Hyotyleveydelle HL=5m mitat on anneftu (suluissa)

Puutavara: Liimapuu: mantya (SFS-EN 14080), painekyllastys
(SFS-EN 351-1, kyllastysluokka P8, SFS-EN 335-1 kayttcluokka UCL),
suolapainekyllastys, varisavy ruskea
- Lujuusluokka GL30c (SFS-EN-14080), ellei toisin mainittu
- Lujuusluokka GL30h (SFS-EN-14080), kaidetolpat

DET.1 1:20 DET.2 1:20  Liimaus (SFS-EN 301)

- Karkeahoylays
10Q 2000 Sahatavara: mantya (SFS-EN 14081-1), painekyllastys

Ylajohde — _ Y13 johde (SFS-EN 351-1, kyll3stysluokka P8, SFS-EN 335-1 kiyttéluokka UCK),

Liimapuu 70x180, hoylatty, pyoristetyf kulmat Liimapuu 70x180, hoylstty. pydristetyt kulmat suolapainekyllastys, varisavy ruskea
S DET. 3 /\ mR - Lujuusluokka C30 (SFS-EN 338)

L — Ei?;?ae;ﬂpfoaoxmo k2000 L2250 L . Teras: Ka.ik.ki ’rer"ei‘sosa’r ruostumattomasta terdksestd (laatu EN 1.4301), ellei
I Kaidetolppa | §¢ o toisin mainittu
- ormayspalkki ‘ . o
8 Sahatavara 150x150 . Liimapuu 100x180 L1359 \L N T — DET. & Verkkokaide-elementin kehys:

§ ‘ ‘ Q —— Kulmateras 50x50x5, sinkitty. Lujuusluokka S235JR (SFS-EN 10025-2)
3 180 150 Puu . = ﬁ “ m Jauhemaalaus, varisavy RAL 7021 Black grey.

Sahatavara 150x100x250 k1000 ‘ , /5 ‘ — Kaidetolppa

Reunapalkin , Tormayspalkki . Liimapuu 100x180 L816 Hitsattu suojaverkko:
CulTusKerros | ulkopinnasta | > Sitm3jako 30x30mm, Sinkitty lanka ® 5mm. Lujuusluokka S235JR
/ shatavers oTx \ . o) . Kaidetolpan jalka (SFS-EN 10025-2)
o ‘ L ks. piirustus b-1 Jauhemaalaus, varisavy RAL 7021 Black grey.
v o S
/ | Sk Liittimet: Ruuvit

Kansilankut ! R - —_ Kaidetolpan Kansiruuvit (DIN 571)
2 Sahatavara 150x50 ‘ ‘ SiiDimuUri § perustus Kierretangot (DIN 975)
= . . . Pultit (SFS-ENISO 4014 / DIN 931)

‘ | Kaidefolpan jalka Mutterit (SFS-EN ISO 4032 / DIN 934)
A | S Hattumutterit (DIN 1587)
811 1180 363 \ . I Ty Aluslaatat, normaali, pultti < M12 (SFS-EN ISO 7089 / DIN 125)
(368) | Alapinfaan kiinnitefasn Aluslaatat, paksu, pultti > M12 (DIN 7989)
: kumibitumikermikaistale ennen oLl
Aluslaatat, pyored, puutavasten (SFS-EN ISO 7094 / DIN 440)
Alatuki \ ‘ asennusta

Liimapuu 100x180 L363 k2000 ' Puurakenteiden liittimet InfaRYL Net 2017/1 mukaisef
(368) ‘ Ruuvit, pultit, mutterit aluslaatat ja kierretangof, ruostumaton A2-70
Naulat, kuumasinkitty
Kulutuskerros: Tyyppipiirustuksen c-2 mukaan

Ruuvien ollessa d > 6mm on reiat esiporattava

KAIDEJOHTEIDEN KIINNIT YS/JATKOS 110 Kulmalevy Tormayspalkin litos maatuella on esitetty piirustuksessa b-1

Kaiteen jatkoskohtaan elastinen tiivistysmassa 9 80x80x2.5 L=100

Esim. Sikaflex 11FC+ Varisavy ruskea T =
++4+| —

‘ sale-elementin kiinnitys <l
: Johteeseen: 66 80
‘ -ruuveilla 6 d4x40/johteen paaty I 1= b
: Kaidetolppaan: - 30 g
' -kuusioruuvi 2 M8 L120 2| [ Reist 8 5
- S - -Pyored aluslaatta 4x8 ° o T
|  -Mutteri 2 M8 7 ﬁ
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DET.3 KAIDEJOHTEIDEN KIINNITYS/JATKOS 1:10 Kulmalevy

RN 80x80x2.5 L=100
Paafyosa taivutetaan kulmaan

Kaiteen jatkoskohtaan elastinen tiivistysmassa :gﬂ A
Esim. Sikaflex 11FC+ Varisavy ruskea § . —k OHJE: Tyyppipiirustussarjan asiakirjat ovat periaatesuunnitelmia, joiden pohjalfa
. o & A laaditaan aina hankekohtaiset suunnitelma-asiakirjat.
‘ sale-elementin kiinnitys \L(Q‘ ~
' 10 Johteeseen: 1 D Alusrakenteiden suunnittelu ja mitoitus kohdekohtaisesti huomioiden
‘ —f, -ruuveilla 6 d&x40/johteen paaty piirustus b-1
. - Kaidetolppaan:
‘ bk 5 -kuusioruuvi 2 M8 L120 Maininta tyyppipiirustussarjasta poistetaan ja suunnitelma varustetaan
. - -Pyorea aluslaatta 4x8 o o o m siltakohtaisella numerolla sekd suunnittelukonsultin funnuksilla ja
| -Mutteri 2 M8 7 < F henkiloll3.
—~
: k&llmgleyxi 80x89x2.5" !.:100 o Kuorma | KL/5.9.2014, Onnettomuustilanteen kuorma 260 kN teli,
L - kiinnitetaan ensin ylajohteeseen s — : :
S -t = = = — — = akselivali 1,2 m, rengaskuormien raideleveys 2 m.
&
DET.4 KAIDEJOHTEIDEN KIINNITYS i
Kulmalevy
1 ' 1 O P a a 1- y O S a 80x80x2.5 L =100 Helsinki Kaupunkiympéristbn toimiala ghwk&rfsﬁ:eumimiwmmm@lelﬁ
taivutetaan kulmaan
" . . . KAUP.OSA, OSA-ALUE
sale-elementin kiinnitys A
Johteeseen: 2 S D .
~ruuveilla 6 dkx40/ johteen paaty \ P Lk s N TYYPPIPIIRUSTUS
Kaidetolppaan: 77 & Liimapuinen palkkisilta (Plp), HL4,0, (5,0); Jm 14m
~kuusioruuvi 0
kUL.J.s'O.rUUV' 2 M8 L12 ) T I Kaidepiirustus 1. Suora kaidetolppa ja terasverkko.
-Pyorea aluslaatta 4x8 P P 25 3
-Mutteri 2 M8 Cist g ¢ 0 MK LITTYY 000001000 [NRO" KHS
25 g 12 0 KORVAA YLK
kulmalevy: 80x80x2.5 L=100 %\i\ ik — 1:10 KORVATTU T ASOKOORDINAATISTO: HYV. | xxxx 2017 | H. Hyvaksyja
''''''''''''' — = 3 M ol o ASEVARAAVA ETRS-GK25 -
s 8& 2= KORKELSJARJESTELMA: TARK| xx.xx.2017 [ T. Tarkastaja
0 o~ §| LIKENNES. N2000 PROJ| xx.xx.2017 | P. Projektipaillikko
Y HYV. [ xx.xx.2017 | H. Hyvaksyja
g‘@ TARK| xx.xx.2017 [ T. Tarkastaja
& LAAT.| xx.xx.2017 | L. Laatija




