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etela- ja pohjoispuolella.
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Lansi-Pakilan taydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet (Kaupun-

kiymparistolautakunta 24.5.2022)
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Tiivistelméa

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee kahtakymmen-
taseitsemaa (27) Lansi-Pakilan alueella sijaitsevaa tonttia, jotka
ovat voimassa olevassa asemakaavassa erillispientalojen, oma-
kotitalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen pientalojen, asuinpien-
talojen ja asuin-, liike- ja toimistorakennuksien korttelialuetta (AO,
AOR, AP ja AL). Kaavamuutosalueeseen siséltyy pieni osa puis-
toaluetta suunnittelualueen koillisosassa Rohkatien paatteessa.

Kaavaratkaisu mahdollistaa tonttien tehostamisen joustavasti eri-
laisia rakennustyyppeja kayttaen. 26 tontilla tehokkuusluku nou-
see e = 0,4:4an ja korkein mahdollinen kerrosluku on kaksi, yh-
delld Pakilantien varren tehostamisen vaikutusalueella sijaitse-
valla tontilla tehokkuusluku nousee e = 0,5:een ja kerrosluku on
enintaan kaksi ja paakayttotarkoituksen mukaisia tiloja on myos
mahdollista osoittaa ullakkokerrokseen. Yhdella tontilla mahdollis-
tetaan paakayttotarkoituksen mukaisia tiloja kellarikerrokseen.
Kayttotarkoitusmerkintd muuttuu 26 tontilla asuinrakennusten
korttelialueeksi (A) ja yhdella tontilla asuinrakennusten korttelialu-
eeksi, joka on kaupunkikuvallisesti, kulttuurihistoriallisesti, paikal-
lishistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokas (A/s). Kahden
kulttuurihistoriallisesti merkittavan rakennuksen sailyminen ja ole-
vat linnoituslaitteet huomioidaan kaavamerkinnéin ja maarayksin.
100 m? puistoa muuttuu nykyista kayttoa vastaavaksi katualu-
eeksi.

Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, etta alu-
een tonttien tehostaminen mahdollistuu alueen ominaispiirteet,
oleva kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta, kulttuuripe-
rintd ja ymparistohairiét huomioiden. Kaavaratkaisu nojautuu
yleiskaavan ja Lansi-Pakilan tdydennysrakentamisen suunnittelu-
periaatteiden linjauksiin alueen tehostamisen mahdollistamisesta.

Uutta laskennallista asuntokerrosalaa muutoksessa muodostuu
4 920 k-m2. Asukasmaaran lisdys on laskennallisesti noin 100.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, etta tont-
tien tehostaminen mahdollistaa pientaloalueen asuntomaaran
kasvamisen ja asuntokokojen monipuolistumisen alueen raken-
nuksien koon ja mittakaavan pysyessa pientaloalueelle luontai-
sena.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty
hakemusten johdosta ja kaavaratkaisun sisalté on neuvoteltu ha-
kijoiden kanssa.
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Asemakaavan kuvaus

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa pientaloalueen tont-
tien tiivistaminen yleiskaavan hengessa. Kaavamuutoksen tavoit-
teet perustuvat Lansi-Pakilan tAydennysrakentamisen suunnittelu-
periaatteiden (Kylk 24.5. 2022) ja yleiskaavan tavoitteisiin.

Kaupunginvaltuusto on 13.10.2021 hyvaksynyt uuden Kasvun
paikka - Helsingin kaupunkistrategian 2021-2025. Kaavaratkaisu
edesauttaa kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista uudista-
malla ja taydentamalla olemassa olevaa rakennettua ymparistta
kestavasti huomioiden alueen erityispiirteet.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 32 129 mz2,

Kaavaratkaisun myéta suunnittelualueen laskennallinen kerrosala
kasvaa 4 920 k-mz:lla.

Alueiden kayttotarkoitus ja korttelialueet

Alueen lahtokohdat ja nykytilanne

Suunnittelualueen tonteilla sijaitsee alueelle tyypillista, ikaraken-
teeltaan kerroksellista pientalorakentamista. Osa muutosalueen
tonteista on rakentamattomia. Tonteilla ja kadun varsilla oleva
vehreys on merkittava alueellinen ominaispiirre.

Kaavaratkaisu

Asemakaavamuutosalueeseen sisaltyy asuinrakennusten kortteli-
aluetta (A) ja 100 m? katualuetta.

Asuinrakennusten korttelialue (A)

Kaavaratkaisu mahdollistaa tonttien maltillisen tehostamisen jous-
tavasti erilaisia rakennustyyppeja hyodyntaen. 26 tontilla
(34068/21, 34078/12, 34080/8, 34083/14, 34084/30, 34085/2 ja
/9, 34087/3, 34088/35, 34089/30, 34090/5, 34097/ 52-53,
34136/9, 34137/36, 34139/15, 34143/1 ja /14, 34147/6, 34153/27,
34157/18, 34159/21, 34162/17 ja /18, 34166/9 ja 34168/13) te-
hokkuusluku nousee e = 0,4:aan. Pakilantien varren tehostamisen
mahdollistavalla vaikutusalueella sijaitsevalla tontilla, osoitteessa
Ripusuontie 57 (34163/18), tehokkuusluku nousee e = 0,5:een.
25 tontilla korkein mahdollinen kerrosluku on kaksi. Osoitteessa
Alkutie 79 (34083 /14), kerroslukumerkinté on Il k1/2, joka mah-
dollistaa enintdan kaksikerroksiseen rakennukseen kerrosalaan
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laskettavia tiloja kellaritasolle puolet rakennuksen suurimman ker-
roksen alasta. Osoitteessa Ripusuontie 57 (34163/18) kerrosluku
I ul/2, joka mahdollistaa enintadn kaksikerroksiseen rakennuk-
seen kerrosalaan laskettavia tiloja ullakkotasolla puolet rakennuk-
sen suurimman kerroksen alasta. Kayttotarkoitusmerkinta muut-
tuu 26 tontilla asuinrakennusten korttelialueeksi (A), joka mahdol-
listaa rakennuksiin kytkettyja ja paallekkaisia asuntoja. Tontilla,
osoitteessa Suovatie 16 (34136/9), kayttotarkoitusmerkinta on
asuinrakennusten korttelialue, joka on kaupunkikuvallisesti, kult-
tuurihistoriallisesti, paikallishistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti
arvokas (A/s).

Kaavamaarayksin varmistetaan, etté alueen tonttien tehostamisen
mahdollistamisen ohella alueen ominaispiirteet, oleva kasvillisuus,
oleva kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta, kulttuuripe-
rintd ja ymparistohairiot tulevat huomioiduiksi.

Rakennusoikeudesta ja tilojen kaytostd maarataan siten, etta
enintddn 60% asemakaavaan merkitysta kerrosalasta saa raken-
taa yhteen kerrokseen. Talla halutaan ohjata rakennusratkaisuja
kaksikerroksisiksi, jotta piha-aluetta sdastyy pihatoiminnoille. Li-
saksi tontin kerrosalasta on varattava vahintaan 20 k-m?/asunto
talousrakennusta, autosuojaa tai -katosta seka 5 k-m?/asunto va-
rastoa varten. Maarayksella varmistetaan, ettéa kokonaiskerros-
alaan laskettavat kaavaméaarayksessa luetellut aputilat tulee va-
rata mahdollista my6hempaa tarvetta varten. Koska edellytys ker-
rosalan varaamiselle on asuntokohtainen, maarays rajoittaa ton-
tille rakennettavien asuntojen maaraa. Kayttotarkoitusmerkinnan
mahdollistaessa tontille myds pienkerrostaloja, on naiden raken-
nusten asuntojen huoneistoalasta vahintdéan 40 % toteutettava
asuntoina, joissa on keittion/keittotilan liséaksi kolme asuinhuo-
netta tai enemman. Maarayksella varmistetaan, ettd mahdollisten
pienkerrostaloratkaisuiden asuntojakauma ei muodostu liian yksi-
puoliseksi, esimerkiksi vain pienasuntoja sisaltavaksi.

Kaupunkikuvasta ja rakentamisesta maarataan siten, etta uudis-
rakennuksien tulee olla muodon, materiaalien, varin ja julkisivu-
pintojen jasentelyn suhteen sopusoinnussa alueella olevien ra-
kennusten kanssa. Lisaksi maarataan, etta tontilla olevien talous-
rakennusten ja autosuojien tulee olla muodoltaan ja kooltaan alis-
teisia suhteessa asuinrakennuksiin. Lansi-Pakilan tdydennysra-
kentamisen suunnitteluperiaatteissa erityisalueeksi huomioidun
Lansi-Pakilan luoteisosan tonteilla 34147/6, 34136/9, 34157/18,
34157/21 ja 34137/36 edellytetdédn, etta rakennuksen yhtajaksoi-
sen julkisivun pituus on enintadn 12 metria ja paadyn enimmaisle-
veys on 10 metria. Kaavan tavoite on edistaa alueen tonttien te-
hostamisen toteutumista mittakaavaltaan ja kooltaan pienin ra-
kennusratkaisuin.

Rakennusten enimmaiskorkeudet ovat yksikerroksisessa raken-
nuksessa 5,5 metrid ja kaksikerroksisessa rakennuksessa 7,5
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metria. Maarayksilla varmistetaan, etta uusi rakentaminen on mit-
takaavaltaan alueelle luontevaa. Rakennuksien enimmaiskorkeu-
dessa on huomioitu nykyisten rakennusméaéaraysten asettamat
tekniset reunaehdot.

Jotkut asemakaavan tonteista sijaitsevat likennemelualueella ja
pihatilojen hyvaksyttéavien meluolosuhteiden saavuttamiseksi
edellytetaan asian huomioimista suunnitteluratkaisussa (asiasta
lisdd kohdassa ymparistohairiot/ymparistdtekniikka). Mahdolliset
meluaidat tulee suunnitella osana rakennuksia ja niiden arkkiteh-
tuuria. Meluntorjuntaratkaisuiden tulee olla pientaloalueelle luon-
tevia ja alueen mittakaavaan sopivia.

Asemakaava on laadittu pientaloalueelle tyypillisena joustavana
asemakaavana. Tonttien maankayton ja rakennuksien sijoittelun
suunnitteluun mahdollistetaan monia erilaisia ratkaisuja. Suurim-
malle osaa tonteista ei ole merkitty kaavakarttaan rakennusalaa,
vaan rakentamisen sijoittumista tontille ohjataan kaavamaarayk-
sin. Rakentamisen sijoittumisesta tontille méarataan seuraavilla
kolmella maarayksella: "Rakennusalan ollessa merkittyna asema-
kaavakarttaan, tulee asuinrakennukset sijoittaa rakennusalalle.
Muutoin asuinrakennukset tulee sijoittaa vahintaan 4 metrin etai-
syydelle naapuritontin ja virkistysalueen rajasta. Yhteisella sopi-
muksella asuinrakennusten sijoittaminen [Ahemmaksi kuin 4 met-
ria yhteista rajasta on mahdollista edellyttéen, etta paloturvalli-
suus ja asuinhuoneiden valoisuus toteutuvat seka virkistysalueen
puiden elinolosuhteet sailyvat”, "Tontin rajan osalta, jossa vierei-
sen tontin leveys on enintdédn 6 metria, rakennuksen vahim-
maisetaisyys on 1,5 metriad tontin rajasta” ja "Talousrakennukset
ja autosuojat saa sijoittaa tontille rakennusalan estamatta, kuiten-
kin 3 metrin pdahan kadusta tai virkistysalueen rajasta. Talousra-
kennusten ja autosuojien sijainti naapurin tontin rajasta on vahin-
tdan 2 metrid. Rajanaapurien yhteisella sopimuksella talousra-
kennukset ja autosuojat on mahdollista rakentaa lahemmaksi kuin
2 metria edellyttden, etta paloturvallisuus toteutuu.”

Tonttiliittyman leveyden tulee olla enintaan 3,5 metria. Maarayk-
sella varmistetaan, etté tontin ja katualueen raja on kaupunkiku-
vallisesti selked ja jasentynyt.

Alueen oleellinen ominaispiirre on alueen vehreys. Kaavaratkai-
sun tavoitteista kohdistuen kasvillisuuden muodostamaan kau-
punkikuvaan ja vehreyteen, kerrotaan tarkemmin kohdassa luon-
nonymparisto ja maisema.
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Lahtokohdat

Asemakaavamuutos koskee 27 tonttia Lansi-Pakilassa Keha I:n
pohjois- ja eteldpuolella. Lansi-Pakilan halki kulkee alueellinen ko-
koojakatu Pakilantie, jonka molemmin puolin kaavamuutoksen
tontteja sijaitsee. Osuuskunnantie ja Sysimiehentie ovat paikalli-
sia kokoojakatuja. Muut kadut, joiden varsille kaavamuutoksen
tontteja sijoittuu, ovat tonttikatuja.

Jalankulku

Lansi-Pakilan tonttikatujen jalkakaytavistd monet ovat alle 2,5
metrid leveitd, ja osalla tonttikaduista jalkakaytavia ei ole ollen-
kaan. Viimeksi alueella on toteutettu liikenneturvallisuusparannuk-
sia Halkosuontien ja Ripusuontien ymparistossa, jossa levennet-
tiin osaa jalkakaytavista ja toteutettiin korotettuja risteysalueita.
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Kuva 2. Nykyiset jalkakaytavat asemakaavamuutoksen kuuluvien
tonttien laheisyydessa (karttaotteessa esitetty osallistumis- ja
osallistumissuunnitelmassa esitetty suunnittelualueen rajaus).

Pyoraliikenne

Pakilantiella, Jakokunnantielld ja Sysimiehentiella on pyoratiet.
Alueen tonttikaduilla pyoraily on ajoradalla. Pyoraliikenteen tavoi-
teverkossa alueen pyoraliikenteen paareiteiksi on maaritelty Keha
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I:n vierella kulkeva reitti, Kuusmiehentie, Keskuspuistossa kul-
keva reitti, Pakilantie, Sysimiehentie ja Jakokunnantie. Liséksi
pyoraliikenteen tavoiteverkossa alueen lapi on suunniteltu ita-lan-
sisuuntainen baanayhteys, joka kulkisi Miilutien ja Nuotiokujan
kohdalla kulkien paaosin puistoalueella.

Julkinen liikenne

Lansi-Pakilan aluetta palvelevat bussilinjat 63, 66 ja 67, jotka kul-
kevat keskustaan. Lisdksi alueella kulkee lahibussilinja 603 reittia
Malmi-Oulunkyla-Koskela-Kapyla-Maunula-Pakila-Paloheina ja
Keha I:l1a linja 54 Pitajanmaen ja ltdkeskuksen valilla. Pikaraitiotie
15 kulkee Pirjontielld ja kaantyen Pakilantielle eteldadn pain. Tontit
34083/14, 34084/30, 34090/5, 34078/12 ja 34085/9 ovat alle 600
metrin etaisyydella pikaraitiotien pysékista. Lahimmaét pikarai-
tiotien pysakit ovat Pirjontie ja Pirkkolantie.

Autoliikenne

Alueen tonttikadut ovat pitkia ja suoria. Tonttikaduilla on talla het-
kella pdaasiassa rajoittamatonta kadunvarsipysakaintia, ja kadun-
varsipysakaointi kaventaa ajorataa rauhoittaen samalla liikenteen
nopeuksia.

Osuuskunnantiella likennemaara on noin 1600 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa ja asemakaavaan liittyvilla tonttikaduilla 50—1000 ajo-
neuvoa vuorokaudessa.

Kaavaratkaisu
Katualue

Kaavamuutoksessa muutetaan 100 m? puistoaluetta suunnittelu-
alueen koillisosassa Rohkatien paatteessa katualueeksi. Muutok-
sella vahvistetaan alueen tamanhetkinen kaytto.

Kaupunkikuvallisesti merkittava katumuuri on esitetty sailytetta-
vaksi osoitteessa Alkutie 79. Tukimuuri sijaitsee korttelialueen
puolella.

Pysakaointi

Asemakaavan edellyttdméat autopaikat tulee jarjestaa tontilla. Au-
topaikkojen sijainti tulee olla tontilla tarkoituksenmukainen ja sel-
lainen, ettd piha-aluetta jaa myos muihin pihatoimintoihin, kuten
leikkiin ja oleskeluun.

Pientalot, joissa on enintdan kaksi asuntoa, edellytetaan vahin-
taan yksi autopaikka asuntoa kohti ja lisdksi yksi autopaikka yhta
asuntoa kohti auton tilapaista sailyttamista varten. Rivitaloissa ja
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yhtibmuotoisissa pientaloissa autopaikkoja tulee rakentaa vahin-
tdan suurempi luvuista 1 autopaikka 100 kerrosalaneliometria
kohti tai 1 autopaikka yhta asuntoa kohti.

Tonttien etaisyys pikaraitiotien tien pysakkeihin vaikuttaa kaava-
muutoksessa esitettyyn autopaikkojen vahimmaismaaraan, jos
tontille esitetdan kerrostaloratkaisuja.

Autopaikkojen méaarat ovat asuinkerrostaloissa vahintaan 1 auto-
paikka 100 kerrosalaneliometria kohti. Tonttien 34083/14,
34084/30 ja 34090/5, 34078/12 ja 34085/9 etaisyys linnuntieta la-
himmalle pikaraitiotien pysékille on alle 600 metria. Nailla tonteilla
autopaikkojen vahimmaismaara kerrostaloissa on 1 autopaikka
130 kerrosalaneliometria kohti.

Vieraspaikat voivat sijaita katualueella.

Polkupyoérépaikkojen vahimmaismaara kerrostaloissa, rivitaloissa
ja muissa yhtiomuotoisissa pientaloissa on 1 polkupyérépaikka 30
kerrosalaneliometria kohti.

Palvelut

Lahtokohdat

Asemakaavamuutokseen sisaltyy kaksi tonttia Osuuskunnantien
ja Jakokunnantien varressa, joiden kayttotarkoitus on voimassa
olevassa asemakaavassa asuin- liike ja toimistorakennusten kort-
telialuetta (AL). Naille olisi ollut mahdollista toteuttaa liiketiloja voi-
massa olevan asemakaavan mukaisesti.

Tontilla 34087/3 on toteutettu maaraaikaisella poikkeusluvalla yk-
sityinen paivékoti rakennuksen toimistotiloihin. Tontille 34080/8 ei
ole toteutettu liike- eika toimistotiloja.

Kaavaratkaisu

Asemakaavamuutos perustuu Lansi-Pakilan tdydennysrakentami-
sen suunnitteluperiaatteisiin, joissa linjataan, etta Lansi-Pakilan
pientaloalueen liike- ja toimitilat keskittyvat Pakilantien ja tulevan
kaupunkibulevardin varteen.

Asemakaavamuutoksessa tonttien kayttétarkoitus muuttuu asuin-
rakennusten korttelialueeksi. Tonteille ei ole esitetty liike- tai toi-
mistotiloille kerrosalaa. Asemakaavamuutoksen yhteydessa pois-
tuu tontilta 34087/3 toteutunutta liiketilaa n. 500 k-m2.

Esteettomyys

Asemakaava-alue on esteettémyyden kannalta normaalia aluetta.
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Maisema ja luonnonymparisto

Lahtokohdat

Pakilan pientaloalueelle tyypillinen vehreys syntyy tonteilla ole-
vasta puustosta ja puutarhakasvillisuudesta. Pitkat suorat kadut ja
rakentamisen tiiveys tekevat alueesta yleisiimeeltd&n kaupunki-
maisen, mutta pihojen kasvillisuus luo katuymparist6on inhimilli-
sen mittakaavan. Pihojen kasvillisuus myds pehmentaa rakenta-
misen vaihtelevaa ilmetta ja tekee kaupunkikuvasta yhtendisem-
man. Kadunvarsi on Lansi-Pakilassa maaratty asemakaavoissa
60-luvulta lahtien istutettavaksi alueen osaksi. Tontteja rajaavat
pensasaidat ovat alueelle hyvin tyypillisia.

Lansi-Pakilan topografian loivapiirteinen vaihtelu tulee hyvin esiin
alueen pitkien suorien ita-lansisuuntaisten katujen linjauksissa,
joissa maasto nousee ja laskee. Kallioleikkauksia ja tukimuurira-
kenteita on mm. Alkutien ja Osuuskunnantien varressa sekd Muu-
rimestarintien ymparistdéssa. Paikoin tukimuurit luovat pientaloalu-
eelle omalaatuista identiteettia. Lansi-Pakilassa osa puista on
saanut kasvaa suuriksi ja nayttaviksi, osa myos eriskummallisen
muotoisiksi. N&illa on kaupunkikuvallista merkitysta varsinkin nii-
den sijaitessa lahella katualueita.

Lansi-Pakilassa on uhanalaisia luontotyyppeja Suursuonpuis-
tossa, Pirkkolanmetsassa, Pakilanpuistossa, Nuotiopuistossa, Pa-
kilan metsassa ja Tuusulanvaylan varren suojaviheralueella. Ne
ovat tyypillisesti erilaisia lehtoja. Nama eivét sijaitse lahella tassa
asemakaavan muutoksessa mukana olevia tontteja lukuun otta-
matta Pirkkolan urheilupuiston itdreunan lehtoa, joka sijaitsee ton-
tin, osoitteessa Papinméaentie 47, 34078/12 etelapuolella. Lehto
on lll-luokan uhanalainen tai silmallapidettava tuore keskiravintei-
nen lehto. Sen edustavuus on heikko ja luonnontilaisuus heikenty-
nyt ja kuluneisuutta on havaittavissa. Lehdossa kasvaa jareita
kuusia, koivuja ja nuoria pihlajia ja kenttdkerroksessa mm. kaen-
kaalia, oravanmarjaa, metsaalvejuurta ja kieloa.

Arvokkaista kasvikohteista Lansi-Pakilassa on Pakilanpuistossa
huomattavan arvokas korpi ja Suursuonpuistossa huomattavan
arvokkaat linnoituskalliot. Pakilanpuistossa on liito-oravan ydinalu-
eita ja Nuotiopuistossa elinalue. Nama eivat sijaitse lahella ase-
makaavan muutoksessa mukana olevia tontteja.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisussa on noudatettu Lansi-Pakilan tdydennysrakenta-
misen suunnitteluperiaatteiden tavoitteita. Korttelialueilla kadun-
puoleiselle tontin reunalle on merkitty vahintddn 3 m levea istutet-
tava alue, johon ei voi osoittaa rakennuksia eika autopaikkoja.
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Riippuen olemassa olevasta kasvillisuudesta seka teknisenhuol-
lon tarpeista, tAman alueenosan kasvillisuudesta on maaréatty tar-
kemmin.

Tyypillinen alueen osan kaavamaarays tontin kadunpuoleisessa
reunassa on puin ja pensain istutettava alueen osa. Suunnittelu-
periaatteissa edellytetdan, ettéa taydennysistutusten tulee olla mo-
nilajista ja alueen ominaispiirteisiin sopivaa puutarhakasvillisuutta.

Jos tontin kadunpuoleisessa reunassa on kaupunkikuvallisesti
merkittava puu, tontin reunaan on merkitty istutettava alueen osa,
jolla kaupunkikuvallisesti merkittava puusto tulee sailyttaa ja tarvit-
taessa uudistaa. Kyseessa voi olla poikkeuksellisen komeaksi
kasvanut puu tai katuympéariston vehreytta lisdava tai katutilaa ja-
sentéava puu. Paikoin tontin reunassa voi olla myds upeita pen-
sasaitoja, joita tulisi pyrkid sailyttdmé&éan aina kun tama on mabh-
dollista.

Jos tekninen huolto tai johtokujat estavat puiden istuttamisen, ka-
dun varteen on maaratty istutettava alueenosa. Talldin alueelle
tulee istuttaa pensaita, perennoja tai niittyd. Pelkka nurmikko ei
ole Lansi-Pakilan suunnitteluperiaatteiden mukaisesti riittdvan
monimuotoinen. On my6s suunnitteluperiaatteiden mukaista sai-
lyttaa istutettavan alueenosan olevaa puustoa ja muuta kasvilli-
suutta, aina kun se on mahdollista.

Kaavamaarayksin pyritddn varmistamaan, etta olevaa kookasta,
hyvakuntoista, monilajista puustoa ja pensaslajistoa sailytetaan ja
tarvittaessa uudistetaan. Maarayksissa ohjataan sailyttamaan
tonttien olemassa olevaa kookasta puustoa ja olevaa kasvilli-
suutta mahdollisuuksien mukaan. Liséaksi maarataan, etta jokaista
400 m? kohden tulee istuttaa tai sailyttaa yksi kookas puu.

Kaavaratkaisussa edellytetédan, etta asuinrakennukset tulee sijoit-
taa vahintaan 4 m etaisyydelle virkistysalueenrajasta. Kaupungin
ja tontin omistajan yhteisella sopimuksella on asuinrakennusten
sijoittaminen lahemmaéksi kuin 4 m yhteisesta rajasta silloin kun
virkistysalueella puiden elinolosuhteet sailyvat. Talousrakennuk-
set ja autosuojat saa sijoittaa 3 m paahan virkistysalueen rajasta.
Talla halutaan suojata virkistysalueen kasvillisuutta ja erityisesti
Pirkkolan urheilupuiston itdreunan lehtoa, joka sijaitsee tontin
34078/12 etelapuolella. Talla tontilla tulee rakennuksen sijoittami-
sen ja rakennustoiden suunnittelussa huomioida vaikutukset leh-
toymparistoon virkistysalueen puolella.
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Virkistys- ja viherverkosto

Lahtokohdat

Lansi-Pakilassa on yleiskaavan tavoitteellista viher- ja virkistys-
verkostoa (VISTRA) taydentavia yhteyksia kaduilla Niittyluhdan-
tiella, Elontielld, Pakilantielld, Rohkatielld, Kylakunnantiella, Jako-
tiella, Lepolantiella, Jakokunnantielld, Osuuskunnantiell&d, Talkoo-
tiella, Petaksenkujalla ja Rapparintiella. Pakilanpuisto on asema-
kaavoitettu viheralue, joka kytkeytyy viheralueilla sijaitsevien yh-
teyksien kautta Keskuspuistoon. Pakilantien lansipuolen ja Keha |
pohjoispuolen osuus Pakilanpuistosta on luokiteltu VISTRA:ssa
kaupunginosapuistoksi. Keha | etelapuolella Pakilanpuisto on
suojametsaa. Lansi-Pakilan pientaloalue rajautuu koilliskulmassa
Suursuonpuiston kaupunginosapuistoon ja pohjoisreunassa toi-
siinsa kytkeytyviin Keskuspuistoon, Pikkusuonpuistoon ja Nuo-
tiopuistoon.

Metsé- ja puustoinen verkostossa Pakilan koulun ja Keha | vali-
nen metsainen osuus Pakilanpuistoa on maaritelty ydinmetsaksi
ja muu osa Pakilanpuistoa metsaksi ja metsikoksi. Pakilanpuiston
puustoiset alueet yhdistyvat Keskuspuiston ydinmetsiin lannessa.
Lansi-Pakilan pientaloalue rajautuu etelassa Suursuonpuiston
ydinmetsdan. Lansi-Pakilan pientaloalueen pohjoispuolella on
metsainen puistojen ketju, joka on sailytettava alueellinen puustoi-
nen yhteys Keskuspuiston Paloheinan metsaisten puistojen va-
lilla. Asemakaavan muutoksessa mukana olevista tonteista Roh-
katie 20 (34168/13) rajautuu pohjoisreunastaan Nuotiopuiston
metsaan ja Papinmaentie 47 tontti (34078/12) rajautuu etela- ja
lansireunastaan Pirkkolan metsdén ja Saarnaajantie 2:n tontti
(34068/21) etela- ja itdreunastaan puustoiseen lahiviheraluee-
seen. Muut tontit sijaitsevat pientaloalueen sisalla tonttien ja katu-
alueiden reunustamina.

Lansi-Pakilassa ei ole yleisille alueille sijoittuvia niittyverkoston
alueita. Lansi-Pakilan pientaloalueen ulkopuolella etela- ja koillis-
reunassa Suursuonpuistossa ja Tuusulanvaylan varrella on niitty-
verkoston askelkivia. Naista lahella Saarnaajantie 2 tonttia oleva
niittyverkoston askelkivi on maaritelty yleiskaavan mukaisen ra-
kentamisen myo6ta muuttuvaksi.

Haaganpuro virtaa osin putkitettuna, osin avouomana Lansi-Paki-
lan lounaisosassa. Keha | etelapuolella ennen Lepolantieta Haa-
ganpuro on avouoma. Myds Kirsikkapuiston pohjoisosasta puro
virtaa avoimena etelddn Pirkkolantielle asti. Lansi-Pakilan va-
luma-alue yhdistyy Maunulanpuroon (Haaganpuron latvahaaran
nimitys) Maunulan uurnalehdon pohjoislaidalla. Haaganpuro on
taimenpuro. Asemakaavan muutoksessa mukana olevat tontit ei-
vat sijaitse lahella Haaganpuroa. Suurin osa Lansi-Pakilan pienta-
loalueen tonteista kuuluu Haaganpuron valuma-alueeseen. Van-
taanjoen suuntaan valuvat vedet Valitalontie 5, Halkosuontie 5,
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Lepolantie 52, Osuuskunnantie 29, 30 ja 41 C sek& Saarnaajantie
2 tonteilta. Tontin Papinmé&entie 47 etelapuolella on kantakartan
mukaan oja. Samoin Halkosuontie 5 tontin pohjoisreunassa on ra-
jaoja naapuritonttia vasten.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisussa ei esitetd muutoksia alueen virkistys- tai viher-
verkostoon.

[Imastonmuutoksen hillinta ja sopeutuminen

Lahtokohdat

Nykyisilla tonteilla hulevedet johdetaan hulevesivieméaristoon tai
ne imeytyvat tonttien viherpinta-alalla. Pakilan alueen hulevesisel-
vityksen (Sitowise OY, 2021) mukaan asemakaavan muutoksessa
mukana olevilla pientalotonteilla vetta lapaisevan pinnan osuus
tonttien pinta-alasta on nykytilassa yli 50 % noin 75 % tonteista.
Hulevesien hallintaa ohjaa kaavalaadinnan aikaan voimassa
oleva Helsingin rakennusjarjestys, joka on tullut voimaan vuonna
2023. Rakennusjarjestyksessé hulevesista on maaratty Il lu-
vussa: Pihamaa ja tontti. Helsingin kaupungin rakennusjarjestyk-
sen mukaan viherkerroinlaskelmaa ei edellyteta omakoti- tai pari-
talon rakennuslupahakemukseen.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisussa tadydennetaan rakennusjarjestyksen hulevesien
hallinnan periaatteita maaraamalla, ettd hulevesia tulee ohjata
hallitusti maanvaraiselle pihan osalle kasvillisuuden kayttoon.
Talla ohjataan pihan pinnantasauksen suunnittelua siten, etta hu-
levedet tulisivat mahdollisimman hyvin hyddynnettyé ja pihan kas-
telutarve ja tontilta pois johdettavan huleveden maara vahenisivat.
Maaperakartan mukaan maapera tonteilla on monin paikoin mo-
reenia, mika on hyva lahtokohta tutkia my6s huleveden imeyttami-
sen mahdollisuuksia.

Talousrakennuksiin edellytetdan rakennettavaksi viherkattoa. Vi-
herkatolla mahdollistetaan hulevesien viivyttamiseen lisapinta-
alaa tontilla.

Ekologinen kestavyys

Lahtokohdat

Suunnittelualueen tonteilla sijaitsee rakennuksia useilta vuosikym-
meniltd. Padosa kaavamuutoksen tonttien rakennuksista ovat
1950-, 1960-, ja 1970-luvuilta. Alue hahmottuu vehreana kadun-
varressa ja tonteilla olevan kasvillisuuden ja puuston ansioista.
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Suunnittelualueen tontit ovat hyvien joukkoyhteyksien ja palvelui-
den saavutettavissa. Alue on paaosin yhdyskunnallisteknisen
huollon verkostojen piirissa. Pakilantien ja tulevaisuudessa myos
Tuusulanvaylan bulevardin palvelut ovat saavutettavissa pyoréalla
ja jalkaisin.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu mahdollistaa monipuolista, monin tavoin toteutetta-
vaa asuinrakentamista oleville tonteille. Tonttien tehostaminen on
mahdollista olevia rakennuksia laajentamalla tai kerroksia lisaa-
malla. Tonteille on mahdollisuus tutkia uusia rakennuksia olevien
rakennusten viereen ja yhteyteen tai purkavan saneerauksen kei-
noin. Kaava mahdollistaa asuntomaaréan kasvamisen olevalle alu-
eelle.

Asemakaavassa maarataan toteutettavien rakennuksien hiilijalan-
jaljesta seka energiatehokkuudesta. Kerrostalojen suunnittelussa
huomioitava maarays on: "Asuinkerrostalon hiilijalanjalki ei saa
ylittda Helsingin kaupungin asettamaa rakennusajankohtana voi-
massa olevaa hiilijalanjaljen raja-arvoa. Raja-arvo on mahdollista
ylittd& rakentamispaikan tai asemakaavan tiettyjen vaatimusten
vuoksi rakennusajankohtana voimassa olevien kaupungin maarit-
telemien poikkeusten mukaisesti’. Pientalojen suunnittelua ohjaa
seuraava maarays: "Muiden kuin asuinkerrostalojen energiate-
hokkuuden tulee olla vahintdan 20 % parempi kuin voimassa ole-
vissa saadoksissa kyseiselle kayttdtarkoitusluokalle energiatehok-
kuuden vahimmaistasoksi on asetettu”.

Suojelukohteet

Lahtokohdat

Kaavamuutoksen valmistelun aikana alueen kulttuurihistoriallisesti
arvokkaille rakennuksille on suoritettu rakennusinventointeja.
Kaavamuutosalueeseen sisaltyy kaksi rakennusta, joilla on ha-
vaittu olevan kulttuurihistorialista merkittavyytta. Kohteiden inven-
tointikortit ovat kaavaselostuksen liitteind.

Osoitteessa Alkutie 79 sijaitsee arkkitehtitoimisto Kalle Vartolan
suunnittelema kaksikerroksinen omakotitalo. Rakennus on 1960—
1970-luvun taitteen modernistisen uniikin pientaloarkkitehtuurin
hyva esimerkki. Rakennus on sailynyt paaosin ulkoisesti alkupe-
raisen suunnitelmien mukaisena. Tontin eteldaosassa sijaitsee
kaupunkikuvallisesti merkittava kivinen tukimuuri katualueen var-
ressa.

Osoitteessa Suovatie 16 sijaitsee pientalojen kerroksellinen ra-
kennuskokonaisuus, joka on rakentunut 1953 vuodesta lahtien.
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Rakennuksen vanhin osa on kaupunkikuvallisesti merkittavaa jal-
leenrakennuskauden yksilollisesti suunniteltujen pientalojen katu-
osuutta Suovatiella.

Linnoituslaitteet

Alkutie 79 tontin alueella on kiintedn muinaisjaannoksen, Tuki-
kohta XXII:11 (Lansi-Pakila) aluerajaus. Muinaisjaannoksen ra-
jaus perustuu Museoviraston arkeologisten kenttapalveluiden
2014 laatimaan arkisto- ja paikkatietomateriaalin inventointiin.
Tontin pohjoisosassa on maanpinnalla nakyvia linnoitusraken-
teita; kivid ja betonilohkareita. Rakenteet jatkuvat todennékoisesti
myds maanpinnan alle. Kyseessé saattaa olla konekivaariasema.
Linnoituslaitteet ovat muinaismuistolailla suojeltuja.

Kaavaratkaisu

Alkutie 79:n sijaitsevalle 70-luvulla rakennetulle rakennukselle on
merkitty sr-2 merkinta. Kyseessa on rakennustaiteellisesti, histori-
allisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas suojeltava rakennus.
Suojelu koskee rakennuksen julkisivuja ja vesikattoa. Rakennuk-
sessa tehtavat korjaustyot ja muutokset eivat saa heikentaa sen
arvoa tai havittaa sen ominaispiirteitd. Rakennusta ei saa purkaa.

Kaavatyon aikana on arvioitu tontilla sijaitsevan linnoituslaitteen
suojelu- ja tutkimustarvetta suhteessa kaavamuutosalueen kaytto
mahdollisuuksiin. Kohteesta on kayty muinaismuistolain § 13 mu-
kaiset viranomaisneuvottelut 12.2.2024. Neuvotteluun osallistui
museoviraston, Helsingin kaupunginmuseon, asemakaavoituksen
edustajat seka tontin omistaja. Muistio kaydyista viranomaisneu-
vottelusta on kaavaselostuksen liitteena.

Kaavamuutos mahdollistaa maankaytonmuutoksia alueelle, missa
sijaitsee muinaismuistolailla suojelun muinaisjaganndksen aluera-
jaus. Neuvottelujen perusteella kohde voidaan poistaa kaavan to-
teuttamiseksi sen jalkeen, kun kohteella on toteutettu riittavat ar-
keologiset tutkimukset ja kohteen dokumentointi. Kaavakarttaan
tontin itéarajan laheisyyteen ja tontin pohjoisosaan Smd-merkin-
nalla merkitty alue tulee tutkia kaupunginmuseon ohjeiden mukai-
sesti ennen linnoituslaitteisiin kajoamista. Kun kyseessa on pieni
yksityinen hanke, jossa taloyhtion omistus on yhdella osakkaalla,
kustannus muinaisjaanndskohteen tutkimuksesta ja dokumentoin-
nista tulee valtiolle.

Alkutie 79 tontin etelaosassa sijaitseva tukimuuri on merkattu kaa-
vakarttaan sailytettavaksi.

Suovatie 16 tontille on merkitty kayttétarkoitusmerkinta (A/s)
asuinrakennusten korttelialue, joka on kaupunkikuvallisesti, kult-
tuurihistoriallisesti, paikallishistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti
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arvokas. Kaavassa on tulkittu korttelialueen olevan erityisesti alu-
een kaupunkikuvan kannalta merkittava, joten olevan rakennus-
ryhman vanhimmalle osalle Suovatien kadunvarren laheisyyteen
on merkattu nykyisen rakennuksen muotoa noudatteleva raken-
nusalan merkinta. Lisaksi rakennusalalle on merkattu harjasuun-
taa osoittava merkint& olevan rakennuksen harjan mukaisesti.
Kaavamerkinnéilla varmistetaan, etta Suovatien poikkeuksellisesti
ehed kaupunkikuva sailyy.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lahtokohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissa, lu-
kuun ottamatta Papinmaentie 47 -osoitteessa sijaitsevaa tonttia,
joka on nykyiseen verkostoon liitettavissa.

Osalla tonteista kadulla sijaitseva kunnallistekniikka sijaitsee |&-
hella tontin rajaa.

Elontie 99 ja 106 osoitteessa sijaitseville tonteille on perustettu
johtorasitteita naapuritonttien hyvaksi.

Kaavaratkaisu

Tonteille osoitteissa Rapparinkuja 8, Lepolantie 88 ja Valitalontie
5 osoitetaan johtokuja.

Elontie 99 ja 106 osoitteessa sijaitsevien tonttien johtorasitteet py-
sytetddn tassa kaavassa ja osoitetaan karttaan johtokujin.

Maaperan rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kun-
nostaminen

Lahtokohdat

Maanpinnan korkeusasema Lansi-Pakilan alueella vaihtelee va-
lilla noin +21,5 — +45,6. Alueen maanpinnan topografia on loiva-
piirteinen nousten lounaasta koilliseen.

Paaasiassa maapera on tayttdd ja moreenia tai pelkkaa moree-
nia. Poikkeuksena Alkutie 101, Rapparinkuja 8, Osuuskunnantie
90a/Talkootie 12 seka Osuuskunnantie 29, joissa maapera on
osaksi myds savea.

Helsingin kaupungin maaperakartan perusteella, mikali moreenin
paalla on tayttdéa, on sen paksuus 1-3 metria. Moreenikerroksen
paksuus on yli 3 metrid. Saven paalla sijaitseva taytté on paksuu-
deltaan 1-3 metriad ja sen alla savikerros on arviolta yli 3 metria
paksu.
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Pohjaveden pinnan taso on vaihdellut Lansi-Pakilan alueella va-
lilla +18,04 — +32,82. Kaava-alue ei sijaitse tarkeélla pohjavesialu-
eella.

Kaava-alueella ei kayttdhistorian perusteella ole tunnistettu maa-
peran pilaantuneisuuteen liittyvaa riskitoimintaa. Joidenkin tont-
tien laheisyydessa on tutkittu tai kunnostettu maaperan pilaantu-
neisuutta, mutta ei ole syyta olettaa, etta pilaantuneisuutta esiin-
tyisi alueellisesti. Huomionarvoisin kaava-alueen laheisista riski-
kohteista on Saarnaajantie 2 etelapuolella sijainnut entinen metal-
lipaja.

Kaava-alueen maaperassa esiintyy paikoin savikerros. Helsinki
sijaitsee rannikkoalueella, jonka savikoilla voi esiintyd happamia
sulfaattimaita.

Halkosuontie 39 osoitteessa olevan tontin kohdalla sijaitsee ole-
massa oleva maanalainen tunneli. T&ma saattaa rajoittaa maa-
lAmmon toteutusmahdollisuuksia.

Elontie 99 ja Alkutie 79 osoitteessa sijaitsevien tonttien kohdalle
on maanalaisessa yleiskaavassa osoitettu maanalainen tunneli ja
ohjeellisesti suunniteltu maanalainen tunneli. Taméa saattaa rajoit-
taa maalammon toteutusmahdollisuuksia.

Osoitteessa Kylakunnantie 40b sijaitsevan tontin kohdalle on
maanalaisessa yleiskaavassa osoitettu ohjeellisesti suunniteltu
maanalainen tunneli. TA&ma saattaa rajoittaa maalammaon toteu-
tusmahdollisuuksia.

Kaavaratkaisu

Maaperan ollessa moreenia pohjamaa on kantavaa ja maanvarai-
nen perustaminen on mahdollista. Maaperan ollessa savea raken-
nukset perustetaan paaluille kantavan maapohjan varaan. Lopulli-
nen perustamistapa maaritellaan myéhemmin tehtéavien pohjatut-

kimusten avulla.

Alueilla, joilla esiintyy savikerros, on suositeltavaa selvittda hap-
pamien sulfaattimaiden esiintyminen esim. pohjatutkimusten yh-
teydessa. Mikali happamia sulfaattimaita todetaan, tulee ne huo-
mioida rakenteiden suunnittelussa sek& maarakentamisessa,
maa-ainesten kasittelyssa ja vesienhallinnassa.

Kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta ymparoivan alueen maapera-
tai pohjavesiolosuhteisiin.

Maaperaolosuhteet eivat rajoita kaavanmukaisen maankayton to-
teuttamista.
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Saarnaajantie 2 eteldpuolella sijainneen entisen metallipajan alu-
eella on todettu pintamaassa VNa 214/2007 mukaisten kynnysar-
vojen ylittava lyijypitoisuus. Jatkosuunnittelussa on syyta huomi-
oida haitta-aineiden kulkeutumismahdollisuus Saarnaajantie 2
tontille.

Ymparistohairiot
Lahtokohdat

Kaava-alue on laaja, ja se kattaa hyvin erilaisia melu- ja ilmanlaa-
tuolosuhteita. Helsingin kaupungin 2022 tekeman meluselvityksen
perusteella kaavamuutosalue on osittain tieliikenteen melualuetta,
jossa ylittyy paivaajan ohjearvotaso 55 dB ulkona.

Alueen merkittdvimmat melu- ja ilmanlaatuhaitat johtuvat Keha
I:sen ja Tuusulanvaylan liikenteesta. Nopeusrajoitus on sekéa Keha
I:l& ettd Tuusulanvaylalla 80 km/h.

Keha Llla Tuusulanvaylastd itdan nykytilanteen likennemdaara
(KAVL) on 74 000 ja vuoden 2040 ennustelikennem&ara 90 000
ajoneuvoa vuorokaudessa. Tuusulanvaylastad lanteen ulottuvalla
osuudella Keha l:sen nykylikennemaara on 120 000 ja vuoden
2040 ennuste 145 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liiken-
teen osuus on molemmilla osuuksilla 7 % paivaaikaan.

Tuusulanvaylalla Keha I:sta etelaan nykylikennemaara on 55 000
ja vuoden 2040 ennusteen mukaan 60 000. Raskaan liikenteen
osuus on 8 % paivasaikaan. Tuusulanvaylalla Kehé l:sta pohjoi-
seen nykylikennemaara on 83 500 ajoneuvoa vuorokaudessa ja
vuoden 2040 ennusteen mukaan 102 000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Raskaan lilkkenteen osuus on noin 6 %.

Myo6s Pakilantien alueellinen kokoojakatu aiheuttaa alueelle melu-
ja ilmanlaatuhaittoja. Pakilantien KAVL oli vuoden 2018 laskento-
jen mukaan 11 800 Keha I:sen pohjoispuolella ja vuoden 2018 las-
kentojen mukaan 14 100 Keha l:sen eteldpuolella. Vuoden 2040
ennustetilanteessa Pakilantien likennem&ara on enimmilldén
16 300 Halkosuontien ja Keha I:sen valilla. Kaavan tontit sijoittuvat
kuitenkin niin kauas Pakilantiesta, ettd Keha l:sen ja Tuusulan-
vaylan melu on merkitsevin melun lahde.

Alueen ilmanlaatua on arvioitu autoliikenteen maarien ja HSY:n il-
manlaatumallinnuksen- ja mittausten perusteella. Alue sijaitsee
paaosin etaalla autoliikenteen paavaylista, jossa typpidioksidi- ja
pienhiukkaspitoisuudet ovat huomattavasti korkeampia. HSY:n il-
manlaatuvythykkeiden mukainen minimietaisyys paastélahteesta
tayttyy kaikilla tonteilla.

HSY:n ilmanlaadun vuosikartan 2019 mukaan mallinnettu typpidi-
oksidin vuosiraja-arvon verrannollinen pitoisuus vaihtelee kaava-
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alueen viereisella Keha I:ll& noin 25-35 pg/m3 valilla ja Tuusulan-
vaylalla noin 22-35 pg/m3 valilla. Keha I:lta typpidioksidin mittaus-
tulokset vastaavat mallinnustuloksia. Typpidioksidin vuosikes-
kiarvo Keha l:sen mittauspisteissa Lansi- ja Ita-Pakilassa avoi-
messa mittausymparistdésséa on viime vuosina ollut 29-33 ug/m3.

Valtioneuvoston asetuksen 38/2011 mukainen typpidioksidin vuo-
siraja-arvo alittuu alueella. Typpidioksidin vuosikeskiarvon perus-
teella voidaan my0s ilmanlaadun ohjearvojen arvioida alittuvan.
Viime vuosina typpidioksidin pitoisuudet ovat laskeneet johtuen
paastbjen vahentymisesta ajoneuvoteknologian kehittymisen
myaota.

Hengitettavien hiukkasten vuosiraja-arvon, vuorokausiraja-arvon
tai kansallisen ohjearvon ei arvioida ylittyvan tai olevan vaarassa
ylittyd kaava-alueella tai sen [&hiympéaristossa.

Hiukkaspitoisuuksien raja-arvotasojen ei arvioida nykyisin ylittyvan
Helsingissa.

lImanlaatua alueella parantaa ympéariston avoimuus, minka ansi-
osta se tuulettuu hyvin, ja ilman epapuhtauspitoisuudet eivat paése
nousemaan korkeiksi.

Kaavaratkaisu

Kaavan suunnitteluratkaisut huomioivat alueelle kohdistuvat ympéa-
ristdhairiot niin melun kuin ilmanlaadun osalta. Kaavan valmistelu-
vaiheessa tunnistettiin, ettd osalla kaavamuutoksen kohteena ole-
vista tonteista on tarve teettaa erillinen meluselvitys, silla tontit si-
jaitsevat melualueella. Naita tontteja ovat Valitalontie 5, Halko-
suontie 5, Osuuskunnantie 29, Osuuskunnantie 30, Kylakunnantie
40 a ja b ja Saarnaajantie 2. Naille tonteille kohdistuu melu- ja il-
manlaatuhaittoja Keha l:Itd ja Tuusulanvaylaltd. Tuusulanvaylalta
haittoja kohdistuu Valitalontie 5, Saarnaajantie 2 seka Osuuskun-
nantie 29 ja 30 tonteille. Kylankunnantie 40 a ja b tonteille haittaa
kohdistuu Keha I:Itd. Halkosuontie 5:een haittoja kohdistuu etenkin
Keha [:Ita, mutta osittain myos Tuusulanvaylalta.

Meluselvitysten perusteella Halkosuontie 5 kohdistuu merkittavia
meluhaittoja. Halkosuontie 5 tontin osalta on maaratty erikseen jul-
Kisivun aaneneristavyydesta, jotta saavutetaan valtioneuvoston
asettamat melutason ohjearvot sisalla. Halkosuontie 5 tontilla ra-
kennuksen julkisivulle kohdistuvat paivaajan keskiaanitasot ovat 66
dB ja aanitasoerovaatimukseksi on asetettu AL 31 dB. Liséksi kaa-
vassa on madratty, ettd asuntojen tulee avautua myos sellaisen jul-
Kisivun suuntaan, jolle ei ole asetettu danitasoerovaatimusta.

Muille tonteille ei ole tarvinnut maarata erikseen julkisivun aane-
neristavyydesta.
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Kaavaratkaisu huomioi ohjearvot myos oleskeluparvekkeiden, kat-
toterassien, terassien ja piha-alueiden osalta. Kaavamaaraysten
mukaan asuntojen oleskeluparvekkeet, kattoterassit, terassit seka
leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet tulee sijoittaa ja tarvit-
taessa suojata liikennemelulta siten, ettd saavutetaan melutason
ohjearvot paivalla ja yolla. Meluselvitysten mukaan parvekkeiden,
terassien ja kattoterassien lasitustarve on erityisen téarkea huomi-
oida Halkosuontie 5, Saarnaajantie 2 sekd Osuuskunnantie 29 ja
Osuuskunnantie 30 tonttien osalta.

Kaavaratkaisun myota useimpien tonttien piha-alueella alittuu kaut-
taaltaan Vnp 993/1992 mukainen melutason ohjearvo alle 55 dB
paivaaikaan. Meluselvitysten mukaan kaikilla tonteilla on mahdol-
lista saavuttaa piha-alueen ohjearvot esimerkiksi rakennusmassan
sijoittelulla tai vaihtoehtoisesti melusuojauksella. Tonteille suunni-
tellut rakennusmassat parantavat alueella olemassa olevien asuin-
rakennuksen meluolosuhteita. Halkosuontie 5 tontin rakentamisen
myo6ta keskiaanitasot samalla kiinteistolla olemassa olevan raken-
nuksen edustalla laskevat noin 9 dB suunniteltujen rakennusmas-
sojen toimiessa meluesteena.

Osuuskunnantie 29 ja 30 tonttien osalta tutkittiin piha-alueiden suo-
jaamista meluestein. Selvitys osoittaa, etta piha-alueiden ohjearvot
saadaan tayttymaan meluaidalla tai vaihtoehtoisesti lasittamalla
oleskeluterassit. Kaavassa ei ole erikseen edellytetty naiden tont-
tien osalta, ettd melunsuojaus tulee rakentaa, silla meluntorjunta
voidaan toteuttaa myds sijoittamalla rakennusmassa siten, etta
piha-alueelle muodostuu ohjearvon alittava alue tai lasittamalla te-
rassit. Ensisijaisia vaihtoehtoja néilla tonteilla piha-alueiden ohjear-
vojen alittumiseen olisi rakennuksen massoittelu, terassien lasitus
tai rakennukseen integroitu meluntorjuntaratkaisu. Meluntorjunta-
ratkaisuiden tulee olla kooltaan ja ulkonaéltaan pientaloalueelle
luontevia.

Kaavaratkaisun myota alueelle ei muodostu kuilumaista katuympa-
rist6d, jolloin ilmanlaatutilanteenkaan ei arvioida kaavamuutoksen
myo6ta merkittavasti muuttuvan. Liikkennemaaran ennakoidun kas-
vun vaikutuksen ei arvioida olevan merkittdvaa nykyiseen ilman-
laatuun verrattuna, koska samalla pakokaasuperaisten paastojen
ennustetaan vahenevan. Siten alueen ilmanlaatutilanteen voidaan
arvioida edelleen pysyvan paaosin hyvana tai vahintaan tyydytta-
vana ja jopa paranevan tulevaisuudessa nykytilanteeseen verrat-
tuna.

KatupoOlypitoisuudet voivat vilkkaan liikennevaylan laheisyydessa
nousta tulevaisuudessakin hetkellisesti korkeiksi erityisesti kevai-
sin. Kaupungin on tarkeaa jatkaa oikein kohdistettua tehokasta po-
lynsidontaa ja katujen puhdistusta.
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Hyvaa ilmanlaatua sisétiloissa tukee kaavamaarays, jonka mukaan
nailla tonteilla rakennusten tuloilman sisaanotto jarjestetdan tehok-
kaasti suodatettuna mahdollisimman kaukaa paéastdlahteesta sel-
laiselta julkisivulta, jolle ei ole asetettu &&nitasoerovaatimusta.

Vaikutukset ja tehtyjen selvitysten yhteenveto

Yhteenveto laadituista selvityksista

Kaavamuutoshakemuksiin on edellytetty viitteellistd suunnitelmaa
tontin maankayton ratkaisusta. Asemakaavamuutos on laadittu
siten, etta tontin kaavamerkinnat ja -mé&araykset eivat mahdollista
pelkastaan viitesuunnitelmassa esitettya ratkaisua, joten laadittuja
tutkielmia ei ole selostuksen liittein&. Tonttien tarkempi suunnittelu
tehdaan rakennuslupavaiheessa.

Liikennemeluselvitys on laadittu tonteille Valitalontie 5, Halko-
suontie 5, Osuuskunnantie 29 ja 30, Kylakunnantie 40 a ja b ja
Saarnaajantie 2. Suunnittelualueen kulttuurihistoriallisesti huomi-
onarvoisiksi luonnehdituista rakennuksista osoitteissa Alkutie 79
ja Suovatie 16 on laadittu rakennusinventointi. Otteet tehdystéa
meluselvityksista seka kahden rakennuksen rakennusinventoin-
nista ovat selostuksen liitteina.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa yksityi-
sessa omistuksessa olevien tonttien osalta maankayttékorvauk-
sia. Maankayttokorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa kay-
tavissd maapoliittisissa neuvotteluissa.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympa-
ristéon

Kaavaratkaisun toteuttaminen tiivistdd yhdyskuntarakennetta ja
rakennettua ymparistéa. Asemakaavaratkaisu mahdollistaa en-
tistd suuremman asuntomaaran pientaloalueelle, jossa joukkoyh-
teydet ovat saavutettavissa. Asemakaavamuutoksen nahdaan ri-
kastuttavan asuntotarjontaa alueella.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Rakentaminen tapahtuu paaosin olemassa olevilla pientaloton-
teilla. Ne ovat jo valmiiksi ihmisvaikutteisia, eivat niinkdan luonnon
ymparistdja, joten vaikutukset luontoon jaavat siten pieniksi. Pai-
koin suurikokoisten puiden kaataminen tonteilla voi vaikuttaa esi-
merkiksi liito-oravien mahdollisuuksiin liikkua pientaloalueella.
Liito-oravan liikkumismahdollisuudet kaupunkiymparistossa on
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kuitenkin pyritty turvaamaan yleisille alueille sijoittuvan liito-orava-
verkoston avulla. Liito-oravaverkosto seurailee hyvin pitkalti
metsa- ja puustoista verkostoa. Taméa asemakaavan muutos ei
heikenné tata liito-oravaverkostoa.

Virkistysalueen reunassa sijaitsevien tonttien rakentaminen voi
vaikuttaa virkistysalueen puuston ja kasvillisuuteen muuttamalla
valaistusolosuhteita tai vesitasapainoa. Erityisesti Pirkkolan urhei-
lupuiston itdreunan lehto, joka sijaitsee tontin 34078/12, osoit-
teessa Papinmaentie 47, eteldpuolella on herkka valaistusolosuh-
teiden muutokselle. Tontti sijaitsee lehdon pohjoispuolella ja uu-
disrakentaminen osaltaan luo varjostusta. Vaikutus kohdistuu eni-
ten virkistysalueen reunan puustoon. Kaavaratkaisussa on edel-
lytetty asuinrakennusten rakentamiselle 4 m vahimmaisetaisyys
virkistysalueen reunasta. Talla vahennetaan vaikutuksia virkistys-
alueen kasvillisuuteen.

Maiseman kannalta suurin muutos on pihojen kasvillisuusalueiden
vaheneminen. Kaavaratkaisu ohjaa sailyttamaan maisemallisesti
arvokkaita puita ja tonttien olevaa kasvillisuutta mahdollisuuksien
mukaan, mika lieventaa taydennysrakentamisen vehreytta vahen-
tavaa vaikutusta. Kadun varteen maaratty istutettava alueenosa
sailyttdd alueen ominaispiiteisiin kuuluvan tonteilta katuymparis-
toon ndkyvan vehrean kasvillisuuden. Lansi-Pakilassa on vaihte-
levuutta tonttien piharatkaisujen valilla jo talla hetkelld, joten tay-
dennysrakentamisen muutokset ovat maisemakuvan kannalta va-
haisia.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon jarjestamiseen

Asemakaavamuutoksen myo6téa ei aiheudu merkittavia muutoksia
likenteeseen. Kaavaratkaisu lisda autoliikennettd maltillisesti.
Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia teknisen huollon jarjestami-
seen.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintéon

Alueen luontainen aluerakenne pitkine katundkyminen ja pitkine
kortteleineen tulee sailymaan kaavamuutoksesta huolimatta. Ton-
teille mahdollistettava tehokkaampi rakentaminen voi toteutua ole-
vien rakennusten lisdosina ja laajennuksina, rakennusten korotuk-
sina ja taysin uusina rakennuksina. Oleva Lansi-Pakilan raken-
nuskanta on kerroksellista ja monimuotoista. Tontit tulevat raken-
tumaan tiiviimmin ja rakentaminen tulee olemaan jatkossa paa-
osin kaksikerroksista. Alue tulee sailyttamaéan olemassa olevan
pientaloalueen mittakaavan mukaisena jatkossakin. Asemakaa-
van mahdollistama 27 tontin tehostaminen ei vaikuttaa alueen
kaupunkikuvaan merkittavasti.

Oleva kasvillisuus ja vehreys tulee sailymaan tontin kadunpuolei-
sissa osissa ja lisaksi edellytetaan, etta tonteilla tulee olla puita.
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Suunnittelualueen kulttuurihistoriallisesti arvokkain rakennuskanta
sailyy asemakaavallisen suojelun kautta. Suovatien kaupunkiku-
vallinen eheys sailyy kaavaratkaisun myota.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintaan ja sopeutumiseen

Pakilan alueen hulevesiselvityksen (Sitowise OY, 2021) mukaan
koko selvitysalueen laajuudessa arvioitu l&péiseméattoman pinnan
kasvu on n. 15 % (7 %-yksikkda). Suurimmalla osalla asemakaa-
van muutoksessa mukana olevista pientalotonteista vetta lapaise-
mattdman pinnan osuus tontin pinta-alasta nousee yli 50 % tay-
dennysrakentamisen jalkeen. Rakennettujen alueiden vetta |a-
paisemattdman pintojen osuuden kasvulla on suuri vaikutus pien-
taloalueen hulevesien hallinnan kannalta, mikali hulevedet paaty-
vat valittomasti hulevesiviemariverkostoon.

Taydennysrakentamisen myota tonteilla muodostuva hulevesi-
maara kasvaa, kun vetta lapaisemattémia pintoja on enemman.
Tonttien tdydennysrakentaminen vahentaa myds tonteilla olevaa
kasvillisuutta, joka pidattaa ja haihduttaa sadevettd. Samalla hule-
vetta pidattava maaperéa vahenee, joten huleveden viivytyksesta
tonteilla muodostuu haastavaa. Alue on paaosin pohjamaaltaan
moreenia, joten on oletettavaa, etta pihoilta voisi my6s imeytya
hulevettd maaperdan. Helsingin kaupungin rakennusjarjestyksen
prioriteettijarjestys hulevesien hallinnalle ohjaa tutkimaan ensim-
maisena vaihtoehtona imeyttamisen tontilla. Rakennusjarjestys
ohjaa myos kayttdmaan hulevesien hallinnassa avoimia ja luonto-
pohjaisia ratkaisuja. Talla on luonnon monimuotoisuutta vahvis-
tava ja huleveden laatua parantava vaikutus. Naita keinoja voi
kuitenkin olla hankala toteuttaa niiden vaatiman tilan vuoksi. Ra-
kennusjarjestys ohjaa kayttamaan pihamaan rakentamisessa
vetta lapaisevia pintamateriaaleja. Mikali tonttien nykyisin lapaise-
mattdomia pihan pintoja voidaan rakentamisen yhteydessa muut-
taa vettad lapaiseviksi, vahenee myts muodostuvan huleveden
maaraa.

Kaavaratkaisussa maarataan rakennusjarjestyksen edellyttamien
hulevedenhallintaratkaisujen lisaksi ohjaamaan hulevesia hallitusti
kasvillisuuden kayttoon. Talla voi toteutuessaan olla huleveden
hallinnan kannalta positiivista vaikutusta. Asemakaavan vaatimus
talousrakennusten kattojen toteuttamisesta viherkattoina vahen-
taa myos tontilla muodostuvaa hulevetta. Tehokkaimmin hulevetta
pidattavat viherkatot, joiden kasvualustan paksuus on yli 10 cm ja
naita tulisi siksi suosia mahdollisuuksien mukaan.

Vaikutukset ihmisten elinymparistéon, terveyteen, turvalli-
suuteen ja ymparistdhairidihin

Kaavaratkaisun mahdollistama rakentaminen vaikuttaa naapuri-
tonttien olosuhteisiin ja asuttavuuteen vahaisesti. Alue sailyy tont-
tien tehostamisen toteutuessa mittakaavaltaan pientaloalueena,
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jossa korkein kerrosluku on pa&osin kaksi. Kaavamuutoksen to-
teuttamisella ei nahda olevan merkittavia vaikutuksia naapuritont-
tien mm. ikkunanakymiin tai pihapiirin valoisuusteen.

Kaavaratkaisun toteutuminen voi vaatia puiden kaatamista ton-
teilta, mutta kaavamaarayksin edellytetaan, etta tonttien kadun-
puoleiselle rajalle toteutetaan istutettavana alueena ja etta tontilla
tulee sailyttaa tai istuttaa tontin pinta-alaan sidottu maara puita.

Kaavaratkaisun liikennemelua ja ilmanlaatua koskevat maarayk-
set luovat edellytykset terveellisen ja viihtyisédn asuinympariston
toteuttamiselle varsinkin likennemelualueilla sijaitsevilla tonteilla.

Suunnittelun lahtékohdat

Valtakunnalliset alueidenkayttétavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton paatos 14.12.2017). Kaavaratkaisu ei ole ristiridassa valta-
kunnallisten alueidenkayttdtavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on paaosin asuntoval-
taista aluetta A4, jossa aluetta kehitetddn paaasiassa asumisen,
puistojen, virkistys- ja likuntapalvelujen seka lahipalvelujen kayt-
toon. Korttelitehokkuus on paaasiassa alle 0,4. Alueen pinta-
alasta keskimaarin 70 % tai enemman on korttelimaata. Yleiskaa-
van asuntovaltainen A3- merkinté sijoittuu kaava-alueen tonteille
Halkosuontien varressa. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin
yleiskaavan 2016 mukainen.

\ '

2016.

Kuva 3.0te Helsingin yleiskaavasta

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 12704 (tullut voimaan
19.8.2021). Maanalaisessa yleiskaavassa on esitetty tilavarauksia
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Lansi-Pakilan alueelle. Nykyiset rakennetut maanalaiset tilat ja
tunnelit sijaitsevat tonttien 34168/13, 34163/18, 34153/27,
34143/1 ja 34143/14 kohdalla tai laheisyydessa. Ohjeellisten
suunniteltujen liikennetunneleiden varaus on esitetty tonttien
34084/30,34083/14,34090/5, 34163/18, 34168/13, 34097/52,
34097/53ja 34089/30 kohdalle tai laheisyyteen. Suunniteltujen
maanalaisten tilojen ja teknisten huollon tunneleiden tilavarauksia
on esitetty tonttien 34159/21, 34157/18, 34136/9, 34137/36,
34090/5, 34084/30 ja 34083/14 kohdalle tai l[&aheisyyteen. Nyt laa-
dittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa useita asemakaavoja.

Asemakaava nro 8385 (vahvistettu 8.7.1981) koskee tont-
teja 34157/18 ja 34137/36. Kaavan mukaan kayttotarkoi-
tusmerkinta on erillistalojen korttelialuetta (AO).

Asemakaava nro 10777(vahvistettu 20.9.1999) koskee
tonttia 34159/21. Kaavan mukaan kayttotarkoitusmerkinta
on erillistalojen korttelialuetta (AO).

Asemakaava nro 8508 (vahvistettu 1.3.1982) koskee tont-
teja 34136/9 ja 34147/6. Kaavan mukaan kayttotarkoitus-
merkinta on asuinpientalojen korttelialuetta (AP).

Asemakaava nro 8456 (vahvistettu 13.10.1981) koskee
tontteja 34163/18 ja 34168/13. Kaavan mukaan kayttotar-
koitusmerkintd on asuinpientalojen korttelialuetta (AP)

Asemakaava nro 8175 (vahvistettu 8.1.1981) koskee tont-
teja 34162/17 ja 34162/18. Kaavan mukaan kayttoétarkoi-
tusmerkinta on omakotitalojen, rivitalojen ja muiden kytket-
tyjen pientalojen korttelialuetta (AOR).

Asemakaava nro 8665 (vahvistettu 2.2. 1983) koskee tont-
tia 34166/9. Kaavan mukaan kayttétarkoitusmerkinta on
asuinpientalojen korttelialuetta (AP).

Asemakaava nro 7884 (vahvistettu 2.6.1978) koskee tont-
tia 34153/27. Kaavan mukaan kayttétarkoitusmerkintéa on
Omakaotitalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen pientalojen
korttelialuetta (AOR).

Asemakaava nro 7778 (vahvistettu 9.3.1978) koskee tont-
teja 34143/1 ja 34143/14. Kaavan mukainen kayttotarkoi-
tusmerkinta on omakotitalojen, rivitalojen ja muiden kytket-
tyjen pientalojen korttelialuetta (AOR)
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Asemakaava nro 8183 (vahvistettu 13.3.1990) koskee tont-
tia 34139/15. Kaavan mukainen kayttdtarkoitus on omako-
titalojen rivialojen ja muiden kytkettyjen pientalojen kortteli-
alue (AOR).

Asemakaava nro 8236 (vahvistettu 17.6.1980) koskee tont-
teja 34078/12 34084/30, 34085/2 ja 34085/9. Kaavan mu-
kainen kayttotarkoitusmerkintd on omakotitalojen rivialojen
ja muiden kytkettyjen pientalojen korttelialue (AOR).

Asemakaava nro 7868 (vahvistettu 8.6.1978) koskee tont-
tia 34090/5. Kaavan mukainen kayttotarkoitusmerkinta on
omakotitalojen rivialojen ja muiden kytkettyjen pientalojen
korttelialue (AOR).

Asemakaava nro 8333 (vahvistettu 27.1.1981) koskee tont-
tia 34083/14. Kaavan mukainen kayttotarkoitusmerkinta on
asuinpientalojen korttelialue (AP).

Asemakaava nro 8096 (vahvistettu 11.10.1979) koskee
tontteja 34097/52 ja 34097/53 ja 34088/35. Kaavan mukai-
nen kayttotarkoitusmerkinta on omakotitalojen rivialojen ja
muiden kytkettyjen pientalojen korttelialue (AOR).

Asemakaava nro 8244 (vahvistettu 26.6.1980) koskee tont-
tia 34089/30. Kaavan mukainen kayttotarkoitusmerkinta on
omakotitalojen rivialojen ja muiden kytkettyjen pientalojen
korttelialue (AOR).

Asemakaava nro 8622 (vahvistettu 7.12.1982, lain-
voim.17.12.1982) koskee tonttia 34087/3. Kaavan mukai-
nen kayttotarkoitusmerkinta on asuin-, liike- ja toimistora-
kennusten korttelialue (AL).

Asemakaava nro 8841 (vahvistettu 28.51984, lainvoim.
7.6.1984) koskee tonttia 34080/8. Kaavan mukainen kayt-
totarkoitusmerkinta on asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialue (AL).

Asemakaava nro 11570 (hyvaksytty 24.10.2007, lainvoim.
11.9.2009), koskee tonttia 34068/21. Kaavan mukainen
kayttotarkoitusmerkinta on erillispientalojen korttelialue
(AO). Kaavassa maarataan parvekkeen enimmaispituu-
desta ja koosta, rakennuksen enimmaispituudesta, joka on
15 m ja enimmaisleveys on 8 metria ja harjakaton kaltevuu-
desta. Kerrosalasta enintdaan 60 % saa rakentaa yhteen
kerrokseen.

Asemakaava nro 4630 (vahvistettu 13.7.1960) koskee
Rohkatien katualuetta.
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Lisaksi ylla olevissa kaavoissa maaratddn mm.
o tehokkuusluku on e =0,25

o merkinta lisarakentamisoikeudesta, jossa kerrosalan li-
saksi saa rakentaa autonsuojan 20 m/asunto ja varas-
totilaa 5 m / asunto

o korkein sallittu kerrosluku II.

o Asuntomaaraéa rajoittava merkintéa: 1/400 osoittaa etta
tontille saa rakentaa yhden asunnon kutakin tontin taytta
400 m2 kohti ja lisdksi saa rakentaa yhden asunnon seu-
raavaa alkavaa 400 tonttim2 kohti, paitsi jos tontin pinta-
ala on pienempi kuin 600 m2, saa rakentaa enintédan yh-
den asunnon ja jos tontin pinta-ala on 600—1000 m2 saa
rakentaa enintaan 2 asuntoa tai rakennuksessa saa olla
enintddn 4 asuntoa.

o Lahes poikkeuksetta tontin kadunpuoleiselle rajalle on
osoitettu istutettava alueen osa (n. 4-5 metrid leveana).

o Melualueilla joissakin voimassa olevissa kaavoissa on
maarayksia rakenteiden aanieristavyydesta

o rakennusten enimmaiskoosta mm. 1-kerroksinen raken-
nus 4,0 metria ja 2-kerroksinen rakennus 7,0 metria.

Rakennusjarjestys

Helsingin kaupungin rakennusjarjestys on tullut voimaan
7.6.2023.

Muut suunnitelmat ja paatokset

Kaupunkiymparistblautakunta hyvaksyi Lansi-Pakilan taydennys-
rakentaminen suunnittelupariaatteet 24.5.2022.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Yleisen alueen omistaa
kaupunki.

Muut lahtokohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ymparisto-
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ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.

Suunnittelu- ja kasittelyvaiheet

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2023 tontin omistajien hake-
muksesta.

Viranomaisyhteistyo

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessa on tehty yhteisty6ta kau-
punkiympariston toimialan eri tahojen liséksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

- Helen Oy

- Helen Sahkoverkko Oy

- Helsingin seudun ymparistépalvelut (HSY) vesihuolto
- Museovirasto

- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala/ Kaupunginmuseo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekad kaavan valmisteluaineiston
nahtavillaolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty liitteena olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n seka valmisteluaineiston néhtéavillaolosta
on ilmoitettu suunnittelualueen maanomistajille kirjeilla ja verkko-
sivuilla www.hel.fi/lkaupunkiymparisto/fi seka lehti-ilmoituksella
Helsingin Uutiset-lehdessa. Kirjetta ei osoitettu suunnittelualueen ul-
kopuolisille maanomistajille suuren maaran takia.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma seka valmisteluaineistoa oli
nahtavilla 2.—23.5.2023 seuraavissa paikoissa:

- Paloheinan kirjastossa, Paloheinantie 22

- Maunulan kirjastossa, metsapurontie 4

- Alueen paivittaistavarakauppojen ilmoitustaululla (Alepa/Palo-
heinéd ja S-Market/Lansi-Pakila)

- verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 11.5.2023 verkkotilaisuutena.
Yhteenveto viranomaisten kannanotosta

Viranomaisen kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
seka valmisteluaineistosta kohdistui yleisten vesihuoltolinjojen
huomioimiseen maankayttn suunnittelussa seké mahdollisten
johtosiirtojen ja johtokuja-aluevarausten selvitystarpeeseen. Li-
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saksi muistutettiin uusista pientaloalueita koskevista jatehuolto-
maarayksista. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon
kaavoitustydssa siten, ettd johtokujamerkinnat on esitetty kaava-
kartalla.

Vastine kannanottoon on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteista

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seka valmistelu-
aineistosta kohdistuivat kaavamuutoksen suunnitteluperiaatteiden
ja yleiskaavan mukaisuuteen, kaavamuutosalueen rajaukseen,
pientaloalueen omaleimaisuuden sailymiseen, tehokkuuden nos-
tamiseen, pihojen vehreyteen, olevan kasvillisuuden ja elaimistén
muuttumiseen, liikenteen, pysakaoinnin ja lumitilojen jarjestami-
seen seka lammitysratkaisuihin, palveluihin ja rakennussuojeluun.
Mielipiteissa kiinnitettiin huomioita kaavamuutoksen kayttotarkoi-
tusmerkintaan, paallekkaisten asuntojen mahdollistamiseen ja
asuntomaaraan, kerroslukuun, kerros- ja rakennuskorkeuteen, ra-
kennusalaan ja rakentamisen etaisyyteen rajoista, istutettavan
alueen osan laajuuteen, kaavamuutoksen sosiaalisiin ja taloudelli-
siin vaikutuksiin seka vaikutuksiin elinoloihin. Lisaksi kommentoi-
tiin kaavamuutokseen osallistumista seka vuorovaikutusta. Osa
mielipiteista kohdistui asemakaavamuutosalueen ulkopuolelle.
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustydssa kaavan tavoittei-
den sallimissa rajoissa. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdol-
listaa alueen tehostuminen alueen ominaisnaispiirteet huomioiden
kaavamuutosta hakeneiden kiinteistbnomistajien toiveiden ja
yleiskaavan seka suunnitteluperiaatteiden tavoitteiden mukaisesti.

Kirjallisia mielipiteitd saapui 65 kpl, joista yksi oli merkitty salassa
pidettavaksi.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Valmisteluaineiston muut kasittelyvaiheet

Kaupunkiymparistblautakunta hyvaksyi Lansi-Pakilan taydennys-
rakentamisen suunnitteluperiaatteet 24.5.2022 alueen jatkosuun-
nittelun pohjaksi.

Ehdotus on julkisesti nahtavilla 30 paivan ajan. Asemakaavoitus-
palvelu pyytaa kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

- Helsingin seudun ymparistdpalvelut (HSY)

- Helen Oy

- Helen Sahkdverkko Oy

- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala/ Kaupunginmuseo
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Taté selostusta taydennetaan asemakaavan muutosehdotuksen julkisen nahtavil-
laolon jalkeen.
Helsingiss&, 20.8.2024

Marja Piimies
asemakaavapaallikko




Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta

Kaavan nimi
Hyvaksymispvm
Hyvaksyja
Hyvaksymispykala

Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]

Ranta-asemakaava
Rakennuspaikat [lkm]
Lomarakennuspaikat [lkm]

091 Helsinki

3,2129

Ehdotuspvm

Tayttamispvm
Lansi-Pakilan pientaloalue 2023

Vireilletulosta ilm. pvm
Kunnan kaavatunnus

Rantaviivan pituus [km]
Omarantaiset
Omarantaiset

Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

22.03.2024

17.04.2023
09112916

3,2129

Aluevaraukset Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Tehokkuus | Pinta-alan muut. | Kerrosalan muut.
[ha] [%] [k-m?] [e] [ha +/-] [k-m? +/-]

Yhteensa 3,2129 100,0 12928 0,40 0,0000 4920

A yhteensa 3,2029 99,7 12928 0,40 0,0000 4920

P yhteensa

Y yhteensa

C yhteensa

K yhteensa

T yhteensa

V yhteensa 0,0000 0 -0,0100 0

R yhteensa

L yhteensa 0,0100 0,3 0 0,0100 0

E yhteensa

S yhteensa

M yhteensa

W yhteensa

Maanalaiset tilat Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Pinta-alan muut. Kerrosalan muut.
[ha] [%] [k-m?] [ha +/-] [k-m? +/-]

Yhteensa

Rakennussuojelu

Suojellut rakennukset

Suojeltujen rakennusten muutos

[Ikm]

[k-m?]

[Ikm +/]

[k-m? +/-]

Yhteensa

1




Alamerkinnat

Aluevaraukset Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Tehokkuus | Pinta-alan muut. | Kerrosalan muut.
[ha] [%] [k-m?] [e] [ha +/-] [k-m? +/-]

Yhteensa 3,2129 100,0 12928 0,40 0,0000 4920

A yhteensa 3,2029 99,7 12928 0,40 0,0000 4920

A 3,0848 96,3 12455 0,40 3,0848 12455

Als 0,1181 3,7 473 0,40 0,1181 473

AOR 0,0000 0 -1,6749 -4187

AP 0,0000 0 -0,7274 -1819

AO 0,0000 0 -0,4120 -1030

AL 0,0000 0 -0,3886 -972

P yhteensa

Y yhteensa

C yhteensa

K yhteensa

T yhteensa

V yhteensa 0,0000 0 -0,0100

VP 0,0000 0 -0,0100

R yhteensa

L yhteensa 0,0100 0,3 0 0,0100

Kadut 0,0100 100,0 0 0,0100

E yhteensa

S yhteensa

M yhteensa

W yhteensa

Rakennussuojelu

Suojellut rakennukset

Suojeltujen rakennusten muutos

[Ikm]

[k-m?]

[lkm +/]

[k-m? +/-]

Yhteensa

1

1

Asemakaava

1

1

Ei-asemakaava
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lansi-Pakilan pientaloalue 2023, asemakaavan muutos

Kaupunkiympariston toimiala Diaarinumero HEL 2023-002522
Asemakaavoituspalvelu Hankenumero 6244 2

Paivatty 17.4.2023

Tiivistelma

Oas 1658-00/23

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetaan, miksi
asemakaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missa vai-
heessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
taydennetaan tarvittaessa kaavaprosessin edetessa, jolloin
OAS:n paivitetty versio l10ytyy Helsingin karttapalvelusta
https://kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Lansi-Pakilan alueelle suunnitellaan pientalotonttien tehostamista
kaupunkiymparistdlautakunnan hyvaksymien taydennysrakenta-
misen suunnitteluperiaatteiden linjauksien mukaisesti. Seuraava
Lansi-Pakilan pientalotontteja koskeva asemakaavan muutos on
tarkoitus kaynnistaa 2—-3 vuoden kuluttua.

Hankkeen lahtokohdista keskustellaan verkkotilaisuudessa 11.
toukokuuta 2023.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) sijoittuu Lansi-Pakilan alu-
eelle ja koskee tontteja osoitteissa: Alkutie 79 (34083/14), Alkutie
101 (34085/9), Elontie 39a (34153/27), Elontie 99 (34157/18),
Elontie 106 (34147/6), Halkosuontie 5 (34139/15), Halkosuontie
39 (34143/14), Kylakunnantie 40 (34097/1), Lepolantie 52
(34089/28), Lepolantie 88 (34090/5), Lahdepolku 8a (34137/36),
Niittyluhdantie 26 (34159/7), Osuuskunnantie 29 (34087/3),
Osuuskunnantie 30 (34080/8), Osuuskunnantie 41c (34088/35),
Papinmaentie 47 (34078/12), Rapparinkuja 8 (34085/2), Ripu-
suontie 33 ( 34162/17), Ripusuontie 35 (34162/18), Ripusuontie
57 (34163/18), Rohkatie 1 (34143/1), Rohkatie 20 (34168/13),
Saarnaajantie 2 (34068/21), Suovatie 16 (34136/9), Talkootie 12/
Osuuskunnantie 90a (34084/30) ja Valitalontie 5 (34166/9). Tont-
tien asemakaavan muuttamisesta on jatetty asemakaavamuutos-
hakemukset tontin omistajien tai esisopimuskumppanien taholta.
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Kaavamuutosalueeseen sisaltyy 26 yksityisomisteisen tontin li-
saksi tonttien edessa olevaa yleista, kaupungin omistamaa katu-
aluetta seka kaupungin omistamaa korttelialuetta Niittyluhdantien
varressa (91-423-3-497, Niittyluhdantie 26).

Tavoitteena on mahdollistaa tonttien tiivistaminen yleiskaavan
hengessa. Kaavamuutoksen tavoitteet perustuvat Lansi-Pakilan
taydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteisiin (Kylk 24.5. 2022)
ja yleiskaavaan. Kaavaratkaisu mahdollistaa sen, etta alue tulee
sailymaan pientalovaltaisena.

Lansi-Pakilan tdydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteiden
esittdmilla pientaloalueilla on mahdollista tutkia tonttitehokkuuden
nostamista e = 0,4:een ja Pakilantien vaikutusalueella on mahdol-
lista tutkia tonttitehokkuuden nostamista e = 0,5:een. Asemakaa-
vamuutoksella on tarkoitus muuttaa olevia kayttotarkoitusmerkin-
toja asuinrakennusten korttelialue-merkinnaksi (A). Merkinta mah-
dollistaisi paallekkaiset asunnot pientaloissa. Alueella oleva kor-
kein kerrosluku Il on tarkoitus sailyttaa. Tonttien kadunpuoleiselle
tontin osalle esitetdan istutettava alueen osa, jolle ei tule esittaa
rakennuksia eika autopaikkoja. Asemakaavamuutoksen sisaltd
tarkentuu valmistelun yhteydessa ja siihen on mahdollista tutus-
tua asemakaavanmuutosehdotuksen nahtavilldolon aikana.

Osa tonttien rakennuksista on merkitty Lansi- Pakilan ymparisto-
historiaselvityksessa selvitystydon yhteydessa paikannetuksi il-
meeltaan hyvin sailyneeksi kulttuuriymparistén kohteeksi. Lansi-
Pakilan tdydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteiden linjauk-
sien mukaisesti naiden tonttien tehostamiseen tahtdavan asema-
kaavamuutoksen lahtokohtana on olevan rakennuksen vaaliminen
tai sailyttaminen.

Suunnitteluperiaatteissa esitetyt kulttuuriymparistén kannalta mer-
kittavat rakennukset tullaan inventoimaan kaavaprosessin aikana.
On mahdollista, etta osalle inventoitavista rakennuksista voidaan
esittaa suojelumerkintaa.

Tonteilta, jotka sijaitsevat likennemelualueella edellytetaan tontin
meluolosuhteiden selvittamista.

Osallistuminen ja aineistot

Hanketta esitellaan verkkotilaisuudessa torstaina 11.5.2023
klo 17.30 —18.15.

Tilaisuuden ohjelma ja liittymislinkki 10ytyvat verkosta osoitteesta
https://www.hel.fi/asukastilaisuudet. Osallistumiskokemus on pa-
rempi tietokoneella, jossa on iso nayttd. Osallistuminen onnistuu
myos mobiililaitteella kuten tabletilla tai alypuhelimella.
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Tilaisuuden tallenne on katsottavissa kaupunkiympariston You-
tube-kanavalta tilaisuuden jalkeen kahden viikon ajan osoitteessa
https://bit.ly/kymp-youtube.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja alustaviin asemakaavan
merkintoihin ja maarayksiin voi tutustua 2.5.— 23.5.2023 seuraa-
vissa paikoissa:

e verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat.

e Paloheinan kirjastossa, Paloheinantie 22

e Maunulan kirjastossa, Metsapurontie 4

e Alueen paivittaistavarakauppojen ilmoitustauluilla (Alepa/Palo-
heina, Lidl/Pakila ja S-market/Pakila)

Kaupunkiympariston asiakaspalvelu palvelee puhelimitse nume-
rossa 09 310 22111 ja verkossa
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.
Asiakaspalvelun kayntiosoite on TyOpajankatu 8, tarkistathan
asiakaspalvelupisteen aukioloajat verkosta. Myds suunnittelijaan
voi olla yhteydessa.

Suunnitteluun liittyvaa aineistoa paivitetaan Helsingin karttapalve-
luun https://kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja muusta liiteai-
neistosta pyydetaan esittamaan viimeistaan 23.5.2023. Kirjalliset
mielipiteet Iahetetdan Helsingin kaupungin kirlaamoon (Pohjoises-
planadi 11-13) sahkdpostiosoitteeseen

helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postiosoitteeseen Helsingin kaupunki,
kirjaamo, kaupunkiympariston toimiala, PL 10, 00099 Helsingin
kaupunki.

Mielipiteet voi esittda myos suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika
tulee sopia etukateen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille jar-
jestetaan erillinen neuvottelu ja heilta pyydetaan tarvittavat lau-
sunnot.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaeh-
dotus. Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdolli-
suudet on kuvattu viimeisella sivulla.

Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

e alueen ja lahialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
e seurat ja yhdistykset

— Pakila-Seura ry

— Pakilan Kiinteistdomistajain Yhdistys ry
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Vaikutusten arviointi

— Pakilan omakotiyhdistys ry

— Paloheinan-Torpparinmaen kaupunginosayhdistys ry
— Torpparinmaen omakotiyhdistys ry

— Pirkkolan omakotitaloyhdistys ry

— Helsingin Kaupunginosayhdistykset ry Helka

— Helsingin Yrittajat

e asiantuntijaviranomaiset
— Helen Oy
— Helen Sahkoverkko Oy
— Helsingin seudun ymparistdopalvelut (HSY) vesihuolto

Kaavan valmistelun yhteydessa arvioidaan kaavan toteuttamisen

vaikutuksia muun muassa kaupunkikuvaan, kulttuuriperintéon, lii-
kenteeseen ja ymparistohairidihin, ja laaditaan tarvittavat selvityk-
set kaavaratkaisun merkittavien vaikutusten arvioimiseksi. Vaiku-
tusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kau-

pungin asiantuntijat.

Suunnittelun taustatietoa

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vi-
reille tonttien omistajien hakemuksesta. Kaupunki valmistelee
asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tu-
levan maankayttdsopimuksen hakijan kanssa kaytavissa neuvot-
teluissa.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja; korttelialueilla vuo-
silta 1978-2007 ja katualueilla vuodesta 1955 Iahtien. Korttelialu-
eilla voimassa olevissa asemakaavoissa kayttotarkoituksiksi on
merkitty asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, oma-
kotitalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen pientalojen korttelialu-
etta, asuinpientalojen korttelialuetta ja omakotitalojen korttelialu-
etta. Alueella tyypillinen tehokkuusluku on e = 0,25 ja suurin
mahdollinen kerrosluku on kaksi. Paaosassa asemakaavoja ohja-
taan tontille mahdollistettavaa eninta asuntomaaraa suhteessa
tontin kokoon.

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on osoitettu asuntovaltaiseksi
alueeksi A4.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia ja selvityksia:

¢ Lansi-Pakilan taydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet,
(hyv. KYLK 24.5.2022.)
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e Lansi-Pakilan ymparistohistoriallinen selvitys, nykytila. (Arkki-
tehtitoimisto Kristina Karlsson, Kati Salonen ja Mona Schalin
Arkkitehdit Oy ja MASU Planing Oy, 18.6.2021)

e Lansi-Pakilan ymparistohistoriallinen selvitys, historiallinen
tausta. (Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson, Kati Salonen ja
Mona Schalin Arkkitehdit Oy ja MASU Planing Oy, 18.6.2021)

e Pakilan alueen hulevesiselvitys, (Sitowise Oy, 252.2021)

e Kaupunkikuvallisesti merkittava puusto tonttien katuun rajautu-
villa reunoilla; Lansi-Pakila (Helsingin kaupunki, Maisema- ja
yleissuunnitteluyksikko, 18.11.2021)

e Pakilan ja Tuomarinkylan aluesuunnitelma vuosille 2018-2027
(Helsingin kaupunki, Kaupunkiymparistd, Kaupunkitila- ja mai-
semasuunnittelu. Kaupunkiympariston julkaisuja 2018:5)

Tonteilla sijaitsee alueelle tyypillista ikarakenteeltaan kerroksel-
lista pientalorakentamista. Osa tonteista on rakentamattomia.
Tonteilla oleva vehreys on merkittava alueellinen ominaispiirre.

Tonteilla osoitteissa Niittyluhdantie 26, Alkutie 79, Talkootie 12 ja
Suovatie 16 sijaitsee rakennus, joka on tunnistettu alueen ympa-
ristdhistoriaselvityksessa kulttuurihistoriallisesti huomionarvoiseksi
kohteeksi.

Liikennemelun selvittdmistarve on tunnistettu tonteilla: Osuuskun-
nantie 29 ja 30, Valitalontie 5, Kylakunnantie 40, Saarnaajantie 2
ja Halkosuontie 5.

Lisatiedot suunnittelijoilta

Maankaytto
Ann Charlotte Roberts, arkkitehti, p. (09) 310 37033,
anncharlotte.roberts(a)hel.fi

Liikenne
Eetu Saloranta, liikenneinsinori, p. (09) 310 20498,

eetu.saloranta(a)hel.fi
Henna Hovi, liikenneinsindori, p. (09) 310 21337,
henna.hovi(a)hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Hanna limonen, projektipaallikko, p. (09) 310 52229,
hanna.ilmonen(a)hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Inkeri Niskanen, maisema-arkkitehti p. (09) 310 42168,
inkeri.niskanen(a)hel.fi



mailto:anncharlotte.roberts@hel.fi
mailto:eetu.saloranta@hel.fi
mailto:henna.hovi@hel.fi
mailto:hanna.ilmonen@hel.fi
mailto:inkeri.niskanen@hel.fi

Rakennussuojelu
Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217,
sakari.mentu(a)hel fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun
avulla (https://www.hel.fi/suunnitelmavahti) seka sosiaalisen me-
dian kanavissa (https://www.facebook.com/kaupunkiymparisto ja
https://twitter.com/helsinkikymp).

Helsingissa 17.4.2023

Antti Varkemaa
yksikon paallikko



mailto:sakari.mentu@hel.fi
https://www.hel.fi/suunnitelmavahti
https://www.facebook.com/kaupunkiymparisto
https://twitter.com/helsinkikymp
http://www.facebook.com/helsinkisuunnittelee
https://twitter.com/ksvhelsinki
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Kuva 1. Karttakuva suunnittelualueesta.
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

OAS

Ehdotus

kaavoitus on tullut vireille vuonna 2023 tontin omistajien hakemuksesta

\4

OAS ja muuta aineistoa nahtavilla 2—23.5.2023, asukastilaisuus verkossa 11.5.2023.
nadhtavilldolosta ilmoitetaan verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin
Uutiset-lehdessa, s-postilla mm. alueen asukasyhdistyksille seka kirjeelld suunnittelualueen
maanomistajille. Kirjetta ei osoiteta suunnittelualueen ulkopuolisille maanomistajille, suuren
maadran takia.

mahdollisuus esittdaa mielipiteita

kaupunkiymparistélautakunnan paatoksista lahetetaan tieto niille mielipiteen jattaneille,
jotka ovat mielipiteen yhteydessa erikseen ilmoittaneet sahkdposti- tai postiosoitteensa

\4

kaavaehdotus laitetaan julkisesti nahtaville

julkisesta nahtavilldolosta ilmoitetaan verkkosivuilla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset
mahdollisuus tehda muistutus, viranomaisilta pyydetaan lausunnot

kaavaehdotus, jota on tarvittaessa tarkistettu julkisen nahtavilldolon jalkeen, esitelldan
kaupunkiymparistolautakunnalle arviolta kevaalla 2024.

kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa,
joka loytyy karttapalvelusta https://kartta.hel.fi/suunnitelmat
kaupunkiymparistolautakunnan paatoksista lahetetaan tieto niille muistutuksen jatta-
neille, joiden sdhkdposti- tai postiosoite ilmenee muistutuksesta

\4

Hyvaksyminen

kaupunginhallitus kasittelee kaavaehdotuksen

kaupunginvaltuusto hyvaksyy kaavan

tieto kaavan hyvaksymista koskevasta paatoksesta lahetetaan niille, jotka ovat sita kirjalli-
sesti pyytaneet kaavaehdotuksen julkisen nahtavilldolon aikana

hyvaksymista koskevaan paatokseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen
hallinto-oikeuden paatokseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus
myontaa valitusluvan

kaava tulee voimaan, jos hyvaksymispaatoksesta ei ole valitettu tai valitukset on hylatty.



https://www.hel.fi/suunnitelmat
https://www.hel.fi/kaavakuulutukset
https://kartta.hel.fi/suunnitelmat
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Lansi-Pakilan pientaloalue 2023 Asemakaavoitus
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinrakennusten korttelialue.

Asuinrakennusten korttelialue, joka on kaupunki-
kuvallisesti, kulttuurihistoriallisesti, paikallishisto-
riallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokas.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnén péélla osoittaa merkinndn poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jéljessa
osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta kellarikerrok-
sessa saa kayttaa kerrosalaan laskettavak-
si tilaksi.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessé osoittaa,
kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen
alasta ullakon tasolla saa kayttaa kerrosalaan
laskettavaksi tilaksi.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde
tontin pinta-alaan.

Rakennusala.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus
on rakennettava kiinni.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jolla
rakennuksen julkisivun kokonaisaaneneristavyyden
likennemelua vastaan tulee olla vahintaan luvun
osoittama desibelimaéra.

Istutettava alueen osa.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for bostadshus.

Kvartersomrade for bostadshus. Omradet ar
arkitektoniskt, kulturhistoriskt, lokalhistoriskt
eller for stadsbilden vardefullt.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.
Stadsdelsgrans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.
Namn pé gata, vég, 6ppen plats, torg, park.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar
i byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Ett braktal efter en romersk siffra anger hur stor del
av arealen i byggnadens storsta vaning man far
anvanda i kallarvaningen for utrymme som inréknas
i vaningsytan.

Ett braktal efter en romersk siffra anger hur stor del
av arealen i byggnadens storsta vaning man far
anvanda i vindsplanet for utrymme som inraknas i
vaningsytan.

Exploateringstal, dvs. férhallandet mellan vaningsytan
och tomtens yta.

Byggnadsyta.

Linje som anger takasens riktning.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden
ska tangera.

Beteckningen anger den sida av byggnadsytan dar
yttervaggens totala ljudisoleringsférmaga mot
trafikbuller ska vara minst pa den decibelniva som
talet anger.

Del av omrade som ska planteras.




Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Istutettava alueen osa, jolla kaupunkikuvallisesti
merkittéva puusto tulee sailyttaa ja tarvittaessa
uudistaa.

Sailytettava tukimuuri.

Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla
(295/1963) rauhoitettuja ensimméisen maailman-
sodan aikaisia linnoituslaitteita. Ennen rakennus-
tdiden aloittamista tulee suorittaa tonteilla sijait-
sevien linnoituslaitteiden arkeologinen tutki-
minen ja dokumentointi.

Rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai kaupunki-
kuvallisesti arvokas suojeltava rakennus. Suojelu
koskee rakennuksen julkisivuja ja vesikattoa. Ra-
kennuksessa tehtavat korjaustyot ja muutokset
eivat saa heikentda sen arvoa tai havittaa sen
ominaispiirteitd. Rakennusta ei saa purkaa.

Katu.

Ajoyhteys.

Del av omrade som ska planteras med trad
och buskar.

Del av omrade som ska planteras och dér for
stadsbilden viktigt tradbestand ska bevaras
och fornyas vid behov.

Stodmur som ska bevaras.

Del av omrade, som innehaller fastnings-
strukturer fran forsta vérldskriget som fredats
enligt lagen om fornminnen (295/1963).
Innan byggandet pabdrjas ska det utforas

en arkeologisk undersdkning och doku-
mentation av tomtens fastningsstrukturer.

Arkitektoniskt, historiskt eller for stadsbilden
vardefull byggnad som ska skyddas. Bygg-
nadens fasader och yttertak skyddas. Re-
parationer och andringar som utfors i bygg-
naden far inte forsvaga dess varde eller for-
stora dess sardrag. Byggnaden far inte rivas.

Gata.

Korforbindelse.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

For underjordisk ledning reserverad del av omrade.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO BYGGRATT OCH ANVANDNING AV UTRYMMEN

Enintdéan 60 % asemakaavaan merkitysté kerros-
alasta saa rakentaa yhteen kerrokseen.

Hogst 60 % av den i detaljplanen angivna vanings-
ytan far byggas i en vaning.

Tontin kerrosalasta on varattava vahintaan 20
k-m?asunto talousrakennusta, autosuojaa tai -
katosta seka 5 k-m?#asunto varastoa varten.

Av tomtens vaningsyta ska minst 20 m? vy/bostad
reserveras for ekonomibyggnad, garage eller tackt
bilplats och minst 5 m? vy/bostad for forrad.

Kerrostaloissa asuntojen huoneistoalasta va-
hintaan 40 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa
on keittion/keittotilan lisaksi kolme asuinhuo-

netta tai enemman.

| hdghus ska minst 40 % av bostadernas samman-
lagda lagenhetsyta utgdras av bostader som forutom
kok/koksutrymme har minst tre bostadsrum.




KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Uudisrakennukset on suunniteltava siten, etta
ne muodon, materiaalin, varin ja julkisivupinto-
jen jasentelyn suhteen ovat sopusoinnussa
alueen olevien rakennusten kanssa.

Tontilla olevien talousrakennusten ja autosuojien
tulee olla muodoltaan ja kooltaan alisteisia suh-
teessa oleviin asuinrakennuksiin.

Rakennusalan ollessa merkittyna asemakaava-
karttaan tulee asuinrakennukset sijoittaa raken-
nusalalle. Muutoin asuinrakennukset tulee sijoit-
taa vahintaan 4 metrin etdisyydelle naapuritontin

ja virkistysalueen rajasta. Yhteisella sopimuksella
asuinrakennusten sijoittaminen lahemmaksi kuin

4 metria yhteista rajasta on mahdollista edellyttéen,
etté paloturvallisuus ja asuinhuoneiden valoisuus
toteutuvat seka virkistysalueen puiden elinolosuh-
teet séilyvét.

Tontin rajan osalta, jossa viereisen tontin leveys on
enintadan 6 m, rakennuksen vahimmaisetaisyys on
1,5 m tontin rajasta.

Talousrakennukset ja autosuojat saa sijoittaa tontille
rakennusalan estdmatta, kuitenkin 3 m paahan ka-
dusta tai virkistysalueen rajasta. Talousrakennusten
ja autosuojien sijainti naapurin tontin rajasta on vahin-
tdan 2 m. Rajanaapurien yhteiselld sopimuksella ta-
lousrakennukset ja autosuojat on mahdollista rakentaa
lahemmaéksi kuin 2 m edellyttaen, etta paloturvalli-
suus toteutuu.

Korttelialueilla 34147/6, 34136/9, 34157/18, 34157/21
ja 34137/36 rakennuksen yhtajaksoisen julkisivun
pituus on enintd&n 12 m ja paadyn enimmaisleveys
10 m.

Tonttilityman leveys saa olla enintdan 3,5 metria.

Mahdolliset meluaidat tulee suunnitella osana raken-
nuksia ja niiden arkkitehtuuria.

Rakennusten enimmaiskorkeudet:
- 2-kerroksinen asuinrakennus 7,5 m,
- 1-kerroksinen asuinrakennus 5,5 m.

STADSBILD OCH BYGGANDE

Nybyggnader ska planeras sa, att de till form,
material, farg och fasadindelning star i harmoni
med de befintliga byggnaderna pa omradet.

Ekonomibyggnader och bilskydd pa tomten ska
till sin form och storlek underordna sig bostads-
byggnaderna pa tomten.

Om byggnadsytan &r markerad pa detaljplane-
kartan ska bostadshusen placeras i byggnads-
ytan. | andra fall ska bostadshus placeras minst
4 meter fran gransen till granntomten och om-
radet for narrekreation. Efter dmsesidig dverens-
kommelse &r det mgjligt att placera bostadshus
narmare an 4 meter fran den gemensamma
gransen med férutsattning att brandséakerhet
och ljusforhallandena i bostadsrummen séker-
stalls och tradens livsvillkor i rekreationsom-
radet bibehalls.

Pa den del av tomtens gréns dar granntomtens
bredd &r hdgst 6,0 m ar byggnadens minimiavstand
1,5 m fran tomtgransen.

Ekonomibyggnader och bilskydd far placeras pa
tomten utan forhinder av byggnadsytan, dock 3 m
fran gatan eller gransen till omradet fér narrekreation.
Placering av ekonomibyggnader och bilskydd ar
minst 2 m fran granntomtgransen. Med émsesidig
overenskommelse med ragrannarna ar det mojligt

att bygga ekonomibyggnader och bilskydd narmare
an 2 m, forutsatt att brandsakerheten uppfylls.

Pa kvartersomradena 34136/9, 34147/6, 34157/18,
34159/21 ja 34137/36 maximilangden pa byggna-
dens obrutna fasad ska vara 12 m och maximi-
bredden pa gavel 10 m.

Oppningar for in- och utfart till tomten far vara hdgst
3,5 meter bred.

Eventuella staket mot trafikbuller ska planeras som
en del av byggnaderna och deras arkitektur.

Byggnadens hdgsta tilltna hojder:
- 2-vaningsbyggnad 7,5 m,
- 1-vaningsbyggnad 5,5 m.




PIHAT JA ULKOALUEET

Tonteilla tulee istuttaa tai séilyttda vahintaan
yksi kookas puu tontin 400 m? kohti.

Tonteilla tulee sailyttda olemassa olevaa koo-
kasta puustoa ja olevaa kasvillisuutta mahdol-
lisuuksien mukaisesti.

YMPARISTOTEKNIIKKA

Asuntojen oleskeluparvekkeet, kattoterassit,
terassit seka leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut
piha-alueet tulee sijoittaa ja tarvittaessa suojata
likennemelulta siten, etta niilla saavutetaan me-
lutason ohjearvot paivalla ja yolla.

Rakennusten tuloilman sis@anotto jarjestetédan
tehokkaasti suodatettuna mahdollisimman kau-
kaa paastolahteesta. Tontilla 34139/15 tuloilman
sisaanotto tulee jarjestaa julkisivulta, jolla ei ole
aanitasoerovaatimusta.

Asuntojen tulee avautua myds sellaisen julkisivun
suuntaan, jolle ei ole asetettu danitasoerovaatimusta.

ILMASTONMUUTOS - HILLINTA JA SOPEUTUMINEN

Asuinkerrostalon hiilijalanjalki ei saa ylittaa
Helsingin kaupungin asettamaa rakennus-
ajankohtana voimassa olevaa hiilijalanjaljen
raja-arvoa. Raja-arvo on mahdollista ylittaa
rakentamispaikan tai asemakaavan tiettyjen
vaatimusten vuoksi rakennusajankohtana voi-
massa olevien kaupungin maarittelemien poik-
keusten mukaisesti.

Muiden kuin asuinkerrostalojen energiatehok-
kuuden tulee olla vahintaan 20 % parempi kuin
voimassa olevissa sdadoksissa kyseiselle kaytto-
tarkoitusluokalle energiatehokkuuden vahimmais-
tasoksi on asetettu.

Hulevesia tulee viivyttaa ensisijaisesti tontilla ja
johtaa hallitusti maanvaraiselle pihan osalle kas-
villisuuden kayttoon.

Talousrakennuksiin tulee rakentaa viherkatto.

GARDAR OCH UTOMHUSOMRADEN

Pa tomterna ska planteras eller bevaras minst ett stort
trad per 400 m? tomtyta.

Befintliga stora trad och befintlig vaxtlighet ska sa langt
det ar méjligt bevaras pa tomterna.

MILJOTEKNIK

Bostadernas balkonger, takterrasser, terrasser
och gardar for lek och vistelse ska placeras och
vid behov skyddas sa att man pa dessa uppnar
trafikbullernivans riktvarden dag och natt.

Byggnadernas friskluft ska filtreras effektivt. Byggna-
dernas friskluftsintag ska placeras sa langt som
mojligt fran utslappskallor. Pa tomten 34139/15 ska
friskluft tas fran de sidor av byggnaden, dar det inte
stélls krav pa ljudisolering.

Bostaderna ska rikta sig ocksa mot en sadan fasad,
for vilken det inte stalls krav pa ljudnivaskillnad.

BEGRANSNING AV OCH ANPASSNING TILL
KLIMATFORANDRINGEN

Koldioxidavtrycket for flervaningshus far inte dverstiga
det gransvarde for koldioxidavtrycket som géller i
Helsingfors stad vid tidpunkten fér byggandet. Grans-
vardet kan dverskridas pa grund av byggnadens
placering eller sarskilda krav i detaljplanen, ifall dessa
uppfyller de undantagskriterier som galler i Helsingfors
stad vid tidpunkten fér byggandet.

Energieffektiviteten for andra byggnader an flervanings-
hus for bostader ska vara minst 20 % battre an det
minimikrav som stallts for ifragavarande anvandnings-
andamal i gallande normer.

Dagvattnet ska i forsta hand fordréjas pa tomten och
ledas kontrollerat till gardsomraden med bar mark
till nytta for vegetationen.

Ekonomibyggnader ska ha grontak.




LIIKENNE JA PYSAKOINTI

Autopaikkojen maéarat ovat:

- asuinkerrostalot vahintaan 1 ap/100 k-m? asuin-
kerrosalaa. Tonttien 34078/12, 34083/14, 34084/30,
34085/9 ja 34090/5 etdisyys linnuntieta lahimmalle
pikaraitiotien pyséakille on alle 600 m. Néilla tonteilla
autopaikkojen vahimméaismaara: kerrostalot 1 ap/
130 k-m2,

- pientalot, joissa on enintdan kaksi asuntoa vahin-
taan 1 ap/asunto ja lisaksi 1 ap/asunto auton tila-
paista sailyttamista varten.

- rivitalot ja yhtiémuotoiset pientalot autopaikkoja tu-
lee rakentaa vahintaan suurempi luvuista 1 ap/100
k-m? tai 1 ap/asunto.

- vieraspaikat voivat sijaita katualueella.

Polkupydrapaikkojen méaérat ovat:

- kerrostalot vahintaan 1 pp/30 k-m?,

- rivitalot ja yhtiémuotoiset pientalot vahintaan 1 pp/
30 k-m~

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle
on laadittava erillinen tonttijako.

TRAFIK OCH PARKERING

Bilplatsernas antal ar:

- flervaningshus minst 1 bp/100 m? bostads-
vaningsyta. Tomterna 34078/12, 34083/14,
34084/30, 34085/9 och 34090/5 avstandet
fagelvégen till ndrmaste snabbsparvagshall-

plats &r under 600 m, pa dessa tomter minimi-
antal bilplatser: flervaningshus 1 bp/130 m? vy.

- smahus med hogst tva bostéder minst 1 bp/
bostad och dartill 1 bp/bostad for tillfallig parkering
av en bil.

- radhus och smahus i bolagsform, minst det stérre
antalet av 1 bp/100 m2 vy eller 1 bp/bostad.

- gastplatser kan placeras pa gatuomrade.

Cykelplatsernas antal &r:
-flervaningshus minst 1 cp/30 m? vy,
-radhus och smahus i bolagsform minst 1 cp/30 m? vy.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.
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Rakennusinventointiliite

A21 Suovatie 16 91-34-136-9

Karoliina Periginen 3.10.2023

Etelapaaty

Pohjoispaaty Autotallisiipi

Lansi-Pakilan rakennusinventointi

Arkkitehtitoimisto LPV 2.5.2024

Rakennusaika 31.12.1955

Suunnittelija Eino Hovi alkuperéinen rakennus, arkkitehti Maunu Siitonen laajennus
Kaava 8508/12.3.1982

Rakennustyyppi  Yhden asunnon talot

Kerrosluku 2

Laajuus 295 m?

Ikkunat Pystyjako - tuuletusikkunallinen

Perustus Betoni

Kattomuoto Satulakatto

Katemateriaali Pelti

Julkisivumateriaali Rappaus

Sailyneisyys Vuonna 1958 satulakattoinen talousrakennus, vuonna 1968 lisérakennus,
1973 talousrakennuksen kattomuodon muutos ja kattoterassi. Useassa
vaiheessa rakentunut, kerroksellinen mutta tyylillisesti ehea.

Luokka 2

Peruste: tyypillisyys, edustavuus, kerroksisuus; useassa vaiheessa rakentunut
Pakilalle ominainen rakennustyyppi. Osa kaupunkikuvallisesti merkittévaa
jalleenrakennuskauden yksiléllisesti suunniteltujen jalleenrakennuskauden
pientalojen katuosuutta Suovatiella.

Pa-13-54 1953 Eino Hovi, Pa-10-B-55 1955 Eino Hovi, Pa-69-B-58 1958, 34-1579-B-68 5.7.1968
Maunu Siitonen (arkkitehti), 34-2891-B73 12.12.1973 Maunu Siitonen (arkkitehti).

Osa kaupunkikuvallisesti merkittadvaa Suovatien jalleenrakennuskauden yksilSllisesti suunniteltujen
pientalojen kokonaisuutta. Ruskeksi rapattu, L:n muotoinen jélleenrakennuskauden 1 1/2 -kerroksinen
asuin- ja talousrakennus. Suovatien ja Elontien kulmassa, nékyvalla paikalla. Suovatien suuntaisessa
alkuperdisessa rakennuksessa on jyrkempi satulakatto, Elontien laajennusosa ja siihen yhdistetty
talousrakennus on katettu loivemmalla satulakatolla. Alkuperaisesséa, vuonna 1953 Eino Hovin
laatimien rakennuslupapiirustusten mukaisessa rakennuksessa ikkunat olivat tuuletusikkunallisia.
Asuinkerroksessa oli viisi huonetta, jotka jakautuivat liki symmetrisesti koillisjulkisivun keskellé olevan
sisdankaynnin ja keskella oleva eteisen ympérille. Vuoden 1955 muutosluvassa, jonka laatijana
edelleen Eino Hovi, osoitetaan, ettd rakennuksen luoteisnurkkaan on lisatty harjakattoinen kuisti.
Vuonna 1958 tontin lansipuoliskolle rakennettiin yksikerroksinen, loivalla satulakatolla varustettu
talousrakennus, johon sijoittui autovaja, askarteluhuone ja kaksi varastoa. Tama talousrakennus
esitettiin purettavaksi jo vuoden 1968 lisdrakentamisen rakennuslupasuunnitelmissa. Suunnittelija oli
arkkitehti Maunu Siitonen (27.3.1911-16.10.1986). Liséasiipi oli Elontien suuntainen ja satulakattoinen.
Koko laajennetun rakennuksen kellarikerrokseen oli sijoitettu kaksi autovajaa, polttoainevarasto,
lammityshuone, sauna, varastoja seké kaksi askarteluhuonetta. Asuinkerroksessa

oli alkuperaisessé osassa kaksi makuuhuonetta, keittid ja olohuone, joka toteutettiin laajennusosan
halliin. Lajennusosassa oli liséksi nelja makuuhuonetta, kylpyhuone ja vaatehuone.
Kaakkoisjulkisivulle avattiin neljas ikkuna. Viimeisimpien saatavilla olevien vuoden 1973
lupasuunnitelmien perusteella vuonna 1958 rakennettua talousrakennusta ei paadyttykaan
purkamaan kokonaan vaan se yhdistettiin hieman lyhennettyné laajennusosaan kattoterassin avulla.
Samalla talousrakennuksen satulakaton harjasuunta muutettiin Elontien suuntaiseksi. Rakennus on
nykyiselldén ulkoisesti sailynyt vuoden 1974 suunnitelmien mukaisena.

RAVA-arkisto. Lansi-Pakilan ympéristohistoriaselvitys s. 93.

2. toukokuuta 2024



C22 Alkutie 79 91-34-83-14

Karoliina Periginen 3.10.2023
Rakennusaika 31.12.1970
Suunnittelija Arkkitehti Kalle Vartola

= Kaava 8333/27.1.1981*

" Rakennustyyppi  Yhden asunnon talot
Kerrosluku 2
Laajuus 292 m2
Ikkunat Jakamaton
Perustus Betoni
Kattomuoto Tasakatto/sisépuolinen vedenpoisto
Katemateriaali Bitumi

Lansjulkisivu Arkkitehtl Kalle Vartola RAVA Julkisivumateriaali Rappaus, betoni, puupaneeli

Sailyneisyys Séilynyt ulkoisesti alkuperaisten suunnitelmien mukaisena lukuun ottamatta
alkuperéisen suunnittelijan varastolisiysté ja terassia kaiteineen 1. kerrokseen
1976-77.

Luokka 1

Peruste: tyypillisyys, alkuperaisyys, edustavuus. Edustavaa aikakautensa

pientaloarkkitehtuuria, 1960-70-luvun taitteen modernistisen uniikin
pientaloarkkitehtuurin hyva esimerkki.

34-603-A-69 25.3.1969 arkkitehtuuritoimisto Kalle Vartola / Kalle Vartola. 34-2046-B-76 14.12.1976
arkkitehtuuritoimisto Kalle Vartola. 34-379-C-77 22.4.1977 arkkitehtuuritoimisto Kalle Vartola

Arkkitehti Kalle Vartolan suunnittelma kaksikerroksinen, suorakaiteen muotoinen asuinrakennus.
Tasakkattoisen rakennuksen julkisivit rationaalisesti jasennetty, rakennusmateriaali siporex.

Rakennus sijaitsee katutasoa korkeammalla rinteessa, kapeé paaty kadulle péin. Alkuperaisissé
suunnitelmissa 1. kerros oli sisdanvedetty ja 2. kerros tydntyi ulokkeena kohden katua. Rakennuksen
runko oli perustusten osalta betonia, 1. kerros Siporex-harkoista ja ohutrapattu. Alkuperéiseksi véariksi
lupakuvissa mainittu punainen mutta nykyisin rakennus on valkoinen. Julkisivua jasentavéat
harkkosaumat. Ikkunat olivat 1960-luvulle ominaisia suuria maisemaikkunoita tai kapeita
nauhamaisia. Alkuperéisten suunnitelmien mukaisesti autosuoja oli kaivettu katutasoon rakennuksen
ensimmaisen kerroksen tasoon kadunvarteen. Sisdantulo tapahtui rakennuksen 2. kerroksen pitkén
lansisivun keskelta. Tilat, kolme makuuhuonetta ja olohuone sijoittuivat I&sipuolelle, itdsivulla olivat
kylpyhuone, 1. kerrokseen johtava porras seké keittid ja ruokailu. 1. kerroksessa sijaitsivat yksi
makuuhuone, saunatilat seké lansisivulla takkahuone.

Rakennuksen lansipuoli, kalliota, lautamuotin jalkia

Sisaankayntitasanne ja terassi 2. kerroksessa Vuoden 1976 lupapiirustusten mukaan rakennuksen 1. kerrosta laajennettiin 2. kerroksen ulokkeen
alustilan alle puurakenteisella, paneeliverhotulla varastotilalla. Vuonna 1977 suunnitelmaa
téaydennettiin varaston eteen ulokkeellisella, kaitein varustetulla terassilla.

Tontilla maanalaisen autosuojan kyljessa sijaitsee myds 1. maailmasodan aikaisen tukikohta XXII:11
Lansi-Pakilan suojahuone, joka kasitti kaksi suojahuonetta. Museovirasto suoritti dokumentoinnin
uudisrakennushankkeen yhteydesséa. Suojahuoneiden paikalle ollaan inventointihetkellad
rakentamassa nelién muotoista uudisrakennusta.

RAVA-arkisto; omistajan kommentit 4.10.2023

Lansi-Pakilan rakennusinventointi 2. toukokuuta 2024

Arkkitehtitoimisto LPV 2.5.2024
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Muinaismuistolain §13 mukainen neuvottelu

Asia: Muinaismuistolain 13 pykalan mukaiset viranomaisneuvottelut
asemakaavan muutoksessa (Lansi-Pakilan pientalotontit 2023) koskien tonttia
katualueineen osoitteessa Alkutie 79, 00660 Helsinki

Aika: 12.2.2024, klo 11-12, Teams-puhelu

Osallistujat:
Teija Tiitinen, Museovirasto

John Lagerstedt, Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo/
Helsingin kaupunginmuseo
Ann Charlotte Roberts, Helsingin kaupunki, KYMP, asemakaavoitus

Taloyhtion edustaja:
Asunto Oy Helsingin Alkutie 79, Virpi Saarinen

1 Kokouksen avaus
Tiitinen avasi kokouksen
Esittelykierros

2 Muistionpitdjan valinta
Muistion kirjaajaksi asemakaavoituksen edustaja Roberts

3  Kokouksen tavoite
Kyseessa on muinaismuistolain (1963/295) 813 mukainen neuvottelu. Neuvottelu on
asianmukaista kdyda asemakaavamuutoksen laatimisvaiheessa, kun kaavamuutos
esittdd maankayton muutoksia kohteeseen, jossa on muinaismuistolaille suojeltuja
muinaisjaannoksia.

4 Kohteen esittely
Lagerstedt esitteli muinaisjgédnndskohteen.
Tontin alueella on kiintedn muinaisjaannoksen, Tukikohta XXI1:11 (Lansi-Pakila)
aluerajaus. Kohteen tunnus on muinaisjaénndsrekisterissd 1000013819.
Muinaisjaannoksen rajaus perustuu Museoviraston arkeologisten kenttdpalveluiden 2014

laatimaan arkisto- ja paikkatietomateriaalin inventointiin (John Lagerstedt ja Vesa
Laulumaa: Helsinki. Ensimmaisen maailmansodan linnoitusvydhyke. Inventointiselvitys

Postiosoite: PL , 00099 Helsingin kaupunki https://www.hel.fi/
Kayntiosoite: , Helsinki y-tunnus 0201256-6
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2014. Museovirasto. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston tilaama selvitys
yleiskaavoitusta varten.)

Tontin eteldosassa sijainneiden suojahuoneiden tarkastuksen yhteydessa (v.2021)
havaittiin tontin pohjoisosassa maanpinnalla nékyvia linnoitusrakenteita; kivia ja
betonilohkareita. Rakenteet jatkuvat todennakoéisesti myds maanpinnan alle. Kyseessa
saattaa olla konekivaariasema. Koska rakentamista on suunniteltu tontin pohjoisosaan,
tulee alue tutkia ennen rakentamista.

v

By - . O )
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Karttaote: muinaisjaannospisteet, muinaisjaannosalueet seka tummanpunaisella (asema:
hauta, suojahuone, tulipeséke)

5 Kaavahankkeen esittely

Roberts esitteli vireilld olevan kaavamuutoksen Lansi-Pakilan pientaloalue 2023, johon
tontti osoitteessa Alkutie 79 sisaltyy.

Lansi-Pakilan alueella on kdynnistynyt pientalotonttien tehokkuuden nostamiseen
tahtddva alueen ominaispiirteitd huomioiva asemakaavamuutos. Kaavamuutos koskee
Lansi-Pakilan aluetta ja se sisaltda 26 pientalotonttia. Kaavamuutoksen mahdollistaminen
perustuu kaupunkiympéristélautakunnan 2022 hyvaksymiin Lansi-Pakilan
suunnitteluperiaatteisiin seké voimassa olevaan yleiskaavaan. Kaavamuutoksen
hakijoina ovat tontin omistajat ja taloyhtiot.

Postiosoite: PL , 00099 Helsingin kaupunki https://www.hel.fi/
Kayntiosoite: , Helsinki y-tunnus 0201256-6
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Asemakaavaehdotus on tarkoitus laittaa ndhtaville toukokuussa 2024 ja lautakunnan
kasittelyyn syyskuussa 2024. Kaavamuutoksen hyvaksymispaatos tehdaan
kaupunginvaltuustossa todennékdisesti alkuvuonna 2025.

6 Rakennushanke

Asemakaavoitus on edellyttdnyt kaavamuutoksen hakijoilta viitteellistd suunnitelmaa siita,
miten tonttia on tarkoitus tadydennysrakentaa. Alkutie 79:n tontille on esitetty
tdydennysrakentamista tontin pohjoisosaan, johon suunnitelmien mukaan olisi tulossa
kaksi asuntoa kasittava erillispientalo. Viitteellinen suunnitelma ei ole
rakennuslupasuunnitelma, vaan suunnitelmia on tarkoitus tarkentaa
rakennuslupavaiheessa.

Kaavamuutoksen hakija ei pystynyt sanomaan tarkasti, milloin varsinainen
uudisrakennuksen rakentaminen alkaisi, koska se on riippuvainen
asemakaavamuutoksen hyvaksymisen aikataulusta. Lainvoimainen asemakaavamuutos
mahdollistaa tontin rakennusoikeuden nostamisen ja rakennuslupaa on mahdollista
hakea voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Lisdksi rakentamisen ajankohtaan
vaikuttavat myds muut seikat mm. silloinen tahtotila ja taloudelliset ndkdkohdat.

7 Neuvottelun johtopaatds ja sen vieminen asemakaavamuutokseen

Museovirasto painotti, ettd muinaisjddnnokset ovat muinaismuistolailla suojeltuja ja
maankaytdnmuutoksissa lahtbkohtana on kohteen sailyminen.

Alkutien 79:n muinaisjddnndskohde on suurimmaksi osaksi tuhoutunut alueen
rakennusten, pihamaiden ja katualueiden alle. Kohde aiheuttaa merkitykseensa nahden
haittaa maanomistajalle. Eika sen sailyttaminen ole valttdmatonta. Kohteen
merkittavyysarvion perusteella kohde on poistettavissa tarpeellisten tutkimusten ja
dokumentointien jalkeen.

Asemakaavamuutoksen ja rakennushankkeen aikataulun takia, voidaan
asemakaavamuutoksessa huomioida kohde kaavakartan rajausmerkinnalla. Helsingin
kaupunki kayttdd omaa rajausmerkintdd (smd), joka ei ole YM ohjeistuksen mukainen.
Kaupunginmuseo toimittaa kaavoitukseen museoviraston ohjeistuksen.

Kaupunginmuseo toimittaa rajauksen asemakaavaan merkittdvaa smd-rajausta varten.
Toimitettava rajaus tarkentaa vuoden 1996 inventointirajausta.

8 Tutkimusten suoritus ja kuka vastaa niista

Kun kyseessé on pieni yksityinen hanke, jossa taloyhtion omistus on yhdelld osakkaalla,
kustannus muinaisjadnndskohteen tutkimuksesta ja dokumentoinnista tulee valtiolle.
Tieto kustannuksien maksajasta liitetdan kaavaselostukseen.

Kun rakennushanke on ajankohtainen (asemakaavamuutoksen lainvoimaistuttua ja kun
rakennuslupa on haettavissa), tulee hankkeeseen ryhtyvan pyytaa lausuntoa
kaupunginmuseolta. Kaupungin kirjaamon kautta (helsinki.kirjfaamo@hel.fi) [ahetettavaan
lausuntopyynton tulee liittdd suunnitelmat ja tieto rakentajasta. On tarkeaé kertoa kaikki
maan alle esitettavat toimenpiteet mm. uudet johtolinjat.

Kaupunginmuseo antaa toimeksiannon museoviraston koekaivuuryhmalle, joka suorittaa
kohteen tutkimisen ja dokumentoinnin. Rakennushankkeen aikataulutuksessa tulee
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huomioida se ettd, muinaismuistokohteiden tutkimuksiin on noin puolen vuoden tydjono,
eik& niitd suoriteta maan ollessa roudassa.

Kaupunginmuseo tulee kohdekaynnille kevaalla, jotta koekaivausryhmaa voidaan
ohjeistaa ennen varsinaisten tutkimusten kaynnistamista. Tontin omistajalta odotetaan s-

postitse l&hetettyd kutsua toukokuun alussa tehtavaan kohdekayntiin.
(john.lagerstedt@hel.fi).

Muut asiat

Jatkotoimet

Kaupungin museo lausuu kaavahankkeesta normaaliin tapaan. Museovirastolle ei tarvitse
lahettda kaavahankkeesta lausuntopyyntda jatkossa.

Kaavaselostukseen merkitdan yhteistydtahoksi kaupunginmuseo. Tutkijaa tai arkeologia
ei tarvitse mainita nimelta.

Kaavamerkinta ja merkinnan selostusta sek& muinaismuistoja koskeva selostustekstia
valmistellaan kaupunginmuseon ja asemakaavoituksen yhteisty6ssa.

Muistio muinaismuistolain 138 mukaisista neuvotteluista tulee liittaa
asemakaavaselostuksen liitteeksi.

kokouksen paattaminen

kokous péaéttyi klo 11.45
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Liikennemeluselvitys

Asemakaavan muutos, Osuuskunnantie 30, Helsinki 0 5 10 15 20

Ulkovaippaan kohdistuvan ydaikaisen rautatielikennemelun enimmaisaanitaso LAMmax
suunnitellulla maankayt6lla ja ennusteliikenteella.

Raportti nro: PR11663-Y02 28.02.2024 PRAMETHOR

25m

[ 1> 45dB
B > 50dB
[ ]>55dB
[ ]>60dB
> 65dB
B > 70dB
B > 7548

(A
(A
(A
(A
(A
(A
(A

)
)
)
)
)
)
)

Laskentakorkeus:
2 m maan pinnasta

Mittakaava 1:600 (A4)
ETRS-GK25
N2000




4

4

—

Liite 2 (1/2)

Kylasaarentie 40, Helsinki
Tielilkenne
Paivaaika (7-22)

Laskentakorkeus maanpinta + 2m

8.2.2024 Kva

Tieliikenne KAVL, ennuste 2040

- Keha |

- Pakilantie

- Kylasaarentie

- Ty6kunnankuja

- Asuinrakennus

I:l Varasto/talousrakennus
. Julkisivumelun laskentapiste

Keskiaanitaso Lagq dB(A)

<45
45 <= <50
50 <=l <55
55 <= <60
60 <= <65
65 <= <70

70 <= . <75
75 <=
’ Tapio Strandberg Oy
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Saarnaajantie 2, Helsinki
Tieliikenne
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