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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuin-, like- ja toimistorakennusten korttelialue.
Korttelialueella vahintaan 1/3 tontin kerrosalasta tu-
lee olla liike-, toimisto-, tyo- ja palvelutiloja tai hairio-
ta aiheuttamattomia tuotantotiloja.

Yleisten rakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Kortteli-
alueelle saa sijoittaa my0s tyo- ja palvelutiloja seka
hairiota aiheuttamattomia tuotantotiloja.

Liike-, asuin- ja toimistorakennusten korttelialue.
Korttelialueella vahintaan 2/3 tontin kerrosalasta tu-
lee olla liike-, toimisto-, ty6- ja palvelutiloja tai hairio-
ta aiheuttamattomia tuotantotiloja. Asuminen tulee
ensisijaisesti sijoittaa ylimpiin kerroksiin tai pihan
puolelle.

Puisto, joka on kaupunkikuvallisesti, maisemallisesti,
kulttuurihistoriallisesti ja puutarhataiteellisesti erityi-
sen arvokas. Suojelu koskee historiallista puistokoko-
naisuutta. Puistoa tulee hoitaa ja kehittaa historialli-
sena puistona. Korjaustyot, mahdolliset muutokset ja
puiston kaytto eivat saa heikentaa alueen arvoa tai
havittdd sen ominaispiirteita.

Puisto, joka on kaupunkikuvallisesti, maisemallisesti,
kulttuurihistoriallisesti tai puutarhataiteellisesti arvo-
kas. Suojelu koskee puiston sailyneita arvokkaita
ominaispiirteitd, jotka tulee sailyttaa puiston hoidon
yhteydessa. Korjaustyot, mahdolliset muutokset ja
puiston kaytto eivat saa heikentaa alueen arvoa tai
havittaa sen ominaispiirteita.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poista-
mista.

Kaupunginosan numero.
Korttelin numero.
Ohijeellisen tontin numero.

Kadun tai puiston nimi.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH

-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus. 4080

Kvartersomrade for bostads-, affars- och kontorsbygg- E ' : j

nader. | kvartersomradet ska minst 1/3 av tomtens va- T

ningsyta vara affars-, kontors-, arbets- och servicelo- r -

kaler eller lokaler for icke miljéstorande produktion. -
Ty
Lo

Kvartersomrade for allmanna byggnader.

Kvartersomrade for affars- och kontorsbyggnader. |
kvartersomradet far placeras aven arbets- och servi-
celokaler och icke miljostorande produktion.

Kvartersomrade for affars-, bostads- och kontorsbygg-

nader. | kvartersomradet ska minst 2/3 av tomtens va- — T
ningsyta vara affars-, kontors-, arbets- och serviceloka- L r-1
ler eller lokaler for icke miljostorande produktion. Boen-

de ska i forsta hand placeras i de higsta vaningarna

eller mot gardssidan.

L J

Park som &r for stadsbilden, landskapsmassigt, kultur-
historiskt och tradgardskonstnarligt speciellt vardefull.
Skyddet galler den historiska parkhelheten. Parken ska
skotas och utvecklas som en historisk park. Repara-
tionsarbeten, eventuella andringar och bruket av par-
ken far inte forsvaga omradets varde eller forstora dess
vardefulla sardrag.

Park som ar for stadsbilden, landskapsmassigt, kultur-
historiskt och tradgardskonstnéarligt vardefull. Skyddet
galler parkens historiska bevarade sardrag som ska
bevaras i samband med parkens skotsel. Reparations-
arbeten, eventuella andringar och bruket av parken far
inte forsvaga omradets varde eller forstora dess varde-
fulla sardrag.

M
| <]
L

Linje 2 m utanfor planomradets grans.
Stadsdelsgrans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas

Stadsdelsnummer.
Kvartersnummer.
Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pa gata eller park.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.
Rakennusala.
Rakennusala.

Rakennuksen o0sa, jossa saa olla enintaan yksi maan-
paallinen kerros.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.
Sailytettava ja tarvittaessa uudistettava puurivi.
Sailytettava puu.

Rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai kaupunkiku-
vallisesti erityisen arvokas suojeltava rakennus. Suo-
jelu koskee rakennuksen julkisivuja, vesikattoa ja ar-
vokkaita sisatiloja seka rakennuksen alkuperaisia tai
niihin verrattavia rakenteita, rakennusosia seka sisa-
tilojen arvokkaita pintoja ja osia. Rakennuksessa ja
sen arvokkaissa sisatiloissa tehtavat korjaus-, muu-
tos- ja lisdrakentamistyot eivat saa heikentaa raken-
nustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia ar-
voja tai muuttaa arkkitehtuurin ominaispiirteita. Ra-
kennusta ei saa purkaa.

Tonteilla 3047/11, 49/4 ja 53/19 on valtion omistami-
en rakennusten suojelusta annetun asetuksen
(480/1985) nojalla suojeltu rakennus tai rakennuksia.
Suojelupaatds on voimassa, kunnes rakennuksista
on tehty rakennusperinnon suojelemisesta annetun
lain (498/2010) mukainen p&éatos ja se on saanut
lainvoiman. Korjaus- ja muutostdissa on asiantuntija-
na kuultava Museovirastoa.

Rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai kaupunkiku-
vallisesti arvokas suojeltava rakennus. Suojelu kos-
kee rakennuksen julkisivuja ja vesikattoa seka sen
arvokkaita julkisia sisatiloja. Rakennuksessa tehta-
vat korjaus-, muutos- ja lisarakentamistyot eivat saa
heikentaa rakennustaiteellisia, historiallisia tai kau-
punkikuvallisia arvoja tai muuttaa arkkitehtuurin omi-
naispiirteita. Korjaamisen lahtokohtana tulee olla ra-
kennuksen alkuperaisten tai niihin verrattavien raken-
teiden, rakennusosien seka julkisten sisatilojen ar-
vokkaiden pintojen ja yksityiskohtien sailyttaminen.
Mikali alkuperaisia rakennusosia joudutaan pakotta-
vista syista uusimaan, se tulee tehda arkkitehtuuriin
soveltuvalla tavalla. Rakennusta ei saa purkaa.

Rakennusperintdlain (498/2010) nojalla suojeltu
rakennus. Suojelumaaraykset on annettu suojelu-
paatoksessa. Korjaus- ja muutostdissa on asian-
tuntijana kuultava Museovirastoa.

Byggrétt i kvadratmeter vaningsyta.
Byggnadsyta.
Byggnadsyta.

Del av byggnad som far ha hdgst en vaning ovan mark.

Del av omrade som ska planteras med trdd och buskar.
Tradrad som ska bevaras och vid behov fornyas.
Trad som ska bevaras.

Arkitektoniskt, historiskt eller for stadsbilden speciellt
vardefull byggnad som ska skyddas. Byggnadens fa-
sader och yttertak och dess vardefulla interiorer, bygg-
nadens ursprungliga eller med dem jamfdrbara kon-
struktioner och byggnadsdelar samt vardefulla ytor och
delar inomhus skyddas. | byggnaden och i dess varde-
fulla interiorer far inte goras reparations-, andrings- el-
ler nybyggnadsarbeten som forsvagar byggnadens ar-
kitektoniska och historiska varde eller vérde for stads-
bilden eller andrar de arkitektoniska sardragen. Bygg-
naden far inte rivas.

Pa tomterna 3047/11, 49/4 och 53/19 finns en bygg-
nad eller byggnader som ar skyddade med forordnin-
gen om byggnadsskydd for staten tillhdriga byggnader
(480/1985). Skyddet enligt forordning ar i kraft, tills
beslut enligt lagen om skyddande av byggnadsarvet
(498/2010) fattats och vunnit laga kraft. Vid repara-
tions- och andringsarbeten ska Museiverket horas som
sakkunnig.

Arkitektoniskt, historiskt eller for stadsbilden vardefull
byggnad som ska skyddas. Byggnadens fasader och
yttertak och dess offentliga interidrer skyddas. | bygg-
naden far inte goras reparations-, andrings- eller ny-
byggnadsarbeten som férsvagar byggnadens arkitek-
toniska och historiska varde eller varde for stadsbilden
eller andrar de arkitektoniska sardragen. Utgangspunk-
ten for reparationsarbeten ska vara att bevara bygg-
nadens ursprungliga eller med dem jamfGrbara kon-
struktioner, byggnadsdelar samt de offentliga interio-
rernas vardefulla ytor och detaljer. Ifall ursprungliga
byggnadsdelar av tvingande skal maste férnyas ska
det utféras pa ett satt som passar in i arkitekturen.
Byggnaden far inte rivas.

Byggnad som ar skyddad med stod av byggnadsarvs-
lagen (498/2010). Skyddsbestammelserna har getts i

skyddsbeslutet. Vid reparations- och andringsarbeten
ska Museiverket horas som sakkunnig.
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Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoi-
tettu kiintea muinaisjaannos.

Johanneksen kirkko ja sitd ymparoiva avoin kaupun-
kitila muodostavat rakennustaiteellisesti, historialli-
sesti ja kaupunkikuvallisesti erityisen arvokkaan suo-
jeltavan kokonaisuuden. Kokonaisuuden sailytettavia
ominaispiirteitd ovat kaupunkikuvallisesti merkittava
kirkko, sita ympardivat historialliset puistoalueet, nii-
hin liittyvat historialliset aidat ja muurit seka avointa
tilaa kehystavat yhtenainen julkisivurintama ja koulu-
rakennukset. Kadunpuoleisiin julkisivuihin, muureihin
ja niiden aukotuksiin tai katonlappeisiin ei saa tehda
sellaisia muutoksia, jotka heikentavat korttelijulkisivu-
jen yhtenaisyytta tai merkittavan kaupunkitilan omi-
naispiirteita. Korjaustyot ja muutokset eivat saa hei-
kentaa alueen arvoa tai havittaa sen ominaispiirteita.

Unioninkadun akseli muodostaa rakennustaiteellises-
ti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan
suojeltavan kokonaisuuden. Unioninkadun akseli on
avoin historiallinen katutila ja nakymayhteys Tahtitor-
ninvuoren observatoriolta Kallion kirkolle. Korjaustyot
ja muutokset eivat saa heikentaa alueen arvoa tai
havittad sen ominaispiirteita.

Merkittava kaupunkikuvallisesti arvokas julkisivurinta-
ma tai reunavyohyke. Muutokset eivat saa heikentaa
reunavyohykkeen tai julkisivurintaman kaupunkikuval-
lista arvoa tai havittaa sen arvokkaita ominaispiirteita.
Erityisesti tulee huomioida muutosten vaikutus pitkis-
sa kaupunki- ja merinakymissa. Kattopintojen eheys
seka katujulkisivujen laatutaso, sommittelu ja ilme on
sailytettava.

Katu.
Katuaukio.
Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO

Liike-, toimisto-, tyo- ja palvelutiloja, hairiota aiheut-
tamattomia tuotantotiloja, julkisia toimintoja, asumi-
sen aputiloja seka varasto-, huolto-, teknisia- ja py-
sakaintitiloja saa sijoittaa tonteilla olemassa oleviin

maanalaisiin tiloihin asemakaavaan merkityn raken-
nusoikeuden estamatta.

K-, KA- ja AL-korttelialueilla kaavamuutosta edelta-
neen rakennusluvan mukaiset toteutuneet huoneis-
tot aputiloineen on sallittu ja ne saavat ylittaa kortteli-
alueella sallitun asuinkerrosalan enimmaisosuuden
olemassa olevissa rakennuksissa.

Koulu- ja paivakotitiloja seka muita julkisluonteisia,
sosiaaliseen kayttoon tarkoitettuja toimintoja pihati-
loineen saa sijoittaa kaikille korttelialueille kayttotar-
koitukselle soveltuviin tiloihin. Herkkia toimintoja si-
joitettaessa edellytyksena on, etta rakentamislupa-
vaiheessa voidaan osoittaa melun ohjearvojen seka
ilmanlaadun raja- ja ohjearvojen tayttyvan ulko-oles-
kelutiloissa.

Rakennusten olemassa olevat kokoontumistiloiksi
rakennetut salitilat tulee sailyttaa.

Muiden kuin julkisten rakennusten ensimmainen ker-
ros tai maantasokerros seka niihin kiinteasti liittyvat
tilat on varattava liike-, toimisto-, ty6- ja palvelutiloiksi
tai hairiota aiheuttamattomiksi tuotantotiloiksi.

Korkeavuorenkadun varrella kadulle avautuva maan-
tasokerros on varattava liike- ja palvelutiloiksi.

Del av omrade, pa vilken finns enligt lagen om forn-
minnen fredad fornlamning.

Johanneskyrkan och det 6ppna stadsrummet runt den
bildar en arkitektoniskt, historiskt och for stadsbilden
speciellt vardefull helhet som ska skyddas. Helhetens
sardrag som ska bevaras ar den for stadsbilden bety-
dande kyrkan, de historiska parkomradena runt den,
de historiska staketen och murarna i anslutning till dem
samt den enhetliga fasadfronten och skolbyggnaderna
som ramar in det dppna stadsrummet. Pa fasader mot
gatan, murar och deras oppningar eller pa takfallen far
inte gbras sadana andringar som forsvagar kvartersfa-
sadernas enhetlighet eller det betydande stadsrum-
mets sardrag. Reparationsarbeten och andringar far
inte forsvaga omradets varde eller forstora dess sar-
drag.

Unionsgatans axeln bildar en arkitektoniskt, historiskt
och for stadsbilden vardefull helhet som ska skyddas.
Unionsgatans axel ar ett Oppet historiskt gaturum och
en dppen utsiktsforbindelse fran Observatoriebergets
observatorium till Berghalls kyrka. Reparationsarbeten
och andringar far inte férsvaga omradets varde eller
forstora dess sardrag.

For stadsbilden betydande vardefull fasadfront eller
granszon. Andringarna far inte forsvaga granszonens
eller fasadfrontens varde for stadsbilden eller forstora
dess vardefulla sardrag. Speciellt ska beaktas andring-
arnas inverkan pa de langa stads- och havsvyerna.
Takytornas enhetlighet samt gatufasadernas kvalitets-
niva, komposition och utseende ska bevaras.

Gata.
Oppen plats.
For underjordisk ledning reserverad del av omrade.

BYGGRATT OCH ANVANDNING AV
UTRYMMEN

Affars-, kontors-, arbets- och servicelokaler, lokaler for
icke miljostorande produktion, offentlig verksamhet,
hjalputrymmen for boende samt lager-, service-, teknis-
ka och parkeringsutrymmen far placeras pa tomterna i
befintliga underjordiska utrymmen utan hinder av den

i detaljplanen angivna vaningsytan.

| K-, KA- och AL- kvartersomraden ar i befintliga bygg-
nader enligt gallande bygglov fore detaljplaneé@ndring
byggda lagenheter med respektive hjalputrymmen till-
atna och far 6verskrida den hdgsta tillatna andel av
bostadsvaningsytan i kvartersomradet.

Skolor och daghemslokaler samt 6vrig med gardsut-
rymmen forsedd verksamhet av offentlig karaktar for
socialt bruk far placeras i alla kvartersomraden i lokaler
lampade for verksamheten. Vid placering av dmtalig
verksamhet ar forutsattningen att del i bygglovsskedet
kan anges att riktvardena for buller och luftkvalitet upp-
fylls i utevistelseomradena.

| byggnad befintliga som samlingslokaler byggda sal-
utrymmen ska bevaras.

| 6vriga an offentliga byggnader ska férsta vaningen
eller vaningen i markniva samt de till dem fast anslut-
na lokalerna reserveras for affars-, kontors-, arbets-
och servicelokaler eller lokaler for icke miljostérande
produktion.

Langs Hogbergsgatan ska vaningen i markniva som
oppnar sig mot gatan reserveras for affars- och kund-
servicelokaler.
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Yhdistelma asemakaavoista, jotka asemakaavan muutos nro 13040 voimaantullessaan kumoaa.
Sammanstalining av de detaljplaner som upphavs da detaljplaneandringen nr 13040 trader i kraft.

Poistuvat merkinnat ovat eri mittakaavassa kuin asemakaavan muutos.
De strukna beteckningarna &r i annan skala an detaljplaneandringen.

Kartta on eri korkeusjarjestelmassa kuin asemakaavan muutos.

Kartan har ett annat hojdsystem an detaljplaneandringen.

Majoitustiloja ei saa sijoittaa kadun puolelle maantasokerrok-
seen.

Kiinteiston yhteis- ja varastotiloja saa sijoittaa AK- ja AL-kort-
telialueilla pihasiipien ja -rakennusten maantasokerroksiin.

Julkisen rakennuksen kadunvarteen ja maantasokerrokseen
saa sijoittaa liike-, toimisto-, tyo- ja palvelutiloja seka hairiota
aiheuttamattomia tuotantotiloja ellei suojellun rakennuksen
ominaispiirteista muuta johdu.

Rakennuksen ullakolle saa sijoittaa olemassa olevan vesika-
ton sisapuolelle padkayttotarkoituksen mukaisia tiloja raken-
nusoikeuden estamatta, mikali muutos osoitetaan kaavase-
lostuksen liiteohjeessa esitettyjen ullakkorakentamisen reuna-
ehtojen ja soveltuvuusselvityksen perusteella mahdolliseksi.
Ullakkotilat edellyttavat samanaikaisesti toteutettavia kaava-
selostuksen liteohjeen mukaisia parannuksia kiinteistoon ja
sen ilmastokestavyyteen.

Ullakkojen terasseja saa sijoittaa vain sisapihojen puolelle.
Terassi tulee sijoittaa siten, etta se jaa lasitettuna 45 asteen
kulman sisapuolelle raystaslinjasta.

Kaikissa muutoksissa tulee varmistaa asumisen apu-, yhteis-
ja varastotilojen riittdva maara.

Uudisrakentamiseen verrattavissa olevissa hankkeissa asuk-
kaiden kayttoon tulee rakentaa riittdvien varasto- ja huoltotilo-
jen lisaksi vahintaan seuraavat asumisen aputilat: talopesula,
kuivaustila, talosauna ja vapaa-ajantila. Kaikki asumisen apu-
tilat, yhteistilat seka varasto-, huolto-, tekniset-, ja pysakainti-
tilat saa rakentaa asemakaavakartassa merkityn kerrosalan
lisaksi. Lisaksi tulee rakentaa ulko-oleskelupaikka asukkaiden
kayttoon.

Uudisrakentamiseen verrattavissa olevissa hankkeissa edel-

lytetadn maantasokerroksen varustamista ulosvuokrattavaan

liiketilakayttoon siten, etta vahintaan yksi rakennuksen omalla
ovella kadulle avautuvista maantasokerroksen kivijalkaliiketi-

loista on varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylimman
tason ylapuolelle johdettavalla ilmastointihormilla.

Uudisrakentamiseen verrattavissa olevissa hankkeissa saan-
telemattomassa omistusasuntotuotannossa asuntojen huo-
neistoalasta vahintaan 50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa
on keittion/keittotilan lisaksi kolme asuinhuonetta tai enem-
man ja niiden keskipinta-ala on oltava vahintaan 70 h-m
Vuokra-asuntotuotannon osalta tulee varmistaa riittdva huo-
neistotyyppien monipuolisuus.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Kaikki muutokset seka uudisrakentamiseen verrattavissa ole-
vat hankkeet tulee sovittaa rakennuksen arkkitehtuuriin ja ym-
pardivaan kaupunkikuvalliseen kokonaisuuteen.

Kadunvarren rakennus on sijoitettava rakennusalan kadun-
puoleiseen rajaan kiinni.

Katujulkisivun yhtendinen raystas- ja/tai kattolinja tai sen por-
rastus tulee sailyttaa.

Maantasokerroksen katujulkisivu ei saa antaa umpinaista vai-
kutelmaa ellei suojellun rakennuksen ominaispiirteista muuta
johdu.

Maantasokerroksen kadun puoleisen julkisivun tulee poiketa
muiden kerrosten julkisivusta varin, materiaalin tai pintakasit-
telyn osalta ellei suojellun rakennuksen ominaispiirteista muu-
ta johdu.

Rakennuksen julkisivujen on oltava ymparoéivaan rakennus-
kantaan soveltuvaa korkealaatuista materiaalia.

Suojelemattomissa, ymparistdaan matalammissa rakennuk-
sissa on mahdollista vahaisesti korottaa rakennusta raken-
nusoikeuden puitteissa tai lisata teknisia tiloja tai laitteita si-
ten, ettd rakennus ei ylita viereisten rakennusten raystas- tai
kattokorkoa. Sisapihan puolella rakennusten tulee lisaksi jaa-
dé kadunpuolen rakennusten raystaslinjaa matalammiksi.
Raystas- ja kattokoron muutos ei saa heikentada ympariston
kaupunkikuvallisia arvoja tai oleellisesti heikentaa ympardivi-
en asuintilojen tai asuinpihojen valaistusolosuhteita. Olemas-
sa olevan sailytettavan raystaslinjan ylapuolelle tehtavat muu-
tokset tulee tehda sisdanvedetysti 45 asteen sisaan julkisivu-
linjasta.

Teknisia tiloja ja laitteita ei saa sijoittaa nakyvaan katujulkisi-
vukokonaisuuteen. Tekniset laitteet ja tilat tulee sovittaa ra-
kennuksen arkkitehtuuriin ja sijoittaa sisaanvedettyna 45 as-
teen kulmaan raystaslinjasta. Suojelluissa rakennuksissa tek-
niset tilat ja laitteet tulee aina integroida rakennukseen eika
niita saa sijoittaa katolle erillisiin rakennusosiin.

Kaltevien kattopintojen on oltava konesaumattua peltia tai
katon alkuperaista materiaalia.

Uusia parvekkeita saa rakentaa olemassa oleviin rakennuk-
siin rakennusalan estamatta, lukuun ottamatta sr-1 -rakennuk-
sia. Parvekkeet saavat ulottua enintdan 1,2 m rakennusalan
ulkopuolelle, niita saa sijoittaa ainoastaan rakennusten pihan
puoleisille julkisivuille eika niita saa kannattaa maasta. Vain
1960 jalkeen rakennetun rakennuksen parvekkeen saa lasit-
taa ellei suojelumaarays tai rakennuksen arkkitehtuurin omi-
naispiirteet sita rajoita.

Mikali jatetilaa ei ole mahdollista sijoittaa olemassa olevaan
rakennukseen, saa jateastioille rakentaa ympariston ominais-
piirteet huomioivan ja laadukkaan suojan rakennusalan ja
-oikeuden estamatta.

Yleisille alueille saa sijoittaa valttamattomia yhdyskuntatekni-
sia rakennelmia, mikali niiden sijoittamisesta tai rakentami-
sesta ei aiheudu vahinkoa kulttuurihistorialliselle arvoympa-
ristdlle. Rakennelmien tulee olla laadukkaita seka kulttuurihis-
toriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaaseen katu- ja
puistoymparistoon sopivia.

Inkvarteringsutrymmen far inte placeras i lokal i vaningen i
markniva som dppnar sig mot gatan.

Forradsutrymmen och gemensamma lokaler for fastigheten
far i AK- och AL-kvartersomraden placeras i gardsflygel och
-byggnads vaning i markniva.

I offentlig byggnad far mot gatan och i vaningen i markniva
placeras affars-, kontors-, arbets- och servicelokaler eller lo-
kaler for icke miljostérande produktion savida inte skyddad
byggnads sardrag annat kraver.

Pa byggnadens vind far inom befintliga yttertak placeras ut-
rymmen i byggnadens huvudanvandningsandamal utan hin-
der av byggrétten ifall andringen ar mojlig enligt de i detaljpla-
nebeskrivningen bifogade specialvillkor samt I&mplighetsut-
redning for vindsbyggande. Vindsutrymmen forutsatter sam-
tidigt gjorda forbéattringar i fastigheten och dess klimathallbar-
het enligt raden i detaljplanebeskrivningens bilaga.

Terrass i vindsvaning far placeras endast mot innergards
sida. Terrassen ska placeras sa att den inglasad helt forblir
innanfor 45 graders vinkel fran takfotslinjen.

Vid alla andringar ska tillracklig mangd hjalp- och férradsut-
rymmen samt gemensamma lokaler for boende garanteras.

| projekt jamforbara med nybyggande ska forutom tillrackliga
forrad och serviceutrymmen for de boende atminstone foljan-
de hjalputrymmen fér boendet byggas: tvattstuga, torkrum,
gemensam bastu och fritidslokal. Alla hjalputrymmen for
boendet, gemensamma lokaler samt forrads-, service- och
parkeringsutrymmen far byggas utdver den i detaljplanekar-
tan angivna vaningsytan. Dessutom ska en utevistelseplats
byggas for invanarnas bruk.

| projekt jamforbara med nybyggande ar forutsattningen att
vaningen i markniva rustas for uthyrning fér affarslokalbruk
sa att atminstone en av gatunivans stenfotslokaler med dorr
som Oppnar sig mot gata forses med fettavskiljningsbrunn
och en ventilationskanal som ska ledas upp ovanfor takets
hdgsta niva.

| projekt jamforbara med nybyggande ska minst 50 % av
bostadernas lagenhetsyta i icke reglerad agarbostadsproduk-
tion byggas som bostader som férutom kok/koksutrymme har
minst tre bostadsrum. Bostadernas genomsnittliga lagenhets-
yta ska vara minst 70 m2 | hyresbostadsproduktionen ska till-
racklig variation av lagenhetstyper sakerstallas.

STADSBILD OCH BYGGANDE

Alla &ndringar och projekt jamférbara med nybyggande ska
anpassas till byggnadens arkitektur och den omgivande
stadsbildshelheten.

Byggnad langs gatan ska placeras fast i byggnadsytans grans
mot gatan.

Gatufasadens enhetliga takfots- och/eller taklinje eller indel-
ning i avsatser ska bevaras.

Fasaden i markplan mot gatan far inte ge ett slutet intryck
savida inte skyddad byggnads sardrag annat kraver.

Fasaden mot gatan i markplan ska avvika fran de dvriga va-
ningarnas fasader ill farg, material eller ytbehandling savida
inte skyddad byggnads sardrag annat kraver.

Byggnadens fasadmaterial ska vara till det omgivande bygg-
nadsbestandet passande hogklassigt material.

| icke skyddade byggnader som ar lagre an omgivningen ar
en obetydlig hojning av byggnaden majlig inom ramen for
byggnadsratten eller ar det majligt att lagga till tekniska ut-
rymmen eller anordningar sa att byggnaden inte Gverstiger
de bredvidliggande byggnadernas takfots- och takhojd. Bygg-
naderna ska pa innergérdssidan forbli Iagre an byggnadens
takfotslinje mot gatan. Andring i takfots- och yttertakshojd far
inte minska omgivningens varden for stadsbilden eller avse-
vart forsamra de omgivande lagenhetslokalernas eller lagen-
hetsgardarnas ljusforhallanden. Andring som gors ovanfér be-
fintlig takfotslinje, som ska bevaras, ska byggas indragna fran
fasadlinjen inom 45 graders vinkel.

Tekniska utrymmen och anordningar far inte placeras synligt
i gatufasadens helhet. Tekniska anordningar och utrymmen
ska anpassas till byggnadens arkitektur och placeras indrag-
na i 45 graders vinkel fran takfotslinjen. | skyddad byggnad
ska tekniska utrymmen och anordningar alltid integreras i
byggnaden och de far inte placeras i skilda byggnadsdelar
pa taket.

Sluttande takytor ska ha falsat plattak eller takets ursprung-
liga takmaterial.

Nya balkonger far byggas till i befintliga byggnader utan hin-
der av byggnadsytan bortsett fran sr-1 byggnader. Balkonger
far na hogst 1,2 m ut dver byggnadsytan, de far placeras en-
dast i byggnadernas fasader mot innergard och de far inte
stddas fran marken. Endast efter ar 1960 byggd byggnads
balkong far glasas in ifall inte skyddsbhestammelse eller bygg-
nadens arkitektoniska sardrag begransar det.

Om avfallsutrymmen inte kan placeras i den befintliga bygg-
naden, far ett hogklassigt skydd for avfallskarl som ar anpas-
sat till omgivningens sardrag byggas utan hinder av byggnads-
yta eller byggratt.

Pa allmanna omraden far nddvandiga samhallstekniska an-
laggningar placeras, forutsatt att deras placering eller uppfo-
rande inte medfor skada pa den kulturhistoriskt vardefulla
miljon. Anlaggningarna ska vara av hog kvalitet och anpassa-
de till den kulturhistoriskt och arkitektoniskt vardefulla gatu-
och parkmiljon.

KULTTUURIHISTORIALLISTEN KOHTEIDEN JA ALUEI-
DEN SUOJELU

Suojellussa tai arvokkaaseen kaupunkikuvalliseen kokonai-
suuteen liittyvassa rakennuksessa seka puistoissa tai muissa
arvokkaissa kaupunkikuvallisissa kohteissa on hankkeeseen
ryhtyvan litettava lupahakemukseen ajantasainen ja hank-
keen laajuuteen suhteutettuna riittava selvitys kohdekohtais-
ten arvojen esiin tuomiseksi ja merkittavien arvojen turvaami-
seksi.

Kulttuurihistoriallisesti merkittavilla katu-, aukio- ja puisto-
alueilla suoritettavien muutos- ja korjaustdiden tulee perustua
ajantasaiseen ymparistohistorialliseen selvitykseen, jossa
maaritelldan alueen sailytettavat ja vahvistettavat ominais-
piirteet.

Ennen vuotta 1970 rakennetuissa rakennuksissa alkuperaiset
puuikkunat tulee ensisijaisesti sailyttaa tai uusittaessa toteut-
taa alkuperainen ilme ja materiaali sailyttaen tai palauttaen.

PIHAT JA ULKOALUEET

Yleisten alueiden ja niille sijoittuvien rakenteiden, pinnoittei-
den, istutusten ja kalusteiden seka ulkovalaistusratkaisujen
tulee olla laadukkaita seka kulttuurihistoriallisesti ja rakennus-
taiteellisesti arvokkaaseen ymparistoon sopivia ja luonteva
osaa laajempaa kaupunkikuvallista kokonaisuutta.

Yleisten alueiden historialliset kiveykset seka niihin kiinteasti
littyvat tonttien ja rakennusten luonnonkiviset kiveykset, laa-
tat, porrasaskelmat, muurit ja kiviset hulevesiratkaisut tulee
sailyttaa tai uusia alkuperaista vastaavalla tavalla. Kiveyksis-
sa tulee kayttaa luonnonkivea.

Katujen reunakivilinjat tulee sailyttaa suorina ja reunakivien
tulee olla graniittia.

Tonttia ei saa aidata ellei se ole tarpeen pakottavista syista,
kuten tonttien valisesta tasoerosta tai muusta valttamatto-
masta turvallisuussyysta, tai kulttuurihistoriallisista ominais-
piirteista muuta johdu.

Tonttien piharakennelmat, pintamateriaalit ja ulkovalaistus on
suunniteltava kaupunkikuvallisesti, muotoilultaan ja materiaa-
leiltaan korkealaatuisena, rakennusten rakennustaiteellisen
arvon edellyttamalla tavalla ja kulttuurihistorialliseen arvoym-
paristdon soveltuvina ja siten ettd ne huomioivat ymparoivan
tiiviin kaupunkirakenteen.

Vahintaan kolmasosa tontin piha-alueesta tulee olla istutettua
alaa ja paaosa piha-alueesta tulee jattaa rakentamattomaksi
ellei kulttuurihistoriallisista ominaispiirteistd muuta johdu. Ra-
kennelmia ja katoksia ei saa sijoittaa tontin katuun tai puis-
toon rajautuvalle osalle.

Asukkaiden kerhotilat, jatehuollon tilat seka pihan leikki- ja
oleskelupaikat saa sijoittaa keskitetysti tonttien muodostamal-
le kokonaisuudelle yhteispihan rakentamisen yhteydessa.

Puistoissa ja tonttien yleisiin alueisiin liittyvilla istutetuilla
alueilla tulee kayttaa kaupunginosakokonaisuuden rakenta-
misajankohdalle tyypillisia kasvilajeja.

Alueen avokallioita ja kalliopaljastumia tulee vaalia ja kallion-
pinnan louhintaa tulee valttaa.

Tonttien yleisiin alueisiin liittyvien istutettujen alueiden tulee
hahmottua luontevana osana katuymparistokokonaisuutta.

RAKENNETTAVUUS JA YMPARISTOTEKNIIKKA

Maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on selvitettava
ennen rakentamiseen ryhtymista ja tarvittaessa maapera on
puhdistettava ennen alueen ottamista kaavan kayttotarkoituk-
seen.

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee tarkistaa asian-
omaiselta viranomaiselta olemassa olevat maanalaiset tilat ja
rakenteet suojaetaisyyksineen. Suunniteltaessa rakentamista
tunnelin suojavy6hykkeelld, tulee rakentamisen vaikutukset
selvittaa, ja mahdolliset kielteiset vaikutukset on estettava.

Toiminnot tulee sijoittaa ja rakennukset tulee suunnitella si-
ten, ettd sisatiloissa saavutetaan melun, runkomelun ja téri-
nan osalta tilojen kayttotarkoitusten edellyttamat olosuhteet.

Uudet asunnot eivat saa avautua ainoastaan vilkasliikenteis-
ten katujen suuntaan liikenteen haittojen vuoksi.

Raitiotie tulee suunnitella siten, ettei raitioliikenteen aiheutta-
ma tarind ja runkoaani ylita tavoitteena pidettavia enimmais-
arvoja rakennusten sisatiloissa.

Asemakaava ei kumoa alueella voimassa olevia maanalaisia
asemakaavoja.

Uudisrakentamiseen verrattavissa olevissa hankkeissa vilkas-
likenteisten katujen varrella rakennusten ilmanotto tulee jar-
jestaa kattotasolta mahdollisimman etaélta paastolahteista.

Uudisrakentamiseen verrattavissa olevissa hankkeissa maan-
alaisten pysakaintitilojen poistoilma tulee johtaa rakennuksen
katolle asti.

Uudisrakentamiseen verrattavissa olevissa hankkeissa tulee
varmistaa merivedennousulta suojautuminen.

ILMASTONMUUTOS - HILLINTA JA SOPEUTUMINEN

Rakennukseen kohdistuvissa muutostoissa lahtokohtana tu-
lee olla olemassa olevan rakennusrungon sailyttaminen.

Apu- ja talousrakennusten tasakattojen tulee olla hulevesia
viivyttavia viherkattoja ellei kulttuuriympariston ominaispiirteis-
ta muuta johdu. Viherkatolle tulee istuttaa monipuolista kasvil-
lisuutta.

SKYDD AV KULTURHISTORISKA OBJEKT OCH
OMRADEN

| byggnad som ar skyddad eller ingar som del i en for stads-
bilden vardefull helhet samt i parker eller i dvriga for stadsbil-
den véardefulla objekt ska sdkanden for projektet bifoga till
lovansdkan en uppdaterad och for projektets omfattning pro-
portionerad tillracklig utredning for att framlagga de objekts-
visa vardena och for att trygga betydande varden.

Andrings- och reparationsarbeten pa kulturhistoriskt betydel-
sefulla gatu-, torg- och parkomraden ska grunda sig pa en
aktuell miljdhistorisk utredning, dar omradets sardrag som
ska bevaras och forstarkas definieras.

| tidigare an ar 1970 byggda byggnader ska ursprungliga tré-
fonster i forsta hand bevaras eller vid fornyande byggas sa
att det ursprungliga utseendet och materialet bevaras eller
aterstalls.

GARDAR OCH UTOMHUSOMRADEN

Allmanna omraden och pa dem placerade konstruktioner,
belaggningar, planteringar och mobler samt valet av belys-
ningsarmaturer for utebruk ska vara av god kvalitet och
passa in i den kulturhistoriskt och arkitektoniskt vardefulla
miljon och bilda en naturlig del av den for stadsbilden storre
helheten.

Historiska stenlaggningar pa allménna omraden samt till dem
fast anslutande byggnaders och tomters naturstensstenlagg-
ningar, plattor, trappsteg, murar och dagvattenlosningar av
sten ska bevaras eller fornyas pa satt som motsvarar det ur-
sprungliga. Vid stenlaggning ska anvandas natursten.

Gatornas kantstenslinjer ska bevaras raka och kantstenarna
ska vara av granit.

Tomten far inte inhagnas ifall det inte &r nédvandigt av tvin-
gande skél, sasom vid en nivaskillnad mellan tomterna eller
pa grund av évriga nodvandiga sakerhetskal, eller de kultur-
historiska sardragen annat kraver.

Tomternas gardskonstruktioner, ytbelaggningsmaterial och
utomhusbelysning ska planeras for stadsbilden, till sin form-
givning och i materialval av hdg kvalitet, sa som byggnader-
nas arkitektoniska varde forutsatter och passa in i den kultur-
historiska miljon och sa att de beaktar den omgivande tata
stadsstrukturen.

Minst en tredjedel av tomtens gardsomrade ska vara plante-
rad yta och huvuddelen av gardsomradet ska ldmnas som
obebyggd savida inte de kulturhistoriska sérdragen annat
kraver. Konstruktioner och skarmtak far inte placeras pa del
av tomt som angransar till gata eller park.

Invanarnas klubblokaler, utrymmen for sophantering samt lek-
och vistelseplatser pa garden far placeras centrerat pa den
helhet som tomterna bildar vid byggande av en gemensam
gard.

| parker och pa planterade omraden pa tomter som ansluter
till allmanna omraden ska anvandas vaxtarter som ar typiska
for stadsdelshelhetens byggnadsar.

Omradets hallmarker och berghéllar ska véarnas och ingrepp
i bergytan ska undvikas.

Planterade omraden pa tomter som ansluter till allmanna
omraden ska framtrada som en naturlig del av gatumiljon.

MILJOTEKNIK OCH BYGGBARHET

Markens kontaminering och behovet av sanering ska utredas
fore byggandet inleds. Vid behov ska kontaminerad mark sa-
neras fore omradet tas i bruk for detaljplanens anvandnings-
andamal.

Vid den mer detaljerade planeringen ska befintliga underjor-
diska utrymmen och konstruktioner samt deras skyddsav-
stand kontrolleras hos behdrig myndighet. Vid planering av
byggande inom tunnelns skyddszon ska byggandets konsek-
venser utredas och eventuella negativa konsekvenser for-
hindras.

Verksamheter ska placeras och byggnader ska planeras sa
att utrymmen inomhus uppnar sadana forhallanden visavi bul
ler, stombuller och vibration som anvandningsandamalet for-
utsatter.

Nya bostaderna far inte vara riktade enbart mot livligt trafike-
rade gator pa grund av trafikens skadeverkningar.

Sparvag ska planeras sa att vibration eller stomljud som for-
orsakas av sparvagstrafiken inte Gverstiger de maximivarden
som efterstravas inomhus i byggnaderna.

Detaljplanen upphaver inte de underjordiska detaljplaner som
ari kraft pa omradet.

Vid andringsprojekt jamforbara med nybyggande langs livligt
trafikerad gata ska byggnadernas luftintag ordnas fran takni-
van majligast langt fran utslappskallan.

| projekt jamférbara med nybyggande ska franluften fran par-
keringsutrymmen under markplan ledas anda upp pa byggna-
dens tak.

| projekt jamforbara med nybyggande ska skydd mot havsni-
vahojning garanteras.

BEGRANSNING AV OCH ANPASSNING TILL KLIMAT-
FORANDRINGEN

Vid andringsarbeten i byggnaden ska utgangspunkten vara
att bevara den befintliga byggnadsstommen.

Hjalp- och ekonomibyggnaders plana tak ska vara dagvatten-
fordréjande grontak savida inte kulturmiljons sardrag annat
kréver. Grontak ska planteras med mangsidig vaxtlighet.

Uudisrakentamiseen verrattavissa olevissa hankkeissa asuin-
kerrostalon hiilijalanjalki ei saa ylittaa Helsingin kaupungin
asettamaa rakennusajankohtana voimassa olevaa hiilijalan-
jaljen raja-arvoa. Raja-arvo on mahdollista ylittaa rakentamis-
paikan tai asemakaavan tiettyjen vaatimusten vuoksi raken-
nusajankohtana voimassa olevien kaupungin maarittelemien
poikkeusten mukaisesti.

Uudisrakentamiseen verrattavissa olevissa hankkeissa raken-
nus tulee suunnitella kestavyyden periaatteiden mukaisesti,
pitkaikaiseksi, helposti korjattavaksi seka muuttuvat ilmasto-
olosuhteet ja séan aari-ilmiét huomioiden tai mikali kyseessa
on tilapaisluonteinen rakennus, tulee se suunnitella ja toteut-
taa ehjana purettavaksi ja varmistaa rakennuksen tai sen
osien uudelleenhyddynnettavyys.

LIIKENNE JA PYSAKOINTI

Uudisrakentamiseen verrattavissa olevissa hankkeissa auto-
paikkojen maarat ovat:

- toimistot (alle 800 m etaisyys Helsingin rautatieasemasta)
enintdan 1 ap/500 k-m?

- toimistot (yli 800 m etéisyys Helsingin rautatieasemasta)
enintdan 1 ap/250 k-m?

- liiketilat (alle 800 m etaisyys Helsingin rautatieasemasta)
enintaan 1 ap/200 k-m?

- liiketilat (yli 800 m etaisyys Helsingin rautatieasemasta)
enintaan 1 ap/150 k-m?

- hotellit (alle 800 m etaisyys Helsingin rautatieasemasta)
enintaan 1 ap/500 k-m?

- hotellit (yli 800 m etaisyys Helsingin rautatieasemasta)
enintaan 1 ap/350 k-m?

- muut rakennukset (alle 800 m etaisyys Helsingin rautatie-
asemasta) enintaan 1 ap/500 k-m?

- muut rakennukset (yli 800 m etéisyys Helsingin rautatiease-
masta) enintdan 1 ap/250 k-m?

AK-, AL- ja KA-korttelialueilla autopaikat tulee likkumisesteis-
ten autopaikkoja lukuun ottamatta sijoittaa pysakointilaitok-
seen, maanalaisiin pysakaintitiloihin tai olemassa oleviin auto-
talleihin.

Jos uudisrakentamiseen verrattavissa olevissa hankkeissa
rakennetaan autopaikkoja, tulee asumisen ja palveluasumi-
sen osalta likkumisesteisille toteuttaa vahintaan 2 autopaik-
kaa. Lisaksi yli 2 500 k-m2n hankkeissa autopaikkoja tulee
toteuttaa 2 500 k-m?:n jalkeen vahintaan 1 autopaikka alka-
vaa 5 000 k-m? kohden. Jos autopaikkoja ei rakenneta, tulee
kuitenkin likkumisesteisille toteuttaa vahintaan 1 autopaikka.

Uudisrakentamiseen verrattavissa olevissa hankkeissa, ker-
rosalan kasvaessa tai asumisen huoneistoalan lisaantyessa
ylityksen osalta pyorapaikkojen maarat ovat:

- asunnot 1 pp/30 k-m?, joista 75 % on sijoitettava helposti
saavutettavissa oleviin sisatiloihin

- toimistot vahintaan 1 pp/50 k-m2, joista vahintadéan 50 % tulee
sijaita katetussa ja lukittavassa tilassa

- liiketilat vahintaan 1pp/50k-m?

- muut rakennukset tapauskohtaisesti

- Kaikissa pyorapaikoissa tulee olla runkolukitusmahdollisuus.

TONTTIJAKO

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.

| projekt jamférbara med nybyggande far koldioxidavtrycket
for flervaningshus inte dverstiga det gransvarde for koldioxid-
avtrycket som galler i Helsingfors stad vid tidpunkten for bygg-
andet. Gransvardet kan éverskridas pa grund av byggnadens
placering eller sarskilda krav i detaljplanen, ifall dessa uppfyl-
ler de undantagskriterier som géller i Helsingfors stad vid tid-
punkten for byggandet.

| projekt jamforbara med nybyggande ska byggnaden plane-
ras enligt hallbarhetsprinciperna langlivad, latt att reparera
samt med beaktande av féranderliga klimatférhallanden och
vadrets gransfenomen eller ifall det ar fragan om en byggnad
av tillfallig karaktar ska den planeras och byggas sa att den
kan rivas hel och ateranvandning av byggnaden eller delar
av den ska garanteras.

TRAFIK OCH PARKERING

| projekt jamforbara med nybyggande ar bilplatsernas antal:

- kontor (under 800 meters avstand fran Helsingfors jarnvags-
station) hogst 1 bp/500 m? vy

- kontor (6ver 800 meters avstand fran Helsingfors jarnvags-
station) hogst 1 bp/250 m? vy

- affarsutrymmen (under 800 meters avstand fran Helsingfors
jarnvagsstation) hogst 1 bp/200 m? vy

- affarsutrymmen (6ver 800 meters avstand fran Helsingfors
jarnvagsstation) hogst 1 bp/150 m? vy

- hotell (under 800 meters avstand fran Helsingfors jarnvags-
station) hogst 1 bp/500 m? vy

- hotell (6ver 800 meters avstand fran Helsingfors jarnvags-
station) hogst 1 bp/350 m? vy

- Ovriga byggnader pa arbetsplatsomraden (under 800 me-
ters avstand fran Helsingfors jarnvagsstation) hogst

1 bp/500 m? vy

- Ovriga byggnader pa arbetsplatsomraden (6ver 800 meters
avstand fran Helsingfors jarnvagsstation) hogst

1 bp/250 m? vy

| AK-, AL- och KA kvartersomraden ska bilplatserna placeras
i parkeringsanlaggning, i tomtens underjordiska parkeringsut-
rymmen eller i befintliga garageutrymmen, forutom bilplatser

for rorelsehindrade.

Om man i projekt jamforbara med nybyggande bygger bilplat-
ser for bostader och serviceboende ska minst 2 bilplatser
byggas for personer med nedsatt rérelseférmaga. | projekt
som oOverskrider 2 500 m? vy ska det dessutom byggas minst
1 bilplats for varje pabdrjad 5 000 m? vy for den del som dver-
skrider 2 500 m? vy. Om bilplatser inte byggs ska det anda
byggas minst en bilplats for personer med nedsatt rorelsefor-
maga.

| projekt jamférbara med nybyggande, da vaningsytan dkar
eller da lagenhetsytan for boende Okar ar for den Gverstigan-
de delen cykelplatsernas antal:

- bostader 1 cp/30 m? vy, varav 75 % ska placeras inomhus
pa latt nabar plats

- kontorsutrymmen minst 1 cp/50 m? vy, varav 50 % ska pla-
ceras i takforsett, lasbart utrymme

- affarsutrymmen minst 1 cp/50 m2 vy

- dvriga byggnader fran fall till fall

- Alla cykelplatser ska ha mdjlighet till ramlasning.

TOMTINDELNING

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.
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3 stadsdelen (Gardesstaden)

kvarter-, park- och gatuomraden

HELSINKI
HELSINGFORS

Kaavan nro/Plan nr

13040

Asemakaavoitus
Detaljplanlaggning

Kaavan nimi/Planens namn

Kaartinkaupungin alueita
Omraden i Gardesstaden

Diaarinumero/Diarienummer Laatinut/Uppgjord av
HEL 2025-005472 Otso Huhtala
Hanke/Projekt Piirtanyt/Ritad av
4464 4 Paivi Kaartinen
Péaivays/Datum Asemakaavapaallikko/Stadsplanechef
28.8.2026 Marja Piimies
OI 1 J 1 J 1 J 1 J
Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem ETRS-GK25 Mittakaava/Skala
Korkeusjarjestelma/Hojdsystem N2000
Pohjakartan hyvaksyminen/Godkannande av baskarta Kartoitus/Kartlaggning
13.8.2026 18§, Kartat ja paikkatiedot -yksikon paallikkd 30.12.2025

200 m
1:2000

Nro/Nr
30/2025

Kasittelyt ja muutokset/Behandlingar och andringar:

Nahtavilla (AKL 658)
Framlagt (OAL 658)

28.8-
30.9.2026

Hyvaksytty/Godkant:

Tullut voimaan
Tratt i kraft



Kaartinen Päivi
Kirjoituskone
13.8.2026

Kaartinen Päivi
Kirjoituskone

Kaartinen Päivi
Kirjoituskone
18




