STARA

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELU

HELSINGFORS STADS BYGGTJANST

Maanaytteiden tutkimusilmoitus - 25.7.2017

KTR / Katu- ja maalaboratorio

Projekti / SAP 12962 / PRR: V: Koord.jarjestelma ETRS-GK25
Kohde HANASAAREN JA NIHDIN RANTARAKENTEIDEN Kork.jarjestelma N2000
Piste # 3028 Koord. N 6674102,881
Suunnittelija MIP Koord. E 25498499,172
Naytteenottaja KONSULTTI: GeoUnion Oy Koord. Z 2,610
Tutkija H. Pinola Koord. Z vp.
Astia Alkusyv. Loppusyv. | Naytteenotin H3/H1 St Sk F yw yd w Maalaji GEO | Maalaji ISO Maal aji Huom.
[m] [m] [kPa] [%] [KN/m3] [KN/m3] [%] epaviral.
1,00 R 2,9 hkSrTa Si+asf
seassa
2,00 R 3,1 srHkTa Si seassa
3,00 R 16,5 srHkTa Si seassa
4,00 R 22,7 HKkTA Sr+Si
seassa
5,00 R 25,6 siHkTa
6,00 R 22,9 siHkTa
7,00 R 185 StHKTA putiili+Si
seasssa
8,00 R 20,5 StHKTA Sipuuiil
seassa
" tiili+rakennusj
9,00 R 20,8 srHkT& 4te+Si seassa
10,00 R 12,3 srHkTa Si seassa
11,00 R 43 Sr Hic + Si
seassa
1 Maaritetty rakeisuuskayran perusteella.
Tulostettu 25.7.2017 12:12:16
Ohjelmisto GeoCenter 1.0.6373 BETA
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