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Poistetaan nykyinen T-haara, Pp ja ja yksi DN300mm venttiili
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Hulevesi- ja viemärikaivot EK-Cr-kaivoja.Huleveden ritiläkaivojen purkuputket 250 PEH-PN10.
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Pinkkarinkuja ML
Piste Paalu E N Pituus R
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A  25.3.2022

2mm, puolen kiven tiililadonta, sauman leveys 5mmyläpinta poltettu, sivut sahattu, näkyvät reunat faasattu Luonnonkivilaatta, 295x445x100, punaruskea esim. Merijärven punaruskea Arctic red, 

Eriväriset kivet ladotaan tasaisesti sekaisin. Kiveys ei saa muodostaa kuviota.yläpinta poltettu, sivut sahattu, ks. det 1.+ suuret luonnonkivilaatat, kolme eri kokoa: 150x380x800, 150x380x1200, 150x380x1500, harmaa, sauman leveys 10mm. Reunassa kiertää ehjä kivirivi.yläpinta ristipäähakattu (harmaa ja vihreä) / poltettu (musta), sivut lohkottu, alapinta sahattu, (esim. Ylämaan vihreä Baltic green), musta 40% (esim. Korpilahden musta tai Oulaisten musta) Luonnonkivilaatta, 140x140x100, monivärinen, harmaa 20% (esim. Kurun harmaa), vihreä 40% 

Eriväriset kivet ladotaan tasaisesti sekaisin. Kiveys ei saa muodostaa kuviota.Reunassa kiertää ehjä kivirivi.sivut sahattu, näkyvät reunat faasattu 2mm, ruutuladonta, sauman leveys 5mm.(esim. Ylämaan vihreä Baltic green) yläpinta ristipäähakattu, Luonnonkivilaatta, 295x295x100, monivärinen, harmaa 70% (esim. Kurun harmaa), vihreä 30% 

lk1

Noppakiveys 90x90x90mm, punainen, tiililadonta

Reunatuki alas laskettu istutusalue, luonnonkivi, harmaa S300h

tai vastaava puitesopimuskaluste, väri puuosat RAL7039 ja teräsosat RAL7021 Tuoli, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi D13, yleistuoli Extery Klaar ilman käsinojia, 

tai vastaava puitesopimuskaluste, pituus 1000 mm, ruostumaton teräs Pyörätelineet, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi G1, Lehtovuori kaariteline leveä, 

1/3 kivestä upotetaan maan sisään.Maakivet, halk. 500-1200mm. Käytetään mahdollisimman suuria kiviä. 


