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HV 273 * 5 HSTEN 1,4401 (AISI 316)
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Hv 400 Teräs

HYV.
TARK.
LAAT.

TARK.
HYV.

MK LIITTYY NRO KHS

KAUP.OSA, OSA-ALUE

KORVAA
KORVATTU
ASEMAKAAVA
LIIKENNES.

TASOKOORDINAATISTO:

KORKEUSJÄRJESTELMÄ:
ETRS-GK25
N2000

1:200 KYLK

PROJ.

10. Sörnäinen, 103. Sompasaari

12576
6925

Helsinki Kaupunkiympäristön toimiala sähköposti: etunimi sukunimi@hel.fi
www.hel.fi

HYV.
TARK.

NRO

TARK.
HYV.

PL 300
00066 HSY
p.(09) 15611

HSY:n vesihuolto

31220/15

13296/15

Tasauspiirustus

PIIRUSTUSMERKINNÄT

www.sitowise.com
Sitowise Oy
020 747 6000

Sompasaarenlaituri

Nihdinranta

Konttinosturinkuja SOMPASAARENLAITURI
Konttinosturinkuja-Nihdinranta

N=6674150

E=25498450

E=25498500

N=6674050

+3.27

LR

Reunatuki, luonnonkivi, harmaa, V220h
Madallettu reunatuki, luonnonkivi, harmaa, V220h
Luiskattu reunatuki, luonnonkivi, harmaa, 220h
Reunatuki, upotettu, luonnonkivi, harmaa, V220h

Yhteiskäyttöpylväs

Istuin, paasikivi

Ajorata/jalkakäytävä/+pp, asfalttia

Kantavan kasvualustan rajaus, minimi 25m³/puuLappset HKR210 (Liikennemalli), tai vastaava puitesopimuskaluste, väri RAL 7021Runkosuoja, maaritilä ja kannatinkehikko kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi F2, Istutettava katupuu 

Reunatuen näkymä senttimetreissä
Kourulaatta, luonnonkivi, 415x415x100, harmaa

Ro
tai vastaava puitesopimuskaluste, väri RAL7021 Roska-astia, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi H1, Lehtovuori 140L, 

tai vastaava puitesopimuskaluste, väri puuosat RAL7039 ja teräsosat RAL7021 Penkki, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi D12 yleispenkki Extery Klaar kahdella käsinojalla, 

pvp Pelastusvälinepylväs, ks. työselitys

Ripustusvalaistus, ks. erillinen valastussuunnitelma
Pylväsvalaisin, ks. erillinen valastussuunnitelma

pyörä p

piir. 29808/704C mukaisesti. Vaakaputkiin kaideohjeen mukainen sininen värisarja.Rantamuuri + kaide, Kalasataman kaideohjeen mukainen kevyen liikenteen kaide ilman verkkoa 

Nykyinen korkeuskäyrä
Suunniteltu korkeuskäyrä3.10

Kadun korkeusasema

Jalkakäytävä 2.50
Pysäköinti 2.00
Ajorata/Raitiotie 7.00
Pysäköinti 2.70
Erotuskaista 3.50
Pyörätie 3.00
Jalkakäytävä 3.10

+3.48

+3.53

+3.74

+3.20

+3.23

+3.30
+3.59

+3.51 +3.50

W

1

2 10667AK
W/KL-1

1 10678

W

+3.40 +3.31

V. Siltanen5.3.2021Vesihuolto, nykyinen maanpinta, tasaus ja katukorot päivitetty

28.10.2020
28.10.2020
28.10.2020 K. Kiyancicek

I. Rantanen
M. Bruun

21.10.2020
21.10.2020
21.10.2020

J. Väätäinen
J. Lahti
V. Siltanen

B V. Siltanen1.4.2021Lisätty vesihuollon merkintöjä.Muutettu laituriuloke, kaivo h112 ja purkuputken materiaali.

B  
 1.4
.20

21

B 
  1
.4.

20
21

B 
  1
.4.

20
21

T. Hyvärinen
T. Hyvärinen

23.4.2021
23.4.2021

J. Saarijärvi
T. Hyvärinen

V. Siltanen

Liikennevalopylväs

Liikennevalopylväät lisätty.Vesihuolto päivitetty tasausmuutoksen takia.Reunakivilinjat muutettu atujen mukaisiksi. Tasaus päivitetty.C 25.3.2022 T. Lautaniemi

A

tai vastaava puitesopimuskaluste, väri puuosat RAL7039 ja teräsosat RAL7021 Tuoli, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi D13, yleistuoli Extery Klaar ilman käsinojia, 

Noppakiveys, 90x90x90, luonnonkivi, punainen, solmuladonta, ks. piir. 31220/200 det 1.

Eriväriset kivet ladotaan tasaisesti sekaisin, ks. ladontamalli.Ristijärven harmaa tai vastaava, yläpinta ristipäähakattu, sivut sahattu, tiililadonta. vastaava, yläpinta poltettu, sivut sahattu, 1/3 kivistä isompirakeista vaaleanharmaata luonnonkiveä, Luonnonkivilaatta, 145x295x100, 2/3 kivistä pienirakeista keskiharmaata luonnonkiveä, Kurun harmaa tai 

saumaus ks. työselostusBetonikiveys läpäisevällä saumalla, Riimukivi tai vastaava, harmaa, perusladonta, 

Käyntiportaat, luonnonkivi, Ristijärven harmaa tai vastaava, poltettu, ks. piir. 31220/453 ja 31220/471 

tai vastaava puitesopimuskaluste, pituus 1000 mm, ruostumaton teräs Pyörätelineet, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi G1, Lehtovuori kaariteline leveä, 

kaivosta kaivoon. Kaivo varustetaan ritiläkannella.Kantavan kasvualustan ilmastus- ja kosteutuskaivo, Tihven ilmastuskapseli 280x280 +salaojaputki, asennus 

 + kaivo Hammarbybruk Airwell HB 902-2 (60 l Sandfång) tai vastaava Kantavan kasvualustan ilmastus- ja kosteutuskaivo, Jupalcon neliön muotoinen kourukansisto 415x415mm 

Kantavaa kasvualustaa ilmastoiva salaoja 110, asennus kaivosta kaivoon

Hv 400 B/k-Dr
Vj 200 SG/k-PN10

1.28
-0.72

h1121.28
-0.72

h112

1.90

1.9
0

1.90
2.00

2.0
0

2.10
2.1

0

2.1
0

2.20

2.20

2.2
0

2.2
0

2.30

2.30
2.3

0
2.3

0

2.402.40

2.402.40

2.4
0

2.4
0

2.4
0

2.50 2.50
2.50

2.50
2.50

2.50

2.50

2.5
0

2.50

2.5
0

2.5
0

2.50

2.6
0

2.602.60

2.60

2.6
0

2.60

2.60

2.60

2.60 2.6
0

2.602.602.60

2.60

2.60 2.6
0 2.60

2.60

2.60

2.60
2.60 2.60

2.6
0

2.60

2.60
2.60

2.60
2.6

0

2.6
0

2.6
0

2.6
0

2.6
0

2.70 2.70
2.70

2.70

2.70

2.7
0

2.70

2.7
0

2.7
0

2.8
0

2.8
0

2.8
0

2.80

2.80
2.80

2.80
1.00

h462.84

2.9
0

2.9
0

2.90

2.90
2.90

2.90

2.90

2.90

2.90
2.90 2.9

0
2.90

2.90

2.911.11

-0.200.35

1.09
0.10

2.94

2.951.05 0.38

2.98
1.20

3.00

3.00

3.0
0

3.00

3.00

3.0
0

3.00
3.00

3.00

3.00

3.00
-0.26 1.06

3.00

-1.05

-0.15

s6
0.92 1.26

-1.05 3.00h54

3.00
3.00

3.00

3.00
3.00

3.00

3.00

s47

1.09 1.14
3.03

s50

1.411.40
3.04

h48

Poistetaan nykyinen T-haara, Pp ja ja yksi DN300mm venttiili
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