
www.sitowise.com

02600 Espoo
Linnoitustie 6D

020 747 6000

Helsinki Kaupunkiympäristön toimiala www.hel.fi
sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi

AutoCAD SHX Text
HYV.

AutoCAD SHX Text
TARK.

AutoCAD SHX Text
LAAT.

AutoCAD SHX Text
TARK.

AutoCAD SHX Text
HYV.

AutoCAD SHX Text
MK

AutoCAD SHX Text
LIITTYY

AutoCAD SHX Text
NRO

AutoCAD SHX Text
KHS

AutoCAD SHX Text
KAUP.OSA, OSA-ALUE

AutoCAD SHX Text
KORVAA

AutoCAD SHX Text
KORVATTU

AutoCAD SHX Text
ASEMAKAAVA

AutoCAD SHX Text
LIIKENNES.

AutoCAD SHX Text
TASOKOORDINAATISTO:

AutoCAD SHX Text
KORKEUSJÄRJESTELMÄ:

AutoCAD SHX Text
1:200

AutoCAD SHX Text
KYLK

AutoCAD SHX Text
PROJ.

AutoCAD SHX Text
PIIRUSTUSMERKINNÄT

AutoCAD SHX Text
Istutettava lehtipuu

AutoCAD SHX Text
10. Sörnäinen, 103. Sompasaari

AutoCAD SHX Text
KONTTINOSTURINKUJA

AutoCAD SHX Text
Katumiljööpiirustus

AutoCAD SHX Text
12576

AutoCAD SHX Text
6925

AutoCAD SHX Text
Konttisatamankatu

AutoCAD SHX Text
Konttinosturinkuja

AutoCAD SHX Text
Istutettava katupuu Runkosuoja, maaritilä ja kannatinkehikko kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi F2, Lappset HKR210 (Liikennemalli), tai vastaava puitesopimuskaluste, väri RAL 7021 Kantavan kasvualustan rajaus, minimi 25m³/puu

AutoCAD SHX Text
LT

AutoCAD SHX Text
RK12

AutoCAD SHX Text
Reunatuen näkymä senttimetreissä

AutoCAD SHX Text
Roska-astia, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi H1, Lehtovuori 140L, tai vastaava puitesopimuskaluste, väri RAL7021

AutoCAD SHX Text
Tuoli, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi D13, yleistuoli Extery Klaar ilman käsinojia, tai vastaava puitesopimuskaluste, väri puuosat RAL7039 ja teräsosat RAL7021

AutoCAD SHX Text
Ro

AutoCAD SHX Text
Penkki, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi D12 yleispenkki Extery Klaar kahdella käsinojalla, tai vastaava puitesopimuskaluste, väri puuosat RAL7039 ja teräsosat RAL7021

AutoCAD SHX Text
pyörä p

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
Istutettava köynnös, 4 kpl/köynnöspylväs

AutoCAD SHX Text
J. Lahti, I. Häkkinen

AutoCAD SHX Text
J. Tiainen, A. Vainio

AutoCAD SHX Text
3 nopan kouru

AutoCAD SHX Text
Noppakivi 90x90x90mm, harmaa, poltettu, keskimmäinen noppakivi asennetaan 3cm ympäröiviä kiviä alemmalle tasolle

AutoCAD SHX Text
Ripustusvalaistus, ks. erillinen valaistussuunnitelma

AutoCAD SHX Text
Pyörätelineet, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi G1, Lehtovuori kaariteline leveä, tai vastaava puitesopimuskaluste, pituus 1000 mm, ruostumaton teräs

AutoCAD SHX Text
Luonnonkivilaatta, 295x445x100, punaruskea esim. Merijärven punaruskea Arctic Red, yläpinta poltettu, sivut sahattu, näkyvät reunat faasattu 2mm, puolen kiven tiililadonta, sauman leveys 5mm

AutoCAD SHX Text
Luonnonkivilaatta, 140x140x100, monivärinen, harmaa 20% (esim. Kurun harmaa), vihreä 40% (esim. Ylämaan vihreä Baltic green), musta 40% (esim. Korpilahden musta tai Oulaisten musta),  yläpinta ristipäähakattu (harmaa ja vihreä) / poltettu (musta), sivut lohkottu, alapinta sahattu,  sauman leveys 10mm. Reunassa kiertää ehjä kiviri.  + suuret luonnonkivilaatat, kolme eri kokoa: 150x380x800, 150x380x1200, 150x380x1500, harmaa yläpinta poltettu, sivut sahattu. Eriväriset kivet ladotaan tasaisesti sekaisin. Kiveys ei saa muodostaa kuviota.

AutoCAD SHX Text
Yhteiskäyttöpylväs

AutoCAD SHX Text
Kantavan kasvualustan ilmastus- ja kosteutuskaivo, Tihven ilmastuskapseli 280x280 +salaojaputki, asennus kaivosta kaivoon. Kaivo varustetaan ritiläkannella.

AutoCAD SHX Text
Sompasaaren- laituri

AutoCAD SHX Text
Det. 7

AutoCAD SHX Text
~0.5%

AutoCAD SHX Text
So110

AutoCAD SHX Text
So110

AutoCAD SHX Text
~0.5%

AutoCAD SHX Text
Lattateräs

AutoCAD SHX Text
Luonnonkivilaatta, 140x140x100, harmaa/vihreä/musta Asennushiekka #0...8, 50 mm Murske #0...32, 50 mm Sepeli #16...32, 200 mm Kantava kasvualusta, 600 mm (rakennetaan syöttämällä) Tarvittaessa murskeen kiilaus #0...16, 300 mm

AutoCAD SHX Text
Lattateräksen perustus

AutoCAD SHX Text
Lattateräs

AutoCAD SHX Text
Kasvualusta, 460 mm Kantava kasvualusta, 600 mm (rakennetaan syöttämällä) Käänteinen salaoja 110M Tarvittaessa murskeen kiilaus #0...16, 300 mm

AutoCAD SHX Text
Ritiläkansi Kantavan kasvualustan ilmastus- ja kosteutuskaivo

AutoCAD SHX Text
Köynnösten ja perennojen istutusalue

AutoCAD SHX Text
1400 mm

AutoCAD SHX Text
800 mm

AutoCAD SHX Text
1400 mm

AutoCAD SHX Text
2300 mm

AutoCAD SHX Text
Detalji 7 1:50

AutoCAD SHX Text
Köynnösten detaljileikkaus 1:50

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
J. Stigzelius, E. Lehtomäki

AutoCAD SHX Text
taimikoko

AutoCAD SHX Text
kpl

AutoCAD SHX Text
taimikoko

AutoCAD SHX Text
kpl

AutoCAD SHX Text
3. Heinät:

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
at

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
kpl

AutoCAD SHX Text
4. Sipulikasvit:

AutoCAD SHX Text
TAIMILUETTELO

AutoCAD SHX Text
koko

AutoCAD SHX Text
kpl

AutoCAD SHX Text
Istutettavat lehtipuut:

AutoCAD SHX Text
yp = yksittäispensas

AutoCAD SHX Text
taimikoko

AutoCAD SHX Text
kpl

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
Qu ru/1

AutoCAD SHX Text
Cr mo/2

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
4B2

AutoCAD SHX Text
Ca ac/16

AutoCAD SHX Text
Ju co/3

AutoCAD SHX Text
Ju co/3

AutoCAD SHX Text
Ju co/3

AutoCAD SHX Text
taimikoko

AutoCAD SHX Text
kpl

AutoCAD SHX Text
Cl al

AutoCAD SHX Text
Pa in

AutoCAD SHX Text
Pa in/2

AutoCAD SHX Text
Cl al/2

AutoCAD SHX Text
Pa in/2

AutoCAD SHX Text
Cl al/2

AutoCAD SHX Text
Pa in/2

AutoCAD SHX Text
Cl al/2

AutoCAD SHX Text
5. Köynnökset

AutoCAD SHX Text
4B2a

AutoCAD SHX Text
Po tr/2

AutoCAD SHX Text
Po tr/2

AutoCAD SHX Text
Po tr/2

AutoCAD SHX Text
Crataegus x mordenensis 'Toba'

AutoCAD SHX Text
helmiorapihlaja

AutoCAD SHX Text
Populus tremula 'Erecta'

AutoCAD SHX Text
pylväshaapa

AutoCAD SHX Text
Quercus rubra

AutoCAD SHX Text
punatammi

AutoCAD SHX Text
Cr mo

AutoCAD SHX Text
Po tr

AutoCAD SHX Text
Qu ru

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
10-12

AutoCAD SHX Text
14-16

AutoCAD SHX Text
10-12

AutoCAD SHX Text
Täydennyskerros:

AutoCAD SHX Text
Rakennekerros: 15%, 3-5 ryhmissä

AutoCAD SHX Text
Sesonkiteemakerros: 45%, 3-7 ryhmissä

AutoCAD SHX Text
Maanpeittokerros: 40%, 5-10 ryhmissä

AutoCAD SHX Text
yh = yksittäisheinä

AutoCAD SHX Text
yk = yksittäisköynnös

AutoCAD SHX Text
Clematis alpina

AutoCAD SHX Text
alppikärhö                       (yk)

AutoCAD SHX Text
Parthenocissus inserta

AutoCAD SHX Text
säleikkövilliviini                  (yk)

AutoCAD SHX Text
Orapihlajakumpu

AutoCAD SHX Text
koko

AutoCAD SHX Text
kpl

AutoCAD SHX Text
Istutettavat havupuut ja -pensaat:

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1. Lehtipensaat:

AutoCAD SHX Text
Juniperus communis 'Lotta Svärd'

AutoCAD SHX Text
kotikataja

AutoCAD SHX Text
(yp)

AutoCAD SHX Text
Ju co

AutoCAD SHX Text
40-60

AutoCAD SHX Text
Lajisymbolin edessä oleva numerointi: 1. lehtipensas 2. perenna 3. heinä 4. sipulikasvi 5. köynnös

AutoCAD SHX Text
Prosenttilukema ilmaisee kunkin lajin prosenttiosuuden kyseisen kasvillisuusalueen pinta-alasta. Kappalemäärissä on huomioitu eri lajien istutustiheydet ja kunkin lajin prosenttiosuudet. Täydennyskerroksen kasvit istutetaan muun kasvillisuuden joukkoon, joten niille ei ole annettu prosenttiosuutta. Tarkemmat istutusohjeet on määritelty työselostuksessa.

AutoCAD SHX Text
1A1a

AutoCAD SHX Text
Iso kirjain: kasvualustatyyppi

AutoCAD SHX Text
Toinen numero: lajisekoitus

AutoCAD SHX Text
Pieni kirjain: lajisekoitukseen liittyvän istutuskuvion juokseva kirjain

AutoCAD SHX Text
Istutusalueiden koodit:

AutoCAD SHX Text
Ensimmäinen numero: katu/aukio

AutoCAD SHX Text
Sp ja

AutoCAD SHX Text
Sp wa

AutoCAD SHX Text
Spiraea japonica 'Golden Princess'

AutoCAD SHX Text
keltajapaninangervo

AutoCAD SHX Text
Spiraea x watsoniana 'Kruunu'

AutoCAD SHX Text
kuninkaanangervo

AutoCAD SHX Text
Pa in/2

AutoCAD SHX Text
Cl al/2

AutoCAD SHX Text
Cl al/2

AutoCAD SHX Text
Pa in/2

AutoCAD SHX Text
Cl al/2

AutoCAD SHX Text
Pa in/2

AutoCAD SHX Text
4B2b

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
Täydennyskerros:

AutoCAD SHX Text
4B1

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
Maanpeittokerros: 55%, 5-10 ryhmissä

AutoCAD SHX Text
Sesonkiteemakerros: 45%, 3-7 ryhmissä

AutoCAD SHX Text
2. An ti 2% 2. Ga ve 3% 2. Hy te 3% 2. Ne fa 10% 2. Or vu 10% 2. Ve au 15% 2. Vi vu 2% 2. Al al 5% 2. Ar ae 5% 2. Di de 5% 3. Fe gl 15% 2. Ge sa 5% 3. Ko gl 15% 2. Se ew 5% 4. Co sp 4. Gl im 4. Sc si 'A' 4. Tu 'Ca' 4. Al ho 4. Tu 'Pi' 4. Tu 'Sh'

AutoCAD SHX Text
Pink- karin- kuja

AutoCAD SHX Text
Al ho

AutoCAD SHX Text
Al ro

AutoCAD SHX Text
Co sp

AutoCAD SHX Text
Gl im

AutoCAD SHX Text
Sc si 'A'

AutoCAD SHX Text
Tu 'Ca'

AutoCAD SHX Text
Tu 'Pi'

AutoCAD SHX Text
Tu 'Sh'

AutoCAD SHX Text
Allium hollandicum 'Purple Sensation'

AutoCAD SHX Text
ukkolaukka

AutoCAD SHX Text
Allium roseum

AutoCAD SHX Text
rusolaukka

AutoCAD SHX Text
Colchicum speciosum 'Waterlily'

AutoCAD SHX Text
tarhamyrkkylilja

AutoCAD SHX Text
Gladiolus imbricatus

AutoCAD SHX Text
idänmiekkalilja

AutoCAD SHX Text
Scilla siberica 'Alba'

AutoCAD SHX Text
idänsinililja, valkoinen

AutoCAD SHX Text
Tulipa 'Candy Prince'

AutoCAD SHX Text
tulppaani, vaaleanvioletti

AutoCAD SHX Text
Tulipa 'Pink Impression'

AutoCAD SHX Text
darwintulppaani

AutoCAD SHX Text
Tulipa 'Shirley'

AutoCAD SHX Text
tulppaani, vaaleanvioletti

AutoCAD SHX Text
taimikoko

AutoCAD SHX Text
kpl

AutoCAD SHX Text
2. Perennat

AutoCAD SHX Text
Calamagrostis x acutiflora 'Overdam'

AutoCAD SHX Text
koristekastikka                 (yh)

AutoCAD SHX Text
Festuca glauca

AutoCAD SHX Text
sininata

AutoCAD SHX Text
Koeleria glauca

AutoCAD SHX Text
hopeatoppo

AutoCAD SHX Text
Ca ac

AutoCAD SHX Text
Fe gl

AutoCAD SHX Text
Ko gl

AutoCAD SHX Text
Achillea millefolium 'Appleblossom'

AutoCAD SHX Text
punakärsämö

AutoCAD SHX Text
Alchemilla alpina

AutoCAD SHX Text
tunturipoimulehti

AutoCAD SHX Text
Anthemis tinctoria

AutoCAD SHX Text
keltasauramo

AutoCAD SHX Text
Aruncus aethusifolius

AutoCAD SHX Text
pikkutöyhtöangervo

AutoCAD SHX Text
Dianthus deltoides

AutoCAD SHX Text
ketoneilikka

AutoCAD SHX Text
Dicentra Formosa-ryhmä 'Luxuriant'

AutoCAD SHX Text
purppurapikkusydän

AutoCAD SHX Text
Galium verum

AutoCAD SHX Text
keltamatara

AutoCAD SHX Text
Geranium macrorrhizum

AutoCAD SHX Text
tuoksukurjenpolvi

AutoCAD SHX Text
Geranium sanguineum

AutoCAD SHX Text
verikurjenpolvi

AutoCAD SHX Text
Hylotelephium telephium

AutoCAD SHX Text
isomaksaruoho

AutoCAD SHX Text
Iris pumila 'Cyanea'

AutoCAD SHX Text
pikkukurjenmiekka/kääpiökurjenmiekka

AutoCAD SHX Text
Nepeta x faassenii

AutoCAD SHX Text
mirrinminttu

AutoCAD SHX Text
Origanum vulgare

AutoCAD SHX Text
mäkimeirami

AutoCAD SHX Text
Sedum ewersii

AutoCAD SHX Text
turkestaninmaksaruoho

AutoCAD SHX Text
Solidago virgaurea

AutoCAD SHX Text
kultapiisku

AutoCAD SHX Text
Stachys macrantha

AutoCAD SHX Text
jalopähkämö

AutoCAD SHX Text
Veronica austriaca ssp. teucrium

AutoCAD SHX Text
loistotädyke

AutoCAD SHX Text
Viscaria vulgaris

AutoCAD SHX Text
mäkitervakko

AutoCAD SHX Text
Ac mi

AutoCAD SHX Text
Al al

AutoCAD SHX Text
An ti

AutoCAD SHX Text
Ar ae

AutoCAD SHX Text
Di de

AutoCAD SHX Text
Di Fo

AutoCAD SHX Text
Ga ve

AutoCAD SHX Text
Ge ma

AutoCAD SHX Text
Ge sa

AutoCAD SHX Text
Hy te

AutoCAD SHX Text
Ir pu

AutoCAD SHX Text
Ne fa

AutoCAD SHX Text
Or vu

AutoCAD SHX Text
Se ew

AutoCAD SHX Text
So vi

AutoCAD SHX Text
St ma

AutoCAD SHX Text
Ve au

AutoCAD SHX Text
Vi vu

AutoCAD SHX Text
Lattateräs 8/100mm, näkymä 6cm, musta, ks. rakennepiirustus

AutoCAD SHX Text
Hulevesikaivo, ritiläkansi/umpikansi

AutoCAD SHX Text
Kasvualustan kosteutuskaivo, Pekuma Kombi tai vastaava, ritilä 492x261x112mm, kehikko 450x647x200mm, kaivo Hammarbybruk Airwell HB 902-2 (60 l Sandfång) tai vastaava

AutoCAD SHX Text
1. Sp ja 5% 1. Sp wa 10% 2. Ac mi 2% 2. An ti 3% 2. Ga ve 5% 2. Hy te 5% 2. Ne fa 10% 2. Or vu 5% 2. So vi 5% 2. Ve au 10% 2. Al al 10% 2. Ge sa 20% 3. Ko gl 10% 4. Al ho 4. Gl im 4. Tu 'Ca' 4. Tu 'Sh'

AutoCAD SHX Text
38 kpl 77 kpl 15 kpl 23 kpl 38 kpl 38 kpl 77 kpl 38 kpl 38 kpl 77 kpl 38 kpl 154 kpl 38 kpl 160 kpl 80 kpl 80 kpl 80 kpl

AutoCAD SHX Text
11 kpl 17 kpl 17 kpl 56 kpl 56 kpl 84 kpl 11 kpl 28 kpl 28 kpl 28 kpl 84 kpl 28 kpl 84 kpl 28 kpl 30 kpl 30 kpl 30 kpl 60 kpl 15 kpl 75 kpl 75 kpl

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
30-50

AutoCAD SHX Text
30-50

AutoCAD SHX Text
at

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
at

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
182

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
133

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
161

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
at

AutoCAD SHX Text
at

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
155

AutoCAD SHX Text
50-70

AutoCAD SHX Text
50-70

AutoCAD SHX Text
5.10.2020

AutoCAD SHX Text
5.10.2020

AutoCAD SHX Text
5.10.2020

AutoCAD SHX Text
Detaljileikkaus kummun ja kaivon kohdalta 1:50

AutoCAD SHX Text
Täydennyskerros:

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
4B2

AutoCAD SHX Text
Sesonkiteemakerros: 40%, 3-7 ryhmissä

AutoCAD SHX Text
Maanpeittokerros: 60%, 5-10 ryhmissä

AutoCAD SHX Text
2. Di Fo 15% 2. Ir pu 10% 2. St ma 15% 2. Ar ae 20% 2. Ge ma 40% 4. Al ro 4. Sc si 'A'

AutoCAD SHX Text
Köynnösistutus

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
17 kpl 11 kpl 17 kpl 22 kpl 44 kpl 30 kpl 20 kpl

AutoCAD SHX Text
17 kpl 11 kpl 17 kpl 22 kpl 44 kpl 30 kpl 20 kpl

AutoCAD SHX Text
So110

AutoCAD SHX Text
1:5

AutoCAD SHX Text
~0.5%

AutoCAD SHX Text
1:5

AutoCAD SHX Text
Pekuma Kombi -kansisto

AutoCAD SHX Text
Kasvualusta 1000mm

AutoCAD SHX Text
Suodatinkangas (N3)

AutoCAD SHX Text
Ilmastoiva hulevesikaivo Hammarbybruk Airwell HB 902-2 (60 l Sandfång)

AutoCAD SHX Text
Maakostea betoni

AutoCAD SHX Text
Kantava kerros 150mm

AutoCAD SHX Text
Käänteinen salaoja 110M kaivojen välillä

AutoCAD SHX Text
Putken kiinnitys kaivoon purku- tulpalla tai supistusrenkaalla

AutoCAD SHX Text
Luonnonkivilaatta 295x445x100 hiekkabetonisaumauksella

AutoCAD SHX Text
Istutettava puu

AutoCAD SHX Text
Lattateräsreuna

AutoCAD SHX Text
Monilajinen istutus

AutoCAD SHX Text
Istutusten suoja-aita, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi A7, teräsputki, RAL 7021 tai vastaava puitesopimuskaluste

AutoCAD SHX Text
Istutusten suoja-aita

AutoCAD SHX Text
Maakostea betoni

AutoCAD SHX Text
Kantava kerros 150mm

AutoCAD SHX Text
Luonnonkivilaatta 295x295x100 hiekkabetonisaumauksella

AutoCAD SHX Text
Köynnöspylväs, RAL 7021

AutoCAD SHX Text
Istutusten suoja-aita, RAL 7021

AutoCAD SHX Text
Istutusten suoja-aita, h=500mm, teräsputki, RAL 7021

AutoCAD SHX Text
28.10.2020

AutoCAD SHX Text
28.10.2020

AutoCAD SHX Text
28.10.2020

AutoCAD SHX Text
M. Bruun

AutoCAD SHX Text
T. Palmgren

AutoCAD SHX Text
L. Yli-Jama

AutoCAD SHX Text
Jiirin kohta kivetyllä alueella

AutoCAD SHX Text
Erikoiskaluste, siirrettävä 500x160x82cm

AutoCAD SHX Text
Köynnöspylväs, 50x50x450mm, runko maalattu RAL 7021, rajaus lattateräs, ks. det. 2

AutoCAD SHX Text
Köynnöspylväs

AutoCAD SHX Text
Köynnöspylvään perustuslaatta (pinta hierrettyä betonia)

AutoCAD SHX Text
J. Juurikas

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Valaistusta, kalusteita, istutuksia ja reunakivilinjoja päivitetty.

AutoCAD SHX Text
25.3.2022

AutoCAD SHX Text
A   25.3.2022

AutoCAD SHX Text
A   25.3.2022

AutoCAD SHX Text
T. Lautaniemi

AutoCAD SHX Text
ETRS-GK25

AutoCAD SHX Text
N2000

AutoCAD SHX Text
31223/200

AutoCAD SHX Text
at

AutoCAD SHX Text
at

AutoCAD SHX Text
at

AutoCAD SHX Text
at

AutoCAD SHX Text
at

AutoCAD SHX Text
at

AutoCAD SHX Text
at

AutoCAD SHX Text
at

AutoCAD SHX Text
at

AutoCAD SHX Text
at

AutoCAD SHX Text
at

AutoCAD SHX Text
at

AutoCAD SHX Text
at

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
at

AutoCAD SHX Text
at

AutoCAD SHX Text
at

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
14.6.2023

AutoCAD SHX Text
T. Lautaniemi

AutoCAD SHX Text
B    x.x.2023

AutoCAD SHX Text
Luonnonkivilaatta, 295x295x100, monivärinen, harmaa 70% (esim. Kurun harmaa), vihreä 30% (esim. Ylämaan vihreä Baltic green) yläpinta ristipäähakattu, sivut sahattu, näkyvät reunat faasattu 2mm, Ylämaan vihreä Baltic green) yläpinta ristipäähakattu, sivut sahattu, näkyvät reunat faasattu 2mm, ruutuladonta, sauman leveys 5mm. Reunassa kiertää ehjä kivirivi. Eriväriset kivet ladotaan sekaisin keskenään,  värit eivät saa muodostaa selkeitä kuvioita. Huom! Raiteiden kammiokumia vasten tulee yhden nupukiven juoksukiviraita, ks. detaljit. Toteutettu Kurun harmaalla ja Ylämaan vihreällä yllä mainitusti.

AutoCAD SHX Text
Nupukivi, 140x220x80, punaruskea esim.  Ylämaan ruskea, yläpinta poltettu, sivut sahattu.  Toteutettu Ylämaan ruskealla yllä mainitusti.

AutoCAD SHX Text
DET1

AutoCAD SHX Text
DET4

AutoCAD SHX Text
DET6

AutoCAD SHX Text
DET5

AutoCAD SHX Text
DET2

AutoCAD SHX Text
3 nopan kouru

AutoCAD SHX Text
DET3

AutoCAD SHX Text
Luonnonkivilaatta raitiotiellä, 205x315x100, punaruskea esim. Ylämaan ruskea, yläpinta poltettu, sivut sahattu, näkyvät reunat faasattu 2mm, puolen kiven tiililadonta, sauman leveys 5mm. Huom! Raiteiden kammiokumia vasten tulee yhden nupukiven juoksukiviraita, ks. detaljit. Toteutettu Ylämaan ruskealla yllä mainitusti.

AutoCAD SHX Text
B   14.6.2023

AutoCAD SHX Text
B    14.6.2023

AutoCAD SHX Text
Lisätty raitiotien pintamateriaalit, päivitetty rasterit nykyisten KYMP:n ohjeiden mukaan, raitiotien detaljit lisätty, muutettu 295x295x100 laatan ladontasuuntia, muutettu detaljinumerointia, päivitetty vesihuolto ja reunakivilinjoja, päivitetty ruskean kiven päivitetty ruskean kiven väri ja lisätty toteutetut kivivärit..

AutoCAD SHX Text
S. Mäkinen, O. Mahlio / KaPa

AutoCAD SHX Text
B    14.6.2023

AutoCAD SHX Text
lk1

AutoCAD SHX Text
Kasvillisuus

AutoCAD SHX Text
B    14.6.2023

AutoCAD SHX Text
4B2a

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
YL

AutoCAD SHX Text
Konttinosturinkuja

AutoCAD SHX Text
Sompasaarenlaituri

AutoCAD SHX Text
LR

AutoCAD SHX Text
LR

AutoCAD SHX Text
LT

AutoCAD SHX Text
LR

AutoCAD SHX Text
LR

AutoCAD SHX Text
pyörä p

AutoCAD SHX Text
pyörä p

AutoCAD SHX Text
pyörä p

AutoCAD SHX Text
Ro

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
LT

AutoCAD SHX Text
RK12

AutoCAD SHX Text
RK4

AutoCAD SHX Text
RK0

AutoCAD SHX Text
RK8

AutoCAD SHX Text
RK0

AutoCAD SHX Text
RK12

AutoCAD SHX Text
RK8

AutoCAD SHX Text
RK12

AutoCAD SHX Text
RK4

AutoCAD SHX Text
RK4

AutoCAD SHX Text
RK4

AutoCAD SHX Text
RK4

AutoCAD SHX Text
RK12

AutoCAD SHX Text
RK8

AutoCAD SHX Text
RK0

AutoCAD SHX Text
RK4

AutoCAD SHX Text
RK0

AutoCAD SHX Text
RK4

AutoCAD SHX Text
RK4

AutoCAD SHX Text
RK0

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
R=28

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
LT

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
s 

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
lk1

AutoCAD SHX Text
lk1

AutoCAD SHX Text
lk1

AutoCAD SHX Text
lk1

AutoCAD SHX Text
NK3

AutoCAD SHX Text
NK3

AutoCAD SHX Text
NK3

AutoCAD SHX Text
pyörä p

AutoCAD SHX Text
Lv

AutoCAD SHX Text
R=8

AutoCAD SHX Text
R=5

AutoCAD SHX Text
R=3

AutoCAD SHX Text
400SAL

AutoCAD SHX Text
400SAL

AutoCAD SHX Text
+0.69

AutoCAD SHX Text
+2.70

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
4B2a

AutoCAD SHX Text
4B1a

AutoCAD SHX Text
A   25.3.2022

AutoCAD SHX Text
B    14.6.2023

AutoCAD SHX Text
C   29.2.2024

AutoCAD SHX Text
DET1 1:50 LAIPANVOITELUKOTELON KOHDALTA

AutoCAD SHX Text
Luonnonkivilaatta, 205x315x100, punaruskea, yläpinta poltettu, sivut sahattu, näkyvät reunat faasattu 2mm, puolen kiven tiililadonta, sauman leveys 5mm.

AutoCAD SHX Text
Laipanvoitelukotelo

AutoCAD SHX Text
Nupukivi, 140x220x80, punaruskea, yläpinta poltettu, sivut sahattu Jos kiskokiinnikkeiden kohdalla kiviä joudutaan ohentamaan, on niiden paksuuden oltava vähintään 56 mm.

AutoCAD SHX Text
Reunoissa luonnonkivilaatat asemoidaan ja leikataan niin, että laatat ovat vähintään 1/3 kokoisia. Leikkaussovitus tehdään tarvittaessa myös reunalaattaa seuraavaan laattaan kuvan mukaisesti. Laatan sahattu reuna asemoidaan reunatukea tai nupukiveä vasten.

AutoCAD SHX Text
Täytepala punaruskeasta luonnonkivilaatasta

AutoCAD SHX Text
Raitiotiekisko, kammiokumit ja bitumisauma, sauman leveys 10mm

AutoCAD SHX Text
DET2 1:50 KISKOKAIVON KOHDALTA

AutoCAD SHX Text
Luonnonkivilaatta, 295x295x100, monivärinen: harmaa 70%, vihreä 30% yläpinta ristipäähakattu, sivut sahattu, näkyvät reunat faasattu. Kuvan mukainen ruutuladonta Eriväriset kivet ladotaan keskenään sekaisin niin, että värit eivät muodosta selkeitä kuvioita.
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