| TAIMLUETTELO N - - Orapihlajakumpu i
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N I OKo p 4 81 LAIPANVOITELUKOTELON Luonnankivilaatta, 205x315x100, punaruskea, ylapinta polfettu, sivuf sahaftuy, 5

™ | Cr mo |Crataequs x mordenensis ‘Teba’ _ i de Dianthus deltoides at 28 Ca ac Calamagrostis x acutiflora ‘Overdam’ at 16 d nakyvaf reunat faasattu Zmm, puolen kiven fiililadonta, sauman leveys Smm. Luonnonkivilaatta, 295x445x100, punaruskea esim. Merijarven punaruskea Arctic Red, QL
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i C Po tr |Populus tremula ‘Erecta’ 1L-16 6 Di Fo Dicentra Formosa-ryhma ‘Luxuriant’ at 34 Fe gl Festuca glauca at 84 L5%, 3-7 ryhmissa 2. Ga ve 3% 17 kpl Laipanvaitelukofelo .- l--l Luonnorkivilaafta, 205x315x100, | ——— . . y

| el pylvashaapa purppurapikkusydan sininata 2.Hy te 3% 17 kpl 1 T T T Egﬁi;fikE2kibaaﬁ‘”rlamp;”f¥§ai‘é” . Luonnonkivilaatta raitiotiella, 205x315x100, punaruskea esim. Ylamaan ruskea, ylapinta poltettu, sivut sahattu,

| I Quru |Quercus r_ubra 10-12 1 Ga ve Galium verum at 55 Ko gl Koeleria glauca at 122 2. Ne fa 10% 56 kpl Ra\t\ofxgk\sko, kammiokumif ja bmm\sﬁau‘ma, sauman {ev‘e s 10mm | o ==| l--l | 2mm, puden kiven tililadonta, ‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ nakyvat reunat faasattu 2mm, puolen kiven tiililadonta, sauman leveys 5mm. Huom! Raiteiden kammiokumia vasten

LN Iy punatammi keltamatara hopeatoppo 2.0r vu 10% 56 kpl = Nupukivi, 140x220x80, punaruskea, ylapinta polfettu, sivuf sahaftu Jos kiskakiinnikkeiden 1] \ LT | - | sauman leveys 5mm TITIITT] ‘ulee yhden nupukiven juoksukiviraita, ks. detaljit. Toteutettu Ylamaan ruskealla ylla mainitusti.

= I . . - T rechainG 2. Ve au 15% 84 kpl — 1 kohdalla kivia joudutaan ohenfamaan, on niiden paksuuden olfava vahintfasn 56 mm T 1 l-"‘

- = T Istutettavat havupuut ja -pensaat: Gema | Geramium macrorrhizum a 88 L Sipulikasvit: yh = yksittaisheina ' o " HR= -1 | Raitiotiekisko, kammiokumit

B || U L koko p! fuoksukur jenpolvi Pl - 2 Vivu 2% 1 kpl L1 T T 2D NENIS0, kMmOl |2 Luonnonkivilaatta, 140x140x100, monivarinen, harmaa 20% (esim. Kurun harmaa), vihrea 40% (esim Ylamaan vihrea

_/ : Juco | Juniperus communis ‘Lotta Svard’ 6 Ge sa | Geranium sanguineum at 182 Al ho Allium hollandicum ‘Purple Sensation’ 175 Maoanpelffokerrps:__ 2. Alal 5% 28 kpl Reunoissa luonnonkivilaatat asemoidaan ja leikataan niin, efta laafat ovat vahinfaan l--l l-- hifumisauma, sauman leveys 10 mm T Baltic green), musta 40% (esim. Korpilahden musta tai Oulaisten musta),

. I (-D I ﬁgL\ kotikata)a (yp! 40-60 9 verikur jenpolvi ukkolaukka 55%, 5-10 ryhmissa 2. A_r ae 5% 28 kpl 1/3 kokoisia. Leikkaussovifus fehdaan farviffaessa myos reunalaaffaa seuraavaan l--l l--l | Nupukivi, 150x220x80. punaruskea i :%;J: ylapinta ristipaahakattu (harmaa ja vihrea) / poltettu (musta), sivut lohkottu, alapinta sahattu,

N . : yp = yksittaispensas Hy te | Hylotelephium telephium st 55 Al ro Allium roseum 60 2.Dide5 6 28 kpl taaTaan kuvan mukaisesti Laafan sahattu reuna asemoidaan reunatukea ftai nupukives l-| T T ytapmfa/poﬁeﬁu, 0 eanstry Jos e sauman leveys 10mm. Reunassa kiertaa ehja kiviri. B |
™~ /k//-\/ | | isomaksaruche rusolaukka 3. Fe gl 15% 8L kpl DET2 150 KISKOKAIVON vasfren. --- l-.n- | kiskokinnikkeiden kondalla kivia + suuret luonnonkivilaatat, kolme eri kokoa: 150x380x800, 150x380x1200, 150x380x1500, harmaa ylapinta poltettu, sivuf
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j . . _ - Ir pu Iris pumila ‘Cyanea’ at 22 (cs Colchicum speciosum ‘Waterlily” 30 2.Ge sas% 28 kpl KOHDALTA ‘ o T Z-l joudufaan shenfamaan, on niiden sahattu. Erivariset kivet ladotaan tasaisesti sekaisin. Kiveys ei saa muodostaa kuviota.
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J I (U : : : . : ; . : : — 2. Seew5% 28 kpl Luonnonkivilaatta, 295x295x100, monivarinen: harmaa 70%, vihrea 30% ylapinta ristipaahakattu, SR ] -V -l | Raitiotien massasilmukka, jonka kohdalle Luonnonkivilaatta, 295x295x100, monivarinen, harmaa 70% (esim. Kurun harmaa), vihrea 30%
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| p— Sp wa | Spiraea x watsoniana "Kruunu' 30-50 71 Orvu | Origanum vulgare at o Scsi’A"| Scilla siberica "Alba 10 L Scsi'A 30 kpl Kiskokaivo o T | Kiskojen vierelld. Jos nupukivi3 joudutaan juoksukiviraita, ks. detaljit. Toteutettu Kurun harmaalla ja Ylamaan vihrealla ylla manitusti
I ‘ | kuninkaanangervec makimeirami idansinililja, valkoinen L Tu'Ca 60 kpl l--l .l- - | chenfamaan, on niiden paksuuden olfava Nubukivi 14 0x220x80 K :
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/ Acmi  |Achillea millefolium "Appleblossom’ So vi Solidage virgaurea at 38 Tu ‘P’ Tulipa 'Pink Impression’ 75 ' ‘CR' L [ [ ] L1 1 [l / 4
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~ H AT O - i e N N e N NGEENCEEN Che suorakaidelaatan kohdalla, ylapinta Noppakivi 90x30x50mm, harmaa, poltettu, keskimmainen noppakivi
” gugs . e nEn S =y AR, | A e e SN b fush 50 k! | poltetty, sivut sahaftu Jos 3 10DaN KOUTY  asennetaan 3cm ymparomia kivia alemmalle tasolle
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o H A H f — 9 *ﬂjjzfi— z; ] . \ RK12 Reunatuen ndkyma senttimetreissa
AT HH | *,i Val ['_BZ 3 b s T o Luonnonkivilaatta, 205x315x100,
.'g é f*; H A F — Y N A . ) R punaruskea, ylapinta polfeffu, sivuf Istutusten suoja-aita, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi A7,
O AT ﬂﬂﬂ 1| O :—i a Se‘soanlfeemakerros: 2 DiFo 15% 17 kpl | 17 kpl mEnEnEnEnEnE sahattu, nakyvaf reunat faasattu terasputki, RAL 7021 tai vastaava puitesopimuskaluste
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L LIS | — —— — S : o Roska-astia, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi H1, Lehtovuori 140L,
) o ] . . [ — - ) Maanpeittokerros: 2. Ge ma 40% Li kpl | L4 kpl e Ladonfasuuntasn nahden lsdonnan OR tai vastaava puitesopimuskaluste, vari RALT021
I | L] ] B R / — g ) 60% 5-10 ryhmiss3 L Alro 30 kpl 30 kpl suunta kaannefgaan reunas vasten 90 ¢
B : /. ] ' 1 ' ] J ! \ \ e, >-1U Tyhmissa L Scsi'A 20 kpl 20 kpl et asfeﬁa“ Leikaftu laaffa vahintaan 1/3 Tuoli, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi B13, gleisruoli Extery Klaar ilman kasinojia,
I 28 [ O D . l D O S u ’—‘ l D /< L_l 3 g §\X< s rinnmmkm-/rn:- y kokonaisesta laatasta. @ tai vastaava puitesopimuskaluste, vari puuosat RAL7039 ja terasosat RAL7021
: -0 r aydennyskefrros vé%
3 / C Raifiotiekisko, kammickumit ja : : : : : : : o
e Penkki, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi B12 yleispenkki Extery Klaar kahdella kasinojalla,
o bit t 10 9 J <al yy e ) y J
A & ~7 j 'TUmIsduma, sauman teveys 10 mm [ tai vastaava puitesopimuskaluste, vari puuosat RAL7039 ja terasosat RAL7021
’ I i OUO( Q- Kiskojen "pikkuvalissa” pyrifaan
“ ~ —+— r mo

tuliladonfaan, muffa eheaa kuviota I L!
tarkeampad on valffaa pienfen,
alle 1/3 kokoisten laaffojen

Pyoratelineet, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi G1, Lehtovuori kaariteline levea,
Ll I tai vastaava puitesopimuskaluste, pituus 1000 mm, ruostumaton teras

Detal jileikkaus kummun

Tarkemmat istutusohjeet on maaritelty tyoselostuksessa

Detalji 7 150 | | o |
ja kaivon kohdalta 1:50 5 LT _ Kantavan kasvualustan ilmastus- ja kosteutuskaivo, Tihven ilmastuskapseli 280x280
J kayftos +salaojaputki, asennus kaivosta kaivoon Kaivo varustetaan ritilakannella
Koynnospylvas A Reunoissa suorakaifeen muafaisef H Kasvualustan kosteutuskaivo, Pekuma Kombi tai vastaava, ritila 492x261x112mm, kehikko
Kovanosovivas Istutettava puu punaruskeat luonnonkivilaatat 450x647x200mm, kaivo Hammarbybruk Airwell HB 902-2 (60 | Sandfang) tai vastaava
oynnospylvaan
4 a4 \ agemo“‘da‘am“a te\kafaan‘mm, effa laafaf Ripustusvalaistus, ks. erillinen valaistussuunnitelma
perustuslaatta =2 ovaf vahintaan 1/3 kakoisia
(pinta hierrettya betonia) LB? 2 X ! ‘ ‘ ‘ ‘ e
P d ‘ ‘ ‘ Leikkaussovitus fehdaan farviffaessa
. v “““‘ myos reunalaaffaa seuraavaan laaftaan O Yhteiskayttopylvas
800 mm 1400 mm 2300 mm Cl al/2 =) L “& ‘ ‘ ‘ kuvan mukaisesti Laatan s‘ahaﬁu‘ reuna
- > " ‘* % ““ ase;noxdaan reunafukea fai nupukivesa @ O Hulevesikaivo, ritilakansi/umpikansi
1400 mm Pain/2 v L “"‘ ‘L'o“ ‘ ‘ vasren.
: - 9500e%e%e%%
A Istutusten suoja-aita, Monilajinen istutus Clal/2 %@:"‘"“““ Erikoiskaluste, siirrettava 500x160x82cm
h=500mm, terasputki, }\/\"{'.454_“ ‘ ‘ ‘
RAL 7021 ) . '\/— -_- ‘ ‘ ‘ Luonnonkivilaatta, 295x295x100, Upofetfu reunatuki, lusnnonkivi,
- P:kum_afKombl Pain/2 \,’/ (“‘ monivarinen: harmaa 70%, vihrea 30% harmaa S2720h
Lattaterisreuna -kansisto Call2 S (' ‘* ‘ ‘ ylapinta ristipashakattu, sivut sahattu,
Keynnosten ja perenncjen . A m~% makgvtafdre$mag fa‘a‘g‘aﬁfukKuia{m dmika\men
istutusalue ; Pain/2 N ) b‘/“ Luuku adon axR rivarise \vae 3 ‘f a\a@T
— - ' eskenaan sekaisin niin, etta varit eiva
Istufusten B VI /L//‘ ‘ muodosta selkeita kuviaita Reunassa Luonnonkivilaatta, 205x315x100,
Lattateras suoja-aita [ 0}10 iE )i-ss“ ‘ kiertaa ehka kivirivi punaruskea, ylapinfa polfeffu, sivut
Luonnonkivilaatta 295x295x100 L L] kl‘% “‘ sahaftu, nakyvat reunat faasaffu
hiekkabetonisaumauksella Luonnonkivilaatta 295x445x100 £ "v(/& XK “‘ DETL 1:50 2mm, DUT{eﬂ k\vgeﬂ tililadonta,
Maakostea betoni ! hiekkabetonisaumauksella v )/V" ‘ Ladontasuunnan vaihfuessa kivel SduMman teveys smm.
Kantava kerros 150mm Maakostea betoni =z tewkafaan samalla tavalla kuin Nupukivi, 220x140x80, punaruskea,
Ksantei 150 4LBZb =2 ‘ reunoisss ylapinta polfettu, sivut sahattu. Jos
Kasvualusta 1000mm aanteinen o Kantava kerros 150mm Luonnonkivilaalta, 205x315x100 kiskokiinnikkeiden kohdalla kivi3
K ten detal jileikk 1:50 Suodatink (N3) Ea_lBO_Ja 11Q'r‘lll'll” Eu'fken k“nnklfys llmastoiva hulevesikai punaruskea, ylapinta polfeffu, sivuf Joudutaan ohenfamaan, on niden
oynnosten detal jileikkaus 1: uodatinkangas aivejen valilla aivoon purku- mastoiva hulevesikaivo / ’ ,
Y J tulpalla tai Hammarbybruk Airwell = sahaffu, nakyvat reunaf faasaftfu paksuuden oltava vahintaan 56 mm
i HB 902-2 (60 | Sandfa
supistusrenkaalla (60 | Sandféng) v \X i?umﬂ%apnuféev”ey:‘f;m*”“adom' Luonnonkivilaatta, 295x295x100,
- o o Clal/2 ‘ manivarinen: harmaa 70%, vihrea 30%
e e —— Nupukivi, 220x140x80, punaruskea, y‘{‘apm‘fa ristfipaahakattu, sivuf Sahaffg,
Pain/2 ylapinfa polfetfu, sivuf sahaffu Jos nakyvat reunat faasaftu Kuvan mukainen
kiskokiinnikkeiden kohdalla kivia ruutuladonta Erivarisef kivef ladotfaan
joudutaan ohentamaan, on niiden keskenaan sekalsin niin, effa varit eivat
Chal/2 paksuuden oltava vahintaan 56 mm muodosta selkeita kuvioita Reunassa
- kiertaa ehja kivirivi (el reunakiven
Koynnospylvas, Pain/2 Kiskojen "pikkuvalissa” pyritaan vieressal C [Paivitetty ruskean kiven vari 292202 | S Makinen | . .
Ritilakansi RAL 7021 tililadontaan, mutta eheaa Nupukivi, 220x140x80, harmaa / KaPa - Lautaniem
Kantavan Clal/2 W‘fm *at[kia/gpkaakohja“**aa neliolaatan kohdalla, ylapinta B |Lisalty raitiotien pinfamateriaalit, paivitetty rasterit nykyisten | 14 62023 | S. Makinen. O] T. Lautaniemi
rasvuaustan - pienten, aile 1/ kokolsten ristipaahakattu, sivuf sahaftu Jos KYMP-n ohjeiden mukaan, raitiotien detaljit lisatty, muutetty Mahlio /
ilmastus- ja Istutusten Pain/2 laattojen kayttoa ‘ e ) ; .
kosteutuskaivo suoja-aita, O I\ kiskokiinnikkeiden kohdalla kivia 295x295x100 laatan ladontasuuntia, muutettu detal jinumerointia, KaPa
RAL 7021 O ‘;’ Reunaissa luonnonkivilaatat Joudutaan ohenfamaan, on niiden paivitetty vesihuolto ja reunakivilinjoja, paivitetty ruskean kiven
- C> ‘i, asemoidaan Ja leikafaan niin, efta paksuuden oltava vahinfaan 56 mm vari ja lisatty toteutetut kivivarit.
Lattateras \ laafel oval vahinfaan 1/3 kokoisia A |Valaistusta, kalusteita, istutuksia ja reunakivilinjoja paivitetty. | 25.3.2022 | J. Juurikas | T Lautaniemi
Y 4 Letkkausovitus tehdaan tarvittaessa Raitiotiekisko, kammiokumit |a
myos reunalaaffaa seuraavaan bitumisauma, sauman leveys 10 mm H - L . e e .. www.hel fi
N : elsinki
7/7 S *aah“ff“ kuvan muka‘SdES“ Laaﬁﬂk Kaupunkiympariston toimiala sahkoposti: etunimi.sukunimi@hel.fi
sahaftu reuna asemaidaan reunatukea
o ' KAUP 0GA, OSA-ALUE
t k t Upotetftu reunatuki, . .
S fupURvES vesTEn : — 10. Sornainen, 103. Sompasaari
_ _ 4 A luonnonkivi, harmaa
\ v Befonoinfi 5220h
T T T T //éy W r%w\ l\ T T T T Raifiotiekisko, kammiokumif |a N N N J
— — bifumisauma, sauman leveys 10 mm
Lajisymbolin edessa oleva numerainti: Istutusalueiden koodit:
Sol10 Soll0 1. lehtipensas Kaftumiljoopirustus
. renn
2 perenna TS - MK LITTYY NRO
3 heina Ensimmainen numero: katu/aukio KHS
L sipulikasvi 1:200  [korvaa 31223/200 KYLK
Lattateraksen perustus 5. koynnos o . -
Y Iso kirjain: kasvualustatyyppi KORVATTU TESTOQSOIE[:(II}ASATISTO Hyv | 28.10.2020 | L. YlL-Jama
P : L . . . ASEMAKAAVA 12576 TARK. | 28.10.2020 | T.Palmgren
Luonnonkivilaatta, 140x140x100, harmaa/vihrea/musta ros_enHlluker_na_ lmaisee kunl_ﬂn lajin prosentfiosuuden : . : LIIKENNES 6925 K?\IRZK&[)J(S)JARJESTELMA. 28102020 | M. B
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