
Hyvä Laajasalon rakentaja,

tämä ohjeisto opastaa rakennustyömaita
ympäröivien aitojen ja kohdetaulujen
visualisoinneissa. Ohjeistossa esitellään
aitojen väritys ja tarvittavat tekstit.
Alueen työmaa-aitojen visuaalinen
yhdenmukaisuus vahvistaa mielenkiintoa
aluetta kohtaan sekä auttaa
rakentamaantulevasta asuinalueesta
selkeää mielikuvaa.
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Työmaa-aidan visuaalinen ohje



Rakennustyömaita ympäröivät aidat
maalataankauttaaltaan (kahteen kertaan) ja
katujen risteyksissä aidan kulmiin maalataan
kadunnimi.

Aidan yläreunan tulisi olla aina suora
kullakin seinäsivulla (eli ei vaihtele esim.
levyittäin tms.).

Jos maaperässä on korkeuseroja,aidan
korkeus vaihtelee alareunassa.

Näkyvin sivu on se vilkasliikenteisimmän
kadun suuntaan. Tavoitteena on herättää
kiinnostusta aidoituksen sillä sivulla, missä
kulkee eniten ihmisvirtaa.

Aidan ei tarvitse olla aitaohjeen mukainen
maalattu ja kiinteä vaneriaita:
-metsän puolella
-saman korttelin työmaiden sisäpihan
puolella

Aitauksesta tulee sopia alueen
logistiikkaoperaattorin kanssa.

Aidan sisäpuolta ei tarvitse maalata.

, aidat maalataan kahteen
kertaan

Maalin oltava ulkokäyttöön soveltuva
alkydi-maali

Värikoodit:

RGB  0  152  185

CMYK   100  3  30  00

PMS  Pantone 7711 U (The Plus series)

Teknos T 1214         NCS  S  3040-B10G



Työmaa-aitojen yläkulmissa on kadunnimi.
Teksti sijoitetaan niin, että tekstin
yläpuolelle ja kulman puoleiselle sivulle
jätetään 0,20m vapaata tilaa.

Aidan tulee olla 2,2m korkea ja sen
yläreunan pitää olla siisti ja tasainen.

Mikäli aita perustetaan raskasesteiden
päälle, suoraan esteestä ylöspäin, ei
paljaaksi jäävää osuutta betoniesteestä
tarvitse maalata teemavärillä. Mikäli aidan
painot/ tukirakenteet toteutetaan aidan
sisäpuolelle, tulee vaneripinnan jatkua alas
asti.

Aidan sisäpuolta ei tarvitse maalata.
Katujen risteyksessä olevissa aitauksen
kulmissa olevat tekstit maalataan
sapluunalla.Tekstin fontti on Arial ja se on
lihavoitu. Teksti maalataansapluunan läpi
ja maalin tyypit ovat samaa kuin aidan
pohjavärissäkin.

1) Tikkurilan puolikiiltävä Teho alkydimaali
2) Tikkurilan täyskiiltävä Miranol alkydimaali

Gatans namn
Kadunnimi

Gatans namn
Kadunnimi



Rakennuttajan tiedot sijoitetaan
ajoportin tai kulkuportin
läheisyyteen.

Varoituskyltit sijoitetaan kulkuportin
oikealle puolelle.

Aitaan on mahdollista kiinnittää
rakennettavaa hanketta koskevia

Kulkuportti
mainoksia.

Rakennettavan
kohteen mainos

Rakentajan tiedot

Varoituskyltit



Ajoittain tulee tilanteita joissa kiinteiden
vaneriaitojen kulmia pitää muuttaa
läpinäkyviksi. Syynä tähän ovat
vaaratilanteet joita syntyy kun
jalankulkija, pyöräilijä tai autot
lähestyvät toisiaan kulman molemmista
suunnista ilman mahdollisuutta havaita
toisiaan kiinteän esteen takaa.

Ratkaisuna tähän kulman kiinteät
vanerikappaleet voidaan korvata esim.
raudoitusverkolla tai verkkoaidan
arkeilla (esim. Vepe aita). Verkot
kiinnitetään kiinteästi kiinni aidan
tukirakenteeseen jotta ne kestävät
niihin kohdistuvat kuormat ja estävät
ulkopuolisten sisäänpääsyn työmaa-
alueelle.

Rakentajan tiedot

Aidan kulmauksissa voi olla
tarpeen muuttaa vaneriaitaa
läpinäkyväksi, esim.
raudoitusverkkoa hyödyntämällä

Tämä mahdollistaa liikenteen
ennakoinnin risteyksessä ja
helpottaa erityisesti jalankulkijoiden
ja ajoneuvojen yhteiseloa.

Kun aidan kulma muutetaan verkoksi, tulee kadunimen
sisältävät vaneriosat siirtää kulmasta. Uuden sijainnin
tulee olla mahdollisimman lähellä aidan kulmaa.

Ajoportti



Työmaan kaikille sivuille ei ole tarvetta
tai mahdollista rakentaa kiinteää aitaa
kuten työmaan julkisuille yleensö
tehdään. Tyypillinen tapa toteuttaa aita
näissä tapauksissa on käyttää työmaa-
aitaelementtejä, kuten esim. Vepe Oy:n
tuotteita.

Kun aita tehdään näillä kevyemmillä
ratkaisuilla, tulee työmaan muistaa
velvollisuutensa aidan kunnossapitoon
ja sulkemiseen liittyen. Aita ei saa jäädä
auki työaikojen ulkopuolella, eikä
työajallakaan tarpeettomasti.
Kevyemmät aidat myös vaurioituvat
kiinteää aitaa herkemmin, ja siksi niiden
kunnosta tulee pitää huolta.

Työmaa-aitaelementti


