
Elinkaariohjausmalli

Elinkaaritavoitteet Asuntotuotannon hankkeissa

- peruskorjauskohteet
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Tavoitteiden taustalla
Kokoaa yhteen muun muassa seuraavissa strategiaohjelmissa Helsingin 

kaupungin talonrakentamiselle asetettuja ekologisen kestävyyden 

tavoitteita:

• Helsingin kaupungin kaupunkistrategia

• Kestävä KYMP periaatteet

• Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet

• Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelma 

• Helsingin kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelma

• Päästöttömän työmaan green deal -sitoumus

• Hekan linjaukset

Tavoitteiden kautta edistetään seuraavia YK:n 

kestävän kehityksen tavoiteohjelman tavoitteita:
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Elinkaariohjaus rakennushankkeessa

SUUNNITTELU TYÖMAA LOPPUTULOS

Raportointi

Suunnitelmat

Urakka-aineisto:

• Urakkaohjelma

• Työmaan ympäristö-

asiakirja

Työmaan 

ympäristöasiakirja:

• Ympäristö-

vaatimukset 

urakoitsijalle

• Ympäristö- ja 

jätehuoltosuunnitel

mien ja 

työmaavesisuunnit

elman 

vähimmäissisältö

• Raportoinnin 

vähimmäissisältö.

Elinkaaritavoitteet

• suunnittelu-

vaiheen kriteerit 

sekä tehtävät 

selvitykset

Rakennus on suunniteltu ja 

toteutettu asetettujen 

elinkaarivaatimusten 

mukaisesti.

Työmaan ympäristö-

vaikutukset on minimoitu.

Vaatimusten toteutuminen 

on raportoitu.

Versio 1.3, päivitetty 5.11.2025



Tavoitteiden toteutuminen ja seuranta
• Jokainen suunnitteluryhmään kuuluva on 

vastuussa elinkaaritavoitteiden 

toteutumisesta.

• Tavoitteiden toteutumisen seuranta:

• hankesuunnitteluvaiheen lopuksi

• toteutussuunnitteluvaiheen lopuksi

• vastaanoton yhteydessä.

• Elinkaarikonsultti koordinoi raportin 

täydentämisen ja toimittaa sen tilaajalle em. 

vaiheissa. Suunnitteluryhmän velvollisuus on 

täydentää omalta osaltaan. 
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Tavoite niille rakennusosille ja järjestelmille, joihin kohdistuu peruskorjaustarve Vastuu

Elinkaariominaisuudet

• Hankesuunnitelmassa määritetään rakennusosittain korjaustoimenpiteiden jälkeiset käyttöikätavoitteet. 

• Korjaustoimenpiteet optimoidaan: korjataan vain tarpeen mukaan oleelliset rakenteet.

• Käyttökelpoiset rakenteet pyritään kunnostamaan ja säilyttämään huomioiden riskirakenteet ja asumisterveys. 

• Kaikissa suunnitteluratkaisuissa tulee huomioida kohtuuhintaisuus, pitkäikäisyys ja kestävyys. 

RAK, ARK

Rakennus suunnitellaan siten, että:

• huomioidaan tilojen suunnittelussa ja rakenneratkaisuissa muunneltavuus

• huomioidaan suunnittelussa ratkaisujen huollettavuus ja korjattavuus

• huomioidaan suunnittelussa rakennusosien purettavuus ja uudelleenkäytettävyys

• huomioidaan suunnittelussa rakennusmateriaalien resurssiviisas käyttö

• talotekniset järjestelmät ja niiden osat on suunniteltava pitkäikäisiksi sekä pystyttävä kokonaan tarpeen vaatiessa uusimaan säilyttäen 

rakennuksen käyttöiältään pidemmät osat

• Tilojen ja järjestelmien terveellisyys, turvallisuus ja nykymääräysten mukaisuus varmistetaan peruskorjauksen suunnittelussa ja 

toteutuksessa. 

Kaikki

Melu ja ääneneristys

Mikäli rakennusosaan kohdistuu toimenpiteitä ja rakennus sijaitsee liikenteen melualueella rakennusosan ääneneristävyyden parantamista tulee 

tutkia ja tarvittaessa parantaa. Nykyinen melutilanne selvitetään suunnittelun alkuvaiheessa Helsingin kaupungin karttapalvelusta. Rakennuksen 

ulkovaipan korjaus suunnitellaan huomioiden mahdollisesti lisääntynyt ääneneristyksen tarve.

ARK, RAK,  

SÄH, LVIA, 

ELINK

LIITTYVÄT OHJEET

Peruskorjauksen suunnitteluohje, Rakentamislaki

1 Pitkäikäisyys, kestävyys ja kiertotalous (1/2)
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1 Pitkäikäisyys, kestävyys ja kiertotalous (2/2)

Tavoite niille rakennusosille ja järjestelmille, joihin kohdistuu peruskorjaustarve Vastuu

Purkukartoitus ja uudelleenkäyttöselvitys

• Hankesuunnitteluvaiheessa tehdään purkukartoitus ja purettavien materiaalien hyötykäyttösuunnittelu aloitetaan. Hyväkuntoiset rakennusosat, materiaalit, 

irtaimisto, koneet ja laitteet tulee mahdollisuuksien mukaan ohjata uudelleenkäyttöön. 

• Mahdollisia tarkemmin tarkasteltavia asioita ovat ainakin:

• Paikalta tulevan raivaus- ja purkutavaran uudelleenkäyttö kohteessa, esim. maakivet, puunrungot, kierrätyskivet (reunakivet ja kiveyspinnat)

• Uudelleenkäyttöön ohjaus: kylmäkalusteet, talopesulan pesukoneet, väliovet, pesualtaat, WC-istuimet sekä leikkipaikan leikkivälineiden huolto ja 

uudelleenkäyttö tai sellaiseen ohjaus

• Materiaalihyötykäyttöön ohjaus: ainakin parvekelasit. 

• Tavoitteena on mahdollisimman pieni jätemäärä (minimoidaan purkutarve) sekä korkea rakennus- ja purkujätteen materiaalikierrätys (kierrätysaste 70 %).

• Urakkaohjelmassa tulee esittää erikseen tilaajalle ehjänä irrotettavat rakennusosat/laitteet sekä muut vaatimukset uudelleenkäyttöön ja materiaalihyötykäyttöön 

selvinä vaatimuksina vastuutahoineen. 

Kaikki, 

Projektipääl

likkö

Materiaali- ja tuotevalinnat

Materiaalivalinnoissa on huomioitu peruskorjausten suunnitteluohjeen mukaisesti kestävyys ja kunnossapidettävyys sekä pintamateriaaleissa edellisten lisäksi 

päästöluokitus M1. Mahdollisuuksien mukaan huomioidaan myöhempi kierrätettävyys, uusiotuotteet- ja materiaalit. 

ARK

Maa-ainekset

• Mikäli hankkeessa syntyy merkittäviä määriä hyödyntämiskelpoisia maamassojen (kaivumaat ja kiviainekset) tai purettavia kiviainesmateriaaleja (betoni tai tiili) 

tutkitaan niiden hyötykäyttömahdollisuudet ensisijaisesti hankkeessa ja toissijaisesti kaupungin muussa rakentamisessa kaupungin massakoordinaation avulla. 

• Hyödyntämiskelpoiset maa-ainekset määritetään selkeästi hankinta-asiakirjoihin, jotta ne voidaan erotella ja käsitellä suunnitelman mukaisesti siten, että ne eivät 

sekoitu hyödyntämiskelvottomaksi massaksi. Maamassojen omistajuus ja mahdollinen jatkokäyttö kaupungin omassa rakentamisessa määritellään selkeästi 

urakkaohjelmaan.

Geo, RAK, 

projekti-

päällikkö

LIITTYVÄT OHJEET

Peruskorjauksen suunnitteluohje, rakennustapaselostus, työmaan ympäristöasiakirja, Kaivumaiden ja kiviaineksen käsittely (Rakennusvalvonta)
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2 Energiatehokkuus

Tavoitteet ja toimenpiteet Vastuu

Mahdollisimman vähän energiaa kuluttava rakennus

• E-luvun pitää asuinkerrostaloissa alentua 32% ja rivitaloissa 36% rakentamisvuoden E-lukuun verrattuna. Parannuksissa 

huomioidaan siten myös muut mahdollisesti valmistumisen jälkeen tehdyt energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet. 

Vihreän rahoituksen kriteerien täyttyminen tulee tutkia, jos aikaisempia energiaparannuksia ei ole tehty. 

• Energiasuunnittelija laskee rakennuksille lämmön ja sähkön tavoitekulutukset kWh/a, jotka todennetaan takuuajan 

toimivuustarkastuksessa

Kaikki,

ENE

• Energiatehokkuutta parantavat korjaustoimenpiteet määritellään kohteelle rakennusosittain ja järjestelmittäin. 

• Toimenpiteiden vaikutus kohteen kokonaisenergiankulutukseen, rakennuskohtaiseen E-lukuun, elinkaarikustannuksiin ja 

käyttövaiheen energiankulutuksen aiheuttamaan hiilijalanjälkeen lasketaan. Rakenteiden lämmöneristävyyden 

parantamisen lisäksi tutkitaan ainakin ulkovaipan tiiveyden parantaminen (jos ulkovaippaa remontoidaan), ilmanvaihdon 

lämmön talteenoton kannattavuus ja sisäisten energioiden kierrätysmahdollisuudet.

ENE, RAK

LIITTYVÄT OHJEET

Energiasuunnitteluohje, LVIA-suunnitteluohje, mallirakennetyypit, Sähkösuunnitteluohje
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3 Uusiutuva energia

Tavoitteet ja toimenpiteet Vastuu

Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään maalämpöjärjestelmän ja muiden lämpöpumppujärjestelmien (esim. 

poistoilmalämpöpumppu) toteutettavuus ja kannattavuus suhteessa kaukolämpöön.

• Huomioitava liittymät muihin suunnittelualoihin ATT:n maalämpösuunnitteluohjeen mukaisesti: LVI, SÄH, ARK, PIHA, 

RAK, GEO

• Tutkitaan myös hybridivaihtoehdot esim. maalämpö-kaukolämpö-hybridi

ENE

Rakennuksessa tuotetaan aurinkosähköä kiinteistösähkössä hyödynnettävissä oleva määrä.

• Kohteisiin, joissa on aurinkosähköpotentiaalia, toteutetaan aurinkopaneelit. Suojelumääräykset ja tekniset 

reunaehdot huomioitava.

ENE, SÄH

LIITTYVÄT OHJEET

Maalämpösuunnitteluohje, Sähkösuunnitteluohje, Energiasuunnitteluohje
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4 Vähähiilisyys

Tavoite niille rakennusosille ja järjestelmille, joihin kohdistuu peruskorjaustarve Vastuu

Peruskorjauskohteissa olennaisin keino pienentää elinkaaren hiilijalanjälkeä on yleensä energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan 

energian käytön lisääminen. Elinkaarisuunnittelija perehdyttää muun suunnitteluryhmän vähähiiliseen suunnitteluun ja rakentamiseen niin, että 

suunnittelijoilla on käsitys siitä, miten eri suunnitteluratkaisut vaikuttavat rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeen.

ELINK

Hankesuunnitteluvaiheessa on tarkasteltu vähintään energiatehokkuustoimien ja lämmitystapavalinnan vaikutusta hiilijalanjälkeen. ELINK

Vertailevaa elinkaaren hiilijalanjälkilaskentaa tehdään suunnittelun aikana, jos vaihtoehtoisia ratkaisuja voidaan muodostaa. ELINK, Kaikki

Hiilijalanjälkilaskenta rakennuksen elinkaaren ajalta tehdään viimeistään rakennuslupavaiheessa. Laskenta päivitetään tarvittaessa (mikäli tulee 

merkittäviä muutoksia suunnitteluratkaisuihin tai materiaaleihin) toteutussuunnittelun päättyessä ja/tai vastaanottovaiheessa.
ELINK

Valitut vähähiiliset ratkaisut raportoidaan elinkaariohjausmallin seurantaraportille. ELINK

LIITTYVÄT OHJEET

Helsingin kaupungin vähähiilisyysopas suunnittelijoille, Ohje elinkaaren hiilijalan- ja hiilikädenjäljen laskemiseen sekä tulosten raportointiin
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5 Energia- ja olosuhdemittarointi

Tavoitteet ja toimenpiteet Vastuu

Energiamittaroinnin on mahdollistettava järjestelmien ja kulutuskohteiden suunnitelmien mukaisen käytön seuranta ja 

mahdollisten poikkeamien syiden selvittäminen ja korjaustoimenpiteiden tekeminen:
SÄH, LVIA

• Mahdollisimman vähän laskennallisia mittauksia ja laskennalliset mittaukset mahdollisimman selkeitä 

summakaavoja

• Vertailukelpoisten tunnuslukujen tuottaminen > tavoitteena selkeät kokonaisuudet: ostettu ja kiinteistössä tuotettu 

lämpö-, jäähdytys- ja sähköenergia, lämpöpumppujärjestelmien hyötysuhde, vedenkulutus. Lisäksi 

kulutusjakauman analysointia varten tarvittavat tila- ja järjestelmäkohtaiset alamittaukset

• Energiankulutusta seurataan tuntitasolla ja mittareiden lukemat luetaan datana suoraan mittarin rekisteristä 

rakennusautomaatiojärjestelmään

SÄH, LVIA

Mittaroinnista tulee laatia toteutussuunnitteluvaiheessa erillinen mittarointisuunnitelma.
ENE, SÄH, 

LVIA

Rakennuksen laskennalliset tavoite-energiankulutukset viedään omistajan kulutuslukemienseurantajärjestelmään 

käytön aikaisiksi tavoitteiksi ja vertailuarvoiksi.

• Seurattavat mittarit perustetaan järjestelmään.

ENE, 

Huoltokirja-

koordinaattori

Huoneistojen lämpötila- ja kosteusmittaukset liitetään rakennusautomaatioon. Lämpötilamittausten keskiarvoa 

hyödynnetään lämmityksen ohjauksessa.
RAU

LIITTYVÄT OHJEET

LVIA-suunnitteluohje, Sähkösuunnitteluohje, Energiasuunnitteluohje, Maalämpösuunnitteluohje
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6 Jätteiden syntypaikkalajittelu

Tavoitteet ja toimenpiteet Vastuu

Pyritään ensisijaisesti siirtymään syväkeräysastioiden käyttöön, mikäli sille ei ole estettä. Riittävät jätetilat, joissa keräys 

seuraaville jätelajeille: biojäte, kartonkipakkaukset, pienmetalli, lasipakkaukset, muovipakkaukset, paperi ja sekajäte.

Syväkeräyssäiliöissä tulee suosia mahdollisuuksien mukaan isompia ja yksikantisia säiliöitä. Mikäli kuitenkin tulee kaksikantisia 

säiliöitä, pitää varmista, että molemmille kansille on helppo pääsy. 

ARK

PIHA

Jäteastiat on mitoitettava niin, että astioiden tyhjennysväli on kerran viikossa tai harvemmin HSY:n ohjeen mukaisesti. 

Erityistilat: Mikäli kohteeseen tulee ravintola tai muuta asuinrakennuksesta poikkeavaa toimintaa tulee näiden tilojen 

jätehuoltovaatimukset ja tilatarpeet huomioida.

ARK

Jätteiden lajittelulle on varattava riittävät tilat asunnoissa suunnitteluohjeiden mukaisesti. ARK

LIITTYVÄT OHJEET

Peruskorjauksen suunnitteluohje, Rakennusselostus
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7 Kestävä liikkuminen

Tavoitteet ja toimenpiteet Vastuu

Polkupyöräpaikkojen pääperiaatteena on, että jokaiselle helsinkiläiselle tarjotaan mahdollisuus omistaa vähintään yksi 

polkupyörä ja säilyttää sitä asianmukaisissa tiloissa. Pyörävarastojen lisäksi tulisi varata riittävästi ulkopysäköintitilaa ja telineitä 

asukkaita ja vierailijoita varten.

ARK

Polkupyöräpaikkojen riittävyys tarkistetaan ja niiden määrää lisätään tarvittaessa. 

• Polkupyöriä säilytetään joko seinäkoukuissa pyöräkellareissa tai ulkona vakiovalmisteisissa kuumasinkityissä 

pyörätelineissä. 

• Uusittavat pyörätelineet ovat runkolukittavia. 

• Jos pyöränsäilytystilaa lisätään tai siihen voidaan vaikuttaa, tulisi tilan sijaita maantasokerroksessa ja käynti siihen tulee 

järjestää suoraa ulkoa, ei rappuja, tiukkoja kulmia tai raskaita/kapeita ovia.

ARK

SÄH

Lisätään polkupyörien huoltopaikka, mikäli pyöriensäilytystilaan mahtuu:

• Riittävä valaistus

• Tulee olla mahdollista nostaa pyörä huoltoa varten.

• Vähintään sisältää pumpun (manuaalinen) sekä vaijerikiinnityksellä yleisimmät huollossa tarvittavat työkalut 

ARK

SÄH

Sähköautojen latauspisteet: 1/3 autopaikoista tai vähintään 6 paikkaa + varaukset suunnitteluohjeen mukaan, tai 

tontinluovutusohjeiden mukaisesti. 

SÄH

LIITTYVÄT OHJEET

Peruskorjauksen suunnitteluohje, Rakennusselostus, Pyöräpysäköinnin suunnitteluohje, Sähköautojen latausjärjestelmien suunnittelu- ja 

toteutusohje, Sähkösuunnitteluohje
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8 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Tavoite niille rakennusosille ja järjestelmille, joihin kohdistuu peruskorjaustarve Vastuu

Hulevesien käsittely tulee ratkaista hankekohtaisesti. Peruskorjauksen yhteydessä tulee selvittää mahdollisuutta lisätä hulevesien 

imeyttämistä, tasaamista ja hidastamista. Hulevesisuunnittelu toteutetaan Helsingin kaupungin hulevesiohjelman 

prioriteettijärjestystä noudattaen.

Suositaan mahdollisuuksien mukaan hulevesien luonnonmukaista käsittelyä ja hyödyntämistä tontilla. Näitä ovat 

esimerkiksi sadepuutarhat, -painaumat ja lammikot, joilla pyritään vaikuttamaan hulevesien laatuun ja määrään ja samalla tuetaan 

luonnon monimuotoisuutta. 

LVI

PIHA, 

RAK, GEO

Helsingin viherkattolinjauksen mukaan jos rakennetaan uusia kylmiä talousrakennuksia tai katoksia tulee niissä olla ensisijaisesti 

viherkatto. Viherkaton määrittämisessä kuitenkin huomioida myös aurinkopaneelien sijoittaminen.
PIHA, ARK

Julkisivujen suunnittelussa tulee huomioida muuttuvan ilmaston aiheuttamat riskit kuten lisääntyvät sademäärät ja erityisesti 

viistosade.
ARK, RAK

Huomioidaan suunnittelussa mahdollisuudet parantaa sisäolosuhteita. 
ELINK, 

ARK, LVI

LIITTYVÄT OHJEET

Hulevesien hallinta tonteilla (Rakennusvalvonta), Helsingin viherkattolinjaus, Energiasuunnitteluohje
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9 Luontoarvot ja kasvillisuuden monimuotoisuus

Tavoitteet ja toimenpiteet Vastuu

Helsingin kaupungin karttapalvelusta (kartta.hel.fi) ja asemakaavan selostuksesta tarkastetaan tontilla ja sen lähiympäristössä sijaitsevat 

luontoarvot, kalastollisesti merkittävät alueet ja muut herkät vesialueet sekä pohjavesialueet, jotka tulee huomioida suunnittelussa ja 

myöhemmin työmaan järjestelyissä (esim. lintujen pesimäajat). 

PIHA, ARK

Pihatyöselostuksessa määritetään toimenpiteet, joilla kasvillisuus, eliölajit ja elinympäristöt, myös herkät vesialueet ja pohjavesi, säilytetään, 

suojataan ja ylläpidetään rakentamisen aikana. Myös latvuston suojaus tulee huomioida.
PIHA

Alustavan työmaavesien hallintasuunnitelman laadinta.
GEO, PIHA, 

ARK, RAK, LVI

Rakennuksen suunnittelussa (erityisesti ikkunoiden ja valaistuksen) tulisi huomioida Lintuturvallinen rakentaminen -ohje. ARK, SÄH, Piha

Pihojen suunnittelussa tavoitteena on parantaa pihojen viihtyisyyttä, turvallisuutta (esim. pelastustiet) sekä esteettömyyttä. Huomioidaan eri 

ikäryhmien ja erityisryhmien toiminnallisuuden vaatimukset. 

Pihoja tulee kehittää luontoarvoiltaan mahdollisimman monimuotoisiksi: 

• Valitaan biologista monimuotoisuutta tukevia lajeja, kasvilajiston tulee olla pitkäikäinen sekä helppohoitoinen.

• Istutuksissa suositaan kotimaista kantaa olevia ja paikalliseen ekosysteemiin ja Helsingin ilmastovyöhykkeelle soveltuvia kasveja.

• Vieraslajeja (Vieraslajiportaalin mukaisia, https://vieraslajit.fi/lajit) ja myrkyllisiä tai ihokosketuksessa voimakkaan ärsyttäviä tai allergisoivia 

lajeja ei saa käyttää

• Huomioidaan mahdollisuus ravintokasvien kasvattamiseen (kaupunkiviljely)

• Huomioidaan pihan osalta mahdollisuus hiilensidontaan esim. niityt, monivuotuiset sekakasvustot.

PIHA

LIITTYVÄT OHJEET

Peruskorjauksen suunnitteluohje, Rakennusjärjestys, Luontotietojärjestelmä, Pääkaupunkiseudun työmaavesiohje, Lintuturvallinen rakentaminen (Rakennusvalvonta), 

Kasvillisuuden suojaamisesta tarkempia ohjeita on työselostuksessa sekä InfraRYL- ja VRT-julkaisuissa, Kaivumaiden ja kiviaineksen käsittely (Rakennusvalvonta), Puiden 

kaataminen tonteilta (Rakennusvalvonta) Versio 1.3, päivitetty 5.11.2025



Ohjeita
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• Asuntotuotannon ohjeet ja mallit (esimerkiksi Att;n suunnitteluohje uudiskohteille, energiasuunnitteluohje, maalämpösuunnitteluohje, jne): 

• https://www.hel.fi/fi/paatoksenteko-ja-hallinto/kaupungin-organisaatio/toimialat/kaupunkiympariston-toimiala/ohjeita-

suunnittelijoille#asuntotuotannon-ohjeet-ja-mallit

• Ohjeita suunnittelijoille sivusto: 

• https://www.hel.fi/fi/paatoksenteko-ja-hallinto/kaupungin-organisaatio/toimialat/kaupunkiympariston-toimiala/ohjeita-suunnittelijoille

• Rakennusvalvonnan ohjeet ja lomakkeet (esimerkiksi Hulevesien hallinta tonteilla –ohje, Helsingin kaupungin viherkerroinlaskentatyökalu ja 

viherkerroinlaskurin käyttöohje, Puiden kaataminen tonteilta -ohje)

• https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/tontit-ja-rakentamisen-luvat/rakentamisluvan-hakeminen/rakennusvalvonnan-ohjeet-ja-lomakkeet 

• Luontotietojärjestelmä: https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/ympariston-ja-luonnon-suojelu/luonnonsuojelu-ja-

monimuotoisuus/luontotietojarjestelma

• Pääkaupunkiseudun työmaavesiohje: https://julkaisu.hsy.fi/paakaupunkiseudun-tyomaavesiohje/2.html

• Lisäksi muun muassa seuraavia ohjeita tai tietoja on mahdollista hyödyntää: 

• Aurinkosuojaus RT 07-11300 

• Polkupyörien pysäköinti ja säilytys RT 98-11207 

• Hulevesirakenteet RT 103006 

• Hulevesirakenteiden kasvillisuus RT 103007 

• RT 103773 Luonnon monimuotoisuus rakennetussa ympäristössä

• RTS 25:20 Hiilijalanjäljen ohjaus rakennushankkeessa. Pääsuunnittelijan ja arkkitehdin ohje (Tulossa)

• RATEKO: Vähähiilisen rakentamisen tietopankki: https://rt.fi/tiedotteet-ja-uutiset/2025/08/uusi-tietopankki-tarjoaa-tietoa-ja-kaytannon-

tyokaluja-vahahiiliseen-rakentamiseen/
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https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/ympariston-ja-luonnon-suojelu/luonnonsuojelu-ja-monimuotoisuus/luontotietojarjestelma
https://julkaisu.hsy.fi/paakaupunkiseudun-tyomaavesiohje/2.html
https://rt.fi/tiedotteet-ja-uutiset/2025/08/uusi-tietopankki-tarjoaa-tietoa-ja-kaytannon-tyokaluja-vahahiiliseen-rakentamiseen/
https://rt.fi/tiedotteet-ja-uutiset/2025/08/uusi-tietopankki-tarjoaa-tietoa-ja-kaytannon-tyokaluja-vahahiiliseen-rakentamiseen/


Muutokset mallissa

• 10.2.2023 Selvennetty vaatimusten sanamuotoja.

• 14.5.2024 Selvennetty vaatimuksia. Energiatehokkuusvaatimus päivitetty Hekan korjausstrategian mukaan.

• V1.3: 

• 29.8.2025: Yhdistetty kaksi ensimmäistä elinkaaritavoitetta ja sisällytetty rakentamislain vaatimukset. 

Numeroitu tavoitteet ja järjestelty uudelleen.

• 30.10.2025 Vaihdettu raporttipohja, sanamuotojen selkeytys ja linjaaminen uudistuotannon mallin kanssa,  

alaotsikointi.

• 5.11.2025 Versiointinumero päivitetty
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