Helsinki
\ )

g

Versio 1.1 (16.6.2023)
Muutokset verrattuna versioon 1.0 (18.8.2021)
lampoilmaisimen selitetekstia palovaroitinjarjestelmakaaviossa
noudattamaan pelastuslaitoksen suositusta
varustetuilla valvontakameroilla
- Lisatty kielto sijoittaa paloilmaisimia tuloilman paate-elimen laheisyyteen
- Tarkennettu pysakointihallin paloilmaisutapoja
- Lisatty T550 kameravalvontajarjestelma -osuus

- Lisatty esimerkkipiirustus autohallista ja kameravalvontakaavio

pistorasia eri ryhmiin

- Tarkennettu monikriteeri-ilmaisimen ja palosireenin esimerkkimallimerkinnat ja
- Tarkennettu HEKA:n asuntojen ilmaisintiheys vastaavaksi muiden kohteiden kanssa

- Lisatty vaade valvoa sahkdautojen latauspisteita [ampokameraomaisuudella

- Tarkennettu asuinhuoneiston mallikeskuskaavion pesuhuoneen valaistus ja

Palovaroitinjarjestelmien suunnittelu- ja toteutusohje

Tama ohje on laadittu Helsingin kaupungin Asuntotuotantoyksikdlle osoitteellisen palovaroitinjarjestelman

suunnittelua ja toteutusta varten.

T&ssa ohjeessa on huomioitu tuotteiden ja palveluiden nimeédmisessa kaupungilla kdytdssa olevia
puitesopimuksia ja toimintamalleja. Taman ohjeen linjauksia tulee noudattaa, jotta palovaroitinjarjestelméat

pysyvat hallinnassa eri kohteissa yhtenaisella tavalla.

Ohjeessa maaritellddn miten hankintaa palvelevissa suunnitelmissa (nk. urakkalaskentasarja) esitetaan
kiinteistdjen palovaroitinjarjestelman hankinta ja toteutus. Myds SR- ja KVR-urakoiden suunnittelussa ja

toteutuksessa on noudatettava tdman ohjeen linjauksia.

T620 palovaroitinjarjestelmalla tarkoitetaan téassa ohjeessa paloilmoitinjarjestelma3, jota ei ole kytketty
valvotulla yhteydella hatakeskukseen. Jarjestelman tulee tayttdad muilta osin standardin SFS-EN 54

laatuvaatimukset ja palovaroittimina kaytetdan paloilmaisimia.

T620 Palovaroitinjarjestelma

Jérjestelmén kuvaus

Jarjestelma on automaattinen, osoitteellinen palovaroitinjarjestelma, joka tayttdad SFS-EN 54 vaatimukset.
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Jarjestelman halytystieto liitetdan suunnitelmissa esitettyihin jarjestelmiin. Jarjestelmassa tulee olla valmius

ja hyvaksynta liittda se mydhemmin hatakeskuksen valvotuksi paloilmoitinkohteeksi.

Palovaroitinjarjestelma asennetaan tayteen kayttokuntoon dokumentoituna. Jarjestelman laitteiden teknisia

madaritteita ja lukumaarat on esitetty suunnitelmissa.

Jarjestelmasta vastaa urakoitsija, joka tarkastaa suunnitelmat ennen asennustdiden alkua. T6ita ei saa
aloittaa ilman hyvaksyttya paloilmoittimen elinkaari ST 662.40 asennussuunnitelmaa. Jarjestelmasta

laaditaan asennustodistus, kortin ST 662.41 mukaisesti.

Paikalliseen halyttamiseen kaytetdan paaasiassa tilakohtaisia kantaganihalyttimella varustettuja

paloilmoittimia.

Asuntotuotanto
Palovaroitinjarjestelmien suunnittelu- ja toteutusohje



Helsinki
\ )

g

2/7

Palovaroitinkeskus varustetaan kaaviokoteloilla, joihin tulee teksti "PAIKANTAMISKAAVIO".

Paikantamiskaavioon on merkittava latauspisteiden sijainti kohteissa, joissa on sahkdajoneuvojen
latauspisteita. Paikantamiskaavioon on merkittdva myos sahkdautojen latauspisteiden hataseis-katkaisijan
sijoituspaikka, jos sita ei ole sijoitettu palovaroitinkeskuksen laheisyyteen.

Laajoissa ja maanalaisissa autosuojissa sahkdautojen latauspisteita koskevat vaatimukset
palovaroitinjarjestelmalle:

e pysakaintihallin palohalytyksesta lahdettava reletieto latauspaikkojen jakokeskukselle, joka katkaisee
latauspisteiden sahkdnsy6ton automaattisesti

e sahkdautojen latauspisteita valvotaan vahintaan kahdella ristiin kuvaavalla
lampokameraominaisuudella varustetulla valvontakameralla.

Sprinklerikohteissa on muodostettava valvottu ja varmennettu halytyksensiirtoyhteys hatakeskukseen.

Lisétietoja
Jarjestelmaan sisallytetdan toiminnalliset yhteydet kiinteiston automaatiojarjestelmiin. Tiedonsiirto-optiot:
Aaniviestit, SMS, E-MAIL, CID, SIA-IP, MODBUS, Backnet-IP, valvottu rele-tilatieto, WEBSERVER, IP-

ONVIF, ESPA444, pilvipalvelut ja APP-sovellus. Sahkbinen automaattisen paloilmoittimen "elinkaarikirjan”
lokitiedosto.

Jérjestelmén pééosat

76201 Hélytysyhteydet

Palovaroittimesta toteutetaan halytys kiinteistdautomaatiojarjestelmaan ja laitetoimittajan lisenssivapaaseen
pilvipalveluun, mikali pilvipalvelu otetaan kohteessa kayttdon. Pilvipalveluun siirretdan osoitetarkat tiedot.
Kiinteistbautomaatiojarjestelmaan siirrettavat tiedot:

o irtikytkentatieto

e palo, ennakkopalo ja muut erikseen sovittavat tilatiedot
e vika, akkuvika, muut jarjestelmaviat ja huoltokutsut

e vika halytyksensiirtolinjassa

Asuntojen halytysta ei siirreta kiinteistbautomaatiojarjestelmaan. Halytys asunnosta pilvipalveluun siirretaan,
kun mykistyspainiketta on painettu kolme kertaa perakkain halytysdanen mykistamiseksi tai halytysta ei
asukkaan toimesta kuitata ohjelmoidussa ajassa.

Palovaroitinjarjestelman littdminen laitevalmistajan tarjoamaan maksuttomaan pilvipalveluun
etakayttoyhteytta varten vaatii internet-yhteyden (ethernet- tai mobiiliverkko) palovaroitinkeskukselle ja
pilvipalvelun kayttaja- seka asentajatilien avauksen. Kayttajatilien avaaminen esimerkiksi isannoitsijan
kayttdon on oltava jarjestelmadan mahdollista asiakkaan niin halutessa. Jarjestelman mahdolliset saadot,
muutokset ja raportit luovutuksen jalkeen tilataan asennusliikkeelta tai jarjestelman silloiselta huoltoliikkeelta
tuntitydna. Laitetoimittajakohtaiset vaatimukset pilvipalvelun kaytt6a varten varmistettava laitetoimittajalta.
Pilvipalvelun tiedonsiirto tulee toteuttaa kiinteiston keskitetyn palomuurilaitteiston yhteyden kautta. Toteutus
tulee tehda erillisen Kiinteistjen tiedonsiirron toteutus-, suunnittelu- ja hankintaohjeen mukaisesti.

Mikali kohteessa on automaattinen sammutusjarjestelma sprinkleri, palovaroitinkeskuksen on valitettava
halytystieto sprinklerin havaitsemasta palosta valvottua yhteytta pitkin hatdkeskukseen. Halytysyhteys
koostuu halytyksensiirtolaitteesta, halytyksensiirtotiesta (siirtoliittymasta) ja vastaanottopisteesta.

Hatakeskukseen siirrettava tieto:

Asuntotuotanto
Palovaroitinjarjestelmien suunnittelu- ja toteutusohje



Helsinki
\ )

g

3/7

e palo

Halytyksensiirtolaitteen tulee olla monikanavainen ja tiedonsiirtotekniikaltaan varmistettu laite.
Halytysyhteyden tulee olla joko kiinted, valvottu linja tai valvottu tiedonsiirtoliittyma, joka on varmistettu
rinnakkaisella mobiiliyhteydella.

Ennen suunnittelutdiden aloittamista on oltava yhteydessa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen
rakenteellisen paloturvallisuuden suunnittelijoiden neuvontaryhman palotarkastajaan. Yhteydenotot
suunnittelijoiden neuvontaryhmaan tehdaan kaupungin aluejaon mukaisesti.

Halytyksensiirtoyhteytta varten on tehtava liittymishakemus hatédkeskukselle. Hakemuksessa on oltava
toteutuspdytakirja ja jarjestelmaa hoitavan huoltoyhtion 24 h yhteystiedot. Hatakeskukselle tehtavan
hakemuksen lisaksi siirtoyhteys on tilattava yhteysoperaattorilta, joka my6s valvoo varmistettua siirtoyhteytta.

Urakoitsijan on huolehdittava hélytyksensiirtolaitteen tiedonsiirtoyhteyden hankinta, kuten AddSecure
halytyksensiirtopalvelu.

T6202 Palovaroitinkeskus

Jarjestelmassa on osoitteellinen akkuvarmennettu SFS-EN 54 hyvaksytty palovaroitinkeskus. Keskus
sijoitetaan ensisijaisesti teletilaan. Keskukseen liitetdan ilmaisimet, mykistyspainikkeet ja halytyslaitteet seka
ohjaukset. Turva- ja poistumisvalaisinjarjestelman integroiminen palovaroitinjarjestelmaan sallitaan, mutta se
ei ole pakollista. Jarjestelma tulee olla laajennettavissa useammalla palovaroitinkeskuksella vaylan kautta
(jos kohteen laajuus sita vaatii) ja keskus on oltava paikallisesti tai etana ohjelmoitavissa PC-
ohjelmointiohjelmalla. Palovaroitinkeskuksessa on oltava ohjelmallisesti suoritettava ilmaisimien
valvontaominaisuus ja sdatdémahdollisuus sisaltden paloilmoittimen likaisuusasteen selvitystoiminnon.
Palovaroitinkeskuksessa tulee olla mahdollisuus liittda se valmistajan pilvipalveluun.

Jarjestelman akkujen mitoitus tehtava siten, etta sahkdnsyo6ton hairidtilanteessa varakayntiaika on vahintaan
72 h.

T6203 Kaapeloinnit

Kaapeloinnissa noudatetaan sdhkdasennusten asennustapaa ja se toteutetaan jarjestelmakaavion
mukaisesti kayttden kaapelointiin soveltuvia asennustarvikkeita ja komponentteja. Jarjestelman
kytkentarasiat varustetaan kaiverretulla, punaisella, noin 10 mm korkuisella "Palovaroituslaite"-tekstilla.
Kaapelit merkitaan siten, ettd ne ovat kummastakin paasta tunnistettavissa. Kaapelien ja komponenttien
merkinndissa noudatetaan kortin ST 51.25 vaatimustasoa 2. Huoneiston varoitin tai kaapelivika ei saa
vaikuttaa muun silmukan toimintaan.

Kaapeloinnin tarkastuksessa kaytetdan korttia ST 662.42, Paloilmoittimen kaapeloinnin tarkastus- ja
mittauspoytakirja.

Suursilmukan jakorasioiden sijainnit suunniteltava kohteen nousukuilujen laheisyyteen siten, etta
kytkentapiste on saavutettavissa huoltotoimenpiteita varten. Huoneiston kaapelointi voi olla silmukasta
poiketen valmistajakohtaisesti oksarakennetta. Huoneiston (paloryhman) tulee olla oikosulkuerotettu tulo- ja
lahtdékaapelin osalta silmukasta.

T6204 Palovaroittimet

Palovaroittimina kaytetdan standardisarjan SFS-EN 54 mukaan hyvéaksyttyja osoitteellisia paloilmaisimia.
Varoittimista kaytetaan tassa ohjeessa nimitysta paloilmaisin (optinen/lamp& monikriteeri-ilmaisin
osoitteellisella tai osoitteettomalla kantadanihalyttimella, mikali jarjestelma sallii osoitteettoman halyttimen
silmukkaoksassa). limaisimen monikriteeriarvot on oltava ohjelmoitavissa tilakohtaisten vaatimusten
mukaisesti. Huoneistoihin seka yleisiin-, yhteisiin-, teknisiin- ja liiketiloihin asennetaan paloilmaisimet
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suunnitelmissa esitetyn toteutuksen mukaisesti. Ullakkotiloihin asennettaan ilmaisimet, jos tilat sisaltavat
kulkureitteja tai -siltoja esimerkiksi IV-konehuoneeseen. Kaikissa kohteissa huoneistojen paloilmaisimet
asennetaan kaikkiin makuuhuoneisiin ja olohuoneisiin. limaisimen sijoittamisessa on varmistettava, etta
etaisyys liedesta on vahintdan 4 metria. Asuinhuoneistossa (paloryhméassa) tulee olla vahintaan yksi
osoitteellinen kantadanihalytin ja kaikki huoneiston ilmaisimet varustetaan kantadanihalyttimelld. limaisin
tulee asentaa huoneiston korkeimpaan kattopinta-alaan, ei alakatto-osuuden kohdalle.

Paloilmaisinta ei saa asentaa tuloilman paate-elimen Iaheisyyteen. Paate-elimen ilmavirta voi viivastyttaa
savuilmaisua ja ilmavirran sisaltamat partikkelit voivat aiheuttaa virhehalytyksia.

Asuintalojen yleisiin tiloihin ja porraskaytaviin asennetaan paloilmaisimet omaan paloryhmaan (kaikki ko.
saman porraskaytavan laheisyydessa olevat tilat (paloryhman osoitteelliset kantadanihalyttimet) halyttavat
yhté aikaa pois lukien asunnot). Jarjestelma on pystyttava ohjelmoimaan siten, etta ilmaisimen
kantadanihalytin toimii rajatuilla paloryhmaalueilla eikd koko jarjestelma halyta. Kunkin porraskaytavan
yhteydessa olevien muiden tilojen halytystieto (ei koske asuntojen sisalla olevia paloilmaisimia) tulee kuulua
myds porraskaytavassa. Halytys porraskaytavaan toteutetaan ilmaisimien paloryhmilla tai keskuksen
osoitteellisten ilmaisimien ohjelmoinnilla ja halytys kuuluu paloilmaisimesta (osoitteellisen ilmaisimen alle
asennettu kantadanihalytin). Yleisten tilojen yleinen halytys tulee ohjelmoida kestdmaan korkeintaan 5
minuutin pituiseksi niissa tiloissa, joissa ilmaisimet eivat havaitse paloa. Paloa havaitseva ilmaisin jatkaa
halyttdmista. Paloilmaisimien halytystieto liitetdan kiinteistbautomaatioon ja pilvipalveluun. Asuinrakennusten
porraskaytaviin asennetaan paloilmaisimia vahintdan joka toiseen seka ylimpaan kerrokseen. Osoitteellisten
kantadanihalyttimien asennuksessa huomioidaan (palo-ovien katkot) ja varmistetaan riittava yleissireeniaani
(dé@nenpaine / 1m 98dB &éniarvo) kaikissa paloryhmissa. Muissa kuin asuintiloissa ilmaisimen yhteydessa
olevaa sireenien maaraa sovelletaan ja kaytetaan tarvittaessa osoitteetonta ilmaisimen R-ohjauksesta
toimivaa kantadanihalytintd. Muiden kuin huoneistojen ilmaisimia voidaan asentaa myds ilman
kantadanihalytysta ilmaisinkantaan.

Asuinhuoneiston paloilmaisimen halyttdessa paloilmaisinsilmukkaan kytketyn osoitteellisen osoiteyksikdn
releen kosketin aukeaa, jolloin asunnon sahkon jakokeskuksessa sijaitsevan kontaktorin kela paastaa ja nain
keittidlaitteilta ja keittion pistorasioilta (ei koske jadkaappia ja pakastinta) katkaistaan jannite. Kontaktorina
kaytetaan hiljaiseen toimintoon tarkoitettua kontaktoria. Kyseisen kytkennan kautta huoneistoihin siis
toteutetaan liesivahtitoiminto, joka koskee lieden lisdksi myds muita keittiossa kaytettavia laitteita.
Ohjausreleen kosketin aukeaa 15 sekuntia paloilmoituksen jalkeen, jos asunnossa ei ole painettu
jarjestelman mykistyspainiketta. Paloilmaisinta ei sijoiteta keittion ja sijoitus toteutetaan sahkolieteen nahden
olohuoneen puolelle niin, ettd paloilmaisimen turhat halytykset voidaan minimoida.

Asuinhuoneistoihin asennetaan palohalytyksen aaniohjaus-mykistyspainike mahdollisia asukkaan
toiminnasta aiheutuneita turhia halytyksia varten. Mykistyksen tarkoituksena on antaa asukkaalle
mahdollisuus asunnon tuulettamiseen turhan halytyksen aikana. Mykistyspainike kytketaan siten, etta
toimiessaan se ohittaa monikriteeri-ilmaisimen savutoiminnon seka halytyksen vain kyseisessa asunnon
paloryhmdssa, jossa paloilmoitin halyttaa. limaisimen 1ampdhalytys on kaytdssa jatkuvasti. Painalluksen
aiheuttaman poiskytkennan aikaviiveeksi asetetaan ohjelmoitava yhden minuutin aikamaara (enintaan 3x 3
minuuttia), jonka jalkeen paloilmaisin palautuu automaattisesti monikriteerikayttoon. Mykistyspainiketta voi
painaa kolme kertaa, jonka jalkeen automaattisesti seuraa palohalytys ja tiedonsiirtohalytys. liman
aaniohjaus-mykistyspainikkeen kayttéa palohalytyksen tulee aktivoitua automaattisesti. Kaikki ilmaisimet
ohjelmoidaan automaattisesti itsepalautuvaksi, ilman tarvetta palohalytyksen erilliseen kayttajan toimesta
tehtdvaan palokeskukselta tarvittavaan kuittaukseen. Mykistyspainikkeet sijoitetaan suunnitelmissa
esitettyihin paikkoihin (eteinen).

Paikoitushallialueella osoitteelliset ilmaisimet asennetaan ajovaylien yhteyteen esimerkiksi 10 m:n valein.
Paikoitushalli voidaan valvoa lampédilmaisukaapeleilla joko ainoana tai tdydentéavana vaihtoehtona
paloilmaisimille. Paloilmaisimena kaytetaan tiloihin soveltuvia lampoilmaisimia. Lampdilmaisukaapelit tai
lampoilmaisimet eivat korvaa paikoitushallialueen sdhkdautojen latauspisteitad valvovia lampdkameroita.

Asuntotuotanto
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Lampoilmaisukaapelivaihtoehdoksi voidaan asentaa esimerkiksi kaapeli, jonka lampdhalytysarvo on +104°
C. Kaapeli voidaan ketjuttaa ja linjan enimmaispituus on 3000 m. Kaapelin etdisyys seindsta korkeintaan 5 m
ja kaapelilenkkien reittien valinen etaisyys korkeintaan 10 m. Kaapelikiinnitykset vain valmistajan
hyvaksymilla kiinnitystavoilla. LAmpoilmaisukaapeli liitetdan osaksi palovaroitinjarjestelmaa ja optiona
kaapeli voidaan kytkea laitteeseen, joka ilmoittaa kaapelin lampdilmaisun sijainnin linjassa.

Paikoitushallissa lampoilmaisimien lisédksi sdhkdautojen latauspisteitd valvotaan vahintdan kahdella ristiin
kuvaavalla lampokameraominaisuudella varustetulla IP-valvontakameralla, ns. hybridikameralla.
Hybridikameroiden sijoittelussa on huomioitava kahden kameran ristiin kuvaamisen 40 metrin
maksimietaisyys toisistaan. Hybridikameroiden halytyslampétila ohjelmoidaan kohdekohtaisesti, esim. +250°
C. Lampdtilan mittausalue on rajattavissa ja virhelampétilojen peittdminen on suoritettavissa ohjelmallisesti.
Kameroiden asennustilan ldmpdtila on oltava —30 °C - +60 °C. Mittausalue ja kameroiden linssit
tarkennetaan asennuksen yhteydessa. Paloilmoitinlaitteiston huollon yhteydessa on tarkastettava
toteutuneet maksimilampdtilat ja tarvittaessa suoritettava lampdtilan mittausalueen optimointia.

Enintdan 4 m etaisyydella rakennuksesta sijaitsevat katetut terassit, autosuojat (maanpaallinen katos) tai
muut vastaavat katokset varustettava paloilmaisimella. Paloilmaisimena kaytetaan tiloihin soveltuvia
osoitteellisia I1ampdilmaisimia.

Paloilmaisimet varustetaan riittdvan nakyvilld osoitenumerotarroilla. limaisinosoitteiden tekstit tulee
hyvaksyttaa tilaajalla tai hanen edustajallaan. limaisimien soveltuvuus tilaan tarkistetaan lopullisen
kayttotarkoituksen mukaan.

T6205 Palopainikkeet

Jarjestelma3 ei sisalla palopainikkeita.

T6206 Paikallishélyttimet

Paikalliseen halyttamiseen kaytetaan osoitteellisia kantadanihalyttimilla varustettuja optisia monikriteeri-
iimaisimia. Halytykset rajataan mm. asunto-, kytava-, varasto-, liiketila-, tekniset tilat-, paikoitushalli- ja
roskakatoskohtaisesti.

Sprinklerikohteissa pelastuslaitoksen hyokkaysreitin yhteyteen sijoitetaan ulkoseinadan vilkkuvalolla
varustettu palosireeni.

T6207 Kaytté- ja ndyttélaitteet

Sprinklerikohteissa pelastuslaitoksen hyokkaysreitille on sijoitettava palovaroittimen kayttolaite.
Kayttolaitteella ohjataan jarjestelmaa, suoritetaan tapahtumakyselyja ja kuitataan tapahtumia. Kayttolaite
varustetaan kaaviokotelolla, johon tulee teksti "PAIKANTAMISKAAVIO”. Kayttdlaite on asennettava siten,
etta laite on helposti kaytettavissa ja laitteen nayttd on selkeasti luettavissa.

S$610 Poistumisvalaistusjarjestelma

Jérjestelmén kuvaus

Jarjestelman tekniset vaatimukset ja esimerkkityypit esitetdan suunnitelmapiirustuksissa ja kaavioissa.
Jarjestelmaan liitettévien valaisimien ja keskuksen tulee olla yhteen sopivia. Poistumisvalaistusjarjestelman
rasiat, jakokotelot ja —laitteet merkitddn noudattaen korttia ST 51.25.

Jarjestelma on asennettava tayteen kayttokuntoonsa. Tyohon sisaltyy yksittaisten valaisimien osoitteiden
maarittdminen, niiden koodaus keskukselle, jarjestelman testaus ja toimintakoe seka loppukayttajalle
annettava kayttokoulutus.
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S6102 keskuslaitteet

Jarjestelman keskuslaitteena toimii osoitteellinen akkuvarmennettu palovaroittimen keskuslaite, johon
poistumisvalaistus kytketaan. Jarjestelman on taytettava standardin SFS-EN 50172,
Poistumisvalaistusjarjestelmat vaatimukset. Jarjestelman on oltava itsetestaava.

S6103 kaapeloinnit

Poistumisvalaistusjarjestelman osoitteelliset turva- ja opasvalaisimet kytketddn samaan suursilmukkaan
palovaroittimen laitteiden kanssa. Valaisimien sahkonsyo6ttd otetaan saman tilan valaistusryhmasta (230 V
AC) tai suursilmukan vaylasta (24 V-40 V DC) riippuen jarjestelmatoimittajan laitevaatimuksista.

S6104 Poistumisreittien turvavalaisimet

Jarjestelma sisaltaa litiumakuilla varustetut osoitteelliset valaisimet. Turvavalaisimien ominaisuudet esitetdan
erillisessa valaisinluettelossa. Valaisimina kaytetdan LED-valolahteitd. Asennukset tulee toteuttaa siten, ettéa
jarjestelman testaus maaravalein on mahdollista ja jarjestelma sisaltda automaattisen osoitteellisen
vika/testausominaisuuden. Turvavalaistuksen ohjaus toteutetaan tilakohtaisella alijannitevalvonnalla.

S6105 Poistumisreittien opasvalaisimet

Jarjestelma sisaltaa litiumakuilla varustetut osoitteelliset valaisimet. Opasvalaisimien ominaisuudet
opaskuvioineen esitellaan erillisessa valaisinluettelossa. Valaisimina kaytetaan LED-valolahteita.
Asennukset tulee toteuttaa siten, ettd jarjestelman testaus maaravalein on mahdollista ja jarjestelma sisaltaa
automaattisen osoitteellisen vika/testausominaisuuden.

Automaattinen sammutusjarjestelma, sprinkleri

Palovaroitinjarjestelma liitetddn automaattiseen sammutusjarjestelmaan kohteissa, joihin asennetaan
sprinkleri. Sprinklerikeskukselta tai ilman keskusta olevan sammutusjarjestelman palopainekytkimelta tai
muulta sprinkleritoimittajan ehdottamalta laitteelta saadaan palotieto palovaroitinkeskukselle. Palotieto
aiheuttaa palohélytyksen ja palovaroitinkeskukselta Iahtee palohalytys hatdkeskukseen valvottua yhteytta
pitkin. Sammutuslaitteistojen liittdmiseen palovaroitinkeskukseen kaytetaan paloryhmia tai omia osoitteita.

Palovaroittimeen siirrettavat tiedot sprinklerikeskukselta/painekytkimelta:

e palo
e vika

Vikatietoa ei valiteta hatakeskukseen.

Palovaroittimeen liitetysta sprinklerijarjestelmasta on tehtava sprinklerin osalta toteutuspdytakirjan
perusmaarittelyt, joka hyvaksytetdan pelastuslaitoksen suunnittelu- ja neuvontaryhman edustajalla.
Toteutuspdytékirjassa on oltava kuvaus palovaroitinjarjestelmasta ja sen yhteydesta sprinklerijarjestelmaan.
Toteutuspodytakirja sijoitettava kayttolaitteen yhteyteen pelastuslaitosta varten.

T550 Kameravalvontajarjestelma

Kameravalvontajarjestelma toimii osana palovaroitinjarjestelmaa. Paikoitushallien séhkdautojen
latauspisteiden valvonta toteutetaan lampékameraominaisuudella varustetuilla IP-valvontakameroilla, ns.
hybridikameroilla. Erillisissa paikoitushallirakennuksissa valvotaan IP-kameroin ne julkisivut, joissa on ovia ja
maantasokerroksessa olevia ikkunoita ja ajoaukkoja. Lisaksi kameravalvonta asennetaan kaikkiin
paikoitushallityyppeihin paikoitukseen ja sielta pois johtavan ajoaukon kohdella seka jokaiseen
kerrostasanteeseen asennetaan vahintaan yksi kamera ajoneuvojen ajoreitin laheisyyteen. Jos kerroksissa
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on useampia ajoreitteja, asennetaan kaikille ajoreiteille omat kamerat ko. kerroksessa ATT:n
sahkosuunnitteluohjeen mukaisesti. Kameroiden sahkoénsyottd toteutetaan kameravalvontajarjestelman
keskukseen sijoitetulla akkuvarmistetulla PoE-kytkimelld, jonka vikatiedot valitetdan palovaroitinkeskukselle.
Kameravalvontakeskuksen tallentimen tallennuskyky oltava kaksi viikkoa ja kameravalvontakeskukseen on
sijoitettava tallenteiden katselua varten nayttd, hiiri ja ndppaimist6. Tallentimen verkkoyhteyksille on oltava
kaksi verkkokorttia lampOkameroiden ja muiden kameroiden TCP/IP-yhteytta ja mahdollisesti toteutettavaa
ulkoisen vartiointilikkeen seurantamahdollisuutta varten yhteytta varten. Tiedonsiirron toteutus tulee tehda
erillisen Kiinteistdjen tiedonsiirron toteutus-, suunnittelu- ja hankintaohjeen mukaisesti.

Ristiin kuvaavien hybridikameroiden lukumaarat on valittava kohdekohtaisesti perustuen latauspisteiden
sijaintiin ja lukumaaraan. Hybridikameran PALO-VIKA tiedot ohjataan valvotusti palovaroitinkeskukseen.

Sahkdautojen latauspistevarauksien yhteyteen asennetaan 2xRJ45 rasiavaraus mahdollista mydhemmin
toteutettavaa sdhkodauton latauspisteiden laajennusta ja sen ldmpdkameravalvontaa varten.

Hybridikameran tavanomaisella kameralla suoritetaan perinteistéd kohdevalvontaa ja hybridikameraa
kaytetaan vain sahkoauton latauspistealueiden valvontaan. Muiden valvontaa vaativien alueiden
valvontakameroina toimivat tavanomaiset IP-valvontakamerat.

Liitteet

Liite 1: Palovaroitinjarjestelmakaavio

Liite 2: Mallikeskuskaavio

Liite 3: Mallipiirikaavio

Liite 4: Hatakeskuslaitoksen liittymisilmoituslomake

Liite 5: AddSecure varmennettu halytyksensiirtopalvelulomake

Yhteystiedot:

Asuntotuotanto

puh: (09) 310 2611

http://www.att.hel.fi
https://www.hel.fi/lkaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ohjeita-suunnittelijoille/att-ohjeet-ja-mallit
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Palovaroittimen osien yhteensopivuus tulee toteuttaa

standardin SFS—EN 54 mukaisesti.

T620 palovaroitinjdrjestelmadlld tarkoitetaan tdssd ohjeessa paloilmoitinjar—
jestelmdd, jota ei ole kytketty valvotulla yhteydelld hdlytyskeskukseen.
Palovaroittimina kdytetddn SFS—EN 54 hyvdksyttyjd paloilmaisimia.
Ohjeessa esitetyt esimerkkilaitteet Inim Electronics paloturvalaitteistoja.

= osoitteellinen palovaroitinkeskus

— akut

— kotelo keskukselle, palokunnan avaimella avattava

— valmius HAKE—yhteyteen (yhteys muodostetaan sprinklerikohteissa)

— paikannuskaaviokotelo, palokunnan avaimella avattava

— MODBUS—yhteys/reletieto kiinteistoautomaatiokeskukseen

— reletieto sdhkoautojen latauskeskukseen

— yhteys laitevalmistajan pilvipalveluun

— kaksi silmukkaa

— sprinklerikohteissa keskus varustettava hdlytyksensiirtolaitteella

— hdlytyksensiirtolaitteen HAKE—yhteys, esim. ISS ipHSJ —hdlytyksensiirtopalvelu

— vyksi huoneisto kdyttdd 6 kpl osoitepaikkoja, huomioitava keskusmallia valittaessa.
Enintddn 20 asuntoa silmukkaa kohden

— ldmpokameravalvontaa varten keskukseen sijoitettava hdlytystiedon tuloyksikko, esim.

— tarvittaessa lisdvirtaldhde, kuten INIM SPS24160S

INIM EM

= kiinteistcautomaatiokeskus
= talojakamon ristikytkentdteline

= kerrosjakamon ristikytkentateline

= kameravalvontajdrjestelmdn keskusyksikko ja laitekaappi
— akkuvarmistettu POE—kytkin
— reititin
— tallennin esim. Dahua NVR4208—8P—4KS2/L—2T
— ndytto, hiiri ja ndppdimisto

= asunnon jakokeskus
— kontaktorin (kuten Hager ESC425S 4s 25A 230V hur) ohjaama hiljainen
toiminto keittion pistorasioita varten (ei jddkaappi tai pakastin)

= 1/0—yksikkd (kuten Inim EM411R tai EM322AC)

— ohjaa kontaktoria, joka katkaisee virran keitticlaitteilta
ja keittion pistorasioilta (ei koske jddkaappia tai pakastinta)

— ohjaa kontaktoria, joka katkaisee virran sdhkcautojen latauskeskuksen
latauspisteiden sdhkonsyotoltd

— 1 /0—yksikélle erillinen virtaldhde

— voidaan asentaa joko jokokeskuksen sisdlle tai kytkentdrasican alakaton yldpuolelle:
— EM411R asennus kytkentdrasiaan, jonka sisdmitat min. 100x60x40mm, IP44.

Kytkentdrasia sijoitetaan siten, ettd se on saavutettavissa huoltotoimenpiteitd varten

— EM322AC asennus jakokeskuksen DIN—kiskoon.

= osoitteellinen palohdlytyksen mykistyspainike (kuten Inim EM600)
— asennuspaikka tasopiirustuksen mukaan, esim. eteinen

— painiketta painettaessa paloilmoittimen hdlytysddni suljetaan
— mykistys kestdd yhden minuutin
— asunnosta Idhtee hdlytys kiinteistoautomaatioon, kun mykistyspainiketta

on painettu 3 kertaa perdkkdin hdlytysddnen sulkemiseksi

Palovaroittimina kdytetaan SFS—EN 54 hyvaksyttyjd paloilmaisimia.

= osoitteellinen optinen monikriteeri—ilmaisin kantaddnihdlyttimelld,

kuten Inim ED300

— mahdollisuus muuttaa monikriteeriarvoja ohjelmointityckalulla ja ohjelmoida pelkdksi
savu— tai ldmpdoilmaisimeksi

— huoneiston 1. ketjutettu ilmotin oltava osoitteellinen

— asennuskanta hdlyttimelld, kuten Inim ESB1011 tai R—ohjattu ISB1011

— asennuskanta ilman hdlytintd, kuten Inim EBOO10

— pinta—asennuksessa korotuskanta, kuten Inim EST000SP

— kaikki asuinhuoneistojen asennuskannat hdlyttimelld

— U=kylmien tilojen ilmaisimelle eristetty kanta, tiiviskanta kantaldmmitin—
paikalla tai muu kylmissd tiloissa kdytettdvd kanta kuten tiiviskanta

Inim EBOO40 ja Idmmitin Inim EBOO40H

— U=savuntunnistuksen ohjelmointi vdhdiseksi lukemaan 0,15 dB/m, ldmpdtunnistus
esiasetuksen mukaan

= optinen monikriteeri—ilmaisin kantaddnihdlyttimelld, kuten Inim ED300

— mahdollisuus muuttaa monikriteeriarvoja ohjelmointityckalulla ja ohjelmoida pelkdksi
savu— tai ldmpdoilmaisimeksi

— huoneiston 1. osoitteelisen varoittimen jdlkeiset ketjutetut varoittimet voivat
olla osoitteettomia mikadli jdrjestelmd sen sallii

— asennuskanta hdlyttimelld, kuten Inim ISB1010

— asennuskanta ilman hdlytintd, kuten Inim EBOO10

— kaikki asuinhuoneistojen asennuskannat hadlyttimelld

= osoitteellinen Idmpoilmaisin kantaddnihdlyttimelld, kuten Inim ED200
— mahdollisuus sddtdd lampdtilarajoja ja ldmpotilan nousunopeutta
— asennuskanta hdlyttimelld, kuten Inim ESB1011 tai R—ohjattu ISB1011
— asennuskanta ilman hdlytintd, kuten Inim EBOO10
— kostean tilan kanta ilman hdlytintd, kuten Inim EB0040(IP44)
ja tarvittaessa ldammitin EBO0O40H

— pinta—asennuksessa korotuskanta, kuten Inim ESTO00SP

paikalla tai muu kylmissd tiloissa kdytettdvd kanta kuten tiiviskanta

Inim EBOO40 ja Idmmitin Inim EBOO40H. Alle —20 celcius asteen tiloihin konventionaalinen
[dmpoilmaisin ladmmityskannalla, kuten Apollo Orbis. Konventionaalinen ilmaisin vaatii
osoiteyksikon, kuten Inim EM340.

= Suursilmukan jakorasia
— rasioiden sijainnit suunniteltava kohteen nousukuilujen Igheisyyteen
— rasiat sijoitettava siten, ettd kytkentdpiste on saavutettavissa huolto—
toimenpiteitd varten
— rasialiittimind kadytettdva kirkkaita 5—os. vipuliittimid, kuten WAGO 221

= LHD—Ildmpokaapelin kytkentdrasiarasia
— ldmpokaapelin maksimipituus 3000m
— ldmpokaapelin kiinnitystavan on oltava valmistajan hyvdksyma

= LHD—Ildmpokaapelin pddtevastusrasia

= Turva— ja poistumisopastevalaisin
— voidaan integroida samaan suursilmukkaan palovaroittimien kanssa
— sdhkdnsyotts /alijannitevalvonta tilan valaistusrynmdstd tai vdyldstd
jdrjestelmadstd riippuen

= Oikosulkuerotin /ilmaisinkeskitin
— jarjestelmd varustetaan oikosulkuerottimilla
— jarjestelmdstd riippuen max. 25 tai 32 osoitetta erottimien vdlilla
jdrjestelmatoimittajan ohjeiden mukaisesti

SPRINKLERIKESKUS  —

B

= Automaattinen sammutusjdrjestelmd, sprinkleri

mikdli kohteessa on sprinkleri, sprinklerin toimintatieto palotilanteesa

siirretddn palovaroitinkeskukseen ja edelleen hdtdkeskukseen valvotun

yhteyden vdlitykselld

— mikdli sprinklerijdrjestelmdlla ei ole omaa keskusta, sprinklerin mahdolliset
palokellot ja —painikkeet liitetddn palovaroitinkeskusjdrjestelmadn silmukkaan,
jolloin palokellojen ja —painikkeiden on oltava osoitteellisia

— toimintatieto voidaan liittdd jdrjestelmdn keskuslaitteeseen joko suoraan
kaapeloimalla tai moduulin (kuten Inim EU311) vdlitykselld suursilmukkaan.

= osoitteellinen palosireeni vilkkuvalolla
— sijoitetaan hyckkdystien yhteyteen ulos, IP65 kuten INIM ES2011RE
— vain sprinklerikohteissa

putkilukko
— avainsdilo yleisavainta varten. h=2000
— vain sprinklerikohteissa

[(RL] = palovaroittimen kdyttdlaite, kuten Inim Previdia REPW
— sijoitetaan hyokkdystielle
— vain sprinklerikohteissa
1550

(o=

=

(
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IP—valvontakamera ldmpckameraominaisuudella, esim. DAHUA TPC—-BF2221
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— lisdtietoja kaaviosivuilla kaksi ja kolme

Kiinted sisddomekamera
— lisdtietoja kaaviosivuilla kaksi ja kolme

= 2-—o0s. RJ45—pinta—as. rasia
— liittimet kaapelityypin mukaiset
— varauksena olevien sdhkoauton latauspisteiden |dheisyyteen sijoitetaan
RJ45—rasiat mahdollista sdhkoautojen latauspisteiden laajennusta varten
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J4 = JAMAK—HF Dca 4x(2+1)x0,5

JA4 = JAMAK ARM Dca 4x(2+1)x0,5 HF
M = MMJ—HF 2x1,5N Dca

Li4 = LifeCord—FRHF (i) 4*2*0.75

LHD = Ldmmodntunnistuskaapeli, hdlytysraja esim. +104 °C
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Sahkdautojen latauspisteet valvotaan lampoéilmaisimien
ohella myo6s lampdkameraominaisuudella varustettuilla
valvontakameroilla. Latauspisteet valvotaan vahintaan
kahdella ristiin kuvaavalla valvontakameralla. Kahden
ristiin kuvaavan kameran maksimietaisyys toisistaan on
40 metria.
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Sahkodautojen latauspistevarauksien
yhteyteen sijoitetaan rasiavaraukset
mahdollista myéhempaa
[Ampdkameravalvonnan laajentamista

varten.
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Erillisissa pysakdintihallirakennuksissa valvotaan IP-kameroin ne julkisivut,
joissa on ovia ja maantasokerroksessa olevia ikkunoita ja ajoaukkoja. Lisaksi
kameravalvonta asennetaan paikoitukseen ja sieltad pois johtavan ajoaukon

kohdella seka jokaiseen kerrostasanteeseen asennetaan vahintaan yksi
kamera ajoneuvojen ajoreitin laheisyyteen. Jos kerroksissa on useampia
ajoreitteja, asennetaan kaikille ajoreiteille omat kamerat ko. kerroksessa
ATT:n sahkdsuunnitteluohjeen mukaisesti.

1 1
T‘%‘?\/CTSSO = T20 550 3 ——— T%?VCTSSO = T30 ] 1550 =
! !

Sahkdautojen latauspisteet valvotaan lampoéilmaisimien
ohella myods lampdkameraominaisuudella varustettuilla
valvontakameroilla. Latauspisteet valvotaan vahintaan
kahdella ristiin kuvaavalla valvontakameralla. Kahden
ristiin kuvaavan kameran maksimietaisyys toisistaan on
40 metria.
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Sahkdautojen latauspistevarauksien
yhteyteen sijoitetaan rasiavaraukset
mahdollista myéhempaa
[Ampdkameravalvonnan laajentamista

varten.
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Pyséakointihallissa valvotaan IP-kameroin paikoitukseen ja sielta pois

johtavat ajoaukot. Jokaiseen kerrostasanteeseen asennetaan vahintaan yksi

kamera ajoneuvojen ajoreitin laheisyyteen. Jos kerroksissa on useampia
ajoreitteja, asennetaan kaikille ajoreiteille omat kamerat ko. kerroksessa
ATT:n sahkdsuunnitteluohjeen mukaisesti.
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RJ45— PANEEL] 2Fi
KUITUPANEELI
REITITIN
LS |
MONITORI 20"
Kameravalvontajarjestelma toimii osana
palovaroitinjarjestelmaa ja valvoo
lampdkameroiden avulla pysakéintihallien
KYTKIN sahkoautojen latauspisteita.
NVR— VERKKO— Lampdkameroiden palohalytystieto
TALLENNIN valitetdan palovaroitinkeskukseen
vikavalvotusti.
AKUSTO

VD = yleiskaapelointijdrjestelmdn (T130) kerrosjakamokaappi
1550
_ = Kiinted hybridikamera |dmpokameraominaisuudella
— kuten DAHUA TPC—-BF2241-TB7F8
— seindasennusjalka ja kiinnityssarja
— IP— valvontakamera, pinta—asennus seinddn
— 256x192 |Idmposensori
— resoluutio 4 MP, 2336x1752 ndkyvd valo
— linssit tarkennetaan asennuksen yhteydessd
— kuvanpakkaus H.265, H.264
— tuki paloilmaisulle ja —hdlytykselle
— asennustilan ldmpotila =30 ‘C — +60 °C
— hdlytyksen ldmpotilaraja asetettava kohdekohtaisesti,
esim. +250 °C. Mittausalue rajattavissa ja virhealueet peitettdvissd
el
— = Kiinted ulkodomekamera yo/pdivd, vandaalisuojattu
— kuten Dahua HDBWS544H—-ZHE—-S3
— seindasennusjalka ja kiinnityssarja
— |IP— valvontakamera, pinta—asennus seinddn
— resoluutio 4 MP, 2688x1520
— ldmmitysvastuksella
— linssit tarkennetaan asennuksen yhteydessd
— kuvanpakkaus H.265, H.264
ULKOKAMEROIDEN KYTKENTAKAAPELI (SUPERCAT 7) SUOJATAAN
JAPP—PUTKELLA MIKALI KAAPELI JAA NAKYVIIN
= Kiinted sisddomekamera, vandaalisuojattu, kuten Dahua HDBW2241R—ZAS
— IP— valvontakamera, pinta—asennus seinddn
— resoluutio 2 MP, 1920x1080
— linssit tarkennetcan asennuksen yhteydessd
— kuvanpakkaus Motion JPEG, MPEG4, H.264
1550
th = Telerasia, 2xRJ45 liitin, CATBA U/FTP— kaapelille
T550

L 2xCAT6A U/FTP SINGLE

T550

el
gﬁ!TSSO I:I
Ulkokameran vdlikaapeli SUPERCAT 7.

Kameran vdlikaapeli asennetaan JAPP— putkeen

[RU45— PANEELI | = RJ45— liitinpaneeli

[KUITU= PANEELI | = valokuitupaneeli ja hdntdkuidut

NVR— VERKKO— | = Kameravalvontajarjestelmdn verkkotallennin
TALLENNIN — Kuten DAHUA NVR5464—4KS2

— 8:lle kameralle
— sopii 4K resoluutiolle

— jatkuva tallennus/tallennus liikkeestd /ajastustallennus

— H265+ /H265/H.264 tuki

— VGA & HDMI —liitantdd monitoreille— 4K tuki monitorille

— 2x USB 2.0 ja 1x LAN RJ45-liitantaa
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Nro |Nimitys Sulake |Kaapeli Teho |Virta
kW [A
LISAPOTENTIAALINTASAUS MK-HF 6 KEVI
[P
i \ SYOTTO MCMK Lx6+6
= PAAKYTKIN 25A
| Ohjaus €10
Kontaktori 25A, hiljainen toiminta 30dB
e esim. Hager ESC425S Ls 25A 230V hur
Vaihtoehto 1: MMJ 2x1,5N
— Ohjaus keskuksen ulkopuoliselta palovaroiftimgn
|/0 yksikolta esim. Inim EM41IR
° Vaihtoehto 2: KLMA-HF C-Pro 4x(,8+0,8
1/0 { Ohjaus keskukseen asennettavalta palovaroittimen
e |/0 yksikolta esim. Inim EM322AC KLMA-HF C-Pro 4x(,8+0,8
Liesi €16 MMJ 5x2,5 S
| Tooge
Pistorasiat €16 MMJ 3x2,5S 30mA
i Keittion tystaso
MUUTOS KOHDE SISALTH PAIVAYS TYB NO
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! Varaus 16 30mA
Pisftorasiat €16 MMJ 3x2,5 S 30mA
b Mikro
Pistorasiat 16 MMJ 3x2,5 S
- JK/PK
Pistorasiat €16 MMJ 3x2,5 S
[T JK/PK
| Varaus 16
] Varaus €10
| Varaus €10
Pistorasiat €16 MMJ 3x2,5S 30mA
b PPK
Pistorasiat 16 MMJ 3x2,5S 30mA
i R
MUUTOS KOHDE SISALTD PAIVAYS TYO NO
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Pistorasia €16 MMJ 3x2,5 S 30mA
b KPH
Pistorasiat 16 MMJ 3x2,5 S 30mA
b APK
[! Pistorasiat €16 MMJ 3x2,5 S 30mA
Pistorasiat ja valaistus €16 MMJ 3x2,5S 30mA
7% Parveke
[! Pistorasiat €16 MMJ 3x2,5S 30mA
E Pistorasiat 16 MMJ 3x2,5 S 30mA
! Pistorasiat €16 MMJ 3x2,5 S 30mA
! Varaus 16 30mA
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[! Varaus €16 30mA
! Varaus €16 30mA
Valaistus €10 MMJ 3x15 S 30mA
b ET ja KPH
Valaistus €10 MMJ 3x15 S 30mA
i KT ja OH
Valaistus €10 MMJ 3x15 S 30mA
i Kaytava
[E Varaus €10 30mA
! Varaus €10 30mA
Pistorasia keskuksessa €10 30mA
b X IT- tila
IT-TILA:
IT-tilan mittojen taytettava voimassa olevat
Viestintaviraston maaraykset.
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