Tyon nro

Paivys 'Tekijd A P 1 2 O 1

Rakennuskohde /Kdyttokohde

Sis'dlt'd
Betonilaatta—alapohja, kantava, maanvastainen
Alapuolinen solupolystyreenieriste
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Pintamateriaali jo —kdsittely huoneselityksen mukaan (X

> 5 mm matala—alkainen tasoite pH<11

Kantava terdsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan,

maata vasten valettu, BY 45 luokka A—4—Il

Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA lambda d=0,036

Uloin 1 m reuna—alue h=220 mm

Eristelevyjen kannatus tb—laatasta esim. muoviset villaruuvit 4 kpl/m?2
Pikkusepeli, raekoko 4—8 mm

Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli 8 6...32 mm

Suodatinkangas kayttoluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttia
Perusmaa tai kitkamaatdytto, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

> 5 mm matala—alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali
humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

LVIS—installaatiot valussa tuettava valupaineelle ja —nosteelle

lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askelddnieristysvaatimukset

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

lattian luokkavaatimukset (BY 45) tarkistettava tilan kdyttStarkoituksen mukaan
|dmmonldpdisykertoimien laskentaperusteet: perusmaan |dmpovastus 2.0
reuna—alueella 0,5

radonhoittojen eIiminointi topquskohtoisesti

300 mm sepeli 8 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepehlld $ 6..32 mm
Suodatinkankaan kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16
0.15 W/m2 K, 1 m reuna—alueella
AANENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku Dyr, = 55 dB (Asetus 796/2017)
Askelddnitasoluku L';, + Gsg_gspo < 53 dB (Asetus 796/2017)
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AutoCAD SHX Text
                1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan (X Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan (X  > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11 > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11  5 mm matala-alkainen tasoite pH<11      > 240 mm   2  Kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, > 240 mm   2  Kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan,  240 mm   2  Kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, Kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan,                    maata vasten valettu, BY 45 luokka A-4-II maata vasten valettu, BY 45 luokka A-4-II        150 mm   3  Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA lambda d=0,036 Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA lambda d=0,036                    Uloin 1 m reuna-alue h=220 mm Uloin 1 m reuna-alue h=220 mm  Eristelevyjen kannatus tb-laatasta esim. muoviset villaruuvit 4 kpl/m2         50 mm   4  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm          Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm               > 300 mm   5  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm > 300 mm   5  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm  300 mm   5  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm                6  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                 7  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali  5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  LVIS-installaatiot valussa tuettava valupaineelle ja -nosteelle LVIS-installaatiot valussa tuettava valupaineelle ja -nosteelle               X -  lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askeläänieristysvaatimukset lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askeläänieristysvaatimukset                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  lattian luokkavaatimukset (BY 45) tarkistettava tilan käyttötarkoituksen mukaan lattian luokkavaatimukset (BY 45) tarkistettava tilan käyttötarkoituksen mukaan               S -  lämmönläpäisykertoimien laskentaperusteet: perusmaan lämpövastus 2.0 lämmönläpäisykertoimien laskentaperusteet: perusmaan lämpövastus 2.0                    reuna-alueella 0,5 reuna-alueella 0,5               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  lattian alapuolisen viemäröinnin toteutus Asetus 782/2017 mukaisesti lattian alapuolisen viemäröinnin toteutus Asetus 782/2017 mukaisesti               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16                                        0.15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella                     0.15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)   55 dB (Asetus 796/2017)   Askeläänitasoluku L'  + C    53 dB (Asetus 796/2017) nT,w + C    53 dB (Asetus 796/2017) I,50-2500   53 dB (Asetus 796/2017) 
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Tyon nro

e AP1202

Rakennuskohde /Kdyttokohde Sisdlto
Betonilaatta—alapohja, kantava, maanvastainen
. Alapuolinen solupolystyreenieriste

Hissikuilun pohjakaukalo Vedeneristeend terdskaukalo
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1 Maalauskdsittely maalausselityksen mukaan
3 mm 2 Rst—terdslevystd hitsattu kaukalo vedeneristeend rakennepiirustusten mukaan
> 200 mm 3 Kantava terdsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, maata vasten valettu
150 mm & Solupolystyreenilevy EPS 200 LATTIA, lambda d=0.033
Eristelevyjen kannatus tb—laatasta esim. muoviset villaruuvit 4 kpl/m?2
50 mm 5 Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm
> 300 mm 6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli ¢ 6...32 mm
T Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttid
8 Perusmaa tai kitkamaatdytto

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

- humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta
B - terdslevyn laatu RST EN1.4301
- terdskaukalo hitsataan valmiiksi hissikuilun sisdmittojen mukaan
(toimii valettaessa sisdpinnan muottina), levyyn hitsataan valun tartunnat
S6—K600,/K600—-L300
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
- maan ldmmonvastus 2,0
S - vastaavasti tehdddn hissikuilun pohjakaukalon seindmdt alimman kerroksen
lattiatasoon saakka
S - 300 mm sepeli 8 6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld @ 6...32 mm
S - Suodatinkankaan kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,15 W/m2 K (keskialue), Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16
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AutoCAD SHX Text
                1  Maalauskäsittely maalausselityksen mukaan Maalauskäsittely maalausselityksen mukaan          3 mm   2  Rst-teräslevystä hitsattu kaukalo vedeneristeenä rakennepiirustusten mukaan Rst-teräslevystä hitsattu kaukalo vedeneristeenä rakennepiirustusten mukaan      > 200 mm   3  Kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, maata vasten valettu > 200 mm   3  Kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, maata vasten valettu  200 mm   3  Kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, maata vasten valettu Kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, maata vasten valettu        150 mm   4  Solupolystyreenilevy EPS 200 LATTIA, lambda d=0.033      Solupolystyreenilevy EPS 200 LATTIA, lambda d=0.033         Eristelevyjen kannatus tb-laatasta esim. muoviset villaruuvit 4 kpl/m2         50 mm   5  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm       > 300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm > 300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm  300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm                7  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                 8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö Perusmaa tai kitkamaatäyttö                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  teräslevyn laatu RST EN1.4301 teräslevyn laatu RST EN1.4301                 -  teräskaukalo hitsataan valmiiksi hissikuilun sisämittojen mukaan teräskaukalo hitsataan valmiiksi hissikuilun sisämittojen mukaan                    (toimii valettaessa sisäpinnan muottina), levyyn hitsataan valun tartunnat (toimii valettaessa sisäpinnan muottina), levyyn hitsataan valun tartunnat                    S6-K600/K600-L300 S6-K600/K600-L300                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa                 -  maan lämmönvastus 2,0 maan lämmönvastus 2,0               S -  vastaavasti tehdään hissikuilun pohjakaukalon seinämät alimman kerroksen vastaavasti tehdään hissikuilun pohjakaukalon seinämät alimman kerroksen                    lattiatasoon saakka lattiatasoon saakka               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta               LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,15 W/m2 K (keskialue), Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,15 W/m2 K (keskialue), Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16
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Rakennuskohde /Kdyttokohde

Hissikuilun pohjakaukalo, perustus

Sisdlto
Betonilaatta—alapohja, kantava, maanvastainen
Vedeneristeend terdskaukalo

3 mm
300 mm
300 mm
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Maalauskdsittely maalausselityksen mukaan

RST—terdslevystd hitsattu kaukalo vedeneristeend rakennepiirustusten mukaan
Kantava terdsbetonilaatta (antura) rakennepiirustusten mukaan, maata vasten valettu
Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli ¢ 6...32 mm

Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on silttid

Perusmaa tai kitkamaatdytto

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

terdslevyn laatu RST EN 1.4301

terdskaukalo hitsataan valmiiksi hissikuilun sisdmittojen mukaan

(toimii valettaessa sisdpinnan muottina), levyyn hitsataan valun tartunnat
S6—K600,/K600-L300

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
vastaavasti tehdddn hissikuilun pohjakaukalon seindmdt alimman kerroksen
lattiatasoon saakka

maan ldmmonvastus 2,0

rakenteen U-—arvon ylitys kompensoitava muissa rakenteissa

300 mm sepeli 8 6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld 8 6...32 mm
Suodatinkankaan kadyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta
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                1  Maalauskäsittely maalausselityksen mukaan Maalauskäsittely maalausselityksen mukaan          3 mm   2  RST-teräslevystä hitsattu kaukalo vedeneristeenä rakennepiirustusten mukaan RST-teräslevystä hitsattu kaukalo vedeneristeenä rakennepiirustusten mukaan      > 300 mm   3  Kantava teräsbetonilaatta (antura) rakennepiirustusten mukaan, maata vasten valettu > 300 mm   3  Kantava teräsbetonilaatta (antura) rakennepiirustusten mukaan, maata vasten valettu  300 mm   3  Kantava teräsbetonilaatta (antura) rakennepiirustusten mukaan, maata vasten valettu Kantava teräsbetonilaatta (antura) rakennepiirustusten mukaan, maata vasten valettu      > 300 mm   4  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm > 300 mm   4  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm  300 mm   4  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm                5  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on silttiä                 6  Perusmaa tai kitkamaatäyttö Perusmaa tai kitkamaatäyttö                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  teräslevyn laatu RST EN 1.4301 teräslevyn laatu RST EN 1.4301                 -  teräskaukalo hitsataan valmiiksi hissikuilun sisämittojen mukaan teräskaukalo hitsataan valmiiksi hissikuilun sisämittojen mukaan                    (toimii valettaessa sisäpinnan muottina), levyyn hitsataan valun tartunnat (toimii valettaessa sisäpinnan muottina), levyyn hitsataan valun tartunnat                    S6-K600/K600-L300 S6-K600/K600-L300                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  vastaavasti tehdään hissikuilun pohjakaukalon seinämät alimman kerroksen vastaavasti tehdään hissikuilun pohjakaukalon seinämät alimman kerroksen                    lattiatasoon saakka lattiatasoon saakka               S -  maan lämmönvastus 2,0 maan lämmönvastus 2,0               S -  rakenteen U-arvon ylitys kompensoitava muissa rakenteissa rakenteen U-arvon ylitys kompensoitava muissa rakenteissa               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijaltaSuodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta
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Tekijd

Rakennuskohde /Kdyttokohde

Muuntamon kaksoislattia

Sisdlto
Liittolevyalapohja, kantava
Alalaatan alapuolinen solupolystyreenieriste

50
> 300

mm

mm

mm

mm

mm
mm
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Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan | v v vl
Terdsbetonilaatta (yldlaatta), muottina profiloitu terdsliittolevy F@ZZ@ZZ& |

(h = 45 mm), rakennepiirustusten mukaan, BY 45 luokka C—4—Il
Vilitila

Pintakdsittely rakennusselityksen mukaan

Terdsbetonilaatta (alalaatta) rakennepiirustusten mukaan, BY 45 luokka C—4—Ill
Eristelevyjen kannatus tb—laatasta esim. muoviset villaruuvit 4 kpl/m2
Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA lambda d=0,036

Uloin 1 m reuna—alue h=220 mm

Pikkusepeli, raekoko 4—8 mm

Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli 8 6...32 mm

Suodatinkangas > 120 g/m2 (N3), kun pohjamaa on savea tai silttid
Perusmaa tai kitkamaatdytto, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

> 5 mm matala—alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali
humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

LVIS—installaatiot valussa tuettava valupaineelle ja —nosteelle

alalaatta tehdddn maatavasten valettuna kantavana terdsbetonilaattana
terdsliittolevyn tuenta levytoimittajan ohjeen mukaan

terdsliittolevy kuumasinkitty ja tehdasmaalattu (PVDF tai Pural)

muuntamotilojen vaatimat kanavat ja reidt energialaitoksen erikoispiirus—

tusten mukaan

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
l[dmmonldpdisykertoimien laskentaperusteet

perusmaan |dmpovastus 2.0, reuna—alue 0,5

radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti

300 mm sepeli 8 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld 8¢ 6...32 mm
Suodatinkankaan kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16
0,15 W/m2 K, 1 m reuna—alueella
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AutoCAD SHX Text
                1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan        200 mm   2  Teräsbetonilaatta (ylälaatta), muottina profiloitu teräsliittolevy Teräsbetonilaatta (ylälaatta), muottina profiloitu teräsliittolevy                    (h = 45 mm), rakennepiirustusten mukaan, BY 45 luokka C-4-II (h = 45 mm), rakennepiirustusten mukaan, BY 45 luokka C-4-II        800 mm   3  Välitila Välitila                 4  Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan      > 150 mm   5  Teräsbetonilaatta (alalaatta) rakennepiirustusten mukaan, BY 45 luokka C-4-III > 150 mm   5  Teräsbetonilaatta (alalaatta) rakennepiirustusten mukaan, BY 45 luokka C-4-III  150 mm   5  Teräsbetonilaatta (alalaatta) rakennepiirustusten mukaan, BY 45 luokka C-4-III Teräsbetonilaatta (alalaatta) rakennepiirustusten mukaan, BY 45 luokka C-4-III  Eristelevyjen kannatus tb-laatasta esim. muoviset villaruuvit 4 kpl/m2        150 mm   6  Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA  lambda d=0,036 Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA  lambda d=0,036  lambda d=0,036  d=0,036                    Uloin 1 m reuna-alue h=220 mm Uloin 1 m reuna-alue h=220 mm         50 mm   7  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm       > 300 mm   8  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm > 300 mm   8  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm  300 mm   8  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm                9  Suodatinkangas > 120 g/m2 (N3), kun pohjamaa on savea tai silttiä  Suodatinkangas > 120 g/m2 (N3), kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas > 120 g/m2 (N3), kun pohjamaa on savea tai silttiä > 120 g/m2 (N3), kun pohjamaa on savea tai silttiä  120 g/m2 (N3), kun pohjamaa on savea tai silttiä                10  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali  5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  LVIS-installaatiot valussa tuettava valupaineelle ja -nosteelle LVIS-installaatiot valussa tuettava valupaineelle ja -nosteelle                 -  alalaatta tehdään maatavasten valettuna kantavana teräsbetonilaattana alalaatta tehdään maatavasten valettuna kantavana teräsbetonilaattana                 -  teräsliittolevyn tuenta levytoimittajan ohjeen mukaan teräsliittolevyn tuenta levytoimittajan ohjeen mukaan                 -  teräsliittolevy kuumasinkitty ja tehdasmaalattu (PVDF tai Pural) teräsliittolevy kuumasinkitty ja tehdasmaalattu (PVDF tai Pural)                 -  muuntamotilojen vaatimat kanavat ja reiät energialaitoksen erikoispiirus- muuntamotilojen vaatimat kanavat ja reiät energialaitoksen erikoispiirus-                    tusten mukaan tusten mukaan                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  lämmönläpäisykertoimien laskentaperusteet lämmönläpäisykertoimien laskentaperusteet                    perusmaan lämpövastus 2.0, reuna-alue 0,5 perusmaan lämpövastus 2.0, reuna-alue 0,5               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16                                        0,15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella                    0,15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella
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' AP1205

Betonilaatta—alapohja, kantava, maanvastainen
Alapuolinen solupolystyreenieriste
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Pintamateriaali jo —kdsittely huoneselityksen mukaan (X

Kantava terdsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan,

maata vasten valettu, BY 45 luokka C—4—Il

Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA, lambda d=0,036

Uloin 1 m reuna—alue h=220 mm

Eristelevyjen kannatus tb—laatasta esim. muoviset villaruuvit 4 kpl/m?2
Pikkusepeli, raekoko 4—8 mm

Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli ¢ 6...32 mm

Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttid
Perusmaa tai kitkamaataytto, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

> 5 mm matala—alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali
humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

LVIS—installaatiot valussa tuettava valupaineelle ja —nosteelle

lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askelddnieristysvaatimukset

laatan paksuus perusmaan kantavuuden mukaan

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

lattian luokkavaatimukset (BY 45) tarkistettava tilan kdyttStarkoituksen mukaan
|dmmonldpdisykertoimien laskentaperusteet

perusmaan ldmpovastus 2.0, reuna—alue 0,5

radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti

300 mm sepeli 8 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6...32 mm
Suodatinkankaan kdyttdluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16
0,15 W/m2 K, 1 m reuna—alueella

28.02.2019
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AutoCAD SHX Text
                1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan (X Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan (X      > 200 mm   2  Kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, > 200 mm   2  Kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan,  200 mm   2  Kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, Kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan,                    maata vasten valettu, BY 45 luokka C-4-II maata vasten valettu, BY 45 luokka C-4-II        150 mm   3  Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA, lambda d=0,036 Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA, lambda d=0,036                    Uloin 1 m reuna-alue h=220 mm Uloin 1 m reuna-alue h=220 mm  Eristelevyjen kannatus tb-laatasta esim. muoviset villaruuvit 4 kpl/m2         50 mm   4  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm       > 300 mm   5  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm > 300 mm   5  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm  300 mm   5  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm                6  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                 7  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali  5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  LVIS-installaatiot valussa tuettava valupaineelle ja -nosteelle LVIS-installaatiot valussa tuettava valupaineelle ja -nosteelle               X -  lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askeläänieristysvaatimukset lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askeläänieristysvaatimukset                 -  laatan paksuus perusmaan kantavuuden mukaan laatan paksuus perusmaan kantavuuden mukaan                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  lattian luokkavaatimukset (BY 45) tarkistettava tilan käyttötarkoituksen mukaan lattian luokkavaatimukset (BY 45) tarkistettava tilan käyttötarkoituksen mukaan               S -  lämmönläpäisykertoimien laskentaperusteet lämmönläpäisykertoimien laskentaperusteet                    perusmaan lämpövastus 2.0, reuna-alue 0,5 perusmaan lämpövastus 2.0, reuna-alue 0,5               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16                                        0,15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella                    0,15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella
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Betonilaatta—alapohja, maanvarainen
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1 Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan
100 mm 2 Terdsbetonilaatta, BY 45 luokka B—4-Il
keskeinen raudoitus rakennepiirustusten mukaan
(vhintddn 6—150 B 500 K)
Pikkusepeli, raekoko 4—8 mm
Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli ¢ 6...32 mm
Suodatinkangas kadyttoluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttia
Routimaton perusmaa tai kitkamaatdytto, kallistus salaojiin 1:50

v

50 mm
300 mm

v

o\ Ul W

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

- humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta
- laatan kutistumissaumat ja littymdt pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan
- tb—laatan sddnkestdvyysvaatimukset
- jos perusmaa routivaa, routasuojaus rakenne— ja pohjarakennussuunnitelmien mukaan
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
S - routasuojaus, ks. piharakennetyypit ja RIL 193-2013
S - lattian luokkavaatimukset (BY 45) tarkistettava tilan kdyttGtarkoituksen mukaan
S - lattian paksuus ja raudoitus yldpuolisen tilan kdyttotarkoituksen sekd
perustamisolosuhteiden mukaan
S - 300 mm sepeli ¢ 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6...32 mm
S - Suodatinkankaan kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

28.02.2019 AP1251


AutoCAD SHX Text
                1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan      > 100 mm   2  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka B-4-II > 100 mm   2  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka B-4-II  100 mm   2  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka B-4-II Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka B-4-II                    keskeinen raudoitus rakennepiirustusten mukaan keskeinen raudoitus rakennepiirustusten mukaan                    (vähintään 6-150 B 500 K) (vähintään 6-150 B 500 K)         50 mm   3  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm       > 300 mm   4  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm > 300 mm   4  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm  300 mm   4  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm                5  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                 6  Routimaton perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Routimaton perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  laatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan laatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan                 -  tb-laatan säänkestävyysvaatimukset tb-laatan säänkestävyysvaatimukset                 -  jos perusmaa routivaa, routasuojaus rakenne- ja pohjarakennussuunnitelmien mukaan jos perusmaa routivaa, routasuojaus rakenne- ja pohjarakennussuunnitelmien mukaan                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  routasuojaus, ks. piharakennetyypit ja RIL 193-2013 routasuojaus, ks. piharakennetyypit ja RIL 193-2013               S -  lattian luokkavaatimukset (BY 45) tarkistettava tilan käyttötarkoituksen mukaan lattian luokkavaatimukset (BY 45) tarkistettava tilan käyttötarkoituksen mukaan               S -  lattian paksuus ja raudoitus yläpuolisen tilan käyttötarkoituksen sekä   lattian paksuus ja raudoitus yläpuolisen tilan käyttötarkoituksen sekä    perustamisolosuhteiden mukaan                      S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta     
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Rakennuskohde /Kdyttokohde Sis'dlt'd
Betonilaatta—alapohja, maanvarainen
. Eristdmdton
Kylmien pysdkdintitilojen lattia Imu— tai nesteytetty betoni
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huoneselityksen mukaan

Terdsbetonilaatta, BY 45 luokka B-2-Il, nesteytetty tai imubetoni,
keskeinen raudoitus rakennepiirustusten mukaan

Pikkusepeli, raekoko 4—-8 mm

Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli ¢ 6...32 mm
Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on silttid
Routimaton perusmaa tai kitkamaatdytto, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

jos perusmaa routivaa, routasuojaus rakennepiirustusten mukaan

tb—laatan sddnkestdvyysvaatimukset

kylmdn pysdkointitason rasitusluokka BY 68 mukaan

—sisddnajoramppi ja taso 30 m sisddntulosta XC3,4 ; XD2 ; XF2

—muut pysdkaintitasot ja ajorampit XC3,4 ; XD1 ; XF2

—ylin sateelle altis taso ramppeineen XC4 ; XD1 ; XF2

laatan kutistumis—, tyo— ja liikuntasaumat sekd littymdt pystyrakenteisiin
rakennesuunnitelmien mukaan

vaihtoehtoisena raudoituksena laatalle voidaan kadyttdd kuituraudoitusta
rakennesuunnittelijan ja kuituvalmistajan ohjeen mukaan

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
lattian paksuus ja raudoitus yldpuolisen tilan kdyttotarkoituksen

sekd perustamisolosuhteiden mukaan

lattian luokkavaatimukset (BY 45) tarkistettava tilan kdyttStarkoituksen mukaan
routasuojaus, ks. piharakennetyypit ja RIL 193-2013

300 mm sepeli 8 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6..32 mm
Suodatinkankaan kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta
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                1  Vesihöyryä ja rakennekosteutta läpäisevä pintamateriaali ja -käsittely Vesihöyryä ja rakennekosteutta läpäisevä pintamateriaali ja -käsittely                    huoneselityksen mukaan huoneselityksen mukaan      > 100 mm   2  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka B-2-II, nesteytetty tai imubetoni, > 100 mm   2  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka B-2-II, nesteytetty tai imubetoni,  100 mm   2  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka B-2-II, nesteytetty tai imubetoni, Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka B-2-II, nesteytetty tai imubetoni,                    keskeinen raudoitus rakennepiirustusten mukaan keskeinen raudoitus rakennepiirustusten mukaan         50 mm   3  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm       > 300 mm   4  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm > 300 mm   4  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm  300 mm   4  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm                5  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on silttiä                 6  Routimaton perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Routimaton perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  jos perusmaa routivaa, routasuojaus rakennepiirustusten mukaan jos perusmaa routivaa, routasuojaus rakennepiirustusten mukaan                 -  tb-laatan säänkestävyysvaatimukset tb-laatan säänkestävyysvaatimukset                 -  kylmän pysäköintitason rasitusluokka BY 68 mukaan kylmän pysäköintitason rasitusluokka BY 68 mukaan                    -sisäänajoramppi ja taso 30 m sisääntulosta XC3,4 ; XD2 ; XF2  -sisäänajoramppi ja taso 30 m sisääntulosta XC3,4 ; XD2 ; XF2                    -muut pysäköintitasot ja ajorampit XC3,4 ; XD1 ; XF2  -muut pysäköintitasot ja ajorampit XC3,4 ; XD1 ; XF2                    -ylin sateelle altis taso ramppeineen XC4 ; XD1 ; XF2  -ylin sateelle altis taso ramppeineen XC4 ; XD1 ; XF2                 -  laatan kutistumis-, työ- ja liikuntasaumat sekä liittymät pystyrakenteisiin laatan kutistumis-, työ- ja liikuntasaumat sekä liittymät pystyrakenteisiin                    rakennesuunnitelmien mukaan rakennesuunnitelmien mukaan                 -  vaihtoehtoisena raudoituksena laatalle voidaan käyttää kuituraudoitusta vaihtoehtoisena raudoituksena laatalle voidaan käyttää kuituraudoitusta                    rakennesuunnittelijan ja kuituvalmistajan ohjeen mukaan rakennesuunnittelijan ja kuituvalmistajan ohjeen mukaan                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa                             S -  lattian paksuus ja raudoitus yläpuolisen tilan käyttötarkoituksen lattian paksuus ja raudoitus yläpuolisen tilan käyttötarkoituksen                    sekä perustamisolosuhteiden mukaan sekä perustamisolosuhteiden mukaan               S -  lattian luokkavaatimukset (BY 45) tarkistettava tilan käyttötarkoituksen mukaan lattian luokkavaatimukset (BY 45) tarkistettava tilan käyttötarkoituksen mukaan               S -  routasuojaus, ks. piharakennetyypit ja RIL 193-2013 routasuojaus, ks. piharakennetyypit ja RIL 193-2013               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijaltaSuodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta
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Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan

Terdsbetonilaatta, BY 45 luokka A-3-II

keskeinen raudoitus 6—150 B 500 K

Suodatinkangas kdyttoluokka N1

Solupolystyreenilevy EPS 100, LATTIA 100+50mm, saumat limittdin
lambda d =0,036. Uloin 1 m:n reuna—alue 225 mm (100 + 125 mm)
Pikkusepeli, raekoko 4—8 mm

Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli ¢ 6...32 mm
Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on silttid

Perusmaa tai kitkamaataytto, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

> 5 mm matala—alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali
humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

laatan kutistumissaumat ja littymdt pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan
betonilaatta pintarakenteineen irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympdrgivistd
seinistd ja muista kantavista rakenteista sekd LVI-laitteista ja putkista
detaljipiirustusten mukaan sekd katkaistaan huoneistojen vastaisten ei—kantavien
vdliseinien kohdalla

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

lattian luokkavaatimukset (BY 45) tarkistettava tilan kdyttotarkoituksen mukaan
|dmmonldpdisykertoimien laskentaperusteet:

perusmaan Idmpovastus 2,0,reuna—alue 0,5

radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti

300 mm sepeli 8 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6...32 mm
Suodatinkankaan kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16
0,15 W/m2 K, 1 m reuna—alueella
AANENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku Dyry 2 95 dB (Asetus 796/2017)
Askelddnitasoluku L'r, + Gso_gsoo < 53 dB (Asetus 796/2017)
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                1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan       > 80 mm   2  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-3-II > 80 mm   2  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-3-II  80 mm   2  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-3-II Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-3-II                    keskeinen raudoitus 6-150 B 500 K keskeinen raudoitus 6-150 B 500 K                 3  Suodatinkangas käyttöluokka N1 Suodatinkangas käyttöluokka N1        150 mm   4  Solupolystyreenilevy EPS 100, LATTIA 100+50mm, saumat limittäin Solupolystyreenilevy EPS 100, LATTIA 100+50mm, saumat limittäin                    lambda d =0,036. Uloin 1 m:n reuna-alue 225 mm (100 + 125 mm)  lambda d =0,036. Uloin 1 m:n reuna-alue 225 mm (100 + 125 mm)  =0,036. Uloin 1 m:n reuna-alue 225 mm (100 + 125 mm)         50 mm   5  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm       > 300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm > 300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm  300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm                7  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on silttiä                 8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali  5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  laatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan laatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan                 -  betonilaatta pintarakenteineen irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä betonilaatta pintarakenteineen irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä  10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä                    seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista                    detaljipiirustusten mukaan sekä katkaistaan huoneistojen vastaisten ei-kantavien    detaljipiirustusten mukaan sekä katkaistaan huoneistojen vastaisten ei-kantavien     väliseinien kohdalla                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  lattian luokkavaatimukset (BY 45) tarkistettava tilan käyttötarkoituksen mukaan lattian luokkavaatimukset (BY 45) tarkistettava tilan käyttötarkoituksen mukaan               S -  lämmönläpäisykertoimien laskentaperusteet: lämmönläpäisykertoimien laskentaperusteet:                    perusmaan lämpövastus 2,0,reuna-alue 0,5 perusmaan lämpövastus 2,0,reuna-alue 0,5               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16                         0,15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella  0,15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)   55 dB (Asetus 796/2017)   Askeläänitasoluku L'  + C    53 dB (Asetus 796/2017) nT,w + C    53 dB (Asetus 796/2017) I,50-2500   53 dB (Asetus 796/2017) 
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Mosaiikkibetonilaatat rakennusselityksen mukaan

Kiinnityslaasti, maakostea betoni

Terdsbetonilaatta, BY 45 luokka C—4-lI

keskeinen raudoitus: 6—-150 B 500 K

Suodatinkangas kdyttoluokka N1

Solupolystyreenilevy EPS 100, LATTIA 100+50mm, saumat limittdin
lambda d =0,036. Uloin 1 m:n reuna—alue 225 mm (100 + 125 mm)
Pikkusepeli, raekoko 4—8 mm

Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli ¢ 6...32 mm
Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on silttid
Perusmaa tai kitkamaataytto, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

> 5 mm matala—alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali
humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

laatan kutistumissaumat ja liittymdt pystyrakenteisiin sekd pintarakenteen liikunta—
saumat rakennepiirustusten mukaan

betonilaatta ja pintarakenteet irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympdrdivistd
seinistd ja muista kantavista rakenteista sekd LVI-laitteista ja putkista detalji—
piirustusten mukaan

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
|dmmaonldpdisykertoimien laskentaperusteet:

perusmaan Idmpovastus 2,0,reuna—alue 0,5

radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti

300 mm sepeli 8 6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld 8 6...32 mm
Suodatinkankaan kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16
0,15 W/m2 K, 1 m reuna—alueella

AANENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku D,r, 2 39 dB (Asetus 796/2017), kun vdlissd ovi

Adnitasoeroluku D 55 dB (Asetus 796/2017)

nT,w

Askelddnitasoluku L'r, + Gso_gspo < 63 dB (Asetus 796/2017)

2
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        30 mm   1  Mosaiikkibetonilaatat rakennusselityksen mukaan Mosaiikkibetonilaatat rakennusselityksen mukaan         40 mm   2  Kiinnityslaasti, maakostea betoni Kiinnityslaasti, maakostea betoni         80 mm   3  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka C-4-II Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka C-4-II                    keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K                 4  Suodatinkangas käyttöluokka N1 Suodatinkangas käyttöluokka N1        150 mm   5  Solupolystyreenilevy EPS 100, LATTIA 100+50mm, saumat limittäin Solupolystyreenilevy EPS 100, LATTIA 100+50mm, saumat limittäin                    lambda d =0,036. Uloin 1 m:n reuna-alue 225 mm (100 + 125 mm)  lambda d =0,036. Uloin 1 m:n reuna-alue 225 mm (100 + 125 mm)  =0,036. Uloin 1 m:n reuna-alue 225 mm (100 + 125 mm)         50 mm   6  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm       > 300 mm   7  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm > 300 mm   7  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm  300 mm   7  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm                8  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on silttiä                 9  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali  5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  laatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin sekä pintarakenteen liikunta- laatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin sekä pintarakenteen liikunta-                    saumat rakennepiirustusten mukaan saumat rakennepiirustusten mukaan                 -  betonilaatta ja pintarakenteet irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä betonilaatta ja pintarakenteet irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä  10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä                    seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista detalji- seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista detalji-                    piirustusten mukaan piirustusten mukaan                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  lämmönläpäisykertoimien laskentaperusteet: lämmönläpäisykertoimien laskentaperusteet:                    perusmaan lämpövastus 2,0,reuna-alue 0,5 perusmaan lämpövastus 2,0,reuna-alue 0,5               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16                         0,15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella  0,15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    39 dB (Asetus 796/2017), kun välissä ovi Äänitasoeroluku D    39 dB (Asetus 796/2017), kun välissä ovi nT,w   39 dB (Asetus 796/2017), kun välissä ovi  39 dB (Asetus 796/2017), kun välissä ovi  Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)   55 dB (Asetus 796/2017)   Askeläänitasoluku L'  + C    63 dB (Asetus 796/2017) nT,w + C    63 dB (Asetus 796/2017) I,50-2500   63 dB (Asetus 796/2017) 
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Rakennuskohde /Kdyttokohde Sisdlto
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1 Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan
L 80 mm 2 Terasbetonilaatta, BY 45 luokka A—3-Ill

keskeinen raudoitus: 6—-150 B 500 K
3 Suodatinkangas kadyttoluokka N1

150 mm L Solupolystyreenilevyt EPS 100 LATTIA, 100+50 mm, saumat limittdin
lambda d =0,036. Uloin reuna—alue 225 mm (100+125 mm)
50 mm 5 Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm
> 300 mm 6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli ¢ 6..32 mm
T Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on silttid
8 Perusmaa tai kitkamaatdytto, kallistus salaojiin 1:50
TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:
- > 5 mm matala—alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali
- humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta
L - laatan kutistumissaumat ja liittymdt pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan
- betonilaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympdrdivista
seinistd ja muista kantavista rakenteista sekd LVI-laitteista ja putkista detalji—
piirustusten mukaan
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
S - ldmméonldpdisykertoimien laskentaperusteet:
perusmaan ldmpovastus 2,0, reuna—alue 0,5
S - radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti
S - 300 mm sepeli ¢ 6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilla ¢ 6...32 mm
S - Suodatinkankaan kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16
0,15 W/m2 K, 1 m reuna—alueella
RANENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku Dj;, 2 55 dB (Asetus 796/2017)
Askelddnitasoluku L', + Cp_gs09 < 53 dB (Asetus 796/2017)
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AutoCAD SHX Text
                1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan         80 mm   2  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-3-III Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-3-III                    keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K                 3  Suodatinkangas käyttöluokka N1 Suodatinkangas käyttöluokka N1        150 mm   4  Solupolystyreenilevyt EPS 100 LATTIA, 100+50 mm, saumat limittäin Solupolystyreenilevyt EPS 100 LATTIA, 100+50 mm, saumat limittäin                     lambda d =0,036. Uloin reuna-alue 225 mm (100+125 mm)  lambda d =0,036. Uloin reuna-alue 225 mm (100+125 mm)  =0,036. Uloin reuna-alue 225 mm (100+125 mm)         50 mm   5  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm       > 300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm > 300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm  300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm                7  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on silttiä                 8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali  5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  laatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan laatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan                 -  betonilaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä betonilaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä  10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä                    seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista detalji- seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista detalji-                    piirustusten mukaan piirustusten mukaan                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  lämmönläpäisykertoimien laskentaperusteet: lämmönläpäisykertoimien laskentaperusteet:                    perusmaan lämpövastus 2,0, reuna-alue 0,5 perusmaan lämpövastus 2,0, reuna-alue 0,5               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16                         0,15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella  0,15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)   55 dB (Asetus 796/2017)   Askeläänitasoluku L'  + C    53 dB (Asetus 796/2017) nT,w + C    53 dB (Asetus 796/2017) I,50-2500   53 dB (Asetus 796/2017) 
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Pintamateriaali jo —kdsittely huoneselityksen mukaan (X

Terdsbetonilaatta, BY 45 luokka A-3—Ill + Idmmitysputket tai —kaapelit, keskeinen
raudoitus: 6-150 B 500 K

Suodatinkangas kdyttoluokka N1

Solupolystyreenilevyt EPS 100 LATTIA, 100+50 mm, saumat limittdin

lambda d =0,036. Uloin 1 m:n reuna—alue 225 mm (100+125 mm)
Pikkusepeli, raekoko 4—8 mm

Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli ¢ 6...32 mm

Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on silttid

Perusmaa tai kitkamaataytto, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

> 5 mm matala—alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali
humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

laatan kutistumissaumat ja liittymdt pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan
lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askelddnieristysvaatimukset
betonilaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympdroivistd seinistd ja
muista kantavista rakenteista sekd LVI—laitteista ja putkista detaljipiirustusten
mukaan

|dmmitysputket tai —kaapelit asennetaan raudoitusverkon pddlle

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
|dmmonldpdisykertoimien laskentaperusteet:

perusmaan Idmpdvastus 2,0, reuna—alue 0,5

radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti

300 mm sepeli 8 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6..32 mm
Suodatinkankaan kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16
0,15 W/m2 K, 1 m reuna—alueella
AANENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku Dyry 2 95 dB (Asetus 796/2017)
Askelddnitasoluku L'r, + Gso_gspo < 53 dB (Asetus 796/2017)
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                1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan (X Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan (X        100 mm   2  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-3-III + lämmitysputket tai -kaapelit, keskeinen Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-3-III + lämmitysputket tai -kaapelit, keskeinen                    raudoitus: 6-150 B 500 K raudoitus: 6-150 B 500 K                 3  Suodatinkangas käyttöluokka N1 Suodatinkangas käyttöluokka N1        150 mm   4  Solupolystyreenilevyt EPS 100 LATTIA, 100+50 mm, saumat limittäin Solupolystyreenilevyt EPS 100 LATTIA, 100+50 mm, saumat limittäin                     lambda d =0,036. Uloin 1 m:n reuna-alue 225 mm (100+125 mm)  lambda d =0,036. Uloin 1 m:n reuna-alue 225 mm (100+125 mm)  =0,036. Uloin 1 m:n reuna-alue 225 mm (100+125 mm)         50 mm   5  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm       > 300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm > 300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm  300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm                7  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on silttiä                 8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali  5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  laatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan laatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan               X -  lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askeläänieristysvaatimukset lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askeläänieristysvaatimukset                 -  betonilaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja betonilaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja  10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja                    muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista detaljipiirustusten muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista detaljipiirustusten                    mukaan mukaan                 -  lämmitysputket tai -kaapelit asennetaan raudoitusverkon päälle lämmitysputket tai -kaapelit asennetaan raudoitusverkon päälle                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  lämmönläpäisykertoimien laskentaperusteet: lämmönläpäisykertoimien laskentaperusteet:                    perusmaan lämpövastus 2,0, reuna-alue 0,5 perusmaan lämpövastus 2,0, reuna-alue 0,5               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16                         0,15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella  0,15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)   55 dB (Asetus 796/2017)   Askeläänitasoluku L'  + C    53 dB (Asetus 796/2017) nT,w + C    53 dB (Asetus 796/2017) I,50-2500   53 dB (Asetus 796/2017) 
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Betonilaatta—alapohja, maanvarainen
Alapuolinen solupolystyreenieriste

Huoneistokohtainen kylpyhuone—elementti, lattia Kylpyhuone—elementti

110 mm
10...20 mm

80 mm
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Kylpyhuone—elementin alapohja (kynnyksen kohdalla 125 mm)
Joustavat asennuspalat kylpyhuone—elementin alla kph—elementtitoimittajan
ohjeen mukaan; tarvittaessa terdksiset lisdasennuspalat
Terdsbetonilaatta, BY 45 luokka A-3-lIlI,

keskeinen raudoitus: 6—150 B 500 K

Suodatinkangas kdyttoluokka N1

Solupolystyreenilevyt EPS 100, 100450 mm, saumat limittdin

lambda d =0,036. Uloin 1 m:n reuna—alue 225 mm (1004125 mm)
Pikkusepeli, raekoko 4—8 mm

Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli ¢ 6...32 mm
Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on silttid

Perusmaa tai kitkamaataytto, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

laatan kutistumissaumat ja liittymdt pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan
lattiarakenteet tehtdva siten, ettd kynnys < 20 mm valmiista lattiapinnasta
betonilaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympdroivistd seinistd ja
muista kantavista rakenteista sekd LVi-laitteista ja putkista detaljipiirustusten
mukaan sekd katkaistaan huoneistojen vdlisten ei—kantavien vdliseinien kohdalla
kylpyhuone—elementin littymdt tb—laattaan detaljipiirustusten mukaan
kph—elementin varauskolo tulee vaaita ja vaaitustulokset toimittaa kph—elementin
toimittajalle ennen elementtitoimitusta

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
|dmmonldpdisykertoimien laskentaperusteet:

perusmaan Idmpovastus 2,0, reuna—alue 0,5

radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti

300 mm sepeli 8 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6...32 mm
Suodatinkankaan kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16
0,15 W/m2 K, 1 m reuna—alueella
KANENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku Dyr, = 55 dB (Asetus 796/2017)
Askelddnitasoluku L'y, + Gsg_gs00 < 53 dB (Asetus 796/2017)
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       110 mm   1  Kylpyhuone-elementin alapohja (kynnyksen kohdalla 125 mm) Kylpyhuone-elementin alapohja (kynnyksen kohdalla 125 mm)    10...20 mm   2  Joustavat asennuspalat kylpyhuone-elementin alla kph-elementtitoimittajan Joustavat asennuspalat kylpyhuone-elementin alla kph-elementtitoimittajan                    ohjeen mukaan; tarvittaessa teräksiset lisäasennuspalat ohjeen mukaan; tarvittaessa teräksiset lisäasennuspalat         80 mm   3  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-3-III, Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-3-III,                    keskeinen raudoitus: 6-150  B 500 K keskeinen raudoitus: 6-150  B 500 K                 4  Suodatinkangas käyttöluokka N1 Suodatinkangas käyttöluokka N1        150 mm   5  Solupolystyreenilevyt EPS 100, 100+50 mm, saumat limittäin Solupolystyreenilevyt EPS 100, 100+50 mm, saumat limittäin                    lambda d =0,036. Uloin 1 m:n reuna-alue 225 mm (100+125 mm)  lambda d =0,036. Uloin 1 m:n reuna-alue 225 mm (100+125 mm)  =0,036. Uloin 1 m:n reuna-alue 225 mm (100+125 mm)         50 mm   6  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm       > 300 mm   7  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm > 300 mm   7  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm  300 mm   7  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm                8  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on silttiä                 9  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  laatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan laatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan                 -  lattiarakenteet tehtävä siten, että kynnys < 20 mm valmiista lattiapinnasta lattiarakenteet tehtävä siten, että kynnys < 20 mm valmiista lattiapinnasta < 20 mm valmiista lattiapinnasta  20 mm valmiista lattiapinnasta                 -  betonilaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja betonilaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja  10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja                    muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista detaljipiirustusten muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista detaljipiirustusten                    mukaan sekä katkaistaan huoneistojen välisten ei-kantavien väliseinien kohdalla mukaan sekä katkaistaan huoneistojen välisten ei-kantavien väliseinien kohdalla                 -  kylpyhuone-elementin liittymät tb-laattaan detaljipiirustusten mukaan kylpyhuone-elementin liittymät tb-laattaan detaljipiirustusten mukaan                 -  kph-elementin varauskolo tulee vaaita ja vaaitustulokset toimittaa kph-elementin kph-elementin varauskolo tulee vaaita ja vaaitustulokset toimittaa kph-elementin                    toimittajalle ennen elementtitoimitusta toimittajalle ennen elementtitoimitusta                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  lämmönläpäisykertoimien laskentaperusteet: lämmönläpäisykertoimien laskentaperusteet:                    perusmaan lämpövastus 2,0, reuna-alue 0,5 perusmaan lämpövastus 2,0, reuna-alue 0,5               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16                         0,15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella  0,15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)   55 dB (Asetus 796/2017)   Askeläänitasoluku L'  + C    53 dB (Asetus 796/2017)nT,w + C    53 dB (Asetus 796/2017)I,50-2500   53 dB (Asetus 796/2017)
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i—luoneistokohtdisten mdrkdtilojen lattia

' AP1260

Betonilaatta—alapohja, maanvarainen
Alapuolinen solupolystyreenieriste
Siveltdvd vedeneristys, lattialaatoitus
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Lattialaatat (huoneselityksen mukaan) ja kiinnityslaasti

Sertifioitu siveltdvd vedeneristysjdrjestelmd, ks “rakennetyyppien yleiset vaatimukset”
kohta 4.2.3

Terdsbetonilaatta BY 45, luokka A—4—Il, keskeinen raudoitus: 6—150 B 500 K,
kallistus > 1:80, kaivojen Idheisyydessd > 1:50

Suodatinkangas kadyttoluokka N1

Solupolystyreenilevyt EPS 100 LATTIA, 100+50 mm, saumat limitetty

lambda d =0,036. Uloin 1 m:n reuna—alue 225 mm (100+125 mm)
Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm

Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli 8 6...32 mm

Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on silttid

Perusmaa tai kitkamaatdytto, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

lattiarakenteet tehtdvd siten, ettd kynnys < 20 mm valmiista lattiapinnasta

kaivojen ja viemdreiden liittymdt vedeneriste— ja kaivotoimittajan ohjeen mukaan
betonilaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympdroivistd seinistd ja

muista kantavista rakenteista sekd LVI-laitteista ja putkista detaljipiirustusten
mukaan sekd katkaistaan huoneistojen vdlisten ei—kantavien vdliseinien kohdalla
vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti seindn yldreunaan saakka, liittymdt
detaljipiirustusten mukaan

mdrkien tilojen siveltdvd vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen, laasteineen, jne
jdrjestelmdtoimittajan sertifikaatin ja ohjeistuksen mukaan, ks “rakennetyyppien yleiset
vaatimukset” kohta 4.2.3

laatan kutistumissaumat ja liittymdt pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan
muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
lammaonldpdisykertoimien laskentaperusteet:

perusmaan |dmpovastus 2,0, reuna—alue 0,5

radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti

suositellaan lattialdmmitystd

300 mm sepeli 8 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6...32 mm
Suodatinkankaan kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16
0,15 W/m2 K, 1 m reuna—alueella
AANENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku Dj;, 2 55 dB (Asetus 796/2017)
Askelddnitasoluku L7, + Gsp_gsgo < 53 dB (Asetus 796/2017)
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AutoCAD SHX Text
      < 25 mm   1  Lattialaatat (huoneselityksen mukaan) ja kiinnityslaasti < 25 mm   1  Lattialaatat (huoneselityksen mukaan) ja kiinnityslaasti  25 mm   1  Lattialaatat (huoneselityksen mukaan) ja kiinnityslaasti Lattialaatat (huoneselityksen mukaan) ja kiinnityslaasti                 2  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, ks "rakennetyyppien yleiset vaatimukset" Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, ks "rakennetyyppien yleiset vaatimukset"                    kohta 4.2.3 kohta 4.2.3       > 80 mm   3  Teräsbetonilaatta BY 45, luokka A-4-II, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K, > 80 mm   3  Teräsbetonilaatta BY 45, luokka A-4-II, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K,  80 mm   3  Teräsbetonilaatta BY 45, luokka A-4-II, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K, Teräsbetonilaatta BY 45, luokka A-4-II, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K,                    kallistus > 1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50 kallistus > 1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50 > 1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50  1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50 > 1:50  1:50                 4  Suodatinkangas käyttöluokka N1 Suodatinkangas käyttöluokka N1        150 mm   5  Solupolystyreenilevyt EPS 100 LATTIA, 100+50 mm, saumat limitetty Solupolystyreenilevyt EPS 100 LATTIA, 100+50 mm, saumat limitetty                    lambda d =0,036. Uloin 1 m:n reuna-alue 225 mm (100+125 mm)  lambda d =0,036. Uloin 1 m:n reuna-alue 225 mm (100+125 mm)  =0,036. Uloin 1 m:n reuna-alue 225 mm (100+125 mm)         50 mm   6  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm       > 300 mm   7  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm > 300 mm   7  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm  300 mm   7  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm                8  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on silttiä                 9  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  lattiarakenteet tehtävä siten, että kynnys < 20 mm valmiista lattiapinnasta lattiarakenteet tehtävä siten, että kynnys < 20 mm valmiista lattiapinnasta < 20 mm valmiista lattiapinnasta  20 mm valmiista lattiapinnasta                 -  kaivojen ja viemäreiden liittymät vedeneriste- ja kaivotoimittajan ohjeen mukaan kaivojen ja viemäreiden liittymät vedeneriste- ja kaivotoimittajan ohjeen mukaan                 -  betonilaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja betonilaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja  10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja                    muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista detaljipiirustusten muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista detaljipiirustusten                    mukaan sekä katkaistaan huoneistojen välisten ei-kantavien väliseinien kohdalla mukaan sekä katkaistaan huoneistojen välisten ei-kantavien väliseinien kohdalla                 -  vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti seinän yläreunaan saakka, liittymät vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti seinän yläreunaan saakka, liittymät                    detaljipiirustusten mukaan detaljipiirustusten mukaan                 -  märkien tilojen siveltävä vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen, laasteineen, jne märkien tilojen siveltävä vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen, laasteineen, jne                    järjestelmätoimittajan sertifikaatin ja ohjeistuksen mukaan, ks "rakennetyyppien yleiset järjestelmätoimittajan sertifikaatin ja ohjeistuksen mukaan, ks "rakennetyyppien yleiset                    vaatimukset" kohta 4.2.3 vaatimukset" kohta 4.2.3                 -  laatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan laatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  lämmönläpäisykertoimien laskentaperusteet: lämmönläpäisykertoimien laskentaperusteet:                    perusmaan lämpövastus 2,0, reuna-alue 0,5 perusmaan lämpövastus 2,0, reuna-alue 0,5               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  suositellaan lattialämmitystä suositellaan lattialämmitystä               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16                         0,15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella  0,15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)   55 dB (Asetus 796/2017)   Askeläänitasoluku L'  + C    53 dB (Asetus 796/2017)nT,w + C    53 dB (Asetus 796/2017)I,50-2500   53 dB (Asetus 796/2017)
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Lattialaatat (huoneselityksen mukaan) ja kiinnityslaasti

Sertifioitu siveltdvd vedeneristysjdrjestelmd, ks “rakennetyyppien yleiset vaatimukset”
kohta 4.2.3

Terdsbetonilaatta BY 45, luokka A—4-II + Idmmitysputket tai —kaapelit, keskeinen
raudoitus: 6—150 B 500 K, kallistus > 1:80, kaivojen IGheisyydessd > 1:50.
Suodatinkangas kadyttoluokka N1

Solupolystyreenilevyt EPS 100 LATTIA, 100+50 mm, saumat limitetty

lambda d =0,036. Uloin 1 m:n reuna—alue 225 mm (100+125 mm)

Pikkusepeli, raekoko 4—8 mm

Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli ¢ 6...32 mm

Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa silttid

Perusmaa tai kitkamaatdytts, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

lattiarakenteet tehtdvd siten, ettd kynnys < 20 mm valmiista lattiapinnasta

kaivojen ja viemdreiden liittymdt vedeneriste— ja kaivotoimittajan ohjeen mukaan
vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti seindn yldreunaan saakka, liittymdt
detaljipiirustusten mukaan

mdrkien tilojen siveltdvd vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen, laasteineen, jne
jdrjestelmdtoimittajan sertifikaatin ja ohjeistuksen mukaan, ks "rakennetyyppien yleiset
vaatimukset” kohta 4.2.3

laatan kutistumissaumat ja liittymdt pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan
tb—laatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympdrdivistd seinistd ja muista kantavista
rakenteista sekd LVI-laitteista ja —putkista detaljipiirustusten mukaan sekd katkaistaan
huoneistojen vastaisten ei—kantavien vdliseinien kohdalla

- yleisten markdtilojen lattia 50 mm (kynnyksen kohdalla 20 mm) kuivien tilojen lattiaa

alempana

muut vaatimukset katso “Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
lammaonldpdisykertoimien laskentaperusteet: perusmaan lampovastus 2,0, reuna—alue 0,5
radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti

vesikiertoinen lattialdmmitys

300 mm sepeli ¢ 6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6...32 mm
Suodatinkankaan kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16
0,15 W/m2 K, 1 m reuna—alueella
AANENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku DnTw 60 dB (Asetus 796/2017)
Askelddnitasoluku L7, + Csggs00 S 49 dB (Asetus 796/2017)
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      < 25 mm   1  Lattialaatat (huoneselityksen mukaan) ja kiinnityslaasti < 25 mm   1  Lattialaatat (huoneselityksen mukaan) ja kiinnityslaasti  25 mm   1  Lattialaatat (huoneselityksen mukaan) ja kiinnityslaasti Lattialaatat (huoneselityksen mukaan) ja kiinnityslaasti                 2  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, ks "rakennetyyppien yleiset vaatimukset" Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, ks "rakennetyyppien yleiset vaatimukset"                    kohta 4.2.3 kohta 4.2.3      > 100 mm   3  Teräsbetonilaatta BY 45, luokka A-4-II + lämmitysputket tai -kaapelit, keskeinen      > 100 mm   3  Teräsbetonilaatta BY 45, luokka A-4-II + lämmitysputket tai -kaapelit, keskeinen       100 mm   3  Teräsbetonilaatta BY 45, luokka A-4-II + lämmitysputket tai -kaapelit, keskeinen      Teräsbetonilaatta BY 45, luokka A-4-II + lämmitysputket tai -kaapelit, keskeinen      raudoitus: 6-150 B 500 K, kallistus > 1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50.  > 1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50.   1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50.  > 1:50.   1:50.                  4  Suodatinkangas käyttöluokka N1 Suodatinkangas käyttöluokka N1        150 mm   5  Solupolystyreenilevyt EPS 100 LATTIA, 100+50 mm, saumat limitetty Solupolystyreenilevyt EPS 100 LATTIA, 100+50 mm, saumat limitetty                    lambda d =0,036. Uloin 1 m:n reuna-alue 225 mm (100+125 mm)  lambda d =0,036. Uloin 1 m:n reuna-alue 225 mm (100+125 mm)  =0,036. Uloin 1 m:n reuna-alue 225 mm (100+125 mm)         50 mm   6  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm       > 300 mm   7  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm > 300 mm   7  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm  300 mm   7  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm                8  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa silttiä                 9  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  lattiarakenteet tehtävä siten, että kynnys < 20 mm valmiista lattiapinnasta lattiarakenteet tehtävä siten, että kynnys < 20 mm valmiista lattiapinnasta < 20 mm valmiista lattiapinnasta  20 mm valmiista lattiapinnasta                 -  kaivojen ja viemäreiden liittymät vedeneriste- ja kaivotoimittajan ohjeen mukaan kaivojen ja viemäreiden liittymät vedeneriste- ja kaivotoimittajan ohjeen mukaan                 -  vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti seinän yläreunaan saakka, liittymät vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti seinän yläreunaan saakka, liittymät detaljipiirustusten mukaan                 -  märkien tilojen siveltävä vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen, laasteineen, jne märkien tilojen siveltävä vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen, laasteineen, jne järjestelmätoimittajan sertifikaatin ja ohjeistuksen mukaan, ks "rakennetyyppien yleiset vaatimukset" kohta 4.2.3                 -  laatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan laatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan                 -  tb-laatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja muista kantavista tb-laatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja muista kantavista > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja muista kantavista  10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja -putkista detaljipiirustusten mukaan sekä katkaistaan huoneistojen vastaisten ei-kantavien väliseinien kohdalla                  - yleisten märkätilojen lattia 50 mm (kynnyksen kohdalla 20 mm) kuivien tilojen lattiaa                 - yleisten märkätilojen lattia 50 mm (kynnyksen kohdalla 20 mm) kuivien tilojen lattiaa yleisten märkätilojen lattia 50 mm (kynnyksen kohdalla 20 mm) kuivien tilojen lattiaa alempana                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  lämmönläpäisykertoimien laskentaperusteet: perusmaan lämpövastus 2,0, reuna-alue 0,5 lämmönläpäisykertoimien laskentaperusteet: perusmaan lämpövastus 2,0, reuna-alue 0,5               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  vesikiertoinen lattialämmitys vesikiertoinen lattialämmitys               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,16                         0,15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella  0,15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    60 dB (Asetus 796/2017)  Äänitasoeroluku D    60 dB (Asetus 796/2017)  nT,w   60 dB (Asetus 796/2017)   60 dB (Asetus 796/2017)   Askeläänitasoluku L'  + C    49 dB (Asetus 796/2017)nT,w + C    49 dB (Asetus 796/2017)I,50-2500   49 dB (Asetus 796/2017)
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Akryylibetoni huoneselityksen mukaan keskeinen

Terdsbetonilaatta, BY 45 luokka A—4-Il, keskeinen

raudoitus: 6—150 B 500 K; kallistus > 1:100

Suodatinkangas kdyttoluokka N1

Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA, 1 metrin reuna—alueella 100 + 50 mm
lambda d =0,036

Pikkusepeli, raekoko 4—8 mm

Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli ¢ 6...32 mm

Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on silttid

Perusmaa tai kitkamaataytto, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

reunanosto > 100 mm (terdsbetonilootosso reunanosto > 100 mm)

humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

laatan kutistumissaumat ja liittymdt pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan
betonilaatta pintarakenteineen irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ymparaivistd
seinistd ja muista kantavista rakenteista sekd LVI-laitteista ja putkista
detaljipiirustusten mukaan sekd katkaistaan huoneistojen vastaisten ei—kantavien
vdliseinien kohdalla

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

lattian luokkavaatimukset (BY 45) tarkistettava tilan kdyttStarkoituksen mukaan
Idmmonldpdisykertoimien laskentaperusteet:

perusmaan ldmpovastus 2,0, reuna—alue 0,5

radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti

jdtehuoneen lattia kallistettu lattiakaivoon tai ulko—oveen

300 mm sepeli 8 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld 8 6...32 mm
Suodatinkankaan kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,20 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,24
(puolildmmin)
0,20 W/m2 K, 1 m reuna—alueella
RENENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku D,r, 2 55 dB (Asetus 796/2017)
Askelddnitasoluku L', + Cgg_psp0 < 53 dB (Asetus 796/2017)
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       > 4 mm   1  Akryylibetoni huoneselityksen mukaan keskeinen > 4 mm   1  Akryylibetoni huoneselityksen mukaan keskeinen  4 mm   1  Akryylibetoni huoneselityksen mukaan keskeinen Akryylibetoni huoneselityksen mukaan keskeinen       > 80 mm   2  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-II, keskeinen > 80 mm   2  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-II, keskeinen  80 mm   2  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-II, keskeinen Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-II, keskeinen                    raudoitus: 6-150 B 500 K; kallistus > 1:100 raudoitus: 6-150 B 500 K; kallistus > 1:100 > 1:100  1:100                 3  Suodatinkangas käyttöluokka N1 Suodatinkangas käyttöluokka N1        100 mm   4  Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA, 1 metrin reuna-alueella 100 + 50 mm Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA, 1 metrin reuna-alueella 100 + 50 mm                    lambda d =0,036  lambda d =0,036  =0,036         50 mm   5  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm  Pikkusepeli, raekoko 4-8 mm       > 300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm > 300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm  300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli   6...32 mm                7  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on silttiä                 8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  reunanosto > 100 mm (teräsbetonilaatassa reunanosto > 100 mm) reunanosto > 100 mm (teräsbetonilaatassa reunanosto > 100 mm) > 100 mm (teräsbetonilaatassa reunanosto > 100 mm)  100 mm (teräsbetonilaatassa reunanosto > 100 mm) 100 mm (teräsbetonilaatassa reunanosto > 100 mm) > 100 mm)  100 mm) 100 mm) )                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  laatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan laatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan                 -  betonilaatta pintarakenteineen irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä betonilaatta pintarakenteineen irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä  10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä                    seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista                    detaljipiirustusten mukaan sekä katkaistaan huoneistojen vastaisten ei-kantavien  detaljipiirustusten mukaan sekä katkaistaan huoneistojen vastaisten ei-kantavien   väliseinien kohdalla                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  lattian luokkavaatimukset (BY 45) tarkistettava tilan käyttötarkoituksen mukaan lattian luokkavaatimukset (BY 45) tarkistettava tilan käyttötarkoituksen mukaan               S -  lämmönläpäisykertoimien laskentaperusteet: lämmönläpäisykertoimien laskentaperusteet:                    perusmaan lämpövastus 2,0, reuna-alue 0,5 perusmaan lämpövastus 2,0, reuna-alue 0,5               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  jätehuoneen lattia kallistettu lattiakaivoon tai ulko-oveen jätehuoneen lattia kallistettu lattiakaivoon tai ulko-oveen               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,20 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,24   LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,20 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,24   (puolilämmin)                                        0,20 W/m2 K, 1 m reuna-alueella                     0,20 W/m2 K, 1 m reuna-alueella  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)   55 dB (Asetus 796/2017)   Askeläänitasoluku L'  + C    53 dB (Asetus 796/2017)nT,w + C    53 dB (Asetus 796/2017)I,50-2500   53 dB (Asetus 796/2017)

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
4 

AutoCAD SHX Text
2 

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1 

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
Sisältö

AutoCAD SHX Text
Päiväys

AutoCAD SHX Text
Työn nro

AutoCAD SHX Text
Tekijä

AutoCAD SHX Text
Rakennuskohde/Käyttökohde

AutoCAD SHX Text
5


Tyon nro

Paivys 'Tekijd A P 1 5 O 1

Rakennuskohde /Kdyttokohde

Sisdlto
Ontelolaatta—alapohja, tuuletettu
Alapuolinen solupolystyreenieriste

Esim. varastotilojen lattia (ei askelddnivaatimusta) Tasoite

3...20
370
170

> 1200

> 300

mm
mm
mm

mm
mm

(Ve M Vo R Vo RN 7o M7l

O ~J ON U~ W N —

A A AN A AN AL ADDDANADNDNAADDLDAALADNDLDNAALNDNDL AL DA |

VVVVVVVVVVYVVVVVVVVYVYVVVVVVVVVVV
‘AAAAAAADDADAANAAADDADDAANAAANDDADADDNA :
| VVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVYVVVVVVVVV Vl
- S S N S S A A N e e A A N N A N N A N AN AN AN N Y

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYVYVYVVVVVVVV VYV
|A LS S S N - N s N s N s S s S N A S A A S A S A S A A A N N s s N s N s N s N N A N AN A NN |
., VVYVVYVVVVVYVYYVYVYVVVVVVVYVYVVVVVVVVVVV,
- S S N S S A A N e e A A N N A N N A N AN AN AN N Y
| VVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVYVVVVVVVVV Vl
P T S S L TSN N

V¥ V ¥ V¥V VY. ¥ V.Y ¥ ¥ Y V VYV VYV VY VYV VVVVYY

Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan

Tasoite rakennusselityksen mukaan (nimellispaksuus 20 mm)

Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031
Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)

Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli ¢ 6...32 mm

Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttid

Perusmaa tai kitkamaatdytto, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

> 5 mm matala—alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali
humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

|dmmoneristyslevyt tiivistetddn saumoista, sokkeliliittymistd ja Idpimenojen

kohdilta polyuretaanivaahdolla

alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne— ja LVI—suunnitelmien

mukaan, korvausilma—aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s)

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
Huomioitava alapohjan palo—osastointivaatimukset

radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti

300 mm sepeli 8 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6...32 mm
Suodatinkankaan kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17
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                1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan     3...20 mm   2  Tasoite rakennusselityksen mukaan (nimellispaksuus 20 mm) Tasoite rakennusselityksen mukaan (nimellispaksuus 20 mm)        370 mm   3  Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan        170 mm   4  Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031 Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031 lambda d =0,031  =0,031     > 1200 mm   5  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) > 1200 mm   5  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)  1200 mm   5  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)      > 300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm > 300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm  300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm                7  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                 8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali  5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja läpimenojen lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja läpimenojen                    kohdilta polyuretaanivaahdolla kohdilta polyuretaanivaahdolla                 -  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien                    mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) < 1 m/s)  1 m/s)                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  alapohjan pinta-alasta               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17

AutoCAD SHX Text
Sisältö

AutoCAD SHX Text
Päiväys

AutoCAD SHX Text
Työn nro

AutoCAD SHX Text
Tekijä

AutoCAD SHX Text
Rakennuskohde/Käyttökohde


Tyon nro

Paivys Tekijd A P 1 5 O 2

Rakennuskohde /Kdyttokohde

Asuntojen lattia

Sisdlto
Ontelolaatta—alapohja, tuuletettu
Alapuolinen solupolystyreenieriste
Tasoite

370 mm
170 mm

> 1200 mm
> 300 mm

—_

o 30 U1 W

A A A S S s A e A S A S A S S A N A A A s N A N AN A N A N - s N AN
VVVVVVVVV

r®//®//®//®//®//®//®//®//®//®//®//ﬂ

Pintamateriaali ja —kdsittely; pddllyste 1 ja 2 taulukko 3

(huoneselityksen mukaan) (X

Tasoite rakennusselityksen mukaan (nimellispaksuus 20 mm)

Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031
Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)

Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli ¢ 6...32 mm

Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttid

Perusmaa tai kitkamaatdytto, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

> 5 mm matala—alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali
humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

l[dmmoneristyslevyt tiivistetddn saumoista, sokkeliliittymistd ja ldpimenojen

kohdilta polyuretaanivaahdolla

alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne— ja LVI-suunnitelmien

mukaan, korvausilma—aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s)

lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askelddneneristysvaatimukset

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
Huomioitava alapohjan palo—osastointivaatimukset

radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti

littyvien rakenteiden vaikutus ddneneristdvyyteen huomioitava

erikseen Asetus 796/2017 mukaan

300 mm sepeli ¢ 6..32 mm, voidaan korvata ZOOmm pestylld sepelilld ¢ 6...32 mm
Suodatinkankaan kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

LAMMONLAPAISYKERROQIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17

AANENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku Diry 2 55 dB (Asetus 796/2017)
Askelddnitasoluku L'r, + Capgsp0 < 53 dB (Asetus 796/2017)

nT,w

lattianpddllyste tyyppi 1 tai 2
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                1  Pintamateriaali ja -käsittely; päällyste 1 ja 2 taulukko 3 Pintamateriaali ja -käsittely; päällyste 1 ja 2 taulukko 3                    (huoneselityksen mukaan)  (X (huoneselityksen mukaan)  (X     3...20 mm   2  Tasoite rakennusselityksen mukaan (nimellispaksuus 20 mm) Tasoite rakennusselityksen mukaan (nimellispaksuus 20 mm)        370 mm   3  Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan        170 mm   4  Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031 Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031 lambda d =0,031  =0,031     > 1200 mm   5  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) > 1200 mm   5  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)  1200 mm   5  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)      > 300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm > 300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm  300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm                7  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                 8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali  5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja läpimenojen lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja läpimenojen                    kohdilta polyuretaanivaahdolla kohdilta polyuretaanivaahdolla                 -  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien                    mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) < 1 m/s)  1 m/s)               X -  lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askelääneneristysvaatimukset lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askelääneneristysvaatimukset                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  liittyvien rakenteiden vaikutus ääneneristävyyteen huomioitava liittyvien rakenteiden vaikutus ääneneristävyyteen huomioitava                    erikseen Asetus 796/2017 mukaan erikseen Asetus 796/2017 mukaan               S -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  alapohjan pinta-alasta               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)   55 dB (Asetus 796/2017)   Askeläänitasoluku L'  + C    53 dB (Asetus 796/2017) nT,w + C    53 dB (Asetus 796/2017) I,50-2500   53 dB (Asetus 796/2017)  lattianpäällyste tyyppi 1 tai 2
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Pintamateriaali joa —kdsittely; pddllyste 1 ja 2 taulukko 3

(huoneselityksen mukaan) (X

Pintabetoni, BY45 luokka A—4—II (nimellispaksuus 70 mm)

Ontelolaatta, rakennepiirustuksen mukaan

Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031
Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)

Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli # 6...32 mm

Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttid

Perusmaa tai kitkamaatdytts, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

> 5 mm matala—alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali
humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

l[dmmdneristyslevyt tiivistetddn saumoista, sokkelilittymistd ja IGpimenojen

kohdilta polyuretaanivaahdolla

alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne— ja LVI—suunnitelmien

mukaan, korvausilma—aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s)

lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askelddneneristysvaatimukset

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
Huomioitava alapohjan palo—osastointivaatimukset

ontelolaatta+pintabetoni > 500 kg/m2

radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti

pintabetonin paksuus tarkistettava ontelolaatan kaarevuuden mukaan niin ettd
minimipaksuus on 40 mm (kaivojen ympdrilld > 20 mm)

liittyvien rakenteiden vaikutus Gdneneristdvyyteen huomioitava erikseen

Asetus 796/2017 mukaan

300 mm sepeli 8 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelild ¢ 6..32 mm
Suodatinkankaan kdyttdluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17
KANENERISTAVYYS: Ah‘nitasoeroluku DnT,, 2 55 dB (Asetus 796/2017)
iw + Cisozsoo S 53 dB (Asetus 796,/2017)
lattianpddllyste tyyppi 1 tai 2
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                1  Pintamateriaali ja -käsittely; päällyste 1 ja 2 taulukko 3 Pintamateriaali ja -käsittely; päällyste 1 ja 2 taulukko 3                    (huoneselityksen mukaan)  (X (huoneselityksen mukaan)  (X  > 50...70 mm   2  Pintabetoni, BY45 luokka A-4-II (nimellispaksuus 70 mm) > 50...70 mm   2  Pintabetoni, BY45 luokka A-4-II (nimellispaksuus 70 mm)  50...70 mm   2  Pintabetoni, BY45 luokka A-4-II (nimellispaksuus 70 mm) Pintabetoni, BY45 luokka A-4-II (nimellispaksuus 70 mm)        320 mm   3  Ontelolaatta, rakennepiirustuksen mukaan Ontelolaatta, rakennepiirustuksen mukaan        170 mm   4  Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031 Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031 lambda d =0,031  =0,031     > 1200 mm   5  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) > 1200 mm   5  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)  1200 mm   5  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)      > 300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm > 300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm  300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm                7  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                 8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali  5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja läpimenojen lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja läpimenojen                    kohdilta polyuretaanivaahdolla kohdilta polyuretaanivaahdolla                 -  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien                    mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) < 1 m/s)  1 m/s)               X -  lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askelääneneristysvaatimukset lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askelääneneristysvaatimukset                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset               S -  ontelolaatta+pintabetoni > 500 kg/m2 ontelolaatta+pintabetoni > 500 kg/m2 > 500 kg/m2  500 kg/m2               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  pintabetonin paksuus tarkistettava ontelolaatan kaarevuuden mukaan niin että pintabetonin paksuus tarkistettava ontelolaatan kaarevuuden mukaan niin että                    minimipaksuus on 40 mm (kaivojen ympärillä > 20 mm) minimipaksuus on 40 mm (kaivojen ympärillä > 20 mm) > 20 mm)  20 mm)               S -  liittyvien rakenteiden vaikutus ääneneristävyyteen huomioitava erikseen liittyvien rakenteiden vaikutus ääneneristävyyteen huomioitava erikseen                    Asetus 796/2017 mukaan Asetus 796/2017 mukaan               S -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  alapohjan pinta-alasta               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)   55 dB (Asetus 796/2017)   Askeläänitasoluku L'  + C    53 dB (Asetus 796/2017) nT,w + C    53 dB (Asetus 796/2017) I,50-2500   53 dB (Asetus 796/2017)  lattianpäällyste tyyppi 1 tai 2
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Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan

Pintabetoni, BY45 luokka C—4-Il (nimellispaksuus 70 mm)

Ontelolaatta, rakennepiirustuksen mukaan

Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031
Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)

Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli ¢ 6...32 mm

Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttid

Perusmaa tai kitkamaatdytto, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

> 5 mm matala—alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali
humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

ldmmoneristyslevyt tiivistetddn saumoista, sokkeliliittymistd ja |dpimenojen

kohdilta polyuretaanivaahdolla

alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne— ja LVI—suunnitelmien

mukaan, korvausilma—aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s)

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
Huomioitava alapohjan palo—osastointivaatimukset

lattialle asetettavat luokkavaatimukset (BY 45) tilan kdyttotarkoituksen mukaan
radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti

pintabetonin paksuus tarkistettava ontelolaatan kaarevuuden mukaan niin ettd
minimipaksuus on 40 mm (kaivojen ympdrilld > 20 mm)

300 mm sepeli ¢ 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6..32 mm
Suodatinkankaan kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17
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                1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan  > 50...70 mm   2  Pintabetoni, BY45 luokka C-4-II (nimellispaksuus 70 mm) > 50...70 mm   2  Pintabetoni, BY45 luokka C-4-II (nimellispaksuus 70 mm)  50...70 mm   2  Pintabetoni, BY45 luokka C-4-II (nimellispaksuus 70 mm) Pintabetoni, BY45 luokka C-4-II (nimellispaksuus 70 mm)        320 mm   3  Ontelolaatta, rakennepiirustuksen mukaan Ontelolaatta, rakennepiirustuksen mukaan        170 mm   4  Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031 Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031 lambda d =0,031  =0,031     > 1200 mm   5  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) > 1200 mm   5  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)  1200 mm   5  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)      > 300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm > 300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm  300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm                7  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                 8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali  5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja läpimenojen lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja läpimenojen                    kohdilta polyuretaanivaahdolla kohdilta polyuretaanivaahdolla                 -  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien                    mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) < 1 m/s)  1 m/s)                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset               S -  lattialle asetettavat luokkavaatimukset (BY 45) tilan käyttötarkoituksen mukaan lattialle asetettavat luokkavaatimukset (BY 45) tilan käyttötarkoituksen mukaan               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  pintabetonin paksuus tarkistettava ontelolaatan kaarevuuden mukaan niin että pintabetonin paksuus tarkistettava ontelolaatan kaarevuuden mukaan niin että                    minimipaksuus on 40 mm (kaivojen ympärillä > 20 mm) minimipaksuus on 40 mm (kaivojen ympärillä > 20 mm) > 20 mm)  20 mm)               S -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  alapohjan pinta-alasta               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17
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Vedeneristys Polyuretaanielastomeeri

Pintabetoni, BY45 luokka C—4-Il (nimellispaksuus 70 mm),

kosteissa tiloissa kallistus > 1:100, kaivojen Idheisyydessd > 1:50

Ontelolaatta, rakennepiirustuksen mukaan

Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031
Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)

Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli 8 6...32 mm

Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttid

Perusmaa tai kitkamaatdyttd, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

lammoneristyslevyt tiivistetddan saumoista, sokkelilittymistd ja Idpimenojen
kohdilta polyuretaanivaahdolla

alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne— ja LVI-suunnitelmien

mukaan, korvausilma—aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s)

vedeneristyksen nostot (> 100 mm seinille, korokepetien juurille ja ldvistyksissd)
liittymdt lattiakaivoon ja Idvistykset rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
Huomioitava alapohjan palo—osastointivaatimukset

lattialle asetettavat luokkavaatimukset (BY 45) tilan kdyttstarkoituksen mukaan
radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti

pintabetonin paksuus tarkistettava ontelolaatan kaarevuuden mukaan niin ettd
minimipaksuus on 40 mm (kaivojen ympdrilli > 20 mm)

300 mm sepeli 8 6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6...32 mm
Suodatinkankaan kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17
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         3 mm   1  Vedeneristys Polyuretaanielastomeeri Vedeneristys Polyuretaanielastomeeri  > 20...70 mm   2  Pintabetoni, BY45 luokka C-4-II (nimellispaksuus 70 mm), > 20...70 mm   2  Pintabetoni, BY45 luokka C-4-II (nimellispaksuus 70 mm),  20...70 mm   2  Pintabetoni, BY45 luokka C-4-II (nimellispaksuus 70 mm), Pintabetoni, BY45 luokka C-4-II (nimellispaksuus 70 mm),                    kosteissa tiloissa kallistus > 1:100, kaivojen läheisyydessä > 1:50 kosteissa tiloissa kallistus > 1:100, kaivojen läheisyydessä > 1:50 > 1:100, kaivojen läheisyydessä > 1:50  1:100, kaivojen läheisyydessä > 1:50 > 1:50  1:50        320 mm   3  Ontelolaatta, rakennepiirustuksen mukaan Ontelolaatta, rakennepiirustuksen mukaan        170 mm   4  Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031 Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031 lambda d =0,031  =0,031     > 1200 mm   5  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) > 1200 mm   5  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)  1200 mm   5  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)      > 300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm > 300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm  300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm                7  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                 8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja läpimenojen lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja läpimenojen                    kohdilta polyuretaanivaahdolla kohdilta polyuretaanivaahdolla                 -  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien                    mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) < 1 m/s)  1 m/s)                 -  vedeneristyksen nostot (> 100 mm seinille, korokepetien juurille ja lävistyksissä) vedeneristyksen nostot (> 100 mm seinille, korokepetien juurille ja lävistyksissä) > 100 mm seinille, korokepetien juurille ja lävistyksissä)  100 mm seinille, korokepetien juurille ja lävistyksissä)                    liittymät lattiakaivoon ja lävistykset rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan liittymät lattiakaivoon ja lävistykset rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset               S -  lattialle asetettavat luokkavaatimukset (BY 45) tilan käyttötarkoituksen mukaan lattialle asetettavat luokkavaatimukset (BY 45) tilan käyttötarkoituksen mukaan               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  pintabetonin paksuus tarkistettava ontelolaatan kaarevuuden mukaan niin että pintabetonin paksuus tarkistettava ontelolaatan kaarevuuden mukaan niin että                    minimipaksuus on 40 mm (kaivojen ympärillä > 20 mm) minimipaksuus on 40 mm (kaivojen ympärillä > 20 mm) > 20 mm)  20 mm)               S -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  alapohjan pinta-alasta               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17
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Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan (X
Terdsbetonilaatta, BY 45 luokka A—4-Il, keskeinen raudoitus: 6—150 B 500 K
Suodatinkangas kdyttdluokka N1
Askelddneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d =0,039 (Thermisol step)
Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031
Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)
Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli ¢ 6...32 mm
Suodatinkangas kdyttdluokka N3, kun pohjoamaa on savea tai silttig

0 Perusmaa tai kitkamaatdytts, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

> 5 mm matala—alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali
humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla

pintalaatan kutistumissaumat ja liittymdt pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan
pintalaatta pintarakenteineen irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympdrdivistd
seinistd ja muista kantavista rakenteista sekd LVI-laitteista ja putkista
detaljipiirustusten mukaan sekd katkaistaan huoneistojen vdlisten ei—kantavien
vdliseinien kohdalla

alustatilan Idmmadneristelevyt tiivistetddn saumoista ja Idpimenojen kohdalla
polyuretaanivaahdolla

alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne— ja LVI-suunnitelmien

mukaan, korvausilma—aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s)

lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askelddneneristysvaatimukset

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
Huomioitava alapohjan palo—osastointivaatimukset

suositellaan lattian mukavuusldmmitystd

radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti

300 mm sepeli 8 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6...32 mm
Suodatinkankaan kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,15 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17

KENENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku Dy;, 2 55 dB (Asetus 796/2017)
Askelddnitasoluku L'y, + Ciso_gsg0 < 53 dB (Asetus 796/2017)
lattianpddllyste voidaan valita vapaasti
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                1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan (X Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan (X     70..90 mm   2  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-II, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-II, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K                 3  Suodatinkangas käyttöluokka N1 Suodatinkangas käyttöluokka N1         30 mm   4  Askelääneneristelevy, ks taulukko 2,  lambda d =0,039 (Thermisol step) Askelääneneristelevy, ks taulukko 2,  lambda d =0,039 (Thermisol step)  lambda d =0,039 (Thermisol step)  =0,039 (Thermisol step)        265 mm   5  Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan        170 mm   6  Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031 Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031 lambda d =0,031  =0,031     > 1200 mm   7  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) > 1200 mm   7  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)  1200 mm   7  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)        300 mm   8  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm                9  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                 10 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali  5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla                 -  pintalaatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan pintalaatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan                 -  pintalaatta pintarakenteineen irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä pintalaatta pintarakenteineen irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä  10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä                    seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista                    detaljipiirustusten mukaan sekä katkaistaan huoneistojen välisten ei-kantavien detaljipiirustusten mukaan sekä katkaistaan huoneistojen välisten ei-kantavien  väliseinien kohdalla                 -  alustatilan lämmöneristelevyt tiivistetään saumoista ja läpimenojen kohdalla alustatilan lämmöneristelevyt tiivistetään saumoista ja läpimenojen kohdalla                    polyuretaanivaahdolla polyuretaanivaahdolla                 -  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien                    mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) < 1 m/s)  1 m/s)               X -  lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askelääneneristysvaatimukset lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askelääneneristysvaatimukset                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset               S -  suositellaan lattian mukavuuslämmitystä suositellaan lattian mukavuuslämmitystä               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan Pinta-alasta  -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan Pinta-alasta  alapohjan Pinta-alasta               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,15 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,15 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)   55 dB (Asetus 796/2017)   Askeläänitasoluku L'  + C    53 dB (Asetus 796/2017) nT,w + C    53 dB (Asetus 796/2017) I,50-2500   53 dB (Asetus 796/2017)  lattianpäällyste voidaan valita vapaasti
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< 25 mm 1 Lattialaatat (huoneselityksen mukaan), kiinnityslaasti

— 2 Sertifioitu siveltdvd vedeneristysjtrjestelmd, ks “rakennetyyppien yleiset vaatimukset”
kohta 4.2.3

130...180 mm 3 Pintabetoni, BY45 luokka A—4—Il (nimellispaksuus 180 mm),

kallistus > 1:80, kaivojen Idheisyydessd > 1:50, mukavuuslattialdmmitys,

raudoitus: 6—150 B500K

Lovettu ontelolaatta 200/370, rakennepiirustuksen mukaan

Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031

Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)

Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli # 6...32 mm

Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttid

Perusmaa tai kitkamaatdytts, kallistus salaojiin 1:50

200 mm
170 mm
> 1200 mm
> 300 mm

W o - o U

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

- humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

- ldmmoneristyslevyt tiivistetddn saumoista, sokkelilittymistd ja Idpimenojen
kohdilta polyuretaanivaahdolla

- - adlustatilassa koneellinen tuuletus rakenne— ja LVI—suunnitelmien
mukaan, korvausilma—aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s)

- lattiarakenteet tehtdvd siten, ettd kynnys < 20 mm valmiista lattiapinnasta

- kaivojen ja viemdreiden liittymdt vedeneriste— ja kaivotoimittajan ohjeen mukaan

- mdrkien tilojen siveltdvd vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen, laasteineen, jne
jdrjestelmdtoimittajan sertifikaatin ja ohjeistuksen mukaan, ks “rakennetyyppien yleiset
vaatimukset” kohta 4.2.3

- vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti seindn yldreunaan saakka, liittymdt
detaljipiirustusten mukaan

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

- Huomioitava alapohjan palo—osastointivaatimukset

- KPH-varauksen kohdalla kéytetddn tarvittaessa kylpyhuoneontelolaattaa 265/175mm

- suositellaan lattian mukavuusldmmitystd

rodonhoittojen eliminointi topuuskohtoisesti

- 300 mm sepeli ¢ 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6..32 mm

- Suodatinkankaan kdyttsluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

KYLunuomumonn o oum
'

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17
AENENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku Djr, 2 55 dB (Asetus 796/2017)
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      < 25 mm   1  Lattialaatat (huoneselityksen mukaan), kiinnityslaasti < 25 mm   1  Lattialaatat (huoneselityksen mukaan), kiinnityslaasti  25 mm   1  Lattialaatat (huoneselityksen mukaan), kiinnityslaasti Lattialaatat (huoneselityksen mukaan), kiinnityslaasti                 2  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, ks "rakennetyyppien yleiset vaatimukset" Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, ks "rakennetyyppien yleiset vaatimukset"                    kohta 4.2.3 kohta 4.2.3  130...180 mm   3  Pintabetoni, BY45 luokka A-4-II (nimellispaksuus 180 mm), Pintabetoni, BY45 luokka A-4-II (nimellispaksuus 180 mm),                    kallistus > 1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50, mukavuuslattialämmitys, kallistus > 1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50, mukavuuslattialämmitys, > 1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50, mukavuuslattialämmitys,  1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50, mukavuuslattialämmitys, > 1:50, mukavuuslattialämmitys,  1:50, mukavuuslattialämmitys,                    raudoitus: 6-150 B500K raudoitus: 6-150 B500K        200 mm   4  Lovettu ontelolaatta 200/370, rakennepiirustuksen mukaan   Lovettu ontelolaatta 200/370, rakennepiirustuksen mukaan        170 mm   5  Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031 Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031 lambda d =0,031  =0,031     > 1200 mm   6  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) > 1200 mm   6  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)  1200 mm   6  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)      > 300 mm   7  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm > 300 mm   7  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm  300 mm   7  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm                8  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                 9  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja läpimenojen lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja läpimenojen                    kohdilta polyuretaanivaahdolla kohdilta polyuretaanivaahdolla                 -  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien                    mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) < 1 m/s)  1 m/s)                 -  lattiarakenteet tehtävä siten, että kynnys < 20 mm valmiista lattiapinnasta lattiarakenteet tehtävä siten, että kynnys < 20 mm valmiista lattiapinnasta < 20 mm valmiista lattiapinnasta  20 mm valmiista lattiapinnasta                 -  kaivojen ja viemäreiden liittymät vedeneriste- ja kaivotoimittajan ohjeen mukaan kaivojen ja viemäreiden liittymät vedeneriste- ja kaivotoimittajan ohjeen mukaan                 -  märkien tilojen siveltävä vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen, laasteineen, jne märkien tilojen siveltävä vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen, laasteineen, jne                    järjestelmätoimittajan sertifikaatin ja ohjeistuksen mukaan, ks "rakennetyyppien yleiset järjestelmätoimittajan sertifikaatin ja ohjeistuksen mukaan, ks "rakennetyyppien yleiset                    vaatimukset" kohta 4.2.3 vaatimukset" kohta 4.2.3                 -  vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti seinän yläreunaan saakka, liittymät vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti seinän yläreunaan saakka, liittymät                    detaljipiirustusten mukaan detaljipiirustusten mukaan                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset               S -  KPH-varauksen kohdalla käytetään tarvittaessa kylpyhuoneontelolaattaa 265/175mm KPH-varauksen kohdalla käytetään tarvittaessa kylpyhuoneontelolaattaa 265/175mm               S -  suositellaan lattian mukavuuslämmitystä suositellaan lattian mukavuuslämmitystä               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  alapohjan pinta-alasta               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017) Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017) nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)  55 dB (Asetus 796/2017) 
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i—luoneistokohtdiset mdrkdtilat, elementtikylpyhuone

' AP1509

Ontelolaatta—alapohja, tuuletettu
Alapuolinen solupolystyreenieriste
Kylpyhuone—elementti

120 mm
65...85 mm
200(370) mm
170 mm

> 1200 mm
> 300 mm
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Kylpyhuone—elementin alapohja (kynnyksen kohdalla 135 mm)

Joustavat asennuspalat kylpyhuone—elementin alla kph—elementtitoittajan

ohjeen mukaan; tarvittaessa terdksiset lisdasennuspalat

Lovettu ontelolaatta 200/370 rakennepiirustusten mukaan

Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031
Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)

Salaojituskerros /Kapillaarikatko; sepeli # 6...32 mm

Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttid

Perusmaa tai kitkamaatdytts, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHUEET:

humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

lammoneristyslevyt tiivistetddn saumoista, sokkeliliittymistd ja Idpimenojen
kohdilta polyuretaanivaahdolla

alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne— ja LVI—suunnitelmien

mukaan, korvausilma—aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s)

kph—elementin liittymdt laatastoon detaljipiirustusten mukaan

lattiarakenteet tehtdvd siten, ettd kynnys < 20 mm valmiista lattiapinnasta
kph—elementin varauskolo tulee vaaita ja vaaitustulokset toimittaa kph—elementin
toimittajalle ennen elementtitoimitusta

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
Huomioitava alapohjan palo—osastointivaatimukset

radonhoittojen eliminointi topouskohtaisesti

300 mm sepeli 8 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6...32 mm
Suodatinkankaan kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17
AENENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku Djr, 2 55 dB (Asetus 796/2017)
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       120 mm   1  Kylpyhuone-elementin alapohja (kynnyksen kohdalla 135 mm) Kylpyhuone-elementin alapohja (kynnyksen kohdalla 135 mm)    65...85 mm   2  Joustavat asennuspalat kylpyhuone-elementin alla kph-elementtitoittajan Joustavat asennuspalat kylpyhuone-elementin alla kph-elementtitoittajan                    ohjeen mukaan; tarvittaessa teräksiset lisäasennuspalat ohjeen mukaan; tarvittaessa teräksiset lisäasennuspalat   200(370) mm   3  Lovettu ontelolaatta 200/370 rakennepiirustusten mukaan Lovettu ontelolaatta 200/370 rakennepiirustusten mukaan  rakennepiirustusten mukaan rakennepiirustusten mukaan        170 mm   4  Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031 Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031 lambda d =0,031  =0,031     > 1200 mm   5  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) > 1200 mm   5  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)  1200 mm   5  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)      > 300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm > 300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm  300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm                7  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                 8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja läpimenojen lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja läpimenojen                    kohdilta polyuretaanivaahdolla kohdilta polyuretaanivaahdolla                 -  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien                    mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) < 1 m/s)  1 m/s)                 -  kph-elementin liittymät laatastoon detaljipiirustusten mukaan kph-elementin liittymät laatastoon detaljipiirustusten mukaan                 -  lattiarakenteet tehtävä siten, että kynnys < 20 mm valmiista lattiapinnasta lattiarakenteet tehtävä siten, että kynnys < 20 mm valmiista lattiapinnasta < 20 mm valmiista lattiapinnasta  20 mm valmiista lattiapinnasta                 -  kph-elementin varauskolo tulee vaaita ja vaaitustulokset toimittaa kph-elementin kph-elementin varauskolo tulee vaaita ja vaaitustulokset toimittaa kph-elementin                    toimittajalle ennen elementtitoimitusta toimittajalle ennen elementtitoimitusta                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  alapohjan pinta-alasta               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017) Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017) nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)  55 dB (Asetus 796/2017) 
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Rakennuskohde /Kdyttokohde Sisdlto
Ontelolaatta—alapohja, tuuletettu
Alapuolinen solupolystyreenieriste

Sisddntuloaulan lattia Kelluva pintalaatta, muovimatto tai kuivapuristelaatat
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Kulutusta kestdvd muovimatto tai kuivapuristelaatat rakennusselityksen mukaan

5...10 mm 2 Matala—alkainen tasoite
80..90 mm 3 Terdsbetonilaatta, BY 45 luokka A—4-Il, keskeinen raudoitus: 6—150 B 500 K
(nimellismitta 90mm)
L Suodatinkangas kdyttdluokka N1
30 mm 5 Askelddneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 (Thermisol Step)
265 mm 6 Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
170 mm 7 Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031
> 1200 mm 8 Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)
> 300 mm 9 Salaojituskerros, sepeli ¢ 6..32 mm
10  Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttid
11  Perusmaa tai kitkamaatdytts, kallistus salaojiin 1:50
TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:
- > 5 mm matala—alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali
- humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta
- ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla
- alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne— ja LVI—suunnitelmien
B mukaan, korvausilma—aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s)
- pintalaatan kutistumissaumat ja liittymdt pystyrakenteisiin sekd pintarakenteen
likuntasaumat rakennepiirustusten mukaan
- pintalaatta ja pintarakenteet irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympdrdivistd
seinistd jo muista kantavista rakenteista sekd LVI-laitteista ja putkista
detaljipiirustusten mukaan sekd katkaistaan huoneistojen vastaisten ei—kantavien
vdliseinien kohdalla
- kantavien seinien kohdilla kylmdsillat eliminoidaan alapuolisilla Iimmaneristeilld
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
S - Huomioitava alapohjan palo—osastointivaatimukset
S - radonhdittojen eliminointi tapauskohtaisesti
S — tuuletusaukkojen mddrd enintddn 8% alapohjan pinta—alasta
S - 300 mm sepeli # 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6..32 mm
S - Suodatinkankaan kdyttdluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,15 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17
0,15 W/m2 K, 1 m reuna—alueella
AENENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku D7, 2 39 dB (Asetus 796/2017), kun vilissd ovi
Adnitasoeroluku D7, 2 55 dB (Asetus 796,/2017)

Askelddnitasoluku L', + Geo_pspg < 63 dB (Asetus 796/2017)
lattianpddllyste voidaan valita vapaasti

2
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        20 mm   1  Kulutusta kestävä muovimatto tai kuivapuristelaatat rakennusselityksen mukaan Kulutusta kestävä muovimatto tai kuivapuristelaatat rakennusselityksen mukaan     5...10 mm   2  Matala-alkainen tasoite Matala-alkainen tasoite     80..90 mm   3  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-II, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-II, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K                    (nimellismitta 90mm)    (nimellismitta 90mm)                 4  Suodatinkangas käyttöluokka N1 Suodatinkangas käyttöluokka N1         30 mm   5  Askelääneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 (Thermisol Step) Askelääneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 (Thermisol Step)        265 mm   6  Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan        170 mm   7  Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031 Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031 lambda d =0,031  =0,031     > 1200 mm   8  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) > 1200 mm   8  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)  1200 mm   8  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)      > 300 mm   9  Salaojituskerros, sepeli   6...32 mm > 300 mm   9  Salaojituskerros, sepeli   6...32 mm  300 mm   9  Salaojituskerros, sepeli   6...32 mm Salaojituskerros, sepeli   6...32 mm               10  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                11  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali  5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla                 -  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien                    mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) < 1 m/s)  1 m/s)                 -  pintalaatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin sekä pintarakenteen pintalaatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin sekä pintarakenteen                    liikuntasaumat rakennepiirustusten mukaan liikuntasaumat rakennepiirustusten mukaan                 -  pintalaatta ja pintarakenteet irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä pintalaatta ja pintarakenteet irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä  10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä                    seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista                    detaljipiirustusten mukaan sekä katkaistaan huoneistojen vastaisten ei-kantavien detaljipiirustusten mukaan sekä katkaistaan huoneistojen vastaisten ei-kantavien  väliseinien kohdalla                 -  kantavien seinien kohdilla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla lämmöneristeillä kantavien seinien kohdilla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla lämmöneristeillä                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  alapohjan pinta-alasta               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,15 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,15 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17                         0,15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella  0,15 W/m2 K, 1 m reuna-alueella  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    39 dB (Asetus 796/2017), kun välissä ovi Äänitasoeroluku D    39 dB (Asetus 796/2017), kun välissä ovi nT,w   39 dB (Asetus 796/2017), kun välissä ovi  39 dB (Asetus 796/2017), kun välissä ovi  Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)   55 dB (Asetus 796/2017)   Askeläänitasoluku L'  + C    63 dB (Asetus 796/2017) nT,w + C    63 dB (Asetus 796/2017) I,50-2500   63 dB (Asetus 796/2017)  lattianpäällyste voidaan valita vapaasti
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Yleiset mdrkdtilat

Rakennuskohde /Kdyttokohde

Sisdlto
Ontelolaatta—alapohja, tuuletettu
Alapuolinen solupolystyreenieriste
Kelluva pintalaatta, siveltdvd vedeneristys, lattialaatat
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1 Lattialaatoitus (huoneselityksen mukaan), kiinnityslaasti

2 Sertifioitu siveltdvd vedeneristysjdrjestelmd, ks "rakennetyyppien yleiset vaatimukset”
kohta 4.2.3

3 Terdsbetonilaatta, BY 45 luokka A—4—Il, keskeinen raudoitus: 6—150 B 500 K

kallistus >1:80, kaivojen Idheisyydessd >1:50

Suodatinkangas kdyttdluokka N1

Askelddneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 (Thermisol Step)

Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031

Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)

Salaojituskerros, sepeli ¢ 6..32 mm

Suodatinkangas kdyttdluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttid

Perusmaa tai kitkamaatdytts, kallistus salaojiin 1:50

— oW o —3ouv

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

- humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

- ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla

- alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne— ja LVI—suunnitelmien mukaan, korvausilma—aukot sokkelissa
(ilman virtaus < 1 m/s)

- pintalaatan kutistumissaumat ja liittymdt pystyrakenteisiin sekd pintarakenteen liikuntasaumat
rakennepiirustusten mukaan

- pintalaatta ja pintarakenteet irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympdroivistd seinistd ja muista
kantavista rakenteista sekd LVI-laitteista ja putkista detaljipiirustusten mukaan sekd katkaistaan
huoneistojen vastaisten ei—kantavien vdliseinien kohdalla

- kantavien seinien kohdilla kylmdsillat eliminoidaan alapuolisilla Idmmdneristeilld

- kaivojen ja viemdreiden liittym&t vedeneriste— ja kaivotoimittajan ohjeen mukaan

- vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti seindn yldreunaan saakka, littymdt detaljipiirustusten mukaan

- mdrkien tilojen siveltdvd vedeneristys littymineen, tarvikkeineen, laasteineen, jne jdrjestelmdtoimittajan
sertifikaatin ja ohjeistuksen mukaan

- yleisten madrkdtilojen lattia 20 mm kuivien tilojen lattiaa alempana

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

- Huomioitava alapohjan palo—osastointivaatimukset

- pesukone asennetaan erilliselle laitepedille, ks D1650

- rodonhoittojen eliminointi tqpouskohtqisesti

- 300 mm sepeli ¢ 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6..32 mm

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,15 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17

AANENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku Dy, 2 55 dB (Asetus 796/2017)
Askeldnitasoluku L7, + Ggoogsoo < 53 dB (Asetus 796/2017)
lattianpddllyste voidaan valita vapaasti
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        25 mm   1  Lattialaatoitus (huoneselityksen mukaan), kiinnityslaasti Lattialaatoitus (huoneselityksen mukaan), kiinnityslaasti                 2  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, ks "rakennetyyppien yleiset vaatimukset" Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, ks "rakennetyyppien yleiset vaatimukset"                    kohta 4.2.3 kohta 4.2.3    80..130 mm   3  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-II, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-II, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K  kallistus >1:80, kaivojen läheisyydessä >1:50 >1:80, kaivojen läheisyydessä >1:50 1:80, kaivojen läheisyydessä >1:50 >1:50 1:50                 4  Suodatinkangas käyttöluokka N1 Suodatinkangas käyttöluokka N1         30 mm   5  Askelääneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 (Thermisol Step) Askelääneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 (Thermisol Step)        200 mm   6  Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan        170 mm   7  Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031 Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031 lambda d =0,031  =0,031     > 1200 mm   8  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) > 1200 mm   8  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)  1200 mm   8  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)      > 300 mm   9  Salaojituskerros, sepeli   6...32 mm > 300 mm   9  Salaojituskerros, sepeli   6...32 mm  300 mm   9  Salaojituskerros, sepeli   6...32 mm Salaojituskerros, sepeli   6...32 mm               10  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                11  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla                 -  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) < 1 m/s)  1 m/s)                 -  pintalaatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin sekä pintarakenteen liikuntasaumat  pintalaatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin sekä pintarakenteen liikuntasaumat  rakennepiirustusten mukaan                 -  pintalaatta ja pintarakenteet irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja muista pintalaatta ja pintarakenteet irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja muista > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja muista  10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista detaljipiirustusten mukaan sekä katkaistaan huoneistojen vastaisten ei-kantavien väliseinien kohdalla                 -  kantavien seinien kohdilla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla lämmöneristeillä kantavien seinien kohdilla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla lämmöneristeillä                 -  kaivojen ja viemäreiden liittymät vedeneriste- ja kaivotoimittajan ohjeen mukaan kaivojen ja viemäreiden liittymät vedeneriste- ja kaivotoimittajan ohjeen mukaan                 -  vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti seinän yläreunaan saakka, liittymät detaljipiirustusten mukaan vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti seinän yläreunaan saakka, liittymät detaljipiirustusten mukaan                 -  märkien tilojen siveltävä vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen, laasteineen, jne järjestelmätoimittajan märkien tilojen siveltävä vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen, laasteineen, jne järjestelmätoimittajan sertifikaatin ja ohjeistuksen mukaan                 -  yleisten märkätilojen lattia 20 mm kuivien tilojen lattiaa alempana yleisten märkätilojen lattia 20 mm kuivien tilojen lattiaa alempana                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset               S -  pesukone asennetaan erilliselle laitepedille, ks D1650 pesukone asennetaan erilliselle laitepedille, ks D1650               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  alapohjan pinta-alasta               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm                   LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,15 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,15 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)   55 dB (Asetus 796/2017)   Askeläänitasoluku L'  + C    53 dB (Asetus 796/2017) nT,w + C    53 dB (Asetus 796/2017) I,50-2500   53 dB (Asetus 796/2017)  lattianpäällyste voidaan valita vapaasti
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Rakennuskohde /Kdyttokohde Sisdlto
Jdtehuoneen lattia, puolilimmin Ontelolaatta—alapohja, tuuletettu
Alapuolinen solupolystyreenieriste
Kelluva pintalaatta, akryylibetoni
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L mm 1 Akryylibetoni huoneselityksen mukaan
0

80..130 mm 3 Terdsbetonilaatta, BY 45 luokka A—4-Il, keskeinen raudoitus: 6—150 B 500 K
kallistus >1:100, reunanostot h=100mm seindd vasten
4 Suodatinkangas kdyttsluokka N1
30 mm 5 Askelddneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 (Thermisol Step)
265 mm 6 Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
170 mm T Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031
> 1200 mm 8 Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)
> 300 mm 9 Salaojituskerros, sepeli ¢ 6...32 mm
10 Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttid
11 Perusmaa tai kitkamaatdyttd, kallistus salaojiin 1:50
TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:
- humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta
- ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla
- alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne— ja LVI—suunnitelmien mukaan, korvausilma—aukot
| sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s)
- pintalaatan kutistumissaumat ja liittymdt pystyrakenteisiin sekd pintarakenteen
liikuntasaumat rakennepiirustusten mukaan
- pintalaatta ja pintarakenteet irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympdrdivistd seinistd ja
muista kantavista rakenteista sekd LVI-laitteista ja putkista detaljipirustusten mukaan sekd
katkaistaan huoneistojen vastaisten ei—kantavien vdliseinien kohdalla
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
S - Huomioitava alapohjan palo—osastointivaatimukset
S - jdtehuoneen lattia kallistettu ulko—ovelle tai lattiakaivolle
S - jdtehuone suunnitellaan puolildmpimdnd tilana
S - radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti
S — tuuletusaukkojen mddrd enintddn 8% alapohjan pinta—alasta
S - 300 mm sepeli 8 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6...32 mm
S - Suodatinkankaan kdyttdluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,15 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,26

(puolildmmin)

AENENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku Djr, 2 55 dB (Asetus 796/2017)
Askelddnitasoluku L'p, + Cisp_gs00 < 53 dB (Asetus 796/2017)
lattianpddllyste voidaan valita vapaasti
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       > 4 mm   1  Akryylibetoni huoneselityksen mukaan > 4 mm   1  Akryylibetoni huoneselityksen mukaan  4 mm   1  Akryylibetoni huoneselityksen mukaan Akryylibetoni huoneselityksen mukaan    80..130 mm   3  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-II, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-II, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K                    kallistus >1:100, reunanostot h=100mm seinää vasten kallistus >1:100, reunanostot h=100mm seinää vasten >1:100, reunanostot h=100mm seinää vasten 1:100, reunanostot h=100mm seinää vasten                 4  Suodatinkangas käyttöluokka N1 Suodatinkangas käyttöluokka N1         30 mm   5  Askelääneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 (Thermisol Step) Askelääneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 (Thermisol Step)        265 mm   6  Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan        170 mm   7  Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031 Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031     > 1200 mm   8  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) > 1200 mm   8  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)  1200 mm   8  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)      > 300 mm   9  Salaojituskerros, sepeli   6...32 mm > 300 mm   9  Salaojituskerros, sepeli   6...32 mm  300 mm   9  Salaojituskerros, sepeli   6...32 mm Salaojituskerros, sepeli   6...32 mm               10  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                11  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla                 -  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan, korvausilma-aukot alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) < 1 m/s)  1 m/s)                 -  pintalaatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin sekä pintarakenteen pintalaatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin sekä pintarakenteen                    liikuntasaumat rakennepiirustusten mukaan liikuntasaumat rakennepiirustusten mukaan                 -  pintalaatta ja pintarakenteet irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja pintalaatta ja pintarakenteet irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja  10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista detaljipiirustusten mukaan sekä katkaistaan huoneistojen vastaisten ei-kantavien väliseinien kohdalla                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset               S -  jätehuoneen lattia kallistettu ulko-ovelle tai lattiakaivolle jätehuoneen lattia kallistettu ulko-ovelle tai lattiakaivolle               S -  jätehuone suunnitellaan puolilämpimänä tilana jätehuone suunnitellaan puolilämpimänä tilana               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  alapohjan pinta-alasta               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,15 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,26    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,15 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,26      (puolilämmin) (puolilämmin)  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)   55 dB (Asetus 796/2017)   Askeläänitasoluku L'  + C    53 dB (Asetus 796/2017) nT,w + C    53 dB (Asetus 796/2017) I,50-2500   53 dB (Asetus 796/2017)  lattianpäällyste voidaan valita vapaasti
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Sisdlto
Ontelolaatta—alapohja, tuuletettu

Weber Comfort Idmpdlattia

Kelluva pintalaatta kuitutasoitetta, lattialdmmitys

>35 mm

35 mm
320 mm
170 mm
1200 mm
300 mm
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Pintamateriaali jo —kdsittely; pddllyste 1 tai 2 taulukko 3 (huoneselityksen mukaan)(X
Sementtipohjainen kuituvahvisteinen pumpattava tasoite Weber.vetonit 130 CORE
dB—Plaano + erikoislasikuituverkko Weber Comfort Idmpolattiajdrjestelmdn mukaisesti
Erikoissuodatinkangas Weber.floor 4940, saumat limitetty ja teipattu

weber.floor 4900, alumiinipintainen uritettu EPS—levy vesikiertoisella lattialimmitykselld
Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031
Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)

Salaojituskerros, sepeli ¢ 6..32 mm

Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttid

Perusmaa tai kitkamaatdytts, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

lattialdmmitys Weber Comfort Ldmpolattiajdrjestelmdn mukaisesti

Kuituvahvisteinen pumpputasoite Weber Comfort ldmpolattiajdrjestelmdn mukaisesti

ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla

pintarakenteet irroitetaan joustavalla rakenteella irti ympdroivistd seinistd ja muista kantavista
rakenteista sekd LVi-laitteista ja putkista detaljipiirustusten mukaan

pintalattian lilkuntasaumajako jdrjestelmdtoimittajan ohjeen mukaisesti

pintalaatan rakennekosteuden tulee ennen pintamateriaalin asentamista olla RYL:n ja tuotteiden
toimitusohjeiden mukainen, ks taulukko 8.2

humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

ldmmaneristyslevyt tiivistetddn saumoista, sokkelilittymistd ja Idpimenojen kohdilta polyuretaanivaahdolla
alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne— ja LVI-suunnitelmien mukaan, korvausilma—aukot sokkelissa
(ilman virtaus < 1 m/s)

lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askelddneneristysvaatimukset

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

Huomioitava alapohjan palo—osastointivaatimukset

rodonhoittojen eliminointi topouskohtoisesti

300 mm sepeli 8 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6...32 mm
Suodatinkankaan kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

PALONKESTOLUOKKA: REIl 60

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,15 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17

AANENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku Dy, 2 55 dB (Asetus 796/2017)
Askelddnitasoluku L';, + Gsp_gsgp < 53 dB (Asetus 796/2017)
lattianpddllyste tyyppi 1 tai 2
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                1  Pintamateriaali ja -käsittely; päällyste 1 tai 2 taulukko 3 (huoneselityksen mukaan)(X Pintamateriaali ja -käsittely; päällyste 1 tai 2 taulukko 3 (huoneselityksen mukaan)(X        >35 mm   2  Sementtipohjainen kuituvahvisteinen pumpattava tasoite Weber.vetonit 130 CORE     Sementtipohjainen kuituvahvisteinen pumpattava tasoite Weber.vetonit 130 CORE      dB-Plaano + erikoislasikuituverkko Weber Comfort lämpölattiajärjestelmän mukaisesti                 3  Erikoissuodatinkangas Weber.floor 4940, saumat limitetty ja teipattu Erikoissuodatinkangas Weber.floor 4940, saumat limitetty ja teipattu         35 mm   4  weber.floor 4900, alumiinipintainen uritettu EPS-levy vesikiertoisella lattialämmityksellä weber.floor 4900, alumiinipintainen uritettu EPS-levy vesikiertoisella lattialämmityksellä        320 mm   5  Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan        170 mm   6  Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031 Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031      > 1200 mm  7  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)     > 1200 mm  7  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) > 1200 mm  7  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)  1200 mm  7  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)      > 300 mm   8  Salaojituskerros, sepeli   6...32 mm > 300 mm   8  Salaojituskerros, sepeli   6...32 mm  300 mm   8  Salaojituskerros, sepeli   6...32 mm Salaojituskerros, sepeli   6...32 mm                9  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                 10  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  lattialämmitys Weber Comfort Lämpölattiajärjestelmän mukaisesti lattialämmitys Weber Comfort Lämpölattiajärjestelmän mukaisesti                 -  Kuituvahvisteinen pumpputasoite Weber Comfort lämpölattiajärjestelmän mukaisesti Kuituvahvisteinen pumpputasoite Weber Comfort lämpölattiajärjestelmän mukaisesti                 -  ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla                 -  pintarakenteet irroitetaan joustavalla rakenteella irti ympäröivistä seinistä ja muista kantavista pintarakenteet irroitetaan joustavalla rakenteella irti ympäröivistä seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista detaljipiirustusten mukaan                 -  pintalattian liikuntasaumajako järjestelmätoimittajan ohjeen mukaisesti pintalattian liikuntasaumajako järjestelmätoimittajan ohjeen mukaisesti                 -  pintalaatan rakennekosteuden tulee ennen pintamateriaalin asentamista olla RYL:n ja tuotteiden pintalaatan rakennekosteuden tulee ennen pintamateriaalin asentamista olla RYL:n ja tuotteiden toimitusohjeiden mukainen, ks taulukko 8.2                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja läpimenojen kohdilta polyuretaanivaahdolla lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja läpimenojen kohdilta polyuretaanivaahdolla                 -  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) < 1 m/s)  1 m/s)               X -  lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askelääneneristysvaatimukset lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askelääneneristysvaatimukset                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  alapohjan pinta-alasta               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    PALONKESTOLUOKKA: REI 60 PALONKESTOLUOKKA: REI 60                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,15 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,15 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)   55 dB (Asetus 796/2017)   Askeläänitasoluku L'  + C    53 dB (Asetus 796/2017) nT,w + C    53 dB (Asetus 796/2017) I,50-2500   53 dB (Asetus 796/2017)  lattianpäällyste tyyppi 1 tai 2
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Rakennuskohde /Kdyttokohde Sisdlto
Ontelolaatta—alapohja, tuuletettu
. Yldpuolinen solupolystyreenieriste
Esim. varastotilojen lattia (ei askelddnivaatimusta) Tb—pintalaatta

© o

1 Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan
70..90 mm 2 Terdsbetonilaatta, BY 45 luokka A—4-Il, keskeinen raudoitus: 6—150 B 500 K
(nimellismitta 90 mm)
3 Suodatinkangas kdyttoluokka N1
200 mm L Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA 100+100, levyjen saumat limitettynd,
lambda d =0,036

265 mm 5 Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
> 1200 mm 6 Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)
> 300 mm 1 Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli ¢ 6..32 mm
8 Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttid
9 Perusmaa tai kitkamaatdyttd, kallistus salaojiin 1:50
TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:
B - > 5 mm matala—alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali
- humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta
- ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla
- dlustatilassa koneellinen tuuletus rakenne— ja LVI—suunnitelmien mukaan, korvausilma—aukot
sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s)
- pintalaatan kutistumissaumat ja liittymdt pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan
- pintalaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympdroivistd seinistd ja muista kantavista
rakenteista sekd LVI-laitteista ja putkista detaljipiirustusten mukaan sekd katkaistaan
huoneistojen vdlisten ei—kantavien viliseinien kohdalla
- kantavien seinien kohdilla kylmdsillat eliminoidaan alapuolisilla Iimmé&neristeilld
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
S - Huomioitava alapohjan palo—osastointivaatimukset
S - lattialle asetettavat luokkavaatimukset (BY 45) tilan kdyttotarkoituksen mukaan
S - radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti
S — tuuletusaukkojen mddrd enintddn B% alapohjan pinta—alasta
S - 300 mm sepeli 8 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6...32 mm
S - Suodatinkankaan kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17
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                1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan     70..90 mm   2  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-II, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-II, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K  (nimellismitta 90 mm)                 3  Suodatinkangas käyttöluokka N1 Suodatinkangas käyttöluokka N1        200 mm   4  Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA 100+100, levyjen saumat limitettynä, Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA 100+100, levyjen saumat limitettynä,                    lambda d =0,036 lambda d =0,036        265 mm   5  Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan     > 1200 mm   6  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) > 1200 mm   6  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)  1200 mm   6  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)      > 300 mm   7  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm > 300 mm   7  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm  300 mm   7  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm                8  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                 9  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali  5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla                 -  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan, korvausilma-aukot alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) < 1 m/s)  1 m/s)                 -  pintalaatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan pintalaatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan                 -  pintalaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja muista kantavista pintalaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja muista kantavista > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja muista kantavista  10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista detaljipiirustusten mukaan sekä katkaistaan huoneistojen välisten ei-kantavien väliseinien kohdalla                 -  kantavien seinien kohdilla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla lämmöneristeillä kantavien seinien kohdilla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla lämmöneristeillä                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset               S -  lattialle asetettavat luokkavaatimukset (BY 45) tilan käyttötarkoituksen mukaan lattialle asetettavat luokkavaatimukset (BY 45) tilan käyttötarkoituksen mukaan               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  alapohjan pinta-alasta               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17
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Pintamateriaali ja —kdsittel

Terdsbetonilaatta, BY 45 luokka A—4—Il, keskeinen raudoitus: 6—150 B 500 K
(nimellismitta 90 mm)

Suodatinkangas kdyttoluokka N1

Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA 100+100, levyjen saumat limitettynd,
lambda d =0,036

Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)

Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli 8 6...32 mm

Suodatinkangas kdyttdluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttid
Perusmaa tai kitkamaatdytto, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

> 5 mm matala—alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali

humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla

alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne— ja LVI—suunnitelmien mukaan, korvausiima—aukot sokkelissa
(lman virtaus < 1 m/s)

pintalaatan kutistumissaumat ja liittymdt pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan

pintalaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympdrdivistd seinistd ja muista kantavista
rakenteista sekd LVI-laitteista ja putkista detaljipiirustusten mukaan sekd katkaistaan huoneistojen
vdlisten ei—kantavien vdliseinien kohdalla

kantavien seinien kohdilla kylmdsillat eliminoidaan alapuolisilla Idmmédneristeilld

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

Huomioitava alapohjan palo—osastointivaatimukset

radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti

littyvien rakenteiden vaikutus Gdneneristdvyyteen huomioitava erikseen Asetus 796/2017 mukaan
300 mm sepeli ¢ 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6..32 mm
Suodatinkankaan kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17
AENENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku Dyr, = 55 dB (Asetus 796/2017)
Askeldtnitasoluku L'y, + Ggpgs00 < 53 dB (Asetus 796/2017)
lattianpddllyste voidaan valita vapaasti, kun kerroksen (4) paksuus vdhintéidn 200 mm
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                1  Pintamateriaali ja -käsittely Pintamateriaali ja -käsittely     70..90 mm   2  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-II, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-II, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K  (nimellismitta 90 mm)                 3  Suodatinkangas käyttöluokka N1 Suodatinkangas käyttöluokka N1        200 mm   4  Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA 100+100, levyjen saumat limitettynä, Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA 100+100, levyjen saumat limitettynä,                    lambda d =0,036 lambda d =0,036        265 mm   5  Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan     > 1200 mm   6  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) > 1200 mm   6  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)  1200 mm   6  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)      > 300 mm   7  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm > 300 mm   7  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm  300 mm   7  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm                8  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                 9  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali  5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla                 -  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) < 1 m/s)  1 m/s)                 -  pintalaatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan pintalaatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan                 -  pintalaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja muista kantavista pintalaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja muista kantavista > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja muista kantavista  10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista detaljipiirustusten mukaan sekä katkaistaan huoneistojen välisten ei-kantavien väliseinien kohdalla                 -  kantavien seinien kohdilla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla lämmöneristeillä kantavien seinien kohdilla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla lämmöneristeillä                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  liittyvien rakenteiden vaikutus ääneneristävyyteen huomioitava erikseen Asetus 796/2017 mukaan liittyvien rakenteiden vaikutus ääneneristävyyteen huomioitava erikseen Asetus 796/2017 mukaan               S -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  alapohjan pinta-alasta               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)   55 dB (Asetus 796/2017)  Askeläänitasoluku L'  + C    53 dB (Asetus 796/2017) nT,w + C    53 dB (Asetus 796/2017) I,50-2500   53 dB (Asetus 796/2017) lattianpäällyste voidaan valita vapaasti, kun kerroksen (4) paksuus vähintään 200 mm , kun kerroksen (4) paksuus vähintään 200 mm 
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1 Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan
70..90 mm 2 Terdsbetonilaatta, BY 45 luokka A—4—Il, keskeinen raudoitus: 6—150 B 500 K
(nimellismitta 90 mm)
3 Suodatinkangas kdyttoluokka N1

30 mm 4 Askelddneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d = 0,039 (Thermisol step)
170 mm 5 Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA 704100, levyjen saumat limitettynd,
lambda d =0,036
265 mm 6 Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
> 1200 mm 7 Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)
> 300 mm 8  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli ® 6...32 mm
9 Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttid
10 Perusmaa tai kitkamaatdytts, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

- > 5 mm matala—alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali
- humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta
- ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla
- alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne— ja LVI—suunnitelmien
mukaan, korvausilma—aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s)
- pintalaatan kutistumissaumat ja liittymdt pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan
- pintalaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympdrdivistd
seinistd jo muista kantavista rakenteista sekd LVI-laitteista ja putkista
detaljipiirustusten mukaan sekd katkaistaan huoneistojen vdlisten ei—kantavien
vdliseinien kohdalla
- kantavien seinien kohdilla kylmdsillat eliminoidaan alapuolisilla Iimmaneristeilld
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
- Huomioitava alapohjan palo—osastointivaatimukset
- lattialle asetettavat Iuokkavaatimukset (BY 45) tilan kdyttstarkoituksen mukaan
radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti
— tuuletusaukkojen mddrd enintddn 8% alapohjan pinta—alasta
- 300 mm sepeli 8 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6..32 mm
- Suodatinkankaan kdyttdluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

Vwvunoummoumoun oumn
'

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17

AENENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku Djr, 2 55 dB (Asetus 796/2017)
Askelddnitasoluku L', + Geg_gsp0 < 53 dB (Asetus 796/2017)
lattianpddllyste voidaan valita vapaasti
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                1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan     70..90 mm   2  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-II, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-II, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K  (nimellismitta 90 mm)                 3  Suodatinkangas käyttöluokka N1 Suodatinkangas käyttöluokka N1         30 mm   4  Askelääneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d = 0,039 (Thermisol step) Askelääneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d = 0,039 (Thermisol step)        170 mm   5  Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA 70+100, levyjen saumat limitettynä, Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA 70+100, levyjen saumat limitettynä,                    lambda d =0,036 lambda d =0,036        265 mm   6  Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan     > 1200 mm   7  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) > 1200 mm   7  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)  1200 mm   7  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)      > 300 mm   8  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm > 300 mm   8  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm  300 mm   8  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm                9  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                 10 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali  5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla                 -  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien                    mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) < 1 m/s)  1 m/s)                 -  pintalaatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan pintalaatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan                 -  pintalaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä pintalaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä  10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä                    seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista                    detaljipiirustusten mukaan sekä katkaistaan huoneistojen välisten ei-kantavien  detaljipiirustusten mukaan sekä katkaistaan huoneistojen välisten ei-kantavien        väliseinien kohdalla                 -  kantavien seinien kohdilla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla lämmöneristeillä kantavien seinien kohdilla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla lämmöneristeillä                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset               S -  lattialle asetettavat luokkavaatimukset (BY 45) tilan käyttötarkoituksen mukaan lattialle asetettavat luokkavaatimukset (BY 45) tilan käyttötarkoituksen mukaan               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  alapohjan pinta-alasta               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)   55 dB (Asetus 796/2017)   Askeläänitasoluku L'  + C    53 dB (Asetus 796/2017) nT,w + C    53 dB (Asetus 796/2017) I,50-2500   53 dB (Asetus 796/2017)  lattianpäällyste voidaan valita vapaasti 
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— < 25 mm 1 Lattialaatat (huoneselityksen mukaan), kiinnityslaasti
7 Sertifioitu siveltdvd vedeneristysjdrjestelmd, ks. "rakennetyyppien yleiset
vaatimukset” kohta 4.2.3
60...110 mm 3 Terdsbetonilaatta BY 45 luokka A—4-Il, keskeinen raudoitus 6—150 B 500 K,
kallistus > 1:80, kaivojen ldheisyydessd > 1:50
4 Suodatinkangas kdyttdluokka N1
70 mm 5 Solupolyuretaani, saumat limitetty, lambda d =0,026
100 mm 6  Solupolystyreeni EPS 100 LATTIA, saumat limitetty, lambda d =0,036
265 mm 6 Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
> 1200 mm 7 Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)
> 300 mm 8 Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli ¢ 6...32 mm
9 Suodatinkangas kdyttluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttid
10 Perusmaa tai kitkamaatdytts, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

- humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

- ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla

- alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne— ja LVI—suunnitelmien mukaan, korvausilma—aukot sokkelissa (ilman
virtaus < 1 m/s)

- pintalaatan kutistumissaumat ja littymdt pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan

- pintalaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympdrdivistd seinistd ja muista kantavista rakenteista sekd
LVI-laitteista ja putkista detaljipiirustusten mukaan sekd katkaistaan huoneistojen vilisten ei—kantavien viliseinien
kohdalla

- kantavien seinien kohdilla kylmdsillat eliminoidaan alapuolisilla ldmmaneristeilld

- lattiarakenteet tehtdvd siten, ettd kynnys < 20 mm valmiista pinnasta

- kaivojen ja viemdreiden littymdt vedeneriste— ja kaivotoimittajan ohjeen mukaan

- vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti seindn yldreunaan saakka, littymdt detaljipiirustusten mukaan

- mirkien tilojen siveltdvd vedeneristys jdrjestelmdtoimittajan sertifikaatin ja ohjeistuksen mukaan, ks “rakennetyyppien
yleiset vaatimukset” kohta 4.2.3

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

- Huomioitava alapohjan palo—osastointivaatimukset

- suositellaan lattialdmmitystd

- radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti
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- 300 mm sepeli ¢ 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6..32 mm
- Suodatinkankaan kdyttdluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17
BANENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku Dy, = 55 dB (Asetus 796/2017)

Askeltidnitasoluku Ly, + Ggp_zsgp < 55 dB (Asetus 796/201

nTw
kun tilojen vdlisten sekd sivuavien rakenteiden Gdneneristdvyys on riittdvd
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      < 25 mm   1  Lattialaatat (huoneselityksen mukaan), kiinnityslaasti < 25 mm   1  Lattialaatat (huoneselityksen mukaan), kiinnityslaasti  25 mm   1  Lattialaatat (huoneselityksen mukaan), kiinnityslaasti Lattialaatat (huoneselityksen mukaan), kiinnityslaasti                 2  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, ks. "rakennetyyppien yleiset Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, ks. "rakennetyyppien yleiset                    vaatimukset" kohta 4.2.3 vaatimukset" kohta 4.2.3   60...110 mm   3  Teräsbetonilaatta BY 45 luokka A-4-II, keskeinen raudoitus 6-150 B 500 K, Teräsbetonilaatta BY 45 luokka A-4-II, keskeinen raudoitus 6-150 B 500 K,                    kallistus > 1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50 kallistus > 1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50 > 1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50  1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50 > 1:50  1:50                 4  Suodatinkangas käyttöluokka N1 Suodatinkangas käyttöluokka N1         70 mm   5  Solupolyuretaani, saumat limitetty,  lambda d =0,026 Solupolyuretaani, saumat limitetty,  lambda d =0,026  lambda d =0,026  =0,026        100 mm   6  Solupolystyreeni EPS 100 LATTIA, saumat limitetty,  lambda d =0,036 Solupolystyreeni EPS 100 LATTIA, saumat limitetty,  lambda d =0,036  lambda d =0,036  =0,036        265 mm   6  Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan     > 1200 mm   7  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) > 1200 mm   7  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)  1200 mm   7  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)      > 300 mm   8  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm > 300 mm   8  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm  300 mm   8  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm                9  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                 10 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla                 -  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) < 1 m/s)  1 m/s)                 -  pintalaatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan pintalaatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan                 -  pintalaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä pintalaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä  10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista detaljipiirustusten mukaan sekä katkaistaan huoneistojen välisten ei-kantavien väliseinien kohdalla                 -  kantavien seinien kohdilla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla lämmöneristeillä kantavien seinien kohdilla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla lämmöneristeillä                 -  lattiarakenteet tehtävä siten, että kynnys < 20 mm valmiista pinnasta lattiarakenteet tehtävä siten, että kynnys < 20 mm valmiista pinnasta < 20 mm valmiista pinnasta  20 mm valmiista pinnasta                 -  kaivojen ja viemäreiden liittymät vedeneriste- ja kaivotoimittajan ohjeen mukaan kaivojen ja viemäreiden liittymät vedeneriste- ja kaivotoimittajan ohjeen mukaan                 -  vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti seinän yläreunaan saakka, liittymät detaljipiirustusten mukaan vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti seinän yläreunaan saakka, liittymät detaljipiirustusten mukaan                 -  märkien tilojen siveltävä vedeneristys järjestelmätoimittajan sertifikaatin ja ohjeistuksen mukaan, ks "rakennetyyppien märkien tilojen siveltävä vedeneristys järjestelmätoimittajan sertifikaatin ja ohjeistuksen mukaan, ks "rakennetyyppien yleiset vaatimukset" kohta 4.2.3                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset               S -  suositellaan lattialämmitystä suositellaan lattialämmitystä               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  alapohjan pinta-alasta               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)   55 dB (Asetus 796/2017)   Askeläänitasoluku L'  + C    55 dB (Asetus 796/201     nT,w + C    55 dB (Asetus 796/201     I,50-2500   55 dB (Asetus 796/201     kun tilojen välisten sekä sivuavien rakenteiden ääneneristävyys on riittävä
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' AP1528

Ontelolaatta—alapohja, tuuletettu
Yldpuolinen askelddni— ja Solupolystyreenieriste
Kelluva pintalaatta, siveltdvd vedeneristys, lattialaatoitus

9
10
1 &WN&N@O@O@O@O@O@%
< 25 mm 1 Latticlaatat (huoneselityksen mukaan), kiinnityslaasti
2 Sertifioitu siveltdvd vedeneristysjdrjestelmd, ks "rakennetyyppien yleiset vaatimukset” kohta 4.2.3
60 110 mm 3 Terdsbetonilaatta BY 45 luokka A—4—Il, keskeinen raudoitus 6—150 B 500 K,
kallistus > 1:80, kaivojen ldheisyydessd > 1:50
L Suodatinkangas
- 30 mm 5  Askelddneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 (Thermisol Step)
70 mm 6  Solypolyuretaanilevy, lambda d=0,026
70 mm 7 Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA, lambda d= 0,036
265 mm 8§ Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
> 1200 mm 9 Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)
> 300 mm 10 Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli ¢ 6..32 mm
11 Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttid
12 Perusmaa tai kitkamaatdytto, kallistus salaojiin 1:50
TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:
- humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta
- ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla
- alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne— ja LVI—suunnitelmien mukaan, korvausilma—aukot sokkelissa
(ilman virtaus < 1 m/s)
- pintalaatan kutistumissaumat ja liittymdt pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan
- pintalaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympdrdivistd seinistd ja muista kantavista
rakenteista sekd LVI-laitteista ja putkista detaljipiirustusten mukaan sekd katkaistaan huoneistojen
B vdlisten ei—kantavien vdliseinien kohdalla
- kantavien seinien kohdilla kylmdsillat eliminoidaan alapuolisilla Idmmaneristeilld
- kaivojen ja viemdreiden liittymdt vedeneriste— ja kaivotoimittajan ohjeen mukaan
- vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti katonrajaan saakka
- mdrkien tilojen siveltdvd vedeneristys littymineen, tarvikkeineen, laasteineen, jne jdrjestelmdtoimittajan
sertifikaatin ja ohjeistuksen mukaan, ks “rakennetyyppien yleiset vaatimukset” kohta 4.2.3
- yleisten mdrkdtilojen lattia 20 mm kuivien tilojen lattiaa alempana
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
S - Huomioitava alapohjan palo—osastointivaatimukset
S - pesukone asennetaan erilliselle laitepedille
S - suositellaan lattialdmmitystd
S - radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti
S — tuuletusaukkojen mddrd enintddn 8% alapohjan pinta—alasta
S - 300 mm sepeli  6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6...32 mm
S - Suodatinkankaan kdyttdluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta
LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17
AANENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku Dyr, 2 55 dB (Asetus 796/2017)
Askelddnitasoluku L'r, + Gsp_gseo < 53 dB (Asetus 796/2017)
lattianpddllyste voidaan valita vapaasti
28.02.2019 AP1528
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      < 25 mm   1  Lattialaatat (huoneselityksen mukaan), kiinnityslaasti < 25 mm   1  Lattialaatat (huoneselityksen mukaan), kiinnityslaasti  25 mm   1  Lattialaatat (huoneselityksen mukaan), kiinnityslaasti Lattialaatat (huoneselityksen mukaan), kiinnityslaasti                 2  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, ks "rakennetyyppien yleiset vaatimukset" kohta 4.2.3 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, ks "rakennetyyppien yleiset vaatimukset" kohta 4.2.3   60...110 mm   3  Teräsbetonilaatta BY 45 luokka A-4-II, keskeinen raudoitus 6-150 B 500 K, Teräsbetonilaatta BY 45 luokka A-4-II, keskeinen raudoitus 6-150 B 500 K, kallistus > 1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50 > 1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50  1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50 > 1:50  1:50                 4  Suodatinkangas Suodatinkangas         30 mm   5  Askelääneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 (Thermisol Step) Askelääneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 (Thermisol Step)         70 mm   6  Solypolyuretaanilevy, lambda d=0,026 Solypolyuretaanilevy, lambda d=0,026         70 mm   7  Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA, lambda d= 0,036 Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA, lambda d= 0,036        265 mm   8  Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan     > 1200 mm   9  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) > 1200 mm   9  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)  1200 mm   9  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)      > 300 mm  10  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm > 300 mm  10  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm  300 mm  10  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm                11 Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                 12 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla                 -  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) < 1 m/s)  1 m/s)                 -  pintalaatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan pintalaatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan                 -  pintalaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja muista kantavista pintalaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja muista kantavista > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja muista kantavista  10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista detaljipiirustusten mukaan sekä katkaistaan huoneistojen välisten ei-kantavien väliseinien kohdalla                 -  kantavien seinien kohdilla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla lämmöneristeillä kantavien seinien kohdilla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla lämmöneristeillä                 -  kaivojen ja viemäreiden liittymät vedeneriste- ja kaivotoimittajan ohjeen mukaan kaivojen ja viemäreiden liittymät vedeneriste- ja kaivotoimittajan ohjeen mukaan                 -  vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti katonrajaan saakka vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti katonrajaan saakka                 -  märkien tilojen siveltävä vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen, laasteineen, jne järjestelmätoimittajan märkien tilojen siveltävä vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen, laasteineen, jne järjestelmätoimittajan sertifikaatin ja ohjeistuksen mukaan, ks "rakennetyyppien yleiset vaatimukset" kohta 4.2.3                 -  yleisten märkätilojen lattia 20 mm kuivien tilojen lattiaa alempana yleisten märkätilojen lattia 20 mm kuivien tilojen lattiaa alempana                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset               S -  pesukone asennetaan erilliselle laitepedille pesukone asennetaan erilliselle laitepedille               S -  suositellaan lattialämmitystä suositellaan lattialämmitystä               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  alapohjan pinta-alasta               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)   55 dB (Asetus 796/2017)   Askeläänitasoluku L'  + C    53 dB (Asetus 796/2017) nT,w + C    53 dB (Asetus 796/2017) I,50-2500   53 dB (Asetus 796/2017)  lattianpäällyste voidaan valita vapaasti 
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. Yldpuolinen solupolyuretaani ja solupolystyreenieriste
Huoneistokohtainen kylpyhuone—elementti Kylpyhuone—elementti
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110 nm 1 Kylpyhuone—elementin alapohja (kynnyksen kohdalla 125 mm)

10...20 mm 2 Joustavat asennuspalat kylpyhuone—elementin alla kph—elementtitoimittajan
ohjeen mukaan; tarvittaessa terdksiset lisdasennuspalat

85 mm 3 Terdsbetonilaatta, BY 45 luokka B—4-II,
keskeinen raudoitus 6—150 B 500 K
Suodatinkangas kdyttSluokka N1
Solupolyuretaanilevy lambda d =0,026
Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA lambda d =0,036
Lovettu ontelolaatta 175/265, rakennepiirustusten mukaan
Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)
Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli ¢ 6..32 mm
Suodatinkangas kdyttSluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttid
Perusmaa tai kitkamaatdytts, kallistus salaojiin 1:50

80 mm
100 mm
175 mm
> 1200 mm
> 300 mm

— = WV ® -3 o U

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

- kylpyhuoneen kohdalla lovettu ontelolaatta tai matalammat ontelolaatat

- humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

- ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla

— - alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne— ja LVI—suunnitelmien
mukaan, korvausilma—aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s)

- pintalaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympdroivistd
seinistd ja muista kantavista rakenteista sekd LVI-laitteista ja putkista
detaljipiirustusten mukaan sekd katkaistaan huoneistojen vilisten ei—kantavien
vdliseinien kohdalla

- kantavien seinien kohdilla kylmdsillat eliminoidaan alapuolisilla Idmmaneristeilld

- lattiarakenteet tehtdvd siten, ettd kynnys < 20 mm valmiista lattiapinnasta

- kph—elementin liittymdt laatastoon detaljipiirustusten mukaan

- kph—elementin varauskolo tulee vaaita ja vaaitustulokset toimittaa kph—elementin
toimittajalle ennen elementtitoimitusta

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa’

- Huomioitava alapohjan palo—osastointivaatimukset

- radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti

- 300 mm sepeli ¢ 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6...32 mm

- Suodatinkankaan kiyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta
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LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17
AANENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku Di7, = 55 dB (Asetus 796/2017)
kun tilojen vdlisten sekd sivuavien rakenteiden ddneneristdvyys on
riittdvd
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       110 mm   1  Kylpyhuone-elementin alapohja (kynnyksen kohdalla 125 mm) Kylpyhuone-elementin alapohja (kynnyksen kohdalla 125 mm)    10...20 mm   2  Joustavat asennuspalat kylpyhuone-elementin alla kph-elementtitoimittajan Joustavat asennuspalat kylpyhuone-elementin alla kph-elementtitoimittajan                    ohjeen mukaan; tarvittaessa teräksiset lisäasennuspalat ohjeen mukaan; tarvittaessa teräksiset lisäasennuspalat         85 mm   3  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka B-4-II, Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka B-4-II,                    keskeinen raudoitus 6-150 B 500 K keskeinen raudoitus 6-150 B 500 K                 4  Suodatinkangas käyttöluokka N1 Suodatinkangas käyttöluokka N1         80 mm   5  Solupolyuretaanilevy lambda d =0,026 Solupolyuretaanilevy lambda d =0,026        100 mm   6  Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA lambda d =0,036 Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA lambda d =0,036        175 mm   7  Lovettu ontelolaatta 175/265, rakennepiirustusten mukaan Lovettu ontelolaatta 175/265, rakennepiirustusten mukaan     > 1200 mm   8  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) > 1200 mm   8  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)  1200 mm   8  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)      > 300 mm   9  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm > 300 mm   9  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm  300 mm   9  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm               10  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                11  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  kylpyhuoneen kohdalla lovettu ontelolaatta tai matalammat ontelolaatat kylpyhuoneen kohdalla lovettu ontelolaatta tai matalammat ontelolaatat                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla                 -  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien                    mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) < 1 m/s)  1 m/s)                 -  pintalaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä pintalaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä  10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä                    seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista                    detaljipiirustusten mukaan sekä katkaistaan huoneistojen välisten ei-kantavien  detaljipiirustusten mukaan sekä katkaistaan huoneistojen välisten ei-kantavien        väliseinien kohdalla                 -  kantavien seinien kohdilla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla lämmöneristeillä kantavien seinien kohdilla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla lämmöneristeillä                 -  lattiarakenteet tehtävä siten, että kynnys < 20 mm valmiista lattiapinnasta lattiarakenteet tehtävä siten, että kynnys < 20 mm valmiista lattiapinnasta < 20 mm valmiista lattiapinnasta  20 mm valmiista lattiapinnasta                 -  kph-elementin liittymät laatastoon detaljipiirustusten mukaan kph-elementin liittymät laatastoon detaljipiirustusten mukaan                 -  kph-elementin varauskolo tulee vaaita ja vaaitustulokset toimittaa kph-elementin kph-elementin varauskolo tulee vaaita ja vaaitustulokset toimittaa kph-elementin                    toimittajalle ennen elementtitoimitusta toimittajalle ennen elementtitoimitusta                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa' muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa'               S -  Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  alapohjan pinta-alasta               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017) Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017) nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)  55 dB (Asetus 796/2017)  kun tilojen välisten sekä sivuavien rakenteiden ääneneristävyys on     riittävä riittävä
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Rakennuskohde /Kdyttokohde Sisdlto
Ontelolaatta—alapohja, tuuletettu
. Yldpuolinen solupolystyreenieriste
Sisddntuloaulan lattia Kelluva pintalaatta, mosaiikkibetonilaatoitus
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30 mm 1 Mosaiikkibetonilaatat rakennusselityksen mukaan
B L0 mm 2 Kiinnityslaasti, maakostea betoni
55 mm 3 Terdsbetonilaatta, BY 45 luokka C—4-Il, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K
L Suodatinkangas kdyttéluokka N1
30 mm 5  Askelddneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 (Thermisol Step)
50 mm 6  Solupolyuretaanilevy, levyjen saumat limitettynd,lambda d =0,026
100 mm 7 Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA, levyjen saumat limitettynd,lambda d =0,036
265 mm 8§ Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

> 1200 mm 9 Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)

> 300 mm 10 Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli ¢ 6..32 mm
11 Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttid
12 Perusmaa tai kitkamaatdytto, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

- ulko—oven edustalla mattosyvennys 21 mm (1500%800) ark pohjapiirustusten mukaan

- humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

- ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla

- alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne— ja LVI-suunnitelmien
mukaan, korvausilma—aukot sokkelissa (iiman virtaus < 1 m/s)

- pintalaatan kutistumissaumat ja liittymdt pystyrakenteisiin sekd pintarakenteen
likuntasaumat rakennepiirustusten mukaan

- pintalaatta ja pintarakenteet irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympdrdivista
seinistd ja muista kantavista rakenteista sekd LVI-laitteista ja putkista
detaljipiirustusten mukaan sekd katkaistaan huoneistojen vastaisten ei—kantavien
vdliseinien kohdalla

- kantavien seinien kohdilla kylmdsillat eliminoidaan alapuolisilla ldmmaneristeilld

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

- Huomioitava alapohjan palo—osastointivaatimukset

- radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti

- 300 mm sepeli ¢ 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6...32 mm

- Suodatinkankaan kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta
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LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17
AENENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku Dyr, 2 39 dB (Asetus 796/2017), kun vdlissd ovi
Adnitasoeroluku D 55 dB (Asetus 796/2017)

nT,w

Askelddnitasoluku L'y, + Cso_gs00 < 63 dB (Asetus 796/2017)

T,
lattianpddllyste voidgo'rII valita vapaasti
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        30 mm   1  Mosaiikkibetonilaatat rakennusselityksen mukaan Mosaiikkibetonilaatat rakennusselityksen mukaan         40 mm   2  Kiinnityslaasti, maakostea betoni Kiinnityslaasti, maakostea betoni         55 mm   3  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka C-4-II, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka C-4-II, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K                 4  Suodatinkangas käyttöluokka N1 Suodatinkangas käyttöluokka N1         30 mm   5  Askelääneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 (Thermisol Step) Askelääneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 (Thermisol Step)         50 mm   6  Solupolyuretaanilevy, levyjen saumat limitettynä,lambda d =0,026 Solupolyuretaanilevy, levyjen saumat limitettynä,lambda d =0,026        100 mm   7  Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA, levyjen saumat limitettynä,lambda d =0,036 Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA, levyjen saumat limitettynä,lambda d =0,036        265 mm   8  Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan     > 1200 mm   9  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) > 1200 mm   9  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)  1200 mm   9  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)      > 300 mm  10  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm > 300 mm  10  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm  300 mm  10  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm               11  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                12  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  ulko-oven edustalla mattosyvennys 21 mm (1500*800) ark pohjapiirustusten mukaan ulko-oven edustalla mattosyvennys 21 mm (1500*800) ark pohjapiirustusten mukaan                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla                 -  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien                    mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) < 1 m/s)  1 m/s)                 -  pintalaatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin sekä pintarakenteen pintalaatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin sekä pintarakenteen                    liikuntasaumat rakennepiirustusten mukaan liikuntasaumat rakennepiirustusten mukaan                 -  pintalaatta ja pintarakenteet irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä pintalaatta ja pintarakenteet irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä  10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä                    seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista                    detaljipiirustusten mukaan sekä katkaistaan huoneistojen vastaisten ei-kantavien detaljipiirustusten mukaan sekä katkaistaan huoneistojen vastaisten ei-kantavien  väliseinien kohdalla                 -  kantavien seinien kohdilla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla lämmöneristeillä kantavien seinien kohdilla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla lämmöneristeillä                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  alapohjan pinta-alasta               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    39 dB (Asetus 796/2017), kun välissä ovi Äänitasoeroluku D    39 dB (Asetus 796/2017), kun välissä ovi nT,w   39 dB (Asetus 796/2017), kun välissä ovi  39 dB (Asetus 796/2017), kun välissä ovi  Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)   55 dB (Asetus 796/2017)   Askeläänitasoluku L'  + C    63 dB (Asetus 796/2017) nT,w + C    63 dB (Asetus 796/2017) I,50-2500   63 dB (Asetus 796/2017)  lattianpäällyste voidaan valita vapaasti
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Rakennuskohde /Kdyttokohde Sisdlto
Ontelolaatta—alapohja, tuuletettu
. Yldpuolinen solupolystyreenieriste
Sisddntuloaulan lattia Kelluva pintalaatta, muovimatto tai kuivapuristelaatat

I —|_ I

IC} o O o O o |
3 — o S35 9] o= o] C)Ou g

L o I}
A AVAVAVAVAV.AV.AVAVAVAVAVAVAVAVES

A A A A A A AN DA A DA DBDADBDADNDAADBDADADNDBD A ADBLADBNA
9 |vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvl

A A A A A A AN DA A DA DBDADBDADNDAADBDADADNDBD A ADBLADBNA
'IO VVVVYVYVVVVVVVVVYVVYVVVVVVYVYVVVVVV VYV

" @O@O@O@O@O@O@O@O@O@O@Oﬁ

Kulutusta kestdvd muovimatto tai kuivapuristelaatat rakennusselityksen mukaan
Matala—alkainen tasoite

Terdsbetonilaatta, BY 45 luokka A—4-Il, keskeinen raudoitus: 6—150 B 500 K
Suodatinkangas

Askelddneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 (Thermisol Step)
Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA 100470, levyjen saumat limitettynd,
lambda d=0,036

Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)

Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli ¢ 6...32 mm

Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttid

Perusmaa tai kitkamaatdytts, kallistus salaojiin 1:50

70...90 nm
30 mm
170 mm

AV W

265 mm
> 1200 mm
> 300 mm

-~ o w ©® =

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUQHJEET:

- > 5 mm matala—alkainen tasoite pH<11, kun limattava muovinen pintamateriaali
- ulko—oven edustalla mattosyvennys 21 mm (1500*800) ark. piirustusten mukaan
- humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta
- ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla
— - alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne— ja LVI—suunnitelmien
mukaan, korvausilma—aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s)
- laatan kutistumissaumat ja liittymdt pystyrakenteisiin sekd pintarakenteen likunta—
saumat rakennepiirustusten mukaan
- pintalaatta ja pintarakenteet irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympdroivistd
seinistd ja muista kantavista rakenteista sekd LVi-laitteista ja putkista
detaljipiirustusten mukaan sekd katkaistaan huoneistojen vastaisten ei—kantavien
vdliseinien kohdalla
- kantavien seinien kohdilla kylmdsillat eliminoidaan alapuolisilla I[dmméneristeilld
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
- Huomioitava alapohjan palo—osastointivaatimukset
- radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti
tuuletusaukkojen mddrd enintddn 8% alapohjan pinta—alasta
- 300 mm sepeli 8 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6...32 mm
- Suodatinkankaan kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

nnunouvmonon
'

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17

AANENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku Dyr, 2 39 dB (Asetus 796/2017), kun vilissd ovi
Adnitasoeroluku D7, 2 55 dB (Asetus 796/2017)

Askeldidnitasoluku Lr, + Gsopsop S 63 dB (Asetus 796/2017)
lattianpddllyste voidaan valita vapaasti
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                1  Kulutusta kestävä muovimatto tai kuivapuristelaatat rakennusselityksen mukaan Kulutusta kestävä muovimatto tai kuivapuristelaatat rakennusselityksen mukaan     5...10 mm   2  Matala-alkainen tasoite Matala-alkainen tasoite    70...90 mm   3  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-II, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-II, keskeinen raudoitus: 6-150 B 500 K                 4  Suodatinkangas Suodatinkangas         30 mm   5  Askelääneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 (Thermisol Step) Askelääneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 (Thermisol Step)        170 mm   6  Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA 100+70, levyjen saumat limitettynä, Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA 100+70, levyjen saumat limitettynä,                    lambda d=0,036 lambda d=0,036        265 mm   7  Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan     > 1200 mm   8  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) > 1200 mm   8  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)  1200 mm   8  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)      > 300 mm   9  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm > 300 mm   9  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm  300 mm   9  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm               10  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                11  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali  5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali                 -  ulko-oven edustalla mattosyvennys 21 mm (1500*800) ark. piirustusten mukaan ulko-oven edustalla mattosyvennys 21 mm (1500*800) ark. piirustusten mukaan                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla                 -  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien                    mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) < 1 m/s)  1 m/s)                 -  laatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin sekä pintarakenteen liikunta- laatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin sekä pintarakenteen liikunta-                    saumat rakennepiirustusten mukaan saumat rakennepiirustusten mukaan                 -  pintalaatta ja pintarakenteet irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä pintalaatta ja pintarakenteet irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä  10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä                    seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista                    detaljipiirustusten mukaan sekä katkaistaan huoneistojen vastaisten ei-kantavien detaljipiirustusten mukaan sekä katkaistaan huoneistojen vastaisten ei-kantavien  väliseinien kohdalla                 -  kantavien seinien kohdilla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla lämmöneristeillä kantavien seinien kohdilla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla lämmöneristeillä                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  alapohjan pinta-alasta               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    39 dB (Asetus 796/2017), kun välissä ovi Äänitasoeroluku D    39 dB (Asetus 796/2017), kun välissä ovi nT,w   39 dB (Asetus 796/2017), kun välissä ovi  39 dB (Asetus 796/2017), kun välissä ovi  Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)   55 dB (Asetus 796/2017)   Askeläänitasoluku L'  + C    63 dB (Asetus 796/2017) nT,w + C    63 dB (Asetus 796/2017) I,50-2500   63 dB (Asetus 796/2017)  lattianpäällyste voidaan valita vapaasti
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Akryylibetoni, huoneselityksen mukaan

Terdsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-Il, keskeinen raudoitus: 8—150 B 500 K
Kallistettu ulko—ovelle tai kaivoon >1:100, reunanostot h=100 mm seindd vasten.
Rasitusluokka XC3, XF1

Suodatinkangas kdyttoluokka N1

Askelddneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 (Thermisol Step)
Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA, levyjen saumat limitettynd, lambda d=0,036
Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)

Salaojituskerros, sepeli ¢ 6...32 mm

Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjoamaa on savea tai silttia

Perusmaa tai kitkamaatdytts, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla

alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne— ja LVI-suunnitelmien

mukaan, korvausilma—aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s)

pintalaatan kutistumissaumat ja liittymdt pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan
pintalaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympdrdivistd

seinistd ja muista kantavista rakenteista sekd LVi-laitteista ja putkista
detaljipiirustusten mukaan sekd katkaistaan huoneistojen vdlisten ei—kantavien
vdliseinien kohdalla

kantavien seinien kohdilla kylmdsillat eliminoidaan alapuolisilla Idmmdneristeilld

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
Huomioitava alapohjan palo—osastointivaatimukset

jdtehuone suunnitellaan puolildmpimdnd tilana

radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti

300 mm sepeli ¢ 6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilli ¢ 6...32 mm
Suodatinkankaan kdyttdluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0.26 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0.26

(puolildmmin)

AANENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku D,r, = 55 dB (Asetus 796/2017)
Askelddnitasoluku L'ir, + Gsp-zse0 < 53 dB (Asetus 796/2017)
lattianpddllyste voidaan valita vapaasti
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       > 4 mm   1  Akryylibetoni, huoneselityksen mukaan > 4 mm   1  Akryylibetoni, huoneselityksen mukaan  4 mm   1  Akryylibetoni, huoneselityksen mukaan Akryylibetoni, huoneselityksen mukaan    80..130 mm   2  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-II, keskeinen raudoitus: 8-150 B 500 K Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-II, keskeinen raudoitus: 8-150 B 500 K                    Kallistettu ulko-ovelle tai kaivoon >1:100, reunanostot h=100 mm seinää vasten. Kallistettu ulko-ovelle tai kaivoon >1:100, reunanostot h=100 mm seinää vasten. >1:100, reunanostot h=100 mm seinää vasten. 1:100, reunanostot h=100 mm seinää vasten.                    Rasitusluokka XC3, XF1 Rasitusluokka XC3, XF1                 3  Suodatinkangas käyttöluokka N1 Suodatinkangas käyttöluokka N1         30 mm   4  Askelääneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 (Thermisol Step) Askelääneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 (Thermisol Step)        100 mm   5  Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA, levyjen saumat limitettynä, lambda d=0,036 Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA, levyjen saumat limitettynä, lambda d=0,036 lambda d=0,036 =0,036        265 mm   6  Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan     > 1200 mm   7  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) > 1200 mm   7  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)  1200 mm   7  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)      > 300 mm   8  Salaojituskerros, sepeli   6...32 mm > 300 mm   8  Salaojituskerros, sepeli   6...32 mm  300 mm   8  Salaojituskerros, sepeli   6...32 mm Salaojituskerros, sepeli   6...32 mm                9  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                10  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla                 -  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien                    mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) < 1 m/s)  1 m/s)                 -  pintalaatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan pintalaatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan                 -  pintalaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä pintalaatta irroitetaan > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä > 10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä  10 mm solumuovikaistalla ympäröivistä                    seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista                    detaljipiirustusten mukaan sekä katkaistaan huoneistojen välisten ei-kantavien  detaljipiirustusten mukaan sekä katkaistaan huoneistojen välisten ei-kantavien        väliseinien kohdalla                 -  kantavien seinien kohdilla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla lämmöneristeillä kantavien seinien kohdilla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla lämmöneristeillä                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset               S -  jätehuone suunnitellaan puolilämpimänä tilana jätehuone suunnitellaan puolilämpimänä tilana               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  alapohjan pinta-alasta               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.26 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0.26  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.26 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0.26   (puolilämmin)  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)   55 dB (Asetus 796/2017)   Askeläänitasoluku L'  + C    53 dB (Asetus 796/2017) nT,w + C    53 dB (Asetus 796/2017) I,50-2500   53 dB (Asetus 796/2017)  lattianpäällyste voidaan valita vapaasti
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Ontelolaatta—alapohja, tuuletettu
. Alapuolinen solupolystyreenieriste
Rivitalon lattia Tasoite
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1 Pintamateriaali ja —kdsittely; pddllyste 1 ja 2 taulukko 3

— (huoneselityksen mukaan) (X

Tasoite rakennusselityksen mukaan (nimellispaksuus 20 mm)

Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031
Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)

Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli 8 6...32 mm

Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttid

Perusmaa tai kitkamaatdytto, kallistus salaojiin 1:50

265 mm
170 mm
> 1200 mm
> 300 mm

O 0 Ul W

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

- > 5 mm matala—alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali
- humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta
- ldmmoneristyslevyt tiivistetddn saumoista, sokkeliliittymistd ja Idpimenojen
kohdilta polyuretaanivaahdolla
- alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne— ja LVI-suunnitelmien
mukaan, korvausilma—aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s)
X - lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askelddneneristysvaatimukset
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
S - Huomioitava alapohjan palo—osastointivaatimukset
S - radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti
S - liittyvien rakenteiden vaikutus ddneneristdvyyteen huomioitava
erikseen Asetus 796/2017 mukaan
S - 300 mm sepeli 8 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld 8 6..32 mm
S - Rakennetyypin kdyttd edellyttdd huoneistojen vililld tuplavdliseindd ja —perusmuuria
—> ks. VS201
S - Suodatinkankaan kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17

AANENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku Dyr, 2 55 dB (Asetus 796/2017)
Askelddnitasoluku L'y, + Cso_psoo < 53 dB (Asetus 796/2017)
lattianpddllyste tyyppi 1 tai 2
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                1  Pintamateriaali ja -käsittely; päällyste 1 ja 2 taulukko 3 Pintamateriaali ja -käsittely; päällyste 1 ja 2 taulukko 3                    (huoneselityksen mukaan)  (X (huoneselityksen mukaan)  (X     3...20 mm   2  Tasoite rakennusselityksen mukaan (nimellispaksuus 20 mm) Tasoite rakennusselityksen mukaan (nimellispaksuus 20 mm)        265 mm   3  Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan        170 mm   4  Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031 Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031     > 1200 mm   5  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) > 1200 mm   5  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)  1200 mm   5  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)      > 300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm > 300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm  300 mm   6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm                7  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                 8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali > 5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali  5 mm matala-alkainen tasoite pH<11, kun liimattava muovinen pintamateriaali                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja läpimenojen lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja läpimenojen                    kohdilta polyuretaanivaahdolla kohdilta polyuretaanivaahdolla                 -  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien                    mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) < 1 m/s)  1 m/s)               X -  lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askelääneneristysvaatimukset lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askelääneneristysvaatimukset                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  liittyvien rakenteiden vaikutus ääneneristävyyteen huomioitava liittyvien rakenteiden vaikutus ääneneristävyyteen huomioitava                    erikseen Asetus 796/2017 mukaan erikseen Asetus 796/2017 mukaan               S -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  alapohjan pinta-alasta               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Rakennetyypin käyttö edellyttää huoneistojen välillä tuplaväliseinää ja -perusmuuria Rakennetyypin käyttö edellyttää huoneistojen välillä tuplaväliseinää ja -perusmuuria                    -> ks. VS201 -> ks. VS201               S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                   LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017)  nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)   55 dB (Asetus 796/2017)   Askeläänitasoluku L'  + C    53 dB (Asetus 796/2017) nT,w + C    53 dB (Asetus 796/2017) I,50-2500   53 dB (Asetus 796/2017)  lattianpäällyste tyyppi 1 tai 2
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Rakennuskohde /Kdyttokohde Sisdlto

. Ontelolaatta—alapohja, tuuletettu

Rivitalo Alapuolinen solupolystyreenieriste

Huoneistojen mdrkdtilojen lattia Pintabetoni, siveltdvd vedeneristys, lattialaatoitus
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< 25 mm 1 Lattialaatat (huoneselityksen mukaan), kiinnityslaasti
2 Sertifioitu siveltdvd vedeneristysjdrjestelmd, ks. “rakennetyyppien yleiset
- vaatimukset” kohta 4.2.3
50...100 mm 3 Pintabetoni, BY45 luokka A—4—II (nimellispaksuus 100 mm), kallistus > 1:80,
kaivojen Idheisyydessd > 1:50, mukavuuslattialdmmitys, raudoitus: 6—150 B500K
175 mm L Lovettu ontelolaatta 175/265, rakennepiirustuksen mukaan
170 mm 5 Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031
> 1200 mm 6 Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)
> 300 mm T Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli ¢ 6...32 mm
8 Suodatinkangas kdyttoluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttid
9 Perusmaa tai kitkamaatdytto, kallistus salagjiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

- humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

- ldmmbneristyslevyt tiivistetddn saumoista, sokkelilittymistd ja Idpimenojen
kohdilta polyuretaanivaahdolla

- alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne— ja LVI-suunnitelmien
mukaan, korvausilma—aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s)

- lattiarakenteet tehtdvd siten, ettd kynnys < 20 mm valmiista lattiapinnasta

- kaivojen ja viemdreiden littymdt vedeneriste— ja kaivotoimittajan ohjeen mukaan

- mirkien tilojen siveltdvd vedeneristys littymineen, tarvikkeineen, laasteineen, jne
jdrjestelmdtoimittajan sertifikaatin ja ohjeistuksen mukaan, ks “rakennetyyppien yleiset
vaatimukset” kohta 4.2.3

- vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti seindn yldreunaan saakka

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

- Huomioitava alapohjan palo—osastointivaatimukset

- suositellaan lattialdmmitystd

- radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti

- 300 mm sepeli 8 6..32 mm, voidaan korvata 200mm pestylld sepelilld ¢ 6...32 mm

- Rakennetyypin kdytto edellyttdd huoneistojen vdlilld tuplavdliseindd ja —perusmuuria
—> ks. VS201

S - Suodatinkankaan kdyttdluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

\nnu;vm v unmnounnom

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17
AENENERISTAVYYS: Adnitasoeroluku Dyr, 2 55 dB (Asetus 796/2017)
kun tilojen vdlisten sekd sivuavien rakenteiden ddneneristdvyys on
riittdvad
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      < 25 mm   1  Lattialaatat (huoneselityksen mukaan), kiinnityslaasti < 25 mm   1  Lattialaatat (huoneselityksen mukaan), kiinnityslaasti  25 mm   1  Lattialaatat (huoneselityksen mukaan), kiinnityslaasti Lattialaatat (huoneselityksen mukaan), kiinnityslaasti                 2  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, ks. "rakennetyyppien yleiset Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, ks. "rakennetyyppien yleiset                    vaatimukset" kohta 4.2.3 vaatimukset" kohta 4.2.3   50...100 mm   3  Pintabetoni, BY45 luokka A-4-II (nimellispaksuus 100 mm), kallistus > 1:80, Pintabetoni, BY45 luokka A-4-II (nimellispaksuus 100 mm), kallistus > 1:80, > 1:80,  1:80,                    kaivojen läheisyydessä > 1:50, mukavuuslattialämmitys, raudoitus: 6-150 B500K kaivojen läheisyydessä > 1:50, mukavuuslattialämmitys, raudoitus: 6-150 B500K > 1:50, mukavuuslattialämmitys, raudoitus: 6-150 B500K  1:50, mukavuuslattialämmitys, raudoitus: 6-150 B500K        175 mm   4  Lovettu ontelolaatta 175/265, rakennepiirustuksen mukaan   Lovettu ontelolaatta 175/265, rakennepiirustuksen mukaan        170 mm   5  Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031 Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031     > 1200 mm   6  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) > 1200 mm   6  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)  1200 mm   6  Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017) Tuuletettu alustatila (Asetus 782/2017)      > 300 mm   7  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm > 300 mm   7  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm  300 mm   7  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli   6...32 mm                8  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä                 9  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50                    TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:                 -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta                 -  lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja läpimenojen lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja läpimenojen                    kohdilta polyuretaanivaahdolla kohdilta polyuretaanivaahdolla                 -  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien                    mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s) < 1 m/s)  1 m/s)                 -  lattiarakenteet tehtävä siten, että kynnys < 20 mm valmiista lattiapinnasta lattiarakenteet tehtävä siten, että kynnys < 20 mm valmiista lattiapinnasta < 20 mm valmiista lattiapinnasta  20 mm valmiista lattiapinnasta                 -  kaivojen ja viemäreiden liittymät vedeneriste- ja kaivotoimittajan ohjeen mukaan kaivojen ja viemäreiden liittymät vedeneriste- ja kaivotoimittajan ohjeen mukaan                 -  märkien tilojen siveltävä vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen, laasteineen, jne märkien tilojen siveltävä vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen, laasteineen, jne                    järjestelmätoimittajan sertifikaatin ja ohjeistuksen mukaan, ks "rakennetyyppien yleiset järjestelmätoimittajan sertifikaatin ja ohjeistuksen mukaan, ks "rakennetyyppien yleiset                    vaatimukset" kohta 4.2.3 vaatimukset" kohta 4.2.3                 -  vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti seinän yläreunaan saakka vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti seinän yläreunaan saakka                 -  muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa               S -  Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset Huomioitava alapohjan palo-osastointivaatimukset               S -  suositellaan lattialämmitystä suositellaan lattialämmitystä               S -  radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti               S -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  -  tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta  alapohjan pinta-alasta               S -  300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm 300 mm sepeli   6...32 mm, voidaan korvata 200mm pestyllä sepelillä   6...32 mm              S -  Rakennetyypin käyttö edellyttää huoneistojen välillä tuplaväliseinää ja -perusmuuria Rakennetyypin käyttö edellyttää huoneistojen välillä tuplaväliseinää ja -perusmuuria                    -> ks. VS201 -> ks. VS201               S -  Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta Suodatinkankaan käyttöluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta                    LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, Asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17  ÄÄNENERISTÄVYYS: Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017) Äänitasoeroluku D    55 dB (Asetus 796/2017) nT,w   55 dB (Asetus 796/2017)  55 dB (Asetus 796/2017)  kun tilojen välisten sekä sivuavien rakenteiden ääneneristävyys on     riittävä riittävä
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