
Alppilan pohjoisosa, Savonkadun ympäristö 
Alustavat ideasuunnitelmavaihtoehdot 6.5.2022 

Suunnitelmaselostus 

Suunnitelmat sisältävät kolme erilaista vaihtoehtoa alueen kehittämiselle. Vaih-
toehdot on tehty sovittamalla yhteen eri tahojen antamia tavoitteita ja reunaeh-
toja. Ehdotukset täydentävät suunnittelematonta aluetta Pasilan ja Alppilan 
välissä ja yhdistävät kaupunginosat toisiinsa. Kaikissa vaihtoehdoissa on uuden 
rakentamisen määrä yhtä suuri – yhteensä noin 140 000 m2, josta toimitilaa on 
n. 120 000 m2 ja asumista n. 20 000 m2.

Suunnitelman tavoitteet ja lähtökohdat 
Suunnitelma laadittiin kaupungin asettamien varausehtojen ja tavoitteiden sekä 
poikkeuksellisen laajojen vuorovaikutusaineistojen pohjalta. Suunnittelutyön 
keskiössä oli tavoitteiden ja reunaehtojen sovittaminen yhteen. 

Tehtävänä oli laatia kolme vaihtoehtoista viitesuunnitelmaa alueelle. Tavoit-
teiden yhteensovittamista helpotti mahdollisuus tehdä vaihtoehtoisia ratkaisuja 
ja painotuksia erityisesti kallio- ja viheralueiden osalta. Vertailemalla vaihtoeh-
toja keskenään voidaan löytää alueelle parhaiten sopiva ratkaisu, jossa on 
yhdistetty osia eri ehdotuksista. 

Suunnittelutyö eteni kaupungin ohjauksessa. Tavoitteista kaikkein merkittävim-
pinä pidettiin varausehdoissa asetettuja kaupungin reunaehtoja, joiden noudat-
taminen oli välttämätöntä hankkeen edistymiselle. 

Kaupungin asettamat tavoitteet 

Kaupungin antamia reunaehtoja alueen kehittämiselle olivat: 

a) Rakentamisen sovittaminen kantakaupungin kaupunkirakenteeseen.
b) Pasilan keskusta-alueen kehityksen tukeminen.
c) Rakentamisen keskittäminen pääasiassa katujen varsille.
d) Kaupunkimaisen katutilan muodostaminen.
e) Uudisrakentamisen katujen varsilla tuli olla pääosin toimitilaa.
f) Maantasokerrosten tuli olla pääosin avointa liike- ja palvelutilaa ja niiden tuli

avautua laajalti katutilaan ja puistoon.

g) Asuinrakentaminen Alppilan vanhaan kaupunkirakenteeseen liittyen alueen
itäosissa.

h) Asumista ja toimitilaa yhdistäviä monikäyttökiinteistöjä oli mahdollista tutkia
alueen eteläosassa Savonkadun itäpuolella.

i) Pohjois-eteläsuuntaisen viheryhteyden säilyttäminen ja kehittäminen.
j) Kallioalueiden ja puuston säilyttäminen mahdollisuuksien mukaan.
k) Kallioiden säilyminen kaupunkikuvassa ja kaduilta kallioille avautuvien

näkymien vaaliminen.
l) Savonkadun itäpuoliset osat tuli suunnitella autottomina.
m) Varauksena tuli huomioida tarve radan ylittävällä jalankulun ja pyöräilyn

sillalle.
n) Hiilineutraali Helsinki 2035 -periaatteiden noudattaminen uudisrakentami-

sessa.

Suunnittelua ohjasi myös erillinen selvitys ”Alppilan-Pasilan täydennysrakenta-
misen kaupunkikuvallisia tutkielmia”. Sen periaatteita pyrittiin noudattamaan 
erityisesti Keski-Pasilan tornialueen ja Savonkadun varren liitoksessa, jossa 
pohjoinen tornialue porrastuu kohti matalampaa Savonkadun vartta. 

Tutkimusaineistoihin perustuvat tavoitteet 

Laajojen haastattelu- ja kyselytutkimusten raporteista muodostuu rikas kuva eri 
tahojen toiveista ja tavoitteista alueen kehitykselle. Tässä suunnitteluvaiheessa 
liikutaan vielä varsin suuressa mittakaavassa, joten suunnitelmista erottuu nyt 
ehkä vain suurimman skaalan toiveet. Yksityiskohtaisempia tavoitteita huomioi-
daan jatkosuunnittelussa, mutta ne ovat jo nyt olleet muodostamassa kiintoisaa 
kokonaiskuvaa alueen tulevasta kehityksestä. 

Tämän suunnitteluvaiheen keskeisimpiä tavoitteita tukimusaineistojen pohjalta 
ovat mm: 

a) Avokallioiden ja viheralueiden säilyttäminen sekä kallion lakialueiden
merkittävyys.

b) Alueen identiteetin vahvistaminen.

c) Turvallisuuden tunteen lisääminen erityisesti puistoalueilla.
d) Savonkadun viihtyisyyden parantaminen.
e) Lähipalvelujen kehittäminen.
f) Kylämäisen yhteisöllisyyden lisääminen.
g) Pienimittakaavainen rakentaminen.
h) Kierto- ja jakamistalouden tukeminen.
i) Energiatehokkuus ja innovatiiviset energiaratkaisut.
j) Heinolankadun päästä Alppitalon pohjoispuolitse kulkevan kävelyreitin

huomioiminen.

Kehittäjän omat tavoitteet 

Kehittäjän tavoitteet käsittelivät varausehtojen mukaisen toimitilatoteutuksen 
lisäksi koko aluetta. Toimitilarakentamisen tulisi vastata kysyntää ja kysyntään 
vaikuttaa itse rakennuksen ja sĳainnin lisäksi voimakkaasti myös lähiympäristö. 
Myös kaupungin tavoitteena on, että asemakaavoitus vastaa kysyntään. 

a) Alueen kehittäminen eläväksi osaksi kaupunkia, joka olisi aktiivinen myös
virka-ajan jälkeen.

b) Alueen identiteetin vahvistaminen.
c) Miellyttävien kävely-yhteyksien luominen Pasilan asemalta Savonkadun

alueelle.
d) Sertifioitu vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys niin alueelle kuin raken-

nuksillekin.
e) Suuria noin 2000 m2 kerroskokoja pääkonttorityyppisille vuokralaisille.
f) Kerralla rakennettavien yksiköiden koko noin 15 000 m2.

Alppitalon tavoitteet, yhteensovitettava alue 

Alppitalo on hakenut tontilleen kaavamuutosta niin että nykyinen pienteollisuus-
rakennus purettaisiin ja tilalle rakennettaisiin tehokasta asumista. Kiinteistön 
omistaja on teettänyt suunnitelmia tontille kaupungin ohjauksessa ja ne on 
liitetty tähän viitesuunnitelmakokonaisuuteen. 



Savonkadun alueen suhde alueen muihin hankkeisiin 



Liittyminen viheralueisiin ja reitistöihin
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Kaupunkikuva 
Suunnitelmien kaupunkikuvallinen teema on kytkeä Alppila ja Pasila yhteen. 

Suunnittelualue sĳaitsee kahden mittakaavaltaan erilaisen alueen välillä. Keski-
Pasilan tulevia tornitaloja on paikalla vielä vaikea hahmottaa, mutta kontrasti 
matalampaan Alppilaan tulee olemaan suuri. Suunnitelmassa näitä kahta mitta-
kaavaa lähdetään sovittamaan yhteen porrastamalla rakennusten korkeuksia. 
Alueen pohjoinen osa rakennetaan korkeimmaksi ja sieltä rakennukset madal-
tuvat kohti etelää ja itää. 

Toimitilarakentamisen perustyyppi on kaksĳakoinen massa, jossa alemmat 
kerrokset – jalustaosa, on laajuudeltaan suurempi, noin kahden tuhannen neliö-
metrin kokoinen ja niiden päälle sĳoittuu kapeampi korkea osa, jonka laajuus on 
noin puolet jalustaosasta. Ratkaisu vastaa toimitilojen suurien kerroskokojen 
markkinakysyntään, mutta samalla korkeat osat näyttäytyvät maisemakuvassa 
kapeampina ja liittyvät luontevammin Keski-Pasilan tulevaan tornimaisemaan. 

Katutilasta tarkasteltuna rakennukset hahmottuvat kuitenkin lähinnä jalustaosan 
kokoisina, eivätkä korkeudeltaan poikkea valtavasti ympäristöstä. 

Toimitilarakennukset on sĳoitettu tiiviisti Savonkadun varteen luomaan kaupun-
kimaista katutilaa. Rakenne pyrittiin pitämään hengittävänä itä-länsisuunnassa, 
millä vältetään liian muurimainen katumaisema. Vaihtoehtojen välillä on eroja 
näkymien avautumisessa ja hengittävyydessä. 

Savonkadun katutila on muuttuu maantiemäisestä liikenteen ehdoilla rakenne-
tusta väylästä kaupunkimaiseksi kaduksi. Ajokaistoja vähennetään ja kadulle 
istutetaan puita. Puiden väliin jää tilaa kadunvarsipysäköinnille ja molemmilla 
puolilla kulkevat toisistaan erotetut pyörätiet ja jalkakäytävät. 

Savonkadun alueen kaupunkivihreä muodostuu sekä puistoista että pienem-
mistä, rakentamisen väliin jäävistä alueista, aukioiden ja pihojen kasvillisuu-

desta, katupuista, hulevesiaiheista, kuten sadepuutarhoista sekä muista sade-
vesiä viivyttävistä painanteista. Viheralueiden suunnittelun periaatteena on 
muodostaa yhtenäinen verkosto laadukkaita elinympäristöjä niin ihmisille kuin 
muulle lajistolle sekä säilyttämällä viher- ja kallioalueita että luomalla uutta 
kaupunkivihreää. Selkeät viher- ja virkistysyhteydet Savonpuiston halki 
yhdistävät Alppipuiston ja Pasilan toisiinsa. Tavoitteena on tarjota kaupunkilai-
sille lisää palveluita ja puistotoimintoja sekä vapaata kaupunkiluontoa; hiljai-
sempia ja rauhallisempia kallioalueita, joissa kallioluonnolle ja vapaalle oleske-
lulle on tilaa. Ohjaamalla kulkua poluille ja reiteille saadaan herkkiä kallioeli-
nympäristöjä säilymään kasveille ja pieneliöstölle 

Monet kaupunkikuvalliset teemat kulkevat läpi kaikkien vaihtoehtojen. Suuren 
mittakaavan vaihtelua ehdotusten välillä on muun muassa viheryhteyden 
leveyden, rakentamisen paikkojen ja avokallioiden säilyttämisen painotuksen, 
sekä kallioilta avautuvien näkymien suhteen. 



Maankäytön periaatekaavio Liikennekaavio, tuleva tilanne 
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Toiminnot
Savonkadulla on edellytyksiä muodostua eläväksi kaupunkimaiseksi kaduksi,
jonka varrella on runsaasti erilaisia palveluja.

Toimitilarakennukset Savonkadun varressa muodostavat alueen toiminnallisen
selkärangan. Jalustaosan peruskerrokset ovat vajaan kahden tuhannen neliön
laajuisia, ja ne voidaan jakaa eri käyttäjille monin tavoin. Torniosien pohjien
laajuus on noin puolet peruskerroksista.

Toimitilojen alimmissa kerroksissa on runsaasti avointa liike- ja palvelutilaa.
Toimistoja palvelevat ravintolat ovat pääosassa ja niiden lisäksi on tarjolla eri
kokoisia liiketiloja. Alueelle on mahdollista sĳoittaa kaksi päivittäistavarakau-
palle soveltuvaa myymälätilaa, joista on suora tavarahissiyhteys maanalaisille
huoltopihoille. Päivittäistavarakaupat muodostavat kaksi kiintopistettä, joiden
läheisyydessä on muillakin palveluilla hyvät edellytykset menestyä. Toinen PT-
kaupan tila sĳaitsee pohjoisosassa Savonkadun länsipuolella, missä on
runsaasti ohi kulkevaa jalankulku ja pyöräliikennettä. Toinen kauppa on alueen
keskivaiheilla kadun itäpuolella, jossa se on lähellä Alppilan nykyisiä ja tulevia
asuinrakennuksia. Liiketiloja sĳoittuu myös Karjalankadun varteen rakennetta-
vien asuintalojen maantasokerroksiin.

Savonkadun itäpuolen rakennukset sĳaitsevat rinteeseen lovettuna. Niiden
toiseen kerrokseen on mahdollista sĳoittaa liike- ja palvelutiloja, jotka avautuvat
puiston suuntaan. Puiston puoleisen julkisivun lisäksi toimitilarakennusten
kattoterassit tuovat elämää kaupunkikuvaan myös korkeussuunnassa.

Suojeltu Eläintarhan koulun rakennus sĳaitsee keskeisellä paikalla kaikissa
kolmessa vaihtoehdossa. Koulutoiminta on näillä näkymin siirtymässä tulevai-
suudessa pois rakennuksesta. Olisi alueelle eduksi, jos ainakin kouluraken-
nuksen alin kerros voisi olla kaikille avointa tilaa ja rakennukseen sĳoittuva uusi
toiminta elävöittäisi koulun edusaukiota. Kahdessa vaihtoehdossa on esitetty
rakennuksen yhdistämistä pohjoispuoleiseen uudisrakennukseen. Tämä avaisi
laajemmin mahdollisuuksia tulevalle toiminnalle, kun kaikkia tiloja ei tarvitsisi
sĳoittaa suojeltuun rakennukseen.

Puiston ja aukioiden toiminnot keskittyvät monipuolisen ja aktiivisen kaupunki-
tilan luomiseen, mikä tarjoaa tilaa sekä tapahtumille ja spontaaneille kokoontu-
misille että rauhalliselle oleskelulle. Aukiotilat keskittyvät Savonkadun varteen,
ja niille osoitetaan tilaa mm. ruokarekoille ja erilaisille tapahtumille, istuskelulle
ja kasvillisuudelle. Skeittipainanteet toimivat myös hulevesiä keräävinä raken-
teina. Rakennusten maantasokerrosten kahvilat ja muut palvelut levittäytyvät
osaksi aukiotiloja elävöittämään katutilaa. Vaihtoehdosta riippuen joko Savon-
kadun varteen tai puiston puolelle toteutetaan istuskeluportaat, joita voidaan
hyödyntää katsomorakenteena tapahtumien aikana. Puistoihin osoitetaan varsi-
naisten leikkipaikkojen sĳaan luonnonmateriaaleista, puunrungoista ja kivistä
rakentuvaa monimuotoista ympäristöä, joka kannustaa leikkiin ja liikkumiseen.
Kallioalueille tehdään mahdollisimman pieniä toimenpiteitä, joilla ohjataan
kulkua kulutuksen hillitsemiseksi. Lakialueiden oleskelulaiturit ja maisemakeinut
korostavat kallioiden asemaa alueen identiteettitekĳänä.

Materiaali, laatu ja tunnelma
Rouheilla materiaaleilla ja lämpimillä sävyillä alue liitetään osaksi radan varren
teollista historiaa ja Alppilan vanhaa rakennuskantaa.

Toimitilarakennukset jakautuvat materiaalin ja massoittelun osalta kahteen
osaan – tiiliseen jalustaan ja torniosaan. Torniosien yleisilme on jalustaa
kevyempi. Vaihtelu tornien materiaalien sekä aukko- ja umpipinnan osalta
rikastaa arkkitehtuuria. Osassa rakennuksista voidaan tornien umpiosat tehdä
tiilestä, osassa esimerkiksi erilaisista metalliverhouksista. Myös pääosin lasisia
torniosia voidaan toteuttaa.

Toimitilarakennuksiin tehdään katutasossa erilaisia vaihtelevia arkadeja
tuomaan pientä mittakaavaa ja suojaamaan sisäänkäyntejä. Yhtenäinen tasa-
leveä arkadivyöhyke katujen varsilla ei ole tavoitteena, vaan katutasoon
voidaan tehdä monimuotoisia sisäänvetoja ja arkadeja kulloisenkin tilanteen
mukaan. Myös puiston puolella maantasokerrokseen lovetaan sisäänvetoja
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sisäänkäyntien ja mahdollisten terassien yhteyteen. Tämä on erityisen tärkeää 
avokallioalueisiin rajautuvissa rakennuksissa, joissa tavoitteena on toiminnalli-
sesti aktiivinen julkisivu kallioiden suuntaan. 

Tiilen lisäksi maantasokerroksissa käytetään säältä suojatuissa paikoissa puuta 
erilaisten yksityiskohtien materiaalina. Katseen korkeudella käytetään materiaa-
leja, joita on miellyttävä koskettaa ja vältetään maalattuja pintoja. Tavoitteena 
on ympäristö, joka vanhenee ja patinoituu arvokkaasti. 

Toimitilojen kattoja tehdään viherkattoina. Korkeimmille torniosille sĳoittuu myös 
aurinkopaneeleja ja niiden alla viherkatot tehdään ohuempina maksaruohomat-
toina. Matalampien osien katoille sĳoittuvissa kattopuutarhoissa ja viherkatoissa 
kasvualusta on paksumpi. Kattopuutarhojen kasvillisuus on pääosin kukkivaa, 
monimuotoista perennakasvillisuutta. Pääpaino terasseilla on virkistyksessä, 
toiminnoissa ja palveluissa. Viherkatot jatkavat kalialueiden ilmettä ketokasvilli-
suuden, pienten puiden sekä kivipintojen kautta. 

Julkisen tilan materiaalit painottuvat kaikissa vaihtoehdoissa luonnonmateriaa-
lien, paikalle ominaisten materiaalien ja kalusteiden ja mahdollisesti kierrätettä-
vien materiaalien käyttöön. Erityisesti paikallista, kallion louhinnan sivutuot-
teena syntyvää kiveä käytetään monessa muodossa. Suuria lohkareita hyödyn-
netään sekä kadun varren maisemaportaissa että aukioiden maisemallisina 

elementteinä. Pienempää louhetta voidaan käyttää sekä kattopuutarhoissa että 
hulevesiä ohjaavissa rakenteissa ja kivipuroissa. Alueelta kaadettavien puiden 
runkoja käytetään puistoissa maapuina. Erityisesti Alppilan vanhoihin raken-
nuksiin rajautuville kallioalueille osoitettavat rakenteet toteutetaan mahdolli-
simman huomaamattomina ja ajalle tyypillisillä materiaaleilla: kevyillä kulkua 
ohjaavilla metallikaiteilla ja tarvittaessa yksittäisillä kivi- tai betoniportailla. 

Kasvillisuus 

Savonpuisto 

Savonpuiston ja Saimaanpuistikon kallioiden laet jätetään luonnontilaisiksi, 
eikä niille osoiteta istutettavaa kasvillisuutta. Kallioiden reunavyöhykkeiden 
muokattaville alueille suositellaan istutettavaksi lakialueilla luontaisesti esiin-
tyviä puulajeja ja ruohovartisia kasveja. Savonpuiston eteläosa on vehreämpi 
ja liittyy ilmeeltään Alppilan kukkiviin puistoihin monimuotoisen kasvillisuuden, 
suurten puiden ja kukkivien sadepuutarhojen kautta. 

Kadut ja aukiot 

Pääosan katualueiden kasvillisuudesta muodostaa suuret katupuut, joita 
sĳaitsee Savonkadun molemmin puolin. Puulajit ovat vaihtelevia, pohjoiso-

sassa yhdistyen Ratapihantien yhtenäiseen vuorĳalavariviin ja etelässä tuoden 
Savonpuiston monilajista lehtipuustoa katutilaan. Uusien rakennusten väliin 
jäävillä aukiotiloilla on puuston lisäksi takana sĳaitsevan kalliomaailman 
henkeä: suuria lohkareita ja niiden lomassa matalampaa heinä-, pensas- ja 
perennakasvillisuutta. 

Hulevesien viivytysalueet 

Hulevesiä ohjataan kivipurojen ja painanteiden avulla koko suunnittelualueella, 
mutta maastonmuodoista ja maaperästä johtuen viivytys ja imeytys keskittyvät 
Savonpuiston eteläosaan. Kallioalueilta johdetut painanteet rakennetaan 
pääosin alueelta saatavasta kivestä. Viivytys ja imeytys tapahtuu runsaslaji-
sissa sadepuutarhoissa, joissa kasvit sekä pidättävät että puhdistavat vettä 
ennen sen ohjautumista hulevesiverkostoon. 



VE1 Viistokuva kaakosta 



VE2 Viistokuva kaakosta 



VE3 Viistokuva kaakosta 



Asemapiirustus VE 1, 1/2500 



Asemapiirustus VE 2, 1/2500 



Asemapiirustus VE 3, 1/2500 









Alueleikkaus VE 1 

Alueleikkaus VE 2 

Alueleikkaus VE 3 



Aluejulkisivu länteen (radalle) VE 1 

Aluejulkisivu länteen (radalle) VE 2 

Aluejulkisivu länteen (radalle) VE 3 



Katuleikkaus 
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Julkisivotteita (esimerkkejä) 

Keskeiset kaupunkikuvalliset tekĳät 

a) Rakennusmassat:
Kaksiosainen massa: Leveä jalustaosa ja hoikempi torniosa. Vaihteleva
torniosan korkeus nousten etelästä pohjoista kohden.

b) Pääasialliset julkisivumateriaalit:
Jalustaosassa punatiili, jonka sävy voi vaihdella tapauskohtaisesti punaisesta
mustanruskeaan. Torniosilla vaaleampi materiaali tai muutoin kevyempi ilme
mm. aukotuksella.

c) Julkisivujen aukotus ja jäsentely:
Maantason liiketilat avonaisia. Arkadi tai erilaisia sisäänvetoja

maantasokerroksessa luomaan pienempää mittakaavaa ja kiinnostavaa 
katutilaa. 

Muita viitesuunnitelmien rakennuksissa esiintyviä ratkaisuja 

d) Viherkatot:
Vihermaisemaa voidaan jatkaa talojen katoille istuttamalla matalampien
rakennusmassojen katoille pensasryhmiä, jotka ovat vielä aistittavissa kallioilta ja 
lähitalojen ikkunoista.

e) Kattoterassit:
Kattoterasseja voidaan tehdä eri laajuuksissa, joko rakennusten päälle, tai
loveten ylimmistä kerroksista. Terassien toiminta rikastuttaisi kaupunkikuvaa.

f) Holvikaaret:
Harkittu holvikaarien käyttö joidenkin rakennusten tilliseinissä – erityisesti maan
tasossa.
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