	
	
	



Pohja rakentamisen hiilijalanjälkeä pienentävien ratkaisujen raportointiin
Ehdotus: (nimi)

Toimenpiteet/ ratkaisut, jotka pienentävät rakennuksen hiilijalanjälkeä ennen käyttöä (A1–A5)
	
	Tarkempi kuvaus valituista keinoista
	Arvio päästövähennys-vaikutuksesta (%/ elinkaarinen hiilijalanjälki)

	Maanalaisen rakentamisen ja perustusten hiilijalanjälkeä pienentävät ratkaisut (A1–A3)
	
	

	Pysty- ja vaakarakenteiden hiilijalanjälkeä pienentävät ratkaisut (A1–A3)
	
	

	Muut materiaalien hiilijalanjälkeä pienentävät ratkaisut (A1–A3)
	
	

	Muut olennaiset ratkaisut (A4–A5)
	
	



Toimenpiteet/ ratkaisut, jotka pienentävät rakennuksen hiilijalanjälkeä käytön aikana (B1–B7)
	
	Tarkempi kuvaus valituista keinoista
	Arvio päästövähennys-vaikutuksesta (%/ elinkaarinen hiilijalanjälki)

	Lämmityksen hiilijalanjälkeä pienentävät keinot (erityisesti pää-lämmitysjärjestelmä) (B6)
	
	

	Sähkönkäytön hiilijalanjälkeä pienentävät keinot (B6)
	
	

	Energiantarvetta pienentävät keinot (B6)
	
	

	Muut olennaiset ratkaisut (B1–B5, B7)
	
	



Toimenpiteet/ ratkaisut, jotka pienentävät rakennuksen hiilijalanjälkeä käytön jälkeen (C1–D)
	
	Tarkempi kuvaus valituista keinoista
	Arvio päästövähennys-vaikutuksesta (%/ elinkaarinen hiilijalanjälki)

	Muuntojoustavuus (D)
	
	

	Materiaalien ja yksittäisten rakennusosien kierrätettävyys (D)
	
	

	Muut olennaiset ratkaisut (C1–C4)
	
	



Päästövähennysvaikutus arvioidaan YM:n vähähiilisyyden arviointimenetelmän mukaisesti. Vaikuttavuuden arvioinissa kiinnitetään huomiota myös päästövähenemän ajankohtaan (nyt, kaukana tulevaisuudessa jne.) ja oletettuun varmuuteen (varma, epävarma).
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