
Paineentasausverkko

jää tältä osalta pois

Mastiksin levittämisen jälkeen reunapalkin sisä-

pintaan päällysteen yläpinnan tasolta alaspäin ja

250 mm:n matkalle eristeen päälle Infra RYL 2006

mukainen kaksinkertainen kumibitumisively

(KB 100) 2x1,5 kg/m²

200

Pintavesi- ja

tippuputket

Sillan

reunapalkki

150

Reunimmaiset

paineentasausputket

50

Tartuntasively + plastinen kumi-

bitumipohjainen saumausmassa

20x50 mm², SILKO 2.732 ja 3.731

30-80

Päällystekerrokset

Murske- tai soratäyte (kerros voi-

daan korvata muulla kantavalla

täytekerroksella esim. ABK)

Paineentasausverkko

Epoksitiivistys *)

Betoninen kansilaatta

50-300

20

kg/m² mm

50

55

25

Suojakerros AB 11/60

Eristemastiksi 55 kg/m²

Päällyste yleensä

samanlainen kuin

tien muillakin osilla

*) Tai tilaajan luvalla kumibitumiliuos SILKO 2.612 mukaisesti. Kumibitumiliuoksen tulee

täyttää InfraRYL kohdan 42310.1.3 vaatimukset. Kannesta tiivistetään epoksilla aina

vähintään 500 mm levyiset kaistat reunapalkin juuresta sekä 300 mm säteellä olevat alueet

läpivientien ympäriltä.

**) Työnaikainen liikenne sallittu. Valuasfalttia (KBVA) käytettäessä on otettava huomioon

pinnan liukkaus.

***) KBVA kerrosta voidaan käyttää kun sillalla ei ole paljoa raskasta liikennettä tai 

linja-auto liikennettä. KBVA:n käytöstä on sovittaja tilaajan kanssa.

Käytettäessä kermieristettä mastiksin sijaan, käytetään suojakerroksena asfalttibetonia AB 5

Murske- tai sorakerroksen päälle ei saa suoraan asentaa KBVA-päällystettä

AB 16/110 tai KBVA 16/80 

1)

35/45

2)

40

Suojakerros AB 11/60

Eristemastiksi 55 kg/m²

Paineentasausverkko

Epoksitiivistys *)

Betoninen kansilaatta

25

20

Karkeutus (11-16 mm tai 13-18 mm)

1)

AB 16/90 tai KBVA 16/90 ***)

kg/m² mm

10

1)

110/80

2)

90

60

55

**)

1)

Karkeutusta käytetään 

ainoastaan yhdessä 

KBVA kerroksen kanssa.

2)

AB/KBVA

Liikuntasaumarakenteen paksuus ja tarvittavat vastakallistukset on otettava

huomioon pintarakenteiden paksuutta suunniteltaessa. Pintarakennepaksuus voi

tulla tässä esitettyä suuremmaksi liikuntasaumasta johtuen.

Massaliikuntasauman rakenne on esitetty normaalipiirustuksessa 30342/415.
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Betonikansi ja mastiksieriste
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