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KESKIPALKIN ASENNUSLEVY PL1
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REUNAPALKIN ASENNUSLEVY PL2
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I-PROFIILIT S355J2
U-PROFIILIT S355J2
PUTKIPROFIILIT S355J2H / 1.4301
LEVYT S355J2 / 1.4301

TOTEUTUSLUOKKA EXC2 (SFS-EN 1090-2)

ESIKÄSITTELYASTE P2 (SFS-EN ISO 8501-3)
HITSAUSLUOKKA C (SFS-EN ISO 5817)
POLTTOLEIKKAUSLUOKKA 442 (SFS-EN ISO 9013)
TOLERANSSILUOKKA 1 (SFS-EN 1090-2, liite D.2)

PINTAKÄSITTELY

YMPÄRISTÖLUOKKA C5 (SFS-EN ISO 12944-2)
KUUMASINKITYS PAKSUUS >115µm (SFS-EN ISO 1461)
MAALAUS LiVi C.2 EPPUR 160/3-ZnSaS

VÄRI ARK MUKAAN

KIINNIKKEET TERÄSRAKENTEIDEN LIITOKSISSA
RUUVI M20...M30 8.8 (EN ISO 4014)
RUUVI M12...M16 8.8 (EN ISO 4017)
MUTTERIT M12...M30 8 (EN ISO 4032)
ALUSLEVYT M20...M30 200HV (EN ISO 7089) Aluslevyt ruuvin kannan ja mutterin alla
ALUSLEVYT M12...M16 200HV (EN ISO 7089)
KIRISTYSMOMENTIT M12=80 Nm, M16=200 Nm, M20=380 Nm

KAIKKI KIINNIKKEET KUUMASINKITTYJÄ TAI RST

YLEISHITSI a4

KIINNIKELUETTELO
OSA NIMI JA MITAT LAATU

1 PULTTI M12x45 + ALUSLEVYT 8.8/HV200

2 PULTTI M16x55 + ALUSLEVYT 8.8/HV200

3 PULTTI M20x55 + ALUSLEVYT 8.8/HV200

4 PORAKÄRKIRUUVI 4,8x25 1.4301

5 PULTTI M10 + ALUSLEVYT 8.8/HV200

6 PULTTI M10x50 + ALUSLEVYT 8.8/HV200

TYYPILLISET KÄYTTÖKOHTEET JA REUNAEHDOT:

- PILAREIDEN PITUUS ENINTÄÄN 6000mm

- PILAREIDEN VAAKATUKI VOIDAAN JÄTTÄÄ POIS JOS PILARIT <2000mm
- ASKELMAN NOUSU 130mm
- ASKELMAN ETENEMÄ 400mm

- ASKELMISSA 5mm KALLISTUS TAAKSEPÄIN

- ASKELMAT KIINNITETÄÄN PÄÄDYISTÄ PULTEILLA M12

JA KESKIPALKIN KOHDALLA RIIPPUEN ASKELMATYYPISTÄ PULTILLA M10

- PORRAS VARUSTETAAN LEPOTASOLLA 10-15 NOUSUN VÄLEIN
- LEPOTASANTEEN LEVEYS: 3 ASKELMAA 1220 mm

4 ASKELMAA 1630 mm
5 ASKELMAA 2040 mm

- PEITELEVYN MATERIAALI RST / MAALATTU TERÄS KOHTEEN ARK MUKAAN

- PEITELEVY KIINNITETÄÄN REUNAPALKKIIN k600
ESIREIKIEN KOHDALTA ITSEPORAUTUVALLA RUUVILLA.

- YKSITTÄISEN PEITELEVY PITUUS ENINTÄÄN 3000mm ASENNETTAVUUDEN KANNALTA

- PORRAS VOIDAAN PERUSTAA MYÖS PALKKIEN VARAAN ILMAN PILAREITA.
KAIKKI PERUSTUKSET SUUNNITELTAVA KOHDEKOHTAISESTI

PORTAAN SUUNNITELTU HYÖDYLLINEN LEVEYS 2700mm (KTS. HKI KAUPUNKITILAOHJE).

PORTAAN PITUUS MÄÄRÄYTYY PORRASPAIKAN MUKAAN JA LEVEYS LISÄKSI JALANKULKIJOIDEN MÄÄRÄN

MUKAAN. LEVEYDEN PITÄISI KUITENKIN OLLA >2000mm  JA JOS PORTAISSA ON LASTENVAUNULUISKA KÄYTETÄÄN

SUUNNITELTUA HYÖDYLLISTÄ LEVEYTTÄ 2700mm. LASTENVAUNULUISKA KIINNITYS KTS. PIIRUSTUS 31551/704.

KÄSIJOHTEIDEN KIINNITYSVÄLI ENINTÄÄN 1500mm.

YLEMPI KÄSIJOHDE KULKEE 900 MM:N KORKEUDELLA ASKELMAN YLÄ-/ETUKULMASTA PYSTYSUORAAN

YLÖS. KÄSIJOHTEIDEN ULOKEPÄIDEN PITUUS TARKISTETAAN PORRASKOHTAISESTI, MUTTA PITÄISI OLLA

VÄHINTÄÄN 300 MM. SE EI SAA JÄÄDÄ KUITENKAAN MISSÄÄN POIKITTAISEN PUHTAANAPITO- TAI MUUN
LIIKENTEEN ESTEEKSI.

KAIKKI LUONNONKIVIASKELMAT VARUSTETAAN HUOMIORAIDALLA KTS. ASKELMAELEMENTTIPIIRUSTUS.
PORRASTASANTEILLA HUOMIORAITA TULEE VAIN TASON ETUREUNAN KIVIIN.
PORTAAN YLÄ- JA ALAPÄÄN VAROITTAVAN ALUEEN MITAT JA MATERIAALIT ON ESITETTY SuRaKu-OHJEISTUKSESSA.

VAROITTAVA ALUE RAKENNETAAN AINA VÄHINTÄÄN PORTAAN YLÄPÄÄHÄN.

TYÖSSÄ NOUDATETAAN  INFRA-RYL MUKAISIA LAATUVAATIMUKSIA.

LIITTYVÄT PIIRUSTUKSET:

31551/702 TERÄSPORTAAN RUNKO
31551/703 KAITEEN YLEISPIIRUSTUS
31551/704 LÄMMITETTÄVÄN ASKELMAELEMENTIN YLEISPIIRUSTUS

31551/705 RITILÄASKELMAN YLEISPIIRUSTUS
LEPOTASO 3-6 ASKELMAA LEPOTASO 3-5 ASKELMAA 10-14 ASKELMAA10-14 ASKELMAALEPOTASO 3-5 ASKELMAA10-14 ASKELMAA

HYÖDYLLINEN LEVEYS
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