
Juurikorokkeen

reuna viistetään

reunapalkin linjan

mukaisesti

Reunapalkin viisteet tehdään ajoratojen kohdalla sillan päihin ja

massaliikuntasaumojen kohdalle tulosuuntaa vasten oleviin

nurkkiin (auran mahdollinen osumakohta). Kevyen liikenteen

kaistojen kohdalla viisteet tehdään kaikkiin reunapalkin sisä-

nurkkiin (auraus mahdollinen molempiin suuntiin)

Reunapalkkien haat tulee viisteiden kohdalla suunnitella

tapauskohtaisesti niin, että betonipeitevaatimukset varmasti

täyttyvät. Pituussuuntainen raudoitus tehdään viistettävissä

reunapalkeissa yhtenäisenä koko reunapalkin matkalla,

viisteiden kohdalle tehdään viisteen vaatima taivutus

reunimmaisiin pituussuuntaisiin teräksiin.

Reunapalkkien liikuntasauma tiivistetään tässä piirustuksessa

esitetysti ja SILKO-ohjeen 2.731 mukaisesti. Uudis- ja korjaus-

kohteissa reunapalkkien valuun asennetaan öljyn ja bitumin

kestävä saumanauha SILKO-ohjeen 2.711 mukaisesti.

Saumanauha tulee asentaa tukevasti paikoilleen sidelangoilla

siten, että nauha pysyy valun aikana paikoillaan ja

viettokaltevuus säilyy suunniteltuna.

Reunapalkkeihin asennetaan merkintätapit kannen päätyjen

kohdalle, mikäli sillan kannen pääty ei ole reunapalkkien

liikuntasauman kohdalla. Merkintätapit tehdään

normaalipiirustuksen 30342/410 mukaisesti

Reunapalkin liikuntasaumaa ei käytetä kun siltaa tulee

liikuntasaumalaite, joka kulkee reunapalkin läpi.

2.5 %

Nitriflex-nauha

Joco D150 BV

tai vastaava,

SILKO 2.711

Säänkestävä elastinen

saumamassa, esisivelyaine

ja polyeteenisaumanauha,

saumatyyppi 1, SILKO 2.731

Reunaviiste

20x20

Elastinen

saumamassa,

SILKO 2.731

Paisuva liikunta-

saumanauha,

SILKO 2.731

Pohjustus- / tartunta-

aine ala- ja pystypin-

toihin

Maatuki Kansi

Maksimi liikepituus

30 mm

Nitriflex-nauha

Joco D150 BV

tai vastaava,

SILKO 2.711
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 Mitta sauman keskellä
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