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- LAMMITYSKAAPELINA TULEE KAYTTAA PITKAIKAISTA JA LUOTETTAVAA VAKIOVASTUSKAAPELIA KAIKKI TERASOSAT EN 1.4301 !
o - KAAPELIN HALKAISIJAN TULEE OLLA < 8mm HITSAUSLUOKKA C (SFS-EN 1S0 5817) 1 [TERASLEVY Smm EN 14301
ASKELMAELEMSNTT' PAALTA - KAAPELIN TAIVUTUSSATEEN TULEE OLLA < 40mm RST-KOTELON KAIKKI SAUMAT HITSATAAN i iGTOKﬁN“gL;TKTI;RL'AZ;li iiomm EN 1.4301
m | O ' - KAAPELIN METRITEHO TULEE OLLA 20W/m....30W/m PIENAHITSILLA a4 SISAPUOLELTA JA PUOLI-V ULKOPUOLELTA. T ToeTONN AL + TV oK AAPEL SUOTORETONT 5003
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2 x JATKOMUTTERI M16 / - LAMMITYSELEMENTIN TULEE TAYTTAA SAHKOTURVALLISUUSLAISSA, SFS-6000 STANDARDEISSA JA
_— . Cod VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINNISTA ANNETTUJA EHTOJA JA OHJEITA, KOSKIEN SAHKO- JA ASKELMAKIVIEN KOKO: SYVYYS 380mm, PAKSUUS 30mm
[ PALOTURVALLISUUTTA SEKA EMC-SUOJAUSTA JA LEVEYS PORTAAN SUUNNITELMAN MUKAISESTI. NOSTO-OHJE:
- JOKAISEN LAMMITYSELEMENTIN SAHKOTURVALLISUUS VARMISTETAAN ERISTYSVASTUSMITTAUKSIN JA o o - Elementti lasketaan vinosti lammityskaapelin
A I\ VIKAVIRTASUOJATESTEILLA ENNEN NIIDEN KAYTTOONOTTOA ASKELMISSA KAYTETAAN LUONNONKIVEA (VARI HARMAA ELLEI reuna ensin kiinni reunapalkkiin ja tdméan
E - VALMILLLE ASENNUKSELLE TULEE ANTAA VAHINTAAN 5-VUODEN TAKUU TOISIN MAINITA). ASKELMAKIVIEN YLAPINTA RISTIPAAHAKATAAN jalkeen toinen pad. .
vy 2 S ERRE M 10 HUOMIORAITA - KAIKKIEN ELEMENTISSA KAYTETTYJEN SAHKGTUOTTEIDEN JA -MATERIAALIEN TULEE OLLA CE- HYVAKSYTTYJA KESKIKARHEAKS 7 MMN RISTIPAAVASARALLA. T ammiyskaapela piad onjta reista
7 .. . . .
mem LAMMITYSKAAPELIN ASENNUS 1:20 POHJAVALU SILKO-HYVAKSYTYLLA JUOTOSBETONILLA 600/3.
1:20 2810 VAKIOVASTUSLAMMITYSKAAPELI SAUMOJEN PINTA JATETAAN 1 MM KIVEN PINTAA ALEMMAKSI.
2830 asenusPuTK 2ommest - — [ o[ \ VIEREKKAISTEN KIVIEN SALLITTU KORKEUSERO + 2 MM.
5 2810 ; g N = —
p 5 N - 3 ) J';’o HUOMIORAITA KAKSIKOMPONENTTISESTA EPOKSISTA
650 1530 650 JATKOMUTTER| T BN B ¥ JAKVARTSIHIEKASTA. EPOKSIN VARI VALITAAN
. . DS 16 HST o — : 3 ‘ ASKELMAKIVEN MUKAAN. RAIDAN VARI VALITAAN ASKELMAKIVEN -
22 @ /\2;@) " \650 \ o a0 o [ MUKAAN: TUMMA KIVI / VALKOINEN RAITA TAI TOISIN PAIN.
——————— e ———————— e ————— 3 \ \ oo / PORRASTASANTEILLA HUOMIORAITA TULEE VAIN TASON ETUREUNAN KIVIIN.
ol L T 1 . - \_ Y —— PORTAAN YLA- JA ALAPAAN VAROITTAVAN ALUEEN MITAT JA MATERIAALIT ON ESITETTY SuRaKu-OHJEISTUKSESSA.
Ll o 590 120 1410 120 590 SYOTTOKAAPELI NS. KYLMAPAA JATKOMUTTERI DS 16, HST ) ) . - o
T I MMJ 3x2,55 (3,0mm) KUTISTEMUGVLIATKOS — LAMMITYSKAAPELI KIINNITETAAN NIPPUSITEILLA VAROITTAVA ALUE RAKENNETAAN AINA VAHINTAAN PORTAAN YLAPAAHAN.
1370 0 1370 SISAK'ERRE M10 JUOTOSBETONIIN ASENNETTAVAAN 2mm:n
ASENNUSVERKKOON w
LASTENVAUNULUISKA SIVULTA 1:20 KAIKKI ASKELMAT VARUSTETAAN NOSTOELIMILLA (JATKOMUTTERI) TAI NOSTOLINOJEN LIUKUKORVAKKEILLA.
ELEMENTIN NOSTOSSA NOUDATETTAVA NOSTO-OHJETTA.
B-B KESKIPALKIN ASENNUSLEVY PL1 ELEMENTTI VOIDAAN NOSTAA NOSTOELIMISTA NELIPISTENOSTONA TAI
15 400 110 Alumiinilevysta U-muotoon taivutetun profiilin alle NOSTOLIINOILLA. MIKALI KAYTETAAN NOSTOLIINOJA ON LIINAT ON PUJOTETTAVA LIUKUKORVAKKEEN LAPI.
5 185 0 185 5 | hitsataan L-muotoinen alumiiniprofiili (lev. 110 ja 320 mm) porras-
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(i 2| f 138y A syOksyn yla-ja alapahan seka syoksyn keskikohdalle, ASKELMAELEMENTIN PAINO ENINTAAN 200kg/kpl.
alumiinilevyn paksuus 5 mm. Alumiinin ja RST erotetaan toisistaan EPDM -kumiliuskalla.
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65 1,30, 210 030, 65 A K N2: SISAKIERREHOLKKIIN KIERRETAAN NOSTOLENKKI TERASPORTAAN LAMMITETTAVA ASKELMAELEMENTTI
, | ASENNUSVERKKO 2mm | 40
+ \ . . —_
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