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WBO Portaan pifuus maarayfryy porraspalkan mukaan ja leveys lisaksi
jalankulkijoiden maaran mukaan. Leveyden fulee kuitenkin olla =2.0 m ja jos
|3 ] | 3 ] | 3 L. 190 porfaissa on lastenvaunuluiska = 2.7 m.
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Portaan suosifelfava efenema/nousu on £00/130 mm.
Askelmien nousun suositusmifta on karkeintaan 140 mm.
717 Kasijohdefolppien kiinnitysvali enintfaan 1900 mm
| Ylempi kasijohde kulkee 900 mm:n korkeudella askelmakivien yla/efukulmasta
B pystysuoraan ylos, ks A - A/702 Alempi kasijohde vasftaavasti 700 mm:n

efaisyydella. Esteeffomyyden perustasolls voidaan hyvaksyas yksi kasijohde
900 mm:n karkeudella, muffa erikoistasolla an alfava aina kasijohteef seka
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< likunfasaumavali < 15m 900 etts 700 mm:n korkeudella. Esteettomyyden erikoistasalla kdsijohde
| \ I voldaan sijoiffaa myos lastenvaunuluiskan viereen porfaan keskiosalle.
S T / | = ! I Kasijohteiden ulokepaiden pifuus farkistefaan parraskohfaisesti,
= "":\.\;; g e | I 300 muffa pifuuden suosifus on vahintaan 300 mm. Ulokepas el saa jaada missaan
haka T8 k200 \\g:;{ll,.,‘,T,.,Eéf.ﬁ @ > S \ % polkiffaisen puhfaanapitfo- fai muun lilkenfeen esfteeksi.
\ | G = =
roufaeristelev = N \‘\*f‘::!’;;;{,i,m 2 I | +H Pitkiin porfaisiin fulee fehda lepofasanne aina 10-15 askelman valein.
paksuus 100 mm, +H | ALY ot : S 2l | o Lepotasanteen pituus > 1200 mm. Kasijohde jatkuu yhfenaisena myos
esim XP%, puristus- (bet ap) | +H ! Q\{;\"i-’;’,\;,\:,,,,,‘: | vesireika @10 lepotason kohdalla.
lujuus &5 vrk 300 KPa. bet. ap) = el A MEAN PINT3 i kiin nakyviin jasviin betonirakenteiden s3rmiin viiste 20x20 mm,
: | | R —T T +H Portaat perustefaan routimattomalle fiivistetylle maapohjalle (murske)
| x) kallistus {epoh‘ggamfeem matkalla +H BEEE ;o (bet. ap) 200 mm, alla roufeeristelevy, ks A - A ja € - C
‘V A ‘L | 5 L [ | 6 bet. ap] JiﬁACOL \g Huomioraifa kaksikamponentfrisesta epoksista s kvarfsihiekasta Epoksin var
: i’ . haka T8 k200 @ * 200 valitaan askelmakiven mukaan. Raidan vari valifaan askelmakiven mukaan:
‘ ‘ ‘ L L fumma kivi / valkoinen raita fai foisin pain. Huomioraidaft esteeffomyyden
Mahdoﬂmeh porfa\den ulkopu‘omem Lammﬁykgegfa Johtuva L) perustasolla ylimmassa ja alimmassa askelmassa, erikoistasolla jokaisessa
;u{am\svesw johdefaan befoms‘e‘em S‘\‘V“UROUFUUD, sisaleveys 250 mm haka T8 k200 askelmassa, ellei hankekohtaisesti ole muuta edellyftefty Porrastasanfeen
Ja edelleen rakenneffavaan k\vaegaan@ SOQ mm syvyys 200 mm. kohdalla huamioraifa fulee vain fasan efureunan kiviin
Kouru perusfefaan maﬁakogfea‘am betoniin fel . B -B 150 oH kivipesa n. 2 m SILKO- Portaan yla- ja alapaan varoittavan alueen mitat ja materiaalit
fehdaan paallysteesta (asfaltistal. yP yp Ohjeeﬂ 5 651 mukaan on esitetty SURaKu-oh jeistuksessa
yp +H p n x 400 ¢ >1200 ” n x 400 ¢ Varoiffava alue rakennetaan aing vahinfaan portaan ylapaahan.
- *: ***************** : - T T~ :* - - - - - - - - - - -~ :* 7 Betani: Befonin vahimmaisvaatimukset rakenneosien Ro40 ja Ro41 (Vayla-
****************** Y A yp +H viraston ohje NCCI2, taulukko 4.3) mukaisesti Befonin lujuus vahintaan (30/37
ja P-lukuvaatimus vahintaan P30 (rasitusluokkaryhmien mukaan)
. oy 7 g o b 2| 7 7 Rl Teraksia suojaava befanipeife Cnim=50 mm (aaftan pohjassa, muutoin 35.50 mm

rasitusluokan mukaan.

7
A 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 Rasitusluokat: RT- R4 hankekohfaisen suunnitelman mukaan.
% 2 2 2 2 2 2 S 2 2 2 2 2 2 ﬂl Raudoitus: B500B, B500K
G [ T NN DU N A (N N I I SN A 7 DU AN A (R A D N NN A NN D B S - Portaan lammifys erill. sahkolammifyssuunnifelman mukaisesti Ks myos s. 702
X= : : : ’ ’ ’ :\%/ ’ ’ ’ ’ ’ ’ X= Esteeffomyydessa noudatefaan Helsingin kaupunkifilaohjefta ja SuRaKu-
= 1 Y= ohjeistusta.
‘ L H H L H H L H H L H H L H ‘ ;/ H H L H H L H H L H H L H H L H H L H H L ‘ Tyossa noudaftefaan InfraRYL:n ja ohjeen Infrabefanien valmistus
[ mukaisia laatuvaatimuksia

\ﬁ u ) i e Do | u u u X O NRO
7D+ o+ gﬁuiKugLAMMWTE\NEN MASSIVIKIVIPORRAS 31550
e N T v +H LEHTI
********************************************* Tyyppipiirustus 7OW

Piirustuksessa merkiftyjen H L ja B paikalle tulee kunkin

portaan omat (+) korkeuslukemat seka tarvittavat mitta- | | - Holsinki . P HYv. | 19.3.2021 | Olli-Pekka Aalfo
lukemat (mm). Jos joudutaan poikkeamaan efenema / nousu Varoitus- tai huomiolaaffa-alue Suraku-ohjeisfuksen mukaan. Kaupunkiympariston toimiala TARK. | 19.3.2021 | SLV

400 / 130 mm'sta muuttuval befonirakenteen, askelmakivien ja Varoiffava alue farvitaan aina porfaan ylapaahsn, TARK. | 1932021 | Mirja Toivari-Holm

kaifeiden mitat vasfaavasti portaan alapaassa ks. ohjeisfus.

LAAT. | 19.3.2021 Anne Virtanen




Kaapelikotelon osat: Kaapelikotelo

‘ ahdollinen vesi paasee rifilan poikittaissaleista
I ) Mahdolli | pad Fil kit leista
mm alhaalta auki jatetyn sivupellin alta maaperaan
OpURSTERNEN g lhaalta auki jatetyn sivupellin alt
H—y 150 maafayftroa) Lammityskaapeli tuodaan aina lammifyslohkonsa

Jalkeen ulkopuoliseen kaapelien kul jefuskateloon

> 2700 (jos lastenvaunuluiska)

x) lammityskaapelien lapivienfi reunapalkissa hattupelt panfa Teraspanta t = & mm kiinnitetaan alusbefoniin
‘ 3 pitki ‘ | o Da”*a MU kiilapulteilla Mox5, T kpl k1000 [reika a6x70 mm)
suojaputkia pitkin. suojaputkef kallisferfava s=2mm  sivulevy taputiertia FIoxbo, 1 p reiks gbx /U mm
ulospain rakenteesta 70 C - (C 170 e Pantoihin hitsataan pelti, t =2 mm, kork 190 mm
— 30130 195 2OOD maan puolelle.
= Q] Ylapaahan hattuosaksilevy (C-muctoinen)
@ @ on valujarjestys ‘ P kaapelikotelo koko portaan mitalle,
QU ; kittaus koko Kaapeleille asennefaan esim. aluminirifila kotelo-
22000 ] P Lotelon mitalle osan pohjalle koka parfaan mitalle.

-4 W?RZOO{ap\ ip 450 150
“haka T8 k300 (B500B)

murske

Aﬁ = /‘ﬂy 4HV . 20 befomsem‘ rgumapatkim lapi (Su‘ojapufk‘essa)
e/ | e - - . Haffupellin jatkoksissa ylempi pelfi aina alemman
. RN / paalle 50 mm.
; - x ) / Hattupellin kiinnitys pyorokantaisilla ruuveilla
. U . o ] ﬂ). o ] . i .H - - ) E// M6x20 pannan ylaosaan hifsattuihin muffereihin k800.
‘ L ! / o| Haftupellissa pidennefyf reiat 7x25
mifat 3 Ja h rakenfeem | ‘ L ‘ | ‘, L E Haftftupellin vol jatkaa pannan kohdalla.
mittojen ja befonipeite- \\\ : \: | : : // _| Avattavia hatftupelfejs joka lammityslohkolle omansa
vaafTimusten mukaan. | ! P Vian sattuessa saa avatfua vain ko kohdan
Vo K %00 A A = ZMJQ 300 AVWBOAV 400 £ 1R Ruuvien aluslevyna levyt n. 30x30 mm.
%12/12-150/7150 koko mitalla \\ / | /,’ Haftfulevy myos suojaksl kaapelikofelon yla- |a
: — e i LU . VS L s o oL alapaaftyyn (ylapasssa farkea vesien juoksun
Jatkoksef 2 silmavalia | | | | estamiseksi)
paallekkain (B 500 KJ L 000 ) B L 650 , Kaikki materiaalit levyissd rst EN 14301 ja litososissa
[ massanvalhfo routimafttomaksi T8 k300 (B 500 B) - A2-T0.
+ fivistys kako portaan mifalla mitta a betonipeite- 650

vaafimusfen mukaan Portaiden Lammityskaapelin ja valmin sahkoasennuksen laatuvaatimukset:

e Lammifyskaapelina fulee kayftaa pitkaikaista ja luoteffavaa
vakiovastuskaapelia
Kaapelin halkaisijan fulee olla < 8mm.
Kaapelin taivutussateen fulee olla < 40mm.
Kaapelin mefriteho fulee olla 20W/m.... 30W/m.

KAIDE 110 e Askelman nelictehon tulee olla 250W/m?....350W/m?.
Lammifyskaapelin asennuksef fulee fafeuffaa standardien
] - 729400/753 SFS-6000 ohjeita noudattaen.
= 294007771 Kaiteen materiaalit, johfeen jatkos ja kaiteen asennus e Asennuksien sahkofurvallisuus varmistetaan erisfysvasfus-
ks. Helsingin kaupungin tyyppipiirusfukset: mittauksilla Ja vikavirtasuojatestauksilla ennen niiden kaytffoonofftoa.

—— 729400/753

Kevyen likenfteen fyyppikaide:

! ° Valmille asennukselle fulee antaa vahintaan S-vuoden fakuu.

S 29400/753 K3sijohde 900/700/2K) pydristetty,
sis. Johteen liikuntasaumadetaljin
294007757  Pultfikiinnitys reunapalkkiin R NRO
29L00/771  Kiasijohdetyypit ja kiinnitysdetaljit SAHKOLAMMITTEINEN MASSIIVIKIVIPORRAS 31550
Piirustus 7 CEHTI
29L00/757 Tyyppipiirustus 107
— e HYV. | 193.2021 | Olli-Pekka Aalto
Kaupunkiympariston toimiala ar | 1932021 | <Ly
TARK | 1932021 Mirja Toivari-Holm
LAAT | 19.3.2021 Anne Virtanen




Kivien asennus- \

ASKELMAT 110

KAAPELIURA 1.7
1

| | 5 befoni ~40 mm
juofosbefoni L _#7A . 1 silko-hyvaksytty
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ASKELMAKIVI PAALTA
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jossa pystyurat 12x40 mm
reunimmalsissa kaapeliurissa

T8 k200
(B5008B)

L50

3117

2~ mittaa befompefe\

o vaatimusten mukaan

LASTENVAUNULUISKA SIVULTA 1.20

mI
NLOO ) |

hitsataan L-muotoinen alumiiniprofiili (lev

Askelmakivien koko: Leveys 380 mm, paksuus 180 mm. Pituus ja
kappalemaarafl hankekohfaisen suunnifelman mukaan,

Kivilaatu graniittia, vari harmaa (ellei toisin mainita)

Kivien pinfakasittely:

Askelmakivien sahatuista pinnoista ylapinfta ja efupinfa risfipaa-
hNakataan keskikarheaksi 7 mm:n risfipaavasaralla.

Askelmakivien kaapeliuraf pifaa olla suoraf ja rfasmallisef.

Kivien asennus teraskiiloilla muotovalun paalle, kiimnitys SILKO-
hyvaksyfrylla juotosbefonilla 600/3, magkosftean befanin kayffoas el
sallita. Vierekkaisten kivien sallitfu korkeusero max. 2 mm, kaafo fulee
olla aina efeenpain. Sauman pinfa jatefaan 1T mm kiven pinfaa alemmaksi

Rasitusluokka R1-

R4 hankekohtaisen suunnifelman mukaan.
Huomioraitfa ks. 701, asennus aina reunimmaisen kaapeliuran paalle

Portaan lammifys erillisen sahkolammityssuunnitelman mukaisestl,
lammityskaapelin ja asennuksen laatuvaafimuksef ks. s, 702.

Kaapelien juofos askelmakivien uriin SILKO-hyvaksyfylla juofos-
betonilla 600/15 Sahkokaapelif painefaan kaapeliuran pohjalle hiukan
koveffuneeseen juofosbefonikerrokseen ja sen jalkeen ura fayfefaan
Juofosbetonilla. Juotosvalu fehdaan eriffain huolellisesfi, eftei uraan jaa
Ilmafaskulja. Ura jafefaan 1 mm vajaaksi. Juofosbefonivalun jalkeen

fulee kivipinta puhdistaa hefi esim. kosfealla sienella.

Alumiinilevysta J\EQ muofoon faivutetun profilin alle
110 ja 320 mm)

x) mitat farkisteftava
valmiista askelmasta

S

Teraval kulmat hiotaan.
profilien
paal befoniin

x) 650

Alumiiniprofiilin kiinnitys |

porrassyoksyn yla- ja alapaahan seka syoksyn keskikohdalle.
Alumiinilevyn paksuus 5 mm, luiskan levyf profiloitu, esim kyynellevy.

askelmakiven alaosaan
rst-killa-ankkurilla 6x65 mm
reika kiveen 6x70 mm. .
varo poraamasta lammifyskaapeliin.
alapaan befonitukl
(lastenvaunuluiskan kohdalla)

Det 15

x) miffa tarkistetaan porras-
kalfevuuden mukaan

P huomioraita 3040 mm - — R0
<s. fauly - asennus aina reunimmaisen | SAHKGL AMMITTEINEN MASSIVIKIVIPORRAS 3155
Askelmakivien ylapinnassa kaapeliuran paalle Piirustus 3
f-f O raapeliural & kpl, 1540 mm | W80, 03
3 S | | Tyyppipiirustus
= N : (urat myos lepotasakivissa). "
AP R — N ° — , S HYV. | 19.3.2021 | Olli-Pekka Aalto
- 10 :: Leveisg“‘a‘ porfaigga | ~ E i Kaupunkiympariston toimiala Ak ] 1932021 | sLy
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