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AK- KVARTERSOMRADE

Rakennusoikeus ja yhteistilat: Byggnadsréatt och gemensamma utrymmen:

AK Asuinkerrostalojen korttelialue. Kvartersomréde for flervdningshus.
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- Harraste- ja kokoontumistiloja pitda rakentaa 1.5% - 1.5% av byggratten bdr byggas som fritids- och sam-
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Julkisten lahipalvelurakennusten korttelialue.

Pelastustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue.

Lahivirkistysalue.

Autopaikkojen korttelialue. Suluissa olevat
numerot osoittavat ne korttelit ja tontit, joiden
autopaikkoja alueelle saa sijoittaa.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Kvartersomrade for byggnader for offentlig
narservice.

Kvartersomrade for byggnader som betjénar
raddningsverksamhet.

Omréade for narrekreation.

Kvartersomrade for bilplatser. Nummer inom
parentes anger de kvarter och riktgivande-
tomter vars bilplatser far placeras pa omradet.

Linje 3 m utanfér planomradets gréns.
Kvarters-, kvartersdels- och omradesgréans.
Grans for delomrade.

Riktgivande grans for omrade eller del av

omréde.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Stadsdels- eller kommundelsnummer.

Namn pé stadsdel.

rakennusoikeudesta. Harraste- ja kokoontumistiloista
1/3 pitaa sijoitta YL-tontille ja 2/3 hk-merkinnalld osoite-
tulle alueelle tai ylimpaan kerrokseen saunan yhteyteen.

- Rakennuksen kaikkiin kerroksiin saa rakentaa asu-
mista palvelevia tiloja, varastoja, pesula, saunaosasto
ja teknisié tiloja asemakaavakarttaan merkityn raken-
nusoikeuden lisaksi.

- Asukkaiden yhteiskayttéon tarkoitetut saunat tulee
sijoittaa ylimpaan kerrokseen.

- Rakennusten katutasossa saa olla liiketilaa ja julkisia
palvelutiloja seka kunnallistekniikkaa palvelevia tiloja.

- Tarvittavat jatehuoneet tulee sijoittaa rakennukseen,
pysakoéintilaitokseen tai pihakannen alle.

Porrashuoneet:

- Saa kaikissa kerroksissa porrashuoneen 20 m2 ylittédvaa
tilaa rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi,
mikali se lisaa viihtyisyytta ja parantaa tilasuunnittelua ja
mikali kukin kerrostasanne saa riittdvasti luonnonvaloa.
Sisadantulokerroksien ylapuolella olevissa kerroksissa
tésté johtuva rakennusoikeuden ylitys ei kuitenkaan saa
olla yhteenséd enempéa kuin 5 % asemakaavaan merkit-
ysté kerrosalasta. Ylitys voi olla tatd suurempi, mikali
silld saavutetaan erityista hyotya rakennus- tai asunto-
tyyppien kehittdmisessa.

- Asuntoon ja porrashuoneeseen tarvittava esteetén
sisdankaynti saadaan jarjestaa pihan puolelta.

lingsutrymmen. Av fritids- och samlingsutrymmen bér
1/3 placeras pa YL-tomten och 2/3 pa omrade med hk-

beteckning eller i 6versta vaningen i anslut-ning till bastun.

- i byggnadens alla vaningar far byggas forradd, tvattstuga,
bastuavdelning, tekniska utrymmen och andra utrymmen
som bet-janar boendet utéver den i detaljplanekartan
angivna byggnadsratten.

- invanarnas gemensamma bastun bor placeras till
dversta vaningen.

- P& byggnadernas gatuniva far finnas affars- och offentliga

serviceutrymmen samt utrymmen fér kommunalteknik.

- Behovliga soprum bér placeras i byggnad, i parkerings-
anlaggning eller under gardsdéacket.

Trapphusutrymmen:

- Far i alla vaningar utdéver den i detaljplanen angivna
vaningsytan byggas de delar av trapphusutrymmen som
overstiger 20 m2 om det ékar trivsamheten och for-
battrar rumsplaneringen och om trapphusets varje vaning
far tillrackligt med dagsljus. | vdningar ovanfor entréplan
far 6verskridningen av byggratten som beror pa detta
anda inte vara sammanlagt mera én 5 % av den i detalj-
planen angivna vaningsytan. Overstigningen kan vara
storre an detta om man har sarskild nytta av den i ut-
vecklandet av byggnads- och bostadstyper.

- Tillganglig ingang till bostad eller trapphus far anordnas
frdn gardssidan.

i Kvartersnummer.
’::EJ [I-9 0 [I-O Korttelin numero. Asunnot: Bostéader:
T3
A 1 = Ohjeellisen tontin numero. Nummer p4 riktgivande tomt. - Tonteilla 49041/1 ja 49043/1 rakennuksissa on oltava - P4 tomterna 49041/1 och 49043/1 bér byggnaderna ha
" : vyohyke, jossa huonetilan korkeus vaihtelee maantaso-  en zon dar rumshdéjden varierar pa markplan.
- kerroksissa.
5 JURMONKUJA  Kadun tai puiston nimi. Namn pa gata eller gdngvég.
/
EI‘ 5300 Rakennusoikeus kerrosalaneliémetreina. Byggnadsrétt i kvadratmeter vaningsyta. Julkisivut, materiaalit ja varit: Fasader, material och farger:

s/

Helsingin kaupungin kiinteistdviraston kaupunkimittausosasto
Helsingfors stads fastighetskontors stadsmétningsavdelning

— . " 4000
Tasokoordinaatisto: Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto
Plankoordinatsystem: Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjarjestelma: NN
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Pohjakartta tayttdd asetuksen n:o 1284/1999 vaatimukset
S3 Baskartan fyller foreskrifterna iforordningen n:r 1284/1999
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Ensimmainen luku ilmoittaa asuntokerrosalan
enimmaismaéran ja toinen luku liiketilojen
vahimmaismaaran. Luvut yhteenlaskettuina
ilmoittavat rakennusoikeuden kerrosalanelio-
metreina.

Ensimmainen luku ilmoittaa paivakodin kerros-
alan enimmaismaéaran ja toinen luku asuk-
kaiden harraste- ja kokoontumistilojen
vahimmaismaaran. Luvut yhteenlaskettuina
ilmoittavat rakennusoikeuden kerrosala-
nelidmetreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen nu-
meron jaljessa osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa
rakennuksen ylinmasséa kerroksessa

kayttéda kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Rakennusala.

Pihalle johtava ohjeellinen ajoluiska.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava paaosin kiinni.

Maanalainen tila, jolle saa rakentaa vaeston-
suojan, autopaikkoja ja teknisia tiloja yhteen
tasoon.

Alueen osa, johon saa sijoittaa maanalaisiin
tiloihin johtavan ajoluiskan.

Likimaarainen kerroksen korkuisen ulokkeen
rakennusala. Ulokkeen julkisivujen on poiket-
tava muista julkisivuista. Jokaiseen raken-
nukseen on sijoitettavavahintdén kaksi uloketta.

Rakennukseen jatettava vahintdan 4 m levea
ja 4 m korkea kulkuaukko.

Merkinté osoittaa rakennusalan, joka on raken-
nettava siten, ettd rakennusten julkisivupinnan
ja vesikaton leikkauskohdan korkeusasema on
sama.

Merkinté osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puoleisen rakennuksen ulkoseinien seké ik-
kunoiden ja muiden rakenteiden danen-
eristdvyyden liikennemelua vastaan on oltava
vahintaan 32 dB.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa yhdyskunta-
teknisen huollon laitteita ja rakenteita.

Istutettava alueen osa.

Istutettava puu.

Katu.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, joka
on kivettava.

Yleiselle jalankululle ja pyorailylle varattu liki-
maarainen alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle varattu
likimaarainen alueen osa, jolla huoltoajo on
sallittu.

Yleiselle jalankululle varattu likimaarainen
alueen osa, jolla pelastusajo tontille 49040/1
on sallittu. Tontin 49040/1 tulee huolehtia
alueen osan rakentamisesta ja kunnossapido-
sta. Pelastusajoneuvon paino tulee ottaa
huomioon alueen osaa rakennettaessa.

Yleiselle jalankululle varattu likimaarainen
alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
jarjestaéa ajoneuvoliittymaa tontille.

Likimaarainen raja, jolle on rakennettava keski-
maarin 80 cm korkea harmaa luonnonkivi
aineinen muuri tontin rajalle.

Pysékdimispaikka.

Pysakointilaitos, jossa pysakodinti tapahtuu
spiraalimaisella pysakéintirampilla. Kattopinnan
tulee olla viherkattoa, Julkisivut ovat pysty-
suuntaista maalattua saleikkda.

Rakennusala, jolle tulee sijoittaa harraste-
ja kokoontumistiloja.

Rakennusala, jolle on sijoitettava ylimman
sallitun kerroksen ylapuolelle sauna, harraste-
tai kokoontumistiloja. Julkisivujen on poiket-
tava varitykseltdan rakennuksen muistajulki-
sivuista.

Rakennusala, jolla kuhunkin asuntoon saa
rakentaa asuin-, tyo- ja parvitiloja asema-
kaavakartaan merkityn kerrosalan lisaksi
enintaan 2/3 yli 4,4 metria korkean asuinhuo-
neiston pohjapinta-alasta.

Ohjeellinen rajattu piha. Kortteleissa 49040-
49043 ja 49093-49094 piha on rajattava
korkeuserojen kohdalla rakennuksesta

toiseen kiinni olevilla noin 40-80 cm korkeilla
muureilla. Tonttien 49040/1 ja 49094/1 pihalla
olevien muurirakenteiden on oltava kiviaineiset
ja ne on kasiteltava julkisivujen tapaan. Tonttien
49041/1, 49042/1, 49043/1 ja 49093 pihalla
olevien muurirakenteiden on oltava harmaata
luonnonkivea.

Likimaarainen sisdanajo pysakaointitiloihin.
Kaitalahdenkurun avo-oja tulee kdantaa virtaa-
maan kohti Tahvonlahtea.

Likimaéaréinen pysékdintilaitoksen raystéslinjan
korkein asema.

Alueen osa, jota tulee hoitaa siten, etta alueen
avoin maisema sailyy.

Alueen 0sa, jossa suojeltavia jalopuita. Aluetta
tulee hoitaa siten, etta puiden elinolosuhteet
sailyvat.

Suojeltava jalopuu. Puun elinolosuhteita ei saa
heikent&a.

Det forsta talet anger den maximala bostads-
vaningsytan och det andra talet minimivan-
ingsytan for affarsutrymmen. Summan av talen

anger byggnadsratten i kvadratmetervaningsyta.

Det forsta talet anger den maximala vaning-
sytan for daghemmet och det andra talet mi-
nimivaningsytan fér invanarnas hobby- och
samlingsutrymme. Summar av talen anger
byggnadsratten i kvadratmetervaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tilldtna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller i
en del déarav.

Ett brdktal inom parentes efter en romersk
siffra anger hur stor del av arealen i byggna-
dens storsta vaning man far anvanda i byg-
gnadens understa vaning for ett utrymme som
inrdknas i vaningsytan.

Byggnadsyta.

Riktgivande kérramp till gard.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden skall tangera.

Underjordiskt utrymme dar skyddsrum, bil-
platser och tekniska utrymmen far byggas pa
ett plan.

Del av omrade dar man far placera ramp till
underjordiska utrymmen.

Ungefarlig byggnadsyta for en utkjutande del
av byggnad pa ett plan. Den utskjutande
byggnadsdelens fasader boér avvika fran de
andra fasaderna. Man bér placera minst tva
avsatser i varje byggnad.

Minst 4m bred och 4 m hég genomfarts-
6ppning i byggnad.

Beteckningen anger byggnadsyta som ska
bebyggas till hela sin langd sa att byggnad-
erna har samma skarningspunkter mellan
fasad och vattentak.

Beteckningen anger att ljudisoleringen mot
trafikbuller i byggnadens yttervdggar samt
fonster och andra konstruktioner ska vara
minst 32 dBA mot denna sida av byggnadsy-
tan.

Del av omréde dar samhallstekniska servi-
ceapparater och konstruktioner far placeras.

Del av omrdde som bor planteras.

Tra som skall planteras.

Gata.

Del av omrade reserverad for allman gangtrafik
som bor stenlaggas.

Ungefarlig del av omrade reserverad for allméan
gang- och cykeltrafik.

Ungefarlig del av omrade reserverad for allman
gang- och cykeltrafik dar servicetrafik ar tilldten.

For allman gangtrafik reserverad ungefarlig del
av omrade dar raddningstrafik till tomt 49040/1
ar tilldten. Tomten 49040/1 skall sérja for byg-
gande och underhéll av delomréddet. Rad-
dningsfordonets vikt skall beaktas i byggandet
av delomradet.

Ungefarlig del av omrade reserverad for allmén
gangtrafik.

Del av gatuomrédes grans dér in- och utfart
till tomten &r férbjuden.

Ungefarlig tomtgrans vid vilken en ca. 80 cm
hég mur i grd naturstensmaterial bor byggas.

Parkeringsplats.

Garage dar parkering sker pa spiralramp.Taket
bor vara grontak. Fasaderna har horisontala
malade ribbor.

Byggnadsyta, dar utrymme fér hobby- och sam-
lingsutrymmen motsvarande ska for laggas.

Byggnadsyta dar man bér placera bastu, fritids-
och samlingsutrymmen ovanfér den dversta
tillatna vaningen. Fasadernas farg bor avvika
frdn byggnadens andra fasader.

Byggnadsyta dar i varje lagenhet utéveden

pa detaljplanekartan utmarkta byggnadsratten
far byggas utrymmen for boende, arbete och
balkonger hogst 2/3 av det 6ver 4,4 m hoga
utrymmets areal.

Riktgivande avgransad gard. | kvarteren 49040-
49043 och 4909349094 bér garden avgransas
vid hoéjdskillnaderna med en ca 40-80 cm hdg
mur frdn byggnad till byggnad. P38 tomternas
49040/1 och 49094/1 gardar bér murkon-
struktionen vara av stenmaterial och bér be-
handlas pd samma séatt som fasaderna. P&
tomternas 49041/1, 49042/1, 49043/1 och
49093 gardar bor murkonstruktionen vara av
grd natursten.

Ungefarligt lage for infart till parkerings-
utrymmena.

Halviksklevens 6ppna dike bor vandas att
strdmma mot Stansvik.

Ungefarligt hégsta lage av parkeringsanlag-
gningens takfot.

Del av omrade som bor skotas sd att omradets
O6ppna landskap bevaras.

Del av omrdde dar det finns skyddade adeltrad.
Omrédet bor skotas sé att tradens levnads-
forhallanden bevaras.

Skyddat &deltrad. Tradets levnadsforhallanden
far inte forsvagas.

- Korttelin 49096, Koirasaarentien ja Jurmonkujan
ohjeellisten tonttien 2, 3 ja 4 puoleisten julkisivujen
on oltava paaosin puhtaaksimuurattua tummaa tiilt.

- Korttelissa 49096 Koirasaarentien puoleisten raken-
nusten ympardéimaa aukiota rajaavien julkisivujen tulee
poiketa varin ja materiaali ja/tai jasentelyn suhteen
viereisistd Koirasaarentien puoleisista julkisivuista.

- Koirasaarentien ja Jurmonkujan varrella eri tonteilla
sijaitsevien rakennusten kadunpuoleisten julkisivujen
tulee poiketa toisistaan materiaalin, vérin ja/tai jasen-
telyn suhteen.

- Tontilla 49096/1 olevista asunnoista 20% voi avautua
ainoastaan koilliseen.

- Koirasaarentien ja Jurmonkujan varrella olevien raken-
nusten kadunpuoleisten julkisivujen ensimmaisessa ker-
roksessa tulee olla suuria ikkunoita.

- Tontin 49042/1 rakennusten julkisivujen tulee olla paa-
osin vaaleata rappausta ja tummaa puhtaaksimuurattua
tiilta.

- Tonttien 49040/1, 49041, 49043/1, 49093 ja 49094/1
virkistysalueiden puoleisten julkisivujen tulee olla rapat-
tuja ja pihanpuoleisten julkisivujen tummaa puhtaaksi-
muurattua tiilta.

Parvekkeet:

- Koirasaarentien ja Henrik Borgstrémin tien varrella
olevien asuinrakennusten kadun puoleiset parvekkeet
tulee lasittaa siten, ettd ulkomelun ohjearvot saavu-
tetaan.

- Parvekkeita ei saa tukea maasta.
Katot:

- Rakennuksissa on oltava tasakatto.

KAIKILLA KORTTELIALUEILLA

limanvaihto, tekniset tilat:

- Tonteilla 49096/2-4, 49044/1, 49057/5 ja 49093/2
rakennukset tulee varustaa koneellisella tulo- ja poisto-
ilmanvaihdolla. Tuloilman ottokohta tulee sijoittaa sisa-
pihan puolelle.

- Ylimman kerroksen yldpuolelle rakennettavien teknisten
tilojen seinat tulee ulottaa julkisivun pintaan ja niiden on
oltava samaa materiaalia kuin julkisivut.

Piha-alueet:

- Tontilla 49096/1 Jurmonkujan katualueen ja raken-
nusalan vélinen alue tulee kivetd yhtendisesti samalla
luonnonkivella.

- Korttelissa 49096 tulee suunnitella ja rakentaa pihan
leikki- ja oleskelualueet sekd istutukset yhtenaisesti.

- Tonttia ei saa aidata toista asuintonttia tai lahivirkistys-
aluetta vastaan.

- Rakentamatta jaavat tontin osat, joita ei kdyteta kulku-
teina, oleskelualueina tai pysékdimiseen, on sailytettava
luonnonmukaisina.Erityistd huomiota on kiinnitettava
siihen, ettei puita ja avokallioita vahingoiteta rakennus-
alan ulkopuolella.

Kortteleissa 49040-49043 ja 49093-49094 rakennusten

rajaama aukiomainen sisdpiha-alue on erotettava korkeus-

erojen kohdalla rakennuksesta toiseen kiinni olevilla noin
40-80 cm korkeilla muureilla. Tonttien 49040/1 ja 49094/1
pihalla olevien muurirakenteiden on oltava kiviaineiset ja
ne on kasiteltava viereisten julkisivujen tapaan. Tonttien
49041/1, 49042/1, 49043/1 ja 49093 pihalla olevien
muurirakenteiden on oltava harmaata luonnonkivea.

Autopaikat, liikenne:

- Polkupyorapaikkojen vahimmaismaara tontilla on
1 py6répaikka / 30 m2 asuinkerrosalaa. Néista 75 %
on sijoitettava rakennuksiin.

-Tarvittavat pysékdintipaikat liikuntaesteisille saa sijoittaa
tontille.

- Ma-1 -merkityissa pysakointitiloissa tulee kansirakentei-
den kantavuutta ja korkeustasoa maariteltdessa ottaa
erityisesti huomioon pelastusajoneuvon paino seké
kannen liittyminen maastoon.

- Pyséakointipaikat tulee rakentaa ma-1-merkinnalla
varustetulle alueelle maan alle. Pihakannen péélle ei saa
rakentaa autopaikkoja lukuunottamatta lilkkuntaesteisten
pysakdintipaikkoja.

- Korttelin 49096 tonteilla 3 ja 4 maanalaiseen pyséakdinti-
laitokseen saa ajaa toisen tontin kautta.

- Korttelissa 49057 maanalaiseen pysdkdintilaitokseen
saa ajaa toisen tontin kautta.

- Maanalaisissa autohalleissa ei tarvitse rakentaa tontin
rajaseinia. Jos rajaseinaa ei rakenneta, tulee paloteknisia
ratkaisuja suunnitellessa kasitella korttelia yhtena
kokonaisuutena riittavan turvallisuustason saavutta-
miseksi.

Autopaikkojen maarat ovat:

- asuinkerrostalot 1 ap / 100 k-m2.

- asuinkerrostalot, vuokra-asunnot 1ap / 115 k-m2

- myymalat 1ap /50 k-m2.

- lasten paivakoti 1ap / 250 k-m2.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.

- | kvarterets 49096 riktgivande tomter 2,3 och 4 mot
Hundholmsvégen och Jurmogranden bdr byggnadernas
fasader vara i huvudsak av renmurat morkt tegel.

- | kvarter 49096 ska fasader som omringar éppen plats i
byggnader mot Hundholmsvéagen till farg och material
och/eller fasaddisponering avvika fran intilliggande
fasader mot Hundholmsvéagen.

- P olika tomter placerade byggnaders gatufasader vid
Hundholmsvégen och Jurmogranden ska avvika fran
varandra till material, farg och/eller fasaddisponering.

- 20 % av bostaderna pa tomten 49096/1 far 6ppna sig
enbart mot nordost.

- Vid Hundholmsvéagen och Jurmogranden beldgna byg-
gnaders gatufasader ska i férsta vaningen ha stora
fonster.

- P& tomten 49042/1 bér byggnadernas fasadmaterialen
vara i huvudsak ljus rappning och mérkt renmurat tegel.

- P4 tomterna 49040/1, 49041, 49043/1, 49093 och
49094/1 bor fasaderna mot omraden for narrekreation
vara rappade och fasaderna mot garden vara av morkt
renmurat tegel.

Balkonger:

- Balkonger mot gata bér inglasas i bostadsbyggnader
vid Hundholmsvagen och Henrik Borgstréms vag sé att
riktvardesnivan for buller uppnas.

- Balkonger far inte stédas frdn marken.
Tak:

- Byggnaderna ska férses med plant tak.

PA ALLA KVARTERSOMRADEN

Ventilation, tekniska utrymmen:

- P4 tomterna 49096/2-4, 49044/1,49057/5 och 49093/2
ska byggnaderna férses med maskinell ventilation for
till-och franluft. Tillluftsintaget ska placeras pé inner-
gardens sida.

- Vaggarna till tekniska utrymmen som byggs ovanfér
den Gversta vaningen ska utstrackas till fasadens yta
och de ska ha samma material som fasaderna.

Gérdar:

- P& tomten 49096/1 ska omradet mellan Jurmograndens
gatuomrade och byggnadsytan beldggas enhetligt med
samma natursten.

- | kvarter 49096 ska gardens omraden for lek- och
utevistelse samt planteringar planeras och anldggas pa
ett enhetligt séatt.

- Tomt far inte inhdgnas mot annan tomt eller mot om-
rdde for narrekreation.

- Obebyggda delar av tomten som inte anvands som
gangvéagar, omraden for utevistelse eller parkering

ska bevaras i naturenligt skick. Ocksa for 6vrigt skall
sarskilt tillses att trad och bart berg inte skadas utanfor
byggnadsytan.

- | kvarteren 49040-49043 och 49093-49094 ska inner-
gardsomrddet som omringas av byggnader avskiljas
med cirka 40 -80 cm hdéga murar som stracker sig

mellan byggnaderna pé de stallen dar nivaskillnader
forekommer. P4 tomterna 49040/1 och 49094/1ska
murkonstruktionerna vara i stenmaterial och de ska
behandlas lika som intilliggande fasader. P tomterna
49041/1, 49042/1, 49043/1 och 49093 ska murkon-
struktionerna pa gérden vara i grd natursten.

Bilplatser, trafik:

- Minimiantalet cykelplatser pd tomten ar 1 cp /30 m2
bostadsvaningsyta. Av dessa ska minst 75 % placeras
inne i byggnader.

- Behovliga bilplatser for rérelsehammade far placeras
pa tomten.

- | ma-lpa-betecknade parkeringsutrymmen ska vid
bestdmning av dackskonstruktionernas barighet och
hojdniva speciellt beaktas tyngden pa raddningsfordon
samt dackets anslutning till terréngen.

- Parkeringsplatserna bér byggas under jord pa ma-lpa -

betecknat omrade. P4 gardsdacket far inga bilplatser
byggas férutom parkeringsplatser for rérelsehammade.

- P4 tomterna 3 och 4 i kvarter 49096 ar inkdrning
till underjordisk parkeringsanlaggning tillten via
annan tomt.

- | kvarter 49057 ar inkérning till underjordisk parkerings-
anlaggning tilldten via annan tomt.

- | underjordiska bilhallar behdver € byggas grans-

vagg pa tomtgransen. Ifall gransvagg inte byggs ska
kvarteret behandlas som en helhet sa att en tillracklig
sakerhetsniva uppnas.

Bilplatsernas antal ar:

- flervaningshus 1 bp / 100 m2 vy

- flervaningsbostadshus, hyresbostéader 1 bp / 115 m2 vy

- butiker 1 bp /50 m2 vy

HELSINKI
HELSINGFORS

KRUUNUVUORENRANTA, BORGSTROMINMAK]
49. kaupunginosa Laajasalo, Tahvonlahti ja Tullisaari
Korttelit 49040-49045, 43093-49095

Osa korttelia 49057

Virkistys- ja katualueet

Asemakaava

49. kaupunginosa Laajasalo, Yliskyla

Kortteli 49057 ja katualue

Asemakaavan muutos

KRONBERGSSTRANDEN, BORGSTROMSBACKEN
49 stadsdelen Deger6, Stansvik och Turholm
Kvarteren 49040-49045,49093-49095

Del av kvarteret 49057

Rekreations- och gatuomraden

Detaljplan

49 stadsdelen Degerd, Uppby

Kvarteret 49057 och gatuomrade
Detaljplanedndring

1:1000

- daghem 1 bp /250 m2 vy

P& detta detaljplaneomrade bor en separat tomtin-
delning uppgéras for kvartersomradena.

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO
HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR DETALJPLANEAVDELNINGEN

2.12.2010 PIIRUSTUS 1 2000

KSLK

STPLN RITNING

NAHTAVANA 14.1.-14.2.2011 PAIVAYS 2.12.2010

7ILL PASEENDE DATUM

MUUTETTU 9.6.2011 KSLK 3.11.2011 KSV LAATINUT Elina Ahdeoja

ANDRAD UPPGJORD AV
PIIRTANYT Reto Burki
RITAD AV

HYVAKSYTTY

GODKAND

TULLUT VOIMAAN

TRATT | KRAFT ASEMAKAAVAPAALLIKKO OLAVI VELTHEIM

STADSPLANECHEF
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