
0

45157

5

18 0

18 9

19 8

23 4

25 7

24 2

26 3

28 9

5

23 3

1

23

3

ar k

ar k

ar k

Lastentalo k

kt

kt

rs

kt

kt

kt

Paikoitus

3

2

30

2
9

27

2
5

19 4

21 0

19 9 19 2

19 2

24 0

21 0

20 8

20 6

23 8

23 8

23 1
20 8

23 7

29 7

28 5

31 5

30 8

30 8

2
0

19 7

19 5

19 6

19 6

19 5

19 1

19 0

1

2:1118

2:1118

2

19 6

20 6

20 5

45143

1

3

A
la

k
iv

e
n
tie

20 8

22 3

24 8

27 3

27 4

27 9

28 0

19 8

15 8

16 4

19 9

22 7

17 5

20 5

20 4

21 6
18 6

20 4

29 7

35,9

1

1

ar k

ar k

kt

kt

kt

kt

M
M

Paikoitus

Paikoitus

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

31

3
3

3
5

26

2
1

2
0

1
9

2
8

24

23

24 4

24 4

25 6
26 0

25 6

19 9

21 1

21 022 2

24 3

21 8

24 1

20 7

20 3

20 6

2
3

19 7

3

2

45K

45E32

Myllypurontie

3265

3264

2:1118

2:1118

2:1118

2:1118

18 0

17 4

19 4

18 4

M

M

18 20

18 6

18 1

20 8

15 4

20 7

 

 

45E18

45K

M

M

13 9

20 3

17 9

16 5

kt

kt

Urh.halli k

78

18 6

kt
2

45143

AK
9500

3

7200

35dBA

35dBA

3
5
d
B

A

 @### 

 @# 

p

AK
2

YL˜KIVENTIE

OVANSTENSV˜GEN

AK
45145

 
 

5

YU

45147

 
 

2

UNDERSTENSGR˜N
DEN

ALAKIVENKUJA

45167

 
 

KTY
1

MYLLYPURONTIE

KVARNB˜CKS-

V˜GEN

1 : 0

ASEMAKAAVAMERKINN˜T JA

-M˜˜R˜YKSET -BEST˜MMELSER

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH

 

 

 

 

 

12065/30.8.2011

0

kartoitus:

kartläggning:

alue/område:

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto

Baskartan fyller föreskrifterna i förordningen n:r 1284/1999

SS

n:o/n:r

Helsingfors stads fastighetskontors stadsmätningsavdelning

50 m
1:1000

K5  P3,4 

         

         

6/2011     

6/10      
29.6.2011 

Pohjakartta täyttää asetuksen n:o 1284/1999 vaatimukset

dipl.ins/dipl.ing. (1284/1999   9)

Tasokoordinaatisto: Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto

Plankoordinatsystem: Helsingfors stads lokala koordinatsystem

Korkeusjärjestelmä: NN

Höjdsystem: NN

5
7

1
5

0

24350

5
7

0
5

0

24150

Asuinkerrostalojen korttelialue. Kvartersområde för flervåningshus.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva 

viiva.

Linje 2 m utanför planområdets gräns.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Osa-alueen raja. Gräns för delområde.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän 

poistamista.

Kryss på beteckning anger att beteckningen 

slopas.

Korttelin numero. Kvartersnummer.

Ohjeellisen tontin numero. Nummer på riktgivande tomt.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, 

rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun 

kerrosluvun.

Rakennusala. Byggnadsyta.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka 

puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ik-

kunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristä-

vyyden liikennemelua vastaan on oltava vä-

hintään 35 dBA.

Olemassa olevan rakennuksen rakennusalalle 

osoitettu rakennusoikeuden lisäys on toteu-

tettava korottamalla rakennusta kahdella uu-

della kerroksella. Lisäkerrosten tulee olla pää-

osin sisäänvedettyjä ja lisäksi erottua muista 

kerroksista esimerkiksi julkisivumateriaalin tai 

värisävyn avulla.

Lisäkerrosten kadunpuoleinen julkisivu on 

jaoteltava pystysuuntaisesti osiin sisään- tai 

ulosvedoin.

Saa kaikissa kerroksissa porrashuoneen 20 m2 ylit-

tävää tilaa rakentaa asemakaavaan merkityn kerros-

alan lisäksi, mikäli se lisää viihtyisyyttä ja parantaa 

tilasuunnittelua ja mikäli kukin kerrostasanne saa 

riittävästi  luonnonvaloa. Sisääntulokerroksien ylä-

puolella olevissa kerroksissa tästä johtuva rakennus-

oikeuden ylitys ei kuitenkaan saa olla yhteensä 

enempää kuin 5 % asemakaavaan merkitystä ker-

rosalasta. Ylitys voi olla tätä suurempi, mikäli sillä 

saavutetaan erityistä hyötyä rakennus- tai asunto-

tyyppien kehittämisessä.

Parvekkeita ja terasseja voidaan sijoittaa sisäpihan 

puolelle ja rakennuksen päätyihin. Päätyihin tulevat 

parvekkeet tulee lasittaa liikennemelua vastaan.

Balkonger och terasser får placeras på innergårds-

sidan och vid byggnadens gavlar. Vid gavlarna ska 

balkongerna inglasas mot trafikbuller.

 

Tulee katolle sijoitettavien teknisten tilojen ja laittei-

den sopia lisäkerrosten julkisivujen ulkonäköön.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä kulku-

teinä eikä pysäköintiin, on istutettava tai pidettävä 

luonnonmukaisina. Istutettavien puulajien tulee olla 

kotimaisia. Avokalliot tulee rakentamattomilta 

osiltaan säilyttää.

De tekniska utrymmen och anordningar som place-

ras på taket ska anpassas till tilläggsvåningarnas 

fasad.

Obebyggda tomtdelar ska planteras eller hållas i 

naturenligt skick. Planterade trädslag ska vara 

inhemska.Öppet berg ska bevaras där de är obe-

byggda.

 

Tonttia ei saa aidata. Tomt får inte ingärdas.

Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä tontilla on 

1 pp/ 30 m2 asuntokerrosalaa. Näistä 75% on 

sijoitettava rakennuksiin.

Minimiantalet cykelplatser på tomten är 

1 cp / 30 m2 bostadsvåningsyta. Minst 

75 % av dem ska placeras i byggnaderna.

I alla våningar utöver den i detaljplanen angivna 

våningsytan får byggas trapphusutrymmen som 

överstiger 20 m† om det ökar trivsamheten och 

förbättrar rumsplaneringen och om trapphusets 

varje våning får tillräckligt med dagsljus. I vånin-

gar ovanför entrØplan får överstigningen av bygg-

rätten ändå inte vara sammanlagt mera än 5 % av 

den i detaljplanen angivna våningsytan. Överstig-

ningen kan vara större än detta om man har 

särskild nytta av den i utvecklandet av byggnads- 

och bostadstyper.

 

Pysäköimispaikka. Autopaikat on jäsenneltävä 

puin ja istutuksisn. Alue tulee jakaa vähintään 

kolmeen osaan.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet 

våningar i byggnaderna, byggnaden eller i 

en del därav.

Parkeringsplats. Bilplatserna ska begränsas 

med träd och planteringar. Området ska 

delas i minst tre partier.

Gatufasaden på tilläggsvåningarna ska 

indelas vertikalt med hjäp av in- eller 

utdragningar.

 

Saa lisäkerroksiin rakentaa asumista palvelevia 

asunnon ulkopuolisia varastoja uusia asuntoja 

varten enintään 80 m2 huoneistoalaa. Tilat saa 

rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan 

lisäksi.

 

I tilläggsvåningarna får byggas för invånarna avsed-

da, utanför bostaden placerade förråd för de nya 

bostäderna högst 80 m† lägenhetsyta. Dessa ut-

rymmen får byggas utöver den i detaljplanen an-

givna våningsytan.

Beteckningen anger att ljudisoleringen mot 

trafikbuller i byggnadens ytterväggar samt 

fönster och andra konstruktioner ska vara 

minst 35 dBA mot denna sida av byggnads-

ytan.

Ohjeellinen tontin raja. Riktgivande tomtgräns.

Tillbyggnadsrätt som gäller den befintliga 

byggnadens byggnadsyta ska förverkligas 

så att byggnaden höjs med två våningar, 

varvid de nya översta våningarna ska vara 

huvudsakligen indragna och dessutom avvika 

från de övriga våningarna t.ex. i fråga om 

fasadmaterial eller färgnyans. 

Minimiantalet bilplatser:

- bostäder 1 bp/120 m2 vy. 

- invånarnas gästparkering1 bp/1000 m2 vy 

 

Saa asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varas-

toja, autosuojia ja saunoja sekä talopesuloita, kui-

vaus- ja jätehuoneita, teknisiä tiloja, väestönsuojia, 

harraste-, kokoontumis- tai vastaavia yhteistiloja 

rakentaa ensimmäiseen kerrokseen. Tontilla on 

oltava riittävästi asukkaiden yhteistiloja. Harraste-,

kokoontumis- tai vastaavia tiloja tulee rakentaa

vähintään 1 % tontin asemakaavaan merkitystä

kerrosalasta. Uudet varastotilat tulee sijoittaa 

ensimmäisen kerroksen sisäänkäyntien yhteyteen. 

Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn kerros-

alan lisäksi.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

- asunnot  1 ap/ 120 k-m2.

 

- asukkaiden vieraspysäköinti 1 ap/ 1000 k-m2. 

 

För invånarna avsedda, utanför bostaden placerade 

förråd, garage och bastun samt tvättstugor, tork- 

och soprum, tekniska utrymmen, skyddsrum, 

hobby-, samlings- eller motsvarande gemensam-

ma utrymmen får byggas i första våningen. På tom-

ten ska finnas tillräckliga för invånarna gemensam-

ma utrymmen. Hobby-, samlings- eller motsvarande

gemensamma utrymmen för invånarnas bruk ska

byggas minst 1 % av den i detaljplanen angivna

våningsytan. Nya förråd ska placeras vid utgången 

i första våningen. Dessa utrymmen får byggas 

utöver den i detaljplanen angivna våningsytan.                        

                                                        

Tällä asemakaava-alueella on korttelialueelle laadit-

tava erillinen tonttijako. området utarbetas en separat tomtindelning.

På detta detaljplaneområde ska för kvarters-
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TULLUT VOIMAAN

TR˜TT  I KRAFT

On lisäkerrosten asuntojen keskipinta-alan oltava 

vähintään 65 m2 huoneistoalaa.

I tillagsvåningarna bostädernas genomsnittliga 

lägenhetsyta ska vara minst 65m2. 
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