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RIIHIMAEN VESI

HAKEMUS RIIHII_‘_‘IREN ._'I_KTEVEDENPUHDISTAMON TOISTAISEKSI VOIMAS-
SA OLEVAN YMPARISTOLUVAN TARKISTAMISEKSI

HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

1 HAKIJAN YHTEYSTIEDOT
Hakiian nimi tai toiminimi Kotipaikka Postiosoite ia -toimipaikka Kdvntiosoite ia —toimipaikka
Riihim&en Vesi Riihimaki 11130 RIIHIMAKI Eteldinen Asemakatu
2
11130 RIIHIMAKI
Puhelinnumerot Faksinumero Sdhkoépostiosoite Liike- ia vhteisétunnus

019-758 4000

019-758 4808

etunimi.sukunimi@riihi
maki.fi

0152563-4

Yhtevshenkildn nimi

Jarmo Ramo

Postiosoite ia -toimipaikka
Rithimaen Vesi
Eteldinen Aser’gakatu 2
11130 RIIHIMAKI

Puhelinnumerot

019-758 4964

Faksinumero

019-758 4808

Sahkdpostiosoite
jarmo.ramo@riihimaki.fi

Laskutusosoite

Riihimden Vesi/ Ostolaskut, PL 99, 11101 Riihimaki

2 LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT JA TIEDOT KIINTEISTOISTA

Laitoksen nimi

Siiaintipaikka

Puhelinnumerot

Faksinumero

Riihimden jateveden- | Puhdistamontie 1 019-758 4970 019-758 4808
puhdistamo
Toimiala Toimialatunnus (TOL) Tvontekiidmaara tai henkildtvovuodet

Jatevedenpuhdistus

90001

5,5

Yhtevshenkildn nimi
Tiina Oksanen

Postiosoite ja -toimipaikka

Eteldinen Asen_jakatu 2
11710 RIIHIMAKI

Puhelinnumerot

019-758 4970

Faksinumero

Sahkopostiosoite

tiina.oksanen@riihimaki.fi

Kiinteistorekisteritunnukset

694 11-105-4
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3 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA MAHDOLLISET

3.1

3.1.1

MUUTOKSENHAKUTUOMIOISTUINTEN PAATOKSET SEKA ALUEEN
KAAVOITUS JA MAANKAYTTO

Voimassa oleva ympadristélupa ja sen jilkeen saadut muut mahdolliset
paatokset ja sopimukset

Voimassa oleva lupa

Riihimden jatevedenpuhdistamolla on toistaiseksi voimassa oleva Lénsi-
Suomen ymparistélupaviraston 23.11.2004 myodntama ymparistélupa Nro

62/2004/1, Dnro LSY-2003-Y-393 (liite 1).

Lupa koskee Riihimden, Lopen ja Hausjarven alueilla yleisiin viemareihin joh-
dettavien jatevesien ja suoraan puhdistamolle johdettavien meijerijdtevesien
ja puhdistamolle toimitettavien sako- ja umpikaivolietteiden kasittelyd puhdis-
tamossa mukaan lukien puhdistamolietteen jatkokasittely puhdistamon vierr

sella kompostikentdlld seka jateveden johtamista puhdistamolta Vantaanjc
keen. Puhdistamolietteen kompostoinnin osalta lupa myénnettiin maaraaikai-

sena vuoden 2009 loppuun saakka.

Ymparistdluvan lupamaarayksen 22 mukainen selvitys lisdveden johtamisesta
Vantaanjoen latvoille toimitettiin ympéristélupavirastoon 31.10.2007. Lénsi-
Suomen ymparistélupavirasto antoi paatéksen 26.2.2008 (paatés 10/2008/1,
Dnro LSY-2007-Y-328, liite 2), jossa lisdveden johtamissuunnitelmaa koske-

vaa lupamaaraysta 22 tdydennettiin.

Ymparistélupaan haettiin muutosta 22.12.2008 paivatylla hakemuksella. Lan-
si-Suomen ympdristélupavirasto antoi paatoksen muutoshakemukseen
29.10.2009 (paatés 47/2009/1, Dnro LSY-2008-Y-350, liite 3). Paatoksessa

jatkettiin kompostikentdn maisemoinnin méaaraaikaa.

Puhdistamon kasitellyn jateveden pitoisuusarvojen ja puhdistustehon on ny-
kyisellaan taytettdva seuraavat vaatimukset, mahdolliset ohitukset, ylivuodot

ja poikkeustilanteet mukaan lukien (taulukko 1).

Taulukko 1: Riihimaen jatevedenpuhdistamon voimassa olevat lupaehdot.

Parametri mg/Il red-%

BHK37, atu <10 >95%
KHK - <60 >90 %
Kokonaisfosfori <0,3 >95%
Kokonaistyppi - >70%
Ammoniumtyppi <4

Kiintoaine <15

Edelld mainituista arvoista kokonaistypen poistoteho lasketaan vuosikeskiar-

vona ja muut arvot neljdnnesvuosikeskiarvoina.

Lisaksi puhdistustuloksen on tdytettdva valtioneuvoston asetuksen 888/2006
mukaiset vaatimukset asetuksen maaraysten mukaisesti tarkkailtuna.

Vesistdon johdettava jatevesi ei saa sisaltéaa haitallisessa maéarin raskasmetal-

leja eikd muita terveydelle tai ympaéristolle vaarallisia aineita.
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Puhdistamon toiminnasta aiheutuva melu |dhimmissa hairiintyvissa kohteissa
ei saa ylittaa paivasaikaan klo 07-22 ekvivalenttimelutasoa 55 dB (Laeq), eika
ybaikaan klo 22-07 tasoa 50 dB (Laeq).

3.1.2 Muutokset toimintaa koskevissa sopimuksissa
Ymparistéluvan saamisen jalkeen on solmittu uusia tai tarkastettu olemassa
olevia teollisuusjatevesisopimuksia seuraavien teollisuuslaitosten kanssa: Eko-
kem Oy Ab:n ongelmajatteen kasittelylaitos (12.8.2008), Tekno-Forest Oy:n
puhdistusaineiden tuotantolaitos (14.5.2009), Sako Oy:n asetehdas ja pat-
ruunatehdas (6.8.2009), Oy AGA Ab Riihimaen tuotantolaitos (13.2.2010),
sekd Valio Oy Riihimden meijeri (28.11.2005). Solmitut teollisuusvesisopi-
mukset 16ytyvat liitteesti 4.
Riihimaen jatevedenpuhdistamon syntyvdn madéatetyn ja mekaanisesti kuiva-
tun puhdistamolietteen jatko- ja loppukasittelystd on laadittu sopimus
27.10.2009 Riihimden vesihuoltoliikelaitoksen ja VamBio Oy:n vililla (liite 5).
Sopimus on laadittu kaudelle 1.11.2009-31.12.2013.

3.1:3 Ymparistévahinkovakuutus
Riihimden kaupungilla on toiminnan vastuuvakuutus. Erillistd ympadristévahin-
kovakuutusta ei ole.

3.2 Alueen kaavoituksessa ja maankiytossi tapahtuneet muutokset
Alueen kaavoitus ei ole muuttunut. Ajantasainen kaavaote on liitteens 6.
Puhdistamon tontille on kesdn 2011 kuluessa tulossa Riihimaen Kaukolédmpo
Oy:n kaukoldmpélaitos. Riihimden Kaukolampé Oy:n yhteystiedot ovat liittee-
na’7.
Hakijan tiedossa ei ole muita merkittidvid muutoksia ldhialueen muissa ympa-
ristéa kuormittavissa tai puhdistamotoiminnasta héiriintyvissa toiminnoissa.

4 YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKA YLEISOLLE TARKOITETTU

TIIVISTELMA HAKEMUKSEN TIEDOISTA

Riihimden jatevedenpuhdistamolla kasitelladn Riihimaen kaupungin, Lopen
kirkonkylén, Laylidisten seké Launoisten taajamien ja Hausjarven Oitin, Hikidn
Ja Ryttylan alueiden yhdyskuntajatevedet seka teollisuuden, mm. Stena Me-
talli Oy:n, Valio Oy:n, Ekokem Oy:n, Tekno-Forest Oy:n, Sako Oy:n, Oy AGA
Ab:n sekd Rasmix Oy:n teollisuusjatevesia. Jatevesikuormitusta on kuvattu
luvussa 7.1.

Kasitelty jatevesi johdetaan puhdistamolta Vantaanjokeen.

Riihimden jatevedenpuhdistamo on Carousel®-tyyppinen aktiivilietelaitos, jos-
sa fosfori poistetaan rinnakkaissaostuksella. Laitos saneerattiin vuonna 2001
typenpoistoon soveltuvaksi. Valio Oy:n meijerijitevedet esikasitelldan erilli-
sessa ilmastetussa kantoaineprosessissa ennen niiden johtamista puhdista-
mon biologiseen osaan.

Typen poisto perustuu biologiseen denitrifikaatio-nitrifikaatio-prosessiin, jossa
tarvittava hiili saadaan tulevasta jatevedestd. Puhdistamolla kdytetdan fosfo-
rin saostukseen ferrosulfaattia sek& lietteen kuivauksessa ja jélkiselkeytyk-
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sessa polymeerid. Pientd osaa prosessin allastilavuudesta on mahdollista
kdyttaa biologiseen fosforinpoistoon.

Puhdistamoa tullaan suunnitelmien mukaan saneeraamaan vuosien 2013-
2014 aikana. Saneeraus tehostaa puhdistamon esikasittelyd ja nostaa sen ka-
pasiteettia, tehostaa typenpoistoa ja lisda puhdistamon toimintavarmuutta.
Saneerauksessa puhdistamoon rakennetaan tertidarikasittely, jota voidaan
kayttda myos ohitusvesien kasittelyyn. Tertidarikasittelyn tarkoituksena on
varmistaa puhdistamon fosforinpoistokyky my®&s erikoistilanteissa. Lisdksi sa-
neerauksessa kasvatetaan myds sakokaivolietteen vastaanottoaseman kapa-
siteettia. Saneerauksen yleissuunnitelma on liitteend 22.

Prosessi edustaa varsinkin saneerauksen jalkeen parasta mahdollista tekniik-
kaa (BAT) ja silla saavutetaan hyva puhdistustulos. Prosessi on kuvattu luvus-
sa7.2.

Syntyvista jatteistd suurimman osan muodostaa puhdistamoliete, joka madé

tetdan, kuivataan ja viedaan VamBio Oy:n biokaasulaitokselle jatkokésitelt.

vaksi. Madatyksessd syntyva biokaasu hyddynnetddn sahké- ja lammi-
tysenergian tuotannossa. Muita prosessissa syntyvia jatteitd ovat hiekka ja
valpe. Lisaksi puhdistamotoiminnassa syntyviin jatteisiin kuuluu mm. kemi-
kaalisékkeja, jatedljya ja pienid maaria toimistojatettd. Jatteiden synty ja ka-
sittely on kuvattu luvussa 12.

Puhdistamon padaasialliset ymparistévaikutukset kohdistuvat vesistéon, 1dhin-
na Vantaanjokeen. Vaikutus ilmanlaatuun ja meluun on véhdinen ja rajoittuu
puhdistamon |&hiymparistoon.

Puhdistamon toimintaa tarkkaillaan 27.9.2006 laaditun kaytts- ja paastotark-
kailuohjelman mukaisesti (liite 28).

Puhdistamo on toiminut viime vuosina paaosin lupaehdot tayttdvasti. Vuonna
2010 laitoksen typenpoistoteho ei ollut lupaehtojen mukainen.

Yleisolle tarkoitettu tiivistelma on esitetty liitteessa 8.

5 SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPURIT SEKA MUUT MAHDOLLISET
ASIANOSAISET

Riihimden kaupungin jatevedenpuhdistamo sijaitsee Riihimden Hirsimien
kaupunginosassa, osoitteessa Puhdistamontie 1. Alueella on voimassa asema-
kaava, jossa puhdistamon tontti on varustettu merkinnélld YT (kunnallistek-
nisten rakennusten ja laitosten korttelialue). Ympéaroiva alue on teollisuusalu-
etta (T) ja osittain kaavoittamatonta aluetta. Puhdistamon l&dhialueella ei ole
vireilla tai suunnitteilla kaavamuutoksia.

Lahimpaan hadiriintyvddn kohteeseen (asuinrakennus) on matkaa puhdista-
molta noin 400 m lansi-lounas -suunnassa. Matkaa pohjavesialueelle on ton-
tin reunasta noin 100 metrid ja kompostointikentdn reunasta noin 200 metria.
Lahistolle ei sijoitu erityisen hairiytyvia kohteita (esim. koulu, péivikoti, leik-
kikenttd, sairaala, virkistysalue).

Puhdistamo ja siihen liittyvat toiminnot eivét sijaitse térkedlld tai muulla ve-
denhankintakayttéén soveltuvalla pohjavesialueella.

Puhdistamon Kkiinteistélle on tulossa Riihim&en Kaukoldmpd Oy:n kaukoldm-
pokeskus kesan 2011 aikana.
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Puhdistamon l&hialuekartta on esitetty kuvassa 1.
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Kuva 1. Puhdistamon sijainti ja ldhialuekartta (ote Riihiméen kaupungin verk-
kosivujen karttapalvelusta)

Luettelo rajanaapureista osoitetietoineen ja vastaava kartta on esitetty liit-
teessa 9.

Puhdistamossa késitellyt jétevedet johdetaan Vantaanjokeen. Rannanomista-
jien tiedot ja kartta on esitetty liitteessa 9.

Kalastusalueen tiedot on esitetty luvussa 6.5.8.

Hakijan tiedossa ei ole muutoksia ldhialueen hairiintyvissé toiminnoissa.
6 YMPARISTOOLOSUHTEET JA YMPARISTON LAATU
6:1:1 Maa- ja kalliopera

Ei muutoksia ympéristéluvan tietoihin.

Q:\Hki\P147\P14759_Kolme_ymparistdlupahakemusta\Tydaineisto\P003 Riihimaki\Ympéristdlupahakemus Riih.doc



FCG Finnish Consulting Group Oy Hakemus 6 (30)

PRT

110899-P14759P003

A. Enstrém, S.Eronen, R. Klemetti 19.9.2011

6.1.2

6.2

|

6.2.2

6.2.3

6.3

Suojeltavat kohteet

Riihimden kunnassa ei ole Natura-alueita. Ldhin Natura-alue on Kytajan-
Usmin metsdalue, joka sijaitsee Hyvink&an puolella. Vantaanjoelle on ehdotet-
tu Natura-aluetta, johon kuuluu joen pdduoma jokisuulta Nukarinkoskelle (59
km).

Riihimden ensimmadinen luonnonsuojelualue, Vahteriston luonnonsuojelualue
(121 ha), perustettiin Riihimden kaupungin hakemuksesta Himeen ymparis-
tékeskuksen rauhoituspaatskselld 26.5.2008.

Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella

Ilmanlaatu

Liikenne

Ilmatieteenlaitoksen vuonna 2011 julkaiseman raportin perusteella Riihimaen
ilmanlaatuun vaikuttavat merkittdvimmin autoliikenteen typenoksidi- ja hiuk
kaspaastot sekd kaukokulkeuma. Nykyisilla energiantuotannon ja teollisuude
paastdilla voidaankin sanoa olevan vain pieni vaikutus Riihimden ilmanlaa-
tuun. Suurimmassa osassa tutkimusaluetta typpioksidien ja hengitettévien
hiukkasten pitoisuudet ovat selvésti ohje- ja raja-arvotasoa pienempia. /1/

Hakijan tiedossa ei ole muutoksia ympéristéluvan tietoihin. Muutokset puhdis-
tamoliikenteessa on esitetty luvussa 10.

Muut ympadristéa kuormittavat toiminnot

Pintavedet

Riihimé@en jatevedenpuhdistamon lisdksi Vantaajoen yldjuoksua kuormittaa
Versowood Oy:n jatevedet.

Lisaksi Vantaanjoen vesistdalueen vedenlaatua heikentda peltovaltaisen va-
luma-alueen suuri hajakuormitus ja useista pistemaisistd lahteistd tuleva
kuormitus. Myds taajama-alueiden hulevesilld saattaa olla paikallista merki-
tysté jokiveden laatuun.

Vantaanjoen vesistdalue sijaitsee tiheddn asutulla seudulla Uudellamaalla ja
eteldisessda Hameessa. Valuma-alueen pinta-ala on 1680 km? ja se ulottuu
neljantoista kunnan alueelle. Joen kokonaispituus on 111 km. Vantaanjoen
Vesistdalueen pinta-alan jérvisyys on 2,5 % ja peltoa on n. 28 %. Vantaanjo-
en vesistoalueen maa-alasta 1/6 on taajama-aluetta.

Vantaanjoki saa alkunsa Hausjarven Lallujarvesta, joka laskee samansuurui-
seen Erkylanjarveen. Taaltad Vantaanjoki laskee aluksi luoteeseen, kaartuu sit-
ten lanteen seka kulkee Riihim&en kaupungin sivuitse kaantyen kohti etelaa.
Kaikkiaan Vantaanjoki virtaa Riihim&en, Hyvinkaan, Nurmijérven, Tuusulan,
Vantaan ja Helsingin alueiden kautta ennen kuin se laskee Suomenlahteen
Vanhankaupunginlahdessa.

Kartta puhdistamon ldhialueen pintavesistd ja purkupaikasta on esitetty liit-
teena 29 olevassa Vantaanjoen yhteistarkkailun vedenlaadun seurantaohjel-
massa vuosille 2006-2010.

Uudenmaan ympaéristékeskuksen alueen paavesistdalueet on esitetty liitteess3
10.
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6‘4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.5

6:5.1

6.5.2

Pohjavesialueet

Riihimden jatevedenpuhdistamo ei sijaitse pohjavesialueella. Riihimaen kun-
nan pohjavesialueet on esitetty liitteessa 11. L&hin pohjavesialue on Herajoen
(nro 0469451) pohjavesialue, joka sijaitsee arviolta Riihiméaen jatevedenpuh-
distamosta lounaaseen. Jatevedenpuhdistamon tontin reunasta Herajoen poh-
javesialueelle on matkaa n. 100 m. Herajoen pohjavesialue on luokiteltu riski-
alueeksi.

Herajoen pohjavesialue (9,18 km?) on luokiteltu I- luokan vedenhankinnan
kannalta tarkedksi pohjavesialueeksi. Riihimden seudun pohjavesialuei-
den suojelusuunnitelma valmistui vuonna 2004.

Herajoen vedenottamo sijaitsee savilaaksossa, jonka ladpi kulkee paikoin saven
alta esiin tuleva pitkittdisharju. Pohjaveden pééasiallinen muodostumisalue on
Riutan harjualue luoteessa. Pohjaveden muodostumista tapahtuu myds Kapa-
|- ja Raatykdanmadkien alueella, missad tavataan lajittuneita vettdjohtavia ai-
neksia. Merkittavé pohjaveden muodostumisalue on myés vedenottamon lou-
naispuolinen moreeni- ja kallioalue. Savipeitteiden paksuus Herajoen laaksos-
sa vaihtelee 0-20 metrin vélilld. Saven alapuolisten vettdjohtavien sora- ja
hiekkakerrosten paksuus on jopa yli 20 m. Herajoen pohjavesiesiintyma on
hydraulisessa yhteydessé Vantaanjokeen ja Herajokeen, jolloin pintavettd voi
imeytya pohjavesimuodostumaan esimerkiksi tulvan aikana.

Pohjaveden muodostuminen

Herajoen esiintymédssd muodostuu arviolta 12 000 m® vettd vuorokaudessa.
Imeytymiskerroin on 0,45.

Vedenottamot
Riihimaen kaupungin vesihuollosta vastaa Riihim&en Vesi. Riihimden Veden
Iahin vedenottamo, Herajoen vedenottamo, sijaitsee noin 1,4 km etdisyydella
puhdistamosta.

Suoja-aluemaaraykset

Riihimden seudun pohjaveden suojelusuunnitelma on laadittu vuonna 2004.
Suojelusuunnitelma on suunniteltu péivitettdvdn muutaman vuoden kuluessa.

Herajoen pohjavesialueelle on tehty suojelusuunnitelma vuonna 1994,
Purkuvesialue
Yleiskuvaus
Riihimden jatevedenpuhdistamo johtaa puhdistetut jatevetensa Vantaanjoen
paauoman yldosaan. Riihimden puhdistamon ldhialueen pintavedet ja puhdis-

tettujen jatevesien purkupaikka on esitetty kuvassa 1.

Vantaanjoen valuma-alueen pinta-ala on 1680 km?. Jatevesien purkupaikalla
valuma-alueen pinta-ala on 54 km?

Virtaamat

Vantaanjoen virtaamat on esitetty taulukossa 2.
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Taulukko 2. Vantaajoen virtaama Riihimden jatevedenpuhdistamon kohdalla
Virtaama Vantaanjoki, Riihim3den kohdalla
F = 54 km?
Ylin virtaama HQ (m?3/s) 10,2
Keskiylivirtaama MHQ (m?/s) 4,4
Keskivirtaama MQ (m?/s) 0,54
Keskialivitaama MNQ (m?/s) 0,077
Alin virtaama NQ (m?/s) 0,045
6.5.3 Kuormitus

Vantaanjoen vesistéalueen jokiin kohdistuu kuormitusta useista l|dhteist?
Noin puolet kiintoaine- ja ravinnekuormasta tulee hajakuormituksena mut
muassa pelloilta. Hajakuormitus heikentdd my6s veden hygieenistd laatua
suolistoperdisten indikaattoribakteerien kautta.

Vantaanjoen yhteistarkkailuun osallistuvien pistekuormittajien Vantaanjokeen
ja sen sivujokiin johtaman veden maara oli 2,5 % joen vuosikeskivirtaamasta
vuonna 2010. Ravinteista pistekuormana jokeen johdetun fosforin osuus vuo-
sikuormasta oli 5,4 % ja typen 13,6 %. Maarallisesti pistekuormana vesistéon
tulevien ravinteiden ma&aréd on vaihdellut melko vahan. Vuoden 2010 piste-
kuorma oli 2000-luvun matalimpia.

Vantaanjoen vesistdon johdetaan jatevesid yhteistarkkailuun osallistuvien ta-
hojen lisdksi mm. koulujen ja kurssikeskusten pienpuhdistamoilta. Vesistdalu-
eella on myds muita tarkkailuvelvollisia kuormittajia, mm. kaatopaikkoja. N&i-
den liséksi jokeen tulee ravinne- ja kiintoainekuormaa myds haja-asutuksesta
seka entistd laajemmalta taajama-alueelta hulevesien mukana. (liitteet 12 ja
13)

Vantaanjoen vesistdalueen suurin jateveden aiheuttama pistekuormitus kot
distuu padguoman yldosaan, jonne lasketaan Riihimden ja Hyvinkdan Kalteva..
puhdistamoiden puhdistetut jatevedet. Vantaanjoen keskiosaan kohdistuu
Nurmijarven Kirkonkyldn puhdistamon jatevesikuormitus. Vantaanjoen sivu-
joissa (Luhtajoki, Lepsdmanjoki ja Keravan joki) sijaitsevat puhdistamot ovat
Nurmijarven kunnan Klaukkalan puhdistamo ja Rinnekoti-S&&tién puhdistamo
seka Hyvinkdan Veden Ridasjarven ja Kaukasten puhdistamot. (liitteet 12 ja
13)

Vantaanjoen ylajuoksua kuormittavat Riihimaden jatevedenpuhdistamon lisédksi
my0s Versowood Oy:n jatevedet, jotka lasketaan jokeen ennen taajaman
puhdistamoa. Versowood Oy Riihim&en yksikkd ja sen tukkienvarastointialu-
een sade- ja salaojavesien mdara Vantaanjokeen ei ole suuri, mutta etenkin
orgaanisen aineen kuorma Vantaanjoen yldosan pieneen virtaamaan suh-
teutettuna on merkittava. (liite 12)

Ammoniumtyppea lukuun ottamatta puhdistamon jatevedenkésittelytulos oli
vaatimusten mukainen vuonna 2009. Vuonna 2010 puhdistustulos taytti lupa-
ehdot muuten, mutta kokonaistypen reduktion vuosikeskiarvo jai alle vaati-
muksen.

Q:\Hki\P147\P14759_Kolme_ympdristélupahakemusta\TyGaineisto\P003 Riihimaki\Ympdristélupahakemus Riih.doc



FCG Finnish Consulting Group Oy Hakemus 9 (30)
PRT 110899-P14759P003

A. Enstrém, S.Eronen, R. Klemetti 19.9.2011

6.5.4 Tila ja kayttdkelpoisuus

EU:n vesipuitedirektiivin (VPD) mukaan uusi vesien tilan luokittelu perustuu
ihmistoiminnan aiheuttamaan vesistén ekologisen tilan muutokseen. Tavoite
on, ettd seurannan paapaino siirtyy biologisen tarkkailun suuntaan (plankton-
levat, vesikasvit, pohjaeldimet ja kalat).

Vantaanjoki on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttavéksi (liite 14).

6.5.5 Veden laatu

Vantaanjoen vesistdalueen yldosassa maaperd on moreenivaltaista ja vedet
ovat humuspitoisia mutta melko kirkkaita. Vesistdalueen keski- ja alaosissa
maapera vaihtuu savivoittoiseksi, minka johdosta tdman alueen vedet ovat
luonnostaan varsin savisameita ja runsasravinteisia. Vantaanjoen vesistéalu-
een vedenlaatua heikentda peltovaltaisen valuma-alueen suuri hajakuormitus.

Riihimden taajamassa, ennen jatevedenpuhdistamoa (havaintopaikalla V94)
sekd hajakuormituksesta johtuen ettd Versowood Oy:n vaikutuksesta Van-
taanjoen vesi on ollut viime vuosina selvésti yldjuoksua tavanomaista hei-
kompaa, kun mm. Atomi-korttelia on rakennettu. Versowood Oy:n valuma-
vesien mukana vesistéon kulkeutuu happea kuluttavaa kuormaa, kiintoainesta
ja ravinteita. Veden hygieeninen laatu on ollut heikkoa. (liite 12)

Riihimden jatevedenpuhdistamon vesistékuormitusta tarkastellaan Arolam-
minkoskella, havaintopaikalla V84 ja alavirtaan Hyvinkaalld Vaiverokoskessa
(V79). Riihimden jatevedenpuhdistamon vesistévaikutukset ovat nakyneet
Vantaanjoen Arolamminkoskella veden sdhkdnjohtavuudessa ja kohonneissa
ravinnepitoisuuksissa. Lisdksi joen vesi on ollut selvésti yldjuoksua sameam-
paa rehevéitymisen seurauksena. Viime vuosina veden happipitoisuus on
vaihdellut naytteenottokerrasta riippuen hyvan ja valttavan valilla. Ulostepe-
rdisten bakteerien pitoisuudet ovat olleet Vantaanjoessa Riihimden kaupunki-
alueella usein korkeita. (liite 12)

Riihimden puhdistamon jatevesivaikutus voidaan havaita vedenlaadussa myés
Arolamminkoskelta alavirtaan pain, Hyvinkaalla sijaitsevassa Vaiveronkoskes-
sa (V79).

6.5.6 Pohjaeldimistd

Vantaanjoen pohjaeldimistéa tutkittiin velvoitetarkkailuna vuosina 1996-
1999, 2000, 2002 ja 2004 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimesta.
Vuosina 2006 ja 2009 pohjaeldintarkkailusta vastasi Kala ja Vesitutkimus Oy.
Pohjaeldinraportti vuodelta 2009 on liitteens 16.

Vantaanjoen pohjaeldinlajien monimuotoisuus ja yksilémé&arat olivat kasva-
neet vuonna 2009 verrattuna aiempiin tarkkailuvuosiin, mika ilmentda entist3
parempaa tilaa. Vantaanjoen paduomassa jatevedenpuhdistamoiden alapuoli-
sissa tarkkailupaikoissa pohjaeldinten lajim&ard ja bioindeksien arvot olivat
pienempia kuin kuormittajien yldpuolisissa paikoissa tai paikoissa jotka sijait-
sevat kuormitusldhteestd kauempana alajuoksulla.

Riihimden puhdistamon vaikutuksia pohjaeldimistéén tutkitaan puhdistamon
alapuolella sijaitsevassa suvannossa Arolammessa (S 6). Vuonna 2009 tehdyn
pohjaeldintutkimuksen mukaan Arolammessa pohjaeldinten taksonilukumaara
oli muita tarkkailussa mukana olleita suvantopisteitd pienempi. Rehevissi ja
jatevesikuormitetuissa vesissd pohjaeldinlajisto on tyypillisesti vahaista ja la-
jistoa dominoi vain pari lajia ja suurin osa yksilémaarastd kuuluu har-
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vasukasmatoihin tai surviaissdéaskiin, kuten Arolammessa. Arolammen suvan-
nossa on useana vuotena perdkkéin havaittu hyvin vahaisid hapen pitoisuuk-
sia, jotka vaikuttavat pohjaeldinyhteis6én. Vuonna 2009 happitilanne Aro-
lammessa oli kuitenkin valttava. (liite 16)

Riihim&en puhdistamoa lahin alajuoksun koskindytepaikka on Hyvinkaan Vai-
verokoski (K7). Vaiverokosken lajisto on monipuolista ja taksoni- ja yksil6lu-
kumadara on kasvanut tasaisesti vuodesta 2004 ja on nyt samalla tasolla kuin
tarkkailujakson alussa. Valtalajina on Hydropshyce pellucidula -siivilasirvikas.
Myo6s sukeltajasurviaiset ja surviaissddsket esiintyvat paikalla runsaina. Ve-
sisiirojen ja Limnophora -sukaskarpdstenkannat ovat pysyneet runsaina. (liite
16)

6.5.7 Kalasto

Vantaanjoen kalasto on monipuolistunut vedenlaadun parantumisen, kalata-
loudellisten kunnostusten ja istutusten ansiosta. Erilaisia kalalajeja Vantaar
joen vesistéssa on tavattu ainakin 34. Vuoden 2010 kalastoraportin (liite 1
mukaan Vantaanjoen runsaslukuisimmat kalalajit olivat sahkdkoekalastuksis-
sa tord, kivisimppu ja taimen. Kappalemaarissd ja biomassoissa mitattuna
yleisimmat lajit olivat edellisvuosien tavoin salakka ja sarki. Vuoden 2010
tarkkailussa vesistdssa tavattiin myds taplarapua. Aiemmin Vantaanjoen ve-
sistdalueelta on tavattu myds jokirapua.

Vantaanjoen vesistén haukien elohopeapitoisuudet olivat yleisesti ottaen ma-
talia ja aistinvaraisten arvioiden perusteella hauet olivat paasaantoéisesti mel-
ko hyvia ruokakaloja.

6.5.8 Vesialueen virkistyskaytto ja kalastus

Vantaanjoen vedenlaatu on parantunut huomattavasti viime vuosikymmenina
tehostuneen vesiensuojelun ansiosta. Tanad paivana Vantaanjoki tarjoaa mo-
nipuolisen ympéristén melontaan, kalastukseen, retkeilyyn ja kulttuuri- seka
luontonahtavyyksien ihailuun.

Vantaanjoen vesistdalueella on lukuisia uimarantoja, joiden veden laatua se:
rataan sadnndllisesti uimakauden aikana. Vantaanjoen alajuoksulla Helsingis-
sa on kolme virallista uimarantaa: Pakila/Klaukkalan puisto, Malmi ja Pikku-
koski. Helsingin Pikkukosken uimarannalla E. coli -pitoisuudet olivat vuonna
2009 7-260 kpl/100 ml eli uimavedet olivat hygieeniselta laadultaan hyvia.

Vesistéalueen joissa, ja niihin laskevissa puroissa, on tehty runsaasti kalata-
loudellisia kunnostuksia, jotka ovat luoneet hyvat edellytykset kalastukselle.
Vesistbalueella on useita kalastuslupa-alueita, joihin istutetaan arvokalaa. Lo-
hi, meri- ja purotaimen seka harjus ovat alkaneet lisdantya joessa myds luon-
taisesti.

Vantaanjoella kalasti vuonna 2010 arviolta n. 4600 kalastajaa. Kalastuslupia
myytiin 6627 kpl. Koko vesistdalueen yhteenlaskettu pyyntiponnistus vuonna
2010 oli yli 87 000 vrk. Kalastus painottui Helsingin, Vantaan seka Nukarin ja
Raalan kalastusalueille. Vesistdalueen yhteenlaskettu kalansaalis oli n. 58 000
kg ja ndin ollen kalasaalis oli samaa suuruusluokkaa kuin vuonna 2008. Vesis-
toéalueen yleisimmat saalislajit olivat kirjolohi, taimen, ahven, hauki, kuha, sii-
ka ja lohi. (liite 17)

Q:\Hki\P147\P14759_Kolme_ymparistélupahakemusta\Tydaineisto\P003 Riihimaki\Ympéristélupahakemus Riih.doc



FCG Finnish Consulting Group Qy Hakemus 11 (30)
PRT 110899-P14759P003

A. Enstrém, S.Eronen, R. Klemetti 19.9.2011

Vuonna 2010 toteutetun Kalastuskyselyn perusteella haitoista keskeisimmiksi
nousivat vedenlaatuun liittyvat haitat, kuten sameus ja vesistén likaantumi-
nen ja pilaantuminen. Naiden ohella kalastajat kokivat mm. valvonnan puut-
teen, roskaisuuden ja pienet virtaamat kalastusta haittaavina tekijéind Van-
taanjoen vesistdalueella.

Puhdistamon alapuolisen vesistén kalastusalueet ovat Lopen kalastusalue ja
Vantaanjoen kalastusalue, joiden yhteystiedot ovat:

Lopen kalastusalue
isannditsija Helge Joutsi
Pappilanlaanintie 114
12700 LOPPI

p. 045 2797 660

Vantaanjoen kalastusalue

isdnnditsija Erkki Virtanen

Uudenmaan kalatalousyhteiséjen liitto ry
Kumitehtaankatu 5

04260 KERAVA

p. 0400 460 879

HAKIJAN KUVAUS LAITOKSESTA JA SEN TOIMINNASTA

7 TUOTTEET, TUOTANTO, KAPASITEETTI, PROSESSIT, LAITTEIS-
TOT, RAKENTEET JA NIIDEN SIJAINTI

7.1 Puhdistamolle johdettava kuormitus

7.1.1 Puhdistamon viemardintialue

Puhdistamon nykyinen viemardintialue k&sittdad Riihimaen kaupungin alueen,
Lopen kunnan kirkonkyldn, Launosten ja Ldylidisten taajamien alueet seka
Hausjarven kunnan Oitin, Hikidn ja Ryttyldn alueet. Puhdistamolla késitelldan
lisdksi Stena Metalli Oy:n, Valion Oy:n, Ekokem Oy:n, Tekno-Forest Oy:n, Sa-
ko Oy:n, Oy AGA Ab:n ja Rasmix Oy:n teollisuusjatevesia. Hausjarven ja Lo-
pen alueilta tulevat jatevedet siséltavat jonkin verran jatevesia pienteollisuu-
desta. Valio Oy:n meijerijatevedet esikasitellddn ilmastetussa kantoainepro-
sessissa ennen puhdistamon biologiseen osaan johtamista. Ekokem Oy:n
kuormitus on vahentynyt viime vuosina.

Puhdistamon piirissd on Riihim&den alueella noin 38 000 asukasta. Vuonna
2030 puhdistamon piirissa ennustetaan olevan 49 000 asukasta.

Viemariverkoston kokonaispituus vuoden 2010 lopussa oli n. 360 km, josta
Riihimden alueella sijaitsevia vieméreitd n. 185 km. Riihimaen vesihuollon ke-
hittdmissuunnitelma on valmistunut ja parhaillaan hyvéksyttavana.

Viemariverkostoa kehitetd@n ja saneerataan vuosittain j&tevesiviemériin jou-
tuvien sade-, vuoto- ja kuivatusvesien maaran minimoimiseksi. Riihimaen
alueella tehdyista toimenpiteistéd toimitetaan selvitys vuosittain Hameen ELY-
keskukselle. Lopen Laylidisten alueella verkostoa on saneerattu vuonna 2010
noin 1 km ja saneerausta on tarkoitus jatkaa Laylidisissa seka Lopen kirkon-
kyldn alueella ensi vuonna. Hausjarven kunnan kehittdmissuunnitelma on
parhaillaan hyvéaksyttdvana. Kehittdmissuunnitelmassa Riihimaen jateveden-
puhdistamolle viemardityjen Ryttyldn ja Oitin alueiden viemdareiden sanee-
raaminen on nostettu kehityskohteiksi vuotovesien kuriin saamiseksi.
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VeSihusttolaitos toiminta-alue
. vesijohto- ja jatevesiviemriverkosto

X

Kuva 4. Puhdistamon viemdréintialueet (Ote Riihim&en Veden kotisivuilta)

Ne pumppaamot, joilta voi tapahtua ylityksid, on varustettu ylivuodon rekiste-
réivin laittein. Muilla pumppaamoilla on kdytdssa tasaus. Vuotuiset verkosto-
ohitukset 2006-2010 on eritelty luvun 7.1.2 taulukossa 3.

7.1.2 Jatevesimaarien kehitys

Jétevesimaaran kehitys vuosina 2006-2010 on esitetty taulukossa 3 ja puh-
distamotarkkailun vuosiyhteenvedossa 2010 (liite 18). Puhdistamolle tuotavi-

en sako- ja umpikaivolietteiden kuormitus sisdltyy taulukossa ilmoitettuihin
lukuihin.
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Taulukko 3. Riihimden jatevedenpuhdistamon kasitelty jatevesivirtaama ja
ohitukset viidelta viime vuodelta.

Vuosi Késitelty jatevesi Ohitus
keskiarvo | maksimi yhteensa verkosto puhdistamo
(m’/d) | (m%d) (m’/a) (m3/a) (m3/a)*
2006 12 739 41 230 4 649 735 - 1850
2007 13 254 38 050 4 837 710 770 1461
2008 15 300 39 000 5 599 576 2 656 3874
2009 11 900 35 277 4 334 529 302 203
2010 12 700 40 650 4 622 430 12 760 14 816

*) Puhdistamo-ohitukset biologisen osan ohituksia eli vesi on esikéasiteltya

Puhdistamon mitoituksen perusteena oleva keskivirtaama on 14 000 m3/d.
Vuoden 2010 keskimdardinen virtaama oli mitoitusvirtaamaa alhaisempi.

Vuonna 2010 laitoksella kasiteltyjen vesien kokonaisma&arasta oli Lopelta vie-
maroityjen vesien osuus 7,0 % ja Hausjarveltd johdettujen vesien osuus
7,9 %.

713 Tulokuormitus ja jateveden laatu

Keskimaarainen tulokuormitus viimeisen viiden vuoden ajalta on esitetty tau-
lukossa 4 ja puhdistamotarkkailun vuosiyhteenvedossa 2010 (liite 18).

Taulukko 4. Riihim&en jatevedenpuhdistamon keskim&éardinen tuleva kuor-
mitus v. 2006-2010.

Vuosi BHK;(atu) Kok. fosfori Kok. typpi
(kg/d) (mg/1) (kg/d) (mg/1) (kg/d) (mg/1)
2006 4 200 330 110 8,7 720 57
2007 4 700 350 110* 8,3* 670* 50*
2008 6 300 410 130 8,5 740 48
2009 5500 460 120 10 760 64
2010 4 800 380 110 8,6 740 58

*) Tulokset ovat epéluotettavia laboratorion liian pitkien sailytysaikojen vuoksi

Vuonna 2010 virtaamat olivat suurempia, mutta kuormitus pienempé&é kuin
vuonna 2009. BHK-kuormitus on laskenut selvasti huippuvuodesta 2008. J&-
tevesi vastasi koostumukseltaan normaalia tai hiukan normaalia vékevampaa
yhdyskuntajatevetta.

Ravinnesuhteet BHK:N:P olivat 100:15:2,3 vuonna 2010, eli typen ja etenkin
fosforin osuudet olivat hiukan keskimaaraistd yhdyskuntajatevettd alhaisem-
mat, mika ilmenee myds taulukossa 5 esitetyistd asukasvastineluvuista.

Taulukon 4 keskimaardisen kuormituksen perusteella lasketut puhdistamon
asukasvastineluvut 2010 ovat taulukon 5 mukaiset, kun laskentaperusteina
kaytetdaan ominaiskuormituksia 70 g BHKj/as./d, 13 g N/as./d ja 2,5 g
P/as./d.
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Taulukko 5. Puhdistamon asukasvastineluvut 2010.

Laskentaperuste Laatu Asukasvastineluku

BHK as. 68 600
Typpi as. 56 900
Fosfori as. 44 000

Puhdistamon asetuksen 888/2006 mukaan laskettu asukasvastineluku on
94 000 asukasta. Asukasvastineluvun laskenta on esitetty tarkemmin liittees-
sa 19,

Valio Oy:n meijerijatevesien osuus Riihimden jatevedenpuhdistamon tulovir-
taamasta on ollut vuosina 2009-2010 keskim&arin 15 % luokkaa. Toiseksi
suurimman teollisuusliittyjén Ekokem Oy:n osuus tulovirtaamasta oli vuonna
2009 1,3 %. Valio Oy:n jatevedet johdetaan teollisuusviemaria pitkin oma’
esikasittelylinjalleen. Teollisuusviemarissa johdetaan meijerijatevesien lisiks:
my06s alueen asumajatevesid. Muut teollisuuslaitokset on liitetty laitokselle tu-
levaan yhdyskuntajatevesiviemariin. Tarvittaessa teollisuusliittyjiltd edellyte-
taan, viemariverkostoon johdettavan jateveden laadusta riippuen, jatevesien
esikasittelemista.

Puhdistamolle tuodaan sako- ja umpikaivolietteitd, 16 447 m3 vuonna 2010.
Sako- ja umpikaivolietteiden maarén voidaan olettaa pysyvdn ennallaan tai
kasvavan hiukan, kun haja-asutuksen jatevesien kéasittelymaaraysten siirty-
maaika 2016 ldhenee loppuaan.

i Puhdistamon prosessit, niiden mitoitus ja kdyttotapa
7:2:1 Prosessikuvaus

Puhdistamon vanhimmat osat ovat vuodelta 1962. Puhdistamo on biologis-
kemiallinen, 1980-luvulla rakennettu Carousel® -tyyppinen pitk&dilmastuslai-
tos, joka saneerattiin vuosina 1999-2001 denitrifioivaksi kokonaistyppea poic
tavaksi prosessiksi. Tulevat meijerijatevedet esikasitelldan erillisessa, vuoni
2004 rakennetussa ilmastetussa kantoaineprosessissa. Esikésittely-yksikdn
hajujen poistamiseksi laitokselle rakennettiin biosuodinyksikkd, joka otettiin
kayttéon vuonna 2005.

Fosfori saostetaan rinnakkaissaostuksena ferrosulfaatilla. Pieni osa allastila-
vuudesta on mahdollista erottaa biologiseen fosforinpoistoon.

Puhdistamon tuleva jatevesi johdetaan véalppdyksen ja hiekanerotuksen jal-
keen esiselkeytykseen. Esiselkeytetty vesi johdetaan kahteen aktiivilietealtaa-
seen ja edelleen kahteen jdlkiselkeytysaltaaseen. Teollisuusviemarin vesille,
jotka sisdltdvat meijerijateveden seka alueen asumajétevesia, on erillinen esi-
kasittely, jossa tuleva vesi johdetaan valppayksen kautta ilmastettuun kanto-
aineprosessiin ja siitd edelleen aktiivilieteprosessiin. Teollisuusviemdrin esika-
sittelyn kantoaineprosessi on hajuhaittojen vuoksi katettu, muut vesiprosessin
altaat ovat ulkotiloissa kattamattomina.

Laitoksella syntyvéan lietteen késittely koostuu sakeutuksesta, madétyksesta,
kuivauksesta ja kuivatun lietteen varastoinnista. Kompostoinnin lopettamisen
my6ta jatkokasittely on nykyisin ulkoistettu VamBio Oy:n Vampulan biokaasu-
laitokselle.
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Méadatys muutettiin viimeisimmaéssa saneerauksessa kaksilinjaiseksi. Uudem-
malla linjalla m&dattdmodn johdettava sakeutettu liete esikuivataan tasotiivis-
timelld. Vanhemmalla linjalla sakeutettu liete pumpataan suoraan madatts-
modn. Madattamossa liete stabiloidaan. Madatetty liete johdetaan vélivaras-
toon, josta se pumpataan kuivaukseen. Paakuivausmenetelména on linkous,
jossa kaytetdan apukemikaalina orgaanisia polyelektrolyytteja. Kuivauksen
jalkeen liete kerataan siilovarastoon odottamaan kuljetusta jatkokasittelyyn.

Prosessikaavio on liitteena 20.

Puhdistamo on nykyiselladn mitoitettu seuraavalle kuormalle (taulukko 6).

Taulukko 6. Puhdistamon nykyinen mitoituskuormitus.

Parametri Laatu Mitoitus

Yhteensd
Keskivirtaama Qg m*/d 14 000
Maksimivirtaama qemax m>/h 1 550
Mitoitusvirtaama gt m3/h 9S00
BHK; kg/d 3 050
Kok typpi kg/d 650
Kok. Fosfori kag/d 100
AVL as. 43 500

7.3 Puhdistamon saneeraus 2013-2014

Puhdistamon prosessin tehostamiseksi on laadittu yleissuunnitelma (liite 22),
jonka toteutus on suunniteltu tapahtuvaksi vuosina 2013-2014. Saneerauk-
sella pyritdan

- tehostamaan puhdistamon esikésittelyd ja nostamaan sen kapasiteettia

- tehostamaan typenpoistoa ja lisédmaadn sen toimintavarmuutta

- varmistamaan fosforinpoisto ohitusvesien kasittelylla ja tertidarikasittelylla

- kasvattamaan sakokaivolietteen vastaanottokapasiteettia rakentamalla
uusi sakokaivolietteen vastaanottoasema

Saneerauksen toteutus on yleissuunnitelmassa suunniteltu siten, ettd puhdis-
tamo on koko ajan toimintakelpoinen. Puhdistamolle rakennetaan uusi esiké-
sittelyosa, joka sisaltdd hiekan ja valppeen pesun, rejektivesien esikéasittelyn
seka tilavarauksen hajukaasujen kasittelylle. Esiselkeytysallas jaa saneerauk-
sessa kayttdéon. Puhdistamon ilmastusaltaat korvataan uudella kolmiosaisella
allasyksikdlla. Meijerivesien esikasittely, esiselkeytysallas sekd jalkiselkey-
tysaltaat jaavat kayttdéon. Prosessiin liitetddn tertidarikdsittelyksi hiek-
kasuodatus, johon myds aktiivilieteprosessin ohitusvedet jatkossa johdetaan.
Uudet prosessiyksikét sijoitetaan aiemmin kompostikenttdna toimineelle alu-
eelle.

Puhdistamon saneerauksen jalkeinen mitoitus vuodelle 2030 on esitetty tau-

lukossa 7. Taulukossa esitetty Valion kuormitus on esikasittelyn jélkeinen
kuormitus.
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8.1

Taulukko 7. Puhdistamon mitoituskuormitus 2030.

Parametri Laatu Kuormitusarvot 2030
Yhdyskunta Valio Yhteensa

Keskivirtaama Qq m>/d 13 400 2 000 15 400
Maksimivirtaama Qq m3/d 3200 45 000
BHK; kag/d 4 200 1300 5 500
Kiintoaine kg/d 4 860 1 500 6 360
Kok typpi kg/d 820 70 890
Kok. Fosfori kg/d 120 20 140
AVL as. 60 000 219 000 79 000

RAAKA-AINEET, KEMIKAALIT, POLTTOAINEET JA MUUT TUOTAN-
TOON KAYTETTAVAT AINEET, NIIDEN VARASTOINTI JA SAILY-

TYS SEKA KULUTUS JA VEDEN KAYTTO

Kemikaalit

Riihimden jatevedenpuhdistamon kemikaalit ovat jatevedenpuhdistuksessa
yleisesti kdytettavia kemikaaleja. Vuonna 2010 kaytettyjen kemikaalien tiedot

on koottu taulukkoon 7.

Taulukko 7. Puhdistamolla kaytettavat kemikaalit ja kayttomaarat 2010.

Kemikaali Luokitus | Kdytté | Kdyttokohde
t/a
(9/m?3)
Ferrosulfaatti (FeSO,*7H,0) | Xn 910 fosforin saostus
CAS: 7720-78-8 (197)
Polymeeri, kauppanimi: 3,7 veden ja kiintoaineen
Praestol 851 BC (0,8) erottaminen jalkisel-
keytyksessa
Polymeeri, kauppanimi: Xi 9,0 veden ja kiintoaineen
Superfloc ® C-496 erottaminen lingoilla
Rikkihappo C jateveden neutraloin-
ti, meijerivesi
Suolahappo T, C laitteiden pesuun
Muurahaishappo C pesuun
Natriumhydroksidi, 50 % G pesuun

Kemikaalien varastotiloissa ei ole tapahtunut muutoksia lupahakemukseen.
Kerrallaan varastoitavat enimmadismaarat ovat: ferrosulfaatti 38 tn, jalkisel-
keytyksen polymeeri 500 kg, lietteenkuivauksen polymeeri 500 kg, rikkihappo
23 m3, suolahappo 40 |, muurahaishappo 300 | ja natriumhydroksidi 200 I.

Puhdistamolla on kayttdlaboratorio, jossa kaytetdan vahaisia maaria laborato-

riokemikaaleja.
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8.2 Polttoaineet ja dljyt

Madattamon ja kiinteistdjen lammityksessa kaytetddn pidasiassa maakaasua.
Varapolttoaineena kdytettdvda polttodljya kaytetdan lammityksessa n. 1 259
litraa vuodessa.

8.3 Veden kadytto

Vuonna 2010 Riihimden jatevedenpuhdistamon vedenkulutus oli keskimaarin
1 500 m3 vuodessa.

9 VEDENHANKINTA JA VIEMAROINTI

Puhdas vesi saadaan Riihimden Veden talousvesiverkostosta ja kdytdssa on
katkaistu vesi. Puhdistamolla syntyvét jatevedet johdetaan puhdistusproses-
siin.

10 LIIKENNE JA LIIKENNEJARJESTELYT

Puhdistamoliikenne on vahentynyt kompostoinnin loppumisen seurauksena.
Madatettya lietetta kuljetetaan laitokselta pois keskimé&arin kompostoitua lie-
tettda harvemmin ja kompostoinnin seosaineen tuontiin liittyva liilkenne on jaa-
nyt pois. Kemikaali- ja lietekuljetusten kasvu on suhteessa kuormituksen kas-
vuun.

Liikennemaarat on arvioitu seuraavasti

- madatetyn lietteen poiskuljetus 52-104 kertaa/vuosi (VamBio Oy:n jatko-
ja loppukasittelyyn)

- valpelavojen tyhjennys 52-104 kertaa/vuosi

- prosessikemikaalikuormia 26 kertaa /vuosi

- sakokaivolietekuormia n. 2 600/vuosi (5-15 kertaa joka arkipéiva)

TyOpaivaa kohti on keskimaérin 11 raskasta kuljetusta puhdistamolle tai sielt
pois. Ylivoimaisesti suurin osa kuljetuksista muodostuu sako- ja umpikaivo-
lietteen tuonnista sdiliGautoilla.

Taman lisdksi liikenteeseen kuuluu normaali huolto- ja henkildliikenne. Puh-
distamon toimintaan liittyvalla raskaalla liikenteelld ei ole merkittavas vaiku-
tusta raskaan liikenteen lilkennem&araan Eteldn Viertotielld. Liikenteen aihe-
uttama melu ym. paastot (poly, térina, pakokaasut) rajoittuvat tydaikaan klo
7-16, eivatkd muodosta merkittdvdaa ympéaristéhaittaa.

HAKIJAN KUVAUS YMPARISTOKUORMITUKSESTA JA YMPARISTO-
VAIKUTUKSISTA SEKA NIIDEN VAHENTAMISESTA

11 YMPARISTOKUORMITUS JA YMPARISTOVAIKUTUKSET
11.1 Padstot vesistoon ja viemdriin sekd niiden ympiristovaikutukset vesis-

toon ja sen kdyttéon
11.1.1  P&aastét vesiin
Jatevedenpuhdistamon keskimé&érdinen vesistokuormitus vuosina 2006-2010

on esitetty taulukossa 8 ja puhdistamotarkkailun vuoden 2010 yhteenvetora-
portissa (liite 18). Lisdksi taulukossa 8 on esitetty reduktiot (%).
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Taulukko 8. Riihimden jatevedenpuhdistamon puhdistustulos ja vesist6-
kuormitus vuosina 2006-2010 ohitukset mukaan laskettuina

Para- BHK;(atu) Kok. fosfori Kok. typpi

metri

Laatu kg/d | mg/l % kg/d | mg/I % kg/d | mg/l %
2006 53 4,2 99 2,8 | 0,22 97 180 14 75
2007 59 4,4 99 | 3,8%|0,29* | 97 |[180* | 14* 73

2008 130 8,5 98 6,4 0,42 95 210 14 72
2009 59 5,0 99 2,9 0,24 98 180 15 76

2010 81 6,3 98 3.3 0,26 97 250 20 67
*) tulokset ovat epdluotettavia laboratorion liian pitkien sailytysaikojen vuoksi

Puhdistamo on viime vuosina tayttanyt lupaehdot (taulukko 8), poikkeukser
vuoden 2008 kokonaisfosforin jadnndspitoisuus kolmella jaksolla seka vuod.
2009 toisen jakson ammoniumtypen pitoisuus, jotka ylittivat lupaehtorajat ja
vuoden 2010 kokonaistypen poistotehon vuosikeskiarvo, joka jdi alle 70 %:n.
Vuosi 2008 oli haastava virtaamaolosuhteiltaan. Vuoden 2009 ammoniumty-
pen jaannospitoisuuden ylitys johtui aktiiviliete- ja selkeytysaltaiden huolto-
toistd, joiden vuoksi kaytéssa oli vain yksi ilmastuslinja. Vuonna 2010 laitok-
sella oli ongelmia denitrifikaation kanssa. Vuosiyhteenveto 2010 on hakemuk-
sen liitteena 18.

Vuoden 2010 vesistdkuormitus kasvoi edeltdvasta vuodesta. Typpikuorman
osalta vuosi 2010 oli tarkkailujakson suurin, johtuen puhdistamon denitrifi-
kaatio-ongelmista. Kokonaisfosforin ja BHK:n osalta kuormitus oli vuonna
2010 keskitasoa.

Vesistodn kohdistuva typpikuorma on ollut jonkin verran ymparistéluvassa
vuodelle 2020 ennustettua kuormitusta (176 kg N/d) suurempi. Kokonaisty-
pen reduktio on kuitenkin vuotta 2010 lukuun ottamatta ollut lupaehtojen
mukainen. Fosforikuorman osalta vuoden 2020 ennustettu taso (3 kg P/d) on
ylittynyt paitsi vuosina 2006 ja 2009. Fosforireduktio on kuitenkin ollut hyv’
I& tasolla ja puhdistustulos padasiassa lupaehtojen mukainen. BHK-kuorma
on ollut ennusteen (59 kg 0O,/d) mukainen paitsi vuonna 2010 ja erityisesti
vuonna 2008, jolloin ennustettu taso ylittyi reilusti.

11.1.2  Vaikutukset pintavesiin ja niiden kayttéén

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n tekemien Van-
taanjoen yhteistarkkailun vuosien 2005-2009 sekd vuoden 2010 vedenlaatu-
raporttien (liitteet 12 ja 13) perusteella Riihimden jatevedenpuhdistamon
kuormitus oli havaittavissa Vantaanjoen vedenlaadussa. Veden likaantunei-
suutta ilmentdva sdahkénjohtavuuden arvo on vuositasolla kolminkertaistunut,
mikali joen yldjuoksun tilannetta verrataan puhdistamon alapuolisella Aro-
lamminkoskella mitattuihin arvoihin. Veden happitilanne vaihteli Arolammin-
koskessa vuonna 2010 hyvan ja tyydyttavan valilla.

Riihimé&en jatevedenpuhdistamon alapuolisessa vesistdssa Arolamminkoskessa
veden kokonaisfosforipitoisuuden vuosikeskiarvot (2005-2010) ovat olleet
korkeita ja reheville vesille ominaisia (120-180 ug/l). Fosforista noin neljan-
nes on ollut vesistéssa heti kayttokelpoista fosfaattia. Vuonna 2010 kokonais-
typpi- ja ammoniumtyppipitoisuudet olivat korkeita (kokonaistypen vuosikes-
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kiarvo oli 6300 pg/l.) Arolamminkoskessa vesi oli myés joen ylajuoksua sa-
meampaa rehevoitymisen seurauksena. (liitteet 12 ja 13)

Jatevesikuormitetuilla alueilla Vantaanjoen veden hygieeninen laatu voi hei-
kentyd, mika on havaittavissa myos Arolamminkosken havaintopaikalla. Ulos-
tekuormitusta osoittavien indikaattoribakteerien pitoisuudet ovat olleet Aro-
lamminkoskessa vuosittain useilla tarkkailukerroilla yli 1000 kpl/100 ml. Sosi-
aali- ja terveysministerién uimavesiasetuksen (STM 2008) luokituksen mu-
kaan hygieeniseltd laadulta hyvdssd uimavedessa E.coli-pitoisuuden tulisi olla
pienempi kuin 1000 kpl/100 ml. Arolamminkosken alapuolisilla néytepisteilla
bakteeripitoisuuksissa on havaittavissa laskua. (liitteet 12 ja 13)

Rithimden puhdistamon jatevesivaikutus nakyy vedenlaadussa yhd Hyvink&al-
I& Vaiveronkoskessa (V79). Veden sdhkénjohtavuus on korkeahko, happitilan-
ne padosin hyva, mutta ravinnepitoisuudet jo selvisti laskusuunnassa. Jatket-
taessa Vantaanjokea alavirtaan pain, kaksinkertaistaa Kytdjoki Vantaanjoen
virtaaman. Néin ollen tavanomaisessa kuormitustilanteessa Riihimden puhdis-
tamon kuormittava vaikutus laimenee ja sekoittuu hajakuormaan havainto-
paikalla V68, minkd vuoksi jatevesivaikutusta on vaikea erottaa hajakuormi-
tuksesta kyseiselld ndytepisteelld. (liitteet 12 ja 13)

Vuonna 2010 tehdyn piilevdtarkkailun perusteella Vantaanjoki on Riihimaen
alueella ravinteisuudeltaan mesotrofista (liite 12 ja viite 2) . Pintavesien eko-
logisessa luokittelussa kaytettdvan, piileviin perustuvan veden likaantunei-
suutta kuvaavan IPS-indeksin perusteella Riihiméen puhdistamon alapuolises-
sa vesistossa, Hyvinkaalla sijaitsevan Vaiverokosken ekologinen tila on piile-
vatutkimuksen perusteella valttava.

11.1.3  Vaikutukset kalastoon ja muihin vesielidihin
Kalasto

Vantaanjoen kalastoa tutkittiin vuonna 2010 yhteistarkkailuohjelman mukai-
sesti. Sahkokoekalastusten perusteella pistekuormittajilla ei néyttanyt olevan
suurta merkitystd koskien kalayhteis6jen muokkaajina. Pistekuormituksen
vaikutus koskien kalaston rakenteen muutoksiin oli keskim&arin vain
n. 1,4 %, mutta kuormittajien valilld oli huomattavia eroja. Vuoden 2010 tu-
losten perusteella Vantaanjoen vesistdén kalaston rakenteen muutokset olivat
selvimmin havaittavissa Kardjakosken ja Arolamminkosken viliselld alueella,
johon vaikuttavat mm. Versowood Riihiméki Oy sekd Riihimden jiteveden-
puhdistamo.

Poikasnuottauksien yleisimmat lajit olivat salakka ja sarki. Ndin on ollut myos
vuosien 2006 ja 2008 kalastuksissa. Sahkokoekalastukset osoittivat myés, et-
ta vuosi 2010 oli lohen ja taimenen 0+ -poikasten osalta melko huono vuosi,
silla yksil6tiheydet olivat alhaisempia kuin vuonna 2008. Vantaanjoen vesistén
haukien elohopeapitoisuudet olivat yleisesti ottaen matalia seka samantyyppi-
sid kuin aikaisempina tarkkailuvuosina ja ne edustivat tyypillista petokalojen
pitoisuuksien taustatasoa, keskimaarin n. 0,3 mag/kg. Aistinvaraisten arvioiden
perusteella Vantaanjoen vesistén hauet olivat p&ddsaéntdisesti melko hyvis
‘ruokakaloja. (liite 17)

Kalastustiedustelun perusteella Vantaanjoen vesistdalueen vuosittaiset koko-
naissaaliit olivat l1dhes samaa luokkaa kuin vuonna 2008. Tiedustelun perus-
teella kalastushaitoista keskeisimmiksi nousivat vedenlaatuun liittyvat haitat,
kuten sameus ja vesiston likaantuminen ja pilaantuminen. N&diden ohella ka-
lastajat kokivat mm. valvonnan puutteen ja roskaisuuden kalastusta haittaa-
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vina tekijéina Vantaanjoen vesistGalueella. Tulokset olivat nadiltd osin yh-
tenevdiset aikaisempiin tiedusteluihin nahden. (liite 17)

Riihimden jatevedenpuhdistamolla arvioidaan olleen vuoden 2010 kalastora-
portin mukaan melko voimakas tai voimakas kuormitusvaikutus joen kalas-
toon. Riihimden puhdistamon ldhinna sijaitsevalta naytepisteeltd Arolammin-
koskelta tavattiin vuoden 2009 sahkokoekalastuksissa vain yhta kalalajia ah-
venta ja ndytepisteelld kalojen biomassa oli matala. Arolamminkosken kalojen
aistinvaraisissa arvioinneissa havaittiin myds makuvirheita.

Muut vesieliot
Ravut

Vantaanjoen vesiston seitsemastd koeravustusalueesta kuudelta tavattiin ra-
pua vuoden 2010 tarkkailussa. Kaikki saaliiksi saadut ravut olivat taplarapuja.
Aiemmin Vantaanjoen vesistéalueelta on tavattu myés jokirapua. Yksikkdsa~
liiden perusteella rapukantojen voidaan arvioida olleen kohtalaisia tai tihei.
Nukarinkoskella ja Seppalankoskella tavattiin rapuruttoa ja palovammatautia.
(liite 17)

Riihimaen puhdistamon alapuolella sijaitsee yksi koeravustuspiste Arolammin-
koskella. Koeravustuksissa suurimmat yksikkdsaaliit saatiin vuosien 2006 ja
2008 koeravustusten tavoin Nukarinkoskelta (n. 10 kpl/merta). Arolammin-
koskella rapujen yksikkésaaliit ja yksilotiheydet olivat ravustusalueista toisek-
si suurimmat Nukarinkosken jélkeen. Pitkalla aikavalilld Arolamminkosken ra-
pukannoissa on tapahtunut positiivista kehitysta.

Pohjaeldimet

Pohjaeldimisté kuvastaa hyvin Vantaanjoen tilaa. Vuonna 2010 julkaistun
pohjaeldintutkimuksen (liite 16) mukaan pohjaeldinlajien monimuotoisuus ja
yksilomaarat olivat kasvaneet, jolloin myds bioindeksien arvot ilmensivat joen
entistd parempaa tilaa. Vuonna 2009 veteen liuenneiden ravinteiden pienem-
mat pitoisuudet sekd edellisia vuosia parempi pohjan happitilanne Vantaanjo-
essa ja sen sivujoissa nakyi selkedsti pohjaeldinyhteisdissa.

Vantaanjoen paduoman ylajuoksulla jatevesien vaikutus oli selkeda puhdista-
mojen alapuolisilla tarkkailupaikoilla, kuten Riihimaelld Arolammen suvannos-
sa. Kuormituslahteiden alapuolisissa tarkkailupaikoissa bioindeksien arvot oli-
vat vuonna 2009 selkedasti pienempid kuin kuormituslahteiden ylapuolisissa,
tai kauempana alajuoksulla sijaitsevissa tarkkailupaikoissa.

Vuonna 2010 julkaistun Vantaanjoen pohjaeldintutkimuksen mukaan Riihima-
en puhdistamon alapuolisessa suvannossa Arolammessa pohjaeldimiston laji-
madra oli muita Vantaanjoen suvantoja pienempid. Riihimden puhdistamon
alapuolisen Vaiverokosken pohjaeldinlajisto on kuitenkin monipuolista ja taksoni-
ja yksildlukumaara on kasvanut tasaisesti vuodesta 2004. EPT-indeksin (arvo 9)
mukaan Vaiverokosken pohjaeldimistén tila ja vedenlaatu on luokkaa kohta-
lainen. Toisaalta ylajuoksun hidasvirtaisille ja pienille koskille bioindeksien ar-
vot ovat tyypillisesti pienia.

Vantaanjoen keski- ja alaosalla Nurmijarven Nukarinkoskesta alavirtaan esiin-
tyy paikoin runsaasti vuollejokisimpukoita. Puhdistamon vaikutuksesta vuolle-
jokisimpukoihin on laadittu erillinen raportti, joka on ymparistélupa-
hakemukseen liitteena 25.
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11.2

11.3

11.4

115

11.5.1

P3dastot ilmaan sekd niiden vaikutukset ilman laatuun

Aerobisessa biologisessa jatevedenpuhdistuksessa syntyy lahinna hiilidioksidia
ja typpea. Orgaanisen aineen anaerobisesta hajoamisesta syntyy rikkipitoisia,
hajua aiheuttavia hajoamistuotteita.

Puhdistamon ilmap&éstét ovat véhéisié eikd niilld ole hajua lukuun ottamatta
vaikutusta alueen ilman laatuun. Puhdistamoliikenteestéd syntyy jonkin verran
ilmapaastdja. Liikenteen maaraa on kasitelty luvussa 10.

Paastot maaperdédn ja pohjaveteen sekd niiden ympaéristovaikutukset

Puhdistamolla ei ole ollut paast6jd maaperéan ja pohjaveteen. Allasrakenteet
on toteutettu vesitiiviina ja kemikaalien purkupaikat ja lilkennevaylat on asfal-
toitu.

Melu, tdrind, poly ja haju sekd niiden vaikutukset

Jatevedenpuhdistamo sijaitsee teollisuusalueella. Hajua tuottavat esikasittely-
yksikét on katettu ja varustettiin vuonna 2005 hajua poistavalla biosuotimel-
la. Lietesiilot ja vdlpelavat on sijoitettu sisatiloihin hajupdastéjen minimoimi-
seksi. Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotto toteutetaan tiiviilld letkuyh-
teydella syksylla 2011.

Puhdistamotoiminnasta ja siihen liittyvasta liikenteestd ei aiheudu tarinda tai
p6lypdastdja. Syntyva melu on vahaista, silld melua tuottavat laitteet (l&hinna
kompressorit) on sijoitettu rakennuksen sisaan.

Riihimden jatevedenpuhdistamon toiminnasta aiheutuvaa hajua on tarkkailtu
vahintaédn kerran kahdessa vuodessa Hameen ympaéristékeskuksen hyvéksy-
man (paatés Dnro HAM-2004-Y-58-123) tarkkailuohjelman mukaisesti. Tark-
kailuohjelman on laatinut VTT 6.4.2005. Hajutarkkailu on toteutettu syksyisin
vuosina 2005, 2007 ja 2009. Vuoden 2009 tarkkailu oli tarkkailuohjelman
mukaan viimeinen, jatkossa hajutarkkailuja tehd&&n vain tarvittaessa. Vuoden
2009 asukaskyselyn mukaan Riihimden jatevedenpuhdistamon aiheuttama
hajukuorma ja hajubaitta alittaa keskimaaraiset ulkomaiset ohjearvot ja ta-
voitetasot. Seurannassa hajun hairitsevyys on véhentynyt vuodesta 2005.
Vuoden 2009 tutkimusselostus on hakemuksen liitteend 23.

Puhdistamosta aiheutuvan ympéristomelun tarkkailu suoritettiin suunnitelman
mukaisesti vuonna 2005. Tarkkailuselvityksen mukaan laitoksen aiheuttama
melu alittaa selvasti ymparistémelun yleiset ohjearvot ja |&himpien asuintalo-
jen luona laitoksen aiheuttaman melun keskidanitaso Lseq 0N 33 dB. Tarkkai-
luselvitys on hakemuksen liitteena 24.

Melusta ei ole tehty valituksia. Paikalliselle ympéaristéviranomaiselle on tehty
yksi puhdistamon hajua koskeva valitus vuoden 2005 jalkeen.

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin seki rakennettuun
ympaéristoon

Vaikutukset luontoon, luonnonsuojeluarvoihin ja rakennettuun ympéristéén

Vantaanjoen ehdotettuun Natura-alueeseen (FI0100104) kuuluu joen p&&-
uoma jokisuulta Nurmijarven Nukarinkoskelle saakka. Suojelun ensisijaisena
perusteena on vuollejokisimpukka.
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Taman lupahakemuksen yhteydessa tehdyn selvityksen perusteella Riihiméaen
puhdistamon vesistékuormitus ei todenndkdisesti heikenna Vantaanjoen vuol-
lejokisimpukkakantaa tai sen elinympadristéa. Selvitys on hakemuksen liittee-
na 25.

11.5.2 Vaikutukset rakennettuun ymparistéén
Ei muutoksia ymparistéluvassa esitettyihin tietoihin.

12 SYNTYVIEN JATTEIDEN OMINAISUUDET JA MAARAT, NIIDEN
VARASTOINTI JA EDELLEEN TOIMITTAMINEN SEKA JATTEIDEN
MAARAN TAI HAITALLISUUDEN VAHENTAMINEN JA JATTEIDEN
HYODYNTAMINEN OMASSA TOIMINNASSA

12.1 Jatetiedot

Padosan puhdistamojatteesta muodostaa liete. Kuivattua lietettd muodost
puhdistamolla 4 049 t vuonna 2010. Kuivatun lietteen laatua tutkitaan valt,
neuvoston paatdksen 282/94 ja MMM:n asetuksen 12/07 mukaisesti. Kysees-
sa on hyotykayttéon kelpaava jate.

Hiekkaa ja valpetta erotettiin jatevedesta 140 t vuonna 2010. Hiekka ja valpe
kuljetetaan Ekokem Oy:lle poltettavaksi. Kyseessé on tavanomainen, kaato-
paikan sekajdtteeseen rinnastettava jate. Puhdistamon saneerauksessa ra-
kennettavaksi suunniteltu uusi esikdsittely on varustettu hiekka- ja valpe-
pesurilla, mika tulee vahentamaan hiekka- ja valpejatteen maaraa.

Rasvanerotusjatetta syntyi vuonna 2010 noin 28 t.

Puhdistamotoiminnassa syntyy lisaksi vahdisia maaria muita jatteitd kuten
kemikaalisdakkeja ja tavanomaisia toimistojatteitd jotka toimitetaan kasitelta-
vaksi asianmukaisesti, jatteen laadusta riippuen kaatopaikalle (sekajate),
hyotykayttéon (pahvi) tai ongelmajatteiden vastaanottoon.

12.2 Jidtteiden hyodyntamista tai kdsittelya koskeva toiminta

Puhdistamoliete sakeutetaan, madatetaan ja kuivataan lingoilla. Kuivattu lic
te varastoidaan lyhytaikaisesti ja kuljetetaan jatkokasittelyyn VamBio Oy:n
biokaasulaitokselle. Kuivauksessa kdytetaan apuaineena polymeeria. Puhdis-
tamolietteen maaréan vaikuttaa jossain maarin puhdistamon ajotapa, mutta
vaikutusmahdollisuudet ovat kdytannéssa vahdaiset.

Lietteen madatyksessa syntyva kaasu kdytetaan hyodyksi laitoksen sahko- ja
lampdenergian tuotossa kaasumoottorin avulla.

Hiekka- ja vélpejate tulee kasiteltdvan jateveden mukana. Laitokselle tulevan
hulevesim&aran vahentaminen verkostosaneerauksilla vahentaa myés puhdis-
tamolle tulevan hiekan maarda. Valpejate tulee padosin kotitalouksista ja tu-
levan vélppeen ma&arad voidaan vdhentdd ldhinna kotitalouksille suunnatulla
valistuksella. Valpejatteen maaraa pyritdan vahentdmaan saneerauksen yh-
teydessa hankittavan valpepesurin avulla.
Puhdistamolla syntyvan muun jatteen maara on vahainen.

12.3 Vakuus tai muu vastaava jarjestely
Ei muutoksia ymparistéluvassa esitettyihin tietoihin.
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13

13.1

13.2

13.3

13.4

YMPARISTORISKIT, ONNETTOMUUDET JA HAIRIOTILANTEET

Yieista

Prosessi

Jatevedenpuhdistamoiden paaasiallisia ympéristdriskeja ovat kayttohairiot ja
ohitukset verkostossa tai puhdistamolla. Kasittelemé&toén jatevesi voi aiheuttaa
purkuvesistéssd pahimmillaan rehevoitymistéd, kalakuolemia ja -karkottumista
sekd haittoja virkistyskaytélle. Viemariverkoston vuodot voivat aiheuttaa pai-
kallista pohja- ja pintaveden likaantumista.

Puhdistamo on kaukovalvonnassa ja -ohjauksessa. Ty6ajan ulkopuolella haly-
tykset ohjautuvat paivystajan kdnnykkaan. Pdivystijalla on puhdistamon pro-
sessin sekd verkoston pumppaamojen etdohjausmahdollisuus.

Prosessissa hdiriéitd voivat aiheuttaa tulovirtaaman ja kuorman vaihtelut,
kemikaalien annostushairiét sekd pH:n lasku nitrifikaation tai saostuskemi-
kaalin liiallisen annostelun vuoksi. Kuormitushuiput lisddvat seka ilmastus- et-
td kemikaalitarvetta.

Laite- ja prosessihdirididen riskid puhdistamolla voidaan pitda pienend. Puh-
distamolla tehddén kayttétarkkailua paivittdin ja henkilokunta on asianmukai-
sesti koulutettua. Puhdistamolla on automaatiojérjestelma, josta saadaan
kriittisistd kohteista ympérivuorokautisesti hélytys paivystajalle. Laitteiden
kunnosta pidetddn huolta ja kriittiset toiminnot on varmistettu varajarjestel-
min.

Saneerauksessa koko laitoksesta tulee kolmilinjainen, mika lisda toimintavar-
muutta ja v@hentdd huoltotoimenpiteiden aiheuttamia prosessiongelmia. Li-
saksi saneerauksessa suuri osa puhdistamon laitteistoista uusiutuu, mika va-
hentda laiterikkojen todennékoisyytta.

Ohitusvesienkdsittelyn ja tertidarikasittelyn rakentaminen parantavat laitok-
sen puhdistustulosta varsinkin hairidtilanteissa.

Tulevan veden toksiinit ja teollisuusjitevedet

Tulevan veden mukana prosessiin joutuvat myrkylliset aineet voivat huonon-
taa puhdistustulosta mm. heikentamalla biologisen prosessin toimintaa. Erityi-
sen herkkia toksiineille ovat nitrifikaatiobakteerit.

Kotitalouksista ei padse viemariin merkittdvia maaria toksisia aineita.
Teollisuusjdtevesia tuottavien laitosten kanssa on tehty teollisuusjatevesiso-
pimuksia ja kyseisilla laitoksilla on tarpeen mukaan tehty omia riskikartoituk-
sia.

Teollisuusliittyjia koskeva haitallisten aineiden selvitys on esitetty liitteessa
26.

Syksylla 2011 uudistetaan sako- ja umpikaivolietteen vastaanotto, jossa re-
kisterdidaan lietteen tuoja, méaara ja ajankohta.

Madattamokaasu

Lietteen madattamdiden yldosa ja kaasunpumppauksen laitetila ovat rajah-
dysvaarallisia tiloja, mikd on otettu huomioon tilojen ja niiden ilmastoinnin
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suunnittelussa ja sdhkolaitteille asetetuissa vaatimuksissa. Henkilékunnalle on
annettu ATEX-koulutusta.

13.5 Riskinhallintasuunnitelmat

Puhdistamon riskinhallintasuunnitelmaa paéivitetddn parhaillaan. Paivitetty
suunnitelma toimitetaan sen valmistuttua aluehallintovirastoon hakemuksen
tdydennyksena.

14 YMPARISTOASIOIDEN HALLINTAJARJESTELMA

Hakijalla ei ole sertifioitua ymparistéasioiden hallintajarjestelmaa.

HAKIJAN ARVIO PARHAASTA KAYTTOKELPOISESTA TEKNIIKASTA
(BAT) JA ENERGIATEHOKKUUDESTA

15 ARVIO PARHAAN KAYTTOKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVEL-
TAMISESTA

Aktiivilietelaitos, jonka fosforinpoistossa kaytetdan rinnakkaissaostusta edus-
taa nykyista parasta kayttokelpoista tekniikkaa jatevedenpuhdistuksessa, eri-
tyisesti saneerauksen jalkeen. Saneerauksessa rakennettava ohitusvesienka-
sittely ja tertidarikdsittely parantavat fosforinpoiston varmuutta. Mahdollisen
biologisen fosforinpoiston hyédyntaminen prosessissa vdhentda fosforin saos-
tukseen tarvittavaa kemikaalimaaraa.

Nykyiselld kuormituksella prosessilla saavutetaan myds kohtuullinen typen-
poistoaste. Saneerauksen jdlkeen laitoksen typenpoisto tehostuu ja toiminta-
varmuus lisdéntyy.

Puhdistamoa on saneerattu sadnndllisesti ja logiikkaohjattu automaatio on-
line mittauksineen ja sahkoisine kdyttoépaivakirjoineen vastaa nykyistd hyvaa
tasoa.

Puhdistamolla kaytetdan tyypillisesti jatevedenpuhdistuksessa kaytettdvi®
kemikaaleja, jotka eivat ole vaarallisia ymparistélle. Kemikaaleja kasittel
puhdistamon ammattitaitoinen henkilékunta.

Lietteenkasittely ja jatkojalostaminen hyo6tykayttoon kelpaavaksi samoin kuin
madatyksessa syntyvan kaasun hyddyntaminen sahkon ja lammén tuotannos-
sa ovat BAT-periaatteen mukaisia ja vahentavat kaatopaikalle sijoitettavan
jatteen maarda ja energiankulutusta.

Nykyiselld kuormituksella prosessilla on saavutettu suhteellisen hyva puhdis-
tustulos. Saneeraus parantaa prosessin toimintavarmuutta ja kasvattaa lai-
toksen kapasiteettia kuormituksen tulevaa kasvua ajatellen.

16 ENERGIAN KAYTTO JA ARVIO KAYTON TEHOKKUUDESTA

Vuonna 2010 Riihimden jatevedenpuhdistamolla kaytettiin sahkdenergiaa pro-
sessiin ja valaistukseen yhteensa 2,5 GWh, eli n. 0,55 kWh/m3. Energian ku-
lutusta voidaan pitda kohtuullisena puhdistamon kokoluokassa. Suurin yksit-
tdinen energian kuluttaja puhdistamolla on ilmastus, jonka liséksi energiaa
kuluttavat 1&dhinna pumppaukset ja lingot.

Madattamon ja kiinteistdjen lammitykseen kdytettiin vuonna 2010 biokaasua
661 000 m3, maakaasua 44 000 m3 ja kevytta polttodljya 1 259 I.
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Riihimden kaupunki on solminut vuosia 2008-2016 koskevan energiatehok-
kuussopimuksen Tyd- ja elinkeinoministerion kanssa vuonna 2008 (Dnro
7202/804/2008, liite 27).

17 ARVIO PAASTOJEN VAHENTAMISTOIMIEN RISTIKKAISVAIKU-
TUKSISTA

17.1 Jatevedenpuhdistuksen tehostus

Jatevedenpuhdistuksen tehostamisella on ldhes vaistamatta energian ja kemi-
kaalien kayttéa lisdava vaikutus. Myds syntyvan jatteen maarad saattaa kas-
vaa.

Nykyinen typenpoisto perustuu jateveden sisaltdmaan hiileen. Tavoitteena on
hyédyntaa meijerijatevesien hiilisisaltd typenpoistossa mahdollisimman hyvin.

Nykyinen fosforinpoisto perustuu saostuskemikaalin annosteluun ja on ldhell3
optimitasoa. Laitoksen aktiivilieteyksikdistda on mahdollisuus erottaa pieni osa
biologista fosforinpoistoa varten, mika vahentéisi saostuskemikaalin tarvetta.

Suunniteltu saneeraus kasvattaa laitoksen kapasiteettia vastaamaan nykyista
ja tulevaa kuormitusta sekd lisda laitoksen toimintavarmuutta hairiotilanteis-
sa. Saneerauksen toteutus merkitsee vaistaméattd rakennusmateriaalien ja
energian kulutusta ja synnyttda lisaksi tyomaaliikennettd rakennusaikana.

HAKIJAN ESITYS LUPAMAARAYKSIKSI

18 HAKIJAN ESITYS LUPAMAARAYKSIKSI

Hakija esittaa, ettd vesistoon johdettavan jateveden pitoisuusarvoja ja késit-
telytehon prosentuaalisia arvoja koskevat vaatimukset pysyvéat ennallaan ja
tulevat tarkistettavaksi 31.10.2021 mennessa.

Puhdistamo on toiminut padosin lupaehtojen mukaisesti ja suunniteltu sanee-
raus tulee parantamaan laitoksen toimintavarmuutta hairiétilanteissa. Lupa-
ehtojen kiristymisen vaikutus vesistén kokonaiskuormitukseen olisi vahainen
eika todenndkoisesti vaikuttaisi merkittavasti veden laatuun ja kayttdkelpoi-
suuteen.

MUUT SELVITYKSET

19 MUIDEN YMPARISTOLUVASSA VAADITTUJEN SELVITYSTEN
ESITTAMINEN

Ympadristéluvan lupaehdoissa vaaditut selvitykset on laadittu ja toimitettu ym-
péaristéviranomaisille tai liitetty hakemuksen liitteiksi, kuten edelld on esitetty.
Parhaillaan paivitettdvana oleva riskienhallintasuunnitelma tullaan toimitta-
maan hakemuksen taydennyksena sen valmistuttua.

Lomakkeen 6015 ja sen tdyttdohjeen mukaiset selvitykset on esitetty téssa
hakemusselostuksessa ja sen liitteissa.
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TARKKAILUSUUNNITELMA

20 TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU

20.1 Yleista

Tarkkailuja esitetdan jatkettavaksi nykyisten ohjelmien mukaan. Seuraavassa
on lyhyt kuvaus nykyisista tarkkailuohjelmista ja niiden péivitysajankohdat.

20.2 Kaytto- ja paastotarkkailu

Puhdistamon kdyttotarkkailua suoritetaan saannéllisesti. Puhdistamon hoidos-
ta, virtaamista, kemikaalien annostusma&aristd ja lietteenpoistosta pidetdan
laitoksella kayttépaivakirjaa.

Nykyinen velvoitetarkkailu perustuu 27.9.2006 paivattyyn kaytté- ja paasto-
tarkkailuohjelmaan. Puhdistamon tarkkailua hoitaa Vantaanjoen ja Helsinoi-
seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Tarkkailuun kuuluvia vuorokautisia kok:
mandytteitd otetaan 24 kertaa vuodessa automaattisilla, virtaamamittausten
ohjaamilla naytteenottimilla. Raportointijaksona on neljannesvuosi.

Tarkkailuohjelma on liitteena 28.

20.3 Vaikutustarkkailu
Vedenlaatu

Vuosina 2006-2010 Vantaanjoen vesistéa tarkkailtin Hameen ymparistokes-
kuksen 21.12.2005 ja Uudenmaan ympadristokeskuksen 18.1.2006 hyvdksy-
man tarkkailuohjelman mukaisesti. Uusi vesistétarkkailuohjelmaehdotus on
paivatty 16.2.2011 ja yhteistarkkailua tehddan tdman tarkkailuohjelman mu-
kaan vuodesta 2011 alkaen toistaiseksi (liite 29). Tama tarkkailuohjelma pai-
vitetaan viimeistaan vuonna 2016.

Vantaanjoen yhteistarkkailussa veden laadun tarkkailua tullaan 2011 alkavalla
kaudella jatkamaan vakiintuneen kaytdnndén mukaan. Vantaanjoen yhte’
tarkkailussa verkostoon kuuluu 51 vedenlaadun havaintopaikkaa. Niista 15 =
Vantaanjoessa, 9 Keravanjoessa ja muutamia havaintopaikkoja kussakin sivu-
joessa ja muutamissa puroissa. Vantaanjoen havaintopaikoilta otetaan ndyt-
teet sdanndllisesti 6-12 kertaa vuodessa. Kuukausittaisessa seurannassa ovat
havaintopaikat V84, V8 ja V0. Muilla havaintopaikoilla seuranta painottuu ke-
sakauteen, lopputalven jaapeitteiseen aikaan seka ylivirtaamakausiin.

Riihimden jatevedenpuhdistamon vaikutuksia Vantaanjoen vedenlaatuun seu-
rataan Arolamminkoskessa, havaintopaikalla V84. Alavirtaan pain Hyvinkaalla
sijaitsee havaintopaikka Vaiveronkoskessa (V79).

Kalojen, rapujen ja pohjaeldimiston tarkkailu

Vantaanjoen pohjaeldimiston ja kalaston sdannodllisesti tarkkailua on tehty
1990- luvulta lahtien. Vuodesta 2008 alkaen Vantaanjoen pohjaeldimistén ja
kalaston tarkkailua toteutetaan Kala- ja Vesitutkimus Oy:n kesdkuussa 2008
laatiman tarkkailuohjelman (liite 30) mukaisesti. Esitys uudeksi tarkkailuoh-
jelmaksi tulee toimittaa Uudenmaan ELY-keskukseen hyvaksyttavaksi
31.12.2014 mennessa.
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Kalat ja ravut

Vuodesta 2008 alkaen joka toinen vuosi tehddan sihkékalastukset ja poikas-
nuottaukset, joka neljas vuosi tehddén kalojen maku- ja hajuhaittatutkimuk-
set (tehty 2010) ja kalojen vierasainepitoisuudet (tehty 2010) sekd tarvitta-
essa tehddan 10 vuoden viélein kalastustiedustelut. Koeravustukset on aloitet-
tu vuonna 2008 ja ne tehdaan joka toinen vuosi.

Koeravustusalueet kohdistuvat Lepséamanjoessa ja Keravanjoen latvoilla ela-
viin jokirapukantoihin sekd@ Luhtajokeen ja Vantaanjoen pdduomaan istutet-
tuihin tapldarapukantoihin. Riihiméen jatevedenpuhdistamon alapuolella sijait-
see yksi koeravustusalue, Arolamminkoski.

Sdhkékalastusaloja on tarkkailussa yhteensa 28 kappaletta, joista kaksi I4hin-
na Riihimaen puhdistamon alapuolella sijaitsevaa koealaa ovat Arolamminkos-
ki ja Vaiveronkoski. Poikasnuottauspaikkoja on 9, joista kaksi ndytepistetta
(nrot 1 ja 2) sijaitsevat puhdistamon alapuolella. Haukien maku- ja hajumit-
tauksien sekd vierasainepitoisuuksien ndytealueita on Vantaajoessa yhteensa
10, joista naytepiste 4 sijaitsee Riihim&en puhdistamon alapuolella. Mahdolli-
set kalastustiedustelut kattavat koko Vantaanjoen vesistdalueen.

Pohjaeldimisto

Pohjaeldimistéa tarkkaillaan joka kolmas vuosi (2009, 2012 jne.) Vuonna
2010 julkaistussa pohjaeldinraportissa on otettu kantaa jatkotarkkailuun. T&-
man raportin pohjalta pistekuormittajien alapuolisten sekd vertailupaikkojen
pohjaeldintarkkailua olisi syyta jatkaa edelleen. Toimintansa lopettaneiden j&-
tevesipuhdistamoiden alapuolisten koskien toipumista kohti luonnontilaa olisi
hyva seurata vield ainakin seuraavassa tarkkailussa vuonna 2012, minka jal-
keen tarkkailun jatkoa voi harkita uudelleen. Naiden koskien kehitys edellises-
ta tarkkailukerrasta oli vdhdsateisen vuoden 2009 pienestd hajakuormituksen
madrastd huolimatta heikkoa, mika viittaisi joen pohjan olevan vanhan kuor-
mituksen jaljiltd yha hyvin ravinteikasta.

Pohjaeldinndytteita otetaan 22 nayteasemalta potkuhaavilta koskialueilta ja
11 nayteasemalta Ekman- noutimella suvantoalueilta. Koskipaikkojen potku-
haavindytteiden lukumdéra vaihtelee nayteasemasta riippuen 3-9 néaytet-
ta/paikka. Suvantopaikoilta otetaan kolme rinnakkaista néytetta.

Pohjaeldinmadrityksessa huomioidaan vesipuitedirektiivin mukainen ekologi-
nen luokitus, joka pohjautuu tyyppiominaisten taksonien ja RTP- heimojen
maaraan ja lajiston poikkeamaan tyyppien mahdollisimman luonnontilaisesta
vertailuaineistosta.

Kaikki edellda mainitut toiminnan ja vaikutusten tarkkailut suoritetaan viran-
omaisten hyvaksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Ndytteiden maarityk-
sissa kaytetdan standardimenetelmid tai asianmukaisesti validoituja mene-
telmia.

20.4 Kirjanpito ja raportointi

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry laatii puhdistamon
toiminnan velvoitetarkkailusta neljannesvuosittain ja vuosittain yhteenvedon,
joka toimitetaan Hameen ELY-keskukselle, Uudenmaan ELY-keskukselle, Rii-
himden Vedelle, Riihimden jatevedenpuhdistamolle sekd Riihimden, Hyvin-
kdan, Nurmijarven, Tuusulan, Vantaan ja Helsingin ympaéristélautakunnille.
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Vantaanjoen yhteistarkkailussa olevien jokien vedenlaatutulokset toimitetaan
kuukausittain alueellisille ELY-keskuksille ja kuntien ympdristéviranomaisille
lyhyesti kommentoituna. Tuloksista tehd&an sahkoinen tiedonsiirto, mista il-
menee myods ndytteiden tarkat havaintopaikat ja analyysimenetelmien tiedot,
jotta tulokset saadaan siirrettyd ymparistéhallinnon Hertta-tietokantaan. Ta-
ma siirto tehddan kolmen kuukauden valein.

Yhteistarkkailun vedenlaatutulokset raportoidaan vuosittain aikaisemmasta
kevennettynad katsauksena. Yhteistarkkailuvelvollisten kuormittajien osalta
laaditaan tarkempi arvio vesistéon johdetusta kuormituksesta ja sen vaiku-
tuksista veden laatuun. Raportoinnissa kaytetddn tukena yhteistarkkailuun
osallistuvien pistekuormittajien kuormitustarkkailutietoja.

Jatkuvatoimisen seurannan tulokset on tarkoitus esittda |dhes reaaliaikaisena
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n kotisuvuilla.

Kolmen vuoden vélein yhteistarkkailun tulokset kerataan laajemmaksi rapor-
tiksi, seuraavaksi jaksolta 2011-2013. Raportissa huomioidaan myds jatku
toimisen vedenlaatuseurannan seka Vantaanjoen yhteistarkkailun kalatalous-
ja pohjaeldintarkkailussa saadut keskeiset tulokset.

VAHINKOARVIO
21 VAHINKOARVIO, VAHINKOA ESTAVAT TOIMENPITEET JA KOR-
VAUKSET

21.1 Vahinkoarvio

Puhdistamon vaikutukset kohdistuvat |&hinna vesistéon. Vesistokuormitus ja
vesistovaikutukset on kuvattu luvussa 11.1. Muut ymparistovaikutukset ovat
vahaisia.
21.2 Vahinkoa estdvidt toimenpiteet

Puhdistamon prosessia on suunniteltu tehostettavan vuosina 2013-2014 ra-
kentamalla uusi esikasittelyosa, korvaamalla vanha aktiivilieteprosessi uude
kolmilinjaisella aktiivilieteprosessilla seka lisaamalla prosessiin tertidarikasitte
lyksi hiekkasuodatus, jota kaytetdan myos ohitusvesien kasittely-yksikkona.

Puhdistamolla sovelletaan parasta kayttokelpoista tekniikkaa. Puhdistustulos
on ollut pddosin lupaehtojen mukainen vuosina 2006-2010.

Puhdistamon viemariverkostoa on saneerattu vuosina 2002-2010 seuraavas-
ti:

- jatevesiverkostoa yhteensa 14 757 m, 2 631 040 €
- hulevesiverkostoa 10 992 m, 1 835 900 €

Vuodelle on 2011 suunniteltu saneerauksia seuraavasti:
- jatevesiverkostoa yhteensa 2 973 m, 810 000 €

- hulevesiverkostoa 2 400 m, 470 000 €
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21.3 Korvaukset

Mikali ymparistdlupavirasto katsoo tarpeelliseksi maaratd kalatalouskorvauk-
sia, hakija esittda enintdan nykyisen suuruisen kalatalousmaksun jatkamista.
Vuonna 2010 Ha@meen ELY-keskukselle suoritettu indeksikorotettu kalatalo-
usmaksu oli 7 700 € (Jari Pelkonen, Hdmeen ELY-keskus, 29.4.2010). Vuosina
2005-2010 kalatalousmaksua on kaytetty Hameen ELY-keskuksen alueella
kala- ja rapuistutuksiin sekd vesikasvien niittoon. Osa kirjolohi- ja harjusistu-
tuksista on tehty Hyvinkaan puolella.

MUUT TIEDOT
Hakemuksen liitteet on luetteloitu siséllysluettelon sivulla III.

FCG Finnish Consulting Group Oy
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