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ASIA

LUVAN HAKIJA

Helsinki Dnro
13.10.2003 0197Y0205-111

Annettu julkipanon jalkeen

No YS 1178

Pddtés ympanstonsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahake-
muksesta, joka koskee iittala oy ab:n Arabian tehtaan toimintaa ja toi-
minnan olennaista muuttamista.

iittala oy ab (ent. Designor Oy Ab)
Hameentie 135

PL 130

00561 HELSINKI

LAITOS JA SEN SHJAINTI

tittala oy ab

Arabian tehtaat

Héameentie 135

00560 HELSINKI

Toimiala: Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistus
Toimialatunnus: 26210

Liike- ja yhtets6tunnus: 0361270-7

Ympiéristovahinkovakuutus: Teollisuusvakuutus, 1.1.1999, 60178

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympiristonsuojelulaki 28 §:n 1 ja 3 momentti
Ympiristonsuojeluasetus 1 §:nkohta 8 g)ja3 §

LUPAVIRAN OMAISEN TOIMIVALTA

MAKSU

Uudenmaan ympiristokeskus
Ympiéristonsuojeluasetus 6 §:n 2 momentti

7 000 euroa
Al2-111-AT20

Postiosoite PL 36
Postadress PB 36

00521 Helsinki
00521 Helsingfors
E-mait kifjaamo.uus@ymparisto.fi intemet

Kayntiosoite Asemapadliikonkatu 14 Puhelin 020 490 101
Besodksadress Stinsgatan 14 Telefon 020 490 101
www.ymparisto.fi/uus Telefax 020 4980 3200
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ASTAN VIREILLETULO JA TAYDENNYKSET

Hakemus on toimitettu Helsingin kaupungin ympinstokeskukseen
27.6.2001. Helsingin kaupungin ympiristskeskus on siirtanyt asian Uu-
denmaan ympéristokeskuksen kisiteltsiviksi. Hakemus on toimitettu
Uudenmaan ympiristékeskukseen 5.7.2001. Hakemusta on tdydennetty
10.10.2001, 27.12.2001, 13.5.2002, 10.10.2002, 2.9.2003 ja2.10.2003.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Vesi- ja ympiristShallituksen lausunto No 4204/500 VH 1983, annettu
15.12.1983, Oy Wiirtsild Ab:n Arabian tehtaan tekemisti vesiensuojelua
koskevista ennakkotoimenpiteisti annetun asetuksen (283/1962) mukai-
sesta ilmoituksesta, joka koskee prosessijatevesipuhdistamon rakenta-
mista ja jitevesien johtamista Vanhankaupunginlahteen.

Uudenmaan ld4ninhallituksen piitss No YML 47/3.3.1994 ilmansuoje-
lulain 11 §:n mukaisesta ilmoituksesta.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyviksyi 27.11.1996 Arabianrannan ase-
makaavan ja asemakaavan muutoksen, jotka ympéristSministerié vahvis-
ti 28.1.1998. Kaava sai lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden paa-
tokselld 28.10.1998. Kaava-alueen maa on pidosin kaupungin omista-
maa, lukuun ottamatta Arabian tehdasaluetta ja kahta asuntotonttia ns.
Bokvillanin alueella. Laitosalue on merkitty asemakaavassa ja sen muu-
toksessa ympiristshaittoja aiheuttamattoman teollisuus- Ja varastoraken-
nusten, yleisten rakennusten seki toimistorakennusten korttelialueeksi.

Kemikaalilain 32 §:n mukaisen ilmoituksen kisittely (toimitettu
6.6.2001) on vireilld Helsingin kaupungin ympiristolautakunnassa.

Hakija jattd4 Helsingin Vedelle hakemuksen jitevesien johtamisesta
vesihuoltolaitoksen viemiriin ja sadevesiviemiriin.

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPARISTO

iittala oy ab:n Arabian tehdas sijaitsee, Helsingissd Toukolan kaupun-
ginosan (23) korttelissa 669 tontilla 11. Kortteli 669 rajoittuu lansipuo-
lella Hémeentiehen, pohjoisessa Muotoilijankatuun, idissi Arabianran-
taan ja eteldssd Arabiankatuun. Kortteli on kokonaisuudessaan vanhaa
tehdasaluetta.

Ympiriston tila ja laatu
Alueen ympiriston luonnon tila
Kaava-alueen ongelmana ovat olleet saastuneet maa-alueet ja maapohjan
huono rakennettavuus. Aluetta on kaytetty kaatopaikkana seki ylijdi-

mimaiden ja rakennusjatteiden tiyttdalueena. Maaperisti on tehty useita
tutkimuksia ja selvityksii, joiden mukaan maapohja on mahdollista puh-



3 (36)

distaa ja kunnostaa myds asuinkiyttoon. Alue on tarkoitus toteuttaa vai-
heittain alkaen kaavan keskiosaan sijoittuvasta 17 hehtaarin alueesta.
Kaava-alueeseen kuuluu yli kaksi kilometrid rantapuistoa, joka toimii
asutuksen ja Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen vilisend
suojavydhykkeenid ja osaltaan tasaa luonnonsuojelualueelle kohdistuvaa
kasvavaa virkistyskiyttopainetta. Kaavan toteuttamisen seurauksena alu-
een liikenne lisdintyy merkittavisti.

Vesiston tila ja kayttokelpoisuus

Vanhankaupunginselkd on matala ja rehevi lahtialue, jonka veden laatu
on parantunut 1990-luvulla luokasta heikko luokkaan vilttiavi.

Vantaanjoen veden laatu ja joen kautta tuleva kuormitus m#éraa kiytin-

ndssd Vanhankaupunginseldn veden laadun ja vaikuttaa merkittivisti

veden laatuun vield Kruunuvuorenselillidkin. Helsingin ja Espoon meri-

alueiden velvoitetarkkailu yuonna 2002 -raportin (Helsingin kaupungin

ympdristokeskuksen monisteita 2/2003) mukaan Vanhankaupunginselk,

Tullisaarenselkd sekid Kruunuvuorenselin pohjoisosat kuuluvat edelleen

Helsingin edustan laadullisesti huonoimpiin vesialueisiin. Veden laadun
pysyminen vilttaviani johtuu p#iasiassa Vantaanjoen mukana tulevasta

hajakuormituksesta seki aikaisemmin raskaasti kuormitetun alueen poh-

Jasedimenttien aiheuttamasta sisdisestd kuormituksesta.

Ilman laatu

Ilmanlaatu padkaupunkiseudulla 2002 (Piikaupunkiseudun julkaisusarja
B 2003:11) —selvityksen mukaan keskimirin ilmanlaatu on pazkaupun-
kiseudulla melko hyva, mutta typpidioksidin ja hiukkasten pitoisuudet
kohoavat ajoittain haitallisen korkeiksi etenkin vilkkaasti liikennoityjen
vdylien ympiristossd. Otsonipitoisuudet ovat kohtalaisen korkeita erityi-
sesti taajamien ulkopuolella keviisin ja kesiisin. Rikkidioksidin, lyijyn,
Ja hiilimonoksidin pitoisuudet ovat laskeneet viime vuosina huomatta-
vasti ja niiden aiheuttamat ilmanlaatuongelmat ovat viistymissa.

EU:n uudet raja-arvot rikkidioksidille, typpidioksidille, typenoksideille,
hengitettéiville hiukkasille, lyijylle sek bentseenille ja hiilimonoksidille
tulivat Suomessa voimaan elokuussa 2001. Vuonna 2002 raja-arvot eiviit
yhityneet, mutta vilkasliikenteisessi kaupunkikeskuksessa To616ssd
hengitettdvien hiukkasten vuorokausiraja-arvo oli melko lihelld ylitty-
misti.

Ilmanlaadun kansallisten ohjearvojen ylityksid havaittiin hiukkasilla
sekd typpidioksidilla. Hengitettévien hiukkasten ohjearvo ylittyi kevaalld
tausta-asemia lukuun ottamatta kaikilla mittausasemilla seki Tool6n ja
Malmin mittausasemilla myds lokakuussa. Kokonaisleijuman vuosi- ja
vuorokausiohjearvot ylittyivit vilkaslitkenteisissd ympiristdissi. Typpi-
dioksidipitoisuudet ylittivit vuorokausiohjearvon useassa mittausympi-
ristdssd erityisesti huhtikuussa.
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Maaperin ja pohja/orsiveden tila

Uudenmaan ympiristokeskuksen padtés No YS 538/7.7.2000 koskee
saastuneen maa-alueen kunnostamista Arabian tehdasalueella, tonteilla
23669/10 ja 23126/1. Kyseiset tontit ovat tontin 23669/1 1, jolla iittala oy
ab:n Arabian tehdas sijaitsee, naapuritontteja.

Kunnostettava kohde on osa Arabian tehtaan pohjois- ja itdpuolista piha-
aluetta. Alue on entista ranta-aluetta, jota on tidytetty 2 — 3 metrin pak-
suudelta Arabian tehtaan rakentamisen yhteydessd. Taytén joukossa on

maa-ainesten lisiksi ainakin Arabian tehtaan posliini- ja kaoliinijitetts.

Alueen maaperiin ja pohja/orsiveden laatua on tutkittu useilla eri tutki-
muskerroilla vuosien 1994 — 2000 aikana. Tutkimusten mukaan maaperi
on saastunut lyijylld, sinkilldi ja muilla raskasmetalleilla seki oljy-
yhdisteilla. Lisiksi maan huokoskaasusta on mitattu suurehkoja metaani-
ja hiilidioksidipitoisuuksia. Orsivesingytteisti on todettu mineraalidljyji
(0,05 — 2,3 mg/l) ja pienii pitoisuuksia raskasmetalleja, jotka kuitenkin
nikkelid ja lyijya lukuun ottamatta tayttavit talousvedelle asetetut laatu-
vaatimukset.

Saastuneen maaperin kunnostus tehdi:in vaiheittain alueen rakentamisen
yhteydessi noin kymmenen vuoden aikana.

Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia

Arabian tehdaskortteli 23669 rajoittuu lansipuolella Hameentiehen, poh-
Joisessa Muotoilijankatuun, idissa Arabjanrantaan Ja eteldssi Arabianka-
tuun. Tehdaskortteli ja sen koillis-, eteli- Ja lounaispuoliset alueet kuu-
luvat Arabianrannan asemakaava-alueeseen, jota toteutetaan parhaillaan.
Tehtaan pohjoispuolella on Vanhakaupunki, jossa on kulttuurihistorialli-
sesti arvokas Vantaanjoen suualue, laaja puistoalue ja vihin asutusta.
Tehtaan lansipuoliset alueet ovat vanhaa Toukolaa, jossa on runsaasti
pientaloasutusta.

Arabianrannan asemakaavan toteuttaminen mahdollistaa alueen viests-
madran kasvun noin 7 000 henkilslli ja tydpaikkojen méiraksi on arvioi-
tu noin 5 000. Alueen rakentaminen Jatkuu ainakin vuoteen 2010 asti.
Ladhimmit liikerakennukset ovat noin 20 metrin pddssd tehtaasta. Kaava-
alueeseen kuuluu my6s yli kaksi kilometri rantapuistoa. Puiston raken-
nustydt jatkuvat arviolta vuoteen 2007 asti. Kaava-alueelle on suunnitel-
tu neljd piivikotia, kaksi paivakoti-koritelikoulua ja kaksi ala-asteen
koulua.

Vanhankaupungin alueen vanhasta asutuksesta on jaljelld arkeologisia
16yt6j4. Alueella on muun muassa kaupungin ensimmaisen vesilaitoksen
rakennuksia. Alueella on yli 200 asukasta Ja noin 500 tydpaikkaa.

Toukola on pisiosin 1920- ja 1930-luvuilia rakennettua puutaloaluetta,
jota reunustavat Hameentien varren 1950-luvulla rakennetut kerrostalot.
Toukolassa on noin 1 500 asukasta Ja vajaat 2 000 tySpaikkaa. Touko-
lassa sijaitsevan Floran péivikodin ja sen yhteydessi olevan ala-asteen
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koulun etiisyys Arabian tehtaasta on noin 300 metrii. Muut erityiskoh-
teet (kolme paivikotia ja ala-asteen koulu) sijaitsevat Kustaa Vaasan tien
lansipuolella noin 700 — 800 metrin etiisyydelld tehtaasta.

Vanhankaupunginselkd on padosin Helsingin kaupungin omistuksessa.
Kivinokassa ja Saunalahden suulla sijaitsee yhteisvesialueet, joissa Hel-
singin kaupunki on suurimpana osakkaana. Kulosaaren rannassa Lepo-
saaren  ldnsipuolella on  vihdisid  yksityisvesialueita.  Viikin-
Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue on metsihallituksen omis-
tuksessa.

Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella

Insin6oritoimisto Paavo Ristola Qy tutki vuonna 1994 korttelin 669 me-
lutilannetta alueella tehdyin melumittauksin ja tieliikenteen osalta melun
laskentamallilla. Melumittauspisteet valittiin siten, ettd suunnitellut Ara-
bianrannan asuinkohteet saatiin kartoitettua. Arabian tehtaan toiminta
vuonna 1994 ei poikennut merkittavisti nykytilanteesta.

Hiameentien melua arvioitiin tieliikkennemelun laskentamallilla. Lasken-
tamallin perusteclla 55 dB(A):n melualue ulottui piivilld noin 50 metrin
etdisyydelle siclli, missd kadulle on esteetén nikyvyys. Yolld
45 dB(A):n melualue ulottui noin 80 metrin etiisyydelle Himeentiesta.

Melututkimuksen tuloksista voidaan arvioida, etti ajoneuvoliikenne on
Arabian tehdasta merkittivampi alueellinen melulihde ja alueen meluta-
so ja alueella sovellettavat meluntorjuntaratkaisut mairaytyvit liikenne-
melun perusteella.

LAITOKSEN TOIMINTA
Yleiskuvaus toiminnasta
Arabian tehdas on aloittanut toimintansa nykyiselld paikalla Toukolan
kaupunginosassa vuonna 1873. Tehdasta on laajennettu ja uudistettu
toiminnan kuluessa useaan otteeseen. Tehtaalla valmistetaan koti- ja
suurtalouksien keraamisia astioita ja muita kiytts-, lahja- ja koriste-
esineiti.

Tuotteet ja prosessit

Arabian tehtaan tarkeimmit tuotteet ja niiden vuosituotantomisrit
vuonna 2002 olivat seuraavat:

- lautaset 1 830 000 kpl/a
- vadit 1 157 000 kpl/a
- paistivadit 40 000 kpl/a
- kupit 2 184 000 kpl/a
- padat ja kulhot 733 000 kpl/a
- valuesineet 325 000 kpl/a

- vuosituotanto yhteensi noin 2 070 tonnia.
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Arabian tehtaan tuotantoprosessin piivaiheet ovat:

- keraamisen massan valmistus

- muotinvalmistus

- muodonanto (muovaus, valu ja kuivapuristus)
- kuivaus/esipoltto

- védrinvalmistus

- silotus ja koristelu

- lasitteen valmistus

- lasitus

- poltto

- siirtokuvan valmistus (seripaino)

- stlokoristelu (noin 15 % tuotannosta)
- koristepoltto

- lajittelu ja pakkaus.

Tuotantoprosessin péivaiheet on esitetty kaaviona liitteessd 1.
Raaka-aineet ja kemikaalit

Esineiden valmistamiseen kiytettivin keraamisen massan pairaaka-
aineet ovat:

- savi ja kaoliini (noin 50 %)

- kvartsihiekka (noin 30 %)

- maasilpi (noin 20 %)

- lisdksi alumiinioksidi, andalusiitti ja oliviinihiekka.

Lautasten ja vatien valmistuksessa kiytetain tehtaalle valmiina seoksena
tulevaa kuivapuristusgranulaattia.

Kipsimuottien raaka-aineet ovat kipsi ja vesi.

Lasitteen péiraaka-aineet ovat maasilpd ja kvartsihiekka. Lisdksi lasit-
teissa kiytetiiin muun muassa savea, liitua, wollastoniittia, dolomiittia ja
boorisulatetta seki mangaanidioksidia, sinkkioksidia, bariumkarbonaat-
tia, tinaoksidia ja titaanidioksidia.

Edelld mainittujen raaka-aineiden kayttomaarit olivat vuonna 2002 seu-
raavat: granulaatti 1 740 t/a, kaoliini 612 t/a, maasilpa 394 t/a, kvartsi
440 t/a, savi 178 t/a, alumiinioksidi 162 t/a, molokiitti 59 t/a, liitu 43 t/a,
wollastoniitti 44 t/a, dolomiitti 25 t/a, boonffitti 30 t/a, andalusiitti
14 t/a, oliviinihiekka 10 t/a, sinkkioksidi 1 t/a, tinaoksidi 3 t/a titaanidi-
oksidi 1 ¢/a, bariumkarbonaatti 0,5 t/a, mangaanidioksidi 3 kg/a.

Vdriaineet ovat 1ihinni virisulatteita ja —pigmentteji. Viraineet muo-
dostavat suurimman tehtaalla kiytdssd olevan kemikaaliryhmin (satoja
erilaisia), mutta niiden kiytts- Ja varastointimairit ovat pienii. Vaaralli-
siksi luokitellut varipigmentit ovat padosin ns. frittejd, jotka ovat veteen
livkenemattomia, jauhettuja laseja. Virifritit sisaltavit tavallisen lasin
aineosien lisiksi raskasmetalleja, kuten kobolttia, vanadiinia, zir-
koniumia, kromia, tinaa, sinkkis Ja nikkelid. Kaksi maalausvirii sisiltii
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kadmiumia. Viripigmentteja kiytetisn veteen lietettynd. Seriviirit, joita
kaytetdan painodljyyn sekoitettuna, voivat sisaltad lisaksi lyijya. Vuonna
2002 keraamisia vireji kdytettiin yhteensd 12 119 kg.

Vuonna 2001 tehdyn kemikaali-ilmoituksen mukaan tehtaalla olevat
terveydelle ja ympiristélle vaarallisten kemikaalien kerralla varastoita-
vat mairit ovat seuraavat;

- myrkylliset (T) 1,9t
- syovyttavit (C) 0,2t
- haitalliset ja drsyttavit (Xn, Xi)
- maasalpa 50t
- kvartsi 721
- muut 8t
- ympiristélle vaaralliset RS0 (N) 0,02 t.

Palo- ja rdjahdysvaarallisten kemikaalien kerralla varastoitavat maarat
ovat seuraavat:

- helposti syttyviit (F) 0,5¢

- syttyvit (R10) 05t

- palavat 6,81
Polttoaineet

Muut prosessit

Tehtaalla on vuodesta 1994 lahtien kiytetty polttoaineena maakaasua.
Vuonna 2002 maakaasun kulutus oli 2 389 000 m*/a.

Raakaveden otto ja kiiyttoveden valmistus

Arabian tehdas ottaa kaiken kiyttiminsi veden Helsingin Veden vesi-
Johtoverkosta. Tehtaan ottama vesiméird on ollut vuosiaa 1999 — 2000
noin 81 000 m’/a.

Vesijohtoverkosta otettua vetti ei tarvitse erikseen kisitells ennen kayt-
t04 tuotantoprosesseissa.

Jatevedet ja niiden kisittely

Arabian tehtaan puhdistamaton prosessijitevesi, jonka miird vuosina
1996 — 2000 on ollut noin 45 000 — 50 000 m’/a, sisdltds runsaasti kiin-
toainetta. Kiintoaine on periisin massan ja lasitteen valmistuksesta ja
muun muassa lasituskoneiden pesusta. Koostumukseltaan kiintoaine on
padosin savea, kaoliinia, hiekkaa ja maasilpad. Puhdistamattomassa ji-
tevedessd on myds lahinni viriaineista periisin olevia raskasmetalleja.
Jatevesi ei sisilla merkittavia miiria ravinteita eika orgaanista ainesta.
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Nykyinen puhdistamo

Prosessijatevedet on puhdistettu omalla, vuonna 1984 valmistuneella
prosessijatevesipuhdistamolla. Puhdistetut prosessijdtevedet on johdettu
Vanhankaupunginlahteen. Vuosina 1996 — 2000 puhdistamon puhdistus-
teho on ollut kiintoainepitoisuuden osalta yleensa 99,6 — 99,9 % ja huo-
noimmillaankin 98,6 %.

Uusi puhdistamo

Maankaytollisistd syistd nykyinen, erillisessi rakennuksessa sijaitseva
prosessijétevesipuhdistamo joudutaan purkamaan ja korvaaman uudella,
vastaavalla kemiallisella jitevesipuhdistamolia. Uusi puhdistamo raken-
netaan vuoden 2003 aikana pakkaamon/lihettimén viereen. Uuden puh-
distamon puhdistustehon arvioidaan olevan vihintizin yhtd hyvan kuin
purettavan puhdistamon. Uuden puhdistamon toimintaperiaate on seu-
raava:

- lietteen pumppaus vastaanottoaltaaseen

- pumppaus pikasekoitusaltaaseen, jonne annostellaan saostuskemikaali
(alumiinisulfaatti)

- pikasekoitusaltaasta vesi johdetaan hammennysaltaaseen 1, jossa alkaa
flokin muodostus

- himmennysaltaasta 1 vesi johdetaan himmennysaltaaseen 2, jonne
Johtavan putken alkuun systetiin flokin kokoa suurentavaa polymeeri-
livosta. Himmennysallas 2, jossa ei ole pohjaa, sijaitsee selkeytysaltaan
keskelld

- selkeytysaltaasta selkeytynyt vesi keratisin selkeytetyn veden kouruun
Ja edelleen poistoputkeen. Selkeytysaltaan pohjalle muodostuva licte
pumpataan sakeuttimelle

- sakeuttimelta licte otetaan panoksittain kammiosuotopuristimelle

- kuvattu liete siirretiin kuljettimella lietelavoille.

Varastointi

Jauhemaiset keraamisen massan, kipsimuottien ja_lasitteiden raaka-
aineet siirretdén ajoneuvoista pneumaattisesti varastosiiloihin tai suur-
sidkkeind varastotiloihin. Tehtaan raaka-ainevarastotiloja jirjestelldin
korttelin maankiyttémuutosten vuoksi. Eniten kaytettavien raaka-
aineiden, kuten savi ja kaoliini, kvartsihiekka Ja maasilp, varastot si-
Jaitsevat paosin jatkossakin tehtaan eteldpuolisella piha-alueella. Vi-
hemmin kaytettivid raaka-aineita, kuten varipigmenttejd, varastoidaan
tehdasrakennuksen sisitiloissa, lhinni kellari- ja 1. kerroksissa.

Arabian tehtaalla kéytettivistd vaaralliseksi luokitelluista raaka-aineista
ja kemikaaleista yli 1 m’:n silisissa varastoidaan kvartsia (2x35 m?, yh-
teensd noin 72 t), maasilp4d (2x35 m°, yhteensi noin 50 t) ja dieseléljya
(noin 7 m?, noin 6 t). Suuret varastos#iliot sijaitsevat nykyisin maan
padlld tehtaan eteld- ja itapuolisella piha-alueella. Itdpuoliset varastosii-
1i6t voidaan joutua siirtimiin maankaytollisistd syistd tehtaan eteldpuo-
lelle tai tehdasrakennukseen.
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Prosessijatevesipuhdistamolta muodostuva liete varastoidaan pihamaalla
odottamassa poiskuljetusta hystykayttson. Uuden prosessijitevesipuh-
distamon lietteen varastointi ja kisittely tapahtuu jatkossa kokonaisuu-
dessaan sisitiloissa. Dieseloljyn varastointi siirtyy joko sisatiloihin tai
sen varastoinnista luovuttaneen kokonaan.

Uudessa ongelmajatevarastossa siilytetdin muut ongelmajitteet kuin
viérilasitejatteet. Ongelmajitevarastossa on asianmukainen ilmastointi ja
allas. Liuotinainetrasselit s#ilytetiin noin 1 000 litran metalliastioissa
(2 kpl). Virilasitejitteet siilytetdsn omissa erillisissi varastotiloissa.

Paras kiiyttokelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus

Arabian tehtaan uusi prosessijitevesipuhdistamo sekid puhdistamoliet-
teen hyGtykdytts tiilenvalmistuksessa edustavat parasta kiyttokelpoista
tekniikkaa alallaan. Puhdistamon kiytt6— ja kuormitustarkkailu on toteu-
tettu asianmukaisesti.

Kaikilla lasituskoneilla (7 kpl) on otettu kéytt6on kaksivaiheinen (lamel-
lipesuri + kuivasuodatin) poistokaasujen puhdistuslaitteisto. Kisilasituk-
sen osalta kuuden kisilasituskaapin poistoilma johdetaan lasituskoneiden
kuivasuodattimille ja kolmen lasituskaapin poistoilma puhdistetaan vesi-
pesureilla. Seripainon ja laboratorion poistot on kytketty yleisilmastoin-
tipoistoihin ja kyseisissd poistoilmalaitteissa on suodatin.

Tehtaan toiminnasta muodostuvista jitteistd vain pieni osa on hyotykayt-
t66n kelpaamatonta sekajitetti. Jitehuolto on toteutettu kokonaisuutena
niin hyvin kuin se vallitsevissa ulkoisissa olosuhteissa on mahdollista.

Terveydelle ja ympiristélle vaarallisten kemikaalien varastointimarit
tehtaalla ovat pienid. Kemikaaleja myos kasitelldin ja varastoidaan
asianmukaisesti. Tehdaskorttelin maakiyttémuutokset vaikuttavat raaka-
Ja polttoainevarastojen lopulliseen sijaintiin. Varastoinnista aiheutuvat
haitat ja riskit otetaan huomioon suunnittelussa ja sijaintipaikkojen lo-
pullisessa valinnassa. Kiinteist51ld on suojelusuunnitelma, joka on uudis-
tettu techdaskorttelissa kiynnissi olevien muutostdiden vuoksi.

Uunien limmonvaihtimiin ja glygolipiiriin perustuvan [smmén talteenot-
to- ja siirtojarjestelmén ansiosta tehtaan energian kiyton tehokkuus on
kokonaisuutena hyvi.

Tehtaan ulkopuolelle ulottuvaa melua ja tirinii rajoittavat ja sditelevit
tehtaan sisiiset tySsuojelulliset tekijit sekid naapuruston vaatimukset.

Tarvittaessa yksittdisten melulahteiden melutason alentaminen on mah-
dollista kohtuullisella aikataululla ja kohtuullisin kustannuksin.

YMPARISTOKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Jitevedet ja pAiistot vesiin ja viemdriin

Puhdistetun prosessijiteveden keskimairiinen laatu ja kuormitus vuosi-



Paistot ilmaan

na 1996 — 2000 on ollut seuraava:
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Aine mg/l kg/d kg/a
Kiintoaine 22,1 3,2 1170
BOD, 7,1 1,1 402
COD¢, 25,1 39 1420
Zn 0,4 0,07 24,5
Co << 0,06 << 0,02 << 6,6
Cd < 0,001 << 0,0002 < 0,05
Cr < 0,05 << 0,007 <25
Cu <0,02 << 0,003 <10
Pb < 0,002 < (,0009 <0,33
Mn < (0,025 < 0,004 <13

Uudelta prosessijitevesipuhdistamolta johdettavan jateveden laadun ja
kuormituksen on arvioitu olevan keskimirin seuraava:

Aine Vaihteluvili,

mg/I mg/l kg/d kg/a
Kiintoaine 5-50 <20 <6 <1300
BOD; 3-30 <10 <3 <650
CODc; 1070 <30 <9 <1900
Zn 0,1 -0,5 <0,3 < 0,09 <20
Co <0,1 <0,03 <6
Cd < 0,001 < 0,0003 < 0,06
Cr <0,05 <0,015 <3
Cu <0,02 < 0,006 <1
Pb < 0,005 <0,0015 <0,3

Puhdistettujen prosessijitevesien johtamisesta Jjoko sadevesiviemiriin tai
omaa purkuputkea pitkin mereen on selvitykset kidynnissd hakijan ja
Helsingin Veden viililla.

Kaikki tehdaskiinteistén sosiaalijitevedet ja sadevedet seki Arabian teh-
taan jadhdytysvedet johdetaan Helsingin Veden viemiriin. Johdettavien
Jitevesien mdird on ollut vuosina 1999 — 2000 noin 30 000 —
35 000 m*/a.

Merkittavimmit padstst ilmaan liittyvét kuivauksiin, polttoihin ja lasi-
tukseen. Merkittivimmit paistokohteet ovat tunnelivunien (2 kpl) piippu
(korkeus maanpinnasta 21 metris), kamariuunien (2 kpl) piiput (2x3 kpl,
korkeus maanpinnasta 30 metrid) ja koristepolttouunin piiput (yksi sa-
vukaasupiippu ja yksi jadhdytysilman poistopiippu, korkeus maanpin-
nasta 35 metrid). Muut merkittavit paistokohteet (lasituskoneiden ja —
kaappien poistot seki valusilotuksen ja seripainon poistot) sijaitsevat
tehdasrakennuksen katolla 17 - 23 metrin korkeudella maanpinnasta.
Muita péaastokohteita ovat muun muassa yleisilmanvaihdon ja laborato-
rion poistot. Tehtaalla on vuodesta 1994 Jihtien kiytetty polttoaineena
maakaasua.
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Vuosina 1996 — 2000 tehtaan kokonaispiistst ilmaan ovat olleet seuraa-
vat:

kg/d t/a
CO, 12 877 4 700
NO, 13,4 4,9
HF 5,6 2,1
HC (VOC) 3,3 1,2
SO, 0,5 0,2
Hiukkaset 6,6 2,4

Hiilidioksidi-, typenoksidi- ja rikkidioksidipazistst ovat pédosin periisin
kuivauksissa ja poltoissa energianlihteeni kiytettivisti maakaasusta.
Fluorivetypaistst syntyvit tunnelivuneissa tapahtuvissa poltoissa. Hiuk-
kaspadsttja syntyy padasiassa lasituksessa, mutta mydskin jauhemaisten
raaka-aineiden kisittelyssa, silotuksessa ja kipsimuottien valmistuksessa.
Hiilivetypasdstot syntyvit padasiassa koristeluun kiytettivien siirtokuvi-
en valmistuksessa.

Tehtaan hiukkaspidstot ovat pienentyneet 1980- ja 1990- lukujen vaih-
teen tasolta 10 - 12 t/a tasolle 2 — 3 t/a paistskohtien lukumiirin vihen-
tamisen ja tehokkaampien hiukkaserottimien kiyttsénoton seurauksena.

Fluorivetypdistot on vastaavana aikana piencntyneet tasolta 2,5 — 3,0 t/a
tasolle 2,0 — 2,5 t/a.

Typen oksidien paistsissi on tapahtunut 1990-luvulla merkittivi piene-
neminen johtuen osaltaan maakaasun kiyttGosuuden kasvusta.

Hiukkaspaistdjen vihentimiseksi kaikilla lasituskoneilla (7 kpl) on otet-
tu kayttéon kaksivaiheiset suodatuslaitteistot (lamellipesuri + kui-
vasuodatin). Uudella suodattimella varustetun lasituskoneen hiukkas-
paidstdjen mittaustulos 23.4.2002 oli 0,1 mg/Nm>. Kaisilasituskaapeista
(9 kp)) kuuden poistoilma johdetaan lasituskoneiden kuivasuodattimille
ja kolmen poistoilma puhdistetaan vesipesureilla.

Tavoitteena on vaihtaa nykyisin kiytossd olevat savet ja kaoliinit va-
hemmiin fluoria sisiltiviin v. 2003 loppuun mennessi. Tallgin fluorive-
typadstdjen madrad pystytain vihentdmain parhaimmillaan noin runsaa-
seen kolmannekseen nykyisesti. Lisaksi fluorivedyn puhdistuslaitteiston
asennus ja kayttéonotto tunnelivunien savukaasuille toteutettaneen
v. 2004 kesilld huoltoseisakin yhteydessi. Kamariuunien nykyiset piiput
(2x3 kpl) puretaan ja ne korvataan tehdaskiinteiston eteldiseen kulmauk-
seen rakennettavalla uudella maanpinnasta noin 31 metrisi korkealla pii-
pulla. 3

Valusilotuksen poistoilmaa ei puhdisteta, mutta suunnittelu tilts osin on
kiynnissi. Seripainon ja laboratorion (tydpisteita 7 kpl) poistot on kyt-
ketty yleisilmastointipoistoihin ja kyseisissi poistoilmalaitteissa on
suodatin.
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Melu, tirini ja liikkenne

Arabian tehtaan aiheuttama melu koostuu tuotantoprosessin en vathei-
den melusta, joista merkittdvimmit taustasta erottuvat melulihtect ovat
séhkdmoottorit ja puhaltimet. Tehtaan aiheuttama melu (poistukien alu-
eclla litkkuvat ajoneuvot) oli lahimpien suunniteltujen asuinrakennusten
kohdalla noin 40 — 45 dB(A) ensimmaisen kerroksen korkeudella. Mah-
dollisesti melutaso ylempien kerrosten korkeudella on hieman edelld
mainittua korkeampi, koska niihin paikkoihin saattavat tehtaan katolla
sijaitsevat meluliihteet paastd siteilemasin 4intd ilman katvevaikutusta.
Mittausten perusteella alueen melutasot olivat alhaisia. Himeentien melu
ei kuulu Arabian tehtaan itapuolelle, missd melu koostuu tehtaan puhal-
lin- ym. #énistd ja ennen kaikkea alueen sis#isesti ajoneuvoliikenteesti.
Arabian tehtaalla ei ole merkittdvi tirinds aiheuttavia tuotantovaiheita
eiki toiminnasta atheudu tehtaan ulkopuolelle ulottuvia tirinivaikutuk-
sia.

Arabian tehtaan tuotantotoimintaan liittyvit keskimasriiset raskaan ajo-
neuvolitkenteen midrit ovat:

- raaka-aineiden tuonti : 1 - 2 tiysperdvaunurekkaa/vko

- tuotteiden ldhettimo: 3 taysperavaunurekkaa +
10 kuorma-autoa/tyspiivi
- jatekuljetukset: 1 kerta/tyGpaivi

Jitteet ja niiden kisittely ja hybdyntiminen

Tehtaan toiminnasta vuonna 2001 muodostui Jatteitd seuraavasti:

Jatelaji EWC- koo-|Méird, t/a | Hyodyntamis- tai ki-
di sittelypaikka

Vedenpuhdistamon {1012 13 570 Keramia Oy, Kemio

liete

Epédorgaaninen pro-{10 12 01 320 Keramia Oy, Kemi6

sessijite

Keramiikkajite 1012 08 590 Keramia Oy, Kemid

Kipsijite 1012 06 82 Gyproc Oy, Kirk-
konummi

Paperi ja kartonki 2001 01 54,5 Paperinkeriys Oy,

: Helsinki

Metalliromu 2001 40 31 Seutulan Uusiometalli
Oy, Vantaa

Puu 17 02 01 26,6 YTV:n  Ammissuon
jatteenkasittelykeskus,
Espoo

Sekajite 2003 01 295,7 YTV:n Ammissuon
Jatteenkdsittelykeskus,
Espoo
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Tehtaan toiminnasta muodostui vuonna 2001 ongelmajitteitd seuraavas-
ti:

Jatelaji EWC-koodi Mdirg, t/a Kasittely- tai
toimituspaikka
Keraamiset  wvirit, | 10 12 11 0,825 Ekokem Oy Ab,
lipapitoiset trasselit Rithimaki
Epéorgaaninen 10 12 09 4,32 Ekokem oy Ab,
liete-vesiseos Rithimiki
Jatedljy 130205 1 Ekokem Oy Ab,
Riihimaki

Jatkossa jétteiden lajittelu- ja hydtykdyttéaste on tarkoitus pitii vahin-
tddn nykytasolla ja sitid pyritdsin mahdollisuuksien mukaan nostamaan.

Tunnelivunien savukaésujcn puhdistusjatteen (todennikdisesti kalsium-
fluoridin) kisittely/hyotykiyttomahdollisuudet selvitetizin myShemmin
puhdistuslaitteiston kiyttéonoton jalkeen.

Padstot maaperiin

Tehtaan normaali toiminnasta ei atheudu mainittavia p4istjd maaperain
tai pohjavesiin. Meneillddn olevan tehdaskorttelin maankiyton muutos-
ten seurauksena raaka-ainevarastoja joudutaan siirtimiin ja samalla pa-
rantamaan siten, ettd esim. pdlyn levidminen ympiristoon on mahdolli-
simman vihaistd. Maaperin ja pohjavesien kannalta potentiaalisesti vaa-
rallisia nesteitd, kuten diesel6ljya, ei enid jatkossa varastoida piha-
alueella. My6skidsn prosessijitevedenpuhdistamon lietteiti ei endid ole
mahdollista varastoida piha-alueella, vaan lietteen varastointi ja kasittely
siirtyy kokonaan sisitiloihin.

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPARISTOON
Vaikutus luonnonsuojeluarvoihin

Arabian tehtaan puhdistettu prosessijitevesi johdetaan tilli hetkelld
viemiria pitkin Vanhankaupunginlahdelle Vantaanjoen edustalle ranta-
vitvan tuntumaan. Lahteen ei johdeta sade- ja hulevesien lisiksi suoraan
muuta jitevesikuormitusta. Vanhankaupunginlahden perukka on luon-
nonsuojelulain nojalla rauhoitettua lintuvesialuetta ja suojelualue on Na-
tura-2000 aluetta. Prosessijitevesien purkupaikka on lzhelld suojelualu-
een rajaa, mufta ei sijaitse suojelualueella. Tehtaan Jatevesilld ei arvioida
olevan vaikutuksia Viikin-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualu-
een tilaan.

Vaikutus pintavesiin
Arabian tehtaan puhdistettujen prosessijitevesien laadun ja kuormituk-

sen seki alueelle tulevien muiden vesien laadun Ja kuormituksen suhtei-
den perusteella on ilmeista, ettd prosessijitevesilld ei ole purkupaikan
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vahiontd liheisyyttd lukuun ottamatta vaikutusta purkuvesistén veden
laatuun,

Vaikutus maaperiin ja pohjaveteen

Arabian tehtaan normaalista toiminnasta ej arvioida olevan vaikutuksia
maaperéin eiki pohjavesiin.

Vaikutus ilmaan

Designor Oy Ab Arabian tehtaiden hiukkas-, fluorivety- ja hiilivetypass-
téjen levidmisselvitys (Ilmatieteen laitos — Ilmanlaadun tutkimus, Hel-
sinki 30.09.2002) —raportissa arvioidaan, ettd tehtaan piistdjen aiheut-
tamat ulkoilman hiukkaspitoisuudet alittavat selvisti koko tutkimusalu-
eella ja tutkituissa raittiinilman sisizinottokohdissa kotimaiset ilmanlaa-
dun ohje- ja raja-arvot seki nykyisessd etti tulevassa piistotilanteessa.

Nykyisessd paistotilanteessa fluorivetypitoisuudet voivat tulosten mu-
kaan ylittad yli kolminkertaisesti osan selvityksessi vertailuarvoina kay-
tetyistd ulkomaisista (Saksa, Norja, Hollanti, Kanada ja Tanska) ohje- ja
suositusarvoista. Tulevalle tilanteelle arvioitujen p#istdjen aiheuttamat
fluorivetypitoisuudet alittaisivat sen sijaan korkeimmillaankin edelld
mainitut ulkomaiset ohje- ja suositusarvot. Suurimmillaankin fluorivety-
pitoisuudet olisivat tulevassa tilanteessa hieman alle 50 % vertailuarvois-
ta. Mainittuja ulkomaisia suositusarvoja, joissa on otettu huomioon myods
kasvillisuusvaikutukset, voidaan pitdd ilmanlaadun arviointikriteereini
varsin tiukkoina.

Melun ja tiriniin vaikutukset
Tehtyjen meluselvitysten tulosten perusteella Arabian tehtaan ymparis-
t6n melutasot ovat alhaisia. Ajoneuvoliikenne on tehdasta merkittivampi
alueellinen melulihde. Tehtaan toimintaan hittyva liikenne muodostaa
véhidisen osan alueen kokonaisliikennemaristi.
Arabian tehtaan toiminnasta ei aiheudu tehtaan ulkopuolelle ulottuvia
tarindvaikutuksia.

LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Jitevedet

Prosessijiteveden mairai ja laatua seki puhdistamon tehoa on tarkkailtu
hyviksytyn (Helsingin vesipiirin vesitoimisto) kuormitustarkkailuohjel-
man mukaisesti.
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Vesistotarkkailu

Arabian tehtaan prosessijitevesien purkuvesiston veden laatua on selvi-
tetty Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen Van-
taanjoen tarkkailun ja Helsingin ja Espoon merialueiden yhteistarkkailun
perusteella.

Tarkkailuohjelmat

Hakemusta on tédydennetty 2.9.2003 Uudenmaan ympiiristskeskukseen
saapuneella Arabian tehtaan uuden prosessijitevesipuhdistamon kiytts-
Jja kuormitustarkkailuohjelmalla sekd ilmapiistojen tarkkailuohjelmalla
ja meluntarkkailuohjelmalla, jotka vastaavat tchtaalla suoritettuja
muutostoita.

Jitevesipuhdistamon kiiytts- ja kuormitustarkkailu

Kayttoon liittyvistd tiedoista pidetdéin kiyttopaivikirjaa, josta kerititin
tietoja tarkkailuraporttiin. Kayttopiivikirjaan merkitisin Jjokaisena pii-
vana:

- tulo- ja purkuveden virtaamamaari
- tulo- ja purkuveden pH
- arvio purkuveden kirkkaudesta.

Lietelavan vaihdosta tehdizn merkinti kayttopaivakirjaan. Lietelavan
vaihtokertojen perusteella arvioidaan saadun lietteen méirs. Saostuske-
mikaalin (PAX-XL60) ja polymeerin annostelumairit tarkistetaan kah-
den viikon vilein ja tulokset merkitézn kiyttopaivikirjaan.

Kiyttotarkkailutiedoista tehdiin tiivistelmi tarkkailuraporttiin. Muut
kayttStarkkailutiedot, joiksi katsotaan kayttopaivikirjat Ja jiteveden laa-
dun sekd madrin sisdisen tarkkailun tulokset, sdilytetdin siten, ettd vi-
ranomaisten kiytettdvissd on aina tarvittaessa edellisen vuoden ja sitd
uudemmat tiedot.

Naytteenotin tulo- ja purkuvedelle kerii vuorokauden kokoomaniytteen.

Nelja kertaa vuodessa suoritettavat misritykset (kiintoaine, BOD;,
COD¢y, Zn, Cd, Co, Cr, Mn, Pb, Cu, pH ja lietteen kuiva-ainepitoisuus)
annetaan julkisen valvonnan alaisen vesitutkimuslaitoksen hoidettavaksi.
Kiintoainepitoisiuden maaritys suoritetaan lisiksi useammin omassa la-
boratoriossa. Mikili vesi on sameaa tai kiintoainepitoisuus on liian kor-
kea, tutkitaan ja korjataan syy seki jatketaan mittauksia niin kauan, kun-
nes vesi kirkastuu tai kiintoainepitoisuus laskee sallitulle tasolle.

Tarkkailuraportti lhetetdsn kaksi kertaa vuodessa Uudenmaan ymparis-
tokeskukseen seki Helsingin Veteen.

Tarkkailuraportissa ilmoitetaan tuotantovuorokausien miri ja kdyn-
tiajankohdat. Tarkkailuraportin yhteydessi ilmoitetaan tuotannon seiso-
kit ja hairictilanteet, niytteenottoon, analysointiin ja virtaamamittauk-
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seen liittyvit hdiriot sekd muut sellaiset toimenpiteet, jotka vaikuttavat
tulosten kisittelyyn ja arviointiin. Vilittomasti ilmoitetaan syyt, jotka
ovat aiheuttaneet poikkeuksellisen pienen tai suuren kuormituksen ja
asetettujen raja-arvojen ylitykset.

Vuositiivistelma laaditaan tiivistelmina tarkkailuraporteista. Vuositiivis-
telmé toimitetaan Uudenmaan ympiristokeskukselle seki Helsingin ve-
delle. Tiivistelman liitetdzn luettelo Arabian tehtaalla edelliseni vuonna
kdytetyistd haitallisista sekd raskasmetalleja siséltavisti aineista, joita
Vol joutua vesistéon pienid madrid. Tiivistelmédn liitetdsin myds vesi-
tasekaavio.

Ilmaan joutuvien piiistojen tarkkailu

Iimaan joutuvien passtsjen tarkkailun suorittaa ulkopuolinen asiantunti-
Jja. Kerran vuodessa miiritetizin tunneliuunien (lampétila, hiukkaset, vir-
taama, HF, NO,, CO ja CQ,), koristepolttouunin (lampétila, hiukkaset,
virtaama, HF, NO,, VOC, CO Ja CQy) ja seripainon (limpéatila, hiukka-
set, virtaama ja VOC) poiston paistét ja joka kolmas vuosi miritetisn
kamariuunin (limpétila, hiukkaset, virtaama, HF, NQ,, CO ja CO,) ja
lasituskoneiden (ldmpétila, hiukkaset ja virtaama) pastot.

Tarkkailuraportti toimitetaan kerran vuodessa Uudenmaan ymparist6-
keskukselle. Raportissa ilmoitetaan koko tehtaan paistot (hiukkaset,
fluorivety, typen oksidit, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, hiilimonoksidi,
hiilidioksidi ja rikkidioksidi.

Melun tarkkailu

Kerran vuodessa suoritettavat mittaukset suorittaa ulkopuolinen asian-
tuntija. Tulokset kirjataan meluntarkkailuraporttiin. Tarkkailtavat koh-
teet sijaitsevat tehtaan ldnsipuolella tehtaan ulkoseinin kohdalla ja Ha-
meentien jalkakéytavilld seki tehtaan itapuolella myllylaitoksen kulmal-
la ja tehtaan ulkoseinin kohdalla.

Raaka-aineet, kemikaalit ja jitteet

Tehtaalla kéytettavid raaka-aineita ja kemikaaleja seki tehtaan jétehuol-
toa koskevat seurannat toteutetaan jatkossakin nykyiseen tapaan lainsis-
ddnnén ja viranomaisten edellyttimilla tavalla.

Raportointi

Prosessijiteveden kuormitustarkkailun tulokset raportoidaan Uudenmaan
ympiristokeskukselle kaksi kertaa vuodessa ja lisdksi tuloksista laadi-
taan vesist6dn johdettua jétevesikuormitusta koskeva vuositiivistelma.
Muut laitoksen toimintaa ja tarkkailua koskevat ympiristdnsuojelun
vuosiyhteenvetotiedot toimitetaan edellisen vuoden osalta Uudenmaan
ympiristokeskukselle.
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POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NITHIN VARAUTUMINEN

Kiinteist6lld on vuonna 1997 laadittu palo- ja pelastusviranomaisten
edellyttdmi suojelusuunnitelma. Tehdaskiinteistssi ja —korttelissa me-
neilldan olevien muutos- ja rakennustsiden vuoksi suojelusuunnitelmaan
on tehty tarvittavat tarkistukset.

Tehtaalla on vuonna 1997 laadittu toimintajirjestelma, Jjoka kattaa sekd
laatu- ettd ympiristdasiat. Myos toimintajérjestelmi tarkistetaan vastaa-
maan suoritettuja muutos- ja rakennustoita.

Uuteen prosessijétevesipuhdistamoon rakennetaan hairistilanteita varten
noin 70 m*:n varoallas, Joka yhdistetddn putkilla selkeytys- ja lietealtai-
siin niin, etté allasta voidaan kiyttia seki selkeyttimeni ettd lietteen sa-
keuttimena. Lisiksi tulovesialtaan, saostuskemikaalien Ja lietteen pum-
puilla on varapumput. Puhdistamon automaatio- ja hilytysjirjestelmi to-
teutetaan siten, ettd puhdistamo toimii p4siosan ajasta michittimattdma-
nd. Kaikkia puhdistamon toimintoja ohjataan valvomossa olevan PC:n
avulla. Valittavista kohteista tulee PC:lle hilytykset.

Tehtaalla on ympiristvahinkovakuutus.

LUPAHAKEMUKSEN KASITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Uudenmaan ympiristokeskus on tiedottanut asian vireille tulosta kuulut-
tamalla lupahakemuksesta ilmoitustaulutlaan 4.9. — 3.10.2001 ja Helsin-
gin kaupungin ilmoitustaululla 30.8. — 3.10.2001 seki ilmoittamalla kuu-
lutuksesta Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet —nimisissii sanoma-
lehdissd. Lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto tiedossa oleville
asianosaisille. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nihtivilld Helsin-
gin kaupungin ympiristokeskuksessa ja Uudenmaan ympanistékeskuk-
sessa.

Tarkastukset ja neuvottelut

Lausunnot

Asiasta on pidetty neuvottelu 5.9.2001 ja 13.5.2003. Neuvotteluissa oli-
vat mukana edustajat iittala oy ab:sta, Helsingin kaupungin ympirists-
keskuksesta, Helsingin Vedestd, FEteld-Suomen lidninhallituksesta
(13.5.2003) ja Uudenmaan ympiristokeskuksesta.

Lupahakemuksesta on pyydetty lausunnot Eteli-Suomen lddninhallituk-
selta, Helsingin kaupungin ympiristénsuojeluviranomaiselta ja Helsin-
gin kaupunginhallitukselta.

Helsingin kaupungin ympiristélautakunnan 25.9.2001 antamassa lau-
sunnossa todetaan muun muassa, etti puhdistamaton prosessijdtevesi ei
taytd Helsingin Veden asettamia vaatimuksia Jatevesiviemdriin johtami-
seksi. Puhdistamaton prosessijitevesi sisiltid runsaasti savipitoista kiin-
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toainetta, joka saattaa laskeutua viemirien pohjalle ja aiheuttaa tuk-
keumia. Lisdksi kiintoaineeseen on sitoutunut litkaa sinkkii. Myos esi-
kasitelty prosessijatevesi siséltéisi liikaa kiintoainetta ja vain tehokkaan
kiintoaineen saostamisen jilkeen prosessijitevesi voitaisiin johtaa vie-
mariin. Koska téllainen kisittely edellyttds taysimittaisen puhdistamon
rakentamista, jo kertaalleen hyvin puhdistettuja prosessijitevesii ei ole
endd mielekdstd johtaa yleiseen viemiriin ja uudelleen kisiteltiiviksi
Viikinmien jatevesipuhdistamolle.

Prosessijitevedet eivit myoskidn sisdlld juurikaan orgaanista ainetta
eikd ravinteita, joilla olisi purkuvesisté4 rehevoittivid vaikutusta taikka
veden hygienisti laatua heikentiivii vaikutusta.

Puhdistetut prosessijitevedet voidaan edelleen johtaa Vanhankaupun-
ginlahteen, kun noudatetaan seuraavaa:

1. Vesistoon johdettavan veden kiintbainepitoisuus saa olla
enintdin 30 mg/l ja sinkkipitoisuus enintéin 1 mg/l puoli-
vuosikeskiarvona laskettuna.

2. Puhdistamon toimintaa tulee seurata kiytts- ja kuormitus-
tarkkailulla sekd purkuvesiston tilaa vesistotarkkailulla.
Vanha ohjelma tulee uusia muuttuneita olosuhteita vastaa-
vaksi ja tarkkailut suoritetaan Uudenmaan ympiristokes-
kuksen hyviksymilld tavalla uuden puhdistamon valmis-
tuttua. Tarkkailujen vuosiyhteenvedot tulee toimittaa myds
Helsingin kaupungin ympiéristékeskukselle.

3. Jatevesien purkupaikan tulee sijaita vesistdssi vihintiin
100 metrin pédssi uudesta rantaviivasta merelle piin, jotta
voidaan turvata riittivat sekoittumisolosuhteet purkupai-
kalla.

4, Mikéali myShemmin ilmenee, ettd puhdistettu prosessijite-
vesl sisdltdd purkuvesiston kannalta haitallisia mazrid jota-
kin kemikaalia, puhdistusprosessia on tilti osin tehostetta-
va tai jitevedet on johdettava yleiseen viemiriin.

5. Puhdistamolla syntyvi liete on kisiteltdvi siten, etti se ei
aiheuta ympiristohaittoja ja liete on toimitettava hyviksyt-
tyyn vastaanottopaikkaan tai hyotykiyitoon.

6. Merkittavistd hairidistd ja poikkeuksellisista tilanteista
puhdistamon toiminnassa tulee vilittémisti ilmoittaa Hel-
singin kaupungin ympérnstokeskukselle.

Sostaali- ja muut jitevedet johdetaan Helsingin kaupungin viemdriin
Helsingin Veden hyviksymilli tavalla.
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Ilmapaastot

1. Fluorivety- ja hiukkaspaistsjen leviimisselvitys tulee uu-
sia. Vuonna 1995 tehty selvitys ei tehdastilojen kiyttotar-
koituksen osittain muuttuessa sovellu endi piistotarkaste-
lujen 1aht6kohdaksi. Lisiksi kamariuunien piistot tulee le-
vidmislaskentaa varten médrittii ja passtokohtien Ja—mii-
rien sekd poistoilmavirtojen ja rakennusten muuttuminen
tulee ottaa uudessa tarkastelussa huomioon.
Ympiristolautakunta totesi, ettd tehtaan naapurista on
vuonna 2001 ilmoitettu hajuhaitoista, joiden lihteeksi
epiillaan Arabian tehdasta.

2. Kvartsin ja maasilvédn varastointi ja kisittely on tehtiva
siten, ettei niistd aiheudu haitallista pSlyamistd ilmaan.

Melu

Laitoksen toiminnan, sen liikenne mukaan lukien, aiheuttaman melun
keskidznitaso (Laeq) ympiristén asunto-, luonnonsuojelu- ja virkistys-
alueilla saa olla piiviaikaan klo 7.00 — 22.00 enintizin 55 dB ja ybaikaan
klo 22.00 — 7.00 enintiin 50 dB.

Jatteiden kisittely

1. Laitoksella syntyvin kipsijatteen | hy6dyntamismahdolli-
suudet esim. kipsilevyteollisuuden raaka-aineena tulee sel-
vittdd

2. Ongelmajitteiden laadusta, maristd ja varastoinnista tulee

antaa tarkempi selvitys. Selvitys tulee toimittaa myds Hel-
singin kaupungin ympiristokeskukselle.

Ympiristolautakunta lisaksi vield toteaa, ettd ympirnistoluvassa tulee
erityisesti ottaa huomioon ympiristvaikutukset tehtaan vilittomazin Ji-
heisyyteen rakennettaviin asuinrakennuksiin.

Eteld-Suomen ldgninhallituksen 4.10.2001 antamassa lausunnossa esite-
td3n muun muassa seuraavaa:

- Prosessi- ja jatevesien johtamiseen lifininhallitus ei ota kantaa.

- Ilmap@ist6t ovat ympiriston asukkaiden terveyden kannalta hanka-
limmat. Lihimmit liikerakennukset sijaitsevat noin 20 metrin passsi
tehtaasta ja ldhin paivikoti 200 metrin pédssid. Paikalliselle valvontavi-
ranomaiselle on ilmoitettu hajuhaitoista, Joiden lihteeksi epiilldin Ara-
bian tehdasta.

- Fluorivety- ja hiukkaspasstsihin on kiinnitettivi huomiota. Vuonna
1995 tehty selvitys ei tehdastilojen kiyttstarkoituksen muuttuessa sovel-
lu endi paastotarkastelujen lihtokohdaksi.

- Raaka-aineiden varastointi ja kisittely on tehtdvi siten, ettei niisti ai-
heudu haittaa.

- Melun vihentamiseksi ei ole esitetty toimenpiteitd. Laitoksen toimin-
nan, sen Inkenne mukaan lukien, aiheuttaman melun keskidénitaso ym-
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pariston asunto-, luonnonsuojelu- ja virkistysalueilla saa olla paiviai-
kaan klo 7.00 - 22.00 enintadn 55 dB ja yaikaan klo 22.00 — 7.00 enin-
tadn 50 dB.

Muistutukset ja mielipiteet

Ympirstolupahakemuksen johdosta on Toukolan-Vanhankaupungin
yhdistys ry. jattdnyt 2.10.2001 kirjallisen muistutuksen, jossa esitetdin,
ettd Arabian tehtaiden jitevesien ja ilmaan johdettavien paastdjen joh-
dosta ryhdytain seuraaviin toimenpiteisiin: '

- Prosessijitevesien puhdistamo rakennetaan ympiristolupahakemukses-
sa esitetylld tavalla silld edellytykselld, etti puhdistamolta jétevedet
Johdetaan Helsingin Veden viemiriverkkoon.

- Toukolan-Vanhankaupungin alueella kiynnistetdin muun muassa
hiukkaspiistsjen, fluorivetypaistsjen, rikkidioksidipidstdjen ja typen
oksidipddstGjen mittaukset sekd ryhdytiin selvittimisin alueen koko-
naiskuormitus ilmansaasteiden laskeumamiirien osalta.

- Arabian tehtaan ilmapéistéille asetetaan vuoden, vuorokauden tai het-
kellisen padstén enimmiisarvot.

- Arabian tehtaan edellytetain rakentavan tehokkaat ilmapaistdjen puh-
distinlaitteistot seki korkean savupiipun, johon kaikki péastst keskite-
tadn. Savupiipun korkeus maanpinnasta tulee olla 74 metrii.

- Toukolan-Vanhankaupungin alueella suoritetaan laajamittainen maape-
ran saastetutkimus. Tutkimuksessa selvitetiin muun muassa raskasme-
tallipitoisuudet maaperisti ja kasveista.

-Selvitetddn ilman epdpuhtauksien vaikutus Vanhankaupunginlahden
vesistoon ja linnustoon.

- Tehddan laajamittainen tutkimus Toukolan-Vanhankaupungin alueen
vdeston terveydentilasta ja verrataan sitd eri swurpiirien tutkimustulok-
siin.

Taideteollisen korkeakoulun ammattiosasto ry:n 3.10.2001 saapuneessa
kirjallisessa kannanotossa tuodaan esille muun muassa seuraavaa:

- Osa Arabian tehtaan noin 30:std poistopiipusta sijaitsee samalla kor-
keudella kuin ne hormit, joista korkeakoulun ilmastointiin otetaan puh-
das ilma. Ilmanlaatu ja hajuhaitat ovat korkeakoulun tiloissa toistuvia ja
keramiikka-alaa tuntevat osaavat korkeakoulun kéytavilld kertoa, miki
poltto on tehtaalla kulloinkin meneillizin.

- Tehtaalla ei ole kdytossd uusinta tekniikkaa péastdjen vihentimiseen,
vaikka se toimii kaupunkiympiristdssi vanhan ja tulevan asuinalueen
keskelld ja samassa kiinteistossd korkeakoulun kanssa, jossa opiskelee
1 500 nuorta ja piivittdin tydskentelee vihintian 300 henkilsi. Viereisil-
le tonteille ollaan rakentamassa kahta uutta rakennusta, toinen kouluksi
Ja toinen toimistotiloiksi.

- Saven laatua ei ilmeisesti ole vaihdettu ymparistdystavillisempiasin,
vaikka tehdas ilmoitti jo vuonna 1993 niin tekevinss.

- Tehtaan raskasmetalleja sisdltiavid prosessijitevesii ei johdeta kustan-
nussyistd viemériverkkoon, vaan ne tullaan yha edelleen johtamaan me-
reen.
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Taideteollisen korkeakoulun 3.10.2001 saapuneessa kirjallisessa muistu-
tuksessa tuodaan esille muun muassa seuraavaa:

- Opiskelun, asumisen ja tyoskentelyn Arabianrannan alueella tulee olla
ithmisten terveyden kannalta tiysin riskiténti. Jollei timi ole mahdollis-
ta, luparatkaisulla on ohjattava riskeji aiheuttavan toiminnan sijoittumis-
ta. Jos riskejd ei voida poistaa, on niiden aiheuttajalle asetettava velvoite
ryhtyd viipymittd toimenpiteisiin riskien minimoimiseksi uusimmilla
mahdollisilla teknisilld ratkaisuilla. Tilannetta on jatkuvasti seurattava
valvonnalla ja tutkimuksin.

- Hakemuksessa ei mainita lyijyi eikd sen yhdisteitd ilmapasstsjen yh-
teydessa. Lyijy kuitenkin mainitaan vesistéon joutuvana aineena.

- Ympiristlupahakemuksessa on erityisesti ilmapaistojen osalta riitti-
méttomdsti arvioitu teollisten prosessien ympiristévaikutuksia alueen
muihin toimintoihin. Merkittdvini puutteena pidetdn sitd, ettd paistojen
mahdollista kulkeutumista ilmastoinnin tai rakenteiden kautta korkea-
kouluun ei ole ofettu huomioon vuonna 1995 tehdyssi fluorivety- ja
hiukkaspaastsjen levidmisselvityksessa.

- Jatevesikuormitusta Vanhankaupunginlahdessa tulee vihentis kaikin
mahdollisin keinoin.

- Jatteen vilivarastoinnista annetaan ympiristsluvassa sellaiset midrayk-
sct, ettd valumat maaperéin ja pdlyiminen tuulen mukana ymparistéon
estetdin.

Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan 29.10.2001 paivityssi
kigjallisessa kannanotossa yhdytiin Taideteollisen korkeakoulun jitti-
main kirjalliseen muistutukseen.

Taideteollisen korkeakoulun 21.5.2002 pdivityssi kifallisessa lisamuis-
tutuksessa viitataan muistutuksen liitteeni olevaan professori Taisto
Raunemaan (Kuopion yliopisto) lausuntoon "Taideteollisen korkeakou-
lun TAIK sisiilmanlaatuun vaikuttavat ulkoiset tekijat”,

Hakijan kuuleminen ja vastine

Luvan hakijalle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi hallintomenettelylain
15 §:n mukaisesti 5. ja 10.10.2001 ldhetetyills kirjeilld sekd 13.5.2003
pidetyn neuvottelun yhteydessa seki neuvottelusta laaditussa tarkastus-
muistiossa ja esittii vastineensa ympiristolupahakemuksesta annetuista
lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteisti.

Hakijan 29.10.2001 paivityssi vastincessa esitetiin muun muassa seu-
raavaa:

- Uuden prosessijétevesipuhdistamon rakentamisessa kdytetdan parasta
tarjolla olevaa tekniikkaa (BAT).

- Arabian tehdas on teettanyt syksylla 2001 i Imapéistomittaukset lasitus-
linjojen kolmesta poistokanavasta (pdly), savukaasumittaukset tunneli-
uunien, kamariuunien ja koristepolttouunin savupiipuista (NO,, SO,,
COx ja HF) sekd seripainon pastot (VOC) kahdesta kohteesta eli seri-
painon poistosta ja koristepolttouunin esilammitys- ja valipoistoista,
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- Fluorivety- ja hiukkasp#istdjen osalta tullaan teettimian levinneisyys-
selvitys ja kamariuunien paistomittaustulosten perusteella suoritetaan
leviamismallilaskenta.

- Vihemmén fluoria sisiltdvia raaka-aineita on kokeiltu lukuisissa mas-
saresepteissd, mutta sopivaa reseptia ei ole vield 16ytynyt. Kehittimis-
ty6td nykyisen kaoliiniraaka-aineen korvaamiseksi vihemmin fluoria si-
siltévilla kaoliinilla jatketaan intensiivisesti.

- Lasituskonepoistojen suodatus toteutetaan kayttimalla parasta saatavil-
la olevaa tekniikkaa (BAT). Passt6jd pystytddn vihentimdin oleellisesti
verrattuna tdmén hetkisiin pésstoihin.

- Poltoissa kiytettivin polttoaineen vaihtaminen vuonna 1994 butaanista
maakaasuun tarkoitti siirtymisti mahdollisimman ympiristoystavillisen
polttoaineen kiyttéon.

- Lyijya sisaltavien viripigmenttien kiyttsturvallisuustiedotteiden perus-
teella on laskettu vuosittain kiytettivan lyijyn maaraksi (vuosi 2000)
tunneliuunissa 1,2 — 2,9 kg/a, koristepolttouunissa 25,2 — 34,4 kg/a
1200°C:n poltoissa ja 41,6 — 44,6 kg/a 890 °C:n poltoissa. Tunneli-
uunivérien lyijy esiintyy lahinni pienina jainteini varipigmentissi. Ko-
ristepolttovireissd lyijy on mukana lasifaasin muodostuksessa ja on si-
toutunut lasitteeseen ja véripigmenttiin. Arabian tehtaalla kadytetddn
pigmentteja (virisulatteita), joissa metallit ovat sitoutuneet vaikeasti rea-
goiviksi yhdisteiksi esim. silikaateiksi.

- Kvartsin ja maasilvin kisittelyssi estetiin polyiminen huolehtimalla
suodattimien kunnosta.

- Siru- ja kipsijite, puhdistamolta tuleva tiivistetty liete sekd kaatopaik-
kajite siilytetddn jatkossa omilla lavoillaan sisitiloissa tai katoksessa.
Sirujéte ja tiivistetty liete toimitetaan tiiliteollisunden raaka-aineeksi.
Kipsijatteen hystykiyttoa kipsilevyn valmistuksessa tutkitaan.

Hakijan 6.8.2002 paivityssad kirjeessd todetaan Taideteollisen korkea-
koulun 21.5.2002 piivitystd lisimuistutuksesta, ettd muistutuksen liit-
teend oleva asiantuntijalausunto on laadittu tarkistamattomin tiedoin eli
asiassa ei ole kuultu hakijan edustajaa.

VIRANOMAISEN RATKAISU

Ratkaisu

Uudenmaan ympiristékeskus myontad iittala oy ab:n Arabian tehtaalle
ympiristonsuojelulain 28 §:n mukaisen ympiristluvan seuraavin lupa-
mairayksin:

Lupamiiriykset pilaantumisen ehkiisemiseksi

Padstot vesiin ja viemireihin

| &

Prosessijitevedet on kerittivi ja johdettava laitoksen prosessijite-
vesipuhdistamolle. Jitevesipuhdistamon toiminnan ja purkuvesiston
kannalta haitallisten aineiden padsy puhdistamolle ja vesistoon on
estettivi. Jitevesipuhdistamoa on hoidettava huolelia puhdistuste-
hon pitimiseksi mahdollisimman hyvini ja satunnaispiistijen es-
tamiseksi.
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Puhdistetun prosessijiteveden Kiintoainepitoisuus saa olla enintiiin
30 mg/N kuukausikeskiarvona ja sinkkipitoisuus enintiin 1 mg/l
vuosikeskiarvona laskettuna.

Puhdistetut prosessijiitevedet on johdettava ensisijaisesti Helsingin
Veden sadevesiviemiriin tai toissijaisesti omaa purkuputkea pitkin
Vanhankaupunginlahteen noin 100 metrin etiisyydelle uudesta ran-
taviivasta merelle piin. (YSL 43 §)

2. Muut jitevedet, kuten sosiaalijitevedet ja jiihdytysvedet, on joh-
dettava vesihuoltolaitoksen viemiriin seki sade- ja hulevedet sade-
vesiviemdiriin Helsingin Veden kanssa tehdyn sopimuksen ehtoja
noudattaen.

Jitevedet, joihin saattaa joutua oljyi, on johdettava valvotusti 6l-
jynerottimeen ennen kyseisten jitevesien johtamista vesihuoltolai-
toksen viemiriin. Oljynerottimet on mitoitettava siten, ettei hiirioti-
lanteissakaan 6ljyi padsee viemiriin. Oljynerottimet on varustetta-
va hilyttivilla 6ljynilmaisimella.

Vesihuoltolaitoksen viemiiriin ei saa johtaa jitevesii siten, etti siiti
aiheutuu vaurioita viemiriverkolle, haittaa puhdistamon toiminnal-

le tai haittaa puhdistamolietteen hyétykiytolle. (YSL 43 §, 47 §,
YSA 36 §)

Paidstot ilmaan

Fluorivety, HF

3. Keraamisen massan valmistuksessa on korvattava nykyiset eniten
fluoria sisiltiivit raaka-aineet vihemmin fluoria sisiltivilli raaka-
aineilla mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistiin vaoden
2004 loppuun mennessi.

Tunnelivunien (2 kpl) poistokaasujen fluorivetypitoisuus saa
1.1.2005 alkaen olla enintiifin 5 mg/m’(n) kuivaa poistokaasua redu-
soituna 3 %:n happipitoisuuteen. Padstoraja koskee normaalia kiyt-
totilannetta. Piiistoraja katsotaan mittaustilanteessa saavutetuksi,
jos kolmen perikkiisen lyhytaikaisen piistomittauksen keskiarvo
alittaa edelld esitetyn pAdstorajan.

Laitoksen toiminnasta aiheutuva fluorivedyn kokonaispiisté saa
1.1.2005 alkaen olla enintiisin 1,0 t/a. (YSL 43 §)

Hiukkaset

4, Lasituskoneiden (7 kpl) poistokaasujen hiukkaspitoisuus saa
1.1.2005 alkaen olla enintiin 1 mg/m’(n). Paistoraja koskee nor-
maalia kiyttotilannetta. Piiistoraja katsotaan mittaustilanteessa
saavutetuksi, jos kolmen periikkiisen lyhytaikaisen paistomittauk-
sen keskiarvo alittaa edelli esitetyn paastorajan. (YSL 43 §)
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Haihtuvat orgaaniset yhdisteet, VOC

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden piistot on pidettivi mahdolli-
simman pienind esimerkiksi kiinnittimilli huomiota ty6tapoihin,
jatteiden Kasittelyyn ja vahinkotilanteisiin, parantamalla valmistus-
laitteistojen tiiveyttd sekid kiyttimilla siirtokuvien valmistuksessa
mahdollisimman vihin liuotinpohjaisia raaka-aineita. (YSL 43 §)

Melu ja tarina

6.

Laitoksen toiminnasta aiheutnva melu ei saa ylittii Iihimmissa hiii-
riintyvissii kohteissa péivilld klo 7.00 — 22.00 ekvivalenttimelutasoa
55 dB (Laeg) eikii yolld klo 22.00 — 7.00 ekvivalenttimelutasoa
50 dB(La.q)-

Ekvivalenttitaso hakemukseen liitetyn ympiriston tarkkailuohjel-
man mukaisissa mittauspisteissi on selvitettivi kertaluonteisin mit-
tauksin ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ympiristoministerion
ohjeen 1/1995 "Ympiristomelun mittaaminen" mukaisesti vuoden
kuluessa piisitoksen tultua lainvoimaiseksi. Mittaustulokset ja mitta-
usraportti on toimitettava Uudenmaan ympiristokeskukselle ja Hel-
singin Kkaupungin ympéristonsuojeluviranomaiselle kahden kun-
kauden kuluessa mittausten suorittamisesta. Uudenmaan ympiris-
tokeskus antaa tarvittaessa tehtyjen mittausten perusteella lisimisi-
riyksen melun vihentimisvaatimuksista ja melutason uusintamit-
tauksista. (YSL 43 §, 46 §, NaapL. 17 §)

Jitteet ja niiden kisittely ja hyodyntiminen

7.

Laitoksen toiminnasta muodostuvat jétteet on lajiteltava syntypai-
koillaan ja siilytettivi lajiteltuna toisistaan erillazin.

Hydtykayttokelpoiset jitteet on toimitettava asianmukaiseen Kisit-
telyyn hyddynnettiviiksi. Vain hydtykiyttéon kelpaamattomat jit-
teet voidaan toimittaa kaatopaikalle, mikili ne eiviit sisilli ongelma-
Jatteiksi luokiteltavia aineita siinii miirin, etti kyseessi olevat jit-
teet on luokiteltava ongelmajatteiksi. (YSL 43 §,45 §, JL6 §)

Ongelmajiitteet on varastoitava asianmukaisesti merkityissi astiois-
sa tai siilidissi katettuna tai muuten vesitiiviisti. Erilaiset ongelma-
jétteet on pidettiivi erilkidin toisistaan ja ryhmiteltivi ja merkittivi
ominaisuuksiensa mukaan. Oljyjitteeseen ei saa varastoinnin aika-
na sekoittaa muuta jitetti tai ainetta eikd eri oljyjitelaatuja saa
tarpeettomasti sekoittaa keskeniin. Nestemiiset ongelmajitteet on
varastoitava tiiviilli, reunakorokkein varustetulla tiiviilli alustalla
tai muulla ympiristonsuojelun kannalta yhti tehokkaalla tavalla si-
ten, ettei niistéi aiheudu vaaraa tai haittaa ympiristolle. Ongelmajit-
teiden piiisy maaperain, pohja- tai pintavesiin, sadevesiviemiriin
tai yleiseen viemiriin tulee estisi. (YSL 43 §,45 §,JL 4§, 6 §,JAS G,
6 §, VNp 659/1996, VNp 101/1997, YMA 1129/2001)
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Ongelmajitteet on toimitettava kisiteltiiviksi laitokseen, jonka ym-
paristdluvassa on hyviksytty kyseisen ongelmajitteen kisittely.

Hy6dyntiamiskelpoiset jitedljyt ja 6ljya siséltivat jitteet on toimitet-
tava hyddynnettiviksi laitokseen, jonka ympiristéluvassa on hy-
viksytty Kyseisen ongelmajitteen kisittely.

Ongelmajitteita luovatettaessa on jitteiden siirrosta laadittava siir-
toasiakirja, josta ilmenevit valtioneuvoston piitoksen 659/1996
mukaiset tiedot ongelmajitteista. (YSL 43 §,45 §,JL3§,6§, 15§,
78 §, JA 3 §,3 a§ 5§ 6§ VNp 6591996, VNp 101/1997,
YMA 1129/2001)

Varastointi

10.

\

Raaka-aineet, kemikaalit, polttoaineet ja jittcet on varastoitava teh-
dasalueella niin, ettei niisti aiheudu episiisteytt:, roskaantumista,
polyimistd, hajuhaittaa, pilaantumisvaaraa maaperille tai pinta- tai
pohjavesille eikdi muutakaan haittaa ympiristolle ja niiden piiisy
viemiiriin ja sadevesiviemiriin estyy.

Polttodljysiilion on oltava kaksoisvaippasiilio tai siilio on sijoitetta-
va tiivisrakenteiseen suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa siilion ti-
lavuutta. (YSL 7 §,8 §,43 §, NaapL 17 §,JL 6 §, 19 §)

Hiiiridtilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

11.

12.

Hiiridtilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on ai-
heutunut tai uhkaa aiheutua miiriltisin tai laadultaan tavanomai-
sesta poikkeavia pidstoji ilmaan, viemiriin, sadevesiviemiriin, ve-
sistdon tai maaperiin, on viivytyksetti ryhdyttivi asianmukaisiin
toimenpiteisiin tillaisten piistojen estimiseksi, paastdisti aiheutu-
vien vahinkojen torjumiseksi tai tapahtuman toistumisen estimisek-
si. Kyseisistd tilanteista on ilmoitettava viivytyksettd Uudenmaan
ympiristokeskukselle ja Helsingin kaupungin ympiristonsuojeluvi-
ranomaiselle sekd viemiriin joutuvista poikkeuksellisista paastoisti
myos Helsingin Vedelle. (YSL 43 §, 46 §, 62 §, YSA 30 §)

Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitosalueella oltava
riittiivi madri imeytysmateriaalia aina saatavilla. Vuotoina ympi-
ristdon piisseet kemikaalit, polttonesteet ja muut aineet on keriitti-
va valittomisti talteen. (YSL 43 §)

Muut toimet, joilla ehkiistiiin, vihennetiin tai selvitetiizin pilaantumista,
sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja

13.

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden piiistot on selvitettivi paisto-
kohteittain mittauksin 31.12.2004 mennessi. Mittaussuunnitelma tu-
lee toimittaa hyvissi ajoin, viimeistiin kaksi kuukautta ennen mit-
tausten suorittamista Uudenmaan ympiristokeskukselle ja Helsin-
gin kaupungin ympiristonsuojeluviranomaiselle.



14.

26 (36)

Uudenmaan ympiristokeskus antaa tarvittaessa lisdmédrayksia mit-
tausten suorittamisesta. Mittaustilanteen on vastattava mahdolli-
simman hyvin laitoksen normaalia kiyttotilannetta muun muassa
kaytettivien raaka-aineiden suhteen. Mittaustulokset ja niiden poh-
jalta laadittu mittausraportti on toimitettava Uudenmaan ympiris-
tokeskukselle ja Helsingin kaupungin ympiristonsuojeluviranomai-
selle kahden kuukauden kuluessa mittausten suorittamisesta.

Mittausraporttiin tulee sisillyttii myos yksityiskohtainen ehdotus
toteutuskelpoisista toimenpiteistd ja niiden toteutusaikataulusta
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden piistéjen vihentimiseksi. Uu-
denmaan ympiristokeskus antaa tarvittaessa tehtyjen mittausten
perusteella lisimidriyksen tarvittavista haihtuvien orgaanisten yh-
disteiden piistéjen vihentimisvaatimuksista ja nusintamittauksis-
ta. (YSL 43 §)

Kisilasituskaappien, valusilotuksen ja kipsimuottien valmistuksen
hiukkaspiistot on selvitettivi paiistokohteittain  mittauksin
31.12.2004 mennessi. Mittaussuunnitelma tulee toimittaa hyvissi
ajoin, viimeistiin kaksi kuukautta ennen mittausten suorittamis-
ta Uudenmaan ympiristokeskukselle ja Helsingin kaupungin ym-
piristonsuojeluviranomaiselle.

Uudenmaan ympiiristokeskus antaa tarvittaessa lisiméarayksii
mittausten suorittamisesta. Mittaustilanteen on vastattava mahdol-
lisimman hyvin normaalia kiiyttotilannetta. Mittaustulokset ja nii-
den pohjalta laadittu mittausraportti on toimitettava Undenmaan
ympiristokeskukselle ja Helsingin kaupungin ympiristonsuojeluvi-
ranomaiselle kahden kuukauden kuluessa mittausten suorittamises-

. ta.

Mittausraporttiin tulee sisillyttisi myos yksityiskohtainen ehdotus
toteutuskelpoisista toimenpiteisti ja niiden toteutusaikataulusta
hiukkaspaistojen vihentimiseksi. Uudenmaan ympiiristokeskus an-
taa tarvittaessa tehtyjen mittausten perusteclla lisimiariyksen tar-
vittavista hiukkasp#istéjen vihentimisvaatimuksista ja uusintamit-
tauksista. (YSL 43)

Toiminnan lopettamiseen liittyviit miidriykset

15.

Toiminnanharjoittajan on hyvissi ajoin, viimeistisin kuusi kuukaut-
ta ennen toiminnan lopettamista esitettivi yksityiskohtainen saun-
nitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, maaperinsuojelua ja jite-
huoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistd toimista.
(YSL 43 §)
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Tarkkailu —ja raportointimairiykset

Tarkkaila

16.

Laitoksen toiminnasta aiheutuvien péaastojen tarkkailussa on nouda-
tettava seuraavaa. (YSL 43 §, 46 §)

Paistot vesiin ja viemireihin

Jitevesien Kiisittelylaitteiden toimintaa, jitevesien mairii ja laatua
on seurattava hakemukseen liitetyn ympériston tarkkailuohjelman
mukaisesti seuraavin muutoksin ja tiydennyksin:

- puhdistetun prosessijiteveden kiintoainepitoisuus tulee mitata ker-
ran viikossa standardin SFS-EN 872 (lasikuitusuodatin GF/A) mu-
kaisesti

- sadevesiviemiriin johdettavia puhdistettuja prosessijitevesii sekii
vesihuoltolaitoksen viemiriin johdettavia muita jitevesia on lisaksi
tarkkailtava Helsingin Veden kanssa tehdyn sopimuksen ehtoja
noudattaen.

Vesistotarkkailu

Jiitevesien vaikutuksia merialueeseen on tarkkailtava Uudenmaan
ympiristokeskuksen hyviksymilli tavalla. Tarkkailu voidaan to-
teuttaa osallistumalla Helsingin ja Espoon merialueiden yhteistark-
kailuun.

Paastot ilmaan

Laitoksen toiminnasta ilmaan joutuvia piistéji on tarkkailtava ha-
kemukseen liitetyn ympériston tarkkailuohjelman mukaisesti. Mit-
taukset, niiytteidenotto ja analysointi on suoritettava standardien
(CEN, ISO, SFS tai vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvili-
nen yleisesti kiytossi oleva standardi) mukaisesti.

Tarkkailuohjelmien muuttaminen

Uudenmaan ympiristokeskus voi omasta, luvan saajan tai tarkkai-
lun suorittajan aloitteesta muuttaa tarkkailuohjelmia, mikili tark-
kailutulokset tai muu perusteltu syy antaa aihetta.

Edelli mainituin muutoksin ja tiydennyksin korjattu ympiriston
tarkkailuohjelma on toimitettava Uudenmaan ympiristokeskukselle
ja Helsingin kaupungin ympiristonsuojeluviranomaiselle kahden
kuukauden kuluessa paitoksen saatua lainvoiman.

Kirjanpito ja raportointi

17.

Luvan saajan on vuosittain maaliskuun loppuun mennessi toimitet-
tava Undenmaan ympiristokeskukselle ja Helsingin kaupungin ym-
péristonsuojeluviranomaiselle edellisti vuotta koskeva raportti lai-

-

-
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toksen toiminnasta, josta kiyvit ilmi muun muassa seuraavat tie-
dot:

- tuotanto (tuotteet ja maari kpl/a)

- tuotannon kiyntiajat tuotantolinjoittain (h/a), merkittivit seisokit

- tuotannossa kiytetyt raaka-aineet ja kemikaalit ja kulutusmiirit

- tuotannossa kiytetyt vaaralliset kemikaalit ja kulutusmizrst

- paistokohteittain eriteltyni mitatut ja/tai laskennalliset fluorivety-
paistot (t/a), hiukkaspiistot (t/a), hiilidioksidipazsistot (t/a), haihtu-
vien orgaanisten yhdisteiden (VOC) piistit Jja typen oksidien piis-
tot (t/a)

- yhteenveto jétevesipiistoisti (mukaan lukien paistot vesihuoltolai-
toksen viemiriin) ja jitevesipuhdistamon toiminnasta

- ympiiristonsuojelun kannalta merkittivit hiiriotilanteet ja onnet-
tomuudet (syy, kestoaika ja pidsts), niisti aiheutuneet seuraamuk-
set ja toimenpiteet, joihin tapahtuman vuoksi on ryhdytty

- arvio tarkkailujen virhelihteisti ja piistitietojen luotettavuudesta
- tiedot (laatu, miiri, kisittelytapa, toimituspaikka) muodostuneis-
ta jitteistd ja ongelmajitteisti seki toimintavuoden lopussa varas-
tossa ollut maara

- tiedot vuoden aikana toteutetuista tai suunnitteilla olevista paisto-
jen miiriin tai laatuun vaikuttavista muutoksista.

Laitoksen toiminnasta ja siihen littyvisti ympiristonsuojelun kan-
nalta merkityksellisistii tapahtumista ja toimenpiteistd on pidettivi
kiyttopiivakirjaa. Siihen on merkittivi esitetyt raportointia varten
tarvittavat tiedot. Kirjanpito on pyydettiiessi esitettivi ympiriston-
suojelun valvontaviranomaiselle. (YSL 46 §, JL 51 §,529)

RATKAISUN PERUSTELUT
Lupaharkinnan perusteet

Uudenmaan ympiristokeskus katsoo, ettd edelld annetut lupamiariykset
ovat tarpeen, jotta iittala oy ab:n Arabian tehtaan toiminta tayttad ympa-
ristonsuojelulaissa ja jitelaissa seké niiden nojalla annetuissa asetuksissa
mainitunlaiselle toiminnalle asetetut vaatimukset sekd ne vaatimukset,
Jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on saadetty.

Luvan mydntimisen edellytykset

Uudenmaan ympiristkeskus katsoo, ettd toiminnasta asetetut lupamai-
raykset huomioon ottaen ei aiheudu yksinén tai yhdessid muiden toimin-
tojen kanssa terveyshaittaa, merkittivii muuta ympiiristén pilaantumista
tai sen vaaraa, maaperin tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten
luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltd kan-
nalta tarkedn muun kayttémahdollisunden vaarantumista toiminnan vai-
kutusalueella eikd naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua koh-
tuutonta rasitusta naapureille. Ma4riyksid annettaessa on ofettu huomi-
oon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennikoisyys ja onnetto-
muusriski sekd alueen kaavamairiykset.
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Lupaméiiriysten perustelut
Yleiset perustelut

iittala oy ab:n Arabian tehdas sijaitsee, Helsingissd Toukolan kaupun-
ginosan (23) korttelissa 669 tontilla 11. Kortteli 669 rajoittuu linsipuo-
lella Hameentiehen, pohjoisessa Muotoilijankatuun, idissd Arabianran-
taan ja eteldssd Arabiankatuun. Kortteli on kokonaisuudessaan vanhaa
tehdasaluetta.

Lupaméirayksid annettaessa on ympéristdnsuojelulain 43 §:n mukaan
otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla
toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympiristsén kokonai-
suutena, pilaantumisen ehkdisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys
ympériston kokonaisuuden kannalta seki tekniset ja taloudelliset mah-
dollisuudet toteuttaa nami toimet. Péistdjen ehkiisemistd ja rajoittamis-
ta koskevien médrdysten tulee perustua parhaaseen kiyttokelpoiseen
tekniikkaan. Liséksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian
kayton tehokkuus seki varautuminen onnettomuuksien ehkdisemiseen ja
niiden seurausten rajoittamiseen.

Arabian tehtaan uusi prosessijiteveden puhdistamo sekd puhdistamoliet-
teen hyotykéytto tiilenvalmistuksessa edustavat parasta kayttokelpoista
tekniikkaa alallaan. Puhdistamon kiytté— ja kuormitustarkkailu on toteu-
tettu asianmukaisesti.

Uuteen prosessijitevesipuhdistamoon rakennetaan hiiridtilanteita varten
noin 70 m’:n varoallas, joka yhdistetddn putkilla selkeytys- ja lietealtai-
siin niin, ettd allasta voidaan kiyttas sekd selkeyttimeni ettd lietteen sa-
keuttimena. Lisiksi tulovesialtaan, saostuskemikaalien ja lietteen pum-
puilla on varapumput. Puhdistamon automaatio- ja hilytysjarjestelma to-
teutetaan siten, ettd puhdistamo toimii pdfiosan ajasta michittamattoma-
nd. Kaikkia puhdistamon toimintoja ohjataan valvomossa olevan PC:n
avulla. Valittavista kohteista tulee PC:lle hilytykset.

Kaikilla lasituskoneilla (7 kpl) on otettu kdyttéon kaksivaiheinen (lamel-
lipesuri + kuivasuodatin) poistokaasujen puhdistuslaitteisto. Kasilasituk-
sen osalta kuuden késilasituskaapin poistoilma johdetaan lasituskoneiden
kuivasuodattimille ja kolmen lasituskaapin poistoilma puhdistetaan vesi-
pesureilla. Seripainon ja laboratorion poistot on kytketty yleisilmastoin-
tipoistoihin ja kyseisissa poistoilmalaitteissa on suodatin. Tavoitteena on
vaihtaa nykyisin kiytossé olevat savet ja kaoliinit vihemmin fluoria si-
sdltiviin v. 2003 loppuun mennessd. Tallsin fluorivetypiistdjen maarii
pystytddn vihentdmdin parhaimmillaan noin runsaaseen kolmannekseen
nykyisesta. Lisdksi fluorivedyn puhdistuslaitteiston asennus Jja kaytto6n-
otto tunneliuunien savukaasuille toteutettaneen v. 2004 kesilli huol-
toseisakin yhteydessi.

Tehtaan toiminnasta muodostuvista jitteista vain pieni osa on hyotykayt-
to0n kelpaamatonta sekajitettd. Jitehuolto on toteutettu kokonaisuutena
niin hyvin kuin se vallitsevissa ulkoisissa olosuhteissa on mahdollista.
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Terveydelle ja ympiristolle vaarallisten kemikaalien varastointimairit
tehtaalla ovat pienii. Kemikaaleja myos kisitelldin ja varastoidaan
asianmukaisesti. Tehdaskorttelin maakayttdmuutokset vaikuttavat raaka-
Ja polttoainevarastojen lopulliseen sijaintiin. Varastoinnista aiheutuvat
haitat ja riskit otetaan huomioon suunnittelussa Ja sijaintipaikkojen lo-
pullisessa valinnassa. Kiinteist6l14 on suojelusuunnitelma, joka on uudis-
tettu tehdaskorttelissa kdynnissa olevien muutostsiden vuoksi.

Uunien limmonvaihtimiin ja glygolipiiriin perustuvan limmén talteenot-
to- ja siirtojdrjestelman ansiosta tehtaan energian kédyton tehokkuus on
kokonaisuutena hyvi.

Tehtaan ulkopuolelle ulottuvaa melua ja tirinii rajoittavat Ja sditelevit
tehtaan sisdiset tyosuojelulliset tekijat seki naapuruston vaatimukset.
Tarvittaessa yksittiisten melulihteiden melutason alentaminen on mah-
dollista kohtuullisella aikataululla ja kustannuksin.

Tehtaalla on vuonna 1997 laadittu toimintajirjestelma, joka kattaa seki
laatu- ettd ympdristoasiat. Myss toimintajirjestelmi tarkistetaan vastaa-
maan suoritettuja muutos- ja rakennustditi.

Tehtaalla on ympiristévahinkovakuutus.
Lupamiiriysten yksikoidyt perustelut

Ympiristonsuojelulain 43 §:n mukaan ympiristoluvassa on annettava
tarvittavat madrdykset paastsists, niiden ehkiisemisesti Ja muusta rajoit-
tamisesta sekd pédstopaikan sijainnista, jitteistd ja niiden synnyn ja hai-
tallisuuden vahentimisest, toimista hirio- ja muissa poikkeuksellisissa
tilanteissa, toiminnan lopettamisen jilkeisisti toimista, kuten alueen
kunnostamisesta ja paastsjen ehkiisemisests, ja muista toimista, joilla
chkdistddn, vahennetddn tai selvitetdin pilaantumista, sen vaaraa tai pi-
laantumisesta aiheutuvia haittoja. (Mziraykset 1. — 17.)

Méirdys vesiin ja viemdreihin joutuvista passtsisti on tarpeen meren,
maaperén sekd pinta- ja pohjavesien pilaantumisen ehkiisemiseksi.

Puhdistamaton prosessijitevesi sisiltdd runsaasti kiintoainetta, joka on
paidasiassa savea, kaoliinia, hickkaa ja maasilpii. Viemirin mahdollisen
tukkeutumisvaaran vuoksi puhdistamatonta Jitevettd ei voida johtaa ve-
sthuoltolaitoksen viemiriin, vaan ne on kerittivi ja johdettava kisitelti-
viksi omalle prosessijitevesipuhdistamolie.

Tuotteiden valmistuksessa kaytetiin myos sellaisia raaka-aineita Ja ke-
mikaaleja, jotka sisiltdvit purkuvesistén kannalta haitallisia aineita, ku-
ten raskasmetalleja. Jite- ja muiden vesien haitattomuudesta on varmis-
tuttava ennen vesien johtamista vesiin tai viemareihin.

Puhdistetun prosessijateveden laatu- ja kuormitustictojen perusteella ei
kyseisten vesien johtamista vesihuoltolaitoksen viemdriin voida pitai
tarpeellisena, vaan ne voidaan johtaa joko alueen sadevesiviemiriin Hel-
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singin Veden kanssa tehdyn sopimuksen ehtoja noudattaen tai omaa
purkuviemdni pitkin Vanhankaupunginlahdelle. (Mairays 1)

Happoja, emiksid, 6ljy4 tai muita vaarallisia aineita sisiltivien jatevesi-
en johtaminen puhdistamolle ilman asianmukaista esikisittelyd saattaa
atheuttaa vaurioita viemdriverkolle tai haittaa puhdistamon toiminnalle
tai puhdistamolietteen hydtykaytolle. (Madrdys 2)

Fluorivety on viriton, reaktiivinen, limakalvoja, keuhkoja, ihoa ja silmia
drsyttavd ja syovyttava yhdiste. Y1i 5 ppm:n (4 mg/m®) fluorivedyn pi-
toisuudet ilmassa aiheuttavat silmien ja hengitysteiden arsytysta. Fluori-
vety vaikuttaa voimakkaasti myds kasvillisuusvaurioiden syntyyn jo hy-
vinkin pienini pitoisuuksina.

Valtioneuvoston asetuksessa jitteenpolttamisesta (VNA 362/2003) on
fluorivetypésistdjen  raja-arvoksi  annettu  vuorokausikeskiarvona
1 mg/m’(n). Muiden toimialojen osalta ei Suomessa ole annettu fluori-
vedyn péistoraja-arvoja. Japanissa lasinvalmistusta koskeva pédstoraja-
arvo fluorivedylle on 10 mg/m®. Saksassa, Ranskassa, Itavallassa, Belgi-
assa ja Tanskassa padstoraja-arvo on 5 mg/m’>.

Hakemusasiakirjojen mukaan toiminnanharjoittajan esittamiit toimenpi-
teet fluorivetypaastGjen vihentémiseksi ovat raaka-aineiden vaihtaminen
vihemmdn fluoria sisiltiviin sekd fluorivedyn puhdistuslaitteiston kiyt-
toonotto tunnelivunien savukaasuille. Puhdistuslaitteiston takuuarvo sa-
vukaasujen fluorivetypitoisuudelle on 5 mg/m°. (Médrays 3.)

Lasituskoneiden poistokaasujen pidstomittausten mukaan hiukkaspitoi-
suus puhdistuslaitteiston jalkeen oli 0,1 mg/m’(n). Uudenmaan ymparis-
tokeskus katsoo, ettd asetettu hiukkaspaastoja koskeva raja-arvo voidaan
kohtuudella saavuttaa laitoksen huolellisella kaytslls ja kayténvalvon-
nalla. (Mazrays 4.)

Laitoksen toiminnasta aiheutuu ilmaan haihtuvien orgaanisten yhdistei-
den (VOC) padstéja. Madrdys on annettu haihtuvien orgaanisten yhdis-
teiden ilmaan aiheutuvien piistsjen minimoimiseksi sekd mahdollisten
haju- ja terveyshaittojen ehkiisemiseksi. (Méiridys 5.)

Valtioneuvoston piitoksessd melutason ohjearvoista N-o 993/1992 on
asumiseen kiytettivilld alueilla, virkistysalueilla ja taajamien vilitts-
massd ldheisyydessi seki hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla oh-
jeena, ettd melutaso ei saa ylittid ulkona melun A-painotetun ekviva-
lenttitason La.q piiviohjearvoa (klo 7 — 22) 55 dB eikd yoohjearvoa
(Klo 22 - 7) 50 dB. Ajoneuvoliikenne on laitokseen verrattuna merkitti-
viampi alueellinen melulihde ja alueen melutaso madrdytyy liikkenneme-
lun perusteella. Melutasot hakemukseen liitetyn ympiriston tarkkailuoh-
jelman mukaisissa kohteissa on edellytetty mittaamaan kertaluonteisesti
melutason toteutumisen selvittimiseksi seki annetun midriyksen val-
vomiseksi. Melumittaukset on tehtivi ulkopuolisen asiantuntijan toi-
mesta. Laitoksen toiminasta aiheutuvia piivi- ja yOaikaisia melutasoja
on rajoitettu Kyseisen valtioneuvoston péitoksen ohjeiden mukaisesti.
(Masridys 6.)



32 (36)

Laitoksen toiminnasta muodostuu jitteiti, jotka varastoidaan jatejakeit-
tain erillisiin varastopaikkoihin jatteen keriilya ja kuljetusta varten. Jite-
lain 6 §:n mukaan jitteet on kerittivi ja pidettivi toisistaan erilldin ja-
tehuollon kaikissa vaiheissa siind laajuudessa kuin se on muun muassa
jédtehuollon asianmukaisen jirjestimisen kannalta tarpeellista seka tekni-
sesti ja taloudellisesti mahdollista.

Jatelain 6 §:n mukaan jite on hyddynnettivi, jos se on teknisesti mah-
dollista ja siitd ei aitheudu kohtuuttomia lisikustannuksia. Ensisijaisesti
on pyrittavd hySdyntdmain jitteen sisaltami aine ja toissijaisesti sen si-
siltdmé energia. Laitoksen toiminnasta muodostuvien jatteiden lajittelu
ja varastointi jitejakeittain mahdollistaa jitteen sisaltimin aineen hydty-
kayton.

Jitelain 4 §:n ja 6 §:n mukaan jatehuolto on jérjestettiva siten, ettei jat-
teista tai jatehuollosta aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympiris-
tolle. Erilaatuisia ongelmajitteits ei saa sekoittaa keskeniin eikd muihin
jétteisiin tai aineisiin paitsi, jos se on jitteiden hyddyntdmisen tai kisitte-
lyn kannalta vilttimitonti ja se voidaan tehdi aiheuttamatta terveydelle
tai ympiristolle vaaraa tai haittaa. Jiteasetuksen 6 §:n mukaan ongelma-
jétteen pakkaukseen on merkittivi jatteen ja jatteen haltijan nimi seka
turvallisuuden ja jitehuollon asianmukaisen jérjestimisen kannalta tar-
peelliset tiedot ja varoitukset.

Jitelain 3 §:n mukaan ongelmajitteells tarkoitetaan jatetta, joka kemial-
lisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistd vaaraa tai
haittaa terveydelle tai ympiristélle ja joiden asianmukainen asianmukai-
nen hyddyntiminen tai hivittiminen edellyttid toimittamista kisitelti-
viksi laitokseen, jonka ympiristéluvassa tallaisen Jitteen vastaanotto on

hyvaksytty.

Jatelain 6 §:n nojalla ongelmajitteen tuottaja Ja kuljettaja ovat vastuussa
siitd, ettd ongelmajitteet kuljetetaan lain mukaiseen paikkaan. Valtio-
neuvoston paatoksen dljyjatehuollosta (VNp 101/1997) 2 §:n mukaan 61-
Jyjéte on pyrittava hyddyntimain ensisijaisesti uudistamalla ja toissijai-
sesti energiana.

Valtioneuvoston piitoksessi ongelmajitteistd annettavista tiedoista seki
ongelmajitteiden pakkaamisesta ja merkitsemisesti (VNp 659/1996) on
annettu ongelmajitteiden siirtoa varten laadittavaa asiakirjaa koskevat
médraykset. Siirtoasiakirjamenettelyn avulla voidaan seurata ongelma-
jatteen kulkua tuottajalta asianmukaiseen hy6dyntimis- tai kisittely-
paikkaan ja helpottaa valvontaa. (Méiraykset 7. - 9))

Kemikaalien ja polttosljyn joutuminen maaperain ja mahdollisesti edel-
leen pinta- tai pohjaveteen saattaa aiheuttaa veden laadun heikkenemisti
niin, ettd siitd aiheutuu terveydellisti haittaa tai vaaraa seki haittaa ym-
pénistolle esimerkiksi maaperin pilaantumisena. Mairdys on tarpeen
raaka-aineista, kemikaaleista ja polttosljystd aiheutuvien ympiristohait-
tojen ehkaisemiseksi. (Marays 10.)
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Hairié- ja muita poikkeuksellisia tilanteita koskevat miiriykset ovat
tarpeen padstdjen minimoimiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi. (Mari-
ykset 11.-12)

Laitoksen toiminnasta aiheutuvia péistdjd on mittauksin selvitetty 1ihin-
né pagasiallisten padstokohteiden (tunneliuunit, kamariuuni, seripaino ja
lasituskoneet) osalta. Pa#stojd aiheutuu lisaksi lukuisista muistakin lai-
toksen toiminnoista ja yleisilmanvaihdon kautta. Pazstokohteita on yh-
teensd noin 30. Paistokorkeudet ovat myds verraten matalia suhteessa
laitoksen ympiristossi oleviin muihin rakennuksiin ja paistokohteet si-
Jaitsevat useimmiten lidhelld ilmanottoaukkoja. Laitoksen toiminnan ai-
heuttamista hajuhaitoista on tullut valituksia ympiristénsuojelun valvon-
taviranomaisille ja hajuhaittoihin on kiinnitetty huomiota myss ympiris-
tolupahakemuksen johdosta annetuissa kirjallisissa muistutuksissa. M-
riykset 13. ja 14. on annettu laitoksen toiminnoista aiheutuvien koko-
naispaist6jen selvittimiseksi ja mahdollisesti tarvittavien padstGjen vi-
hentdmisvaatimusten kohdentamiseksi kustannustchokkaalla tavalla.
(Maaraykset 13. — 14.)

Hyvissd ajoin ennen toiminnan lopettamista on tarpeen esittdd suunni-
telma toiminnan lopettamiseen liittyvistd ympiristonsuojelutoimista, ku-
ten alueen kunnostamisesta ja péistdjen ehkiisemisesti seki tarkkailun
jarjestimisesta. (Miariys 15.)

Paist6jen ja toiminnan ympiristdvaikutusten tarkkailu on tarpeen luvan
my&ntamisedellytysten voimassaolon varmistamiseksi sekd lupamiiri-
ysten noudattamisen valvomiseksi. (Méiriys 16.)

Kirjanpitoa ja raportointia koskeva méirdys on tarpeen valvonnan ja
tarkkailun toteuttamiseksi. (Mézridys 17.)

Vastaus yksiloityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin
Hakemuksesta annetut lausunnot ja muistutukset on otettu huomioon
lupamadrdyksid annettaessa.
LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMAARAYSTEN TARKISTAMINEN
Luvan veimassaolo

Pdatds on voimassa toistaiseksi. Toiminnanharjoittajan on tehtiva hake-
mus lupamadrdysten tarkistamiseksi viimeistézn 31.12.2008. (YSL 55 §)

Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa.

(YSL 28 §)

Asetuksen noudattaminen

Jos asctuksella annetaan ympiristénsuojelulain tai jitelain nojalla jo
my6nnetyn luvan madrdystd ankarampia sddnnoksid tai luvasta poik-
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keavia sdannoksii luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta
luvan estdmiitti noudatettava. (YSL 56 §)

Korvautuvat paitokset
Témén péitoksen saadessa lainvoiman se korvaa seuraavat paitokset:

- Uudenmaan ldéninhallituksen pazitss No YML 47/3.3.1994 ilmansuoje-
lulain 11 §:n mukaisesta ilmoituksesta.

PAATOKSEN TAYTANTOONPANO
Paitoksen tiytintéonpanokelpoisuus

Tamai p#itSs on lainvoimainen 31. pdivand pidtoksen antamisesta anta-
mispdivaa lukuunottamatta, mikili pddtdksestd ei valiteta. Siihen asti,
kunnes téma p4atés on lainvoimainen, noudatetaan voimassa olevia pai-
toksia. (YSL 100 §)

SOVELLETUT SAANNOKSET

Ympiristonsuojelulaki (86/2000) 5, 7, 8, 28, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47,
54, 55, 56, 62,90, 96, 97, 100 §

Ympiristonsuojeluasetus (169/2000) 1, 6, 19, 30, 36 §

Jatelaki (1072/1993) 3, 4, 6, 15, 19, 51, 52 §

Jateasetus (1390/1993) 3, 3 a, 5,6,7,8,22§

Laki erdistd naapuruussuhteista (26/1920) 17 §

Valtioneuvoston p#itds melutason ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston paiitos ongelmajitteista annettavista tiedoista seki on-
gelmajitteiden pakkaamisesta ja merkitsemisesti (696/1996)
Ympéristoministerion asetus yleisimpien jitteiden seki ongelmajitteiden
luettelosta (1129/2001)

Valtioneuvoston paitss 6ljyjatehuollosta (101/1997)

Valtion maksuperustelaki (150/1 992)

Ympéristdministerion asetus alueellisen ympiristokeskuksen maksulli-
sista suoritteista (1415/2001)

KASITTELYMAKSU JA SEN MAARAYTYMINEN
Tédmén ympiristsluvan kisittelysti perittévi maksu on 7 000 euroa.

Ympiristdluvan maksu maardytyy valtion maksuperustelain (150/1992)
perusteella annetun ympiristoministerion asetuksessa (1415/2001) alu-
eellisen ympiristkeskuksen maksullisista suoritteista olevan maksutau-
lukon mukaisesti. Muun ymparist6lupa-asian kisittelysti penttavin
maksun suuruus on 35 €/h. Tamin paatoksen kisittelyyn kului 200 tun-
tia.
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LUPAPAATOKSESTA TIEDOTTAMINEN

Piitos

Tiedoksi

iittala oy ab
Himeentie 135
PL 130

00561 HELSINKI

Eteld-Suomen ld4ninhallitus

Suomen ympiristokeskus

Helsingin kaupunginhallitus

Helsingin kaupungin ympiristolautakunta

Helsingin Vesi/Ympdristopalvelut

Toukolan-Vanhankaupungin yhdistys ry., Niko Noponen, Himeentie 56
C 17, 00560 Helsinki

Toukolan-Vanhankaupungin yhdistys ry., Eeva Malmberg, Japaninkatu
10 as 2, 00560 Helsinki :

Taideteollinen korkeakoulu, hallinto-osasto, Himeentic 135 C, 00560
Helsinki

Taideteollinen korkeakoulun ammattiosasto ry., Hameentie 135 C,
00560 Helsinki

Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunta, Himeentie 135 C, 00560
Helsinki :

Tieto paiatoksesti

Antiikkilinja Oy, Himeentie 135 B, 00560 Helsinki

Kiinteistovarma Oy, Hameentie 135 A, 00560 Helsinki

Mediakeskus LUME, Hameentie 135 C, 00560 Helsinki

Pop & Jazz Konservatorio, Himeentie 135 A, 00560 Helsinki
Arkkitehtitoimisto Keiski Arkkitehdit Oy, Hameentie 135 A, 00560 Hel-
sinki

Suomen Jazz & Pop arkisto, Arabiankatu 2, 00560 Helsinki

Noitatieto Oy, Arabiankatu 2, 00560 Helsinki

Arabus — Arabianrannan yrityshautomo, Himeentic 153 B, 00560 Hel-
sinki

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissi

Uudenmaan ympiristokeskus tiedottaa tisti péitoksestd kuuluttamalla
Helsingin kaupungin ilmoitustaululla ympiristonsuojelulain 54 §:n mu-
kaisesti seké ilmoittamalla vihintdin yhdessd paikkakunnalla ilmesty-
vassd sanomalehdessd. (YSL 54 §)
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Téhdn paitokseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valitta-
malla. Asian kisittelystd perittivistd maksusta valitetaan samassa _]aI]CS—
tyksessa kuin padasiasta. (YSL 96 §)

Valitusoikeus lupapiitsksestd on luvan hakijalla ja niilla, joiden oikeutta
tai etua asia saattaa koskea, seki niilla viranomaisilla, joiden tehtavini
on valvoa asiassa yleisti etua. (YSL 97)

Ympiristoinsingori Hannele Kirkinen

Ympirist6insinoéri Tero Mikinen

Liite 1. iittala oy ab Arabian tehtaan tuotantoprosessin paivaiheet
Liite 2. Valitusosoitus



Liite 1:

TUOTANTOPROSESSIN PAAVAIHEET
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YALITUSOSOITUS Liite 2.
Valitusviranomainen

Uudenmaan ympiristskeskuksen paatckseen tyytymiitdn saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-
oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmd, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on
toimitettava liitteineen valitusajassa Undenmaan ympiristékeskukselle.

Valitusaika

Valitus on toimitettava Uudenmaan ympiristokeskukselle viimeistain kolmantenakymmenenten: (30)
pdivani piitoksen antamispaivastd, sitd paivaa lukuun ottamatta, Jos valitusajan viimeinen péivd on
pyhipiivi, lauantai, itsendisyyspaivi, vapunpiivi, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika Jjatkuu vie-
14 seuraavana arkipidivina.

Valituksen sisilto

Valituskirjelmissi on ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

- pditos, johon haetaan muutosta, miltd kohdin muutosta haetaan, mitd muutoksia vaaditaan tehtidviksi
Ja milld perusteilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa kiyttds hinen laillinen edustajansa tai asiamichensi tai Jos valituksen laatija-
na on joku muu henkils, valituskirjelmissa on ilmoitettava my0s tdmén nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmi on valittajan, laillisen edustajan tai asiamichen allekirjoitettava.
Valituksen liitteet

Valituskirjelmain on liitettdava

- ympiristokeskuksen paatss alkuperaiseni tai Jjaljennéksena

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitd ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle

- asiamiehen valtakirja

Valituksen toimittaminen perille

Valituskirjelmén voi vieds valittaja itse tai hanen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla
Iihettdd myds postitse tai toimittaa Iihetin vilityksellad. Postiin valituskirjelma on jitettsva niin ajoissa,
ettd se ehtii perille valitusajan viimeisena péivani viraston aukioloaikana.

Oikeudenkiyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritin asian kisittelysta Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkiyntimaksu 80 €.
Tuomioistuinten ja erdiden oikeudenkiyntiviranomaisten suoritteista perittivists maksuista annefussa
laissa (701/1993) on erikseen saadetty eraistd tapauksista, joissa maksua ei perita.

Uudenmaan ympiristokeskus

kiyntiosoite: Asemapiillikénkatu 14

postiosoite: PL 36, 00521 Helsinki

puhelin: vaihde 020 490 101; telekopio 020 490 3200
aukioloaika: klo 8.00 - 16.15





