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Helsingin kaupungin rakennusvirasto hakee vesiasetuksessa
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tayttdjen onnistuminen edellyttdd pehmeiden maamassojen poistamista
ruoppaamalla ennen tayttéjen tekemista.

Ruoppaus- ja meritdyttalueet sijaitsevat hakijan omistamalla
vesialueella. Mereen sijoitettavat ruoppausmassat ovat paédosin savea
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ja lajitysohjeen laatukriteerin tason 2 ylittédva haitta-ainepitoinen
sedimentti ruopataan erikseen ja sijoitetaan maalle. Toimenpiteita ja
rakenteita on kuvattu tarkemmin liitteené esitetyissa suunnitelmissa.
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rakentaminen Kruunuvuoren kaupunginosan eteldosalle mahdollistuu.

Hankkeesta ei aiheudu sellaisia vesilain mukaisia haittoja tai vahinkoja
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esteend. Hankkeesta ei mydskééan koidu haitallisia vaikutuksia
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TIIVISTELMA

Helsingin kaupungin rakennusvirasto hakee vesilain mukaista lupaa Koirasaaren ja Haakkoninlah-
ti 2 kaava-alueen merialueen ruoppauksille ja taytoille. Liséksi rakennusvirasto hakee ymparisto-
lupaa betonijatteen hyddyntamiselle maa- ja vesirakentamisessa.

Helsingin Laajasalon alueelle ollaan rakentamassa uutta 11 000 asukkaan Kruunuvuorenrannan
kaupunginosaa.

Entisen dljysataman alueella sijaitsevaa Koirasaarta on tarkoitus laajentaa merialueelle. Ennen
rakentamisen aloittamista alueella on tehtdvé ruoppauksia ja meritayttéja. Alueella tehtavat
ruoppaukset ja meritdytot toteutetaan tulevan rakentamisen edellyttamaéssa laajuudessa.

Tehtyjen sedimenttitutkimusten perusteella osa ruopattavaksi suunnitellun sedimentin pintaker-
roksista sisdltdéd kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Osa haitta-aineita siséltdvasta ruoppausmas-
sasta on esitetty kuorintaruopattavaksi ja mahdollisesti mydhemmin maalla hydtykadytettavaksi.
Loput ruoppausmassat on esitetty sijoitettavaksi kaupungin hallinnoimalle merilgjitysalueelle.
Ruopattava massaméaéré on yhteensa noin 550 000 m>.

Rakentamiseen arvioidaan tarvittavan noin 1 200 000 m® tdyttdmassoja. Tayttdmateriaaleina esi-
tetddn kaytettavaksi louhetta, kitkamaata tai betonia. Betonia esitetddn hyo6tykaytettavaksi
enimmill&é&n 50 000 m?3.

Hankkeen vaikutukset ymparistédn arvioidaan paikallisiksi ja vahaisiksi. Suunnittelualue on Hel-
singin kaupungin omistuksessa.
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SAMMANDRAG

Helsingfors stads byggnadskontor anséker om ett vattenlagsenligt tillstdnd for muddringar och
utfylinader vid Hundholmens havsomrade. Hartill ansdker byggnadskontoret om miljétillstand for
utnyttjandet av betongavfall i jordbyggnadsarbetena.

Man héller pé att bygga den nya stadsdelen Kronbergsstranden fér 11 000 invanare pd Degerd i
Helsingfors.

Man har fér avsikt att utvidga Hundholmen som ligger pd det fore detta oljehamnsomrédet. In-
nan man pa omradet pabsrjar byggandet bér man utféra muddringar och utfylinader. Muddring-
arna och utfylinaderna pa omradet gérs i den omfattning som byggandet férutsatter.

Enligt gjorda sedimentundersékningar innehdller ytskikten i en del av sedimenten som har plane-
rats att muddras forhéjda halter av skadliga @mnen. En del av muddringsmassorna som inneh3l-
ler skadliga &mnen féreslds muddras separat och skilt frin de évriga djupare sedimentskikten
samt eventuellt senare utnyttjas pa land. De resterande muddringsmassorna féreslds deponeras
pa ett havsdeponeringsomrdde som administreras av staden. Muddringsmassorna uppgar till
sammanlagt ca 550 000 m?.

Man berdknar med att det behdvs ca 1 200 000 m? utfyllnadsmassor fér byggandet av omradet.
Som utfyllnadsmaterial féresl8r man att anvinda sprangsten, friktionsjord eller betong. Mangden
betong som utnyttjas &r maximalt 50 000 m?.

Projektets konsekvenser for miljon bedéms vara lokala och sma. Planeringsomradet &r i Helsing-
fors stads &go.
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JOHDANTO

Helsingin kaupungin rakennusvirasto hakee vesilain mukaista lupaa Haakoninlahti 2 ja Koirasaa-
ren kaava-alueiden merialueen ruoppauksille ja taytdille. Lisdksi rakennusvirasto hakee ympéris-
télupaa betonijatteen hyédyntdmiselle maa- ja vesirakentamisessa.

Helsingin kaupungin Laajasalon kaupunginosan ldnsiosassa sijaitsevalle Kruunuvuoren alueelle ol-
laan suunnittelemassa noin 11 000 asukkaan uutta kaupunginosaa, Kruunuvuorenrantaa. Kruu-
nuvuorenrannan rakentaminen on alkanut ja sen arvioidaan jatkuvan noin vuoteen 2025.

Kruunuvuorenrannan eteldosalla entisen oOljysataman alueella sijaitsevaa Koirasaaren maa-
aluetta on tarkoitus laajentaa merialueelle pdin. Koirasaaren asemakaava-alueeseen kuuluu li-
sdksi uusi tayttosaari nykyisen Koirasaaren kannaksen itdpuolelle. Samassa yhteydessa ruopa-
taan ja tdytetdan asemakaava-alueen "Haakoninlahti 2” toteuttamiseksi tarvittavat alueet seka
ruopataan, kaivetaan ja taytetdan nk. merellisen tukikohdan rakentamiseksi tarvittavia alueita.
Merellinen tukikohta sijoittuu Koirasaaren Laajasalosta aikoinaan erottaneen salmen kohdalle, jo-
hon nyt tukikohdan rakentamisen my&td aukeaa uudelleen vesiyhteys.

Maapera tulevilla meritdyttoalueilla sekd merellisen tukikohdan aallonmurtajan alueella on paa-
osin savea ja tdstd syystd alueilla on tehtdva ruoppauksia ennen tayttétoitad. Osalla ruopattavaa
aluetta sedimentin pintakerroksesta on Idytynyt haitta-ainepitoista sedimenttid. Osa tisti sedi-
mentista esitetdan kuorintaruopattavaksi ja sijoitettavaksi maalle ennen varsinaista saven ruop-
pausta.

Merellisen tukikohdan alueelta kaivettava vesialueeksi muutettava alue on osin kalliota ja osin ai-
emmin tehtyja taytt6ja. Aluetta louhitaan, kaivetaan maalta sek ruopataan.

Merialueen taytdt on esitetty tehtdvéksi p&dosin louheella ja kitkamaalla. Merialueen taytoissa
esitetdan hyoétykaytettdvaksi myds betonijatetts.

Tama lupahakemussuunnitelma on laadittu Helsingin kaupungin rakennusviraston toimeksiannos-
ta. Tilaajan yhteyshenkilénd on toiminut Mikko Suominen. Suunnitelma on tehty Ramboll Finland
Oy:ssd, jossa projektipaallikkona toimi Teppo Moisio ja suunnitelman laati Jaakko Laine.

TIEDOT SUUNNITTELUALUEESTA

Hakijan yhteystiedot

Hakija: Helsingin kaupungin rakennusvirasto
PL 1500,
00099 Helsingin kaupunki
Liike- ja yhteis6tunnus: 0201256-6
Yhteyshenkils: Juha Sorvali
p. 09-310 70834
juha.sorvali@hel.fi

Sijainti ja pinta-ala

Suunnittelualue sijaitsee Helsingissa, Laajasalon kaupunginosassa. Suunnittelualueen sijainti on
esitetty kuvassa 1 sek3 liitteen 1 yleiskartassa.

Suunnittelualue jakaantuu kahteen erilliseen alueeseen. Osa-alueet on esitetty tarkemmin piirus-
tuksissa 1510007699-004-001 ja 1510007699-004-002. Suunnittelualueen yhteenlaskettu pinta-
ala on noin 21,5 ha.
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2.6

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti. (ldhde: Helsingin kaupunki, opaskartta).
Omistus

Suunnittelualue sijaitsee Helsingin kaupungissa, kiinteistoilld 91-412-1-253 Tahvonlahti (omistaja
Helsingin kaupunki).

Historiaa

Autoliikenteen kasvu 1920-luvulla pakotti Helsingin kaupungin etsimaén ratkaisua syntyneeseen
dljysatamaongelmaan. Sérnaisten satamasta 6ljy-yhtidille osoitetut alueet eivit riittaneet vas-
taamaan kasvaneeseen kulutukseen ja Herttoniemen Tullisaareen perustettiin uusi 6ljysatama.
Herttoniemen 6ljysatama osoittautui jo 1930 -luvulla kuitenkin liian pieneksi ja Laajasalon 6ljysa-
taman rakentamista kiirehdittiin.

Laajasalon &ljysataman historia on alkanut vuonna 1926, jolloin Oy Shell Ab:lle myénnettiin oi-
keus perustaa tullivarasto Degerdn (nykyinen Laajasalo) ldnsirannalle. Toimintaa laajennettiin
vuonna 1934 ja virallisesti Laajasalon 6ljysatama perustettiin vuonna 1951.

Suurin osa 6ljysatamatoiminnasta Kruunuvuorenrannan alueella on paattynyt vuonna 2010.
Nykyinen kaytto

Suunnittelualueella ei ole télld hetkelld kdyttda. Aluetta on kunnostettu pilaantuneista maista ja
se odottaa asunto- jo toimitilarakentamisen kdynnistymista. Koirasaaren alueella sijaitsevalla ST1
Oy:n omistamalla kiinteist6lla (91-412-1-252) 6ljysatamatoiminta on paattyméssa. Lisaksi ST1
alueelta toimii huoltoliikenneyhteys Vasikkasaaren Saunasaareen.

Kaavoitus ja tuleva kaytto

Suunnittelualueella on lainvoimainen osayleiskaava (11756, Kruunuvuori, tullut veimaan
23.6.2011). Osayleiskaavassa suunnittelualueella on kaavamerkinndt W (vesialue), W/LV (vene-
satama-alue), A (asuntoalue), AP1 (pientalovaltainen asuntoalue) ja VP (puisto).

Suunnittelualueella on kaksi lainvoimaista asemakaavaa, kaava 12080, Rannat, puisto ja palve-
lukortteli (tullut lainvoimaiseksi 23.11.2012) ja kaava 12130, Haakoninlahti 2 (tullut lainvoimai-
seksi 22.11.2013). Lisdksi alueella on luonnosvaiheessa oleva asemakaava (Koirasaaret, arvio
lainvoimaisuudesta: kesa 2015).

Rannat, puisto ja palvelukortteli asemakaava-alueelle sijoittuva suunnittelualueen osa on vesialu-
etta (kaavamerkintd W).
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3.1

3.2
3.2.1

Haakoninlahti 2 asemakaava-alueelle sijoittuva suunnittelualueen osa on merkitty vesialueeksi
(kaavamerkintd W), asuinrakennusten korttelialueeksi (kaavamerkintd A), asumista palvelevaksi
yhteiskayttdiseksi korttelialueeksi (kaavamerkinti AH), seké puistoksi (kaavamerkintd VP/E: alue
on puistoa siltd osin kun sitd ei tarvita viereisen E-korttelialueen kéyttdéon).

Kaavaotteet on esitetty liitteessa 2.

TIEDOT MERIALUEESTA

Vesisyvyys, vedenkorkeus ja virtaukset

Nykyisen Koirasaaren ité puolella, johon suurin osa ruoppauksista ja merialueen taytéista kohdis-
tuu, vesisyvyys on suurimmillaan noin 8 m. Koirasaaren lansipuolella, johon on suunniteltu me-
rellisen tukikohdan aallonmurtajapengertd, vesisyvyys on suurimmillaan noin 14 m.

Merentutkimuslaitoksen Helsingin mareografiaseman havaintojen mukaan merivedenkorkeuden
adri- ja keskiarvot ovat vaihdelleet havaintojaksolla v. 1904 - 2010 seuraavasti:

HW (ylivedenkorkeus) = MWieor + 1.51
MHW (keskiylivedenkorkeus)= MW, + 0.89
MW (keskivedenkorkeus) = MWeor = 0.00
MLW (keskialivedenkorkeus)= MW, - 0.63
LW (alivedenkorkeus) = MW,eor - 0.93

Merivedenkorkeuden mittauksessa kaytettavéssa teoreettisessa keskivesijarjestelméssd (MWieor.)
ja Helsingin kdyttdman Njge0 —korkeusjarjestelmassa esitettyjen korkeustasojen vélinen erotus on
vuonna 2014 noin 20 cm.

Kruunuvuorenseldn ja sinne johtavien salmien virtauksista ei ole olemassa mittaustietoa. Van-
hankaupunginlahteen laskevan Vantaanjoen aiheuttama virtausnopeus vesialueella on vahainen
ja jaa tulva-aikanakin laskennallisesti tasolle 1 cm/s. Tarkeimmat virtauksia ja veden sekoittu-
mista aiheuttavat tekijat ovat tuuli ja meriveden pinnankorkeuden vaihtelu.

Alueen nykyiset vesisyvyydet on esitetty piirustuksessa 1510007699-004-000.
Veden laatu ja tarkkailu
Jatevesien vaikutusten velvoitetarkkailu pddkaupunkiseudulla

Veden laatua Helsingin merialueella seurataan mm. Helsingisté ja Espoosta mereen johdettavien
kasiteltyjen jatevesien vaikutusten velvoitetarkkailuun liittyen. Tarkkailua on tehty nykyisen oh-
jelman mukaisesti vuodesta 2010. Tdssd suunnitelmassa on kéytetty vuoden 2012 tarkkailura-
portin tuloksia. Suunnittelualuetta |ahimp&na sijaitsevat havaintopaikat on esitetty kuvassa 3.
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Suunnittelu-

Kuva 2. Suunnittelualuetta ldhimmait merialueen vedenlaadun tarkkailupisteet. Havaintopaikka 18
(Kruunuvuorenselkd) kuuluu Helsingin ldhivesien tarkkailuohjelmaan, sen tulokset on raportoitu Helsin-
gin ja Espoon edustan merialueen jdtevesien yhteistarkkailuohjelman yhteydessi. (1dhde: Helsingin
kaupunki, ymparistokeskus 2013)

Vuonna 2012 pisteesta 18 otettiin naytteitd yhteensa 9 kertaa (ndytteitd ei otettu tammi-,
helmi- eika joulukuussa). Naytteitd otettiin pintavedesta (0-5 m), sekd pohjan ldheisesté vesiker-
roksesta (noin 16 m). Pintavesikerroksesta otetuista naytteistd on maaritetty 1&mpétila, salini-
teetti, kokonais- ja liukoinen typpi, kokonaisfosfori, liukoinen fosfaatti, sameus, sekd pinta- ja
syvan veden tiheysero. Pohjan laheisesta vesikerroksesta otetuista ndytteistd on maéaritetty li-
saksi niiden happipitoisuus. Tutkimuspisteen sijainti on esitetty kuvassa 2.
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3.2.2

3.3

Kuva 3. Suunnittelualuetta Iahimmaéat merialueen vedenlaadun tarkkailupisteet. Havaintopaikka 16 kuu-
luu Helsingin lahtien tarkkailuohjelmaan, suunnittelualue ndkyy osittain kuvan itdreunalla (punainen vii-
va). Lidhde: Helsingin kaupunki, ympéristokeskus 2011.

Helsingin lahtien tarkkailuohjelmaan kuuluvasta tutkimuspisteestd 16 on otettu vuosien
2010...2012 valilla yhteensd 5 kpl vesinaytteitd, joista kolme vuonna 2011. Vuonna 2013 pistees-
ta otettiin naytteitd yhteenséa 3 kertaa, joista 2 kpl oli elokuussa ja viimeinen marraskuussa. Tut-
kimuspisteen sijainti on esitetty kuvassa 3.

Veden nykyinen laatu

Léhimmaén Helsingin ja Espoon merialueen yhteistarkkailun havaintopaikan (piste 18) ja lahtien
tarkkailuohjelman havaintopisteen (piste 16), veden fysikaalisen, kemiallisen ja hygieenisen laa-
dun tarkkailutuloksia vuodelta 2012 on esitetty Helsingin kaupungin ympéristékeskuksen julkai-
sussa Helsingin ja Espoon merialueen tila vuonna 2012, jatevesien vaikutusten velvoitetarkkailu.
Helsingin kaupungin ympéristékeskuksen julkaisuja 8/2013.

Kruunuvuorenselan tarkkailuasema (piste 18) ei kuulu intensiivitarkkailun ndyteasemiin. Kruunu-
vuorenselka on kuitenkin tarked Helsingin ja Espoon edustan merialueen dynamiikalle, koska se
vaimentaa Vantaanjoen vaikutuksia merialueella. Kruunuvuorenseldn veden pintaldmpétila oli ke-
salla 2012 huomattavasti pitkdnajan keskiarvoa viiledmpéaa ja syksylld l&mpimampéaa. Vantaanjo-
en suuri jokivirtaama aiheutti alku- ja loppuvuodesta matalamman suolaisuuden, seké veden
suuremman ravinnepitoisuuden. Suuresta jokivirtaamasta johtuen veden sameus Kruunuvuoren-
selélla oli ajoittain huomattavan suurta.

Helsingin lahtien tarkkailuohjelman tutkimuspisteen 16 analyysituloksissa ei ole havaittavissa
merkittavaa vaihtelua vuosien 2010...2013 vélilld. Vuoden 2011 joulukuussa otetuissa néytteissa
on havaittavissa muihin naytteisiin ndhden kohonnut kokonaistypen, sekd Escherichia Coli - bak-
teereiden pitoisuus.

Kasviplankton

Kasviplanktonlajistoa ja sen mé&aréa seurattiin vuonna 2012 Helsingin ja Espoon edustalla osana
velvoitetarkkailua. Suunnittelukohdetta Iahimmalta Helsingin ja Espoon merialueen yhteistarkkai-
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lun havaintopaikalta 18 ei tehty kasviplanktonin lajim&&rityksid vuonna 2012, mutta havaintopai-
kalta madritettiin klorofylli-a:n pitoisuus. Kruunuvuorenselén levédbiomassa oli koko vuoden 2012
ajan padosin pitkan ajan keskiarvon alapuolella, kohonneesta ravinnekuormasta huolimatta.

3.4 Pohjaeldimisto

Suunnittelualueen pohjaeldimistésta ei ole tutkittua tietoa. Suunnittelualuetta I&hin pohjaeldinten

tutkimuspiste on Vasikkasaaren lansipuolella ja sieltéd on otettu viimeksi pohjaeldinnaytteita
vuonna 2009. Tutkimuspisteen sijainti on esitetty kuvassa 4,
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Kuva 4. Suunnittelualuetta Ishimmaéan pohjaelédin seurantapisteen sijainti (lihde: Helsingin kaupunki,

opaskartta).

Vasikkasaaren naytepisteen tulosten perusteella pohjaeldinméaérat ovat kasvaneet 2000-luvulla.
Biomassa koostuu padosin vaeltajakotiloista (Potamopyrgus antipodarum), liejuputkimatoihin
kuuluvista Marenzelleria spp. -lajeista ja liejusimpukoista (Macoma baltica). Liejusimpukoiden
madra on pysynyt vuosien 2000-2009 tutkimusten perusteella melko vakiona. Liejuputkimadot ja

vaeltajakotilo alkoivat runsastua vuoden 2000 jélkeen. Pohjaeldinyhteisé on hyvin tyypillinen

pehmeille pohjille.

3.5 Pohjan laatu

Suunnittelualueella tehtyjen sedimenttitutkimusten perusteella alueen pohjasedimentti koostuu
padosin siltista ja savesta. Alueen pohjoisosassa on tutkimusten perusteella noin 0,1...0,5 m sy-

vyydelld hiekkainen tai hiekasta ja siltistd koostuva kerros. Aivan suunnittelualueen luoteiskul-
massa kallion paalld on vain ohut pintasedimenttikerros.

Koirasaarten alueella suoritettujen sedimenttitutkimusten perusteella alueen sedimenteissé esiin-
tyy laajoilla alueilla kohonneita, ruoppaus- ja lajitysohjeen laatukriteeritason 1 ylittavia haitta-
ainepitoisuuksia, sekd vdhdisemmissa maarin tason 2 ylittévis pitoisuuksia. Kaikkien Koirasaarten
alueella tehtyjen sedimenttitutkimusten tutkimustulokset on esitetty liitteend 3 olevassa koonti-

taulukossa.
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3.6

5.1

5.2

Tason 1 ylittdvid haitta-ainepitoisuuksia todettiin yhteensd 19 tutkimuspisteessa. Tason 1 ylitta-
via haitta-aineita olivat metallit, éljyhiilivedyt, PAH-, PCB-, PCDD/F-yhdisteet, seka TBT. Ylityksia
todettiin laajalti sedimentin pintakerroksissa, seké syvimmillddn 1,5-2 m syvyydella tutkimusalu-
een kaakkoisosassa.

Tason 2 ylittdviad haitta-ainepitoisuuksia todettiin yhteensd 3 tutkimuspisteessa. Tason 2 ylityksia
todettiin sedimentin pintakerroksessa, PAH-, sekd PCB -yhdisteiden osalta lahelld tutkimusalueen
luoteiskulmaa sekd PAH-, PCB - sekd TBT -yhdisteiden osalta tutkimusalueen lansiosassa.

Yksityiskohtaisemmin tiedot alueen sedimentin haitta-ainepitoisuuksista on esitetty liitteena 4
olevassa raportissa.

Alueella tehdadn mahdollisesti vield sedimenttien haitta-ainepitoisuustietoja tadydentévia lisatut-
kimuksia ennen kuorintaruoppauksen suoritusta.

Rakenteet vesialueella

Suunnittelualueella ei ruopattavalla ja taytettavilla alueilla ole vedenalaisia putkia, johtoja tai
kaapeleita (Helsingin kaupungin johtotietopalvelu).

Alueella sijaitsevat rantamuurirakenteet ja mahdolliset laiturit puretaan tarvittavilta osin ennen
ruoppaus- ja tayttétdiden aloittamista.

TIEDOT MERELLISEN TUKIKOHDAN ALUEESTA

Koirasaaren ja Laajasalon valiin rakennettiin penger 1960-luvulla. 1970-luvulla Koirasaaren ja
mantereen valistd entistd salmea taytettiin lisda ja taytén sisdén jétetyt altaat otettiin osaksi 6l-
jysataman toimintaa. Altaiden vesipinta on ldhelld merenpinnan tasoa ja se seuraa merenpinnan
tason liikkeita.

Alueella on toiminut aikoinaan Oy Esso Ab (nyk. ST1 Oy), joka vuokrasi alueen kaupungilta.
Kruunuvuoren tulevan asuin- ja toimitila-alueen esirakentamisen yhteydessa alueella on suoritet-
tu maaperdn kunnostusta vuonna 2010. Kunnostustyd késitti kallion p&alld olleen maan poisvien-
tid 8 000 m3 verran, kalliopinnan pesua ja rusnausta. Kalliopinnan p&élle jai maata vain aivan
alueen itdreunaan silloisen dljyntorjuntalaiturin viereen sekd pienemman altaan (kunnostussuun-
nitelmassa suoja-allas 3) pohjaan. Isompi allas (suoja-allas 3) ei kuulunut kunnostettuun aluee-
seen. Kunnostuksesta on laadittu 30.6.2011 loppuraportti, joka on esitetty liitteens 8.

Maa-alue on merellisen tukikohdan alueella kalliopintaista ja liséksi alueella on kolme altaita ra-
jaavaa tayttopengertd. Tayttopenkereiden alla sekéa altaiden pohjalla on tehtyjen pohjatutkimus-
ten perusteella savea ja muita kuormitettaessa painuvia maakerroksia.

MERIALUEEN VESISTON KAYTTO

Vesililkenne

Kohteen eteldpuolella kulkee 3 m kulkusyvyinen vayl4 iddstd Hevossalmesta ldnteen Kruunuvuo-
ren seldlle. Etdisyys suunnittelualueen ldnsireunalta véylédlinjaan on noin 100 m.

Vaylaa kayttavat lahinna pienveneilijat.

Suunnittelualueella ei ole venepaikkoja. Lahin pienvenesatama sijaitsee suunnittelualueen poh-
joispuolella Kaitalahdentielld, 1ahimmilldan noin 1,3 km etéisyydelld suunnittelualueelta.

Virkistyskaytto

Suunnittelualueella ei ole virkistyskayttéa. Suunnittelualueen vieressa sijaitsevat Helsingin kau-
pungin omistamat Pitkdluoto ja Varisluoto, joissa on kesdmajoja. Kesamajoja hallinnoi Helsingin
kaupungin rakennusvirasto, joka on vuokrannut alueet Helsingin Pelastuslaitoksen Kesakotiyhdis-
tys Ry:lle. Yhdistys on puolestaan vuokrannut majapaikat edelleen.
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5.3

5.4
5.4.1

5.4.2

Kalastus ja kalatalous

Kalastusta suunnittelualueella ei ole rajoitettu. Suunnittelualueen lénsipuolella noin 350 m et&i-
syydelld on Vantaanjoen kalavayla, jolla kalastus seisovilla pyydyksilld on kielletty (Helsingin
kaupunki, liikuntavirasto, kuva 4).

Helsingin kaupungin satamajérjestyksen mukaan haittaa aiheuttava kalastaminen kulkuvéylalls,
satama-altaassa, laiturilla, sillalla tai muulta niihin verrattavalta paikalta on kielletty.

Helsingin kaupungin omistamilla merialueilla kalastaa ammatikseen kymmenkunta henkiléa. Ka-
lastus on padasiassa lohen ja taimenen rysapyyntid sekd verkkokalastusta, joka kohdistuu ku-
haan, siikaan ja ahveneen.

Kruunuvuorenseldlla kalastaa 4 ammattikalastajaa, joiden yhteystiedot on esitetty alla.

Osmo Kupiainen, Takilatie 21, 00850 Helsinki

» Pauli Tarvainen, Fleminginkatu 15 A 6, 00500 Helsinki
» Mika Norring, Skatakobben, 00140 Helsinki

e Leif Osterlund, Kaunismé&enkuja 3 D, 00430 Helsinki

Kuva 4. Suunnittelualueen ldnsipuolella sijaitseva Vantaanjoen kalaviyli jolla kalastus seisovilla pyy-
dyksilla on kielletty (ldhde: Helsingin kaupunki, liikuntavirasto).

Luonnonsuojelualueet ja arvokkaat luontokohteet
Luonnonsuojelualueet

Suunnittelualuetta lahimmat Natura 2000-alueet ovat Vanhankaupunginlahden lintuvesi, seka
Kallahden harju-, niitty- ja vesialueet, jotka sijaitsevat Iahimmilldan noin 3,5 km etéisyydella

suunnittelualueelta pohjoiseen (Vanhankaupunginlahden lintuvesi) ja noin 6,9 km etéisyydella
suunnittelualueelta itaan (Kallahden harju-, niitty- ja vesialueet).

Lahimmat merialueella sijaitsevat luonnonsuojelualueet ovat Vuorilahdenpaaden luonnonsuojelu-
alue (noin 1,2 km it&&n), luodot Norppa ja Kuutti (noin 2,1 km pohjoiseen), seka Puolimatkan-
saaren ja Pormestarinhevon luonnonsuojelualue (noin 2,2 km lounaaseen).

Arvokkaat luontokohteet

Suunnittelualueella ja sen laheisyydessa sijaitsee linnustollisesti arvokkaita luotoja (Koiraluodot
ja Varisluodonkari). Lisaksi suunnittelualueen vieressa sijaitsee arvokas metsdkohde (Laajasalo
Stansvik-Tullisaari) seka arvokas geologinen kohde (silokallio, Huttuvati).



KOIRASAARTEN JA HAAKONINLAHTI 2 ALUEIDEN RUOPPAUS JA MERIALUEEN TAYTTO 11

6.

6.1

6.1.1

6.1.2

6.2
6.2.1

Lahimpien luonnonsuojelualueiden ja arvokkaiden luontokohteiden sijainnit on esitetty liitteessa
6.

SUUNNITELLUT TOIMENPITEET JA RAKENTEET

Ruoppaus

Suunnittelualueella ruopataan 1&8hinnd savi- ja silttipitoisia massoja, jotka tadyttdjen alle jatettyina
aiheuttaisivat epatasaisia painumia tayttérakenteisiin ja vahinkoja myéhemmin rakennettaviin
rakenteisiin tai niiden perustuksiin.

Ruopattavan alueen pinta-ala on noin 14,4 ha. Ruoppausmassojen kokonaismaaraksi on arvioitu
noin 550 000 m>ktr.

Haitta-ainepitoiset ruoppausmassat (kuorintaruoppaus)

Suunnittelualueella tehdyissa sedimenttitutkimuksissa on todettu haitta-ainepitoisia sedimentte-
ja. Ruoppaustyét aloitetaan haitta-ainepitoisten sedimenttien kuorintaruoppauksella. Suunnitte-

lualueella on todettu ymparistéministerion “Sedimenttien ruoppaus- ja l&jitysohjeen” laatukritee-
rien tasojen 1 ja 2 ylitt&via haitta-ainepitoisuuksia siséltavia sedimenttejs noin 0,1...2 m paksui-

sena kerroksena. Haitta-ainepitoisen sedimentin kerrospaksuudet vaihtelevat eri kohdissa suun-

nittelualuetta.

Tason 1 ylittdvien ruoppausmassojen kokonaisméaaréksi on arvioitu noin 70 000 m>ktr. Tasta
maéarastd noin 600 m>ktr arvioidaan olevan tason 2 ylittavia massoja ja ndmé tason 2 ylittdvat
massat esitetddn kuorintaruopattavaksi ja maalle sijoitettavaksi. Haitta-ainepitoisten sedimentti-
en ruoppaustdissa kaytetdan suljettavaa ymparistokauhaa (kahmari- tai visiirikauha), joka vi-
hentaa kauhassa olevan kiintoaineen vapautumista veteen. Ruopatun massan vesipitoisuus on li-
saksi merkittavasti alhaisempi verrattuna esim. imuruoppaukseen.

Suunnittelualueella tehtyjen sedimentin haitta-ainetutkimusten tulokset on esitetty piirustuksessa
1510007699-004-2 ja tarkemmin tutkimusraportissa liitteessa 4.

Maalle nostettavien ruoppausmassojen mahdollinen stabilointi suunnitellaan tarkemmin erikseen
ja suunnitelmat hyvaksytetdan lupaviranomaisella ennen stabilointitydn aloittamista.

Kuorintaruopattavat alueet on esitetty piirustuksessa 1510007699-004-005.

Pilaantumattomat ruoppausmassat

Kuorintaruoppauksen jédlkeen tehtévien savi- ja silttikerrosten ruoppaus ulotetaan kovaan poh-
jaan saakka, rakentamisen vaatimusten mukaisesti.

Pilaantumattomat savi- ja silttimassat ruopataan urakoitsijan valitsemalla kalustolla, esim. taval-
lisella kauharuoppaajalla.

Pilaantumattomien ruoppausmassojen kokonaisméaéaréksi on arvioitu noin 480 000 m>ktr. Ruopat-
tavat alueet ja ruoppauksen tavoitetasot on esitetty piirustuksessa 1510007699-004-001.

Ruoppausmassojen sijoitus
Haitta-ainepitoiset ruoppausmassat

Pilaantuneet (tason 2 ylittavét) ruoppausmassat, yhteensé noin 600 m3ktr, sijoitetaan maalaji-
tykseen sedimenttialtaisiin Helsingin kaupungin vélivarastointialueelle, johon on haettu ympéris-
télupaa sedimenttien kuivatusta ja mahdollista késittelyéd varten. Vélivarastointialtaassa kuivu-
neet ja tarvittaessa jatkokasiteltédvat ruoppausmassat voidaan myéhemmin hyddyntaa esim.
Kruunuvuorenrannan aluerakennushankkeessa tai muussa rakennuskohteessa tdyttémassoina,
mikéli haitta-ainepitoisuudet sen sallivat. Mikali ruoppausmassojen hyédyntdminen ei ole mahdol-
lista, massa toimitetaan vastaanottopaikkaan, jolla on lupa kyseisen massaerén vastaanottoon tai
kasittelyyn.
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6.2.2

6.3

6.4

Merildjitettévat, mahdollisesti pilaantuneet (tasojen 1 ja 2 véliin sijoittuvia haitta-ainepitoisuuksia
sisaltavat) ruoppausmassat toimitetaan meril&jitysalueelle, jolla on lupa vastaanottaa em. mas-
soja. Meriladjitysalueelle sijoitettava tasojen 1 ja 2 vélinen massamaéaéra on noin 70 000 m3ktr.

Mikali merildjitysaluetta, jolle voi sijoittaa mahdollisesti pilaantunutta sedimenttia, ei ole kaytet-
tavissa, sijoitetaan mahdollisesti pilaantuneet (tasojen 1 ja 2 valiin sijoittuvia haitta-
ainepitoisuuksia siséltdvat) ruoppausmassat maalle Helsingin kaupungin ympéristéluvalliselle va-
livarastointi- ja esikésittelyalueelle (Kruunuvuorenranta, Jitkasaari, Kalasatama tai Kyldsaari) tai
merildjitykseen hankekohtaisen erikseen laadittavan riskinarvion perusteella.

Ruoppausmassojen mahdollinen stabilointi tai muu jatkojalostus suunnitellaan tarkemmin erik-
seen ja suunnitelmat hyvaksytetddn lupaviranomaisella ennen stabilointityén aloittamista.

Puhtaat ruoppausmassat

Tason 1 alittavat ruoppausmassat sijoitetaan merildjitysalueille, joilla on lupa vastaanottaa kysei-
sid massoja. Pilaantumattomien ruoppausmassojen kokonaisméaéaréksi on arvioitu noin 480 000
m3ktr.

Mahdollisia meriljitysalueita ovat esim. Lokkiluoto (5 km) ja Koirasaarenluodot (12,5 km), jotka
sijaitsevat suunnittelualueelta lounaaseen. Kyseisille alueille haetaan talld hetkelld lupaa ruop-
pausmassojen ldjitysalueiden perustamiseksi (ESAVI/73/04.09/2014 ja ESAVI/74/04.09/2014).

Tayttd

Vesialueiden taytot esitetdan tehtavaksi rajaamalla meritdyttdalueet louheesta rakennettavalla
reunapenkereelld, jonka jalkeen rajatut alueet tdytetddn alueen rakentamiseen soveltuvalla tayt-
tomateriaalilla. Reunapenkereet tehd&dan eroosiota kestévisti karkeasta, avolouhintakohteista
perdisin olevasta louheesta. Reunapenkereeseen kaytettivan louheen roskattomuuteen kiinnite-
taan erityistd huomiota niin louhinta- kuin tayttokohteessa. Tarvittaessa tayttéalueen ympirille
asennetaan suojaverho tai vastaava rakenne, jolla pyritddn varmistamaan ettei roskia paase le-
vidamaan tdyttdalueen ympéaristoén.

Reunapenkereen sisdpuolisissa meritaytdissa voidaan kdyttda louhetta, kitkamaata sekd purku-
betonia.

Hankealueen meritayttéihin arvioidaan tarvittavan noin 1 200 000 m>ktr tdyttdmassoja.
Merialueen taytdn periaate on esitetty piirustuksissa 1510007699-004-002 ja 1510007699-004-
003.

Merellisen tukikohdan alueen louhinta ja kaivu

Helsingin kaupungin liikuntavirasto on laadituttanut merellisestd tukikohdasta erillisen hanke-
suunnitelman, jonka liitteeksi on laadittu rakentamista edeltdvien pohjarakennustdiden suunni-
telma ja kustannusarvio (WSP Finland Qy, 16.12.2014). Pohjarakennust&iden suunnitelmassa on
arvioitu kaivumassamaaradksi 31 000 m3ktr ja louhinnan mé&araksi noin 21 000 m3ktr. Noin kol-
mannes edell3 esitetyistd massamadaristd on nykyisella ja tulevalla maa-alueella tehtavas kaivua
ja louhintaa. Nain ollen nykyisten altaiden alueella kaivumassamaé&ra on noin 20 000 m’ktr ja
louhittavan kallion m&&ra on noin 14 000 m>ktr. Merellisen tukikohdan pohjarakennustéiden
suunnitelma ja kustannusarvio on esitetty liitteessa 9.

Merellisen tukikohdan satama-altaan aluetta tullaan kaivamaan maalta sekd ainakin isommassa
suoja-altaassa osin myds ruoppaamaan. Kaivu ja ruoppaus tullaan ulottamaan kalliopintaan
saakka alueella olevien painuvien maakerrosten poistamiseksi. Kaivu- ja ruoppausmassat sijoite-
taan maalle. Massojen lopullinen sijoituspaikka maalla selvidé vasta sijoitusajankohtana soveltu-
vien sijoituspaikkojen perusteella. Mikdli massoille ei ole heti osoittaa hyédyntamis- tai sijoitus-
kohdetta, varastoidaan massat varastoinnin mahdollistavan ympéaristéluvan omaavalle vélivaras-
toalueelle. Mikali massan hyddyntaminen tayttémassana ei tule kysymykseen, massa toimitetaan
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maankaatopaikalle tai vastaanottolaitokseen, jolla on lupa kyseisen massaeridn vastaanottoon tai
kasittelyyn.

Kaivettavan alueen maaper&a on kunnostettu vuonna 2010. Kunnostettuun alueeseen kuului
isomman suoja-altaan pohjoispuoleinen alue seka pienemman altaan ympéristé. Maaperén kun-
nostuksesta on laadittu loppuraportti ja se on esitetty liitteend 8. Liséksi suoja-altaiden taman
hetkisesté tilasta on laadittu riskinarvio, joka on esitetty liitteena 10.

Merellisen tukikohdan alueella tehd&&n louhintaa riittdvén vesisyvyyden saavuttamiseksi tulevalla
satama-altaalla sekd rannan tukimuurirakenteiden perustamiseksi riittdvan syviélle. Suunnitel-
massa on esitetty satama-altaan haraustasoksi Naggo -2,8.

Rakentamiseen koostumuksensa puolesta sopimattomien kaivu- ja ruoppausmassojen mahdolli-
nen stabilointi suunnitellaan tarkemmin erikseen ja suunnitelmat hyviksytetdan lupaviranomai-
sella ennen stabilointityon aloittamista.

Tukikohdan satama-altaan itdpuolelle sijoittuvalla Haakoninlahti 2 asemakaava-alueella mahdolli-
sesti tarvittavat maa-alueiden kaivut tullaan luvittamaan erikseen ymparistélainsdddannén mu-
kaisella pilaantuneen maaperan puhdistusilmoituksella, mikali alueen rakentaminen vaatii kaiva-
mista ja maapera on pilaantunutta.

Merellisen tukikohdan alueen kaivettavat ja louhittavat alueet on esitetty ruoppausalueiden kar-
tassa piirustuksessa 1510007699-004-001.

Hyotykadytettavat materiaalit
Louhe

Alueen taytoissa voidaan kdyttda eri kohteista peréisin olevaa kalliolouhetta.

Kitkamaa

Alueen taytoissa kaytettdva kitkamaa voi olla esim. hiekkaa, soraa, moreenia tai merihiekkaa.
Taytoissa kaytetdan pilaantumattomia kitkamaita, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat valtio-
neuvoston asetuksessa 214/2007 esitetyt alemmat ohjearvot.

Purkubetoni (ympéristonsuojelulain 527/2014 mukainen ympéristélupa)

Lupaa hyétykayttdd purkubetonia haetaan enimmaismaaralle 50 000 m>rtr. Lupaa haetaan em.
enimmaismadralle, vaikka enimmaismaéra ei valttdmatts toteudu kohteen rakentamisessa.

Oikeassa vesipitoisuudessa hyvin tiivistetylld betonimurskeella on lujittuneena mahdollista saa-
vuttaa parempia kantavuuksia kuin vastaavalla kalliomurskeella. Lujittuminen perustuu murska-
uksessa syntyvien sitoutumattoman sementin reaktiopintojen sitoutumiseen. Aina lujittumista ei
hyddynneta, jolloin betonimurskeen kantavuus vastaa vastaavan rakeisuuden omaavan kallio-
murskeen kantavuutta. Kaytdnndssé betonimurskeella rakennetaan luonnon maa- ja kiviaineksen
tavoin.

Taytdissa hydtykdytettdvat betonit voivat olla perdisin Helsingin kaupungin eri purkukohteista.
Betoni murskataan/pulveroidaan ennen tayttéon sijoittamista enintddn 300 mm kappalekokoon
ja siitd poistetaan betoniraudat. Betonia hyOtykéaytetadn vain reunapenkereiden sisdin jaavien
alueiden taytdissd. Betonitdyttd sijoitetaan tdyttdéon siten, betoni ei jaa rakenteen pintaan, eiké
ndin ollen ole suoraan kosketuksissa meriveden kanssa. Betoni sijoitetaan rakenteeseen siten, et-
td se on muun tayttémateriaalin seassa, eikd muodosta omaa erillisté tayttékerrosta. Betonia si-
séltavan tdytén paélle tehddan tayttékerros louheesta tai kitkamaasta siten, etté téyttdd on be-
tonin paélla vahintdan 1 metri.

Suomessa ei talla hetkelld ole lainsd&d&nndn asettamia ohje- tai raja-arvoja betonin hydtykaytsl-
le ko. kohteen kaltaisissa meritéytoissd. Hyotykaytettavan betonin haitta-aineiden kokonaispitoi-
suuksille ja liukoisuuksille esitetddn kaytettavéksi peitetyn rakenteen VNa 591/2006 mukaisia ra-
ja-arvoja, pl. fluoridin ja antimonin liukoisuudet, joille esitetdan raja-arvoiksi fluoridi 10,4 mg/kg
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ja antimoni 0,08 mg/kg. Fluoridille ja antimonille haetaan asetuksesta poikkeavia raja-arvoja,
koska Rakennusvirastolla on Kruunuvuorenrannassa vélivarastoituna betoniera, jossa on ana-
lyyseissa todettu edelld mainitut pitoisuudet. Kyseisen massaerén hydtykaytto olisi Koirasaaren
taytoissa sekd kokonaistaloudellisesti ettd ympériston kannalta jarkevaa. Mikali pitoisuudet ylit-
tavat em. raja-arvot ei ko. betonierdad hyddynnetd taytsissa, vaan se toimitetaan muuhun hyéty-
kayttéon tai asianmukaiseen késittelyyn tai loppusijoitukseen.

Jatelain 120 §:n 2 momentin ja jateasetuksen 179/2012 25 § mukaisen jatteen késittelyn seu-
ranta- ja tarkkailusuunnitelman edellyttamat tiedot on esitetty liitteessa 7.

Seka kirjallisuustietojen perusteella, ettd kokemusperaisiin havaintoihin pohjautuen voidaan be-
tonin kayttamista meritaytbissa pitdd ympéaristén kannalta turvallisena.

Betonin ja asfaltin hy6tykaytolle meritdytdissd on Eteld-Suomen aluehallintovirasto antanut Hel-
singin kaupungin rakennusvirastolle seuraavat luvat, joissa kasitellyt kohteet ovat sekd teknises-
ta ettd ympadristdnsuojelullisesta ndkdkulmasta tarkastellen hyvin samankaltaisia: Sorndisten-
niemen vesialue (Dnro ESAVI/330/04.08/2010, 16.5.2011), Parrulaiturin vesialueen téytté {Dnro
ESAVI/174/04.09/2011 ja ESAVI/225/04.08/2001, 30.11.2011) ja Jatkdsaaren alueelle Melkin-
ja Saukonlaiturin vesialueen taytté (Dnrot ESAVI/212/04.09/2011 ja ESAVI/279/04.08/2011,
3.4.2012).

BAT, BEP

Ympaériston kannalta parhaan kdytannon (BEP) ja parhaan kayttékelpoisen tekniikan (BAT) peri-
aatteet on otettu huomioon tayttétéiden suunnittelussa mm. seuraavalla tavalla:

s Toiden aikana tehddan veden laadun tarkkailua erillisen kpl 13 esitetyn ohjelman mukaisesti.

» Hydtykaytettavat materiaalit (betoni) sdéstévat neitseellisen kivi- ja maa-aineksen kéyttoa
sekd vahentdvat materiaalien osalta pitkia kuljetusmatkoja.

e Hyotykaytettavien materiaalien laatua tarkkaillaan ja tayttéén sijoitetaan vain sellaista mate-
riaalia, josta ei aiheudu haittaa tai vaaraa ympaéristélle.

e Ruoppaus- ja tayttétyd pyritdan suorittamaan mahdollisimman nopeasti ja yhtdjaksoisesti,
jolloin tydnaikaiset vaikutukset ja&dvat mahdollisimman véahaisiksi.

e Tayttomateriaalien roskattomuuteen kiinnitetaan erityistd huomiota. Tayttdalueen ulkopuolel-
le asennetaan suojaverho tai vastaava rakenne, jolla pyritddn varmistamaan ymparistén ros-
kaantumattomuus.

= Kuorintaruoppaustydn aikana kaytetaan suljettavaa ympéristtkauhaa, joka vahentda hieno-
aineksen levidmistd ymparéivdan vesimassaan.

Hyotykaytettdvistd materiaaleista betonia kdytetdan nykyisin laajasti erilaisissa maarakentamis-
kohteissa erilaisten luonnonmateriaalien korvaajana.

Seké kirjallisuustietojen perusteella ettd kokemusperéisiin havaintoihin pohjautuen voidaan esi-
tettyjen materiaalien kayttdmistd meritaytdissa pitad ympariston kannalta turvallisena.

HANKKEEN VAIKUTUKSET

Hankkeesta ei tule aiheutumaan vahinkoa eikéd haitallisia muutoksia nykyisin vallitsevaan vesis-
tén ja sen ranta-alueiden tilaan.

Vaikutukset veden laatuun
Hankkeesta ei aiheudu pysyvia tai laaja-alaisia vaikutuksia veden laatuun.

Sedimentin ruoppaus aiheuttaa veden samentumista ruoppausalueella ja sen vélittémassa ldhei-
syydessd. Koirasaarten alueen kuorintaruoppaustdissa kdytetdan suljettavaa ympéristokauhaa

(kahmari- tai visiirikauha), joka véhent&a kiintoaineen vapautumista veteen. Valtaosa ruoppauk-
sen yhteydesséa suspendoituvasta kiintoaineesta sedimentoituu ruoppaustydn paatyttya suunnit-
telualueen valittémaan laheisyyteen muutamassa péivéssd. Hankkeen aiheuttama veden samen-
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tuminen on nain ollen paikallista ja suhteellisen lyhytkestoista. Veden sameuden Kruunuvuoren-
selalld on todettu ajoittain olevan luontaisesti hyvinkin suurta, johtuen Vantaanjoen virtaamasta.

Ruoppaustyon seurauksena suunnittelualueelta poistetaan suuri maéra haitta-ainepitoista sedi-
menttid, joka vdhentaa pitkdlla aikavalilla ympardivan meriveden haitta-ainekuormitusta.

Vaikutukset virtausolosuhteisiin

Madallustaytolla ei ole vaikutusta Kruunuvuorenselan virtausolosuhteisiin. Merialueen taytté voi
vaikuttaa paikallisesti veden vaihtumiseen aivan tayttéalueen ldhiympéristdssa. Vaikutukset arvi-
oidaan kuitenkin vahaisiksi.

Vaikutukset kalastoon, kalastukseen ja pohjaeldimistédn

Taytén vaikutusalueella ei ole merkittavia kalojen lisdantymisalueita. Vaikutusalueella ei ole
myd&skaan harvinaisia tai tiheydeltddn merkittavia kalapopulaatioita. N&in ollen hankkeen vaiku-
tukset kalastoon arvioidaan vahaisiksi.

Ruoppaus- ja tayttétydt voivat aiheuttaa valiaikaista veden samentumista suunnittelualueen |&-
heisyydessa. Veden sameuden Kruunuvuorenselalld on kuitenkin todettu ajoittain olevan luontai-
sestikin melko suurta, johtuen Vantaanjoen virtaamasta. Suunnittelualueen vélittémassa ldhei-
syydessa sijaitsee lisdksi 9,5 m kulkusyvyyden vayla, jossa kalastusta on rajoitettu. N&in ollen
hankkeesta kalastukselle mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset jaavéat vahaisiksi ja lyhytkestoisik-
si.

Suunnittelualueen pohjaeldimistd tuhoutuu ruoppaus- ja tayttotéiden seurauksena. Toéiden p&a-
tyttya ja olosuhteiden vakiinnuttua pohjaeldimisté palautuu kuitenkin varsin nopeasti ennalleen
(pl. merelta vallattavat uudet maa-alueet). Ruoppaus- ja tayttotdiden aikana voi seké pohjasta
ettd tayttomateriaalista irrota kiintoainesta, joka painuu pohjaan tayttéalueen ulkopuolelle. Poh-
jaan laskeutuvasta kiintoaineesta voi aiheutua haittaa pohjaelitille. Ulkopuolelle aiheutuva haitta
on kuitenkin lyhytkestoinen ja se rajoittuu tayttdalueen valittémaan laheisyyteen, johtuen taytto-
alueen koosta seka sijainnista osittain sucjaisassa lahdessa. Nain ollen tayttétdiden pohjaeldimis-
tolle aiheuttama haitta arvioidaan vahaiseksi.

Vaikutukset vesiston kdayttoon

Ruoppaus- ja tayttdalueella tydn aikainen vesistén kdyttd (esim. virkistyskaytté tai vesialueen
muu kdyttd) on rajoitettua. Ruoppaus- ja tayttotyon aikaiset rajoitukset vesiston kdyttédn ovat
vdliaikaisia ja jéavat vahdisiksi ja lyhytkestoisiksi.

Hankkeella ei ole vaikutuksia vesistén kayttédn ruoppaus- ja tdyttdalueiden ulkopuolella.
Vaikutukset luonnonsuojelualueisiin ja arvokkaisiin luontokohteisiin
Luonnonsuojelualueet

Hankkeella ei ole vaikutuksia luonnonsuojelualueisiin. Lahin kohde, Vuorilahdenpaaden luonnon-
suojelualue, sijaitsee maalla noin 1,2 km etdisyydelld hankkeen suunnittelualueesta.

Arvokkaat luontokohteet

Hankkeella ei ole vaikutusta I&hialueella sijaitsevaan arvokkaaseen metsdkohteeseen (Laajasalo
Stansvik-Tullisaari) eikéd arvokkaaseen geologiseen kohteeseen (silokallio, Huttuvati).

Suunnittelualueella sijaitseva linnustollisesti arvokkaaksi luokiteltu luoto (Koiraluodot) tulee jaa-
mdéan tyémaa-alueelle ja myohemmin luodoksi alueelle tulevaan vesiaiheeseen. N&in ollen tyén
aikaiset vaikutukset linnustoon tulevat clemaan haitallisia. Koiraluodot ovat pinta-alaltaan pienia
luotoja, joita vastaavia alueita on lukuisia Helsingin merialueella.

Meluvaikutukset
Ruoppauksen aiheuttamat meluvaikutukset ovat paikallisia ja ne arvioidaan vaikutuksiltaan va-

haisiksi.

Tayttotdistd aiheutuu tydmaa-alueella ja sen vélittémassa laheisyydessad meluvaikutuksia. Melu-
vaikutukset ovat paikallisia eivdtkd ne poikkea tavanomaisesta maa- ja vesirakentamisesta. Mer-
kittdvin meluvaikutus syntyy kiviaineksen kippaamisesta.
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Betonijatteen hyddyntaminen taytdissa ei aiheuta tavanomaisesta maarakentamisesta poikkea-
vaa melua tai pélya.

HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN VAHENTAMINEN

Louhetdytdn joukossa olevat mahdolliset muoviroskat (panoslangat ja nallit) pyritdsn poistamaan
tehokkaasti ennen louhemassan téyttéén ohjaamista. Iso osa meritdytdisti tehd&in reunapenke-
reiden suojassa, jolloin panoslankoja ei pdase kulkeutumaan téyttdalueelta pois. Reunapenkereet
tehddan eroosiota kestévasta karkeasta, avolouhintakohteista peréisin olevasta louheesta. Kysei-
sessd louhinnassa kdytetddn vdahemman nallilankaa verrattuna tunnelilouhintaan. Reunapenkerei-
ta rakennettaessa panoslankojen poistamiseen varaudutaan tarvittaessa lisdksi soveltuvin suo-
jauksin (suojaverho tms). Panoslankojen mahdollisimman hyvé poistaminen edellytetdsn myos
huomioitavaksi tayttéurakan tyémaasuunnitelmassa.

Meriveden laatua tarkkaillaan seka ruoppaus- ja tayttotdiden aikana ettd rakentamisen jélkeen
erillisen tarkkailuohjelman mukaisesti.

Lisdksi tayttotydt pyritdan suorittamaan mahdollisimman yhtéjaksoisesti niin, etté tdiden vaiku-
tuksista on mahdollisimman véhan haittaa ympaéristélle seka alueen kaytolle. Tayttotydt pyritdan
mahdollisuuksien mukaan tekemé&an kiviaineksista rakennettujen meluvallien sisdpuolella.

Ty6maaliikenteen aiheuttamaa polyamista estetdan paallystamattémilld alueilla kastelemalla tai
pélynsidonta-aineilla. Paallystetyilld alueilla ajoreiteiltd pély puhdistetaan pesevillad harjakoneella.

Haitallisia melu- ja pdlyvaikutuksia tarkkaillaan tyotapatarkkailuna ja mikali haitallisia vaikutuksia
esiintyy, muutetaan tarvittaessa tyoskentelytapoja.

Hyotykaytettdvien materiaalien laatua tarkkaillaan. Taytt66n sijoitetaan vain sellaisia materiaale-
ja, joista ei aiheudu haittaa tai vaaraa meriympéristélle,

Mikali haitta-aineiden kokonaispitoisuudet tai liukoisuudet eivit taytd asetettuja vaatimuksia, ei
ko. erdd hyddynnetd taytoissa, vaan se toimitetaan muuhun hydtykdyttédn, asianmukaiseen ka-
sittelyyn tai loppusijoitukseen,

TOTEUTTAMISAIKATAULU

Suunnittelualueen ruoppaustyét on tarkoitus kdynnistad vuoden 2015 syksylld, Tyén arvioidaan
valmistuvan vuonna 2017 ja tyd pyritdan suorittamaan mahdollisimman yhtédjaksoisesti niin, ettd
téiden vaikutuksista on mahdollisimman vahéan haittaa ympéristdlle seka alueen kaytolle.

SELVITYS VESI- JA RANTA-ALUEIDEN OMISTUKSESTA

Suunnittelualueen omistaa Helsingin kaupunki. Suunnittelualueen ja sen lihialueiden kiinteistére-
kisterikarttaote ja omistajatiedot on esitetty liitteessa 5.

ARVIO HANKKEEN TUOTTAMISTA HYODYISTA JA HAI-
TOISTA

Hyodyt
Hankkeesta on hakijalle huomattavaa hyo6tyé ja se on yleisen edun kannalta merkittava.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyvéksyi kokouksessaan 13.2.2008 maank&ytén ja asumisen to-
teutusohjelman (MA-ohjelma) vuosiksi 2008-2017. Ohjelman tavoitteena on muun muassa nos-
taa asuntotuotanto Helsingisséd keskim&arin 5000 asuntoon vuodessa.

Hankkeen aloittamisen lykkdantymisestd aiheutuisi huomattavaa vahinkoa, koska se aiheuttaa
viivastyksia Kruunuvuorenrannan aluerakentamisprojektin Koirasaarten asemakaava-alueen aika-
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tauluun sekd huomattavia muutoksia suunniteltujen ja osin toisiinsa liittyvien osakokonaisuuksien
toteutusjarjestykseen.

Hankkeen seurauksena Koirasaarten alueen pohjasedimenttid poistetaan alueen suunnitellun ra-
kentamisen vaatimassa laajuudessa ja rakentamisen vaatimusten edellyttamalts syvyydelts. Sa-
malla merialueelta poistetaan runsaasti (noin 70 000 m?) haitta-ainepitoista sedimenttia.

Haitat
Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan korvattavaa haittaa millekdan taholle.

Muualla jo toteutettujen ruoppaustéiden tarkkailutulosten perusteella hankkeen haittavaikutukset
ovat vahdisid. Hankkeesta aiheutuvat haitat ovat tyénaikaisia ja rajoittuvat ruoppausalueen vilit-
tomaan laheisyyteen. Tayttotyot voivat aiheuttaa veden samentumista seka tilapaisesti heikentas
veden laatua, jolloin esim. kalat voivat tilapaisesti karkottua tayttdalueen valittémésta 1aheisyy-
desta.

HANKKEEN OIKEUDELLISET EDELLYTYKSET

Helsingin kaupunki hakee lupaa kohteen ruoppaus- ja tayttétéille vesilain 587/2011 luvun 3, 2
§:n mukaisesti. Lisdksi Helsingin kaupungin rakennusvirasto hakee ympaéristénsuojelulain
527/2014 luvun 4, 27§:n perusteella ymparistolupaa betonijdtteen hyétykaytélle maa- ja vesira-
kentamisessa.

Hanke ei aiheuta nykytilaan verrattuna pysyvié haitallisia vaikutuksia alueen vesiympaéristéon ja
sen kadyttodn. Hankkeesta ei aiheudu ympéristén kannalta merkittivia muutoksia vesisténosan
vallitsevaan virtaamatilanteeseen. Hankkeella ei my&skaan ole haitallisia vaikutuksia Natura
2000-verkostoon kuuluviin kohteisiin.

Hanke ei vaaranna yleista terveydentilaa, eik4 turvallisuutta. Se ei aiheuta huomattavia vahingol-
lisia muutoksia ympéristén luonnonsuhteissa eiké vesiluonnossa. Hanke ei myosk&an huononna
paikkakunnan asutus- ja elinkeino-oloja.

Hanke ei loukkaa yleista tai yksityistd etua. Hankkeesta ei aiheudu korvattavaa vahinkoa, haittaa
tai muuta edun menetystd vesialueen omistajille eikd muillekaan vesistéén liittyvien etujen tai oi-
keuksien omistajille. Vesialue, jolla ruoppaus- ja tayttékohde sijaitsee, on Helsingin kaupungin
omistuksessa.

Hanke on yleisen tarpeen vaatima ja siitd koituu hyétyd Helsingin kaupungille. Hankkeen seura-
uksena osayleiskaavan mukainen rakentaminen alueelle mahdollistuu. Hankkeesta saatava hyéty
on siten huomattava ja siitd mahdollisesti koituvaa haittaa suurempi.

EHDOTUS TARKKAILUOHJELMAKSI

Ruoppaus- ja tayttétdiden aloittamisesta ja paattdmisestd ilmoitetaan alueelliselle ja paikalliselle
ymparistdviranomaiselle.

Kirjanpito

Ty6n suorittamisesta pidetddn kirjanpitoa, josta selvida ajankohtineen

s Ruoppausajankohdat
» Ruopattujen haitta-ainepitoisten sedimenttien ja puhtaiden massojen maarat
¢ Ruopattujen massojen sijoituspaikat

e Tayttoon kaytettyjen massojen maars ja laatu.

e Hydtykdytettdavan betonin sijoituspaikat ja -syvyydet.

e Hydtykaytettavien materiaalien laadunvalvonnan tulokset.
¢ Tehtavien tarkkailujen tulokset
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Hyoétykaytettdvien materiaalien laadunvalvonta

Suunnittelualueen tayttdihin kaytettdvan materiaalin laatua seurataan saénnéllisesti. Eri purku-
kohteista tulevat materiaalit (betonit) tutkitaan erikseen, ennen niiden hyédyntamista kohteessa.

Naytteenotto hyotykaytettdvasta betonista toteutetaan soveltaen valtioneuvoston asetusta
591/2006. Kohteessa hydtykaytettdvat materiaalit ovat paésaantoisesti peraisin jo puretuista ra-
kenteista, jolloin naytteenotto tehd&4n todenndkdisesti kasalle varastoidusta materiaalista. Ka-
sasta otettavista edustavista osandytteistd (véhint&an 10 kpl) muodostetaan riittdvan suuri (noin
30 kg) kokoomandyte, joka murskataan laboratoriotutkimusten vaatimaan palakokoon.

Laboratoriossa betonista tutkitaan VNa 591/2006 mukaisten haitta-aineiden kokonaispitoisuudet
seka haitta-aineiden liukoisuudet. Haitta-aineiden liukoisuustutkimukset tehdidn 2-vaiheisella ra-
vistelutestilla (SFS-EN 12457-3).

Mikali betonin epailldan, esim. purkukohteen tietojen perusteella, sisiltavin muita haitta-aineita,
kuin VNa:ssa 591/2006 on mainittu, tutkitaan myés niiden pitoisuudet ennen hydtykayttoa.

HyGtykaytettavan betonin haitta-aineiden kokonaispitoisuuksille ja liukoisuuksille esitetdan kay-
tettavéksi peitetyn rakenteen VNa 591/2006 mukaisia raja-arvoja, pl. fluoridin ja antimonin liu-
koisuudet, joille esitetdén raja-arvoiksi fluoridi 10,4 mg/kg ja antimoni 0,08 mg/kg. Mikéli pitoi-
suudet ylittdvat em. raja-arvot ei ko. betonierdd hyddynneté taytdissa, vaan se toimitetaan muu-
hun hyétykayttdon tai asianmukaiseen kasittelyyn tai loppusijoitukseen.

Taytossa kaytettdvien kitkamaiden h