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1 JOHDANTO
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Lansimetron kdytén aikainen tarkkailusuunnitelma kattaa Lansimetron linjauksen Ruoholahdesta Ma-
tinkylaan. Lansimetron rakentamisen aikana vuosina 2009-2015 pohjavesien, pintavesien, poistove-
sien ja painumien tarkkailua toteutettiin hallinta- ja seurantaohjelmien KR 1700 040, 130 ja 150 TUPS
mukaisesti.

Kaytdn aikaiseen seurantaan siirrytdén aikaisintaan 6/2016 ja viimeistddn metron kayttéénoton ai-
kaan elokuussa 2016. Mikali seurantatuloksissa ei havaita merkittdvid poikkeamia, kaytén aikaista
tarkkailua tehdaan vuoden 2017 loppuun saakka, jonka jalkeen pohjavesien ja painumien tarkkailu
siirtyy kaupunkien yleistarkkailuun.

2 YMPARISTOVAIKUTUKSET

Metron kaytosta ei arvioida aiheutuvan ympéristévaikutuksia pohjavesiin, vesistoihin tai rakennuksiin.
Sen sijaan rakentamisen aikana kalliotilojen tiiveystavoitteita ei kaikilta osin saavutettu ja pohjavesi
paasi paikoin laskemaan luonnollista tasoa alemmaksi. Erityisesti Tapiolassa ja Grasanlaaksossa
tunneleiden vuotovesimaarat kasvoivat huomattaviksi ja pohjaveden taso laski useita metreja. Pohja-
veden alenemisen seurauksena maaperddn sekd maanvaraisiin rakennuksiin ja rakenteisiin syntyi
painumaherkilla alueilla painumia. Tapiolassa ja Grdsanlaaksossa painumia syntyi katu- ja tiealueille.
Urheilupuistossa Esport Centerin maanvaraisesti perustettujen lattioiden painuminen on hankkeen
vaikutuksesta todennédkdisesti kiihtynyt. Lisdksi pohjavedenkorkeuden muutokset aiheuttivat paikoin
pohjaveden virtaussuunnan muutoksia, joista on seurannut pienid paikallisia muutoksia pohjaveden
laatuun.

3 SEURANTAVERKOSTO

Metron kdyton aikainen tarkkailu kohdistuu alueille, joilla on havaittu rakentamisesta aiheutuvia vai-
kutuksia ja joilla pohjaveden ja/tai painumien osalta on viimeisen vuoden aikana tapahtunut tai on
olettavissa tapahtuvaksi vield muutoksia. Kayton aikaista seurantaa ei suoriteta alueilla, joilla ei ole
havaittu vaurioita tai vahinkoja. Kyseisilla alueilla pohjaveden tai painumaseurantapisteen korkeus-
asema on voinut kaivu-/louhintatyén seurauksena muuttua, mutta taso on rakennusurakan aikana
vakiintunut.

Pohjaveden alenemisen ja painumien arvioidut vaikutusalueet seka kdyton aikaisen seurantaverkos-
ton pisteet on esitetty tarkkailuohjelman liitekartoissa.

4 POHJAVESIEN TARKKAILU

Pohjavesista tarkkaillaan pohjavedenpinnan korkeutta, tunnelista pumpattavien vesien maaraa ja
pohjaveden laatua. Seurantaverkosto koostuu pohjaveden havaintoputkista (Taulukko 1) ja tunnelissa
olevista pumppaamoista.

4.1 Pohjaveden pinnankorkeus ja pumppaamot

Pohjaveden pinnankorkeusmittaukset suoritetaan havaintoputkista 3 kuukauden vélein. Mittaukset
suoritetaan ammattihenkildiden toimesta.
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Pumpatut vesimaarat (virtausmittaukset ja pumppujen kayttétunnit) tallentuvat sédhkdiseen seuranta-
jarjestelmaan, josta luvut poimitaan 3 kuukauden vélein. Mikali vesimaarissad havaitaan poikkeamia
aikaisempiin maariin verrattuna, selvitetddn mittapatojen ja salaojan tarkastuskaivojen avulla vuoto-
vesimaaria tdsmallisemmin.
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Mikali pohjavesiputki tuhoutuu tai tukkeutuu, seurantaan otetaan tarpeen mukaan korvaava putki
(joko lahella sijaitseva seurannasta poistettu kayttdkelpoinen putki tai asennetaan uusi putki).

4.2 Pohjaveden laatu

Pohjaveden laatuseuranta toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Naytteenottoajankohdat ovat marras-
kuu ja maalis—huhtikuu. Naytteenottoputket (10 kpl) on esitetty taulukossa 1 tummennettuina. Pohja-
vesinaytteiden ottajana toimii vesindytteiden ottoon sertifioitu ndytteenottaja. Naytteenotto suoritetaan
standardoitujen menetelmien mukaisesti. Vesinaytteiden analysoijana kaytetaan FINAS akkreditoitua
laboratoriota ja analyysit suoritetaan standardoitujen menetelmien mukaisesti.

Pohjavesinaytteistd tehdaan seuraavat analyysit: pH, sdhkdnjohtavuus, haju, kiintoaine, kemiallinen
hapenkulutus (CODwn), ammonium, nitriitti, kloridi, nitraatti, sulfaatti, arseeni, kadmium, kupari, kromi,
lyijy, nikkeli, sinkki, mineraali6ljyt (kokonaishiilivetymaéaritys C6-C35), orgaanisen hiilen kokonais-
maara (TOC) ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC). VOC -yhdisteista analysoidaan vahintaan seu-
raavat yhdisteet: 1,2-dikloorietaani, BTEX (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni, ksyleenit), bromidi-
kloorimetaani, bromoformi, dibromikloorimetaani, metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE), tert-amyylimetyy-
lieetteri (TAME), tetrakloorieteeni (PCE), tetrakloorimetaani, trikloorieteeni, trikloorimetaani (kloro-
formi).

Taulukko 1. Kéytén aikaisen seurantaverkoston pohjaveden havaintoputket (41 kpl)

Pohjavesi- Osoite Sijainti Pohjavesi- Osoite Sijainti
putken nro putken nro

11589/14P  Otavantie Lauttasaari 1372 Jousenjanne Urheilupuisto
11269/06P  Gyldenintie Lauttasaari 1374 Jousenjanne Urheilupuisto
11317/01P  Gyldenintie Lauttasaari 1185K Jousenjanne Urheilupuisto
1933 Otaniementie Otaniemi 1186K Jousenjanne Urheilupuisto
1763 Tekniikantie Otaniemi 1292 Jousenjanne Urheilupuisto
1764 Tekniikantie Otaniemi 1070 Merituulentie Urheilupuisto
1247 Menninkaisentie Tapiola 1071 Merituulentie Urheilupuisto
798 uimahalli Tapiola 1072 Merituulentie Urheilupuisto
1416 uimabhalli Tapiola 1817 Merituulentie Niittykumpu
1415 Tapionraitti Tapiola 1299 Merituulentie Niittykumpu
1183K Tapionraitti Tapiola 12510 Niittykatu Niittykumpu
1289 Tapionraitti Tapiola 1253 Niittykatu Niittykumpu
1245 Tapiolantie Tapiola 1091 Niittykummuntie ~ Matinsolmu
1184K Tapiolantie Tapiola 1109 Niittykummuntie  Matinsolmu
1390 Tapiolantie Tapiola 1190K Grasanlaakso Matinsolmu
1812 Itatuulenkuja Tapiola 1189K Lansivayla Matinsolmu
1819 Itatuulenkuja Tapiola 1243 Lansivayla Matinsolmu
1524 Itatuulenkuja Tapiola 1045 Grasanlaakso Matinsolmu
1179K Etelatuulentie Tapiola 1111 Grasanlaakso Matinsolmu
1295 Koivu-Mankkaantie  Urheilupuisto 1092 Grasanlaakso Matinsolmu
1279 Jousenjanne Urheilupuisto
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4.3 Imeytys
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Urheilupuistossa imeytetddn maaperaan vesijohtovettd Esport Centerin ja Urheilupuiston metroase-
man vélisell4 alueella. Imeytettava vesimaara on 60—80 m®/vrk. Imeytettavien vesien maaraa mitataan
jatkuvatoimisesti. Tapiolan Kirkkopuistikossa olevien suojeltujen méantyjen vedensaannin turvaa-
miseksi puistikkoa kastellaan keséisin vuosina 2016-2018. Vesimaara on kuitenkin niin pieni, ettei
sitd todennakdisesti imeydy pohjavedeksi.

5 PINTA- JA POISTOVESIEN TARKKAILU

Purkuvesistoihin johdettava tunneleiden vuotovesi on kdytdnndsséa pohjavettd, joten vesien johtami-
sesta ei aiheudu purkuvesiston veden laadun heikkenemistd. Nain ollen pintavesien laatua ei tark-
kailla. Rakennusurakoiden loppupuolella poistovesien kiintoainepitoisuus vaihtelee keskimaarin va-
lilla 7...28 mg/l ja kokonaistyppipitoisuus keskimaarin valilla 1,8...2,5 mg/l. S&hkdnjohtokyky on me-
rialueiden poistovesissa keskimaarin 530 mS/m (vaihteluvali 327...718), muualla 150 mS/m (vaihte-
luvali 83...275). Vesien pH on keskimaarin 8,4. Todennakdisesti pitoisuudet tulevat metron kaytén
aikana vield pienenemaan.

Vuotovedet kerdaantyvat kuivatusvesialtaisiin, jotka varustetaan haitallisten aineiden varoitus- ja haly-
tysjarjestelmalla. Halytysjarjestelma reagoi ilman happi- ja hiilivetypitoisuuksiin seké& veden sahkén-
johtokyvysta aiheutuviin muutoksiin. Mikali tulevassa vedesséa havaitaan normaalista poikkeava séh-
kénjohtokyvyn muutos, pumppaamosta lahtee hélytys ja poistopumppaus keskeytetaéan.

6 RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN TARKKAILU

Painumatarkkailu koostuu rakennusten ja rakenteiden tarkkailusta. Seurantaverkoston painumaseu-
rantapisteiden (Taulukko 2) korkeusasemaa vaaitaan puolivuosittain, 6 kk:n vélein. Liséksi Esport
Centerin maanvaraiset lattiat vaaitaan 6 kk:n valein.

Mittalaitteena kaytetaan tarkkavaaituslaitteistoa, jolla paastdan kaytdnnoén mittaustarkkuuteen + 1
mm. Mittaukset suoritetaan mittauslenkkeina kalliovaraisesta referenssipultista (0-piste) aina samaan
pulttiin mittauslenkin sulkien. Referenssipisteina kdytetdan kaupunkien kallionvaraisia kiintopisteit,
jotka sijaitsevat vdhintdan kolmen jannevalin etaisyydelld louhituista tiloista.

Mittauskierros suoritetaan aina niin, etta kaytetdan samoja lahtdpisteita ja pultit vaaitaan ja mitataan
samassa jarjestyksessa. Mikali kilometrikeskivirhe on yli 10 mm, mittauslenkki uusitaan. Mikali yksit-
taisen mittauksen muutos edelliseen mittaukseen on yli 5 mm sulkuvirheen tasoituksen jalkeen, pultin
mittaus uusitaan muutoksen varmistamiseksi. Mittaukset suoritetaan ammattihenkiléiden toimesta.
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Taulukko 2. Kayton aikaisen seurantaverkoston painumien seurantapisteet (24 kpl). Koordinaatit on annettu
Helsingin ja Epoon kaupunkien koordinaatistoissa.

Painuma- Osoite X-koordinaatti Y-koordinaatti Sijainti
seuranta-
piste
30 Otavantie 17346.8 46152.2 Lauttasaari
41 Otavantie 17312.5 46142.2 Lauttasaari
42 Otavantie 17284 .4 46134.8 Lauttasaari
43 Otavantie 17286.2 461251 Lauttasaari
44 Otavantie 17316.2 46132.4 Lauttasaari
45 Otavantie 17349.0 46142.0 Lauttasaari
64 Lahnalahden 17339.5 45959.9 Lauttasaari
puisto
65 L‘ﬁ:‘srt‘j'ahde” 17330.8 45929.6 Lauttasaari
032 Otaniementie 75084.9 46000.0 Otaniemi
033 Otaniementie 75127.8 45984.0 Otaniemi
034 Otaniementie 75119.8 45969.9 Otaniemi
TAP12 Itatuulenkuja 73892.6 44762.4 Tapiola
T28 Etelatuulentie 73829.0 44682.9 Tapiola
T29 Itatuulentie 73858.5 44696.3 Tapiola
T11-1 Itatuulentie 73845.3 44720.1 Tapiola
VA1 Lansivayla 72875.7 42136.9 Matinsolmu
V2 Lansivayla 72862.9 42139.4 Matinsolmu
V5 Lansivayla 72937.6 42012.8 Matinsolmu
V6 Lansivayla 72943.9 42030.1 Matinsolmu
V7 Lansivayla 72976.6 42029.8 Matinsolmu
V9 Gréasanlaakso 72740.3 41944.9 Matinsolmu
V1:648-5 Grasanlaakso 72703.8 41983.3 Matinsolmu
V1:648-6 Gréasanlaakso 72713.0 42010.3 Matinsolmu
V1:648-7 Grasanlaakso 72720.3 41963.9 Matinsolmu
7 TULOKSET JA RAPORTOINTI

Tulokset toimitetaan tilaajalle heti mittauskierroksen jalkeen. Tilaaja ilmoittaa ymparistoviranomaisille,
miké&li tuloksissa havaitaan selvd poikkeama mittauspisteen aikaisempiin tuloksiin nahden. Kaytén
aikaisen tarkkailun tuloksista 2016—2017 laaditaan yhteenvetoraportti.

Pohjaveden korkeusaseman ja painumien seurantatulokset ilmoitetaan Helsingissé korkeusjarjestel-
man NN ja Espoossa korkeusjarjestelman N60 mukaisesti.

Mikali tarkkailusuunnitelmaan on tarve esittdd muutoksia, muutos hyvaksytetdan ympéristéviranomai-
sella. Tarvittaessa Uudenmaan ELY-keskus voi muuttaa tarkkailusuunnitelmaa.

LROCKPLAN



Y mrhersta

purinniitty
Kurangen

POO

jomenojas

Perlnnebloto DO

Ma‘u

/-’ Watinsolmu Westend Ul_maranta Man /

Notuddenr“i

LITE 1

i Ja . f S
' i Ruskeas
Mankkaa 2 Natura 20%‘/ /g USAZE:

s “Taajalahti Brunaka

Sepankyla Mankans (|| ik . Munkkm emi 1 i
dsb \Bredvi i v\ Lc_{\n\
Smedsby 1 \\\P S ~/Lazjalahtl Munk\wasq- { [ Vast
WS ) | - 20\
\\/\Henﬂaa Lukukallion f \ \ . \ Bredviken \ v/ .\ o '
Hemians pahklnapeh§aslehto 2 T SRR \ /€~ Mejlanti ’
7l i ‘ j ruusisaart  _q a1 ,,/ K Me"&ans
? TN \&{i '\ _— Otaniemig, ot / Vanskann
Puo metsan <2 ~ Dind® , i Fa r: ‘ il fluophonsuoje\luf qq m\
pohjavesialue = e (. A L RS
Kuitinmaki —f Tontunmaki e > \ Lehnsafm \ ; Seurasaarl J ;
\.-«“KV!Sbade B ;T ﬂ"tekuua : : . } LOVQ / '\J ,—F O“$On 2_\
|y rom /. Tapiola = o . g o
i ¢ Ng/;/ | \ 5 Kasklsaari )
Friisinkallion \ Urheilupuisto U oo 4 r:'") * . \'Svedjehom’\ ’P:etameml
luonnonsuojelualue /+ ykum'p/xj S°Z, '\ Keilalahti e "‘ﬁay suqelua eS?\ndudd
Friisila J Adgskulla______ == X A e oY e
e ( e l’ Laut‘{asaarl__‘_«ﬂ NP

aranta o,

6%' Haukilahti ”w_‘;r v / Koiviisaari -
. 90 Ga{id\”k ‘L .',&\ v : o e
| /9\ o Pl o R N
| > Uimarantaf-'/'” e mah‘;\m/ Suojeltu - 5
\ o\ : 7 = ————KDrkeasaar, e 5
N\ LA J/i”\‘ e 4 Hoaghoim .\ Iuontotyyppl X b
o e N TigipBakugrun |n- S bea T Suojeltu %4
Koukrzumeml / & \_"\_‘j.-‘v uluonnonsuq ysaarg m ;»\ J L b
Krokudﬁen /i/(nbag?au Jelu ,gly] el a LA luonl;\otyyppl -~ iﬁ \ \
/-‘ "’\‘,J { ; // i_.( ,Hfﬂofmqﬂ Vﬂﬂ \;'SJB{’,\,.I G //‘ Jl’dﬂn”/sdq}“ - “..
 NUottaniemi - D Aos: e**h% uan"”"’"e"“ T|r karin i"w .
- -3
o M\essaarense\ka ’”{ » 53 Rajakﬂ:ﬁ/uh | nQnSUOJé.Lualue I
C_,;.},,/ Kandfiarden > luonnon- & = !
Pl .‘:.: Vfmeibobrmcanr? i<ad”ﬂesaan %UOJeluaIUé‘ 0==::‘1’ka il

YLEISKARTTA
Lénsimetro Ruoholahti-Matinkyla n ROCKPLAN

PAV3YS 15.12.2015 SUU"™ Payla Kajava




= = == ' isiza T - oI FTSRWE 7 = V4 N )@/’)
Pohjavesiputii O Pohjaveden arvioitu s ) . §i=) phe = B3 A AN ¢ e \\\::,/ , /lj?\%{x&
- \J* A

. it /_
vaikutusalue e R T = I I e I & 7 ad\ . § N / /“/\( )
\ ” s = A8 L7 - e /i ° 4 \ P \

‘ Pl Q Painumien arvioitu

vaikutusalue

N eSS
[ E\e )
= / f/[ N «

I
317

/ A /971
7 N
FIREATA S
R / i natehue;}:ur ‘%;"". TN ;:
/ ‘/ , =i /' .
&9 4 [

st & . h i 4 " / \ 5 ’ /1}1)}}
LAUTTASAARI

Z

| VAIKUTUSALUEKARTTA Kl ROCKPLAN
+| PaivaYs 15 19 2015 Suunn- payla Kajava

4
Vattuniemi
Y Hallonnés

A i




Pohjavesiputki O

Pohjaveden arvioitu
vaikutusalue

Painumien arvioitu

W Painumapiste Q

vaikutusalue

‘Mustasaari
Svartholmen

b T O e e

jarden ! Firessar
Tirholmen

| N, -

KOIVUSAARI

VAIKUTUSALUEKARTTA n ROCKPLAN

A PEV3215.12.2015 SUU"™ payja Kajava




Pohjavesiputki O Po.hjaveden arvioitu
vaikutusalue

@ rainumapiste Q Painumien arvioitu

vaikutusalue

~ ®_ = . |
=y
/((D\\\\ ‘1‘?5%\\\\ X:\%ﬁ\ w N
G ALEN Y

\ BN\ A

Hakalehto
“\ 74 Hagalund
i

Feilalahti
Kiigelviken

12 =
TAPIOLA
AGALUND

-~ o /
& B L
s Napiota / 7 f
™ acatiti ):[ - . /
N \ ,/'/'?1 Ti608 /
shRs S i \
Ny / )
= / \
/
e /'
i
OTANIEMI !

OTNAS

g / Hakalenta

7 / Hagalund

“~Korhusaari \\ .
\{Bjémhoim A ‘e-gf
P —— 5

A : i

S Sy KEILANIEMI
—— Ry ‘ | VAIKUTUSALUEKARTTA K ROCKPLAN

PAV&YS 15 12 2015 S Paula Kejava

- apuejoidel




. T Pohjaveden arvioitu
EHjaes PRtk O vaikutusalue o

@ rainumapiste Q Painumien arvioitu

vaikutusalue

=2 \&
W1 e N\
5t 2

Hakalehto—~ ./,
Hagalund \/
)

PN -4\
+AGALUNDM
1 /

2 =)
- ¥5%?\‘
C*tn"/f\ @ A

v \ \\

p |
A\
\

4

\ W SR & \ |
\ A\ \ AE SRS . NS\
VNN - A ERIGER S b

; LANK e \ | OTANEMI
Kellarioms AT LI gsE K U .\ | VAIKUTUSALUEKARTTA K ROCKPLAN

Péivays 15.12.2015 Suunn.

Paula Kajava



Pohjavesiputki Q

. Painumapiste

Pohjaveden arvioitu
vaikutusalue

Painumien arvioitu
vaikutusalue

T

/
ad //
R L)

TAPIOLA
HAGALUT
m =
bgen 3

o

2] |

AN

i
)
/f
1|
/ ?M\‘Aﬂ:

N

TAPIOLA
.*gm : VAIKUTUSALUEKARTTA n ROCKPLAN
: dinkatu PAIVAYS 15 12 2015 Suunn. o, la Kajava




Pohjaveden arvioitu
vaikutusalue

o ; Painumien arvioitu
Painumaseuranta
//// vaikutusalue

Pohjavesiputki

12
TAPIOLA |
HAGALUND

| TAPIOLA
HAGALUND

U
St == @r

1
- . N E— Saraf b
RO -

M —
e —

NHTTYKUMP i

i iy /|

L ANGSKULLA “__é(

- P

,/

EPA0080

i ‘w—jlgﬂ,__;-_ L_

ﬂuﬂ!-»‘-‘-u'ﬁa
i ., . q% -

/ /] Aakatento

ukupuro ] Hesna / \

Hku kew % “;é"m“
H

M

Tontunmaki
T

URHEILUPUISTO
VAIKUTUSALUEKARTTA

PAVAYS 15.12.2015 SUUM- payla Kajava




; ; : Pohjaveden arvioitu
. Fobjavesipukl O vaikutusalue
. Painumapiste Q Painumien arvioitu
vaikutusalue
P
o\ e e
| ;ﬁ. B,
™
Tontunmaki
- e o Tomtekulla
Sigrsbacken -
Lystimaki
= Chstikulla § NITTYKUMPU
b | g N ANGSKULLA
OLARI ~ -
OLARS Merituuler Niittysilta
pge” Angsbror
- & 4,%
e
. s
: ayld 1 -
p el
%o Wﬂ“ = NITTYKUMPU
Fl%ﬂﬂ‘illﬁ iy ”'Mmﬂ""‘"' * HAUKILAHTI rg ﬁ%w ‘ VAIKUTUSALUEKARTTA n ROCKPLAN
2 e b = % e T
i LA LT GADDVIK e PAVaYS 151,015 SuunN- payla Kajava




Pohjaveden arvioitu
vaikutusalue

Painumien arvioitu
vaikutusalue

Pohjavesiputki Q

Painumapiste

N~

l N/ aw.\x’ét; 4;«% \&

I\

5

”§ - ANGS
Sl 72

Me‘ritqulqmie VI

 MATINKYLA *

risvik

MATINSOLMU
VAIKUTUSALUEKARTTA

Kl ROCKPLAN

PAIVAYS 15 12 2015

Suunn.

Paula Kajava




. Pohjavesiputki O Pohjaveden arvioitu

vaikutusalue

Paiuryapiste Q Painumien arvioitu

vaikutusalue

oja

uitinméentt®

-

d
.
&

o
=

(Ll
=

Tiistila
Distby

Piispansiita’ . -
Biskopshro

Nelikto,,

MATINKYLA

P

Nuottalahti

Notviken
P an 7

MATTBY s
= >

-5

MATINKYLA

VAIKUTUSALUEKARTTA
Paivays 15 12 2015

Kl ROCKPLAN

Suunn.

Paula Kajava




HELSINGIN KAUPUNKI POHJAVESIMITTAUS
POHJATUTKIMUSOSASTO

Tydnumero 11317
Piste :01P Lahnalahden puisto

Y: 45937.7 X:17226.3

Mittaustaso +3.32

Maanpinta +2.49
Suodattimen alapaa:-7.18 10.50
Ylaosan rakenne :putki
Putkiaines halk :rauta 26mm
Suodatinmalli  :reika
Suodattimen pituus:2.00

Asennus péiva  :19.09.2007 THJ

ppkkvv syv.mp taso ppkkvv syv.mp taso ppkkvv syv.mp taso
140109 1.54 +0.95 280509 2.06 +0.43 170909 2.15 +0.34
190209 2.06 +0.43 150609 1.93 +0.56 231009 2.02 +0.47
230309 2.12 +0.37 130709 2.11 +0.38 191109 1.97 +0.52
230409 1.94 +0.55 130809 2.08 +0.41 111209 1.84 +0.65



HELSINGIN KAUPUNKI POHJAVESIMITTAUS
POHJATUTKIMUSOSASTO

Tyénumero 111269
Piste :06P Ent. 5925/08P

Y: 45932.4 X:17170.2

Mittaustaso +3.61

Maanpinta +2.36
Suodattimen alap&a:-5.39 9.00
Ylaosan rakenne :Putki
Putkiaines halk :26mm rauta
Suodatinmalli  :porattu
Suodattimen pituus:2.00
Asennus paiva :05.07.2000 TP

ppkkvv syv.mp taso ppkkvv syv.mp taso ppkkvv syv.mp taso
140109 1.73 +0.63 280509 1.93 +0.43 170909 2.04 +0.32
190209 1.91 +0.45 150609 1.93 +0.43 231009 1.92 +0.44
230309 2.05 +0.31 130709 2.07 +0.29 191109 1.87 +0.49
230409 1.82 +0.54 030809 1.96 +0.40 111209 1.72 +0.64



HELSINGIN KAUPUNKI POHJAVESIMITTAUS
GEOTEKNINEN OSASTO

Tyénumero 11589
Piste T3P

Y: 47966.5 X: 72604.9 ESPOO -koordinaatistossa

Mittaustaso +17.60

Maanpinta +17.10
Suodattimen alapaa:+4.60 13.00
Yldaosan rakenne :Putki
Putkiaines halk :Rauta
Suodatinmalli :HIEKKA
Suodattimen pituus:2.00

Asennus paivd :30.11.2011 THU

ppkkvv syv.mp taso ppkkvv syv.mp taso ppkkvv syv.mp taso
021211 6.20+10.90 071211 6.04 +11.06

HELSINGIN KAUPUNKI POHJAVESIMITTAUS
GEOTEKNINEN OSASTO

Tyénumero 11589
Piste :14P

Y: 49025.6 X: 72332.9 ESPOO -koordinaatistossa

Mittaustaso :+5.00

Maanpinta :+4.35
Suodattimen alapda:+1.00 4.00
Yldosan rakenne :PUTKI
Putkiaines halk :RAUTA
Suodatinmalli :HIEKKA/PORA
Suodattimen pituus:2.00

Asennus paiva :01.12.2011 THU

ppkkvw syv.mp taso ppkkvv syv.mp taso ppkkvv syv.mp taso
021211 2.08 +2.27 071211 2.02 +2.33



POHJAVESIPUTKIKORTTI Espoon kaupunki

Tekninen keskus
Geotekniikkayksikkd

TYONUMERO _ HAVAINNOT ( 15 viimeisintd havaintoa)
KOHDE . PVM SYVYYS  TASO HUOM
HAVAINTOPUTKEN NRO: 1933
SHUNHIETIEL LA 20102015 5.10 1.850
YRITYS

26102015 4.41 2.540

KOORDINAATTIJARJESTELMA: -
KORKEUSJARJESTELMA: -
X= 6674692.80 = 25490322.38 Z= 5.95

TASOTIEDOT JA RAKENNE TASO

Putken ylapaa 6.95
Maanpinta

Kallionpinta 2
Putken alapaa -5.45
Kallioreidn pohja

Yl&osan rakenne

Putkimateriaali muovi
Putken halkaisija (mm) -
Vandaaliputki -
Suodatinmalli

Suodattimen pituus

Asennus pvm: 20102015
Asentaja: geounion

Vedenpinnan tason keskiarvo  2.20
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POHJAVESIPUTKIKORTTI

Espoon kaupunki
Tekninen keskus
Geotekniikkayksikkd

TYONUMERO - HAVAINNOT ( 15 viimeisinta havaintoa)
KOHDE . PVM SYVYYS TASO HUOM
HAVAINTOPUTKEN NRO: 1763
SLIGNNTTELLIA, 23042013 7.410 1.887
YRITYS

02052013 7.420 1.877
KOORDINAATTIJARJESTELMA: : 06052013 7.440 1.857
KORKEUSJARJESTELMAZ & 15052013 7470 1.827
X= 674536.39 Y= 4 Z= ;

6674536.3 25489897.78 Lol P—— e -
TASOTIEDOT JA RAKENNE TASO 27052013 7.490 1.807
Putken ylapaa 9.297 04062013 7.500 1.797
Maanpinta 13062013 7.490 1.807
AR, . 23072013 7.670 1.627
Putken alapaa -0.703
Kallioreian pohja 27072013 7.680 1.617
Ylaosan rakenne 08082013 7.800 1.497
Putkimateriaali rauta 14082013 7.720 1.577
Putken halkaisija (mm -

e haliss () 20082013 7.600 1.697
Vandaaliputki -
Suodinmali 27082013 7.620 1.677
Suodattimen pituus 20122013 71550 1.747
Asennus pvm: 15032012
Asentaja: boll
Ae ram Vedenpinnan tason keskiarvo ~ 2.20
DIAGRAMMI
_ lU5/1763
LUD X=66/4536.39.3 \
17683 Y=25489897.780 5.0 Y
a0 | X
7,04 |
L 3.0 ﬁ?
|
| 2.0 |
| ——i
- 20.03.2012 20.12.2013
I +5.75
R 20032012
SIJAINTIKARTTA  1:1000
I
[
I
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I
I
[
Il
: é&m'n +1.50
| iEs=a———— 08082013
[
I
1:100
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POHJAVESIPUTKIKORTTI

Espoon kaupunki
Tekninen keskus
Geotekniikkayksikkd

TYONUMERO _ HAVAINNOT ( 15 viimeisinta havaintoa)
KOHDE - PVM SYVYYS TASO HUOM
HAVAINTOPUTKEN NRO: 1764
REILNRITTED 18042013 9.770 __ |3.767
YRITYS
23042013 9.650 3.887
KOORDINAATTIJARJESTELMA: = 02052013 9.630 3.907
KORKEUSJARJESTELMA: - 06052013 9.620 3,917
X= Y= Z=
6674521.13 25489895.20 o2 | P— e oy
TASOTIEDOT JA RAKENNE TASO 23052013 9.700 3.837
Putken ylapaa 13.537 27052013 9.750 3.787
Maanpinta 04062013 9.800 3.737
rallirpis i 18062013 9.810 3.727
Putken alapaa 0.537
Kallioreian pohja 23072013 10.200 3.357
Ylzosan rakenne 31072013 10.220  [3.317
Putkimateriaali rauta 08082013 10.250  |3.287
A )
PR HEkEE) 14082013 10.290  |3.247
Vandaaliputki -
ool 20082013 10.350 _ [3.187
Suodattimen pituus 27082013 10.370 3.167
Asennus pvm: 06022012
A: ja: |
Sl Ll Vedenpinnan tason keskiarvo ~ 4.17
DIAGRAMMI
PVP1/1764
PVP1 X=B8674521.131 6.0 <A
1764 Y=25489895.199 \
5.0 %
L 4.0 %5@ S
N R XA T
Lo
N b2
1 09.0272012 09.02.2013  27.082013
o
: : SIJAINTIKARTTA  1:1000
Lo
I
I
[#5)
o
I
' bynax +6.32
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o
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GeoUnion Oy

POHJAVESIPUTKIKORTTI

Kornetintie 4B, 00380 HELSINKI
puh 09 0106338020 fax 09 0106338021

email geounion@geounion.fi

HAVAINTOPUTKEN NRO

1247

KOHDE LANSIMETRO ASENNUS PVM 5.1.2010
TYO NRO 7800 / piste 3918 ASENTAJA AER
KARTTALEHTI | |
KOORDINAATTIJARJESTELMA KORKEUSJARJESTELMA
x=| 74603.894 ] Y= 45161.121
TASOTIEDOT KORKEUS HAVAINNOT
ImiTTAausTASO +9,38 pm_ | sywys | Taso HUOM!
ImaaNPINTA +8,18
|SUODATTIMEN ALAPAA -0,07
|RAKENNE LAATU PITUUS
lkansisTo
VANDALISMIPUTKI RAUTA 2,0m
JATKOPUTKI PEH 60/52 8,45m
SUODATIN PEH 60/52 1,0m
KUNTOTARKASTUS
PVM
ALKUSYVYYS
1 MIN
3 MIN
5 MIN
10 MIN

Havainnot putken pédédstad (mittaustaso).

HAVAINNEPIIRROS




ESPOON KAUPUNKI

TEKNINEN KESKUS
Geotekniikkayksikkd

POHJAVESIPUTKI NO: 798

alue piste tutkimus
Uimahalli poh;.
Tapiola 1 puoli
putkimateriaali Asennuspvm  Havaloitus
rauta 29.4.2004 29.4.2004
tila ka max
OK 4.3005 8.022
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POHJAVESIPUTKIKORTTI

Espoon kaupunki
Tekninen keskus
Geotekniikkayksikkd

TYONUMERO
KOHDE

HAVAINTOPUTKEN NRO:
SUUNNITTELIJA
YRITYS

1416

HAVAINNOT

( 15 viimeisinta havaintoa)

PVM

SYVYYS TASO HUOM

22122011

7 2350

KOORDINAATTIJARJESTELMA:
KORKEUSJARJESTELMA:
X= 74396.00 Y=

44959.64 Z=

8.33

02012012

6.95 2.380

TASOTIEDOT JA RAKENNE

TASO

Putken ylapaa
Maanpinta
Kallionpinta

Putken alapaa
Kallioreian pohja
Yldosan rakenne
Putkimateriaali
Putken halkaisija (mm)
Vandaaliputki
Suodatinmalli
Suodattimen pituus
Asennus pvm:
Asentaja:

9.33

-2.67

muovi

22122011
GeoUnion/JMA

Vedenpinnan tason keskiarvo ~ 2.36

DIAGRAMMI

S
1416

1:100
VP

X=74395.996
Y=44959.644

+2.38
020922012

2.38

_ 3962/1416

2.33
221

22011

02.01.2012

SIJAINTIKARTTA
23

1:1000

HUOM.




POHJAVESIPUTKIKORTTI

Espoon kaupunki
Tekninen keskus
Geotekniikkayksikko

TYONUMERO
KOHDE

HAVAINTOPUTKEN NRO:

SUUNNITTELIJA
YRITYS

1415

HAVAINNOT

( 15 viimeisinta havaintoa)

PVM

SYVYYS

TASO

HUOM

28122011

8.5 0.520

02012012

KOORDINAATTIJARJESTELMA:
KORKEUSJARJESTELMA:

X= 74198.87

Y=

44949.22 Z=

8.02

8.22

0.800

TASOTIEDOT JA RAKENNE

TASO

Putken ylapaa
Maanpinta
Kallionpinta

Putken alapaa
Kallioreian pohja
Ylaosan rakenne
Putkimateriaali
Putken halkaisija (mm)
Vandaaliputki
Suodatinmalli
Suodattimen pituus
Asennus pvm:
Asentaja:

9.02

-6.98

muovi

28122011
GeoUnion/JMA

Vedenpinnan tason keskiarvo

0.66

DIAGRAMMI

5964
1415

1:100
VP

X=74198.874
Y=44949.221

+0.80

________ 82032012

______ 28122071

0.80

3964/1415

o~

2011

02.01.2012

SIJAINTIKARTTA  1:1000

HUOM.
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PDEST IR

MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI 2009

Projekti: Lansimetro Kairakone: GM200/150999 HAVAINNOT
Putken numero: 1183 Asentaja: Mika Rehnberg Pvm Syvyys putken- Pohjavesi- Huom
Asiakkaan viite: KP5 Puhelin: 0403500461 paisti pinnan taso :
Puhelin: Asennus péivi:
X: 74208.786
Koordinaatit: Y: 45014.330
Z: 7.659
Koordinaattijirjestelma:
TASOTIEDOT JA RAKENNE
[Putken ylipiin taso: J ] 8.66 ]
ISiivilin alapiiiin taso: I | -29.34 ]
|Putkimateriaali: | | Peh I
[Putken halkaisija, mm: | [ 63/58 |
Siivilin rako, mm:
Vandaaliputken materiaali: Ruostumaton
Jatkoputken pituus: 12.00
Siiviléin pituus: 26.00
Kokonaispituus: 38.00 Wmax = 0.00
Wmin = 0.00
Putken kuva/sijainti
Putki maanpinnasta: 1.00 Maalajit
LUKITTU Syvyys [m] Maalaji
0-8.8 hk
Jatkoputken pituus: l 12.0 8,8-10 mr
10-37 ka
Siiviliin pituus: | 26.0
Huomautukset
Putki 70cm kalliossa
Maalajit ovat aistinvaraisia
Toimivuustesti
Imin 8.66
3min 8.66,
Smin 8.66,
10min 8.66
Destia Oy Y-tunnus 2163026-3
Osoite E-mail Puhelin Fax
Turuntie 207 02740 Espoo jaro.silho@destia.fi 040 700 8728 020 444 3201




GeoUnion Oy

POHJAVESIPUTKIKORTTI

Kornetintie 4B, 00380 HELSINKI
puh 09 0106338020 fax 09 0106338021 HAVAINTOPUTKEN NRO 1 298
email geounion@geounion.fi
KOHDE Lansimetro ASENNUS PVM 28.10.2010
TYO NRO 8061 (3958) ASENTAJA JMA
KARTTALEHTI |
KOORDINAATTIJARJESTELMA [ ESPOO KORKEUSJARJESTELMA
X= 73859.673 | Y= 43684.576
TASOTIEDOT KORKEUS HAVAINNOT
MITTAUSTASO +7,68 PVM SYVYYS TASO HUOM!
MAANPINTA +6,68
SUODATTIMEN ALAPAA +1,03
RAKENNE LAATU PITUUS
KANSISTO
VANDALISMIPUTKI RAUTA 2,0m
JATKOPUTKI MUQVI 4,65
SUODATIN MUOQVI 2,0m
KUNTOTARKASTUS
PVM
ALKUSYVYYS
1 MIN
3 MIN
5 MIN
10 MIN

Havainnot putken paésti (mittaustaso).

HAVAINNEPIIRROS




POHJAVESIPUTKIKORTTI

GeoUnion Oy

Kornetintie 4B, 00380 HELSINKI
puh 09 0106338020 fax 09 0106338021 HAVAINTOPUTKEN NRO 1 245

email geounion@geounion.fi

KOHDE LANSIMETRO ASENNUS PVM 21.12.2009
TYO NRO 7800 / piste 3916 ASENTAJA AER
KARTTALEHTI | |
KOORDINAATTIJARJESTELMA KORKEUSJARJESTELMA
X=| 74165.425 | Y= 45126.508
TASOTIEDOT KORKEUS HAVAINNOT
MITTAUSTASO 4.858 PVM SYVyys | TASO HUOM!
MAANPINTA 3.658 28.12.2009 2.20 +2 66
SUODATTIMEN ALAPAA -14,74
RAKENNE LAATU PITUUS
KANSISTO
VANDALISMIPUTKI RAUTA 2.0
JATKOPUTKI PEH 60/52 18.6
SUODATIN PEH 60/52 1.0
KUNTOTARKASTUS
PVM 28.12.2009
ALKUSYVYYS 0.0
1 MIN 1.10
3 MIN 1.66
5 MIN 1.82
10 MIN 2.04

Havainnot putken pddstéd (mittaustaso).

HAVAINNEPIIRROS




DEST I

MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI 2009

Projekti: Lénsimetro Kairakone: GM200/150999 HAVAINNOT
Putken numero: 1184 Asentaja: Mika Rehnberg Pom Syvyys putken- Pohjavesi- o
Asiakkaan viite: KP6 Puhelin: 0403500461 padsti pinnan taso )
Puhelin: Asennus pdivi:
X: 74023.136
Koordinaatit: ¥ 45095.385
Z: 2.041
Koordinaattijirjestelmi:
TASOTIEDOT JA RAKENNE
|Putken ylipéin taso: I 3.04 |
ISiivilz’in alapiiin taso: I -29.96 I
IPutkimateriaali: | Peh I
IPutken halkaisija, mm: l 63 /58 ]
Siivildin rako, mm:
Vandaaliputken materiaali: Ruostumaton
Jatkoputken pituus: 18.20
Siivildn pituus: 14.80
Kokonaispituus: 33.00 Wmax = 0.00
Wmin = 0.00
Putken kuva/sijainti
Putki maanpinnasta: 1.00 Maalajit
LUKITTU Syvyys [m] Maalaji
0-1,2 Hk
Jatkoputken pituus: | 18.2 1,2-16 Sa
16-16.,6 Mr
16,6-32 Ka
Siiviliin pituus: | 14.8
Huomautukset
Putki 40cm kalliossa
Maalajit ovat aistinvaraisia|
Toimivuustesti
Imin 3.04
3min 3.04
Smin 3.04
10min 3.04
Destia Oy Y-tunnus 2163026-3
Osoite E-mail Puhelin Fax
Turuntie 207 02740 Espoo jarno silho@destia fi 040 700 8728 020 444 3201




POHJAVESIPUTKIKORTTI

Espoon kaupunki
Tekninen keskus
Geotekniikkayksikkd

TYONUMERO = HAVAINNOT (15 viimeisinta havaintoa)
KOHDE = PVM SYVYYS TASO HUOM
HAVAINTOPUTKEN NRO: 1390
SEILBAIT FRLI 05102011 1.36 1.080
YRITYS
KOORDINAATTIJARJESTELMA: -
KORKEUSJARJESTELMA: -
X= 73930.03 Y= 45129.98 zZ= 1.74
TASOTIEDOT JA RAKENNE TASO
Putken ylapaa 2.44
Maanpinta
Kallionpinta -
Putken alapaa -12.56
Kallioreian pohja
Ylaosan rakenne
Putkimateriaali muovi
Putken halkaisija (mm) -
Vandaaliputki -
Suodatinmalli
Suodattimen pituus
Asennus pvm: 26092011
PR Seplnion Vedenpinnan tason keskiarvo ~ 1.08
DIAGRAMMI
24.0
1 X:7393OO:1)2 293.0
1390 Y=45129.983 22.0
21.0
20.0
+| % 4 19.0
18.0
I +1.08 17.0
R 05102011 16.0
| 186.0
| 14.0 B
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POHJAVESIPUTKIKORTTI

Espoon kaupunki
Tekninen keskus
Geotekniikkayksikkd

TYONUMERO
KOHDE

HAVAINTOPUTKEN NRO:
SUUNNITTELIJA
YRITYS

1812

HAVAINNOT

( 15 viimeisinta havaintoa)

PVM

SYVYYS

TASO HUOM

24112014

3.390

—0.781

KOORDINAATTIJARJESTELMA:

KORKEUSJARJESTELMA:
X= 6673540.36

25489281.23 Z=

2.76

03122014

3.47

—0.861

23122014

3:55

—0.721

12012015

Dullil

~0.56

TASOTIEDOT JA RAKENNE

TASO

Putken yldpaa
Maanpinta
Kallionpinta

Putken alapaa
Kallioreidn pohja
Ylédosan rakenne
Putkimateriaali
Putken halkaisija (mm)
Vandaaliputki
Suodatinmalli
Suodattimen pituus
Asennus pvm:
Asentaja:

2.609

-7.691

rauta

21112014
gt

Vedenpinnan tason keskiarvo

-0.73

DIAGRAMMI

-0.56

__ 3/1812

o X=6673540.355
1812 Y=25489281.231

Y

el

12.01.2015

1:1000
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POHJAVESIPUTKIKORTTI

Espoon kaupunki
Tekninen keskus
Geotekniikkayksikkd

TYONUMERO
KOHDE

HAVAINTOPUTKEN NRO:
SUUNNITTELIJA
YRITYS

5904

1819

HAVAINNOT

( 15 viimeisinté havaintoa)

PVM

SYVYYS

TASO HUOM

23122014

161

0.423

12012015

KOORDINAATTIJARJESTELMA:
KORKEUSJARJESTELMA:
X= 6673519.17 Y=

2548921211 Z=  2.18

1.58

0.453

TASOTIEDOT JA RAKENNE

TASO

Putken ylapaa
Maanpinta
Kallionpinta

Putken alapaa
Kallioreidn pohja
Ylaosan rakenne
Putkimateriaali
Putken halkaisija (mm)
Vandaaliputki
Suodatinmalli
Suodattimen pituus
Asennus pvm:
Asentaja:

2.033

-5.267

03122014

Vedenpinnan tason keskiarvo

0.44

DIAGRAMMI

Z
1819

+2:18

N

1160
VP

X=6675519.169
Y=25489212.115

+
(@]
»
L8]

0.45

2/1819

2014
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SIJAINTIKARTTA
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POHJAVESIPUTKIKORTTI

Espoon kaupunki
Tekninen keskus
Geotekniikkayksikkd

TYONUMERO _ HAVAINNOT ( 15 viimeisinta havaintoa)
KOHDE - PVM SYVYYS TASO HUOM
HAVAINTOPUTKEN NRO: 1524
SUUNNITTELIJA 08102012 4.06 —0.060
YRITYS
KOORDINAATTIJARJESTELMA: -
KORKEUSJARJESTELMA: -
X= 73869.43 Y= 44726.70 Z= 310
TASOTIEDOT JA RAKENNE TASO
Putken ylapaa 4.00
Maanpinta
Kallionpinta -
Putken alapaa -12.00
Kallioreian pohja
Ylaosan rakenne
Putkimateriaali muovi
Putken halkaisija (mm) -
Vandaaliputki -
Suodatinmalli
Suodattimen pituus
Asennus pvm: 05102012
Asentaja: GeoUni
a sl Vedenpinnan tason keskiarvo ~ -0.06
DIAGRAMMI
24.0
3967 X=73869.432 23.0
1524 Y=44726.703 22.0
21.0
20.0
- 0 19.0
18.0
| 17.0
| 16.0
| 1.0
| 14.0 [
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L —h — . ] = MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI 2009

Projekti: Lénsimetro Kairakone: GM200/150999 HAVAINNOT
Putken numero: 1179 Asentaja: Mika Rehnberg Pvm Syvyys putken- Pohjavesi- Huom
Asiakkaan viite: KP1 Puhelin: 0403500461 : padsti pinnan taso )
Puhelin: Asennus péivi:
X: 73903.442
Koordinaatit: R4 44623.062
Z: 5.060
Koordinaattijirjestelmi:
TASOTIEDOT JA RAKENNE
ﬁ’utken ylidpiin taso: I I 6.06 ]
[Siiviliin alapéin taso: | | -30.14 |
rPutkimateriaali: J l Peh |
|Putken halkaisija, mm: J | 63 /58 ]
Siivildn rako, mm:
Vandaaliputken materiaali: Rosteri
Jatkoputken pituus: 13.40
Siivildin pituus: 22.80
Kokonaispituus: 36.20 Wmax = 0.00
Wmin = 0.00
Putken kuva/sijainti
Putki maanpinnasta: 1.00 Maalajit
LUKITTU Syvyys [m] Maalaji
0-1,5 hk
Jatkoputken pituus: l 134 1,5-4,0 si
4,0-8,5 sa
8,5-12 mr
12-35,2 ka
Siivildin pituus: | 22.8
Huomautukset
Putki 40cm kalliossa
Maalajit ovat aistinvaraisial
Toimivuustesti
Imin 6.06
3min 6.06
Smin 6.06
10min 6.06
Destia Oy Y-tunnus 2163026-3
Osoite E-mail Puhelin Fax

Turuntie 207 02740 Espoo jamo silho@destia fi 040 700 8728 020 444 3201



POHJAVESIPUTKIKORTTI

GeoUnion Oy

Kornetintie 4B, 00380 HELSINKI
pl?f:ngglrg);e()6338020 fax 09 0106338021 HAVAINTOPUTKEN NRO 1 295

email geounion@geounion.fi

KOHDE Lansimetro ASENNUS PVM 27.10.2010
TYO NRO 8061 (3954) ASENTAJA JMA
KARTTALEHTI B
KOORDINAATTIJARJESTELMA ESPOO KORKEUSJARJESTELMA N60
X=| 73966.448 | Y= 43443.980
TASOTIEDOT KORKEUS HAVAINNOT
MITTAUSTASO +3,77 PVM SYVYYS TASO HUOM!
MAANPINTA +2,87
SUODATTIMEN ALAPAA -4,23
RAKENNE LAATU PITUUS
KANSISTO
VANDALISMIPUTKI RAUTA 2,0m
JATKOPUTKI MUOQVI 7,0m
SUODATIN MUQVI 1,0m
KUNTOTARKASTUS
PVM
ALKUSYVYYS
1 MIN
3 MIN
5 MIN
10 MIN

Havainnot putken paasta (mittaustaso).

HAVAINNEPIIRROS
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POHJAVESIPUTKIKORTTI

GeoUnion Oy

Kornetintie 4B, 00380 HELSINKI
puh 09 0106338020 fax 09 0106338021 HAVAINTOPUTKEN NRO 1 297

email geounion@geounion.fi

KOHDE Lansimetro ASENNUS PVM 27.10.2010
TYO NRO 8061 (3959) ASENTAJA JMA
KARTTALEHTI | l
KOORDINAATTIJARJESTELMA | ESPOO KORKEUSJARJESTELMA
X= 73964.440 I Y= 43632.638
TASOTIEDOT KORKEUS HAVAINNOT
MITTAUSTASO +3,43 PVM SYVYYS TASO HUOMI
MAANPINTA +2,43
SUODATTIMEN ALAPAA -9,97
RAKENNE LAATU PITUUS
KANSISTO
VANDALISMIPUTKI RAUTA 2,0m
JATKOPUTKI MUOVI 11,4m
SUODATIN MUQVI 2,0m
KUNTOTARKASTUS
PVM
ALKUSYVYYS
1 MIN
3 MIN
5 MIN
10 MIN

Havainnot putken paasta (mittaustaso).

HAVAINNEPIIRROS




POHJAVESIPUTKIKORTTI

Espoon kaupunki
Tekninen keskus
Geotekniikkayksikkd

TYONUMERO - HAVAINNOT ( 15 viimeisinta havaintoa)
KOHDE - PVM SYVYYS TASO HUOM
HAVAINTOPUTKEN NRO: 1372
SUUNNITTELIJA
YRITYS
KOORDINAATTIJARJESTELMA: -
KORKEUSJARJESTELMA: -
X= 73971.09 Y= 43490.12 Z= 2867
TASOTIEDOT JA RAKENNE TASO
Putken ylapaa 4.02
Maanpinta
Kallionpinta -
Putken alapaa -7.28
Kallioreian pohja
Ylaosan rakenne
Putkimateriaali rauta
Putken halkaisija (mm) -
Vandaaliputki -
Suodatinmalli
Suodattimen pituus
Asennus pvm: 21102011
Asentaja: GeoUni
e SEaAEC Vedenpinnan tason keskiarvo ~ 0.00
DIAGRAMMI
24.0
4 X=73971.086 23.0
(872 Y=43490.122 22.0
2110
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POHJAVESIPUTKIKORTTI

Espoon kaupunki
Tekninen keskus
Geotekniikkayksikkd

TYONUMERO _ HAVAINNOT (15 viimeisinta havaintoa)
KOHDE - PVM SYVYYS TASO HUOM
HAVAINTOPUTKEN NRO: 1374
SUUNNITTELIJA
YRITYS
KOORDINAATTIJARJESTELMA: -
KORKEUSJARJESTELMA: -
X= 73970.79 Y= 43531.92 Z= 2.87
TASOTIEDOT JA RAKENNE TASO
Putken ylapaa 3.37
Maanpinta
Kallionpinta -
Putken alapaa -6.93
Kallioreian pohja
Ylaosan rakenne
Putkimateriaali rauta
Putken halkaisija (mm) -
Vandaaliputki -
Suodatinmalli
Suodattimen pituus
Asennus pvm: 21102011
Gl s Geallnien Vedenpinnan tason keskiarvo ~ 0.00
DIAGRAMMI
24.0
6 X=73970.788 23.0
1374 Y=43551.922 22.0
21.0
20.0
+ 7 19.0
‘@; 18.0
| 17.0
| 16.0
| 15.0
| 14.0 L
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PDEST I

MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI 2009

Projekti: Lansimetro Kairakone: GM200/150999 HAVAINNOT
Putken numero: 1185 Asentaja: Mika Rehnberg Pvm Syvyys putken- | Pohjavesi- Huom
Asiakkaan viite: KP7 Puhelin: 0403500461 : padsti pinnan taso :
Puhelin: Asennus pdivi:
X: 73986.633
Koordinaatit: ¥Y: 43580.343
Z: 2.664
Koordinaattijirjestelmi:
TASOTIEDOT JA RAKENNE
IPutken ylipiin taso: ] | 3.66 ]
ISiivila’in alapiin taso: I ' -31.54 ]
IPutkimateriaali; ] [ Peh |
|Putken halkaisija, mm: | I 63/58 I
Siivilin rako, mm:
Vandaaliputken materiaali: Ruostumaton
Jatkoputken pituus: 15.00
Siiviliin pituus: 20.20
Kokonaispituus: 35.20 Wmax = 0.00
Wmin = 0.00
Putken kuva/sijainti
Putki maanpinnasta: 1.00 Maalajit
LUKITTU Syvyys [m] Maalaji
0-3,6 Hk
Jatkoputken pituus: | 15.0 3,6-11,8 Sa
11,8-12.4 Mr
12,4-34,2 Ka
Siivildin pituus: | 20.2
Huomautukset
Putki 1,40m kalliossa
riski kuvata
Maalajit ovat aistinvaraisia
Toimivuustesti
Imin 3.66
3min 3.66
Smin 3.66
10min 3.66
Destia Oy Y-tunnus 2163026-3
Osoite E-mail Puhelin Fax
Turuntie 207 02740 Espoo jamo.silho@destia fi 040 700 8728 020 444 3201




'S —ft—9 ml = MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI 2009

Projekti: Léansimetro Kairakone: GM200/150999 HAVAINNOT
Putken numero: 1186 Asentaja: Mika Rehnberg Pvm Syvyys putken- Pohjavesi- Hiioii
Asiakkaan viite: KP8 Puhelin: 0403500461 ) piisti pinnan taso i
Puhelin: Asennus péivi:
X: 73853.934
Koordinaatit: X: 43576.385
Z: 2.614
Koordinaattijirjestelmi:
TASOTIEDOT JA RAKENNE
|Putken yldpéiin taso: I | 3.61 I
[Siivildn alapiin taso: | [ -30.39 |
[Putkimateriaali: [ Peh ]
[Putken halkaisija, mm: | [ 63/58 |
Siivildn rako, mm:
Vandaaliputken materiaali: Rosteri
Jatkoputken pituus: 11.70
Siivilin pituus: 22.30
Kokonaispituus: 34.00 Wmax = 0.00
Wmin = 0.00
Putken kuva/sijainti
Putki maanpinnasta: 1.00 Maalajit
LUKITTU Syvyys [m] Maalaji
0-7 Sa
Jatkoputken pituus: | 117 7-33 Ka
Siivildn pituus: | 223
Putki 1m kalliossa
Maalajit ovat aistinvaraisial
Toimivuustesti
1min 3.61
3min 3.61
Smin 3.61
10min 3.61
Destia Oy Y-tunnus 2163026-3
Osoite E-mail Puhelin Fax

Turuntie 207 02740 Espoo jarno silho@destia.fi 040 700 8728 020 444 3201



GeoUnion Oy

Kornetintie 4B, 00380 HELSINKI

puh 09 0106338020 fax 09 0106338021

email geounion@geounion. fi

POHJAVESIPUTKIKORTTI

HAVAINTOPUTKEN NRO

1292

KOHDE Lansimetro / piste 3957 ASENNUS PVM 22.10.2010
TYO NRO 8061 ASENTAJA JMA
KARTTALEHTI | |
KOORDINAATTIJARJESTELMA | ESPOO KORKEUSJARJESTELMA
X= 73863.735 | Y= 43585.183
TASOTIEDOT KORKEUS HAVAINNOT
MITTAUSTASO +3,69 PVM SYVYYS TASO HUOM!
MAANPINTA +2,69
SUODATTIMEN ALAPAA -2,81
RAKENNE LAATU PITUUS
KANSISTO
VANDALISMIPUTKI RAUTA 2,0m
JATKOPUTKI MUOQVI 5,5m
SUODATIN MUOQVI 1,0m
KUNTOTARKASTUS
PVM
ALKUSYVYYS
1 MIN
3 MIN
5 MIN
10 MIN

Havainnot putken paésta (mittaustaso).

HAVAINNEPIIRROS




ESPOON KAUPUNKI
TEKNINEN KESKUS
Geotekniikkayksikkd

POHJAVESIPUTKI NO: 1070

alue piste tutkimus
Niittymaa 9 Laénsimetro
putkimateriaali Asennuspvm  Havaloitus
muovi 19.6.2007 19.6.2007
tila ka max
OK 0 0

POHJAVESIHAVAINTOKORTTI

17.2.2009
X y maanpinta
73729.57 43464.65 3.52
suodalapaa putki huom
15.55 4.52

viimhavpvm
2.2.2009
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ESPOON KAUPUNKI

TEKNINEN KESKUS
Geotekniikkayksikkd

POHJAVESIHAVAINTOKORTTI

17.2.2009
POHJAVESIPUTKI NO: 1071
alue piste tutkimus X y maanpinta
Niittymaa 10 Lansimetro 73752.24 43587.69 3.22
putkimateriaali Asennuspvm  Havaloitus suodalapaa putki huom
muovi 18.6.2007 18.6.2007 8.35 3.87
tila ka max viimhavpvm
OK 0 0 2.2.2009
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ESPOON KAUPUNKI

TEKNINEN KESKUS
Geotekniikkayksikkd

POHJAVESIHAVAINTOKORTTI

17.2.2009

POHJAVESIPUTKI NO: 1072

alue piste tutkimus X y maanpinta

Niittymaa 11 Lansimetro 73645.58 43648.74 3.24
putkimateriaali Asennuspvm  Havaloitus suodalapaa putki huom
muovi 20.6.2007 20.6.2007 6.2 4.04
tila ka max viimhavpvm
OK 0 0 2.2.2009
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POHJAVESIPUTKIKORTTI

Espoon kaupunki
Tekninen keskus
Geotekniikkayksikkd

TYONUMERO _ HAVAINNOT ( 15 viimeisinta havaintoa)
KOHDE - PVM SYVYYS TASO HUOM
HAVAINTOPUTKEN NRO: 1817
SUUNNITTELLJA 08122014 4.64 -0.270
YRITYS
KOORDINAATTIJARJESTELMA: -
KORKEUSJARJESTELMA: -
X= 6673116.75 Y= 25486896.57 Z=  3.37
TASOTIEDOT JA RAKENNE TASO
Putken ylapaa 4.37
Maanpinta
Kallionpinta =
Putken alap&a -1.63
Kallioreidn pohja
Yléosan rakenne
Putkimateriaali muovi
Putken halkaisija (mm) -
Vandaaliputki -
Suodatinmalli
Suodattimen pituus
Asennus pvm: 19112014
A ja: i
sentaja geounion Vedenpinnan tason keskiarvo  -0.27
DIAGRAMMI
24.0
1500 X=6673116.748 23.0
1817 Y =25486896.568 22.0
21.0
20.0
19.0
18.0
1| 172.0
(. 16.0
[l 15.0
Il 14.0 L
L 15.06.19985.06.19945.06.199585.06.1996 30.12.1997
[
L SIJAINTIKARTTA  1:1000
(| 5272943
I —0.27 0%
? ________ 08122014
12106
VP

HUOM.




GeoUnion Oy

Kornetintie 4B, 00380 HELSINKI

POHJAVESIPUTKIKORTTI

puh 09 0106338020 fax 09 0106338021

email geounion@geounion.fi

HAVAINTOPUTKEN NRO

1299

KOHDE Lansimetro ASENNUS PVM 29.10.2010
TYO NRO 8093 (104) ASENTAJA JMA
KARTTALEHTI | |
KOORDINAATTIJARJESTELMA | ESPOO KORKEUSJARJESTELMA
¥ 73405.498 | Y= 42415.677
TASOTIEDOT KORKEUS HAVAINNOT
MITTAUSTASO +2,98 PVM SYVYYS | TAsO HUOM!
MAANPINTA +1,98
SUODATTIMEN ALAPAA -9,72
RAKENNE LAATU PITUUS
KANSISTO
VANDALISMIPUTKI RAUTA 2,0m
JATKOPUTKI MUOVI 10,7m
SUODATIN MUQVI 2,0m
KUNTOTARKASTUS
PVM
ALKUSYVYYS
1 MIN
3 MIN
5 MIN
10 MIN

Havainnot putken paasta (mittaustaso).

HAVAINNEPIIRROS




ORSIVESIPUTKIKORTTI

GeoUnion Oy

Kornetintie 4B, 00380 HELSINKI
puh 09l 0;06338020 fax 09 0106338021 HAVAINTOPUTKEN NRO 1 251

email geounion@geounion. fi

KOHDE LANSIMETRO ASENNUS PVM 19.1.2010
TYO NRO 7800 / piste 3910 ASENTAJA AER
KARTTALEHTI | |
KOORDINAATTIJARJESTELMA KORKEUSJARJESTELMA
X=| 73350.977 I v=| 42494.130

TASOTIEDOT KORKEUS HAVAINNOT
IMiITTAUSTASO +5,04 PVM SYVYYS | TAsO HUOM!
ImaaNPINTA +3,94
|SUODATTIMEN ALAPAA +0,44

RAKENNE LAATU PITUUS

KANSISTO

VANDALISMIPUTKI RAUTA 2,0m

JATKOPUTKI PEH 60/52 3,6m

SUODATIN PEH 60/52 1,0m

KUNTOTARKASTUS

PVM

ALKUSYVYYS

1 MIN

3 MIN

5 MIN

10 MIN

Havainnot putken péddstd (mittaustaso).

HAVAINNEPIIRROS




POHJAVESIPUTKIKORTTI

GeoUnion Oy
Kornetintie 4B, 00380 HELSINKI

HAVAINTOPUTKEN NRO

puh 09 0106338020 fax 09 0106338021

email geounion@geounion. fi

1253

KOHDE LANSIMETRO ASENNUS PVM 19.1.2010
TYO NRO 7800 / piste 3909 ASENTAJA AER
KARTTALEHTI | |
KOORDINAATTIJARJESTELMA KORKEUSJARJESTELMA
X=| 73349.026 | v=| 42492 381
TASOTIEDOT KORKEUS HAVAINNOT
IMiTTAUSTASO +4,96 PVM sYwyys | TAsO HUOM!
ImaanPINTA +3,86
|SUODATTIMEN ALAPAA -2,64
RAKENNE LAATU PITUUS
KANSISTO
VANDALISMIPUTKI RAUTA 2.0m
JATKOPUTKI PEH 60/52 6,0m
SUODATIN PEH 60/52 1,0m
KUNTOTARKASTUS
PVM
IALKUSYVYYS
1 MIN
3 MIN
5 MIN
10 MIN

Havainnot putken pddstd (mittaustaso).

HAVAINNEPIIRROS




ESPOON KAUPUNKI
TEKNINEN KESKUS
Geotekniikkayksikkd

POHJAVESIHAVAINTOKORTTI

17.2.2009
POHJAVESIPUTKI NO: 1091
alue piste tutkimus X y maanpinta
Lansimetro 1044 Lansimetro 73299.52 42099.44 0.82
putkimateriaali Asennuspvm  Havaloitus suodalapaa putki huom
muovi 9.10.2007 9.10.2007 5.7 1.82
tila ka max viimhavpvm
OK 0 0 3.2.2009
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ESPOON KAUPUNKI
TEKNINEN KESKUS POHJAVESIHAVAINTOKORTTI

Geotekniikkayksikkd

17.2.2009
POHJAVESIPUTKI NO: 1109
alue piste tutkimus X y maanpinta
Lansimetro 1601 Lansimetro 73074.03 42022.94 1.47
putkimateriaali Asennuspvm  Havaloitus suodalapaa putki huom
muovi 21.11.2007 21.11.2007 5.5 2.47
tila ka max viimhavpvm
OK 0 0 3.2.2009
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Tl 1 — " = MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI

Geotutkimus
Projekti: LANSIMETRO Kairakone: 283730 HAVAINNOT
Putken numero: 1190 Asentaja: T.Vornanen Pvm Syvyys putken Pohjavesi- Huom.
[Asiakkaan viite: KP12 Puhelin: 0400-260879 . paisti pinnan taso :
Puhelin: Asennus pdivi: 21.8.2008
X: 72837.809
Koordinaatit: Y: 42020.502
Z: 0.664
Koordinaattijirjestelmi:
TASOTIEDOT JA RAKENNE
IPutken ylipiin taso: ] I 1.66 ]
|Siivil§n alapiin taso: ] I -35.08 ]
|Putkimnteriaali: ] [ PEH |
|Putken halkaisija, mm: ] I ]
Siivildn rako, mm:
Vandaaliputken materiaali: T
Jatkoputken pituus: 12.50
Siivildn pituus: 24.24
Kol ispituus: 36.74 Wmax = 0.00
Wmin = 0.00
Putken kuva/sijainti
Putki maanpinnasta: ] 1.00 Maalajit
Syvyys [m] Maalaji
0-0.3 Ta
Jatkoputken pituus: | 12.5 0.3-0,8 Mr
0,8-9 Sa
9-9,6 Mr
9,6-35,74 Ka
Siiviliin pituus: | 242
Huomautukset
Maalajit ovat aistinvaraisial
Toimivuustesti
1min
3min
Smin
10min
Destia Oy Y-tunnus 1635677-3
Geotutkimus

kyosti honkanen@destia.fi 0400259230



"l =t —vy = MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI 2009

Projekti: Léansimetro Kairakone: GM200/150999 HAVAINNOT
Putken numero: 1189 Asentaja: Mika Rehnberg B Syvyys putken- [ Pohjavesi- Huom
Asiakkaan viite: KP11 Puhelin: 0403500461 i piiiisti pinnan taso )
Puhelin: Asennus péivi:
X: 72790.541
Koordinaatit: Y: 42102.957
Z: 1352
Koordinaattijirjestelmi:
TASOTIEDOT JA RAKENNE
IPutken ylipdin taso: ] I 235 ]
|Siivil§n alapiiin taso: I I -30.85 I
[Putkimateriaali: | [ Peh |
|Putken halkaisija, mm: ] r 68/58 l
Siivildin rako, mm:
Vandaaliputken materiaali: Ruostumaton
Jatkoputken pituus: 14.00
Siiviliin pituus: 19.20
Kokonaispituus: 33.20 Wmax = 0.00
Wmin = 0.00
Putken kuva/sijainti
Putki maanpinnasta: 1.00 Maalajit
LUKITTU Syvyys [m] Maalaji
0-11 Sa
Jatkoputken pituus: | 14.0 11-12,4 Mt
12,4-322 Ka
Siivildin pituus: | 19.2
Huomautukset
Putki kalliossa 0,40m
Maalajit ovat aistinvaraisia|
Toimivuustesti
1min 235
3min 235
5min 2:35
10min 235
Destia Oy Y-tunnus 2163026-3
Osoite E-mail Puhelin Fax

Turuntie 207 02740 Espoo jarno silho@destia.fi 040 700 8728 020 444 3201



POHJAVESIPUTKIKORTTI

GeoUnion Oy

Kornetintie 4B, 00380 HELSINKI
puh 09 0106338020 fax 09 0106338021 HAVAINTOPUTKEN NRO 1 243

email geounion@geounion. fi

KOHDE LANSIMETRO ASENNUS PVM 18.12.2009
TYO NRO 7800 / piste 3907 ASENTAJA AER
KARTTALEHTI | |
KOORDINAATTIJARJESTELMA KORKEUSJARJESTELMA
X= 72857.032 I Y= 42105.059
TASOTIEDOT KORKEUS HAVAINNOT
MITTAUSTASO 3.181 PVM sYwyys | TAso HUOM!
MAANPINTA 2.081 28.12.2009 2.04 +1,14
SUODATTIMEN ALAPAA -12.52
RAKENNE LAATU PITUUS
KANSISTO
VANDALISMIPUTKI RAUTA 2.0
JATKOPUTKI PEH 60/52 14.7
SUODATIN PEH 60/52 1.0
KUNTOTARKASTUS
PVM 28.12.2009
ALKUSYVYYS 0
1 MIN 0.70
3 MIN 1.22
5 MIN 1.48
10 MIN 1.72

Havainnot putken pddstéd (mittaustaso).

HAVAINNEPIIRROS




ESPOON KAUPUNKI

TEKNINEN KESKUS
Geotekniikkayksikkd

POHJAVESIPUTKI NO: 1045

alue piste tutkimus
Matinkyla 4 Lansimetro
putkimateriaali Asennuspvm  Havaloitus
muovi 10.1.2007 12.1.2007
tila ka max
OK 0 0

POHJAVESIHAVAINTOKORTTI

17.2.2009
X y maanpinta
72770.69 42019.4 1.24
suodalapaa putki huom
9.1 2.04
viimhavpvm
3.2.2009
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ESPOON KAUPUNKI
TEKNINEN KESKUS
Geotekniikkayksikkd

POHJAVESIPUTKI NO: 1111

alue piste tutkimus
Lansimetro 1201 Lansimetro
putkimateriaali Asennuspvm  Havaloitus
muovi 27.11.2007 27.11.2007
tila ka max
OK 0 0
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POHJAVESIHAVAINTOKORTTI

17.2.2009
X y maanpinta
72608.14 41928.71 2.1
suodalapaa putki huom
7.8 3.1
viimhavpvm
3.2.2009
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ESPOON KAUPUNKI
TEKNINEN KESKUS
Geotekniikkayksikkd

POHJAVESIPUTKI NO: 1092

alue
L&nsimetro

putkimateriaali Asennuspvm

muovi

piste
1043

9.10.2007
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POHJAVESIHAVAINTOKORTTI

17.2.2009
X y maanpinta
72447.78 41882.32 1.83
suodalapaa putki huom
6.1 2.73
viimhavpvm
3.2.2009
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