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HANKEARVIOINTI

ESIPUHE

Raide-Jokeri on Helsingin ja Espoon valille suunniteltu kehdmainen
pikaraitiolinja, joka toteutuessaan korvaisi nykyisen bussilla liikennoidyn
runkolinjan 550. Raide-Jokeri sisaltyy Helsingin seudun
liikkennejarjestelmasuunnitelmassa (HL 2015) vuosien 2016 ja 2025 valilla
aloitettaviin hankkeisiin.

Raide-Jokerin hankesuunnittelu on tehty vuoden 2015 aikana. Suunnittelu
on tehty tarkkuudella, jolla hankkeen kustannuksista, toteutettavuudesta
ja vaikutuksista on riittavat tiedot hankkeen viemiseksi
investointiohjelmiin ja jatkosuunnittelusta paattamiseksi.
Hankesuunnitelma on lahtékohta hallinnollisille suunnitelmille ja
kaavamuutoksille sekda myéhemmin radan rakennussuunnittelulle.
Hankesuunnittelun rinnalla on laadittu hankearviointi. Arviointi tuottaa
tietoa hankkeen vaikutuksista ja yhteiskuntataloudellisesta
kannattavuudesta.

Hankearvioinnin laadintaa on ohjannut projektiryhmd, johon ovat
kuuluneet seuraavat henkil6t:

Helsingin kaupunki
Helsingin kaupunki

Lauri Kangas, pj.
Anna Patynen

Jari Rantsi Helsingin kaupunki
Niko Setala Helsingin kaupunki
Pauliina Kuronen Espoon kaupunki
Jussi Raty Espoon kaupunki
Anton Goebel Liikennevirasto
Lauri Raty HSL

Laura Sundell HSL.

Konsultin projektipaallikkéna on toiminut Taina Haapamaki (25.12.2015
asti Ramboll Finland Oy, 29.12.2015 alkaen FLOU Oy).
Liikenndintitarkasteluista on vastannut Simo Airaksinen WSP Finland
Oy:sta. Lisdksi tyohon ovat osallistuneet WSP:sta Jakob Mirea ja
Rambollista Jukka Rasanen.

Lisaksi tyota on ohjannut Raide-Jokerin hankesuunnitelman ohjausryhma,
johon ovat kuuluneet seuraavat henkil6t:

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Espoon kaupunki

Reetta Putkonen, pj.
Lauri Kangas

Juha Viljakainen
Markku Antinoja

Esa Rauhala Espoon kaupunki

Tero Anttila HSL

Ville Lehmuskoski HKL

Maarit Saari Uudenmaan ELY-keskus
Siru Koski Liikennevirasto

Pekka Kuorikoski Ramboll Finland Oy
Mari Kinttula Ramboll Finland Oy
Riikka Kallio WSP Finland Oy

Risto Jounila WSP Finland Oy.

Ty6 on aloitettu lokakuussa 2015 ja se on valmistunut helmikuussa 2016.
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HANKEARVIOINTI

1 ARVIOINNIN LAHTOKOHDAT

1.1 Johdanto

Ensimmaiset suunnitelmat Raide-Jokerista laadittiin 1990-luvun alussa.
Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma valmistui vuonna 2009.
Suunnitelmassa linjan paatepisteet olivat Espoossa Tapiola ja Helsingissa
Itakeskus. Suunnitelman yhteydessa tehdyissa kannattavuuslaskelmissa
Raide-Jokeri sai hyoty-kustannussuhteen 0,7.

Helsingin seudun uuden liikenne-ennustemallin (HELMET) valmistuttua
laadittiin Raide-Jokerille hankearviointi vuonna 2011. Verrattuna
edelliseen kannattavuusarvioon, oli liikenne-ennustemallin lisdksi
muutoksia tehty myds hankearvioinnin ohjeistukseen ja suunnitelmiin
muusta liikennejarjestelman kehittamisesta (HLJ 2011). Hanke sai
peruslaskelmassa hy6ty-kustannussuhteen 0,98 toteuttamisvuodelle
2020.

Arvioinnin ldhtokohdat ovat vuoden 2011 jalkeen muuttuneet monilta
osin. Raide-Jokerin linjaus on arvioinnin jalkeen muutettu kulkemaan
Laajalahdesta eteldan Keha I:n itdpuolta jatkuen Otaniemen kautta
Keilaniemeen.. Hankesuunnittelun yhteydessa ovat myos tiedot linjan
ajoajasta, kustannuksista ja pysakeista muuttuneet. Uudet suunnitelmat
Helsingin seudun liikennejarjestelman ja maankdyton kehittamisesta (HLJ
2015 ja MASU 2050) ovat valmistuneet. Lisdksi seudun liikenne-
ennustejarjestelmaa (HELMET) on paivitetty tuoreimmilla tiedoilla
litkkumiskayttaytymisestd ja hankearviointiohjeistukseen on tehty
muutoksia mm. korkokannan ja yksikkékustannusten osalta.

1.2 Hankkeen kuvaus

1.2.1 Raide-Jokeri

Raide-Jokeri on pikaraitiotiena toteutettava seudullinen kehamdinen
joukkoliikenneyhteys. Toteutuessaan linja kulkisi Itakeskuksesta
Oulunkylan, Pitdjanmaen, Leppdvaaran ja Otaniemen kautta
Keilaniemeen. Radalla olisi vaihtoyhteydet metroon Itakeskuksessa,
Otaniemessa ja Keilaniemessa ja lahijunaliikenteeseen Oulunkyldssa,
Huopalahdessa ja Leppavaarassa. Sateittaisiin bussilinjoihin on
suunniteltu vaihtoyhteydet mm. Lahdenvaylan, Tuusulanvaylan,
Hameenlinnanvaylan ja Turunvaylan kohdilla,

Suunnitellun radan pituus on noin 25 km, josta noin 16 km sijoittuu
Helsingin alueelle ja 9 km Espooseen. Radalle on suunniteltu 33
pysakkiparia. Raide-Jokeri on koko osuudeltaan kaksiraiteinen ja sita
tullaan liikkennéiméaan nykyaikaisella, matalalattiaisella vaunukalustolla.
Raitiotie on sijoitettu ensisijaisesti omalle ajouralleen. Raide-Jokerille
jarjestetdan kaikissa valo-ohjatuissa ristedamisissa etuudet muuhun
lilkenteeseen nahden. Linjan ajoaika paasta padahan on noin 60 minuuttia
ja keskimaarainen matkanopeus 25 km/h.

1.2.2 Runkolinja 550

Raide-Jokerin liikennekaytavaa liikkenndi nykytilanteessa bussilla
litkennoitava runkolinja 550, jonka reitti kulkee Itakeskuksesta
Westendinasemalle. Helsingin puolella linja noudattelee paaosin Raide-
Jokerin suunniteltua reittid. Espoossa runkolinja kulkee Pitdajanmaen ja
Leppavaaran vililla Turuntietd rantaradan pohjoispuolella. Leppavaarasta
Otaniemeen linja kulkee Keha I:t3, kun taas Raide-Jokerin reitti kulkee
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Leppavaarasta Pohjois-Laajalahteen yhdyskuntarakenteen lapi.
Otaniemesta runkolinja jatkaa Tapiolaan ja Westendinasemalle, Raide-
Jokeri taas Keilaniemeen.

Liikenndinti runkolinjalla 550 aloitettiin elokuussa 2006. Vuosina 2006-
2013 linja kulki nimella Jokeri-linja. Vuonna 2013 siita tehtiin HSL:n
ensimmainen runkolinja, ja Jokeri-nimi poistui kdytosta. Linjalla 550 on
tihea vuorovili, liikennevaloetuudet, omia joukkoliikennevaylia ja -
kaistoja, muita bussilinjoja harvempi pysakkivali, avorahastus,
reaaliaikainen matkustajainformaatio, kattava liikennointiaika, sujuvat
vaihtoyhteydet. muihin linjoihin ja muusta bussiliikenteesta erottuva
brandi. Ruuhka-aikana linjan vuorovali on 3—5 minuuttia, ruuhka-ajan
ulkopuolella 6-30 minuuttia. Ajoaika paasta paahan on ruuhka-aikoina
63-64 minuuttia ja hiljaisina aikoina 58—-59 minuuttia.

Linjan vuositason kdyttdjamaarien kehitys on esitetty kuvassa 1.
Kayttdjamaarat ovat noin kaksinkertaistuneet linjan liikkennéinnin
aloittamisesta vuonna 2006. Kasvua on ollut eniten vuosina 2006 ja 2013,
kun linjalle on lisatty tarjontaa tihentamalla vuorovalia niin ruuhka- kuin
hiljaisempina aikoina. Vuonna 2006 siirryttiin nk. esi-Jokerista bussi-
Jokeriin. Vuonna 2013 siirryttiin liséksi avorahastukseen. Vuonna 2013
arkivuorokauden matkustajamaarat kasvoivat noin 30 000 matkustajasta
lahes 40 000 matkustajaan. Linjan kysynta on siten kasvanut suhteessa
tarjonnan kasvattamiseen. Lisdksi vuonna 2012 ja 2013 linjan reitilla
parannettiin pysakki-infrastruktuuria ja toteutettiin jonkin verran uusia
nopeuttamista ja luotettavuutta edistavia infrastruktuurin
parantamistoimenpiteita.

Runkolinjan 550 lyhyt vuorovali ja korkea kysynta sekéa osin puutteelliset
lilkennevalo- ja fyysiset kaistaetuudet aiheuttavat vaihtelua bussien
ajoaikoihin ja siten bussien ketjuuntumista. Ketjuuntuminen pidentaa
vuorovaleja, minka vuoksi vuorot kuormittuvat epatasaisesti ja ajoaikojen
vaihtelu kasvaa entisestdan. IImio aiheuttaa kapasiteettiongelmia etenkin
raideliikenteen vaihtoasemilla, joissa nousijamaéarat ovat suuria.

Matkustajaméaaran ennakoitu kasvu uhkaa jatkossa pahentaa
lilkenndinnissa ilmenevia ongelmia, silla kuormituksen kasvu muuallakin
kuin ruuhkaisimmalla osalla vaikuttaa toimivuuteen merkittavasti. Linjalla
on talla hetkella lyhyt ruuhkainen osuus, joka aiheuttaa suurimman osan
hairidista. Suurin osa linjasta toimii kuitenkin kohtuullisen hyvin. Jos suuri
osa linjasta kasvaa yhta ruuhkaiseksi, hairioita kertyy pitkaltd matkalta ja
ne kumuloituvat.
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Kuva 1. Runkolinjan 550 vuosittaisen kdyttdjdmddrdn kehitys 2006-2014 (ldhde: HSL).
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1.2.3 Hankkeen tavoitteet

Raide-Jokerin tarkeimmiksi tavoitteiksi on maaritetty

maankayton tiivistdminen

- joukkoliikenteen lisdkapasiteetin tarjoaminen

- poikittaisten liikkenneyhteyksien parantaminen

- joukkoliikenteen liikkenndinnin luotettavuuden parantaminen.

Lisaksi Raide-Jokerin toteuttaminen kytkeytyy seudullisiin tavoitteisiin:
MAL-visioon, MAL-tavoitteisiin ja HLJ 2015- suunnitelmassa esitettyihin
tavoitteisiin. MAL-vision mukaan kestaviin liikkkumismuotoihin pohjautuva
lilkennejarjestelma palvelee seudun saavutettavuutta ja elinkeinoelaméan
kilpailukykya. MAL-tavoitteissa on mainittu seudun toteuttaminen
kestavilla kulkutavoilla hyvin saavutettavaksi.

HL 2015 -suunnitelman tavoitteet pohjautuvat MAL-tavoitteisiin ja
korostavat seudun saavutettavuutta ja lilkkenteen sujuvuutta seka
sosiaalista, taloudellista ja ekologista kestavyytta. HLJ 2015 -suunnitelman
sisalto tiivistyy viiteen linjaukseen, joista yksi on nostaa kestavien
kulkutapojen palvelutasoa.

1.2.4 Suunnittelutilanne

Hankkeen alustava yleissuunnitelma on laadittu vuonna 2009.
Hankesuunnitelma on laadittu vuoden 2015 aikana.

1.2.5 Kustannusarvio

Hankesuunnitelman yhteydessa laadittu Raide-Jokerin kustannusennuste
vuoden 2015 hintatasossa on 275 miljoonaa euroa (MAKU 110.6,

2010=100). Kalusto- ja varikkoinvestoinnit on laskelmissa sisallytetty
lilkenndintikustannuksiin.

Yhteiskuntataloudellisessa kannattavuuslaskelmassa hankkeen
kustannukset esitetdan samassa hintatasossa kuin arvioinnissa
kaytettavat yksikkodarvot, jotka ovat vuoden 2013 hintatasossa. Vuoden
2013 hintatasossa kustannusarvio on 277 miljoonaa euroa (kustannustaso
MAKU 111.5, 2010=100).

1.3 Vertailuasetelma
1.3.1 Lahtokohdat

Hankearvioinnissa vertailuasetelma muodostetaan maarittamalla vertailu-
ja hankevaihtoehdot. Vertailuvaihtoehdon valinta on tarkein hankkeen
arviointiin ja yhteiskuntataloudellisiin tunnuslukuihin vaikuttava tekija,
silld se maarittaa hankkeen vaikutusten vertailupohjan.

Hankearvioinnissa vertailuasetelman maarittelyn keskeisimpéana
lahtokohtana on Helsingin seudun liikennejarjestelmasuunnitelma
HLI2015, joka ilmentdd Helsingin seudun muodostaman 14 kunnan
alueen yhteista tahtotilaa liikennepolitiikassa ja liikennejarjestelman
kehittamisessa. Suunnitelmaa on valmisteltu kiintedssa
vuorovaikutuksessa Helsingin seudun maankayton, asumisen ja
liikenteen (MAL) yhteistyén ja MAL-aiesopimuksen
maankayttésuunnitelman (MASU 2050) kanssa.

Arviointiin on kdytetty hyoty-kustannusanalyysia. Analyysissa arvioidaan
vaylanpidon kustannusten (toteuttamis- ja yllapitokustannukset) ja
hankkeiden toteuttamisesta seuraavien rahamaaraisten
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yhteiskuntataloudellisten nettohy6tyjen muutosta. Laskelmassa otetaan
huomioon vaikutukset matka-aikoihin, onnettomuuksiin, meluun,
paastoihin ja kayttokustannuksiin. Joukkoliikenteen osalta otetaan
huomioon absoluuttisten matka-aikamuutosten lisaksi mm.
tasmallisyyteen ja matkustusmukavuuteen liittyvia palvelutasotekijoita,
jotka tutkimusten mukaan vaikuttavat liikkumisvalintoihin.

Hankearviointi vastaa julkaisujen Ratahankkeiden arviointiohje
(Liikenneviraston ohjeita 15/2013, paivitetty lokakuussa 2015) ja
Tiehankkeiden arviointiohje (Liikenneviraston ohjeita 13/2013, paivitetty
lokakuussa 2015) ohjeistusta. Laskelmissa kaytetyt yksikkdarvot
perustuvat julkaisussa Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin
yksikkéarvot 2013 (Liikenneviraston ohjeita 1/2015) esitettyihin arvoihin.

1.3.2 Vertailuvaihtoehto

Vertailuvaihtoehtona on hankearvioinnissa kadytetty bussilla liikennoitavaa
runkolinjaa 550, jonka Raide-Jokeri toteutuessaan korvaa.
Vertailuvaihtoehdon kuvausta laadittaessa on hyédynnetty
hankearvioinnissa linjalle laadittuja matkustajaméaardennusteita.

Linjaa liikenn6idaan nykyisin telibussilla, mutta tulevaisuuden
matkustajaméaardennusteet edellyttavat siirtymista nivelbussiin.
Vertailuvaihtoehdossa linjaa lilkkennoéidaan nivelbussilla, jonka vuorovali
on ruuhkassa vuosien 2025 ja 2040 valilla 3 minuuttia ja vuosien 2040 ja
2050 valilla 2,5 minuuttia.

Vuoden 2040 jalkeen runkolinjan liikennointi saattaa edellyttaa siirtymista
tuplanivelbussiin kasvavien matkustajamaarien vuoksi, silla linjan
lilkkennaointi alle 3 minuutin vuorovalilla lisad merkittavasti linjan

ketjuuntumisriskia ja huonontaa linjan tasmallisyytta. Tuplanivelbussin
lilkennointikustannuksista ei ole saatavilla luotettavaa tietoa, jota voisi
hyodyntaa tarkasteluissa. Lisdksi tuplanivelbussien kayttoonottoon liittyy
erityiskaluston edellyttamia katuverkon ja terminaalien investointeja, joita
ei ole tassa tyossa arvioitu. Edella mainituista syista vaihtoehtoa ei ole
hankearvioinnissa tutkittu.

1.3.3 Hankevaihtoehto

Hankevaihtoehdossa Raide-Jokeri korvaa runkolinjan 550.
Hankearvioinnissa on oletettu linjaa liikennoéitdvan vuodesta 2025
vuoteen 2040 valissa 30-metrisilla raitiovaunuilla ja vuodesta 2040
vuoteen 2050 45-metrisilla raitiovaunuilla. Ruuhka-ajan vuorovali on
aikavalilla 2025-2040 5 minuuttia ja aikavalilla 2040-2050 6 minuuttia.
Arviot on tehty laadittujen matkustajamaaraennusteiden perusteella.
Vuorovalin pidentamisesta huolimatta pidempi kalusto tarjoaa
korkeamman matkustajakapasiteetin.

Lisaksi Raide-Jokeriin liittyy Espoon puolella seuraavia linjastomuutoksia:

- Linja 555 lyhennetdan Espoon padssa siten, ettd Westendiaseman
sijaan paatepysdkiksi jaa Leppdvaara

- Linjan 113 (nykyinen 106) reitti oikaistaan kulkemaan
Laajalahdesta Saterin kautta Leppdvaaraan uutta siltaa pitkin.

- Perkkaan ja Leppédvaaran aseman vilille perustetaan uusi
bussilinja korvaamaan linjan 113 oikaisun aiheuttama
palvelutason aleneminen.
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1.4 Liikenne-ennusteet

1.4.1 Liikenne-ennusteiden lahtokohdat

Raide-Jokerin liikenne-ennusteet on laadittu Helsingin seudun liikenne-
ennustemallilla (HELMET 2.1). Perusennusteissa oletukset
liikennejarjestelman kehittamisestd ovat padosin uusimman Helsingin
seudun liikennejarjestelmasuunnitelman (HL 2015) mukaisia.
Suunnitelman infrastruktuurihankkeet on esitetty kartalla liitteessa 1.
Erona suunnitelman mukaiseen liikennejarjestelman kehitykseen on
Laajasalon raitiotie oletettu toteutetuksi jo ennen vuotta 2025.

Raide-Jokerin kannalta muita merkittavia joukkoliikenteen
kehityshankkeita aikavalilla 2016—2025 ovat Pisara-rata, Espoon
kaupunkirata ja Lansimetron jatke. Tieliikenteen hankkeet painottuvat
paakaupunkiseudulla erityisesti Keha I:n ja sateittaisvaylien
parantamiseen. Aikavalilla 2025-2040 merkittavia joukkoliikenteen
kehityshankkeita ovat Tiederatikka, metro valilla Mellunmaki-Majvik seka
Lentorata. Tieliikenteen hankkeet painottuvat padkaupunkiseudulla
erityisesti Keha I:n, Keha Ill:n ja sateittaisvaylien parantamishankkeisiin.
Vuodelle 2050 laadituissa ennusteissa oletuksena on liikennejarjestelman
kehityksen osalta edelld mainittu, HLJ 2015 -suunnitelman mukainen
vuoden 2040 liikennejarjestelma.

HLJ2015-suunnitelma sisaltaa oletuksen ajoneuvoliikenteen
kilometripohjaisesta hinnoittelusta. Kilometripohjainen hinta on ruuhka-
aikoina Keha lll:n sisdpuolisella alueella henkil6autoille 8 senttia
kilometrilta ja muualla Helsingin seudun 14 kunnan alueella 4 senttia
kilometrilta. Ruuhka-aikojen ulkopuolella hinta on seudulla 4 senttia

kilometrilta. Hinnoittelu vaikuttaa kulkutavanvalintaan seudulla siten, etta
joukkoliikenteen kayttajamaarat kasvavat ja henkil6automatkat
vahenevat. Lisaksi vaikutusta on henkiléautomatkojen reitinvalintaan, silla
kilometripohjaisella maksulla matkanpituuden painoarvo reitinvalinnassa
kasvaa suhteessa matka-aikaan. Liikenteen hinnoittelun kdytté6notosta ei
ole tehty poliittista paatosta.

Joukkoliikenteen hinnoittelussa oletuksena on kaarimalliin perustuva
Helsingin seudun 14 kunnan yhtenainen lippujarjestelma, joka
nykytilanteeseen verrattuna alentaa nykyisen HSL-alueen ja muun
Helsingin seudun valisen joukkoliikenteen lipunhintoja. Uudessa
vyohykemallissa Raide-Jokeri on kokonaisuudessaan B-vyohykkeella.
Nykytilanteessa kuntarajan ylittdminen vaikuttaa joukkoliikenteen
lipunhintaan.

Oletukset maankayton kehittymisestd ovat vertailu- ja
hankevaihtoehdossa samat. Oletukset perustuvat vuosien 2025 ja 2040
ennusteissa HLI-MASU-prosessissa tuotettuihin ruututason ennusteisiin
maankayttoprojektiossa V1B, jossa rakentaminen on painotettu
ensisijaisesti seudun suureen paakeskukseen ja nykyisin toiminnassa
oleviin ja toteutumassa oleviin ratakaytaviin.

Vuoden 2050 maankdyttéennuste perustuu Helsingin osalta
yleiskaavaehdotuksen mukaiseen maankayttoon. Yleiskaavan ennuste
eroaa MASU 2050 -suunnitelmasta maankadytdn kohdistumisen osalta.
Espoon osalta ei ole saatavissa suunnitelmaa maankayton kehityksesta
samassa tarkkuudessa.

Kuvassa 2 on esitetty ennusteissa kaytetyt oletukset maankayton
kehittymisesta Raide-Jokerin liikennekaytavassa.
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Kuva 2. Asukas- ja tydpaikkamddrien kehitysennuste Raide-Jokerin kéytdvdssd.

Ennusteissa kdytavan asukasmaara kasvaa nykyisesta noin 106 000
asukkaasta vuoteen 2050 mennessd 185 000 asukkaaseen. Samalla
tyopaikkamaara kasvaa noin 88 000 tyopaikasta 143 000 tyopaikkaan.

Perusennusteiden lisaksi on laadittu erilliset ennusteet ja
herkkyystarkastelut linjan kannattavuudelle tilanteissa, joissa
lilkennejarjestelma on HLI2015-suunnitelman mukainen, mutta
ajoneuvoliikenteen kilometripohjaista hinnoittelua ei ole kdyt6ssa, seka
tilanteessa, jossa hinnoittelua ei ole kaytossa ja liikennejarjestelmaan
kohdistetaan vahemman uusinvestointeja kuin peruslaskelmissa.
Liikennejarjestelméaskenaario perustuu padosin HLJ2015-prosessin
yhteydessa laadittuun niukkaan verkkoskenaarioon. Herkkyystarkastelut
on esitetty luvussa 4.3.

Ennustemalliajot on laadittu vuosille 2025, 2040 ja 2050. Tilanteet vuosien
valilld on kannattavuuslaskelmissa interpoloitu. Lisaksi mallin kalibrointia
varten on mallinnettu nykytilanteen joukkoliikennekysynta.

1.4.2 Liikennemallin kalibrointi

Lilkkennemallin kalibrointia varten laadittiin nykytilanteen liikenne-
ennusteet. Runkolinjan 550 ajoajat tarkistettiin malliin ja pyrittiin
|6ytdmaan kuvaustapa, jolla linjan mallinnettu nousijamaara vastaisi
lilkennelaskennoissa havaittua maaraa.

HELMET-mallissa eri joukkoliikennekulkutapojen valisia eroja
palvelutasossa kuvataan nousuvastuksella, aikasakolla, joka liittyy matkan
ensimmaiseen joukkoliikennenousuun ja joukkoliikenteen
vaihtotapahtumaan. Raideliikennevalineillda nousuvastus on mallissa 1
minuutti ja busseilla linjanpituudesta riippuvainen vastus, jonka pituus
vaihtelee 5-10 minuuttiin.

Perinteisella tavalla maaritettyna runkolinjan 550 nousuvastus on mallissa
noin 9 minuuttia. Linja poikkeaa kuitenkin useimmista muista
bussilinjoista runkolinjamaisten piirteidensa perusteella. Kalibroinnissa
linjan mallinnettu nousijamaara saatiin vastaamaan todellista maaraa
kayttamalla linjalla nousuvastusta 4,5 minuuttia. Nousuvastuksen arvo on
noin 4,5 minuuttia pienempi kuin vastaavan pituisen tavallisen bussilinjan
HELMET-mallissa ja 3,5 minuuttia suurempi kuin Raide-Jokerin
nousuvastus.



HANKEARVIOINTI

1.4.3 Matkustajamdardennusteet
Raide-Jokeri

Raide-Jokerilla tehddadn ennusteen mukaan vuonna 2025 noin 90 000
matkaa arkivuorokaudessa. Vuodelle 2040 ennuste on 100 000 matkaa ja
vuodelle 2050 yhteensa 130 000 matkaa.

Raide-Jokeria kaytetdan tyypillisesti raskaan raideliikenteen liityntdan ja
paikallisiin matkoihin. Linjan kuormittunein osuus on Huopalahden
aseman kohdalla. Matkustajamaaran kasvu kohdistuu vuosien 2025 ja
2040 valilla linjan vahemman kuormitetuille osuuksille, eika linjan
maksimikuormitus merkittavasti kasva vuosien valilla.

Pidemmilla poikittais- ja diagonaalimatkoilla raskas raideliikenne tarjoaa
nopeammat yhteydet ja Raide-Jokeria kaytetdankin varsin vahan sen koko
pituudelta. Ennusteen mukaan Raide-Jokerilla matkustetaan keskimaarin
noin 3,5 kilometrin pituisia osuuksia noin 14,5 kilometrin pituisilla
joukkoliikennematkoilla. Matkoihin liittyy keskimaérin 1,4 vaihtoa
joukkoliikennevélineesta toiseen.

Ennusteiden perusteella linjan muuttaminen bussilinjasta raitiolinjaksi
kasvattaa linjan vuorokausitason matkustajamaaria vuoden 2025
tilanteessa noin 35 prosentilla ja vuosien 2040 ja 2050 tilanteissa noin 45
prosentilla.

Runkolinja 550

Runkolinjan 550 ennusteissa on huomioitu tieverkon ruuhkautumisen
vaikutus linjan matka-aikoihin. Linjan ajoaika paasta paahan kasvaa
perusennusteissa ruuhkatunneilla noin yhdella minuutilla vuoteen 2050

mennessa. Hiljaisten aikojen ajoaika pysyy ennusteissa ldhes samana.
Oletus ajoneuvoliikenteen kilometripohjaisen hinnoittelun kaytté6notosta
vaikuttaa ennusteissa tieverkon ruuhkautumista vahentdvasti.

Laadittujen ennusteiden perusteella runkolinjan 550 arkivuorokausitason
kayttajamaara kasvaa nykyisesta noin 40 000 kayttdjasta vuoteen 2025
mennessa noin 65 000 kdyttajaan, vuoteen 2040 mennessa noin 70 000
kayttajaan ja vuoteen 2050 mennessa lahes 90 000 kayttdjaan.

Ennusteen mukaan runkolinjan kyydissa matkustetaan tyypillisesti noin
3,9 kilometrin kyyteja noin 14,6 kilometrin pituisilla
joukkoliikennematkaoilla.
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Kuva 3. Ennusteet Raide-Jokerin ja runkolinjan 550 arkivuorokauden nousijamddristd
vuosina 2025, 2040 ja 2050.

Raide-Jokerin ja runkolinjan 550 aamu-, pdiva- ja iltahuipputunnin
nousijamadraennusteet on esitetty kuvassa 4. Paivatunnin lilkkenne kuvaa
ruuhkien ulkopuolisen ajan kysyntaa keskimaarin. Linjojen kuormitukset ja
pysakkikohtaiset kdyttajamaarat on esitetty kartalla liitteessa 2. Linjan
vilkkain kohta on vuoden 2025 tilanteessa linjaosuudella Huopalahden
asemalta itdan. Vuosina 2025-2040 nousijamaaran kasvu kohdistuu
paaosin linjan muille osuuksille ja tasapainottaa linjan kuormitusta.

Kaikissa laadituissa ennusteissa linjan nousijamaaraennuste on
iltahuipputunnilla korkeampi kuin aamuhuipputunnilla. Nykytilanteessa
runkolinjan 550 aamuhuipputunti on kuitenkin iltahuipputuntia

suositumpi. Ero on huomioitu liikkenndintitarkasteluissa siten, etta mallin
tuntikohtaiset nousijamaarat on laskelmissa kalibroitu nykytilanteen
laskentatietojen perusteella kasvukertoimin.
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b I I I
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Raide-Jokeri Runkolinja Raide-Jokeri Runkolinja Raide-Jokeri Runkolinja
550 550 550

o

2025 2040 2050

m Aamuhuipputunti Paivatunti litahuipputunti

Kuva 4. Ennusteet Raide-Jokerin ja runkolinjan 550 aamu- ja iltahuipputuntien
nousijamddristd vuosina 2025, 2040 ja 2050.

Vuosien 2025 ja 2040 valilla merkittavin kasvu kohdistuu Raide-Jokerin
ennusteessa iltahuipputunnille, jonka matkustajaméaara kasvaa 20 % ja
runkolinjan 550 ennusteessa hiljaisiin aikoihin, joiden matkustajamaarat
kasvavat noin 9 %. Vuosien 2040 ja 2050 ennusteiden valilla
arkivuorokauden merkittavin kasvu kohdistuu hiljaisiin aikoihin, joiden
matkustajaméaarat kasvavat Raide-Jokerin osalta 29 % ja runkolinjan 550
osalta 30 %. Vuoden 2050 ennuste perustuu Helsingin osalta yleiskaavan
maankayttéennusteeseen, joka eroaa maankdyton painotukseltaan
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vuoden 2040 ennusteessa kaytetystd HLJ-MASU-prosessissa laaditusta
maankayttéennusteessa. Maankadyton erot johtavat eroihin myos
joukkoliikenneyhteytta kayttavissa matkaryhmissa ja vaikuttavat ndin
matkojen kohdistumiseen eri ajanjaksoille.

Raide-Jokeria kayttdavien matkojen |aht6- ja paatepisteet vuoden 2040
aamuhuipputunnilla on esitetty kuvissa 5 ja 6. Raide-Jokerin kaytavassa
suuri osa alueista tukeutuu vahvasti pikaraitiotielinjaan. Raide-Jokeria
kdytetaan nailla alueilla seka paikallisiin matkoihin etta liityntayhteytena
muille joukkoliikennelinjoille.

Raitiotien varren ty6paikka-alueiden lisaksi merkittavia paatepisteita ovat
Raide-Jokerilla tehdyilla matkoilla Helsingin rautatieaseman ymparisto,
Arabianranta ja Jatkasaari.
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Kuva 5. Raide-Jokeria vuoden 2040 aamuhuipputunnilla kédyttédvien matkojen Idhtépisteet.
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Kuva 6. Raide-Jokeria vuoden 2040 aamuhuipputunnilla kdyttédvien matkojen pddtepisteet.

Kuvassa 7 on esitetty Raide-Jokerin vaikutus joukkoliikennejarjestelman
kuormittumiseen vuoden 2040 aamuhuipputunnilla. Vaikutus nakyy itse
Raide-Jokerin ja runkolinjan 550 matkustajakuormitusten lisaksi erityisesti
Jokeri-vyohykkeen sisdpuolella raskaan raideliikenteen kuormituksessa.
Raide-Jokeri lisda Lansimetron matkustajamaaria ja lisda rantaradan
junien kuormitusta Huopalahdesta keskustaan pain. Matkustajamaarien
vdhenemaa on havaittavissa erityisesti Turunvaylan busseissa ja metrossa
Kulosaaren kohdalla.
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Kuva 7. Raide-Jokerin vaikutus joukkoliikennejdrjestelmén kuormittumiseen vuoden 2040
aamuhuipputunnilla

2 VAIKUTUKSET

2.1 Vaikutukset henkildliikenteen tarjontaan

Raide-Jokeri kasvattaa linjaa ymparoivan vyohykkeen joukkoliikenteen

matkustajakapasiteettia ja parantaa palvelun tasmallisyytta vyohykkeella.

Runkolinjan 550 paatepysakki Espoossa on Westendinasema, kun taas
Raide-Jokeri paattyy Keilaniemeen. Linjojen ajoaikojen vertailu on
luontevaa tehda vertailemalla ajoaikaa Otaniemesta Itdkeskukseen.

Matka-aikojen eroja selittda osittain se, etta linjojen reitit eroavat osin
toisistaan Pitdajanmaen ja Leppavaaran valilla. Raide-Jokerin ajoaika
Itakeskuksen ja Otaniemen valilla on noin 57 minuuttia. Runkolinjan 550
ajoaika vastaavalla osuudella on ruuhka-aikana noin 55-56 minuuttia ja
paivalla noin 50 minuuttia.

Vuoden 2025 ennustetilanteessa runkolinjan 550 ajoaika Otaniemen ja
Itakeskuksen vililld on ruuhkatunneilla Raide-Jokerin ajoaikaa noin 2—3
minuuttia lyhyempi ja hiljaisina aikoina noin 6 minuuttia lyhyempi.

Tieliikenteen ruuhkautumisella on vaikutusta runkolinjan 550 ajoaikoihin,
mutta ennusteissa ajoneuvoliikenteen kilometripohjainen hinnoittelu
hillitsee ruuhkautumista. Vuoteen 2050 mennessa runkolinjan 550 ajoaika
lahestyy Raide-Jokerin ajoaikaa siten, ettd ero aikojen valilla on
ruuhkatunneilla enda yksi minuutti. Hiljaiset tunnit eivat merkittavasti
ruuhkaudu, ja niilla ero linjan 550 ja Raide-Jokerin ajoaikojen valilla pysyy
Iahes samana kuin vuonna 2025.

Raide-Jokerilla ja runkolinjalla 550 kuljetuilla kyydeilla matkanpituus ovat
keskimé&arin 3,5-3,6 kilometris, jonka kulkemiseen kuluu 25 km/h
tuntinopeudella 8,5 minuuttia ja 30 km/h tuntinopeudella 7,1 minuuttia.
Lyhyilla matkoilla oleellista on lisaksi vuorovalin hajonta, joka vaikuttaa
oleellisesti odotusaikaan pyséakeilla.

Raide-Jokeri lisda poikittaislinjan kapasiteettia. Nykyisin runkolinjaa 550
lilkkennoidaan 71-paikkaisilla telibusseilla. Nykytilanteessa linjan
kapasiteetti on aamuhuipputunnilla tiheimmilldan noin 1200 matkustajaa.
Kun nivelbusseilla lilkkennoidaan 3 minuutin vuorovililla, saavutetaan
sama 1800 matkustajan kapasiteetti kuin raitiovaunulla 5 min vélein
lilkkennoitaessa. Pidemmilla, noin 45-metrisilla raitiovaunuilla
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lilkennoitaessa 6 minuutin vélein tarjotaan 2000 matkustajan kapasiteetti 10000
tuntia kohden. Kaytannossa on todettu, etta ilman tehokkaita liikenne- 605 7800
etuuksia ja liikenteenohjausta riski ajoneuvojen ketjuuntumiselle kasvaa 6200
merkittavasti kun vuorovali on alle viisi minuuttia.. Tall6in matkustajien 6000
. i i 4200
odotusaika pysakeilld ei lyhene samassa suhteessa vuorovalin —
lyhenemiseen.
2000
0
2.2 Kulkutapavaikutukset l>25 l lmo I Iso I
-2000
. i . e -1800 -1900
Vuoden 2025 ennusteessa Raide-Jokeri houkuttelee joukkoliikenteeseen 2000 2600 900
vuorokausitasolla 4200 uutta matkaa. Noin puolet matkoista on siirtymia -3500  -3500
henkildautoliikenteen matkoista ja noin puolet kavelyn ja pyorailyn -6000
matkoista. Henkildautokulkutavasta siirtyvat matkat ovat alunperin m Kavely ja pyoraily Joukkoliikenne  m Henkil6automatkat (hl6-matkaa)

keskimaarin 11,7 kilometria pitkid matkoja ja kavelysta ja pyorailysta
siirtyvat matkat keskiméaarin 3,7 kilometri pitkié. Uudet Kuva 8. Raide-Jokerin vaikutukset vuorokausitason matkamddriin eri kulkutavoilla

joukkoliikennematkat ovat keskipituudeltaan noin 12,6 kilometria pitkia. SRl

Raide-Jokerin vaikutuksesta muutoksia tapahtuu my6s matkojen

suuntautumisessa.
2.3 Vaikutukset kayttajiin
Vuonna 2040 Raide-Jokerin kulkutapavaikutus on noin 6200 uutta

joukkoliikennematkaa ja vuonna 2050 noin 7800 uutta Raide-Jokerin liikenteelliset vaikutukset painottuvat sen omaan
joukkoliilkennematkaa. Siirtyméa henkildautosta on molempina vuosina liikennekdytavaan. Kuvissa 9 ja 10 on esitetty joukkoliikenteen kayttdjien
suunnilleen saman suuruinen kuin siirtyma kévelysta ja pyorailysta. matkustajahydtyjen maantieteellinen jakautuminen aamuhuipputunnilla

2040. Kuvien yksikko on koettua minuuttia matkaa kohden. Suurimmat
yksittdiset hyodyt sijoittuvat Leppdvaaraan ja Roihupeltoon, josta
joukkoliikenteen palvelutaso parantuu merkittavasti. Leppdvaarasta
lahtevillad joukkoliikenteen matkoilla matkan painotettu matkavastus
laskee 8 minuuttia ja Roihupellosta lahtevillda 6 minuuttia. Makkylasta,
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Ruukinrannasta ja Westendisté lahtevillda matkoilla koettu matka-aika
kasvaa hieman, silld runkolinja 550 palvelee néité alueita Raide-Jokeria
lahempaa.

\A 4

Kuva 9. Matkakohtaisten kdyttdjéhyétyjen jakaantuminen aamuhuipputunnilla 2040
matkan ldhtdpddn mukaan.

LoV

matkojen mukaz
(koettua minuuttia matkas kohti),
aamuruuhkatunti 2040

2.5
1.5 2
0.5 -

Kuva 10. Matkakohtaisten kdyttédjdahydtyjen jakaantuminen aamuhuipputunnilla 2040
matkan mddrédnpédn mukaan.

Samat matka-aika- ja palvelutasohyddyt painotettuina alueilta lahtevilla
matkamaarilla on esitetty liitteessa 3.

Joukkoliikenteen matkustajien kokemat hyodyt jaetaan HELMET-mallissa
palvelutasohydtyihin ja suoriin aikahyotyihin, joihin sisaltyvat
liityntdkavelyt ja vaihtokavelyt, odotusajat pysakeilla ja
ajoneuvossaoloaika. Odotusaika on 30 % linjan vuorovalista, mika kuvaa
tilannetta, jossa matkustajalla on tieto joukkoliikennevalineen
saapumisajasta, eika pysakille saavuta satunnaisesti odottamaan
kulkuneuvoa. Epatdasmallisten linjojen osalta osa odotusajasta on
siséllytetty linjakohtaiseen nousuvastukseen, joka kohdistuu nousijaan ja
on runkolinjan 550 osalta 4,5 minuuttia. Palvelutaso kattaa siis
tarkasteluissa myos todellista matka-aikaa odotusaikojen osalta.
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Joukkoliikennematkustajat optimoivat kokonaishy6tyaéan, joka koostuu
matka-ajasta ja palvelutasosta. Tasmallisyytensa vuoksi Raide-Jokeri
houkuttelee joukkoliikennematkoja myos kauempaa kuin runkolinja 550.

Kokonaispalvelutasoa kuvaava kokonaismatkavastus pienenee Raide-
Jokerin myotéa ruuhka-aikaan keskimadarin noin 3,2 minuuttia Raide-
Jokerin matkustajaa kohden. Raide-Jokerista johtuva
joukkoliikennematkustajien matka-aika- ja palvelutasohyoty on vuonna
2025 yhteensa 6,32 miljoonaa euroa. Tasmallisyyden ja muiden
laatutekijoiden takia matkustajat ovat valmiita tekemaan Raide-Jokerilla
matka-ajaltaan pidempia matkoja. Palvelutasomuutosten jakautumista eri
komponentteihin on selvitetty liitteessa 5.

Uusien joukkoliikennematkojen hyodyt lasketaan puolikkaan saannolla,
silla palvelutason paraneminen ei taysimaaraisesti hyodyta muista
kulkutavoista siirtyneita matkoja. Uusien matkojen osalta matka-aika- ja
palvelutasohyoty on vuonna 2025 yhteensa 0,14 miljoonaa euroa.

Matka-aika- ja palvelutasohyédyn arvo on vuonna 2040 yhteensa 9,42
miljoonaa ja vuonna 2050 yhteensa 11,73 miljoonaa euroa. Uusien
matkojen osalta kokonaispalvelutasohyoty on vuonna 2040 yhteensa 0,25
miljoonaa euroa ja vuonna 2050 0,34 miljoonaa euroa.

2.4 Vaikutukset tuottajiin

2.4.1 Joukkoliikenteen liikennointikustannukset

Vertailuvaihtoehdossa runkolinjaa 550 liikennoidaan nivelbusseilla.
Vuonna 2025 ruuhka-aikoina vuorovali on 3 minuuttia, mutta ruuhkan

kuormitetuimpaan aikaan liikennettéa tihennetdan 2,5 minuuttiin.
Paivéliikenteessa vuorovali on 7,5 minuuttia. Runkolinjan likkenndinti
edellyttaa 48 nivelbussia. Lisaksi tarvitaan varakalustoa noin 10
prosenttia. Nivelbussin kapasiteetti on 92 matkustajaa, josta
istumapaikkoja on 52 ja seisomapaikkoja 40. Nivelbussin hankintahinta on
noin 350 000 euroa. Padkaupunkiseudulla kdytettavien bussien tyypillinen
kadyttoika on noin 8—10 vuotta ja maksimi-ikd 16 vuotta.
Kalustopisteytyksen vuoksi bussien kayttoika on kaytannoéssa jonkin
verran alhaisempi.

Laadittujen lilkkenne-ennusteiden perusteella vuonna 2040 ruuhka-aikojen
lilkennetta tulee tihentad molempiin suuntiin 2,5 minuuttiin.
Kuormitetuimman kohdan matkustajaméaaran ei ole ennakoitu kuitenkaan
merkittavasti kasvavan vuosien 2025 ja 2040 valilla. Sen sijaan
matkustajaméaaran on ennakoitu kasvavan linjan muilla osilla molempiin
suuntiin, mika parantaa linjan taloudellisuutta. Ruuhkaliikenteen
tihentaminen kasvattaa kalustotarpeen 54 nivelbussiin.

Liikenndintikustannusten muodostuminen on esitetty liitteessa 5.

Runkobussilinjalla vuonna 2025 liikennoidaan 4,15 miljoonaa linja-
kilometria ja vuonna 2040 noin 4,37 miljoonaa linja-kilometria.
Liikennointikustannukset ovat vuonna 2025 noin 14,7 miljoonaa euroa ja
vuonna 2040 noin 15,6 miljoonaa euroa.

Raide-Jokeri korvaa ensisijaisesti runkobussilinjan 550. Raide-Jokeria on
suunniteltu liikkennoitavaksi noin 150-paikkaisilla raitiovaunuilla, jotka ovat
noin 30 metria pitkid. Raitiovaunussa on istumapaikkoja 70 ja
seisomapaikkoja 80. Ruuhka-ajan vuorovali on 5 minuuttia ja
paivaliikenteessd 10 minuuttia. Raitioliikenteessa liikkennoidaan 2,26
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miljoonaa kilometrid vuodessa ja liikennoéintikustannukset ovat
vuositasolla 17,8 miljoonaa euroa. Raitioliikenteeseen tarvitaan 26
vaunua ja lisdksi 3 varavaunua. Yksittdisen vaunun hankintahinnaksi on
arvioitu 3,0 miljoonaa euroa. Laskelmissa on oletettu, ettd kysynnaltaan
aamun huipputunnin aikana tihennetaan hetkellisesti liikennetta 4
minuuttiin ja yhdella varavaunulla ajetaan tdaydentava lahto.
Raitiovaunujen kayttoika on noin 30 vuotta, mutta vaunujen
peruskunnostuksella kdyttoikdan voidaan kasvattaa jopa 40 vuoteen.

Ty06ssa on tutkittu Raide-Jokerin liikennéimista pidemmilla raitiovaunuilla,
jotka ovat noin 45 metrin pituisia. Pidemmissa vaunuissa olisi noin 90
istumapaikkaa ja 120 seisomapaikkaa, jolloin vaunun kokonaiskapasiteetti
olisi noin 210 matkustajaa. Suuremman kapasiteetin my6ta ruuhka-ajan

vuorovalia pidennettdisiin 6 minuuttiin, jolloin vaunutarve olisi 23 vaunua.

Yksittdisen vaunun hinnaksi on arvioitu 3,9 miljoonaa euroa. Pidempien
vaunujen suuremman hankintahinnan vuoksi liikennéintikustannukset
kasvaisivat vuositasolla noin 1,0 miljoonalla eurolla. Varikon
investointikustannukset pienentyisivdat hieman pienemmasta
vaunumaarasta johtuen.

Raide-Jokeri vaikuttaa Espoon puolella runkolinjan 550 lisaksi linjojen 555
ja 113 liikennointiin. Linja 555 lyhennetdan Leppdvaaraan ja linja 113
oikaistaan kulkemaan Laajalahdesta suoraan Leppavaaraan. Perkkaa
joukkoliikenteen palvelutaso varmistetaan perustamalla uusi
joukkoliikennelinja Perkkaan ja Leppéavaaran vilille.

Hankearvioinnissa Raide-Jokeria on oletettu liikkennditavan vuosien 2025
ja 2040 valilld noin 150-paikkaisilla raitiovaunuilla 5 minuutin vuorovalilla.

Vuosien 2040 ja 2050 valilla liikennoitaisiin 200-paikkaisilla raitiovaunuilla
6 minuutin vuorovalilla.

Runkolinjaa 550 on oletettu vuosina 2025-2040 liikennoitavan
nivelbusseilla ruuhka-aikoina 3 minuutin vuorovalilla. Lisaksi
lilkennointikustannuksissa on huomioitu, ettd ruuhkahuipun aikaa
vuorovilid on tarve tihentaa lisdautolla.

Vuoden 2040 jalkeen kysyntdennuste edellyttda vuorovalin lilkkenndinnin
tihentamista 2,5 minuuttiin.

Arvio Raide-Jokerin liikenndintikustannuksista aikavalillda 2025-2040 on
17,87 miljoonaa euroa vuodessa. Siirtyminen suurempaan kalustoon
kasvattaa kustannuksia ja arvio kustannuksista aikavalilla 2040—2050 on
18,91 miljoonaa euroa vuodessa. Kysynnan kasvaessa raitiovaunuja
voidaan pidentda. Vaunujen pidentamismahdollisuus tulee ottaa
huomioon niiden suunnittelu- ja hankintavaiheessa, mika alentaa
muutoskustannuksia ja lyhentda asennustoiden kestoa. Vaunujen
pidentamisurakkaa voidaan painottaa kesan hiljaisen liikenteen ajaksi ja
jaksottaa tyo usealle vuodelle, jolloin urakka ei kdytannossa vaikuta
normaalin liikenteen hoitoon.

Runkolinjan 550 liikennéintikustannuksiksi on arvioitu aikavalilld 2025-
2040 14,70 miljoonaa euroa vuodessa ja aikavalilld 2040-2050 15,58
miljoonaa euroa vuodessa. Espoon muiden linjastomuutosten vaikutus
joukkoliikenteen liikenndintikustannuksiin on -0,85 miljoonaa euroa
vuodessa.

Tehtyjen arvioiden perusteella Raide-Jokeri kasvattaa joukkoliikenteen
lilkenndintikustannuksia aikavalilla 2025-2040 yhteenséa 2,31 miljoonalla
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eurolla vuodessa ja 2040-2050 yhteensa 2,48 miljoonalla eurolla

vuodessa.

Taulukko 1. Oletukset Raide-Jokerin ja runkolinjan 550 vuoroviileistd.

Vaihtoehto Ruuhkan vuorovali, P&ivan vuorovali,
minuuttia minuuttia

Raide-Jokeri, 32-m vaunu | 5 10

Raide-Jokeri, 44-m vaunu | 6 10

Runkolinja 550, 2,9 7,5

nivelbussi, vuosi 2025

Runkolinja 550, 2,5 7,5

nivelbussi, vuosi 2040

I = S T S S
o N B OO 00 O

Liikennointikustannukset (M€/v)

150-paikkainen 200-paikkainen 0+ nivelbussi 0+ nivelbussi,
raitiovaunu raitiovaunu 2040

0 telibussi,
nykytilanne

Kuva 11. Tarkasteltujen liikennéintivaihtoehtojen vuosittaiset kustannukset.

Linjan liikenndintikustannukset yksittdista nousua kohden ovat
nykytilanteessa noin 0,69 euroa. Vuoden 2025 ennusteessa
lilkennointikustannukset ovat nousua kohden Raide-Jokerille 150-
paikkaisella raitiovaunulla noin 0,71 euroa ja nivelbussilla noin 0,78 euroa.
Vuoden 2040 ennusteessa liikennoéintikustannukset ovat nousua kohden
Raide-Jokerille 200-paikkaisella raitiovaunulla noin 0,64 euroa ja
nivelbussilla noin 0,77 euroa.

2.4.2 Lipputulot

Raide-Jokerin vaikutuksesta joukkoliikenteeseen siirtyvat uudet matkat
kasvattavat lipputuloja. Lipputulojen kasvuksi on liikenne-ennusteiden

17



HANKEARVIOINTI

perusteella laskettu vuonna 2025 yhteensa 1,32 miljoonaa euroa, vuonna
2040 yhteensa 1,92 miljoonaa euroa ja vuonna 2050 yhteensa 2,41
miljoonaa euroa Helsingin seudulla.

Perustarkastelussa hankkeen ei ole oletettu vaikuttavan lippujen
hintoihin. Sama oletus on tehty my6s muissa tahanastisissa
hankearvioinneissa. HSL-alueella nykyisena kdytantona on kohdistaa osa
hankkeiden investointikustannuksista lippujen hintoihin, mista on tehty
erillinen herkkyystarkastelu.

2.4.3 Vaylanpidon kustannukset

Pikaraitiotie lisda kunnossapidon kustannuksia. Kustannuksia on arvioitu
hankesuunnitelmassa viidelld erilaisella menetelmalla. Vuosittaiset
kunnossapitokustannukset vaihtelevat menetelmasta riippuen 1,29 ja
3,35 miljoonan euron valilla. Hankearvioinnissa on kdytetty kolmen
keskimmaisen arvon keskiarvoa, 1,75 miljoonaa euroa. Runkolinjan 550
aiheuttamiksi kunnossapitokustannuksiksi on arvioitu 0,50 miljoonaa
euroa vuodessa. Arvioiden perusteella Raide-Jokeri lisaa
kunnossapitokustannuksia vuositasolla 1,25 miljoonaa euroa.

2.4.4 Muut lilkennepalvelujen tuottajiin kohdistuvat vaikutukset

Raide-Jokeri vaikuttaa joukkoliikenteen kuormituksen kohdistumiseen
koko seudulla. Uudet joukkoliikennematkat kuormittavat linjan lisaksi
my6s muita linjoja. Raitioteilla henkil6liikenteen lisdys on
vuorokausitasolla 423 000 henkilkilometrid. Raide-Jokerin vaikutuksesta
raskaaseen raideliikenteeseen ohjautuu enemman matkustajia. Vuonna
2040 Raide-Jokeri kasvattaa ldhijunaliikenteen henkil6suoritteita

vuorokausitasolla 58 000 henkilokilometrilld. Metroliikenteessa kasvu on
16 000 henkilokilometrid. Osa Raide-Jokerin uusista matkustajista siirtyy
bussiliikenteestd, jonka henkilésuorite vdhenee 429 000
henkilokilometrilla. Luku pitaa sisalladn myo6s runkolinjalta 550 siirtyneet
matkustajat.

Koska muutokset muussa linjastossa seka osin kasvattavat etta osin
vahentavat liikenndintikustannuksia, on kokonaisvaikutuksen oletettu
olevan vahainen eika vaikutuksia liikennoéintikustannuksiin ole siksi
arvioitu.

2.5 Vaikutukset tavaraliikenteeseen

Raide-Jokerilla on merkitykseltdan vahaisia vaikutuksia
tavaraliikenteeseen, silld hanke vahentaa tieliikenteen ruuhkia ja lyhentaa
sitd kautta matka-aikoja.

2.6 Muut vaikutukset

2.6.1 Yhdyskuntarakenne

Raideliikenteen maankayttoa tiivistavaa vaikutusta on kasitelty
esimerkiksi julkaisussa Raideliikenteen hyddyt (HSL:n julkaisuja 30/2010).
Raideliikenneinvestointiin liittyva maan arvon nousu perustuu matka-
aikasadstoon ja matkavastuksen vdahentymiseen, jotka arvioidaan
hankearvioinnissa. Maan arvon nousu mahdollistaa maankayton
tiivistamisen ja lisddmisen, joiden seurauksena myods matkustajamaarat
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tavallisesti kasvavat. Hankkeen vaikutuksia maan arvoon on arvioitu
erillisissa selvityksissa (Raide-Jokerin ja Laajasalon raitiotieyhteyden
kaupunkitaloudellinen arviointi ja Selvitys Raide-Jokerin
linjausvaihtoehdoista Espoossa 17.1.2014).

Maankayton tehostuminen Helsingin seudun ydinalueella tiivistaa
seudullista yhdyskuntarakennetta, mika vahentaa liikkkumistarvetta ja
parantaa kestavien liikkumismuotojen kaytdn edellytyksia ja kilpailukykya.
Yhdyskuntarakenteen tiivistymisvaikutusta ei ole tassa tyossa erikseen
arvioitu.

2.6.2 Vaikutukset julkiseen talouteen

Tassa luvussa on kasitelty verojen ja maksujen muutoksia.
Merkittavammat vaikutukset julkistalouteen on kasitelty luvussa 2.4.

Joukkoliikenteen kayton lisadntyminen nostaa lippujen myynnista saatavia
arvonlisdverotuloja. Tieliikenteen vdheneminen alentaa valtion
polttoaineen myynnista saamia verotuloja, mukaan lukien arvonlisdvero.
Polttoaine- ja arvonlisaveronméara on kevytta ajoneuvoa kohden noin
0,0666 euroa.

Vuoden 2025 ennustetilanteissa Raide-Jokeri lisda joukkoliikenteen
lipunmyynnin kautta arvonlisdverotuloja 0,13 miljoonaa euroa vuodessa.
Vuoden 2040 tilanteessa vaikutus on 0,19 miljoonaa euroa ja vuonna
2050 0,24 miljoonaa euroa.

Tieliikenteen vaheneminen merkitsee vuoden 2025 ennustetilanteessa
0,33 miljoonan euron vdhenemaa verotuloissa. Vuonna 2040 vaikutus on
0,44 miljoonaa euroa ja vuonna 2050 0,51 miljoonaa euroa.

Tieliikenteen vaheneminen vdahentda myds ajoneuvoliikenteen
kilometripohjaisesta hinnoittelusta saatavia tuottoja. Raide-Jokerin
aiheuttama vdhenema on vuonna 2025 0,29 miljoonaa euroa, vuonna
2040 0,40 miljoonaa euroa ja vuonna 2050 0,45 miljoonaa euroa.

Kokonaisuudessaan hankkeen vaikutus julkistaloudellisten verojen ja
maksujen kertymaan on vuonna 2025 -0,16 miljoonaa, vuonna 2040 -0,24
miljoonaa ja vuonna 2050 -0,26 miljoonaa euroa.

2.6.3 Tieliikenteen onnettomuudet

Tieliikenteen vahenema vahentda onnettomuuksia. Tieliikenteen
henkilévahinkojen arvioidaan suoritteiden perusteella vahenevadn vuonna
2025 yhteensa 1,6 henkilévahingolla, vuonna 2040 1,9 henkilévahingolla
ja vuonna 2050 yhteensa 2,7 henkilévahingolla.

Rahamaaraisiksi muutettuina onnettomuuskustannussaastot ovat vuonna
2025 yhteensa 0,94 miljoonaa euroa, vuonna 2040 yhteensd 1,11
miljoona euroa ja vuonna 2050 yhteensa 1,62 miljoonaa euroa.

2.6.4 Tieliikenteen ruuhkautuminen

Parantuva joukkoliikenteen palvelutaso houkuttelee matkoja
henkil6autoista joukkoliikenteeseen ja vaikuttaa sita kautta ruuhkaa
vahentavasti. Vuoden 2025 ennustetilanteessa tieliikenteen aikasuorite
laskee vuositasolla noin 12 miljoonaa ajoneuvotuntia. Sujuvuuden
muutokset jakaantuvat laajasti verkolle.

Aikasuoritteen vahenema vyohykkeittain on esitetty kuvassa 12.
Merkittavin vaikutus kohdistuu Jokeri-vy6hykkeelle.
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Kuva 12. Raide-Jokerin vaikutus tieliikenteen aikasuoritteisiin vyohykkeittdin (miljoonaa
ajoneuvotuntia/v).

Raide-Jokerin vaikutus tieverkon liilkennemaariin arkivuorokaudessa
vuonna 2040 on esitetty kuvassa 13.

2040 VILRJ

R
L

B Kasvaa yi 30 %
W <asvaa 20-30 %
B Kasvaa 10-20 %

N | Kasvaa 0-10 %
Vahenee 0-10 %
1500 2000 2390 [E vahenee 10-20 %
el oo
B vihenee yli 30 %

Muutos (henkilsautoa/vrk)

Kuva 13. Raide-Jokerin vaikutus tieverkon liikkennemddriin vuonna 2040.

2.6.5 Melu

Raide-Jokerin meluvaikutuksia on arvioitu hankesuunnitelmassa.
Nykytason melu aiheutuu padasiassa autoliikenteesta eika raitioliikenne

aiheuta siihen merkittavaa lisdysta. Yksittdisissa kohteissa hanke voi
vaikuttaa melutasoon.

2.6.6 Tarina

Tarinavaikutuksia on arvioitu hankesuunnitelmassa. Raide-Jokeri voi
aiheuttaa tarinaa rakennuksiin. Tarinalle alttiit paikat on selvitetty
hankesuunnitelmassa ja niihin on suunniteltu térindn
vaimennustoimenpiteet.
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2.6.7 Paastot

Vaikutuksia paastoihin on arvioitu henkil6autoliikenteen ja bussiliikenteen
ajoneuvokilometrien ennustettujen alenemien perusteella. Arviot
perustuvat VTT:n LIPASTO-laskentajarjestelman tietoihin tieliikenteen
paastoyhdisteista.

Liikenteen hiilidioksidipaastot vahenevat vuoden 2025 ennustetilan-
teessa vuositasolla noin 900 tonnia, vuonna 2040 noin 1200 tonnia ja
vuonna 2050 noin 1500 tonnia. Rahamaaraisiksi muutettuna saastojen
arvo on vuonna 2025 yhteensd 0,10 miljoonaa euroa, vuonna 2040
yhteensa 0,12 miljoonaa euroa ja vuonna 2050 yhteensa 0,15 miljoonaa
euroa.

2.6.8 Maisema ja kulttuuriymparisto

Maisemavaikutuksia on arvioitu hankesuunnitelmassa. Hankkeella ei ole
merkittavia haitallisia maisemavaikutuksia arvokohteisiin.

2.6.9.Luonnonymparisto

Vaikutukset luonnonympaérist66n on arvioitu hankesuunnitelmassa.
Lievennystoimien jalkeen hanke ei vaikuta Laajalahden tai
Vanhankaupunginlahden Natura-alueen tai Vantaanjoen suojeluarvoihin
merkittavasti. Hankkeella voi olla hairiévaikutuksia linnustoon
rakentamisen aikana. Hanke ei merkittavasti muuta ekologisten
yhteyksien toimivuutta, silla rakentaminen ei levenna tiealueita

ekologisten yhteyksien kohdalla. Hankkeella voi olla vaikutuksia
Laajalahden liito-oravakantaan.

2.6.10 Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Rakentamisen aikaiset vaikutukset on arvioitu hankesuunnitelmassa.
Rakentamisen aikana linjaa 550 ei voida liikennoida yhtendisena Eliel
Saarisen tielld ja Maaherrantiella. Vaihtoehtoisesti linjaa 550 taytyy ajaa
rakentamisen ajan poikkeusreittia, silla Huopalahden ja Oulunkyldn
asemien vaihtoyhteyksien kannalta linjan sdilyminen yhtenaisena on
tarkeaa.

Rakentamisen aikaisista vaikutuksista ei ole tehty rahamaaraisia arvioita.

Rakentamisesta aiheutuu lyhytkestoisia tarinahairioita, joihin tulee
varautua ympdristoselvityksella.

2.6.11 Vaikutusten yhteenveto

Taulukossa 4 on koostettu yhteen hankkeen rahamaaraisiksi muutetut
yhteiskuntataloudelliset vuosihyddyt tarkasteluvuosien 2025, 2040 ja
2050 tilanteissa sekd yhteensa 30 vuoden laskenta-ajalta diskontattuna
3,5 % korolla. Rahamaaraisen yhteenvedon ulkopuolelle jadgvat mm.
vaikutukset maisemaan, luonnonymparist66n, sosiaaliseen ja alueelliseen
tasa-arvoon sekd maa-alan kayttéon.
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Taulukko 2. Vuosihyddyt ja hyédyt laskettuna 30 vuodelle perustarkasteluissa.

22



HANKEARVIOINTI

Yhteensa
30vuoden ajalta
diskontattuina

2025 2040 2050 M€
KUSTANNUKSET YHTEENSA 291.4
HYODYT (H)
Vaylanpitajan kustannusmuutokset -1.25 -1.25 -1.25 -23.8
Kunnossapito ja kaytto -1.25 -1.25 -1.25 -23.8
Henkildliikenteen tuottajan ylijaédman muutos -0.99 -0.56 -0.07 -10.5
Liikennointikustannusten muutos -2.31 -2.48 -2.48 -45.2
Lipputulojen muutos 1.32 1.92 2.41 34.6
Kuluttajan ylijaaman muutos 6.51 10.04 12.55 209.0
Nykyiset matkustajat 6.32 9.42 11.73 197.3
Aikakustannussaastot
Palvelutasohyodyt
Lippukustannusmuutokset (sis. arvonlisavero)
Siirtyvat uudet matkustajat 0.14 0.25 0.34 5.2
Tieliikenteen aikakustannussaastot 0.05 0.37 0.49 6.5
Onnettomuuskustannussaastot 0.94 111 1.62 26.1
Tieliikenteen onnettomuudet 0.94 1.11 1.62 26.1
Paastokustannusten muutos 0.10 0.12 0.15 2.6
Raitiotieliikenne 0.00 0.00 0.00 0.0
Tieliikenne 0.10 0.12 0.15 2.6
Julkistaloudellisten verojen ja maksujen muutos -0.20 -0.25 -0.26 -11.6
Tieliikenteen verot ja maksut -0.33 -0.44 -0.51 -7.9
Arvonlisaverot joukkoliikenteen lipuista 0.13 0.19 0.24 3.5
Ajoneuvoliikenteen km-pohjaisen hinnoittelun tuotot -0.29 -0.40 -0.45 -7.1
HYODYT YHTEENSA 5.11 9.20 12.73 191.7




3 HANKKEEN ARVIOINTI

3.1 Kannattavuuslaskelma

3.1.1 Laskelman periaatteet

Kannattavuuslaskelmassa verrataan hankevaihtoehdon hyotyja ja
kustannuksia vertailuvaihtoehtoon. Kannattavuuslaskelmassa on mukana
vain sellaisia vaikutuksia, joihin hanke vaikuttaa tarkasteluajanjaksona ja
joiden rahamaardiseen arviointiin on menetelma ja selkeat
arvotusperusteet. Osa hankevaihtoehdon mydnteisista ja kielteisista
vaikutuksista jaa siten laskelmien ulkopuolelle. Kaikki tallaiset vaikutukset
maaritetadn 30 vuoden pituiselta laskenta-ajanjaksolta, jonka lisaksi
tarkasteluajanjaksoon sisallytetadn rakentamisaika. Laskenta-ajanjakson
ensimmainen vuosi (perusvuosi) on vuosi, jolloin hanke valmistuu ja
avataan liikenteelle.

Investoinnin rahamaéaaradiset hyddyt ja kustannukset seka hankkeen
avaamisen jalkeen tehtdvat investoinnit muutetaan nykyarvoiseksi
diskonttaamalla laskenta-ajanjakson ensimmaiseen vuoteen eli ns.
perusvuoteen 3,5 % diskonttokorkoa kayttaen.

3.1.2 Kustannukset

Hankkeen kustannukset on arvioitu hankesuunnitelmassa. Vuoden 2013
hintatasossa kustannusarvio on 277 miljoonaa euroa (kustannustaso
MAKU 111.5, 2010=100).

3.1.3 Hyoddyt

Hankkeen hyodyt ja haitat on diskontattu 30 vuoden ajalta 3,5 %
laskentakorolla kayttoonottohetkeen. Aika-, onnettomuus- ja

paastokustannusten yksikkohintoja on nostettu 1,125 % vuodessa
hankkeen kayttéonottovuodesta alkaen.

Hankkeen jadannosarvo on maaritelty rakennusosittain, joilla on erilainen
pitoaika.

Taulukko 3. Hankkeen jdénnésarvo.

RAIDE-JOKERIN RAKENTAMISKUSTANNUKSET
Kustannus (M€) Pitoaika J&annésarvo Jaanndsarvo (M€)
Ratakustannukset

Radan kiskot ja paallyste 39.10 30 0% 0.00
Radan alusrakenne 21.96 50 40% 8.78
Vaihteet ja varusteet 4.07 30 0% 0.00
Liikennevalot 7.66 30 0% 0.00
Sahkoistys
Ajolankajarjestelma 16.34 30 0% 0.00
Sahkonsyotto 26.10 30 0% 0.00
Vaihdeohjaus 0.52 30 0% 0.00
Kaapelointi 2.56 30 0% 0.00
Valvomojarjestelmat 217 30 0% 0.00
Pysakit 4.33 40 25% 1.08
Katujérjestelyt 27.88 30 0% 0.00
Johtosiirrot 10.23 50 40 % 4.09
Pohjanvahvistukset 25.27 50 40% 10.11
Rakenteet
Sillat 18.41 50 40% 7.36
Tukimuurit 1.97 50 40% 0.79
Tunneli ja taitorakenteet 7.36 50 40% 294
Ri informaatio ja kulunvalvonta 3.35 30 0%
Yhteensd 219.28 35.16
Suunnittelutehtévat 7 % 15.35 30 0% 0.00
Rak tamis- ja omistajatehtavat 7 % 16.42 30 0% 0.00
Arvaamattomat kustannukset 10 % 23.46 30 0% 0.00
Yhteensd 55.24 0.00
RAITIOTIEHANKE YHTEENSA (MAKU110.6, 2010=100) 274.52 35.16
(MAKU111.5, 2010=100) 276.75 35.45

Tarkasteluissa Raide-Jokerin kokonaisjaannoésarvo 30 vuoden jalkeen on
vuoden 2013 hintatasossa 35,45 miljoonaa euroa (MAKU11.5,2010=100),
eli 12 % investoinnista. Kayttéonottovuoteen diskontattuna jadnndsarvo
on 13,07 miljoonaa euroa.
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3.1.4 Hyodty-kustannussuhde

Taulukossa 6 on esitetty kannattavuuslaskelman yhteenveto.

Taulukko 4. Hankkeen hydty-kustannuslaskelma perusennusteilla. Hyddyt ja kustannukset

diskontattu 30 vuoden ajalta.

Yhteensa
30 vuoden ajalta
diskontattuina

M€
KUSTANNUKSET (K)
Investointikustannus vuoden 2013 hintatasossa (MAKU111.5,2010=100) 276.8
3,5 % korko rakentamisen ajalta (2 vuotta) 14.7
KUSTANNUKSET YHTEENSA 291.4]
HYODYT (H)
Vdylanpitdjan kustannusmuutokset -23.8
Kunnossapito ja kayttd -23.8
Henkil6liikenteen tuottajan ylijadman muutos -10.5
Liikenndintikustannusten muutos -45.2
Lipputulojen muutos 34.6
Kuluttajan ylijaédman muutos 209.0
Nykyiset matkustajat 197.3
Aikakustannussaastot
Palvelutasohyddyt
Lippukustannusmuutokset (sis. arvonlisavero)
Siirtyvat uudet matkustajat 5.2
Tieliikenteen aikakustannussaastot 6.5
Onnettomuuskustannussaastot 26.1
Tieliikenteen onnettomuudet 26.1
Paastokustannusten muutos 2.6
Raitiotieliikenne 0.0
Tieliikenne 2.6
Julkistaloudellisten verojen ja maksujen muutos -11.6
Tieliikenteen verot ja maksut -7.9
Arvonlisdverot joukkoliikenteen lipuista 3.5
Ajoneuvoliikenteen km-pohjaisen hinnoittelun tuotot -7.1
Jaannosarvo 30 vuoden jélkeen, pitoaika vaihtelee rakennusosittain 13.1
HYODYT YHTEENSA 204.8
HYOTY-KUSTANNUSSUHDE (H/K) 0.70
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Perustarkastelun mukainen hankkeen hyoty-kustannussuhde on noin 0,70
toteuttamisvuodelle 2025. Suhde jaa alle yhteiskuntataloudellisen
kannattavuusrajan (1,0).

Hankkeen yhteiskuntataloudellisen tappion nykyarvo 30 vuoden ajalta on
86,7 miljoonaa euroa. Hankkeen toimintaymparistoon liittyvien
epavarmuuksien merkitysta yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden
kannalta on arvioitu seuraavassa luvussa.

3.2 Herkkyystarkastelut

Herkkyystarkasteluina laadittiin kysyntdennusteet ja
kannattavuuslaskelmat HLJ:n mukaisilla verkkoskenaarioilla ilman
tienkdyttdmaksuja, niukoilla verkkoskenaarioilla ilman tienkayttémaksuja
ja tilanteelle, jossa osa investointikustannuksesta on sisallytetty
joukkoliikenteen lipunhintaan. Yhteenveto tuloksista on
toimintaymparistoon liittyvien herkkyystarkastelujen osalta esitetty
taulukossa 7.

3.2.1 Kannattavuus ilman ajoneuvoliikenteen kilometripohjaista
hinnoittelua

Raide-Jokerin kannattavuutta tarkasteltiin perusennusteiden mukaisilla
verkkoskenaarioilla ilman tienkayttémaksuja. Tarkasteluissa
joukkoliikennematkustajiin kohdistuvat matka-aika- ja palvelutasohyodyt
pysyvat lahes samoina kuin perustarkasteluissa, mutta vaikutukset
pysyvan tieliikenteen aikakustannussaastoihin ja tieliikenteen

onnettomuuksiin kasvavat, silla kulkutapamuutoksista johtuvalla
tielilkenteen vahenemiselld on suurempi vaikutus ruuhkautuneemmassa
verkossa. Hanke saa hyoty-kustannussuhteen 0,78.

3.2.2 Kannattavuus niukalla verkkoskenaariolla ilman
ajoneuvoliikenteen kilometripohjaista hinnoittelua

Raide-Jokerin kannattavuutta tarkasteltiin niukkaan investointitasoon
perustuvalla verkkoskenaariolla ilman tienkdyttomaksuja.
Verkkoskenaario perustui HLJ-prosessin aikana laadittuun skenaarioon.
Skenaariota muokattiin siten, etta Espoon kaupunkiradan valmistumista
aikaistettiin kaudelle 20162025 ja Pisaran toteutuminen oletettiin
kaudelle 20252040 edellisen kauden sijaan.

IIman hinnoittelua autoliikenteen ruuhkautuminen lisadntyy, mika
vaikuttaa erityisesti vertailuvaihtoehdon runkolinjan 550 matka-aikoihin.
Lisaksi Raide-Jokerin vaikutukset pysyvan tieliikenteen
aikakustannussaastoihin ja tieliikenteen onnettomuuksiin kasvavat, silla
kulkutapamuutoksista johtuvalla tieliikenteen vahenemiselld on suurempi
vaikutus ruuhkautuneemmassa verkossa. Hanke saa hyoty-
kustannussuhteen 0,65.

3.2.3 Kannattavuus, kun osa investointikustannuksesta on sisallytetty
joukkoliikenteen lipunhintaan

Raide-Jokerin kannattavuutta tarkasteltiin tilanteessa, jossa puolet HSL:n
maksuosuudesta, eli 17,5 % investoinnista on katettu lipunhinnan
korotuksilla.
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Valtion oletetaan osallistuvat investointiin 30 % osuudella. Jaljelle jaavasta
osuudesta kunta maksaa HSL:n perussopimuksen mukaan 50 % suoraan
itse. Loput 50 % kunta saa laskuttaa infrakuluina HSL:Ita. HSL:lle
kohdistuvan osuuden osalta tavoitteena on pitda subventio 50 % tasolla,
joten puolet siitd HSL perii edelleen tariffitukena kunnilta kayttajamaarien
mukaisella jakokaavalla ja puolet lisdtaan lippujen hintoihin. Skenaariossa
lipunhinta nousee vuoden 2025 tilanteessa 3,8 prosentilla.

Tarkastelussa lipputuloista muodostuu merkittava tuloera, mutta pysyviin
joukkoliikennematkustajiin kohdistuva lippukustannusten muutos
vahentaa kuluttajan ylijaamaa.

Investoinnin sisallyttaminen lipunhintoihin laskee hankkeen
yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden arvoon 0,60. Lipunhinnan
korottaminen vahentaa joukkoliikenteen matkustajaméaaria ja kasvattaa
henkildautoliikenteen maaria lisaten tieliilkenteen onnettomuuksia.
Joukkoliikennematkojen vahenema seudulla on vuoden 2025
ennustetilanteessa noin 22 000 matkalla vuorokaudessa. Maara vastaa
noin yhtd prosenttia seudun joukkoliikennematkoista.

3.2.4 Kannattavuus kayttéonottovuodelle 2040

Raide-Jokerin vuosihyddyt kehittyvat vuoden 2025 jalkeen nopeasti
johtuen maankayton ja liikkennejarjestelman kehittamisesta.
Kayttoonottovuodella 2040 hanke saa perusennusteilla hyoty-
kustannussuhteen 0,98.

3.2.5 Kannattavuus kayttéonottovuodelle 2045

Kayttoonottovuodella 2045 hanke saa perusennusteilla hyoty-
kustannussuhteen 1,04.

3.2.6 Kannattavuus korkeammalla tai matalammalla
investointikustannuksella

Hankkeen kannattavuutta tarkasteltiin kustannusarviolla. 15 % korotus
hankkeen investointikustannukseen laskee hankkeen hyoty-
kustannussuhteen perustarkastelujen mukaisilla vaikutuksilla arvoon 0,61.
15 % matalampi investointikustannus nostaa hankkeen hyoty-
kustannussuhteen arvoon 0,83.

3.2.7 Kannattavuus Keha I:n liittymajarjestelyjen kanssa

Hankkeen kannattavuutta tarkasteltiin tilanteessa, jossa Keha I:n
Kurkijoentien sillan toteuttaminen on siséllytetty hankkeeseen.
Toimenpiteeseen liittyy Keha I:n tasauksen laskeminen, joka on Raide-
Jokerin toteuttamisen edellytys.

Sillan toteuttamisen yhteydessa Keha I:1ta poistetaan Kurkijoentien ja
Ruukinrannantien liikennevaloliittyma. Toimenpiteen
investointikustannus on 9,1 miljoonaa euroa ja rakentamisen aikaisia
korkoja kertyy 0,32 miljoonaa, kun rakentamisajaksi oletetaan yksi vuosi.

Hanke parantaa Keha I:n sujuvuutta ja lyhentada henkil6autoliikenteen
matka-aikoja ja véahentda onnettomuuksia. Pohjois-Laajalahden ja
Ruukinrannan asukkaiden henkil6automatkoista osa pitenee liittyman
poistuessa.
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Vuoden 2025 ennustetilanteessa toimenpide lisda henkildautoliikenteen
ajosuoritetta 1,84 miljoonaa henkilokilometria vuodessa ja vahentaa
aikasuoritetta 32,83 miljoonaa henkil6tuntia vuodessa. Toimenpide
vahentaa henkildautoliikenteen henkilovahinko-onnettomuuksia noin
0,46 onnettomuudella vuodessa. Vuonna 2040 toimenpide lisaa
henkil6autoliikenteen ajosuoritetta 1,61 miljoonalla henkilokilometrilla,
vahentaa aikasuoritetta noin 51,53 miljoonalla henkilétunnilla ja véhentaa
onnettomuuksia noin 0,60 henkilévahinko-onnettomuudella.

Rahamaaraisena ajoneuvoliikenteen kilometrisuoritteen kasvu merkitsee
vuonna 2025 0,21 ja vuonna 2040 0,19 miljoonan euron lisdysta
kustannuksiin. Aikasuoritteen vdhenema merkitsee vuonna 2025 0,35 ja
vuonna 2040 0,54 miljoonan euron kustannussaastoja.
Onnettomuuskustannukset alenevat vuonna 2025 yhteensa 0,27 ja
vuonna 2040 yhteensa 0,36 miljoonalla eurolla.

Diskontattuina toimenpiteen hyédyt ovat 30 vuoden ajalta 15,02
miljoonaa euroa.

Toimenpide parantaa hankkeen kannattavuutta perusennusteen
mukaisilla oletuksilla arvoon 0,73.

3.2.8 Kannattavuus, jos runkolinjan 550 luotettavuus heikkenee

Hankkeen kannattavuutta tarkasteltiin tilanteessa, jossa runkolinjan 550
luotettavuus heikkenee matkustajamaaran kasvusta johtuvan
ketjuuntumisen takia.

Jos vertailuvaihtoehdon runkolinjan 550 luotettavuus heikkenisi
tulevaisuudessa siten, etta matkustajan keskimaarainen odotusaika

pysakilla kasvaisi yhdelld minuutilla, parantuisi Raide-Jokerin
kannattavuus merkittavasti.

Tallaisilla oletuksilla Raide-Jokeri saisi perusennusteen mukaisilla
matkustajamaaraennusteilla rakentamisvuodelle 2025 kannattavuuden
1,07.
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Taulukko 5. Herkkyystarkasteluiden kannattavuuden yhteenveto.

Niukat HSL-joukkoliikenteen Runkolinjan 550 Perusennuste Perusennuste
investoinnit; subventioaste luotettavuus Rakentamisvuosi Rakentamisvuosi
Perusennuste| ei tienkdyttémaksuja| Ei tienkdyttomaksuja ennallaan vahenee 2040 2045
M€ M€ M€ M€ M€ M€ M€
KUSTANNUKSET (K)
Investointikustannus vuoden 2013 hintatasossa (MAKU111.5,2010=100) 276.8 276.8 276.8 276.8 276.8 276.8 276.8
3,5 % korko rakentamisen ajalta (2 vuotta) 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
KUSTANNUKSET YHTEENSA 291.4 291.4 291.4] 291.4] 291.4 291.4 291.4
HYODYT (H)
Vdyldnpitdjan kustannusmuutokset -23.8 -23.8 -23.8 -23.8 -23.8 -23.8 -23.8
Kunnossapito ja kaytto -23.8 -23.8 -23.8 -23.8 -23.8 -23.8 -23.8
Henkil6liikenteen tuottajan ylijadman muutos -10.5 -14.7 -11.3] 109.9 -10.5] 0.2 1.0
Liikenndintikustannusten muutos -45.2 -45.2 -45.2 -45.2 -45.2 -47.2 -47.2
Lipputulojen muutos 34.6 30.5 33.9 155.1 34.6 47.4 48.2
Kuluttajan ylijaédman muutos 209.0 190.9 217.2 69.1 315.6 272.5 285.8
Nykyiset matkustajat 197.3 172.5 198.9 7 301.2 254.5 266.7
Aikakustannussaastot
Palvelutasohyodyt
Lippukustannusmuutokset (sis. arvonlisavero)
Siirtyvat uudet matkustajat 5.2 34 55 3.8 8.0 1.3 7.8
Tieliikenteen aikakustannussaastot 6.5 15.0 12.8 -6.4 6.5 10.6 11.3
Onnettomuuskustannussaastot 26.1 25.7 33.6 -26.5 26.1 34.9 37.6
Tieliikenteen onnettomuudet 26.1 25.7 33.6 -26.5 26.1 34.9 37.6
P&dstokustannusten muutos 2.6 2.6 2.6 1.1 2.6 3.2 3.3
Raitiotieliikenne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tieliikenne 2.6 2.6 2.6 i 1 2.6 3.2 3.3
Julkistaloudellisten verojen ja maksujen muutos -11.6 -4.4 -4.9 33.0 -11.6) -14.8 -13.8
Tieliikenteen verot ja maksut -7.9 -7.4 -8.3 8.4 -7.9 -11.0 -9.8
Arvonlisaverot joukkoliikenteen lipuista 35 31 34 155 35 4.7 4.8
Ajoneuvoliikenteen km-pohjaisen hinnoittelun tuotot -7.1 0.0 0.0 91 <7l -8.6 -8.8
Jadnnosarvo 30 vuoden jdlkeen, pitoaika vaihtelee rakennusosittain 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1
HYODYT YHTEENSA 204.8 189.4 226.6 175.9 311.4 285.2 303.1
HYOTY-KUSTANNUSSUHDE (H/K) 0.70 0.65 0.78 0.60 1.07 0.98 1.04]
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3.3 Erot vuoden 2011 hankearviointiin

Hankearviointi poikkeaa monilta osin vuonna 2011 laaditusta arvioinnista.
Kustannusten lisdksi merkittava eroavaisuus liittyy vertailuasetelman
mallintamiseen. Vertailuvaihtoehtona kaytettya runkolinjaa 550 on
kehitetty vuodesta 2011 nykytilanteeseen ja sen matkustajamaarat ovat
aikavalilla kasvaneet noin 30 %. Linjan houkuttelevuus on siis parantunut
ja kalibroitaessa lilkennemallia saatiin linjan tasmallisyytta ja palvelutasoa
kuvaavaksi nousuvastukseksi 4,5 minuuttia. Edellisessd hankearvioinnissa
arvo oli 6 minuuttia. Oletus Raide-Jokerin nousuvastuksesta on pysynyt
samana (1 minuutti). Edellisessa hankearvioinnissa jokainen runkolinjalta
550 Raide-Jokeriin siirtynyt matka sai siis 5 minuutin koetun aikasdaston,
kun uudessa arviossa koettu aikasaasto on 3,5 minuuttia. Talld on
merkittava vaikutus matka-aika- ja palvelutasosaastéihin.

Hankkeen kustannusarvio on péivitetty hankesuunnitelman yhteydessa
235 miljoonasta eurosta 276 miljoonaan euroon (molemmat kustannukset
vuoden 2015 hintatasossa). Hankesuunnitelman yhteydessa arvio Raide-
Jokerin kunnossapitokustannuksista on kasvanut 0,75 miljoonasta eurosta
1,75 miljoonaan euroon.

Lisaksi Raide-Jokerin linjaus on edellisen hankearvioinnin jélkeen
vaihtunut Tapiolasta Keilaniemeen. Helsingin seudun
lilkennejarjestelmdsuunnitelmaa on paivitetty hankkeiden osalta ja
suunnitelma sisaltaa nykyisin oletuksen ajoneuvoliikenteen
kilometripohjaisen hinnoittelun kayttoonotosta. Hinnoittelu lisda
joukkoliikenteen matkustajaméaria ja vahentaa tieliikenteen ruuhkia.
Raide-Jokerin kulkutapamuutosten vaikutukset maksujen tuottoihin on
otettu huomioon laskelmissa.

Lilkkenne-ennustejarjestelmaa on hankearviointien valilla paivitetty
tuoreimmilla tiedoilla seudun asukkaiden liikkumisesta.

Hankearviointiohjeistukseen liittyy seuraavia muutoksia:

- Diskonttauskorko on muuttunut 4 prosentista 3,5 prosenttiin

- Oletus aika-, onnettomuus- ja paastékustannusten yksikkéhinnan
kasvusta hankkeen oletetusta kayttoonottovuodesta alkaen on
laskenut 1,5 prosentista 1,125 prosenttiin.

- Verojen ja maksujen kasittely hankearvioinnissa on muuttunut.

- Hankkeen jaannosarvon laskennassa kaytettiin aiemmin oletusta,
ettd jaanndsarvo on 25 % investoinnista. Nyt jdanndsarvo on
laskettu poistojen kautta pitoaikojen mukaan ja on 12 %
investoinnista.

- Laskelmissa kaytetyt yksikkoarvot on paivitetty.
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4 SEURANNAN JA JALKIARVIOINNIN
SUUNNITELMA

Seurannan ja jalkiarvioinnin paatarkoituksena on tuottaa tietoa tulevien
hankkeiden vaikutusarviointiin ja suunnitteluratkaisujen valintaan.
Ehdotus pikaraitiotielld seurattavista ja arvioitavista asioista:

A) Hankkeen seuranta

- kustannusarvio ja toteutuneet kustannukset (teknistaloudellisten
muutosten ja kustannuspoikkeamien dokumentointi)

- rakentamisen aikaiset haitat ja kertynyt asiakaspalaute

- linjan liikenndintikustannukset

- linjan toteutunut matka-aika

- linjan toteutunut matkustajamaara

- linjan hairidherkkyys.

B) Yleinen seuranta (osana koko Helsingin seudun
lilkennejarjestelméatason seurantaa)

- kulkutapajakauma (henkilohaastattelututkimus)

- joukkoliikenteen asiakastyytyvaisyys

- seudun ja erityisesti liikennekdytavan maankaytto (vaesto ja
tyopaikat).

Seurantaa varten on syyta keraté tarvittavat tiedot hankkeen
kayttéonottovuodelta seka sen jalkeen viiden vuoden valein. Hankkeen
valmistuttua tehdaan arviointi hankkeen teknisten ratkaisujen ja
kustannusten toteutumisesta.

5 JOHTOPAATOKSET

5.1 Vaikuttavuus asetettuihin tavoitteisiin nahden

Raide-Jokerin tarkeimmiksi tavoitteiksi on maaritetty maankayton
tiivistaminen, joukkoliikenteen lisdkapasiteetin tarjoaminen, poikittaisten
lilkenneyhteyksien parantaminen ja joukkoliikenteen lilkenndinnin
luotettavuuden parantaminen. Asetetut tavoitteet kytkeytyvat tiiviisti
toisiinsa ja toteutuvat hyvin.

Raide-Jokerin aloittaessa liikenndinnin tuntikohtainen
matkustajakapasiteetti kasvaa valitulla hankevaihtoehdolla nykyisesta
1200 matkustajasta tunnissa 1800 matkustajaan, ja kapasiteettia on
mahdollista vield kasvattaa siirtymalld pidempaan vaunutyyppiin.
Vertailuvaihtoehtona kdytetyn nivelbussin kapasiteetti on kolmen
minuutin vuorovalilla 1800 matkustajaa tunnissa. On epavarmaa, onko
kapasiteettia mahdollista tasta kasvattaa vuorovalia tihentamalla ilman,
ettd bussiliikenne alkaa ketjuuntua ja tarjonnan tasmallisyys vahenee.
Vuorovilin tihentdamisen edellytyksena on ainakin runkobussin
lilkennevalo-etuuksien parantaminen vastaamaan Raide-Jokerin tasoa.

Kapasiteetin kasvun seurauksena joukkoliikennematkustajien palvelutaso
paranee. Hy6dyt kohdistuvat voimakkaasti Raide-Jokeria ymparoivalle
vyohykkeelle ja joukkoliikenneyhteydet paranevat vyohykkeeltd myos
sateittaisiin suuntiin, silld linjaa kdytetdan merkittavasti liityntayhteytena
|ahijuniin ja metroon.
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Omalla ajourallaan kulkevan raitiovaunun ajoaika ei ole riippuvainen
tieliikenteen hairidista. Hankesuunnitelmassa tehtyjen simulointien
perusteella Raide-Jokerin ajoaika linjan paasta paahan ei ole runkolinjan
550 nykyista ajoaikaa lyhyempi, mutta lilkkennéinti on mahdollista hoitaa
tasmallisemmin ja luotettavammin. Raide-Jokerin kyydissa matkustetaan
tyypillisesti lyhyita osuuksia ja odotusajan osuus koko matka-ajasta on
merkittava.

Maankayttoa tiivistava vaikutus liittyy Raide-Jokerin edelld mainittuihin
lilkenteellisiin ominaisuuksiin. Raideliikenneinvestointiin liittyva maan
arvon nousu perustuu matka-aikasdaastoon ja matkavastuksen
vahentymiseen. Maan arvon nousu mahdollistaa maankayton
tiivistamisen ja lisddmisen.

5.2 Yhteiskuntataloudellinen kannattavuus

Raide-Jokeri tuottaa merkittavia yhteiskuntataloudellisia hyotyjd, mutta
hankkeeseen liittyy korkea padomainvestointi ja se kasvattaa
joukkoliikenteen liikenndintikustannuksia.

Merkittavimmat hyodyt kertyvat kuluttajan ylijgadman muutoksista
(laskenta-ajalta diskontattuina yhteensa 209,0 miljoonaa euroa), joka
sisaltaa pysyviin joukkoliikennematkustajiin kohdistuvat matka-aika- ja
palvelutasohyodyt (197,3 miljoonaa euroa), uusien
joukkoliikematkustajien matka-aika- ja palvelutasohyodyt (5,2 miljoonaa
euroa) seka kulkutapamuutoksista johtuvat tieliikenteen
aikakustannussaastoét (6,5 miljoonaa euroa). Tieliikenteen vaheneminen
laskee onnettomuuskustannuksia (26,1 miljoonaa euroa).

Merkittavimmat menoerat koostuvat kunnossapitokustannusten kasvusta
(23,8 miljoonaa euroa) ja julkistaloudellisten verojen ja maksujen
muutoksista (11,6 miljoonaa euroa). Lisdksi henkil6liikenteen tuottajan
ylijagama vahenee (10,5 miljoonaa euroa), silld lipputulojen muutos ei riita
kattamaan kasvaneita liikkennéintikustannuksia.

Tieverkon ruuhkautuneisuus ei linjan kaytavassa merkittavasti kasva
tarkasteluajanjaksolla 2025—2055, silld perustarkasteluissa oletuksena on
liikennejarjestelman kehittaminen ja ajoneuvoliikenteen
kilometrikohtaisen hinnoittelun kdytté6notto.

Vertailuvaihtoehdon runkolinja 550 houkuttelee Raide-Jokeria vahemman
matkustajia, joten sen tarjoama kapasiteetti on 2040-luvulle asti riittava,
mikali sita siirrytaan lilkkenndimaan nivelbussilla ja tasmallisyys pystytaan
varmistamaan.

Raide-Jokeri saavuttaa tarkasteluissa yhteiskuntataloudellisen hyoty-
kustannussuhteen 0,70 rakentamisvuodella 2025.

Hankkeen yhteiskuntataloudelliset vuosihyodyt kasvavat merkittavasti
vuosien 2025 ja 2040 valilla HLJ-MASU-prosessin mukaisilla
maankayttéennusteilla. Helsingin yleiskaavan mukaisilla
maankayttéennusteilla yhteiskunnalliset hyddyt ovat viela merkittavasti
suuremmat. Hankkeen kannattavuus paranee, jos rakentamisvuotta
siirretddn eteenpdin tulevaisuuteen. Rakentamisvuodelle 2040 on
hankkeen hyoty-kustannussuhde 0,98.

Raide-Jokerin yhteiskuntataloudellinen kannattavuus parantuu hieman
(+0,08), jos ajoneuvoliikenteen kilometripohjaista hinnoittelua ei oteta
kayttoon. Tilanteessa ruuhkat vaikuttavat erityisesti vertailutilanteen
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runkolinjan 550 matka-aikoihin. Lisaksi tieliikenteen vahenemisesta
saatavat hyodyt ovat sitd korkeammat, mita ruuhkautuneempi tieverkko
on.

Ymparoivan liikkennejarjestelméan kehittaminen vaikuttaa Raide-Jokerin
edellytyksiin parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa. Niukassa
investointiskenaariossa, jossa lilkennejarjestelman kehittaminen tapahtuu
perusennustetta hitaammin, hankkeen kannattavuus on perusennustetta
matalampi (-0,05).

Investoinnin rahoittaminen joukkoliikenteen lipunhintoja kasvattamalla ei
tarkastelujen perusteella ole yhteiskuntataloudellisesti jarkeva
vaihtoehto. Lipunhintojen korotuksen myo6ta seudun
joukkoliikennematkustajiin kohdistuu merkittava menoera, joka vahentaa
kuluttajan ylijaamaa. Vaikutukset eivat vastaa hankkeelle asetettuihin
tavoitteisiin, silla lipunhinnan korotuksen vaikutuksesta joukkoliikenteen
matkustajaméaarat vahenevat enemman kuin Raide-Jokeri niité kasvattaa.

Tehtyjen tarkastelujen perusteella Raide-Jokeri saavuttaa
yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden HLJ-MASU-prosessissa
laadituilla maankayttéennusteilla vasta 2040-luvun taitteessa. Mikali
maankaytto kehittyy ja tiivistyy kadytettyja ennusteita nopeammin,
aikaistuu my0os investoinnin yhteiskuntataloudellinen kannattavuus.

5.3 Vaikuttavuus suhteessa Helsingin seudun tavoitteisiin

MAL-vision mukaan kestaviin lilkkkumismuotoihin pohjautuva
lilkennejarjestelma palvelee seudun saavutettavuutta ja elinkeinoelaméan

kilpailukykya. MAL-tavoitteissa on mainittu seudun toteuttaminen
kestavilla kulkutavoilla hyvin saavutettavaksi. Raide-Jokeri vastaa
tavoitteisiin hyvin, silld se parantaa saavutettavuutta kasvattamalla
joukkoliikenteen palvelutasoa ja mahdollistaa vertailuvaihtoehtoa
tiiviimman yhdyskuntarakenteen.

HL 2015 -suunnitelman tavoitteet pohjautuvat MAL-tavoitteisiin ja
korostavat seudun saavutettavuutta ja lilkkenteen sujuvuutta seka
sosiaalista, taloudellista ja ekologista kestavyytta. Suunnitelmassa
keskeista on lisdta seudun tehokkuutta ja kilpailukykya hyédyntamalla
nykyrakenne taysimaaraisesti seka panostamalla joukkoliikenteen
runkoverkkoon ja sen palvelutasoon. Toimenpiteitd kohdennetaan
ensisijaisesti siten, ettd ne tukevat yhdyskuntarakenteen tiivistymista.
Toimenpiteilld parannetaan lilkkennejarjestelman toimivuutta
kokonaisvaltaisesti ja ne tukevat maankaytta, jossa rakentaminen
painotetaan ensisijaisesti seudun laajaan padkeskukseen seka nykyisiin ja
toteutumassa oleviin raidekaytaviin. Suunnitelman sisalto tiivistyy viiteen
linjaukseen, joista yksi on nostaa kestavien kulkutapojen palvelutasoa.

Kestavien kulkutapojen palvelutason parantaminen nojaa suunnitelmassa
raide- ja bussiliikenteen runkoverkon kehittamiseen. Matka-aikojen
ennustettavuus paranee, poikittainen runkoverkko vahvistuu ja
raideliikenteen verkkoa laajennetaan.

Tarkastelujen perusteella Raide-Jokeri vastaa HLJ:ssa esitettyihin
tavoitteisiin hyvin.
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5.4 Arvioinnin rajoitukset

Yhteiskuntataloudellisen arvioinnin ulkopuolelle jaa tekijoitd, joilla on
vaikutuksia hankkeeseen liittyvaan paatoksentekoon ja hankkeen
toteutettavuuteen.

Hankearviointi ei suoraan ota kantaa siihen, mihin liikenteellisten
ominaisuuksien parantumisesta johtuvat rahamaaraiset hyodyt
kohdistuvat. Kaupungeille kassavirtaa syntyy kaavoitettavien maiden ja
kaavamuutosten rakennusoikeuden luovutuksesta kaupungin omistamilla
mailla seka yksityisten maiden maankayttésopimuskorvauksista. Raide-
Jokerin vaikutuksista maan ja kiinteist6jen arvoon on laadittu erillisia
arvioita Helsingissa ja Espoossa (Raide-Jokerin ja Laajasalon
raitiotieyhteyden kaupunkitaloudellinen arviointi ja Selvitys Raide-Jokerin
linjausvaihtoehdoista Espoossa 17.1.2014).

Yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden kannalta arvioinnin
merkittavimmat epavarmuudet liittyvat maankayton kehitysennusteeseen
ja runkolinjan 550 luotettavuuteen tulevaisuuden tilanteissa. Runkolinjan
550 luotettavuuden yllapitamisen edellyttdmien infrastruktuurimuutosten
laajuutta ei ole myoskdan suunniteltu eika niiden kustannuksista ole
tarkkaa tietoa.

Joukkoliikenteen matka-aikojen muutokset tulee ottaa hankearvioinnissa
taysimaaraisesti huomioon, mutta joukkoliikenteen tasmallisyyden
ennustamiseen ei talla hetkelld ole yleisesti kaytossa olevaa menetelmaa.
Kulkuvalineisiin liittyvat tasmallisyyserot on tarkastelussa kuvattu
nousuvastuksella. Tarkka tieto runkolinjan 550 tasmallisyyden
kehittymisesta nousijamaarien kasvaessa kuitenkin puuttuu.

Raide-Jokeriin ja runkolinjaan 550 liittyvien liikennevaloetuuksien
vaikutukset tielilkenteen matka-aikoihin on jatetty tarkastelujen
ulkopuolelle. Omalla ajourallaan kulkeva Raide-Jokeri vaikuttaa
tieliikenteeseen runkolinjaa 550 vdhemman.

Ennusteet on tydssa laadittu HL-MASU-prosessissa tuotetuilla
maankayttéennusteilla vuosille 2025 ja 2040 ja Helsingin yleiskaavan
ennusteilla, jonka viitteellinen toteutumisvuosi on 2050. Raide-Jokerin
ympariston tiivistdmispotentiaali ndkyy merkittavasti vasta vuodelle 2050
laadituissa ennusteissa, vaikka tiivistdminen voi tapahtua jo aiemmin.
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Raide-Jokerin hankesuunnitelman yhteydessa on tuotettu runsaasti
tarkentavaa tietoa linjan ominaisuuksista. Hankearvioinnissa
vertailuvaihtoehtona toimineesta runkolinjasta 550 ei ole talla hetkella
saatavissa vastaavan tarkkuustason tietoa. Kasvavien matkustajamaérien
ja vuorovilin tihentamisen vaikutuksia tadsmallisyyteen ei ole tutkittu.
Jatkoselvitystarpeena esitetdan tarkasteluja runkolinjan 550
luotettavuuden kehittymisesta ja sen vaikutuksista Raide-Jokerin
kannattavuuteen.

Raide-Jokerin matkustajahyodyt kasvavat merkittavasti vuosien MASU
2050 -maankayttoprojektiossa 2025 ja 2040 valilla. Helsingin yleiskaavan
mukaisissa maankayttoéluvuissa kasvua on Raide-Jokeria ymparaoivalla
vyohykkeella viela runsaammin. Raide-Jokerin kannattavuutta olisi syyta
tutkia erilaisissa maankéayttoskenaarioissa, jossa maankayton kehitys on
edelld mainittuja skenaarioita nopeampaa.

Ennuste hankkeen vaikutuksista maankayton tiivistymiseen lisdisi tietoa
hankkeen kannattavuuden kehittymisesta hankepaatoksen ja
toteutumisen jalkeen.

Kaupunkitaloudellisen kannattavuuden parantamiseksi on syyta selvittaa
maankayton tehokkuuden lisddmista Raide-Jokerin vaikutusalueella.

Jatkotarkasteluissa on hyva selvittda, miten Raide-Jokerin paivaajan
vuorovilin tihentaminen tarkasteluissa kaytetystd kymmenesta
minuutista vaikuttaisi hankkeen kannattavuuteen. Tihentdaminen

parantaisi linjan palvelutasoa, mutta ei merkittavasti kasvattaisi
lilkenndintikustannuksia.

Tieliikenteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnin kannalta olisi tarkeaa
selvittaa vertailuvaihtoehdon runkolinjan 550 reitilla olevien liittymien
toimivuutta tilanteessa, jossa linjan vuorovalia tihennetdan entisestaan.
Linjalle 550 tarjotaan hyvia liikennevaloetuuksia linjan tdsmallisyyden ja
luotettavuuden varmistamiseksi. Tietyissa liittymissa tama voi aiheuttaa
merkittavia viiveitda muulle liikenteelle.

Lisaksi ehdotetaan selvitettavaksi, olisiko suunnitteluratkaisuja
mahdollista muuttaa siten, etta raitiotien investointikustannusta tai
raitiovaunun likkenndintikustannuksia saataisiin laskettua.
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LITE 1. Infrastruktuurin kehittamishankkeet HLJ2015-skenaarioissa.

HLJ 2015 infrastruktuurin
kehittdmishankkeet 2016-2025
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LIITE 2. Matkustajamaaraennusteet.
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LIITE 3. Matka-aika- ja palvelutasohyotyjen kohdistuminen alueittain.
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LIITE 4. Matkustajahyodyt

Raide-Jokeri kasvattaa joukkoliikennematkustajien matka-aika- ja palvelutasohy6tya, joita on tutkittu Helsingin seudun liikenne-ennustemallilla (HELMET
2.1). Tarkasteluissa matka-aika- ja palvelutasohyddyn mittari on koettu matkavastus, joka sisdltaa absoluuttisen matka-ajan lisaksi matkustuskokemukseen
liittyvia tekijoita. Liilkennemallissa matkustusvalintoihin vaikuttavat liityntakavely- tai pyorailyaika, odotusaika pysakilla ja ajoneuvossaoloaika. Odotusaika on
aina 30 % vuorovalista. Lisdksi on kaytossa erillinen linjakohtainen nousuvastus, joka kuvaa linjan tasmallisyytta, matkustusmukavuutta ja muita
palvelutasotekijoitd. Kokonaispalvelutaso lasketaan painottamalla aikakomponentteja ja nousuvastusta. Liityntakavelyyn tai -pyo6railyyn kuluva aika ja
odotusaika pysakilla painotetaan kertoimella 1,5. Nousuvastuksen painokerroin on 1. Ajoneuvossaoloaikaa ei liikkennemallissa painoteta, vaan muiden
komponenttien painokertoimet maaritetdan suhteessa siihen. Kuvaustapa perustuu havaintoihin todellisesta matkustuskayttaytymisesta.

Raide-Jokerin nousuvastus on mallissa 1 minuutti ja runkolinjan 550 nousuvastus on 4,5 minuuttia. Raide-Jokerin nousuvastus vastaa liikennemallissa
kantakaupungin raitiovaunujen, metron ja junan nousuvastusta. Runkolinjan 550 nousuvastuksen kalibrointi 4,5 minuuttiin on kuvattu raportin luvussa
1.4.4. Erotus on 3,5 minuuttia, joka absoluuttisena odotusaikana tarkoittaa 2,3 minuuttia.

Raide-Jokeri kasvattaa matka-aika- ja palvelutasohyotyja yhteensa 10,04 miljoonalla eurolla vuodessa. Vuorokausitasolla kyse on 3880 henkil6tunnin
aikasadstosta matka-ajassa ja palvelutasossa. Tasmallisyystekijat sisdltdava nousuaika vahenee 6190 henkil6tuntia, mutta liityntamatka pidentyy 30 tuntia,
odotusaika 1400 henkil6tuntia ja ajoneuvossaoloaika 860 tuntia.

Seuraavissa kuvissa on esitetty Raide-Jokerin matka-aika- ja palvelutasohyddyn jakautuminen tehtyja matkoja kohden aamuhuipputunnilla 2040. Vaaka-
akselilla on kuvattuna muutos matkavastuksessa ja pystyakselilla muutoksen esiintymistiheys. Matkavastuksen vaheneminen merkitsee matka-aika- ja
palvelutasohyotya. Raide-Jokerista hyotyy yhteensa 44 000 matkustajaa, mutta yli 50 prosentille hyotyjista hyoty on alle 2 minuuttia. Hanke myos kasvattaa
joidenkin matkustajien matkavastusta, mutta keskimaarin vaikutus on matkavastusta alentava. [Imio on tyypillinen Raide-Jokerin kaltaiselle
joukkoliikennehankkeelle, jonka toteuttamisperuste on lisdkapasiteetti. Yksittaiselle matkustajalle koituva matka-aika- ja palvelutasohyoty on ajallisesti ja
rahamaaraisesti pieni, mutta hankkeesta hyotyy merkittava osa koko Helsingin seudun joukkoliikennematkustajista.
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LIITE 5. Liikennointikustannukset

Talvi, vuorov alit a, vuorovalit
Y ksikko- Liikkennginti- Liikkenndinti- Linjatuntia Vaunupaivia L S Joka pv 1 S Joka pv
kustannukset kustannukset kustannukset myohaisilta myohaisilta

ilta (klo iita (klo
eur/vp Linjah/v Vaunupv/v ruuhka 17.30-21) (klo 21-01) 17.30-21) pv (klo 21-01)

30 m, Raide-Jokeri 1227.879 17 867 054 17 870 000 2261766 2 260 000 100 902 5

45 m, Raide-Jokeri 1.973 47.000 1485.591 18 905 033 18 910 000 2122992 2 120 000 95 246 6 860 6 10 10 10 20 10 10 5 10 20
0+ (tuplanivelbussi) 1.552 41.329 305.086 12 583 345 12 580 000 3075 464 3 080 000 116 004 9889 4 10 10 10 15 8 10 5 10 15
0+ (nivelbussi) 1.241 39.739 246.975 14702773 14 700 000 4154 178 4 150 000 157 121 13 371 3 8 8 8 10 5 8 5 8 10
0+ (nivelbussi), 2040 1.241 39.739 246.975 15 575 095 15 580 000 4371960 4 370 000 164 139 14 679 3 8 8 8 10 5 8 5 8 10
0 (nykytilanne, teli) 0.834 38.114 177.655 7 951 908 7 950 000 2 650 988 2 650 000 107 350 9285 4 10 10 10 15 i@ 10 5 15 15
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