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LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

1. Toiminta, jolle lupaa haetaan

Remeo Oy on ympéristd- ja jatehuollon palveluita tarjoava yritys, jonka Viikin kasittely-
laitoksella vastaanotetaan, kasitelldan ja valivarastoidaan kaupan ja teollisuuden seka-
jatetta, pakattua biojatetta, puuta, rakennus- ja purkujatettd, metallijatetta, lasijatetta, bi-
tumia, eristevillaa seka posliinia.

Toiminnalla on voimassa oleva ymparistélupa (Dnro ESAVI/173/04.08/2012; Dnro
ESAVI1/174/04.08/2012) 99 000 tonnin vuotuiselle kasittelymaaralle.

Remeo Oy hakee lupaa muutoksille laitoksella vastaanotettavien jatejakeiden vastaan-
otto- ja varastointimaariin seuraavasti:

e Rakennus- ja purkujate
o vuotuinen vastaanottomaara nousee 25 000 tonnista 40 000 tonniin
o varastoinnin suurin kertamaara nousee 100 tonnista 500 tonniin
o Kaupan ja teollisuuden sekalainen jate
o vuotuinen vastaanottomaara laskee 20 000 tonnista 15 000 tonniin
o varastoinnin suurin kertamaara nousee 0 tonnista 60 tonniin
e Puujate
o vuotuinen vastaanottomaara nousee 10 000 tonnista 17 000 tonniin
o varastoinnin suurin kertamaara nousee 200 tonnista 500 tonniin
e Lasijatetta vastaanotetaan vuodessa 2 000 tonnia ja varastoidaan 40 tonnia.
o Metallijatetta vastaanotetaan vuodessa 2 000 tonnia ja varastoidaan 60 tonnia.
e Pakatun biojatteen, bitumin, posliinin ja eristevillan vastaanotto- ja varastointi-
maarat pysyvat ennallaan pl. eristevilla, jonka varastointimaara nousee 20 ton-
nista 30 tonniin.
e Nykyiseen lupaan sisaltyvien muovien, yhdyskuntajatteen seka liha- ja teurasta-
mojatteen vastaanotto lopetetaan.

Muutosten jalkeen vastaanotettavien jatteiden vuotuinen kokonaismaara pienenee ny-
kyisesta 99 000 tonnista 94 000 tonniin. Varastoinnin enimmaismaara kasvaa yhteensa
nykyisesta 638 tonnista 1 300 tonniin.

Lisaksi haetaan lupaa maaraalalla 1 kevytpressuhallin sisélla sijaitsevan rakennusjat-
teen lajittelulinjaston vuorokautisen kayttdajan muuttamiselle siten, etta lajittelua linjas-
tossa voi tarvittaessa tehda yéaikaan ma klo 6.00—to 24.00 véalisena aikana.

Toiminta on ymparistéluvan varaista ymparistdonsuojelulain (527/2014) liitteen 1 nojalla.
Lupahakemukseen liittyvissd ennakkoneuvotteluissa lupaviranomainen katsoi, etta Vii-
kin laitos tulkittaisiin direktiivilaitokseksi litteen 1 taulukon 1 kohdan 13 f mukaan. Maa-
ritelma tayttyisi Viikin laitoksen kohdalla jatepuun hakettamisen osalta. Viikin laitoksella
haketetaan erilliskerattyad pilaantumatonta puujatetta seka laitoksella rakennus- ja pur-
kujatteesta eroteltua puuta, yhteensa enintdan 20 000 tonnia vuodessa. Muut laitoksen
toiminnot eivat tayta taulukon 1 direktiivilaitosmaaritelmia.
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Liitteen 1 taulukon 1 kohdan 13 f mukaan direktiivilaitokseksi katsotaan "Muiden kuin
vaarallisten jatteiden hyédyntaminen tai hyédyntéamisen ja loppukasittelyn yhdistelma,
kun kapasiteetti ylittda 75 tonnia vuorokaudessa, mukaan luettuna yksi tai useampi seu-
raavista toiminnoista ja lukuun ottamatta yhdyskuntajatevesien kasittelysta annettuun di-
rektiiviin 91/271/ETY kuuluvia toimintoja:

— biologinen kasittely
— jatteen esikasittely polttoa tai rinnakkaispolttoa varten
— kuonan ja tuhkan kasittely

— metallijatteen kasittely leikkureilla, mukaan lukien sahké- ja elektroniik-
kalaiteromu seka romuajoneuvot ja niiden osat”

Hakija kuitenkin esittaa, etta Viikin toiminta katsottaisiin liitteen 1 taulukon 2 (Muut laitok-
set) kohdan 13 f mukaiseksi ammattimaiseksi ja laitosmaiseksi jatteen kasittelyksi.

Viikin kasittelylaitoksella tehtava puun haketus on jatteen mekaanista kasittelya, ei jat-
teen hydédyntiamistd eikd hyédyntamisen ja loppukésittelyn yhdistelma. Kyseessa
on orgaanisen jatteen muu esikasittely (R-koodi R034), jonka jélkeen jate toimitetaan
varsinaiseen materiahyddyntamiseen. Haketettu puumurske toimitetaan laitokselta edel-
leen polttolaitokselle (Kotkan Energia Oy), jossa jatteen lopullinen hyédyntadminen tapah-
tuu ja joka hoitaa polttamisen jalkeisten jaannésten loppukasittelyn. Viikissd haketettu
puu hyédynnetdan polttamalla, mutta lopullinen esikasittely polttoa varten, (esim. seulo-
minen, varastointi, sekoittaminen muihin polttoaineisiin halutun polttoainesuhteen saa-
vuttamiseksi tai vastaavat) tehdaan vasta polttolaitoksella.

Ympaéristonsuojeluasetuksen (713/2014) 1 §:n kohdan 12 h (ammattimainen tai laitos-
mainen jatteiden kasittely, kasittelymaara yli 20 000 tonnia vuodessa) mukaan ympa-
ristéluvan ratkaisee valtion ymparisténsuojeluviranomainen.

Toiminnalle haetaan liséksi aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta (YSL 199 §).

2. Hakijan yhteystiedot

Hakijan nimi Kotipaikka Postiosoite ja -toimipaikka
Remeo Oy VANTAA Linjatie 6, 01260 VANTAA
Puhelinnumero Sahkopostiosoite Y-tunnus

010 540 1000 asiakaspalvelu@remeo.fi 0946005-4

Yhteyshenkilon nimi Postiosoite ja -toimipaikka Puhelinnumero

Eeva Peréla Linjatie 6, 01260 VANTAA 044 711 4840

Sahkopostiosoite
eeva.perala@remeo.fi

Laskutusosoite

Yhtién nimi: Remeo Oy

OVT-tunnus: 003709460054
Verkkolaskuoperaattori: Basware Oyj
Operaattorin valittajatunnus: BAWCFI22
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3. Laitoksen yhteystiedot
Laitoksen nimi Kayntiosoite Koordinaatit (ETRS-TM35FIN)
Remeo Oy Viikintie 31-35, pohjoinen 6677996
Viikin kasittelylaitos 00560 HELSINKI ita 389087
Puhelinnumero Toimiala Toimialatunnus Tyontekijamaara tai henkil6-
Lajiteltujen materiaa-  (TOL) tyévuodet
lien kierratys 38320 9
Yhteyshenkilon nimi Postiosoite ja -toimipaikka Puhelinnumero Sahkdpostiosoite
Raimo Haantaus Linjatie 6, 01260 VAN- 010 540 2211 raimo.haantaus@re-
TAA meo.fi

4. Voimassa olevat ymparistdlupa seka muut paatdkset ja sopimukset

Nykyiselld toiminnalla on toistaiseksi voimassa oleva ymparistélupa (Dnro
ESAVI/173/04.08/2012; Dnro ESAVI/174/04.08/2012) 99 000 tonnin vuotuiselle kasitte-
lymaaralle.

Paatos jatelain (646/2011) 96 §:n mukaisesta jatehuoltorekisteriin hyvaksymisesta, SITA
Finland Oy, Uudenmaan Elinkeino-, liikkenne- ja ymparistokeskus, dnro UU-
DELY/100/07.00/2011, 30.10.2012. Tiedot on paivitetty 9.12.2015 Diaarinumero on UU-
DELY/6644/2015, tarkastettava 31.12.2018 mennessa, liite 4B.

Paatos luokan 3 sivutuotteita varastoivan valiasteen laitoksen toiminnan muutoksesta,
Sita Finland Oy/Suomen Hyétykeskus Oy, Etela-Suomen aluehallintovirasto, PH931
A/15.9.2011. Paatéksessa on hyvaksytty osoitteessa Sita Finland Oy:n Suomen Hyéty-
keskus Oy/Viikintie 31, 00560 Helsinki, sijaitseva siirtokuormaussuppilo osaksi olemassa
olevaa sivutuoteasetuksen mukaista valiasteen varastointilaitosta. Laajennusta saa
kayttaa luokan 3 sivutuotteiden siirtokuormaukseen ja valivarastointiin.

Sivutuoteasetuksen  mukaisten tuotteiden kuljettamisen Ilupa (Evira, Dnro
1169/0723/2010, liite 4C).

Helsingin kaupungin kanssa tehdyt vuokrasopimukset (liite 4A).
Ymparistévahinkovakuutus NRO 48-01851-9, OP Vakuutus Oy (liite 4D).

LAITOSALUE JA SEN YMPARISTO

5. Tiedot kiinteistdista ja niilla sijaitsevista laitoksista ja toiminnoista

Remeo Oy:n Viikin kasittelylaitoksen toiminnot sijaitsevat kunnallisteknisella korttelialu-
eella Helsingissa Viikin kaupunginosassa korttelin 19 tontilla 1 (kiinteistétunnus 91-36-
19-1). Kiinteistén omistaa Helsingin kaupunki ja sen kokonaispinta-ala on 99,31 ha.

Remeo Oy:n toiminnot jakautuvat kolmelle maaraalueelle seuraavasti:

— maaraala 1. (5 000 m?): kevytpressuhalli, jossa tehdadan rakennusjatteen kasittely lajit-
telulinjastolla. Eristevillan, posliinin ja bitumin sekd rakennusjatteesta erotellun energia-
jakeen valivarastointi lavoilla.
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— maaraala 2. (4 600 m?): puun haketus ja varastointi seka lasin varastointi alapihalla,
pakatun biojatteen vélivarastointi seka rakennus- ja purkujatteen sekéd metallien varas-
tointi hallissa.

— maaraala 3. (3 530 m?): punnitus (vaaka) ja kuormien vastaanotto, kaupan ja teollisuu-
den jatteen vélivarastointi sekd rakennusjatteesta erotellun SER-jatteen ja vaarallisten
jatteiden varastointi.

Maaraalojen 1.-3. sijainti on esitetty asemapiirroksessa liitteessa 10. Tiedot kiinteistdista
seka naiden omistajista ja haltijoista yhteystietoineen on esitetty liitteessa 5.

Viikin laitoksen alueella on aikaisemmin sijainnut Viikin jatevedenpuhdistamon liete-
kenttd, jolla kasitelty pilaantuneita maita. Samalla kiinteistélla Viikin kasittelylaitoksen
kanssa sijaitsevat Betset Oy:n betoniasema, Lassila & Tikanoja Oyj:n lajitteluasema, Ru-
dus Oy:n Viikin murskauslaitos seka Staran lumenkaatopaikka ja kaksi varastokenttaa.
Alueen pohjoisosassa sijaitsee HSY:n nurmikkomullan noutomyyntipiste.

6. Sijaintipaikka, ymparistéolosuhteet ja ympariston laatu

Kasittelylaitoksen toiminnot sijaitsevat Viikinmaen kortteleiden 36004-36019 asemakaa-
van alueella (vahvistettu 12.8.1977, kaavatunnus 7500), jossa alue on merkitty kunnal-
listeknisten rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (Yt).

Kiinteistdn lansipuolella on teollisuusrakennuksia lahimmilldan noin 50 m:n paassa. Kiin-
teistén lansipuolitse kulkee Lahdenvayla lahimmilldan noin 100 metrin paasta. Lahden-
vaylan toisella puolella alle 200 m:n paassa on HSY:n Viikinmaen jatevedenpuhdistamo.

Lahimmat asuinrakennukset sijaitsevat Lahdenvaylan toisella puolella noin 250 metrin
paassa pohjoisessa ja 340 metrin paassa lannessa. Alueelta 430 metrin paassa luo-
teessa on Pihlajiston ala-aste. Kohteet on esitetty kartalla liitteessa 7.

Maapera ja pohjavesi

Laitosalueen maaperan luonnonmaa on silttia, hiekkaa, soraa ja kivia sisaltdvaa moree-
nia. Luonnonmaan paalla on noin 2-3 metrin paksuinen tayttémaakerros, joka kostuu
hiekasta, sorasta ja louheesta. Pengerryksien tayttéén on kaytetty myés tiili- ja puuja-
tettd. Remeon laitosalueet on asfaltoitu.

Viikin jatevedenpuhdistamon lietekentan alueella on tehty maaperén pilaantuneisuustut-
kimus noin 6 700 m? alueella vuonna 2004 (liite 9). Remeon mééaraala 2. sijoittuu tutkitulle
alueelle.

Tutkimuspisteista otetuissa naytteissa havaittiin silloisia raja-arvoja ylittavia pitoisuuksia
Oljyhiilivetyjakeita ja PCB-yhdisteita seka raskasmetalleja (lyijy, vanadiini, sinkki, eloho-
pea) ja arseenia.

Tutkimuksen johtopaatdksena todettiin, ettéd mikali alueen kayttétarkoitus sailyy saman-

laisena, ei maaperan lisatutkimuksiin tai kunnostukseen ole tarvetta. Kayttémuodon
muuttuessa kunnostustarve tulee arvioida uudelleen tulevan kayttémuodon mukaan.

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta.
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Vesistét ja luontokohteet

Piha-alueen sade- ja sulamisvedet valuvat alarinteen suuntaan kaupungin lumensula-
tusaltaisiin. Altaista pintavedet ohjautuvat Vanhan puhdistamon laskuojaa pitkin etelaan,
josta ne lopulta purkautuvat Vanhankylan lahteen n. 1,5 kilometrin paassa. Toimintakiin-
teiston itdpuolella kulkee Pihlajistonpuro, mutta laitosalue ei sijaitse sen valuma-alueella.

Toimintakiinteistd rajoittuu eteldssa ja iddssa Natura 2000 -suojeluohjelmaan kuuluvaan
Vanhankaupunginlahden lintuvesi -alueeseen (FI0100062), joka on maaritelty seka lin-
tudirektiivin mukaiseksi erityiseksi suojelualueeksi (SPA) etta luontodirektiivin mu-
kaiseksi erityisten suojelutoimien alueeksi (SAC). Alue on myés luokiteltu kansainvali-
sesti merkittavaksi lintualueeksi (IBA).

Remeon laitosalueista rakennusjatteen kasittelyyn tarkoitettu alue (méaaraala 1.) rajoittuu
kaakkoisreunaltaan lintuvesialueeseen, puujatteen kasittelyalueen (maaraala 2.) etai-
syys suojelualueesta on noin 60 metrid ja muiden toimintojen (maaraala 3.) noin 180
metrid. Suojelualueet on esitetty kartalla liitteessa 7.

limanlaatu, melu, liikenne ja muu kuormitus alueella

Toimintakiinteistélla sijaitsevien laitosten toiminta aiheuttaa melua ja pélya, merkittavim-
pina lahteind ovat Rudus Oy:n murskauslaitos seka Betset Oy:n betoniasema.

Merkittavin melun lahde alueella on laitosalueen lansi- ja pohjoispuolella kulkeva Lah-
denvayla (valtatie 4). Lahdentie on laitosalueen kohdalla nelikaistainen moottoritie ja sen
keskimaarainen arkivuorokausilikenne on 53 550 ajoneuvoa, josta raskaan ja yhdistel-
maajoneuvoliikenteen osuus on 9,7 %.

Helsingin karttapalvelussa olevan Kansallisen meluselvityksen 2017 tietojen mukaan tie-
likenteen melu laitosalueilla vaihtelee paivalla valilla 55-70 dB (kuva 1) ja yélla valilla
45-65 dB (kuva 2).
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Kuva 1. Tieliikenteen melu péivélld 7-22. (Kansallinen meluselvitys 2017, Helsingin karttapalvelu).
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Kuva 2. Tieliikenteen melu yélld 22-07. (Kansallinen meluselvitys 2017, Helsingin karttapalvelu).
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Viikin kasittelytoiminnoista on tehty ymparistomelumittaus (Ramboll 14.12.2012, liite 13)
seka laskennallinen meluselvitys (Taratest 13.3.2018, lite 14). Viikin kasittelylaitoksen
toimintojen meluvaikutuksia kasitelldan tarkemmin luvun 17 kohdassa D.

Rambollin toimesta kasittelylaitoksen melua mitattiin 26.11.2012 klo 13.00-15.00 vali-
send aikana kahdesta mittauspisteessa luonnonsuojelualueen reunoilla. Mittausajan-
kohtana kasittelykeskuksen toiminta oli normaalia siséltden seulontaa seka jatteen vas-
taanottoa. Viereiselld alueella toimiva kivenmurskaamo oli kdynnissa.

Toisessa mittauspisteessa merkittdvimmat aanilahteet olivat kasittelylaitoksessa toimiva
seulonta seka jatteen vastaanotto. Muita danilahteita olivat lento- ja tieliikenne seké luon-
nonsuojelualueen reunalla olevalla polulla kulkevat jalankulkijat ja pyérailijat. Toisessa
mittauspisteessa merkittdvimmat danilahteet olivat jatteen vastaanotto seka viereisen ki-
vimurskaamon aanet.

Mittauspisteissa mitatut keskiaanitasot olivat 49 ja 51 dB.

7. Sijaintipaikan rajanaapurit seka muut mahdolliset asianosaiset

Luettelo toimintakiinteistén rajanaapureista ja muista mahdollisista asianosaisista seka
heidan yhteys- ja kiinteistétietonsa on esitetty liitteissa 5 ja 6.

Lahimmat kohteet on esitetty kartalla liitteessa 7.

LAITOKSEN TOIMINTA

8. Yleiskuvaus toiminnasta

Remeo Oy:n Viikin kasittelylaitoksella otetaan vastaan kaupan ja teollisuuden sekaja-
tetta, pakattua biojatetta, puuta, rakennus- ja purkujatetta, metallijatetta, lasijatetta, bitu-
mia, eristevillaa seka posliinia. Toiminta koostuu jatteiden vastaanotosta, rakennus- ja
puujatteen mekaanisesta kasittelysta, valivarastoinnista seka kuormauksesta ja kuljetuk-
sista.

Toiminnan tarkoituksena on erotella rakentamisessa syntyvasta sekalaisesta jatteesta
edelleen materiaalina tai polttoaineena hyédynnettavaksi kelpaavat materiaalit.

Vastaanotetuista jate-eristd rakennus- ja purkujate kasitellddn mekaanisesti alueella 1
kevytpressuhallissa lajittelulinjastolla, puujate haketetaan alueen 2 alapihalla siirretta-
valla puunmurskaimella. Muita jatelajeja keratddn Remeo Oy:n asiakkailta ja kootaan
Viikin laitoksella isommiksi kuljetuksiksi eteenpain toimitettaviksi. Jatteet toimitetaan
hyddynnettaviksi tai edelleen kasiteltaviksi muihin laitoksiin.

Toiminnan muutos

Toiminnalle haetaan muutosta vastaanotettavien jatejakeiden vastaanotto- ja varastoin-
timaaria, uusi vastaanotettava jateluokka on lajitellut metallijatteet. Muutosten jalkeen
vastaanotettava kokonaisjatemaara pienenee nykyisesta 99 000 tonnista 94 000 tonniin
ja varastoinnin kokonaismaara kasvaa nykyisesta 638 tonnista 1 300 tonniin. Vastaan-
otettavat jatteet ja niiden enimmaiskertavarastointi on eritelty liitetaulukossa 11. Vas-
taanotettavan lasin kasittely ja valivarastointi on kuvattu nykyisen ymparistéluvan
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kertoelmaosassa, mutta se ei ole eriteltyna vastaanotettavien jatteiden taulukossa. Nyt
haettavaan lupaan lasijatteen vastaanotto- ja varastointimaarat on lisatty jatetaulukkoon.

Toinen muutos koskee alapihalla sijaitsevan kevytpressuhallin sisélla sijaitsevan raken-
nusjatteen lajittelulinjaston kayttda tarvittaessa myods ybdaikaan. Lupaa haetaan linjaston
vuorokautisen kayttéajan muuttamiselle siten, etta linjastoa voidaan ajaa myés ydaikana
ma klo 6.00-to 24.00 valisena aikana. Ydaikainen toiminta olisi ajoittaista ja vain tarvit-
taessa tehtavaa. Yoétydlle arvioidaan olevan tarvetta, jos rakennusjatteen vastaanotto-
maara ylittda noin 3000 t kuukaudessa, jolloin noin 400-500 t kasiteltaisiin yéaikaan.

Yleisélle tarkoitettu tiivistelma toiminnasta ja hakemuksen tiedoista on liitteessa 8.

9. Muutetun toiminnan aloittamisajankohta

Muutosten mukainen toiminta aloitetaan lupapaatéksen tekemisen jalkeen. Robottilinjas-
ton ydaikaiselle toiminnalle arvioidaan olevan tarvetta vasta, kun rakennus- ja purkujat-
teen vastaanottomaara kasvaa yli 35 000 tonniin vuodessa (noin 3000 t/kk).

Toiminnan muutokselle haetaan aloituslupaa YSL 199 §:n perusteella. Pykaldn mukaan
luvanvarainen toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapaéatésta nou-
dattaen, jos hakija asettaa hyvaksyttavan vakuuden ymparistdén saattamiseksi ennalleen
lupapaatéksen kumoamisen tai lupamaarayksen muuttamisen varalle.

Perustelut aloitusluvan myéntamiselle

Ymparistéluvan muutosta haetaan toiminnalle, jota jo harjoitetaan toimintakiinteistélla
nykyisen ymparistéluvan mukaisesti. Muutokset eivat vaikuta merkittavasti jo olemassa
olevan toiminnan ymparistévaikutuksiin tai -riskeihin.

Toiminta on alueella voimassa olevan asemakaavan mukaista. Toiminta laitosalueella
on jarjestetty siten, ettei siitd aiheudu terveyshaittaa, haittaa luonnolle ja sen toiminnoille,
luonnonvarojen kayttamisen vaikeutumista tai ymparistén yleisen viihtyvyyden, kulttuu-
riarvojen tai virkistyskayttéon soveltuvuuden vahentymista eika vedenhankinnan vaikeu-
tumista.

Toiminnan aloittaminen ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa ei tee muutoksenhakua hyé-
dyttdmaksi, silld mikali lupaehtoihin tulisi muutoksenhaun johdosta muutoksia, tilanne
voidaan tarvittaessa palauttaa edeltaviin olosuhteisiin kuljettamalla tuodut materiaalit
muualle kasittelyyn ja rajoittamalla sisdan tulevan materiaalin vastaanottoa.

Hakemuksen mukainen toiminta ei vaikuta lakatessaan sellaisiin tarvittaviin valittémiin
lopettamistoimenpiteisiin eika jalkitarkkailun jarjestdmiseen, jota ei voitaisi huomioida lu-
paehdoissa. Toiminnan muutoksesta ei mydskaan synny sellaisia jatemaaria, joiden kul-
jettamisesta ja kasittelysta syntyisi kustannuksia. Hakija esittaa, ettei toiminnan aloitta-
miselle aseteta lisdvakuutta.

Remeo Oy:lla on jatkuva lakisdateinen ymparistévahinkovakuutus. Vakuutus on voi-
massa ymparistévahinkovakuutuksesta annetun lain (81/1998) ja ymparistévahinkova-
kuutuksen vakuutusehtojen mukaisesti. Nykyiselle toiminnalle on asetettu 10 000 € va-
kuus. Hakija esittda, ettei haetun toiminnan aloittamiseksi aseteta erillista lisdvakuutta.
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10. Tuotteet, tuotanto, prosessit, laitteistot, rakenteet ja niiden sijainti

Viikin kasittelylaitoksen tuotteita ovat rakennusjatteesta lajitellut uusiokayttéon/kierratyk-
seen kelpaavat materiaalit sekd energiahyotykayttéon kelpaava puumurske.

Laitoksen toimintoja ovat kuormien vastaanotto, rakennusjatteen lajittelu, puujatteen ha-
ketus ja jatelajien valivarastointi. Laitoksen tuotteita ovat vastaanotetuista jatteista ero-
tellut materiaalina tai polttoaineena hyddynnettavaksi kelpaavat materiaalit.

Prosessit
Jatteiden vastaanotto

Laitoksella vastaanotetaan ainoastaan luvan mukaisia jatelajeja. Jatteita tuovat kuorma-
autot punnitaan laitoksen omalla vaa“alla ja tiedot jatteen lajista, maarasta ja alkuperasta
tallennetaan séhkoéiseen tietojarjestelmaan.

Kuormien siséltdé tarkastetaan ja niistd poistetaan mahdollinen kuormaan kuulumaton
jate, joka toimitetaan asianmukaiselle vastaanottajalle. Rakennus- ja purkujatteesta tay-
tetaan jatelain vaatimat siirtoasiakirjat kuormien todentamiseksi.

Vastaanottotarkastuksesta jatekuormat ohjataan omalle varastointipaikalleen, rakennus-
ja purkujate voidaan ohjata myds suoraan lajitteluun.

Toiminnan muutos
Jatejakeiden vastaanottomaarat muuttuvat seuraavasti:

e Rakennus- ja purkujate: vastaanottomaara nousee 25 000 tonnista 40 000 ton-
niin vuodessa

e Kaupan ja teollisuuden sekalainen jate: vastaanottomaara laskee 20 000 tonnista
15 000 tonniin vuodessa

e Puujate: vastaanottomaara nousee 10 000 tonnista 17 000 tonniin vuodessa

e Lasijatetta vastanotetaan 2 000 tonnia vuodessa

o Metallijatettd vastaanotetaan 2 000 tonnia vuodessa

e Pakatun biojatteen, bitumin, posliinin ja eristevillan vastaanottomaarat pysyvat
ennallaan

e Muovien, yhdyskuntajatteen seka liha- ja teurastamojatteen vastaanotto lopete-
taan.

Muutosten jalkeen vastaanotettava kokonaisjatemaara pienenee nykyisesta 99 000 ton-
nista 94 000 tonniin vuodessa.

Vastaanotettavat jatelajit, vastaanotto- ja varastointimaarat on esitetty taulukossa liit-
teessa 11.

Kasittely

Vastaanotetuista eristd rakennus- ja purkujatettd sekd puujatetta kasitellaan laitosalu-
eella, muut jatelajit valivarastoidaan ja toimitetaan edelleen hyddynnettavaksi.

Rakennusjate (40 000 t/a)
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Rakennus- ja purkujate kasitellaén alapihalla (alue 1) kevytpressuhallin sisalla, joten
syntyva pély ja melu eivat paase leviamaan ymparistéon. Kasittelyprosessi on esitetty
litteessa 15.

Rakennusjate esikasitellaan kaivinkoneen avulla, joka erottelee suuret ja painavat
materiaalit, kuten puun, metallin, kiviaineksen ja energiajakeen toisistaan. Kasittelya
jatketaan seulomalla lajittelematon aines ballistisella seulalla (Komptech Ballistor 8400),
missa syntyy seulonnan ylite (2D- ja 3D-palat) ja alite. Taryseula seuloo materiaalia
lajittelulinjaston alkupaassa robottilinjastolle, jolla eri jakeet erotellaan NIR-, 3D-, VIS- ja
RGB-kamera- seka kuvantavalla metallisensoreilla.

Rakennus- ja purkujatteen kéasittelystd syntyy ballistisen seulan alitetta (palakoon
halkaisija noin 80 mm) noin 16 000 t vuodessa. Alite kuljetetaan kaatopaikan rakenteissa
kaytettavaksi. Taryseulan alitetta syntyy noin 665 t vuodessa. Tama alite koostuu paa-
asiassa puutikusta, kivesta ja styroksista ja se kuljetetaan jatkokasittelyyn Askonen
Oy:lle.

Seula erottaa myds energiajatteen (2D, n. 20 % sisdan tulevasta maarasta), joka
kuljetetaan edelleen murskattavaksi ja hyddynnettavaksi energiana. Ylite (3D) koostuu
muun muassa puu- ja metallijatteesta seka kiviaineksesta. Puujate kuljetetaan alueelle
2 murskattavaksi ja toimitetaan edelleen hyddynnettavéaksi polttoaineena. Muut hyétyja-
keet (energia- ja metallijate, kiviaines) kuljetetaan edelleen hyédynnettaviksi. Metallijate
kuljetetaan hyédynnettavéksi Stena Recycling Oy:lle, kiviaines Rudus Oy:lle, YIT:lle tai
Circulation Oy:lle seka energiajate Vantaalle tai Lappeenrantaan Remeo Oy:n omalle
laitokselle.

Rakennus- ja purkujatteen erottelussa syntyy pienempia maaria (arviolta 10 t/a) sahko-
ja elektroniikkaromua (SER) seka vaarallisia jatteitd. Nama varastoidaan hallissa alu-
eella 3, SER-jate sille tarkoitetuissa hakeissa ja vaaralliset jatteet EcoSimplex-kontissa.
SE-romu kuljetetaan sellaisenaan kasiteltavaksi Kuusakoski Oy:lle, vaaralliset jatteet
kuljetetaan Fortumin kasittelylaitokselle Riihimaelle.

Puujéte (17 000 t/a)

Kasiteltdva puujate on seka vastaanotettua, lajiteltua puujatetta etta rakennus- ja purku-
jatteesta robottilinjastossa eroteltua puuta.

Puujate haketetaan siirrettavalla mobiilimurskaimella alueella 2. Haketusta tehdaan vii-
koittain 2-3 paivaa kerrallaan. Kasittelylaitoksella ei ole vakituista murskainta, vaan se
tuodaan paikalle haketusta varten. Yhteenséa puuta murskataan enintaan 20 000 tonnia
vuodessa, josta robottilinjastolta tulevaa lajiteltua puuta on enintdén 3 000 tonnia vuo-
dessa. Valmis puuhake kuljetetaan hyddynnettavéaksi polttoaineena Kotkan Energia
Oy:lle.

Muut jatteet

Laitoksella otetaan pienid maaria tiettyja rakennusjatteita (eristevilla, bitumi ja posliini),
jotka varastoidaan méaaraalan 1 pihalla lavoissa ja kuljetetaan edelleen hyédynnettaviksi.
Bitumi toimitetaan asfalttituotantoon. Eristevilla ja posliini toimitetaan kaatopaikalle. La-
sijatteet varastoidaan lavoilla maaraalalla 2 ja kuljetetaan hyédynnettavaksi Uusioaines
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Oy:lle Forssaan. Metallijatteet varastoidaan maéaraalan 2 hallissa ja kuljetetaan jatko-
kayttéon Stena Recycling Oy:lle.

Pakattu biojate (15 000 t/a) erilliskeratddn Remeon asiakkailta. Jate (sivutuoteluokka 3)
koostuu kaupan entisista elintarvikkeista, kuten entisista elainperaisista elintarvikkeista
(liha, kala, kananmunat). Pakattuja vihanneksia ja leipda on vahan. Pakkausmateriaalina
on useimmiten muovi. Lasi- ja metallipakattu biojate ei kuulu erilliskerdykseen.

Biojatteen siitokuormausasema sijaitsee maaraalalla 2. Biojate kuormataan sille tarkoi-
tettuun siiloon, missé se varastoidaan ja kuljetetaan vaihtolavoissa jatkohyddynnetta-
vaksi biokaasulaitoksille.

Kaupan ja teollisuuden jatteitd otetaan vastaan maaraalalla 3. Jatteet kuljetetaan suu-
remmissa erissa Viikin laitokselta jatkokasittelyyn.

Toiminnan muutos

Kasittelytavoissa ja laitteistoissa ei tapahdu muutoksia, lisdantyvat kasittelymaarat pys-
tytaan kasittelemaan nykyisella laitteistolla.

Puun haketusta on nykyaan tehty 2-3 paivana viikossa. Kokonaisvastaanottomaaran
noustessa haketusta tehdaan viikoittain 2—4 paivan jaksoissa riippuen laitokselle saapu-
van puujakeen maarasta.

Valivarastointi

Jatteitad varastoidaan paaosin sisélla, tarvittaessa lavoilla ulkona. Puujate varastoidaan
kasoissa piha-alueella. Kasittely- ja varastointihallit sekd puun vastaanoton ja
varastoinnin paikka ovat asfaltoituja. Varastointitavat, -paikat ja -maarat on esitetty ase-
mapiirroksessa liitteessa 10 seka liitteen 11 taulukossa.

Rakennus- ja purkujate varastoidaan hallissa alueella 2, samoin metallit. Lasijate varas-
toidaan siirtolavoilla pihalla. Bitumi, posliini ja eristevilla seka rakennusjatteen lajittelussa
syntynyt energiajae ja alitteet varastoidaan lavoilla alueella 1.

Rakennus- ja purkujatteen erottelussa syntyy myés lajiteltua metallijatettd (n. 5-10 %
vastaanottomaarastad) seka hieman (arviolta 10 t/a) SER-jatetta seka pienia maaria vaa-
rallisia jatteitd. Naita sailytetdan ylapihan hallissa (alue 3) lavoilla/astioissa, vaaralliset
jatteet EcoSimplex-kontissa. Kontti on valuma-altaallinen ja turvallisuuden lisdamiseksi
se on varustettu erillisellda, suihkepulloille tarkoitetulla tilalla seka staattista latausta
ehkaisevalla laitteistolla. Jarjestelmassad on automaattisesti laukeava sammutus-
jarjestelmd, jonka ansiosta se on tulipalon sattuessa turvallinen.

Kasittelematdn ja kasitelty puujate varastoidaan ulkona alueella 2.

Kaupan ja teollisuuden jatteitad valivarastoidaan siitokuormauksen vélisen ajan lavoilla
(40 t hallissa ja 20 t ulkona) alueella 3.

Pakattu biojate varastoidaan alueella 2, 10 t siitokuormausasemalla ja 20 t ulkona pei-
tetyilld lavoilla. Siilon ovet pidetdan suljettuina ja ne ovat avoinna ainoastaan
tyhjennysten yhteydessa. Nain haittaeldimet eivat paase kosketuksiin biojatteen kanssa,
eika hajuhaittoja paase syntymaan. Pakattu biojate kuljetetaan hyddynnettavaksi biokaa-
sulaitoksille 1-3 vuorokauden valein.

Ymparistonsuunnittelu Oy 12
Itsenaisyydenkatu 11
33500 TAMPERE



Ymparistolupahakemus
Viikin kasittelykeskus
Remeo Oy

Toiminnan muutos
Jatejakeiden varastoinnin suurimmat kertamaarat muuttuvat seuraavasti:

e Rakennus- ja purkujate: nousee 100 tonnista 500 tonniin

e Kaupan ja teollisuuden sekalainen jate: nousee 0 tonnista 60 tonniin

e Puujate: nousee 200 tonnista 500 tonniin

e Lasijatetta varastoidaan enintdan 40 tonnia.

o Metalijatetta varastoidaan enintdan 60 tonnia

o Pakatun biojatteen, bitumin ja posliinin varastointimaarat pysyvat ennallaan, eris-
tevillan varastointimaara nousee 20 tonnista 30 tonniin.

Muutosten jalkeen varastoinnin kokonaismaara kasvaa nykyisestd 638 tonnista 1 300
tonniin.

Jatejakeiden vastaanotto- ja varastointipaikat eivdt muutu nykyisistd. Laitosalueen
ylahallissa (alue 2) on tilaa varastoida tarvittaessa suurempia maarid rakennus- ja
purkujatettd.  Puun  nykyisellda  kasittelyalueella on  riittdvasti  turvallista,
betonielementtiaidalla erotettua tilaa puun suunnitellulle enimmaisvarastointimaaralle.
Valivarastoinnin kierto on nopeaa, kaupan ja teollisuuden jatteitd lahtee laitokselta
siirtokuormauksena paivittain ja kaikkia jatelajeja useita kertoja viikossa.

Kaupan- ja teollisuuden jatteiden varastointia ei ole nykyisesséa luvassa. Kyseisen jate-
jakeen siirtokuormauksen vuoksi tarvitaan pienta, enintdan 60 tonnin varastointimaaraa.

Toiminta-ajat

Jatteita vastaanotetaan nykyaan arkisin klo 06.00-22.00 vélisend aikana samoin raken-
nus- ja purkujatteen lajittelulinjasto toimii kahdessa vuorossa arkisin klo 06.00-22.00 va-
lisena aikana.

Puun haketusta tehdaan 2—-3 paivana viikossa arkisin klo 06.00—-22.00 valisena aikana
(pl. arkipyhat).

Toiminnan muutos
Vastaanottoaikoihin ei tule muutosta.

Puun haketuksen toiminta-aika voi lisdantyd 2—4 paivan viikossa riippuen saapuvan ta-
varan maarasta.

Riippuen vastaanottomaarasta ja lajittelulinjaston toimivuudesta voi ilmeta tarvetta ra-
kennusjatteen kasittelylinjaston ajamiselle ajoittain kolmessa vuorossa maanantain klo
6.00 ja torstain klo 24.00 valisena aikana.

Ydaikainen toiminta olisi ajoittaista ja vain tarvittaessa tehtavaa. Yoétydlle arvioidaan ole-
van tarvetta, jos rakennusjatteen maara ylittdd noin 3000 t kuukaudessa, jolloin noin
400-500 t kasiteltaisiin ydaikaan. Yodaikaiselle tyélle voi tulla tarvetta myés, jos linjaston
toimintahairié aiheuttaa seisokkeja. Toisaalta linjastolle 2018 tuleva uusi ballistinen
seula parantaa linjaston kayttda ja vahentaa osaltaan yétyon tarvetta.
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11. Raaka-aineet, kemikaalit ja polttoaineet, niiden varastointi ja sai-
lytys seké kulutus ja veden kayttd

Tuotannon raaka-aineita ovat vastaanotetut jatejakeet. Niiden varastointi on kuvattu
edella.

Ty6koneiden polttoaineita sailytetaan kerrallaan enintaan 1,4 m*:n valuma-altaallisessa
varastosailidssa. Lisaksi urakoitsijalla on puun mobiilimurskaimessakaytettavaa polttoai-
netta 1,4 m3n ja 3,0 m3:n kaksivaippaisissa polttoainesailidissa. Laitoksella ei varastoida
muita kemikaaleja. Polttoaineiden sijainti on merkitty asemapiirrokseen liitteessa 10.

Kaupungin vesijohtoverkosta otettavaa vettd kaytetddn puun haketuksen kasteluun,
piha-alueiden pesuun ja sosiaalitiloissa pesuvetena. Laitoksen vedenkulutus on noin
1300 m¥a.

12. Energian kayttd ja arvio kaytén tehokkuudesta

Laitoksella verkosta otettavaa sdhkda kaytetaan tilojen valaistukseen, sosiaali- ja toimis-
totilojen lammitykseen seka pienlaitteiden ja linjaston sensoreiden sahkénkulutukseen.
Laitoksen séhkénkulutus on noin 300 MWh/a.

Mobiilimurskaimen ja kauhakuormaajien polttoaineena kaytetaan kevytta polttodljya.

13. Vedenhankinta ja viemardinti

Vettd kdytetadn sosiaalitiloissa, piha-alueiden pesuun seka haketettavan puun kostutuk-
seen. Muissa prosesseissa ei kayteta vetta. Vesi otetaan kaupungin vesijohtoverkosta.

Sosiaalitilojen jatevedet johdetaan laitosalueella sijaitsevaan 5 m® kokoiseen
umpikaivoon. Myés jatepuristimesta mahdollisesti valuva vesi ohjataan umpikaivoon.
Lokakuljetuspalvelu tyhjentda umpikaivon 2—3 viikon vélein.

Pihan pesemiseen kaytetdan imevaa harja-autoa, joka imee pesun yhteydessa paédosan
pesuvesista. Piha-alueen sade- ja sulamisvedet valuvat alarinteen suuntaan kaupungin
lumensulatusaltaisiin. Sadevesikaivojen vedet imeytyvat "kivikasaan" ja siitd edelleen
maaperaan.

14. Ymparistoriskit, onnettomuudet ja hairiétilanteet

Merkittavimmat riskit laitosalueella ovat tulipalo sekad henkilé- ja omaisuusvahingot.
Onnettomuustilanteissa myds polttoaineiden vuodot aiheuttavat riskin maaperan
pilaantumisesta.

Tulipaloriski liittyy puujatteen varastointiin, puun mobiilimurskaimen ja muiden laitteiden
laitevikoihin seka jatteen sekaan vahingossa joutuneet palovaarallisiin aineisiin.

Palavaa materiaalia ei sailyteta alle 10 metrin etéisyydella rakennuksen seinista. Tydko-
neiden polttoaineita sailytetdan kerrallaan enintdan 1,4 m3 valuma-altaallisissa varas-
tosailidissa, joista toinen on sijoitettu alueen 3 hallin EcoSimplex -konttiin ja toinen alu-
een 1 piha-alueelle (merkitty asemapiirrokseen).
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Puun haketuksessa kaytettava mobiilimurskain tuodaan alueelle murskausjakson ajaksi.
Haketettavan puun maéarasta riippuen kaytetdan laitteen oma, tayteen tankattu polttoai-
nesaili6 tai urakoitsija tuo alueelle oman, 1,4 m®n tai 3,0 m3:n kaksivaippaisen polttoai-
nesailién. Laitoksella ei varastoida muita kemikaaleja. Kuormien sisaltd tarkastetaan
vastaanotettaessa ja niista poistetaan mahdollinen kuormaan kuulumaton jate.

Alueen alkusammutuskalustona toimivat kdsisammuttimet ja lammitetyt pikapalopostit.
Sammuttimet sijaitsevat nakyvalla paikalla, jotka on merkitty palontorjuntaopasteilla.
Sammuttimet on sijoitettu hallin sisélle yla- ja alakerrokseen ja pienennettyyn hallin (va-
rastohalli) osaan. Pikapalopostit sijaitsevat siirtokuormaushallin alapihan puoleisen si-
saantuloaukon lahettyvilla ja siitokuormaushallin puoleisella seinamalla ylapihan puo-
lella. Jaljempana mainittu pikapaloposti on sijoitettu siten, ettd sen sammutusletkut ja
vedenpaine yltavat myoés toiseen halliin. Molemmat pikapalopostit on suojattu jaatymista
vastaan.

Laitokselle on laadittu pelastussuunnitelmat ylapihalle ja alapihalle omansa (liitteet 17 A
ja 17 B). Laitoksella toteutetaan riskikartoitus ja sisdinen turvallisuusauditointi kerran
vuodessa. Saanndlliset turvallisuustarkastelut tehdéan kerran kuukaudessa (lite 17C).
Jokaisen jalankulkijan tulee kayttaa laitosalueella nékyvaa vaatetusta. Laitosalueelle on
laadittu liikennesuunnitelma (liitteessa 17A). Silla pyritaan lisdamaan liikenteen yksi-
suuntaisuutta ja valttamaan risteavaa liikkennetta.

llkivaltaa ja sen mahdollisesti aiheuttamia riskejd vastaan suojaudutaan alueen
aitaamisella ja lisdksi tehdaan vartiointilikkeen kanssa sopimus ja/tai jarjestetdan
kameravalvonta.

Laitteet ja niiden pinnat puhdistetaan paivittdin. Ohjeiden noudattamista valvotaan. Jo-
kaisen laitoksen henkilékuntaan kuuluvan tulee huolehtia oman tyépisteensa turvallisuu-
desta ja havaitessaan siina puutteita, ottaa valittdmasti yhteytta esimieheensa tai Remeo
Oy:n yhdyshenkil66n. Onnettomuustilanteita varten on kiinteistélle hankittu ohjeistuksen-
mukaista turvallisuusvalineistéd muun muassa alkusammutuskalustoa ja ensiapuvali-
neita.

Toiminnassa ei synny paastdja eikd toiminnasta itsestdan synny merkittavia maaria ja-
tetta. Kaikki laitoksella vastaanotettavat ja kasiteltdvat jatteet menevat edelleen raaka-
aineeksi tai hyédynnettavaksi materiaalina. Mikali kuormissa on epapuhtauksia, erote-
taan ne kuormasta ja toimitetaan edelleen kasiteltaviksi. Toiminnassa syntyvan jatteen
laatua seurataan kuormien saapuessa laitokselle ja lahtiesséa laitokselta edelleen kasi-
teltavaksi. Henkildkunta on perehdytetty huomioimaan toiminnan ymparisto- ja
turvallisuusnakdkohdat paivittdisessa toiminnassa.

15. Liikenne ja liikennejarjestelyt

Laitosalueelle likenndinti tapahtuu yleisia liikennevaylia kayttaen, ja laitosalueella nou-
datetaan yleisia liikennesaantoja.

Kasittelylaitokselle likenndi nykydan keskimaarin 60-70 autoa paivassa. Laitoksella
hyédynnetdan yksisuuntaista liikennejarjestelya turvallisuuden edistamiseksi. Raken-
nusjatteen kasittelyalueelle (maaraala 1.) likenndi 20-30 ajoneuvoa péivassa. Kuljetuk-
sia tehdaan arkisin klo 6.00-22.00 valisena aikana, ydaikaan liikennetta ei ole lainkaan.

Ymparistonsuunnittelu Oy 15
Itsenaisyydenkatu 11
33500 TAMPERE



Ymparistélupahakemus
Viikin kasittelykeskus
Remeo Oy

Kuljetuksiin kaytetaan padosin Remeo Oy:n omaa kuljetuskalustoa (n. 75 %) seka osin
ulkopuolista kalustoa.

Toiminnan muutos:

Haetut muutoksen lisdavat likennetta laitosalueelle noin 80—100 ajoneuvoon paivassa
ja rakennusjatteen kasittelyalueella noin 50—60 ajoneuvoon paivassa, mikali jatemaarat
kasvavat suunnitellun mukaisesti.

16. Ymparistdasioiden hallintajarjestelma

Remeo Oy:n toiminta on ISO 9001 laatujariestelman ja I1SO 14 001
ymparistdjarjestelman (lite 18A) sekd energiatehokkuusjarjestelma ETJ+ mukaisesti
sertifioitu (liite 18B).

PAASTOT, KUORMITUS JA JATTEET

17. Paastdjen laatu ja maara

A. Paastolahteet sekd paastdjen laatu ja maara vesistéoon ja viemariin

Laitoksen toiminnasta eika suunnitelluista muutoksista aiheudu paastéja vesiin tai vie-
mareihin. Laitosalueella kasitelldan heikosti liukenevia tai liukenemattomia jatteita, joten
maaperdan ei valu paastéja. Kasittelyprosesseissa vettd kaytetddn ainoastaan
haketettavan puuaineksen kastelemiseen. Valivarastointi ja kasittely tehdaan
asfaltoidulla pinnalla ja puujatettd lukuunottamatta katetuissa tiloissa.

Pihan pesuvedet ja sosiaalitilojen jatevedet johdetaan laitosalueella sijaitsevaan 5 m?
kokoiseen umpikaivoon. Myés jatepuristimesta mahdollisesti valuva neste ohjataan
umpikaivoon. Lokakuljetuspalvelu tyhjentda umpikaivon 2-3 viikon vélein.

Pihan pesemiseen kaytetdan imevaa harja-autoa, joka imee pesun yhteydessa padosan
pesuvesista. Osa pesuvesistd imeytyy maaperaan. Piha-alueen sade- ja sulamisvedet
valuvat alarinteen suuntaan kaupungin lumensulatusaltaisiin. Sadevesikaivojen vedet
imeytyvat "kivikasaan" ja siita edelleen maaperaan.

B. Paastdlahteet seka paastéjen laatu ja maara ilmaan

Laitoksen toiminnoista eika suunnitelluista muutoksista aiheudu merkittavia paastéja il-
maan.

Puun murskauksessa kaytettdvan mobiilimurskaimen mahdollista pdlyamista estetdaan
sumuttimilla, jotka kostuttavat haketettavan materiaalin. Haketuksessa kaytettavan mo-
biilimurskaimen pydrimisnopeus on pieni, mika vahentaa polyamista. Pakkasella kostu-
tusta ei voida kayttaa, mutta tuolloin materiaali on yleensa lumen kostuttamaa. Haketusta
tehdaan 2—4 paivana viikossa. Haketuspaivien ajoitus suunnitellaan saaolojen mukaan.
Haketusta ei tehd4, jos tuulee voimakkaasti tai tuuli puhaltaa Viikintien suuntaan.

Rakennus- ja purkujatteen kasittelyssa kaytettava linjasto seka lajittelukone on sijoitettu
kevytpressuhallin sisélle, joten mahdollinen seulonnassa syntyva pély ei paase levia-
maan ymparistéon.
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Materiaalin siirtelyyn kaytettdvan kaluston oksidipdastdét minimoidaan pitamalla laitteet
huollettuina ja tarkkailemalla niiden toimintaa kaytdon aikana.

Pakattu biojate kipataan vaihtolavalle suppilon kautta, jonka ovet avoinna ainoastaan
tyhjennysten yhteydessa. Nain mydskaan hajuhaittoja ei paése syntymaan.

Laitoksen toiminnasta aiheutuva roskaantuminen estetdan korkealla aitauksella kiinteis-
ton ymparilla seka saanndllisella siivouksella. Piha-alueiden siivousta varten on oma har-
jakone, liséksi siivoamiseen kaytettdan aliurakoitsijan imuharjakonetta.

C. Paastolahteet seka paastdjen estaminen maaperaan ja pohjaveteen

Toiminnasta ei aiheudu maaperan pilaantumista. Koko alue on asfaltoitu eika kasitelta-
vistd jatteistd liukene haitta-aineita. Laitoksen toiminnasta ei aiheudu paastéja
vesistdihin, joiden kautta paastoja joutuisi maaperaan.

Tyokoneissa tarvittavaa polttoainetta sailytetdan valuma-altaallisissa ylivuotosuojalla
varustetuissa sadilidissd. Rakennus- ja purkujdteen mahdollisesti mukana tulevia
vaarallisisa aineita sailytetddn EcoSimplex-kontissa, missa sailytetddn myés laitoksen
tydkoneiden pienten huoltojen vaatimia kemikaaleja, kuten 6ljya.

D. Melupaastoét ja tarina

Toiminnan paaasialliset meluldhteet ovat ballistinen seula, robottilinjaston yhteydessa
oleva taryseula seka kuljetustoiminnot.

Viikin kasittelytoiminnoista on tehty ymparistémelumittaus (Ramboll 14.12.2012, liite 13)
seka laskennallinen meluselvitys (Taratest 13.3.2018, liite 14).

Rambollin toimesta kasittelylaitoksen melua mitattiin 26.11.2012 klo 13.00-15.00 vali-
send aikana kahdesta mittauspisteessa luonnonsuojelualueen reunoilla. Mittausajan-
kohtana kasittelykeskuksen toiminta oli normaalia siséltden seulontaa seka jatteen vas-
taanottoa. Viereisella alueella toimiva kivenmurskaamo oli kdynnissa.

Toisessa mittauspisteessa merkittdvimmat aanilahteet olivat kasittelylaitoksessa toimiva
seulonta seka jatteen vastaanotto. Muita daniléhteita olivat lento- ja tieliikenne seka luon-
nonsuojelualueen reunalla olevalla polulla kulkevat jalankulkijat ja pyoérailijat. Toisessa
mittauspisteessa merkittdvimmat aanilahteet olivat jatteen vastaanotto seka viereisen ki-
vimurskaamon aanet.

Mittauspisteissa mitatut keskidanitasot olivat 49 ja 51 dB

Taratestin maaliskuussa 2018 tehdyssd melumallinnuksessa selvitettiin kasittelylaitok-
sen aiheuttamia melutasoja lahiymparistéssa huomioiden Lahdenvaylan tielikenteen ai-
heuttama taustamelu. Mallinnuksen liséksi alueella tehtiin ymparistomelumittauksia kah-
dessa mittauspisteessa 30.10.2017. Mittauksilla tarkasteltin Remeo Oy:n ja muiden alu-
een toimijoiden seka liikenteen aiheuttamia melutasoja Vanhankaupunginlahden lintu-
veden luonnonsuojelualueella.

Mittausten perusteella melutasot (LAeq) mittauspaikoilla luonnonsuojelualueella olivat
mittausepavarmuus huomioiden kohteessa sovellettavien ohjearvojen tasalla Remeo
Oy:n toiminnan ollessa kaynnissd. Toiminnan vaikutus melutasoihin oli mittausten
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perusteella vahainen, ero taustamelutasoihin oli noin 0-3 dB. Mittausten aikana ei ha-
vaittu kapeakaistaista tai impulssimaista melua luonnonsuojelualueella.

Melun leviamista kuvaavat laskennat tehtiin kolmelle tilanteelle: tilanteessa VO tarkastel-
tiin ainoastaan Lahdenvaylan tielikennemelun aiheuttamia melutasoja y6- ja paivaai-
kaan, tilanteessa V1 sekd Remeo Oy:n toimintojen, ettéd Lahdenvaylan liikenteen aiheut-
tamia melutasoja ja tilanteessa V2 Remeo Oy:n aiheuttamia melutasoja.

Mallinnusten ja melumittausten perusteella Remeo Oy:n kasittelyalueen toiminnoilla ei
havaittu olevan merkittdvaa vaikutusta alueella sijaitsevan luonnonsuojelualueen melu-
tasoihin. Liikenteen ja laitoksen toimintojen mallinnettuja melukarttoja vertaamalla todet-
tiin, ettd toimintojen vaikutukset alueen melutasoihin ovat véahdisemmat kuin liikenteen
aiheuttamat melutasot. Laskentojen perusteella toiminnan aiheuttama paivaaikainen yli
55 dB meluvydhyke ulottuu noin 20-30 metrid luonnonsuojelualueen puolelle aivan toi-
minta-alueen kohdalla. Yéaikaiset toiminnan aiheuttamat yli 50 dB melutasot ulottuvat
noin 70 metria luonnonsuojelualueen puolelle toiminta-alueen kohdalla. Kyseiselld koh-
dalla sijaitsee pusikoitunutta kosteikkoa, jolle ei ole kulkua.

Melupaastéja vahennetaan valttdmalla koneiden kayttéa hallin ja luonnonsuojelualueen
valisella alueella.

Tarvittaessa ydaikaan tehtavan kasittelyn aikana rakennusjatteen kasittelylinjaston me-
lupaastéja vahennetaan siten, etté linjaston bufferisailié (9m?®) ajetaan tayteen ennen klo
22.00 alkavaa vuoroa. Talléin ballistista seulaa ei tarvitse kayttda koko yévuoron ajan,
vaan noin 1-2 kahden tunnin jaksoa.

18. Paastdjen vahentamista ja puhdistamista koskevat toimet
Esitetty luvun 17. kohdissa A. - D.

19. Syntyvat jatteet ja niiden ominaisuudet, maarat, varastointi seka
edelleen toimittaminen

Vastaanotettavan ja kasiteltdvan jatteen lisaksi toiminnasta syntyy pienid maaria yhdys-
kuntajatetta sosiaali- ja toimistotiloista.

Laitokselta lahtevat jatteet, niiden hyédyntaminen ja toimituspaikat on esitetty liitteessa
12.

Jatelain 120 §:ssa tarkoitettu jatteen kasittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma on liit-
teena 16.

20. Jatteiden maaran tai haitallisuuden vahentaminen seka jatteiden
hyédyntaminen omassa toiminnassa

Viikin laitoksen toiminnan padmaara on jatteiden lajittelu ja kierratys siten, ettd mahdol-
lisimman suuri osa voidaan hyédyntdad uusiomateriaaleina tai energiana. Jatteiden
haitallisuuden vahentdmiseen pyritdan jatteiden kuljetuksista aiheutuvan liikenteen
vahentamisella.

Ymparistdnsuunnittelu Oy 18
Itsenaisyydenkatu 11
33500 TAMPERE



Ymparistélupahakemus
Viikin kasittelykeskus
Remeo Oy

PARAS KAYTTOKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA YMPARISTON
KANNALTA PARAS KAYTANTO (BEP)

Parhaalla kayttokelpoisella tekniikalla tarkoitetaan mahdollisimman tehokkaita ja kehitty-
neita, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmia
ja toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, yllapito-, kaytto- seka lopettamistapoja, joilla voi-
daan ehkaista toiminnan aiheuttama ympariston pilaantuminen tai tehokkaimmin vahen-
taa sita.

Eri teollisuuden sektoreille on laadittu ns. BREF-vertailuasiakirjoja (Best Available Tech-
niques Reference Documents), joissa kuvataan toimialojen parhaita tekniikoita. Vertailu-
asiakirjat sisaltavat ns. BAT-paatelmia, joiden avulla voidaan arvioida, edustavatko tietyn
laitoksen tekniset ja toiminnalliset ratkaisut parasta mahdollista tekniikkaa alalla vallitse-
vaan tilanteeseen. BAT-paatelmat voivat koskea koko toimialaa yleisesti tai erillisia tuo-
tantotekniikoita. BAT-paatelmia sovelletaan ymparistélupamaaraysten perustana.

Voimassa oleva jatteenkasittelylaitoksia koskeva vertailuasiakirja (BREF) on vuodelta
2006 (European Commission 2006). Valmisteilla olevasta uudesta vertailuasiakirjasta
on julkaistu lopullinen luonnos (European Commission 2017), uudet BAT-paatelmat on
hyvaksytty komissiossa 12.4.2018.

21. Arvio parhaan kayttdkelpoisen tekniikan (BAT) soveltamisesta
YSL 53 §
Ymparistéasioiden hallinta

Remeo Oy noudattaa sertifioituja ymparisté- ja laatustandardeja (ISO 14001 ja ISO
9001). Yrityksen tyontekijoille annetaan toimenkuvan ja Remeo Oy:n laatu- ja
ymparistéjarjestelman mukainen perehdytys tyéhénsa.

Vastaanotettavat jatteet tulevat pddosin Remeon omilta asiakkailta, samoin jatteiden
toimituspaikat ovat vakituisia sopimusasiakkaita. Kuljetuksiin kaytetdaan paaosin
yrityksen omaa kalustoa. Jatteen laatua seurataan kuormien saapuessa laitokselle ja
lahtiessa laitokselta edelleen kasiteltdvaksi. Toiminnasta pidetaan kirjanpitoa ja siita ra-
portoidaan valvontaviranomaiselle.

Tuotantotekniikat ja -prosessit

Rakennus- ja purkujatetta kasittely tehdaan sisatiloissa kevytpressuhallin sisélla ballisti-
sella seulalla ja robottilinjastolla, jotka edustavat nykytekniikkaa. Puun haketuksen haja-
polypaastoja estetdan sumuttimilla.

Tyokoneiden polttoaineita varastoidaan valuma-altaallisissa ylivuotosuojalla varuste-
tuissa sailidissa.
Raaka-aineiden ja energian kaytto

Prosesseissa ei kayteta kemikaaleja eika vetta lukuun ottamatta puunhaketuksen pdlyn-
sidontaan kaytettavaa vetta.

Laitoksella noudatetaan sertifioidun energiatehokkuusjarjestelma ETJ+:n kriteereja.
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Paastét ja jatteet seka niiden vahentamiseksi tehtavat toimet

Toiminta pyrkii jatteiden lajitteluun ja kasittelyyn siten, ettd mahdollisimman suuri osa
voidaan hyddyntda uusiomateriaaleina tai energiana. Kaytetty tekniikka ja laitteisto on
nykyaikaista ja asianmukaista toteutettuun toimintaan. Tulevien jatevirtojen alkupera ja
maara seka lahtevien jatevirtojen toimituspaikka ja maara on tiedossa ja siitéa pidetaan
kirjanpitoa.

Riskien ja onnettomuusvaarojen ja onnettomuuksien seurausten ehkaiseminen

Toimintaan liittyvat ymparistd-, henkilé- ja omaisuusriskit on huomioitu laitosalueen
suunnittelussa ja toimintojen sijoittelussa. Laitokselle on laadittu pelastussuunnitelma
seka likennesuunnitelma laitoksen turvalisuuden parantamiseksi seka onnettomuuksien
ehkaisemiseksi. Henkilékunta on perehdytetty huomioimaan toiminnan ymparisté- ja
turvallisuusnakékohdat paivittdisessa toiminnassa. Laitoksella on ympéarivuorokautinen
kameravalvonta seka ensisammutusvalineistd.

Ymparistévaikutukset

Laitoksen toiminta on suunniteltu siten, ettd ymparistddn kohdistuvat vaikutukset on huo-
mioitu ja niitd seurataan lupaehtojen mukaisesti. Laitoksen ymparistévaikutukset ja nii-
den ehkaisemiseksi tehtavat toimenpiteet on esitetty lupahakemuksessa. Laitoksen
melu- ja pélyvaikutuksia seka kaytettavan kaluston kuntoa tarkkaillaan kaytén aikana ja
laitteisto pidetdan huollettuna.

22. Arvio paastdjen vahentamistoimien ristikkaisvaikutuksista

Toiminnan paastéjen vahentamistoimet eivat aiheuta ristikkaisvaikutuksia.

23. Arvio ymparistén kannalta parhaan kaytannén (BEP) soveltami-
sesta

Ymparistdn kannalta parhaita kdytantéja on kasitelty kohdassa 21.

VAIKUTUKSET YMPARISTOON

25. Arvio toiminnan eri vaikutuksista ymparisté6n

A. Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen

Laitoksen toiminnalla ei ole normaalitilanteessa vaikutusta yleiseen viihtyisyyteen ja ih-
misten terveyteen. Alueen muut toiminnot ja Lahdenvaylan laheisyys huomioon ottaen
laitoksen toiminta ei merkittavasti lisda viintyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia alueella.

Laitoksen toiminnasta ei synny sellaisia paastdja, jotka aiheuttaisivat terveyshaittoja.
Melu- ja pélypaastéjen leviaminen ymparistéén on estetty mm. sijoittamalla toimintoja
sisétiloihin sekd puunhaketuksen kostuttamisella.

Laitoksella vastaanotettava pakattu biojate varastoidaan sen vaatimalla tavalla, jotta
haittaeldinten ja hajujen maara minimoidaan. Tarvittaessa laitoksella kdy tuholaisfirma
mahdollisten ongelmien estamiseksi.
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Yleisen viihtyvyyden ja siisteyden takaamiseksi yleissiisteyteen kiinnitetdan jatkuvasti
huomiota. Laitoksen toiminnasta ei aiheudu ymparistén roskaantumista. Roskaantumi-
nen on estetty korkealla aitauksella kiinteistén ymparilla seka saanndéllisella siivouksella.

B. Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekad rakennettuun ympaéris-
téon

Laitoksen toiminnalla ei ole normaalitilanteessa vaikutusta luontoon tai rakennettuun ym-

paristoon.

Tehdyn meluselvityksen perusteella laitoksen toiminnoilla ei havaittu olevan merkittavaa
vaikutusta alueella sijaitsevan luonnonsuojelualueen melutasoihin ja ne todettiin vahai-
simmiksi kuin liikenteen aiheuttamat melutasot. Toiminnan aiheuttama paivaaikainen yli
55 dB meluvydhyke ulottuu noin 20-30 metrid ja ydaikana yli 50 dB melutasot ulottuvat
noin 70 metrid luonnonsuojelualueen puolelle aivan toiminta-alueen kohdalla.

Laitos sijaitsee kaavoitetulla teollisuusalueella eika sen laheisyydessa ole suojeltavia ra-
kennetun ymparistén kohteita.

C. Vaikutukset vesistéon ja sen kayttoon
Laitoksen toiminnasta ei synny paastdja vesistoon.
D. limaan joutuvien paastdjen vaikutukset

Laitoksen toiminnasta ei synny sellaisia paastéja ilmaan, jotka vaikuttaisivat merkitta-
vasti alueen ilman laatuun ja ympariston tilaan.

Rakennus- ja purkujatteen kasittely tehdaan kevytpressuhallissa, mista pély ei levid ym-
paristéon. Ulkona tehtavan puunhaketuksen hajapélypaastét kohdistuvat Iahinna laitos-
alueeseen. Haketettava materiaali kostutetaan sumuttamalla pélyn sitomiseksi.

Lisaantyva kuljetusliikenne lisdad hieman pakokaasupaastéja, mutta alueen sijainnin ja
muut toiminnot huomioon ottaen paastéjen vaikutus ei ole merkittava.

E. Vaikutukset maaperaan ja pohjaveteen

Normaalitoiminnassa ei synny maaperaan ja pohjaveteen kohdistuvia paastéja. Laitos ei
sijaitse luokitellulla pohjavesialuella.

F. Melun ja tarinan vaikutukset

Laitoksen toiminnasta syntyvid meluvaikutuksia on kuvattu tarkemmin luvun 17 koh-
dassa D. Laitoksen toiminnassa syntyva tarinad kohdistuu paaosin laitosalueeseen.

G. Ymparistdvaikutusten arviointi

YVA-tarpeen arviointi tehty Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ymparistékeskuksen
toimesta, ja saadun kannanoton mukaan 9.1.2018 Remeon esittamat suunnitellut
muutokset nykytoimintaan ei vaadi YVA-menettelya.
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TARKKAILU JA RAPORTOINTI

26. Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu ja raportointi
A. Kayttotarkkailu

Kasittelylaitokselle tulevista ja ldhtevistd maaristd pidetdan kirjaa kunkin jatejakeen
osalta. Kuormien punnitsemiseen kaytetdan laitoksen omaa vaakaa, josta saapuvat
kuormat kirjautuvat jarjestelmaan.

Laitoksen toimintaa seurataan paaosin ohjaamosta (ylédkerran valvomo) ja kamerajarjes-
telmalla. Laitoksen kayntiajoista ja mahdollisista hairidista pidetaan kirjaa. Kaluston tar-
kastukset ja turvalaitetestaukset tehdaan saanndéllisesti. Tarkkailun suorittaa koko laitok-
sen henkilékunta. Pienet korjaustoimet tekee henkildkunta. Suuret tai erityisosaamista
vaativat korjaukset teetetdan asiantuntijoilla.

Erityista huomiota kiinnitetédan laitoksen siisteyteen ja sen yllapitoon. Laitoksella nouda-
tetaan Remeon Laitosten siisteys, jarjestys ja valvonta -ohjetta. Remeo Oy noudattaa
sertifioituja ymparisto- ja laatustandardeja (ISO 14001 ja ISO 9001) seka energiatehok-
kuusjarjestelma ETJ+ mukaisia kriteereja.

B. Paastotarkkailu

Laitoksen toimintaa ja kaluston kuntoa tarkkaillaan aistinvaraisesti toiminnan ollessa
kaynnissa. Tarvittaessa toiminta keskeytetdan hairididen poistamiseksi.

C. Vaikutustarkkailu
Melu- ja pélyvaikutuksia tarkkaillaan aistinvaraisesti toiminnan ollessa kdynnissa.
D. Mittausmenetelmat ja -laitteet, laskentamenetelmat ja niiden laadunvarmistus

Sahkdinen tietojarjestelma, johon kirjataan kuormia punnittaessa tiedot jatteen lajista,
alkuperasta ja maarasta.

E. Raportointi ja tarkkailuohjelmat

Viikin kasittelylaitoksella pidetéan kirjaa vastaanotetun jatteen maarasta, laadusta, toi-
mittajista, toimitusajankohdista, kasittelysta ja edelleen toimittamisesta seka poikkeuk-
sellisista tilanteista, suoritetuista tarkastuksista ja toimenpiteista.

Toiminnasta tehdddn Uudenmaan ELY-keskukselle seka Helsingin kaupungin ymparis-
ténsuojeluviranomaiselle vuosiyhteenvetoraportti, josta kayvat ilmi mm. seuraavat tiedot:

e vastaanotettujen seka laitoksen omassa toiminnassa syntyvien tavanomaisten
jatteiden ja vaarallisten jatteiden maarat, jatenimikkeet ja jatelajit, alkupera ja
toimittajat seka toimitusajankohdat

e kasittelyn ja/tai varastoinnin jalkeen edelleen toimitettujen hyddynnettavien ta-
vanomaisten jatteiden ja vaarallisten jatteiden maarat, jatenimikkeet ja jatelaijit,
toimittajat, toimituspaikat seka toimitusajankohdat

e raportointivuoden lopussa varastossa olevien tavanomaisten jatteiden ja vaaral-
listen jatteiden maarat, jatenimikkeet ja jatelajit

e yhteenveto puuhakkeen laadunvalvontatuloksista

e yhteenveto umpikaivon tyhjennyksista

Ymparistonsuunnittelu Oy 22
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Ymparistdélupahakemus
Viikin kasittelykeskus

Remeo Oy
o tiedot ymparistdnsuojelun kannalta merkittavista hairiétilanteista ja onnetto-
muuksista
e tiedot vuoden aikana toteutetuista ja suunnitteilla olevista muutoksista toimin-
nassa.

VAHINKOARVIO JA VAHINKOA ESTAVAT TOIMENPITEET

27. Vahinkoarvio ja vahinkoa estavat toimenpiteet seka korvaukset

Laitoksen toiminta ei normaalitilanteissa aiheuta vahinkoa. Poikkeus- ja onnettomuusti-
lanteissa vahinkoja estéavia toimenpiteitd on kuvattu kohdassa 14.

MUUT TIEDOT

28. Hakemuksen liitteet

1 Karttaliitteet

2 Ote asemakaavasta

3 Tilaajavastuuraportti

4 A Vuokrasopimukset

4 B Ote jatehuoltorekisterista

4 C Rekisterginti-ilmoitus Evira

4 D Todistus ymparistévahinkovakuutuksesta

5 Toimintakiinteist6 ja rajanaapurit

6 Muut mahdolliset asianosaiset

7 Lahimpia kohteita

8 Yleisolle tarkoitettu tiivistelma

9 Maaperan pilaantuneisuustutkimus 13.2.2004
10 Asemapiirros 1:1000

11 Vastaanotettavat jakeet

12 Lahtevat jakeet

13 Melumittausraportti, Ramboll Oy 14.12.2012
14 Meluselvitysraportti, Taratest Oy 13.3.2018
15 Rakennusjatteen kasittelyprosessi

16 Jatteen kasittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma 18.4.2018
17 A Pelastussuunnitelma, alapiha

17 B Pelastussuunnitelma, ylapiha

Ymparistonsuunnittelu Oy 23
Itsendisyydenkatu 11
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17 C Turvallisuustarkastuslomake
18 A Sertifikaatti ISO 9001/ISO14001
18 B Sertifikaatti Energiatehokkuusjarjestelma ETJ+

Ymparistonsuunnittelu Oy
Itsenaisyydenkatu 11
33500 TAMPERE

Ympaéristdlupahakemus
Viikin kasittelykeskus
Remeo Oy
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Ympéristokarttapalvelu Karpalo

27-maalis-2018
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Liite 2
Ote asemakaavasta

HELSINKI

36. KAUPUNGINOSA VHKKI
VIIKINMAKI

KORTTELIT 36004 - 36019
PUISTO- JA KATUALUEET

ASEMAKAAVA
1:1000

Kuva 1. Ote asemakaavasta Viikinmaen korttelit 36004-36019 (vahvistettu 12.8.1977, kaavatunnus 7500).

HELSINGFORS

3% STADSDELEN VIK
VIKSBACKA

KVARTEREN 36004 - 36018
PARK- OCH GATUOMRADEN
STADSPLAN
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Tilaajavastuu

Sivu1/7

RALA

PATEVYYS

Yritysraportin tiedot

Raportin hakupaivamaara 16.03.2018
Raportti voimassa asti 19.05.2018
Arkistointitunnus 1520883638260
FIN yritystiedot

Yrityksen nimi Remeo Oy
Y-tunnus 0946005-4

Tietolahteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttimat velvoitteet.

Symbolien selitteet

@ Tietolahteiden perusteella tilaajavastuutiedot eivat ole kunnossa!

A Tietolahteiden perusteella tilaajavastuutiedoissa on selvitettavaa!

@% Yrityksen tiedoista puuttuu tieto tai tietoa odotetaan tietolahteesta.
Y Pyyda lisaselvitys ja pyyda toimittajaa ilmoittamaan tieto raportin taydentamiseksi.

n Yrityksen ilmoituksen mukaan ei velvollisuutta kuulua rekisteriin.

m Tietolahteiden perusteella tilaajavastuutiedot ovat kunnossa.

Suomen Tilaajavastuu Oy www.tilaajavastuu.fi

Tarvonsalmenkatu 17 B asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi
02600 Esboo Puhelin: 0600 301 339 (1.52€/min + pvm. ark 8-16)

Y-tunnus: 2327327-1
Kotipaikka: Espoo
ALV rek.
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Ll ETQI,[\HTEET:

YTJ-tiedot (Paivitetty: 12.03.2018) Lahde: Suomen Asiakastieto Oy

Y-tunnus 0946005-4

Yritysmuoto Osakeyhtio

Kotipaikka Vantaa

Paatoimiala Tavanomaisen jatteen kasittely ja loppusijoitus
Verohallinnon perustiedot Rekisterissa (09.11.1993)

Kiinteiston kayttooikeuden luovuttamisesta (30.06.2005)

Aryanitsseravelvollaus Liiketoiminnasta arvonlisaverovelvollinen (01.06.1994)

Ennakkoperintdrekisteri Rekisterissa (01.03.1995)

Kaupparekisteri Rekisterissa (24.02.1993)

Tyo6nantajarekisteri Rekisterissa. (Paivitetty: 12.03.2018)
Liiketoimintakiellot Ei liiketoimintakieltoja. (Paivitetty: 12.03.2018)

Rakentamisen Laatu ry (RALA)

RALA Yritys on RALA-péteva

Asiakkaan ilmoittamat ja tietopyyntojen kautta saadut tiedot:

Veromaksutiedot Maksettu. (Pdivitetty: 19.02.2018 , Iahde: Verohallinto)
Eldkevakuutus (TyEL) Maksettu. (Paivitetty: 21.02.2018 , Iahde Eldakevakuutusyhtio)

AUTOLIIKENNEALOJEN TOIMIHENKILOITA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS
HUOLTOKORJAAMOIDEN TYOEHTOSOPIMUS
KUORMA-AUTOALAN TYOEHTOSOPIMUS

Noudatettavat
tyoehtosopimukset

Tapaturmavakuutus on otettu ja voimassa:

Fapatummakuutas OP Vakuutus Oy (Lakisaateinen tapaturmavakuutus)

Lakisdateinen tyoterveyshuolto on jarjestetty.

TyomiNayshusita Suomen Terveystalo Oy

Liikenneluvat (Paivitetty: 12.03.2018) Lahde: VALLU - Valtakunnallinen liikkennelupajarjestelma

Tavaraliikenne: Kylla
Voimassa olevat liikenneluvat Joukkoliikenne: Ei
Taksiliikenne: Ei

Tavarayhteisolupa Ajoneuvoluokka: El AJONEUVOA, Asemapaikka: -, Lukumaara: 1

Tavarayhteisolupajéljennés Ajoneuvoluokka: AJONEUVO, Asemapaikka: -, Lukumaara: 219

Vastuuvakuutustiedot

Voimassaoloaika 09.01.2018 - 08.01.2019

Summa 5000000€ (EUR)

Voimassaoloalue Kaikkialla maailmassa

Toimialat 38210 Tavanomaisen jatteen kasittely ja loppusijoitus
Suomen Tilaajavastuu Oy www tilaajavastuu.fi Y-tunnus: 2327327-1
Tarvonsalmenkatu 17 B asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi Kotipaikka: Espoo

02600 Espoo Puhelin: 0600 301 339 (1.52€/min + pvm. ark 8-16) ALV rek.
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Kaupparekisteriote (Tarkastettu: 06.03.2018)

Jos kaupparekisteriotteen luontiajankohta ja tarkastuspaivdmaara poikkeavat toisistaan, olemme tarkastaneet Suomen Asiakastieto Oy:Itd mainittuna
tarkastuspaivamaarana, ettei kaupparekisteriotteen tiedoissa ole tapahtunut muutoksia luontiajankohdan jélkeen.

Patentti- ja rekisterihallitus
Kaupparekisteri

00091 PRH

puh. 029 509 5000

kirjaamo@prh. fi

Y-tunnus: 0946005-4

Luontiajankohta: 11.01.2018 17:47:12

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

Toiminimi: Remeo Oy

Y-tunnus: 0946005-4

Yritys rekisterdity: 24.02.1993

Yritysmuoto: Osakeyhtid

Kotipaikka: Vantaa

Otteen sisdltdé: 11.01.2018 17:47:12 rekisterissd olleet tiedot.

Yhteystiedot:

Postiosoite: Linjatie 6 01260 VANTAA
Kdyntiosoite: Linjatie 6 01260 VANTAA
Kotisivun osoite: www.sita.fi

Rekisterimerkinnit:

TOIMINIMI (Rekisterdity 06.02.2017 13:04:30)
Remeo Oy

TOIMIALA (Rekisterdity 24.02.1993)

Yhtidén toimialana on harjoittaa ammattimaista tilausliikennetté
kuorma- ja pakettiautoilla, sekd kiinteistéjen, tie-, katu- ja
puistoalueiden jatehuolto-, puhtaana- ja kunnossapitoliikettd ja
erilaisten jatteiden keruuta ja kauppaa. Yhtid voi omistaa
kiinteistdja ja arvopapereita.

APUTOIMINIMI (Rekisterdity 19.12.2006)
Kuljetusliike Arvo Vuorinen.

APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisterdity 19.12.2006)
Jatehuolto.

APUTOIMINIMI (Rekisterdity 31.08.2007)
Rikaton.

APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisterdity 31.08.2007)
Nestemdisten jadtteiden kerdily ja kédsittely.

APUTOIMINIMI (Rekisterdéity 31.03.2009)
Ymparistéhuolto Heikki Haapakangas.
Y-tunnus: 0946005-4

APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisterdity 31.03.2009)

Aputoiminimelld yhtidé harjoittaa jatteiden ker&dilyd, kuljetusta,
lajittelua ja myyntid sekd jateastioiden valmistusta, myyntii,
huoltoa sekd muiden ndihin liittyvien kiinteistépalvelujen
myyntia.

APUTOIMINIMI (Rekisterdity 31.03.2009)
Ymparistdpalvelu H. Haapakangas.

APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisterdity 31.03.2009)

Aputoiminimelld yhtidé harjoittaa jatteiden ja hydtymateriaalien
keruuta, kuljetusta, kierrdtystd ja jalostustoimintaa.
Aputoiminimelld yhtid voi mydés harjoittaa koneiden ja
tarvikkeiden valitysta ja vuokrausta sekd kaatopaikkojen hoitoa.

APUTOIMINIMI (Rekisterdéity 31.03.2009)
Talteen.

APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisterdity 31.03.20009)

Suomen Tilaajavastuu Oy www.tilaajavastuu.fi Y-tunnus: 2327327-1
Tarvonsalmenkatu 17 B asiakaspalvelu@ltilaajavastuu.fi Kotipaikka: Espoo
02600 Espboo Puhelin: 0600 301 339 (1.52€/min + pvm. ark 8-16) ALV rek.
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Aputoiminimelld yhtidé harjoittaa jatteiden ja hydtymateriaalien
keruuta, kuljetusta, kierratystd ja jalostustoimintaa.
Aputoiminimelld yhtidé voi myds harjoittaa koneiden ja
tarvikkeiden vadlitysta ja vuokrausta seka kaatopaikkojen hoitoa.

APUTOIMINIMI (Rekisterdity 31.10.2012)
Ymparistdhuolto Reijola.

APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisterdity 31.10.2012)

Jatteiden ja hydétymateriaalien keruuta, kuljetusta, kierratysta
ja jalostustoimintaa. Toimintaan voi liittyd koneiden ja
tarvikkeiden védlitys ja vuokraus sekd kaatopaikkojen hoito.

APUTOIMINIMI (Rekisterdity 31.12.2013)
Suomen Hydtykeskus.

APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisterdity 31.12.2013)

Jatteiden ja hydétymateriaalien keruuta, kuljetusta, kierratysta
ja jalostustoimintaa. Toimintaan voi liittyd koneiden ja
tarvikkeiden védlitys ja vuokraus sekad kaatopaikkojen hoito.

APUTOIMINIMI (Rekisterdity 31.12.2017 00:06:50)
Onnenpojat

APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisterdity 31.12.2017 00:06:50)
Jatteiden ja hydtymateriaalien sekd romujen purku, keruu,
kuljetus, kierrdtys ja jalostustoiminta. Toimintaan voi liittyéa
koneiden ja tarvikkeiden valitys ja vuokraus sekd kaatopaikkojen
hoito.

Y-tunnus: 0946005-4

KOTIPAIKKA (Rekisterdity 06.02.2017 13:04:30)
Vantaa

TILIKAUSI (Rekisterdity 08.06.1998)
Yhtidén tilikausi on vuosittain alkaen 01.01. ja paattyen 31.12.

PERUSTAMINEN (Rekisterdity 24.02.1993)
Yhtidjédrjestys on perustamiskokouksessa hyvaksytty 22.12.1992 ja
12.02.1993.

YHTIOJARJESTYKSEN MUUTOS (Rekisterdity 06.02.2017 13:04:30)
Yhtidéjédrjestyksen muutoksesta on paatetty 31.01.2017.

OSAKEPAAOMA (Rekisterdity 02.12.2016 12:31:50)
6 549 237,86 EUR

OSAKKEIDEN LUKUMAARA (Rekisterdity 02.12.2016 12:31:50)

5 900 kpl

HALLITUS (Rekisterdéity 02.12.2016 12:31:50)
Puheenjohtaja:

27.11.1976 Salokangas Jussi Wisa Matti
Jédsenet:

14.06.1973 Therman Mats Oskar
Varajédsenet:

26.03.1979 Sulin Heidi Maria

MUU JOHTO (Rekisterdéity 13.02.2006)
Toimitusjohtaja:

28.07.1959 Kangas Jorma Antero

TILINTARKASTAJAT (Rekisterdity 02.11.2017 13:33:40)
Tilintarkastaja:

PricewaterhouseCoopers Oy, Y-tunnus 0486406-8, Kaupparekisteri
Pddvastuullinen tilintarkastaja:

15.08.1975 Lindeman Karl Petter

LAKIMAARAINEN EDUSTAMINEN (Rekisterdity 24.02.1993)
Toiminimen kirjoittaa osakeyhtidlain nojalla hallitus.

EDUSTAMINEN (Rekisterdity 30.12.2016 15:40:08)
Hallituksen jdsen ja toimitusjohtaja yhdessd sekd hallituksen
jasenet kaksi yhdessa

SULAUTUMISEN TAYTANTOONPANO (Rekisterdity 31.08.2007)
SOL Ympéaristépalvelut Oy Y-tunnus 1445956-8 on sulautunut SITA

Sivu4/7

Suomen Tilaajavastuu Oy www.tilaajavastuu.fi
Tarvonsalmenkatu 17 B asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi
02600 Espboo Puhelin: 0600 301 339 (1.52€/min + pvm. ark 8-16)

Y-tunnus: 2327327-1
Kotipaikka: Espoo
ALV rek.
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SULAUTUMISEN TAYTANTOONPANO (Rekisterdity 31.03.2009)
Ymparistdhuolto Heikki Haapakangas Oy Y-tunnus 0698666-7 on
sulautunut SITA Finland Oy Ab -nimiseen yhtiédén Y-tunnus
0946005-4.

SULAUTUMISEN TAYTANTOONPANO (Rekisterdity 31.10.2012)
Ympadristohuolto Reijola Oy Y-tunnus 2044071-6 on sulautunut SITA
Finland Oy Ab -nimiseen yhtidédén Y-tunnus 0946005-4.

SULAUTUMISEN TAYTANTOONPANO (Rekisterdity 31.12.2013)
Suomen Hyoétykeskus Oy Y-tunnus 1912739-4 on sulautunut SITA Suomi
Oy -nimiseen yhtiédn Y-tunnus 0946005-4.

SULAUTUMISEN TAYTANTOONPANO (Rekisterdity 31.12.2017 00:06:50)
Sulautuminen on pantu taytantdédén.

Sulautuva yritys:

Onnenpojat Oy, Y-tunnus 1953160-2.

Vastaanottava yritys:

Remeo Oy, Y-tunnus 0946005-4.

TILINPAATOSASIAKIRJAT (Rekisterdity 13.05.2017 03:36:49)
Tilinp&datdés ajalta 01.01.2016 - 31.12.2016.

VOIMASSAOLEVAT HENKILOTIEDOT

28.07.1959 Kangas Jorma Antero, Suomen kansalainen, Siuntio
15.08.1975 Lindeman Karl Petter, Suomen kansalainen, Espoo
27.11.1976 Salokangas Jussi Wisa Matti, Suomen kansalainen, Espoo
26.03.1979 Sulin Heidi Maria, Suomen kansalainen, Helsinki
14.06.1973 Therman Mats Oskar, Suomen kansalainen, Helsinki

TOIMINIMIHISTORIA

Remeo Oy 06.02.2017 13:04:30 -

SUEZ Suomi Oy 04.03.2016 15:42:57 - 06.02.2017 13:04:30
SITA Suomi Oy 01.01.2013 - 04.03.2016 15:42:57

SITA Finland Oy Ab 08.06.1998 - 31.12.2012 23:59:59

BFI Finland Oy Ab 23.02.1996 - 07.06.1998 23:59:59
Somero-BFI Oy Ab 24.02.1993 - 22.02.1996 23:59:59
Tietoldhde: Patentti- ja rekisterihallitus

Suomen Tilaajavastuu Oy www.tilaajavastuu. fi Y-tunnus: 2327327-1
Tarvonsalmenkatu 17 B asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi Kotipaikka: Espoo
02600 Espoo Puhelin: 0600 301 339 (1.52€/min + ovm. ark 8-16) ALV rek.
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PATEVYYS

Yrityksen nimi Remeo Oy

Y-tunnus 0946005-4

RALAnN asiakas 2.2.2018 lahtien

Todistus voimassa 31.03.2019 saakka

Kotipaikka Vantaa

Osoite Linjatie 6 , 01260 Vantaa

Puhelin 0400357641

Sdhkoposti asiakaspalvelu@remeo.fi

www-osoite www.remeo.fi

Toimialue Etela-Suomi

Jasenyydet YTP (Ymparisto ja teollisuuspalvelut Ry)
Taloustiedot Yrityksen ilmoittamien tilinpaatostietojen perusteella yrityksen

taloustiedot ovat kunnossa

Tekninen osaaminen Yritykselle on myénnetty:

- 4 tyodlajipatevyytta joihin liittyy 25 referenssia
TEKNINEN OSAAMINEN
Toimiala Referenssien numerot

Paallystys-, kalliorakennus- ja murskausty6t sekd materiaalin jalostustyot
6.12 Rakennustoiminnanja |7 11 17 27

teollisuuden sivutuotteiden
jalostus ja toimitukset

Maarakennustyot

7.1 Maanleikkaus ja -kaivu 9 13 14 15 29
seka pengerrys

Purkutyot
14.1 Tavanomaiset purkutyét (2 3 4 20 22 23 24 30
31
14.2 Vaativat purkuty6t 1 6 6 18 19 21 28
Erikoiskalusto ja Yritykselld on haitta-aineiden kartoitusta ja purkuun vaadittavat
menetelmat luvat.

Yritykselld on Lappeenrannan Pajarilan varastoalueella oma
hyétyjatekeskus, jossa harjoitetaan jatemateriaalien kierratysta,
murskausta, kasittelya ja valivarastointia.

Yritykselld on mobiilipaalain eri materiaalien paalaukseen ja
jarea metallileikkuri-paalain.

Lisatietoja Erikoistietoja: Yritykselld on raskaankaluston korjaamo
Lappeenrannan Pajarilassa

Onnenpojat Oy (y-tunnus 1953160-2) on sulautunut
31.12.2017 Remeo Oy:n (y-tunnus 0946005-4).
Tilinpaatostiedot 12/2016 saakka ovat Onnenpojat (y-tunnus
1953160-2) tilinpaatdstietoja.

Suomen Tilaajavastuu Oy www.tilaajavastuu.fi Y-tunnus: 2327327-1
Vanrikinkuja 2 asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi Kotipaikka: Espoo
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Laatu-, ymparist6- ja ty6turvallisuus

Laadunhallinta Ulkopuolisesti todennettu laadunhallintajarjestelma
ISO 9001:2008 (Lloyd's Register LRQA) Hyvaksynnan

sovellutusalue: Ymparisto- ja kierratyspalvelut.

TALOUSTIEDOT
m Yrityksen ilmoittamien tilinpaatodstietojen perusteella yrityksen taloustiedot ovat kunnossa

Vuosi 2017 (milj. €) 2016 (milj. €) 2015 (milj. €)
Tilikausi 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Liikevaihto (alv 0 %) 237 1,80
Bruttotulos

Maksetut palkat 0,25 0,17
Henkilostokulut

Tulos ennen -0,08 0,10
satunnaisia erid ja

veroja

Taseen loppusumma 1,18 1,28
Maksuvalmius (quick 0,77 0,98

ratio)

Omavaraisuusaste 0,13 0,20
Taloustiedot Yrityksen toimittamien tilinpaatdstietojen perusteella yrityksen

taloustiedot ovat kunnossa

Projektit tuloutetaan Luovutuksen perusteella

HENKILOSTORESURSSIT

Tilikausi 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

Toimihenkiloiden 1 1 1
lukumaara

Toimihenkiloista
vastaavien
tyonjohtajien
lukumaara
Tyontekijoiden 4 4 4
lukumaara

Tapaturmataajuus

Johto/avainhenkil6t Toimitusjohtaja Kangas Jorma Antero DI

Janne Vehmaa (aluejohtaja), Kimmo Tynkkynen (purkutoiminnasta
vastaava),

Kari Karppanen (Lappeenrannan laitoksen tyénjohto)

VASTUUVAKUUTUSTIEDOT

Toiminnan vastuuvakuutus

voimassa: 09.01.2018 - 08.01.2019 vakuutussumma: 5,00 M€ 38210
Tavanomaisen

jatteen kasittely ja
loppusijoitus

Suomen Tilaajavastuu Oy www.tilaajavastuu. fi Y-tunnus: 2327327-1
Vanrikinkuja 2 asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi Kotipaikka: Espoo



Liite 4A

SOPIMUS 17984 | maksutunnus T1136-43

Vuokranantaja Helsingin kaupunki kiinteistélautakunnan edustamana

Kaupungin paatos Kiinteistolautakunta 16.12.1997, 882 § ja 24.8.2010, 533 §.

Vuokralainen Suomen Hydtykeskus Oy
Kohde 36. kaupunginosan (Viikki) korttelin 36019 tontista 1 (osoite:
Viikintie 31) noin 3 530 m?:n suuruinen alue
Kayttotarkoitus Rakennusjatteen kasittelylaitos
Vuokra-aika 1.1.1998 — 31.12.2015
Vuokra Perusvuokra on 1 415 euroa vuodessa (ind. 100)
MUUTOKSET:
Kaupungin paatos Kiinteistoviraston tonttiosaston osastopaallikké 13.8.2014, 182 §
Muutospaivamaara 1.8.2014 alkaen
Uusi vuokralainen SITA Suomi Oy (Y-tunnus 0946005-4)
Uusi vuokra-aika Vuokra-aikaa jatketaan 31.12.2025 saakka.
Ehdot
1 Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista,

mikali paatos oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylem-
man toimielimen paatoksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

2 Muutoin entisin ehdoin.
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SOPIMUS

Vuokranantaja

Kaupungin paatos

Vuokralainen

Kohde

Kayttotarkoitus
Vuokra-aika

Vuokra

MUUTOKSET:

Kaupungin paatos

Muutospaivamaara

Uusi vuokralainen

Muut ehdot
1

23034 / maksutunnus S0136-143

Helsingin kaupunki kiinteistolautakunnan edustamana

Kiinteistoviraston tonttiosaston elinkeinotoimiston
toimistopaallikké 22.11.2012, 240 §

Suomen Hyotykeskus Oy

36. kaupunginosan (Viikki) korttelin 36019 tontin 1 liitekartan mu-
kainen (karttalehti H5 T4, osoite Viikintie 33) noin 4 600 m?:n suu-
ruinen alue.

Rakennusjatteen varastointi

1.7.2012 lukien toistaiseksi yhden (1) kuukauden irtisanomisajoin

2 640 euron kuukausivuokra

Kiinteistoviraston tonttiosaston elinkeinotoimiston
toimistopaallikko 6.8.2014, 157 §

1.8.2014 alkaen

SITA Suomi Oy (Y-tunnus 0946005-4)

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista,
mikali paatos oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylem-
man toimielimen paatoksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Muutoin entisin ehdoin.



Helsingin kaupungin kiinteistdlautakunnan poytakirjan 26.6.2014, 382 §:n
kohdalla tekemén paatéksen mukaisesti muutetaan Suomen Hyodtykeskus Oy:lle
vuokratun Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki) korttelin 36019 tontin

1 liitekartan mukaisen noin 3 950 m2.n suuruisen alueen maanvuokrasopimusta
(sopimus nro 22935) 1.8.2014 alkaen seuraavin ehdoin muiden ehtojen pysyessa
ennallaan:

1 Uusi vuokralainen on SITA Suomi Oy (Y-tunnus 0946005-4).

2 Vuokrasopimus paattyy 31.12.2025

3 Vuokra-alueen uusi pinta-ala on noin 5 500 m? liitekartan mukaisesti.
4 Huhtikuun 1. paivasta 2016 alkaen vuosivuokra sidotaan viralliseen

elinkustannusindeksiin, missa lokakuu 1951 on 100 siten, etta
perusvuosivuokra on tuhat yhdeksansataayhdeksankymmentanelja

(1 994) euroa vuodessa seka sita vastaava perusindeksi 100. Kunkin
kalenterivuoden toisen neljanneksen alusta seuraavan kalenterivuoden
ensimmaisen neljdnneksen loppuun laskettava vuosivuokra
tarkistetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan
jakamalla edellisen kalenterivuoden keskimaarainen elinkustannus-
indeksi perusindeksilla 100.

Vuokra maksetaan vuosittain neljassa yhta suuressa erassi 2.1., 1.4,
1.7. ja 1.10. mennessa.

Vuosivuokra on 31.3.2016 saakka 38 026 euroa, jolloin ajalta
1.8.2014 - 31.3.2016 perittava vuokra on 63 376,65 euroa.

5 Muutoin noudatetaan nykyisen vuokrasopimuksen ehtoja.



Elinkeino-, likenne- ja
ympaéristOkeskus

Ote jatehuoltorekisterista

Liite 4B

Toiminnanharjoittaja SITA Suomi Oy
Y-tunnus 0946005-4

Postiosoite Linjatie 6, 01260 Vantaa
Kotipaikka Helsinki

Yhteyshenkilo

Anu Oksanen

Yhteyshenkilon yhteystiedot

puh. 010 5400, 010 540 2302, anu.oksanen@sita.fi

Paatoksen tehnyt viranomainen

Uudenmaan ELY-keskus

Viranomaisen yhteystiedot

Opastinsilta 12 B 5 krs, PL 36, 00521 Helsinki, puh. 0295 021 000

Paatos

UUDELY/100/07.00/2011, 30.10.2012

Diaarinumero UUDELY/6644/2015
Jatehuoltorekisterin tiedot paivitetty 9.12.2015

Ote tarkistettava 31.12.2018
Toiminta-alue Koko maa

Kuljetusvalineisto

Alusta siirtolavavarustein 22 kpl, kontti 46 kpl, loka-auto 7 kpl, pa-

kettiauto 3 kpl, pakkaava jateauto 144 kpl, peravaunu 9 kpl, umpi-
vaunu 13 kpl, vaihtolava 162 kpl, puristin 258 kpl

Jétteet, joita hyvaksynta koskee

Jatteen tun-
nusnumero

Jatelajin kuvaus Maara t/a

Luettelo jatteista liitteenad

Paatokseen liitetyt toimintaa koskevat maaraykset:

1,

Jatteen kuljettajan on huolehdittava siita, etta jate kuljetetaan lahimmalle jatteenkasitte-
lylaitokselle tai muulle laitokselle tai kaatopaikalle, jolla on ymparistlupa kyseisen jat-
teen vastaanottamiseen. Jos jatetta ei oteta yllamainitussa paikassa vastaan, on kuljet-
tajan palautettava jate sen haltijalle. (Jatel 29 §, 31 §)

Vaaralliset jatteet on kuljetettava vaarallisten jatteiden kasittelylaitokseen tai muulle
vastaanottajalle, jolla on ymparistolupa vaarallisten jatteiden varastointiin.
(Jatel 29 §, 31 §, JateA 7 §)

Hyotykayttoon kelpaavat jatteet on kuljetettava hyddynnettdvaksi paikkaan, jossa
kyseisen jatteen kasittely on ympéristoluvassa tai muulla viranomaisen paatoksella hy-
vaksytty. (JateL 8 §, 29 §, 31§, JateA 7§, 12 §)

Jatteet on kuljetettava umpikorisessa kuljetusvalineessa tai muutoin asianmukaisella
tavalla kunkin jatteen kuljetukseen sopivalla kuljetusvélineella. (JateA 11 §)

Vaarallisen jatteen kuljetuksessa on kaytettédva kullekin jatelajille sopivia kuljetuspak-
kauksia ja ne on varustettava jatehuollon ja turvallisuuden kannalta tarpeellisin merkin-
ndin. Vaaralliset jatteet tulee pitaa erillaan toisistaan.

(JateL 16 §, 17 §, JateA 8 §,9§,19§)

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIKENNE- JA YMPARISTOKESKUS

Kutsunumero 0295 021 000
www.ely-keskus.fi/uusimaa

Opastinsilta 12 B 5 krs, PL 36
00520 Helsinki 00521 Helsinki




10.

11.

12.

13.

14.

MAKSU

Eri luokkiin kuuluvat eldimista saatavat sivutuotteet on pidettava erillaan, eika niihin saa
sekoittaa muuta jatetta. (Asetus (EY) nro 1069/2009 ja asetus (EY) nro 142/2011, 17 ar-
tikla, liite VI l1-luku)

Eldimista saatavat sivutuotteet on kuljetettava tiiviissa suljetuissa astioissa. Uudelleen
kaytettavat astiat ja ajoneuvot tai muut valineet, jotka ovat joutuneet kosketuksiin sivu-
tuotteen kanssa, on pestava ja desinfioitava jokaisen kayttokerran jalkeen, ne on saily-
tettdva puhtaina ja niiden on oltava puhtaita ja kuivia ennen kayttéa. (Asetus (EY) nro
1069/2009 ja asetus (EY) nro 142/2011, 17 artikla, liite VIII I-luku)

Eldimista saatavien sivutuotteiden kuljetusastioissa, -pakkauksissa tai ajoneuvoissa
tulee kuljetuksen aikana olla asianmukaiset sivutuoteasetuksen mukaiset merkinnat.
(Asetus (EY) nro 1069/2009 ja asetus (EY) nro 142/2011, 17 artikla, liite VIII l-luku)

Jatteen kuormaus ja kuljetus on jarjestettéva siten, etta niista aiheutuva melu ja muu
hairio ympéristolle jaavat mahdollisimman vahaisiksi. Jatteiden kuormauksesta tai kulje-
tuksesta ei saa aiheutua ympariston roskaantumista. (JateL 13 §, JateA 10 §)

Jatteen kuljettajan on pidettava kirjaa kuljetetun jatteen maarasta, lajista, laadusta ja
alkuperasta, poiskuljetetun jatteen toimituspaikasta ja—paivamaarasta. Vaarallisesta jat-
teesta tulee esittdd jateasetuksen liitteen 3 mukaiset paaasialliset vaaraominaisuudet.
Kirjanpitoa koskeva yhteenvetoraportti edellisend vuonna keratyista ja kuljetetuista jat-
teista on toimitettava pyydettdessa Uudenmaan ELY-keskukselle.

(Jatel 118 §, JateA 23 §)

Jatteen kuljettajan on oltava selvilla jatteen siirtoa koskevista velvollisuuksista ja
huolehdittava kuljetuksen aikana siirtoasiakirjasta. Siirtoasiakirja on oltava vaarallisesta
jatteesta, sako- ja umpikaivolietteestd, hiekan- ja rasvaerotuskaivojen lietteestd, raken-
nus- ja purkujatteestd, pilaantuneesta maa-aineksesta ja elaimista saatavista sivutuot-
teista, jotka siirretdan ja luovutetaan 29 §:ssa tarkoitetulle vastaanottajalle. (Jatel 121
§, JateA 24 §, Asetus (EY) nro 1069/2009 ja asetus (EY) nro 142/2011, 17 artikla, liite
VI Hi-luku)

Toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, joilla saattaa olla merkitysta
jatehuoltorekisteriin merkittyjen tietojen kannalta, tulee ilmoittaa Uudenmaan ELY-
keskukselle viipymatta. Myos toiminnan lopettamisesta tulee ilmoittaa. (JateL 97 §)

Jatteen kuljettajan on varmistettava, ettd ote jatehuoltorekisteristd on mukana kaikissa
tassa paatoksessa hyvaksytyissa kuljetusvalineissa kuljetuksen aikana. (Jatel 98 §)

Toiminnanharjoittajan on asetettava Uudenmaan ELY-keskukselle 12 000 euron
suuruinen vakuus kuljetettavan jatteen asianmukaisen jatehuollon varmistamiseksi. Va-
kuus on asetettava kahden kuukauden kuluessa tdméan paatoksen antamisesta.

(JatelL 95 §)

55 €

MAKSUN MAARAYTYMINEN

Paivays

9122015  —

Hannu Kivekas
Tarkastaja

Liitteet

Maksu maaraytyy valtion maksuperustelain (159/1992) nojalla. Maksun maara 55 €
perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskusten, tyo- ja
elinkeinotoimistojen seka kehittdmis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista
vuonna 2015. Asetuksen mukaan muutoin kuin paatoksen yhteydessa annettu ote jate-
huoltorekisteristd on 55 €. (VA 1397/2014)

Ote jatehuoltorekisteristd on pidettava mukana jatteen kuljetuksen aikana (jatelaki 98 §)



Q" Evira

Valvontaosasto Pvm
Maatalouskemian yksikkd 2.3.2010

SITA Finland Oy Ab
Tiila Korhonen
Linjatie 6

01260 VANTAA

lImoituksenne rekisterdintia varten

ILMOITUS ASIAKASREKISTERIIN MERKITSEMISESTA

.

Liite 4C 1(1)

Dnro
1169/0723/2010

Olemme 23.2.2010 lahettamanne ilmoituksen perusteella merkinneet Teidat asiakas-
rekisteriimme. Asiakasnumeronne on 30491.

Rehualan toimijoiden tulee rehuhygienia-asetuksen (EY) 183/2005 mukaan ilmoittaa
toimivaltaiselle viranomaiselle, mikali toiminnassa tapahtuu oleellisia muutoksia (esim.
uusien ajoneuvojen kayttéonotto) tai toiminta lopetetaan. limoitus tulee tehda kirjalli-
sesti Elintarviketurvallisuusvirastolle. limoituslomakkeet 16ytyvat osoitteesta
www.evira.fi/portal/fi/lkasvintuotanto_ja_rehut/rehut/lomakkeet/ (lomakkeet B ja D).

limoituksia koskeviin kyselyihin vastaa:

Arvo Kinnunen, laitostarkastukset (puh. 02077 25229
Katri Klingberg, kuljetustarkastukset (puh. 02077 25233)
Marja Turunen, laitostarkastukset (puh. 02077 25227)

Riitta Rannikko, valmistuksen valvonta (puh. 02077 25230)

Tarja Root, markkinavalvonta (puh. 02077 25221).

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Livsmedelssdkerhetsverket Evira
Mustialankatu 3, 00780 HELSINKI Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS
Puh. 020 77 2003 « Faksi 020 77 25298 Tel. 020 77 2003 « Fax 020 77 25298
etunimi.sukunimi@evira.fi « www.evira fi fornamn.efternamn@evira.fi «+ www.evira fi

Finnish Food Safety Authority Evira
Mustialankatu 3, FI-00790 HELSINKI, Finland
Tel. +358 20 77 2003 + Fax +358 20 77 25298
firstname.lastname@evira.fi « www.evira.fi
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Liite 4D

Vahvistus 1(1)

Paivamaara

15.3.2018

Remeo Oy

Linjatie 6
01260 VANTAA

LAKISAATEINEN YMPARISTOVAHINKOVAKUUTUS NRO 48-01851-9

Vahvistamme, ettda Remeo Oy:lla (0946005-4) on yhtiéssdmme jatkuva lakisaateinen
ymparistévahinkovakuutus.

Vakuutus on voimassa ymparistévahinkovakuutuksesta annetun lain (81/1998) ja ym-
paristévahinkovakuutuksen vakuutusehtojen mukaisesti.

Ystavallisin terveisin

OP Vakuutus Oy
Laatija Osoite Puhelinpalvelu Internet
Gebhardinaukio 1 OP Vakuutus Oy 0303 0303 op fi
00013 OP A-Vakuutus Oy 03 04 05 06 www.a-vakuutus.fi

OP Vakuutus Oy, Y-tunnus 1458359-3, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki

Vakuutusosakeyhtié Eurooppalainen, Y-tunnus 0196741-6, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki
Keskindinen Henkivakuutusyhtié Suomi, Y-tunnus 0201320-0, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki
A-Vakuutus Oy, Y-tunnus 1715947-3, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki



Liite 5
Toimintakiinteistd ja rajanaapurit
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91-36-9903-3

Toimintakiinteisto
Kiinteisto 91-36-19-1

Omistaja: Helsingin kaupunki/Maaomaisuuden kehittdminen ja tontit -pal-
velu

PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Vuokralaiset
Hallintayksikké 091-036-0019-0001-V0003

Vuokralainen: Remeo Oy

Linjatie 6, 01260 VANTAA

Hallintayksikko 091-036-0019-0001-V0005

Vuokralainen: Helsingin kaupunki/Maaomaisuuden kehittaminen ja tontit -
palvelu

PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Hallintayksikko 091-036-0019-0001-V0006

Vuokralainen: Helsingin kaupunki/Maaomaisuuden kehittdminen ja tontit -
palvelu

PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI



Liite 6
~ Muut mahdolliset asianosaiset

Asuinrakennus tai muu herkka kohde 500 m:n etaisyydella laitosalueesta

Kiinteisto

Kiinteistot

91-36-262-2 (Pihlajiston ala-aste, Viikinmaen sivutoimipiste)

Omistaja: Helsingin kaupunki/Maaomaisuuden kehittdminen ja tontit -pal-
velu, PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

91-36-261-2, 91-36-111-2, 91-36-110-12, 91-36-62-15, 91-36-62-16,
91-36-62-24

Omistaja: Helsingin kaupunki/Maaomaisuuden kehittdminen ja tontit -pal-
velu, PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Vuokralainen: Helsingin kaupungin asunnot Oy / c/o Asuntotuotantotoi-
misto,

Viipurinkatu 2, 00510 HELSINKI

Kiinteistot 91-36-111-1, 91-36-110-13, 91-36-62-21, 91-36-62-20, 91-36-57-2

Omistaja: Helsingin kaupunki/Maaomaisuuden kehittdminen ja tontit -pal-
velu, PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Vuokralainen: Helsingin Asumisoikeus Oy

Sahaajankatu 3, 00880 HELSINKI

Kiinteist6 91-36-112-1

Omistaja: Helsingin kaupunki/Maaomaisuuden kehittdminen ja tontit -pal-
velu, PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Vuokralainen: TA-Asumisoikeus Oy

Sinikalliontie 14 B, 02630 ESPOO

Kiinteist6 91-36-62-23

Omistaja: Helsingin kaupunki’/Maaomaisuuden kehittdminen ja tontit -pal-
velu, PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Vuokralainen: Asunto-oy Helsingin Kiviteltankatu / c/o Realia Isannéinti Oy

Eevankatu 2, 00240 HELSINKI



Kiinteist6 91-36-189-4

Omistaja: Helsingin kaupunki/Maaomaisuuden kehittdminen ja tontit -pal-
velu, PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Vuokralainen: Asunto-oy Helsingin Tsinnia/ c/o Myrméaen Huolto Oy

PL 33, 01601 VANTAA

Kiinteistd 91-36-189-5

Omistaja: Helsingin kaupunki/Maaomaisuuden kehittdminen ja tontit -pal-
velu, PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Vuokralainen: Asunto Oy Helsingin Viikinportti/ c/o Keskinainen Vakuutus-
yhtié Fennia

Televisionkatu 1, 00017 YRITTAJAIN FENNIA

Kiinteistot 91-36-3-6, 91-36-3-10
Omistaja: Asunto Oy Viikinhovi Helsinki
Viikinmaentie 2a A, 00560 HELSINKI



Liite 7
Lahimpia kohteita
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Lahimmat asuinrakennukset ja niiden etaisyys laitosalueista.
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Lahimpia herkkia kohteita ja niiden etaisyyden laitosalueista (Helsingin karttapalvelu).



L —— ! 1:5 000 Kiinteistokartan maastotiedot, Natura-alueet L Lilto-oravan ydit Oy 4

Lahimmat luonnonsuojelualueet ja linnustolliset arvokkaat alueet (Helsingin karttapalvelu).
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Yleisdlile ta rkoitettu tiivistelma

REMEO OY - VIIKIN KASITTELYLAITOKSEN YMPARISTOLUVAN MUUTOS

Remeo Oy on ymparisto- ja jatehuollon palveluita tarjoava yritys, jonka Viikin kéasittelylaitok-
sella vastaanotetaan, kasitelldan ja vélivarastoidaan kaupan ja teollisuuden sekajatetta, pa-
kattua biojatetta, puu-, lasi- ja metallijatetta, rakennus- ja purkujatetta, bitumia, eristevillaa
seka posliinia.

Toiminnalla on voimassa oleva ymparistélupa yhteensa 99 000 tonnin vuotuiselle kasittely-
maaralle. Remeo Oy hakee lupaa muutoksille eri jatelajien vastaanotto- ja varastointimaa-
rissa seuraavasti:

e Rakennus- ja purkujate
o vuotuinen vastaanottom&ara nousee 25 000 tonnista 40 000 tonniin
o varastoinnin suurin kertamaara nousee 100 tonnista 500 tonniin

e Kaupan ja teollisuuden sekalainen jate
o vuotuinen vastaanottomaara laskee 20 000 tonnista 15 000 tonniin
o varastoinnin suurin kertamaara nousee 0 tonnista 60 tonniin

e Puujate
o vuotuinen vastaanottomaara nousee 10 000 tonnista 17 000 tonniin
o varastoinnin suurin kertamaara nousee 200 tonnista 500 tonniin

o Metallijatettd vastaanotetaan vuodessa 2 000 tonnia ja varastoidaan 60 tonnia

e Lasijatetta vastaanotetaan vuodessa 2 000 tonnia ja varastoidaan 40 tonnia.

e Pakatun biojatteen, bitumin, posliinin ja eristevillan vastaanotto- ja varastointi-
maarat pysyvat ennallaan pl. eristevilla, jonka varastointimaara nousee 20 ton-
nista 30 tonniin.

e Nykyiseen lupaan siséltyvien muovien, yhdyskuntajatteen seka liha- ja teurastamo-
jatteen vastaanotto lopetetaan.

Muutosten jalkeen vastaanotettava kokonaisjatemaara pienenee nykyisesta 99 000 tonnista
94 000 tonniin ja varastoinnin kokonaismaara kasvaa nykyisestéa 638 tonnista 1 300 tonniin.

Lisaksi haetaan lupaa maaraalalla 1 kevytpressuhallin sisélla sijaitsevan rakennusjatteen la-
jittelulinjaston vuorokautisen kayttéajan muuttamiselle siten, etta lajittelua linjastossa voi tar-
vittaessa tehda ydaikaan ma klo 6.00-to 24.00 valisena aikana. Ydaikainen toiminta olisi
ajoittaista ja vain tarvittaessa tehtavaa.

Toiminta-alue

Laitos sijaitsee Helsingissa Viikin kaupunginosassa kolmella Helsingin kaupungin omista-
man Kiinteiston maaraalalla. Samalla kiinteistélla toimivat Betset Oy:n betoniasema, Lassila
& Tikanoja Oyj:n lajitteluasema, Rudus Oy:n Viikin murskauslaitos seka Staran lumenkaato-
paikka. Alueen pohjoisosassa sijaitsee HSY:n nurmikkomullan noutomyyntipiste.

Kasittelylaitoksen alue on merkitty asemakaavassa kunnallisteknisten rakennusten ja laitos-
ten korttelialueeksi (Yt). Kiinteiston lansipuolella on teollisuusrakennuksia lahimmilldan noin
50 m paassa. Kiinteiston lansipuolitse kulkee Lahdenvayla lahimmilldan noin 100 m paasta.
Lahdenvaylan toisella puolella alle 200 m paassa on HSY:n Viikinmaen jatevedenpuhdis-
tamo.



Lahimmat asuinrakennukset sijaitsevat Lahdenvéayldn toisella puolella noin 250 metrin
paassa pohjoisessa ja 340 metrin paassa lannessa. Alueelta 430 metrin pddssa luoteessa
on Pihlajiston ala-aste.

Toimintakiinteisto rajoittuu eteldssd ja iddssa Natura 2000 -suojeluohjelmaan kuuluvaan
Vanhankaupunginlahden lintuvesi -alueeseen, joka on myds luokiteltu kansainvélisesti mer-
kittavaksi lintualueeksi (IBA). Alue ei ole pohjavesialuetta.

Toiminnot

Remeo Oy:n Viikin kasittelylaitoksen toimintoja ovat kuormien vastaanotto, rakennusjatteen
lajittelu robottilinjastolla, puujatteen haketus, jatteiden valivarastointi sekd kuormaukset ja
kuljetukset. Vastaanotetut jatteet kuljetetaan edelleen muualla jatkokasiteltaviksi tai hyédyn-
nettaviksi.

Vastaanotettavat kuormat tarkastetaan, kirjataan jarjestelméaén ja ohjataan omalle varastoin-
tipaikalleen tai kasittelyyn.

Rakennus- ja purkujate kasitellaan robottilinjastolla maaraalalla 1. Puujate haketetaan ja va-
rastoidaan maéaraalan 2 alapihalla. Laitoksella otetaan pienia maéaria tiettyja rakennusjatteita
(eristevilla, bitumi ja posliini), jotka varastoidaan maaraalan 2 hallissa ja kuljetetaan edelleen
hy6édynnettaviksi.

Kaupan ja teollisuuden jatteitd otetaan vastaan maaraalalla 3. ja kuljetetaan suuremmissa
erissa eteenpain. Pakattu biojate kuormataan sille tarkoitettuun siiloon, missa se varastoi-
daan ja kuljetetaan vaihtolavoissa jatkohyddynnettdvaksi. Biojatteen siitokuormausasema
sijaitsee maaraalalla 2.

Laitoksen toiminnasta syntyy raskasta liikennetté n. 60-70 ajoa vuorokaudessa. Haettu muu-
tos nostaa liikennemaaria arviolta 80—100 ajoon. Laitoksen toiminta-aika on arkisin ma—pe
klo 6.00-22.00. Robottilinjaston toimintaan haetaan muutosta siten, ettd linjastoa voisi
kayttaa tarvittessa myos ydaikaan ma klo 6.00 — to klo 24.00 valisena aikana. Puujatetta
haketetaan viikoittain 2—4 paivan jaksoissa klo 6.00-22.00.

KUVAUS TOIMINNAN YMPARISTOVAIKUTUKSISTA JA TOIMISTA YMPARISTORIS-
KIEN ESTAMISEKSI

Toiminnan ymparistévaikutuksia ovat toiminnoista syntyva melu, liikenne ja pély seka onnet-
tomuustilanteissa tapahtuvat paastét ja vahingot. Laitoksen toiminta on suunniteltu siten, etta
ymparistédn kohdistuvat vaikutukset on minimoitu. Normaalitilanteessa laitoksen toiminta ei
alueen muut toiminnot ja Lahdenvaylan laheisyys huomioon ottaen liséa viihtyvyyteen, ih-
misten terveyteen tai luontoon kohdistuvia vaikutuksia alueella.

Melu- ja pblypaastdjen levidaminen ymparistéon on estetty mm. sijoittamalla toimintoja sisati-
loihin seka puunhaketuksen kostuttamisella.

Toiminnasta tehdyn meluselvityksen perusteella kasittelyalueen toiminnoilla ei havaittu ole-
van merkittdvaa vaikutusta alueella sijaitsevan luonnonsuojelualueen melutasoihin. Toimin-
tojen vaikutukset alueen melutasoihin ovat vahdisemmat kuin liikenteen.

Toimintaan liittyvid ymparistériskeja ovat tulipalo sekd henkilé- ja omaisuusvahingot.
Mahdolliset riskit on huomioitu laitosalueen suunnittelussa ja toimintojen sijoittelussa.
Laitokselle on laadittu pelastussuunnitelma ja henkilokunta on perehdytetty huomioimaan
toiminnan ymparisté- ja turvallisuusnakdkohdat paivittdisessa toiminnassa. Laitoksella on
ymparivuorokautinen kameravalvonta seka ensisammutusvalineisto.



Onnettomuustilanteissa ryhdytdan valitttmasti sammutus-/suojaustoimenpiteisiin. Onnetto-
muus- ja poikkeustilanteista ilmoitetaan alueelliselle pelastuslaitokselle seka ymparistéval-
vontaviranomaiselle. Toiminnasta pidetdan kirjaa ja siitd raportoidaan ympaéristéviranomai-
selle lupaehtojen mukaisesti.

LISATIETOJA
Remeo Oy, Eeva Peréla, p. 044 711 4840, eeva.perala@remeo.fi
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JOHDANTO

Téssa raportissa on esitetty Helsimgissd osoittecssa Vikintie 31 tehty maaperin
pilaantuneisuustutkimus.

Alueella on Kuusakoski Oy:n  kicrriityspolttoaineen  valmistus- ja  jitteen
stirtokuormausasema. Kuusakoski Oy on vuokrannut alueen operatiiviset torminnot
SITA Finland Oy Ab:lta.

Tutkimus on tehty Kuusakoski Oy:n loimeksiannosta, jossa yhdyshenkildni oli Pasi
Hikkinen. Tutkimus tehtiin SCC Viatek Oy:ssi, jossa tydstd vastasi DI Kirsi
Pitkiranta.

TUTKIMUSKOHDE
Sijainti

Tutkimuskohde sijaitsee Helsingin kaupungissa Viikin kaupunginosassa. Kohteen
sijainti on esitetty kartalla 82 106280-01.

Onmistaja

Alueen omislaa Helsingin kaupungin kiinteistovirasto. Kaupunki on vuokrannut
alueen SITA Finland Oy:llc.

Rajaukset ja koko
Tutkimuskohde sjjaitsec Viikintien itipuolella jiteveden puhdistamon liheisyydessi.
Tutkimusalueen pinta-ala on noin 6 700 m’.

Toimintahistoria

Alueella on aiemmin sijainnut Viikin jitevedenpuhdistamon lietekenttd, Alueclla on
ollut SITA Finland Oy:n siirtokuormaus- ja lajittelutoimintaa 1990-luvulta lihtien.
Tutkittavalla alueella on nykyisin kaksi kisittelyhallia.

Aikaiscmmat tutkimukset

Kohtecssa ei ole tehty aikaiscmnun pilaantuneisuustutkimuksia.

CARVAVE
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3 MAAPERA- JA VESITIEDOT
3.1 Maaperi

Viikintien ja hallien viliselli alueella maanpinta on tasaista ja tasolla +10,2...+11.6.
Maanpinta laskec jyrkasti jateasemalta kaakkoon. Kiinleistén rajalla maanpinta on
tasolla -6,5. Puhdistamosta lounaaseen sijaitseva sorakenttd on tasolla +3,2...+4,6.

Tutkimuspisteistd tehtyjen havaintojen perusteclla alueella on tiyttdmaana hiekkaa,
soraa ja paikoin louhetta. Tadyllékerroksen paksuus on noin 2 - 3 metrid. Uuden
hallin pengcrtidytéssi on my®ds tiilid. Pengertiytén paksuus noin 4 — 5 metrié.

Luonnonmaana on silttid, hiekkaa, soraa ja kivii sigiltivii moreenia.
Moreenikerroksen yliipuolelle on kerrostunut silttid, hickkaa ja savea.

Piha-alucct ovat padosin asfaltoitu.

3.2 Orsi-, pobja- ja pintavesi

Sorakentdn kaakkoisosassa havaittiin pohja- tai orsivettd noin 2,5 metrin syvyydelli
maanpinnasta eli tasolla -+0,8. Kohde e1 sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

4 TUTKIMUSTEN SUORITUS
4.1 Maaperiniytteenotto

Maaperiniytieenotto  suoritettiin - 15.1. - 19.1.2004. Maaniytteitd otettiin
23 tutkimuspisteestd ~ porakonckairalla ~ (P1-P13) ja lapiolla  (P14-P23).
Niytepisteiden sijoitteluun vaikuttivat alueen maaperissd olevat kaapelit ja muut
johdot scki kenttdalueilla sijainneet konfit ja vaihtolavat. Naytepisteiden sijainnit on
esitetty kartalla §2106280-02. Naytepisteiden sijainnit mitattiin {akymetrilla.

Niytepisteistd P1-P13 otettiin kerroskohtaisia kokoomandytteitd (kerroksen paksuus
0,5 — 1,0metrid) 2,3 - 6,1 metrin syvyydelle. Pisteisti P14-P15 ofettiin
pintamaandytteet 0,0-0,1 metnin syvyydeltdi.  Pintamaanaytteistda muodostettiin
kokoomaniytteet seuraavasti: P14,15, P16,17,18, P19,20 ja P21,22,23. Yhteensii
maaniiytteiti otettiin 69 kpl.

Niyiteet PAH- ja PCB-analyysejd varten pakattiin 200 ml lasipurkkeihin. Niyttect
ohyhiilivety- ja VOC-yhdisteiden analysointia varten pakattiin pulloon, jossa ol
valmiiksi metanolia. Metallianalyyseji varten otettiin nédytteet muovipusseibin.
Niytteet sailytettiin viiledssi ja lihetettimn laboratorioon mahdollisimman nopeasii
niyttcenoton jéalkeen.

Niytteenoton yhteydessi arvioiliin maalajit seki tehtiin aistinvaraiset havamnnot
maaperan pilaantuneisuudesta. Kentiihavainnot on esitctty liitteessd 1.
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2 Analytiikka

4.2.1 kpdorgaaniset haitta-aineet

Maandytteistd (47 kpl) avalysoitin  yleisimmit  alkuainget Innov-X-kenttd-
analysaattorilla.  Kenttamittarilla  saaduista  tuloksista 15  varmenneltiin
laboratorioanalyysilli Nablabs Oy laboratonossa. Tiséksi  kahdeksasta
maandytteesti analysoitiin clohopeapitoisuudet Nablabs Oy:n laboratoriossa

Kenttdanalysaattorimittauksessa ~ niiytleet  analysoitiim  rontgenfluoresenssiin
perustuvalla  alkuaincanalysaattorilla  (Innov-X). Mittaukset tehtiin  suoraan
muovipussien lépi kdytticn yhden minuutin mittausaikaa. Niytteisti tehtiin vahintiiin
kolme rinnakkaismiiintysti. Aikaisemmissa kohteissa tehtyjen Innov-/laboratorio-
miintysten vertailussa on havaittuy, elti mm. nikkelin, kuparin ja koboltin
mairityksessd Niton el ole luotettava.

Laboratoriossa tehdyissii alkuaincanalyyscissd (25 alkuainetta) naytteet kuivattiin
70 °C:ssa ja seulottiin alle 2 mm fraktioon. Punnituksen jilkeen niyiteet huoteitiin
kuningasveteen 90 °C:ssa. Naytteet analysoitiin ICP-AES-]laitteella.

Elohopeamiiinitystd varten niyttect markipoltettiin  vikevilld  typpihapolla
mikroaaltouunissa. Elohopea analysoitiin CV-AAS-tekniikalla.

4.2.2 Orgaaniset hailla-ainee!

Kolmesta maanayttcestd analysoitiin kokonaishiilivetypitoisuus (THC) Nablabs Oym
laboratoriossa. Niytteenkisillely ja amalysointi seuraavat Nordtest:n suosituksia
hiilivetyjen analysoimiseksi maaperiniytteistd.

Kolmesta maaniyiteestd analysoitiin VOC-yhdisteet (haihtuvat orgaaniset yhdisteet)
pentaaniuutolla Nablabs Oy:n laboratoriossa. Pitoisuudet maédritettiin GC/MS:lla
yhdisteiden suurimpien massafragmentticn ja malliaineiden avulla. Menetelma
perustuu Nordtestin suosittelemaan analyysimenetelmiin (NT TECHN Report 329).

Kolmesta maaniytteesti analysoitiin PAH-yhdistect (polyaromaattiset hiilivedyt)
Nablabs Oy:n laboratoriossa. Pitoisuudet mddntettnn GC/MS:lla yhdisteiden
suurimpien massafragmenttien ja malliainciden avulla. Menetelma noudattaa
Nordtestin suosittelemaa analyysimenetelmiia PAH-komponenleille (NT TECHN

Report 329).

Kolmestatoista maaniytteeslii analysoitiin PCB-yhdistect (polyklooratut bifenyylit)
Nablabs Oy:n laboratoriossa. Analyysissi PCB-yhdisteet uutettiin orgaanisiin
liottimiin ja analysoitiin GC/MS-laitteella.

g yuo
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TULOKSET

Tuloksia on verrattu maaperidn pilaantuneisuuden arvioinnissa kidytettiviin
Y mpiristdministerién muistiossa 5/1994 miirittelemiin ohje- ja raja-arvoihin.

- Obhjearvo ilmaiscc haitta-aincen sellaisen pitoisuuden, jota alhaisempia
pitoisuuksia pidetiin thimiselle ja ymparistélle vaarattomana eikd alueen
maankiytolle tai massojen sijoiltamiselle aseteta rajoituksia.

- Raja-arvo ilmaisee huitta-aineen pitoisuutta, jota korkeammal pitoisuudet
yleensd ecdellyttavit kunnostustoimenpiteitdi. Maaperd Iuokitellaan
voimakkaasti pilaantuneeksi, jos jonkin hailta-aineen pitoisuus ylittdid raja-
arvon.

Mikali haitta-aineen pitoisuus on ohje- ja raja-arvon viliss4, alueen puhdistamistarve
riippuu  sen KayttStarkoituksesta ja haitta-aineesta mahdollisesti aiheutuvista
ympdristo- ja terveysriskeistd, Kyseisen pitoisuuden omaava maaperd luokitellaan
lievisti pilaantuneekst.

Aistinvaraiset havainnot

Kolmessa pisteessd todettiin aistinvaraisesti pilaantuneisuutta. Pisteiden P3 (syv.
1,8-2,6 m ja 4,4-5,4 m), P7 (syv, 1,0-2,0 m ja 2,0-2,6 m) ja P12 (syv. 5,40-6,10 m)
maandyttcissd todettiin mustaa maa-ainesta. Maandytteissd oli todeftavissa lievadd
hajua. Piste P3 sijaitsee pengertayton kohdalla. Pisteet P7 ja P12 sijaitsevat

pumppaamon ldheisyydessa.

Kairauksissa todettiin tiilitdyttéa pengertdyton pisteissi P2, P3 ja P4. Tiilitayttoa
todettiin myds pisteessd P12.

Niiytieenoton yhteydessi tehdyt havainnot on csitetty liitteessi 1.

5.2 Haitta-ainepitoisuudet

5.2.1 Epdorgaaniset haitta-aineet

Raja-arvon ylityksid havaittiin kahdessa pisteessd. Pisteen P12 maanaytteessd (syv.
4,4-54 m) havaittiin raje-arvon  ylittivd  pitoisuus  Iyijyi (317 mg/kg) ja
ohjearvotasolla oleva pitoisuus booria (6 mg/kg) laboratoriossa analysoituna.
Kyseisen ndytteen yldpuolisessa maaketroksessa (syv. 3,6-4,4 m) todettiin ohjearvon
ylittiva pitoisuus lyijyd (105 mg/kg) Innov-X-kenttdmittarilla mitattuna. Kyseisct
niytieel on oteltu tiiltéd sisiltiincestd maakerroksesta. Pisteen 12 maandytteessi (syv.
1,8-2,6 m) todettiin ohjearvojen ylittivit pitoisuudet arseenia (38 mg/kg) ja
vanadiinia (74 mg/kg) laboratoriossa analysoituna. Kyseinen néyle on otettu asfaltin
paloja sisiltineesti maakerroksesta. Muiden tutkittujen haitta-aineiden pitoisuudet
olivat alle ohjearvojen kaikissa pisteen maandytleissi.
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Pistcen P7 maandytteessd (syv. 1,0-2,0 m) havaittiin raja-arvon ylittéivi pitoisuus
booria (64 mg/kg), ohjcarvon ylittiivi piloisuus vanadiinia (74 mg/kg) ja ohjearvon
tasolla oleva pitoisuus arseenia (11 mg/kg) laboratoriossa analysoituna. Kyseinen
niyte on otettu mustasta maakerroksesta. Muiden tutkittujen haitta-ainciden

pitoisuudet olivat alle ohjearvojen.

Pisteen P2 maaniytteessd (syv. 3,0-4,0 m) havaittiin ohjearvon yliltivi pitoisuus
sinkkii (185 mg/kg) laboratoriossa analysoiluna. Muiden tutkittujen haitta-aineiden
pitoisuudet olivat alle ohjcarvojcn.

Pistccn P11 maaniytteessi (syv. 0,0-0,8 m) havaittiin ohjearvojen ylittaviit
pitoisuudet arseenia (19 mg/kg), elohopeaa (0,3 mpg/kg) ja sinkkid (163 mgkg)
laboratoriossa analysoituna. Muiden tutkittujen haitta-aineiden pitoisuudet olivat alle

ohjearvojen.

Muiden maandyttciden tutkitlujen epdorgaanisten haiita-aineiden pitoisuudet olivat
alle ohjearvojen.

Analyysien tulokset on esitetty liitteissd 2 ja 3.

5.2.2 Orgaaniset haitta-aineet

Mustan kerroksen niytteet

Raja-arvojen ylityksid todettiin vain yhdcssad pisteessi. Pisteen P3 1,8-2,6 metnn
syvyydeltd olettun naytteen oljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus oli 3 000 mg/kg
laboratoriossa analysoituna. Keskijakeiden (C11-C23) osuus oli 8 % ja raskaiden
Jakeiden (C24-C35) osuus oli 92 %. Todettu 6ljypitoisuus on yli raskaiden jakeiden
Samase-raja-arvon 2 000 mg/kg. Kyseisen tmaaniiytieen PCB-yhdisteiden
kokonaispitoisuus oli 1,2 mg/kg, joka on yli Samase-raja-arvon 0,5 mg/keg.
Maaniytteen PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus oli ),7 mg/kg, joka on allc Samase-
ohjearvon 20 mg/kg.

Pisteen P7 2,0-2,6 metrin syvyydelti otetun maanaytteen PCB-yhdisteiden
kokonaispitoisuus oli 0,12 mg/kg, joka on yli Samase-ohjearvon 0,05 mg/kg.
Kyseisen nayteen 6ljyhiilivetyjen ja PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuudet olivat alle
masritysrajojen laboratoriossa analysoituna.

Pisteen P12 5,4-6,1 mctrin syvyydeltd otetun maandytteen PCB-yhdisteiden
kokonaispitoisuus oli 0,13 mg/kg, joka on yli Samase-ohjearvon 0,05 mgkg.
Kyscisen niyteen PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus oli 7,9 mg/kg, joka on alle
Samese-ohjearvon. Yksittiiisisti yhdisteistd fluoranteenin pitoisuus (1,88 mg/kg)
ylittdd ohjearvon 1,0 mg/kg. Niayttcen &ljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus oli alle
méiritysrajan laboratoriossa analysoituna.

Tutkittujen maandytteiden VOC-yhdisteiden (haihtuvat orgaaniset yhdisteet)
pitoisuudet olivat alle miiritysrajojen laboratoriossa analysoituna.
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Tayttomaakerrosten niiy(teet

Tayttomaakerroksista valittiin kenltihavaintojen perusteella naytteet (9 kpl) PCB-
analyyseihin. Ohjearvon (0,05 mg/kg) ylityksid todettiin neljin pistcen niytteissi.
Maanaytteiden P4/2,6-3,6 ja P12/4,4-5.4 PCB-yhdisteiden kokonaispitoisuudet olivat
0,15 mg/kg ja 0,14 mg/kg Kyseiset maaniylteet oli otettu tiilta sisiltavastd
tdyttomaakerroksesta.

Maaniytteiden P6/0,0-0,8 ja P9/0,0-0,8 PCB-yhdisteiden kokonaispitoisuudet olivat
0,091 mg/kg ja 0,064 mg/kg. Kyseiscl maaniytteet oli otetty hiekkaa ja soraa
siséiltavasta tayttdmaakerroksesta.

Muissa tutkituissa néytteissd e1 todettu merkiltivii midria PCB-yhdisteiti
laboratonossa analysoituna.

Analyysicn tulokset on ecsitetty liitteessi 3. Liitteessi 4 on kopiot
laboratorioanalyysitodistuksista.

TULOSTEN TULKINTA JA PILAANTUNEISUUSARVIO

Pengertdytn tiyttdmaa-aineksessa lodettiin pilaantuneisuutta. Pisteessid P3 havaittiin
mustaa maa-ainesta 1,8-2,6 metrin syvyydelli. Musta maa-aines on voimakkaasti
taskailla 6ljyhiilivetyjakeilla ja PCB-yhdisteilla pilaantunutta. Mustaa maa-ainesta
havaittiin myds 4,4-5,4 metrin syvyydelld tiytdn alaosassa. Lieviisti PCB-yhdisteilld
pilaantunutta maa-ainesta todettiin pisieen P4 tiilid sisiltineessi maakerroksessa
(syv. 2,6-3,6 m). Lisiiksi pisteessii P2 todettiin lieviisti sinkilla pilaantunut maakerros
(syv. 3,0-4,0 m). Pengerldyttd on osittain lihinni PCB-yhdisteilli pilaantunutta.
Pilaantuneisuutta esiinlyy mustassa kcrrokscssa ja osassa tiilitdyttokerrosta.

Alueen kaakkoisosassa pisteen P12 alueella on voimakkaasti lyijylld pilaantunut
tiilitiyttokerros. Tiilitayttokcrros (4,4-5,4 m) on myds lievisti PCB-yhdisteilld
pilaantunutta. Asfalttijatetta sisiltiva maakerros (syv. 1,8-2,6 m) on lievasti
arseenilla ja vanadiinilla pilaantunutta Muslamaakerros 5,4-6,1 metrin syvyydelli on
hevisti fluoranteenilla ja PCB-yhdisteilld pilaantunutta. Kyseinen mustakerros
cstintyy tdyton alapuolella kalhon tai louhcen pinnalla.

Alucen koillisosassa pisteessii P11 todettiin licvisti arseenilla, sinkilli ja elohopcalla
pilaantunutta tayttémaa-ainesta 0,0-0,8 mctrin syvyydella. Kyseinen maakcrros sisiilsi
puujitettd.

Sorakentin kaakkoisosassa pisteessi P7 todettiin mustakerros 1,0-2,6 metrin
syvyydelld maanpinnasta. Mustakerroksen alapuolella havaittiin puhdas silttikerros.
Mustakerros on voimakkaasti boorilla ja licvésti arseenilla, vanadiinilla ja PCB-
yhdisteilli pilaantunutta. Lisiksi sorakentin alueella pisteessii P6 todetliin lievisti
PCB-yhdisteilld pilaantunut tayttokerros 0,0-0,8 mctrin  syvyydelld. Vastaava
pilaantuneisuus lodettiin myds pistcessi P9 sorakentiin liheisyydessd. Sorakentén
pintamaandytteissi el todettu metalleja.

= v
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Alueen tiylidmaakerroksissa esiintyy voimakkaasti ja lievisti pilaantuneita maa-
aineksia. Pilaantuneisuus keskittyy pengertdytén  ja  pumppaamorakennuksen
laheisyyteen. Pilaantuneisuuden aihcuttajina ovat ldhinnd PCB-yhdisteet ja mctallit.

Alucclla tchty tutkimus on miltiivii alueen maaperdn perustilasclvitykseen. Mikiili
alueen maaperin pilaantuneisuuden laajuudesta ja pilaantuneen maa-aineksen
médristd halutaan tarkempaa tietoa, on alueella tehtdva lisdtutkimuksia.

JOHTOPAATOKSET JA JATKOTOIMENPITEET

Mikali alueen kiyttdtarkoitus siilyy nykyiscllddn, ci maaperin lisatutkimuksiin tai
kunnostukseen ole tarvetta. Alueen kilyttSmuodon muuttuessa on maaperin
lisdtutkimusten ja kunnostuksen tarve arvioitava uudelleen tulcvan kiyttdmuodon
mukaan.

Téamiin tutkimuksen tuloksista informoidaan Helsingin kaupungin ympéristdkeskusta.

Espoossa 13.2.2004
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SCC Viatek Oy 26.1.2004

KUUSAKOSKI OY
Viikin jdteasema

LITE 1 (1/2)

KENTTAHAVAINNOT
Niytteenotto 15.1. - 19.1.2004
piste  [syvyys maalaji saastuneisuus ym. havainnot
Pl 0.0-0.2 Betoni
0.2-0.8 T4IkSr
0.8-1.8 TaHkSr
1.8-2.6 Hk, SiHk
2.6-3.6 Si, Hk kosteaa
P2 0.0-0.2 Betoni
0.2-0.8 T4HkST
0.8-1.8 TEHkST, lo
1.8-2.3 Hk, Sr tiltd
2.3-30 Hk, St puuta
3.0-4.0 Hk, Sr
4,0-4.5 Sa
P3 0.0-0.8 TaHkSr
0.8.1.8 T#HkSr, Sa  [tiiltd
1.8-2.6 Si, Ik mustay
2.6-3.6 Hk, Sr tiled
3.6-44 Hk, Sr, Si
4.4-54 HK, Sr, SiMr |mustaa
P4 0.0-0.8 TAHkSY
0.8-1.8 TaHkSr, Sa
1.8-2.6 tiilta
2.6-3.6 Hk, Si, Sa tiiltd
3.6-4.4 Sa, Mr
44-49 Sa, Mr
PS5 0.0-0.8 TiHkSr
0.8-1.8 T4IkSr, Sa
1.8-2.6 Sr, Sa Mr.
2.6-3.6 Hk, Si, Sa
3.6-4.4 Hk, Sr
P6 0.0-0.8 T4I1kSr
0.8-1.8 11k, Sr Sa
1.8-2.3 Sa
P7 0.0-1.0 THHKSr
1.0-2.0 TaHkSr, Sa  [mustaa
2.0-2.6 Hk, Sr mustaa, kosteaa
2.6-3.1 Si
P8 0.0-1.0 TaHkSr
1.0-1.8 I1kSr, SaSi
1.8-2.3 SiHk
o 0.0-0.8 TiaHkSr
0.8-1.8 11k, Sr, Sa
|.8-2.6 Hk, Si
2.6-2.96 Hk, Mr
PlO 0.0-0.8 Sa, Hm, 1Tk
0.8-1.8 1k, Sr
1.8-2.6 Hk

gjool
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LITE 1 (2/2)

piste  |syvyys maalaji saastuneisuus ym. havainnot
Pll 0.0-0.8 TuaHkSr, Sa
0.8-1.8 Sr, S, Lo
1.8-2.6 el niytettd
2.6-2.96 Hk, Sr
P12 0.0-0.8 TaHkST tifltd
0.8-1.8 TaHkSr
1.8-2.6 Si, Hk, Sr asf. tiytettd
2.6-3.6 Hk, Sr, Si
3.6-44 Hk, Sr, Si betonia, tiiltd
4454 Hk, Sr, SiSa |tiiltd
5.4-6.1 Mr mustaa, kosteaa
P13 0.0-0.8 T&HkSr, Lo
0.8-1.8 THHkSe
1.8-2.6 Hk, Sr
2.6-3.6 Hk, 8r, SaSi
3.6-3.9 Hk
Pl4 0.0-0.1 Sr
P1S 0.0.0.1 Sr
P16 0.0-0.1 Sr
P17 0.0-0.1 Sr
P18 0.0-0.1 Sr
P19 0.0-0.1 St
P20 0.0-0.1 Sr
P21 0.6-0.1 Sr
P22 0.0-0.1 St
P23 0.0-0.1 Sr

g1 002
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SCC Viatek Qy 26.1.2004 LIITE 2 (1/5)
KUUSAKOSKI OY
Viikin jateasema
INNOV-KENTTAMITTAUSTULOKSET & LABORATORIOANALYYSITULOKSET
[Piste/syvyys As Cd Cr Cu Ni Pb Zn
| Ohjearvo 10 0.5 100 100 60 60 150
Raja-arvo 50 10 400 400 200 300 700
P1/0.2-0.8 oD <LOD  <LOD _ <lOD __ <OD _ <LOD __ <LOD
<LOD <LLOD <LOD <LOD <LL.OD 74.28 <LOD
<LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 50.87 73.89
................................ <LoD  .<tOD  <LOD  <LOb oD 7072 . .7B18
Innov-keskiarvo <LOD <LOD <LOD <L OD <LOD 60 75
Lab. analyysin tulos <10 <0,5 589 14 32 48 58
P1/0.8-1.8 <LOD <LOD <[LOD <LOD <LOD 37.02 108.34
<LOD <LOD <LOD <LOD <L.OD <LOD 125.82
................................ 40D <lOD  dOD  <ob  dOD  <OD 15111
Innov-keskiarvo <L.OD <L.OD <LOD <LOD <L OD <LOD 128
P1/1.8-2.6 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD
<LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 36.2 <LOD
<LOD <LOD <. OD <LOD <L.OD 48.8 74,56
............................... 40D <lOD  <lOD  <lob  <OD 3891 <LOD
Innov-keskiarvo <.OD <L.OD <L.OD <LQD <|.OD 41 <L.OD
P2/0.8-1.8 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD
<LOD <LOD <L.OD <LOD <L OD 41.98 <LOD
..................... 40D oD 40D <OD  dob  487e 6759
innov-keskiarvo 0D 40D 40D <LOD  <LOD 43 <LOD
P2/ 1.8-2.3 <LOD <LOD <LOD <LOD <.OD <LOD <LOD
<.OD <LLOD <LOD <.OD <L.OD <LOD <L0D
........................... 40D oD oD dob  <ob 0D <lob
innov-keskiarvo 40D <LOD 40D TTTTAeDTTTA0D T <loD T <loD
P2/2.3-3.0 <LOD <L OD <LOD <LOD <LOD <LOD 84.49|
<L.OD <LOD <LOD <LOD <L.OD <|.OD <LOD
................................ <OD . <lOD  <LOD  <LOD  <LOD _ <LOD _  <lOD
Innov-keskiarvo <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <L.OD <L.OD
P2/ 3.0-4.0 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 42 .27 126.96
<L.OD <LOD <LOD <LOD <LOD 72.54 99.39
...................... <LOD  .<OD  <OD  <OD _ <lOD 5749 14875
innov-keskiarvo <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 57 125
Lab. analyysin tulos <10 <05 30 30 15 52 185
P2/ 4.0-4.5 <LOD <LOD <LOD <L.LOD <LOD 39,29 108.42
<LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD
.................... <LOD  <lOD  <4OD  <OD  <lOD 4916 10055
innov-keskiarvo TUUOD T oD <lOD T <lOD  <iOD 41 90
P3/0.0-0.8 <LOD <LOD <LOD <L0D <LOD <LOD 72.2
<LLOD <LOD <LOD <LOD <|.0OD 40.48 <LQD
............................... <LoD . .<k0D  <OD  <LOD  <LOD  <LOD 7549
innov-keskiarvo <LOD <LOD <LOD < 0D <LOD <LOD 71
P3/0.8-1.8 <LOD <L OD <L0OD <LOD <L.OD <LOD 102.41
<LOD <LOD <LOD <L.OD <L.OD <LOD 112.11
AOD  dOD  dOD  <oD oD 5032  <tOD
innov-keskiarvo | - <0D < OD " <LOD <OD" <LOD <LOD 94
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SGC Viatek Oy 26.1.2004 LITE 2 (2/5)
Piste/syvyys As Cd Cr Cu Ni Pb Zn
Ohjearvo 10 0.5 100 100 60 €0 150
Raja-arvo 50 10 400 400 200 300 700
P3/1.8-2.6 <LOD <LOD <LOD <LQD <L.OD <LOD <LOD

<LOD <LOD <LOD <L.OD <LOD 38.93 «LOD
............................... <LOD . <loD oD <LOD  <LOD 4514 <tOD
Innov-keskiarvo <LOD <LOD <LOD <L.OD <LOD 39 <LOD
P3/2.6-3.6 <LOD <L OD <LOD <LLOD <LOD <L.OD 97.08
<.0OD <|.OD <LOD <LOD <LOD <LOD <L.OD
............................... AOD _ dOD 0D <OD  <OD  <OD 9858
innov-keskiarvo <LOD <LOD <0D <LOD 0D doD T 57
P3/3.6-4.4 <LOD <L.OD «L.OD <L.OD <LOD <LOD <LOD
<LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 45.55 71.93
............................... 4OD  <OD  <lOD  <OD  <OD _ <lOD _ <LOD
Innov-keskiarvo <L OD <LOD <LOD <L.OD <LOD < .OD <.OD
P3/4.4-5.4 <LOD <LOD <LOD <L.OD <L OD 51.83 <LOD
<LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <.OD

<LOD <L.OD <LOD <LOD <LOD 256.7 <LOD

....... il <oD <LOD  <lOD  <«LOD  <LOD 44.7 <LOD
innov-keskiarvo Pl I d6D TTded T UdAed T e T g8 ldD
Lab. analyysin tulos <10 <0,5 24 19 15 21 56
P4/ 0.8-1.8 <LOD <[.OD <LOD <L.OD <LOD 41.24 123.91
<LOD <L.OD <LOD <LOD <L.OD 45,54 80,08
........................... 40D <lOD  <OD  <dOD  <OD 4756 19568
innov-keskiarvo 0D 40D oD oD <toD 45133
P4/ 2.6-3.6 <|.OD <L.OD <LOD <LOD <LOD <LOD 187.7
<LOD <LOD <L.OD <.OD <LOD <LOD 103.33
............................... dOD  <4OD_ <OD oD <OD _ <lOD 15143
Innov-keskiarvo <LOD 0D T <oD < .0OD <LOD <L.OD 141
Lab. analyysin tulos <10 < 0,5 23 21 12 18 74
P4/ 3.6-4.4 <LOD <L.OD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD
<[LOD <LOD <LOD <LOD <.OD 65.91 <LOD

...... <lOD__ <oD_  <OD  <OD  <OD 4583  <LOD
innov-keskiavo | - 00 T 46D 740D oD <LoD 50  <LOD
P5/0.0-0.8 <LOD <|.OD <L OD <LOD <L.OD 42.65 110.98
<L QD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 97.73

.................... OD  OD  <lOD  <lOD  <lOD _ <LOD _ 10875
innov-keskiarvo 40D TTTdoDTT T <dOD T <LOD <LOD <LOD 106
Lab. analyysin tulos <10 <0,5 46 9 22 <5 64
P5/1.8-2.6 <LOD <LOD <LOD <L OD <L.OD <.0OD 110.62
<LOD <LOD <LOD <L OD <L.OD 50.96 82.08

|..<op oD doD  <dOD . dOD  <Ob 9552
innov-keskiarvo | . 40D 7TTTd6D T 40D oD <LOD  <LOD 96
P5/ 3.6-4.6 <LOD <L.OD <LOD <LOD <.0D <LOD 94.43
<L.LOD <,OD <LOD <L.OD <LOD <.OD 70.66

<L.OD <L.OD <LOD <LOD <LOD <LOD <L OD

<L.OD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD

.............. <OD  <OD  <lOD  <lOD  <OD 6541 _ <OD
innov-keskiarvo <LOD <LOD <00 <LoD <LOD <[OD <LOD
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SCC Viatek Oy 26.1.2004 LITE 2 (3/5)
Piste/syvyys As Cd Cr Cu Ni Pb Zn
Ohjearvo 10 0.5 100 100 60 80 150
Raja-arvo 50 10 400 400 200 300 700
P6/ 0.0-0.8 <L.OD <LOD <LOD <LOD <LOD 46.88 87.16

<LQOD <LOD <LOD <LOD <i.OD 44.29 92.43

............. AOD  dOD  <OD  <OD  OD  <lOD 16456
innov-keskiarvo <LOD 40D oD e I We s B Bk 1
Lab. analyysin tulos <10 <0,5 18 17 11 14 76
P6/0.8-1.8 <LOD <LOD <LOD <L.OD <L.OD 56.24 72.35
<LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 114.81
................................ <OD  <OD  <LOD  <lOD _ <LOD . 4342 10687
innov-keskiarvo e 1> B o) » RERNR o o MNP We b HNRRE™ Ko o R - N 98
P6/1.8-2.3 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 44 .55 86.02
</ .OD <LOD <L OD <|.OD <LOD <LOD <LOD
................................ 40D <OD  <OD  <lob  <OD  sas5 1265
Innov-keskiarvo <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 48 95
P7/0.0-1.0 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 51.19 <LOD
<l.OD <LOD <LOD <LOD <LOD 4016 197.54
................................ don  <0D <00  <oD | <LOD ....37.19 90.2
Innov-keskiarvo <LOD 4607 ABD A0 <LoD T4z 118
P7/1.0-2.0 <L0D <L0oD <LOD <LOD <LOD 59.37 126.16
<LOD <LOD <LLOD <LOD <LOD 46.01 64.98

......................... ]..<OD 0D  <ob _ <OD _ <OD 8051 19822
Innov-keskiarvo <. OD <.OD <.OD <LOD <LOD 55 100
Lab. analyysin tulos 11 0.5 24 52 31 41 102
P7/2.0-2.6 <L.OD <LOD <.OD <L.LOD <LOD 28.53 66.32
<LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 35.77 100.36
............................... 4OD_ <lOD  <lOD  <lOD _ <OD 4926 7819
innov-keskiarvo L IS 5 I e (s R o) » SRR Mo o MRS Ke D MNNRE- - 81
P7/ 2.6-3.1 <LOD <LOD <LOD <LOD <L 0OD <L.OD <L.OD
<L.OD <LOD <LOD <LOD <LOD <L.OD <L.OD
................................ <LOD 40D <OD  <OD  <OD  <OD  <lOD
Innov-keskiarva <LOD <LOD <.0D <L.OD <L.OD LOD T TT<lOD
P&/ 1.0-1.8 <LOD <L.OD <L.OD <LOD <LOD <LOD <LOD
<LOD <|.0D <LOD <L.OD <.OD <LOD <LOD
................................ 0D <OD  <lOD  <lOD  <LOb  <OD _ <lOD
Innov-keskiarvo <|.OD <LOD <.OD <L.QD <LOD <L.0OD <L.OD
P9/ 0.0-0.8 <LLOD <[.OD <LOD <LOD <LOD 59.01 91.11
<LOD <LOD <L.OD <LOD <LOD <LOD «<LOD
................................ 40D 4OD 40D <OD  <OD 5118  <lOD
innov-keskiarvo dOD 4D T doD <o <Lob 50  <LOD
Lab. analyysin tulos <10 <0,5 23 17 13 15 63
P9/ 0.8-1.8 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD
<LOD <.OD <LOD <LOD <LOD <L.OD </.OD

.................. LoD 40D oD <oD  JLOD  <OD  Bl.73

i ieskiame TTTTTAOD A OD A0 TAOD T T<LoD T T<lOD T <LOD
P10/ 0.0-0.8 <L.OD <|.0OD <LOD <L OD <LOD <LOD <|LOD
<LOD <LOD <L.OD <LOD <LOD <LOD <L OD

......................... | .<lop  dob  dob  dob  <ob . 374z <OD
Innov-keskiarvo <.OD <LOD <L.OD <LLOD <LOD <LOD <LOD
Lab. analyysin tulos <10 < 0,5 18 16 10 ] 4OJ
P10/ 0.8-1.8 <LOD <LOD <LOD <L OD <LOD <LOD <L.OD
<LLOD <LOD < LOD <LOD <LOD <LOD 81.63

<LOD <LQD <L.OD <LOD <LOD____ <lOD_ - <LOD

innov-keskiarve | QLoD 0D «0oD 0D <LOD <[OD <LOD
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SCC Viatek Oy 26.1.2004 LITE 2 (4/5)
Piste/syvyys As Cd Cr Cu Ni Pb Zn|
Ohjearvo 10 0.5 100 100 50 80 150
Raja-arvo 50 10 400 400 200 300 700
P11/ 0.0-0.8 <LOD <LOD <L.0D <LOD <LOD 59.53 159.59

<|.OD <LOD <LQD <LOD <LOD <L.OD 13413
................................ <lOD  <OD  <lOb  <OD  <LOD 80.33 14247
innov-keskiarvo <LOD <LOD <LOD LoD e T 145
Lab. analyysin tulos 19 <0,5 46 80 21 56 163
P11/0.8-1.8 <LOD <LOD <L.OD <l.OD <LOD 48.79 154.44

<LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 127.29|
................................ <lOD _.<OD <LOD _ <LOD _ <LOD . .OD . 9287
innov-keskiarvo 0D <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 125
P11/ 2.6-3.6 <L.OD <LOD <LOD <LOD <L.OD <L.OD 81.38

<LLOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD  116.56
................................ 0D . <oD 40D 0D <OD  <LOD _ 134.62
innov-keskiarvo 40D oD <LoD % e > I e D NP Ko ) AR £
P12/ 0.0-0.8 <LOD <L.LOD <LOD <LOD <LOD 45,02 <[ .OD

<LOD <L OD <LOD <LOD <L.OD <LOD 83.37
............................... <lOD  <lOD  <LOD  <LOD  <LOD 4528  110.61
innov-keskiarvo <00 e !> Y= e s I e L D= Ko s R 4287
P12/ 1.8-2.6 <LOD <LOD <LOD <LOD <.OD <L OD 83.36

39.7 <LOD <LOD <LOD <LOD 52.04  102.83
................................ 40D <OD  <OD  <OD  dOD 7261 16115
innov-keskiarvo < OD TT<0D <LOD b o)) BN e I - 116
Lab. analyysin tulos 38 <05 25 63 39 27 79
P12/3.6-4.4 <LOD <LOD <L.OD < .OD <LOD 66.38 <L OD

<LOD <.QD <LOD <.OD <LOD <LOD 93.26
................................ <LlOD  <OD  <OD  <OD _ <LOD 20984  154.99
innov-keskiarvo LoD oD 40D 48D TTAeD T o5 T 107
P12/ 4.4-5.4 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 21212 127.39

<LOD <LOD <LOD <LOD <LOD  167.61 125.16
................................ 40D dOD 40D 40D 400, JREL.. N8
innov-keskiarvo 40D TTAeD T AoDTTTTA0D T oD 182 125
Lab. analyysin tulos <10 <0,5 29 34 20 317 138
P12/ 5.4-6.1 <[.OD <LOD <LOD <LOD <LOD 40.4 75.05

<LOD <LOD <L.OD <LOD <LOD 50.3 134 .24
............................ «OD  <lOD  <lOD  <LOD  dOD 4715  <LOD
Innov-keskiarvo 40D <LOD 40D oD <lOD 46 89|
P13/0.0-0.8 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD

<LOD <L.OD <LOD <LOD <L.OD <LOD 80.1
................................ 0D €OD  <lOD  <lOD  <OD _ <ob 7488
Innov-keskiarvo <LOD <L OD <LOD <LOD <L.OD <LOD 76
Lab. analyysin tulos <10 <0,5 29 16 14 8 49]
P13/ 1.8-2.6 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 92.5

<LOD <LOD <LOD <. OD <L OD <LOD 121.5

.............................. <lOD . <OD  <lOD _ <OD _ <OD _ <OD . <O
innov-keskiarvo <1.OD <LOD <LOD <LOD <LOD <L OD 96
P14,15/ 0.0-0.01 <LOD <L.OD <LOD <LOD <L.OD 44,05 118,44

<.OD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 83.72

<LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD . 89.98
innov-keskiarve | - LoD 00T 400 LoD Ao <LoD 97




19,02

'04 TO 14:36 FAX 085372112

TECHNOPOLLS HI'L

[LARVAVNG

SCC Viatek Oy 26.1.2004 LITE 2 (5/5)
[Piste/syvyys As Cd Cr Cu Ni Pb an
Ohjearvo 10 0.5 100 100 80 60 150
Raja-arvo 50 10 400 400 200 300 700
P16,17,18/ 0.0-0.1 <LOD <LOD <LOD <L.OD <LOD <LOD 93.99

<L.OD <LOD <LOD <LOD <LOD 47.83 <L.OD

<LOD <LOD <LOD <|.OD <LOD <LOD <LQD
................................ OD . <lOD  <OD oD <OD  <lOb  87.13
Innov-keskiarvo <LOD  <OD TT<LOD TTT<lODT T <LOD T <loD T <LOD
P19,20/ 0.0-0.1 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 31.81 97.93
<LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 81.7

........................... LoD <lOD 40D doD oD <OD 10974
innov-keskiarvo 0D deD T Al0D T TAlODTTT <LODTTT T <LoD 96
Lab. analyysin tulos <10 <0,5 26 24 15 20 126
P21,22,23/0.0-0.1 <lOD <lOD  <LOD  <LOD  <LOD 39.05 107.74
<LOD <LOD <LOD <L.OD <L.OD 45,28 111.88
................................ <4OD  <OD  4OD  dOD  dOD 573 101
Innov-keskiarvo 0D TTAOD T Ao TTTAeD T T AoDT T ey 107
l.ab. analyysin tulos <10 <0,5 28 24 14 15 116

<L.OD = mittaustulos alle maaritysrajan
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Liite 11
Vastaanotettavat jatteet

Suunnitellut vastaanotettavat jatejakeet, arvio vastaanotto- ja varastointimaarista
seka jatteiden EWC- seka kasittely- ja hyddyntamiskoodit (D- ja R-koodit).

Jatelaji Jateluokka Vuotuinen Suurin Kasittely Varastointi
vastaanottomaara kertavarasto (t)
(t/a)
Nykyinen Haettu |Nykyinen| Haettu
lupa maara lupa maara
Kaupan ja teollisuuden |kuten 20 03 01, 20 03 20 000 15 000 - 60 D15 40 t lavoilla hallissa, 20 t
jatteet 07,20 03 99 vaihtolavalla ulkona
Pakattu biojate kuten 20 01 08, 20 03 15 000 15 000 30 30 D15 20 t peitetyilla lavoilla
99, 02 02 03, 02 03 04, ulkona, 10 t siirtokuormaus-
2003 01 aseman sisalla
Rakennus- ja purkujate |kuten 17 02 01, 17 02 25000 40 000 100 500 R051, R041, | n. 400 t hallissa (ylapiha), n.
03, 17 01 07, 17 09 04, D15 100 t lajiteltua energiajaetta
17 08 02, 17 04 lavoilla alueella 1.
Puujate 17 02 01, 20 01 38 10 000 17 000 200 500 R 034 Varastokasoissa ulkona
Bitumi 17 03 02 1 000 1000 40 40 D15 Lavoilla alueella 1.
Posliini 17 01 03 1 000 1000 40 40 D15 Lavoilla alueella 1.
Eristevilla 17 06 04 1 000 1 000 20 30 D15 Lavoilla alueella 1.
Lasi kuten 15 01 07; 16 01 2000 40 D15 Vaihtolavoilla ulkona
20; 20 01 02 (ylapiha)
Metallijatteet kuten 02 01 10, 12 01 - 2000 - 60 D15 Vaihtolavoilla hallissa
01,12 01 03, 15 01 04, (ylapiha)
17 04 07,19 12 02, 20
01 40
1 000 0 40 -
aj 20 000 0 0 -
5000 0 -
YHTEENSA 99 000 94 000 638 1300




Laitokselta lahtevat jatteet, arvio niiden maaristad seka jatkokaytté/kasittely ja toimituspaikat

Liite 12
Lahtevat jakeet

Maara

Jatelaji Jéatekoodi (tn/a) Jatkokaytto Toimituspaikka
Kasittelyssa syntyvit
jatteet
Puumurske 19 12 07] 20 000|Energiakayttd polttolaitoksessa Kotkan Energia Oy
Energiajate 1912 10| 8 000|REF-polttoaineen valmistaminen Remeo Oy Lappeenranta/Vantaa
Veikko Lehti Oy, Kauttua
Lajitellut metallit 191202, 19 12 03| 6 000|Uusiokayttdé metalliteollisuudessa Stena Recycling Oy
Kiviainekset 1912 09| 8 320|Uusiokayttd kierratyskiviaineksena Rudus Oy, YIT, Circulation Oy
Seula-alite 1912 12| 16 000|Hy6dyntadminen kaatopaikkarakenteissa
Seula-alite (taryseula) 191212 665|Jatkokasittely Askonen Oy
SER elektroniikkaromu 16 02 14 10(Jatkokasittely Kuusakoski Oy
Vaaralliset jatteet 1912 11* 5|Vaarallisten jatteiden kasittely Fortum Riihimaki
Viélivarastoidut jitteet
Pakattu biojate 20 01 08, 20 03 99, 02| 15 000| Toimittaminen biokaasulaitokselle
02 03, 02 03 04, 20 03
01
Kaupan ja teollisuuden | 20 03 01, 20 03 07, 20| 15 000|REF-polttoaineen valmistaminen Remeo Oy Vantaa
jatteet 03 99
Bitumi 1 000|Uusiokaytté asfalttiteollisuudessa
Posliini 1 000|Loppusijoitus kaatopaikalle
Eristevilla 1 000|Loppusijoitus kaatopaikalle
Lasi 1501 07; 16 01 20; 20| 2 000|Jatkokasittely Uusioaines Oy
01 02
Yhteensd 94 000
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YMPARISTOMELUMITTAUKSET

SISALTO

JOHDANTO

YMPARISTOMELUN OHJEARVOT
YMPARISTOMELUMITTAUKSET
Sadolosuhteet

Mittausten aikaiset merkittdvimmat meluldhteet
Impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus
TULOKSET

TULOSTEN ARVIOINTI

NARLWLWWN R
WN =

LIITTEET

1. Mittauspoytakirjat (2 sivua)
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JOHDANTO

Suomen Hyotykeskus Oy:n Viikin kasittelylaitoksen aiheuttamaa melua selvitettiin melumittauk-
sin koskien Eteld-Suomen aluehallintoviraston ja Helsingin kaupungin ymparistélautakunnan lau-
suntoja Suomen Hyotykeskus Oy:n hakemuksista (Diaarinumerot ESAVI/173/04.08/2012 & ESA-
VI/174/04.08/2012).

Tilaajan yhteyshenkilénd on toiminut Raimo Haantaus. Tyodstd on vastannut Ramboll Finland
Oy:ssa DI Petteri Laine. Mittaukset ja raportoinnin on suorittanut tekn. kand. Miikka Valtonen.

YMPARISTOMELUN OHJEARVOT

Valtioneuvosto on antanut melutason yleiset ohjearvot (Valtioneuvoston paatés 993/92). Paatos-
ta ei sovelleta teollisuus-, katu- ja lilkkennealueilla eikd melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla.
Taulukossa 2.1 on esitetty paiva- ja ydajan ohjearvot ulkona ja sisalla.

Taulukko 2.1. VNp 993/1992 mukaiset yleiset melutason ohjearvot

Laeq, €nintdan
Ulkona Paivalla Yolla
(07-22) (22-07)
Asumiseen kaytettavat alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden 55 dB 50 dBY
valittomassa laheisyydessa seka hoito- tai oppilaitoksia palvelevat
alueet
Uudet asuinalueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden valittdmassa | 55 dB 45dB Y
laheisyydessa seka hoito- tai oppilaitoksia palvelevat
Loma-asumiseen kaytettavit alueet®, leirintdalueet ja virkistysalu- | 45 dB 40dB ?
eet taajamien ulkopuolella sekd luonnonsuojelualueet
Sisalla
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35dB 30dB
Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -
Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -

1 Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta ydohjearvoa

2 Yoohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti kdytetd oleskeluun tai luonnon havainnointiin y6lla
) Loma-asumiseen kaytettavilla alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen kaytettavien alueiden ohjearvoja

Laeq = melun A-painotettu keskiaanitaso (ekvivalenttitaso)

Ohjearvojen maarittely tarkoittaa melun ekvivalenttitasoa eli keskimelutasoa koko ohjearvon ai-
kavalilla. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivat valttdmatta aiheuta paatok-
sessd tarkoitetun ohjearvon ylitysta, mikali aikavali sisaltda hiljaisempia jaksoja. Mikali melu on
luonteeltaan impulssimaista tai kapeakaistaista, siihen lisdtdan 5 dB. Tutkittava ymparistoé on
luonnonsuojelualuetta, joten melun ohjearvona kaytetaan paivaarvoa 45 dB.



3.1

YMPARISTOMELUMITTAUKSET

Kasittelylaitoksen aiheuttamaa ymparistomelua mitattiin kahdessa pisteessa laitoksen ympéris-

tossa luonnonsuojelualueen reunoilla. Mittauspisteet on esitetty kuvassa 3.1. Laitoksen ldheisyy-
dessa ei ole asuinkohteita.

Mittauspiste 1
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Kuva 3.1: Mittauspisteiden sijainti.

Mittaukset tehtiin 26.11.2012 noin klo 13.00-15.00 valisena aikana. Késittelykeskuksen toiminta
mittauspaivana oli normaalia sisdltden seulontaa seka jatteen vastaanottoa. Viereisella alueella
toimii kivimurskaamo, jossa oli kdynnissa murskausta.

Mittaukset suoritettiin tarkkuusluokan 1 tarkkuusaanitasomittarilla (Norsonic Nor140) mittaamal-
la 1 s ekvivalenttimelutasoja mittarin muistiin mittausajan melun vaihtelun todentamiseksi ja
mahdollisten hairiddanien poistamiseksi. Mittausjakson kesto oli 1 tunti pisteesséd 1 ja 45 minuut-
tia pisteessa 2. Melumittari oli mittausten aikana sijoitettuna jalustalle 1,5 m korkeudelle maasta.
Mikrofoni oli varustettu tuulisuojalla.

Saaolosuhteet

Mittausten aikainen sdatila saatiin Kumpulan sddasemalta seka mittaajan havainnoimana. Mitta-
uksen aikana tuuli oli koillisesta noin 2-4 m/s. Ymparistoministerion vuonna 1995 julkaisemassa
ymparistdmelun mittausohjeessa on maaritetty ohjeelliset mittausolosuhdevaatimukset. Vaati-
muksena tuuliolosuhteiden osalta on, etta tuuli on heikkoa ja suunta on meluldhteestda mittaus-
pisteeseen pdin (£45° sektorissa), tai tuulta ei ole ollenkaan.

Mittausten aikana tuuli oli mittausohjeen mukainen pisteessa 1. Pisteessa 2 tuuli ei ollut mittaus-

ohjeen mukaan suotuisa, minka vuoksi pisteen 2 mittauksissa on kdytetty suurempaa mittaus-
epdvarmuutta.



3.2

3.3

Mittausten aikaiset merkittavimmat meluldhteet

Mittauspiste 1:ssa merkittavimmat meluldhteet olivat kasittelylaitoksessa toimiva seulonta seka
jatteen vastaanotto. Muita danilahteita olivat lento- ja tieliikenne seka luonnonsuojelualueen reu-
nalla olevalla polulla kulkevat jalankulkijat ja pyorailijat. Mittauspiste 2:ssa merkittavimmat me-
luldhteet olivat jatteen vastaanotto seka viereisen kivimurskaamon aanet. Mittauspiste 2 sijaitsi
yhta kaukana molempien toimijoiden aiheuttamasta melusta.

Impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus

Melun kapeakaistaisuutta arvioitiin mittauksissa kuulohavaintojen perusteella. Melun ei todettu
olevan kapeakaistaista mittauspisteissa.

Melun impulssimaisuutta arvioitiin kuulohavainnoin. Melun ei havaittu olevan impulssimaista mit-
tauspisteissa.

TULOKSET

Mittausten melumittauspdytdkirjat on esitetty liitteessa 1. Mittaustuloksista on poistettu mittauk-
siin kuulumattomat selvimmat hairiaanet.

Tehtyjen ymparistomelumittausten yhteenveto on esitetty taulukossa 4.1.

Taulukko 4.1: Ympadristomelumittausten yhteenveto.

Mitattu keskidani- Mittaus-
Mittauspiste Aika taso Laeqg epavarmuus Huom
1 13:08-14:08 49 dB +4 dB
2 14:13-14:58 55 dB +10 dB Tuuli ei suotuisa

Mittaustulosten epavarmuustaso on maaritetty ymparistéministerion ohjeen 1/1995 mukaisesti.

Mittauspisteessa 1 mitattu laitoksen toiminnan danitaso kun seulonta ei ole kdynnissa oli 49 dB,
jonka aikana liikkenteen melu on myds kuultavissa. Seulan kdynnistyessa se on hallitseva melu-
lahde, ja danitaso talldin on 51 dB.

TULOSTEN ARVIOINTI

Lajittelulaitoksesta aiheutuva melu oli erotettavissa mittauspisteissa 1 ja 2. Pisteessa 1 seulan
kdynnistyessa aani on selvasti havaittavissa ja danitaso nousee 2 dB laitoksen muusta toiminnas-
ta aiheutuvaan meluun ndahden. Seula on kdynnissa enimmillddn n. 30 % ajasta, jolloin seulan
toiminnalla on vain n. 0,5 dB nostava vaikutus pidempiaikaiseen keskidanitasoon. Pisteeseen 2
seulan aani ei kuulunut laitoksen muun toiminnan ja viereisen kivimurskaamon toiminnan yli.

Mittausepdavarmuus huomioiden melutasot molemmissa pisteissé ovat ohjearvon 45 dB tasalla.
Kuitenkin on oletettavaa, ettd mikali epavarmuutta mittauksia toistamalla parannettaisiin, saat-
taisivat ohjearvot todenndkdisesti ylittya aivan teollisuustonttien ldheisyydessa.

Pisteessa 2 tuuli ei ollut suotuisa, joten mittausepdavarmuus on normaalia suurempi. Kuuloha-
vainnoin seulan aani ei ole kuultavissa mittauspisteeseen muun toiminnan melun yli. Mittauspiste
2 valittiin siten, etta etdisyys Suomen hyotykeskukseen ja viereiseen kivimurskaamoon olisi yhta
suuri. Molempien laitosten toiminnan arvioitiin olevan yhta meluisaa.



Mittauspisteet sijaitsivat aivan teollisuustonttien reunamilla, ja kuormaajat ajoivat lahimmillaan
vain n. 10-15 metrin padassd mittauspisteista. Taman vuoksi on oletettavaa, ettd melutasot vai-
menevat melko nopeasti kun siirryttdessa kauemmas mittauspisteista.

Espoossa 14. padivana joulukuuta 2012

RAMBOLL FINLAND OY

Petteri Laine Miikka Valtonen
projektipaallikko suunnittelija



Suomen hyotykeskus Oy LIITE1 (1/2)
RAMBGLL viikin kisittelylaitos 14.12.2012
VALTO
Ajankohta: 26.11.2012 klo 13:08-14:08 Mittaaja: Miikka Valtonen
Mitattava kohde: Lasiromun seulonta Laitteisto: Norsonic Nor140, tuulisuoja, jalusta
Mittauspaikka: Kalibrointi: ono-Sokki kalibraattori
Mittauspiste 1 Menettely: Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusvali 1 s
Etdisyys kohteeseen: 150 m Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m
Valokuva mittauspaikalta: Mittauspiste kart?\lla:
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Mittausolosuhteiden kuvaus:

Mittauspisteessd maantien &ani kuuluu heikosti, kavelijoita polulla satunnaisesti, laitoksesta kuuluva koneiden &ani vallitseva, seulonnan aani
kuuluu hyvin kun kéynnissa, pilvista, tuuli 2-4 m/s koillisesta.
Saatila:
Iima [ Tuuli
Lampétila Ilmanpaine Ilmankosteusl Suunta Nopeus _—
Pilvisyys ] . .
[°C] [hPa] [Y%] [°] [m/s] Mittausohjeen mukaiset sadolot
4 = = 220 2-4 8/8
Sadhavainnot Kumpulan sadasemalta ja mittaajan havainnoimana.
Mittaustulokset:
Mitattu keskiddnitaso (LAeq, dB) 50,0 Koko mittausjakson keskidanitaso
Mitattu keskiddnitaso (LAeq, dB), hdiriot poistettu 49,4
Mittauksen epavarmuustaso: + 4 dB
Kuvaaja danitason vaihtelusta mittausaikana:
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Suomen hyotykeskus Oy LIITE 1 (2/2)

R A M B L L Viikin kasittelylaitos 14.12.2012

VALTO
Ajankohta: 26.11.2012 klo 14:13-14:58 Mittaaja: Miikka Valtonen
Mitattava kohde: Lasiromun seulonta Laitteisto: Norsonic Nor140, tuulisuoja, jalusta
Mittauspaikka: Kalibrointi: ono-Sokki kalibraattori
Mittauspiste 2 Menettely: Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusvali 1 s
Etdisyys kohteeseen: 260 m Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m
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Valgkuva mittauspaikalta: Mittauspiste kartalla:
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Mittausolosuhteiden kuvaus:

Mittauspisteessa maantien &ani erotettavissa, Suomen hyotykeskuksen laitoksesta kuuluu koneiden aanta, seulonnan aani ei kuulu muun melun
yli mittauspisteeseen. Viereisen kivilouhimon koneiden melu samantasoista kuin kohteen melu, pilvistd, tuuli 2-4 m/s koillisesta.

Saatila:
Ilma I Tuuli
Lampétila Ilmanpaine Ilmankosteu;[ Suunta Nopeus Pilvisyys
[°cl [hPa] [%] [°1 [m/s] (] Mittausohjeen mukaiset sigolot
4 - - 220 2-4 8/8

Saddhavainnot Kumpulan sddasemalta ja mittaajan havainnoimana.
Mittaustulokset:

Mitattu keskiddnitaso (LAeq, dB) 54,9 Koko mittausjakson keskidaanitaso

Mittauksen epdavarmuustaso: +10dB

Kuvaaja daanitason vaihtelusta mittausaikana:

65
60 1 i} l I

A M A bt S

@50 A
3
=45
Q
<40
35
30
25

20 T T r T

14:13:56
14:18:06
14:22:16 1
14:26:26
14:30:36
14:34:46
14:38:56
14:43:06
14:47:16 1
14:55:36

14:51:26

Aika




VA Taratest Litte 14 Remes

Smart consulting for hard work -

-
»

MELUSELVITYSRAPORTTI
Tv0: 13078 REMEO OY VIIKIN KASITTELYLAITOS
13.03.2018 VIIKINTIE 31-35, 00560 HELSINKI

TARATEST OY
Turkkirata 9 A
33960 Pirkkala
p. 03-368 3322

www.taratest.fi



MELURAPORTTI

YATaratest

Sisallysluettelo

JONAANT0 o hias ettt B d B ey e e S A RS TSRS AT ) e B b e oo gmmsme oSS a b B e S 3
1 Ymparistomelun ohjearvot (VNp 993/1992, 2 ja 3 §).cccveiiiiiiieceeeiecie ettt et ere e eane s 4
2 Melumittaukset 30.10. 2007 ....comsususmsssimmmmsiiaisismsinsnmsesvassasvmisssnnseses ianseonssasssssssmssssanassaiabasvossmnyngs i 5
3 Melulaskentamallitis i msmisinmimmms sttt svssamsisiasssmiss s aa e s srssanansssaavsess 74
4 askeAto|eNEUIOKSEL . cuiuvisi Bammmrnsatins e b o s e v R e e b 10
3 1 =T ) o T N R SO . < O ORURNID. | DL, 3. (SN LG - - L LS B 12
6. Johtopaatokset jaiSUOSItUKSEU it i sssnssv vt ity sy s R ss o s Sewvs 13
Liitteet

Taratest Oy - www.taratest.fi - Puh. 03 - 368 33 22 - Turkkirata 9 A, 33960 Pirkkala



MELURAPORTTI

YATaratest

Johdanto

Taratest Oy on tehnyt melumallinnukseen perustuvan meluselvityksen Helsingin Viikissa
kiinteistolla 91-36-19-1, osoitteessa Viikintie 31-35 sijaitsevan Remeo Oy:n kasittelylaitoksen
aiheuttamista melutasoista lahiymparistossa. Kiinteisto rajautuu koillisessa, kaakossa ja lou-
naassa Natura 2000 verkoston SAC ja SPA-alueeseen (SAC on luontodirektiivin mukainen eri-
tyisten suojelutoimien alue. SPA on lintudirektiivin mukainen erityinen suojelualue). Alue on
myos osa kansainvalisesti merkittavaa lintualuetta (IBA). Melumallinnuksilla on selvitetty ka-
sittelylaitoksen aiheuttamia melutasoja lahiymparistossa huomioiden Lahdenvaylan tielii-
kenteen aiheuttama taustamelu. Remeon laitoksen paaasialliset meluldhteet ovat ballisti-
nen seula, robottilinjaston yhteydessa oleva taryseula seka kuljetustoiminnot. Kohteessa on
tehty ymparistomelumittauksia 30.10.2017. Mittauksilla on tarkasteltu Remeo Oy:n ja mui-
den alueen toimijoiden seka liikenteen aiheuttamia melutasoja 250 metrin etdisyydelld Re-
meo Oy.n toiminta-alueesta sijaitsevalla luonnonsuojelualueella. Lisaksi suoritettiin aanilah-
teiden lahtomelutasomittaukset toiminta-alueella. Mittaukset suoritettiin Ymparistominis-
terion 1/1995 Ymparistomelun mittaaminen — ohjeen mukaisesti. Lihtomelutasomittausten
perusteella on tehty laskennallinen mallinnus. Seulojen mitattuja Iahtémelutasoja on verrat-
tu muissa selvityksissa kaytettyihin vastaavien seulojen danitehotasoihin.

Kuva 1. Kartta kohteen sijainnista
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1 Ymparistomelun ohjearvot (Vnp 993/1992, 2 ja 3 §)

Meluntorjunnasta ja sen myota ymparistossa vallitsevista melutasoista on asetettu ohjear-
vot Valtioneuvoston paatoksessa melutason ohjearvoista (993/1992).

Asumiseen kaytettavilla alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien valittomassa lahei-
syydessa seka hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, etta melutaso ei saa
ylittaa ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (Laeq) pdivdohjearvoa (klo 7-22) 55 dB
eika yoohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. Uusilla alueilla on melutason yéohjearvo kuitenkin 45 dB.
Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei kuitenkaan sovelleta yoohjearvoja. Loma-asumiseen kay-
tettavilla alueilla, leirintaalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnon-
suojelualueilla on ohjeena, ettda melutaso ei saa ylittaa pdivaohjearvoa 45 dB eika yoohjear-
voa 40 dB. Loma-asumiseen kaytettavilla alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa 1
momentissa mainittuja ohjearvoja. Yoohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueil-
la, joita ei yleisesti kdyteta oleskeluun tai luonnon havainnointiin yolla.

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa on ohjeena, etta ulkoa kantautuvasta melusta aiheutu-
va melutaso sisalla alittaa melun A-painotetun ekvivalenttitason (Laeg) pdivaohjearvon (klo
7-22) 35 dB ja yoohjearvon (klo 22-7) 30 dB. Opetus- ja kokoontumistiloissa sovelletaan ai-
noastaan melutason padivaohjearvoa 35 dB seka liike- ja toimistohuoneissa pdivaohjearvoa
45 dB.

Taulukko 1. Yleiset melutason ohjearvot ulkona ja sisalla.

Melun A-painotettu keskiaanitaso,
Yleiset melutason ohjearvot e aH ekvivalenttita o) Ls o
, Paivalla Yolla
klo 7-22 klo 22-7

Ulkona
Asumiseen kaytettavat alueet 55 dB 45-50dB *
Loma-asumiseen kdytettavat 45 dB 40dB
alueet
Sisalla
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35dB 30dB
Opetus- ja kokoontumistilat 35dB -
Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -

*uusilla alueilla yéohjearvo 45 dB

Kyseisen kohteen ymparistoluvan melua koskevissa maarayksissa todetaan seuraavaa:

5. Kasittelylaitoksen toiminnasta ja rakennusjéitteen kdsittelysté aiheutuva melu, toiminta-
alueen liikenne mukaan lukien ja yhdessd alueella harjoitettavan muun toiminnan kanssa, ei
saa Iéghimpien, melulle eniten altistuvien pysyvddn asumiseen kdytettévien kiinteistojen piha-
alueilla eikd luonnonsuojelualueella ylittdd pdivélld klo 7.00-22.00 ekvivalenttimelutasoa
(Laeq) 55 dB eikd yollé klo 6.00-7.00 ekvivalenttimelutasoa (Laeq) 50 dB.
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2 Melumittaukset 30.10.2017

Melumittaukset tehtiin ymparistoministerion Ymparistomelun mittausohjeen 1/1995 mu-
kaisesti. Mittauksissa kaytettiin 1- tarkkuusluokan ddnitasomittareita, joilla mitattiin Laeq 20
min Paiva- ja yOaikaiset keskidanitasot ja taustamelutasot mittauspisteissa MP1 ja MP2. Kasit-
telylaitoksen toiminta-alueella mittauspaikalla MPX seurattiin toiminnan melutasoja toimin-
ta-alueen ldheisyydessa. Mittauksissa kaytettin F (nopea) aikapainotusta ja A-
taajuuspainotusta. Mittauslaitteen mikrofoni asetettiin 1,5 metrin korkeuteen maanpinnas-
ta, tasaiselle alustalle ja suunnattiin kohti melunlahdetta. Mittauslaitteisto kalibroitiin en-
nen mittausten suorittamista. Mittausolosuhteet eivat olleet mittauksille suotuisat tuulen
nopeuden osalta 13 m/s. Tuulen suunta oli 45 asteen sektorissa meluldhteilta mittauspaik-
kojen suuntaan. Mittauspaikat kuvassa 2.

*
Ballistinen seula :_i

Kuva 2. Kohde (X) ja mittauspaikat MP1 ja MP2 sijoitettuna kartalle.
2.1 Ymparistomelun mittaustulokset 30.10.2017

Laheisella luonnonsuojelualueella sijaitsevalla ulkoilupolulla mitattiin liikenteen, Remeon
toimintojen ja alueen muiden toimijoiden toiminnan aiheuttamia melutasoja alueella.

Mittauspaikalla MP1 (Kuva 2) pdivaaikaiset melutasot (Laeg) olivat 61 + 10 dB. Mittauksen
yhteydessa mitattiin taustamelutasoiksi 61-62 + 10 dB Remeon kasittelylaitoksen toiminto-
jen ollessa keskeytettyna. Yoaikaiset melutasot (Laeq) mittauspaikalla MP1 olivat 56 + 10 dB.
Taustamelutasoiksi mitattiin 53 + 10 dB. Mitatut melutasot (Laeg) mittauspaikalla MP1 olivat
mittausepavarmuus huomioiden ohjearvojen tasalla, sovellettavan ohjearvon ollessa 55 dB
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paivaaikaan ja 50 dB yGaikaan. Mittauspaikalla MP2 (Kuva 2) pdivaaikaiset melutasot (Laeq)
olivat 61 + 10 dB ja taustamelutasoiksi mitattiin 60 + 10 dB. Yoaikaan mitatut melutasot
(Laeq) mittauspaikalla 2 olivat 56 + 10 dB ja taustamelutasot olivat 53 + 10 dB. Melutasot
(Laeq) mittauspaikalla MP2 olivat mittausepavarmuus huomioiden ohjearvojen tasalla, sovel-
lettavan ohjearvon ollessa 55 dB padivaaikaan ja 50 dB y6aikaan.

Mittausjaksojen keskidanitasot toiminta-alueella mittauspaikalla MPX vaihtelivat y6aikaises-
ta 63 desibelista paivaaikaiseen 73 desibeliin

Ymparistomelumittausten tulokset eivat ole suoraan verrattavissa mallinnukseen ottaen
huomioon epiedulliset mittausolosuhteet (tuulennopeus 13 m/s). Mittauksia ei ollut mah-
dollista suorittaa paremmissa olosuhteissa. Mallinnuksessa ei mydskdan ole huomioitu alu-
een muiden toimijoiden aiheuttamia melutasoja.

2.2 Lihtomelutasomittaukset

Lahtomelutasot mitattiin 1 ja 3 metrin etdisyydeltd meluldhdettd. Adnitehotasot maaritet-
tiin paastolahteille Nordtest NT ACOU 080 menetelm&a mukaillen. Adnitehotasojen madari-
tykseen kaytettava Nordtest Standardin mukainen NT ACOU 080 sphere eli puolipallo-
menetelma on havainnollistettu kuvassa 3.

Measurement Surface—»

Circular Pnth:? —

PR A SIS A o RO RG-S
anitehotason maaritys puolipallo-menetelmalla. (NT ACOU 080).

,,,,,, %

Kuva 3.

R kuvaa etdisyytta mittauspisteen ja aanilahteen valilla. Referenssilaatikko (reference box)
kuvaa aanildhdetta. Mittauskeha (Circular Path) kuvaa aluetta, johon mikrofoni asetetaan.
Mittauspinta-alaa (Measurement surface) kdytetdaan daanenpainetasojen ekvivalenttitasojen
laskemiseen. Aidnitehot lasketaan terssikaistoittain kunkin terssikaistan vastaavia aanenpai-
netasoarvoja kayttden.

Ainitehojen laskenta perustuu seuraavaan kaavaan:

S
L, = L., —E +10Log (—S—) dB
0
(Leq on mitattu arvo, E on etdisyydesta riippuva korjaus, S on mittauspinta-ala ja SO on referenssi pinta-ala).
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Kuvaajisssa 1 ja 2 on esitetty mittaustulosten pohjalta maaritetyt A-painotetut aanitehotasot
(LwA) seuloille.

LwA=101,0 dB

2 3 = e s E & g g H g
Frequency [Hz]
Kuvaaja 1. Taryseulan ddnitehotaso LwA (dB) ja taajuusjakauma oktaavikaistoittain (Hz).
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Kuvaaja 2. Ballistisen seulan danitehotaso LwA (dB) ja taajuusjakauma oktaavikaistoittain (Hz).

3 Melulaskentamallit

Mallinnus on tehty SoundPLAN 7.4 melulaskentaohjelmistolla kayttdaen General Prediction
Method (GPM 2005) teollisuusmelun laskentastandardia ja yhteispohjoismaisia tie- ja raide-
liikennemelun laskentamalleja (RTN 1996; NMT 1996). Laskentamallit huomioivat melun le-
viamisen kannalta olennaisimmat tekijat kuten melunlahteiden ominaisuudet, alueen topo-
grafian, rakennukset ja muut esteet, heijastukset erilaisista pinnoista seka danen ilma-
absorption. Laskentamallia varten muodostettiin alueesta kolmiulotteinen maastomalli
hyodyntaen maanmittauslaitoksen 2m korkeusmallia. Maastomalliin lisattiin maanmittaus-
laitoksen maastotietokannasta tiet, rakennukset ja vesistot.

Laskentamalleissa on huomioitu Remeo Oy:n jatteen kuljetus ja kasittelytoiminnot toiminta-
alueella, seka alueen merkittaviksi arvioidut tielikennemelunldahteet. Tarkemmat tiedot kay-
tettyjen melunlahteiden ominaisuuksista on esitetty kappaleessa 4.3. (Taulukko 3.). Lasken-
tamallit on laskettu 2 metrida maanpinnan ylapuolelta 10 metrin neliopisteverkon tarkkuu-
della. Remeo Oy:n telttarakenteinen halli on mallinnettu hallimaisena rakenteena, jossa on
suuret avoimet oviaukot lansi- ja etelaseinilla. Tilanteessa VO (liitteet 1 ja 2) on tarkasteltu
ainoastaan Lahdenvadylan tielilkennemelun aiheuttamia melutasoja yo- ja pdivdaikaan alu-
eella. Tilanteessa V1 (liitteet 3 ja 4) on tarkasteltu seka Remeo Oy:n toimintojen, ettd Lah-
denvaylan liikenteen aiheuttamia melutasoja alueella. Tilanteessa V2 (liitteet 5 ja 6) on tar-
kasteltu Remeo Oy:n aiheuttamia melutasoja alueella.
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3.1 Menetelmat ja epdavarmuustekijat

Melun levidamismalleilla pyritadn yleisesti tarkastelemaan toiminnan aiheuttamaa epaedulli-
sinta tilannetta, taman vuoksi on sddolosuhteiden aiheuttamien epavarmuustekijoiden mi-
nimoimiseksi mallinnuksessa kaytetty melun leviamiselle otollisia laskentasdaaolosuhteita.
Laskentasadolosuhteet on esitetty taulukossa 2. Laskennan sddolosuhteet. Tama selvitys
tarkastelee vain kyseisen kasittelylaitoksen toimintojen seka Lahdenvaylan tieliikenteen ai-
heuttamia meluvaikutuksia ymparistossa, eika siind ole huomioitu alueen muiden toimijoi-
den melua aiheuttavia toimintoja, jotka vaikuttavat alueen taustamelutasoihin. On huomioi-
tava etta yhteismelumallit vaativat laajempia tutkimuksia alueen toiminnoista, lisaksi ndiden
mallien epavarmuus kasvaa, eivatka ne valttamatta kuvaa parhaalla mahdollisella tavalla
melun héiritsevyytta. Tehdyt laskentamallit huomioivat maanpinnan muodot ja ns. kovat ja
pehmedt maanpinnat, mutta ne eivat huomioi puuston tai muun kasvillisuuden vaimenta-
vaa vaikutusta. Laskentamallien epavarmuus on alueen korkeusasemat ja danildhteiden
etdisyydet huomioiden noin 2-3 dB.

Taulukko 2. Laskennan sdaolosuhteet

llmanpaine Lampotila Suhteellinen kosteus

1013,25 mbar 15°C 70 %

3.2 Remeo Oy:n Viikin kasittelykeskuksen toiminnan kuvaus

Jatekuormat tulevat Viikin kasittelykeskuksen alueelle paivalla. Kuormia tulee arkisin keski-
maarin 80-100 ajoa paivassa. Kuormat kipataan paaasiassa hallin sisdpuolelle, poikkeustilan-
teissa ulos. Mallinnuksessa on kipattu puolet kuormista ulos ja puolet hallin sisalle aikavalilla
6-21. Hallin sisalla toimii kaivinkone, joka siirtelee jatteita seulontaa varten. Hallissa toimii
taryseula ja ballistinen seula (Komptech Ballistor 8400). Hallin ulkopuolelle on mallinnettu
pyorakuormaaja hallin ulkopuolella tapahtuvia jatteiden siirtoja varten.

Yolla Remeon Viikin toiminta-alueelle ei tuoda kuormia eika mydskaan alueen muiden toimi-
joiden toiminnot eivat ole kdynnissa. Mallinnukset on tehty siten ettd melutasot on laskettu
erikseen paivaaikaan ja yOaikaan. YOaikainen toiminta on mallinnettu vastaamaan paivaai-
kaista toimintaa klo 6-7 ja aikavalilla 22-06 toiminta vastaa paivadaikaista toimintaa kuljetuk-
sia ja kippauksia lukuunottamatta. Talla hetkella yoaikaista toimintaa on ainoastaan klo 6-7.
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3.3 Remeo Oy Viikin kasittelylaitoksen toimintojen melunldhteet

Piste ja vilvamaiset melunldahteet on sijoitettu maastomallin pinnalle, josta lahteen akusti-
sen keskipisteen korkeus on nostettu todellisuutta vastaavalle tasolle. Melunlahdearvoina
on kaytetty kohteessa mitattuja danitehotasoja ja SoundPLAN 7.4 melumallinnusohjelmis-
ton melukirjaston arvoja, melukirjasto sisaltda yksityiskohtaiset lahtotiedot yli 400 erilaiselle
melunldhteelle. Taulukossa 3 mallinnuksessa kaytetyt meluldhteet.

Taulukko 3. Melunlahteiden ominaisuudet

Melunlihde LwA (dB) Korkeusasema Akustinen keskipiste Aika/ %
Taryseula 101 +01.40 +3m 24h vrk/85%
Ballistinen seula 101 +01.40 +4m 24h vrk/85%
Pyorakuormaaja 107 +01.40 +15m 24h vrk/40%
Kaivinkone 108 +01.40 +1.5m 24h vrk/75%
Kippaus hallissa 80 +01.40 +1m 6-21/15%
Kippaus ulkona 80 +01.40 +1m 6-21/15%

3.4 Mallinnuksessa kaytetyt liikennemaarat

Selvityksessa on tarkasteltu alueen liikkennemeluldahteiden aiheuttamia melutasoja selvitys-
alueella nykytilanteen vuoden 2018 liikkennemaarilla. Liikennetiedot on saatu Liikenneviras-
tolta.

Taulukko 4. Tieliikennemelunlahteet

Nopeus Vrk-jakauma KVL 2018 Raskas liikenne
[km/h] [péiva/ Yo%) [ajon/ vrk] [%]
Lahdenvayla 100* 90/ 10 48132 7

KVL = keskivuorokausilikenne, *Raskasliikenne 80 km/h
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4 Laskentojen tulokset
Vo

Laskennoissa on huomioitu Lahdenvayldn aiheuttama liikennemelu. Laskentojen perusteella
Lahdenvdylan liikenteen aiheuttamat paivaaikaiset melutasot 70-65 dB ulottuu koillisen
puoleisella luonnonsuojelualueella n. 250 metrin padahan Lahdenvaylasta. Meluvydhyke 65-
60 dB ulottuu laskentojen perusteella paivdaikaan koillisessa n. 400 metrin etdisyydelle Lah-
denvayldsta. Paivaaikainen meluvyohyke 60-55 dB ulottuu laskentojen perusteella 540 met-
rid kaakkoon. Laskentojen perusteella alue jolla liikennemelun aiheuttamat péivaaikaiset
melutasot ovat alle 55 dB sijoittuu luonnonsuojelualueella sijaitsevan lenkkipolun eteldpuo-
lella. Yoaikainen alle 50 dB meluvyéhyke alkaa luonnonsuojelualueen pohjoispuolella 550
metrin etdisyydelld Lahdenvaylalta. (Liitteet 1 ja 2).

Vi

Laskennoissa on huomioitu alueen lilkennemelu ja Remeo Oy:n toimintojen aiheuttama me-
lu (Liitteet 3 ja 4). Laskentojen perusteella Remeo Oy:n toiminnoilla ei ole havaittavissa
merkittavaa lisdysta Lahdenvaylan aiheuttamaan lilkkennemeluun. Melun leviamiskartat ovat
hyvin samanlaiset pdivaaikaisissa tilanteissa VO ja V1. Yli 55 dB meluvybéhyke ulottuu paiva-
aikaan noin 230 metria luonnonsuojelualueen puolelle Remeon toiminta-alueen kohdalta
laskettuna. Yoaikaan yli 50 dB meluvyéhyke ulottuu 200 metria luonnonsuojelualueen puo-
lelle Remeon toiminta-alueen kohdalta laskettuna.
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V2

Laskennoissa on huomioitu Remeo Oy:n meluldahteet. Mallinnuksen perusteella yo- ja paiva-
aikaisissa toiminnan aiheuttamissa melutasoissa ei ole merkittavia eroja. (Liitteet 5 ja 6).
Laskentojen perusteella toiminnan aiheuttama paivaaikainen yli 55 dB meluvydhyke ulottuu
noin 20-30 metrid luonnonsuojelualueen puolelle aivan toiminta-alueen kohdalla. Yoaikaiset
toiminnan aiheuttamat yli 50 dB melutasot ulottuvat noin 70 metrin etdisyydelle luonnon-
suojelualueelle toiminta-alueen kohdalla.

Laskentojen mukaan Remeon toimintojen meluvaikutuksia luonnonsuojelualueella voidaan
torjua sijoittamalla jatteiden kippaus- ja siirtelytoiminnot hallin Lahdenvaylan puoleiselle
alueelle. Kuvissa 4 ja 5 on havainnollistettu toimintojen aiheuttamat melutasot paiva- ja yo-
aikaan, kun toiminnot on siirretty toiminta-alueen luonnonsuojelualueen puoleisilta alueilta
hallin lansi-/luoteispuoleiselle alueelle.

/

Kuva 4. Laeq7-22. Kuva 5. Laeq22-7.

Taratest Oy - www.taratest.fi - Puh. 03 - 368 33 22 - Turkkirata 9 A, 33960 Pirkkala



MELURAPORTTI

YA Taratest e il

5 Yhteenveto

Tilanteessa VO tarkasteltiin laskennallisesti liikkenteen aiheuttamia melutasoja alueella ja ti-
lanteessa V1 tarkasteltiin Remeon toimintojen ja Lahdenvaylan liikenteen aiheuttamia yh-
teismelutasoja. Tilanteen VO ja V1 meluvydhykkeissa ei ollut mallinnusten perusteella mer-
kittavia eroja. Mallinnusten perusteella Remeo Oy:n kasittelykeskuksen aiheuttamat melu-
tasot peittyvat liikennemelun alle.

Tilanteessa V2 on mallinnettu Remeon toimintojen aiheuttamat melutasot. Verrattaessa
mallinnettuja tilanteiden V1 ja V2 meluvydhykekarttoja voidaan todeta, etta mallinnuksen
perusteella Remeon toimintojen aiheuttamat melutasot alueella ovat vahaiset verrattuna
tieliikenteen aiheuttamiin melutasoihin. Remeon vaikutus luonnonsuojelualueen meluta-
soihin on mahdollista mallinnusten perusteella minimoida sijoittamalla telttarakenteisen
hallin ulkopuolella tapahtuvat toiminnot (kuormien kippaukset/ pyorakuormaajan liikkumi-
nen alueella) Remeon hallin Lahdenvaylan puoleiselle alueelle poispain luonnonsuojelualu-
eesta (Kuvat 4 ja 5). Mallinnusten perusteella Remeo Oy:n aiheuttamat melutasot ovat koh-
teen ymparistoluvassa annettujen ohjearvojen mukaiset (alle 55 dB paivalla ja alle 50 dB yol-
Ia laheiselld luonnonsuojelualueilla.) kun toiminnot sijoitetaan siten etta kippaukset ja lii-
kenndinti alueelle suositetaan siten etta kaytetadn paadasiassa hallin Lahdenvaylan puoleista
aluetta.

30.10.2017 tehtyjen mittausten perusteella melutasot (Laeg) mittauspaikoilla MP1 ja MP2
luonnonsuojelualueella olivat mittausepavarmuus huomioiden kohteessa sovellettavien oh-
jearvojen tasalla Remeo Oy:n toiminnan ollessa kaynnissa. Toiminnan vaikutus melutasoihin
oli mittausten perusteella vahdinen, ero taustamelutasoihin oli noin 0-3 dB. Mittausten ai-
kana ei havaittu kapeakaistaista tai impulssimaista melua luonnonsuojelualueella.

Taratest Oy - www.taratest.fi - Puh. 03 - 368 33 22 - Turkkirata 9 A, 33960 Pirkkala
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6 Johtopaatokset ja suositukset

Mallinnusten ja melumittausten perusteella Remeo Oy:n kasittelyalueen toiminnoilla ei ole
merkittavaa vaikutusta alueella sijaitsevan luonnonsuojelualueen melutasoihin. Vertaamalla
liilkenteen ja toimintojen mallinnettuja melukarttoja voidaan todeta, etta toimintojen vaiku-
tukset alueen melutasoihin ovat vahdisemmat kuin liikenteen aiheuttamat melutasot. Las-
kentojen perusteella toiminnan aiheuttama paivaaikainen yli 55 dB meluvydhyke ulottuu
noin 20-30 metrid luonnonsuojelualueen puolelle aivan toiminta-alueen kohdalla. Yoaikaiset
toiminnan aiheuttamat yli 50 dB melutasot ulottuvat noin 70 metria luonnonsuojelualueen
puolelle toiminta-alueen kohdalla. Kyseiselld kohdalla sijaitsee pusikoitunutta kosteikkoa,
jolle ei ole kulkua.

Remeo Oy:n aiheuttamat meluvaikutukset on mahdollista minimoida valttamalla kuormien
kippauksia ja pyordakuormaajien ym. koneiden liikenndintia hallin luonnonsuojelualueen
puoleisella alueella. Kasittelylaitokseen on my6s suunniteltu kotelointeja taryseulan yhtey-
teen. Koteloinnot on suositeltavaa toteuttaa suunnitelmien mukaisesti, silla satunnaisesti
seulottavat metallit ym. voivat aiheuttaa enemman melua kuin pehmeit jatteet. Toiminnan
aiheuttamia melutasoja on suositeltavaa tarkkailla aistinvaraisesti luonnonsuojelualueella.
Tarvittaessa myos jatekasoja voidaan sijoittaa meluesteeksi luonnonsuojelualueen suun-
taan.

Mallinnusten ja melumittausten perusteella Remeo Oy:n y6aikaisella toiminnalla ei ole hait-
taa laheiselle luonnonsuojelualueelle, kun hallin ulkopuoliset toiminnot sijoitetaan poispain
luonnonsuojelualueesta ja taryseula koteloidaan suunnitelmien mukaisesti. Yoaikaan alueen
muilla toimijoilla ei ole toimintaa ja liikenne on mallinnusten perusteella hallitseva melun-
Iahde alueella.

Taratest Oy - www.taratest.fi - Puh. 03 - 368 33 22 - Turkkirata 9 A, 33960 Pirkkala
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Viikki Robotic Sorting Station

Minerals

Wood
Minerals

Metals

Vibrating screen

a. Cleaning of material

b. Steady material feeding onto
sorting conveyor

ZenRobotic Recycler
a. Sensor Fusion
» material identification
» fraction shape detection
» locations on the sorting belt

b. Artifical intelligence
 independent picking decisions

c 2+ 17ZRR robols

d. average picking speed
1500-2000 picks/hour/robot

e. mechanical features

f. max. lifting capacity 20 kg
g. max. working area 1,4mx2m
h. max. length of fraction 1,5m

i. Belt speed control

Unsorted waste

a. remainder
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Sorting Line for Recovery of
Construction and Demolition Waste

o Reception, weighting and quality control
o e Pre-sorting

e Ballistic separator

o éauffer Chamber

e ZenRobotics Recycler

Wood

Material for
energy recovery

Metals
Gypsum

Reject
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*Wja
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0 Entrance

a. vehicle weigh-in and quality control
b. truck unloading

e Pre-sorting
a. excavator pre-sorting
b. material feeding to sorting line

Ballistic separator

a. 2D material separation

b. small fraction separation

c. bigger fractions feed to robot line

Buffer chamber
a. material feeding control
b. material storage for unmanned shift

Wood & 3
Material for

energy recovery
Metals @
Gypsum '

Reject
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REMeos

Remeo Oy - Viikin kasittelylaitos
Jatteen kasittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma
24.5.2018

1 Kasiteltaviksi hyvaksyttavat jatteet

Remeo Oy:n Viikin kasittelylaitos toimii Helsingin Viikin kaupunginosassa osoitteessa Viikintie 31—
35, 00560 HELSINKI. Laitoksella otetaan vastaan taulukon 1 mukaisia maaria rakennus- ja
purkujatetta, jatepuuta, kaupan ja teollisuuden jétteita, pakattua biojatetta seka bitumia, posliinia ja
eristevillaa. Kuormissa saattaa olla asiakkaiden lajitteluvirheiden vuoksi pienia maaria SE-romua
ja vaarallisia jatteita.

Taulukko 1. Vastaanotettavat jatteet.

Kaupan ja teollisuuden jatteet | 2003 01,20 03 07, 20 03 99 15 000

Pakattu biojate 20 01 08, 20 03 99, 02 02 03, 02 03 15000
04, 20 03 01

Rakennus- ja purkujéte 17 0201, 17 01 07, 17 09 04, 17 08 40 000
02

Puujte 17.0201,20 0138 | 17 000

Bitumi 170302 1000

Posliini ' 170103 1000

Eristevilla 17 06 04 1000

Lasi 1501 07; 16 01 20; 20 01 02 2000

Metalli 02 0110, 120101, 12 01 03, 15 01 2000

04,17 04 07,1912 02, 20 01 40
Yhteensé 94 000



2  Toimet vastaanotettavien jatteiden laadun tarkastamiseksi

Vastaanotettavat jatteet tulevat paaosin Remeon omilta sopimusasiakkailta. Vastaanotettavista
kuormista noin 75 % kuljetetaan yrityksen omalla kalustolla, jolloin laadunvalvonta alkaa jo
otettaessa jatteita kuljetettavaksi.

Vastaanotettavat kuormat punnitaan laitoksella vaa'alla, josta painot kirjautuvat jarjestelmaan.
Kuormien sisalté tarkastetaan aistinvaraisesti ja niistd poistetaan mahdollinen kuormaan
kuulumaton jate. Rakennus- ja purkujatteesta taytetaan lain vaatimat siirtoasiakirjat kuormien
todentamiseksi.

Kuormia voidaan tuoda laitosalueelle ainoastaan sen aukioloaikoina eikd muita kuin
ymparistoluvassa maariteltyja jatteita oteta vastaan. Kuormissa mahdollisesti olevat
asiaankuulumattomat jatteet toimitetaan edelleen vastaanottoon luvan omaavaan laitokseen tai ne
palautetaan asiakkaalle.

Kasittelyn aikana mahdollisesti Ioytyvat vaaralliset jatteet erotellaan pois ja varastoidaan lajiteltuna
omissa astioissaan EcoSimplex -kontissa. Vaaralliset jatteet toimitetaan luvan omaaviin
kasittelylaitoksiin ja niiden maarasta ja laadusta pidetaan kirjaa.

3 Kasittelyprosessi ja mahdolliset hairi6-, vaara- ja poikkeukselliset
tilanteet seka toiminta poikkeustilanteissa

Remeo Oy:n Viikin kasittelylaitoksen toimintoja ovat kuormien vastaanotto, rakennusjatteen lajittelu
robottilinjastolla, puujatteen haketus, jatteiden valivarastointi seka kuormaukset ja kuljetukset.

Rakennus- ja purkujate kuljetetaan maaraalalle 1 kasiteltavaksi robottilinjastolla. Puujate
kulietetaan murskattavaksi maaraalan 2 alapihalle. Taman jalkeen puumurske kuljetetaan
hyddynnettavaksi polttoaineena Kotkan Energia Oy:lle. Laitoksella otetaan pienia maaria tiettyja
rakennusjatteita (eristevilla, bitumi ja posliini), jotka varastoidaan lavoilla alueella 1 ja kuljetetaan
edelleen hyodynnettaviksi. Bitumi toimitetaan asfalttituotantoon, eristevilla ja posliini kaatopaikalle.

Kaupan ja teollisuuden jatteita otetaan vastaan maaraalalla 3. teollisuuden jatteet kuljetetaan
suuremmissa erissa Viikin laitokselta polttolaitoksille.

Pakattu biojate kuormataan sille tarkoitettuun siiloon, misséa se varastoidaan ja kuljetetaan
vaihtolavoissa jatkohyddynnettavaksi. Biojatteen siirtokuormausasema sijaitsee méaéaraalalla 2.
Pakattu biojate kuljetetaan hyddynnettavaksi biokaasulaitoksille.

Laitokselle mahdollisesti paatyva SE-romu erotellaan kuormista ja varastoidaan hallin sisalla, josta
se kulietetaan sellaisenaan kasiteltavaksi Kuusakoski Oy:lle. Joskus kuormissa saattaa olla



ongelmajatteita. Ne varastoidaan viereiselld tontilla EcoSimplex-ongelmajatekontissa, ja
kuljetetaan Fortumin kasittelylaitokselle.

Toiminta hairi6- ja poikkeustilanteissa seka niihin varautuminen

Merkittdvimmat riskit laitosalueella ovat tulipalo seka henkild- ja omaisuusvahingot.
Onnettomuustilanteissa my6s polttoaineiden vuodot aiheuttavat riskin maaperan pilaantumisesta.
Tulipaloriski liittyy puujatteen varastointiin, puun mobiilimurskaimen ja muiden laitteiden
laitevikoihin seka jatteen sekaan vahingossa joutuneet palovaarallisiin aineisiin.

Palavaa materiaalia ei sailyteta alle 10 metrin etdisyydella rakennuksen seinista. Tyokoneiden
polttoaineita sailytetaan kerrallaan enintaan 1,4 m3:n valuma-altaallisessa varastosailiossa. Lisaksi
urakoitsijalla on mobiillimurskauksessa kayttamansa polttoaine 1,4 mdn ja 3,0 m3n
kaksivaippaisissa polttoainesailidissa. Laitoksella ei varastoida muita kemikaaleja. Kuormien
sisalto tarkastetaan vastaanotettaessa ja niista poistetaan mahdollinen kuormaan kuulumaton jate.

Alueen alkusammutuskalustona toimivat kasisammuttimet ja lammitetyt pikapalopostit.
Sammuttimet sijaitsevat nakyvalla paikalla, jotka on merkitty palontorjuntaopasteilla. Sammuttimet
on sijoitettu hallin sisalle yla- ja alakerrokseen ja pienennettyyn hallin (varastohalli) osaan.
Pikapalopostit sijaitsevat siirtokuormaushallin alapihan puoleisen sisaantuloaukon lahettyvilla ja
siitokuormaushallin puoleisella seinamalla ylapihan puolella. Jaliempana mainittu pikapaloposti on
sijoitettu siten, ettd sen sammutusletkut ja vedenpaine yltavat myés toiseen halliin. Molemmat
pikapalopostit on suojattu jaatymista vastaan.

Onnettomuustilanteissa ~ noudatetaan  laitosalueelle  laadittuja  pelastussuunnitelmia.
Onnettomuustilanteista tehdaan ilmoitus pelastuslaitokselle seka ymparistvalvontaviranomaiselle
ja noudatetaan saatuja ohjeita. Ensisammutus-/suojaustoimenpiteisiin ryhdytaan mahdollisten
haitallisten vaikutusten estamiseksi ja rajoittamiseksi.

Laitoksella toteutetaan riskikartoitus ja sisdinen turvallisuusauditointi kerran vuodessa.
Saanndlliset turvallisuustarkastelut tehdaan kerran kuukaudessa. Jokaisen jalankulkijan tulee
kayttaa laitosalueella nakyvaa vaatetusta. Laitosalueelle on laadittu likennesuunnitelma. Silla
pyritaan lisaamaan liikenteen yksisuuntaisuutta ja valttamaan risteavaa liikennetta.

Laitteet ja niiden pinnat puhdistetaan paivittain. Ohjeiden noudattamista valvotaan. Jokaisen
laitoksen henkilokuntaan kuuluvan tulee huolehtia oman tydpisteensa turvallisuudesta ja
havaitessaan siind puutteita, ottaa valittomasti yhteyttd esimieheensa tai Remeo Oy:n
yhdyshenkiloon. Onnettomuustilanteita varten on kiinteistdlle hankittu ohjeistuksenmukaista
turvallisuusvalineistoa muun muassa alkusammutuskalustoa ja ensiapuvalineita.

Toiminnassa ei synny paastoja eika toiminnasta itsestaan synny merkittavia maaria jatetta. Kaikki
laitoksella vastaanotettavat ja kasiteltavat jatteet menevat edelleen raaka-aineeksi tai
hyodynnettavaksi materiaalina. Mikali kuormissa on epapuhtauksia, erotetaan ne kuormasta ja



toimitetaan edelleen kasiteltaviksi. Toiminnassa syntyvan jatteen laatua seurataan kuormien
saapuessa laitokselle ja lahtiessa laitokselta edelleen kasiteltavaksi.

4  Toimet paastojen ja kasittelyssa syntyvien jatteiden tarkkailun
jarjestamiseksi

Kaytto- ja paastotarkkailu

Kuormat vastaanotetaan valvotusti ja saapuvista ja lahtevista kuormista pidetaan kirjaa. Kuormia
voi toimittaa alueelle ainoastaan laitoksen aukioloaikoina. Aukioloaikojen ulkopuolella portit on
lukittu. Alue on varustettu kameravalvonta- ja halytysjarjestelmalla.

Kasittelyn melu- ja polypaastoja seurataan aistinvaraisesti toiminnan aikana. Puun haketusjaksot
suunnitellaan sadolosuhteiden mukaan, haketusta ei tehda eritysen tuulisissa olosuhteissa tai
tuulen puhaltaessa ei-toivottuun suuntaan.

Laitoksen toimintaa seurataan paaosin ohjaamosta (ylékerran valvomo) ja kamerajarjestelmalla.
Laitoksen kayntiajoista ja mahdollisista hairidista pidetaan kirjaa. Kaluston tarkastukset ja
turvalaitetestaukset tehdaan saanndllisesti. Tarkkailun suorittaa koko laitoksen henkilokunta.
Pienet korjaustoimet tekee henkilokunta. Suuret tai erityisosaamista vaativat korjaukset teetetaan
asiantuntijoilla.

Erityista huomiota kiinnitetaan laitoksen siisteyteen ja sen yllapitoon. Laitoksella noudatetaan
Remeon Laitosten siisteys jarjestys ja valvonta -ohjetta. Remeo Oy noudattaa sertifioituja
ymparisto- ja laatustandardeja (ISO 14001 ja ISO 9001) seka energiatehokkuusjérjestelma ETJ+
mukaisia kriteereja.

Laitoksen toimintaa ja kaluston kuntoa tarkkaillaan aistinvaraisesti toiminnan ollessa kaynnissa.
Tarvittaessa toiminta keskeytetdan hairididen poistamiseksi. Kalusto ja laitteet huolletaan
saannollisesti.

Toiminnassa syntyvat jatteet

Toiminta on jatteen kasittelya ja hyodyntamista, jolloin syntyvat jatteet pyritaan erottelemaan
mahdollisimman tarkasti ja toimittamaan hyddynnettavaksi tai edelleen kasiteltaviksi muihin
laitoksiin.

Kasittelytoiminnasta syntyvat hyodyntamiskelvottomat jatteet, kuten seula-alite ja vaaralliset jatteet
varastoidaan jakeittain eriteltyna ja ne toimitetaan edelleen kasiteltéviksi muihin laitoksiin.
Vastaanotettavan ja késiteltavén jatteen lisaksi toiminnasta syntyy pienia maaria yhdyskuntajatetta
sosiaali- ja toimistotiloista, joka lajitellaan laitoksella ja toimitetaan muiden kuormien mukana
eteenpain.



5  Kasittelysta vastuussa olevat henkildt ja toimet heidan
perehdyttamisekseen

Laitoksen toiminnasta vastaa laitospaallikkd. Viikin laitospaallikkona toimii Raimo Haantaus,
(raimo.haantaus@remeo.fi). Hanen vastuullaan on, etta kaikille laitoksen tyontekijoille on annettu
toimenkuvan ja Remeo Oy:n laatu- ja ymparistojarjestelman mukainen perehdytys tyohonsa.
Jokainen tyontekija allekirjoittaa kirjallisen dokumentin perehdytyksen saatuaan.

Viimekadessa ymparistdasioiden hoidosta ja vastuista vastaa yhtion toimitusjohtaja.

6 Muut seurannan ja tarkkailun jarjestamiseksi tarpeelliset seikat

Raportointi

Laitoksella pidetadn kirjaa vastaanotetun jatteen maarasta, laadusta, toimittajista,
toimitusajankohdista, kasittelysta ja edelleen toimittamisesta seka poikkeuksellisista tilanteista
seka suoritetuista tarkastuksista ja tarkkailusta.

Toiminnasta raportoidaan saannallisesti ymparistonsuojelu- ja valvontaviranomaisille lupaehtojen
mukaisesti tai tarvittaessa pyydettaessa.

Poikkeukselliset tilanteet

Poikkeus-, onnettomuus- ja hairi6tilanteista ilmoitetaan asianomaisille tahoille; alueelliselle
pelastuslaitokselle ja ymparistovalvontaviranomaiselle. Poikkeuksellisissa tilanteissa toimitaan
pelastussuunnitelman mukaisesti paastojen ja vahinkojen lieventamiseksi.

Roskaantumista tarkkaillaan henkilokunnan toimesta ja ehkaistaan saanndllisella ulkoalueiden
siivoamisella.

Remeo Oy noudattaa sertifioituja ymparisto- ja laatustandardeja (ISO 14001 ja ISO 9001).
Yrityksen tyontekijoille annetaan toimenkuvan ja Remeo Oy:n laatu- ja ymparistdjarjestelman
mukainen perehdytys tyéhonsa.
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1 PERUSTIEDOT

1.1 Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet

Tama pelastussuunnitelma on asiakirja, joka toimii turvallisuutta kehittdvan tyon valineena.
Pelastussuunnitelma  sisdltda tiedot siitd, millda tavalla vaaratilanteita pyritdan
ennaltaehkdisemaan, miten niihin varaudutaan ja milld tavalla tapahtuvissa
onnettomuustilanteissa toimitaan. Tarkoituksena on luoda kasittelylaitoksille yhtenaiset
toimintamallit erilaisiin uhkatilanteisiin ja tuoda esille Remeo Oy:n toiminnan kannalta
vaarallisimmat riskit.

1.2 Suunnitelman laatijat ja hyvaksyjat

Paivays: Paivays:

Nimi: Nimi:
Raimo Haantaus Tuija Hirvi
Laitospaallikké Tyéturvallisuuspaallikkd

Pelastussuunnitelma astuu voimaan 30.10.2014. Sitd ennen suunnitelmasta annetaan
informaatiota Remeo Oy:n Viikin laitoksen toimipaikan henkiléstélle. Kaikkien toimipisteessa
tydskentelevien tulee perehtya suunnitelmaan huolellisesti.

Kaikkien uusien tyontekijoiden - myds aliurakoitsijoiden - tulee tutustua suunnitelmaan tdihin
perehtymisen yhteydessa. Lisdksi kaikkien henkildiden, jotka tydskentelevat toimitiloissa
vahintddn kaksi viikkoa tulee perehtyd pelastussuunnitelmaan.  Suunnitelmaan
perehdyttamisesta vastaa talléin tyontekijén l1ahin esimies.

Tama suunnitelma on laadittu normaaliajan toimintoja varten.

Vantaalla 11.04.2016
Tuija Hirvi / Raimo Haantaus

Remeo Oy
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1.2 Henkilosté

Alueella tydskentelee ma-pe klo 6.00 —22.00 kerrallaan 3-4 henkilda. Satunnaisesti
kiinteistdssa voidaan tehda viikonloppuisin korjaus- ja huoltotdita. Kiinteistolla asioi Remeo
Oy:n ja muiden toimijoiden kuljettajia. Autoja kay alueella noin 50 - 60 padivassa. Muiden
asiakkaiden ja vierailijoiden maara vaihtelee vuorokauden aikana n. 3-6 henkil66n.

1.3 Kiinteiston sijainnin ja rakenteen seka toiminnan kuvaus on seuraava:

e Remeo Oy Viikin laitos sijaitsee osoitteessa Viikintie 31-35, 00560 Helsinki. Laitos
sijaitsee alueella, joka on Viikin 36. kaupunginosan korttelin 36019 tontista nro 1 noin
3950 m2 kokoinen alue.

e Samalla kiinteistélla Viikin kasittelylaitoksen kanssa sijaitsee Betset Oy:n betoniasema,
Lassila Tikanoja Oy:n lajitteluasema ja Rudus Oy:n Viikin murskauslaitos. Alueen
pohjoisosassa on HSY Veden nurmikkomullan noutomyyntipiste. Kiinteiston lansipuolella
on teollisuusrakennuksia noin 100 metrin padssa. Lahdenvaylan toisella puolella n. 200
m:n etéisyydelld on HSY Veden Viikinmaen jatevedenpuhdistamo.

e Alue ei ole pohjavesialuetta, mutta se sijaitsee NATURA 2000 lintuvesialueen naapurissa.

e Kiinteistd on Helsingin kaupungin omistuksessa.

e Alueen asemakuvaan ja hallin pohjakuvaan (lite 1) on merkitty paloturvallisuuteen
littyvan kaluston seka riskialttiiden tyopisteiden sijainnit alla olevilla merkeilla.

ﬂ Kasisammutin

“mm'e Paloposti

Ensiapupiste

Poistumistie

§ (e

Poistumissuunta

paakeskus

PALAVAT NESTEET PI-KOMPRESSORI

o e
w‘i‘ Kokoontumispaikka
()N

Remeo Oy:n Viikin Robottilaitoksella lajitellaan rakennus- ja talkoojatettd. Lajittelun
lopputuloksena:

¢ Materiaalina hyédynnetaan 60 %
e Energiana 25 %
e Loppusijoitus kaatopaikalle 15 %

Saapuva materiaali esikasitellddn kahmarikoneella, jonka jdlkeen materiaali seulotaan.
Seulonnassa erotetaan alite ja energia ja loppu menee robottilajitteluun, jossa kolme robottia
erottavat materiaalista hyotyjakeet (puu, metalli, kiviaines, energiamateriaali).

Noin 1200 m2:n kokoisessa kevythallissa kasitellddn eri materiaaleja seuraavasti ( tn / kk ):
metallia 30 tn, energiaa 550 tn, alitetta = betoni/kiviaines 1000 tn, puuta ei varastoida,
kiviainesta noin 100 tn ja rejektia 230 tn. Loppusijoitukseen menevaa jatettad kasitelldadn noin
770 tn. Varastointi tapahtuu laitoksen itdpuolella lavoilla. Laitokselle tulee vélilla myds sahko- ja
elektroniikkaromua ja sita varastoidaan korkeintaan 3 tn kerrallaan omassa SER-kontissa..

Remeo Oy
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Kiinteistdn toimintaan liittyy lisdksi siirreltdvissd oleva toimistotila ja siirtokuormaushallissa
olevat sosiaalitilat.

2 RISKIENHALLINTA

2.1 Riskikartoitus ja —analyysi

Remeo Oy:n laitoksella toteutetaan riskikartoitus, katselmus ja sisainen turvallisuusauditointi
kerran vuodessa. Zen Robotics tekee riskianalyysin robottisolujen osalta. Tdman lisdksi
toteutetaan saanndlliset turvallisuustarkastelut kerran kuukaudessa (liite 2)

Kiinteiston toiminnalle ja siella tydskentelevalle 1) henkilostolle sisdisen liikenteen
aiheuttamat henkil®é- ja omaisuusvahingot, 2) koneiden kadytdsta aiheutuvat tapaturmavaarat
ja palavan materiaalin varastoinnista ja kasittelysta aiheutuva 3) tulipalo hallissa ovat kolme
merkittdvinta riskid. Toiminnasta aiheutuu myés 4) muita vaaroja ja haittoja. Naita kaikkia
kasitelladn seuraavassa osiossa tarkemmin:

1) Kuorma-autojen ja tydkoneiden liikenndinti ja jalankulku samalla alueella aiheuttaa
merkittdvan tapaturmariskin. Uhkana ovat myds tydpisteiden koneiden tai likkuvien
tybkoneiden kanssa tai niiden Iahistolla likkuminen, joista voi aiheutua onnettomuuksia ja
vakavia tapaturmia. Tilanahtauden vuoksi jalankulkuvayla on johdettu robottikuormausloosien
vieritse, jossa tilanteessa on riski, etta robottien heittdmaa materiaalia sinkoaa ohikulkijan
paalle tai vahintaankin vyoryy jalkoihin tai vayldlle aiheuttaen kompastumis- ja muita
kosketuksesta materiaaliin aiheutuvia vahinkoja.

Materiaalikasan hallissa pdastessa kertymaan kovin suureksi se ei pysy sille varatulla alueella
vaan materiaalia voi tulla/ pudota betonielementtiseinan yli jalankulkuvaylélle. Tama voi
aiheuttaa vaaraa jalankulkevalle. My6s betoniseindn kaatuminen materiaalin kertyessa sita
vasten voi olla mahdollista.

2) Laitoksella kaytéssa olevien koneiden (seula, kuljetinhihnat, robotit,) kanssa tai niiden
I&histélla toimiminen ja erityisesti koneiden ja laitteiden huoltoty6t voivat aiheuttaa isku-,
viilto,- takertumis-, ja puristumisvaaroja, ellei riittdvistd suojauksista ole huolehdittu tai
turvalaitteita ei kayteta tai annettuja ohjeita esimerkiksi turvakytkimen kaytdsta ei noudateta.

Koneiden kanssa toimiminen voi aiheuttaa myds muita kuin edella mainittuja vaaroja.
Erityisesti ndma vaarat uhkaavat koneita huolettaessa ja hairioita poistettaessa. Koneiden
kanssa toimittaessa vaaratekijoina ovat esimerkiksi:

- hihnoilta putoava rakennusmateriaali voi aiheuttaa henkilévahingon,

- robottien kuormauskuiluihin heittelema materiaali voi singota ohikulkijoihin.

- robottisoluissa oleviin kuormauskuiluihin on mahdollista pudota, kun mennaan robotin
toiminta-alueelle huolto-, korjaus- tai puhdistus-/hairinpoistotarkoituksissa,

- hihnoille tai seulalle tai bufferille huolto- tai tarkistustehtévissa kiipeaminen voi aiheuttaa
putoamisen,

- koneista voi aiheutua haitallista melua laitoksella tydskenteleville

- ty6koneista halliin tulevat pakokaasupaastot voivat aiheuttaa altistumista haitallisille aineille
- koneista ja laitteista voi aiheutua tulipalo niiden vikaantuessa tai jos niita ei puhdisteta tai
huolleta saannéllisesti.

3) Laitokselle voidaan tuoda vahingossa sinne kuulumatonta vaarallista jatetta, jonka
kasittelysta voi aiheutua terveydellistad haittaa tai tapaturmavaara (roiskeet iholle, silmiin).
Laitokselle voi rakennusjatteen seassa tulla myds paristoja tai muuta vastaavaa, jotka voivat
reagoida materiaalin seassa kuumentuen ja aiheuttaa tulipalon. Myés muut jatteen seassa
vahingossa tulevat palovaaralliset aineet ovat riski.

Seulassa voi materiaalin kasautuessa toisiaan vasten liikkuvien osien véliin muodostua
kitkalamp64, joka pahimmassa tapauksessa aiheuttaa tulipalon seulassa.

Séahkdkaapelien vioittumat laitosalueella tai kielletyilla alueilla tupakointi seka ilkivaltaiset
palojen sytyttdmiset voivat myds aiheuttaa alueella tulipalon.

Remeo Oy




Viikintie 31-35, 00560 Helsinki, Remeo Oy — Viikin laitoksen alapihan pelastussuunnitelma Sivu 7 of 19

4) Alueelle kuormaavat raskaan kaluston ajoneuvot kohtaavat omassa toiminnassaan vaaroja
ja voivat aiheuttaa niitd myos hallissa tyéskenteleville. Alueelle kuorman tyhjentdmisessa
saattaa vaihtolava kellahtaa alustalta ja aiheuttaa tapaturman, vaihtolavan ovet /luukut voivat
irrota ketjukiinnityksistdaan ja pudota pain vaaravydhykkeella olevia. Kuorman mukana voi olla
palovaarallista tai muuten vaarallista jatetta, joka voi aiheuttaa haitallista altistusta alueen
henkiléille ja tulipalovaaran laitokselle (asbesti, paristot, kemikaalit, rajahteet, palavat
nesteet). Alueelle tyhjentavalla on aina vaara joutua tydkoneen tai toisen raskaan kaluston
ajoneuvon toytaisemaksi tai yliajamaksi. Alueelle tyhjentdvan henkilén paalle voi pudota
materiaalia kuormasta tai olemassa olevasta kasasta voi valua/siirtyd materiaalia josta
aiheutuu vahinkoa.

Alueella liikkuu ja peruuttaa myds henkildautoja ahtaassa tilassa. Mahdollista on etta P-
aluetta ohittava jalankulkija tulee peruttavan henkildauton téytdiseméaksi.

Hallin lattia robottisolujen, 4. hihnan ja bufferin kohdalla seka vaa'an vierusta on viettava ja
epatasainen. Hamarassa epatasainen viettdva alusta voi aiheuttaa liukastumis-,
kompastumis- tai kaatumistapaturman. Vaa’alla voisi ainakin teoriassa auto ldhtea luisumaan
reunaa alas, pain pysakoityja henkildautoja. Mikali kdytetaan henkilénostimia hallin sisalla
talla epatasaisella alueella voi seurauksena olla pahimmassa tapauksessa henkilénostimen
kaatuminen, jos nostimen huolellisesta ja tasapainoisesta asemoinnista kohdassa ei
huolehdita. Kaatumisesta seuraisi erittdin vakavia henkildvahinkoja. Alueella saattaa olla
myds haittaeldimia, kuten rottia ja lintuja.

2.2 Riskien hallinta

Sisdisen liikenteen turvallistaminen:

Jokaisen alueella kulkevan jalankulkijan tulee kayttda nakyvaa vaatetusta, mydés Remeo Oy:n
/ ulkopuolisten tuojien kuljettajien, mikali he joutuvat poistumaan alueella autosta. Hallissa
likuttaessa ja tyoskenneltdessa on aina kaytettdva myods suojakypéraa ja karkivahvistettuja ja
naulaanastumissuojalla varustettuja turvajalkineita. Vierailijat turvavaatetuksin varustettuna
saavat tulla laitokselle vain heistd huolehtivan isdnnan tai emannén saattelemana ja erikseen
sovittuna ajankohtana.

Laitosalueelle on laadittu likennesuunnitelma. Liikennesuunnitelmalla pyritdan lisdamaan
liikenteen yksisuuntaisuutta ja valttdmaan risteavaa liikkennetta. Lilkkennesuunnitelmassa on
ohjeistettu myds tyékoneen ja jalankulkijan kohtaaminen ja vaihtolavakuormauksen
turvaetaisyys. Alueelle on maalattu vaylat jalankululle. Liikennesuunnitelmaa tulee noudattaa.
Liikennesuunnitelma liitteena (liite 3)

Koneiden kaytto ja huolto:

Remeo Oy:n Viikin laitoksella tydskentelevat aliurakoitsijat sitoutuvat allekirjoituksella
noudattamaan annettuja turvallisuusohjeita koneiden kaytésta ja huolloista ja 10
hengenpelastavaa saantoa (liite 4). Seulalle kilpedmiseen on tehty selkdsuojukselliset tikkaat.

Koneiden vaaralliset nielut, takertumiskohdat ja muut vaarakohdat on suojattu joko kiinteilla
tai koneen toimintaa kytketyilld suojuksilla. Koneissa on tarvittavat selkeédsti merkityt hata-
katkaisimet ja lukittavat turvakytkimet huoltotdita varten. Laitoksen aliurakoitsijat ovat
sitoutuneet lukittavan turvakytkimen kayttéon allekirjoittamalla turvakytkimen kaytosta
annetun toimintaohjeen. Hihnoille kiipedminen normaalikorkeuksissa on estetty suoja-aidoin.
Koneiden huollot ja tarkastukset tehdaan saannéllisesti (ZR huolehtii omista roboteistaan)
erillisten huolto- ja tarkastusohjeiden mukaisesti. Laitostarkastuksissa havainnoidaan
kuukausittain koneiden ja laitteiden turvallista kaytt6a ja kuntoa. Laitostarkastuksien
toteuttamista seurataan.

Koneiden tukkeutumista ja siten hairionpoiston tarvetta voidaan vahentaa huolellisesti
tehtavalla esikasittelylla ja tasaisella kuormaamisella. Lajittelijan kayttajan Viikin hallissa toimii
asiansa osaava alan ammattilainen. Tukoksia esiintyy silti erityisesti energiahihnalla, jonne
kiivetaan "vaivalloisesti” tikkaita seulalle-meno-reittia kayttaen. Taajaan esiintyvat hairiot
kuljettimella aiheuttavat haittaa tuotannolle, joka voi vaikuttaa siihen, ettd hairionpoiston
nopeuttamiseksi ei tarvittavia suojatoimenpiteita kayteta ja sattuu vakavia henkilévahinkoja.

Remeo Oy
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Hihnojen synkronointi / asettelu soveltuvasti toisiinsa ndhden on vahentanyt energiahihnan
osalta tukosten syntymista. Henkilonostimen hankinta hallissa kaytettavaksi parantaisi
putoamisturvallisuutta ja nopeuttaisi hairionpoistoa. Henkilénostin on hankittu 11 / 2015.
Tama vahentaa myds korkealla sijaitsevien haté-seis painikkeiden kuittaukseen liittyvia
ongelmia.

Tulipalon syttyminen hallissa:

Palavaa materiaalia ei séilyteta alle 10 metrin etdisyydelld rakennuksen seinista.
Tyokoneiden polttoaineita sailytetdan kerrallaan enintdan 1m3:n valuma-altaallisessa
varastosailiossa alapihalla. Laitoksen kemikaalit sdilytetdan hallin edessa olevassa Eco-
Simplexissa.

Tulityosta on annettu ohjeet tdsséa pelastussuunnitelmassa kohdassa. Tulityésuunnitelma on
samassa yhteydessa.

Remeo Oy:n Viikin laitoksella tydskentelevat sitoutuvat allekirjoituksella noudattamaan
annettuja ohjeita, kuten puhdistamaan tyékoneiden kuumille pinnoille jaavan palavan
materiaalin paivittain.

Jokaiselle laitoksella tyoskentelevélle annetaan asiallinen perehdytys tyétehtaviinsa ja
tarvittavien laitteiden (kuten alkusammutuskaluston) kayttamiseen. Jokainen laitoksella
tyoskenteleva saa myos alkusammutuskoulutuksen ja tarvittaessa myds EA-koulutuksen.
Tulitydkortti tulee olla Remeo Oy:n edustajilla tulitydluvan antamiseksi.

Alueen alkusammutuskalustona toimivat 12 kg:n kdsisammuttimet. Sammuttimia on vahintaan
30 m valein. Sammuttimet sijaitsevat katsontakorkeudella nakyvalla paikalla. Sijaintipaikat on
merkitty palontorjuntaopasteilla. Sammuttimet on sijoitettu hallin sisélle ja siirreltavaéan
toimistorakennukseen. Kasisammuttimien lisdksi on asennettu kolme lammitettdvaa
palopostia. Kaksi sijaitsee itdpuoleisella sivulla hallia ja yksi on hallin pohjoisp&adyssa
ulosmeno-oven vasemmalla puolella. Robottitasolta on johdettu pelastumistikkaat alas hallin
lattiatasolle ja Iahimmalle poistumistielle. Pelastustikkaat sijaitsevat robottilinjan loppupééassa
tason pitkan seindn puolelta kuin robottitasolle tullaan.

Kuormien vastaanoton valvontaa on lisatty ja kuormien tarkastusta parannettu. Asiakkaalta
varmistetaan, mita jatettad lahetyksessa on. Tupakointi alueella ei ole sallittu.

Sahkolaitteille suoritetaan saéannolliset tarkastukset ja vuosittaiset lAmpokuvaukset, joissa
ilmenneet viat korjataan viipymatta. Hallissa varastoitavat materiaalimaarat eivat paase
muodostumaan suuriksi toimivan logistiikan vuoksi.

Alueella on tulossa ympari vuorokauden tapahtuva kameravalvonta ja tarvittaessa sen
perusteella tapahtuva piirivartiointi. Alue on aidattu ympaériinsa noin 2 m korkealla
metalliverkkoaidalla ja portti on lukittu laitoksen ollessa suljettu.

Kaikkien edelld mainittujen riskien ennaltaehkdisemiseksi Alueella kayvéat
materiaalitoimittajat ja Remeo Oy:n kuljettajat on ohjeistettu toimimaan siella turvallisesti ja
kayttamaan tyokoneita ja laitteita turvallisella tavalla. Ohjeiden noudattamista valvotaan ja
ohjeiden vastaiseen toimintaan puututaan. Jokaisen laitoksen henkilékuntaan kuuluvan tulee
huolehtia oman ty6pisteensa turvallisuudesta ja havaitessaan siind puutteita, ottaa
valittomasti yhteytta esimieheensa tai Remeo Oy:n yhdyshenkiloon. Lisaksi jokaisen
aliurakoitsijan ja henkiléstédn kuuluvan tulee huolehtia oman turvallisuustietdmyksensa
yllapitdmisesta tutustumalla Remeo Oy:n ohjeistuksiin ja seuraamalla tiedotuksia.

Remeo Oy jarjestad saannollisesti koulutusta laitoksella olevista riskeistéa ja niihin
varautumisista. Samalla kerrataan tarkeita ohjeita ja kdydaan lapi turvallisuushavaintoja ja
mahdollisuuksia kehittaa turvallisuutta alueella.

Onnettomuustilanteita varten on kiinteist66n hankittu ohjeistuksen mukaista
turvallisuusvélineistdd mm. ensiapuvalineitd. Ensiapuvélineita sailytetdan toimistossa.

Remeo Oy:n kuljettajat osallistuvat EU-direktiivin vaatimaan kuorma-autonkuljettajien
turvallisuuskoulutukseen viitenad paivana viiden vuoden aikana. Kuljettajapalavereissa
muistutetaan saannéllisesti turvallisuusohjeiden noudattamisesta myds laitosalueella
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tydskenneltdessa ja tiedotetaan laitoksen toiminnassa tai laitosalueella toimimisessa
tapahtuvista muutoksista.

2.3 Sisdiset turvatarkastukset

Laitoksesta vastaava suorittaa turvallisuustarkastuskierroksia kuukausittain ja toimittaa
raportin tyéturvallisuuspaallikélle.

Tyéturvallisuuspaallikkd ja tarvittavat tahot suorittavat oman turvallisuustarkastus-
kierroksensa tarvittaessa vuosittain. Liséksi laitoksella suoritetaan sdanndéllisesti sisaisia
auditointeja. Laitoksella tehdaan riskinarviointi kerran vuodessa.

Laitoksen turvallisuusorganisaatio osallistuu tarvittavassa laajuudessa kiinteistdsséa vuosittain
tehtaviin virallisiin palotarkastuksiin. Tarkastusajankohdan maarittda tarkemmin palotarkastaja
ja laitoksen paikallisesta toiminnasta vastaava henkil. Palotarkastuspdytékirjat sailytetdan
M-Filessa.

2.4 Onnettomuuksien sisdinen seuranta

Kaikki kiinteistéssa tapahtuvat onnettomuudet, tapaturmat, varkaudet tai muut vastaavat
tilanteet seka myos lahelta piti-tapaukset, tulee kirjata aina yl6s ja niista tulee informoida
turvallisuusorganisaation johtoa valittémasti. Turvallisuusorganisaation johto kasittelee
tapaukset yhdessa tydsuojeluorganisaation jasenten kanssa ja pitda niista kirjallista
seurantaa, seka korjaa mahdolliset havaitut epdkohdat, vaaratekijat tai puutteet valittomasti.

Jokaisen henkildstéon kuuluvan tulee valttaa riskinottoa ja kehittdd omaa toimintaansa niin,
etta se tukee turvallisuutta. Nain ehkaistdan myds onnettomuusriskeja.

Lahelta piti- tilanteet ja vaarailmoitukset seka ymparistévahingot kirjataan linkista
www.remeo.fi/turvallisuushavainto.

Remeon vakuutukset

Laitoksen vakuutukset hoitaa Vakuutusyhtié OP
Tyoétapaturmavakuutukset hoitaa Vahinkovakuutusyhtiéo OP
Ajoneuvot ja autokaluston vakuuttaa OP

Tapaturmavakuutus on voimassa tyopaikalla sekad matkalla toista kotiin ja pdinvastoin koko
henkilostoélla.

Matkavakuutus on voimassa tyématkoilla koti- ja ulkomailla.

2.5 Liittyminen kunnan pelastustoimeen

Laitoksen kiinteisté kuuluu Helsingin Kaupungin Pelastuslaitoksen toimialueeseen. Helsingin
pelastuslaitos toimii alueellisesti hajautettuna Helsingin kaupungin alueella.
Pelastuslaitoksella on yhteensa kahdeksan pelastusasemaa eri puolilla kaupunkia, joista
seitseman toimii ympari vuoden. Pelastuslaitos vastaa palonehkaisyn valvonta- ja
tarkastustehtavista, palo- ja pelastustoiminnasta, laakinnallisestd pelastustoiminnasta el
kiireellisesta sairaankuljetuksesta Helsingin kaupungin alueella. Pelastuslaitos vastaa my6s
Helsingin pelastustoimen poikkeusolojen riskianalyysin yllapitdmisesta ja kehittdmisesta seka
poikkeusolojen valmiussuunnittelusta seka vaestdnsuojeluvalmiuden suunnittelusta ja
kehittdmisesta. Lisaksi pelastuslaitos koordinoi Helsingin kaupungin vaestdnsuojeluun
varautumista.

Yhteystiedot
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Lahin pelastusasema sijaitsee:

Pelastuslaitoksen puhelinnumerot:

Tyoéterveysasema:

L&hin sairaala:

Poliisi:

Kapylan paloasema
Kayntiosoite: Kullervonkatu 700600 Helsinki,
Postiosoite:

Helsingin kaupungin pelastuslaitos
PL 112,00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Aseman toiminnasta vastaa aluepalomestari
Erkki Tolvanen, puh. 310 30340 (tavoitettavissa
arkisin virka-aikana klo 8-16).

Hatanumero: 112
Helsingin Laakarikeskusyhtyma Oy
Elannontie 5, 01510 Vantaa

Puh: vaihde Elannontie 5, 2. krs
01510 Vantaa
Puh. 09-680 881 (vaihde),

Keskitetty ajanvaraus 09-6808 8400
Terveystalo Oy ( Kreevia Oy )
Jaakonkatu 3, 3.krs

00100 Helsinki

Vaihde : 030 633 11

Ajanvaraus : 030 6000

Malmin Sairaala

Kayntiosoite: Talvelantie 6, 00700 Helsinki
Puhelin: 09 3106611

Malmin Sairaalan paivystys tapahtuu Marian
sairaalassa.

Itaisen, kaakkoisen, koillisen, pohjoisen ja
Ostersundomin suurpiirin asukkaat:

Marian sairaala, Lapinlahdenkatu 16, rakennus
15 C (sisapiha)

puh. (09) 310 67204

Malmin Poliisiasema

Viljatie 2, 00700 Helsinki

Poliisille tehtadvat ilmoitukset:

ma - pe klo 8 — 16

puh. 071 877 4391
faksi 071 877 2854

Rikosilmoitusten vastaanotto
Rikospoliisi, Pasilan poliisiasema

Pasilanraitio 11, 00240 Helsinki

Yleinen hatdanumero 112
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Helsingin poliisilaitoksen vaihde
Myrkytystietokeskus (HYKS):

puh. 071 877 0111 ma - pe 8 - 16.15
Avoinna 24 t/vrk

puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde))

3 TURVALLISUUSORGANISAATIO

3.1 Organisaatio ja yhteistiedot

Tydsuojeluvaltuutettu

Markku Tiainen

TURVALLISUUSJOHTO:
TEHTAVA: NIMI: PUHELIN: MATKAPUHELIN:
Pelastustoiminnasta vastaava Raimo Haantaus 050 4344610
(vara) vastaava Tuija Hirvi 044 711 4768
TIETOTURVALLISUUS:

Tietohallintopaallikké Jani Saarinen PUHELIN: 0400 367645
Laitoksen kayttohenkil6sto + Gene-S: 050 3726020
tehtavat Laitostydstéa vastaava

Saku Seppa

Kreevia Oy:

Koneellinen lajittelu:

- Radislav Jerman

- Mikko Hartikainen

Laitostyo yleisesti:

- Terasranta Simo, ,

- Jarmo Sarre

- Ville Raty, Kreevia

- Petri Rajala; Kreevia

- Niko Harjuvaara

Remeo Oy:

- Caj Allerin ex-tt

TYOSUOJELU:
TEHTAVA: NIMI: PUHELIN: GSM:

Tydsuojelupaallikko Tuija Hirvi 044 711 4768

040 5692021

Ensiapu- ja
alkusammutuskalustosta vastaava

Raimo Haantaus

050 4344610

Tyodsuojelutoimikunta Remeo Oy

Risto Luoto (ta edustaja)
Tuija Hirvi (ts-paallikkd)
Tomi Laapotti (tt ed )

Yksikénpaallikkd,Vantaa
Tyéturvallisuuspaallikké
Ylivieska
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Markku Tiainen (tt ed) Vantaa,

Sami Tuominen (it ed) Turku

Niko Valimaki (tt ed) Seinajoki
Jussi Hellman (tt ed) Lappeenranta
Pekka Korva LPR Pajarila
Joni Nasman (tt ed) Vaasa

Eetu Ylimaunu (tt ed) Tampere

Tuomas Ruuskanen (tt ed) |Paijat-Hame

ENSIAPUKOULUTETTUJA
(Remeo Oy - Viikki)
NIMI PUHELIN
. 044 7114768
Tuija Hirvi - 040 740 3201
Saku Seppa

3.2 Tehtavajako:

3.2.1 Pelastustoiminnasta vastaava

Vastaa Remeo Oy Viikin laitoksen turvallisuudesta ja siihen liittyvasta toiminnasta.
Huolehtii, ettéd palonehkaisya, sammutusta ja muuta turvallisuutta koskevat ohjeet ovat ajan
tasalla ja henkildsto / aliurakoitsijat osaavat toimia annettujen ohjeiden mukaisesti.
Vaikuttaa muutostdiden yhteydessa siihen, etta turvallisuusasiat otetaan huomioon ja etta
turvallisuusnakékohtien kehittdmistarpeet toteutetaan.

Vastaa valtuuksiensa puitteissa siita, etta kiinteistén turvallisuuteen liittyvat rakenteelliset ja
muut ndkdékohdat ovat maaraysten edellyttamalla tasolla.

Huolehtii pelastuslaitoksen toiminnan asettamien edellytysten toteutumisen kiinteistdssa,
jotta tehokas sammutus- ja pelastustoiminta olisi mahdollista.

Valvoo, etta turvallisuustoiminnasta annettuja ohjeita ja maarayksia noudatetaan.

Tutkii jokaisen tulipalon tai muun onnettomuuden jélkeen yhdessa tydsuojeluorganisaation
kanssa niiden syyt ja harkitsee mihin toimenpiteisiin on vastaisen varalta ryhdyttava.
Huolehtii turvallisuusorganisaation kanssa kiinteiston turvallisuustason tarkastuksista.
Osallistuu viranomaisen suorittamiin palotarkastuksiin kiinteistén edustajana.

Huolehtii, ettd kaikki avaimet ja pohjakuvat ovat tarvittaessa saatavilla.

Valvoo, etta kiinteistdlla tehtavien tilapaisten tulitdiden suorittajilla on asianmukainen
tulityélupa.

Huolehtii kiinteistén henkilékunnan turvallisuuskoulutuksen jarjestamisesta yhdessa
turvallisuusjohdon kanssa.

3.2.2 Varavastaava

Toimii laitospaallikdn sijaisena kiinteistén turvallisuusasioissa.

Huolehtii, ettd palonehkaisya, sammutusta ja muuta turvallisuutta koskevat ohjeet ovat ajan
tasalla ja henkilostd osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti.

Huolehtii alkusammutuskaluston riittdvyydesta ja toimivuudesta.

Vaikuttaa muutostdiden yhteydessa siihen, etta turvallisuusasiat otetaan huomioon ja etta
turvallisuusndkdkohtien kehittdmistarpeet toteutetaan.

Valvoo, etta turvallisuustoiminnasta annettuja ohjeita ja maarayksia noudatetaan.
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Tutkii jokaisen tulipalon tai muun onnettomuuden jalkeen yhdessa tydsuojeluorganisaation
kanssa niiden syyt ja harkitsee mihin toimenpiteisiin on vastaisen varalta ryhdyttava.
Osallistuu tarvittaessa viranomaisen suorittamiin palotarkastuksiin kiinteistén yhtena edusta-
jana.

3.2.3 Turvallisuusorganisaatio/tydsuojelutoimikunta

Toimii kiintedssa yhteistydssa yrityksen tydterveyshuollon, esimiesten, henkiléstéosaston,
turvallisuusorganisaation ja laatu- ja ymparistdorganisaation kanssa kehittden ja yllapitden

jatkuvasti tydsuojelua ja turvallisuutta Remeo Oy:ssa.

Tyo6suojelutoimikunta tekee mm. seuraavaa:
Kasittelee:

laitoksen tydolojen tilaa ja tekee kehittdmisehdotuksia tydnantajalle
laitoksen tydoloja koskevien tutkimusten tarvetta, toteutusta ja seurantaa
laitoksen terveellisyyden ja turvallisuuden tarkkailun jarjestamista
tydsuojelutietouden jarjestamista laitoksella

Tekee esityksia:

tyosuojelukoulutuksen, tydnopastuksen ja perehdyttdmisen jarjestamiseksi

3.2.4 Laitoksen kayttéhenkilosto

Aloittaa tehokkaan alkusammuttamisen mahdollisen tulipalon sattuessa (koulutus annetaan)
Vastaa turvallisuuden ylldpitamisesta arvioimalla tapaturmariskia omilla toimipisteillaan.
Antaa itse nopeaa ensiapua tai huolehtii paikalle EA-taitoisen henkilén mahdollisen
tapaturman sattuessa.

limoittaa kaikista tapaturmista ja lahelta piti-tilanteista viipymatta tyénjohdolle ja
tydsuojelupaallikdlle tai tydsuojeluvaltuutetulle

Poistumistilanteessa vastaa oman toimipisteensa henkildstén poistumisesta.
Poistumistilanteessa vastaa kokoontumispaikalla mahdollisesti tarvittavasta ensiavusta.
Tekee ehdotuksia ja aloitteita palo- ja henkiléturvallisuuden tehostamiseksi.

Toimii tulipalotilanteissa opastajana.

Huolehtii siita, etta poistumistiet ovat vapaat

Poistumistilanteessa jarjestaa opastuksen pelastusviranomaisille

limoittaa kaikista paloista ja palonaluista vipymatta materiaalipaallikélle tai
tyoéturvallisuuspaallikélle.

3.2.5 Vartiointi

Alueen vartioinnista huolehtii kameravalvonnan avulla Stanley Security Oy.

Alue on aidattu ympariinsa noin 2 metria korkella metalliverkkoaidalla ja sisdantulo on
varustettu lukittavalla portilla. Kulku portista alueelle laitoksen kiinnioloaikana on sallittu
avaimella vain luvan saanneille. Luvan ja avaimen voi antaa vain Raimo Haantaus tai
taman valtuuttamana Saku Seppa.

3.2.6 Kiinteistonhuolto/siivous

Kiinteisténhuollosta vastaa Viikin laitoksen kayttéhenkildsto.

Vastaa omalta osaltaan kiinteiston kulunvalvonnasta ja vartioinnista.

limoittaa turvavalaisimien ja merkkivalojen vikaantumisesta kiinteistonhoitajalle
Tekee ehdotuksia ja aloitteita teknisen turvallisuuden tehostamiseksi.

Vastaa jatehuollosta ja ulkoalueiden hoidosta.
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4 PELASTUSTOIMINTA
4.1 Tapaturma/sairaskohtaus
Ensiapuohjeet tapaturmien ehkédisemiseksi ja vahinkojen lievittdmiseksi ovat seuraavat:

1. Noudata turvallisia ty6tapoja
2. llimoita havaitsemistasi riskitekijoista turvallisuusjohdolle
3. Hatailmoituksen tekeminen:

Soita 112

Kerro, mista soitat ja mitd on tapahtunut

Vastaa kysymyksiin ja toimi annettujen ohjeiden mukaan
Sulje puhelin vasta, kun olet saanut siihen luvan

Soita uudestaan, mikali tilanne muuttuu.

Sairaskohtauksen sattuessa:

Tarkista hengittddko potilas
Siirra potilas kylkiasentoon
Tee hatailmoitus 112:een

[ ]
°
L ]
e Aloita tarvittaessa elvytys.

Elvytysohjeet:

Avaa ilmatie kunnolla

Puserra sormillasi potilaan sieraimet kiinni ja taivuta paata taakse
Puhalla ilmaa suusta suuhun niin, etta rintakeha nousee
Painelupaikka on kaksi sormenleveytta rintalastan alaosasta yléspain
Elvytysrytmi 30 painallusta 2 puhallusta

Painelurytmi on 100 kertaa/ min.

Vaarallisen verenvuodon tyrehdyttaminen:

Paina suoraan haavaa esimerkiksi pyyhkeen tai vaatteen avulla ja sido
haavaan paineside.

Jokaisen henkil6kuntaan kuuluvan tulee selvittda, missa ovat lahimmat ensiapuvarusteet,
miten niitd kaytetdan ja ketka ovat ensiaputaitoisia.

4.2 Tulipalo
Toimintaohjeet tulipalotilanteissa seka niiden ennaltaehkaisyohjeet ovat seuraavat:

Tulipalojen torjunnassa tarkeinta tehtava on ennaltaehkaisy:

o Vaali yleista siisteytta, niin mahdolliset vaaratekijat on helpompi havaita

e Pida palava materiaali yli 10 metrin etéisyydella rakennuksesta tai muusta palavasta
materiaalista tai palamattomin seindmin eritettyna.

e Pida poistumistiet esteettémind rakennusjatehallissa.

e Eristd mahdolliset syttymislahteet palavasta materiaalista.

¢ Vaikeuta ilkivallan ja tuhopolton mahdollisuutta (kamerat, valaistus, vartiointi yms.)
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Palovaaralliset jatteet tulee tyhjentda kannelliseen palamattomaan astiaan.
Ala tupakoi laitosalueella.

Tulitdiden tekeminen on sallittua vain tulityéluvalla.

Sailyta kemikaalit lukitussa merkityssa paikassa.

Tulipalotilanteessa:

Varoita ldhella olevia ja pelasta vaarassa olevat

Suorita soittamalla 112

Yritd sammuttaa lahimmalla alkusammuttimella
e Sahkolaitteille CO2 sammuttimet

Rajoita paloa sulkemalla ikkunat ja ovet takanasi

Jarjesta opastus pelastuslaitokselle.

4.2.1 Nopea, jarjestaytynyt poistuminen

Poistumisreitit tulee olla merkitty poistumisvaloilla tai kilvilla. Merkittyja poistumisreitteja ei saa
tukkia edes tilapaisesti ja reitilla olevat ovet on voitava avata sisdpuolelta iiman avainta. Palon
sattuessa poistumiskasky huutamalla kuuluvasti, jolloin jokaisen tydntekijén on toistettava
huudettu sanoma.

Esimerkkisanoma palon sattuessa:

Rakennuksessa on syttynyt tulipalo. Poistukaa valittomasti
kokoontumispaikalle sisdanajoportin luo. Kokoontumispaikalta ei saa
poistua ilman lupaa. Tama ei ole harjoitus. (toista 2-3 kertaa).

Jarjestaytyneen poistumisen johtaminen on tulipalotilanteessa turvallisuusorganisaation
jasenten keskeisin tehtadva. Poistumisen jdlkeen henkilosté kootaan kokoontumispaikalle,
josta ei saa poistua ennen kuin sammutus- ja pelastustydnjohtaja antaa siihen luvan.
Kokoontumispaikalla tarkastetaan, etta kaikki ovat todella paasseet ulos.

Kokoontumispaikkana toimii sisédéntuloportin viereinen kulmaus (alue merkitty)
Pelastuslaitoksen ja poliisin toiminnan tukeminen

Paloa tulee rajoittaa omatoimisesti sulkemalla mahdollisuuksien mukaan ovet ja ikkunat,
kytkemalla paalle savunpoistolaitteisto, jos sellainen on olemassa ja opastamalla
pelastuslaitos palokohteelle seka pitamalla hydkkaysreitit ja pelastustiet vapaina. Etédisyys
lahimmalle pelastusasemalle Kapyléén on alle 2 km.

4.2.2 Tulityot

Tulity6t ovat t6itd, joissa syntyy kipinoita tai joissa kaytetaan liekkia tai muuta lamp6a ja jotka
aiheuttavat palovaaraa. Tulitditd ovat muun muassa sdhko- ja kaasuhitsausty6t,
kaasujuotostydt, kuumailmapuhallinty6t, polttoleikkaustyét sekd metallien hionta ja katkaisu
laikkaleikkaimella.

Tulityésuunnitelma / Ohje

Tulitéiden palovaaran vuoksi on aina harkittava tulitéille vaihtoehtoisia

menetelmia. Naita ovat esimerkiksi tydstomenetelmat ja sellaiset liitos- ja katkaisutavat,
joissa ei synny kipindita ja joissa ei kdyteta avotulta. Myés tyon tekemista
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vakituisella tulitydpaikalla tulee aina harkita, jos se suinkin on mahdollista.

Tulityéhén tai muuhun avotulen kayttoon tilapaisella tydpaikalla ei saa ryhtya ilman kirjallista
tulitydlupaa. Tulitydluvan voi antaa ulkopuoliselle urakoitsijalle Viikin laitosalueella
tapahtuvaan tulitydhén Saku Seppa.

Urakoitsijan kanssa tehtdvassa sopimuksessa on mainittava tydkohteen edellyttamista
erityisista turvatoimista ja nimettava seuraavat turvatoimista vastaavat henkilot:
e Tulitdista vastaavat tilaajan ja urakoitsijan vastuuhenkil6t
o Tulity6luvassa edellytettavien turvatoimien toteuttamisesta ja tarvittavan
sammutus- ja pelastuskaluston hankinnasta vastaavat henkilét.

Tulityélupa annetaan tyontekijalle sen jalkeen, kun on varmistettu, etta tulitydpaikalla on
suoritettu riittavat turvatoimet. Tulityépaikalla on oltava vahintaan yksi (1) 12kg:n 43A 183B
kdsisammutin ja laheisyydessa toinen vastaava, joka voidaan korvata kahdella 6kg:n 27A
144B kasisammuttimella.

Tyoéntekija kuittaa luvan saaduksi. Tyon paatyttya tyontekija palauttaa luvan tyon
paattymismerkinnalla varustettuna luvan antajalle.

Tulitydluvan antajan erikseen vaatiessa tulityopaikalla on tyon kestaessa oltava palovartija.
Tulitydn jalkeen on tulitydvartiointi toteutettava tulityéluvan mukaisesti, kuitenkin vahintaan

yhden tunnin ajan. Tulitydsuunnitelmassa on esitettava kuinka tulitydvartiointi jarjestetaan.

Tulitydntekija ei voi toimia tydnaikaisena tulityévartijana.

Laitoksella vaaditaan tyélupa ulkopuolisilta tydntekijéilta. Tyoluvassa maaritellaan sallitut
tydntekijan tyét. Tyéluvan myontaa laitospaallikké Raimo Haantaus.

4.3 Suojelumateriaali

Toimitiloissa (liikuteltava toimistorakennus) on mm. kdsisammuttimia, vedella sammuttamisen
mahdollistavia paloposteja, sammutuspeitteitd, silmahuuhtelupulloja ja muita
tarkoituksenmukaisia ensiapuvalineita.

4.4 Henkilokohtaiset suojavarusteet

Laitoksen kasittelyalueella liikkuvien tulee kayttaa joko heijastinliivia tai muuta nakyvaa
suojavaatetusta. Laitoksen hallissa tydskentelevien tulee kayttaa kyparaa. Kayttohenkiloston
ja my0s kuljettajien tulee lisaksi kayttaa turvajalkineita (karkivahvike, naulaanastumissuojaus)
seka suojakasineita. Kuulosuojaimia tulee kayttaa, jos melutaso ylittda 85 dB 8 tunnin
altistumisaikana.

Laitoksen kasittely- ja varastointialueella vastuuhenkilén kanssa liikkkuvat vieraiden tulee
kayttaa heijastinliivia, kyparaa ja turvajalkineita. Vierailijoiden emanta/isanta vastaa heidan
suojavarusteistaan.

4.5 Yksintydskentely

Tydskennellesséasi yksin on erityisen térkeda noudattaa annettuja yleisia turvaohjeita.
Varmista ettd sinulla toimiva ja ladattu matkapuhelin mukanasi ja etta sen soitto-/halytysaani
on kuultavissa. Varmista ettd matkapuhelimessasi on pikandppdimen takana yhteys
halytyskeskukseen, vartiointilikkeeseen ja yhteyshenkildille. Ald koskaan mene poistamaan
koneeseen ilmaantunutta hairiéta, joka vaatii luukkujen avaamista tai tekemaan yksin
kunnossapitoty6ta, ilman etta olet lukinnut laitteen turvakytkimen 0-asentoon ja laittanut
nimellasi varustetun ilmoituksen asiasta koneen kayttokeskukseen. Varmista ettd muistat
kayttamasi laitteen Hata-Seis kytkimien paikat ja alkusammutuskaluston sijainnit.

4.6 Kriisitilanteessa toimiminen

Remeo Oy:lla on kdytdssa kriisinhallintamenettely. Menettelyn tarkoitus on voida johtaa
mahdollisimman nopeasti poikkeuksellisia, akillisia ja arvaamattomia tilanteita, joilla voi olla
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haitallisia seuraamuksia yritykselle. Tarkoitus on my&s vahinkoriskien vélttdminen ja yrityksen
kannattavan toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Samalla kehitetdan yrityksen
turvallisuustoimintaa ja mydnteista asennetta sitd kohtaan ja estetdan niistd mahdollisesti
johtuvat haitalliset seuraamukset yritykselle. Yrityksen ylin johto on sitoutunut tdhén
toimintaan ja on esimerkkina turvallisuuden kehittamisessa.

Tarkeda on ensimmaiseksi kdyda henkiloston kanssa miten tapahtuu organisaatiossa
tiedottaminen (ilmoittaminen) eri tahoille kriisitilanteessa. Huomio! Vain toimitusjohtaja Petri
Rasanen tai hdnen tapauskohtaisesti erikseen valtuuttamansa henkilé saa antaa
kriisitilanteessa tietoa medialle. Kriisinhallintamenettely [6ytyy M-Filesta (liite 5).

Remeon kriisiviestintd on maaritelty Remon viestintdvastuut - dokumentissa (ks. kuva)

Remeon viestintavastuut

Milloin on kyseessd KRISIVIESTINTA?
Henkilévahinko: vakava loukkaantuminen tai kuolemantapaus,
jossa Remeon tydntekija osallisena
Liikennevahinko, jossa ulkopuolisia osallisena ja Remeo yhtend
osapuolena ja josta:
» aiheutuu ulkopuoliselle vakavia vammoja
aiheutuu merkittdva ymparistdvahinko (vuodot ymparistdon,
tulipalo keskella vilkasta vaylaa tms.)
Remeao voisi joutua epdedullisesti otsikoihin
Tulipalot, joissa ulkopuolinen viranomainen/pelastusyksikkd
mukana
Ympdristévahinko, jossa Remeo mukana
Mediakriisi, yritysta vahingoittava huhu tms
Lakko, epidemia tms. ylitsepadsematon este (force majeure).
Toimi ndin:
+ limoita valittdmasti omalle esimiehellesi
Esimies tarkistaa kriisinhallinnan menettelyn mukaisen
vastuunsa
« Al valita/kommentoi mitaan asiaan liittyvia asioita
ulkopuolisilie
Ala valita mitaan kuvamateriaalia asiaan liittyen ulkopuolisille
Muista, etta kriisiviestinnassa on aina kyse vakavista
asioista, noudata siis ohjeita - 814 koskaan toimi omin pdin
Kriisiviestinnasta vastaa Remeo Oy:n toimitusjohtaja

5 MUU TURVALLISUUSTOIMINTA

5.1 Kulunvalvonta ja avainturvallisuus

Mikid on ULKOISTA VIESTINTAA?

Lehdistotiedotteet

Asiakastiedotteet/

asiakkaita koskevat tiedot

Sidosryhmavies-tintd

Yrityskaupat tai muut jarjestelyt

Toimi nain:

« Aia valita/kommentoi mitaan tietoja ulkopuolisille
Ulkoisesta viestinnasta vastaa Remeo Oy:n
toimitusjohtaja yhdessa viestintatimin kanssa.

Mita tietoja voi VAPAAST!
JAKAA?
Remeon ulkoisesti
jutkaisemat materiaalit, kuten
esitteet, kuvat ja videot
Verkkosivujen sisaitd
Toimi ndin:
Tarkista aina etukateen,
ettd sinulla on lupa
julkaista Remeota tai sen
i koskeva kuva

Mitka tiedot ovat tarkoitettu vain SISAISEEN

KAYTTOON?

limoitustauluilla olevat tiedot

Henkilostotiedotteet

Séahkopostiviestit

Kuljettaja-/paikallispalaverit

Myyntikokoukset ym. yksikkdkohtaiset palaverit

Toimi ndin:

» Ala vélita/ kommentoi tietoja ulkopuolisitie

« Sisaisen viestinnadn vastuut on jaettu johtoryhman,
esimiesten tai muiden toimitusjohtajan nimeamien
henkil6iden kesken

« Tarkista, jos olet epavarma omasta
viestintavastuustasi.
Huom! Muista, ett& kaikki, jotka eivét ole Remeon
palveluksessa, ovat ulkopuolisia!

tai video
Luvattomasta julkaisusta
voi joutua vastuuseen.

Kiinteistén avainhallinnasta ja kulkulupien myéntadmisesta vastaa laitospaallikké Raimo
Haantaus tai tydnjohtaja Saku Seppa. Materiaalia kuljettavien Remeo Oy:n tydntekijoiden ja
yhteistydkumppaneiden kulku kiinteistdlle laitoksen normaalin aukioloajan ulkopuolella on
sallittu vain kirjallisella luvalla. Luvan myéntda Raimo Haantaus.

Kulunvalvonnasta ty6aikana vastaavat laitoksella toimivat aliurakoitsijat ja jokainen Remeo

Oy:n Viikin laitoksen tyontekija.
5.1.1 Vierailijat/asiakkaat

Laitoksen satunnaisten asiakkaiden tulee ilmoittautua henkilékunnalle. Laitoksella vierailut
tapahtuvat aina vastuuhenkilén ohjauksessa. Vierailijoiden vastuuhenkild on velvollinen
huolehtimaan siit, etta vierailijat kayttavat vaadittavia suojavarusteita (kts. kohta 4.4)
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5.2 Vesivahinkotilanne

e Yrita katkaista vedentulo aluksi omatoimisesti paikallissululla

o Paavesisulku on ohimenevalla tiella sijaitsevassa liitoskaivossa

¢ Rajoita vuotoa asettamalla korotuksia ja esta veden paasy
laitteisiin siirtdmalla ne kuiviin tiloihin tai suojapeitteellda HUOM!! Suojaa my6s muut

¢ Irrota laitteet tarvittaessa sdhkdverkosta

e Poista vuotanut neste johtamalla se viemariin tai kerdamalla astioihin tai imeyttamalla

¢ lImoita vahingosta valittémasti Remeon laitospaallikélle tai alueen laitostoiminnan
paivittdisesta valvonnasta vastaavalle henkilélle. Laitospaallikké tai laitosvastaava
ottaa valittémasti yhteyden alan ammattilikkeeseen seka tarvittaessa tekee
hatailmoituksen numeroon 112

5.3 Sahkokatkos

e Sahkopaakeskus sijaitsee hallin itdsivun keskiosassa.

e Tarkista sulakkeet

o Ota tarvittaessa yhteytta laitospaallikk6én, joka selvittaa katkoksen syitd yhdessa alan|
ammattilikkeen kanssa.

e Sahkokatkoksen aikana liikkuessasi pida varalla valmiina helposti pimeédssakin
I6ydettavia kasivalaisimia.

6 TURVALLISUUSKOULUTUS
6.1 Ulkopuolinen ja sisdinen koulutus

Turvallisuuden yllépito ja kehittdminen on jatkuvaa ja pitkdjanteista toimintaa. Ensisijaisesti
koulutetaan turvallisuusorganisaation jasenet toimimaan yrityksessa siten, ettd mahdolliset
toimintaan ja henkiléturvallisuuteen vaikuttavat riskit saataisiin minimoitua. Pelastus-,
alkusammutus- ja ensiapukoulutusta jarjestetdan saannollisesti. Turvallisuusorganisaation
johto arvioi muun koulutustarpeen ja — tason.

7. TUTUSTUMINEN SUUNNITELMAAN

Kaikki uudet tyoéntekijat tutustuvat suunnitelman téihin perehtymisen yhteydessa. Lisaksi
kaikkien Remeo Oy:n kuljettajien, jotka kayvat Viikin toimipaikassa on perehdytettava jollain
tasolla pelastussuunnitelmaan. Suunnitelman perehdyttdmisesta vastaa tyon jarjestaja.

Kiinteistdon pelastussuunnitelma I6ytyy henkilékunnan taukotiloista ja ilmoitustauluilta.
Pelastussuunnitelma kaikkine liitteineen I6ytyy M-Filesista ja pelastusvastaavalta.
Suunnitelman sahkdinen versio on M-Filessa.

8. LITTEET
LITTEET

Pohjakuvat ja asemapiirros

Liikennesuunnitelma (portilla oleva pohjapiirros) Liikennesuunnitelma - Viikin laitos 302 -
5.4.2018.JPG (Desktop, Web, Mobile)

Perehdytys ja ohjeet kansio M-Filesissd Muu turvallisuusdokumentti - Perehdytys-laitos
27.12.2017 (Desktop, Web, Mobile)
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Alueella nopeusrajoitus 10 km/h

Noudata nuolien _ osoittamaa lilkennesuuntaa!

Kayta nakyvaa vaatetusta! Alueella tydskenneltaessa
on kaytettava myds turvakenkia ja suojakasineita.

Varo tyokoneita - tydkoneella on etuajo-oikeus!
Pysakoi vain kartalle merkityissa P-paikoissa.

Varo jalankulkijana peruuttavia ja kdantymassa olevia
jateautoja - kuljettaja ei valttamatta nae sinua.

Poistuessasi jateautolla/tydkoneella Viikintielle varmista
erityisesti kaantyessasi oikealle ettei kuolleessa
kulmassa ole ketaan. Varo erityisesti pyorailijoita!

Valta peruuttamista - - »jateautolla/tyokoneella - jos
on pakko peruuttaa noudata aarimmaista varovaisuutta!

Siilon reuna-alue voi olla erittadin liukas. Varo reunalla
lilkkuessasi putoamisvaara siiloon/puristumisvaara!

Turvalaitteiden kaytosta poistaminen on kielletty!

Tupakointi laitosalueella on kielletty! Poikkeus:sallittu
toimistokopin paadyssa merkityssa kohdassa.

Iimoita havaitsemistasi vaaroista ja vahingoista tai
epakohdista laitoshenkilokunnalle.

Jalankulkija! Kayta ajovaylien reuna-alueita. Ylita vayla
kohtisuoraan kohdissa, jossa naet riittavasti eri
suuntiin!




REMEO OY - VIIKKI - LIIKENNEOHJEET

Vastaanotamme rakennusjaitettd,

puuta, lasia, sekajatettd, biojatetta,

metallia, bitumia seka posliini/klinkkeria

REMEO OY

Viikin kdsittelylaitos

Viikintie 31-35,

00560 HELSINKI

Avoinna ma-pe klo 6-22

MUINA AIKOINA SOPIMUKSEN MUKAAN



- Reéimes
LAITOSTYONTEKUAT
TYOHONOPASTUKSEN MUISTILISTA
1 TOIMINTATAVAT YRITYKSESSA/ LAITOKSELLA
tyovaatteet, ulkoinen olemus ja kaytos
mita henkil6iltd odotetaan

vaitiolovelvollisuus

Turvallisuuskatselmukset kerran kk

®© a0 T o

00O

Yksintyoskentely (onko erityisohjeita; ei hairionpoistoa yksintydssa)

2 SOSIAALITILAT, TUPAKOINTIKIELTO

a. sosiaalitilojen sijainti ja tupakoinnin pelisdannét

N

- laitosalueilla ja Remeon toiminta-alueella tupakointikielto
3 TYOPAIKAN LIKENNESAANNOT JA LAITOKSELLA TOIMINTA YLEISESTI
a. ajoneuvoliikenteen kulkusuunta, jalankulku

b. jalankulkijoiden ja muiden ajoneuvojen huomioiminen (heijastinliivit)

c. erityiset vaarapaikat (mm. hallin oviaukot, kulmaukset, paikat missa

1 OO

pyorakuormaaja toimii, katvealueet)

d. nopeusrajoitukset (ennen Suez-teollisuusstandardi laitoksille méaaritteli: 20 km/h, [ ]
Suomen tyéturvallisuuslainsdadantd: max. nopeus maaritys perustuu
riskinarviointiin, laitoksillamme 10 km/h — 20 km/h

e. siirtokuormauspaikat ja niissa toimiminen (tehtdvén suorittamispaikalla [ ]
ilmenevat riskit)

f. Paalien pinoaminen (erillinen materiaali)

g. Kaytettavat/tarvittavat apuvalineet (nostoapuvélineet, tikkaat, ei saa olla []
huonokuntoisia)

h. 10 Hengenpelastavaa saantéa (erillinen materiaali) [ ]



- Remeso

4 KONE- JA LAITETURVALLISUUS

Paalaimen turvallinen kaytté
Lukittavan turvakytkimen kayttdé hairionpoistossa, huollossa
Pyérakuormaajan/ trukin turvallinen kaytté (lupa oltava)

Hallissa kdyvien ulkopuolisten kanssa toimiminen (kuka saa tehda ja mita, miten)

®© a0 T P

Oooon

Koneiden ja nostoapuvélineiden sddnnénmukaiset tarkastukset (tydkoneet,

paalain, nostovyét, kettinkiraksit jne.)

5 PALO-/KEMIKAALITURVALLISUUS

a. Alkusammutuskalusto (sijainnit)

]

b. Kemikaalien turvallinen kaytté (Kayttéturvallisuustiedotteen ohjeet)
c. Trukkien sailyttdminen mahdollisimman kaukana palavasta materiaalista E

(min.15 m)
6 TOIMINTA HATATILANTEISSA

f. EA-taitoiset (maininta myds pelastussuunnitelmassa; EA-vélineet)

g. Halytykset (hatdnumero 112)

HINEN

h. Poistumistiet (ndytetdédn ja kerrotaan, etta pidettdva aina vapaana)
7 TAPATURMISTA/VAHINGOISTA /VIOISTA JA PUUTTEELLISUUKSISTA
ILMOITTAMINEN

i. Tt:n velvollisuus ilmoittaa tapaturmista ja vaarallista vioista tai puutteellisuuksista.D
- Ammattitaitonsa, tyékokemuksensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti hdnen tulee

ensin itse yrittdé poistaa havaitsemansa vaaralliset viat ja puutteet tydpaikalla

j- Yhteyshenkil6t, yhteydenpito L]
k. Laitospaallikko []

Yhteystiedot: []
. Tyéturvallisuuspaallikk, []

yhteystiedot:




- Remeoso
LAITOSTYONTEKUAT

m. Muut tarkeat henkil6t,

yhteystiedot

9 HENKILONSUOJAIMET / SUOJAVARUSTEET, APUVALINEET

Heijasteliivit tai muu nakyva asuste kaikilla laitoksella kulkevilla
Pélya varten tarvittaessa hengitysuojaimet, luokka P3 (tekstiili- ja paperipdly)

Kuulosuojaimet varattava kayttéon kaikille tarvitseville

= P g-s

Kyparan kaytté hallissa koneen ulkopuolella tydskentelevilla

=

Suojaimille siisti sailytyspaikka

Olen kaynyt lapi edellda mainitut ja erikseen merkityt asiat

( hién nimi) kKanssa

Perehdyttdjan allekirjoitus

Perehdytetyn allekirjoitus

OO oug

Pvm
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1 PERUSTIEDOT

1.1 Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet

Tama pelastussuunnitelma on laadittu turvallisen tydympéristén ja turvallisuuskulttuurin
yllapitdmiseksi. Tarkoituksena on luoda kasittelylaitoksille yhtenaiset toimintamallit erilaisiin
uhkatilanteisiin ja tuoda esille Remeo Oy:n rakennuksen toiminnan kannalta vaarallisimmat
riskit. Tavoitteena on ennaltaehkaista onnettomuudet ja ldhelta piti-tapaukset mahdollisimman
tehokkaasti.

1.2 Suunnitelman laatijat ja hyvaksyjat

Paivays: Paivays:

Nimi: Nimi:
Pelastussuunnitelman vastaava Varavastaava
Raimo Haantaus Tuija Hirvi
Laitospaallikké Tyéturvallisuuspaallikkd

Pelastussuunnitelma astuu voimaan 30.6.2010. Sitd ennen suunnitelmasta annetaan
informaatiota Remeo Oy:n Viikin laitoksen toimipaikan henkilostélle. Kaikkien toimipisteessa
tydskentelevien tulee perehtya suunnitelmaan huolellisesti.

Kaikkien uusien tydntekijdiden - myods aliurakoitisijoiden - tulee tutustua suunnitelmaan téihin
perehtymisen yhteydessd. Lisdksi kaikkien henkildiden, jotka tydskentelevat toimitiloissa
vahintddn  kaksi viikkoa tulee perehtyd pelastussuunnitelmaan.  Suunnitelmaan
perehdyttdmisesta vastaa talléin tyontekijan l1ahin esimies.

Tama suunnitelma on laadittu normaaliajan toimintoja varten.

Vantaalla 11.04.2016
Tuija Hirvi / Raimo Haantaus

Remeo Oy

Remeo Oy, Viikin laitos, ylapiha
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1.2 Henkil6sto

Kiinteistossa tyoskentelee ma-pe klo 7.00 —16.00 kerrallaan 2 henkil6a. Sopimusasiakkaat
voivat tuoda klo 20:00 saakka, ja robottihallin henkiléstd hoitaa tarvittaessa vastaanoton.

Kiinteistolla asioi Remeo Oy:n ja muiden toimijoiden kuljettajia. Alueella kdy noin 35-45 autoa
paivassa. Muiden asiakkaiden ja vierailijoiden henkildmaara vaihtelee vuorokauden aikana n.
1-2 henkil66n. Satunnaisesti kiinteistdssé voidaan tehda viikonloppuisin korjaus- ja
huoltotéita.

1.3 Kiinteiston sijainnin ja rakenteen seka toiminnan kuvaus on seuraava:

¢ Remeo Oy Viikin laitos sijaitsee osoitteessa Viikintie 31-35, 00560 Helsinki. Laitos on
Viikin 36. kaupunginosassa korttelissa 36019, tontista nro 1 noin 3950 m2 alue.

e Samaiia kiiinteistoiia Viikin kasittelyiaitoksen kanssa sijaitsee Betset Oy:n betoniasema,
Lassila Tikanoja Oy:n lajitteluasema ja Rudus Oy:n Viikin murskauslaitos. Alueen
pohjoisosassa on HSY Veden nurmikkomullan noutomyyntipiste. Kiinteistén lansipuolella
on teollisuusrakennuksia noin 100 metrin paassa. Lahdenvaylén toisella puolella n. 200
m:n etdisyydelld on HSY Veden Viikinméen jatevedenpuhdistamo.

e Alue ei ole pohjavesialuetta

o Kiinteistd on Helsingin kaupungin omistuksessa.

e Laitosalueen pohjapiirustus on liitteena (Liite 1)

Kasisammutin Ensiapupiste

Paloposti Poistumistie

SELLGE Poistumissuunta

paakeskus

PALAVAT NESTEET PI-KOMPRESSORI

Kokoontumispaikka

Alueella sijaitsevassa entisesta pienennetyssa hallissa vélivarastoidaan alapihan robottihallille
menevaa rakennusjatetta. Viikin yldpihan laitoksella siitokuormataan yhdyskuntajatteitad noin
430 m:n avoimessa hallissa olevilla siitokuormusasemilla seka vastaanotetaan ja lajitellaan
rakennusjatettd aiemmin 810 m2 kokoisesta noin (18x27m) 490 m2 kokoiseksi pienennetyssa
lajitteluhallissa. Laitoksella vastaanotetaan ja haketetaan puhdasta puujatetta. Haketus
tapahtuu aliurakoitsijan Sorajaloste ja maanrakennusliike Jari lkavalko Oy:n
mobiilimurskaimella noin 2-3 kertaa viikossa 1 paiva kerrallaan kiinteiston alapihalla. Alapihan
puuta varten varattu alue on asfaltoitu. Kesalld polyamista ehkaistaan kayttamalla
murskauksen yhteydessa vetta. Navakalla tuulella (= 8 m/s ) ei murskata.

Peltihallissa on liséksi Zen Roboticsin testauspiste, jossa on koekdytdssé oleva robotti ja
hihna. Koepistetta kaytetdan vain satunnaisesti.

Siirtokuormausasemille kuormataan sekajatetta noin 2500 tn/ vuosi ja se menee edelleen
polttoon Vantaan polttolaitokselle. Biojatettd kuormataan noin 8 000 tn vuodessa. Biojate
toimitetaan edelleen Lahteen, Hdmeenlinnaan ja Forssaan. Alueella siirtokuormataan myds

Remeo Oy, Viikin laitos, yldpiha
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noin 800 tn vuodessa lasia (seka-, parveke- ja tuulilasi), joka kuljetetaan edelleen Forssaan.
Vanha PVC-halli (18 m * 27 m) toimii toistaiseksi puskurivarastona robottilinjastolle.
Kiinteistdn toimintaan liittyy liséksi siirreltavissa oleva toimistotila ja siitokuormaushallissa
olevat sosiaalitilat.

2 RISKIENHALLINTA

2.1 Riskikartoitus ja —analyysi

Remeo Oy:n laitoksella toteutaan riskikartoitus myds laitoksella kerran vuodessa. Taman
lisdksi toteutetaan sdannolliset turvallisuustarkastelut kerran kuukaudessa (liite 2)

Alueella henkildstéa kohtaavat turvallisuusriskit ja omaisuusriskit liittyvat tydpisteiden
koneiden kéiytt('j(')'n palavan materiaalin varastoimiseen ja kuormaamiseen alueella, likkuvien

aida lea
tybkoneiden ja raskaan kaluston kayttéon rajoitetulla alueella, jossa liitkkuu myds

jalankulkijoita. Alueella kaytdssa olevien koneiden kanssa tyoskentelyssa voi sattua vakavia
henkildvahinkoja (Zen Roboticsin koelinjasto, aliurakoitsijan mobiilimurskaus,
siitokuormausaseman nosturi, puristinlaitteet) hairiétilanteessa toimimisessa ja/tai jos
annettuja turvallisuusohjeita ei noudateta (lock-out tag-out). Onnettomuuksia voi seurata
myds siita, etteivat koneiden turvalaitteet ja suojaukset ole turvallisuussaanndsten mukaiset ja
likkuvien tydkoneiden kanssa tydskentely tai niiden lahella jalankulkijana tyéskentely ja
likkuminen aiheuttaa vakavan henkildvahingon riskin.

Kuorma-autojen ja tyokoneiden liikennéinti ja jalankulku samalia alueella aiheuttaa
merkittdvan tapaturmariskin. Myds putoaminen siitokuormauskuiluun ja tahalliset
vahingonteot kiinteistdn ulko- /sisatiloissa ovat mahdollisia.

Tulipalon voi kiinteistélla aiheuttaa esimerkiksi mobiilimurskaus alakentalla. Jos
mobiilimurskaan joutuu metallia, se saattaa kuumeta kitkan vaikutuksesta ja irtautuessaan
pudota hakkeen sekaan. Kitkalammaosta aiheutuva palo on vaarallinen etenkin, jos se
tapahtuu tyépaivan jalkeen kun tydntekijat ovat poistuneet paikalta palon paastessa
leviamaan varastoistuun puumateriaalin. Tulipalon voi aiheuttaa myds laiteviat, joita
edesauttaa riittamaton laitteiden huolto ja puhdistus. Sahkdkaapelien vioittumat laitosalueella
tai alueella vastoin kieltoa tupakointi seka ilkivaltaiset palojen sytyttédmiset voivat myo6s
aiheuttaa alueella tulipalon. My®s jatteen seassa voi vahingossa tulla palovaarallista ainetta.

Tulipalossa muodostuu savukaasuja ja palon sammuttamisen yhteydessa voi vapautua
haitallisia yhdisteita joko ilmakeh&an tai maaperdan. Sammutusvesien kulkeutuminen
maastoon ja 6ljyn paasy maaperaan ovat savun ohella selkeitd ymparistériskeja, vaikka alue
ei olekaan pohjavesialuetta. Vaarana voi olla myés palon levidminen lahiymparistédn. Tulipalo
rakennusjatteen varastointihallissa tai siitokuormaushallissa voi aiheuttaa henkilévahinkoja
(putoamiset ja kaatumiset, palokaasujen hengittdminen), jos joku sattuisi olemaan hallissa
sisalla tai sen lahettyvilla.

2.2 Riskien hallinta

Riskien ennaltaehkaisemiseksi aliurakoitsijat ja Remeo Oy:n Viikin laitoksella tydskentelevat
aliurakoitsijat sitoutuvat allekirjoituksella noudattamaan annettuja ohjeita, kuten puhdistamaan
tydkoneiden kuumille pinnoille jaavan palavan materiaalin paivittdin ja noudattamaan 10
hengenpelastavaa sdantoa (liite 3). Alueella kdyvat materiaalitoimittajat ja Remeo Oy:n
kuljettajat on ohjeistettu toimimaan siella turvallisesti (lite 4). Ohjeiden noudattamista
valvotaan. Jokaisen laitoksen henkilokuntaan kuuluvan tulee huolehtia oman tydpisteensa
turvallisuudesta ja havaitessaan siind puutteita, ottaa valittémasti yhteytta esimieheensa tai
Remeo Oy:n yhdyshenkil66n. Lisaksi jokaisen aliurakoitsijan ja henkildsté6n kuuluvan tulee
huolehtia oman turvallisuustietdmyksensa yllapitamisesta tutustumalla Remeo Oy:n
ohjeistuksiin ja seuraamalla tiedotuksia.

Remeo Oy, Viikin laitos, ylapiha
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Jokaisen alueella kulkevan jalankulkijan tulee kayttda nakyvaa vaatetusta, myés Remeo Oy:n
/ ulkopuolisten tuojien kuljettajien, mikali he joutuvat poistumaan alueella autosta.
Laitosalueelle on laadittu likennesuunnitelma (Liite 5). Liikennesuunnitelmalla pyritaan
lisdmaan liikenteen yksisuuntaisuutta ja valttdmaan ristedvaa liikennetta. Jalankulkijoita
ohjataan kulkemaan mahdollisimman |&helld rakennusten seindmien vierustaa ja ylittdmaan
vayla tarvittaessa vain kohtisuoraan ja kohdasta jossa on riittdvan hyva nakyvaisyys
tarvittaviin suuntiin ja kayttdmaan kulkemiseen alapihalle ja robottihallille jotain muuta reittia
kuin alueelle johtavaa makea. Talviaikana maki on erittéin liukas reunalueita myoéten ja siina
on vaikeaa saada pysymaan hiekoitushiekkaa.

Kuormien vastaanoton valvontaa on lisatty ja kuormien tarkastusta parannettu. Asiakkaalta
varmistetaan, mita jatetta lahetyksessa on. Tupakointi laitosalueella on kielletty. Alueella
toteutetaan ympari vuorokauden kameravalvontana piirivartiointia. Alueella on
kameravalvonta, jotka valvovat jatkuvasti aluetta. Laitoksen aukioloaikojan ulkopuolella
kameramonitorointi on yhteydessé Stanley Security Oy:n etdvalvontakeskukseen, josta
ealla Aliia A~ aidath iikintien osalta 1.80 m korkealla

tarvittaessa toimitetaan Vall.ljd paikane. ~Aiue on aigatiu Viikintien osalta 1 ,ou M KO
metalliverkkoaidalla.

Palavaa materiaalia ei sailyteta alle 10 metrin etaisyydella rakennuksen seinista.
Tybkoneiden polttoaineita sailytetdan kerrallaan enintdan 1m3:n valuma-altaallisessa
varastosailidssa. Lisaksi urakoitisijalla on mobiilimurskauksessa kayttdmansa polttoaine
1m3:n kaksivaippaisessa polttoainesailiossa. Laitoksella tarvittavat kemikaalit tai sinne
vahingossa kuormassa tulevat vaaralliset aineet varastoidaan ECO-Simplexissa peltihallissa.
Kemikaaleista on olemassa ajantasainen luettelo ja kemikaaleista l6ytyy
kayttéturvallisuustiedotteet.

Alueen alkusammutuskalustona toimivat kasisamuttimet ja lammitetyt pikapalopostit.
Sammuttimet sijaitsevat nakyvalla paikalla. Sijaintipaikat on merkitty palontorjuntaopasteilla.
Sammuttimet on sijoitettu hallin sisélle yla- ja alakerrokseen ja pienennettyyn telttahalliin
(varastohalli) osaan. Pikapalopostit sijaitsevat siirtokuormaushallin alapihan puoleisen
sisdantuloaukon lahettyvilla ja siitokuormaushallin puoleisella seinamalla ylapihan puolella.
Jéljempana mainittu pikapaloposti on sijoitettu siten, ettd sen sammutusletkut ja vedenpaine
yltdvat myds toiseen halliin. Molemmat pikapalopostit on suojattu jaatymista vastaan.
Mobiilimurskainta kayttavalla aliurakoitsijalla on oman alkusammutuskaluston lisaksi
siirreltdva paloletkukela, joka yhdistetaan Viikin vesijohtoon.

Jokaiselle laitoksella tydskentelevalle annetaan asiallinen perehdytys tyétehtaviinsa ja
tarvittavien laitteiden kayttamiseen. Jokainen laitoksella tydskenteleva saa myos
alkusammutuskoulutuksen ja tarvittaessa my6s EA-koulutuksen. Remeo Oy:n kuljettajat
osallistuvat EU-direktiivin vaatimaan kuorma-autonkuljettajien turvallisuuskoulutukseen viitena
paivana viiden vuoden aikana. Kuljettajapalavereissa muistutetaan turvallisuusohjeiden
noudattamisesta laitosalueella tydskenneltdessa ja tiedotetaan laitoksen toiminnassa tai
laitosalueella toimimisessa tapahtuvista muutoksista.

2.3 Sisdaiset turvatarkastukset

Laitoksesta vastaava suorittaa turvallisuustarkastuskierroksia kuukausittain ja toimittaa
raportin tydturvallisuuspaallikolle.

Ty6turvallisuuspaallikkd ja tarvittavat tahot suorittavat oman turvallisuustarkastus-
kierroksensa tarvittaessa vuosittain. Lisaksi laitoksella suoritetaan saannoéllisesti sisaisia
auditointeja.

Laitoksen turvallisuusorganisaatio osallistuu tarvittavassa laajuudessa kiinteistossé vuosittain
tehtaviin virallisiin palotarkastuksiin. Tarkastusajankohdan maarittda tarkemmin palotarkastaja
ja laitoksen paikallisesta toiminnasta vastaava henkil6. Palotarkastuspoytékirja sailytetédan
Remeo Oy:n Vantaan toimipaikassa.

Remeo Oy, Viikin laitos, yldpiha
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2.4 Onnettomuuksien sisdinen seuranta

Kaikki kiinteistossa tapahtuvat onnettomuudet, tapaturmat, varkaudet tai muut vastaavat
tilanteet seka myos lahelta piti-tapaukset, tulee kirjata aina ylos ja niista tulee informoida
turvallisuusorganisaation johtoa valittémasti. Turvallisuusorganisaation johto kéasittelee
tapaukset yhdessa tydsuojeluorganisaation jasenten kanssa ja pitaa niista kirjallista
seurantaa, seka korjaa mahdolliset havaitut epdkohdat, vaaratekijat tai puutteet valittémasti.

Jokaisen henkilostoon kuuluvan tulee valttaa riskinottoa ja kehittdd omaa toimintaansa niin,
etta se tukee turvallisuutta. Nain ehkaistaan myds onnettomuusriskeja.

Lahelta piti tilanteet ja vaarailmoitukset seka ymparistévahingot kirjataan linkista

www.remeo.fi/turvallisuushavainto.

Remeon vakuutukset

Laitoksen vakuutukset hoitaa Vakuutusyhtio OP-vakuutus
Tyétapaturmavakuutukset hoitaa Vahinkovakuutusyhtié OP-vakuutus
Ajoneuvot ja autokaluston vakuuttaa Op-vakuutus

Tapaturmavakuutus on voimassa tyépaikalla sekd matkalla téista kotiin ja painvastoin koko
henkildstolla.

Matkavakuutus on voimassa tydmatkoilla koti- ja ulkomailla.

2.5 Liittyminen kunnan pelastustoimeen

Laitoksen kiinteisté kuuluu Helsingin Kaupungin Pelastuslaitoksen toimialueeseen. Helsingin
pelastuslaitos toimii alueellisesti hajautettuna Helsingin kaupungin alueella.
Pelastuslaitoksella on yhteensa kahdeksan pelastusasemaa eri puolilla kaupunkia, joista
seitseman toimii ympari vuoden. Pelastuslaitos vastaa palonehkéisyn valvonta- ja
tarkastustehtavista, palo- ja pelastustoiminnasta, l1dakinnallisestéd pelastustoiminnasta eli
kiireellisesta sairaankuljetuksesta Helsingin kaupungin alueella. Pelastuslaitos vastaa myds
Helsingin pelastustoimen poikkeusolojen riskianalyysin ylldpitdmisesta ja kehittdmisesta seka
poikkeusolojen valmiussuunnittelusta seka vaestdnsuojeluvalmiuden suunnittelusta ja
kehittamisesta. Lisédksi pelastuslaitos koordinoi Helsingin kaupungin vaestdnsuojeluun
varautumista.

Yhteystiedot

Lahin pelastusasema sijaitsee: Képylan paloasema
Kayntiosoite: Kullervonkatu 700600 Helsinki,
Postiosoite:

Helsingin kaupungin pelastuslaitos
PL 112,00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Pelastuslaitoksen puhelinnumerot: Aseman toiminnasta vastaa aluepalomestari
Erkki Tolvanen, puh. 310 30340 (tavoitettavissa
arkisin virka-aikana klo 8-16).

Hatdnumero: 112
Tyoterveysasema (Gene-S): Helsingin Laakarikeskusyhtyma Oy
Elannontie 5, 01510 Vantaa
Remeo Oy, Viikin laitos, yldpiha
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Puh: vainde Elannontie 5, 2. krs
01510 Vantaa
Puh. 09-680 881 (vaihde),

Keskitetty ajanvaraus 09-6808 8400
Terveystalo Oy ( Kreevia Oy )
Jaakonkatu 3, 3.krs

00100 Helsinki

Vaihde : 030 633 11

Ajanvaraus : 030 6000

L&hin sairaala: Malmin Sairaala

Kayntiosoite: Talvelantie 6, 00700 Helsinki
Puhelin: 09 3106611
Malmin Sairaalan paivystys tapahtuu Marian
sairaalassa.
Itaisen, kaakkoisen, koillisen, pohjoisen ja
Ostersundomin suurpiirin asukkaat:
Marian sairaala, Lapinlahdenkatu 16, rakennus
15 C (sisapiha)
puh. (09) 310 67204

Poliisi: Malmin Poliisiasema
Viljatie 2, 00700 Helsinki
Poliisille tehtavat ilmoitukset:
ma - pe klo 8 — 16

puh. 071 877 4391
faksi 071 877 2854

Rikosilmoitusten vastaanotto
Rikospoliisi, Pasilan poliisiasema
Pasilanraitio 11, 00240 Helsinki
Yleinen hatdnumero 112

Helsingin poliisilaitoksen vaihde puh. 071 877 0111 ma - pe 8 - 16.15

Myrkytystietokeskus (HYKS): Avoinna 24 t/vrk
puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde))

Remeo Oy, Viikin laitos, ylapiha




Viikintie 31-35, 00560 Helsinki, Remeo Oy — Viikin laitoksen pelastussuunnitelma - ylapiha

Sivu 10 of 17

5

6

7 TURVALLISUUSORGANISAATIO

7.1 Organisaatio ja yhteistiedot

TURVALLISUUSJOHTO:

TEHTAVA:

NIMI: PUHELIN:

MATKAPUHELIN:

Turvallisuuspaallikko

Raimo Haantaus

050 4344610

(vara) turvallisuuspaallikké Tuija Hirvi 044 711 4768
TIETOTURVALLISUUS:
Tietohallintopaallikké Jani Saarinen PUHELIN: 0400 367645

Laitoksen kayttéhenkilosto +
tehtavat

Saku Seppa Gene-S
Tydévuoron perusteella
joku robottihallin
henkil6stosta

050 372 6020

TYOSUOJELU:

TEHTAVA:

NIMI: PUHELIN:

GSM:

Tydsuojelupdallikkd
Tydésuojeluvaltuutettu

Tuija Hirvi
Markku Tiainen

044 711 4768
040 5692021

Ensiapu- ja
alkusammutuskalustosta vastaava

Raimo Haantaus

050 4344610

Tyosuojelutoimikunta

Risto Luoto(ta edustaja) |Vantaan yksikonpaall.

Tuija Hirvi Tyoturv.péaallikko
Remeo Oy

Markku Tiainen (tt ed) Vantaa, Riihimaki

Sami Tuominen (tt ed) Turku

Niko Valimaki (tt ed) Seindjoki

Jussi Hellman (tt ed) Lappeenranta

Joni Ndsman (tt ed) Vaasa

Remeo Qy, Viikin laitos, yldpiha
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Klaus Koskinen (tt ed) Tampere
Jonne Laapio (tt ed) Kotka
Mikael Soilu (tt ed) Péijat-Hame

ENSIAPUKOULUTETTUJA
(Remeo Oy - Viikki)

NIMI PUHELIN

044 7114768

Tuija Hirvi
Saku Seppé 040 740 3201

7.2 Tehtavajako:

7.2.1 Turvallisuuspdallikkd (huom! ei ole sama kuin tyoturvallisuuspaallikko)

Vastaa Remeo Oy Viikin laitoksen turvallisuudesta ja siihen liittyvasta toiminnasta.
Huolehtii palonehkaisyyn, sammutukseen ja muuhun turvallisuuteen liittyvat ohjeet ovat ajan
tasalla ja henkildstd / aliurakoitsijat osaavat toimia niiden mukaisesti.

Vaikuttaa muutostdiden yhteydessa siihen, etta turvallisuusasiat otetaan huomioon ja etta
turvallisuusnékdkohtien kehittdmistarpeet toteutetaan.

Vastaa valtuuksiensa puitteissa siitd, etta kiinteistdn turvallisuuteen liittyvét rakenteelliset ja
muut ndkékohdat ovat maaraysten edellyttamalla tasolla.

Huolehtii pelastuslaitoksen toiminnan asettamien edellytysten toteutumisen kiinteistossa,
jotta tehokas sammutus- ja pelastustoiminta olisi mahdollista.

Valvoo, etté turvallisuustoiminnasta annettuja ohjeita ja maarayksia noudatetaan.

Tutkii jokaisen tulipalon tai muun onnettomuuden jalkeen yhdessa tyésuojeluorganisaation
kanssa niiden syyt ja harkitsee mihin toimenpiteisiin on vastaisen varalta ryhdyttava.
Huolehtii turvallisuusorganisaation kanssa kiinteistén turvallisuustason tarkastuksista.
Osallistuu viranomaisen suorittamiin palotarkastuksiin kiinteiston edustajana.

Huolehtii, ettd kaikki avaimet ja pohjakuvat ovat tarvittaessa saatavilla.

Valvoo, etté kiinteistélla tehtavien tilapaisten tulitdiden suorittajilla on asianmukainen
tulityélupa.

Huolehtii kiinteistdon henkilokunnan turvallisuuskoulutuksen jarjestamisesta yhdessa
turvallisuusjohdon kanssa.

7.2.2 Varaturvallisuuspaallikkd

Toimii laitospaallikdn sijaisena kiinteiston turvallisuusasioissa.

Huolehtii, ettd palonehkaisya, sammutusta ja muuta turvallisuutta koskevat ohjeet ovat ajan
tasalla ja henkil6std osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti.

Huolehtii alkusammutuskaluston riittdvyydesta ja toimivuudesta.

Vaikuttaa muutostdiden yhteydessa siihen, etta turvallisuusasiat otetaan huomioon ja etta
turvallisuusnékdkohtien kehittdmistarpeet toteutetaan.

Valvoo, etté turvallisuustoiminnasta annettuja ohjeita ja maarayksia noudatetaan.

Tutkii jokaisen tulipalon tai muun onnettomuuden jalkeen yhdessé tydsuojeluorganisaation
kanssa niiden syyt ja harkitsee mihin toimenpiteisiin on vastaisen varalta ryhdyttava.
Osallistuu tarvittaessa viranomaisen suorittamiin palotarkastuksiin kiinteiston yhtena edusta-
jana.

Remeo Oy, Viikin laitos, ylapiha




Viikintie 31-35, 00560 Helsinki, Remeo Oy — Viikin laitoksen pelastussuunnitelma - ylapiha
Sivu 12 of 17

7.2.3 Tyoturvallisuusorganisaatio/tyésuojelutoimikunta

Toimii kiintedssa yhteistydssa yrityksen tydéterveyshuollon, esimiesten, henkiléstéosaston,
Viikin turvallisuusorganisaation ja laatu- ja ympéristéorganisaation kanssa kehittéden ja
yllapitéen jatkuvasti tydsuojelua ja turvallisuutta Remeo Oy:ssa.

Ty6suojelutoimikunta tekee mm. seuraavaa:
Kasittelee:

laitoksen tydolojen tilaa ja tekee kehittdmisehdotuksia tydnantajalle
laitoksen tydoloja koskevien tutkimusten tarvetta, toteutusta ja seurantaa
laitoksen terveellisyyden ja turvallisuuden tarkkailun jarjestamista
tydsuojelutietouden jarjestamista laitoksella

Tekee esityksia:

e tyosuojelukoulutuksen, tydbnopastuksen ja perehdyttdmisen jarjestamiseksi

7.2.4 Laitoksen kayttéhenkilosto

Aloittaa tehokkaan alkusammuttamisen mahdollisen tulipalon sattuessa (koulutus annetaan)
e Vastaa turvallisuuden yllapitamisesta arvioimalla tapaturmariskia omilla toimipisteillaan.
e Antaa itse nopeaa ensiapua tai huolehtii paikalle EA-taitoisen henkilén mahdollisen
tapaturman sattuessa.
¢ lImoittaa kaikista tapaturmista ja turvallisuushavainnoista viipymatta tyénjohdolle ja
tyoturvallisuuspaallikélle tai tydsuojeluvaltuutetulle (linkista
www.remeo fi/turvallisuushavainto )
Poistumistilanteessa vastaa oman toimipisteensa henkildstdn poistumisesta.
Poistumistilanteessa vastaa kokoontumispaikalla mahdollisesti tarvittavasta ensiavusta.
Tekee ehdotuksia ja aloitteita palo- ja henkiléturvallisuuden tehostamiseksi.
Toimii tulipalotilanteissa opastajana.
Huolehtii siitd, ettd poistumistiet ovat vapaat
Poistumistilanteessa jarjestda opastuksen pelastusviranomaisille
limoittaa kaikista paloista ja palonaluista viipymatta laitospaallikélle ja/tai
tyéturvallisuuspaallikélle.

7.2.5 Vartiointi Stanley Security

Huolehtii kiinteiston valvonnasta piirivalvonnalla ja |ahettaa tarvittaessa piirivartijan paikalle.
Tekee ehdotuksia ja aloitteita yleisen turvallisuuden tehostamiseksi.

Vartiointilikkeen Stanley Security Halytyskeskus 24h: 020 470 4700

Viikin yldkentan kayttdhenkilostd vastaa omalta osaltaan kiinteistén kulunvalvonnasta ja
vartioinnista.

o Kayttohenkilosto tekee ehdotuksia ja aloitteita (teknisen) turvallisuuden tehostamiseksi.

7.2.6 Kiinteistonhuolto/siivous

¢ Kiinteistonhuollosta vastaa Viikin laitoksen kayttéhenkilostd Saku Sepén johdolla,
tarvittaessa otetaan palvelut ulkopuoliselta toimijalta.

e Sosiaalitilojen siivouksesta huolehtii SOL siivouspalvelut Oy.
e Kayttohenkilostd vastaa myds jatehuollosta ja ulkoalueiden hoidosta.
e Tuhoelainten torjunnasta huolehtii Rentokil Oy
8 PELASTUSTOIMINTA
8.1 Tapaturmalsairaskohtaus
Ensiapuohjeet tapaturmien ehkadisemiseksi ja vahinkojen lievittdmiseksi ovat seuraavat:

1. Noudata turvallisia ty6tapoja
Remeo Oy, Viikin laitos, yldpiha
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2. limoita havaitsemistasi riskitekijoista turvallisuusjohdolle
3. Hatailmoituksen tekeminen:

Soita 112
o Kerro, mista soitat ja mitd on tapahtunut
e osoite: Viikintie 31-35, 00560 Helsinki
e Vastaa kysymyksiin ja toimi annettujen ohjeiden mukaar
e Sulje puhelin vasta, kun olet saanut siihen luvan
e Soita uudestaan, mikali tilanne muuttuu.

Sairaskohtauksen sattuessa:

Tarkista hengittaako potilas
Siirrd potilas kylkiasentoon
Tee hatdilmoitus 112:een
Aloita tarvittaessa elvytys.

Elvytysohjeet:

Avaa ilmatie kunnolla

Puserra sormillasi potilaan sieraimet kiinni ja taivuta paata taakse
Puhalla ilmaa suusta suuhun niin, etta rintakeha nousee
Painelupaikka on kaksi sormenleveytta rintalastan alaosasta ylospain
Elvytysrytmi 30 painallusta 2 puhallusta, uusimpien ohjeiden mukaan
puhallus ei valttaméaton, painelu tarkeinta

e Painelurytmi on 100 kertaa/ min.

Vaarallisen verenvuodon tyrehdyttaminen:

Paina suoraan haavaa esimerkiksi pyyhkeen tai vaatteen avulla ja sido
haavaan paineside.

Jokaisen henkilokuntaan kuuluvan tulee selvittdd, missa ovat lahimmat ensiapuvarusteet,
miten niitd kaytetdaan ja ketka ovat ensiaputaitoisia.

8.2 Tulipalo

Toimintaohjeet tulipalotilanteissa seka niiden ennaltaehkaisyohjeet ovat seuraavat:

Tulipalojen torjunnassa tirkeinta tehtdva on ennaltaehkaisy:

Vaali yleista siisteyttd, niin mahdolliset vaaratekijat on helpompi havaita

Pida palava materiaali yli 10 metrin etdisyydellad rakennuksesta tai muusta palavasta
materiaalista tai palamattomin seindmin eritettyna.

Pida poistumistiet esteettémina erityisesti rakennusjatehallin takaosassa.

Eristd mahdolliset syttymislahteet palavasta materiaalista.

Vaikeuta ilkivallan ja tuhopolton mahdollisuutta (kamerat, valaistus, vartiointi yms.)
Palovaaralliset jatteet tulee tyhjentaa kannelliseen palamattomaan astiaan.

Ei tupakoida laitosalueella.
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e Tulitdiden tekeminen on sallittua vain tulityéluvalla.
e Puun mobiilimurskauksen aikana noudata annettuja ohjeita (ennakkotarkastus, kastelu).
e Sailytd kemikaalit lukitussa merkityssa paikassa.

Tulipalotilanteessa:

Varoita lahella olevia ja pelasta vaarassa olevat

Suorita soittamalla 112

Yrita sammuttaa lahimmalla alkusammuttimella
o Sahkolaitteille CO2 sammuttimet

Rajoita paloa sulkemalla ikkunat ja ovet takanasi

Jarjestd opastus pelastuslaitokselle.

8.2.1 Nopea, jarjestaytynyt poistuminen

Poistumisreitit tulee olla merkitty poistumisvaloilla tai kilvilla. Merkittyja poistumisreitteja ei saa
tukkia edes tilapaisesti ja reitilla olevat ovet on voitava avata sisdpuolelta ilman avainta. Palon
sattuessa poistumiskasky huutamalla kuuluvasti, jolloin jokaisen tydntekijan on toistettava
huudettu sanoma.

Esimerkkisanoma palon sattuessa:

Rakennuksessa on syttynyt tulipalo. Poistukaa valittémasti
kokoontumispaikalle sisddnajoportin luo. Kokoontumispaikalta ei saa
poistua ilman lupaa. Tama ei ole harjoitus. (toista 2-3 kertaa).

Jérjestaytyneen poistumisen johtaminen on tulipalotilanteessa turvallisuusorganisaation
jasenten keskeisin tehtava. Poistumisen jédlkeen henkilostoé kootaan kokoontumispaikalle,
josta ei saa poistua ennen kuin sammutus- ja pelastustydnjohtaja antaa siihen luvan.
Kokoontumispaikalla tarkastetaan, ettd kaikki ovat todella paasseet ulos.

Kokoontumispaikkana toimii Rudus Oy:n pyséakéintipaikka laitosalueen sisaantuloportin
kulmauksessa.

8.2.2 Pelastuslaitoksen ja poliisin toiminnan tukeminen

Paloa tulee rajoittaa omatoimisesti sulkemalla mahdollisuuksien mukaan ovet ja ikkunat,
kytkemalld paalle savunpoistolaitteisto, jos sellainen on olemassa ja opastamalla
pelastuslaitos palokohteelle sekéa pitdmalla hyokkaysreitit ja pelastustiet vapaina. Etaisyys
Idhimmalle pelastusasemalle Kapyldan on alle 2 km.

8.2.3 Tulityot

Tulitydt ovat toita, joissa syntyy kipindita tai joissa kaytetaan liekkia tai muuta 1amp6a ja jotka
aiheuttavat palovaaraa. Tulit6itd ovat muun muassa séhké- ja kaasuhitsaustyot,
kaasujuotosty6t, kuumailmapuhallinty6t, polttoleikkaustydt seka metallien hionta ja katkaisu
laikkaleikkaimella.

Tulityd on korvattava palovaarattomalla tydmenetelmall, jos tulityosta aiheutuvien vaarojen
selvityksen ja arvioinnin perusteella todetaan, etta tulityén tekeminen ei ole turvallista tai
tulityén tekeminen on muulla perusteella kielletty. Ensisijassa pyritdan suorittamaan tyct
kayttdmalla palovaarattomia menetelmia.
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Tulitéihin tai muuhun avotulen kayttdon tilapaisella tydpaikalla ei saa ryhtya ilman kirjallista
tulitydlupaa. Tulitydluvan voi antaa ulkopuoliselle urakoitsijalle Viikin laitosalueella
tapahtuvaan tulityohdén Saku Sepp&, Raimo Haantaus (varalla Petteri Asiakainen). He toimivat
téssa roolissaan tilaajan vastuuhenkildina.

Urakoitsijan kanssa tehtdvassa sopimuksessa on mainittava tyokohteen edellyttamista
erityisista turvatoimista ja nimettdva seuraavat turvatoimista vastaavat henkilot:

o Tulitéista vastaavat tilaajan ja urakoitsijan vastuuhenkil6t

o Tulity6luvassa edellytettévien turvatoimien toteuttamisesta ja tarvittavan sammutus- ja
pelastuskaluston hankinnasta vastaavat henkilét.

Tulityélupa annetaan tydntekijélle sen jalkeen kun on varmistettu, etta tulityépaikalla on
suoritettu riittavat turvatoimet. Tulitydpaikalla on oltava vahintaan yksi (1) 12kg:n 43A 183B
késisammutin ja laheisyydessa toinen vastaava, joka voidaan korvata kahdella 6kg:n 27A
144B kasisammuttimella.

Tyontekija kuittaa luvan saaduksi. Tydn paatyttya tyéntekija palauttaa luvan tyén
paattymismerkinnallad varustettuna luvan antajalle.

Tulityéluvan antajan erikseen vaatiessa tulitydpaikalla on tyon kestéessa oltava palovartija.
Tulitydn jalkeen on tulityévartiointi toteutettava tulitydluvan mukaisesti, kuitenkin vahintaan
yhden tunnin ajan. Tulitydsuunnitelmassa on esitettdva kuinka tulitydvartiointi jarjestetaan.
Tulitydntekijé ei voi toimia tydnaikaisena tulitydvartijana.

Laitoksella vaaditaan ulkopuolisilta tydntekijoilta tyolupa, tybluvassa maaritellaan tydntekijan
sallitut ty6t. Tydluvan antaa laitospaallikkd tapauskohtaisesti.

8.3 Suojelumateriaali

Toimitiloissa on mm. kdsisammuttimia, pikapaloposteja, sammutuspeitteita,
silmahuuhtelupulloja ja muita tarkoituksenmukaisia ensiapuvalineita.

8.4 Henkilokohtaiset suojavarusteet

Laitoksen kasittely- ja varastointialueella liikkuvien tulee kayttaa joko heijastinliivia tai muuta
nakyvaa suojavaatetusta. Laitoksen kayttdhenkildstdn ja kuljettajien tulee liséksi kayttaa
turvajalkineita seka suojakasineita ja tarvittaessa kyparaa ja kuulosuojaimia. Kypara tulee
kayttaa esimerkiksi kasinlajittelussa tyékoneen lahella tai mikali laitosalueella tehd&an
muutos- tai korjaustditd, josta johtuu esineiden tai materiaalin putoamisvaara. Kuulosuojaimia
tulee kayttaa, jos melutaso ylittda 85 dB 8 tunnin altistumisaikana. Laitoksella tehdyssa
tydpaikkaselvityksessa suoritettiin annosmelumittaus, jonka mukaan kayttéhenkiléston
edustajan melutaso ei ylittanyt 80 dB.

Laitoksen kasittely- ja varastointialueella vastuuhenkildn kanssa liikkuvat vieraiden tulee
kayttaa heijastinliivia. Vierailjoiden isénta vastaa heidén suojavarusteistaan.

8.5 Yksintydskentely

Tydskennellasi yksin on erityisen tarkedé noudattaa annettuja yleisia turvaohjeita.

Varmista etta sinulla toimiva ja ladattu matkapuhelin mukanasi ja etta sen soitto-/halytysaani
on kuultavissa. Varmista ettd matkapuhelimessasi on pikandppamen takana yhteys
halytyskeskukseen, vartiontilikkeeseen ja yhteyshenkilille. Al4 koskaan mene poistamaan
koneeseen ilmaantunutta hair6ta, joka vaatii luukkujen avaamista tai tekemaan yksin
kunnossapitoty6ta, ilman etta olet lukinnut laitteen turvakytkimen 0-asentoon ja laittanut
nimellasi varustetun ilmoituksen asiasta koneen kayttokeskukseen. Varmista ettd muistat
kayttdmasi laitteen Hata-Seis kytkimien paikat ja alkusamutuskaluston sijainnit.
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8.6 Kriisitilanteessa toimiminen

Remeo Oy:ssa on kaytdssa kriisinhallintamenettely. Menettelyn tarkoitus on voida johtaa
mahdollisimman nopeasti poikkeuksellisia, &killisiad ja arvaamattomia tilanteita, joilla voi olla
haitallisia seuraamuksia yritykselle. Tarkoitus on myds vahinkoriskien valttadminen ja yrityksen
kannattavan toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Samalla kehitetaan yrityksen
turvallisuustoimintaa ja mydnteistd asennetta sitéd kohtaan ja estetaan niista mahdollisesti
johtuvat haitalliset seuraamukset yritykselle. Yrityksen ylin johto on sitoutunut tdhan
toimintaan ja on esimerkkina turvallisuuden kehittdmisessa.

Tarkeaa on ensimmaiseksi kdyda henkiléston kanssa miten tapahtuu organisaatiossa
tiedottaminen (ilmoittaminen) eri tahoille kriisitilanteessa. Huomio! Vain toimitusjohtaja Petri
Réasanen tai hanen tapauskohtaisesti erikseen valtuuttamansa henkilé saa antaa
kriisitilanteessa tietoa medialle. Kriisinhallintamenettely 16ytyy M-Filestéd haulla Kriisinhallinta.

Remeon viestintdvastuut on maaritelty ja niissa on eritelty kriisiviestinta (ks. dia Remeon

viestintavastuut).

Remeon viestintavastuut

Milloin on kyseessd KRIISIVIESTINTA?
Henkilbvahinko: vakava loukkaantuminen tai kuolemantapaus,
jossa Remeon tybntekija osallisena
Liikennevahinko, jossa ulkopuolisia osallisena ja Remeo yhtena
osapuolena ja josta:
» aiheutuu ulkopuoliselle vakavia vammoja
« aiheutuu merkittava ympéristévahinko (vuodot ymparistoon,
tulipalo keskella vilkasta vaylda tms.)
+ Remeo voisi joutua epdedullisesti otsikoihin
Tulipalot, joissa ulkopuolinen viranomainen/pelastusyksikkd
mukana
Ympaéristvahinko, jossa Remeo mukana
Mediakriisi, yritystd vahingoittava huhu tms.
Lakko, epidemia tms. ylitsepaasematon este (force majeure).
Toimi ndin:
« limoita valittémasti omalle esimiehellesi.
+ Esimies tarkistaa kriisinhallinnan menettelyn mukaisen
vastuunsa
« Ala valita/kommentoi mitadn asiaan liittyvia asioita
ulkopuolisille
+  Ala valitd mitaan kuvamateriaalia asiaan liittyen ulkopuolisille
Muista, etta kriisiviestinndsséa on aina kyse vakavista
asioista, noudata siis ohjeita - 8la koskaan toimi omin pdin.
Kriisiviestinnadsta vastaa Remeo Oy:n toimitusjohtaja

Mika on ULKOISTA VIESTINTAA?
Lehdistétiedotteet
Asiakastiedotteet/
asiakkaita koskevat tiedot
Sidosryhmaévies-tinta
Yrityskaupat tai muut jarjestelyt
Toimi ndin:
Ala vialita/kommentoi mitaan tietoja ulkopuolisille.
+ Ulkoisesta viestinndsta vastaa Remeo Oy:n
toimitusjohtaja yhdessa viestintatiimin kanssa.

9 MUU TURVALLISUUSTOIMINTA

9.1 Kulunvalvonta ja avainturvallisuus

Mitka tiedot ovat tarkoitettu vain SISAISEEN
KAYTTOON?

limoitustauluilla olevat tiedot
Henkilostotiedotteet

Séahkdpostiviestit

Kuljettaja-/paikallispalaverit

Myyntikokoukset ym. yksikkokohtaiset palaverit
Toimi nain:

« A4 valitd/ kommentoi tietoja ulkopuolisiie

« Sisdisen viestinndn vastuut on jaettu johtoryhman,

esimiesten tai muiden toimitusjohtajan nimeamien
henkildiden kesken

« Tarkista, jos olet epdvarma omasta
viestintdvastuustasi.

«  Huom! Muista, ettd kaikki, jotka eivét ole Remeon
palveluksessa, ovat ulkopuolisia!

Mita tietoja voi VAPAASTI

JAKAA?

Remeon ulkoisesti

julkaisemat materiaalit, kuten

esitteet, kuvat ja videot

Verkkosivujen sisaltd

Toimi ndin:

+ Tarkista aina etukateen,
etta sinulla on lupa
julkaista Remeota tai sen
asiakasta koskeva kuva
tai video

* Luvattomasta julkaisusta
voi joutua vastuuseen.

Kiinteistdn avainhallinnasta ja kulkulupien myéntamisesté vastaa laitospaallikké Raimo
Haantaus. Materiaalia kuljettavien Remeo Oy:n ty6ntekijoéiden ja yhteistybkumppaneiden
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kulku kiinteistolle laitoksen normaalin aukioloajan ulkopuolella on sallittu vain luvalla. Luvan
myo6ntdd Raimo Haantaus.

Kulunvalvonnasta tybaikana vastaavat laitoksella toimivat aliurakoitsijat ja jokainen Remeo
Oy:n Viikin laitoksen tydntekija. Tydajan ulkopuolella kiinteistélla kulunvalvonnasta huolehtii
Stanely Security Oy.

9.1.1 Vierailijat/asiakkaat

Laitoksen satunnaisten asiakkaiden tulee ilmoittautua henkilokunnalle. Laitoksella vierailut
tapahtuvat aina vastuuhenkilén ohjauksessa. Vierailijoiden vastuuhenkilé on velvollinen
huolehtimaan siita, etta vierailijat kayttavat vaadittavia suojavarusteita.

9.2 Sahkokatkos

Sahkoépaakeskus sijaitsee peltihallissa sekajatteen siitokuormausalueen vieressa

Tarkista sulakkeet

alan ammattilikkeen kanssa.
Varaa kaytto6n sahkdkatkoksen varalta kasivalaisimia, jotka ovat aina kayttévalmiina
ja helposti I6ydettavissad pimedassakin.

10 TURVALLISUUSKOULUTUS

10.1 Ulkopuolinen ja sisdinen koulutus

Turvallisuuden yllapito ja kehittdminen on jatkuvaa ja pitkajanteista toimintaa. Ensisijaisesti
koulutetaan turvallisuusorganisaation jadsenet toimimaan yrityksessa siten, ettd mahdolliset
toimintaan ja henkiléturvallisuuteen vaikuttavat riskit saataisiin minimoitua. Pelastus-,
alkusammutus- ja ensiapukoulutusta jarjestetdan saanndllisesti. Turvallisuusorganisaation
johto arvioi muun koulutustarpeen ja — tason.

8. TUTUSTUMINEN SUUNNITELMAAN

Kaikki uudet tyontekijat tutustuvat suunnitelman téihin perehtymisen yhteydessa. Lisaksi
kaikkien Remeo Oy:n kuljettajien, jotka kdyvat Viikin toimipaikassa on perehdytettéva jollain
tasolla pelastussuunnitelmaan. Suunnitelman perehdyttamisesta vastaa tyon jarjestaja.

Kiinteistén pelastussuunnitelma 16ytyy henkilékunnan taukotiloista ja ilmoitustauluilta.
Pelastussuunnitelma kaikkine liitteineen 16ytyy turvallisuuspéallikolta tai M-Filesta, haulla
pelastussuunnitelma — Viikin laitos.

9. LITTEET (VITTAUSLINKIT M-FILESIIN)

1.

2.

Pohjakuvat ja asemapiirros

Toimintaohjeet aliurakoitsijoille Muu turvallisuusdokumentti - Perehdytys-laitos 27.12.2017
(Desktop, Web, Mobile)

Turvallisuustarkastuslomake (laitostarkastuslomake) Muu turvallisuusdokumentti -
Perehdytys-laitos 27.12.2017 (Desktop, Web, Mobile)

Liikennesuunnitelma/ -ohjeet Liikennesuunnitelma - Viikin laitos 302 sivu1 ja 2 - 6.4.2018
(Desktop, Web, Mobile)
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Turvallisuusjohtaminen

A. Turvallisuuskierrokset

B. Turvalliseen tyéskentelyyn sitoutuminen

C. Perehdytys

Talla lomakkeella tehty tarkastukset kerran kk:ssa

Yksintydskentely, huollot, hairionpoistot ja muut vaaraa-aiheuttavat tyét on ohjeistettu ja
tyontekija/aliurakoitsija sitoutunut allekirjoituksellaan toimimaan ohjeen mukaisesti (yksintyéskentelyssa
yhteydenpito, koneiden huollossa lock out/tag out kytkimen kaytt6, tydkoneiden kuumille pinnoille jadvan
palavan materiaalin tarkistus ja tarvittaessa puhdistus jne.).

Laitoksella aloittanut tyéntekija, aliurakoitsija tai aliurakoitsijan tyéntekija on saanut
turvallisuusperehdytyksen tehtaviinsa (lukittavan turvakytkimen kaytto, turvaetaisyydet tydkoneet-ihmiset
(15 m), paloturvallisuus, lock out -tag out jne.) ja perehdytyksesta 16ytyy allekirjoitettu dokumentti

Tyoskentely Tarkastushetkella ty6ta tekevat/ SITAn ja muiden yritysten kuljettajat
Asia kunnossa, jos ei oteta havaittavaa riskia (esim. hairiénpoisto koneen kaydessa, turvalaitteita
ohitettuna tai poistettuna, henkilénostot tydkoneen kauhalla, tupakointi palokuorman Iahella/ kielletylla
1. Riskinotto paikalla, tyékoneilla tai ajoneuvoilla "kaahailu”, tybkoneen vieressa tydskentely ).

2. Nakyva vaatetus

3. Henkilékohtaisten suojaimien olemassaolo ja kaytté

Laitosalueella kaytdssa huomioliivit tai nakyva vaatetus (EN 471). Havainnoidaan myés laitoksella
kayvat kuljettajat heidan noustessa ulos autosta.

Runsaasti polyavassa tydssa kaytetaan hengityksensuojainta ja niitd on myds saatavilla laitoksella
tarvittaessa. Turvakengat kaytéssa. Talvella nastoitetut kengéat tai irroitettavat liukuesteet, jos
todennettavasti jainen tyéskentelyalue. Kuulosuojaimia tarjolla, jos paivittdinen melualtistus on todettu
olevan 280 dB. Jos todettu > 85 dB melutaso suojaimia tulee myés kayttaa. Kypara kaytéssa, jos niin
erikseen ohjeistettu (esim. UKI).

Kone- ja laiteturvallisuus

Laitoksella havainnointihetkella olevat koneet ja laitteet (my6s tyokoneet, jateautot)

4. Koneiden kunto ja suojalaitteet

5. Koneiden hallintalaitteet ja merkinnat

Koneet, laitteet ja ajoneuvot: suojalaitteet paikoillaan. Hydrauliletkut ja -putket ehjat (ei silmindhden
rispaantuneet, haurastuneet, murtuneet, letkut kovettuneet, ei selvasti havaittavia éljyvuotoja; ei
havaittavaa valjyytta letkujen kiinnityksissa). Sahkokaapelit ja -rasiat ovat ehjat (ei siliminahden
haurastuneet, viiltyneet, murtuneet, ei paikkauksia teipilla tai eristysnauhalla ). Ei puristumis- tai
leikkautumiskohtia.

Hallintalaitteet (ohjauspainikkeet, -vivut, -kytkimet) ehjat, merkinnat erottuvat, hata-seis painikkeet
merkitty ja vari on (kelta-)punainen, hata-seis painikkeiden vaikutusalue merkitty tai varmasti tiedossa,
lukittava turvakytkin olemassa ja sen vaikutusalue on joko selkeasti merkitty tai varmasti tiedossa ja lock

out/tag out systeemi on kaytossa.




6. Koneiden huolto ja tarkastukset

Ty6koneet, murska, paalain yms. huollettu ja tarkastettu saannéllisesti. Tydkoneiden paivittaiset
tarkastukset tehty.

Liikkumisturvallisuus

Laitostydntekijat, muut SITA-tydntekijat, aliurakoitsijat, sopimuskumppanit

7. Kulkuteiden ja lattioiden kunto ja rakenne,
putoamissuojaus

Pinnat ehjia ja pitavia. Kulkutiet (tikkaat, portaat) koneille ja huoltokohteisiin tukevat ja ehjat. Tarvittaessa
saatavilla putoamista estavat turvavaljaat, korkealla sijaitsevissa tyokohteissa on tyétasot varustettu
kaiteilla ja valijohteilla (max 50 cm:n vali kaiteen ja johteen vélissa),putoamisvaaralliset kohdat (aukot,
kuilut) suojattu.

8. Poistumistiet
Merkitty nakyvasti, jos kaytdssa on merkkivalaistus, se myos toimii, ei esteita kulkuteilla

9. Sisainen liikenne Tybkoneissa peruutushalytin ja se toimii, mahdolliset pallopeilit ehjat, tydkoneiden peruutuspeilit ehjat,
likennemerkinnat kunnossa ja nakyvissa, merkkeja noudatetaan, olemassa olevat ajovaylamerkinnat
nakyvissa, likennesaantdjen noudattaminen muutenkin kunnossa jne.

Jérjestys Sisétilat ja valittomat ulkotilat

10. Kulkuteiden, lattioiden, tasojen ja paallysten

siisteys ja jarjestys
11.  Kemikaalien sailytys

12. Palava materiaali

Kulkuvaylilla, lattioilla ei jaata, vettd, 6ljya haittaavassa maarin, ei ylimaaraista tavallisesta poikkeavaa
materiaalia lattialla. Yleisnakyma siisti. Ei pélya merkittavasti pinnoilla. Esim. 5 mm on jo aika paljon.
Kemikaalit niille kuuluvissa paikoissa, merkityissa astioissa, ei tyhjida/puolityhjia astioita laitoksen
"nurkissa”, kemikaalien kayttéturvallisuustiedotteet nakyvilla kayttopaikalla + toimistolla saatavilla sama
versio

Vahintdan 10 m rakennuksen seinista tai sisélla hallissa mieluiten erillaan muista jatteista

Palonsammutus- ja havainnointivalineistd

13. Palosammuttimet

14. Pikapalopostit

15. Palonhavainnointijarjestelma, savunpoistojarjestelm

Etaisyys Iahimmasta toisesta sammuttimesta korkeintaan 30 m, vime tarkastuksesta korkeintaan 2 v,
siirreltavien ja erityisen likaisissa ja kosteissa olosuhteissa korkeintaan 1 v, sailytyspaikkojen merkinnat
ok, sammuttimet omilla paikoillaan, ei ylimaaraisia tyhjia tai vanhentuneita sammuttimia johtamassa
harhaan

Viime tarkastuksesta korkeintaan vuosi, paallisin puolin kunnossa, letkut koeponnistettu kerran 5
vuodessa, tarkastusmerkinta

Pakolliset tarkastukset tehty kummallekin jarjestelmalle, savunpoistolaukaisinten painikkeet kunnossa

Tydympaéristotekijat

Sisatilat (kaikki) ja valittomat ulkotilat (melu ja valaistus)




16. Laitosilman puhtaus (kasiteltavista aineista
/materiaalista johtuva)

17. Melu

18. Valaistus

Havainnointiin ja kokemukseen perustuen ei merkittavaa kemikaali-/pdly- yms. altistumista hengityksen,
ihon tai suun kautta; aineiden/kemikaalien pakkaukset ehjat ja asialliset

Ei kuulolle vaarallista tai tyota hairitsevaa melua (> 85 dB )tai kaytetdan kuulosuojaimia
Valaistusvoimakkuudeltaan riittava (el tarvita mittausta ja lux-arvoja, mutta arvio sen riittavyydesta myos

pimeind vuodenaikoina), ei haitallista haikaisya, valaisimien suojakuvut ehjat, ei useita palaneita
lamppuja
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Lloyd's Regjister
LROA

SERTIFIKAATTI

Taten todistetaan, etta johtamisjarjestelma, jota

Remeo Oy
Linjatie 6, 01260 Vantaa, Suomi

noudattaa, on hyvaksytty Lloyd's Register Quality Assurancen
toimesta seuraavien standardien mukaisesti:

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Hyvaksynnan sovellutusalue:
Ymparisto- ja kierratyspalvelut

Tama todistus on voimassa ainoastaan yhdessa samannumeroisen todistusliitteen kanssa,
jossa on lueteltu ne toimipaikat, joihin tama hyvaksynta soveltuu.

Sertifikaatin Alkuperainen hyvdksynta: 03. helmikuuta 2010
numero: HEQ6008423
Voimassaoleva sertifikaatti: 26. helmikuuta 2018

Sertifikaatin voimassaolo paattyy: 02. helmikuuta 2019

)

Mydntanyt: Lloyd's Register Q urance Ltd, Suomen sivuliike
Lloyd’s Register Quality Assur imitedin puolesta

o)

MANAGEME
SYSTEMS

001

LRQA Ltd, Suomen sivuliike, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki, Suomi
LRQA Ltd, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7ES, United Kingdom puolesta
Lioyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lioyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause

as ‘Uoyd's Register'. Lloyd’s Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by refiance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless
that person has signed a contract with the relevant Lioyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract




r

LQ Lloyd's Register
LRQA

SERTIFIKAATIN LITE

Remeo Oy

Linjatie 6, 01260 Vantaa, Suomi
Padtoimipaikka Toiminnot
Vantaa Johto, ymparist6- ja kierratyspalvelut
Linjatie 6, 01260 Vantaa
Muut toimipaikat Toiminnot
Heinola Ymparisto- ja kierratyspalvelut
Sammontie 8, 18300 Heinola
Kotka Ympadristd- ja kierratyspalvelut
Sepankatu 10, Kotka
Lahti Ymparisto- ja kierratyspalvelut
Sopenkorvenkatu 10, 15800 Lahti
Lappeenranta Ymparisto- ja kierratyspalvelut
Tarviketie 37, 53300 Lappeenranta
Riihimaki Ymparisto- ja kierratyspalvelut
Lasitehtaanaukio 2, 11910 Riihimaki
Seinajoki Ymparisto- ja kierratyspalvelut
Lajittelutie 2, 60760 Pojanluoma
Laskunmaentie 9, 60760 Pojanluoma
Tampere Ymparistd- ja kierratyspalvelut
Perkkoonkatu 9, 33850 Tampere
Turku Ymparisto- ja kierratyspalvelut
Karsamaentie 49, 20360 Turku
Uusikaupunki Ymparisto- ja kierratyspalvelut
Orinkuja 1, 23500 Uusikaupunki

Sertifikaatin Alkuperainen hyvaksynta: 03. helmikuuta 2010
numero: HEQ6008423
Voimassaoleva sertifikaatti: 26. helmikuuta 2018

Sertifikaatin voimassaolo paattyy: 02. helmikuuta 2019

Sivu 172

LRQA Ltd, Suomen sivuliike, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki, Suomi
LRQA Ltd, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7ES, United Kingdom puolesta
tloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lioyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause

as "Uoyd's Register', Lioydd's Register assumes no uespomsmmy and shall not be lable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless
that person has signed a contract with the rel Lioyd's Reg entity for the p of this inf, jon of advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract




Lloyd's Register
LRQA

SERTIFIKAATIN LIITE

Remeo Oy
Linjatie 6, 01260 Vantaa, Suomi

Muut toimipaikat Toiminnot

Ylivieska Ymparisto- ja kierratyspalvelut
Ouluntie 30, 84100 Ylivieska
Vestianvayla 71, 84460 Ylivieska

Helsinki Ympadristo- ja kierratyspalvelut
Viikintie 31-35, 00560 Helsinki
Vihanti Ymparisto- ja kierratyspalvelut

Raahentie 380, 86400 Vihanti
Malmitie 785, 86400 Vihanti

Lakari Ymparisto- ja kierratyspalvelut
Lakarintie 184 20780 Kaarina
Mustasaari Ymparisto- ja kierratyspalvelut

Kauppatie 7, 65610 Mustasaari

Sertifikaatin Alkuperdinen hyvaksynta: 03. helmikuuta 2010
numero: HEQ6008423
Voimassaoleva sertifikaatti:  26. helmikuuta 2018

Sertifikaatin voimassaolo paattyy: 02. helmikuuta 2019

Sivu 2/2

UKAS

MAN,
SYSTEMS
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LRQA Ltd, Suomen sivuliike, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki, Suomi
LRQA Ltd, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7ES, United Kingdom puolesta
Lioyd's Register Group Limited, its affiliates and wbud’tmes, including Lioyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause

as ‘Lioyd's Register’. Loyd's R y and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless
that person has signed & umuatt with the rtkvvam Lloyd s Regislu entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract




Liite 18B

Lloyd’s Register
LRQA

SERTIFIKAATTI

Taten todistetaan, etta toimintajarjestelma, jota

Remeo Oy
Linjatie 6, 01260 Vantaa, Suomi

noudattaa, on tarkastettu Lloyd's Register Quality Assurancen
toimesta ja se vastaa seuraavia vaatimuksia:
Energiatehokkuusjarjestelma, ETJ+

Hyvaksynnan sovellutusalue:
Ymparisto- ja kierratyspalvelut

Tama todistus on voimassa ainoastaan yhdessa samannumeroisen todistusliitteen kanssa,
jossa on lueteltu ne toimipaikat, joihin tama hyvaksynta soveltuu.

Sertifikaatin Alkuperdinen hyvaksynta: 13. joulukuuta 2015
numero: HEQ6008423/B
Voimassaoleva sertifikaatti: 26. helmikuuta 2018

Sertifikaatin voimassaolo paattyy: 12. joulukuuta 2018

04

Myontanyt: Lloyd’s Register Qua %Zrance Ltd, Suomen sivuliike
imi

Lloyd’s Register Quality Assuran din puolesta

LRQA Ltd, Suomen sivuliike, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki, Suomi
LRQA Ltd, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7ES, United Kingdom puolesta
Lioyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lioyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this dause

as ‘Uloyd's Register’. Lioyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by refiance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless
that person has signed a contract with the relevant Lioyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or lability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract




Lloyd's Register

LRQA
SERTIFIKAATIN LITE
Remeo Oy
Linjatie 6, 01260 Vantaa, Suomi

Padtoimipaikka Toiminnot

Vantaa Johto, ymparisto- ja kierratyspalvelut
Linjatie 6, 01260 Vantaa

Muut toimipaikat Toiminnot

Heinola Ymparisto- ja kierratyspalvelut
Sammontie 8, 18300 Heinola

Kotka Ymparisto- ja kierratyspalvelut
Sepankatu 10, Kotka

Lahti , Ymparisto- ja kierratyspalvelut
Sopenkorvenkatu 10, 15800 Lahti

Lappeenranta Ymparisto- ja kierratyspalvelut
Tarviketie 37, 53300 Lappeenranta

Riihimaki Ymparisto- ja kierrdtyspalvelut
Lasitehtaanaukio 2, 11910 Riihimaki

Seindjoki Ymparisto- ja kierratyspalvelut
Lajittelutie 2, 60760 Pojanluoma

Laskunmadentie 9, 60760 Pojanluoma

Tampere Ymparistd- ja kierratyspalvelut
Perkkoonkatu 9, 33850 Tampere
' Turku Ymparisto- ja kierratyspalvelut
Karsamaentie 49, 20360 Turku

Uusikaupunki Ymparisto- ja kierratyspalvelut
Orinkuja 1, 23500 Uusikaupunki

Sertifikaatin Alkuperdinen hyvaksynta: 13. joulukuuta 2015
numero: HEQ6008423/B
Voimassaoleva sertifikaatti:  26. helmikuuta 2018

Sertifikaatin voimassaolo paattyy: 12. joulukuuta 2018

Sivu 172

LRQA Ltd, Suomen sivuliike, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki, Suomi
LLRQA Ltd, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7£S, United Kingdom puolesta
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, induding Lioyd's Register Quality Assutance Limited (LROA), and their respective officers, employess or agents are, individually and collectively, referred to in this clause

as ‘Lioyd’s Register’. Lioyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by refiance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless
that person has signed a contract with the relevant Lioyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract




Lloyd's Register

LRQA
SERTIFIKAATIN LIITE
Remeo Oy
Linjatie 6, 01260 Vantaa, Suomi
Muut toimipaikat Toiminnot
Ylivieska Ymparisto- ja kierratyspalvelut

Ouluntie 30, 84100 Ylivieska
Vestianvayld 71, 84460 Ylivieska

Helsinki Ymparistd- ja kierratyspalvelut
Viikintie 31-35, 00560 Helsinki
Vihanti Ymparisto- ja kierratyspalvelut

Raahentie 380, 86400 Vihanti
Malmitie 785, 86400 Vihanti

Lakari _ Ymparisto- ja kierratyspalvelut
Lakarintie 184, 20780 Kaarina
Mustasaari Ymparistd- ja kierratyspalvelut

Kauppatie 7, 65610 Mustasaari

Sertifikaatin Alkuperdinen hyvaksynta: 13. joulukuuta 2015
numero: HEQ6008423/B

Voimassaoleva sertifikaatti: 26. helmikuuta 2018

Sertifikaatin voimassaolo paattyy: 12. joulukuuta 2018

Sivu 2/2

LRQA Ltd, Suomen sivuliike, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki, Suomi
LRQA Ltd, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7ES, United Kingdom puolesta
de 1 ucgmev Group wtm its affiliates and subudmm. wxm Lioyd's Register Quality Assurance Limited (LROA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause
s

shall not be“ibletomunnon any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless
trm pe:son has signed a contract with the veievum ond 3 Keqruer entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or lability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract




Etela-Suomi

Remeo Oy
eeva.perala@remeo.fi

Viite

) Aluehallintovirasto Dnro ESAVI/9685/2018

21.9.2018

Viikin kasittelylaitoksen toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Helsinki

Hakemuksen taydennyspyynté

Tarvittava tdydennys

Aluehallintovirasto pyytaa Teitd tdydentamaan hakemustanne seuraa-
vasti.

1) Kopio Etela-Suomen aluehallintoviraston 18.2.2013 myoéntamasta
ymparistélupapaatdksesta (paatékset nro 40/2013/1 ja 41/2013/1) Viikin
kasittelylaitoksen toiminnan muutokselle sekd rakennusjatteen kasitte-
lylle.

2) Hakemuksessanne toteatte, ettd muovien, yhdyskuntajatteen seka li-
ha- ja teurastamojatteen vastaanotto lopetetaan Viikin kasittelylaitoksel-
la. Esitatteko, ettad kyseisten jatteiden vastaanotto ja vélivarastointi pois-
tetaan tassa yhteydessa Viikin kasittelylaitoksen ymparistdluvasta?

3) Esitatte erdiden jatejakeiden suurimpien kertavarastointimaarien kas-
vattamista. Hakemusta pyydetaan tdydentdmaan esityksella tarkistetuk-
si ymparisténsuojelulain 59 §:n mukaiseksi jatteenkasittelytoiminnan
vakuudeksi. Esitykseen pyydetaan liittdmaan laskelma vakuuden muo-
dostumisesta. Laskelmasta on kaytava ilmi kunkin jatejakeen kasittelylle
ja kuljetukselle kaytetyt yksikkéhinnat (esim. euroa/tonni). Vakuuden
madrittdmisessa yleisena periaatteena on ollut, ettd vakuuden maaran
on perustuttava hakemuksessa esitettyihin suurimpiin sallittuihin jattei-
den kertavarastointimaariin.

4) Etela-Suomen aluehallintoviraston alustavan nakemyksen mukaan
hakemuksessanne kuvattu rakennus- ja purkujatteen sekd puujatteen
kasittely olisi tulkittavissa ymparistonsuojelulain (527/2014) liitteen 1
taulukon 1 kohdan 13 f) tarkoittamaksi jatteen esikasittelyksi polttoa tai
rinnakkaispolttoa varten ja nain ollen muutoshakemuksessa kuvattu lai-
tos olisi ns. direktiivilaitos litteen 1 taulukon 1 kohdan 13 f) nojalla.

ETELA-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPARISTOLUPAVASTUUALUE | ymparistoluvat.etela@avi.fi

puh. 0295 016 000
fax 03 570 8002
kirjaamo.etela@avi.fi
www.avi filetela

Hameenlinnan paatoimipaikka Helsingin toimipaikka
Birger Jaarlin katu 15 Ratapihantie 9
PL 150, 13101 Hameenlinna PL 110, 00521 Helsinki



Maarapaiva

Lisatietoja antaa

2/2

Ympaéristonsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014)
3 §:n 3 momentin mukaisesti direktiivilaitoksen toimintaa koskevaan ha-
kemukseen on liitettdvd mm. selvitys ymparistdnsuojelulain 66 §:ssa
tarkoitettujen merkityksellisten vaarallisten aineiden kaytésta ja synty-
misesta toiminnassa seka arvio ymparistonsuojelulain 82 §:n mukaisen
perustilaselvityksen laatimistarpeesta. Em. selvityksen tekemisestd on
laadittu ohje "Ymparistohallinnon mukainen perustilaselvitys, Ohje toi-
minnanharjoittajille seka lupa- ja valvontaviranomaisille. Ymparistémi-
nisterié. Ymparistéhallinnon ohjeita 8/2014.”

Taydennys on toimitettava aluehallintovirastoon viimeistaan 22.10.2018.
Maaraajan noudattamatta jattdminen ei esta asian ratkaisemista.

Taydennyksessa on ilmoitettava asian diaarinumero ESAVI/9658/2018.

Ympaéristdylitarkastaja Sari Lansola, puh. 0295 016 496
Ymparisténeuvos Arja Johansson, puh. puh. 0295 016 407

Ymparistdylitarkastaja Sari Lansola



Lihettdja: Eeva Perild <Eeva.Perala@remeo.fi>

Lihetetty: maanantai 1. lokakuuta 2018 13.02

Vastaanottaja: Lansola Sari (AVI)

Kopio: AVI Ympdristdlupa Eteld-Suomi

Aihe: VS: Viikin kasittelylaitoksen toiminnan muuttaminen (ESAV1/9658/2018), taydennyspyyntd
Liitteet: Viikin lupahakemus 2018 Vakuuslaskelma.xlIsx

Hei,

t4ssd vakuuslaskelmamme, jota pyyditte tdydennyksena ymparistolupahakemukseen. Muut tdydennykset tulevat konsulttimme kautta.

t. Eeva

Eeva Perald

Kehityspaallikks, Asiakastukitiimin esimies
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01260 Vantaa

tel +358105402309
mob.+358105402309
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Lahettdjd: Lansola Sari (AVI) <sari.lansola@avi.fi>
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Vastaanottaja: Eeva Perdld <Eeva.Perala@remeo.fi>

Kopio: AVI Ymparistélupa Eteld-Suomi <ymparistolupa.etela@avi.fi>

Aihe: Viikin kasittelylaitoksen toiminnan muuttaminen (ESAVI/9658/2018), tdydennyspyyntd

Hei, ohessa tdydennyspyyntd Viikin kasittelylaitoksen toiminnan muuttamista koskevaan hakemukseenne.

Aiempaan puhelinkeskusteluumme viitaten, esittaisittekd muutamia teille sopivia neuvotteluajankohtia? Voisimme yrittaa |6ytaa niista sopivan ja sopia sitten
tarkemmin.

terveisin

Sari Lansola

Ymparistdylitarkastaja

Eteld-Suomen aluehallintovirasto, ympéristélupavastuualue
Puh. 02950 16496 | avi.fi

PL110
00521 HELSINKI




Viikin laitoksen vakuuslaskelma 1.10.2018
Jatejae kertavarasto (t) | €/t (sis. kdsittelyn ja| yhteensa (€)
kuljetuksen)
Rakennus- ja purkujate 500 100 50 000
Puujate 500 0 0
Kaupan ja teollisuuden sekalainen jate 60 93 5580
Pakattu biojate 30 72 2 160
Lasijate 40 20 800
Metallijate 60 0 0
Bitumi 40 90 3600
Eristevilla 30 110 3300
Posliini 40 100 4 000
Kaikki yhteensa 69 440




) Aluehallintovirasto Dnro ESAVI/9685/2018

Etela-Suomi

Remeo Oy
eeva.perala@remeo.fi

Viite

8.10.2018

Viikin kasittelylaitoksen toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Helsinki

Hakemuksen tadydennyspyynto6

Tarvittava tdydennys

Aluehallintovirasto pyytaa Teitd tdydentdmaan hakemustanne seuraa-
vasti.

1) Laitoksen ymparistéluvanvaraisuuden peruste

Liitteena olevassa 4.10.2018 pidetyn neuvottelun muistiossa esitettyyn
viitaten hakemusta pyydetaan tdydentdmaan seuraavilla tiedoilla

- puujatteen kasittelyn sekad rakennus- ja purkujatteen kasittelyn ka-
pasiteetit tonneina vuorokaudessa (t/vrk) ymparisténsuojelulain liit-
teen 1 taulukon 1 kohdassa 13 f) olevaan kapasiteettirajaan vertaa-
misen mahdollistamiseksi

- perusteltu kasitys siitd, onko Viikin kasittelylaitoksella tehtdva puu-
jatteen kasittely ymparisténsuojelulain liitteen 1 taulukon 1 kohdassa
13 f) tarkoitettua jatteen esikasittelya polttoa tai rinnakkaispolttoa
varten

- perusteltu kasitys siitd, onko Viikin kasittelylaitoksella tehtava ra-
kennus- ja purkujatteen kasittely ymparisténsuojelulain liitteen 1 tau-
lukon 1 kohdassa 13 f) tarkoitettua jatteen esikasittelya polttoa tai
rinnakkaispolttoa varten

- mikali aiotte hakea lupaa myés kyllastetyn puun vastaanotolle (ks.
4.10.2018 neuvottelun muistio), kyllastetyn puun varastointikapasi-
teetti (t) seka tiedot siitd, minkalaiseen kasittelyprosessiin kyllastetty
puu laitokselta toimitetaan

- edellisten kohtien perusteella tarkistettu kasitys laitoksen ymparisto-
luvanvaraisuuden perusteeksi.

2) Hakemukseen liitetyn meluselvityksen perusteella laitoksen toimin-
nasta aiheutuva melu voi toiminnan muuttuessa (ydaikainen toiminta)

ETELA-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPARISTOLUPAVASTUUALUE | ymparistoluvat.etela@avi.fi

puh. 0295 016 000
fax 03 570 8002
kirjaamo.etela@avi.fi
www.avi.fi/etela

Hameenlinnan paatoimipaikka Helsingin toimipaikka
Birger Jaarlin katu 15 Ratapihantie 9
PL 150, 13101 Hameenlinna PL 110, 00521 Helsinki



Maarapaiva

Lisatietoja antaa

2/2

ylittdd voimassa olevan raja-arvon, mikali mitdan suojaustoimenpiteita
ei tehda. Meluselvityksessa on esitetty toimenpiteitd melun vahenta-
miseksi, mutta hakemuksessa ei ole yksiloity, mitéa toimenpiteitad on tar-
koitus ottaa kayttdéon.

Hakemusta pyydetdan tdydentdmaan meluntorjuntasuunnitelmalla, jos-
sa on esitetty meluntorjuntatoimenpiteet, jotka on tarkoitus ottaa kayt-
toon seka esitys siitd, miten toimenpiteiden riittdvyys varmistetaan
(esim. mittaamalla/mallintamalla).

Taydennys on toimitettava aluehallintovirastoon viimeistaan 31.10.2018.
Maaraajan noudattamatta jattaminen ei esta asian ratkaisemista.

Taydennyksessa on ilmoitettava asian diaarinumero ESAVI/9658/2018.

Ymparistoylitarkastaja Sari Lansola, puh. 0295 016 496
Ympéristoneuvos Arja Johansson, puh. puh. 0295 016 407

Ymparistdylitarkastaja Sari Lansola
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Ymparistdlupahakemuksen taydennys
Viikin kasittelykeskus
Remeo Oy

1 Johdanto

Remeo Oy hakee ymparistélupaa Etela-Suomen aluehallintovirastolta yrityksen Viikin
jatteiden kasittelylaitoksen toiminnan muuttamiselle ja seka lupaa aloittaa toiminta muu-
toksenhausta  huolimatta.  Vireilld olevan hakemuksen diaarinumero on
ESAVI1/9685/2018.

Seuraavassa lupahakemusta tdydennetaan aluehallintoviraston 21.9.2018 seka asiasta
pidetyn neuvottelun pohjalta 8.10.2018 tekemien tdydennyspyyntéjen mukaisesti.

Pyydetty kopio Etela-Suomen aluehallintoviraston 18.2.2013 myéntamasta ymparistélu-
papaatoksesta (paatdkset nro 40/2013/1 ja 41/2013/1) Viikin kasittelylaitoksen toiminnan
muutokselle seka rakennusjatteen kasittelylle on tdydennyksen liitteena 1.

Hakijan esitys toiminnan vakuudeksi on toimitettu lupaviranomaiselle 21.9.2018 lahete-
tyn tdydennyspyynndn jalkeen.

2 Laitoksen ymparistdéluvanvaraisuuden peruste

Lupaviranomaisen alustavan ndkemyksen mukaan hakemuksessa kuvattu rakennus- ja
purkujatteen sekad puujatteen kasittely olisi tulkittavissa ymparistdnsuojelulain
(627/2014) liitteen 1 taulukon 1 kohdan 13 f) tarkoittamaksi jatteen esikasittelyksi polttoa
tai rinnakkaispolttoa varten ja nain ollen muutoshakemuksessa kuvattu laitos olisi ns.
direktiivilaitos em. kohdan nojalla.

Puujatteesta tuotettu puumurska seka rakennusjatteen seassa oleva energiajate mene-
vat lopulta energiakadyttddn poltettavaksi eli tietyin edellytyksin naiden jatteiden kasittely
olisi tulkittavissa esikasittelyksi polttoa tai rinnakkaispolttoa varten. Hakijan kasityksen
mukaan Viikin laitoksella kyseisten jakeiden kasittely ei kuitenkaan paaasiallisesti tayta
naita edellytyksia seuraavassa esitetyin perusteluin.

Puujate

Kasiteltava puujate on seka vastaanotettua, lajiteltua puujatetta (17 000 t/a) ettd raken-
nus- ja purkujatteesta robottilinjastossa eroteltua puuta (3 000 t/a), haettu kokonaiskasit-
telymaara on 20 000 tonnia vuodessa.

Viikin laitoksella tuotettava puumurske on A- tai B-luokan puuta, jotka ovat standardin
SFS-EN ISO 172251 piiriin kuuluvia kiinteita biopolttoaineita eika niihin ei sovelleta jat-
teenpolttoasetusta.

Valmis puuhake kuljetetaan hyddynnettavaksi polttoaineena useille toimijoille. Riippu-
matta toimituspaikasta tuotettu puumurske on samanlaista. Laadunvalvonnassa nouda-
tetaan Remeo Oy:n ja puumursketta ostavan suuren toimijan valista, 18.12.2017 paivat-
tya toimitussopimusta. Sopimuksen kohdan 3 mukaan:

Ymparistonsuunnittelu Oy 2
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3
Toimitettavan polttoaineen sisiiltd ominaisuudet ja midiri

3.1 Toimittajan toimittama polttoaine puutihde tai kdytdsti poistettu puu
- Kierriityspuu murskattu, laatuluokka A/B SFS-EN 17225-1 Biopolttoaine, johon ei
sovelleta jitteenpolttoasetusta.

32, Polttoaineen laatu vaihtelee seuraavissa rajoissa:
- Kierriityspuu murskattu, [aatuluokka A-B.

Polttoaine ei saa sisiltid

- maa-ainesta, kivisi, muovia, metallaleja, betonia ciki lasia.

- orgaanigsia halogenoituja yhdisteitii eikil raskasmetallien mééri saa ylittd
luonnonpuun arvoja.

Polttoaineen tulee kokonaisuudessaan soveltua poltettavaksi LCP direktiivin alaisessa
leijupetikattilassa.

Remeo Oy on sitoutunut saman sopimuksen kohdan 5 mukaiseen laadunvalvontaan:

5
Miiriin ja laadun toteaminen

Jokaincn polttoainckuorma punnitaan Tilaajan tchtaalla Tilaajan toimesta ja
kustannuksella.

Polttoaineen hinta perustuu toimitettuun encrgiamédiriiin, laskutus tapahtuu tonneina.
Toimittaja sitoutuu ottamaan niyttcen jokaisesta toimitetusta polttoainckuormasta.
Nilytteet sijoitetaan Tilaajan toimittamaan néiytteille varattuihin astioihin.

Toimittaja toimittaa standardin SFS-EN17225-1 mukaisen polttoaineanalyysin vihintiiin
6 kertaa vuodessa (2 kk vilein). Analyysien osalta tulee toimia standardin mukaisesti.

Lisaksi kyseinen toimija varmistaa vastaanotetun murskeen laatua omilla naytteillaan.
Sopimuksen mukaan C-luokan puuksi havaitut murske-eréat palautetaan toimittajalle ta-
man omalla kustannuksella. Tallaisia eria ei ole ollut.

Voimassa olevassa luvassa ja muutoshakemuksessa kasiteltavan puujatteen esimerkin-
omaisiksi jatenimikkeiksi on esitetty 17 02 01 ja 20 01 38, talloin laitoksella voitaisiin
kasitellda myds C-luokan puuta.

Viikin laitoksella ei kuitenkaan vastaanoteta eikd suunnitella vastaanotettavaksi C-luo-
kan puuta eika kyllastettya puuta lukuun ottamatta sekalaisten rakennusjatekuormien
mukana tulevia pienia maaria. Nama poistetaan kuormista esilajittelun yhteydessa ja toi-
mitetaan vaarallisten jatteiden kasittelyyn.

Energiajate

Viikin laitoksella tehtdvan rakennus- ja purkujatteen kasittelyn tarkoituksena on erotella
rakentamisessa ja purkamisessa syntyvasta sekalaisesta jatteestd sekd materiaalina
ettd polttoaineena hyddynnettéavaksi kelpaavat materiaalit. Jatteestd erotellaan mm.
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puuta, metalleja, kiviainesta ja energiajatetta. Eroteltu puujate murskataan laitoksella yh-
dessd muun puujatteen kanssa ja toimitetaan polttolaitoksille energiana hyédynnetta-
vaksi. Energiajate toimitetaan toisaalle edelleen kasiteltavaksi (kierratyspolttoaineen val-
mistus).

Rakennusjatteestd noin 20 % kokonaiskasittelymaarastd on energiajatettd. Haetulla
enimmaisvastaanottomaaralla 40 000 t/a energiajatteen osuus on 8 000 t/a.

Rakennusjatteen lajittelun tarkoituksena on erotella sekalaisen jatteen materiaalit toisis-
taan ja toimittaa lajitellut jakeet edelleen kasiteltaviksi/hyédynnettaviksi. Eroteltu ener-
giajate kuljetetaan Remeon Linjatien laitokselle Vantaalle, jossa siitd valmistetaan REF-
kierratyspolttoainetta.

Viikin laitoksella ei tehda ymparistoministerion 1.10.2018 paivatyssa muistiossa "Tulkin-
toja jatteenkasittelylaitosten luokittelusta direktiivilaitoksiksi” mainittuja jatteen esikasitte-
lytoimia. Lainaus muistion ko. kohdasta:

"Jétteen esikésittelytoimilla voidaan pyrkiéa vaikuttamaan joko yhdessé tai
erikseen esimerkiksi jatteen lampdarvoon, kosteuspitoisuuteen, kemialli-
seen koostumukseen, raskasmetallipitoisuuteen tai tuhkan laatuun. Esikéa-
sittelytoimilla voidaan muuttaa jétteen ominaisuuksia sen méaérén tai hai-
tallisuuden véahentdmiseksi taikka sen hyédyntdmisen tehostamiseksi tai
loppukasittelyn helpottamiseksi.”

Tama on hakijan kasityksen mukaan jatteiden hyédyntamiskoodin R12A mukaista jate-
perdisen polttoaineen valmistusta ennen sen toimittamista energiahyédyntamiseen.

Edelleen ministerion muistiossa kuvataan:

"Toimet, joita tehdéén jatteelle pelkdstdan sen kuljetusta varten tai muutoin
sen késittelyn helpottamiseksi (esimerkiksi palakoon pienentdminen tai
paalaus), mutta joiden tarkoituksena ei ole ensisijaisesti vaikuttaa jatteen
poltto-ominaisuuksiin, eivét ole tdssé tarkoitettua esikasittelya”.

Jalkimmaisessa lainauksessa kuvattu toiminta vastaa Viikin laitoksella energiajatteelle
tehtavaa toimintaa, joka hakijan kasityksen mukaan vastaa hyédyntamiskoodia 12B (jat-
teiden esikasittely kuten lajittelu, yhdistdminen, paloittelu, murskaus ja paalaus, ennen
jatteen varsinaista hyédyntamista).

Jos erotellun energiajatteen kasittely halutaan tulkita jatepolttoaineen valmistukseksi,
sen kasittelykapasiteetti on 30,8 tonnia paivassa (8 000 t/260 tyépaivaa vuodessa), mika
jaa reilusti alle ymparisténsuojelulain (527/2014) liitteen 1 taulukon 1 kohdan 13 f) vuo-
rokausikapasiteettirajan 75 t/vrk (taulukko 1).
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Taulukko 1. Puujétteen sekd rakennus- ja purkujatteen kapasiteetit seka vertailu ympéristénsuojelulain
(527/2014) liitteen 1 taulukon 1 kohtaan 13 f).

Kokonais- | josta jatepolt- Vertailu YSL liite 1 taulukko 1
kapasiteetti, | toaineen val- kohta 13 f)
mistusta
Puujate 20 000 t/a - Ei jatepolttoaineen valmistusta >
96,2 t/vrk - toiminta ei ole kohdassa tarkoitettua
toimintaa
Rakennus- 40 000 t/a max. 8 000 t/a | Ei jatepolttoaineen valmistusta ja
ja purkujate 153,8 t/vrk 30,8 t/vrk vrk-kapasiteetti < 75 t/vrk > ei koh-
dassa tarkoitettua toimintaa

Edella sanottua tiivistaen hakijan kasityksen mukaan Viikin laitoksen toiminta ei ole ym-
paristonsuojelulain (527/2014) liitteen 1 taulukon 1 kohdan 13 f) mukainen direktiivilaitos
seuravilla perusteilla:

- puujatteen kasittelyssa tuotettava puumurske ei ole jatepolttoainetta, vaan stan-
dardin SFS-EN ISO 17225-1 piiriin kuuluvaa biopolttoainetta ei jatepolttoainetta,
jonka polttamiseen ei sovelleta jatteenpolttolaitoksille ja rinnakkaispolttolaitoksille
saadettyja vaatimuksia

- rakennus- ja purkujatteen lajittelun tarkoitus on materiaalien (ml. energiajate)
erottaminen jatkokasittelya/-kayttéa varten. Prosessissa ei synny valmista jate-
polttoainetta, vaan REF-jatteen raaka-ainetta.

- Vaikka energiajatteen erottelu laskettaisiin jatepolttoaineen valmistamiseksi, sen
vuorokausikapasiteetti 30,8 t/vrk ei ylita direktiivilaitoksen maarittelyperustetta 75
t/vrk.

Vastaanotettavien jatteiden taulukkoon on paivitetty puujatteen ja rakennus- ja purkujat-
teen kasittelykoodit (liite 2).

3 Toiminta-ajat

Neuvottelussa 4.10.2018 kaytiin |api laitoksen toimintaan haettuja muutoksia. Naihin liit-
tyen lupahakemusta taydennetaan/tarkennetaan seuraavasti:

Hakemuksessa esitetystd poiketen muutosta toiminta-aikaan haetaan siten, ettd muu-
toksen jalkeen rakennusjatteen lajittelulinjasto voisi toimia yhtéjaksoisesti ma klo 6.00—
pe klo 22.00 valisena aikana seka tarvittaessa lauantaisin klo 8.00-16.00 (pois lukien
yleiset juhlapyhat).
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4 Meluntorjuntasuunnitelma

Hakemukseen liitetyn meluselvityksen perusteella laitoksen toiminnasta aiheutuva melu
voi toiminnan muuttuessa (ydaikainen toiminta) ylittdd voimassa olevan raja-arvon, mi-
kali mitaan suojaustoimenpiteita ei tehda.

Laitoksen toiminnasta tehtiin uusi meluselvitys 25.9.2018, jota paivitettiin viela
31.10.2018 murskaimen sijainnin osalta (Taratest Oy, liite 3). Selvityksessa tarkasteltiin
laskennallisesti liikenteen aiheuttamia melutasoja alueella (tilanne V0), Remeon toimin-
tojen ja Lahdenvaylan liikenteen aiheuttamia yhteismelutasoja (V1) sekd Remeon toi-
mintojen yksindan aiheuttamia melutasoja (V2).

Tilanteen VO ja V1 meluvydhykkeissa ei ollut mallinnusten perusteella huomattavia eroja
ja Remeo Oy:n kasittelykeskuksen aiheuttamat melutasot peittyvat likennemelun alle.
Myéds tilanteita V1 ja V2 vertaamalla todettiin, ettéd mallinnuksen perusteella Remeon toi-
mintojen aiheuttamat melutasot alueella ovat vahaiset verrattuna tielikenteen aiheutta-
miin melutasoihin.

30.10.2017 tehtyjen mittausten perusteella melutasot (LAeq) mittauspaikoilla MP1 ja MP2
luonnonsuojelualueella olivat mittausepavarmuus huomioiden kohteessa sovellettavien
ohjearvojen tasalla Remeo Oy:n toiminnan ollessa kdynnissa. Toiminnan vaikutus melu-
tasoihin oli mittausten perusteella vahainen, ero taustamelutasoihin oli noin 0-3 dB. Mit-
tausten aikana ei havaittu kapeakaistaista tai impulssimaista melua luonnonsuojelualu-
eella.

Mallinnusten perusteella Remeo Oy:n aiheuttamat melutasot ovat kohteen ymparistélu-
vassa annettujen ohjearvojen mukaiset (alle 55 dB paivalla ja alle 50 dB yélla), kun mal-
linnuksen mukaiset suositukset melutasojen vahentamiseksi toteutetaan.

Meluntorjuntatoimenpiteet

Remeo Oy sitoutuu vahentamaan Viikin laitoksen toiminnoista aiheutuvaa melua
25.9.2018 tehdyn meluselvityksen suositusten mukaisesti seuraavasti:

e Rakennusjatteen kasittelyhallin ulkopuolella tapahtuvat toiminnot, kuten kuor-
mien kippaukset ja pyérakuormaajan likkuminen alueella tehdaa hallin Lahden-
vaylan puoleisella alueella, poispdin luonnonsuojelualueesta. Kello 22.00-06.00
valilla em. toimintoja ei tehda hallin ulkopuolella lainkaan ja valilla 06.00-07.00
vahaisesti (muutamia siirtokuormauksia).

e Puun murskaamiseen kaytettyd mobiilimurskainta ollaan parhaillaan korvaa-
massa uudella, koteloinnein varustetulla murskauslaitoksella (Doppstadt AK600),
mika alentaa murskauksen aiheuttamia melutasoja. Aiemmin kaytetty murskain
on jo poistettu kaytosta

e Puun murskauksen melua védhennetaan rakentamalla murskaimen etelapuolelle
luonnonsuojelualueen suuntaan meluselvityksen mukainen, 3 metria korkea me-

lusuojaus. Melusuojaus rakennetaan tyhjistd romulavoista ja sen riittavyys
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tarkastetaan kunkin murskausjakson alkaessa (lavoja voidaan kayttdd muu-
hun/siirrelld murskausjaksojen valilla).

e Toimintojen aiheuttamia melutasoja ja meluntorjunnan riittdvyyttd murskauksen
aikana tarkkaillaan aistinvaraisesti. Tarvittaessa melua mitataan Ymparistominis-

terion 1/1995 Ymparistémelun mittaaminen -ohjeen mukaisesti.

5 Ehdotus lupamaaraysten muuttamisesta

Hakija esittda seuraavia muutoksia voimassa olevan lupapaatoksen (ESAVI 18.2.2013,
paatdkset nro 40/2013/1 ja 41/2013/1) maarayksiin:

Lupamaarays 1.2.

Lupamaarayksen 1.2. taulukko pyydetdaan muuttamaan siten, ettd se vastaa hakemuk-
sessa esitettya ja tdman tdydennyksen liitteena olevaa taulukkoa.

Muovien, yhdyskuntajatteen seka liha- ja teurastamojatteen vastaanotto lopetetaan ja
kyseisten jatteiden vastaanotto ja valivarastointi esitetdan poistettavaksi Viikin kasittely-
laitoksen ymparistéluvasta. Viittaukset naihin jatejakeisiin pyydetaan poistamaan eri lu-
pamaarayksistd, mm. maaraykset 11, 12, 16

Lupamaarays 3.

Lupamaaraysta 3 ehdotetaan muutettavaksi murskattavan puun kasittelymaarien osalta
seuraavasti:

"Puujatetté ja rakennusjétteesté eroteltua puuta saa murskata noin 20 000
t/a (17 000 t/a + 3 000 t/a) mééréalalla 2. késittelylaitoksen alapihalla.”

Muovijatteen murskaus pyydetaan poistamaan lupamaarayksesta.
Lupamaarays 4.
Maaraysta 4 esitetddn muutettavaksi toiminta-aikojen osalta seuraavasti:

"Késittelylaitoksella saa vastaanottaa ja siirtokuormata jétteitd maanan-
taista perjantaihin klo 6.00-22.00 ja tarvittaessa lauantaisin klo 8.00—16.00
pois lukien yleiset juhlapéivét’.

"Rakennusjétteitd saa lajitella lajittelulinjastolla yhtdjaksoisesti ma klo
6.00-pe klo 22.00 vélisené aikana seka tarvittaessa lauantaisin klo 8.00—
16.00 (pois lukien yleiset juhlapyhét)”.

"Puujétetté saa hakettaa maanantaista perjantaihin klo 7.00—18.00 pois lu-
kien yleiset juhlapyhét’.

Muovijatteen murskausajat pyydetdan poistamaan lupamaarayksesta.
Lupamaarays 5.

Toiminnasta aiheutuvaa melua koskeva lupamaarays esitetddn muutettavaksi siten, etta
maarays koskee ainoastaan Remeo Oy:n omia toimintoja, esimerkiksi seuraavasti:
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Ymparistélupahakemuksen tadydennys
Viikin kasittelykeskus
Remeo Oy

"Késittelylaitoksen toiminnasta ja rakennusjétteen késittelysté aiheutuva

melu (poistetaan: toiminta-alueentitkenne-mukaantukienja-yhdessa-alu-
eella-haroitettavan-muun-toiminnan-kanssa;) ei saa ldhimpien, melulle eni-

ten altistuvien pysyvaan asumiseen kaytettéavien kiinteistéjen piha-alueilla
eikd luonnonsuojelualueella ylittda paivélla klo 7.00-22.00 ekvivalenttime-
lutasoa (Laeq) 55 dB eikéa yélla klo 22.00-7.00 ekvivalenttimelutasoa (Laeqg)
50 dB’.

Lupamaarays 11.

Jatteiden varastointia koskevaa lupamaaraysta esitetddn muutettavaksi siten, etta se
mahdollistaa kaupan ja teollisuuden jatteiden, pakatun biojatteen, lasijatteen seka raken-
nusjatteesta eroteltujen jakeiden valivarastoinnin lavoilla pihalla hakemuksessa ja ase-
mapiirroksessa esitetylla tavalla.

Lupamaarays 12.
Maarayksesta pyydetadan poistamaan viittaus liha- ja teurasjatteeseen.
Lupamaarays 24.

Laitoksen melua on mallinnettu ja mitattu lupamaarayksen 24. mukaisesti ja uusimman
meluselvityksen (lite 3) mukaisesti toteutettujen meluntorjuntatoimenpiteiden avulla me-
lutasojen on todettu pysyvéat ohjearvojen alapuolella.

Melun tarkkailusta nykyisessa luvassa annettu lupamaarays 24 esitetaan poistettavaksi
ja korvattavaksi maaraykselld, ettd toiminnoista syntyvda melua mitataan tarvittaessa
valvontaviranomaisen maarayksesta tai jos muuten epaillaan ohjearvojen ylittyvan.

Lupamaarays 27.

Vakuuden maara pyydetaan paivittdmaan aiemmin lahetetyn laskelman mukaiseksi.

LITTEET

1. Kopio ymparistélupapaatdksesta Viikin kasittelylaitoksen toiminnan muutokselle
seka rakennusjatteen kasittelylle (ESAAVI 18.2.2013, paatdkset nro 40/2013/1 ja
41/2013/1).

2. Vastaanotettavien jatteiden taulukko (hakemuksen liite 11., kasittely- ja hyddyn-
tamiskoodit paivitetty).

3. Meluselvitysraportti (alun perin 25.9.2018, Taratest Oy. PAIVITETTY VERSIO
TOIMITETAAN ERIKSEEN)
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LIITE 1

) ‘ ' Paitds
Aluehallintovirasto
1) Nro 40/2013/1
Etel4-Suomi 2) Nro 41/2013/1
1) Dnro ESAVI/173/04.08/2012
2) Dnro ESAVI/174/04.08/2012

Annettu julkipanon jalkeen
18.2.2013

ASIA 1) Paatés Suomen Hydtykeskus Oy:n ympaéristénsuojelulain (86/2000)
35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta (dnro ESAVI/173/04.08/2012), joka
koskee Viikin kasittelylaitoksen toiminnan muutosta seka hakemus toimin-
nan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta, Helsinki.

2) Paatés Suomen Hyétykeskus Oy:n ymparisténsuojelulain (86/2000)
35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta (dnro ESAVI/174/04.08/2012), joka
koskee rakennusjatteen kasittelytoimintaa Viikissa sekda hakemus toimin-
nan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta, Helsinki.

LUVAN HAKIJA

Suomen Hyoétykeskus Oy
Linjatie 6
01260 Vantaa

TOIMINTA JA SIJAINTI

Viikin kasittelylaitos ja rakennusjatteen kasittely
Helsingin kaupunki, Viikintie 31-35 ja Viikintie 35
Kiinteistétunnus: 91-36-19-1

Kiinteistén omistaja: Helsingin kaupunki

Yritys- ja yhteisétunnus: 1912739-4
Toimialatunnus: 38320

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ymparistdnsuojelulaki 28 §:n 2 momentin kohta 4)
Ymparistonsuojeluasetus 1 §:n 1 momentin kohta 13 f)

ETELA-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPARISTOLUPAVASTUUALUE | ymparistoluvat.etela@avi.fi

puh. 029 510 6000 Hameenlinnan paatoimipaikka Helsingin toimipaikka
fax 03 570 8002 Birger Jaarlin katu 15 Ratapihantie 9
kirjaamo.etela@avi.fi PL 150, 13101 Hameenlinna PL 110, 00521 Helsinki

www.avi.fi/etela



LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Etela-Suomen aluehallintovirasto
Ymparisténsuojeluasetus 5 §:n 1 momentin kohdat 13 f) ja 13 g)

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Ympaéristélupahakemukset ovat tulleet vireille Etela-Suomen aluehallintovi-
rastossa 18.7.2012.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Toimintaa koskevat luvat ja paatokset:

— Etela-Suomen aluehallintovirasto on myoéntanyt Suomen Hyoétykeskus
Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan ymparistéluvan Nro 38/2011/2,
13.5.2011, joka koskee Viikin kasittelylaitoksen toiminnan olennaista muut-
tamista.

— Etela-Suomen aluehallintovirasto on myéntanyt Suomen Hyotykeskus
Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan ympaéristéluvan Nro 147/2011/1,
30.11.2011, joka koskee Viikin kasittelylaitoksen toiminnan olennaista
muuttamista.

— Paatds jatelain (646/2011) 96 §:n mukaisesta jatehuoltorekisteriin hyvak-
symisestd, SITA Finland Oy, Uudenmaan Elinkeino-, likenne- ja ympéris-
tékeskus, dnro UUDELY/100/07.00/2011, 30.10.2012. Jatehuoltorekisterin
tietojen tarkastaminen on seuraavan kerran vuoden 2015 aikana.

— Paatos sivutuoteasetuksen mukaiseksi luokan 1 valiasteen laitokseksi ja
luokan 3 valiasteen laitokseksi, Sita Finland Oy/Suomen Hyétykeskus Oy,
Eteld-Suomen aluehallintovirasto, STU 1706 A/13.12.2010. P&aatoksessa
on hyvaksytty Viikin siitokuormausasemalla osoitteessa Viikintie 31-35 si-
jaitsevista SITA Finland Oy:n jaahdytetyista valivarastokonteista yksi (1)
(reunimmaisena oikealla oleva kontti) sivutuoteasetuksen mukaiseksi luo-
kan 1 valiasteen laitokseksi ja kaksi (2) muuta luokan 3 véliasteen laitok-
seksi. Laitoksella vélivarastoidaan paakaupunkiseudulta hyvaksytyista elin-
tarvikehuoneistoista (lihatukut) ja tutkimuslaitoksista (sairaalat, yliopisto)
kerattyja luokkaan 1 ja luokkaan 3 kuuluvia elainperaisia sivutuotteita. Ke-
rattdvia luokan 1 sivutuotteita ovat TSE-riskiaines seka koe-eldimet. Luo-
kan 3 sivutuotteena kerataan lihaleikkausjatteena syntyvaa luuta ja nahkaa
seka vuotien trimmausjatetta.

— Paatés luokan 3 sivutuotteita varastoivan véliasteen laitoksen toiminnan
muutoksesta, Sita Finland Oy/Suomen Hyétykeskus Oy, Etelda-Suomen
aluehallintovirasto, PH931 A/15.9.2011. Paatéksessa on hyvaksytty osoit-
teessa Sita Finland Oy:n Suomen Hyo6tykeskus Oy/Viikintie 31, 00560 Hel-
sinki, sijaitseva siirtokuormaussuppilo osaksi olemassa olevaa sivu-
tuoteasetuksen mukaista véliasteen varastointilaitosta. Laajennusta saa
kayttaa luokan 3 sivutuotteiden siitokuormaukseen ja valivarastointiin.
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Helsingin kaupungin kiinteistélautakunnan 24.8.2010 pdéytakirjan 533 §:n
kohdalla tekeman paatéksen mukaisesti muutetaan Suomen Hydtykeskus
Oy:lle vuokrattujen noin 3 530 m%n ja noin 5 750 m%n suuruisten maara-
alojen maanvuokrasopimuksia (sopimus nro 17984 ja sopimus nro 21700)
Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki) korttelin 36019 tontista nro
1 muun muassa siten, ettd vuokrasopimukset paattyvat 31.12.2015 entisen
31.12.2012 asemasta. Sopimus on allekirjoitettu 15.10.2010.

Helsingin kaupungin kiinteistélautakunta paatti 14.6.2012 § 363 vuokrata
Suomen Hyétykeskus Oy:lle 36. kaupunginosan (Viikki) kunnallistekniselta
korttelialueelta nro 36019 tontista nro 1 noin 3 950 m?n suuruisen alueen
(osoite Viikintie 35) rakennusjatteen lajitteluun 1.7.2012-30.6.2017 ajaksi.
Sopimuksen mukaan vuokralaisella on rakennusjatteen lajittelua koskevan
sopimuksen paatyttya oikeus saada vuokra-alue edelleen vuokralle edellyt-
taen, ettei kaupunki tarvitse aluetta muuhun tarkoitukseen ja ettei muita-
kaan esteitd alueen edelleen vuokraamiselle tai muistutuksia vuokralaista
vastaan ole. Vuokralaisella on kaupungilta vuokrattuna saman tontin lou-
naisreunalla samassa toiminnassa oleva noin 5 750 m%n suuruinen alue,
jonka nykyinen vuokrasopimus nro 21700, T1136-81, merkitdan 30.6.2012
paattyvaksi.

Helsingin kiinteistoviraston tonttiosaston elinkeinotoimiston toimistopaallik-
kd paatti 22.11.2012, 240 §, ettd kiinteistéviraston tonttiosasto vuokraa
Suomen Hydtykeskus Oy:lle 36. kaupunginosan (Viikki) korttelin 36019
tontista 1 noin 4 600 m?%n suuruisen alueen (osoite Viikintie 33) rakennus-
jatteen varastointiin 1.7.2012 lukien toistaiseksi yhden (1) kuukauden irti-
sanomisajoin. Vuokranantajan ja vuokralaisen valilla on ollut voimassa
samasta vuokra-alueesta vuokrasopimus 1.1.2008-30.6.2012 (sopimus
21700, vuokraustunnus T1136-81). Tassd vuokrasuhteessa on kysymys
saman alueen uudelleen vuokraamisesta samalle vuokralaiselle.

Toiminta-alueella on voimassa ymparistéministerién 8.11.2006 vahvistama
Uudenmaan maakuntakaava. Maakuntakaavassa alue on merkitty taaja-
matoimintojen alueeksi. Alueen lansi-koillispuolella on moottoritie ja etela-
itdpuolella virkistysalue ja Natura 2000 -alue.

Alue on merkitty Helsingin yleiskaavassa asumisen lisdksi paaosin toimiti-
lavaltaisena kehitettavaksi alueeksi.

Laitosalue on osa entistd Viikin jatevedenpuhdistamon tonttia. Vuonna
1977 vahvistetussa asemakaavassa kortteli 36019 on merkitty
kunnallisteknisten laitosten ja rakennusten korttelialueeksi (YT). Alueella on
pidennetty rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi
7.10.2014 saakka.

Natura-alueisiin kuuluva Vanhankaupunginlahden lintuvesi (FI0100062)
sijaitsee lahimmillddn noin 50 metrin paassa Viikin kasittelylaitoksen
laitosalueen ita- ja etelapuolella. Rakennusjatteen kasittelyyn tarkoitettu
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alue rajoittuu kaakkoisreunaltaan lintuvesialueeseen. Lintuvesialue on
rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla.

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPARISTO
Toiminnan sijainti sekd ympaériston tila ja laatu

Suomen Hydétykeskus Oy:n Viikin kasittelylaitos ja suunniteltu rakennusjat-
teen kasittely sijaitsevat Helsingissa (91) Viikin kaupunginosassa (36) kort-
telissa 19 tontilla 1 (kiinteistétunnus 91-36-19-1) olevilla kolmella maara-
alalla seuraavasti:

— maaraala 1. (3 950 m?): rakennusjatteen kasittely ja lajittelu

— maaraala 2. (4 600 m?): puun ja kovien muovien murskaus, liha- ja teu-
rastamojatteen seka pakatun biojatteen valivarastointi, lasien (sairaala- ja
sekavarinen lasi, tuulilasit) varastointi, eristevillan, posliinin ja bitumin va-
rastointi hallissa

— maaraala 3. (3 530 m?): punnitus (vaaka), kuormien vastaanotto ja yh-
dyskuntajatteen valivarastointi, rakennusjatteen lajittelurobotin pilotti (koe-
kayttd), satunnainen rakennusjatteesta erotellun SER:n ja vaarallisten jat-
teiden varastointi.

Maaraalojen 1.-3. sijainti on esitetty tdman paatoksen liitteessa 1.

Alueella on aiemmin sijainnut Viikin jatevedenpuhdistamon lietekentta. Nyt
samalla kiinteistélla Viikin kasittelylaitoksen kanssa sijaitsevat Betset
Oy:n/Betset-Betoni Oy:n betoniasema, Lassila & Tikanoja Oyj:n lajittelu-
asema ja Rudus Oy:n Viikin murskauslaitos.

Alueen pohjoisosassa on HSY Veden nurmikkomullan noutomyyntipiste.
Kiinteistén lansipuolella on teollisuusrakennuksia noin 100 m:n paassa.
Lahdenvaylan toisella puolella alle 200 m:n paassa on HSY Veden Viikin-
maen jatevedenpuhdistamo.

Alue ei ole pohjavesialuetta.
Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia

Lahin asuinrakennus sijaitsee lahimmillddn noin 250 m:n paassa koillises-
sa Lahdenvaylan toisella puolella.

Kiinteistd rajoittuu etelassa ja idassé Vanhankaupunginlahden lintuvesi-
alueeseen, joka kuuluu Natura 2000 -suojeluohjelmaan (Vanhankaupun-
ginlahden lintuvesi FI0100062).



Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella

TOIMINTA

Alueen muiden laitosten toiminnat aiheuttavat melua ja pélya. Laitosalue
sivuaa Lahdenvaylaa.

Nykyinen toiminta

Kasittelylaitos

Etela-Suomen  aluehallintoviraston =~ Suomen  Hydtykeskus  Oy:lle
30.11.2011 myéntdman ymparistéluvan Nro 147/2011/1 mukaan kasittely-
laitoksella kiinteistélla 91-36-91-1 on lupa vastaanottaa, varastoida, murs-
kata, lajitella ja siirtokuormata seuraavia jatteitd, mikali kyseisen jatteen
vastaanottaminen ei ole Etela-Suomen aluehallintoviraston Suomen Hyé-
tykeskus Oy:lle 13.5.2011 myéntdman ympaéristéluvan Nro 38/2011/2 maa-
rayksen 1.1. vastaista (merkitty seuraavassa taulukossa merkinnalla '"):

Jatelaji Jéatenimike max. noin | max. va-
t/a rasto
noin t

Kaupan ja teollisuuden | kuten 20 03 O0f1, 20 000

jatteet ™" 20 01 01, 20 01 07

Pakattu biojate ™" kuten 020203, 10000 30
02 03 04, 20 03 01

Rakennus- ja purkujate kuten 17 02 01 25 000 100

Yhdyskuntajate ™" kuten 20 03 01 40 000 50

Kotikerayspaperi " kuten 20 01 01 25 000 60

Puujate ™" kuten 20 01 38 10 000 200

Liha- ja teurastamojate " | kuten 02 02 02 5000 18

Laitoksen toiminta-aika on maanantaista perjantaihin klo 6.00-22.00 ja tar-
vittaessa lauantaisin klo 8.00—-16.00 pois lukien yleiset juhlapaivat. Puuja-
tettd saa hakettaa alapihalla maanantaista perjantaihin klo 7.00-18.00 pois
lukien yleiset juhlapaivat.

Toiminta muutoksen jidlkeen

Kasittelylaitos

Viikin kasittelylaitoksella otetaan vastaan erilaisia rakennusjatteitd, puu-
kuormia (sekalaista puuta), kovia muoveja, yhdyskuntajatettd, kaupan ja
teollisuuden jatteita, lasia (sairaala- ja sekalasi, tuulilaseja), liha- ja teuras-
tamojatettd, pakattua biojatettd ja muoveja. Rakennusjatteestd puujate
murskataan. Muovit myds murskataan.
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Rakennusjate punnitaan laitoksen vaa’alla, jonka jalkeen rakennusjate ka-
sitelldan ja lajitellaan. Rakennusjatteen mukana tuleva muovi menee ener-
giana hydédynnettavaksi.

Kasittelyn jalkeen rakennusjatteestad erotettu puujate ja sekalaiset puu-
kuormat murskataan ja toimitetaan edelleen hyddynnettavaksi polttoainee-
na.

Rakennusjatteista villa, bitumi ja posliini varastoidaan laitoksella ja kuljete-
taan edelleen hyédynnettavaksi.

Kovat muovit vastaanotetaan laitokselle, murskataan ja toimitetaan materi-
aalikierratykseen.

Pakattu biojate otetaan vastaan laitokselle, valivarastoidaan ja toimitetaan
edelleen hyédynnettavaksi.

Liha- ja teurastamojate otetaan vastaan laitokselle, valivarastoidaan ja
toimitetaan edelleen hyédynnettavaksi.

Yhdyskuntajate otetaan vastaan laitokselle, kasitelladn puristamalla ja toi-
mitetaan edelleen hyédynnettavaksi.

Lasijate otetaan vastaan laitokselle, vélivarastoidaan ja toimitetaan edel-
leen hyédynnettavaksi.

Luvan hakija pyytaa lupaa hakemuksen mukaisen toiminnan aloittamiseen
muutoksenhausta huolimatta.

Rakennusjatteen kasittely

Rakennusjatettd kasitelladn laitoksen uudella vuokra-alueella (maara-
ala 1.), joka sijaitsee aikaisemman kasittelypaikan valittomassa laheisyy-
dessa. Alueelle sijoitetaan teltta, jossa rakennusjatetta esikasitelldaan, seu-
lotaan ja jatkolajitellaan. Rakennusjate esikasitelldan kaivinkoneen avulla,
seulotaan ja lajitellaan robotin avulla. Rakennusjatteen lajittelusta syntyvat
hyotyjakeet (energia- ja metallijate, kiviaines) kuljetetaan edelleen hyédyn-
nettaviksi. Metallijate kuljetetaan hyddynnettavaksi Kuusakoski Oy:lle, ki-
viaines Rudus Oy:lle sekd energiajate Vantaalle Suomen Hyoétykeskus
Oy:n laitokselle murskattavaksi ja kuljetetaan edelleen hydédynnettavaksi
polttoaineena.

Rakennusjatteesta eroteltu puujate murskataan (maaraala 2.) ja toimite-
taan edelleen hyddynnettavaksi polttoaineena.

Rakennusjatekuormissa saattaa olla myds pienempid maarid sahko- ja
elektroniikkaromua (SE-romu) seké ongelmajatettd. SE-romu varastoidaan
sille tarkoitetuissa hakeissa ja kuljetetaan edelleen kasiteltavaksi Kuusa-
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koski Oy:lle. Vaaralliset  jatteet varastoidaan EcoSimplex-
ongelmajatekontissa.

Rakennusjatteistéd energiajate, metalli ja kiviaines varastoidaan (maara-
ala 1.) ennen jatkokasittelyyn kuljetusta.

Luvan hakija pyytaa lupaa hakemuksen mukaisen toiminnan aloittamiseen
muutoksenhausta huolimatta.

Vastaanotettavien jatteiden alkuperd, laatu ja maara

Jatteiden vastaanotto- ja kasittelymaara tulee olemaan yhteenséa enintaan
99 000 t/a.

— kaupan ja teollisuuden jatteet (esim. 20 03 01, 20 01 01, 20 01 07,
02 02 02) noin 20 000 t/a

— pakattu biojate (esim. 02 02 03, 02 03 04, 20 03 01) noin 15 000 t/a
(kaupallinen biojate)

— rakennus- ja purkujate (esim. 17 02 01) noin 25 000 t/a, eristevilla
(17 06 04) 1000 t/a, bitumi (17 03 02) 1000 t/a, posliini (17 01 03)
1000 t/a

— kovat muovit (esim. 20 01 39) 1 000 t/a

— yhdyskuntajate (20 03 01) 20 000 t/a (Helsinki, Vantaa)

— puujate (20 01 38) noin 10 000 t/a

— liha- ja teurastamojate (esim. 02 02 02) noin 5 000 t/a.

Kaikki puu-, rakennus-, purku-, liha- ja teurasjatteet ovat peraisin kaupasta
ja teollisuudesta kuten myds noin puolet yhdyskuntajatteista. Jatteet ovat
yleisesti ottaen perdisin paakaupunkiseudulta (Helsinki, Espoo, Vantaa,
Kauniainen, Kerava, Jarvenpaa, Mantsala, Hyvinkaa, Nurmijarvi, Porvoo).
Ymparyskunnista tulee ainoastaan pakattua biojatetta. Liha- ja teurastamo-
jatetta tulee vain Helsingista, Espoosta ja Vantaalta.

Yhdyskuntajate on peraisin HSY:n aliurakoista sekd SITA Suomi Oy:n ja
muiden yrittdjien laitokselle tuomaa (kaupallista) yhdyskuntajatetta. Jatetta
toimitetaan Ammassuolle tai poltettavaksi. Luvan hakijan mukaan SITA
Suomi Oy:lla on suullinen sopimus HSY:n kanssa siita, etta Viikin kasittely-
laitoksella saa siirtokuormata HSY:n yhdyskuntajatettd, mutta vastaava
maéra sitd on toimitettava Ammaéssuolle.

Jatteiden kertavarastointimaarat tulevat olemaan seuraavat:

— kotikerdyspaperi noin 60 t

— yhdyskuntajate noin 50 t

— puujate noin 200 t

— rakennus- ja purkujate noin 100 t, eristevilla 20 t, bitumi 40 t, posliini 40 t
— kovat muovit 140 t

— liha- ja teurastamojate enintdan 18 t

— pakattu biojate enintdan 30 t.



Rakennusjatteen kasittely

Rakennusjatteet (25 000 t/a) kasitellaan sisalla teltassa. Teltan sijaintipaik-
ka vahvistuu haettavassa rakennusluvassa. Teltassa on lattiana asfaltti.

| Rakennusjate vastaanotetaan laitoksella (m&araala 3.), misséd kuormat
punnitaan ja kuljetetaan kasiteltaviksi (maaraala 1.). Rakennusjate esikasi-
telladn kaivinkoneella, joka erottelee suuret ja painavat materiaalit, kuten
puun, metallin, kiviaineksen ja energiajakeen toisistaan. Kasittelya jatke-
taan seulomalla lajittelematon aines ballistisella seulalla, missa syntyy seu-
lonnan ylite (2D- ja 3D-palat) ja alite. Aines seulotaan teltassa, joten pdly ja
melu eivat paase leviamaan ymparistédon. Seulonta tapahtuu kahdessa
vuorossa laitoksen aukioloaikoina. Satunnaisesti seulontaa voidaan suorit-
taa muina poikkeusajankohtina.

Alitetta syntyy enimmilldan noin 10 000 t/a ja sen palakoon halkaisija on
noin 80 mm. Alite kuljetetaan kaatopaikan paivittdiseen hoitoon. Talla het-
kella alite kuljetetaan Hameenlinnaan Kiertokapula Oy:n kaatopaikalle.
Seula erottaa myés energiajatteen (2D), joka kuljetetaan Suomen Hyéty-
keskus Oy:n Vantaan laitokselle, misséd energiajate murskataan ja kuljete-
taan edelleen hyédynnettavaksi polttoaineena.

Ylite (3D) koostuu muun muassa puu- ja metallijatteesta seka kiviainekses-

ta. Ylite toimitetaan robotille jatkolajiteltavaksi. Robotti on talla hetkellad pi-
| lottivaiheessa. Ensimmainen robotti jatkaa koekaytéssa nykyiselld paikal-
laan. Rakennusjatteen kasittelyteltan (maardala 1.) lajittelulinjalle tulee
kaksi uutta robottia.

Puujatetta syntyy lajittelussa noin 1 500 t/a. Puujate murskataan. Kiviaines
kuljetetaan jatkokasiteltdvaksi Rudus Oy:lle ja metallijate Kuusakoski
Oy:lle.

Puujatteen ja muovin murskaus

Laitoksella otetaan vastaan puujatettd 10 000 t/a alakentalla (maaraala 2.).
Koko alakenttad on asfaltoitu. Puhdasta puuta seka rakennusjatteesta ero-
teltua puuainesta on murskattu talld kentalla saanndéllisesti mobiilimurs-
kaimella. Rakennusjatteesta eroteltua puuta tulee noin 1 500 t/a murskat-
tavaksi.

Puujatetta seka lajittelussa syntynyttd puujatettd (yhteensad 11 500 t/a)
murskataan laitoksella. Puumurske kuljetetaan edelleen hyédynnettavaksi
polttoaineena. Aiemmin rakennusjatteen lajitteluun ja selontaan kaytetty
teltta (maaraala 2.) jaa toimintaan, jotta jatteiden hyotykayttéa ja kierratys-
ta voitaisiin edistda tehokkaammin. Teltassa murskataan kaupasta ja teol-
lisuudesta peraisin olevaa kovaa muovia (1 000 t/a) ja varastoidaan tiettyja
rakennusjatelajikkeita, kuten eristevillaa, posliinia ja bitumia. Muoveja
murskataan noin kaksi kertaa kuukaudessa. Muovimurske toimitetaan ma-
teriaalina kierratettavaksi myéhemmin valittavalle toimijalle.



Yhdyskuntajitteen siirtokuormaus

Pakkaavat jateautot kippaavat laitokselle tuotavat yhdyskuntajatteet (noin
20 000 t/a) lajitteluhallin (420 m?) sisalla olevaan jatepuristimeen. Puristet-
tu jate pakataan kontteihin, jotka suljetaan taytén jélkeen tiiviisti ja toimite-
taan paaosin polttolaitokselle Riihimaelle tai vaihtoehtoisesti kaatopaikalle.
Polttolaitokselle toimitettavan jatteen laatua valvotaan silmamaaraisesti
kuormien saapuessa, ettei jate ole esimerkiksi lian markaa. Taysia jate-
kontteja ei varastoida laitoksella, vaan jatteet toimitetaan eteenpain saman
paivan aikana. Jatteet ovat peraisin liike- ja palvelutoiminnasta.

Muu yhdyskuntajate

Lasijatteet, sairaala- ja sekalasi, (15 01 07) varastoidaan alapihalla (maa-
raala 2.) niille tarkoitetuilla lavoilla. Sairaalalasia varastoidaan laitoksella
noin 100 t/a ja sekalasia 300 t/a. Lasi kuljetetaan hyédynnettavaksi Uusio-
aines Oy:lle Forssaan.

Sdhko6- ja elektroniikkaromu

Biojate

SE-romua (kuten 20 01 36, 17 09 04) tulee laitokselle ainoastaan raken-
nus- ja purkujatteen seka "talkoojatteen" mukana. Talléin SE-romu erotel-
laan kuormista ja varastoidaan erityisissd SE-hdkeissa, joissa se kuljete-
taan sellaisenaan kasiteltavaksi Kuusakoski Oy:lle Seutulaan. Joskus
kuormissa saattaa olla vaarallisia jatteitd. Ne varastoidaan EcoSimplex-
ongelmajatekontissa (maaraala 3.).

Pakattu biojate (15 000 t/a) erilliskerataan SITA Suomi Oy:n asiakkailta.
Pakattu biojate koostuu kaupan entisistad elintarvikkeista, kuten entisista
elainperaisista elintarvikkeista (liha, kala, kananmunat). Pakattuja vihan-
neksia ja leipda on vahan. Pakkausmateriaalina on useimmiten muovi. La-
si- tai metallipakattu biojate ei kuulu tahan erilliskerdykseen. Biojate vas-
taanotetaan ylapihan (maaraala 2.) teltan takana olevaan suppiloon. Sup-
pilon ovet pidetadan suljettuina. Ovet ovat avoinna ainoastaan tyhjennysten
yhteydessa. Nain haittaeldimet eivat paase kosketuksiin biojatteen kanssa,
eikd hajuhaittoja paase syntymaan. Biojatteet toimitetaan jatkokasittelyyn
1-3 vuorokauden valein arkipdivind. Biojate toimitetaan Envor Biotech
Oy:lle Forssaan, ST1 Biofuels Oy:lle Hdmeenlinnaan tai Kujalan Komposti
Oy:lle Lahteen.

Liha- ja teurastamojite

Liha- ja teurastamojate (5 000 t/a) valivarastoidaan kolmessa umpikontissa
(3 x 16 m*). Osa konteista on asiakkaiden luona. Kontit on sijoitettu alapi-
halle (maaraala 2.) laitosalueen lounaiskulmaan. Kontit ovat nestetiiviita ja
suljettuja, joten haittaeldimet eivat paase niihin. Valivarastointi ei aiheuta
hajuhaittoja. Kontit ovat jaahdytettyja, mikd osaltaan estda hajuhaittojen
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syntymista. Kontit toimitetaan edelleen jatkojalostukseen Honkajoki Oy:lle
Honkajoelle 1-2 paivan sisalla vastaanotosta arkipaivina.

Polttoaineet

Tyokoneiden polttoaineita sailytetaan kerrallaan enintaan 1,4 m® valuma-
altaallisessa varastosailiossa. Lisaksi urakoitsijalla on 1,4 m*n ja 3 m®n
kaksivaippaiset polttoainesailiét. Laitoksella ei varastoida muita kemikaale-
ja.

Veden kaytto

Laitoksella kaytettava vesi saadaan kunnallisesta vesijohtoverkosta. Vetta
kaytetaan 1 740 m*/a.

Sdhkon kulutus
Laitoksen arvioitu sdhkénkulutus on 198 MWh/a.
Paras kayttokelpoinen tekniikka (BAT) ja ymparistén kannalta paras kaytanto

Kasittelylaitoksella ei ole vakituista murskainta, vaan paikalla kay puujat-
teen murskauksessa mobiilimurskain saanndllisesti 2-3 viikon valein ja vii-
pyy kerrallaan 1-2 paivaa. Pélyntorjunta on toteutettu vesisumuttimilla.
Uusissa malleissa melun- ja pdélyntorjunta on tehokkaampaa kuin van-
hemmissa malleissa.

Rakennusjatteen kasittely tapahtuu hallin sisélla, mikad ehkaisee poélyon-
gelmaa. Rakennusjatteen kasittely sisalla ballistisella seulalla ja robotilla
edustaa parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa. Jatkolajitteluun kaytettava
robotti on ensimmainen maailmassa ja uusinta tekniikka.

Laitosalueet tarkistetaan ja siivotaan saanndllisesti.

Eri jatejakeiden kuljettaminen hyddynnettavaksi suurissa erissd vahentaa
tarpeettomia jatteen kuljetuksista aiheutuvia paastoja. Lisaksi lajittelu polt-
toaineena hyddynnettaville jakeille ja rakennus- ja purkujatteille saattaa
enemman materiaalivirtoja materiaalihyddyntéamiseen kuin loppusijoituk-
seen. Mahdollisesti poélyavien jatejakeiden kasittely sisalla hallissa ehkai-
see polyn levidmista ymparistoon.

YMPARISTOKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Jatevedet ja paastot vesiin ja viemadriin
Laitoksen toiminnasta ei aiheudu paastéja vesistéon tai viemariin. Pihan

pesuvedet ja sosiaalitilojen jatevedet johdetaan umpikaivoon. Jatepuristi-
mesta mahdollisesti valuva neste on ohjattu myds umpikaivoon. Laitos-
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alueella on 5 m*n umpikaivo. Lokakuljetuspalvelu tyhjentda umpikaivon
noin 2-3 viikon valein.

Laitosalueella kasiteltavat jatteet ovat liukenemattomia tai heikosti liukene-
via.

Piha-alueen vedet valuvat alarinteen suuntaa kaupungin lumensulatusal-
taisiin. Sadevesikaivojen vedet imeytyvat "kivikasaan" ja siitd edelleen
maaperaan. Laitosalue ei sijaitse pohjavesialueella.

Paastot ilmaan ja haju

Melu

Laitokselta ei aiheudu paastoéja ilmaan. Kaytettava mobiilimurskain on py6-
rimisnopeudeltaan pieni ja se ei aiheuta runsasta pdlyamista. Laitteiden
kayttdéa tarkkaillaan, jottei pdlyhaittaa paase syntymaa.

Rakennusjatteen kasittelysta ei aiheudu paastéja ilmaan. Rakennusjatteen
kasittelyssa kaytettava seula sijaitsee teltassa, joten mahdollinen seulon-
nasta syntyva poly ei paase leviamaan ymparistéon.

Mahdollinen pélydminen estetdan sumuttimilla.

Pakattu biojate kipataan vaihtolavalle suppilon kautta, jonka ovet ovat
avoinna ainoastaan tyhjennysten yhteydessa. Suppilon ymparilla on seinat
ja se on katettu. Nain hajuhaittoja ei paase syntymaan. Liha- ja teurasta-
mojatteet sdilytetdan suljetuissa kylméakonteissa, mika ehkaisee hajuhaitto-
jen syntya.

Laitoksella kaytettavan diesel-kayttéisen mobiilimurskaimen lahtémelutaso
(Lwa) on noin 85-90 dB murskattavasta materiaalista riippuen. Murskainta
kaytetaan saanndllisesti.

Rakennusjatteen kasittelystd ei synny merkittavia melupaastéja. Raken-
nusjatteiden kasittelyssa kaytettdva seula on sijoitettu sisélle telttaan, joka
ehkaisee melupaastdja.

Uudessa rakennettavassa rakennusjatteen lajitteluhallissa (maaraala 1.)
seulallesyéttétekniikka on parempi kuin nykyisessad toimintapaikassa, ja
tama vahentaa osaltaan toiminnasta aiheutuvaa melua. Muita toimia hakija
ei katso tarpeelliseksi ottaen huomioon alueen muiden toimijoiden toimin-
tojen luonne melunlahteena.

Melumittaus
Suomen Hyoétykeskus Oy:n Viikin kasittelylaitoksen aiheuttamaa melua

selvitettin melumittauksin 26.11.2012 noin klo 13.00-15.00 ("Suomen
Hyotykeskus Oy, Viikin kasittelylaitos, Helsinki. Ymparistémelumittaukset.
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14.12.2012.” Viite 1510002047. Ramboll Finland Oy). Melua mitattiin kah-
dessa pisteessa laitoksen ymparistdssd luonnonsuojelualueen reunoilla.
Mittauspiste 1 sijaitsi laitoksen eteldpuolella ja mittauspiste 2 laitoksen ita-
puolella. Laitoksen laheisyydessa ei ole asuinkohteita.

Kasittelylaitoksen toiminta oli mittauspaivana normaalia sisaltden seulon-
taa seka jatteen vastaanottoa. Viereisella alueella toimii kivenmurskaamo,
jossa oli kdynnissad murskausta.

Viikin kasittelylaitoksesta aiheutuva melu oli erotettavissa mittauspisteissa
1 ja 2. Pisteessa 1 seulan kaynnistyessa aani on selvasti havaittavissa ja
aanitaso nousee 2 dB laitoksen muusta toiminnasta aiheutuvaan meluun
nahden. Seula on kdynnissa enimmilladn noin 30 % ajasta, jolloin seulan
toiminnalla on vain noin 0,5 dB nostava vaikutus pidempiaikaiseen keski-
aanitasoon. Pisteeseen 2 seulan aani ei kuulunut laitoksen muun toimin-
nan ja viereisen kivimurskaamon toiminnan vyli.

Mittausepavarmuus huomioiden melutasot molemmissa pisteissa ovat oh-
jearvon 45 dB tasalla. Kuitenkin on oletettavaa, ettd mikali epavarmuutta
mittauksia toistamalla parannettaisiin, saattaisivat ohjearvot todennakai-
sesti ylittya aivan teollisuustonttien laheisyydessa.

Pisteessa 2 tuuli ei ollut suotuisa, joten mittausepavarmuus on normaalia
suurempi. Kuulohavainnoin seulan aani ei ole kuultavissa mittauspistee-
seen muun toiminnan melun yli. Mittauspiste 2 valittiin siten, ettad etaisyys
Suomen Hydtykeskus Oy:n laitokseen ja viereiseen kivimurskaamoon olisi
yhta suuri. Molempien laitosten toiminnan arvioitiin olevan yhtd meluisaa.

Mittauspisteet sijaitsivat aivan teollisuustonttien reunamilla, ja kuormaajat
ajoivat lahimmillaan vain noin 10-15 metrin paassa mittauspisteista. Ta-
man vuoksi on oletettavaa, ettd melutasot vaimenevat melko nopeasti siir-
ryttdessa kauemmas mittauspisteista.

Kasittelylaitokselle liikennéi keskimaarin 60-70 autoa paivassa. Laitoksella
hyédynnetaan yksisuuntaista liikennejarjestelya turvallisuuden edistami-
seksi.

Rakennusjatteen kasittelyalueelle (maaraala 1.) liikennéi 20—-30 ajoneuvoa
paivassa.

Liikenndinti tapahtuu kayttaen yleisia likennevaylia ja laitosalueella nouda-
tetaan yleisia likennesaantoja.
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Jétteet ja niiden kasittely ja hyédyntdminen

Laitoksesta saapuvasta materiaalista arvioidaan kaatopaikalle paatyvan
6 000 t/a. Tama muodostuu paaosin kunnallisen kerdyksen piirissa olevas-
ta yhdyskuntajatteesta ja pieneltd osin talkoojatteestd. Rakennusjatteesta
kierratyskelvotonta jatettd on noin 1 000 t/a. Jatteita ei varastoida laitoksel-
la, vaan ne kuljetetaan pois keskimaarin vuorokauden kuluessa.

Rakennusjatteiden lajittelussa syntyva metallijate kuljetetaan Kuusakoski
Oy:lle. Puu murskataan mobiilimurskaimella ja murske kuljetetaan hyédyn-
nettavaksi polttoaineena.

Yhdyskuntajate kuljetetaan kaatopaikalle tai polttolaitokselle Riihimaelle.
SE-romu kuljetetaan Seutulaan Kuusakoski Oy:lle.
Pakattu biojate kuljetetaan hyédynnettavaksi Envor Biotech Oy:lle Fors-
saan, St1 Biofuels Oy:lle Hdmeenlinnaan tai Kujalan Komposti Oy:lle Lah-
teen 1-3 vuorokauden vélein. Liha- ja teurastamojate kuljetetaan Honkajo-
ki Oy:lle Honkajoelle 1-2 vuorokauden vélein.
Rakennusjatteiden kasittelyyn liittyvassa seulonnassa syntyy keskimaarin
noin 10 000 t/a alitetta, joka toimitetaan kaatopaikan paivittdiseen toimin-
taan. Talla hetkella alite toimitetaan Hameenlinnaan Kiertokapula Oy:lle.
Paastot maaperadan ja pohjaveteen (estiminen)
Laitoksen toiminnasta ei aiheudu paastéja maaperaan. Maaraala 3. on as-
faltoitu. Kasittelyhallien lattiat on joko asfaltoitu tai paallystetty betonilla.
Alapihalla (maaraala 2.) oleva varastointikenttd on asfaltoitu (noin 650 m?).
Alueella tullaan vastaanottamaan ja murskaamaan puuta.

Alueella kasiteltavat jatteet ovat liukenemattomia tai heikosti liukenevia.

Tyokoneissa tarvittavaa polttoainetta sailytetddn valuma-altaallisissa, yli-
vuotosuojalla varustetuissa sailidissa.

Selvitys toimista jatteiden maaran tai niiden haitallisuuden vahentamiseksi seka jat-
teiden hyédyntaminen omassa toiminnassa

Viikin laitoksen toimintaperiaate on jatteiden lajittelu ja kierratys seka jat-
teiden kuljetuksista aiheutuvan liikenteen vahentaminen.
TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPARISTOON

Kasittelylaitoksen toiminnasta ei ole haittaa ihmisen terveydelle eika ylei-
selle viihtyisyydelle.
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Puun murskausta tehdaan alapihalla (maéraala 2). Luonnonsuojelualueen
ja puunmurskausalueen valiin sijoittuu lumenkaatopaikka, Lassila & Ti-
kanoja Oyj:n laitostoiminta ja Rudus Oy:n kiviaineksen murskaus. Murs-
kaimen melua ei todennakoéisesti pysty erottamaan edelld mainituista me-
luléhteista.

Rakennusjatteiden kasittelyssa seula ja kahmari (lajittelukone) toimivat hal-
lin sisalla. Meluselvityksen tehneen Ramboll Finland Oy:n arvio seulasta
aiheutuvasta melusta viime marraskuussa tehdyn tutkimuksen perusteella
oli, ettd "Pelkdn seulan aanitasoa ja danitehoa on hankala arvioida, kun
kaytdnndssa koko ajan oli voimakkaampia &aanilahteitd hallitsemassa.”
Suomen Hyétykeskus Oy:n arvio on, ettei seulan siirto aiheuta havaittavaa
lisdmelua luonnonsuojelualueelle.

Laitoksella vastaanotettava pakattu biojate varastoidaan sen vaatimalla ta-
valla, jotta haittaeldinten ja hajujen maard minimoidaan. Tarvittaessa lai-
toksella kay tuholaistorjunta mahdollisten ongelmien estamiseksi.

Yleisen viihtyisyyden ja siisteyden takaamiseksi yleissiisteyteen kiinnite-
taan jatkuvasti huomiota.

Jatteen kuljetuksista johtuvia liikenndinnin paastéja voidaan vahentaa jos-
sain maarin. Paakaupunkiseudulla paastéja voidaan vahentaa jatteen jal-
leenkuormauksella.

LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU
Kayttétarkkailu

Kasittelylaitokselle tulevista ja lahtevistd maarista pidetaan kirjaa kunkin ja-
tejakeen osalta. Kuormien punnitsemiseen kaytetdan laitoksen omaa vaa-
kaa, josta saapuvat kuormat kirjautuvat jarjestelmaan.

Laitoksen toimintaa seurataan paaosin ohjaamosta (ylakerran valvomo) ja
kamerajarjestelmalla. Laitoksen kayntiajoista ja mahdollisista hairidista pi-
detadan kirjaa. Kaluston tarkastukset ja turvalaitetestaukset tehddan saan-
néllisesti. Tarkkailun suorittaa laitoksen henkilékunta. Pienet korjaustoimet
tekee henkilékunta. Suuret tai erityisosaamista vaativat korjaukset teete-
taan asiantuntijoilla.

Erityistd huomiota kiinnitetdan laitoksen siisteyteen ja sen yllapitoon.

Laitoksella tehdaan Suez-konsernin sisédinen auditointi noin kahden vuoden
valein. Edellinen auditointi pidettiin elokuussa 2012.
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Jatteen kasittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma

Kasittelylaitos, maéréaalat 2. ja 3.

Suomen Hyotykeskus Oy:n kasittelylaitoksella otetaan vastaan rakennusja-
tetta, puujatetta, yhdyskuntajatettd, muovia, kaupan ja teollisuuden jatteita,
lasia (sairaala- ja sekalasi), liha- ja teurastamojatetta (sivutuoteluokat 1 ja
3) seka pakattua biojatetta (sivutuoteluokka 3). Kuormissa saattaa olla asi-
akkaiden lajitteluvirheiden vuoksi pienia maaria SE-romua ja vaarallisia jat-
teita.

Vastaanotettavat kuormat punnitaan laitoksen omalla vaa’alla, josta painot
kirjautuvat jarjestelmaan. Kuormien sisaltd tarkastetaan ja niista poistetaan
mahdollinen kuormaan kuulumaton jate, joka toimitetaan kaatopaikalle
saanndllisin valiajoin. Rakennusjatteesta ja pakatusta biojatteesta taytetaan
lain vaatimat siirtoasiakirjat kuormien todentamiseksi.

Yhdyskuntajate otetaan vastaan hallissa, puristetaan ja pakataan jatekont-
teihin, joissa se kuljetetaan kasiteltavaksi padosin Ekokem Oy Ab:n poltto-
laitokselle tai vaihtoehtoisesti sijoitetaan kaatopaikalle. Rakennusjate kulje-
tetaan kasiteltavaksi (maaraala 1.), josta puujate kuljetetaan murskattavak-
si alapihalle (maaraala 2.). Taman jalkeen puumurske kuljetetaan hyédyn-
nettavaksi polttoaineena Kotkan Energia Oy:lle. Muovi murskataan ja kulje-
tetaan edelleen hyodynnettavaksi. Lasijate varastoidaan (maaraala 2.) ja
kuljetetaan edelleen hyédynnettéavaksi Uusioaines Oy:lle. Laitoksella ote-
taan pienid maaria tiettyja rakennusjatteitd (eristevilla, bitumi ja posliini),
jotka varastoidaan teltassa ja kuljetetaan edelleen hyédynnettaviksi.

Pakattu biojate kuormataan sille tarkoitettuun siloon, missa se varastoi-
daan ja kuljetetaan vaihtolavoissa hyédynnettavaksi Envor Biotech Oy:lle,
ST1 Biofuels Oy:lle tai Kujalan Komposti Oy:lle. Liha- ja teurastamojate va-
rastoidaan jaahdytetyissa umpikonteissa ja se kuljetetaan edelleen hy6-
dynnettavaksi Honkajoki Oy:lle.

Mahdollinen kuormiin kuulumaton SE-romu tai vaarallinen jate erotetaan
kuormasta. SE-romut varastoidaan niille tarkoitetuissa varastohékeissa ja
kuljetetaan kasiteltaviksi Kuusakoski Oy:lle. Vaaralliset jatteet varastoidaan
vaarallisille jatteille tarkoitetuissa EcoSimplex-ongelmajatekonteissa.

Laitokselle on laadittu pelastussuunnitelma. Suomen Hyétykeskus Oy:n lai-
toksella toteutetaan riskikartoitus, katselmus ja sisdinen turvallisuusaudi-
tointi kerran vuodessa. Saanndlliset turvallisuustarkastelut tehdaan kerran
kuukaudessa. Laitoksella tulipalo ja henkilévahingot ovat kaksi merkittavin-
ta riskia. Tulipalon voi kiinteistélla aiheuttaa esimerkiksi mobiilimurskaus
alakentalla. Tulipalon voi aiheuttaa myés laiteviat. Myds jatteen seassa va-
hingossa tulevat palovaaralliset aineet ovat riski.
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Jokaisen jalankulkijan tulee kayttaa laitosalueella nakyvaa vaatetusta. Lai-
tosalueelle on laadittu likennesuunnitelma. Silla pyritaan lisddmaan liiken-
teen yksisuuntaisuutta ja valttamaan risteavaa liikennetta.

Laitteet ja niiden pinnat puhdistetaan paivittdin. Ohjeiden noudattamista
valvotaan. Jokaisen laitoksen henkilékuntaan kuuluvan tulee huolehtia
oman tydpisteensa turvallisuudesta ja havaitessaan siind puutteita, ottaa
valittdmasti yhteyttd esimieheensd tai Suomen Hydtykeskus Oy:n yh-
dyshenkil6én. Onnettomuustilanteita varten on kiinteistélle hankittu ohjeis-
tuksenmukaista turvallisuusvalineistéda muun muassa alkusammutuskalus-
toa ja ensiapuvalineita.

Palavaa materiaalia ei sailyteta alle 8 metrin etaisyydella rakennuksen sei-
nistd. Tydkoneiden polttoaineita sailytetaan kerrallaan enintdan 1,4 m*n
valuma-altaallisessa varastosailidssa. Lisdksi urakoitsijalla on mobiilimurs-
kauksessa kayttamansa polttoaine 1,4 m*n ja 3,0 m*n kaksivaippaisissa
polttoainesailidissa. Laitoksella ei varastoida muita kemikaaleja.

Toiminnassa ei synny paastdja eika toiminnasta synny jatetta. Kaikki laitok-
sella vastaanotettavat ja kasiteltdvat jatteet menevat edelleen raaka-
aineiksi tai hyédynnettaviksi materiaalina. Mikali kuormissa on epapuhtauk-
sia, erotetaan ne kuormasta ja toimitetaan edelleen kasiteltaviksi tai loppu-
sijoitukseen. Toiminnassa syntyvén jatteen laatua voidaan seurata kuormi-
en saapuessa laitokselle ja lahtiessa laitokselta edelleen kasiteltavaksi.

Kasittelylaitoksen toiminnasta on vastuussa Suomen Hyétykeskus Oy:n
materiaalipaallikké Raimo Haantaus, jonka vastuulla on, etta laitoksen tyon-
tekijat perehdytetaan tyétehtaviinsa. Kaikille tydntekijoille annetaan SITA
Suomi Oy:n laatujarjestelman mukainen perehdytys, josta tyéntekija allekir-
joittaa perehdyttamisen jalkeen kirjallisen dokumentin.

Rakennusijatteen kasittely, maaréala 1.

Suomen Hydétykeskus Oy:n uudessa rakennusjatteen lajitteluhallissa tullaan
vastaanottamaan ja kasittelemaan rakennusjatteitd. Kuormat punnitaan en-
sin Suomen Hydtykeskus Oy:n vaa'alla, mistd paino kirjautuu jarjestel-
maan, kuormat tarkastetaan ja niista taytetaan lain vaatima siirtoasiakirja.

Rakennusjate esikasitellaan lajittelemalla se kaivinkoneella, joka erottelee
energiajatteen seka kiviaineksen, puun ja metallin. Lajittelun jalkeen raken-
nusjate seulotaan ballistisella seulalla (seulakoko 80 mm), mika erottaa alit-
teen, energiajakeen (2D-palat) sekd metallin, puun ja kiviaineksen (3D-
palat) toisistaan. Alite kuljetetaan Hameenlinnaan Karanojan kaatopaikalle
paivittdiseen kaatopaikan hoitoon. Metalli, puu ja kiviaines toimitetaan robo-
tille jatkolajiteltavaksi, mikali robotti siirtyy pilottivaiheesta tayteen toimin-
taan uudelle tontille. Mikali lajittelu tai seulonta ei toimi, kuljetetaan materi-
aali sellaisenaan Rakentajain Ekopark Oy:lle Ammassuolle kasittelyyn va-
rotoimenpiteena.
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Energiajate kuljetetaan Suomen Hyétykeskus Oy:n Vantaan Linjatien lai-
tokselle murskattavaksi, mista se kuljetetaan Lahden Energia Oy:lle tai An-
jalankoskelle Stora Enso Oy:lle hyddynnettavaksi. Kiviaines kuljetetaan
hyddynnettavaksi Rudus Oy:lle, metalli Kuusakoski Oy:lle. Puu murskataan
Viikissa, mista se kuljetetaan hyddynnettévaksi Kotkan Energia Oy:lle.

Maaraalalla 1. kasitelldadn vain rakennusjatettd eikd toiminnassa synny
paastéja. Rakennusjatteen seulonnan yhteydessa syntyy alitetta noin
4 000-5 000 t/a, joka kuljetetaan kaatopaikan paivittdiseen hoitoon saan-

néllisin valiajoin.

Muutoin jatteen kasittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma on vastaavan
kaltainen kuin kasittelylaitoksellakin.

Paastotarkkailu (vesi, ilma, melu, jatteet)
Hakija ei esita paastotarkkailua.

Vaikutustarkkailu
Hakija ei esita vaikutustarkkailua.

Laadunvarmennus
Hakija ei esitad laadunvarmennusta.

Raportointi
Laitoksella kasitellyista jatemaaristd raportoidaan vuosittain Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ymparistékeskukselle ja Suez-konsernille.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Suomen Hyoétykeskus Oy:n laitoksella toteutetaan riskikartoitus, katselmus
ja sisainen turvallisuusauditointi kerran vuodessa. Taman lisaksi toteute-
taan saanndlliset turvallisuustarkastelut kerran kuukaudessa. Merkittavim-
mat riskit ovat tulipalo seka henkilé- ja omaisuusvahingot.
Vahingot pyritdan valttamaan kayttamalla laitosalueella nékyvaa vaatetus-
ta ja noudattamalla liikennejarjestelyja (yksisuuntainen liikkenne). Lisaksi
laitokselle on asennettu riittava turvallisuuskalusto (sammutuskalusto ja

ensiapuvalineet).

Alueella on kameravalvonta. Laitoksen turvalaitteistot tarkastetaan saan-
nollisesti.

Henkildkunta koulutetaan vahinko- ja hairiétilanteiden varalta. Laitokselle
on laadittu turvallisuussuunnitelma.
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TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

VAKUUS

Suomen Hyétykeskus Oy hakee ymparisténsuojelulain 101 §:n mukaista
lupaa aloittaa Viikin kasittelylaitoksen ja rakennusjatteen kasittelyn ympa-
ristélupapaatéksen mukainen toiminta mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta. Toiminnan aloittamislupaa haetaan, jotta jatteen materiaalikier-
rattdminen ja energiahyddyntdminen voi jatkua keskeytyksettd. Toiminnan
aloittamisvakuuden suuruudeksi esitetaan 3 000 euroa. Viikin kasittelylai-
toksella alkaa ymparistéluvan myé6tad uutena toimintana aiempaa laajempi
rakennusjatteen kasittelytoiminta. Esitetty vakuus kattaa alueella mahdolli-
sesti varastoidun uuden rakennusjatteen kuljettamisen muualle kasitelta-
vaksi. Muilta osin kyseessa on jo olemassa oleva toiminta, jolle on maarat-
ty vakuus voimassa olevassa luvassa. Selvitys SITA Suomi Oy:n ja tytar-
yhti6 Suomen Hyoétykeskus Oy:n vakavaraisuudesta on esitetty hakemuk-
sen liitteessa (tilinpaatés vuodelta 2011).

Voimassa olevassa ymparistéluvan Nro 38/2011/2 maarayksessa 24. on
edellytetty, ettd Suomen Hyodtykeskus Oy:llda on oltava asetettuna
10 000 euron vakuus tai esitettdvd muu vastaava jarjestely, joka kattaa
toiminnan mahdollisesti loppuessa sen, etta jaljelle jaavat jatteet voidaan
kuljettaa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan ja jatteidenkasittelyalue
voidaan siistia. Suomen Hyétykeskus Oy on toimittanut 21.10.2011 Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistékeskukselle 10 000 euron va-
kuuden.

Suomen Hydtykeskus Oy esittda Viikin kasittelylaitoksen rakennusjatteen
kasittelyn vakuudeksi uudessa luvassa 10 000 euroa. Esitetty vakuus pe-
rustuu nykyiseen 10 000 euron vakuuteen. Perusteluksi vakuuden pitadmi-
seksi ennallaan esitetdan seuraava: Toiminnan muutos uuden luvan myéta
vahentaa laitoksella jalleenkuormattavan, vastaanottomaksultaan kalliin
yhdyskuntajatteen puoleen aiemmasta. Uuden aiempaa laajemman raken-
nusjatteen kasittelytoiminnan jatemaarat mahtuvat néin nykyisen vakuuden
alle. On myés huomioitava, etta laitoksen jdtemateriaaleista metalli-, ener-
gia- ja puujate seka kiviaines ovat itsessaan arvokkaita.

LUPAHAKEMUKSEN KASITTELY

Hakemusten tdydentidminen

Hakemuksia on tdydennetty 20.9.2012, 4.2.2013, 6.2.2013 ja 8.2.2013.
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Tiedottaminen

Hakemukset on ymparistonsuojelulain 38 §:n mukaisesti annettu tiedoksi
kuuluttamalla niistéd Eteld-Suomen aluehallintoviraston ja Helsingin kau-
pungin ilmoitustauluilla 28.8.—27.9.2012. Hakemuksista on ymparisténsuo-
jelulain 38 §:n mukaisesti annettu tieto niille asianosaisille, joita asiat erityi-
sesti koskevat.

Tarkastukset ja neuvottelut

Lausunnot

Hakemusten johdosta ei ole jarjestetty tarkastuksia tai neuvotteluita.

Hakemuksista on pyydetty ymparisténsuojelulain 36 §:n mukaisesti lau-
sunnot Helsingin kaupungin terveyden- ja ymparistdnsuojeluviranomaisilta,
Helsingin kaupunginhallitukselta sekd Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ymparistokeskukselta.

Helsingin kaupungin ympadristolautakunta puoltaa 18.9.2012 paivatyssa
lausunnossaan Suomen Hyotykeskus Oy:n siirtokuormausaseman ja lajit-
telulaitoksen toiminnan muuttamista koskevan ymparistélupahakemuksen
seka rakennusjatteen kasittelylaitoksen toimintaa koskevan ympdaristélu-
pahakemuksen hyvaksymista, mikali hakemusten kasittelyssa otetaan ha-
kemuksessa esitettyjen seikkojen lisdksi huomioon seuraavat nakékohdat:

Vanha laitos

Laitosalueen ja erityisesti yhdyskuntajatteen siirtokuormausaseman siis-
teydestd ja erityisesti hajuhaittojen torjunnasta tulee huolehtia paivittain.
Jos roskaantumista, hajuhaittoja tai haittaeldimia esiintyy, korjaaviin toimiin
on ryhdyttava viipymatta.

Liikenndinnin aiheuttamien pélyhaittojen torjumiseksi piha-alue tulee pitaa
mahdollisimman puhtaana. Toiminnanharjoittajan tulee myés osallistua
muiden toiminnanharjoittajien kanssa yhteisten kulkuvaylien hoitoon ja pé-
lyntorjuntaan.

Lupamaarayksissa tulee ottaa huomioon, ettei toiminnasta mydskaan yh-
dessa muiden alueen toimijoiden kanssa saa aiheutua merkittavaa melu-
haittaa 1ahiymparistéén. Melun leviaminen tulee selvittaa ottaen huomioon
alueen muiden toiminnanharjoittajien aiheuttama melu.

Koska toimintaa harjoitetaan Viikin-Vanhankaupunginlahden arvokkaan
suojelu- ja virkistysalueen laheisyydessa, toimintoja, joista aiheutuu muus-
ta toiminnasta selvasti erottuvaa melua (esim. puun haketus) ei saa tehda
ollenkaan lauantaisin tai viikkonloppuisin tai muulloin arkisin klo 18 jalkeen.



20

Ymparistélautakunnan kasityksen mukaan hakijan esitys jatteen kasittelyn
seurannaksi ja tarkkailuksi ei tayta jatelain 120 §:n vaatimuksia. Talta osin
hakemusta tulee tdydentaa.

Toiminnasta raportoidaan my6és Helsingin kaupungin ymparistokeskuksel-
le.

Lisaksi ymparistélautakunta katsoo, etta toiminta voidaan aloittaa mahdol-
lisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnan muutos ei lisdd merkitta-
vasti ymparistdvaikutuksia, eika aloittaminen tee muutoksenhakua hyddyt-
témaksi.

Uusi laitos

Laitosalueen siisteydesta tulee huolehtia paivittain. Jos roskaantumista
esiintyy, korjaaviin toimiin on ryhdyttava viipymatta.

Alue on tulvaherkka, mika tulee ottaa huomioon perustamistasoa maaritel-
tédessa. Toiminnanharjoittajan on varauduttava siihen, ettd mahdollisessa
tulvatilanteessa jatteet eivat paase leviamaan ymparistéén. Hulevesia ei
saa johtaa kasittelemattdmina (ilman kiintoaineen erotusta) alueelta eteen-
pain.

Toiminnanharjoittajan tulee varautua mahdollisiin kuljetuskaluston tai ty6-
koneiden aiheuttaviin éljyvuotoihin varaamalla laitokselle imeytysainetta ja
vuotojen keraysvalineita.

Liikenndinnin aiheuttamien pdélyhaittojen torjumiseksi piha-alue tulee pitaa
mahdollisimman puhtaana. Toiminnanharjoittajan tulee myés osallistua
muiden toiminnanharjoittajien kanssa yhteisten kulkuvaylien hoitoon ja p6-
lyntorjuntaan.

Lupamaarayksissa tulee ottaa huomioon, ettei toiminnasta myéskéan yh-
dessd muiden alueen toimijoiden kanssa saa aiheutua merkittavaa melu-
haittaa lahiymparistéén. Kevyt telttakangas ei ehkaise melun levidmista
kovin tehokkaasti. Melun levidminen luonnonsuojelualueelle tulee selvittaa
ottaen huomioon alueen muiden toiminnanharjoittajien aiheuttama melu.

Koska toimintaa harjoitetaan Viikin-Vanhankaupunginlahden arvokkaan
suojelu- ja virkistysalueen laheisyydesséa, toimintoja, joista voi aiheutua
muusta toiminnasta selvasti erottuvaa melua (esim. seulonta) ei saa tehda
ollenkaan lauantaisin tai viikonloppuisin tai muulloin arkisin klo 18 jalkeen.

Ymparistélautakunnan kasityksen mukaan hakijan esitys jatteen kasittelyn
seurannaksi ja tarkkailuksi ei tayta jatelain 120 §:n vaatimuksia. Talta osin
hakemusta tulee tdydentaa.
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Toiminnasta raportoidaan myés Helsingin kaupungin ymparistokeskuksel-
le.

Lisaksi ymparistélautakunta katsoo, ettad toiminta voidaan aloittaa mahdol-
lisesta muutoksenhausta huolimatta. Aloittaminen ei tee muutoksenhakua
hyodyttémaksi.

Helsingin kaupunginhallitus viittaa 1.10.2012 paivatyssa lausunnossaan
ymparistélautakunnan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Kasittelylaitoksen toimintaa harjoitetaan Viikin-Vanhankaupunginlahden
arvokkaan suojelu- ja virkistysalueen laheisyydessa. Kaupunginhallitus
katsoo, etta toiminnasta ei saa aiheutua merkittdvaa meluhaittaa lahiympa-
ristddn. Melun leviaminen tulisi selvittda ottaen huomioon alueen muiden
toiminnanharjoittajien aiheuttama melu.

Kaupunginhallitus katsoo, etta laitosalueen siisteydesta ja erityisesti haju-
haittojen torjunnasta tulee huolehtia paivittdin. Toiminnasta tulisi raportoida
my6s Helsingin kaupungin ymparistékeskukselle.

Kaupunginhallitus puoltaa Suomen Hydétykeskus Oy:n siirtokuormausase-
man ja lajittelulaitoksen toiminnan muuttamista koskevan ymparistélupa-
hakemuksen sekd rakennusjatteen kasittelylaitoksen toimintaa koskevan
ymparistélupahakemuksen hyvaksymista, mikali hakemuksen kasittelyssa
otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisdksi huomioon ymparisté-
lautakunnan lausunnossa esitetyt nakékohdat. Kaupunginhallitus katsoo,
etta toiminta voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistékeskus on antanut
10.10.2012 paivatyn lausunnon.

Viikin kdsittelylaitoksen toiminnan muuttaminen

Uudenmaan ELY-keskus ei nde estettd hakemuksessa esitettyjen raken-
nusjatteiden (villa, bitumi, posliini ja muovi) vastaanotolle. Mikali hallissa
tapahtuva muovin murskaus aiheuttaa laitoksen muusta toiminnasta sel-
keasti erottuvaa melua, tulee muovin murskaus suorittaa vield voimassa
olevan paatdéksen puun haketusta koskevien aikarajoitusten mukaisesti ar-
kisin klo 7-18 valilla. Murskauslaitteistossa tulee olla melua ja pélyamista
vaimentavat jarjestelmat.

Uudenmaan ELY-keskus ei nde estetta pakatun biojatteen vastaanotto-
maaran kasvattamiseen 15 000 tonniin vuodessa. Nykyisen luvan mukaan
vuodessa voidaan vastaanottaa enimmillddn 10 000 tonnia biojatetta.

Rakennusjatteen lajittelussa muodostunut SE-romu on varastoitava kate-
tussa tilassa.
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Uudenmaan ELY-keskus katsoo, ettd mahdollinen paatéksen mukainen
toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta.

Rakennusijatteen kasittelytoiminta Viikissa

Uudenmaan ELY-keskus katsoo, ettd rakennusjatteiden kasittelytilana toi-
mivan teltan sijoittamisessa tulee ottaa huomioon toiminnasta muodostuvi-
en melu- ja pélyhaittojen levidmisen ehkaisy viereiselle Natura-alueelle.
Laitoksen sisainen liikenndinti tulee jarjestaa siten, ettei se aiheuta ylimaa-
raista onnettomuusriskia. Liikenndinti- ja kasittelyalueet tulee pitda puhtaa-
na roskaantumishaittojen ehkaisemiseksi.

Rakennusjatteen kasittelysta, kuormauksesta ja varastoinnista aiheutuvia
meluhaittoja on ehkaistava vield voimassa olevan paatdoksen mukaisesti
seulaston aanta vaimentavalla jarjestamalla. Pdlyhaittoja on ehkaistava
hakemuksen mukaisesti seulaan liitetyilla sumuttimilla.

Luvassa tulee antaa riittdvat maaraykset poikkeustilanteiden ja riskienhal-
linnan osalta. Laitokselle tulee varata riittdva maara imeytysainetta mah-
dollisten 6ljyvuotojen varalta. Lupahakemuksessa merkittavammaksi ris-
kiksi mainitun tulipalon sammutusvesien kerailyyn tulee varautua esimer-
kiksi piha-alueen allastuksin. Mahdollisten sammutusvesien suora paasy
l&heiseen Vanhankaupunginlahden lintuvesialueelle tulee estaa.

Uudenmaan ELY-keskus katsoo, ettd mahdollinen paatéksen mukainen
toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta.

Helsingin seudun ympadristopalvelut -kuntayhtyma on toimittanut
31.1.2013 paivatyn lausunnon.

Helsingin seudun ymparistdpalvelut -kuntayhtyma HSY:n Viikinmaen jate-
vedenpuhdistamolla kasitelladn paakaupunkiseudun 800 000 ihmisen jate-
vedet, jotka johdetaan puhdistettujen jatevesien purkutunnelijarjestelmaan
edelleen avomerelle johdettavaksi. Puhdistettujen jatevesien purkutunneli
alkaa Viikinmaen jatevedenpuhdistamolta ja ensimmainen tunneliosuus
nousee maan pinnalla olevaan betonikanavaan Viikin alueella. Tunneli jat-
kuu Viikista Helsingin kaupungin ali ja paattyy avomerelle Katajaluodon |&-
heisyyteen.

Viikin alueella Helsingin kaupungin omistamalla tontilla vuokralla oleva
Suomen Hyo6tykeskus Oy:n Viikin kasittelylaitoksen nykyinen osa on ra-
kennettu osaksi tunnelijarjestelmaan liittyvien betonirakenteiden paalle.
Tontin rasitteena olevaa purkutunnelijarjestelya ei ole huomioitu Suomen
Hyoétykeskus Oy:n vuokrausjarjestelyjen yhteydessa.

Vuonna 2011 selvitettin HSY:n aloitteesta betonirakenteiden kantavuutta
ja todettiin, ettd nykyiset maa-ainekset ylittdvat moninkertaisesti kanavara-
kenteen kantavuuden mitoituskuormituksen. Nykyinen maa-aineksien yli-
kuormitus aiheuttaa huomattavan riskin rakenteiden kestavyyteen ja pa-
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himmassa tapauksessa voi johtaa purkutunnelin kanavajarjestelman sor-
tumiseen. HSY on pyrkinyt yhdessa Helsingin kiinteistdviraston kanssa 16y-
tamaan tilanteeseen ratkaisua.

Helsingin kaupungin kiinteistovirasto on esittanyt toiminnalle uuden maa-
alueen, jonne Suomen Hyoétykeskus Oy:n toiminta voi siirtyd. Nykytilanne
aiheuttaa suuren riskin paakaupunkiseudun jatevesihuollolle, mink& vuoksi
siirron tulisi toteutua mahdollisimman pian. Pyydamme huomioimaan asian
kriittisyyden vesihuollon kannalta ja mahdollisuuksien mukaan kiirehtimaan
Suomen Hyotykeskus Oy:n ymparistdlupahakemuksen kasittelya, jotta
toiminta voisi siirtyd uuteen paikkaan ja vanhat maarakenteet voitaisiin
purkaa tunnelijarjestelman paalta.

Muistutukset ja mielipiteet

Rajanaapureille ja muille asianosaisille on varattu 11.11.2010 paivatylla
kirjeellda mahdollisuus jattaa hakemusten johdosta muistutus tai mielipide.
Hakemusten johdosta ei ole toimitettu muistutuksia tai mielipiteita.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakijalle on varattu hallintolain 34 §:n mukaisesti mahdollisuus vastineen
jattdmiseen annettujen lausuntojen johdosta.

Hakija esittdd 18.12.2012 saapuneessa vastineessaan Helsingin kaupun-
gin ymparistdélautakunnan lausuntoon seuraavan:

Hakijalla ei ole huomauttamista lausunnoista. Melun osalta hakija haluaa
huomioida, ettd laitoksen naapurina toimiva kivenmurskaamo on alueen
paaasiallinen melun Idhde. Hakija on teettdnyt melututkimuksen marras-
kuussa 2012 Ramboll Finland Oy:lla. Melumittausraportin luonnos on vas-
tineen liitteena.

Puunmurskaustoiminta Suomen Hyotykeskus Oy:n laitoksella tapahtuu
noin joka toinen viikko kahden tyépaivan ajan. Hakija voi sitoutua esitettyi-
hin aikarajoituksiin.

Hakija huolehtii alueensa siisteydesta saanndélliselld alueen siivouskierrok-
sella. Tarvittaessa piha puhdistetaan useammin. Kokonaan asfaltoitu piha-
alue harjataan pyoérakuormaajan harjalla saannéllisesti. Nain hakija estaa
pélyyntymisen ja roskaantumisen naapurustoon. Lisaksi kaikki kasittely ta-
pahtuu teltan sisélla, jolloin pdly ei paase naapurustoon. Sumutinta kayte-
taan, mikali jate-eran polyn maara on suuri ja se pitda sitoa pois ilmasta
teltan sisalla.

Uuden alueen pohja on muotoiltu tulvavesien varalle niin, etta tontin etela-
laidassa on pengerrys ja koko tontin ala viettdd pohjoiseen betonoituun
kokoomaojaan. Se ker&a vedet tontilta ja oja laskee lumenkaatopaikalle.
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Hakijalla on aina laitoksillaan tarpeellinen maara sammutuskalustoa sekéa
Oljynimeytysaineita ja laadittuna pelastussuunnitelma. Hakija laatii myds
aina laitoksilleen liikennesuunnitelman, jolla véltetddn onnettomuusriski-
paikkoja.

Toiminnanharjoittajat alueella pitdvat yhdessa liikkenndintialueista huolta ja
ovat jo nyt asfaltoineet kulkuvaylat yhdessa.

ETELA-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Kasittelyratkaisu

Aluehallintovirasto ratkaisee Suomen Hydtykeskus Oy:n Viikin kasittelylai-
toksen toiminnan muuttamista koskevan Ilupahakemuksen 1) dnro
ESAVI/173/04.08/2012 yhdessd Suomen Hydtykeskus Oy:n rakennusjat-
teen kasittelya koskevan lupahakemuksen 2) dnro ESAVI/174/04.08/2012
kanssa.

Luparatkaisu

Aluehallintovirasto myéntdd Suomen Hyotykeskus Oy:lle ymparisténsuoje-
lulain 28 §:n mukaisen ymparistéluvan hakemuksissa esitetyille Viikin ka-
sittelylaitoksen toiminnan muutokselle sekd rakennusjatteen kasittelylle
Helsingin kaupungissa seuraavin maarayksin:

Kasittelylaitoksella vastaanotettavat jatteet ja jatteen vastaanoton rajoitukset

L1

1.2.

Kasittelylaitoksella ei saa vastaanottaa kunnan jarjestdméan jatehuollon pii-
riin kuuluvia jatteita.

Edellda mainittua jatettd voidaan kuitenkin ottaa vastaan, jos kunta, josta
kyseinen jate on perdisin, tai sen maaraama toimielin jatelain (646/2011)
37 §:n nojalla paattaa, ettd luvan saajalla on oikeus jatteiden vastaanot-
toon. Kopiot edelld mainitun jatteen vastaanotto-oikeutta koskevista paa-
toksista/sopimuksista on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ymparistokeskukselle ja sen kunnan, josta jate on perasin, ymparisténsuo-
jeluviranomaiselle kuukauden kuluessa vastaanotto-oikeutta koskevan
paatdksen/sopimuksen tekemisesta.

Kasittelylaitoksella kiinteistdlla 91-36-19-1 saa vastaanottaa, varastoida,
murskata, lajitella ja siirtokuormata seuraavia jatteitd, mikali kyseisen jat-
teen vastaanottaminen ei ole maarayksen 1.1. vastaista (merkitty seuraa-
vassa taulukossa merkinnalla '"):
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Jatelaji Jéatenimike max. max. va-
noin t/a | rasto noin
t

Kaupan ja teollisuuden | kuten 20 03 01, 20000

jatteet ™" 20 01 01,20 01 07

Pakattu biojate " kuten 020203, | 15000 30
02 03 04, 20 03 01

Rakennus- ja purkujate kuten 17 02 01 25 000 100

Eristevilla 17 06 04 1 000 20

Bitumi 17 03 02 1000 40

Posliini 17 01 03 1000 40

Muovit kuten 20 01 39 1000 140

Yhdyskuntajate ™" kuten 20 03 01 20 000 50

Puujate ™" kuten 20 01 38 10 000 200

Liha- ja teurastamojate ™ | kuten 02 02 02 5000 18

Jatteitd saa vastaanottaa yhteensa enintdan edelld olevassa taulukossa
esitetyt vuosittaiset maarat. Jatteiden varastoinnissa ei saa ylittda edella
olevassa taulukossa esitettyja jatteiden kertavarastomaaria.

2. Kasittelylaitoksella ei saa ottaa vastaan asbestia sisaltavia eristysaineita
(17 06 01*) tai rakennusaineita (17 06 05*) eikd muita jatteitéd kuin maara-
yksessd 1. hyvaksyttyja jatteitd. Mikali kasittelylaitokseen tuodaan jatetta,
jonka vastaanottoa ei ole tassa ymparistdluvassa sallittu, on jate vipymatta
toimitettava laitokseen tai paikkaan, jonka ympaéristéluvassa téllaisen jat-
teen vastaanotto on sallittu, tai jate on palautettava sen haltijalle. Vastaan-
oton yhteydessa on tarkastettava, ettd kuormat eivat sisalla asbestia sisal-
tavia eristys- tai rakennusaineita.

3 Puujatettd ja rakennusjatteestd eroteltua puuta saa murskata noin
11 500 t/a (10 000 t/a + 1 500 t/a) maaraalalla 2. kasittelylaitoksen alapi-
halla. Muovijatettd saa murskata maaraalalla 2. sisélla vanhassa hallissa
1 000 t/a.

4, Kasittelylaitoksella saa vastaanottaa, lajitella mukaan lukien rakennusjat-
teen seulonta ja siitokuormata jatteitd maanantaista perjantaihin klo 6.00—
22.00 ja tarvittaessa lauantaisin klo 8.00-16.00 pois lukien yleiset juhlapai-
vat. Puujatettd saa hakettaa maanantaista perjantaihin klo 7.00-18.00 pois
lukien yleiset juhlapaivat. Muovijatetta saa murskata maanantaista perjan-
taihin klo 7.00—-18.00 pois lukien yleiset juhlapaivat.

Lupamaaraykset pilaantumisen ehkdisemiseksi
Melu

5. Kasittelylaitoksen toiminnasta ja rakennusjatteen kasittelystd aiheutuva
melu, toiminta-alueen liikenne mukaan lukien ja yhdesséa alueella harjoitet-
tavan muun toiminnan kanssa, ei saa lahimpien, melulle eniten altistuvien
pysyvaan asumiseen kaytettdvien kiinteistéjen piha-alueilla eikd luonnon-



10.

11

26

suojelualueella ylittaa paivalla klo 7.00-22.00 ekvivalenttimelutasoa (Laeq)
55 dB eika ydlla klo 6.00—-7.00 ekvivalenttimelutasoa (Laeq) 50 dB.

Puujate ja valmiit hakekasat on sijoitettava siten, ettéd ne estavat melun le-
viamisen melulle alttiden kohteiden suuntiin. Kasojen koko on pidettava
koko haketuksen ajan riittdvan suurena melun haitallisen levidmisen es-
tamiseksi.

Rakennusjatteen lajittelussa kaytettdva seulasto on varustettava aanta
vaimentavalla jarjestelmalla.

Paastot ilmaan

Puunhaketin ja rakennusjatteen lajittelussa kaytettava seulasto on varus-
tettava kastelulla. Puunhaketus ja rakennusjatteen seulonta on keskeytet-
tava silloin, kun kastelua ei voida kayttaa ja toiminnasta aiheutuu pélyamis-
téa. Jos pdlyn leviaminen ymparistédén on kastelusta huolimatta tavallista
huomattavasti runsaampaa, haketus tai seulonta on keskeytettava.

Puuhakkeen varastokasoja, aluetta, jolla tyokoneet liikkuvat, seka alueelle
johtavia ajoreitteja on hoidettava siten, ettéd pdlyadminen jda mahdollisim-
man vahaiseksi. Varastokasojen alueen ja teiden pélyntorjunnassa on en-
sisijaisesti kaytettava vetta.

Paastot vesiin, viemareihin ja maaperaan

Pinnoitettujen kenttdalueiden kuntoa, kuten halkeilua, painumista ja lohkei-
lua, on tarkkailtava saannéllisesti ja havaitut viat on korjattava valittémasti.
Hulevedet saa johtaa lumensulatusaltaisiin, jos niistd ei aiheudu haittaa
ympdristélle tai terveydelle.

Yleinen kunnossapito

Kasittelylaitosta ymparoéiva aita on pidettdva kunnossa asiattomien alueel-
le paasyn estamiseksi ja jatteiden levidmisen ehkaisemiseksi. Laitosalu-
eelle ja sen ymparistéon levinneet roskat on siivottava pois saanndéllisesti.
Haittaeldimia on torjuttava alueella sdannéllisesti ja suunnitelmallisesti.

Jatteiden vastaanotto, varastointi, kasittely ja kuljettaminen

Eri jatejakeita ei saa sekoittaa keskenaan. Jokaiselle jatejakeelle on 0soi-
tettava oma varastointipaikka, joko kasa, siirtolava tai vastaava.

Yhdyskuntajatteen vastaanotto ja pakkaaminen on toteutettava siirto-
kuormausaseman sisatiloissa. Yhdyskuntajatettd on sailytettava tiiviissa
konteissa, jotka on peitettdva peitteellda tai muulla katteella viipymatta
konttien taytyttya.
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Pakattua biojatetta on sailytettava nestetiiviilla kerayslavalla katetussa ti-
lassa. Lava on peitettava peitteella tai muulla katteella. Mikali pakattu bio-
jate sisdltaa entisia eldinperaisia elintarvikkeita, niin pakatun biojatteen
kuljetuksessa ja varastoinnissa on noudatettava maaraysta 12.

Kaupan ja teollisuuden jatteita, paperia, pahvia, rakennusjatettad ja sahko-
ja elektroniikkaromua on varastoitava hallissa. Sahké- ja elektroniikkaro-
mun varastointipaikassa on oltava asianmukainen nestetiiviiksi pinnoitettu
alue, joka on varustettu nestevuotojen keraysjarjestelmalla seka tarvitta-
essa 0ljyn ja rasvan erottimella. Liséksi tarkoituksenmukaisilla alueilla on
oltava vedenkestava kate.

Jatejakeita on varastoitava ja kasiteltava alueella siten, ettei niista aiheudu
ymparistdon epasiisteytta, haju- tai pdlyhaittaa, roskaantumista, pilaantu-
misvaaraa maaperalle, pinta- ja pohjavesille eikd muutakaan haittaa ympa-
ristélle.

Liha- ja teurasjatteen ja entisten eldinperaisten elintarvikkeiden kuljetuk-
sessa ja varastoinnissa on noudatettava muiden kuin ihmisravinnoksi tar-
koitettujen eldimistéd saatavien sivutuotteiden ja niistd johdettujen tuottei-
den terveyssaannoista seka asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1069/2009 vaatimuksia (sivutuoteasetus). Varastointiin on oltava toimival-
taisen viranomaisen hyvaksynta. Hyvaksymisestd on ilmoitettava Uuden-
maan elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskukselle ja Helsingin kaupungin
ymparisténsuojeluviranomaiselle.

Toiminnassa syntyneet vaaralliset jatteet on varastoitava suljetuissa ja
asianmukaisesti merkityissa astioissa tai sailidissa siten, ettei niistad aiheu-
du vaaraa tai haittaa terveydelle tai ymparistélle.

Hyotykayttokelpoiset jatteet, kuten lasi, paperi, pahvi, puu, metalli ja ra-
kennusjatteet, on kerattava erilleen ja toimitettava edelleen hyddynnetta-
viksi. Vain hyoétykayttdon kelpaamattomat jatteet saa toimittaa luokituksen-
sa mukaiselle kaatopaikalle tai laitokseen, jolla on lupa kasitella kyseisia
jatteitd. Kaatopaikalle toimitettavien jatteiden kaatopaikkakelpoisuus on
selvitettava.

Hyotykayttoon kelpaavat jatteet on ensisijaisesti pyrittdva toimittamaan
kohteeseen, jossa hyddynnetdan jatteen sisdltama aine, ja toissijaisesti
kohteeseen, jossa hyddynnetaan jatteen sisaltama energia.

Kasittelylaitoksella vastaanotetut ja lajitellut jatteet on toimitettava jatteen
hyddyntajalle tai kasittelijalle niin usein, ettei alueelle muodostu jatevaras-
toja eika laitoksen toiminnasta aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai
ymparistolle.

Yhdyskuntajatteen viipyma alueella ei saa olla yli vuorokautta eika liha- ja
teurasjatteen ja pakatun biojatteen yli kahta vuorokautta lukuun ottamatta
viikonloppuja ja yleisia juhlapaivia, jolloin se saa olla enintdan kolme vuo-
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rokautta. Kasittelylaitokselle vastaanotetut ja lajitellut jatteet on toimitettava
jatteen hyodyntajalle tai kasittelijalle niin usein, ettei alueelle muodostu ja-
tevarastoja eikd aseman toiminnasta aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle
tai ymparistélle, kuten hajuhaittaa. Hyoty- tai energiakayttoon toimitettavien
jatteiden varastointiaika ei saa olla kolmea vuotta pidempi. Liséksi jatteen
varastoinnissa on noudatettava maarayksessa 1.2. asetettuja jatteiden ker-
tavarastomaarien rajoituksia.

Jatteet on kuljetettava kasittelylaitokselle ja sieltd pois tiivissa konteissa
tai lavoilla kuormat peitettyina siten, ettei pélya tai jatetta levia kuljetuksen
aikana ymparistodn. Kuljetuskaluston puhtaudesta on huolehdittava siten,
ettei toiminta aiheuta roskaantumista.

Jatteiden kuljettamisessa on kaytettava yrityksia, joilla on alueellisen ym-
paristokeskuksen tai elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskuksen paatés ja-
tetiedostoon tai jatehuoltorekisteriin merkitsemisesta. Jatteet on toimitetta-
va laitokseen, jonka ymparistéluvassa on hyvaksytty kyseisenlaisen jat-
teen vastaanotto.

Vaarallista jatettd, umpikaivolietetta ja rakennus- ja purkujatettd luovutet-
taessa on jatteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenevat jate-
lain (646/2011) 121 §:n mukaiset tiedot jatteesta. Jatteen haltijan on huo-
lehdittava siita, etta siirtoasiakirja on mukana jatteen siirron aikana ja etta
se annetaan siirron paatyttya jatteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tai sen
jaliennés on sailytettava vahintdan kolmen vuoden ajan.

Hairidtilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

Poikkeuksellisiin tilanteisiin on varauduttava ennakolta. Vahinko- ja onnet-
tomuustilanteiden varalle on laitoksella oltava aina saatavilla riittdva maara
imeytysmateriaalia nestemaisen jatteen ymparistéén leviamisen estami-
seksi.

Hairidtilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheu-
tunut tai uhkaa aiheutua méaaraltdan tai laadultaan tavanomaisesta poik-
keavia paastdja, on ryhdyttava valittdmasti asianmukaisiin tarpeellisiin
toimenpiteisiin téllaisten paastdjen ja niiden levidmisen estamiseksi ja
paastdsta aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi seka tapahtuman toistumi-
sen estamiseksi. Vuotoina ymparistddn paasseet kemikaalit, polttonesteet
ja muut aineet on kerattdva valittémasti talteen. Laitteet tulee saattaa
normaaliin toimintakuntoon niin pian kuin se on teknisesti mahdollista.

Ymparistédn vahingon tai onnettomuuden seurauksena joutuneesta vaa-
rallisesta jatteestd on ilmoitettava valittémasti Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ymparistokeskukselle ja Helsingin kaupungin ympéristénsuojelu-
viranomaiselle.
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Vastuuhenkilo

Kasittelylaitoksen asianmukaista hoitoa, kayttéa ja niihin liittyvaa toiminnan
tarkkailua varten on maarattava naista tehtavista vastuussa oleva vastuu-
henkild. Vastuuhenkilén nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympéristdkeskukselle ja Helsingin kaupungin ympa-
ristdnsuojeluviranomaiselle. Mikali vastuuhenkilén nimi tai yhteystiedot
muuttuvat, on muutos saatettava viipymatta tiedoksi edelld mainituille vi-
ranomaisille.

Toiminnan lopettamiseen liittyvat maaraykset

22,

Tarkkailu

23.

24.

Kun toiminta lopetetaan, on alue puhdistettava. Alueelle ei saa jdada vaa-
rallisia jatteita tai muita jatteitd. Luvan saajan on esitettéava Etela-Suomen
aluehallintovirastolle viimeistdan kolme kuukautta ennen toiminnan lopet-
tamista suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistd vesiensuojelua,
maaperansuojelua ja jatehuoltoa koskevista toimista.

Toiminnanharjoittajan on seurattava ja tarkkailtava jarjestamaansa jatteen
kasittelya saannollisesti ja suunnitelmallisesti. Jatteen kasittelysté vastaa-
vat on perehdytettava toiminnan seurantaan ja tarkkailuun. Toiminnanhar-
joittajan on viivytyksetta ryhdyttava toimiin seurannan ja tarkkailun perus-
teella havaittujen toiminnan puutteiden poistamiseksi. Seurannassa ja
tarkkailussa on noudatettava jatteen kasittelyn seuranta- ja tarkkailusuun-
nitelmaa.

Kasittelylaitoksen toiminnasta ja rakennusjatteen kasittelystd aiheutuva
ekvivalenttimelutaso (Laeq) ON selvitettdvad melumittauksilla vahintaan kah-
dessa etukateen arvioiden melulle eniten altistuvassa kohteessa. Murska-
uksesta ja seulonnasta aiheutuvat melutasot on selvitettdva kolmen kuu-
kauden kuluessa rakennusjatteen kasittelyn siirtymisestd maaraalalle 1.
Mittaukset on suoritettava ymparistoministerion ohjeen 1/1995 "Ymparis-
tomelun mittaaminen” mukaisesti. Melumittaus voidaan tehda yhteistydssa
alueen muiden toimijoiden kanssa.

Mittaussuunnitelma on toimitettava viimeistdan kuukautta ennen mittauk-
sia Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistdkeskukselle tarkastetta-
vaksi. Tehtyjen mittausten tulokset ja niiden pohjalta laadittu mittausra-
portti on toimitettava tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparis-
tokeskukselle sekad Helsingin kaupungin ympaéristdnsuojeluviranomaiselle
kuukauden kuluessa mittauksen toteuttamisesta. Mittausraportissa on
otettava huomioon, ettd luonteeltaan iskumaiseen tai kapeakaistaiseen
mittaustulokseen lisatdan 5 dB ennen sen vertaamista edelld maarayk-
sessd 5. sallittuun tasoon. Jos asetetut raja-arvot ylittyvat, on esitettava
toimenpiteet melun vahentamiseksi.
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Mikali toiminnasta toimitetaan jatepolttoainetta (puumurske, rakennusjat-
teesta erotettu muovi) kaytettavaksi polttoaineena, jatepolttoaineen valmis-
tuksessa, laadun tarkkailussa, varastoinnissa ja edelleen toimittamisessa
on noudatettava standardia SFS-EN 15359 "Kiinteat kierratyspolttoaineet.
Vaatimukset ja luokat".

Kirjanpito ja raportointi

26.

Vakuus

27,

Viikin kasittelylaitoksella on pidettava kirjaa vastaanotetun jatteen maaras-
ta, laadusta, toimittajista, toimitusajankohdista, kasittelystd ja edelleen
toimittamisesta sekad poikkeuksellisista tilanteista, suoritetuista tarkastuk-
sista ja Oljynerotuskaivon tarkkailusta ja tyhjennyksista. Kirjanpito on pyy-
dettdessa esitettdva ymparistéluvan valvontaviranomaisille.

Luvan saajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessa toimitettava Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselle seka Helsingin kau-
pungin ymparisténsuojeluviranomaiselle edellistd vuotta koskeva raportti,
josta kayvat ilmi ainakin seuraavat tiedot:

— vastaanotettujen tavanomaisten jatteiden ja vaarallisten jatteiden maarat,
jatenimikkeet ja jatelajit, alkupera ja toimittajat seka toimitusajankohdat

— kasittelyn ja/tai varastoinnin jalkeen edelleen toimitettujen hyédynnetta-
vien tavanomaisten jatteiden ja vaarallisten jatteiden maarat, jatenimikkeet
ja jatelajit, toimittajat, toimituspaikat sekéa toimitusajankohdat

— laitoksen omassa toiminnassa syntyvien tavanomaisten jatteiden ja vaa-
rallisten jatteiden maarat, jatenimikkeet ja jatelajit, toimittajat, toimituspai-
kat seka toimitusajankohdat

— raportointivuoden lopussa varastossa olevien tavanomaisten jatteiden ja
vaarallisten jatteiden maarat, jatenimikkeet ja jatelajit

— yhteenveto puuhakkeen laadunvalvontatuloksista

— yhteenveto umpikaivon tyhjennyksista

— tiedot ymparisténsuojelun kannalta merkittavista hairiétilanteista ja on-
nettomuuksista (syy, kestoaika, arvio paastdista seka niiden ymparistovai-
kutuksista ja suoritetut toimenpiteet)

— tiedot vuoden aikana toteutetuista ja suunnitteilla olevista muutoksista
toiminnassa.

Kaikki tiedot tulee soveltuvin osin toimittaa sahkoisesti ympéaristonsuojelun
tietojarjestelmaan valvontaviranomaisen tarkemmin ohjeistamalla tavalla.

Suomen Hyétykeskus Oy:lla on oltava asetettuna Uudenmaan elinkeino-,
likenne- ja ymparistokeskuksen ymparistd ja luonnonvarat -vastuualueelle
vakuus jatteiden asianmukaisen jatehuollon varmistamiseksi. Vakuuden
maara on 10 000 euroa. Vakuudeksi hyvaksytddn ammattimaisen rahoitus-
laitoksen takaus, vakuutus tai pantattu talletus ymparistonsuojelulain 43 a—
43 c §:n mukaisesti.
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RATKAISUN PERUSTELUT
Kasittelyratkaisu

Lupahakemukset 1) ja 2) on kasitelty yhdessa, koska hakemusten mukai-
silla toiminnoilla on tekninen ja toiminnallinen yhteys. Toiminnot sijaitsevat
Iahella toisiaan samalla kiinteistolla.

Lupaharkinnan perusteet

Etela-Suomen aluehallintovirasto katsoo, ettd kun toimintaa harjoitetaan
tassa paatdksessa esitetylla tavalla ja noudatetaan annettuja lupamaara-
yksid, toiminta tayttdaa ymparistonsuojelulain ja jatelain seka niiden nojalla
annettujen asetusten vaatimukset seka ne vaatimukset, jotka luonnonsuo-
jelulaissa ja sen nojalla on saadetty.

Luvan myoéntimisen edellytykset ja lupamaaraysten yleiset perustelut

Etela-Suomen aluehallintovirasto katsoo, ettd toiminnasta asetetut lupa-
maaraykset huomioon ottaen ei aiheudu yksindan tai yhdessad muiden toi-
mintojen kanssa terveyshaittaa, merkittdvaa muuta ymparistén pilaantumis-
ta tai sen vaaraa, maaperan tai pohjaveden pilaantumista, ymparisténsuo-
jelulaissa tarkoitettua erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai ve-
denhankinnan tai yleiseltd kannalta tdrkedn muun kayttdmahdollisuuden
vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikd naapuruussuhteista anne-
tussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Maarayksia annettaessa on
otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennakéisyys ja
onnettomuusriski seka alueen kaavamaaraykset. Toiminnanharjoittajalla on
toiminnan laajuus, laatu ja ymparistéluvan vaatimukset huomioon ottaen
kaytettavissd ymparisténsuojelulain 42 §:n 3 momentissa tarkoitettu riittava
asiantuntemus.

Jatteiden kasittely tehdaan paaosin sisalla. Piha-alueella haketetaan puuta
ja varastoidaan konteissa ja lavoilla edelleentoimitettavia jatejakeita.

Puujatteen murskauksessa ja rakennusjatteen seulonnassa torjutaan pély-
ja meluhaittoja.

Piha-alueet on asfaltoitu.

Toiminnan voidaan katsoa edustavan parasta kaytettavissa olevaa tekniik-
kaa.

Alueen lahiymparistdssd on Suomen Hydtykeskus Oy:n Viikin kasittelylai-
toksen lisaksi muita melua aiheuttavia toimintoja, kuten Rudus Oy:n Viikin
murskauslaitos, Lassila & Tikanoja Oyj:n lajitteluasema ja Lahdenvaylan lii-
kenne. Aluehallintovirasto ei katso tarpeelliseksi maaratd melun mittaami-
sesta enempaa kuin mitd maarayksessa 24. on velvoitettu, koska Suomen
Hyoétykeskus Oy:n Viikin kasittelylaitoksen toiminnasta aiheutuvan melun ei
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voida arvioida olevan joulukuussa 2012 tehdyn selvityksen perusteella
merkittdva verrattuna alueen muihin meluaviin toimintoihin, kuten Lahden-
vaylan liikenteeseen.

Laitoksen toiminnasta ei aiheudu paastdja vesistédn tai viemariin. Pihan
pesuvedet ja sosiaalitilojen jatevedet keratdadn umpikaivoon kuin myos ja-
tepuristimesta mahdollisesti valuva neste. Umpikaivo tyhjennetaan saan-
noéllisesti ja liete toimitetaan asianmukaiseen kasittelypaikkaan. Alueella
muodostuvat hulevedet valuvat kaupungin lumensulatusaltaisiin. Sade-
vesikaivojen vedet imeytetdaan "kivikasaan”. Taten toiminta on Kymijoen-
Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vuoteen 2015
tavoitteiden mukaista.

Lupamaaraysten yksildidyt perustelut

Maaraykset 1.1., 1.2. ja 3. Ymparistonsuojelulain 45 §:n mukaan luvassa
on annettava tarpeelliset maaraykset jatteistd ja jatehuollosta jatelain ja
sen nojalla annettujen sddnnésten noudattamiseksi. Jatteen laitos- ja am-
mattimaista hyddyntamista ja kasittelya koskeva lupa voidaan rajoittaa tie-
tynlaisen jatteen hyddyntamiseen ja kasittelyyn.

Jatelain (646/2011) 8 §:n mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuk-
sien mukaan noudatettava seuraavaa etusijajarjestysta. Ensisijaisesti on
vahennettava syntyvan jatteen maaraa ja haitallisuutta. Jos jatetta kuiten-
kin syntyy, jatteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jate uudelleen-
kayttéa varten tai toissijaisesti kierratettava se. Jos kierratys ei ole mahdol-
lista, jatteen haltijan on hyédynnettdva jate muulla tavoin, mukaan lukien
hyédyntdminen energiana. Jos hyddyntaminen ei ole mahdollista, jate on
loppukasiteltdva. Muun muassa toiminnanharjoittajan, joka ammattimai-
sesti tai laitosmaisesti kasittelee jatettd, on noudatettava etusijajarjestysta
sitovana velvoitteena siten, ettd saavutetaan kokonaisuutena arvioiden lain
tarkoituksen kannalta paras tulos.

Jatelain (646/2011) 32 §:n mukaan kunnan on jarjestettdva seuraavien,
muiden kuin vaarallisten jatteiden jatehuolto:

1) vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muus-
sa asumisessa syntyva jate

2) sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyva yhdys-
kuntajate

3) valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteiséjen
seka julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa synty-
va muu kuin 2 kohdassa tarkoitettu yhdyskuntajate

4) liikehuoneistossa syntyva yhdyskuntajate, joka keratdan yhdessa 1-3
kohdassa tarkoitetun jatteen kanssa

5) muu yhdyskuntajate, joka kerataan yhdessad 1-4 kohdassa tarkoitetun
jatteen kanssa alueellisessa putkikerdys- tai muussa vastaavassa kierra-
tysjarjestelmassa.
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Jatelain (646/2011) 35 §:n 1 momentin mukaan kunnan on huolehdittava
siita, etta 32 §:n 1 momentissa tarkoitetun jatteen kuljetus jarjestetaan kiin-
teiston haltijan jarjestamasta vastaanottopaikasta 36 §:n tai 37 §:n mukai-
sesti (kiinteistoittainen jatteenkuljetus). Pykalan 3 momentin mukaan jate
on toimitettava kunnan maaraamaan vastaanotto- tai kasittelypisteeseen.

Jatelain (646/2011) 36 §:n 1 momentin mukaan kunnan on jarjestettava
kiinteistoittainen jatteenkuljetus, jollei 37 tai 41 §:std muuta johdu (kunnan
jarjestama jatteenkuljetus). Jatteen saa kunnan jarjestamassa jatteenkulje-
tuksessa ottaa kuljetettavakseen vain kunta tai jatteen kuljettaja, joka toimii
kunnan lukuun.

Jatelain 41 §n 1 momentin mukaan kiinteistén haltijan tai muun jatteen
haltijan on luovutettava 32 §:n mukaisesti kunnan vastuulle kuuluva jate
alueella jarjestettyyn kiinteistoittaiseen jatteenkuljetukseen tai kunnan jar-
jestamaan alueelliseen vastaanottopaikkaan. (YSL 43 §, 45§, JL 8§, 13 §,
32§,358,36§,37§,419)

Maaraykset 2., 4.-13. ja 15.-21. Jatelain 13 §:n mukaan jatetta ei saa hy-
lata tai kasitella hallitsemattomasti. Jatteesta ja jatehuollosta ei saa aiheu-
tua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ymparistélle, roskaantumista, yleisen
turvallisuuden heikentymista taikka muuta naihin rinnastettavaa yleisen tai
yksityisen edun loukkausta. Jatteen kerdyksessa ja kuljetuksessa seka jat-
teen kasittelylaitoksen tai -paikan sijoittamisessa, rakentamisessa, kaytos-
sé, ja kayton jalkeisessa hoidossa on erityisesti huolehdittava siita, ettei ja-
tehuollosta aiheudu ympariston pilaantumisen vaaraa aiheuttavia paastoja
mukaan lukien melua ja hajua taikka viihtyisyyden vahentymista. Toimin-
nan, laitoksen tai paikan on lisaksi sovelluttava ymparistd6n ja maisemaan.
Jatehuollossa on periaatteena, etta kaytetdan parasta kayttokelpoista tek-
niikkaa ja noudatetaan ymparistdén kannalta parasta kaytantéa. (YSL 43 §,
45§, JL 13 §, NaapL 17 §)

Maaraykset 1.2. ja 2. Alueella saa vastaanottaa, varastoida, murskata, laji-
tella ja siirtokuormata vain lupamaarayksen 1.2. mukaisia jatteita. Jos alu-
eelle tuodaan jatetta, jonka vastaanottoa ei ole hyvaksytty ymparistéluvas-
sa, on luvan saaja jatelain 29 §:n ja 30 §:n perusteella velvollinen, jos las-
tia ei jatelain 31 §n mukaan palauteta takaisin, toimittamaan jatteen
asianmukaiseen kasittelypaikkaan. Suurempien varastointimaarien sallimi-
nen jatteille ei ole tarkoituksenmukaista alueen sijainti, asutus ja ymparistoé
huomioon ottaen. (YSL 43 §, 45§, JL29§,308§, 318§)

Maarays 4. Lahimmille melulle alttiille kohteille aiheutuvan rasituksen es-
tamiseksi seka terveys- ja ymparistohaittojen ehkaisemiseksi on tarpeen
rajoittaa toimintaa ajallisesti. Yleisilla juhlapaivilla tarkoitetaan uudenvuo-
denpaivaa, loppiaista, pitkdperjantaita, 1. ja 2. paasiaispaivaa, vappua, he-
latorstaita, helluntaipadivad, juhannuspaivaa, pyhainpaivaa, itsenaisyyspai-
vaa, joulupaivaa seka Tapaninpaivaa. (YSL 43 §, NaapL 17 §)
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Maarays 5. Melutason raja-arvot on annettu ottamalla huomioon meluta-
son ohjearvoista annettu valtioneuvoston paatés (993/1992). Paatdksen
mukaan asumiseen kaytettavilla alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taa-
jamien valittdmassa laheisyydessa seka hoito- ja oppilaitoksia palvelevilla
alueilla melutaso ei saa ylittda ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason
(Laeq) péivéohjearvoa (klo 7.00-22.00) 55 dB eikd yéohjearvoa (klo 6.00-
7.00) 50 dB.

Seulaston varustaminen aanenvaimennuksella on tarpeen parhaan kaytto-
kelpoisen tekniikan (BAT) vaatimusten tayttamiseksi. (YSL 43 §, YSA 37 §,
NaapL 17 §, VNp 993/1992)

Maaraykset 6. ja 7. Puun haketusta tehdaan piha-alueelle sijoitettavalla
siirrettavalla laitteistolla ja rakennusjatetta seulotaan teltassa. Pélyn levia-
mista voidaan tehokkaimmin ehkaistd materiaalin kastelulla. Jos kastelua
ei voida kayttéda, haketus tai seulonta on keskeytettdva. (YSL 43 §,
YSA 37 §, NaapL 17 §)

Maarays 8. Kasittelylaitoksen kenttaalueiden pinnoitteiden kuntoa on tark-
kailtava ja havaitut viat on korjattava viivytyksetta, jotta paastot vesiin ja
maaperaan voidaan estaa. (YSL7§,8§,43§,JL138§)

Maarays 10. Alueella siitokuormataan yhdyskuntajatteita, liha- ja teuras-
tamojatteitd sekd pakattuja biojatteitd, jotka houkuttelevat haittaeldimia.
Haittaelainten torjunnasta on huolehdittava. Eldimet voivat aiheuttaa hait-
taa myds laheiselle luonnonsuojelualueelle. (YSL 43 §, 45 §)

Maaraykset 11.—18. ja 21. Jatteita ja vaarallisia jatteita koskevat maarayk-
set on annettu jatteiden maaran vahentamiseksi, asianmukaisen jatehuol-
lon jarjestdmiseksi ja jatteistd aiheutuvan ymparistén pilaantumisen ehkai-
semiseksi. Jatelain (646/2011) 6 §:n mukaan vaarallisella jatteella tarkoite-
taan jatettd, jolla on palo- tai rajahdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu
terveydelle vaarallinen, ymparistélle vaarallinen tai muu vastaava ominai-
suus (vaaraominaisuus). Jatelain (646/2011) 28 §:n mukaan vaarallisen
jatteen tuottaja ja kuljettaja ovat vastuussa siita, etta vaaralliset jatteet kul-
jetetaan lain mukaiseen paikkaan. Jatteistd annetun valtioneuvoston ase-
tuksen (179/2012) 7 §:ssa saadetaan jatteen pakkaamisesta ja merkitse-
misestd seka jatteestd annettavista tiedoista, 8 §:ssa vaarallisen jatteen
pakkauksesta ja 9 §:ssa vaarallisen jatteen merkitsemisesta. Siirtoasiakir-
jasta saadetdan jatelain (646/2011) 121 §:ssa ja siirtoasiakirjaan merkitta-
vistd tiedoista tarkemmin jatteistd annetun valtioneuvoston asetuksen
24 §:ssa. Siirtoasiakirjamenettelyn avulla voidaan seurata muun muassa
vaarallisen jatteen, umpikaivolietteen ja rakennus- ja purkujatteen kulkua
tuottajalta asianmukaiseen hyddyntamis- tai kasittelypaikkaan. Siirto-
asiakirjamenettely helpottaa valvontaa. Siirtoasiakirja tai sen jaliennés on
sailytettdva kolmen vuoden ajan. (YSL 43 §,45§, JL6§, 88§, 288§, 121§,
VNAJ 7§, 88§ 98§, 248)
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Maarays 11. Jatelain (646/2011) 15 §:n mukaan lajiltaan ja laadultaan eri-
laiset jatteet on kerattdva ja pidettava jatehuollossa erillaan siina laajuu-
dessa kuin se on terveydelle tai ymparistélle aiheutuvan vaaran tai haitan
ehkaisemiseksi, 8 §:n 1 momentissa sdadetyn etusijajarjestyksen noudat-
tamiseksi taikka jatehuollon asianmukaiseksi jarjestamiseksi tarpeellista
seka teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.

Jos pakattu biojate sisaltda entisia elainperaisia elintarvikkeita, kuten tuo-
reeltaan myytavaa lihaa kalaa, munia tai maitoa taikka edella mainittuja
tuotteita tai -valmisteita sisaltavia elintarvikkeita, niin kaupan entisten elin-
tarvikkeiden kasittely-, kaytto- ja havitysvaatimuksiin sovelletaan Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetusta muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettu-
jen elaimista saatavien sivutuotteiden ja niisté johdettujen tuotteiden terve-
yssaannoista (1069/2009/EY) seka asetuksen 1774/2002/EY kumoamises-
ta (sivutuoteasetus). Kaupan entisia elainperaisia elintarvikkeita koskevia
vaatimuksia ei sovelleta leipomotuotteisiin (leipd, kakut, leivonnaiset, kek-
sit), pastaan, suklaaseen, makeisiin eika vastaaviin tuotteisiin.

Sahko- ja elektroniikkaromusta annetun valtioneuvoston asetuksen
(852/2004) liitteen 3 kohdan 1 mukaan séhko- ja elektroniikkaromun varas-
tointipaikoissa on oltava nestetiiviiksi pinnoitettu alue, joka on varustettu
nestevuotojen keraysjarjestelmalla seka tarvittaessa 6ljyn ja rasvojen erot-
timella. Lisdksi varastointipaikassa on oltava vedenkestava kate tarkoituk-
senmukaisilla alueilla. (YSL 43 §, 45 §, JL 8, 15 §, VNp 852/2004)

Maarays 12. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa muiden kuin
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eldimistd saatavien sivutuotteiden ja niista
johdettujen tuotteiden terveyssaannoista (1069/2009/EY) seké asetuksen
1774/2002/EY kumoamisesta (sivutuoteasetus) annetaan maarayksia sivu-
tuotteiden kuljetuksista ja varastoinnista. Asetuksen noudattamista valvoo
toimivaltainen viranomainen, jolla sivutuotteiden varastoiminen on hyvak-
sytettava. (YSL 43 §, 45 §)

Maarays 13. Vaarallinen jate on pakattava ja merkittava ja siitd on annet-
tava tarpeelliset tiedot jatehuollon kaikissa vaiheissa siten, etta jatteen siir-
toja ja ominaisuuksia voidaan seurata sen syntypaikalta hyédyntamiseen
tai loppukasittelyyn. Vaarallista jatetta ei saa laimentaa eikd muulla tavoin
sekoittaa lajiltaan tai laadultaan erilaiseen jatteeseen taikka muuhun ai-
neeseen. (YSL 43 §, 45§, JL6 §, 16 §, 17 §, VNAJ (179/2012) 3 §, 4 §,
78,88, 98§, 17 §ja Liite 4, VNp 582/2004)

Maarays 14. Jatteiden asianmukainen hyédyntaminen tai kasittely on teh-
tava laitoksessa, jolla on ympaéristdnsuojelulain mukaisessa luvassa hy-
vaksytty tallaisen jatteen vastaanotto. Toiminnanharjoittajan, joka ammat-
timaisesti tai laitosmaisesti kasittelee jatetta, on noudatettava jatelain 8 §:n
mukaista etusijajarjestysta sitovana velvoitteena siten, ettd saavutetaan
kokonaisuutena arvioiden lain tarkoituksen kannalta paras tulos.
(YSL43§,45§,JL 8§, 12§ VNAJ 16 §)
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Maaraykset 15. ja 16. Jatteiden varastointiaika alueella on pidettdvéa mah-
dollisimman lyhyenda, jotta toiminnasta ei aiheudu haittaa ymparistolle.
(YSL 45§, JL 72 § NaapL 17 §)

Maarays 17. Jatteita kuljetettaessa ja varastoitaessa on estettdva ymparis-
tén roskaantuminen. Jatteistd annetun valtioneuvoston asetuksen
(179/2012) 11 §:n mukaan jatteet on kuljetettava tiivissa pakkauksessa tai
umpinaisessa kuljetusvalineessa. Jatteet voidaan kuljettaa myés peitettyna
tai muulla tavoin, jos voidaan varmistua siita, ettei jatettd paase ymparis-
té6n kuormauksen tai kuljetuksen aikana eika jatteesta aiheudu tapatur-
mavaaraa.

Jatelain (646/2011) 29 §:n mukaan jatteen saa luovuttaa vain sille, jolla on
jatehuoltorekisteriin hyvaksymisen tai merkitsemisen perusteella oikeus ot-
taa vastaan kyseista jatetta tai ymparistéluvan tai ymparisténsuojelun tieto-
jarjestelmaan rekisterdinnin perusteella oikeus ottaa vastaan kyseista jatet-
ta. Jatteen saa luovuttaa myds vastaanottajalle, jolta ei edellytetd edella
tarkoitettua hyvaksymista, merkitsemista, ymparistdélupaa tai rekisterdéintia,
jos télla on riittdva asiantuntemus seka taloudelliset ja tekniset valmiudet
jatehuollon jarjestdmiseen. (YSL 43 §, 45§, JL 13 §, 29 §, 31 §, 72 §,
VNAJ 11 §, NaapL 17 §)

Maarays 19. Maarays varautumisesta poikkeuksellisiin tilanteisiin ja poik-
keustilannesuunnitelman ajantasaisuus on tarpeen ympariston pilaantumi-
sen ehkaisemiseksi. Ymparistonsuojelulain 5 §:n 2 momentin mukaan, jos
toiminnasta aiheutuu tai uhkaa valittémasti aiheutua ymparistén pilaantu-
mista, toiminnanharjoittajan on viipymatta ryhdyttava tarpeellisiin toimenpi-
teisiin pilaantumisen ehkaisemiseksi tai jos pilaantumista on jo tapahtunut,
sen rajoittamiseksi mahdollisimman vahaisiksi. Henkilékunnan kouluttami-
nen, hairid- ja poikkeustilanteiden varautumissuunnitelma, mahdollisten
palon sammutusvesien kokoaminen ja imeytysaineiden helppo saatavuus
vahentavat maaperan ja pohjaveden pilaantumisriskia. Valvontaviranomai-
nen voi tarvittaessa antaa ohjeita ymparistdéhaitan torjumiseksi. Luvan saa-
jan on oltava riittavasti selvilld toimintansa riskeista, niiden ymparistévaiku-
tuksista ja haitallisten vaikutusten vahentamismahdollisuuksista.

Nestemaisten vaarallisten kasittelypaikassa ja kuljetuskalustossa tulee olla
saatavilla riittavasti kyseiselle vaaralliselle jatteelle tarkoitettua imeytysma-
teriaalia. Vahinko- tai onnettomuustilanteessa voidaan nestemaisen vaa-
rallisen jatteen leviamista ymparistéon estaa tehokkaasti imeyttamalla sita
siihen tarkoitukseen suunniteltuun materiaaliin. (YSL 5§, 7 §, 8 §, 43 §,
YSA 30 §)

Maarays 20. Ymparistdnsuojelulain 62 §:n mukaan, jos jatettd syntyessa
onnettomuuden, tuotantohairion tai muun siihen rinnastettavan tilanteen tai
kertaluonteisen toimen johdosta siten, etta siita voi aiheutua valiténta ja il-
meista ympariston pilaantumisen vaaraa tai se edellyttaa erityisia toimia ja-
tehuollossa, on jatteen haltijan viivytyksetta ilmoitettava siitd Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselle sekd Helsingin kaupungin
ymparisténsuojeluviranomaiselle. (YSL 62 §)
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Maarays 21. Jatelain (646/2011) 141 §:n mukaan jatteenkasittelylaitoksen
tai -paikan toiminnanharjoittajan on nimettdva vastuuhenkild toiminnan
asianmukaista hoitoa, kayttdéa, kaytésta poistamista ja niihin liittyvaa toi-
minnan seurantaa ja tarkkailua varten. Vastuuhenkilén on oltava toimin-
nanharjoittajan palveluksessa ja hanella on oltava tehtavien hoitamiseksi
riittdva ammattitaito. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava vastuuhenki-
16n riittavasta koulutuksesta. (YSL 43 §, 45 §, JL 141 §)

Maarays 22. Ymparistéluvassa on annettava ymparistdnsuojelulain 43 §:n
mukaan tarpeelliset maaraykset toiminnan lopettamisen jalkeisista toimis-
ta, kuten alueen kunnostamisesta ja paastéjen ehkaisemisesta. Jatteista
annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) 13 §:n mukaan jatteenka-
sittelylaitos- tai paikka tai sen osa on jatteen vastaanoton lakattua viipy-
mattad saatettava sellaiseen tilaan, ettei siitd kaytosta poistamisen jalkeen
aiheudu jatelain 13 §n 2 momentissa tarkoitettua vaaraa tai haittaa.
(YSL43§,90§,JL 13§ VNAJ13§)

Maarays 23. Jatelain (646/2011) 120 §:ssd on annettu velvoitteet jatteen
kasittelyn seurannan ja tarkkailun jarjestamisestd sekd sitd koskevan
suunnitelman tekemisesta. Jatteistd annetun valtioneuvoston asetuksen
(179/2012) 25 §:ssa on tarkemmin saadetty jatteen kasittelyn seuranta- ja
tarkkailusuunnitelman sisallésta. (YSL 43 §, 46 §, JL 12 § 120 §,
VNAJ 25 §)

Maarays 24. Murskausta ja seulontaa harjoitetaan Iahella virkistysaluetta ja
luonnonsuojelualuetta. Lahin asuinrakennus sijaitsee |ahimmillddn noin
250 metrin paassa koillisessa Lahdenvaylan toisella puolella kasittelylai-
toksen alueista. Ymparistdnsuojelulain 5 §:n mukaan toiminnanharjoittajan
tulee olla riittavasti selvilld toimintansa ymparistévaikutuksista. Maarays
24. on tarpeen maarayksessa 5. asetettujen raja-arvojen nuodattamiseksi
ja maarattyjen melun rajoitustoimien riittdvyyden varmistamiseksi.
(YSL5§,438§,468)

Maarays 25. Kasittelylaitokselta polttoaineeksi toimitettavan puumurskeen
ja muovimurskeen laadun seurannalla varmistetaan, ettd materiaalien kay-
ton terveys- ja ymparistoriskit ovat etukateen riittavasti selvitetty, ja etta
materiaalien jatkokaytdsta ei aiheudu terveys- tai ymparistoriskia.

"SFS-EN 15359. Kiinteat kierratyspolttoaineet. Vaatimukset ja luokat.
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. 12.12.2011” -standardin soveltamis-
alueeseen kuuluu myds rakennusten ja yhdyskuntarakennuskohteiden
purkamisessa syntyva purkupuu. Laitoksella polttoaineeksi valmistettavan
purkupuumurskeen ja muovimurskeen laadun seuranta maaraytyy stan-
dardin vaatimusten mukaisesti. (YSL 43 §, 45, 46§, JL 12 § 120 §,
VNAJ 25 §)

Maarays 26. Jatelain 122 §:n mukaan valvontaviranomaisella on oikeus
pyynnéstad saada jatteen haltijalta tai muulta jatehuollon toimijalta lain ja
sen nojalla annettujen saaddsten ja maaraysten tai tehtavien hoitamista
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varten tarpeelliset tiedot. Jatelain (646/2011) 118 §:ssa ja 119 §:ssé on
annettu velvoitteet jatteiden kirjanpidosta. Vuosiraportointi on tehtava Uu-
denmaan elinkeino-, likenne- ja ymparistékeskukselle ymparistéhallinnon
tietojarjestelman kautta. Raportoitaessa jatetietoja jatteet on luokiteltava si-
ten kuin luokittelusta on maaratty jatelaissa (646/2011) ja jatteistéd annetun
valtioneuvoston asetuksen (179/2012) 4 §:ssa ja liitteessa 4. Jatelain
119 §:n mukaan jatteitd koskeva kirjanpito on sailytettava kirjallisesti tai
sahkoisesti kuusi vuotta. (YSL 45 §, JL 12 §, 118 §, 119 §, 120 §, 122 §,
VNAJ 4 §, 20 §, 22 § ja liite 4)

Maarays 27. Jatteen kasittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus
asianmukaisen jatehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen
jalkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Ymparistonsuojelulain
43 b §:n mukaan vakuuden on oltava riittdva 43 a §:ssa saadettyjen toimi-
en hoitamiseksi ottaen huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa
varten annettavat maaraykset. Ymparistonsuojelulain 43 ¢ §:n mukaan
ymparistéluvassa on annettava tarpeelliset maaraykset 43 a §:ssa saade-
tystd vakuudesta ja sen asettamisesta. Vakuudeksi hyvaksytdan takaus,
vakuutus tai pantattu talletus. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuu-
tus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Vakuuden maara on hyvaksytty luvan hakijan esityksen mukaisesti. Va-
kuudeksi asetettu 10 000 euroa kattaa kasittelylaitoksessa enintdan kerral-
la varastoitavien jatteiden toimittamisen jatkokasittelyyn ja alueen siistimi-
sen. Vakuuden maaraa voidaan tarkistaa tarvittaessa. (YSL 43 a §, 43 b §,
43 c§)

VASTAUS LAUSUNNOSSA ESITETTYIHIN YKSILOITYIHIN VAATIMUKSIIN

Lausunnoissa esitetyt seikat on otettu huomioon tdman paatoksen maara-
yksissa seka niiden perusteluissa esitetylla tavalla.

KORVATTAVAT PAATOKSET
Tama paatdés korvaa Etela-Suomen aluehallintoviraston Suomen Hyéty-
keskus Oy:n Viikin kasittelylaitoksen toiminnan olennaisille muutoksille an-
tamat ympaéristélupapaatokset Nro 38/2011/2, 13.5.2011 ja Nro
147/2011/1, 30.11.2011.

LUVAN VOIMASSAOLO

Luvan voimassaolo

Lupapaatds on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentami-
seen ja muuttamiseen on oltava lainvoimainen ymparistélupa. (YSL 28 §)
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Lupamdardysten tarkistaminen

Luvan saajan on toimitettava Eteld-Suomen aluehallintovirastoon hakemus
lupamaaraysten tarkistamiseksi viimeistaan 28.2.2021.

Hakemukseen on liitettava yhteenveto tarkkailutuloksista ja vuosiraporteis-
ta, arvio parhaan kayttokelpoisen tekniikan soveltamisesta toiminnassa
sekd muut ymparistonsuojeluasetuksen 8—12 §:ssa mainitut selvitykset so-
veltuvin osin. Lisdksi hakemuksessa on kaytava ilmi toiminta-alueen sen-
hetkinen kaavoitustilanne. (YSL 55 §)

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ymparisténsuojelulain tai jatelain nojalla tdman
luvan maarayksia ankarampia saannoéksia tai luvasta poikkeavia sdannok-
sia luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estamatta
noudatettava. (YSL 56 §, YSA 19 §)

PAATOKSEN TAYTANTOONPANO

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Perustelut

Suomen Hyétykeskus Oy saa aloittaa ymparistélupapaatéksen mukaisen
laajennetun toiminnan lupapaatéksen mukaisesti mahdollisesta muutok-
senhausta huolimatta.

Luvan saajan on ennen toiminnan aloittamista asetettava 3 000 euron suu-
ruinen hyvaksyttava vakuus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparisto-
keskuksen ymparistoé- ja luonnonvarat -vastuualueelle ympariston saatta-
miseksi ennalleen tai mahdollisten vahinkojen korjaamiseksi lupapaatok-
sen kumoamisen tai lupamaaraysten muuttamisen varalta. Vakuus voi-
daan asettaa esimerkiksi pankkitakauksena tai pankkitalletuksena.
(YSL 101 §)

Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltdd lupapaatdéksen toimeenpanon.
(YSL101a§)

Paatoksen taytantdoonpanolupa ei tee muutoksenhakua hyddyttdmaksi,
koska samalla kiinteistdlla on jo kyseista toimintaa. Pakatun biojatteen
maara ja joidenkin rakennusjatteiden maara kasvaa, mutta kokonaisuutena
arvioiden jatemaaran kasvu on vahainen. Rakennusjatteen kasittely joudu-
taan siitamaan samalla kiinteistolla toiselle maaraalalle, koska nykyisella
paikalla rakennusjatteen kasittely ei ole mahdollista Viikinmé&en jateveden-
puhdistamon purkutunnelin sijainnin vuoksi. Muutettu toiminta edellyttéda
uudella maaraalalla teltan tms., jota ei voida katsoa oleelliseksi uudeksi ra-
kenteeksi. (YSL 101 §)
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SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympaéristonsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 31, 36, 37, 38, 41, 42, 43,
43 a, 43 b, 43 c, 45, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 90, 96, 97, 100, 101,
101 a, 105, 108 §

Ympaéristdnsuojeluasetus (169/2000) 1, 5, 19, 30, 37 §

Jatelaki (646/2011) 6, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 28, 35, 36, 37, 41, 72, 118,
119, 120, 121, 122, 141, 148, 152 §

Valtioneuvoston asetus jatteista (179/2012) 3, 4,7, 8, 9, 11,12, 16, 17, 20,
22, 24, 25, 37 § ja Liite 4

Laki eraistd naapuruussuhteista (26/1920) 17 §

Valtioneuvoston asetus sahkoé- ja elektroniikkaromusta (852/2004)
Valtioneuvoston asetus melutason ohjearvoista (993/1992)

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja
2013 (1572/2011)

KASITTELYMAKSU JA SEN MAARAYTYMINEN

Taman ymparistéluvan kasittelysta perittava maksu on 4 110 euroa.

Lasku lahetetddn erikseen myéhemmin Valtion talous- ja henkiléstéhallin-
non palvelukeskuksesta Joensuusta.

Kasittelymaksu maaraytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella
annetun valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuo-
sina 2012 ja 2013 (1572/2011) liitteen mukaan. Asetuksen (1572/2011)
maksutaulukon mukaan jatteiden hyédyntamis- tai loppukasittelylaitoksen,
jossa hyddynnetdan tai loppukasitellaan jatteitd vahintdan 10 000 tonnia
vuodessa, luvan kasittelysta perittdva maksu on 8 220 euroa. Toiminnan
olennaista muuttamista koskevan lupahakemuksen kasittelystd peritdan
maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

PAATOKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN

Paatos

Suomen Hyétykeskus Oy
Linjatie 6
01260 Vantaa

Jédljennds paatoksesta

Helsingin kaupungin ymparisténsuojeluviranomainen

Helsingin kaupungin terveydensuojeluviranomainen

Helsingin kaupunginhallitus

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus (séhkoisesti)
Suomen ymparistokeskus (sdhkodisesti)

HSY Helsingin seudun ymparistépalvelut -kuntayhtyma
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limoitus paatdoksesta

lImoitus péaatoksesta lahetetaan jakelulistan dpoESAVI-173-174-04-08-
2012 mukaan.

limoittaminen ilmoitustauluilla

Tieto paatéksen antamisesta julkaistaan Etela-Suomen aluehallintoviras-
ton ymparistélupavastuualueen ilmoitustaululla seka paatéksesta kuulute-
taan Helsingin kaupungin virallisella ilmoitustaululla. (YSL 54 §)
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MUUTOKSENHAKU
Tahan paatékseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valitta-
malla. Asian kasittelysta perittdvastd maksusta valitetaan samassa jarjes-
tyksessa kuin paaasiasta. (YSL 96 §)
Valitusoikeus lupapaatdksesta on luvan hakijalla ja niilla, joiden oikeutta tai
etua asia saattaa koskea seka niilld viranomaisilla, joiden tehtavana on
valvoa asiassa yleista etua. (YSL 97 §)

Liitteet Liite 1. Maaraalojen 1.-3. sijainti

Liite 2. Valitusosoitus

Pekka Hakkinen

Arja Johansson

Asian on ratkaissut ymparistdneuvos Pekka Hakkinen ja asian on esitellyt
ymparistoylitarkastaja Arja Johansson.
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Valitusaika

Valitusoikeus

Valituksen sisalto

Valituksen liitteet

Liite 2

Etela-Suomen aluehallintoviraston paatdkseen saa hakea valittamalla muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian kasittelysta perittdvastda maksusta valite-
taan samassa jarjestyksessa kuin paaasiasta.

Maaraaika valituksen tekemiseen on kolmekymmenta (30) paivaa tdman paa-
toksen antopaivasta sitd maaraaikaan lukematta. Valitusaika paattyy 20.3.2013.

Paatoksesta voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
seka vaikutusalueella ymparistén-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinym-
périston viihtyisyyden edistamiseksi toimivat rekisterdidyt yhdistykset tai saatiot,
asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukset, kuntien ympa-
risténsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleista etua valvovat viranomaiset.

Valituskirjelmassa, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on iimoitettava

- paatos, johon haetaan muutosta

- valittajan nimi ja kotikunta

- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen séhképostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikali yhteystiedot muuttu-
vat, on niista ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa,
sahkoposti vaasa.hao@oikeus.fi)

- miltd kohdin paatdékseen haetaan muutosta

- mitd muutoksia paatékseen vaaditaan tehtavaksi

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmaa
toimiteta sahkoisesti (faxilla tai sdhkdpostilla)

Valituskirjelmaan on liitettava

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitéa ole jo aikai-
semmin toimitettu viranomaiselle

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sahkdisesti selvi-
tys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen Etela-Suomen aluehallintovirastolle

Valituskirjelma liitteineen on toimitettava Etela-Suomen aluehallintoviras-
tolle. Valituskirjelméan on oltava perilla méaardajan viimeisena paivana en-
nen virka-ajan paattymista. Valituskirjelma liitteineen voidaan mydés lahettaa
postitse, faxina tai sahkopostilla. Sdhkoisesti (faxina tai sdhkdpostilla) toimitetun
valituskirjelman on oltava toimitettu niin, ettd se on kaytettavissa vastaanotto-
laitteessa tai tietojarjestelmassad maardajan viimeisena paivana ennen virka-
ajan paattymista.

Eteld-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot

Oikeudenkadyntimaksu

kayntiosoite: Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
postiosoite: PL 110, 00521 Helsinki
puhelin: (vaihde) 029 501 6000

fax: 09 6150 0533

sahkdposti: ymparistoluvat.etela@avi.fi
aukioloaika: klo 8 - 16.15

Valittajalta peritdan asian kasittelystd Vaasan hallinto-oikeudessa oikeuden-
kayntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eraiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittavistda maksuista annetussa laissa on erikseen sdadetty eraista
tapauksista, joissa maksua ei perita.



Suunnitellut vastaanotettavat jatejakeet, arvio vastaanotto- ja varastointimaarista

seka jatteiden EWC- seka kasittely- ja hyédyntamiskoodit (D- ja R-koodit).

Liite 2

Vastaanotettavat jatteet

Liite 11

Jatelaji Jéateluokka Vuotuinen Suurin Kasittely Varastointi
vastaanottomaara kertavarasto (t)
(t/a)
Nykyinen | Haettu |Nykyinen| Haettu
lupa maari lupa maari
Kaupan ja teollisuuden |kuten 20 03 01, 20 03 20 000 15 000 - 60 D15 40 t lavoilla hallissa, 20 t
jatteet 07,20 03 99 vaihtolavalla ulkona
Pakattu biojate kuten 20 01 08, 20 03 15 000 15 000 30 30 D15 20 t peitetyilla lavoilla
99, 02 02 03, 02 03 04, ulkona, 10 t siitokuormaus-
2003 01 aseman sisalla
Rakennus- ja purkujate |kuten 17 02 01, 17 02 25 000 40 000 100 500 R 12B, D15 |n. 400 t hallissa (ylépiha), n.
03, 17 01 07, 17 09 04, 100 t lajiteltua energiajaetta
17 08 02, 17 04 lavoilla alueella 1.
Puujate 17 02 01, 20 01 38 10 000 17 000 200 500 R 12B, D15 Varastokasoissa ulkona
Bitumi 17 03 02 1 000 1000 40 40 D15 Lavoilla alueella 1.
Posliini 17 01 03 1 000 1000 40 40 D15 Lavoilla alueella 1.
Eristevilla 17 06 04 1 000 1000 20 30 D15 Lavoilla alueella 1.
Lasi kuten 15 01 07; 16 01 2 000 40 D15 Vaihtolavoilla ulkona
20; 20 01 02 (ylapiha)
Metallijatteet kuten 02 01 10, 12 01 - 2000 - 60 D15 Vaihtolavoilla hallissa
01,12 01 03, 15 01 04, (ylapiha)
17 04 07, 19 12 02, 20
01 40
1 000 0 -
20 000 0 -
5000 0 -
YHTEENSA 99 000 94 000 638 1300
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Viikintie 31-35, Helsinki
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Mallinnus V2.1 Murskauslaitoksen siirto

Paivamelu (klo 7-22)

Meluntorjunta: 3 m korkeat jatelavat

Taryseula 30% LwA 101 dB
Ballistinen seula 30% LwA 101 dB
Kaivinkone X2 25/50% LwA 108 dB
Kuljetukset 20-40% LwA 94dB
Kippaukset/halli  10% LwA 111dB
Kippaukset/ulos 10% LwA 111dB
Siirtokuormaus  20/30 % LwA 107 dB
Murskaus 50% LwA 116 dB

Pdivamelutasot L Aeq
klo 7-22 dB(A)

< 40
B 20 - 45
B - S0
50 - 55
55 - 60
60 - 65
B - 0
70 - 75
>= 75
6.11.2018

Merkit ja symbolit
Tien keskilinja

Asuinrakennus

~ Talousrakennnus

Seina

Korkeuskayra
Luonnonsuojelualue
- Teollisuus ym. rak
----- Kiinteisté- / muu raja
- Vesi

*  Pistelihde
Viivamainen lahde
Katos/halli
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