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Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuntoja ei saa sijoittaa pihamaan tai maanpinnan tasosta laskettuun ensimmidiseen kerrok-
seen. Ensimmdinen kerros on rokennettava seuraavasti:

- viéhintddn 5 % on jdtettavd kulkuaukoksi tai muuksi ulkotilaksi.

- vihintddn 30 % on rakennettava tys-, lastenpdivihoito~, kerho- ja niihin verratta-
viksi huoneistoiksi.

julkista litkennetts palvelevia tiloja sekd luonnonvalolla valaistavia toimisto-, tydpaja~
jo sosiadlitiloja jo niihin verrattavia tiloja.

Asuin-, litke- ja toimistorakennusten korttelialue.

Korttelialueelle sao sijoittac myss viihdetarkoituksia ja sosiaalista toimintaa palvelevia
tiloja. Asuntoja ei soa sijoittaa pihamaan tai maanpinnan tasosta laskettuun ensimmiiseen
kerrokseen. Ensimmiinen kerros on rakennettava seurcavasti:

- vihintddn 5 % on jatettdvd kulkuaukoksi tai muuksi ulkotilaksi.
- vihintddn 30 % on rakennettava tys-, lastenpdividhoito-, kerho- ja niihin verrat-
taviksi huoneistoiksi.

Korttelissa 17020 ensimmdinen kerros on raokennettava seuraavasti:

- vihintddn 30 % on jatettdvd aukoksi, joka ulottuu rakennusrungon lapi.
- vidhintddn 20 % on raokennettava tys-, lastenpdivahoito-, kerho~ ja niihin verrat=-
taviksi huoneistoiksi.

julkista litkennetts palvelevia tiloja sekd luonnonvalolla valaistavia toimisto~, myymasla-,
tySpajo- ja sosiaalitiloja ja niihin verrottavia tiloja.

Yleisten rakennusten korttelialue.
Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue.

Korttelialueelle soa sijoittaa myds myyméls- jo kokoontumistiloja. Pihamaan tason ala-
puolelle saa sijoittaa pystksinti- ja kirjapainotiloja sekd luonnonvalolla valaistavia
toimisto-, tydpaja- ja sosiaalitiloja ja niihin verrattavia tiloja.

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Korttelialueelle sac sijoittaa myss muuta sosiaclista toimintaa palvelevia tiloja. Pihamaan
tason alopuolelle soa sijoittaa pysdksinti-, teatteri-, studio-, auditorio- jo muita vas-
taavia tiloja sekd luonnonvalolla valaistavia tystiloja. Korttelialueella saa pihatilat
kattaa vesikaton tasoon tai sen yldpuolelle rakennettavalla lapinakyvilla katteella.

Toimistorakennusten korttelialue.

Korttelialueelle saa sijoittaa myss viihdetarkoituksia, sosiaalista ja urheilutoimintaa pal-
velevia tiloja. Pihamaan tason alapuolelle saa sijoittaa pystksinti-, kirjopaino=, urheilu-
ja julkista litkennettd palvelevia tilojo sekd luonnonvalolla valaistavia toimisto-, tys-
paja- ja sosiaalitiloja jo niihin verrattavia tiloja. Kortteleiden pihamaan taso on raken-
nettava seuraavasti:

- vihintdgn 15 % korttelin alasta on varattava yleiselle jalankululle.
- vihintddn 15 % korttelin clasta on raokennettava myymila-, nayttely-, kokoontumis-,
urheilu~ tai muiksi vastoaviksi huoneistoiksi.

Puisto.

.....

niiden tarvitsemia aputiloja.

Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue.
2 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.
Korttelin, korttelinosan jo alueen raja.

Ohjeellinen eri kaavamiisrsysten alaisten alueenosien vilinen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinntin padlla osoittaa merkinndn poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Kadun, yleiselle jolankululle varatun alueen osan, torin tai puiston nimi.
Rakennusoikeus kerrosalanelismetreina.

Kaavassa ilmoitetun rakennusoikeuden lisdksi saa rokentao seuraavat kerrosalaksi laskettg=
vat tilat:

1. Tontin pihamaan tason alapuolella olevat tilat.
2. Asuinrakennusten ne kerrokset, joissa ei ole asuntoja.
3. Rokennusten ullakkokerrosten tilat.

Edelld olevien kohtien 1-3 yhteenlaskettu kerrosala saa tonttikohtaisesti olla enintadn
seuraava:

AK-korttelit 1500 m2 kortteli 17025 18 500 m>
Y- ja Al-korttelit 2 000 m, kortteli 17020 3 500 m,
KT-korttelit 2 500 m, kortteli 17018 tontti 2 1875 m,
YH-korttelit 15 000 m,, kortteli 17018 tontti 3 625 m,
kortteli 17039 6 000 m, kortteli 17023 tontti 2 410 m,
ET-korttelit ja 1000 m kortteli 17023 tontti 3 1 590 m,,
kortteli 17002 kortteli 17024 tontti 2 1 005 m,

kortteli 17024 tontti 3 850 m

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rokennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Suurimman sallitun kerrosluvun lissksi soa rokentoa ullakkokerroksen, johon saa sijoittaa
lémmitettyjs sosiaali~ ja muita vastaavia tiloja. Ullokkokerros saa olla enintdign 3 ylim=
midn kerroksen alasta.

Kadun, pihamaan ja yleiselle jalankululle ja polkupysrdilylle varatun tontin osan liki-

médrdinen korkeusasema.

Rakennuksen vesikaton ylimmin kohdan korkeusasema.

Rakennusala.

Asuinkerrostalojen rakennusala.

Muiden kuin asuinrokennusten rakennusala.

Maanalainen tila.

Maanalainen rautateits varten varattu tila.

Maanalainen viestsnsuojaa varten varattu tila.

Véestsnsuojan maanpinnalle rakennettavat sissdnkdynnit ja ilmanvaihtohormit saa sijoittaa

vdestonsuojan alueelle. Véestdnsuojoa soa kdyttdd autojen pyssksimiseen.

Maanalainen vesijohto~ ja viemdritunneli ja niitd palveleva huoltotonneli. Tunneliin on

jarjestettivd huoltovayla korttelin 17039 kautta. ‘

Uloke.

Raokennukseen jatettavd kulkuaukko.

Merkints osoittaa rakennuslan sivun, jonka puoleiseen rakennuksen seindin ei saa sijoit-

taa ikkunoita muualle kuin pihamaan tasosta laskettuun ensimmaiseen kerrokseen .

Istutettava puurivi.

Katu.

Katuaukio tai tori.

Alueelle saa sijoittaa litke=, virkistys- ja sosiaalista toimintaa palvelevia rakennuksia

korkeintaan 2000 m” kerrosalaa, lukuun ottamatta Junailijanaukiota.

Jalankululle ja polkupysrailylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu.

Kadun saa kokonaan tai osaksi kattaa katoksella. Kadun rokenteet saa kannattaa viereis-

ten tonttierr alueella olevista rakenteista. Katutason alapuolelle saa sijoittaa huolto- ja

varastotiloja, ajoviylia, pysdksintitiloja ja ndihin verrattavia tiloja. Némd tilat soa

yhdistda viereisten kortteleiden tiloihin. Maanvaraisille kaduille on istutettava puita,

lukuun oftamatta Vislauskujaa.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Alueella on polkupysraily ja huoltoajo sallittu. Kulkuviylén saa kokonaan tai osaksi

kattaa katoksella. Kortteleissa 17009, 17016 ja 17039 kulkuviyldn ala- ja ylapuolelle

saa sijoittaa tontin kayttson liittyvia tiloja. Kulkuaukon korkeuden tulee olla vihintddn

3,0 m. Kortteleissa 17001, 17002 ja 17003 sca kulkuvdyldan alapuolelle sijoittaa teknisen

huollon johtoja.

Alueen sisdiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa.

Ohjeellinen pallokentts.

Kadun ylittéva jalonkulkukatu, jossa polkupyordily on sallitty.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jdrjestdd ajoneuvoliittymid.

Avutopaikat:

= Kunkin tontin autopaikoista vahintdan 60 % on sijoitettava omalle korttelialueelle
jo 40 % saa sijoittaa myss muille korttelialueille korkeintaan 400 metrin etdisyydelle
omasta korttelialueesta.

- Korttelin 17027 autopaikoista 60 % on sijoitettava LPY~- tai KT-korttelialueille.

= 40 % AK- ja YO-korttelien seki AL-korttelien asuinrakennusten autopaikoista saa
sijoittaa my&s maanclaiseen véestdnsuojaan (mav).

- Korttelien 17023 jo 17024 autopaikat saa sijoittaa tontille 17023/2.

- Autopaikat on sipitettava pihamaan tason alapuolelle. IR

Tonttien autopaikkavelvoite:

1. AK- ja Alzkorttelit: yksi autopaikka asuinkerrosalon 100 m2 ja tyshuoneiden kerros-
alan 250 m“ kohti.
Vanhugten, opiskelijoiden ja nuorison osuiﬁ\rckennuksef: yksi outopaikka asuinkerrosalan
200 m” jo tyshuoneiden kerrosalan 250 m“ kohti.

2. KT- ja YH-korttelit seka ET-kortteli 17009/2: yksi autopdikka kerrosalan 100 m2 kohti.

3. YO-korttelit 17002 3 autopnikkaa, 17025 100 wa/u/fopoikkoo ja 17039 92 autopaik-
kac. Y-korttelit: 17032 52 autopaikkaa.

Rakennukset tulee suunnitella tasakattoisiksi sisdpuolisin sysksytorvin.

Rakennuksen toinen pitkd sivu tai talla sivulla olevien parvekkeiden ulkoreuna on raken-
nettava rakennusrajaan kiinni. ;

Kaksi huonetta ja keittion kasittavat jo sitd suuremmat asuinhuoneistot on varustettava
parvekkeella, jonka syvyys on vihintasn 2,0 m jo jonka rakenne on hyvin tuulelta suo-
jaava. Parvekkeet saavat ulottua enintddn 2,4 m kotu- tai puistoalueelle. Katu- tai
puistoalueelle ulottuvan parvekkeen on oltava vihintddn 4,0 m katupinnan ylapuolella
jo 2,5 m puiston maanpinnan yldpuolella. Luvan mydntéva viranomainen voi poikkeusta~
pauksissa sallic parvekkeiden sijoittamisen vihintddn 2,5 m jalankulkukadun yldpuolelle.

lkkunaton paity ei sao olla 12,0 m eikéa ikkunallinen padty 30,0 m lshempéng julkisivua,
jossa on asuinhuoneiden tkkunoita.

Tontille on rakennettava vihintaan 5 m” lasten leikkitilaa laitteineen kutakin perheelli-
sille tarkoitetun asuinhuoneiston huoneistoalan 60 m” kohti. Muilta osin pihamaa on kun-
nostettava asukkaiden yhteiseen kayttson.

Jatehuoltotiloja ei saa sijoittaa pihamaalle.
Tontin 17023/2 jatehuoltotilat saa sijoittaa tontille 17023,3.

Litkenteen aibeuttama vuorokauden keskimadrdinen melutaso ei soa ylittas 35 dB(A) asuin-
huoneissa. Ulkoseing~- ja ikkunarakenteiden dineneristivyys madritelldan siten, ettd vuo-
rokouden keskimddrginen melukuormitus on:

- kortteleissa 17004, 17005, 17023, 17024 ja 17035 Mikeldnkadun puoleisessa reu-
nassa 25,0 metrin korkeudella tontin pihomaan tasosta 70 dB(A), -

- Ratopihantien ja Radanrakentajantien reunassa 5,0 metrin korkeudella 70 dB(A),

- Ratamestarinkadun, Asemapdillikonkadun jo Rautatieldisenkadun reunassa 5,0 metrin
korkeudella 65 dB(A).

Raittiin ilman sisdénotto on jarjestettavi siten, ettei sallittuja melutasoja ylitets.

Tyshuoneiden lattian saa sijoittaa korkeintaan 1,0 m huoneen ikkunan kohdalla olevaa
maanpintac alemmaksi . ' ‘

Tontille saa rakentaa kellari- ja muita tiloja korkeintaan 15,0 m syvyyteen tontin piha-
maan tasosta laskettuna. Kortteleissa 17009 jo 17016 sac néitd tiloja rakentaa tasoon
+15.0 sackka lukuun ottamatta maanalaista vaestonsuojaa varten varattua aluetta, jossa

saa rakentaa tasoon +22.0 sackka.

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

Bostader far ej forlaggas i forsta vaningen, réknat fran gérZis— eller markplanet. Den forsta
véningen bsr byggas pad fsljande sstt:

- minst 5 % b&r disponeras fér genomsfartsgppningar eller andra uteutrymmen.
= minst 30 % bor utbyggas till lokaler for barnens dagvard, arbets- eller fsrenings- och
ddarmed jamforbara oktiviteter. ' :

Under gérdsplansnivéan far pa omradet for byggnadsyta och ma-yta forléggas utrymmen for
parkering, utrymmen som betjdnar den allménna trofiken samt dagsljusbelysta kontor,
verkstdder, sociala och ddrmed jamfsrbara utrymmen.

Kvartersomréde for bostads-, offérs~ och kontorsbyggnader.

P& kvartersomradet far dven forldggas utrymmen som betjdnar trivselaktiviteter och social
verksamhet. Bostider far ej forlaggas i forsta véningen, réknat fran gards- eller mark-
planet. Den férsta vaningen bor byggas pa fsljande sitt:

- minst 5 % b&r disponeras for genomsfartssppningar eller andra uteutrymmen.
- minst 30 % bor utbyggas till lokaler for barnens dagvard, arbets- eller fsrenings-
och ddrmed jamfsrbara aktiviteter.

| kvarteret 17020 fsrsta vaning bsr byggas pa fsljande sitt:

- minst 30 % bor lamnas for oppning som gar i genom byggnadskroppen.
- minst 20 % bor utbyggas till lokaler for barnens dagvéard, arbets- eller forenings-
och diérmed jamforbara aktiviteter.

Under gérdsplansnivan far pa omradet for byggnadsyta och ma-yta forliggas utrymmen for
parkering, utrymmen som betjdnar den allmédnna trafiken somt . dagsljusbelysta kontor,
butiks-, verkstider, sociala och ddrmed jamfsrbora utrymmen.

Kvartersomrade fsr allménnan byggnader.
Kvartersomrade for forvaltnings— och @mbetsverksbyggnader.

P& kvartersomradet far dven forldggas butiks- och samlingsutrymmen. Under gardsplans-
nivan far placeras utrymmen for parkering och boktryckeri @vensom dagsljusbelysta kontor,
verkstader, sociala samt ddrmed jamfsrbara utrymmen.

Kvartersomréde for byggnader for undervisningsverksamhet.

P& kvartersomradet far &dven forlaggas utrymmen for annan social verksamhet. Under
gérdsplansnivan far forlaggas parkerings-, teater-, studio-, auditorium- och andra
motsvarande utrymmen samt dagsljusbelysta arbetsutrymmen. P& kvartersomradet far gard-
utrymmen &verbyggas med ett genomskinligt tak i eller ovanfor vattentakets niva.

Kvartersomrade for kontorsbyggnader.

P& kvortersomradet far forlaggas utrymmen som betjénar trivselaktiviteter, social och
idrottsverksamhet. Under gardsplansnivan far forldggas utrymmen for parkering, bok-
tryckeri och idrott samt utrymmen som betjtnar den allménna trofiken Gvensom dagsljus-
belysta kontor, verkstider, sociala och ddrmed jamfsrbara utrymmen. Kvarterens gérds-
plansyta bor utbyggas sdlunda:

- minst 15 % av kvartersytan bor reserveras for allmdn gangtrafik.
- minst 15 % av kvartersytan bér byggas som butiks-, utstsllnings-, samlings-,
idrotts- eller motsvarande lokaler.

Park.
Kvartersomrade for allmédnna parkeringsanldggningar.

Pa kvartersomradet far dven forlsggas en service-station f&r motorfordon samt utrymmen
som betjdnar avfallsservicen. P& taket av parkeringshus fér forlidggas idrottsplaner som
far sverbyggas samt nsdiga biutrymmen.

Kvartersomrade for byggnader och anliggningar for samhillsteknisk forssrining.
Linje 2 m utanfsr det planomrade som faststillelsen galler.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Bestammelsegriins.

Riktgivande bestammelsegriins.

Ri'ktgivande tomtgréns.

Kryss p& beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer .

Kvartersnummer . ‘ g #
Tomtnummer.

Namn pa gata, for allmdn gangtrafik reserverad del av omréde, torg eller park.
Byggnadsrétt i kvadratmeter véningsyta.

Forutom den i stadsplanen angivna byggnadsritten far byggas fsljande utrymmen som raknas
till vaningsytan: ~

1. Utrymmen som befinner sig under tomtens gardsplansniva.
2. De véningor i bostadsbyggnader, ddr bostdder icke fsrlaggs.
3. Utrymmena i byggnadernas vindsvaning.

Den sammanlagda véningsytan for punkterna 1-3 ovan far tomtvis utgdra hdgst:

AK-kvarteren 1500 m2 kvarteret 17025 18 500 m_
Y- och Al-kvarteren 2 000 m,, kvarteret 17020 3 500 m,
KT-kvarteren 2 500 m,, kvarteret 17018 tomt 2 1875 m,
YH-kvarteren 15 000 m, kvarteret 17018 tomt 3 625 m,
kvarteret 17039 6 000 m,, kvarteret 17023 tomt 2 410 m,
ET-kvarteren och 1000 m kvarteret 17023 tomt 3 1590 m,
kvarteret 17002 kvarteret 17024 tomt 2 1 005 m,

kvarteret 17024 tomt 3 850 m

Romersk siffra anger storsta tillatna antal véningar i byggnader, byggnad eller del diérav.

Forutom maximiantalet vaningar far byggas en uppvarmd vindsvéning, i vilken far for-
laggas utrymmen for social- och andra motsvarande &@ndamal. Vindsvéningen far omfatta
hogst hdlften av den oversta vaningens yta.

Ungefirlig hsjd for gata, gardsplan och for ollman gang~ och cykeltrafik reserverad
del av tomt.

Hosgsta hsid for byggnads vattentak.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta for bostadsbyggnader.

Byggnadsyfo for andra @n bostadsbyggnader. N i
Utrymme under markplanet.

Underjordiskt utrymme reserverat for jirnvig.

Underjordiskt utrymme reserverat for skyddsrum.

De ingéngar och luftvixlingskanaler till skyddsrummet som fors till markytan, far for-
liggas inom omré&det for skyddsrummet. Skyddsrummet far onvéndas for parkering.

Underjordisk vattenlednings- och avloppstunnel samt dartill ansluten tunnel for dess
underhall. Till tunneln bor anordnas en serviceled genom kvarter 17039.

Utspréng. ' -
Genomfartsdppning i byggnad.

Beteckningen anger att mot denna sida av byggnadsytan far byggnaden icke ha fonster
annorstddes @n i forsta vaningen, riknat fran gardsplanens nivé.

Trddrad som bdr planteras.
Gata.
Oppen plats eller torg.

P& omradet far forlaggas byggnader med hogst 2000 m2 véningsyta for affars-,
rekreations= och sociala dndamal férutom Konduktdrsplatsen.

For gang- och cykeltrafik reserverad gata, ddr servicetrafik ar tillaten.

Gatan fér helt eller delvis tickas med en takkonstruktion. Gatans konstruktioner far
stodas p& byggnadsdelar pé& intilliggande tomter. Under gatuplanet fér fsrltggas ut-
rymmen for service, lager, korbanor, parkeringsplatser och ddrmed j#mfsrbara utrymmen.
Dessa far forenas med utrymmen i intilliggande kvarter. Gator som grundas pa mark br
planteras med tridd forutom Visselgranden. ' o

i

Fsr allmén géngtrafik reserverad del av omrade. '

P& omradet &r cykling och servicekdming tillaten. Trofikleden far helt eller delvis

tdckas med en tokkonstruktion. | kvarteren 17009, 17016} och 17039 far ovanfér och under
trafikleden forlaggas utrymmen i anslutning till\tomtens anvindning. Géngdppningens

fria hojd bsr vara minst 3,0 m. | kvarteren 17001, 17002 och 17003 f&r under géng-
viagarna forldggas ledningar for den tekniska servicen.

For omradets interna servicetrafik reserverad del av omréade.

Riktgivande bollplan.

Gagata dver gata. P& gagotan &r cykling tillaten.

Del tov gatuomrades grins ddr utfart @r forbjuden. :

Bilplatser:

- Av bilplatserna pa varje tomt bsr minst 60 % forlaggas till eget kvartersomrade och

40 % far forlaggas dven till andra kvartersomrédden hsgst 400 m fran eget kvarters-
omrade. : :

= Av bilplatserna i kvarteret 17027 bsr 60 % forlaggas till LFY- eller KT-kvartersomrade.

- 40 % av bilplatserna for AK=- och YO-kvarter samt bostadsbyggnaderna pé
Al-kvarter fér forlaggas dven till underjordiskt skyddsrum (mav).

- Bilplatserna for kvarteren 17023 och 17024 fé&r forlaggas till tomten 17023/2.
- Bilplatserna bor forlaggas under gardsplansnivan.
Tomternas bilplatsaliggande:

1. AK- och ,AlL-kvarteren: en bilplats per 100 m2 bodstadsvéaningsyta och en bilplats
per 250 m~ vaningsyta for arbetsrum. ; 2
Bostadsbyggnader avsedda for aldringar, studerande och ungdom: en bilplats per 200 m
bostadsvéaningsyta och 250 m? véningsyta fér arbetsrum.

2. KT- och YH-kvarteren samt ET-kvarteret 17009/2: en bilplats per 100 m2 véningsyta.

3. YO-kvarteren: 17002 3 bilplatser, 17025 100 bilplatser, 17039 92 bilplatser.
Y-kvarteret: 17032 . 52 bilplatser.

Byggnaderna bér planeras med plana vattentak och inre stuprér.

Byggnadens langfasad eller denng fasads balkonger bor byggas dnda ut till byggnadsgrinsen.

Bostadsldgenheter pa tvé rum och kok eller storre bor utrustas med balkong, vars djup ar
minst 2,0 m och vars konstruktion erbjuder gott vindskydd. Balkongerna fér n& hogst 2,4 m
utover gata eller park. Balkong, som nar utéver gata eller park bor forlaggas minst

4,0 m dver gatuplan och 2,5 m dver parkens markplan. Myndighet, som beviljar tillstand,
kan i undantagsfall tillata balkongernas fsrlaggning minst 2,5 m ovan gagatans nivé.

Fonsterlss gavel far e forlaggas ndrmare @n 12 m och fonsterfsrsedd gavel ej narmare @n
30 m frén fasad med fonster for bostadsrum.

‘ 2
P& tomten bor byggos lekutrymmen med anordringar for barn minst 5 m2 per 60 m  bostads-
véningsyta for fomiljer. De dvriga delarno av. gardsplanen bsr iordningstallas for invanarnas
gemensomma bruk.

Anordningarna for avfoll far ej forlaggas pd gérdsplanet.

Tomtens 17023/2 anordningar for avfall far forlaggas pa tomten 17023/3.

Den genomsnittliga trafikbullernivan pé& dygnet far i medeltal ej dverstiga 357dB(A) i
bostadsrum. Vid bestimning av ljudisoleringsférmaga hos ytterviggar och fonster-
konstruktioner bor beaktas foljande bullerbelastningsvarden for dygnet i medeltal:

~ i kvarteren 17004, 17005, 17023, 17024 och 17035 vid tomtgrdnserna mot
Backasgatan pa en hsjd av 25,0 m fran tomtens gardsplansnivé 70 dB(A),

.~ vid kanten av Bangardsviigen och Banbyggarvigen péd 5,0 m hsjd 70 dB(A),

- vid kanten av Banmistargatan, Stingsgaton och Jdravdgsmannagoton pa 5 m
hojd 65 dB(A).

Friskluftintagen bor anordnas sa att de tilladtna bullernivéerna ej overskrides.

Arbetsrummens golv far forlaggas max 1,0 m lb'gr/e gn markplonens nivé vid
fonstret.

P& tomten far byggas killare och andra utrymmen till ett diup%dv hégst 15,0 m
réknat frén tomtens gardsplansniva. | kvarteren 17009 och 17016 f&r dessa utrymmen
byggas till nivan +15.0 med undantag for omradet som reserverats f&r underjordisk
skyddsrum, dar man far vyggo ner till nivan +22.0. >
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