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Asemakaavoitus ja Tietoa Oy

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Hernesaarta ja sitd ympardivia vesi- ja puis-
toalueita Matalasalmenkujan, Eiranrannan ja Merikadun eteldpuolella. Kaavaratkaisu mah-
dollistaa asumisen ja tyopaikkojen seka satama- ja puistoalueiden sijoittamisen alueelle. Ta-
voitteena on, ettd alueesta kehittyy vetovoimainen asuinalue sekd matkailu- ja vapaa-ajan
palveluiden merellinen keskittyma. Alueella tuetaan toimintatapojen muutoksia ilmasto-
muutoksen torjumiseksi.

Alueen kokoojakatu Laivakatu ja sen varrella raitiotieyhteys ja pyorétiet jakavat alueen
itdpuolen asuntoalueeseen ja lansipuolen tyopaikka-alueeseen. Asuinkerrostalojen kortte-
lialueet koostuvat padosin 6-8 kerrosta korkeista asuinkerrostaloista. Tydpaikka-alue koos-
tuu toimitila- ja lilkuntarakennusten seka pysakointilaitosten korttelialueista, jotka rajautu-
vat risteilysatamaan. Risteilylaivoille on mitoitettu kolme laituripaikkaa. Alueen eteldosaan
on suunniteltu lumen vastaanottoalue ja venesatama, jonne on mahdollista toteuttaa ve-
nepaikkojen, vesiliikennelaitureiden, vierasvenesataman ja liiketilojen liséksi veneiden huol-
toon ja sdilytykseen liittyvid toimintoja. Merisatamanpuistosta lanteen rantapuiston aluetta
levennetdan; uimaranta, veneiden asiointipaikat, monipuoliset leikki- ja ldhiliikuntapalvelut
ja vesiurheilukeskus tarjoavat vetovoimaisia merellisia toimintoja kaupunkilaisille.

Kaupunkikuvallisesti uuden kaupunginosan asuntoalue jakaantuu viiteen osa-aluee-
seen. Puistoalueen mutkitteleva pdaraitti rajautuu kuusi kerrosta korkeiden asuinkorttelialu-
eiden etupihavyohykkeisiin, istutusalueisiin ja ravintoloiden ja kahviloiden terassivyohyk-
keisiin. Korttelialueiden valiin on sijoitettu pienimittakaavaisia puistikoita ja aukioita, joiden
varrella kerrosluku vaihtelee neljan ja seitseman kerroksen valilla. Asuinkorttelialuetta lavis-
tda pohjoisetelasuunnassa kulkeva kédvelykatu Korallikuja, jonka varrella huoneistokohtais-
ten sisddnkdyntipihojen lisaksi vuorottelevat kahden alimman kerroksen sisaanvedetyt jul-
kisivut. Laivakadun varrella on sallittu erkkereitd ja viherhuoneita kerrosalan lisdksi ja kah-
deksan kerrosta korkeiden asuinkorteleiden rdystaslinja on padosin madallettu kuudennen
kerroksen korkeudelle. Kaupalliset palvelut keskittyvat alueen pohjoisosaan, jossa 12-16
kerrosta korkeat asuinkerrostalot eheyttévét viereisten viljasiilojen mittakaavaa. Asuinkort-
telialueet on suunniteltu tiiviiksi, yhteisolliseksi ja kantakaupunkimaiseksi kaupunkiraken-
teeksi. Pienipiirteiset piha-alueet voidaan suunnitella vehreiksi, koska pelastustoimet eivat
edellytd pelastusauton kayttoa kortteleiden sisdpihoilla. Katutilan ja kattoterassien elavoit-
tdmiseen on kiinnitetty eritysta huomiota.



Uutta asuntokerrosalaa on noin 316 000 k-m? ja tyopaikka- ja palvelu-kerrosalaa on noin 139
000 k-m?2. Yhteensa alueen kerrosala on 495 000 k-m?, josta kaupallisia palveluita on noin 26
000 k-m?. Tonttien keskimdardinen tehokkuusluku on e =3,0 ja aluetehokkuus e =1,0. Asu-
kasmaaran lisdys on 7 600 asukasta. Asemakaava-alueen nykyisen maa-alueen pinta-ala on
noin 41 hehtaaria. Merialueille tehtavia lisatayttdja on noin 8 hehtaaria ja kaivuja 2 hehtaa-
ria, jolloin maapinta-ala tulee olemaan 47 hehtaaria. Virkistysaluetta on 11,7 hehtaaria, jos-
ta puistoa on noin 9,7 hehtaaria, venesatama-aluetta noin 1 hehtaari ja uimaranta-aluetta
noin 1 hehtaari.

Kaavaratkaisun yhteydessa on laadittu lilkkennesuunnitelma (piir. nro 6819), jonka mu-
kaan alueella liilkkuminen perustuu turvallisiin kdvely- ja pyoraily-yhteyksiin, raideliikentee-
seen perustuvaan joukkoliikenteeseen seka vesi- ja ajoneuvoliikenteeseen. Raskas liikkenne
ohjataan alueen lansireunaan Munkkisaarenlaiturille. Alueen asuinkerrostalotonttien auto-
jen pysakointipaikkojen osalta sovelletaan markkinaehtoisen pysakointijarjestelmén peri-
aatteita. Pysakdintipaikat sijoittuvat alueelle markkinaehtoisesti. Kaupungin muilla ohjaus-
keinoilla, kuten tontin luovutuksella, on mahdollista ohjata autopaikkojen sijoittamista en-
sisijaisesti keskitettyihin pysakointilaitoksiin.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, etta teollisuus- ja varastotoi-
minnan poistuessa alueelta kantakaupungin asumisen, tydpaikkojen, palveluiden seka lii-
kunta- ja virkistysmahdollisuuksien tarjonta monipuolistuu. Kaavan toteuttamisen myota
alueen nykyiset rakennukset puretaan lukuun ottamatta Fordin tehdasrakennusta, Munk-
kisaaren teollisuustaloa, Valtion viljavarastoa, Loylya, Cafe Birgittaa ja Cafe Carusellia. Telak-
katoiminnot siirtyvat alueen pohjoispuolelle.

Helsingin kaupunki omistaa maa-alueen. Kaavoitustyd on kdynnistetty Helsingin kau-
pungin aloitteesta.

Kaupunkiympadristolautakunta péatti 26.3.2019 asettaa Hernesaaren asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen julkisesti ndhtaville ja jatkotoimenpiteind pyytaa yksityiskohtai-
sempia selvityksia lilkenteesta.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti ndhtavilld. Kaavaehdotuksesta tehtiin 14 muistutusta.
Nahtavillaoloajan ulkopuolella saapui 1 kirje. Muistutuksissa ja kirjeissa esitetyt huomau-
tukset kohdistuivat maankdyttoon ja toimintoihin, meritdyttoihin, rakentamisen maaraan
ja korkeuteen, liikkenteeseen ja pysakointiin, virkistysalueisiin ja viherrakentamiseen, liikun-
tapalveluihin, yhdyskuntatekniseen huoltoon, kaavamaarayksiin ja suojeluun, nimistoon,
vaikutuksiin ja vuorovaikutukseen sekda Munkkisaaren Yritystaloon ja Valtion viljavarastoon.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti ndhtavilla.
Lausunnot kohdistuivat ymparistévaikutuksiin, rakennussuojeluun ja vedenalaiseen kult-
tuuriperintoon, liilkenteeseen ja vesihuoltoon ja veneilyn runkovayliin.

Kaupunkiymparistolautakunta paatti 16.4.2019 hyvaksya markkinaehtoisen pysdkdinnin
kokeilun periaatteet ohjeellisena noudatettavaksi Hernesaaren asemakaava-alueen asunto-
rakentamisessa. Punavuoren ja Eiran asukaspysdkointialuetta ei ole tarkoitus laajentaa Her-
nesaareen. Hernesaaren asukaspysakdinti ratkaistaan kaava-alueella. Kaavaehdotusta kos-
keviin ndhtavilldolleisiin selvityksiin lisattiin yksityiskohtaisempi Hernesaaren liikkenneselvi-
tys. Suunnittelualueen autopaikkoja koskevia maardyksia muutettiin vastaamaan markki-
naehtoisen pysakoinnin kokeilun periaatteita.

Kaavaehdotus on ollut muutettuna julkisesti uudelleen nahtavilld. Kaavaehdotuksesta
tehtiin 9 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat maankayttdon ja
toimintoihin, rakentamisen maaradn ja korkeuteen, liikenteeseen ja pysakaintiin, virkistys-
alueisiin, liikkuntapalveluihin, yhdyskuntatekniseen huoltoon, kaavamaarayksiin ja suoje-
luun, vaikutuksiin ja vuorovaikutukseen sekd Munkkisaaren Yritystaloon, Valtion viljavaras-
toon ja Cafe Birgittaan.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nahtavilla.
Lausunnot kohdistuivat kaavamaarayksiin ja selostukseen, yhdyskuntatekniseen huoltoon,
liikenteeseen ja puistoalueisiin.

Julkisen uudelleen ndhtéavilldolon jélkeen tehdyistd muutoksista on neuvoteltu niiden
tahojen kanssa, joiden yksityistd etua muutoksen on katsottu koskevan ja heitd on kuultu
erikseen sahkopostilla (MRA 32 §). Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta. Esitetyt huo-
mautukset kohdistuivat Munkkisaaren Yritystaloon ja Valtion viljavarastoon. Kaavan tavoit-
teet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa esitettyjen
huomautusten johdosta.

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen
viimeisessa luvussa.






Jatkasaari ja Hernesaari,
Asemakaavoitus ja Tietoa Oy

Tavoitteet

Tavoitteena on, ettd alueesta kehittyy vetovoimainen asuinalue sekd matkailu- ja vapaa-ajan
palveluiden merellinen keskittymd. Hernesaaresta tulee toiminnallisesti ja kaupunkikuval-
lisesti osa kantakaupunkia. Tavoitteena on tehda monipuolisia ja omaleimaisia asuntokort-
teleita jotka kannustavat yhteisollisyyteen, kattoterassien ja piha-alueiden kayttoon ja ela-
van katukuvan muodostumiseen. Hernesaaressa pyritdan rakentamisen laatuun, joka miel-
letdan korkeatasoiseksi asuntojen koosta, toteutustavasta, hallintamuodosta ja hintatasos-
ta riippumatta. Tarked osa hyvda asumista on myds lahiympadriston laatu palveluineen, ra-
kennusten yleisten tilojen ja ulkotilojen viihtyisyys.

Hernesaareen muodostuu monipuolinen kansainvélisesti vetovoimainen matkailu- ja
vapaa-ajan palveluiden keskittymad, joka tukeutuu rantapuistoon, venesatamaan ja ristei-
lymatkailuun. Elamyksellisen rantapuiston avomerimaisema, uimaranta, yleinen sauna, ra-
vintolat ja kahvilat, leikki- ja lahiliikuntapalvelut ja vesiurheilukeskus muodostavat houkut-
televan kokonaisuuden kaupunkilaisten ja matkailijoiden vapaa-ajan viettoon. Harrastus-
ja kilpailutoiminta vesiurheilun eri muodoissa on aktiivista ja lisdd Helsingin kansainvalis-
ta tunnettavuutta.

Alueella tuetaan toimintatapojen muutoksia ilmastomuutoksen torjumiseksi. Raidejouk-
koliikenteeseen tukeutuvan alueen jatkosuunnittelussa kiinnitetddan huomiota suunnittelu-
ratkaisuiden energiatehokkuuteen. Suunnitteluratkaisut voivat perustua kiertotalouteen;
vuorottaiskdyttoiset alueet tai rakennukset kuten keskitetyt vuorottaiskadytdssa olevat py-
sakointilaitokset mahdollistavat tehokkaan maankayton.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, etta
kaupunginosia kehitetddn monipuolisina ja alueen tunnistettavaa identiteettia seka merel-
listd Helsinkia vahvistetaan.

Asuminen

Tavoitteena on edistaa yhteisollista urbaania kerrostaloasumista, jossa asukkaat voivat luon-
tevasti luoda toimintaedellytyksia ulkotilojen kdyttoon; sisdpihojen tiivis mittakaava, katto-
terassit ja viherkatot, kadun ja pihan puolella asuntoihin liittyvdt maantasokerroksen etu-
pihat ja asuntojen omat portaat kadulle kannustavat ulkotilojen kalustamiseen ja ulkona
viihtymiseen. Alueella tuetaan asumismuotojen moninaisuutta ja monipuolista vaestora-
kennetta.

Tyopaikkarakenne ja palvelut

Hernesaarta kehitetddn tyopaikkarakenteeltaan monipuolisena kantakaupungin laajene-
misalueena, jonka erityispiirteend ovat vapaa-aikaan ja matkailuun liittyvét elinkeinot seka
ravintola- ja hyvinvointipalvelut. Alueelle varataan tilaa vapaa-aikaan ja veneilyyn liittyvan
kaupan ja toiminnan keskittymalle. Kaupallisten palveluiden osalta tavoitellaan seka toi-
mivia ldhipalveluita, ettd seudun mittakaavassa toimivia kaupallisia palveluita mikd muun
muassa ravintola- ja kahvilapalveluiden osalta edellyttdd ostovoiman siirtymista alueelle.
Julkiset palvelut, kuten paivdkodit ja koulut, mitoitetaan alueen sisdisen tarpeen mukaan.

Liikenne

Alueen joukkoliikenneratkaisu perustuu raitiotieyhteyteen, joka kulkee Hernesaaresta Te-
lakkakadun ja Bulevardin kautta keskustaan. Hernesaareen suunnitellaan sujuvat ja esteet-
tomat jalankulun ja pyordilyn reitit, jotka pohjautuvat kantakaupungin pyoréliikenteen ta-
voiteverkkoon ja uusittuihin suunnitteluohjeisiin. Alueen asuinkerrostalotonttien autojen
pysakointipaikkojen osalta sovelletaan markkinaehtoisen pysakointijarjestelman periaat-
teita. Kaupungin muilla ohjauskeinoilla, kuten tontin luovutuksella, on mahdollista ohjata
autopaikkojen sijoittamista ensisijaisesti keskitettyihin pysakaintilaitoksiin. Liséksi jatkos-
sa tutkitaan mahdollisuuksia vesibussiverkoston kehittamiselle osana risteilymatkailijoil-
le suunnattuja palveluita.



Virkistys ja liikunta

Hernesaarenrantapuistosta muodostuu kantakaupungin rantoja seurailevan puistojen sar-
jan ja koko Helsingin niemen eteldkarki. Tavoitteena on luoda kantakaupungin viher- ja vir-
kistysalueita tdydentdva eldmyksellinen ja korkeatasoinen merellinen puistoalue, joka tar-
joaa monipuolisen ja vetovoimaisen virkistysalueen sisaltdaen leikki- ja ldhiliikuntapalvelui-
ta kaiken ikaisille asukkaille, kaupunkilaisille ja matkailijoille. Uimaranta, alueen rantaviivaa
jaksottavat laiturit ja laajat puukansirakenteet mahdollistavat rentoutumisen veden rajassa.
Hernesaaren karkeen toteutettavan vesiurheilukeskuksen ja Kauppatorin valiselle rantarei-
tille toteutetaan kansainvalisesti kiinnostavia matkailu- ja vapaa-ajanpalveluita.

Venesatamat

Hernesaareen eteldosaan suunnitellaan venesatama, jonka toiminnan tavoitteena on nor-
maalin venesatamatoiminnan lisdksi edistaa kansainvalisten merkittavien purjehduskilpai-
luiden jarjestamistd, harrastustoiminnan esittelya ja koulutusta. Lisdksi venesatama toimii
vierasvenesatamana palveluineen. Hernesaarenrantapuiston puolella mahdollistetaan ve-
sibussiliikenne ja asiointi veneelld.

Risteilysatama

Tavoitteena on vahvistaa Helsingin vetovoimaisuutta risteilymatkailukohteena. Hernesaa-
ressa voi vierailla samanaikaisesti kolme suurikokoista risteilyalusta. Alueelle ja 1ahiympa-
ristdon matkailijoiden reittien varrelle varataan tilaa matkailuun liittyville palveluille ja lin-
ja-autoille. Kavelyn, pyordilyn ja joukkoliikenteen yhteyksia kehitetddn keskustan ja ristei-
lysataman valilla.

Yhdyskuntateknisen huollon erityisjarjestelyt

Jatkosuunnittelun tavoitteena on tutkia mahdollisuutta rakentaa alueelle jatteen putkikul-
jetusjarjestelma. Venesataman eteldpuolelle toteutetaan lumenvastaanottopaikka.

Rakennussuojelu

Tavoitteena on, etta alueen kulttuurihistoriallisesti merkittavat rakennukset, entinen Fordin
tehdasrakennus ja Valtion viljavarasto sailyvéat alueen teollisesta menneisyydesta kertovina
rakennuksina, alueen maamerkkeina ja kaupunginosan eldvana osana tarkoituksenmukai-
sessa ja rakennusten ominaisluonteeseen soveltuvassa kaytdssa. Loylyn arkkitehtoniset ja
kaupunkikuvalliset arvot sdilytetaan. Lisdksi tavoitteena on tukea Merisataman ranta-aluei-
den kehittamisen ja yllapidon edellytyksia siten, ettd historiallisen ja kaupunkikuvallisen ko-
konaisuuden arvot sdilyvat ja vahvistuvat.

llImastomuutokseen sopeutuminen ja kestava kehitys

Tavoitteena on, ettd ilmastonmuutokseen sopeudutaan ottamalla huomioon merenpinnan
nousu ja aaltoiluolosuhteet, tuulisuus ja hulevesien kasittely. Alueella tuetaan toimintata-
pojen muutoksia ilmastomuutoksen torjumiseksi. Tavoitteena on edistaa kestavaa kehitys-
td energiatehokkailla ratkaisuilla. Suunnitteluratkaisut voivat perustua esimerkiksi kierto- ja
jakamistalouteen tai vuorottaiskayttdisiin keskitettyihin pysakdointilaitoksiin.

Mitoitus

Asemakaava-alueen nykyisen maa-alueen pinta-ala on noin 41 hehtaaria. Merialueille teh-
tdvia lisatdyttoja on noin 8 hehtaaria ja kaivuja 2 hehtaaria, jolloin maapinta-ala tulee ole-
maan 47 hehtaaria. Virkistysaluetta on 11,7 hehtaaria, josta puistoa on noin 9,7 hehtaaria,
venesatama-aluetta noin 1 hehtaari ja uimaranta-aluetta noin 1 hehtaari. Uutta asuntoker-
rosalaa on noin 316 000 k-m? ja tyopaikka- ja palvelu-kerrosalaa on noin 139 000 k-m?. Yh-
teensa alueen kerrosala on 495 000 k-m?, josta kaupallisia palveluita on noin 26 000 k-m?.
Tonttien keskimaarainen tehokkuusluku on e =3,0 ja aluetehokkuus e =1,0. Asukasmaaran
lisdys on 7 600 asukasta.



Cafe Birgitta 2015, Helena Roschier

Port Olympico Barcelona 2012, Jari Huhtaniemi

Hernesaarenranta 2015, Helena Roschier

Hernesaaren risteilymatkustajien
kavelyraitti 2012, Jari Huhtaniemi

EPPI 201005 §
2161

¥
b




Korttelialueet

Lahtokohdat

Hernesaari on ollut vuosikymmenia telakka- ja satamakédytdssa. Ymparisto on paaosin jasen-
tymaton ja rosoinen. Hernesaaren maanpinnan korkeusasemat ovat 2-3 metrid merenpin-
nan yldpuolella. Maanpinta on paallystetty asfaltilla itdrantaa lukuun ottamatta. Alueen kau-
punkikuvaa hallitsevat suurimittakaavaiset peltivuoratut hallirakennukset. Voimassa olevas-
sa asemakaavassa alue koostuu pddosin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueista,
joiden rakennusten enimmadiskorkeus vaihtelee korkotasolla +19.0 - +35.0 merenpinnasta.
Alueen lansirannalla sijaitsee kolme risteilyalusten laituripaikkaa. Risteilyalukset ankkuroi-
vat Hernesaaren lansireunalla kesdkaudella.

Risteilymatkailun ja vesiurheilun kehittdmiseksi Hernesaaren itdrantaan on viime vuosi-
na ohjattu vapaa-ajan toimintoja ja ravintola- ja kahvila palveluita. Asemakaavat maaritta-
vat Hernesaaren itdrannan paaosin puistoalueeksi. Osalle ranta-alueesta on osoitettu jalan-
kulku- ja pyordilyreitti. Hernesaaren eteldkarjessa on helikopterikentt, jolta ei ole saanndl-
lista reittiliikennetta. Helikopterikentalle on valmistunut vuonna 2008 valiaikainen matkus-
tajaterminaali. Hernesaaren eteldosassa sijaitsee myds vdliaikainen maanlajitysalue, lumen-
vastaanottopaikka ja veneiden huoltotoimintaa.

Telakan monumentaalisia halleja on alueella useampia. Arkkitehtitoimisto Gripenberg
& Co on suunnitellut nykyisen Aker Yardsin kdytossd olevia profiloidulla muovipinnoitetulla
terdspellilld vuorattuja halleja Pihlajasaarenkadun molemmin puolin (suurlohkohalli, kom-
bihalli) 1990-luvulla. Saaren autoteollisuuteen liittyvdsta menneisyydesta kertoo myds Oy
Volvo-Auto Ab:n toimintaa varten rakennetut tilat Hernematalankatu 3:ssa (Hernesaaren-
katu 11). Kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoisimmat sdilyneet teollisuusrakennukset ovat
entinen Fordin tehdasrakennus 1940-luvulta ja Valtion viljavarastoksi 1950-luvulla suunni-
teltu rakennuskokonaisuus.

Kaava-alueen itdrannalta ndkymat avautuvat kantakaupungin eteldrannoille, Suomen-
linnaan, lahisaariin ja avomerelle. Kaava-alue sijoittuu osaksi Helsingin merellista silhuet-
tia ja muodostaa osan useiden arvokkaiden kulttuuriympéristokokonaisuuksien maisema-
tilaa ja nakymia.

Kaava-alueen asemakaavoissa on puistopinta-alaa noin 7,2 hehtaaria, josta osa on to-
teuttamatonta. Hernesaaren itdrannalla on noin 1,8 hehtaaria toteuttamatonta puistopin-
ta-alaa. Helsingin viher- ja virkistysalueiden strategisessa kehityskuvassa (VISTRA Il) ranta-
puisto on merkitty kaupunginosapuistoksi. Lisaksi puisto on osa yleiskaavoissa 2002 ja 2016
madriteltya Helsinkipuistona kehitettdvaa viheraluekokonaisuutta.

Hernesaari 2015, Suomen ilmakuva



Kantakaupungin meritaytot

Valtion viljavarasto

Fordin talo 1946

Hernesaarenranta-viihdekeskus 2015,
Jari Huhtaniemi




Kaava-alueen itdosassa on kantakaupungin eteldrannan kulttuuriympadristoihin liittyvia
puistoalueita ja 2000-luvun alussa korkeaan laatutasoon toteutettuja uudempia puistoalu-
eita. Pyhan Birgitan puiston vesiliikennelaiturin ja Ursininkallion puiston ja avokallioranto-
jenvililla on pieni hiekkaranta, josta on muodostunut suosituksi epaviralliseksi uimapaikak-
si kantakaupungin alueella. Epévirallisen luonteen vuoksi alueella ei ole uimavalvontaa, pu-
keutumistiloja eika kdymaloita. Vesililkenne on aiheuttanut vaaratilanteita uimareille. Lahi-
alueella on sijainnut Ursinin uimalaitos vuosina 1887-1937. Ursininkallion puiston keskel-
Ia sijaitsee Merenkulkijoiden ja mereen menehtyneiden muistomerkki. Osa Ursininkallion
puistoalueesta toimii skeitti- ja minigolf —alueena.

Eiranrannan katua rajaavat Ursininkallion kohdalla eteldssa kallioleikkaukset ja pohjoi-
sessa Merikadun pengermuuriin rajoittuva pysakointialue. Myods Merikadun ja Merisata-
mankadun vélinen alue on voimassaolevassa asemakaavassa pysakointialuetta. Pysakointia
on toteutettu kuitenkin vain alueen eteldosaan. Pysakdintialueilla on talvisin veneiden tal-
visdilytysta. Merikadun eteldpuolinen alue muodostaa maisemakuvallisesti valittavan vyo-
hykkeen Eiran viheralueakselin ja meren vilille. Merikadun eteldpuolella on Cafe Carusel ja
venesatama-alue, jossa sijaitsee Pihlajasaaren vesiliikennelaiturit.

Entinen Fordin talo, Henry Fordin katu 6

Sota-aikana, vuonna 1943 aloitettiin Hernesaaressa Fordin uuden kokoonpanolinjan raken-
taminen. Se valmistui vuonna 1945. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Gunnar Nordstrom.
Kookas kalkkihiekkatiilinen rakennus on edustava esimerkki aikakauden teollisuusarkkiteh-
tuurista. Rakennuksen pitkia julkisivuja jasentavat pilasterit, joiden vélissa on korkeat ruu-
dutetut ikkunat. Useat yksityiskohdat, kuten vaneriseindiset sisatilat, kertovat korkeatasoi-
sesta suunnittelusta. Fordin toiminta jatkui Hernesaaressa aina vuoteen 1997 asti. Sen jal-
keen rakennuksessa on ollut monia erilaisia toimijoita ja nykyisin paavuokralaisena on Ta-
pahtumakeskus Telakka.

Valtion viljavarasto, Laivakatu 3

Valtion viljavaraston kdyttoon suunniteltu rakennuskokonaisuus sijaitsee Laivakatu 3:ssa.
Sen ovat suunnitelleet vuonna 1953 arkkitehdit Aili ja Niilo Pulkka. Rakennuksen huomiota
herattavin osa on kymmenkerroksinen, +43.8 korkeuteen kohoava viljasiilorakennus. Sen
sisalld on 32 siiloa. Siilo-osaa jatkaa lanteen matalampi viisikerroksinen varasto- ja kontto-
riosa. Siihen liittyy kolmikerroksinen asunto-osa, jossa on ollut kahdessa kerroksessa nel-
ja asuntoa. Siilo-osan kaarevat seindt ovat maalattua betonia, konttori-, varasto- ja asunto-
osa ovat julkisivuiltaan kalkkihiekkatiilta. Arkkitehtuuri on tarkoituksenmukaista ja asiallis-
ta modernismia. Siilojen seké elevaattoritornin arkkitehtoniset arvot ovat sdilyneet verrat-
tain hyvin, samoin asuinrakennuksessa on sailynyt paljon alkuperdista. Viljan varastointi jat-
kuu siiloissa edelleen, myds asuinrakennus on alkuperdisessa kdytdssaan. Kylma tasovaras-
to on 1980 -luvulla muutettu vuokrattaviksi toimistotiloiksi ja samalla sen alkuperdisasu on
muuttunut huomattavasti. Purkauslaajennus ei edusta samaa arkkitehtonista laatua kuin
muut alkuperdiseen kokonaisuuteen kuuluvat rakennukset.

Munkkisaaren teollisuustalo

Arkkitehtitoimisto Matti Hakala suunnitteli kiinteistoosakeyhtio Matalasalmenkatu 9 A
vuonna 1965. Rakennuksessa on viisi kerrosta ja se on tyypillinen esimerkki 1960-luvulle
tavanomaisesta toimisto- ja toimitila-arkkitehtuurista. Rakennus suunniteltiin teollisuus- ja
varastokdyttoon. Kerrokset jatettiin avoimiksi ja muunneltaviksi tiloiksi.

Café Birgitta

Talli -arkkitehtien Minna Lukander suunnitteli 2014 valmistuneen 45 k-m? laajuisen kahvi-
larakennuksen Hernesaaren rantapuistoon. Rakennus valittiin vuoden hirsirakennukseksi
2014. Suunnittelu kdynnistettiin Helsingin kaupungin aloitteesta osana alueen matkailu-
palveluiden kehittamista.

Loyly

Avanto Arkkitehtien Ville Hara ja Anu Puustinen suunnittelivat 2011-2016 yleista sauna- ja
ravintolarakennusta Hernesaaren rantapuistoon. Noin 1 000 k-m? laajuinen hanke valmistui
toukokuussa 2016 Jasper Padkkdsen ja Antero Vartian rakennuttamana. Suunnittelu kdyn-
nistettiin Helsingin kaupungin aloitteesta osana alueen matkailupalveluiden kehittamista.

Hernesaareen on koordinoitu matkailu- ja
vapaa-ajan palveluiden kehittamishankkeita
vuodesta 2009.
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Kaavaratkaisu

Asemakaava mahdollistaa asumisen, tydpaikkojen sekd satama- ja puistoalueiden si-
st joittamisen Hernesaareen. Kaavan kaupunkirakenteen selkdrankana on kaarevalinjai-
nen pohjois-eteldsuuntainen kokoojakatu, Laivakatu, alueen keskella. Laivakadun ita-
puolelle on suunniteltu asuntoalueet ja rantapuisto, joka liittyy kantakaupungin ete-
larannan vaihtelevan luonteisten puisto- ja rantajaksojen muodostamaan virkistysvyo-
hykkeeseen. Laivakadun lansipuolelle jadvat olemassa olevat ja uudet tyopaikka-alu-
eet, venesatama ja risteilysatama.
_ Kaavaratkaisun mukainen rakentaminen luo uuden urbaanin merenrantajulkisivun
ri’fi;i\ =\ kantakaupungin eteldiseen rantavydhykkeeseen niin avomeren, kuin Suomenlinnan
-1 ‘ ; ja Lauttasaarenseldn suuntiin. Jatkasaari tulee ndkymaan Hernesaaren takana tarkas-
teltaessa aluetta idan suunnasta. Korttelirakenne on tiivis ja kaupunkimainen. Lisaksi
kesdkuukausina alueella vierailevat jopa 60 metrid korkeat risteilylaivat tuovat oman
urbaanin lisansa alueen kaupunkikuvaan. Vallitsevat ilmasto-olot ja meriveden aaltoi-
lu estavat rantaviivaan rakentamisen. Fordin tehdastalo, Munkkisaaren teollisuustalo,
Valtion viljavarasto, Cafe Birgitta, Cafe Carusel ja Loyly sdilyvat alueella, muut nykyiset
o) X rakennukset puretaan. Jatkosuunnittelun yhteydessa selvitetdan keinoja alueen raken-
tamisaikaisten ja pysyvien julkisten taidehankkeiden edistamiseksi.
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likunta- ja vapaa-ajan toimintaa varten seka julkisia
palveluja, pysakéintia, myymala-, kahvila-, ravintola-,
opetus- ja kokoontumistiloja.

toiminnan edellyttamia rantarakenteita, tayttoja,
kaivantoja ja rakennelmia.

Yleinen pysékaintialue. Alue on varattava talvi-

Liikerakennusten korttelialue. kaudella veneiden sailytykseen.

Autopaikkojen korttelialue.

Asuinkerrostalojen korttelialue: Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue. Alueelle saa
sijoittaa ymparistohairiota tuottamatonta vesiur-
heilutoimintaa seka toiminnan edellyttamia ranta-
Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten kort- rakenteita, tayttoja, kaivantoja ja rakennelmia.
telialue.
Uimaranta-alue.
PKL Palvelu- ja likerakennusten korttelialue.
Satama-alue. Alueelle saa sijoittaa satamatoimin-
Opetus- ja tutkimustoimintarakennusten korttelialue. nan edellyttamia rantarakenteita, tayttdja, kaivan-
toja, rakennelmia ja rakennuksia. Aluetta saa kayt-
taa veneiden talvisailytykseen.
Urheilu- ja likuntarakennusten korttelialue. Kortteli-
alueelle saa lisaksi sijoittaa palvelutiloja kulttuuri-, - Venesatama. Alueelle saa sijoittaa venesatama-
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Toimitilarakennusten korttelialue. Korttelialueelle
saa lisaksi sijoittaa majoitus- ja liiketilaa seka pal-

veluita, Autopaikkojen korttelialue. Korttelialueelle saa

sijoittaa pysakaintilaitoksen.

Yhdyskuntateknisen huollon rakennusten alue.
Korttelialueelle saa sijoittaa jatteen putkikuljetus-
jarjestelman kerayskeskuksen.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

=

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ymparis-

i
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t0 asettaa toiminnan laadulle erityisia vaatimuksia.
Korttelialueelle saa sijoittaa tiloja veneiden huol-
toa ja varastointia varten seka pysakointia. Lisaksi
saa sijoittaa myyméla-, kahvila-, ravintola-, toimis-
to ja kokoontumis- ja matkustajaterminaalitiloja.

Puisto.

Puisto seka urheilu- ja virkistyspalveluiden alue.
Alueelle saa lisaksi sijoittaa leikki- ja likuntatoi-
mintoja seké niiden edellyttdmia suurikokoisia ra-
kennelmia. Alueelle saa lisaksi sijoittaa rantaraken-
teita, tayttoja ja kaivantoja.
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m

Yhdyskuntateknisen huollon rakennusten alue.

Korttelialueelle saa sijoittaa lumen vastaanotto-
alueen ja lisaksi alueella saa harjoittaa veneily-
ja vesiurheilutoimintaa

Vesialue.






Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Asuinkerrostalojen korttelialueet koostuvat padosin 6-8-kerrosta korkeista asuinkerrosta-
loista. Kaupalliset palvelut keskittyvat alueen pohjoisosaan, jossa sijaitsee ymparistodan
korkeampaa, 12-16 kerrosta korkeaa, rakentamista. Asuinkorttelialueet on suunniteltu kan-
takaupunkimaiseksi tiiviiksi ja yhteisolliseksi kaupunkirakenteeksi. Punavuoren tapaan te-
hokas maankaytto on saavutettu kantakaupungille tyypilliselld sisapihamitoituksella kerros-
lukuja korottamatta. Asuinkerrostalojen autopaikat toteutetaan alueelle markkinaehtoises-
ti. Autopaikat on mahdollista sijoittaa Laivakadun lansipuolelle merkittyjen LPA-1-kortteli-
alueiden pysakdintilaitoksiin. Asuinkerrostalojen kortteleissa 20850-58 ja 20863 on mah-
dollista sijoittaa asukaspysakoinnin autopaikkoja myos pihakansien alle. Asuntoalueen kor-
kotaso vaihtelee +3.0 ja +7.4 vililla. Maantasokerroksissa sijaitsee liiketiloja ja kortteleihin
20852, 20854 ja 20856 voidaan sijoittaa paivakoti- tai muita julkisia palvelutiloja. Asunto-
alueen tonttikatujen ja kavelykatu Korallikujan mitoituksessa on yhteensovitettu pelastus-
paikat, kadun alla oleva yhdyskuntatekniikka ja katupuut. Avomerelle ja kantakaupunkiin
avautuvat nakymat seka sataman ymparistovaikutukset ovat merkittava jatkosuunnittelua
ohjaava tekija. Asuntoalueen pohjois- ja eteldosaan rajautuvat venesatamat lisdavat asumi-
sen merihenkisyytta.

Alueella kannustetaan vaihtoehtoisten kaupunkiasumisen mallien kehittamiseen mah-
dollistaen yksilollisia asumistarpeita; kaavassa kannustetaan toteuttamaan viherhuoneita,
erkkereita ja korkean kerroskorkeuden mahdollistavia parviratkaisuita seka huoneistokoh-
taisia piha-alueita ettd porrasyhteyksia kadulle ja yksityisille kattoterasseille. Lisaksi erityis-
ja senioriasuminen tulee ottaa jatkosuunnittelussa huomioon osana monipuolisia asumis-
muotoja.

Katutilaan liittyvien sisddankayntipihojen, sisépiha-alueiden ja kattoterassien elavoitta-
miseen ja viherrakentamiseen on kiinnitettava eritystd huomiota. Asuntoalueen ulkotilat
koostuvat mittakaavaltaan tiiviista yhteisollista sisdpihoista, joita yhdistavat toisiinsa kort-
teleiden vdlissa polveileva kavelykatu Korallikuja istutus- ja toimintavyéhykkeineen ja pie-
net puisto- ja aukioalueet. Yhteisollisia ulkotiloja toteutetaan sisdpihoille, katoille ja kortte-
leiden kadunpuoleisten vapaa-ajantilojen sisddnkayntipihojen yhteyteen, jossa ne elavoi-
tavat osaltaan kaupunkikuvaa. Sisdpihat on suunniteltava ja rakennettava yhdeksi yhteisek-
si kokonaisuudeksi ja rakentamattomat tontin osat, joita ei kayteta leikki- ja oleskelualuei-
na tai kulkuteina on istutettava. Kaavamaardykset kannustavat viherrakentamisen lisaami-
seen; pelastusajoneuvoja ei ole tarvetta mitoittaa sisdpihalle ja kansiratkaisut sisdpihalla voi-
daan valttaa sijoittamalla autopaikat alueen keskitettyihin pysakdintilaitoksiin. Kaavassa on
kannusteita kattoterassien monipuolisen kdytdn edistamiseen; katot ovat padosin asukkai-
den kaytossa, alle yhdeksan kerrosta korkeiden rakennusten kattopinta-ala tulee padosin
toteuttaa viherkattoina tai kattopuutarhoina ja toteuttamalla kdyttovesi- ja viemardinti kat-
toterassille mahdollistetaan kesakeittididen ja paljujen toteuttaminen kattoterasseille sau-
na- ja vapaa-ajantilojen yhteyteen.
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Kaupunkikuvallisesti uuden kaupunginosan asuntoalue jakaantuu viiteen osa-alueeseen.
Puistoalueen mutkitteleva padraitti rajautuu kuusi kerrosta korkeiden asuinkorttelialueiden
etupihavyodhykkeisiin, istutusalueisiin ja ravintoloiden ja kahviloiden terassivydhykkeisiin
(ep-2-ja ep-3 -merkinnat). Hernesaarenrannan puoleisilla julkisivuilla maantasokerrokseen
tulee toteuttaa ravintola- ja kahvilaliiketiloja, joiden lattiakorko tulee olla vahintdan 0,8 met-
rid viereistad puiston rantapromenadin koroa korkeammalla ja joiden edustalla ep-3-merki-
tytalueet on toteutettava vahintaan kolmeen tasoon portailla erotettuina terassialueina. Es-
teetdn yhteys ndille terassialueille voidaan suunnitella viereisen ep-2-merkityn alueen istu-
tusalueiden kautta. Ep-2- ja ep-3 -merkittyjen alueiden toteutus tulee suunnitella Kortteli-
korttien Hernesaaren asuinkortteleiden piha-alueiden rakentamisohjeen mukaisesti. Ep-2- - :
ja ep-3 -merkittyjen alueiden portaat, tukimuurit ja viherrakentaminen valaistuksineen ra- B T -
jautuvat 14 tontin osuudella Hernesaarenrantapuistoon. Naiden tontin osa-alueiden tulee = ’
muodostaa Korttelikorttien kaupunkikuvallisesti yhtendinen puistoa rajaava kokonaisuus.
Korttelialueiden valiin on sijoitettu pienimittakaavaisia puistikoita ja aukioita, joiden varrel-
la kerrosluku vaihtelee neljdn ja seitseman kerroksen vililla. Puistikoiden varrella tulee to-
teuttaa lasittamattomia ulokeparvekkeita. Asuinkorttelialuetta lavistda pohjoiseteldsuun-
nassa kulkeva kavelykatu Korallikuja, jonka varrella huoneistokohtaisten sisdankayntipiho-
jen (ep-1-merkinta) liséksi vuorottelevat kahden alimman kerroksen sisddnvedetyt julkisivut
(y-z-merkintd). Asuinkortteleita kiertavalle ep-1-merkitylle alueelle on rakennettava maan-
tasokerroksen asuntoihin liittyvia sisaankdyntipihoja ja istutusalueita. Asunnon lattiakoron
ja sisddnkayntipihan on oltava vdhintaan 0,8 metrid katukorkoa tai muuta yleista aluetta
korkeammalla. Ep-1-merkittyyn alueeseen rajautuvista ensimmaisen kerroksen asunnos-
ta on toteutettava uloskaynti suoraan katualueelle sisadankdyntipihan portaiden valityksel-
Ia. Maantasokerroksen liiketilat suunnitellaan kadun korkotasoon esteettomiksi. Myds y-z-
merkitylle sisadnvedetylle alueelle tulee toteuttaa ep-1-merkittyjen alueiden maardysten
mukaan toteutettuja sisadnkdyntipihoja. Y-z-merkityn sisddnvedon yldpuolelle on suositel-
tavaa kaupunkikuvallisista syista toteuttaa parvekkeiden lisdksi huonetilaa ja viherhuonei-
ta. Viherhuoneet voi toteuttaa kerrosalan lisdksi. Myos Laivakadun varrella on sallittu viher-
huoneita seka erkkereita kerrosalan lisaksi ja kahdeksan kerroksisten asuinkorteleiden rays-
taslinja on padosin madallettu kuudennen kerroksen korkeudelle (a-merkinta).

Hernesaari Laivakadun pohjoispaasta kohti etelda.

Asemakaavoitus ja Tietoa Oy
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Asuinkortteleiden sisdpihat ovat mittakaavaltaan yhteisollisia. Itdrannan kortteleissa tois-
tuu teemana sisdkkaiset sisdpihat; ensimmaisen sisddntulosisapihan kautta kuljetaan toi-
selle luonteeltaan yksityisemmalle sisdpihalle. Korttelialueen sisdpihaa halkaisevat asuinra-
kennukset on luontevaa suunnitella sivukdytdan perustuvana asuinkerrostalona. Laivaka-
dun varrella olevissa korttelissa on atrium-porrashuoneratkaisuun perustuvia asuinkerrosta-
loja. Atrium-porrashuone perustuu myds sivukdytavasuunnitteluratkaisuun, mutta porras-
huoneen keskelle muodostuu lisdksi korkea valokuilutila. Suunnitteluratkaisu mahdollistaa
10-15 asunnon toteuttamisen yhtd porrastasannetta kohden. Suunnitteluratkaisu on erit-
tdin tehokas. Vastaavaan tehokkuuteen on mahdollista yltda levedrunkoisella lamelliporras-
huoneratkaisulla, jossa asunnot ovat pienikokoisia.

Kaavaselostuksen liitteend olevan Korttelikortin osana on Hernesaaren asuinkorttelei-
den piha-alueiden rakentamisohje, jossa maaritetadn korttelipihojen, etu- ja sisdankaynti-
pihojen seka terassialueiden suunnittelutavoitteita (MASU Planning Oy 26.11.2019).
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Airokalanaukio,
Asemakaavoitus ja Tietoa Oy

Asuinkortteleiden kattoterassit.
Asemakaavoitus ja Tietoa Oy

Tontin 20860/2 viitesuunitelma
ja tehokkuuslaskelma,
Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen

Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialue (ALP)

Asuntoalueen pohjoisosaan kortteliin 20858 Airokalanaukiolle on suunniteltu alueen suu-
rimmat paivittdistavarakaupat. Korttelissa on lisdksi 12-16 kerrosta korkeita asuinkerrostalo-
rakennuksia. Tontin kerrosalan lisaksi laskettavaa paivittdistavarakaupan maanalaista myy-
malatilaa tulee sijoittaa mak-merkinnallad osoitetulle alueelle tontille 1 ja 2 vdhintdan 1500
m? ja enintddn 2500 m?. Liiketilojen asiointipysdkdinti ja huolto voidaan sijoittaa kortteliin
paivittdistavarakauppojen alle enintddn kahteen kellaritasoon. Korttelin asukaspysakdin-
tid on mahdollista sijoittaa Laivakadun lansipuolelle tontille 20237/8 toteutettavaan maan-
paalliseen pysakointilaitokseen, johon on mahdollista toteuttaa noin 200 pysakointipaik-
kaa. Selostuksen liitteend on Helin&co arkkitehtien laatima viitesuunnitelma pdivittdistava-
rakauppojen huolto- ja pysdkointijarjestelyista. Korttelissa 20851 enintdan 85% kerrosalas-
ta saa kayttda asuinhuoneistoja varten. Keskeisen sijaintinsa johdosta korttelialue soveltuu
hyvin alueellisille kulttuuritoiminnoille. Alle yhdeksén kerrosta korkeiden rakennusten kat-
topinta-ala on toteutettava padosin viherkattona tai kattopuutarhana.

Atollipuisto ja asuinkortteleiden vaihteleva kerrosluku,

Asemakaavoitus ja Tietoa Oy




Palvelu- ja liikerakennusten korttelialue (PKL)

Korttelissa 20864 Laivakadun lounaispuolelle on merkitty venesatamaan + 2,0 tasolle ja
Laivakadulle +7,0 tasoille avautuvaa liiketilaa, jonka laajuus on noin 4 700 k-m?. Alueelle
on mahdollista sijoittaa liiketilan toiminnan edellyttdmia terassialueita, jotka on mahdollis-
ta suunnata venesataman puolelle seka yksikerroksisten rakennusalanosien paélle Laivaka-
dun katutasoon. Esteetdn sisdankaynti tiloihin tulee jarjestaa Laivakadun puolelta. Kortteli-
alueen toimintoja on tdman lisdksi mahdollista sijoittaa 2 500 k-m? Laivakadun alle.

Alueen eteldkarkeen puistoon suunnitellun vesiurheilukeskuksen yhteyteen on suunni-
teltu korttelialue 20866, jolle on merkitty 5 000 k-m? kerrosalaa. Rakennusoikeuden sijoit-
taminen tontille edellyttad, ettd osa toiminnoista sijoitetaan maanalaisiin kerroksiin. Tavoit-
teena on mahdollistaa Hernesaaren kédrkeen vetovoimaisen hankeen toteutuminen. Toimin-
ta voisi luontevasti liittya vesiurheiluun mutta esimerkiksi myds museo tai muu kulttuuritoi-
minto tdydentaisi sopivalla tavalla ranta-alueiden liikunta- ja vapaa-ajanpalveluita. Suunnit-
telun yhteydessa on tunnistettu paikan symbolinen merkitys Helsingin niemen eteldisem-
pana karked. Jatkosuunnittelun yhteydessa kortteliin pyritadn valikoimaan hanke, joka toisi
toiminnallaan lisdarvoa Helsingille ja jolla olisi kansainvalista merkittavyytta.

Korttelissa 20868 toimii vuonna 2016 avattu yleinen sauna Loyly, jolle on kaavaan mer-
kitty rakennusoikeutta 1 430 k-m?, joka mahdollistaa lisarakennuksen toteuttamisen nykyi-
sen rakennuksen eteldpuolelle. Kaupunkikuvallisista syistad rakennusalojen viliin ei saa si-
joittaa rakennelmia tai myyntipisteitd. Kansainvalista tunnustusta saanut yleinen sauna ra-
vintoloineen suojellaan yleisessa kaytdssa olevine sisa- ja aputiloineen kaavassa sr-1 —-mer-
kinndlla. Korttelialueelle ei saa sijoittaa pysakdintia.

Alle yhdekséan kerrosta korkeiden rakennusten kattopinta-ala on toteutettava paaosin vi-
herkattona tai kattopuutarhana lukuun ottamatta korttelia 20868.

Opetus ja tutkimustoimintarakennusten korttelialue (YO)

Asuinkerrostalokorttelialueiden yhteyteen on kaavassa osoitettu opetustoimintaa palve-
levien rakennusten korttelialue 20181, jonka rakennusoikeus on 11 000 k-m?. Kortteliin on
mahdollista sijoittaa peruskoulu seka varhaiskasvatuspalveluita, pelikenttd (40 x 60 met-
rid) ja leikkialueita. Laivaliikenteen meluvaikutuksista, ranta-alueen tuulisuudesta ja kau-
punkikuvallisista syistd johtuen korttelialue on sijoitettu keskeisesti alueelle raitiotiepy-
sdkin ja palveluiden ldheisyyteen. Alueen osat, joita ei kdyteta leikki- ja oleskelualueina tai
kulkuteind on istutettava. Istutuksissa on kdytettdava myos pensaita ja puita. Korttelialueel-
le 20181 tulee sijoittaa pelikenttd, joka on rajattava puuriveilld. Korttelialueelle 20871 tu-
lee sijoittaa leikkialue.

4

i
l%

R SN

Airokalanaukio ja nakyma kohti korttelin 20851
kulttuurikeskusta.
Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman.



Airokalanaukio alueen kaupallisten palvelui-
den keskittymana.

Alueen suurimpien paivittaistavarakauppojen
toiminnallinen periaateratkaisu. Kaksi market
-myymalaa on sijoitettu asuinkerrostalokort-
teliin. Liiketilat ovat Airokalanaukion korkota-
sossa, asiointipysakointi on sijoitettu liiketilo-
jen alapuolelle.

Asemakaavoitus ja Helin&co Arkkitehdit
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Urheilu- ja liikuntarakennusten korttelialue (YU)

Fordin talon eteldpuolelle on suunniteltu urheilu- ja liikuntarakennusten korttelialue, joka
mitoituksensa puolesta mahdollistaa esimerkiksi jadkiekkokaukaloiden rakentamisen alu-
eelle. Korttelialueelle saa lisdksi sijoittaa pysakointid. Korttelialueen toteutuksessa tulee ot-
taa huomioon korttelialueelle merkitty yhdyskuntateknisen huollon rakennusala; pump-
paamo ja sen ilmanvaihdon edellyttamat pystyhormit rakennuksen katon ylapuolelle. Kat-
topinnat on toteutettava paaosin viherkattona tai kattopuutarhoina.

Alueleikkaus



Liikerakennusten korttelialue (KL)

Ravintolan tai kahvilan rakennusala on merkitty liilkerakennusten korttelialueelle 20867 (KL),
jonka rakennusoikeus on 750 k-m? Kaava mahdollistaa nykyisen Cafe Birgitan laajennuk-
sen lisaksi kaksikerroksisen lisarakennuksen rakennusalan (500 k-m?) sijoittamisen Cafe Bir-
gitan pohjoispuolelle siten, ettd rakennusalojen vililld nykyinen jalankulkuverkoston kan-
nalta merkittava 5 metrid levea suora kavely-yhteys sdilyy yleisessa kaytdssa. Jatkossa kah-
den vesialueen valissa ja kapeiden rantaraittien varrella nykyinen olemassa oleva yksiker-
roksinen kesdpaviljonki —rakennus on kaupunkikuvallisesti paikkaan soveltuva suunnitte-
luratkaisu. Kaava mahdollistaa nykyisen kahvilan laajentamisen kohti kanavaa, mutta laa-
jennuksen yhtendinen antura ja sokkeli tulee ulottaa +0.3 korkotasoon, jotta kanavan kai-
vu ei vahingoita laajennusosaa. Jatehuolto ja huoltoajo on kaavassa jarjestetty puistoalu-
eelle korttelialueen pohjoispuolelle.

Toimitilarakennusten korttelialue (KTY)

Toimitilarakennusten korttelialueelle saa lisaksi sijoittaa majoitus- ja liiketilaa seka palvelui-
ta. Munkkisaaren yritystalon, Valtion viljavaraston, Fordin talon, Arctech Helsinki Shipyardin
ja Helsingin sataman toimintoja on sovitettu yhteen toimijoiden vililld jarjestetyissa yhteis-
kokouksissa yleis- ja asemakaavoituksen yhteydessa. Kaikki KTY-korttelialueet rajautuvat jo-
honkin alueen kolmesta LPA-1-korttelialueesta, joille on mahdollista toteuttaa maanpaal-
linen keskitetty pysakointilaitos. Mikali pysakointilaitokset toteutetaan vuorottaiskayttdisi-
nd, nithin on mahdollista sijoittaa asukaspysakdinnin lisdksi alueella toimintaansa jatkavien
kiinteistojen tontti- ja vuokra-alueiden maanpadallisia autopaikkoja, jotka pddosin poistuvat
kaytosta alueen toteutuksen yhteydessa.

Kaava-alueen pohjoisosassa tontilla 20237/7 Valtion viljavaraston kaytto viljan varas-
tointiin jatkuu toistaiseksi. Toimintoon liittyva laivapaikka Munkkisaaren laiturissa varataan
edelleen sataman kayttoon. Tontilla 20237/5 Munkkisaaren teollisuustalo jatkaa myds ny-
kyisessa toimitilakdytossa. Kiinteistdjen rakennusoikeutta on lisatty. Munkkisaaren Yritysta-
lon ja Valtion viljavaraston véliin on merkitty autopaikkojen korttelialue, jolle saa sijoittaa
maanpaalliseen pysdkointilaitoksen (LPA-1) ja tulee toteuttaa 50 k-m? liiketilaa.

Tontilla 20237/6 sijaitsee Fordin talo, joka suojellaan asemakaavassa sr-2-merkinnalld ja
sen kdyttomahdollisuuksia selvitddn jatkosuunnittelussa. Lisdrakentaminen mahdolliste-
taan Munkkisaarenlaiturin puolelle. Fordin talon lisdrakentamisen rakennusala on asema-
kaavassa sijoitettu siten, ettd korotusosa ei ulotu Laivakadun tai Henry Fordin kadun puo-
leiseen julkisivulinjaan. Lisdrakentaminen vaikuttaa siten korkeudestaan huolimatta raken-
nuksen kokonaishahmoon péadasiassa satamalaiturin puoleisella sivulla, jossa se puoles-
taan rinnastuu ymparoiviin, korkeudeltaan vastaaviin uudisrakennuksiin. Lisarakenteet tu-
lee suunnitella jatkosuunnittelun yhteydessa siten, etteivat ne heikennad suojeltavan raken-
nuksen hallitilojen avoimuutta. Fordin talon ensimmainen kerros tulee padasiassa suunni-
tella liike- ja palvelutiloiksi.

Korttelissa 20865 KTY-korttelialueet sijaitsevat kaava-alueen eteldosassa venesataman
ja raitiotiepysdkkien laheisyydessa. Tontti 20865/1 soveltuu hyvin esimerkiksi majoitustoi-
minnalle, silld kaavaratkaisu mahdollistaa saattoliikenteen jarjestamisen Laivakadun korko-
tasolla +4.9 tontin sisdpihalle Vuokkokalankadulta ja huoltoliikenteen jarjestamisen Purje-
kalankadulta korkotasolla +3.1.

Korttelialueille on merkitty kaavaan maarays liiketiloista. Alle yhdeksan kerrosta korkei-
den rakennusten kattopinta-ala on toteutettava pddosin viherkattona tai kattopuutarhana
lukuun ottamatta LPA-1-korttelialueita.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T)

Helsinki Arctech Shipyard -telakka jatkaa toimintaansa kaava-alueen pohjoispuolella Hie-
talahdessa. Telakan ajoyhteyksien jarjestamiseksi kaava-alueen pohjoisosaan on merkitty
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, joka toiminnallisesti yhdistyy Hietalahdessa
toimivaan telakka-alueeseen ja jolle saa sijoittaa autopaikkoja. Kadun puolelle toteutetaan
tukimuuri kadun uuden tasauksen ja korttelialueen tasoerojen johdosta.



Fordin talon lisarakennus, PES Arkkitehdit.



Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ymparistd asettaa toiminnan laadulle erityisia
vaatimuksia (TY)

Venesataman pohjoispuolelle kaavaillaan veneilyyn ja siihen liittyvan elinkeinotoiminnan
keskittymaa. Venesataman yhteyteen on mahdollista rakentaa tarvittavat hallirakennukset
veneiden huoltoon ja sailytykseen. Alueelle voi sijoittaa myds pysakdintia. Jatkosuunnitte-
lun yhteydessa tutkitaan mahdollisuutta kdyttaa veneiden sailytykseen rakennettavien hal-
lien kayttoa kesdkautena pysdkointilaitoksena tai matkustajaterminaalina. Risteilymatkaili-
jat eteldiselta risteilylaiturilta ohjataan alueen kautta suunniteltavaa kavelyreittid pitkin Lai-
vakadulle. Kattopinnat on toteutettava paddosin viherkattona tai kattopuutarhoina.



Eiranranta ja Merikatu, ndkyma kohti uimarantaa, Asemakaavoitus ja Tietoa Oy

Puisto (VP)

Eiran noin 1000 asukkaan kaupunginosa tulee tdydentymaan noin 7600 asukkaan Herne-
saaren kaupunginosalla. Kaupunginosien ldheisyydessa olevien puistoalueiden kayttaja-
maardn lisdys on otettu suunnittelussa huomioon. Ranta-alueen nykyinen kaytto katu-, py-
sakointi- ja veneiden talvisdilytysalueena ei ole tarkoituksenmukaista alueen kayttajamaa-
ran kasvaessa. Eiranranta -kadun linjaaminen Merikadun tukimuuriin mahdollistaa Pyhdn
Birgitan puiston ja Ursininkallion vélisen rantapuistoalueen leventamisen. Merisataman
puiston nykyiset pysadkdintialueet (LP-1) muutetaan puistoalueiksi (VP) ja uimaranta-alueek-
si (VV) lukuun ottamatta Merisatamakatua rajaavaa eteldosaa, jossa merkintana on 'Yleinen
pysakdintialue, joka on varattava talvikaudella veneiden sdilytykseen’ (LP). Alueella olevil-
le jatteen syvakerdyssadilidille esitetdan jatkossa uusi sijainti. Veneiden talvisdilytys on mah-
dollista siirtaa jatkossa Hernesaaren risteilylaitureille.
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Uimarannan huoltorakennuksen kaupunki-
kuvallisia tarkasteluja.

Barcelonetan lahiliikuntapiste Barcelona
2015, Jari Huhtaniemi




Kaavaan on merkitty ohjeellisesti rajattu alue (ka-vp), joka osoittaa merelle avautuvaan ase-
makaavahistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittavaan puistoakseliin maisemallisesti
liittyvan ohjeellisen alueen osan. Ka-vp-merkinta kohdistuu Juhani Ahon puiston ndkyma-
linjan jatkeeseen ja ndkymalinjan huomioon ottamiseen Ursinkallion puistoalueen jatko-
suunnittelussa. Juhani Ahon puiston keskiakselin ndkymalinjan jatke sijaitsee ka-vp-mer-
kityn alueen keskella. Ursininkallion alueelle on merkitty nykyiselle skeittialueelle sijainnil-
taan ohjeellinen alue, jolle saa sijoittaa rullalautailuun tai muuhun vastaavaan liikkuntaan va-
rustettuja paikkoja ja rakennelmia. Kaikkien kaupunkilaisten kdyttéon suunniteltavan ran-
tapuiston leventdaminen mahdollistaa lisdksi uimarannan ja siihen liittyvien toimintojen to-
teuttamisen alueelle.

Puisto seka urheilu- ja virkistyspalveluiden alue (VP-1)

Hernesaaren uudet puistot - rantapuisto Hernesaarenranta ja kaupunkirakenteen sisdan si-
joittuvat Laguunipuisto ja Atollipuisto - on osoitettu merkinnalla VP-1, puisto seka urhei-
lu- ja virkistyspalveluiden alue. Alueille saa sijoittaa leikki- ja lilkuntatoimintoja seka niiden
edellyttamid suurikokoisia rakennelmia. Lisdksi alueille saa sijoittaa rantarakenteita, taytto-
ja ja kaivuja.

Hernesaarenrannan puisto-osuus on laajuudeltaan noin 5 hehtaaria. Puisto on noin 850
metria pitka ja sen leveys vaihtelee noin 40 ja 90 metrin vililla. Kapeimmillaan puisto on
eteldssd, missd meritdyttdjen teknistaloudellinen toteutettavuus asettaa suurimpia haas-
teita. Leveimmillddn puisto on korttelirakenteen lomaan laajetessaan. Puiston tarked luon-
teenpiirre on merellisyys ja ndkymat avomerta, Eiranrantaa, Kaivopuistoa, lahisaaria ja Suo-
menlinnaa kohti.

Puiston maasto nousee loivasti rantaviivasta asuntoalueiden reunaan. Maastoa voidaan
tarvittaessa terassoida ja porrastaa tukimuurein. Noin korkeustasolle +4 - +5 linjattu polvei-
leva Hernesaaren rantapromenadi seurailee asuinkortteleihin liittyvia terassivyohykkeita ja
muodostaa esteettdman jalankulun ja pyorailyn virkistysreitin. Promenadi laajenee ldnnen
puolella neljdksi puistoaukioiksi, joiden kautta rantapuisto liittyy kortteleiden vilisiin suo-
jaisapiin aukio- ja puistotiloihin. Tavoitteena on muodostaa rantapromenadista tilallisesti
valja kavely-, istuskelu- ja kohtaamispaikka, joka mahdollistaa lisaksi pyordilyn ja lenkkei-
lyn. Lehemmas rantaviivaa ja merenpinnan tasoa on merkitty ohjeellisena rantaa seuraile-
va jalankulun reitti.

Rantapuiston pohjoisosiin sijoittuu nykydan Cafe Birgitta ja Loyly, ympéarivuotinen ylei-
nen saunakeskus ja ravintola terassialueineen. Puiston keskivaiheilla puiston, rannan ja me-
renpohjan maaston muotoilua on tutkittu loivennettavaksi siten, ettd alueelle on mahdol-
lista suunnitella toiminnallinen vydhyke ja loiva ranta, joka mahdollistaa pdasyn veden aa-
reen. Rantavyohykkeelle on mahdollista sijoittaa myods oleskelulaitureita ja puukansia, jotka
mahdollistavat oleskelun veden rajassa. Veneidenlaskupaikkoja on osoitettu eteldosan ve-
siurheilukeskukseen yhteyteen. Puiston pohjoisosaan on merkitty venesatama-alue, jonne
suunnitellaan vesibussiliikennettd palveleva vesiliikennelaituri sekd kanava, joka mahdol-
listaa asiointilaituripaikkoja my®os vieraileville veneilijoille ja rantaravintoloiden asiakkaille.
Vesiliikennesataman ja kanavan nakyvat rakenteet on mahdollista toteuttaa puuverhouk-
sena luiskatun rantarakenteen paalle.

Padel-tenniskentta lahiliikuntapaikkana 2015.




P




,,é,y,»‘ Yt

4;14; -',AH”},

Vo

Eiranrannan uimaranta. Rantapuistoa levennetaan siirtdmalld Eiranrannan kadun
nykyista linjausta kohti Merikadun muuria. Asemakaavoitus ja Tietoa Oy



Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue (VU)

Helsingin ldhivedet ovat erinomaiset kilpapurjehdukseen. Lisdksi avoimet meriselanteet,
suotuisat tuulet ja kohtuullinen aallokko ldhelld kaupungin keskustaa tekevat Helsingista
yhden maailman parhaista purjehduskilpailupaikoista. Puiston eteldosaan sijoitettavan ve-
siurheilukeskuksen on tavoitteena toimia yhdessa Merisataman ja Hernesaaren venesata-
mien kanssa isojen kansallisten ja kansainvélisten arvokilpailuiden jdrjestelypaikkana. Ve-
siurheilikeskuksessa on mahdollista jarjestaa alan opetusta, valmennusta ja junioritoimin-
taa. Alueelle on mahdollista toteuttaa harrastusedellytykset esimerkiksi lauta-, leija- ja jolla-
lajeille ja muihin vesiurheiluun liittyviin moottorittomiin harrastuksiin. Lautalajien harrasta-
jille on mitoitettu alueelle halkaisijaltaan 50 metrid leved suojaisa allas, jonka yhteydessa on
hiekkaranta ja varaus pienelle huoltorakennukselle. Rantapuiston eteldosan maastomuodot
mahdollistavat puistoalueen hyddyntamisen luonnollisena katsomona vesiurheilutapah-
tumissa. My0s aallonmurtajan ranta voidaan tarvittaessa toteuttaa kiintedna katsomona.

Hernesaarenrannan venesatama
Asemakaavoitus ja Tietoa Oy




Uimaranta-alue (VV)

Liikuntapalveluiden mukaan Eiranranta soveltuu hyvin uimarannaksi. Avomerelle suuntau-
tuvasta sijainnistaan huolimatta Ursininkallion niemelld sijaitsi jo 1800-luvulla uimahuonei-
ta ja Ursinin uimalaitos. Alueella on nykyisellddn uimapaikka, jolla on haasteita epaviralli-
sen luonteensa johdosta liittyen uinnin ja vesiliikenteen yhteensovittamiseen, kunnossapi-
toon, valvontaan ja esimerkiksi wc- ja pukutilojen puutteeseen. Uimapaikan kayttajamaa-
rd tulee jatkossa moninkertaisesti kasvamaan. Valvottu uimaranta ja riittavat tilat uimaran-
nan liikunta- ja kahvilapalveluita varten edistavat rannan kunnossapitoa ja vesialueen kay-
ton turvallisuutta.

Liikuntapalveluille varattu 800 k-m? huoltorakennus suojaa ranta-aluetta Eiranrannan lii-
kenteeltd sekd maastoon terassoituna tarjoaa rakennuksen katon osalta yleiseen kaytt66n
aluetta avomerimaisemien tarkkailuun. Huoltorakennuksen rakennusala rajaa Eiranranta-
katua enintddn 23 metrin matkalla ja on 45 metrin etdisyydella rantaviivasta. Rakennus on
etdalld rannasta Merikadun laheisyydessa eikd merkittavasti muuta ranta-alueen kaupun-
kikuvaa. Huoltorakennuksen katon ylimman kohdan korkeusasema on +7,0 metrig, joten
se ei peita merimaisemaa takana olevan Merikadun katukorosta +6,3 tai ylempana olevista
asuinrakennuksista tarkasteltuna.

Liikuntapalveluiden tilaohjelma sisédltaa henkilokunnan sosiaali- ja tyotilaa, varastotilaa
uimarannan huoltoon ja esimerkiksi vdlinevuokraukseen liittyen, liikuntatilaa, pukuhuone-,
suihku- ja wc-tiloja seka enintddn 250 k-m? suuruisen kahvion. Rakennuksen katolle ei saa
sijoittaa tarjoilualueita. Liikuntapalvelut vastaa uimarannan ja rakennuksen suunnittelusta.
Uimarannan toteuttaminen edellyttda nykyisen Pyhan Birgitan puistossa sijaitsevan vesilii-
kennelaiturin siirtoa lanteen venesatama-alueelle (VL) uimarannan turvallisuuden paranta-
miseksi ja turvallisen vesialueen merkitsemista kelluvilla poijuilla. Uimaranta ei ole aidattu
alue, joten alueella sdilyvat nykyiset kavely-yhteydet. Alueen nykyisid laituri-, hiekkaranta-
ja avokallioalueita ei ole tarkoitus muuttaa. Myoskadn merenpohjan muokkaamista tai aal-
lonmurtajia uimarannan edustalla ei ole suunniteltu.

Satama-alue (LS)

Alueelle voi sijoittaa satamatoiminnan edellyttdmid rantarakenteita, tayttoja, kaivuja, raken-
nelmia ja rakennuksia. Satama-alueella, jonka suunniteltu maa-ala on 3,2 hehtaaria, on laitu-
ripaikkoja yhtaaikaisesti kolmelle suurelle risteilylaivalle. Osa Pietariin suuntaavista laivois-
ta vierailee myds Helsingissa ja risteilymatkustajien maaran odotetaan yha kasvavan tulevi-
na vuosina. Satamatoiminnan seka risteilymatkailun edellyttama jalankulku-, bussi- ja huol-
tolilkenne seka palvelut on otettu huomioon koko alueen suunnittelussa. Satama-alueelle
sijoitetaan erotellut jalankulku- ja huoltoyhteydet ja varustamoiden tilaamien retkibussien
ajovayldt. Satama-alueella varaudutaan maasahkon toteuttamiseen. Satama-aluetta rajaa-
van katualueen mitoituksessa on varauduttu siihen, ettd kolmen laivapaikan ldheisyydes-
sa on kussakin jalkamatkustajille varattu matkustajaportti ja aukiomaista katualuetta mat-
kailijoiden kokoontumista varten ja riittavasti matkailuliikenteelle osoitettavia kadunvarsi-
pysakdintipaikkoja. Satama-alueen pohjoisosassa sijaitseva viljalaivan laivapaikka varataan
edelleen satamakayttoon.




Satama-aluetta on mahdollista kdyttdaa myds muuhun satamatoimintaan ja talvikaute-
na veneiden talvisdilytykseen satamatoimintojen sen mahdollistaessa. Risteilysataman 3,2
hehtaarin maa-alueella on hyvat edellytykset toimia veneiden talvisdilytysalueena satama-
toiminnan niin mahdollistaessa, koska risteilyliilkennetta ei Hernesaaressa ole lahtokohtai-
sesti talviaikana. Liikuntapalvelut neuvottelevat jatkossa Helsingin sataman kanssa talvisai-
lytyksen mahdollistamisesta risteilysatama-alueella. Merisataman puiston nykyiset pysa-
kointialueet (LP-1), joita kdytetdan talvikautena veneiden talvisdilytysalueina, muutetaan
puistoalueiksi (VP) ja uimaranta-alueeksi (VV) lukuun ottamatta Merisatamakatua rajaavaa
eteldosaa, jossa merkintana on 'Yleinen pysakdintialue, joka on varattava talvikaudella ve-
neiden sailytykseen’ (LP).

Venesatama-alue (LV )

Alueelle saa sijoittaa venesatamatoiminnan edellyttamia rantarakenteita, tayttoja, kaivu-
ja ja rakennelmia. Kaavan havainnekuvassa esitetyn ja kaavan mahdollistaman satama-al-
taan laajuus on noin 5 hehtaaria. Tasaista kenttda satama-altaan ympaérille varataan noin 1,7
hehtaaria pdaasiassa purjehduskilpailuiden, pysakoinnin ja veneiden talvisailytyksen jarjes-
téamiseksi. Venesatama on mitoitettu noin 400 venepaikalle. Vierasvenesataman paikat sisal-
tyvat tdhan lukuun. Venesatamassa on veneiden kiinnitykseen hyddynnettdvaa rantaviivaa
1,3 kilometria ja kelluvien laiturien yhteenlaskettu juoksumetrimaara on arviolta noin 1,9 ki-
lometrid. Venesatamaan varataan laituripaikkoja vesibussiliikenteelle.

Itdrannan Hernesaarenpuiston pohjoisosaan on suunniteltu aallonmurtajalla suojattu
vesiliilkennelaituri ja veneiden asiointipaikkoja palvelemaan Hernesaaressa venelld liikkuvia.
Vesiliikenneyhteyksien lisédminen on jatkossa tarpeen, koska matkailijoiden liséksi lahialu-
eiden asukasmaara tulee kasvamaan huomattavasti. Jatkdsaaren ja Hernesaaren vélisen ve-
sibussiliikenteen toimintaedellytyksiad pyritadn edistdmaan jatkosuunnittelun yhteydessa.

Yleinen pysakointialue (LP)

Merisatama-kadun varrella sijaitseva yleinen pysakdintialue sdilytetaan kayttotarkoitusmer-
kinnélld "Yleinen pysdkointialue, joka on varattava talvikaudella veneiden sdilytykseen'

Autopaikkojen korttelialue (LPA)

Korttelialue on méadratty tontin 20237/5 huoltoliikenteen tarpeisiin.

Autopaikkojen korttelialue, jolle saa sijoittaa pysakointilaitoksen (LPA-1)

Maanpaallisten pysakaintilaitosten julkisivut tulee toteuttaa laadukkailla materiaaleilla ja
suunnitella kaupunkikuvallisesti korkeatasoisiksi.

Varjotarkastelu, kevat- ja syyspdivantasaus
klo 10 ja klo 16.

Pysdkointilaitoksen ja toimitilarakennuksen
véliin suunniteltu alueellinen jatteen koonta-
asema korttelissa 20865. B&M Arkkitehdit.






Korallikadun nakyma pohjoiseen kavelykatu Korallikujaa kohti,
Asemakaavoitus ja Tietoa Oy

Miekkakalanaukio Korallikujaan varrella, Asemakaavoitus ja Tietoa Oy




Yhdyskuntateknisen huollon rakennusten alue (ET)

Alueelle saa sijoittaa jatteen putkikuljetusjdrjestelman keskuksen.

Yhdyskuntateknisen huollon rakennusten alue (ET-1)

Venesataman eteldpuolelle on merkitty 0,9 hehtaarin suuruinen lumen vastaanottoalue.
Liikenndinti alueelle tapahtuu Munkkisaarenlaiturin kautta. ET-1-korttelialueella saa lisaksi
harjoittaa veneily- ja vesiurheilutoimintaa.

Vesialue (W)

Asemakaavasuunnitelma sisaltdd merialueen taytt6ja Hernesaaren eteld- ja kaakkoispuo-
lella. Taytot on suunniteltu siten, etteivat ne ulotu Pihlajasaaren koillispuolella sijaitsevalle
laivavaylalle. Vaylan syvyys on 9,8 metrid. Hernesaaren ja Pihlajasaaren vélissa kulkevia ita-
lansisuuntaisia veneilyn runkovaylia tulee siirtaa siten, ettd merialueen tayton vaatima tila
otetaan huomioon. Vaylien minimisyvyydet ovat 1,8 ja 2,4 metrid. Liikuntapalvelut suunnit-
telee venevayldt yhteisty6ssa vaylaviraston kanssa. Venevaylat siirretddan merialueen tayton
eteldpuolelle ennen meritdyton toteutusta.

Katualue

Alueen kaikki kadut on mitoitettu mahdollistaen katupuiden istuttamisen, mika lisaa katu-
tilan viihtyisyytta ja vdhentda tuulisuuden vaikutuksia maantasossa. Kévelykatu Korallikuja
muodostaa alueita ja kortteleita yhdistavan aukiotilojen sarjan. Korallikujan mitoitus mah-
dollistaa katutilaan katupuiden ja istutuksien seka toiminnallisten alueiden jatkosuunnitte-
lun, katualueelle on mahdollista sijoittaa esimerkiksi kaupunkiviljelyd, oleskelua ja huleve-
sien imeytysalueita. Korallikuja ja siihen liittyvat katualueet ja aukiot rajautuvat korttelialu-
eita kiertdviin sisddnkdyntipiha- ja istutusalueisiin. Huoneistojen ja liiketilojen sisdankaynti-
ja etupihat rajataan tasoeroilla, muureilla tai katukalusteilla yleisista alueista. Eiranranta ka-
dun linjausta muutetaan. Laivakadun eteldosaan on katukannen alapuolelle mahdollista si-
joittaa liittyen viereisten kortteleiden 20863 ja 20864 toimintaan. Tilan laajuus on noin 2 500
k-m?2. Korttelirakenteen lomaan sijoittuvista katu-, aukio- ja viheralueista on teetetty Koralli-
kujan julkisten ulkotilojen viitesuunnitelma (MASU Planning Oy 11/2019), jossa on tarkem-
min kuvattu ndille alueille asetettuja toiminnallisia ja laadullisia tavoitteita.

Terassialueet rajataan Hernesaaren rantapromenaadin suuntaisilla portailla

Hernesaarenrannan puistoon, Asemakaavoitus ja Tietoa Oy



Hernesaaren katuverkko

Alueellinen kokoojakatu
Paikallinen kokoojakatu
Tonttikatu

Kavelykatu

Katuverkko Raitiotieyhteydet

Liikenne

Lahtokohdat

Hernesaari liittyy ymparoivaan katuverkkoon Laivakadun ja Hernesaarenrannan kautta.
Hernesaaren alueella suurimmat liikennemdérat ovat Hernesaarenrannassa noin 3 200 au-
toa arkivuorokautena eli alueen sisaiset lilkkennemaarat ovat vahaisia. Telakan toiminta, ke-
sdakautena risteilijasatama seka talvikautena lumen vastaanottopaikka, tuovat alueelle myés
raskasta lilkkennettd. Eiranrannassa lilkkennemaéra on noin 6 000 ajoneuvoa arkivuorokaute-
na ja Merikadulla 5 500 ajoneuvoa arkivuorokautena.

Asemakaava-alueen ja koko eteldisen Helsingin ajoneuvoliikenteen padyhteys pohjoi-
seen kulkee Telakkakadun kautta. Yhteys itddn kulkee Eiranranta -katua pitkin Merikadulle
ja Merisatamanrantaan. Hernesaaresta kulkee bussilinja 14 Kampin suuntaan. Lisdksi ase-
makaava-alueen ldheisyyteen, Tehtaankadun paahdn, liilkenndi raitiolinja 1.

Katujen varsilla on pysakéintia Hernesaarenrannassa, Laivakadulla, Eiranrannassa ja Me-
risatamanrannassa. Eiranrannan ja Merisatamanrannan varrella on kaksi yleista pysakdin-
tialuetta, jotka toimivat kesdisin autojen pysakointialueena ja talvisin veneiden sdilytyspaik-
kana. Pysdkointipaikkoja nailld alueilla on yhteensa noin 190 kappaletta.

Tehtaankatu

Hernesaaren joukkoliikenne

Raitiotie

Pysakin vaikutusalue 300m




Nykyiset likenneméaarat (ajon./vrk) Liikenne-ennusteet 2040 (ajon./vrk)

Hernesaaren nykyiset liikennemaaréat (ajon./vrk)

Hernesaaren liikenne-ennuste 2040 (ajon./vrk)

Kaavaratkaisu

Alueen katuverkko on suunniteltu painottaen liikkenneturvallisuutta sekd hyvia edellytyksia
kavelylle, pyordilylle ja joukkoliikenteelle. Alueen lapi pohjois-eteldsuunnassa kulkee pai-
kallinen kokoojakatu, Laivakatu, joka yhdistda alueen Eiranrannan ja Hylkeenpyytdjanka-
dun kautta nykyiseen katuverkkoon. Kokoojakadun kautta liilkenne ohjautuu alueen tont-
tikaduille. Risteilijasataman toiminta kesaisin ja lumen vastaanotto talvisin tuovat satama-
alueen viereiselle Munkkisaarenlaituri -kadulle my&s raskasta liikkennetta. Kokoojakadulla ja
asuinalueen tonttikaduilla raskaan liilkenteen maara tulee olemaan véhaists, silld jatehuolto
suunnitellaan jarjestettavan imukerdysjarjestelmalla. Alueen raskas liilkenne pyritadn ohjaa-
maan Matalasalmenkujan kautta Munkkisaarenlaiturille, jolloin raskaasta liikenteesta koitui-
si mahdollisimman vahan haittaa alueen tuleville asukkaille.

Eiranrannan varrella oleva pysakointialue poistuu Eiranrannan katulinjauksen muutok-
sen yhteydessa. Yleisiltd pysdkointialueilta poistuu yhteensa noin 130 pysakdintipaikkaa.
Alueelle jaa kadunvarsipysakoinnin lisdksi yhteensa 60 autopaikan pysakdintialue palvele-
maan uimarannan asiakkaita ja muuta yleishyddyllista kdyttoa. Veneiden talvisdilytys mah-
dollistetaan jatkossa Hernesaaren satama-alueella.

Hernesaaren asemakaavan mukaisen maankaytdn tuottamista liikenteellisista vaikutuk-
sista on laadittu erillinen selvitys (WSP 30.8.2019). Selvityksessa on tarkasteltu Hernesaaren
suunnittelualueen ldheisen katuverkon vélityskykyd etenkin Telakkakadun, Hietalahden-
rannan ja Eiranrannan osalta. Liikenteen kehityksestd on muodostettu erilaisia alueellisia
ja paikallisia kehityskulkuja, joilla on suuri vaikutus suunnittelualueen kulkumuotojakau-
maan ja laheisen katuverkon toimivuuteen. Helsingin seudun maankayttd, asuminen ja lii-
kenne MAL2019 -suunnitelman mukaisella liikenteen kehittymiselld ja toimenpiteilld vuo-
delle 2030 Telakkakadun, Hietalahdenrannan ja Eiranrannan katuverkko valittaa autoliiken-
nettd kohtuullisen hyvin. Liikenne sujuu sitd paremmin, mita pienempi rooli henkildautolla
on tulevien hernesaarelaisten ja alueella vierailevien kulkumuotojakaumassa. Kaavoitusvai-
heessa tahan voidaan vaikuttaa huolehtimalla kdvelyn, pyordilyn ja joukkoliikenteen edel-
lytyksista seka pysakointiratkaisuilla.



Alueen asuinkortteleiden pysakdintipaikat sijoitetaan alueelle markkinaehtoisesti. Kau-
pungin muilla ohjauskeinoilla, kuten esim. tontin luovutuksella, on mahdollista ohjata au-
topaikkojen sijoittamista ensisijaisesti keskitettyihin pysdkointilaitoksiin. Asuinkortteleissa
20850-58 ja 20863 on mahdollista sijoittaa asukaspysakdinnin autopaikkoja myds pihakan-
sien alle. Venesataman toiminnan edellyttdma pysdkointi sijoitetaan venesatama-alueelle.
Kadunvarsille tulee lyhytaikaista maksullista asiointi- ja vieraspysakdintia. Asiointi- ja vie-
raspysakointia sijoitetaan Hernesaareen yleisille alueille suhteessa 1 pysakointipaikka/1100
asuinkerrosneliota. Eteldisen Helsingin asukaspysakdintivydhyke ei laajene Hernesaareen.

Hernesaaren joukkoliikenne perustuu raitiotieyhteyteen, joka kulkee Hernesaaresta Ei-
ranrannan, Hietalahdenrannan ja Telakkakadun kautta Bulevardille. Kyseisille kaduille on
laadittu liikennesuunnitelma, jossa varaudutaan Hernesaaren raitiotieyhteyteen. Hernesaa-
ressa raitioliikenteelle varataan kokoojakadulla oma ajoneuvoliikenteesta erotettu kaista ja
alueen eteldosaan mitoitetaan raitiovaunun kdantdpaikka. Hernesaareen on tulossa kolme
raitioliikenteen pysakkid. Hernesaareen suunnitellut toiminnot pyritdan sijoittamaan enin-
tdan 300 metrin etdisyydelle lahimmasta pysakista alueen eteldista kdrked lukuun ottamat-
ta. Hernesaaren pohjoisosan osalta suunnitellaan véliaikaista raitiotien kdantopaikkaa, jol-
loin Telakkakadun ja Eiranrannan osuus raitiotiesta voitaisiin ottaa kdytt6on ennen raitio-
tien valmistumista Hernesaaren eteldiseen karkeen. Lopullisen kddntopaikan valmistuttua
véliaikaisen kaantopaikan tila otetaan muuhun kayttoon.

Hernesaaren jalankulun ja pyordilyn reitit suunnitellaan sujuviksi ja esteettomiksi. Ko-
koojakadulle on suunniteltu yksisuuntaiset pyoratiet ja itdiseen rantapuistoon jalankulun
ja pyorailyn virkistysreitti. Asuinkortteleiden valissa kulkee alueen halkaiseva kdvelykatu Ko-
rallikuja. Kavelyn ja pyorailyn lisdksi kdvelykadulla kulkee myds Hernesaaren itdisien asuin-
kortteleiden tuottamaa henkildautoliikennetta seka kavelykadun varrella sijaitsevien liike-
tilojen huoltoliikennetta. Itdisien asuinkortteleiden pysédkointiluiskat on sijoitettu mahdol-
lisimman lahelle tonttikatujen paatya, jotta kavelykadulla ajettu matka saataisiin minimoi-
tua. Korallikujalla kulkevaa ajoneuvoliikennettd pyritddn vahentamaan mahdollistamalla
asuinkortteleihin 20850, 20852, 20853 ja 20855 ajo asuinkorttelien 20851 seka 20854 kaut-
ta. Telakkakadun uusien liikennejarjestelyiden myota pyorailyn padreittind toimivalle ka-
dulle on suunniteltu pyorakaistat, mikd mahdollistaa sujuvan pyorayhteyden Hernesaares-
ta myos pohjoisen suuntaan. Helsinginniemenpuiston keskivaiheille suunnitellaan uutta ja-
lankulun yhteyttd Ursinkalliolle.

Alueen pelastusreiteista on kaavio selostuksen liitteissa. Pelastusreitteind toimivat katu-
yhteyksien lisdksi itdrannan puiston seka asuinkortteleiden keskellad kulkevat jalankulun ja
pyorailyn yhteydet.

Palvelut

Lahtokohdat

Munkkisaaren osa-alueella on tydpaikkoja noin 1500. Eniten tyopaikkoja on teollisuudes-
sa seka informaation ja viestinndn toimialoilla. Alue on hieman laajempi kuin Hernesaaren
asemakaava-alue. Laivanrakennus jatkunee Hernesaaressa Arctech Helsinki Shipyard Oy:n
vuokra-alueella vuokrasopimuksen mukaisesti 31.12.2020 saakka.

Alueen ldhimmat paivittdistavaramyymalat ovat Punavuoressa, jossa on yksi ison super-
market -kokoluokan pdivittaistavaramyymald seka useita pienempida myymaloita. Myos Ul-
lanlinnan myymalaverkko muodostuu pienista yksikdista. Eirassa ei ole lainkaan paivittais-
tavarakaupan palveluja.

Jadkenttdsaatio ja Helsingin Jaahalli ylldpitavat Hernesaaren Jddherne -hallissa kahta tdy-
simittaista ja yhtd puolikasta jadkaukaloa padasiassa jaakiekkojunioreiden harjoituskayt-
toon. Alueelle toteutettiin 2014 kuplahalli jalkapalloharrastajien kayttoon.

Kesdisin Hernesaaren risteilysataman toiminta lisaa liilkennetta alueella. Helsingissa kdy
vuosittain keskimaarin 300 risteilyalusta. Risteilymatkustajien maara ja alusten koko on kas-
vanut vuosittain. Hernesaaressa ja Melkinlaiturissa vieraili vuonna 2015 noin 390 000 ristei-
lyvierasta. Aluskdyntejd oli vastaavasti 170. Kaikki yli 214 metria pitkat risteilyalukset ohja-
taan Hernesaareen. Suurimpiin aluksiin mahtuu 2 000-3 000 matkustajaa.

Eiranrannan katu ja saapuminen Hernesaareen,

Asemakaavoitus ja Tietoa Oy
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Hernesaaren risteilylaituriin mahtuu kaksi 300 metrid pitkaa alusta yhta aikaa. Yleensa ristei-
lyvieraat tekevét ohjatun paivakierroksen linja-autoilla, joita saatetaan tarvita jopa 60 laivaa
kohden. Risteilymatkustajia palveleva alue on aidattu ja sen pinta-ala on noin 2,1 hehtaaria.
Alueella on matkamuistomyymal6itd ja muuta pienimuotoista palvelutoimintaa. Risteilylii-
kennettd on talla hetkelld padosin toukokuusta syyskuuhun. Risteilyalukset ovat toistaisek-
si tehneet paivavierailuita eivatka ole ydpyneet Hernesaaressa.

Vuonna 2009 kdynnistetyn Hernesaaren risteilymatkailua koskevan kehittamistyon myo-
té kaupunki on toteuttanut alueelle liikkenne- ja opastusjarjestelmat risteilymatkailijoiden
tarpeisiin. Vuonna 2011 kaupunki toteutti Hernesaaren itdrantaan vesiliikennettd varten
kaivetun altaan ja vesibussilaiturin ja vesiurheilua palvelevat véliaikaiset veneiden lasku-
luiskat. Lisaksi Hernesaarenrantaan on aktiivisesti ohjattu liikunta-, matkailu- ja ravintola-
ja kahvilapalveluita. Rannan padel -tenniskenttien yhteyteen rakentui vuoden 2014 hirsi-
rakennukseksi valittu Kahvila Birgitta. Vuonna 2015 Hernesaarenranta -ravintolakeskittyma
avattiin Hernesaaren vesibussialtaan ympdrille. Toukokuussa 2016 valmistui yleinen sauna
ja ravintolahanke Hernesaaren Loyly. Alueen itdosassa toimii Cafe Carusel, skeittipuisto se-
ka minigolf -rata.

Kaavaratkaisu

Kaupan mitoitustarve Hernesaaressa on noin 26 000 k-m?. Asemakaava mahdollistaa nor-
maalit paivittdispalvelut seka lisdksi edistaa vapaa-ajan viettoon, kuten veneilyyn ja matkai-
luun, liittyvien palveluiden muodostumista alueelle. Liiketilat suunnitellaan katujen ja au-
kioiden yhteyteen rakennusten maantasokerroksiin siten, ettd esteeton sisddnkdynti on ka-
dun puolella. Ravintolat ja kahvilat keskittyvat venesatamiin ja puistoihin rajautuvien raken-
nusten maantasokerroksiin. Vahittdiskaupan liiketilatarpeen on arvioitu olevan alueen en-
nakoidun asukasmaardn ja sen synnyttdaméan ostovoiman ja ostovoiman siirtymisen perus-
teella noin 8 500 k-m? Tasta paivittdistavarakaupan palveluita on noin 6 500 k-m? Ravinto-
loille on arvioitu muodostuvan kysyntaa noin 5 000 k-mZlle.

Liiketilojen lisdksi kysyntda on pienimuotoisille yritys- ja toimistotiloille. Laskettaessa alu-
een vdeston ostovoimaa ja kulutustasoa on oletettu, ettd alueelle muuttaa keskimaaraista
varakkaampaa vaestdd. Samoin laskelmaan on arvioitu muiden merenranta-alueiden (Ei-
ra-Punavuori-Munkkisaari-Ullanlinna) ostovoiman muodostama Hernesaareen kohdistu-
va kysynta liiketiloille.

Palveluiden painopisteet muodostuvat raitiotiepysakkien yhteyteen Hernesaaren poh-
joisosaan, eteldosan venesataman yhteyteen sekd Hernesaarenrantaan rajautuvien asuin-
kortteleiden ravintoloihin.

Asuinkortteleissa ja sitd kautta perinteisesti taloyhtididen hallinnoimat maantasokerros-
ten pienet liiketilat ja ravintolat mahdollistavat monimuotoisia toimintoja ja palveluita alu-
eelle. Hajautetulla hallintarakenteella saattaa olla haasteena alueen kaupallisen toiminnan
ja markkinoinnin kehittdminen kokonaisuutena vastaamaan alueella liikkkuvien risteilymat-
kailijoiden ja kaupunkilaisten tarpeita.

LIIKETILAT YHTEENSA 26 250k-m2
. -PAIVITTAISTAVARAKAUPPA 5400 k-m2
-ASUINKORTTELEIDEN LIIKETILAT 8 300 k-m2
-ASUINKORTTELEIDEN TERASSIRAVINTOLAT 2 900 k-m2

-MERENRANTA-ALUEIDEN RAVINTOLAT 4 750k-m2
(CARUSEL, UIMARANTA, BIRGITTA, LOYLY, VESIURHEILUKESKUS, VENESATAMA)

-TOIMITILAKORTTELIT LIIKETILAT 4 900 k-m2

Kaupallisten palveluiden
sijoituminen Hernesaaressa.
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Julkiset palvelut

Hernesaareen sijoittuvat palvelut tulevat tdydentamaan kaupungin palveluverkkoa. Tavoit-
teena on turvata sujuvilla joukkoliikenne- ja kevyen liikenteen yhteyksilla palvelujen saa-
vutettavuus eteldiselld alueella. Julkisten palvelujen mitoitus Hernesaaressa perustuu pal-
veluhallintokuntien alustaviin arvioihin rakentamisen ja vaestéennusteen pohjalta vuosille
2020-45. Palvelujen tarve ja hankkeet tarkentuvat suunnittelun edetessa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Hernesaaren sosiaali- ja terveyspalvelut tarjotaan osana eteldisen alueen ja kantakaupun-
gin palveluja. Hernesaaren tavoitteena on ympariston ja asumisen esteettomyys. Suunnit-
telussa varaudutaan itsendisen toimeentulon mahdollistaman eristysasumisen sijoittumi-
seen asuntokortteleihin.

Varhaiskasvatuspalvelut ja nuorisotoiminta

Varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat paivakotihoidosta, perhepdivahoidosta, leikkitoi-
minnan kerhoista, kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta seka yksityisen paivahoidon val-
vonnasta. Hernesaari kuuluu suomenkielisen varhaiskasvatuksen osalta Kallio -Ullanlinna-
Vironniemi varhaiskasvatusalueeseen ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen osalta eteldi-
seen alueeseen. Varhaiskasvatuksen ja tilojen tarvetta Hernesaaressa arvioidaan suunnit-
telun edetessa osana varhaiskasvatuksen palveluverkkoa. Alueella on keskimaaraista suu-
rempi varhaiskasvatuksen tarve suhteessa alle kouluikaiseen vaestodn. Hernesaaren vuo-
sien 2020 - 45 rakentamis- ja vdestdéennusteen mukaan varhaiskasvatuksen palvelujen suu-
rin tarve ajoittuisi vuoden 2030 paikkeille. Ennusteen perusteella laskennalliseksi tarpeeksi
Hernesaaressa voidaan arvioida noin 200 - 250 pdivahoitopaikkaa. Suunnittelussa varaudu-
taan YO-korttelialueella sijaitsevan pdivakodin tarpeeseen koulun yhteyteen, jonka laajuu-
deksi arvioidaan 2 000 - 2 500 k-m? ja jonka yhteyteen tulee suunnitella ulkotilat, joiden ko-
ko on 3000 - 3 700 m2 Taman lisdksi tulee varautua yhteen pienempaan esimerkiksi asunto-
korttelin ensimmaiseen kerrokseen sijoitettavaan paivakotiin, jonka laajuudeksi arvioidaan
750 k-m? ja jonka yhteyteen tulee suunnitella ulkotila, jonka koko on 1 000 - 1 200 m?. Alu-
eelle ei osoiteta omaa nuorisotaloa.

Koulut

Hernesaaren alueella varaudutaan yhteiseen koulu- ja paivdkotirakennukseen, jonka laajuus
on noin 11 000 k-m?2. Koulun osuus rakennuksesta 9 000 k-m?. YO-korttelialueiden 20181 ja
20871 alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 9 710 k-m?. Palvelutarve tarkentuu jatko-
suunnittelun yhteydessa, kun alueelle on laadittu ikdluokkakohtainen ennuste. Koulun yh-
teyteen rakennetaan ymparivuotiseen kayttdon tarkoitettu ulkokenttd, jonka koko on 40 x
60 metria.

Esteettomyys

Osassa aluetta matkailijoiden kulkureiteilld, koulun, paivakodin, palvelutalojen, julkisen lii-
kenteen pysakkien ympdristdssa ja maaston tasoerojen kohdalla tulee kiinnittaa erityista
huomiota esteettomien yhteyksien jarjestamiseen.

Luonnonymparistd
Lahtokohdat

Maisema

Hernesaari sijoittuu osaksi Helsingin merellista silhuettia, ja muodostaa etenkin idasta ja
eteldstd osan useiden valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja Helsingin identiteetin kannal-
ta arvokkaiden kulttuuriymparistdjen maisematilaa ja ndkymia. Alue kuuluu myds Suomen-
linnan maailmanperintdkohteen suojavyéhykkeeseen. Kulttuuriymparistot ja niita koske-
vat inventoinnit kuvataan tarkemmin suojelukohteiden lahtékohtia kuvaavan otsikon alla.

Lauttasaarenseldn puolelta Hernesaari on osa Salmisaaren, Ruoholahden ja Jatkdsaaren
muodostamaa kaupunkijulkisivua. Suurimittakaavainen entisten satama-alueiden ja teol-
lisuus- ja toimitilarakennusten muodostama rintama on Jatkdsaaren osalta jo muuttanut
luonnettaan kerroksellisemmaksi. Hernesaaren itdpuolella Merisataman kaupunkijulkisivu
on mereltd kdsin virkistyssaarten, venesatamien ja ilmeikkaiden fasadien vuoksi pehmedm-
pi ja kerroksellinen. Hernesaari sijoittuu ndiden kahden erilaisen perspektiivin taitekohtaan.



Merensyvyys

Hernesaaren kaupunkikuvaa hallitsevat suuret teollisuushallit ja suoraviivainen tayttéran-
ta. Rakennukset sulkevat ndkymid ja pinnanmuodoltaan alue on kauttaaltaan tasaista kent-
taa. Ita- ja eteldranta ovat viimeistelemattomia kivilouhepenkkoja. Lansiranta rajautuu pys-
tylaiturirakenteella mereen.

Hernesaaresta nakymat suuntautuvat pohjoisessa telakalle ja koillisessa kantakaupun-
gin eteldrannoille. I1tdan ja etelddn itdrannalta ndkymat avautuvat ldhisaariin, Suomenlin-
naan ja avomerelle. Nakymat merelle jatkuvat avarassa maisemassa horisonttiin saakka ja
olosuhteet ovat ulkosaariston kaltaiset. Kaakossa ulappandkyman kiintopisteena on Har-
majan majakka. Hernesaaresta lanteen ja lounaaseen avautuu paaosin sisdsaaristonakymig,
jota rajaavat Lauttasaaren eteldosa ja Melkki. Hernesaaren lansirannan puoleinen satama-
allas rajautuu Jatkasaaren matkustajasataman rakennuksiin. Satama-altaan takaa avautuu
rakenteilla oleva Jatkasaari. Hietalahdelle avautuu kapea nakyma telakkahallien sivuitse.

Kaava-alueen itdosan rantavydhykkeet toimivat valittavina vyohykkeina olevan kaupun-
kirakenteen ja meren valilla. Eiran huvilakaupunginosan keskeinen aksiaalinen viheralueko-
konaisuus ja 1900-luvun alussa sairaalaksi rakennetun Villa Ensin mukaan nimetty Ensipuis-
tikko yhdistyvat maisemallisesti mereen Ursininkallion ja Merisataman puistojen kautta. Ei-
ran akselilta merindkymat ovat osittain kasvaneet umpeen.

Luontoarvot

Hernesaaren asemakaava-alueen ymparistd on rakennettua ja ihmisen muuttamaa: alku-
perdisen luonnon elementtejd ei ole sdilynyt. Vanha rantaviiva ja alkuperdisten saarten pin-
nanmuodot ovat kadonneet rakentamisen ja tdyttojen alle. Eiranrannassa sijaitseva Ursi-
ninkallion avokallioalue on kaava-alueen ainoita sdilyneitd osia alkuperdisesta rantaviivas-
ta ja maastosta.

Hernesaaren nykyinen kasvillisuus koostuu pddosin Hernesaarenrannan ja Laivakadun
katupuurivistdista ja Hernesaaren rannan kdytto- ja suojaviheralueina hoidetuista nurmi-
alueista, joita ei voida sdilyttdd maanpinnan korkotason muuttuessa.

Helsingin kaupungin luontotietojdrjestelman mukaan (10.12.2018) Hernesaaren alueel-
la ei ole suojeltavia kohteita tai havaintoja suojeltavista lajeista. Alueelta on vuonna 1991
tehty kasvillisuusinventointi. Kaava-alueella Merisataman rannassa, vastapaata Sirpalesaar-
ta sijaitsee puumainen tyrni, joka on vuonna 1999 luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu
luonnonmuistomerkki.

Uudenmaan ympadristdnsuojelupiiri ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan Her-
nesaaren luontoarvoja ovat alueen rikkaruohokentat ja niilld ruokailevat hyonteislajistot ja
mm. rikkaruohokentilld talvehtiva vuorihemppo (Carduelis flavirostri). Laji esiintyy kaupun-
gin luontotietojdrjestelmdn mukaan Arabianrannassa, Kyldsaarenrannassa, Suomenlinnas-
sa ja Vuosaaren tayttomaéelld. Havaintojen mukaan laji ruokailee Hernesaaressa ja sen lahin
pesimaalue sijaitsee Suomenlinnassa.



Katukiveys ja shared space
Bordeaux, Port Autonome 2017, Jari Huhtaniemi

Viherkatto
Kéopenhamina, Nordhavn 2017, Jari Huhtaniemi

Skeittiparkki
Bordeaux, Port Autonome 2017, Jari Huhtaniemi

Asunnon ulkotila,
Ké6penhamina, Nordhavn 2017, Jari Huhtaniemi

Istutusaluen tukimuuri, Pariisi,
Jardin Nelson-Mandela 2017, Jari Huhtaniemi

Puukansi katukaluste,
Tukholma, Nacka 2016, Jari Huhtaniemi




Pinnanmuodot ja vesisyvyys

Alue on topografialtaan hyvin tasaista, maanpinnan korkeustaso vaihtelee ollen tasolla
+0,9-+3,3. Pddosalla alueesta maanpinta on tasolla +2,2-+2,6. Maanpinta on muokattu
yhdistamalla taytoillda manner ja entiset saaret seka louhimalla saaret tasaisiksi. Suurin osa

maa-alasta on eri vaiheissa 1940-luvulta lahtien tehtyja laajoja meritayttoja.
Hernesaaren eteldkarjen ja Pihlajasaaren valissda meren vesisyvyys on rantojen lahelld

noin 8 metrid ja Lansisatamaan johtavalla laivavaylallda noin 10-13 metrid. Hernesaaren ja
Jatkasaaren valisen vesialueen syvyys on 8-11 metrid, Hernesaaren vanhojen risteilylaituri-
en kohdalla syvyys on noin 9,5 metrid. Hernesaaren ja Sirpalesaaren valiselld vesialueella ve-
sisyvyys on noin 15 metrid lukuun ottamatta paria seldnnettd, joiden kohdalla vesisyvyys on
noin 9 metrid. Yksi téllainen seldnne on noin 400 metrin etdisyydelld Hernesaaren rannasta.
Helsingin kaupunki mataloitti Hernesaaren ja Sirpalesaaren valistd merialuetta karikoiden
osalta vuonna 2013, jotta Hernesaaren itdpuoleiset kilpapurjehdusradat vastaisivat parem-
min vesiurheilun tarpeisiin.

Merenpinnan korkeus ja meriveden aaltoilu

Tarkeimmat merenpinnan korkeuteen vaikuttavat lyhyen aikavalin tekijat ovat ilmanpaine,
tuulet ja meriveden virtaukset. Yksin ilmanpaineen vaihtelu voi aiheuttaa useiden kymme-
nien senttimetrien vedenkorkeusvaihtelun Hernesaaren alueella.

IlImastonmuutoksesta aiheutuvaan merenpinnan pysyvaan nousuun varautumisessa
noudatetaan seuraavia ohjeistuksia:

a) Tulviin varautuminen rakentamisessa - opas alimpien rakentamiskorkeuksien maarit-
tamiseksi ranta-alueilla, Ymparistoopas 2014

b) Helsingin kaupungin tulvastrategia / Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleis-
suunnitteluosaston selvityksid 2010:1

Suositusten perustana on vedenkorkeus, jonka ylittymisen todennakoisyys vuonna 2100
on 1/250 (0,4 %). Helsingissa alin suositeltava rakentamiskorkeus tavanomaiselle rakentami-
selle on +2,8 (N2000). Tédhan korkeuteen on lisattava paikkakohtainen aaltoiluvara.

Alueen nykyinen korkeustaso ei kaikilta osin vastaa ohjeistuksia. Uuden asemakaavan
korkotason suunnittelussa on lahtokohtana ollut, ettd korkeudet ovat ohjeistusten mukai-
sia.

Hernesaaressa eteld- ja kaakkoistuulet ovat merkittavimmat aaltoilun aiheuttajat. Helsin-
gin edustalla suurin mitattu merkitseva aallonkorkeus on 5,2 metria (2001), jolloin korkein
yksittdinen aalto oli noin 9 metrid korkea. Seka ita- ettd lansituuli voivat kasvattaa ndin kor-
keita aaltoja, mutta korkeammiksi ne eivat juuri kasva Suomenlahden pitkdnomaisen muo-
don vuoksi. Hernesaaren itdranta on suojaton merelta tulevalle aallokolle. Vesialueen sy-
vyys rannan edustalla on yli 10 metrid. Aallot eivat murru vesialueella, kuten tapahtuu ma-
talammilla rannoilla ja saattavat suotuisissa olosuhteissa lydda toistuvasti rantavallin ylitse.
Tallaisessa tilanteessa syntyy aaltojakin korkeampia roiskeita, jotka voivat kulkeutua myrs-
kytuulessa kymmenien metrien padhan rannasta.

Tuulisuus

Hernesaari on alttiina etenkin mereltd puhaltaville eteldisille seka lounaisille ja kaakkoisil-
le tuulille. Alue on tasaista ja sijainti merenrannalla edellyttivét tuulisuuden selvittamista
osayleiskaavan suunnitteluvaiheessa. Tuulisuus ja alueelliset tuuliolot ovat merkittavia viih-
tyvyystekijoita suunnittelualueella, mutta Hernesaaren sijainnista johtuen myos ulkotilojen
turvallisuus oli tarkasteltava. Hernesaaren tuuliolosuhteiden arvioinnissa on hyddynnetty
Lapinlahden sillalla sijaitsevan sddaseman mittaustuloksia.

Kaavaratkaisu

Hernesaaren rannasta ja Eiranrannasta avautuu avomerimaisema, jota tuleva rantapuiston
ja venesataman meritdytto rajaa ldnsipuolella. Tavoitteena on, ettd alueen toiminnat mah-
dollistaen merialuetta taytetddan mahdollisimman pieneltd pinta-alalta kuitenkin siten, et-
ta suunnitelmassa huomioidaan merenkulkua ja asuinalueiden ja virkistysalueiden meluar-
voja koskevat madrdykset.



Maisema

Kaavaratkaisu ohjaa Hernesaaren rantapuistoa topografialtaan nykyista vaihtelevammak-
si. Rantapuisto muodostaa istutuksineen maisemallisesti valittavan vydhykkeen kortteli-
rakenteen ja meren valiseen kaupunkijulkisivuun. Puistosta sailytetdan alueelle tyypillinen
merellisyys ja merindkymat.

Eiran huvilakaupunginosan edustalla kaavaan on merkitty ohjeellinen vyohyke (ka-vp),
joka osoittaa merelle avautuvaan asemakaavahistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkit-
tévaan puistoakseliin maisemallisesti liittyvan ohjeellisen alueen osan, joka on suunnitelta-
va ja hoidettava yleisilmeeltddn puistomaisena ja padosin avoimena. Katu- ja puistoalueille
kohdistuvat toimenpiteet tulee suunnitella kokonaisuutena siten, ettad vahvistetaan alueen
historiallisia ja kaupunkikuvallisia erityispiirteita.

Luontoarvot

Ursininkallion avokallioalueita ja rauhoitettua puumaista tyrnia koskevat voimassa olevan
asemakaavan merkinndt ja maardykset on sdilytetty sisalloltdan nykyisen kaltaisina. Kaava-
ratkaisu lisda asemakaavoitettua puistopinta-alaa asemakaava-alueella noin 2,6 hehtaaril-
la. Koska Hernesaaressa on nykydan 1,8 hehtaaria toteuttamatonta asemakaavan mukais-
ta viheraluetta, lisdéntyy pinta-ala kaavan toteutuessa puistojen osalta noin 4,2 hehtaaril-
la. Alueen viherpinta-alan maaraa ja ekologista monimuotoisuutta edistavat yleisille alueil-
le ja osalle korttelialueista kohdistetut, pihoja, istutettavia alueen osia ja viherkattoja kos-
kevat maardykset.

Alueellinen korkotaso

Kaavaratkaisussa on otettu huomioon sekd merenpinnan noususta aiheutuvat tulvat etta
paikallisten rankkasateiden aiheuttamat tulvat. Alueellinen korkotaso katualueilla on uu-
den toteutettavan alueen osalta vahintdan tasolla +3. Suunniteltu maanpinnan yleistaso n.
+5,5...46,8 uusien asuinkortteleiden kohdalla perustuu toimivan kuivatuksen ja tulvareit-
tien jarjestamisen yleisilla alueilla seka pysakoinnin jarjestamiseen pihakansien tai raken-
nusten alla. Ainoastaan lansirannan olemassa olevalla ja nykyisessd kdytdssaan sailyvalla ris-
teilijalaiturialueella korkotaso jaa alle tason +3 ollen +2,2...+2,8. Télld alueella on my&s séi-
lytettavia rakennuksia, joiden ymparistossa nykyinen korkotaso sdilytetaan.

Hernesaaren kokoojakatu nousee etelda kohti kuljettaessa noin tasolle +7, jonka jalkeen
katutaso laskee raitiovaunun kdantdpaikalla noin tasoon +6 ja nousee kadun eteldosassa
tasoon + 7,5. Korkeustaso eteldisimman korttelin kohdalla on vahintaan noin +4 sen aallo-
kolle alttiin sijainnin ja tuulisuuden vuoksi. Itdosan rantapuisto on suunniteltu lanteen pain
portaittain nousevaksi ja korttelialueen reunassa rantapuiston korkeusasema on suunnitel-
tu tasolle noin +4...+5. Muualla uudella tayttoalueella korkotaso on noin +3.

Varautumista merenpinnan ennustettuun nousuun ja aaltoiluolosuhteita on kuvattu tar-
kemmin kohdassa aallokko.

Alueellisen korkotason maarittamiselld vaikutetaan alueen taytto- ja kaivutarpeeseen
seka kaivettavaksi tulevan pilaantuneen maa-aineksen maaraan ja tarvittaviin geoteknisiin
ratkaisuihin. Lisdksi otetaan huomioon mahdollinen merenpinnan nousu ja aaltoilun vaiku-
tus sekd varmistetaan alueellisen kuivatuksen ja kunnallisteknisten jarjestelmien toimivuus.

Aallokko

Kaavaratkaisussa on otettu huomioon sekd merenpinnan noususta aiheutuvat tulvat etta
paikalliset aaltoiluolosuhteet. Osayleiskaavatydn yhteydessa tehtiin aallokkotarkastelu alu-
een korkotason suunnittelussa huomioon otettavan aaltoiluvaran maarittamiseksi. Venesa-
tama aallonmurtajaratkaisuineen seka itdrannan puisto suojaavat kortteli- ja katurakennet-
ta suurimmalta aallokolta.

Hernesaaren alueella vaikuttavat sekd vaimentunut avomeren aallokko ettd paikallisen
tuulen kehittdma aallokko. Avomeriaalloista etenkin eteldstd ja kaakko-eteldsta tulevien aal-
tojen vaikutus Hernesaaren eteldosassa on merkittavd. Kovimmat alueelle saapuvat aallot
tulevat rantaan uuden laivalaiturin ja siitd kaakkoon jatkuvan aallonmurtajan eteldreunassa.

Jatkosuunnittelussa voidaan ehkaista aalloista syntyvia roiskeita ja aaltojen heijastumi-
sesta johtuvia suurimpia aaltoja kiinnittdmalla huomiota rannan rakentamisratkaisuihin. Té-
ma on tarpeellista ottaa huomioon etenkin Hernesaaren eteldosien suunnittelussa.

Taytot ja pengerrykset

Hernesaaren tuulisuustulokset
10minuutinkeskituulienesiintyminen(z=22metria,
Lauttasaaren selka), koko vuosi

Virtausselvitys 2011

Aallokko selvitys 2011 (aallonkorkeus metreina)



Maaperan pilaantuneisuuden tutkimuspiste g L. 3 i Lekavs c - ¢

Suunnithelualueen raja
Z :

Savtei RO

AT e T AT

—_—V>2m/s

—V >4 m/s

—_—Vv>6m/s

pohjoinen

_ IRA )
T Wi
i it \‘ )/
:‘ 180 eteld

Muutos keskimiidriisessi viipymissi (vrk)

| D | Co— T 7 T 7 e e—

0.25 0.5 1.0 15 2.0 25 00 01 02 03 04 05 06 07 08 08 10 11 12 13




it 4
T r&ﬂ H rlﬁ B ¥iane

Hernesaaren eteldosan kortteleiden 20857, 20864 ja 20866 rakentaminen edellyttdd meri-
vesitulvariskin ja aaltoilun vaikutusten vuoksi VU- ja LV —alueiden eteldosien aallonmurtaja-
jarantarakenteiden olemassa oloa ennen kuin kyseiset korttelit voidaan toteuttaa. Tasta on
annettu kaavamaarays. Myos eteldkdrjen PKL-korttelista on annettu kaavamaarays: "Kort-
telin 20866 alin suositeltava rakentamiskorkeus on +4,5. Rakentamisessa on huomioitava
meriveden korkeuden ja aaltoilun yhteisvaikutukset.” Maardys on annettu koska maanpin-
nan suunniteltu korkeustaso on korttelin eteldpuolella noin +2,2, ja suunniteltu rantaviiva
sijoittuu lahelle korttelialueen eteldreunaa.

Yleisesti ottaen alueelle suunniteltu rakentamistaso, jossa katualueen korkotaso on va-
hintddn +3, on aallokkotarkastelun perusteella arvioitu olevan riittdvan merenpinnan en-
nustetun nousun ja aaltoiluvaran kannalta.

Tuulisuus

Osayleiskaavatyon aikana laadittiin Hernesaaren tuulisuuskartoitus, jossa hyddynnettiin La-
pinlahden sillan sddaseman tuulitietoja seka tehtiin mittauksia tuulitunnelissa tehdyilla pie-
noismallikokeilla. Tuulisuuskartoituksen kaikki tulokset on esitetty liiteraportissa Hernesaa-
ren kaavoitus, tuulisuuskartoitus.

Kokonaisuudessaan osayleiskaavasuunnitelma todettiin tuulisuuden suhteen hyvéksyt-
tavaksi, eli vaarallisen kovia puuskatuulia ei esiinny katutasossa liian usein. Hernesaari si-
jaitsee eteld-pohjoissuunnassa, jolloin rakennukset pienentavat alueen kokonaistuulisuut-
ta vallitsevissa eteld- ja lounaistuulissa.

Tuulisuuskartoitukseen sisdltyi tarkastelu alueen pohjoisosaan suunniteltujen korkei-
den rakennusten vaikutuksesta tuulisuuteen. Kartoituksen mukaan korkeat rakennukset li-
saavat tuulisuutta, mutta tuulisuus niiden lahella ei kuitenkaan kasva rantaviivan tuulisim-
pia kohtia suuremmaksi.

Paikallisia tuulioloja tulee arvioida ja tarvittaessa ratkaista myos erilaisten ulkoilmatoi-
mintojen, kuten uimapaikan, kahviloiden, terassien ja muiden oleskelualueiden suunnitte-
lussa. Tuulisuutta voidaan hallita paikallisesti esimerkiksi katosten ja rakennelmien avulla,
jotka vaimentavat pydrteiden vaikutusta maantasolla. Tuulisimpien kohtien osalta on pai-
koin tarpeen kiinnittda huomiota myds rakennusten kulkuaukkojen olosuhteisiin, jotta kul-
ku olisi mahdollisimman ongelmatonta.

Ekologinen kestavyys

Kaavaratkaisu

Hernesaaren kaavaratkaisu perustuu kavelyyn, pyordilyyn ja raidejoukkoliikenteeseen tu-
keutuvaan keskustarakenteen taydentamiseen, jota tukee markkinaehtoisten pysakointipe-
riaatteiden soveltaminen alueella. Yhdyskuntarakenne on maankaytéltaan tehokasta; alue-
tehokkuusluku on e =1,0 ja asuntoalueen keskimaardinen korttelitehokkuusluku on e =3,0.
Alueen toiminnot ovat monipuolisia ja sijoitettu kestavilla liikkumismuodoilla helposti saa-
vutettaviksi; asuminen, tyopaikat, palvelut ja virkistysalueet ovat lyhyelld kavelyetaisyydel-
la toisistaan ja osa-alueet yhdistetty joukkoliikenteelld. Alueella on kolme venesatamaa, jot-
ka mahdollistavat vesililkenneyhteydet saariston laheisille virkistysalueille. Alueella on mah-
dollistettu viheryhteyksien jatkuvuus ja niiden virkistyskaytto.
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Hernesaari kaakosta, Asemakaavoitus ja Tietoa Oy

Alueella tuetaan toimintatapojen muutoksia ilmastomuutoksen torjumiseksi. Kaupungin
ohjauskeinoilla, kuten esimerkiksi tontin luovutuksella, on mahdollista tukea kestavia ener-
giantuotantojarjestelmia. Kiertotalouden edellytyksid on tuettu tutkimalla alueiden ja kort-
telialueiden vuorottaiskayttod; ET-1-korttelialueen noin hehtaarin maa-alueen talvikauden
toimintona on lumen vastaanotto ja kesdakauden toimintona veneilytoiminnot, risteilysata-
ma-alue on kesdkautena retkibussien pysakdintikenttana ja talvikaudella veneiden talvisai-
lytysalueena ja veneilykeskuksen hallit voivat toimia talvikautena veneiden varastointi- ja
huoltotiloina ja kesdkaudella pysakdintilaitoksena ja risteilyterminaalina. Lisdksi alueen
maanpadalliset keskitetyt pysakdintilaitokset voivat toimia tydpaikkojen ja asuntoalueen
vuorottaiskdytdssa.

IImastonmuutokseen on sopeuduttu ottamalla huomioon merenpinnan nousu ja aaltoi-
luolosuhteet, tuulisuus ja hulevesien kasittely; tiivis umpikorttelirakenne ja katupuut mah-
dollistava mitoitus suojaa tuulisuudelta, rantapuiston ja eteldosan aallonmurtajien korko-
taso suojaa merivesitulvalta ja aaltoilulta ja hulevesien virtaamisen hidastaminen pienen-
taa vesiston kuormitusta. Asemakaava mahdollistaa ‘Hiilineutraali Helsinki’-ohjelman aset-
taman tavoitetason saavuttamisen.

Suojelukohteet

Lahtokohdat

Kaava-alueen itdrannalta avautuvat ndkymat kantakaupungin eteldrannoille, Suomenlin-
naan, ldhisaariin ja avomerelle. Kaava-alue sijoittuu osaksi Helsingin merellista silhuettia ja
muodostaa osan useiden valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja Helsingin identiteetin kan-
nalta arvokkaiden kulttuuriymparistdjen maisematilaa ja nakymia:

Hernesaari ja eteldiset kaupunginosat kuuluvat Suomenlinnan UNESCO:n maailmanpe-
rintokohteen suojavydhykkeeseen (Buffer zone), jossa on otettava huomioon myés linnoi-
tussaaria ymparoiva maisema.
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Tayts I
Kaivuu

Taytot ja kaivut Tulvareitit

Eiran kaupunginosa (RKY 2009 Eiran kaupunginosa, Huvilakadun korttelit ja Michael Agrico-
lan kirkko), Kaivopuisto (RKY 2009 Kaivopuisto), Itdinen Pihlajasaari (RKY 2009 Padkaupun-
kiseudun | maailmansodan linnoitteet) ja Suomenlinna, jonka aluerajaukseen Hernesaarta
Iahinna sijaitseva Harakan saari kuuluu (RKY 2009 Suomenlinna), on maaritelty Ymparisto-
ministerion ja Museoviraston inventoinnissa (RKY 2009) valtakunnallisesti merkittavaksi ra-
kennetuksi kulttuuriymparistoksi.

Suomenlinna ja muut linnoitussaaret on maaritelty lisaksi Suomen ymparistokeskuksen
ja Ympadristdministerion inventoinnissa (1995 ja 2013-2018) valtakunnallisesti arvokkaaksi
maisema-alueeksi.

Maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympadristoksi on maaritelty muun muassa Munk-
kisaaren telakka, Merisatamaan rajautuvat kaupunginosat ja Satamasaaret, jotka kuuluvat
Helsingin empire-keskustan ja kivikaupungin, maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriym-
paristoon (Uudenmaan kulttuuriymparistoselvitys 2013). Edella mainitut alueet on merkitty
Helsingin yleiskaavassa 2002 kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakult-
tuurin kannalta merkittavaksi alueeksi. Aluetta tulee kehittaa siten, ettd sen arvot ja omi-
naispiirteet sailyvat.

Yleiskaava 2016:ssa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) Merisatamanranta ja Kaivopuisto
on merkitty virkistys- ja viheralueeksi ja kaava-alueen valittémassa laheisyydessa sijaitseva
Satamasaarten alue on merkitty merellisen virkistyksen ja matkailun alueeksi. Aluetta kehi-
tetddn merkittavana virkistys-, ulkoilu-, liilkunta-, luonto- ja kulttuurialueena, joka kytkeytyy
seudulliseen viherverkostoon ja merelliseen virkistysvyohykkeeseen. Suunnittelussa tulee
turvata kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen sdilyminen seka ottaa huomioon
ja turvata luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalvelujen, luonnonsuojelun ja ekolo-
gisen verkoston sekd metsaverkoston kannalta tarkeat alueet.

Eirassa sijaitseva Ursininkalliolla sijaitsi aikanaan uimalaitos. Voimassa olevassa Eiranran-
nan asemakaavassa Ursininkallion avokallioalue on osoitettu merkinnalla lak, ‘Sailytettava
kallio, joka on pidettdva avokalliona. Avokallion rajaus on ohjeellinen!

Merialueella Hernesaaren karjen tayttdalueen itdpuolella lahelld 1,8 metrin vaylaa, vay-
lan lansipuolella sijaitsee vedenalainen kiinted muinaisjaannds. Noin 27 metrid pitka ja noin
7 metrid leved puurunkoisen aluksen hylky.



Fordin entinen tehdasrakennus (Henry Fordin katu 6, 1946, Gunnar Nordstrom) raken-
nettiin jatkosodan ja sitd seuranneen pulakauden aikana. Poikkeusoloista huolimatta ra-
kennukseen ja sen arkkitehtuuriin panostettiin paljon. Tehdasrakennus oli aikansa edistyk-
sellisimpid. Se oli tuotantoteknisesti tehokas ja tydntekijoiden tarpeet otettiin ratkaisuis-
sa huomioon.

Rakennuksen alkuperdinen ominaisluonne on edelleen tallella, vaikka siind on vuosi-
kymmenten kuluessa tehty lukuisia, suuriakin muutoksia. Tehdasrakennuksen ulkoinen
hahmo on vuonna 1965 tehdyn laajennuksen jdlkeisessa asussa. Osa tiloista on jaettu tila-
paisilla valiseinamilla pienempiin osiin eri kayttajille.

Avanto Arkkitehtien Ville Haran ja Anu Puustisen suunnittelema yleinen sauna- ja ravin-
tolarakennus Loyly valmistui vuonna 2016. Loylysta on tullut suosittu matkailu- ja vapaa-
ajan kohde. Rakennuksen omaleimainen arkkitehtuuri on palkittu useilla kansainvalisilla
palkinnoilla ja Helsinki on saanut rakennuksen ja saunakulttuurin esittelemisen kautta laa-
jaa mediahuomiota.

Kaavaratkaisu

Fordin talon tehdasrakennus on merkitty kaavaan sr-2 suojelumerkinnallad sen arkkitehto-
nisten, kaupunkikuvallisten ja historiallisten arvojen perusteella. Sen kdytosta kulttuurira-
kennuksena on laadittu selvitys. Mahdollisuutena on nahty, ettd rakennuksesta syntyisi Kaa-
pelitehtaan tapaan toimiva kokonaisuus. Rakennuksen luonne ja erityisesti sen suuret hal-
litilat soveltuisivat hyvin esiintymistilaksi. Tulevaa kdyttoa suunniteltaessa rakennuksen ka-
donneita ominaispiirteitd, kuten tilojen avoimuutta ja valoisuutta voidaan palauttaa. Ylei-
nen sauna Loyly suojellaan sr-1 suojelumerkinnalla sen arkkitehtonisten ja kaupunkikuval-
listen arvojen perusteella. Valtion viljavarastolle ei ole merkitty suojelumerkintaa.

Eiran huvilakaupunginosan edustalla kaavaan on merkitty ohjeellinen vychyke (ka-vp),
joka osoittaa merelle avautuvaan asemakaavabhistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkit-
tavaan puistoakseliin maisemallisesti liittyvan ohjeellisen alueen osan, joka on suunnitelta-
va ja hoidettava yleisilmeeltdadn puistomaisena ja padosin avoimena. Ursininkallion avokal-
lioalueita koskeva voimassa oleva asemakaavamerkintd ja maardykset on sdilytetty sisallol-
taan nykyisen kaltaisena.

Ymparoivalla merialueella sijaitsevan hylyn sijainti on maaritetty ja kaavassa esitetyt me-
ritdytot eivat ulotu hylyn péaalle. Helsingin kaupunki on teettdnyt vuonna 2017 arkeologi-
sen vedenalaisselvityksen Hernesaareen vesialueelle (Vahanen ja Ark- sukellus, 2017). Tut-
kimus kattaa kdynnistymdssa olevan hankkeen ja tiedot siitd on liitetty aluetta koskevaan
vesilain mukaiseen lupahakemukseen. Muut mahdolliset myohemmin toteuttavat alueet,
kuten alueen eteldosan venesatama, tutkitaan viimeistaan toteutushankeen suunnittelun
ja lupaprosessin yhteydessd, kun hankkeet ajankohtaistuvat.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lahtokohdat

Alue on nykyisin yhdyskuntateknisen huollon verkostojen piirissd ja alueella on verrattain
runsaasti vesihuollon, energiahuollon ja tietoliikenteen edellyttdmia verkostoja.

Alueen paaviemari, @ 500-700 mm sekaviemadri, sijaitsee Matalasalmenkujalla ja Laivaka-
dun itdosalla. Niemen keskell3, teollisuustonttien vélissa, sijaitsevat lounas-koillinen —suun-
taiset viemarit ja vesijohdot. Myds molemmilla ranta-alueilla on vesihuoltoa; vesijohtoja, ja-
tevesiviemareitd, paineviemadreitd ja hulevesiviemareitd. Hernesaaren karjen edustan meri-
alueella sijaitsee lounas-koillinen —suuntainen yksityinen vesijohto ja paineellinen viemari,
jotka johtavat Lantiseen Pihlajasaareen. Jatkdsaaren ja Hernesaaren valilld sijaitsee paineelli-
nen kdytosta poistettu merenalainen viemari, joka palveli satama-aluetta. Risteilijalaitureilla
sijaitsee kuusi laivojen jatevesien vastaanottopistettd, joista jatevedet johdetaan painevie-
mareiden ja paatekaivojen kautta HSY:n sekavesiviemariin Hernesaaren keskiosassa. Lisdk-
si kaava-alueella, Hernesaaren itd- ja eteldpuolen merialueella sijaitsee Lauttasaari-Munk-
kisaari — paineviemari ja iddnpuoleisella merialueella Viikinmden puhdistettujen jatevesi-
en purkutunneli. Jatevesien purkutunneli on kalliotunneli, joka on noin tasolla 80. Energia-
huollon verkostoista alueella on kaukoldampdjohtoja, kaasujohtoja ja matala- ja keskijannit-
teisia sahkokaapeleita. Lisdksi alueella on tietoliikennekaapeleita. Hernesaaren eteldkérjes-
sd sijaitsee kantakaupungin eteldosien ainoa lumenvastaanottopaikka.



Kaavaratkaisu

Yhdyskuntatekninen huolto

Nykyinen yhdyskuntatekninen huolto, vesihuolto, energiahuolto ja tietoliikenne, jaa pois
kaytosta ldhes kokonaan. Alueelle rakennetaan uudet vesihuolto-, energiahuolto- ja tietolii-
kenneverkostot. Verkostojen linjaukset on esitetty liitekartoissa. Yhdyskuntateknisen huol-
lon verkostoista tehddan asemakaavoituksen yhteydessa yleissuunnitelma.

Alueen vesijohtoverkosto kuuluu lImalan painepiiriin ja painetaso on noin 62 mvp (met-
rid vesipatsasta). Kdyttoveden toimintavarmuuden turvaamiseksi verkostoon rakennetaan
alueen sisdinen rengasyhteys. Sivukatujen haaralinjat liittyvat padkadulla sijaitsevaan run-
kojohtoon. Vesijohtoverkosto liitetddn nykyiseen verkostoon Hernesaaren rantapuiston
pohjoisosassa. Alue liitetdadn jakeluvarmuuden turvaamiseksi myos Eiranranta —kadulle ra-
kennettavaan uuteen 400 mm vesijohtoon. Hernesaareen esitetdan sijoitettavaksi nelja pa-
lopostia seka lisaksi valtion viljasiilojen ldheisyyteen yksi palovesiasema. Palopostien kes-
kindinen etdisyys on noin 300 m. Palopostien sijoittelu ja tyyppi maaritetadn jatkosuunnit-
telun aikana.

Jatevesiviemarointi perustuu vietto- ja paineviemarodintiin. Alueelle on suunniteltu kah-
ta HSY:n jatevedenpumppaamoa. Munkkisaarenlaituri —-kadun varren padpumppaamon
suunnittelussa on varauduttu pumppaamon integroimiseen rakennukseen eli kdytannossa
rakennuksen rakentamiseen mybhemmin pumppaamorakennuksen ympdrille. Padpump-
paamon tarvittava mitoitus on huomioitu asemakaavakartan et1 -aluevarauksessa. Jateve-
sijarjestelma liitetadn nykyiseen verkostoon alueen pohjoisosassa Laivakadun itdpddssa.

Pihlajasaaren paineviemari ja vesijohto on uusittu vuonna 2016 uuden risteilijalaiturin ja
Hernesaaren osayleiskaavan (kaupunginvaltuusto 17.1.2018) edellyttdmien uusiin tayttoi-
hin varautumisen vuoksi. Nykyisen kaavaratkaisun mukaiset taytot ovat suppeammat eivat-
kd uhkaa vastikdan uudelle reitille rakennettuja putkia. Pihlajasaaren paineviemadrin ja ve-
sijohdon liitoskohta vesihuoltoverkostoon siirretdan esirakentamisen aikana nykyista poh-
joisemmaksi. Nykyinen Lauttasaari-Munkkisaari -paineviemari on jadmaéssa kaavaratkaisun
mahdollistamien tayttojen alle. Viemarille suunnitellaan uutta merenalaista linjausta Laut-
tasaaresta To6lon Rajasaareen.

Hulevesien johtamisessa kdytetdadn padasiassa hulevesiviemardintia. Hulevedet johde-
taan padosin rannoille. Hulevedet padkadun pohjoisosasta ja osasta pohjoisia kortteleita
litetddn nykyiseen verkostoon Eiranrannassa. Uuden vesihuoltoverkoston kokonaispituus
on noin 6 km. Itdrannan viheralueilla on mahdollista johtaa hulevesid myos viherpainan-
teissa jajarjestaa luonnonmukaista sadevesien imeytysta ja varastointia. Koko kaava-alueel-
la hulevesien kasittelyn pddpainon tulee olla hidastavissa ja puhdistavissa ratkaisuissa en-
nen hulevesien johtamista vesistdihin. Hulevesien rakenteellinen ratkaisu satama-alueella
ja sataman laitureiden osalta tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa. Hulevesien ohjaa-
minen sataman laiturirakenteiden kautta/ldpi vaatii erityistd suunnittelua ja mahdollisesti
vaihtoehtoista ratkaisua.

Hernesaaren kaava-alue kuuluu Punavuoren sahkdaseman jakelualueeseen. Muutosalu-
een keskijannitejakeluverkko on rakentunut 70-luvulta lahtien. Nykyisen jakeluverkon siir-
tokapasiteetti on vajaa 10 MVA.

Kaava-alueelle on suunniteltu kymmenen uutta jakelumuuntamoa sekéd yksi muuntamo
toimitilatontille alueen lounaisosaan. Nykyiset nelja muuntamoa nykyisissa toimitilakortte-
leissa oletetaan muutoksessa sdilyvédn. Alueelta puretaan kolme asiakkaan muuntamoa ja
yksi jakelumuuntamo rakentamisen aikataulussa.

Kiinteistojen yhteyteen rakennettavat jakelumuuntamotilat vaativat lattiapinta-alaa
noin 20 m?, joka mahdollistaa muuntamotilan kalustaminen kaksoismuuntamoksi. Aluetta
palvelevaa keskijanniteverkkoa rakennettavan molemmin puolin Laivakatua. Muuntamoi-
den lopulliset sijoituspaikat maarittdd rakentamisjarjestys. Asuntokortteleiden keskelle paa-
kadun suuntaiselle pihakadulle tullaan rakentamaan pienjannitejakeluverkkoa. Ranta-alu-
eiden julkisten rakennusten séhkdnjakelu on témanhetkisellda nakemykselld ajateltu toteut-
taa asuntokortteleiden muuntopiireista.

Pihlajasaaren merikaapeli on uusittu vuonna 2016 reitille, jossa on varauduttu Hernesaa-
ren osayleiskaavan (kaupunginvaltuusto 17.1.2018) mahdollistamiin meritdyttoihin. Kaape-
lin reitti on esitetty séhkdverkon yleissuunnitelmassa. Liitoskohdaksi Hernesaaren uuteen
sahkdnjakeluverkkoon on esitetty Miekkakalanaukiota.
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Olemassa olevan koneperustuksen likimaardinen sijainti.

Muutosalueen arvioitu huipputeho on 6,5 - 9,5 MVA. Huipputehoarviossa on mukana 1,5
- 3,0 MVA osuudella laivojen maasdhkotarve. Yhden risteilijan séhkdntarve voi olla jopa 10
-20 MVA. Merkittavasti suuremmalla tehotarpeella maasahkdliittyman liitoskohta on Puna-
vuoren sdhkdasemalla.

Sahkoverkkojen lisaksi myds muut alueen uudet energiahuoltoverkostot ja tietoliikenne-
verkostot sijoitetaan padsaantoisesti vesihuoltoverkostojen kanssa samoihin kaivantoihin.

Pihlajasaaren tietoliikennekaapeli on uusittu vuonna 2016 reitille, jossa on varauduttu
Hernesaaren osayleiskaavan (kaupunginvaltuusto 17.1.2018) mahdollistamiin meritdyttoi-
hin. Kaapelin reitti on esitetty tietoliikenteen yleissuunnitelmassa.

Jatehuolto suunnitellaan jarjestettavan imukerdysjdrjestelmalld. Jatteiden koonta-ase-
ma voidaan sijoittaa Purjekalankadun varteen kortteliin 20865. Koonta-aseman tilantar-
vetta ja imukerdysverkostoa on tutkittu asemakaavaehdotuksen valmistelun aikana. Jar-
jestelman liittamistd Jatkasaaren imukerdysjarjestelmaan on tutkittu aiemmassa suunnit-
teluvaiheessa, mutta se on todettu teknisesti haastavaksi ja taloudellisesti kannattamatto-
maksi. Osaan alueen kiinteistdista on tarve sijoittaa tavanomaisen imukerdysjarjestelmaan
liittyvan jatehuoneen liséksi kierrdtyshuone, joka palvelee useampia kiinteistdja. Kierratys-
huoneiden médara ja sijainnit madritetdan tontinluovutusvaiheessa yhteistydssa alueen ja-
tehuollosta vastaavan yhtion kanssa.

Uuden venesataman eteldpuolelle on mahdollista toteutettaa lumenvastaanottopaikka.
Vastaanottopaikalla on tilavaraus myds lumikuormien kasittelylle ennen niiden siirtamista
mereen. Kuormien kasittelylld pyritddn vahentdmaan roskaisten lumikuormien paatymista
mereen. Satama-alueella varaudutaan maasahkon toteuttamiseen, mika tulee ottaa huomi-
oon kunnallisteknisessa jatkosuunnittelussa.
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Kanavan kiviluiska
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Maaperan rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostus

Lahtokohdat

Alueen vanhat taytot ja merenpohja

Maanpinnan korkeusasema alueella vaihtelee vililla noin 0 - +3. Kaava-alueen keskivaiheilla
on ollut saari, Hernesaari, seka alueen eteldkdrjessa Hernesaarenkari, jotka on tasattu ja yh-
distetty mantereeseen tdyttamalld vesialuetta. Koko alueen pintamaa on tayttomaata. Ve-
sialueiden tdyttdminen on tapahtunut padosin ajamalla louheesta merenpohjaan reuna-
penkereitd ja tayttamalla sitten reunapenkereiden véliin muodostuneet "altaat” ylijadma-
massoilla. Tayttoihin on kdytetty kivisia kitkamaita, huonolaatuisia maa-aineksia seka pai-
koin rakennusjatettd. Varsinkin tdyttoaltaisiin on tehty tayttoja myos lieju- ja savikerrosten
paalle. Tayttokerroksen paksuus alueella vaihtelee ja on vanhojen saarien kohdalla 1-3 met-
rid ja taytettyjen vesialueiden kohdalla enimmilldén yli 15 metrid. Vanhojen saarien Herne-
saaren ja Hernesaarenkarin kohdalla tayton alapuolella on kitkamaata. Vesialueille tehtyjen
tdyttojen alle on paikoin jadnyt savea. Saven yldpinta on noin 15-20 metrin syvyydella ny-
kyisestd maanpinnasta.

perustus on toteutettava -
0,3m syvyyteen
KANAVAN TOTEUTUKSEN

2.3m AIKAINEN KAIVANTO
[———{TONTIN PUOLELLA

Kanavarakenteen
betonilaatta

Rantarakenteita. Pohjoisen venesataman kana-
van rantarakenne on mahdollista toteuttaa kus-
tannustehokkaasti kiviladonnalla. Tall6in Cafe Bir-
gitan mahdollisen laajennuksen perustukset tu-
lee ulottaa vahintaan korkotasolle +0.3.
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louheesta

Merenpohjassa olevan savikerroksen paksuuden on arvioitu olevan Hernesaaren itdran-
nalla 2-10 metrid, Hernesaaren kaakkoispuolella 2-6 metrid ja lounaispuolella 2-8 metria.

Merenpohjaan kerrostuvien sedimenttien ndakdkulmasta merenpohja alueella on tyypil-
taan lahinna eroosiopohjaa. Eroosiopohjalle ei tapahdu hiekkaa hienomman aineksen py-
syvaa kerrostumista. Syvemmalld vesialueella esiintyy my&s kulkeutumispohjaa, jolla aines-
ta kerrostuu ajoittain mutta kerrostuminen ei ole pysyvaa. Kulkeutuminen johtuu tuulen ja
esimerkiksi alueella liikkkuvien laivojen potkurivirtojen aiheuttamista virtauksista.

Alueella sijaitsevat vanhat rakenteet

Hernesaaren alueella on paikoin useita asfaltointikerroksia, joilla on tasattu alueella tapah-
tuneita painumia. Lisaksi alueella on kdytosta poistettuja junaraiteita, joiden sijaintia on kar-
toitettu vanhojen ilmakuvien perusteella seka maatutkaluotauksella. Asfalttikerrosten ole-
massa oloa ja vanhojen raiteiden esiintymista on kuvattu tarkemmin maaperan riskinarvio-
raportissa (Vahanen Environment 11/2018).

Hernesaaren alueella on ollut telakka- ja teollisuustoimintaa 1960-luvulta alkaen. Nykyi-
set rakennukset on vanhojen saarten alueita lukuun ottamatta perustettu paaluilla. Raken-
nusten purun yhteydessd vanhat paalut todenndkdisesti jddvat padosin maahan ja ne voi-
vat haitata uusia paalutuksia.
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Nykyisista perustusrakenteista on paalutusten lisaksi tiedossa Wartsilan telakkahallissa ole-
va valssi- ja taivutuskoneen koneperustus. Ko. perustus on massiivinen terdsbetoniperus-
tus, jonka mitat ovat 8 x 25 m ja perustuksen paksuus on 3,45 m sijoittuen tasovalille -2,1....-
5,55. Koneperustus on perustettu 1000 m halkaisijaltaan olevat paaluilla, jotka oletettavasti
ovat kaivinpaaluja. Koneperustus sijoittuu osin kortteliin 20850 ja osin Airokalanaukion al-
le. Betoniperustuksen sijainti on esitetty kuvassa.

Rantarakenteet (Munkkisaarenlaituri)

Munkkisaarenlaituri on rakennettu monessa eri vaiheessa eri kdyttdjia varten. Laiturin ra-
kenne vaihtelee vanhimmista 1930 ja 1940-luvuiilla rakennetuista puuarkkujaksoista, paa-
lulaiturijaksoihin ja viimeksi vuosituhannen vaihteessa toteutettuihin terdspaalujen ja pont-
tien yhdistelmana rakennettuihin kombiseinalaitureihin.

Helsingin Sataman teettdmien kuntoarvioiden perusteella laiturirakenteet vaativat kun-
nostusta. Satama onkin kunnostanut osaa laitureista niiden kuntoarvioiden laadinnan jal-
keen.

Laiturirakenteet on alun perin mitoitettu eri kdyttoidlle ja eri kuormitusperusteilla kuin
nykyiset rakenteet. Rakenteiden vaatimukset ovat myds muuttuneet. Rakenteiden kunnos-
tuksen sijaan voi kannattavampaa purkaa nykyinen rakenne ja rakentaa tilalle uusi rakenne.



Laiturirakenteiden jatkosuunnittelua varten tulee selvittdd ympariston vaatimukset mm. ra-
kenteen edustan vesisyvyyden osalta. Munkkisaarenlaiturin rakenteita ja kunnostustarvetta
on selvitetty osana alueelle tehtya esi- ja pohjarakentamisen yleissuunnitelmaa.

Maaperdn ja merenpohjan sedimenttien pilaantuneisuus

Hernesaaren alueen maapera on laajalti pilaantunut. Alueen maapera on tayttémaata ja
tayttéaineksen mukana seka teollisen toiminnan my&ta maaperdan on joutunut maaperaa
pilaavia aineita ja mm. rakennusjatettd. Kaava-alueella on tutkittu maaperan pilaantunei-
suutta useita tutkimuskierroksia vuodesta 1994 alkaen. Viimeisimmat tutkimukset on teh-
ty vuonna 2018 (Vahanen Environment Oy). Vuonna 2018 aloitettiin tutkimukset alueel-
ta purettavien hallimaisten rakennusten alueilla. Tutkimuksia jatketaan rakennusten pur-
kutyon edetessa. Rakennusten alapuolista maaperaa ei aiemmin ole paasty riittavalla tark-
kuudella tutkimaan.

Tutkimustulosten mukaan maaperdssa ohjearvot ja/tai vaarallisen jatteen raja-arvot ylit-
tavina pitoisuuksina esiintyy eritoten alkuaineita, PAH-yhdisteita ja oljyhiilivetyja. Todetut
haitta-aineet ovat suurimmaksi osaksi epdorgaanisia. Haitta-aineita esiintyy sekd pohjave-
den yla- ettd alapuolisessa maaperdssd, hieman enemman kuitenkin sen ylapuolella. Tut-
kimuksissa on tehty havaintoja maaperdn seassa olevista jétteistd, kuten puusta, betonis-
ta, asfaltista, tiilesta seka metalliromusta. Jatetdyttoa on paikoin paksulti, esim. Munkkisaa-
ren yritystalon itdpuolelle tehdyn koekuopan kaivun yhteydessa todettiin yli 6 m paksu jat-
teensekainen tayttokerros. Hernesaaren alueella on todettu rakennusten ja paallystettyjen
alueiden alapuolisia painumia, jotka ilmenevadt tyhjina ilmatiloina rakenteiden alla. Painu-
mien syyksi on epdilty orgaanisen jatteen hajoamista ja hienoaineksen huuhtoutumista.

Pohjavesi- ja huokoskaasutarkkailu alueella on aloitettu vuonna 2015. Pohjavesi koos-
tuu alueella pddasiassa merivedestd ja sen taso noudattaa meriveden tason vaihteluja. Tark-
kailussa on todettu pohjavedessa lievdsti kohonneita pitoisuuksia mm. alkuaineita, PAH-yh-
disteitd ja syanidia. Meriveden vaikutus ndkyy pohjaveden ominaisuuksissa ja Hernesaaren
maaperdolosuhteet muodostavatkin aggressiivisen ympariston terds- ja betonirakenteille.
Hernesaaren huokoskaasuissa on todettu paikoin kohonneita haihtuvien orgaanisten yh-
disteiden summapitoisuuksia (TVOCQ). Lisaksi vuonna 2017 kairareikien poraamisen yhtey-
dessd on todettu viitteitd metaanin esiintymisestd maaperassa.

Venesatama, Asemakaavoitus ja Tietoa Oy



Kaava-alueen merenpohjan sedimenttien haitta-ainepitoisuuksia on tutkittu useaan ker-
taan vuodesta 2009 alkaen. Ndytteenotto on kohdistettu alueille, joilla kaavan toteuttami-
nen edellyttdd meren pohjan ruoppaus- ja tayttotoimia. Tutkimuksissa on havaittu laajal-
la alueella meren pintasedimenttien sisaltdvan paaosin kynnysarvon ylittavia pitoisuuksia
haitta-aineita, kuten alkuaineita, PAH-yhdisteitd, PCB- ja TBT-yhdisteita seka oljyhiilivety-
ja. Haitta-aineita on havaittu suurimmalta osin sedimentin pintakerroksessa 0-0,5 m syvyy-
delld, mutta paikoin myds ndytteenottosyvyydellad 2-3 metrid. Ruopattavat sedimentit ovat
osittain merildjityskelvottomia.

Maaperdn ja merenpohjan rakennettavuus

Alueen maaperdn rakennettavuusolosuhteet vaihtelevat suuresti johtuen alueen tayttohis-
toriasta. Padosa alueesta on mereen tehtya tayttdmaata. Ainoastaan vanhojen saarien, Her-
nesaaren ja Hernesaarenkarin kohdilla maapera on rakennettavuudeltaan hyvaa ja alueilla
on mahdollista rakentaa maanvaraisesti. Edellda mainittujen alueiden ulkopuolella mereen
aiemmin tehdyilla tayttdalueilla maapera on sen sijaan rakennettavuudeltaan vaihtelevaa,
paaosin erittdin vaikeaa.

Alueelle ovat tyypillisia merenpohjaan tehdyt louhepenkereet, joiden véliin muodostu-
neet altaat on taytetty sekalaisella maa-aineksella, kivisilld kitkamailla, huonolaatuisilla maa-
aineksilla seka paikoin rakennusjatteella. Nailld alueilla rakennusten perustaminen on vaa-
tivaa johtuen seka paikoin tayttémateriaalin alla olevasta savikerroksesta, ettd pohjaolo-
suhteiden vaihtelusta kantavasta pohjamaasta/louhepenkereesta sekalaiseen rakennusja-
tetdyttdon. Lisdksi alueella on vanhojen rakennusten perustusrakenteita, jotka tulee huo-
mioida rakennusten ja rakenteiden perustamisen suunnittelun ja toteutuksen yhteydessa.
Maapera on rakennettavuudeltaan erittdin vaikeaa.

Kaavaratkaisu

Maaperdn ja merenpohjan rakennettavuus

Tayttohistoriasta johtuen alue on erittdin vaativa pohjarakennuskohde. Alueella sijaitsee
louhepenkereitd, joiden vdliin jadvat altaat on taytetty sekalaisella maa-aineksella. Taytetyt
altaat sijaitsevat osin alkuperdisen savikerroksen paalld, jolloin uutta suunniteltaessa on tar-
kasteltava alueellista vakavuutta. Nykyisen itdisen rantapenkereen alle on paikoin jadnyt sa-
vikerros, joka pienentda penkereen vakavuutta. Osalle itdrannan aluetta tehddan massan-
vaihto louheesta ennen alueen ruoppaus- ja taytttoimenpiteitd. Tassa yhteydessa taytto-
jen alle jadnyt koheesiomaa-aines poistetaan. Alueella tehtavat kaivut ja taytot tulee teh-
da suunnitelmallisesti erikseen laadittavien kaivu, ruoppaus- ja tayttdsuunnitelmien mu-
kaisesti.

Rakennukset perustetaan padosin paaluilla kantavan pohjamaan varaan. Tayttoaineksen
vaihtelevat ominaisuudet ja valissa olevat louhepenkereet asettavat perustamisen suun-
nittelulle, kaytettaville paalutyypeille ja perustamisen toteutukselle suuret vaatimukset.
1990-luvulla tehdyn, kovaan pohjaan ulottuvan louhetdytdn alueella voidaan perustamis-
tapana mahdollisesti kdyttaa syvatiivistetyn ja esikuormitetun maan varaan perustamista.

Uudet rantarakenteet, puistot, kadut ja teknisen huollon verkostot voidaan pddsaantoi-
sesti perustaa tiivistetyn tdytemaakerroksen varaan.

Maanpintaa tullaan korottamaan alueella paikoin jopa noin 5 m. Ennen tayttoja tulee
varmistua siitd, ettd tdyttojen alle mahdollisesti jadvat savilinssit on asianmukaisesti esira-
kennettu. Katu- ja yleiset alueet esirakennetaan soveltuvilta osin kdyttamalla syvatiivistys-
ta ja ylipengerta.

Rantarakenteet

Suurin osa suunnittelualueen rantarakenteista toteutetaan luiskattuna rantana. Luiskakal-
tevuutena kdytetddn uusilla meritdyttoalueilla 1:1,5 ja nykyiseen tayttdon kaivettavalla ran-
nalla 1:2. Luiskatut rannat suojataan aaltoilun eroosiolta tayttdlouhetta suurempikokoisilla
lohkareilla. Aallonmurtajapenkereiden suojanpuoleisilla rannoilla voidaan kayttaa pienem-
paa lohkarekokoa kuin avovedenpuoleisilla luiskilla.
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Rantalaitureiden ja rantamuurien rakenteena on esitetty kdytettavaksi puukantista paalu-
laituria ja terdsbetonirakenteista kulmatukimuurilaituria. Venesatamien kiintedt rantalaitu-
rit toteutetaan suurimmaksi osaksi luiskatun rannan paalle rakennettavalla puukansiraken-
teella, joka tukeutuu terdsputkipaaluun ja louhepenkereen sisddn tehtavaan ankkuroin-
tiin. Kéynti kelluville laitureille, jossa padosa venepaikoista sijaitsee, ohjataan kansiraken-
teeseen asennettavilla kdyntisilloilla. Isompien alusten venepaikkoja on alustavasti suunni-
teltu venesatama-altaan koillisreunalle, jossa alukset kiinnitetddn kansirakenteeseen keu-
lakiinnityksella.

Venesatama-altaan luoteispaddyssd, jossa sijaitsee venetelakka, tarvitaan taysi vesisy-
vyys heti laiturilinjalla. Tasta syysta kyseinen rantaosuus on esitetty toteutettavaksi kulma-
tukimuurielementeista ja terdsbetonisesta paikallavalumuurista. Laiturin toteuttaminen
venesatama-altaan luoteisreunaan saattaa edellyttda louhintaa. Asemakaava mahdollis-
taa lumenvastaanottotoimintaa palvelevan laiturin rakentamisen venesataman eteldpuo-
lelle. Tama laituri on myds esitetty toteutettavaksi kulmatukimuurielementeilld ja yhtendi-
selld reunamuurilla.

Alueen lansireunaan sijoittuvan Matalasalmenkadun katualue tulee olemaan reilun 100
metrin matkalla

nykyisen Munkkisaarenlaiturin laiturirakenteen pdalld. Matalasalmenkadun lisdksi ase-
makaavaehdotuksessa esitetylld Munkkisaarenlaiturin katualueella sijaitsee nykyisen Munk-
kisaaren laituriin kuuluvia rakenteita, kuten eri aikoina valmistuneiden vanhojen risteilijalai-
tureiden ankkuri- ja taustalaattoja.

Alueella, jossa Matalasalmenkadun katualue on nykyisen Munkkisaarenlaiturin raken-
teen pdalld (noin 110 m matkalla), laiturirakenne esitetdan korjattavaksi. Matalasalmenka-
dun kaavaluonnoksessa esitetylld katualueella olevan noin 110 m pitkan laituri-jakson kun-
nostuksen alustava kustannustasoarvio on yhteensd noin 2,4 milj. €.

Maa- ja merialueen kaivu ja taytto

Asemakaavaehdotusta varten tarkennettiin maaperdn ja merenpohjan geoteknisiin omi-
naisuuksiin liittyvia tietoja, tutkittiin alueen rakennettavuutta ja laadittiin yleissuunnitel-
ma maa- ja merialueiden esi- ja pohjarakentamismenetelmista (Ramboll Finland Oy, 2018).
Alueen toteuttaminen edellyttaa haitta-ainepitoisten sedimenttien ja merenpohjan ruop-
pausta, nykyisen maa-alueen ja pilaantuneen maaperan kaivua, sekad meritayttoja ja nykyi-
selle maa-alueelle tehtdvia korkeustason nostavia tayttoja. Valtaosa alueen maa- ja meri-
alueen tayttoihin kaytettdvasta materiaalista tuodaan alueen ulkopuolelta. Alueelta pois-
tetaan rakentamiseen kelpaamattomia maita, kuten ruoppausmassoja ja haitta-ainepitoi-
sia maa-aineksia.

Itdrannan vakavuuden parantaminen edellyttaa nykyisen louhetdyton ja sen alapuolella
olevan savikerroksen poistoa. Nykyisen maapohjan vakavuus on varmistettava kaikissa tyo-
vaiheissa kaivu-, ruoppaus- ja tayttotdiden yhteydessa. Alueella tehtédvat kaivut, ruoppauk-
set ja taytot tulee tehda suunnitelmallisesti erikseen laadittavien kaivu, ruoppaus- ja tayt-
tésuunnitelmien mukaisesti. Ruopattavaa savea ja sedimenttia on asemakaava-alueella yh-
teensa noin 640 000 m3ktr. Alueen toteuttaminen edellyttda yleisilla alueilla tehtdvia kaivu-
ja yhteensa noin 410 000 m3ktr.



Merialueen tdyttd tehdaan puhtaalla louheella kovaan pohjaan. Suunnitelmissa esitetyn
tayton luiskakaltevuus on 1:1,5. Aallonmurtajapenkereet voidaan toteuttaa myods samal-
la luiska-kaltevuudella huomioiden, ettd tuulialttimman puolen luiska tulee suojata eroo-
siolta isommilla lohkareilla kuin suojan puoleinen luiska. Louhetdytén kokonaismaara on
noin 1580 000 m?.

Mereen tehtavat louhetdytot jakautuvat alueella seuraavasti:

Eteldisen venesataman tdyttopenkereen ja aallonmurtajien taytto 310000 m?
Itéranta 1200 000 m?
Pohjoinen venesatama 65 000 m?

Suunniteltujen maanpinnan korkeusasemien toteuttamiseksi alueella tullaan tekemaan ko-
rotustayttoja seuraavasti:

Kadut ja aukiot 130 000 mPrtr
Puistot 35000 mdrtr

Yleistdyttd maa-alueella on tehtava tiivistamiskelpoisilla kitkamailla rakennettavaksi tulevil-
la alueilla, puistoalueilla voidaan kdyttaa huonolaatuisempiakin maa-aineksia.

Maaperan ja sedimenttien kunnostaminen

Alueen maaperan, huokoskaasun ja pohjaveden riskinarvioinnin perusteella Hernesaaren
alueella ei ole maaperan haitta-aineista johtuvaa kunnostustarvetta. Alueelta tullaan kuiten-
kin poistamaan haitta-ainepitoisia maa-aineksia venesatama-altaan, korttelialueiden pysa-
kointitasojen ja Laivakadun katualueen kunnallistekniikan rakentamisen vuoksi. Asemakaa-
vassa on annettu pilaantuneen maaperan kunnostamista koskeva kaavamaardys.

Alueella tehtyjen tutkimusten ja havaintojen mukaan maaperdssa on paikoin merkitta-
vd maard sekd epdorgaanista ettd orgaanista jatettd. Tdytossa oleva jate tuleekin ottaa huo-
mioon kaivettaviksi tulevan maa-aineksen kasittelyssa ja loppusijoituspaikan valinnassa. Li-
saksi maaperddn jaava orgaaninen, hajoava aines saattaa aiheuttaa painumia seka kaasun-
muodostusta. Huokoskaasututkimuksissa on paikallisesti havaittu metaanipitoisuuksia, jo-
ka tulee ottaa huomioon alueen toteutuksessa.

Kaavaratkaisun mukaisen venesataman toteuttaminen nykyiselle maa-alueelle edellyt-
taa pilaantuneen maa-aineksen kaivua. Venesataman kohdalla poiskaivettaviksi tulee noin
60 000 m? (ktr) alemman ohjearvon ylittdvia maa-aineksia.

Meritdyttoja toteutettaessa tullaan alueen merenpohjan paikoin haitta-aineita sisaltava
sedimenttikerros poistamaan. Sedimenttien sijoituspaikka arvioidaan sedimenttien ruop-
paus- ja lgjitysohjeen (ympadristéhallinnon ohjeita 1/2015) mukaisesti. Alueella todettujen
haitta-ainepitoisuuksien mukaan osa sedimenteista voidaan l3jittda merialueelle ja osa jou-
dutaan sijoittamaan maalle.Vuoden 2017 sedimenttitutkimusten yhteydessa on laskettu ar-
viot Hernesaaren itdrannan tulevien ruoppauksien massamadrille. Yhteensa maalle nostet-
tavia sedimenttejd arvioidaan olevan n. 70 000 m? ktr. Muut ruopattavat massat ldjitetadn
luvanvaraisille merildjitysalueille.



Ymparistohairiot
Lahtokohdat

Melu

Satama:

Lansisataman toiminnoista aiheutuu melua sataman lahiympaéristodn. Hernesaaren sata-
maan keskittyy kansainvalinen risteilyliikenne, joka operoi padosin pdivaaikaan. Lansisata-
man sdannollinen ja ymparivuotinen linjaliikenne keskittyy Jatkasaaren puolelle, eikd sen ai-
heuttama melu ole merkittdvaa Hernesaaressa. Laivojen merkittavimmat meluldhteet ovat
apukoneet jailmanvaihtolaitteet, joiden paastoldhteet sijaitsevat tyypillisesti hyvin korkeal-
la (savupiippu ja ilmanvaihtoaukot sen ymparistdssa). Apukone on yleensa kdynnissa koko
satamassa oleskelun ajan. Sen aiheuttama laivamelu on yleensa erityisen pienitaajuista. Ra-
kennusten julkisivut eristavat pienitaajuista melua selvasti huonommin kuin liikennemelua,
johon verrattuna sitd voidaan pitaa liséksi normaalia hairitsevdampdna. Taman vuoksi pie-
nitaajuisen laivamelun torjuntaan tulee jatkosuunnittelussa kiinnittaa erityistd huomiota.
Sataman toimintaa ohjaa ymparistonsuojelulain mukainen ympéristdlupa, jossa on annet-
tu raja-arvoja mm. sataman toiminnasta aiheutuvalle melulle. Tavoitteena on uuden asuin-
alueen yhteensovittaminen Lansisataman toiminnan ja kehittdmismahdollisuuksien kanssa.

Katuliikenne:

Nykytilanteessa kaava-alueelle kohdistuu melua alueen pohjoisosan katuverkon seka Her-
nesaarenrannan liikkenteestd. Katuverkon laheisyydessa ylittyvat ulkomelutason ohjearvot.
Bussilinjan lisdksi Hernesaaren alueelle kohdistuu nykyisin raskasta ajoneuvoliikennetta
myos telakan, risteilijasataman ja lumenvastaanottopaikan vaikutuksesta.

IlImanlaatu

Lansisataman alusten paastot heikentavat ajoittain asemakaava-alueen ja sen ldhiymparis-
ton ilmanlaatua. llmanlaatua on mitattu Lansisataman ja Munkkisaaren lampokeskuksen
vaikutuspiirissa vuosina 2012 ja 2014-2016. Mittausten mukaan laivojen tai Munkkisaaren
lampokeskuksen padstot eivat aiheuta raja- tai ohjearvot ylittavia pitoisuuksia, vaikka rik-
kidioksidin tuntipitoisuudet ovat ajoittain olleet melko korkeita. Satama on mukana HSY:n
jatkuvassa ilmanlaaduntarkkailussa.

Laivaliikenteen alusten polttoaineiden rikkipitoisuuden tiukennukset vuoden 2015 alus-
ta ovat vahentdneet merkittavasti alusten rikkidioksidi- seka hiukkaspaastdja ja parantaneet
ilmanlaatua sataman vaikutuspiirissa. Munkkisaaren lampokeskus ei ole jatkuvassa kaytos-
sd, joten sen aiheuttamilla ilman epapuhtauspitoisuuksilla on keskimaarin hyvin vahdinen
vaikutus alueen ilmanlaatuun, joskin pitoisuudet voivat kohota hetkellisesti lamp&keskuk-
sen kdyton aikana sen paastdjen ja epdedullisten meteorologisten olosuhteiden seurauk-
sena.

Liikennemaarat asemakaava-alueella ovat pienehkgja ja ymparistd on nykyisin melko
avointa ja tuulettuvaa, joten katuliikenteen aiheuttamien epdpuhtauspitoisuuksien ei ar-
vioida olevan erityisen suuria. Kaava-alueen ulkopuolella mm. Telakkakadun varrella kuten
muuallakin kantakaupungin alueella typpidioksidin ja hengitettavien hiukkasten ohjearvo-
tasojen ylittyminen on mahdollista etenkin epaedullisissa saatilanteissa.

Ymparistoturvallisuus

Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee Helenin Munkkisaaren huippu- ja varalampokeskus.
Huippuldampokeskus kuuluu Seveso -direktiivin alaisiin laitoksiin ja sille on asetettu varas-
toitavien polttodljyjen laadun ja mdaran perusteella konsultointivydhyke, joka ulottuu 500
metrin padhan laitoksesta. Kaava-alueen pohjoisosa ulottuu huippuldmpdkeskuksen kon-
sultointivyohykkeelle. Suunniteltaessa maankayttoa konsultointivydhykkeelld tulee kiinnit-
taa erityista huomiota riskeihin ja suuronnettomuusvaaran torjuntaan. Konsultointivyohyk-
keelle laadittavista asemakaavoista tulee pyytda lausunnot Turvallisuus- ja kemikaaliviras-
tolta (Tukes) sekd kunnan pelastusviranomaiselta.

Munkkisaaren huippu- ja varalampokeskus tuottaa kaukoldmpoa etenkin pakkaskausi-
na, kun peruskuormalaitosten teho ei riitd. Laitoksella on viisi kattilaa, joiden polttoainete-
hot ovat hieman alle 50 MW.



Kesalla 2012 Wastelands -arkkitehtiopiskelijoiden festivaalin yhteydessa Hernesaarenrantaan
toteutettiin viisi designistuinryhmaa opiskelijatyona.

Pihlajasaaren vierasvenesatama 2014,
Jari Huhtaniemi

Avantouintipaikka Humalistonluodolla 2016,
Jari Huhtaniemi




Laitoksen normaalitoiminnassa syntyvat savukaasut johdetaan noin 80 metrid korkean pii-
pun kautta ulkoilmaan. Savukaasujen paastokomponentteja ovat mm. rikkidioksidi, type-
noksidit, hiilidioksidi ja hiukkaset. Laitoksesta aiheutuu jonkin verran melua aivan sen lahi-
ymparistdon seka polttoaineista aiheutuvia hajuhaittoja. Limpdkeskuksilla varastoidaan
suurehkoja méadria polttonesteitd, joiden kasittelysta voi poikkeustilanteissa aiheutua vaa-
raa tai haitallisia vaikutuksia myds laitosalueen ulkopuolelle.

Hernesaaressa ja sen pohjoispuolella toimii telakka (nykyisin Arctech Helsinki Shipyard
Oy), joka varastoi ja kdyttaa toiminnassaan palovaarallisia kemikaaleja, kuten hitsauskaasu-
ja (asetyleenid), happea, nestekaasua, maakaasua ja maaleja. Happea varastoidaan sailios-
sd, asetyleenia kahdessa pullokontissa sekd nestekaasua pulloissa useassa kadyttopaikassa
telakka-alueella. Maakaasu johdetaan alueelle putkistoa pitkin. Putkistossa kaasua on telak-
ka-alueella noin 10 kg. Maalit sijaitsevat erillisessa varastorakennuksessa. Tukesin telakalle
madrittelema konsultointivyéhyke on 200 metria.

Kaavaratkaisu

Melu

Asemakaavamuutosta varten on kaavaluonnoksen pohjalta laadittu ympéristomeluselvi-
tys (Akukon Oy, Raportti 171380-1, 22.8.2018), jossa on huomioitu sataman kehitysnakymi-
en mukaiset satamatoiminnot seka alueelle tulevaisuudessa sijoittuva liikkenne. Meluselvi-
tyksen lahtokohtana on ollut varautuminen tilanteeseen, jossa Hernesaaren puolella tule-
vaisuudessa yopyy yksi risteilyalus.

Meluselvityksen perusteella kaavan viitesuunnitelman mukainen asuinalue on sovitet-
tavissa yhteen ymparistdomelun kanssa. Ympdristdmelun huomioon ottamiseksi kaavassa
on annettu maardyksid, joiden tarkoitus on varmistaa melun kannalta terveellinen, turval-
linen ja viihtyisa asuinymparistd sekd luoda edellytykset satamatoimintojen sailymiselle ja
kehittymiselle alueella.




Nakyma Pyhan Birgitan puistosta, Asemakaavoitus ja Tietoa Oy

Koko Hernesaaren kaava-alueella asuinrakennusten ulkovaipan danitasoerolle on annet-
tu vahimmaisvaatimus 30 dB liilkennemelua vastaan. Vaatimus on asetettu sen takia, etta
suunnittelualueella on haluttu varmistaa tavanomainen uudisrakentamisen perustaso &a-
neneristavyydelle myds esimerkiksi korttelirakenteen sisdosissa ja itdrannalla. Taman maa-
rdyksen lisdksi on erikseen annettu ddnitasoerovaatimukset laivamelua ja tavanomaista lii-
kennemelua vastaan siltd osin kuin annettu yleismdardys ei meluselvityksen eri ndkokoh-
dat huomioiden ole riittava.

Laivamelun osalta julkisivujen danitasoerovaatimus perustuu meluselvityksen mitoitta-
vaan laskentatilanteeseen, jossa varaudutaan risteilijan ydpymiseen joko laituripaikalla LHC
tai LHD. Yoaikaan sallittuna sisdmelun ohjearvona on pienitaajuisen melun osalta pidetty
arvoa 25 dB. Liikennemelun osalta danitasoerovaatimukset perustuvat melutason ohjear-
voihin sisdlld, minka lisaksi on otettu huomioon raitioliikenteen aiheuttamat laskennalliset
enimmadisddnitasot (kaarrekirskunta ja vaihdekolina mukaan lukien). Enimmaisdanitason
osalta ddnitasoerovaatimuksen perusteena on ollut sisatiloissa tavoiteltava LAmax 45 dB ot-
taen huomioon tdman suunnitteluvaiheen arvioinnin tarkkuustaso. Alueen pohjoisimpien
asuinkortteleiden osalta ddnitasoerovaatimuksissa on otettu huomioon myos lumen vas-
taanottoalueelle ajoittain suuntautuva vilkas liikkenne. Myds meluntorjunnan jatkosuunnit-
telussa on kaava-alueella syytd noudattaa vastaavia periaatteita.

Julkisivun rakennekohtaisen ddnieristyksen mitoituksen on erityisesti laivameluvaati-
musten osalta jatkossa syytd tehdd kokenut akustiikkasuunnittelija erillisen mitoitusmenet-
telyn (Julkisivun danieristys laivamelua vastaan, Mitoitusmenettely, TLakustiikka, 113019-2,
Helsinki, 1.7.2011) mukaisesti. Tavanomaisen liilkennemelunkin osalta asetetut vaatimukset
ovat paikoin huomattavan tiukkoja ja ne voivat johtaa esimerkiksi parvekeovien osalta nor-
maalista poikkeaviin suunnitteluratkaisuihin.

Annetuilla ulkovaipan ddnitasoeromdarayksilla on pyritty varmistamaan ydaikainen riit-
tavan hyva asuinviihtyvyys, vaikka makuuhuoneita sijoittuisikin meluldhteiden suuntaan.
Riittdvan meluntorjunnan toteutuminen sisatiloissa edellyttda ikkunoiden pitamista kiinni.
Rakennusten suunnittelussa onkin syyta kiinnittaa erityistd huomiota lampoolosuhteiden
hallintaan, jotteivat asuinhuoneet paase kesdaikaan ylikuumenemaan siten, etta asukkaat
kokisivat tarvetta avata ikkunoita ydaikaan meluldhteiden suuntaan. Meluselvityksen perus-
teella merkittdvimmat meluhdiriét kohdistuvat Laivakadun varteen seka raitiotien kaanto-
paikan ymparistdon, jossa mm. raitiotien kaarteista ja vaihteista johtuen hetkelliset melu-

huiput voivat olla suuria.




Kaava-alueen itarannalle sijoittuvien kortteleiden 20850-20857 yhteyteen on kaavassa esi-
tetty ravintolatoimintoja ja niihin liittyvia terassialueita. Asuinrakennuksiin liittyen tai nii-
den vélittomaan laheisyyteen soveltuu huonosti esimerkiksi sellainen ravintolatoiminta,
johon liittyy yoaikaista musiikkimelua. Téllaista toimintaa ei sen aiheuttaman hairion takia
lahtdkohtaisesti voi ympdristomelun ndkdkulmasta suositella sijoitettavaksi alueelle. Ravin-
tolatoimintoja sisaltavia kortteleita koskien on kaavassa annettu jatkosuunnittelua ohjaa-
va madrdys normaalista poikkeavan meluntorjuntatarpeen arvioimiseksi ja huomioon ot-
tamiseksi. Maaraykselld on tarkoitus kiinnittdd kohteen rakennuttajan ja rakennusvalvon-
nan huomio siihen, mita esimerkiksi rakennusten ulkovaipan ja sisdosien rakenteiden run-
ko- ja ilmadaneneristavyyden tulisi olla, jos kohteeseen halutaan mahdollistaa musiikkira-
vintola/y6kerho.

Ulkomelun osalta kaava-alue on tulkittu melutason ohjearvojen mukaiseksi vanhak-
si alueeksi, jossa yOajan sovellettava ohjearvotaso on 50 dB. Tulkinta vastaa satamalle ym-
paristdluvassa annettuja raja-arvoja. Ulkoalueiden osalta kaavaratkaisu perustuu siihen, et-
ta asuinkortteleilla tulee olla yhteinen korttelien sisdosiin sijoittuva piha-alue, joka saadaan
korttelin massoittelulla suojattua ympdristomelulta siten, ettd sielld alitetaan melutason oh-
jearvot ulkona. Kaavamaardykselld on vield erikseen todettu, ettei melualueille saa raken-
taa leikkiin tai oleskeluun tarkoitettuja piha-alueita ja terasseja varmistamatta niilla riitta-
vda meluntorjuntaa.

Jatkosuunnittelussa tulee erityisesti katoille sijoittuvien alueiden osalta huolehtia, ettei
niille sijoiteta leikkiin tai oleskeluun tarkoitettuja alueita mahdollisille laivamelualueille. Kos-
ka laivamelun osalta meluldhde sijaitsee korkealla, eikd mahdollisia avoimia kattoterasseja
monin paikoin liene mahdollista suojata laivamelulta, tulisi asuntokohtaisen ulko-oleskelu-
alueen téllaisessa tapauksessa sijoittua esimerkiksi riittdvan jaredsti lasitetun parvekeosan
taakse. Parvekkeet on koko kaava-alueella edellytetty suunnittelemaan siten, ettei niilla yli-
tetd paiva- tai ydajan ohjearvotasoja (55/50 dB). Kaavassa rakennusten ulkokehdlle osoitet-
tuja sisdantulopihoja ei saa osoittaa leikki- tai oleskelualueiksi, koska ne jaavat tulevaisuu-
dessa monin paikoin ympadristdmelulle alttiiksi.

Jotta kaavan meluntorjuntatavoitteiden toteutuminen varmistuu suunnitelmien tar-
kentuessa, tulee jatkosuunnittelussa rakennuslupaprosessiin liittyen osoittaa riittavdan me-
luntorjunnan toteutuminen erityisesti AK-kortteleissa 20860-20863 ja 20854-20855. Nai-
den kortteleiden osalta on tunnistettu, ettei kaavavaiheen suunnittelutarkkuudella pysty-
ta osoittamaan tasmallistd ddnitasoerovaatimusta kaikille julkisivuille ja kaavassa on annet-
tu vain minimitaso melun suuntaan paajulkisivulle. Esimerkiksi edelld mainittujen kortteli-
en sisdosien puoleisille ylimmille julkisivuille kohdistuva laivamelu voi paikallisesti edellyt-
tda minimivaatimusta hieman suurempaa danitasoerovaatimusta. Talld tarkkuustasolla tar-
kastelu on syytd tehda rakennuslupavaiheen suunnitelmien perusteella viimeistaan silloin,
kun julkisivun eri rakenneosien ddneneristavyysvaatimuksia ruvetaan mitoittamaan. Laiva-
kadun lansipuolelle sijoittuviin kortteleihin, joihin on mahdollista sijoittua hotelli, on kaa-
vamaarayksella edellytetty rakennuslupavaiheessa mitoittamaan rakennuksen ulkovaipan
danitasoerotus laivamelu huomioon ottaen riittavaksi. Kaavavaiheen meluselvityksen pe-
rusteella erityisesti tontin 20865/1 kayttotarkoituksen ollessa majoitustoiminta jatkosuun-
nittelussa tulee varautua huomattavan suureen (LAs 60 dB) ydaikaiseen pienitaajuiseen lai-
vameluun, mikd asettaa ulkovaipan daneneristavyydelle tavanomaisesta poikkeavia vaati-
muksia. Kaikissa jatkosuunnittelun melutarkastelussa tulee varmistaa satamatoimintojen
kehitystavoitteet ja siihen liittyvat laituripaikkojen kdyttotilanteet ja sisatilojen osalta ottaa
lisdksi huomioon laivamelun pienitaajuisuus ja raitiotieliikenteen aiheuttamat meluhuiput.

Raitiotien liikenteestd aiheutuu maaperdan vdrahtelyd, mika voi olla havaittavissa asuin-
rakennuksissa runkomeluna tai tarindna. Varahtelyntorjuntaratkaisut tulisi lahtokohtaisesti
tehdd uuden raitiotien suunnittelun ja rakentamisen yhteydessa siten, ettei radan lahiym-
paristdn nykyisiin tai tuleviin asuinrakennuksiin kohdistuisi tavoitearvoja ylittdvaa runko-
melu- tai tdrindhairiéta. Suomessa ei toistaiseksi ole virallisia ohje- tai raja-arvoja runkome-
lulle ja liikennetdrinalle, mutta suunnittelun tavoitearvoina voidaan kdyttdaa VTT:n esittamia
suosituksia. Kaavamadraykselld on osoitettu raitiotien varahtelyntorjuntaan liittyva vastuu
raitiotien suunnitteluun ja rakentamiseen.

IlImanlaatu

Asemakaava-alueella lisdéntyva likkenne heikentda ilmanlaatua etenkin, kun rakentaminen
sulkee katutilaa heikentden ilman epapuhtauksien levidmista. Mm. olemassa olevien mitta-
ustulosten perusteella raja-arvotasojen ei arvioida ylittyvan kaavaratkaisun myotd syntyvas-
sa katutilassa. Typpidioksidin ja hengitettdvien hiukkasten ohjearvotasojen ylittyminen on
paikoin mahdollista samoin kuten muuallakin vilkasliikenteisissd ymparistdissa.



Mittaustulosten perusteella arvioituna laivojen ja Munkkisaaren lampdkeskuksen paas-
tot voivat lyhytaikaisesti epaedullisissa sddolosuhteissa aiheuttaa niiden lahiymparistéon
tavanomaista korkeampia rikkidioksidi- ja hiukkaspitoisuuksia. Kaava-alueelle kohdistuvi-
en pitoisuuksien ei kuitenkaan arvioida ylittavan raja- tai ohjearvotasoja.

Rakennusten sisdilman terveellisyyden varmistamiseksi kaavassa on edellytetty, etta
kortteleiden 20858, 20850 ja 20181 Eiranrantaan ja Laivakatuun rajautuvien rakennusten
tuloilmanottoa ei saa jarjestda ndiden katujen puoleisilta julkisivuilta. Nailla katuosilla lii-
kenteen maarat ovat suurimmat ja raskaan liikkenteen osuus merkittava.

Kaava-alueen ulkopuolelle aiheutuvia ilmanlaatuvaikutuksia on arvioitu Hernesaaren
osayleiskaavan valmistelun yhteydessa vuonna 2012 tehdyssa leviamismalliselvitykses-
sd. Selvityksessa tarkasteltiin ennustettujen liikennemdarien aiheuttamia typpidioksidi- ja
pienhiukkaspitoisuuksia Telakkakadun lahiymparistdssa. Tarkastelu painottui Telakkakadun
varrelle, koska siella liikennemaara on suurin.

IImanlaatuselvityksen mukaan typpidioksidin vuosiraja-arvo ei ylity Telakkakadun 13-
hiymparistdssa. Myos pienhiukkasten vuosiraja-arvon arvioidaan selvityksessa alittuvan sel-
vasti. Selvityksen mukaan typpidioksidin vuorokausiohjearvo ylittyy Telakkakadun ympéris-
tossa kuten myds muualla Helsingin keskustan alueella.

Ymparistoturvallisuus

Helsingin Energia on laatinut Munkkisaaren huippuldmpoékeskukselle suuronnettomuus-
vaarojen arvioinnit tilanteeseen, jossa laitos kdyttda seka raskasta etta kevytta polttodljya
sekd mahdolliseen tulevaan tilanteeseen, jossa polttoaineena on vain kevyt polttodljy. Polt-
toainevarastot ovat kalliotiloissa ja katettuja betonikannella. Vaarojen arvioinneissa on tar-
kasteltu mm. kaasurdjahdyksia, kattilarajahdyksia ja polttoainevaraston tulipaloja.

Mahdollisia palotilanteita polttoainevarastolla rajoittaa saatavilla olevan hapen maara.
Palot ovat lyhytaikaisia ja vain pieni osa sailion 6ljysta padsee palamaan. Savukaasujen le-
vidaminen ympadristdon on mallinnettu, vaikka kyse on ldhes suljetun tilan palosta. Savukaa-
sujen oletettiin padsevan poistumaan katon rdjahdysluukkujen kautta. Kevyen polttodljyn
palon savukaasujen eri komponenttien haitalliset pitoisuudet rajautuvat paasaantoisesti lai-
toksen valittomaan lahiymparistéon. Raskaan polttodljyn savukaasujen rikkidioksidin hai-
talliset pitoisuudet ulottuivat noin 400 metrin padhan laitoksesta. Suojautuminen savukaa-
suilta saattaa olla tarpeen myds Hernesaaren alueella. Paloaika on kuitenkin arvioitu lyhy-
eksi. Suojautuminen on mahdollista siirtymalla sisatiloihin tai poistumalla vaikutusalueelta.

Polttoainevarastolla tapahtuvan rdjahdyksen haitalliset painevaikutukset ulottuvat noin
100 metrin padhan varastosta. Rajahdyksessa voi syntya paineaallon lisaksi ymparistoon le-
vidvia heitteitd ja kaasupilvi. Laitoksella on varauduttu tunnistettujen vaaratilanteiden es-
tamiseen ja vaikutusten torjuntaan. Vakavat vaaratilanteet on arvioitu epatodenndkoisiksi
tai erittdin epatodennakaisiksi.

Kaavaratkaisun mukaiset herkat toiminnot, kuten asuminen, sijoittuvat kauemmaksi
lampokeskuksesta, kuin nykyinen Idhin asutus. Koska l[ampokeskus sijaitsee lahelld Herne-
saaren tulevan tiiviin asuinalueen paaasiallisia katuyhteyksia, on tarkeda, ettd poistumisyh-
teydet ovat riittavat ja turvalliset myos laitoksen poikkeustilanteissa.

Arctech Helsinki Shipyard Oy.lld on ollut toimintaa sekd Hernesaaressa etta Hietalahdes-
sa. Hernesaaren alueella olevat toiminnot ovat loppumassa ja ne siirtyvat tarvittavin osin
Hietalahden telakka-alueelle. Hietalahden telakan kaasukeskus ja suurimmat kemikaalisai-
liot sijaitsevat Hernesaaren toimintojen kannalta edullisesti telakka-alueen meren puolella
Hietalahdessa ja niitd erottavat Hernesaaren asemakaava-alueesta myos telakan massiivi-
set rakennukset. Telakan kaasukeskuksen tai muiden kemikaalivarastojen merkittavat muu-
tokset edellyttavat, ettd toiminnan harjoittaja laatii niista viranomaiselle hyvaksymista var-
ten seurausvaikutusten arvion.

Nimisto

Nimistdtoimikunta on kasitellyt Hernesaaren nimistdd 8.10.2014 ja 29.4.2015 ja esittanyt ni-
miston aihepiiriksi eksoottisia mereneldvid ja merenalaisia muodostelmia. Nain Hernesaa-
ren nimisto liittyy luontevasti Jatkdsaaren nimistdn aihepiireihin, joita ovat mm. merenku-
lun vaylat, satamakaupungit, Atlantin valtameri ja Karibianmeri.



Vaikutukset

Hernesaaren osayleiskaavan yhteydessa laadittuja selvityksia ja vaikutusarviointeja on tar-
peellisilta osin tdydennetty. Uuden kaupunginosan toteuttamisella merkittavia vaikutuksia.
Kaavoituksen yhteydessa on tehty erillisselvityksida maaperan pilaantuneisuuden kartoitta-
miseksi ja maaperdn rakennettavuuden arvioimiseksi. Alueelle on laadittu meluselvityksig,
joissa on arvioitu laiva- ja katuliikenteen meluvaikutuksia kaavaratkaisun mukaisessa tilan-
teessa. Alueen tuuliolosuhteita on arvioitu tuulitunnelikokein. Aaltoiluolosuhteita ja meri-
alueelle tehtdvien tayttdjen vaikutuksia virtausolosuhteisiin on mallinnettu. Lisaksi on ar-
vioitu vara- ja huippuldampokeskuksen vaikutuksia ymparistoturvallisuuteen. Selostuksen
alussa on esitetty luettelo kaavaa varten tehdyista tai sen vaikutusten arvioinnissa hyddyn-
netyista selvityksista. Lisaksi asemakaavoituksen yhteydessa tehtyjen vaihtoehtoisten suun-
nitteluratkaisujen valilla on tehty vaikutusten arviointia. Vaihtoehtoisia kaavaratkaisuita ja
niiden vaikutuksia seka ratkaisuiden perusteita on esitetty kohdassa ' Hernesaaren asema-
kaavaratkaisun eri vaihtoehdot

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Maaperan esirakentaminen ja pilaantuneen maaperan kunnostaminen, meritdytot seka alu-
een yleistasauksen korottaminen seka puistojen, katujen, ja julkisten rakennusten ja tek-
nisen huollon verkostojen rakentaminen edellyttavat merkittdvaa yhdyskuntataloudellis-
ta investointia.

Kaavatalous

Pohjaolosuhteidensa seka kayttohistoriansa johdosta Hernesaaren alue on haastava raken-
nusalue. Esirakentamisen merkittdvimmat kustannukset aiheutuvat ranta-alueiden toteut-
tamisesta, pilaantuneen maaperdn kunnostamisesta sekd uuden tasauksen edellyttamis-
ta toimenpiteista.

Esirakentamiskustannuksiksi korttelialueilla, katu- ja aukioalueilla, puistoalueilla seka
Hernesaaren itdrannassa on arvioitu yhteensa noin 60 - 65 miljoonaa euroa. Hernesaaren-
rannan alueelle louhetdyttdja on suunniteltu noin 1 200 000 m? sekd ruopattavaa savea ja
sedimenttida on yhteensa noin 510 000 m3. Huomattavimmat esirakentamiskustannukset
kertyvat Hernesaaren itdrannan alueen ruoppaus- ja tayttotoista.

Julkiset lilkennealueet muodostuvat katujen ja aukioiden sarjoista ja ndiden kustannuk-
siksi on arvioitu noin 22 miljoonaa euroa. Arvioon ei ole sisdllytetty alueelle suunnitellun
raitiotieyhteyden kustannuksia.

Alueen itdrantaa reunustaa laaja puistoalueiden vydhyke, jonka lisaksi puisto- ja viher-
alueet tyontyvat kohti alueen keskiosaa. Puistoalueen eteldosassa sijaitsee vesiurheilukes-
kus. Puistoalueiden kustannuksiksi on arvioitu noin 15-20 miljoonaa euroa.

Suunniteltu tasaus osaltaan suojaa rakentamisalueita meriveden nousulta, mutta timan
lisdksi on varauduttu toteuttamaan alueen eteldkédrjen rakenteet niin, ettd aallot vaimene-
vat tarvittavissa maarin. Merenpohjan syvyys ja paksujen sedimenttikerrostumien pilaan-
tuneisuus nostavat louherakenteisten rakenteiden toteutuskustannuksia erittdin korkeiksi.

Kaava mahdollistaa myds sen eteldkdrkeen suunnitellun venesataman seka lumenvas-
taanottopaikan ajoyhteyksineen. Venesatama toimii vierasvene- ja vesiliikennesatamana
palvellen samalla telakkatoimintaa. Merenpohja alueella on erittdin syvad, joten sekd ruop-
paus etta tdyttomaarat ovat huomattavan suuret. Louhetdyttojen madraksi on arvioitu ve-
nesataman sekd lumenvastaanottopaikan alueella yhteensa noin 310 000 m? seka ruopat-
tavaa savea ja sedimenttejad on yhteensa noin 80 000 m3. Lisaksi alueella sekd merenpoh-
jan sedimenttikerrokset ettd maalta kaivettavat maa-ainekset ovat pilaantuneita. Venesata-
ma-alueen, sen aallonmurtajien sekd lumenvastaanottopaikan kokonaiskustannukseksi on
arvioitu noin 35 - 40 miljoonaa euroa. Tasta kustannuksesta noin 20 miljoonaa euroa sisal-
tda alueen esirakentamisen ja noin 20 miljoonaa euroa alueen rantarakenteet. Lopullisiin
kustannuksiin vaikuttaa erityisesti valittavat rantarakennetyypit, venesatama-alueen esira-
kentamistdiden massojen tarkentuminen seka pilaantuneiden aineksien kasittelytavat se-
ka niiden tarkentuvat madarat.

Eteldkarkeen suunnittelun venesataman sekd lumenvastaanottopaikan lisdksi asema-
kaava luo edellytykset toteuttaa Hernesaaren itdrannalle, kaava-alueen pohjoispaahan, ve-
nesatama. Tdman venesataman kustannuksiksi on arvioitu kokonaisuudessaan noin 8 mil-
joonaa euroa.
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Alueen lounaisreunaan on suunniteltu Helsingin satamalle uusi risteilijalaituri. Toteutus-
kustannus on noin 7 miljoonaa euroa.

Alueelle tarvittavat julkiset palvelut tdsmentyvat vasta jatkosuunnittelun ja toteutuk-
sen aikana, mutta alustavasti koulun ja paivakotien kustannuksiksi on arvioitu noin 37 mil-
joonaa euroa.

Olemassa olevien purettavien rakennusten purkukustannuksia seka tarvittavia véliaikais-
jarjestelyja ei ole huomioitu kustannuslaskelmassa.

Yhteensa kaupungille aiheutuu kustannuksia seuraavasti (01/2018,, Alv 0 %):

-Esirakentaminen 60-65 milj. €
- josta hernesaaren itdranta 35 milj. €
- josta kadut, aukiot ja puistot 10 milj. €
- josta korttelien esirakentaminen 10- 15 milj. €
- josta muu esirakentaminen 5 milj. €
-Kadut, aukiot ja lilkennealueet 22 milj. €
-Puistot ja viheralueet 15-20 milj. €
Eteldinen venesatama ja lumenvastaanottopaikka 35-40 milj. €
- josta venesataman rantarakenteiden osuus 10-15 milj. €
- josta lumenvastaanottopaikan rantarakenteiden osuus 5 milj. €
- josta esirakentaminen 20 milj. €
- Pohjoinen venesatama 8 milj. €
-Julkiset palvelurakennukset 37 milj. €
KUSTANNUKSET YHTEENSA n. 180 -190 milj. €

Uutta kaavoitettavaa kerrosalaa kohden kustannuksia aiheutuu noin 400 - 420 €/k-m?.
Risteilijdlaiturin toteutuskustannus on noin 7 milj. €.

Edellisten liséksi yhdyskuntateknisen huollon jarjestelmien toteutuskustannuksiksi on ar-
vioitu:

-Vesihuolto 6 milj. €
-Kaukolampd 3 milj. €
-Kaukojaahdytys 3 milj. €
-Sahkoverkko 3 milj. €
YHTEENSA 15 milj. €

Imujatejdrjestelman toteutuskustannuksiksi on arvioitu yhteensa:

-Imujatejarjestelma yleisilla alueilla 8 milj. €
-Imujatejarjestelma kiinteistoliittymat 8 milj. €
YHTEENSA 16 milj. €

Hernesaareen suunnittelun raitiotien kustannukset ovat arvioitu olevan noin 6,4 milj. €. Kus-
tannukset kohdistuvat raideliikennehankkeelle.

Yhdyskuntateknisen huollon verkostojen kustannuksista vastaa verkon haltija ja kustan-
nukset peritddn alueen tulevilta kayttdjilta liittymis- ja kdyttomaksuina.

Kaupungille uudesta kaavoitettavasta kerrosalasta kertyva rakennusoikeuden arvo on
laskettu kdyttden AM-ohjelman mukaista hallinta- ja rahoitusmuotojakaumaa. Uuden kaa-
voitettavan rakennusoikeuden myynnista tai vuokraamisesta kertyva arvo on kokonaisuu-
dessaan noin 390 - 400 miljoonaa euroa.

Tonttitalous

Kaava luo edellytykset monipuolisen asuntotuotannon toteuttamiselle. Alueen toteutuk-
sessa on tarkoitus noudattaa AM-ohjelman mukaista asuntuotannon rahoitus- ja hallinta-
muotojakaumaa. Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessa on selvitetty valtion tukeman
asuntotuotannon taloudellisia toteutusedellytyksia. Selvityksen perusteella voidaan tode-
ta, ettd valtion tukeman tuotannon toteutettavuuteen liittyy nyt kdytdssa olevien tietojen
valossa huomattavia haasteita erityisesti perustamisolosuhteiden, kaupunkirakenteen tiive-
yden sekad merelliseen ymparistdon sopivaan laadukkaaseen kaupunkirakentamiseen liitty-
vien tavoitteiden vuoksi. Valtion tukeman asuntotuotannon vaatimusten tdyttyminen edel-
lyttaneekin toteutusvaiheessa jatkoselvityksia seka huolellista suunnittelua.



Alueen louhetdytto ja vaikeat perustamisolosuhteet edellyttavat rakennusten perusta-
mista paaluin lahes koko alueella. Paikoin voitaneen kayttaa lyontipaaluja, mutta osa paa-
luista lienee toteutettava porapaaluin. Perustaminen paalujen varaisesti nostaa rakentami-
sen kustannuksia, mutta rakentamisen tehokkuudella pystytdan vaikuttamaan kustannuk-
siin kerrosalan suhteen. Rakennusten pohjarakennuskustannukset vaihtelevat kortteleittain
ja ovat keskimé&arin noin 200 - 400 € / k-m?.

Hernesaaren asemakaava on yksi markkinaehtoisen pysdkoinnin pilottikohteista. Pysa-
kointiratkaisuna on lahtokohtaisesti keskitetyt pysakdintilaitokset. Kaava-alueelle on suun-
niteltu kolme pysakointitaloa. Kustannuksiltaan pysakointitalojen pysakdintipaikat ovat sel-
kedsti edullisemmat verrattaessa pihakannenalaisiin pysakoéintipaikkoihin.

Kaava mahdollistaa liséksi rakenteellisen pysakdinnin pihakansien alle. Alueen suunni-
tellusta korkotasosta johtuen pysakoinnin toteuttaminen yhteen kerrokseen pihakannen
alle ei edellytd merkittavasti kustannuksia nostavia erikoisratkaisuja. Yhteen tasoon piha-
kannen alaisen pysdkoinnin pohjarakentamisen kustannukset ovat keskimaarin 20 — 50 € /
k-m2. Kannenalaisten pysakointiratkaisujen kustannuksia nostavat paikoin haastavat maan-
alaiset ajoyhteysjarjestelyt. Eri kortteleita yhdistavat maanalaiset ajoyhteydet ja niiden yh-
teensovitus tulee huomioida rakentamisen vaiheistamisessa. Mikali pihakannenalaista py-
sakointid rakennetaan kahteen kerrokseen pihakannen alle, nostavat rakenteiden veden-
paine-eristys seka vedenpaineen aiheuttaman nosteen huomioiminen pysdkoinnin kustan-
nuksia selkedsti. Taman liséksi myds kaupungille kertyvat pilaantuneen maan kunnostuksen
kustannukset kortteleittain kasvavat huomattavasti verrattuna yksitasoiseen vaihtoehtoon.

Erilaiset pysakointiratkaisut alueella parantavat edellytyksia tuottaa kaava-alueelle mo-
nipuolista ja kohtuuhintaista asumista.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ymparistoon ja
viheralueverkostoon

Hernesaaren rakentuminen on osa Helsingin merellisen olemuksen muutosprosessia.
Perinteinen satama- ja teollisuustoimintojen sekd kantakaupungin asuinalueiden rinnak-
kaiselo vdistyy. Hernesaaren luonne muuttuu matkailu- ja vapaa-ajanpalveluihin keskitty-
neeksi asuinalueeksi. Alueen rakentuminen eheyttda yhdyskuntarakennetta. Hernesaaren
rakentaminen yhdessa Jatkasaareen rakennettavan kaupunginosan kanssa tulee liittdmaan
vanhat teollisuus- ja satamakaytdssa olleet ranta-alueet osaksi kantakaupunkia. Ndin kanta-
kaupungin asumisen, tydpaikkojen, palveluiden seka liikunta- ja virkistysmahdollisuuksien
tarjonta monipuolistuu.Teollisuus- ja varastotoiminnan poistuessa alueelta Helsingin ete-
ldinen rantasiluetti muuttuu. Suuret telakkatoimintaa palvelleet hallirakennukset puretaan
ja paikalle rakennetaan merellinen asumiseen painottuva kaupunginosa. Telakka jatkaa toi-
mintaansa alueen pohjoispuolella Hietalahdessa. Sdilyvat rakennukset jattavat muistuman
vanhasta toiminnasta, vaikka kayttotarkoitus muuttuisikin.

Helsingin seutua kehitetddn kansainvalisesti kilpailukykyisend valtakunnallisena pdakes-
kuksena. Alueen lansiosalle sijoittuva satamatoimintoja palveleva alue laajentaa Lénsisata-
man matkustajaliikenteen toimintamahdollisuuksia.

Hernesaareen on suunniteltu raitiotieyhteys keskustaan. Yhteyden myota Hernesaaren
asema kaupunkirakenteessa muuttuu keskeisemmaksi. Uudelle alueelle muuttavat asuk-
kaat vahvistavat lahialueella olemassa olevien seka uusien julkisten ja kaupallisten palve-
luiden kysyntaa.

Kantakaupungin viheralueverkosto tdydentyy uudella rantapuistolla. Uusi puisto ja sen
paatteend oleva venesatama monipuolistavat ja parantavat kantakaupungin asukkaiden
liikuntapalveluita ja virkistysaluetarjontaa. Kantakaupungin rantoja kiertava kevyen liiken-
teen reitti taydentyy. Ursininkallion rantapuistoalueen leventaminen mahdollistaa uima-
rannan ja siihen liittyvien toimintojen toteuttamisen alueelle. Kaavan puistoalueet liitty-
vdt kantakaupungin eteldrannan virkistysaluevyohykkeeseen, joka nykyiselldadankin muo-
dostaa vaihtelevan puisto- ja rantajaksojen ketjun. Virkistysalueiden maard on alueella ar-
vioitu riittavaksi.

Uusien puistoalueiden liséksi alueen kaupunkikuva muuttuu vihredmmaksi katujen ja
aukioiden rakentamisen myota. Asuinkortteleiden pihoja ja kattoja koskevilla maarayksilla
tavoitellaan laadukasta ja viihtyisaa asuinympadristod ja ekologisesti kestavaa kortteliraken-
netta. Korttelialueiden maantasokerroksia elavoittavat sisddankayntipihat, etupihat ja teras-
sialueet, joihin kaikkiin siséltyy istutuksia. Rannanpuoleiset etupihavydhykkeet laajentavat
visuaalisesti Hernesaaren rantapuiston aluetta, joka on paikoin kapea. Hernesaarenrannan
luonteeseen kuuluu myds ympardivdn merimaiseman avoin tila ja mahdollisuus tdydentda
virkistysaluetarjontaa kdyttamalla merialueita virkistyksessa



L : :
NG TN

6,‘0‘!-
R

Al
TN




Hernesaarenranta talvi 2016, Jari Huhtaniemi

Hernesaaren valiaikainen vesibussilaituri 2011

Laivalohkon tyost6 Suurlohkohallissa 2011



Virkistysalueiden palveluihin kuuluvat muun muassa koira-aitaukset. Kaavaratkaisun mukai-
nen Eiranranta —kadun siirto pienentda hieman Rantakallionpuistossa sijaitsevaa suosittua
koira-aitausta, josta katu-alueeksi on kaavassa osoitettu n. 210m?>. Koira-aitauksen koko on
nykyisin noin 4060m?, josta pienille koirille on varattu noin 1060m?2. Laskennallisesti kaavan
mukaisen ratkaisun voi arvioida pienentdvan koira-aitausta noin 5-6%. Tama pieneneminen
voidaan katsoa vadhaiseksi suhteessa alueen kokonaispinta-alaan. Palvelun ei arvioida mer-
kittavasti heikkenevan, silla alue on tavanomaista koira-aitausta suurempi. Helsingin koira-
palvelulinjauksen mukainen uusien aitausten tavoitteellinen minimikoko kantakaupungis-
saon 600m’. Kaksi-osaisen aitauksen tavoitekoko on 3000 m?, josta pienille koirille varataan
vahintadn 600 m2 Yksiosaisen aitauksen tavoitekoko on 1500 m?.

Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja siluettiin seka kulttuuriperintoon

Rakennetut rannat tulevat ndkymaan hyvin avomerelle ja ulkosaaristovydhykkeelle. Naky-
mat Lauttasaaresta ja eteldisista kaupunginosista erityisesti Merisataman ja Kaivopuiston
suunnasta tulevat oleellisesti muuttumaan. Asemakaava-alueen rakentaminen tulee vaikut-
tamaan ndkymiin myds saaristosta ja Suomenlinnasta katsottuna. Rakentaminen on keski-
maarin nykyisid halleja matalampaa. Suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan, jossa teol-
lisuus- ja varastorakennusten enimmaiskorkeus vaihtelee korkotasoilla +19.0 - +35.0 me-
renpinnasta, muutos ei ole merkittavd. Hernesaaren maanpinnan perustason nostaminen
nakyy alueen profiilissa. Pddosin korkeimmat rakennukset ovat kahdeksan kerrosta korkei-
tajasijoittuvat Laivakadun varteen Hernesaaren keskiosiin. Rakennusten kerrosluvut laske-
vat rantapuistoa kohden ja rantapuistoon rajautuvat rakennukset ovat korkeudeltaan paa-
osin kuusi kerrosta korkeita.

Alueen silhuetti muodostuu kerrokselliseksi erityisesti idasta ja kaakosta tarkasteltuna.
My®os rantapuisto alueen itdreunalla pehmentéda kaupunkijulkisivua verrattuna nykyiseen
verraten puuttomaan maisemaan. Lauttasaaresta, Pihlajasaarista, Suomenlinnan lansireu-
nalta ja Merisatamasta tarkasteltuna Hernesaaressa tehtavilla meritaytoilld, merelle kurot-
tuvilla aallonmurtajilla on huomattava maisemallinen vaikutus. Rakennettu kaupunkijulki-
sivu muodostuu osittain nykyisten avoimien nakymien paikalle. Hernesaaren rakentuminen
on osa Helsingin merellisen olemuksen muutosprosessia. Rakentumisen myéta kantakau-
punkimainen maisema laajenee ja Hernesaari muuttuu kantakaupungin sivussa sijainnees-
ta ulokkeesta tilallisesti kiintedksi osaksi kantakaupunkia.

Hernesaaren pohjoisosaan sijoitettuihin kahteen kortteliin keskittyvat alueen korkeim-
mat, 12-16-kerroksiset rakennusosat. Asemakaavaratkaisu noudattaa selvityksessa Korkea
rakentaminen Helsingissa (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston sel-
vityksid 2011:4), esitettyja korkean rakentamisen periaatteiden suosituksia Helsingin kan-
takaupungin alueella ja sen valittdmassa laheisyydessa. 12-16-kerroksiset asuinkerrosta-
lot vastaavat korkeudeltaan alueella ja sen pohjoispuolella olevia nykyisia siilorakennuk-
sia. Kaupunkikuvallisesti kerrosluvultaan portaittain kohoavat asuinkerrostalot eheyttavat
nykytilannetta.

Fordin talon tehdasrakennus on merkitty kaavaan sr-2-suojelumerkinnalld. Fordin talon
lisarakentamisen rakennusala on asemakaavassa sijoitettu siten, ettd korotusosa ei ulotu
Laivakadun tai Henry Fordin kadun puoleiseen julkisivulinjaan. Lisdrakentaminen vaikuttaa
siten korkeudestaan huolimatta rakennuksen kokonaishahmoon pddasiassa satamalaiturin
puoleisella sivulla, jossa se puolestaan rinnastuu ympardoiviin, korkeudeltaan vastaaviin uu-
disrakennuksiin. Yleinen sauna Loyly on merkitty sr-1-suojelumerkinnalld. Loylyn suojelu-
merkintd perustuu seka rakennuksen korkeatasoiseen arkkitehtuuriin ettd sen arvoon esi-
merkkind Helsingin 2000-luvun alkupuolen muuttuvasta kaupunkikulttuurista. Valtion vil-
javarastolle ei ole merkitty suojelumerkintad mutta viljasiilojen teollisuushistoriallinen mer-
kitys ja asema kaupunginosan maamerkkina otetaan huomioon alueen jatkosuunnittelus-
sa. Helsingin kaupunki on teettdaman arkeologisen vedenalaisselvityksen mukaan vesialu-
eella ei ole havaittu vedenalaisia muinaisjaannoksia.

Vuonna 2011 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa laaditussa selvityksessd Suomen-
linnan suurmaisema. Nykyinen ja tuleva maankaytto. (Wasastjerna, Sinikka. Helsingin kau-
punkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston selvityksia 2011:1) tarkasteltiin muun muas-
sa kaupungin entisten satama-alueiden maankdytdn muutosten vaikutuksia Suomenlinnan
suurmaisemaan. Selvityksessa arvioitiin vahaisiksi Jatkdsaaren ja Hernesaaren maankayton
muutosten aiheuttamat vaikutukset linnoitussaarten maisemaan.



Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee Eiran kaupunginosan alue, joka on osana Museovi-
raston valtakunnallisesti merkittavien rakennettujen kulttuuriymparistéjen inventointia. Ei-
ranranta—katu linjataan Merikadun muurin viereen. Merikadun ja vesialueen vililla sijaitse-
vat LP-1-pysdkointialueet (yleinen pysdkointialue) muutetaan puisto-, uimaranta- ja katu-
alueiksi lukuun ottamatta Merisataman kadun varrella sijaitseva pysakdinti- ja veneiden tal-
visdilytysaluetta, joka sdilytetddan. Muutokset mahdollistavat ka-vp-merkinnan alueella Ju-
hani Ahon puiston asemakaavahistoriallisesti merkittdvan puiston keskiakselin nakymalin-
jan huomioon ottamisen Ursinkallion laajennetun puistoalueen jatkosuunnittelussa. Ursi-
ninkallioiden lansipuolelle sijoitetun uimarannan huoltorakennuksen korkeus ja sijainti on
pyritty maarittelemaan siten, ettd rakennus ei erotu ymparistostaan tai peita Eiran raken-
nusten julkisivuja. Rakennus sijaitsee Meripuiston ita-lansi-suuntaisen jatkeen pohjoispuo-
lella eikd merkittavalla tavalla rajaa Telakkakadulta lahestyttdessa merimaisemaa. Raken-
nuksen ja Eiran RKY-alueen valissad oleva katulinja tukimuureineen ja kaiteineen muodos-
taa myos kaupunkitilaa voimakkaasti jakavan elementin ja taustan nakymille mereltd koti
Eiraa. Huoltorakennuksen on katsottu sopeutuvan riittavalla tavalla Eiranrannan useita ai-
kaisempia muutoksia lapi kdyneeseen ymparistokokonaisuuteen

Vaikutukset luontoon ja alueen maa- ja kallioperdén

Hernesaaren asemakaavaa toteutettaessa maanpinnan nostamisen ja maamassojen vaih-
don mydtd avoimet kentédt tulevat katoamaan, mutta muutos tulee kestamaan pitkaan. Me-
ren ympardimalld tdyttomaalle rakentuneella entiselld satama-alueella sijaitsevan Herne-
saaren merkitys ekologisessa verkostossa on laajemman viheralueverkoston kytkeytynei-
syyden ndkokulmasta rajallinen. Rantavyohykkeen varaaminen virkistysalueeksi tayden-
taa kuitenkin kantakaupungin viheralueverkostoa ja muodostaa uusia elinymparistoja kau-
punkiluonnolle. Kaavaratkaisu lisdd asemakaavoitettua puistopinta-alaa asemakaava-alu-
eella noin 2,6 hehtaarilla. Koska Hernesaaressa on nykydan 1,8 hehtaaria toteuttamaton-
ta viheraluetta, lisddntyy kaavan toteutuessa puistojen pinta-ala 4,2 hehtaarilla. Viheraluei-
den, korttelipihojen ja viherkattojen rakentaminen teollisuus- ja varastoalueen tilalle lisaa
alueen luonnon monimuotoisuutta ja hulevesid lapaisevan tai viivyttavan pinnan maaraa.
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Nakyma Suomenlinnasta kohti Pihlajasaarta, Lauttasaarta ja Hernesaaren tayttoniemed, Asemakaavoitus ja Tietoa Oy

Hernesaaren nykyinen kasvillisuus koostuu padosin Hernesaarenrannan ja Laivakadun katu-
puurivistoistd ja Hernesaaren rannan kaytto- ja suojaviheralueina hoidetuista nurmialueista,
joita ei voida sdilyttdd maanpinnan korkotason muuttuessa. Telakkaymparistoon liittyneita
ruderaatteja ei voida sailyttaa alueen yleistasauksen muuttumisen ja kaupunkikuvallisten
tavoitteiden johdosta. Ekologisen monimuotoisuuden tukemista suunnittelun keinoin on
mahdollista tutkia tarkemmassa puistojen ja korttelien suunnittelussa. Tarkemman suunnit-
telun yhteydessa voidaan tutkia mahdollisuutta luoda rantapuiston eteldosiin saaristovyo-
hykkeelle tyypillistda ymparistdd. Rakennettavan rantapuiston rantaviivasta tulee nykyista
rantaviivaa vaihtelevampi. Rantapuiston jatkosuunnittelun tavoitteellisena lahtokohtana on
rakennettuun merenrantaan soveltuva tulkinta saaristomaisemasta ja sen kasvillisuudesta.

Asemakaava muuttaa paikallisesti vesistojen tilaa, silla alueelle tehddan uusia meritayt-
t6jd. Hernesaaren meritdyttojen vaikutus keskimaaraisiin veden viipymiin Seurasaarense-
1alla ja Laajalahdella on véhdinen ja mahtuu luonnollisten veden virtausvaihtelujen piiriin.
Ruoppaus- ja tdyttotdiden aiheuttama veden samentuminen on tyon aikaista eika silld ole
pysyvaa vaikutusta meriymparistoon.

Asemakaavan mukaisella rakentamisella ei valtaosaltaan ole vaikutusta luonnonmukai-
seen maa- ja kallioperaan johtuen alueen tayttohistoriasta.

Hernesaaren rakentaminen ei vaikuta suoraan Pihlajasaarten luonnonymparist6én, mut-
ta kasvava kdyttopaine voi lisata saarten kuormitusta. Tama tulee jatkossa ottaa huomioon
Pihlajasaarten kehittamisessa.

Vaikutukset liikenteeseen

Asemakaavaehdotuksen yhteydessa kevaalld 2019 laaditun liikenne-ennusteen mukaan
Hernesaareen suunniteltu maankdytto tuottaisi moottoriajoneuvoliikennettd noin 9 500
autoa arkivuorokaudessa, mistd kaksi kolmasosaa suuntautuisi Telakkakadulle ja yksi kol-
masosa Eiranrantaan. Liikenteen lisdys heikentaisi autoliikenteen sujuvuutta ruuhka-aikaan
etenkin Telakkakadulla. Hernesaaren tuottama liikenne heikentda autoliikenteen sujuvuutta
my0s Hietalahdenrannassa, Mechelininkadulla seka Porkkalankadun rampeilla.



Uudessa liikenneselvityksessa (WSP 13.10.2019) on tarkasteltu perusteellisemmin Herne-
saaren suunnittelualueen ldheisen katuverkon valityskykya etenkin Telakkakadun, Hieta-
lahdenrannan ja Eiranrannan osalta. Liikenteen kehityksesta on muodostettu erilaisia Hel-
singin seutua ja Hernesaaren kaava-aluetta koskevia kehityskulkuja, joilla on suuri vaikutus
Helsingin niemen ja Hernesaaren alueen kulkumuotojakaumaan ja laheisen katuverkon toi-
mivuuteen. Helsingin seudun maankaytto, asuminen ja liikkenne MAL2019 -suunnitelman
mukaisella liikenteen kehittymiselld ja toimenpiteilld vuodelle 2030 Telakkakadun, Hieta-
lahdenrannan ja Eiranrannan katuverkko valittaa autoliikennettd kohtuullisen hyvin. Liiken-
ne sujuu sitd paremmin, mitad pienempi rooli henkildautolla on tulevien hernesaarelaisten
ja alueella vierailevien kulkumuotojakaumassa. Kaavoitusvaiheessa tdhadn voidaan vaikut-
taa huolehtimalla kadvelyn, pyorailyn ja joukkoliikenteen edellytyksista seka pysakointirat-
kaisuilla. Paikallisesti Hernesaareen muodostuvalla autonomistuksella ja alueellisella pysa-
kdinnin hinnoittelulla on myds vaikutusta alueen kulkumuotojakaumaan ja lahialueen ka-
tuverkon sujuvuuteen.

Hyvat joukkoliikenne- seka jalankulun ja pyordilyn yhteydet vahentédvat henkildauton
kayton tarvetta. Joukkoliikenteen palvelutaso paranee, kun Telakkakadulle saadaan rai-
tiotieyhteys. Uusi raitiolinja palvelee Hernesaaren lisaksi nykyisia asukkaita Etela-Helsin-
gin lansiosassa. Hernesaareen tulee uusia jalankulun ja pyorailyn yhteyksia alueen kokoo-
jakadulle ja rantapuistoon. Helsinginniemenpuistosta tulee uusi jalankulun yhteys Ursinin-
kalliolle. Hernesaaren jalankulun ja pyordilyn yhteydet tdydentavat Helsingin rantoja kier-
tavaa reittia.

Alueen asuinkortteleiden pysakdintipaikat sijoitetaan alueelle markkinaehtoisesti. Kau-
pungin muilla ohjauskeinoilla, kuten esim. tontin luovutuksella, on mahdollista ohjata au-
topaikkojen sijoittamista ensisijaisesti keskitettyihin pysakdintilaitoksiin. Hernesaaren alu-
eella kadunvarsipysdkointi tulee olemaan lyhytaikaista maksullista vieras- ja asiointikayt-
toon tarkoitettua pysdkointid. Kaava mahdollistaa veneiden talvisdilytyksen Hernesaaren
risteilysataman satama-alueella.

Eiranrannan varrella oleva pyséakointialue poistuu Eiranrannan katulinjauksen muutok-
sen yhteydessa. Eiranranta —katuyhteyden siirrolla ei pyrita parantamaan autoliikenteen su-
juvuutta. Pysakointipaikkoja poistuu yhteensa yleisilta pysakointialueilta noin 130 kappalet-
ta. Pysdkointipaikat ovat olleet kesdisin autojen pysakointikdytossa ja talvisin veneiden tal-
visdilytysalueena. Alueelle jaa kadunvarsipysakdinnin lisaksi yhteensa 60 autopaikan pysa-
kointialue palvelemaan uimarannan asiakkaita ja muuta yleishyodyllista kayttoa.

Alueen nykyisten toimijoiden ympariston liikennejdrjestelyja on suunniteltu yhdessa toi-
mijoiden kesken. Alueella toimivat nykyisin Telakka, Suomen Viljava, Munkkisaaren yritysta-
lo, Fordin talo, Cafe Birgitta, Loyly ja Jouko Lindgrenin venehuolto. Lahtokohtana olemassa
olevien korttelialueiden mitoitukselle on ollut olemassa olevien kiinteistdjen ajo- ja huolto-
yhteyksien ja sataman toimintaedellytysten turvaaminen seka turvalliset yhteydet alueella
kaikille kulkumuodoille. Asemakaavan muutoksen yhteydessa alueen nykyisien toimijoiden
ajo-ja huoltoliikenteen yhteydet tulevat muuttumaan toimijoiden nykyisista liikennejarjes-
telyistd, mutta ovat edelleen mahdollista jarjestda turvallisesti ja toimivasti.

Munkkisaarenlaituri ~kadun lapiajoliikenne tullaan jérjestdamaan kaksisuuntaisena mah-
dollistaen myds Munkkisaaren yritystalon huoltoliikenteen. Tulevaisuudessa Munkkisaa-
ren yritystalon huoltoliikenteen toiminta jarjestetddn seka tontilla ettda Munkkisaarenlaitu-
ri kadulla sijaitsevalla LPA- korttelialueella kadun suuntaisena huoltotaskuna. LPA- kortte-
lialue 20869 osoitetaan asemakaavalla yksinomaan Munkkisaaren yritystalon tontin kayt-
toon. Kiinteistdon huoltoajo on mahdollista jérjestaa liikkennesuunnitelmassa esitetylld katu-
alueen mitoituksella hyddyntaen Munkkisaaren yritystalon tontilla olevia alueita seka LPA
-korttelialuetta. Jokaisen viiden porrashuoneen ldheisyyteen on mahdollista jarjestaa huol-
toajoneuvojen kulku myds jatkossa.
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Nordhavn, K66penhamina, Jari Huhtaniemi 2019

Vaikutukset yhdyskuntateknisen huollon jarjestdmiseen

Asemakaavan mukainen rakentaminen edellyttda teknisen huollon verkostojen uudelleen
suunnittelua ja rakentamista alueelle. Kaavalla on merkittavia vaikutuksia yhdyskuntatek-
nisen huollon jarjestamisratkaisuihin. Venesataman viereisen PKL-korttelin viereen Laivaka-
dun alle suunnitellut maanalaiset liiketilat asettavat reunaehtoja yhdyskuntateknisen huol-
lon toteuttamiselle; liiketilojen on suunniteltu ulottuvan kadun toisella puolella olevien
kerrostalojen perustuksiin. Yhdyskuntateknisen huollon verkostot on suunniteltu siten, et-
ta ne kiertdvat maanalaiset liiketilat ja niihin liittyvan kerrostalokorttelin Korallikadun puo-
lelta. N&iltd osin jatkosuunnittelussa on kiinnitettava erityista huomiota yhdyskuntatekni-
sen huollon verkostoihin.

Hernesaaren asemakaava mahdollistaa lumen vastaanottotoiminnan jatkumisen alueel-
la. Kaavan tilavaraus mahdollistaa lumikuormien késittelyn, esimerkiksi suurimpien roski-
en poiston ennen mereen kippaamista, mika olisi toteutuessaan parannus nykyiseen tilan-
teeseen. Ei ole tiedossa, ettd Hernesaareen kuljetettavien lumikuormien maarat kasvaisivat
suunnitellusti nykyisestd tasosta. Kaupunkiympadriston toimiala tulee esittdmaan parhail-
laan valmisteltavana olevassa "Lumenkadsittelyn periaatteet” pitkan aikavalin tavoitteenaan
lumen mereen kaadosta luopumista. Helsinki ryhtyy kehittdamaan kantakaupunkiin soveltu-
van teknisen ratkaisun lumen havittamiseen. Hernesaaren lumen merivastaanoton lopetta-
minen ei kuitenkaan ole mahdollista, ennen kuin suuremman kapasiteetin tekninen ratkai-
su on valmistunut korvaamaan nykyisen merivastaanoton kapasiteetin.



Vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen

Asemakaava-alueella ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia seikkoja ovat maa-
peran pilaantuneisuus, katuliikenteen ja Lansisataman laivaliikenteen aiheuttama melu ja
ilman epapuhtaudet sekd Munkkisaaren huippu- ja varalampokeskus.

Kaavamuutoksen aiheuttama liikenteen lisdys katuverkossa lisdd myos liikennemelua.
Suurin liikennemdéaran kasvu kohdistuu Eiranrannan katuosuudelle Telakkakadun ja Herne-
saaren valissa. Laaditun meluselvitystyon yhteydessa arvioitiin, ettd tulevaisuudessa myos
Eiranrannan pohjoispuolella saavutetaan melutason ohjearvoihin verraten hyvaksyttava ti-
lanne. Lilkenteen kasvu ja katujarjestelyjen muutokset vaikuttavat myos muualla kaava-alu-
een ulkopuolella liikenteestd aiheutuvaan meluun, mutta vaikutuksen ei arvioida olevan
merkittavaa mm. liikennemddrien suhteellisen vahaisista muutoksista johtuen.

liImanlaatuselvityksen ja olemassa olevan mittaustiedon pohjalta voidaan arvioida, ettei
Hernesaaren asemakaavan toteuttamisen aiheuttama liikenteen kasvu merkittavasti hei-
kenna lahialueiden ilmanlaatutilannetta. Ilmanlaatu ei heikkene siind maarin, etta terveys-
perusteiset ilmanlaadun raja-arvot ylittyisivat. Lilkenteen ruuhkautuminen, ajoittainen run-
sas raskas liikenne ja epdedulliset sddolosuhteet voivat kuitenkin jatkossakin heikentaa la-
hialueiden ilmanlaatua paikallisesti ja lyhytaikaisesti. Talldin typpidioksidin ja hengitetta-
vien hiukkasten vuorokausipitoisuudelle asetettu ohjearvotaso voi edelleen ylittya Idhin-
na Telakkakadun varrella.

Lampokeskuksen normaalitoiminnan aikaiset melu-, haju- ja ilmanlaatuvaikutukset kaa-
va-alueelle ovat vahdiset. Poikkeustilanteista laajimmalle ulottuvia vaikutuksia on arvioitu
voivan aiheutua polttoainevaraston tulipalojen savukaasuista ja niiltd suojautuminen voi ol-
la tarpeen my0s kaava-alueella. Riittavat etdisyydet mahdollistavat suojautumisen sisatiloi-
hin tai poistumisen haitta-alueelta. Asemakaava luo edellytykset ihmisten terveys- ja turval-
lisuusvaikutusten huomioimiselle jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa siten, etta niille ase-
tettavat vaatimukset tayttyvat.

Alueelle laaditun riskinarvion perusteella alueella ei ole maaperdn kunnostustarvetta tu-
levassa kdytossd. Alueelta tullaan kuitenkin poistamaan haitta-ainepitoisia maa-aineksia ra-
kentamisen vuoksi, jolloin suunnitellussa kdytdssa tilanne maaperéasta koituvan riskin suh-
teen on entisestaan pienempi. Uimapaikan kdyttdjamaara tulee alueen toteuttamisen jal-
keen merkittavasti kasvamaan. Valvottu uimaranta riittavine tiloineen uimarannan liikun-
tapalveluita varten mahdollistaa rannan kunnossapidon ja parantaa vesialueen kayttdji-
en turvallisuutta.
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Asemakaavoitus ja Tietoa Oy

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hallintaan ja energiansadstérakentamiseen

Hernesaaren kaavaratkaisu perustuu kdvelyyn, pyordilyyn ja raidejoukkoliikenteeseen tu-
keutuvaan keskustarakenteen tdydentamiseen, jota tukee markkinaehtoisten pysakointipe-
riaatteiden soveltaminen alueella. Yhdyskuntarakenne on maankéaytéltaan tehokasta; alue-
tehokkuus on e =1,0 ja asuntoalueen keskimaarainen korttelitehokkuus on e =3,0. Alueen
toiminnot ovat monipuolisia ja sijoitettu kestavilla liikkkumismuodoilla helposti saavutetta-
viksi; asuminen, tyopaikat, palvelut ja virkistysalueet ovat lyhyella kdvelyetaisyydella toisis-
taan ja osa-alueet yhdistetty joukkoliikenteella. Alueella on kolme venesatamaa, jotka mah-
dollistavat vesililkenneyhteydet saariston laheisille virkistysalueille. Alueella on mahdollis-
tettu viheryhteyksien jatkuvuus ja niiden virkistyskaytto.

Alueella tuetaan toimintatapojen muutoksia ilmastomuutoksen torjumiseksi. Kaupun-
gin ohjauskeinoilla, kuten esimerkiksi tontin luovutuksella, on mahdollista tukea kestavia
energiantuotantojarjestelmia. Kiertotalouden edellytyksid on tuettu tutkimalla alueiden ja
korttelialueiden vuorottaiskayttod; ET-1-korttelialueen noin hehtaarin maa-alueen talvikau-
den toimintona on lumen vastaanotto ja kesdkauden toimintona veneilytoiminnot, risteily-
satama-alue on kesdkautena retkibussien pysakointikenttdna ja talvikaudella veneiden tal-
visdilytysalueena ja veneilykeskuksen hallit voivat toimia talvikautena veneiden varastoin-
ti- ja huoltotiloina ja kesdkaudella pysdkointilaitoksena ja risteilyterminaalina. Lisaksi alu-
een maanpaalliset keskitetyt pysdkdintilaitokset voivat toimia tydpaikkojen ja asuntoalu-
een vuorottaiskdytossa.

llImastonmuutokseen on sopeuduttu ottamalla huomioon merenpinnan nousu ja aaltoi-
luolosuhteet, tuulisuus ja hulevesien kasittely; tiivis umpikorttelirakenne ja katupuut mah-
dollistava mitoitus suojaa tuulisuudelta, rantapuiston ja eteldosan aallonmurtajien korko-
taso suojaa merivesitulvalta ja aaltoilulta ja hulevesien virtaamisen hidastaminen pienen-
taa vesiston kuormitusta. Asemakaava mahdollistaa ‘Hiilineutraali Helsinki’-ohjelman aset-
taman tavoitetason saavuttamisen.



Vaikutukset sosiaalisiin oloihin, elinoloihin, viihtyisyyteen ja palveluihin

Alue tukeutuu osittain 1ahiston olemassa oleviin peruspalveluihin. Ndin se myds takaa pal-
veluiden jatkumisen lahialueilla. Merkittava osa Hernesaaren kaupallisista palveluista tulee
sijoittumaan pohjoisempiin kortteleihin alueen sisddntulon yhteyteen. Hyvat paivittaispal-
velut vdahentdvat asukkaiden tarvetta asioida kauempana. Erikoiskaupan osalta suurin osa
asiointimatkoista kohdistuu kuitenkin Helsingin keskustaan. Hernesaari tarjoaa houkutte-
levia paikkoja ravintola- ja palvelukeskittymille, joissa merellinen ympadristo tarjoaa lisdar-
voa palvelukokonaisuuteen. Risteilysatama, venesatama, vesiurheilukeskus ja uimaranta se-
kd mahdolliset majoitus- ja kulttuuripalvelut tuovat kavijoita ja asiakkaita myds alueen ul-
kopuolelta. Alueelle sijoittuvasta vdestostd, toiminnoista ja ndiden luonteeseen liitetyista
mielikuvista muodostuu ajan kuluessa kaupunginosan sosiaalinen profiili. Alueen tavoit-
teeksi on asetettu monipuolinen vaestdrakenne, joka on urbaanin kaupunginosan keskei-
sin sosiaalinen piirre ja toteutuessaan mahdollistaa sosiaalisesti kestavan kaupunginosan
muodostumisen.

Rantapuiston, katutilojen ja asumisen tuominen veden dareen, venesatama, uimaranta se-
ka vesiurheilukeskus tulevat antamaan kaupunkilaisille mahdollisuuden kayttaa merta se-
ka toisaalta ne luovat puitteet palveluineen eldavan kaupunkitilan syntymiselle. Uusien puis-
toalueiden rakentaminen tulee lisddméaan Hernesaaren virkistysalueiden maaraa ja kaytet-
tavyyttd nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Hernesaaren rantapuisto, puistikot, aukiot ja ja-
lankululle ja pyorailylle osoitettu kavelykatu Korallikuja seka rantaviivan hyddynnettavyys
mahdollistavat monipuolisia puitteita virkistdytymiseen ja tdydentavat kantakaupungin vi-
heraluetarjontaa. Toisaalta asukasmaaran lisdys ja vetovoimaisen ranta-alueen taydentymi-
nen lisddavat myos kaupungin eteldrannan muiden virkistysalueiden houkuttelevuutta ja vi-
heralueiden kayttajamaaria.

Eiran noin 1000 asukkaan kaupunginosa tulee tdydentyméaan noin 7600 asukkaan Her-

nesaaren kaupunginosalla. Ursininkallioiden ldheisyydessa olevien puistoalueiden kaytta-
jamaaran lisdys on otettu suunnittelussa huomioon. Kaava-alueen rajauksen ulottaminen
kohti Merisatamanpuistoa ja Eiranranta -kadun linjaaminen Merikadun tukimuuriin mah-
dollistaa Ursininkallion rantapuistoalueen leventamisen. Ranta-alueen nykyinen kaytto py-
sakointi- ja veneiden talvisdilytysalueena ei ole tarkoituksenmukaista alueen kayttajamaa-
ran kasvaessa.
Merisataman puiston nykyiset pysakdintialueet muutetaan padosin puistoalueiksi ja ui-
maranta-alueeksi, joka lisaa alueen viihtyisyytta. Veneiden talvisdilytys on mahdollista siir-
taa jatkossa Hernesaaren risteilylaitureille. Kaikkien kaupunkilaisten kaytt6on suunnitelta-
van puiston leventdminen mahdollistaa uimarannan ja siihen liittyvien toimintojen toteut-
tamisen alueelle.

Paikallinen ilmasto alueella on tuulinen ja kostea. Rakennusten koossa ja sijoittelussa se-
ka laaditun Korallikujan julkisten alueiden yleissuunnitelmassa esitetyn viherrakentamisen
suunnittelussa on kiinnitetty erityistd huomiota ilmasto-olosuhteisiin ja alueen viihtyisyy-
teen. Tuulisuuden vaikutuksia alueella on pyritty vdhentamaan silla, ettd aukiot ja kortte-
leiden sisdpihat on suunniteltu mittakaavaltaan pieniksi, pitkia suoria katulinjauksia on val-
tetty ja alueen mitoituksessa on mahdollistettu runsaasti katupuuistutuksia. Olemassa ole-
vien toimitilarakennusten, kuten Fordin talon, Munkkisaaren yritystalon ja Valtion viljava-
raston laheisyyteen suunnitelluilla pysékdintilaitoksilla ei ole arvioitu olevan merkittavaa
haittaa toimitilojen viihtyisyydelle. Valtion viljavaraston korttelissa 20237 pysakdintilaitok-
sen rakennusala on merkitty 8 metrin etdisyydelle ikkunattomasta viljasiilon julkisivusta se-
ka toimitilakaytossa olevan rakennuksen julkisivusta 13 metrin matkalla. Toimitilakdytossa
kdytdssa olevan rakennuksen Munkkisaarenlaiturin puoleisella julkisivulla ikkunat avautu-
vat kohti merimaisemaa. Korttelin 20870 pysakdintilaitoksen kaareva rakennusala on lahim-
millddn 10 metrin etdisyydella Fordin talosta. Pysakdintilaitokset mahdollistavat olemassa
olevien toimitilarakennusten maanpaallisten pysdkdintipaikkojen sijoittamisen pysakdinti-
laitoksiin. Pysdkointilaitokset on mahdollista suunnitella kaupunkikuvallisesti korkeatasoi-
seksi. Kaavaratkaisu mahdollistaa tehokkaan maankayton, nykyisten maanpdallisten auto-
paikkojen vahentdamisen kaupunkikuvasta ja viereisten asuin- ja tyopaikka-alueiden pysa-
kdinnin sijoittamisen kohtuullisen kdvelymatkan etdisyydelle.

Venesatamien, vesiliikennelaiturien, vierasvenesataman ja vesiurheilukeskuksen toteut-
tamisen vaikutukset Helsingin veneilykulttuuriin ovat positiivisia. Helsingin keskustan pal-
velurakenteen laajentuminen merenranta-alueille lisda ranta-alueiden kayttdjia ja palvelu-
tarjontaa. Merellisille toiminnoille osoitettujen alueiden ja tilojen tarkoituksenmukainen to-
teuttaminen mahdollistaa tutustumisen eri lajeihin harrastajille kuin my&s kansainvalisen
tason vesiurheilukilpailuiden jarjestamisen.



Sisdpiha ja maanvarainen puu,
Kamppi 2017, Jari Huhtaniemi
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Piha-alueet koulun katolla,

Sudhavn, K66penhamina 2019, Jari Huhtaniemi

Ravintola asuinrakennuksen maantasokerroksessa,
Soerenga, Oslo 2018, Jari Huhtaniemi

Atrium-porrashuone,
Jatkdsaari 2017, Jari Huhtaniemi

Katukaluste,
Ké6penhamina 2017, Jari Huhtaniem
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Pydravarasto,

Kéopenhamina, Nordhavn 2017, Jari Huhtaniemi

Vaihtelevasti ladottu
uuden asuinalueen katukiveys,
Strandgade, Kddpenhamina 2019, Jari Huhtaniemi

Tapahtumasahko katukeittiolle,
Chiang Mai 2018, Jari Huhtaniemi

Asuinhuoneiston edusta ja jalkakaytava,

Kéopenhamina, Nordhavn 2017, Jari Huhtaniemi
Kastelujarjestelmd osana istusalueiden

kunnossapitoa,Kdopenhamina 2017,
Jari Huhtaniemi

Asemakaavoitus ja Tietoa Oy




Elinkeino-, tydllisyys- ja talousvaikutukset

Nykyisen teollisuus- ja varastoalueen rakentumisella asuin-, tyopaikka- ja vapaa-ajan- ja
matkailupalveluiden alueeksi on merkittavia elinkeino- tyollisyys- ja talousvaikutuksia. Alu-
een sdilyvissa rakennuksissa palvelut ja yritykset jatkavat toimintaansa. Niiden toiminta-
edellytykset padosin parantuvat alueelle toteutettavien uusien asukkaiden, tyopaikkojen ja
joukkoliikenneyhteyksien my6td. Osalle nykyista teollisuustoimintaa haasteena tulee ole-
maan valilliset vaikutukset ja yhteisvaikutukset liittyen esimerkiksi alueen ja kiinteistdjen
arvonnousuun ja pysakdinnin jarjestamiseen. Sdilyvien rakennusten ja toimintojen lisaksi
risteilysatama jatkaa toimintaansa myds alueen toteutuksen aikana. Telakka jatkaa toimin-
taansa alueen pohjoispuolella. Kaupalliselle helikopterilentotoiminnalle tulee osoittaa kor-
vaava sijainti.

Alueella on potentiaalia liséta Helsingin kansainvalista kiinnostavuutta matkailun ja eri-
tyisesti risteilymatkailun kannalta vetovoimaisena matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden kes-
kittymana; kesdkaudella rantapuisto, uimaranta, venesatama, vesiurheilukeskus ja alueen
ravintolat ja kahvilat muodostavat houkuttelevan kokonaisuuden kaupunkilaisten ja mat-
kailijoiden vapaa-ajan viettoon. Vesiurheilukeskuksesta ja venesatamasta on laadittu kau-
punkitaloudellinen arviointi. Arvioinnin mukaan venesataman toteuttamisen edellyttamia
investointeja ei ole mahdollista rahoittaa venesatamatoiminnan harjoittamisella kaupungin
investointina satama- ja venemaksujen nykyisella kustannustasolla. Satamamaksujen korot-
taminen noin kolminkertaiseksi nykyisesta tasosta tekisi investoinnin toteuttamisen kan-
nattavaksi kaupungille. Toisaalta venesataman edellyttamat aallonmurtajat ovat kuitenkin
edellytys Hernesaaren eteldgisemman asuinkorttelin toteuttamiselle. Asuntotuotantoa ei ole
mahdollista toteuttaa ilman Hernesaaren asemakaavan eteldosaan merkittyja aallonmur-
tajia ja tayttoja johtuen ympardivine merialueiden aallokon korkeusvaihtelusta ja aarisaail-
midistd. Toteuttamisen valittomien ja vélillisten hyotyjen liséksi venesatamalla ja vesiurhei-
lukeskuksella on potentiaalia muodostua Hernesaaren ja lahialueen merkittavaksi vetovoi-
matekijaksi. Elinkeinopoliittisella investoinnilla merkitystd Hernesaaren ja lahialueen elin-
voimaan ja elinkeinoeldman kehitykseen.




Hernesaaren toteuttamista koordinoidaan Kaupungin kanslian Lansisataman aluerakenta-
misprojektissa. Alueen toteutuksen valmistelu on kdynnistynyt vuonna 2018 rakennusten
puruilla. Asuntorakentamisen aloittamisen on arvioitu olevan mahdollista vuonna 2022-
2023, asemakaavan saatua lainvoiman.

Uuden eteldisimman risteilylaiturin rakentaminen on aloitettu kevaalla 2016 ja se on val-
mistunut.

Raitiolinja 6 jatkeen rakentaminen on kdynnistynyt vuonna 2018 Telakkakatua ja Eiran-
rantaa pitkin. Linjan véliaikainen kddntopaikka sijoittuu Hernesaarenranta 3 tontin pohjois-
osaan ja linja otetaan kdyttoon syksylla 2021. Aluerakentamisen edetessa alueen raitio-
tieverkostoa tdydennetdan katurakentamisen edetessa alueen palvelutarve huomioiden.

Alueelle on laadittu toteuttamista ohjaavat korttelikortit, jotka ovat kaavaselostuksen
liitteena.

Lansisataman havainnekuva
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Valtakunnalliset alueidenkayttotavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin alueidenkayttotavoitteisiin (valtioneuvoston paatos
14.12.2017). Ndista kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu seuraavia:

-luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittamiselle sekd vdestokehityksen
edellyttamalle riittdvalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle

- edistetdan palvelujen, tydpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvaa saavutettavuutta eri va-
estoryhmien kannalta

- turvataan kansainvalisesti ja valtakunnallisesti merkittavien liikenne- ja viestintdyhteyksien
jatkuvuus ja kehittamismahdollisuudet sekd kansainvalisesti ja valtakunnallisesti merkittavi-
en satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittamismahdollisuudet

Myrskyihin, rankkasateisiin ja tulviin varautumista kasitellddn selostuksen kohdissa meren-
pinnan korkeus ja meriveden aaltoilu, tuulisuus sekd yhdyskuntatekninen huolto. Melun-
torjuntaa kasitelldan kappaleessa ympadristohairiot. Satamaliikennettd kasitelladn kappa-
leessa korttelialueet ja liikenne.

Asemakaava ja asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkayt-
totavoitteiden kanssa. Kaavaa muutetaan alueella, jolla asuntotuotannolla on hyvét edelly-
tykset toteutua sekd valmiiksi rakennetun katuympadriston, palveluverkon etta rakentamis-
valmiuden osalta. Kaava-alue sijoittuu raitioliikenteen palvelualueelle. Liikenteen melun tor-
jumiseksi on kaavoituksen yhteydessa laadittu meluselvitys.

Maakuntakaava

Ympadristdministerion 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa kaava-alue
on taajamatoimintojen aluetta. Matkustajasataman kohdalla on satama -merkinta. Jatkasaa-
ren ja Hernesaaren vdlinen vesialue on varattu satamakayttoon. Kaavassa on osoitettu ran-
taviivan suuntainen viheryhteystarve Hernesaaren eteldkarjesta Kaivopuiston kautta kohti
Eteldsatamaa. Pihlajasaaren ja Hernesaaren valiin on merkitty venevayla. Hernesaaren ete-
lapuolella kulkee padkaupunkiseudun rannikko- ja saaristovydhykkeen rajaus. Suunnittelu-
alueen itdpuoleisella merialueella on jatevesien purkutunneli.

Ymparistoministerion 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa
kaava-alue on keskustatoimintojen aluetta ja tiivistettdvaa aluetta. Nyt laadittu asemakaava
ja asemakaavan muutos on vahvistettujen maakuntakaavojen mukainen.



Hernesaaren yleinen sauna, Avanto Arkkitehdit Oy

Osayleiskaava, yleiskaava ja maanalainen yleiskaava

Hernesaaren osayleiskaavassa (tullut voimaan 18.4.2019) alue on paaosin kerrostalovaltais-
ta asuinaluetta, palvelujen ja hallinnon seka tyopaikkojen aluetta, satama-, venesatama- ja
vesialuetta ja puistoa. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Hernesaaren osayleiskaavan mukainen

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan alue on kantakaupunki
(C2), virkistys- ja viheraluetta ja vesialuetta. Kantakaupunki (C2) kaavamaardys on sisallol-
taan seuraava: 'Keskusta, jota kehitetddn toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan
ja julkisten palveluiden, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden
seka kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat ti-
lat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Rakennuksen tai sen osan kayt-
totarkoituksen muutoksissa on varmistettava kantakaupungille ominaisen, toiminnallisesti
monipuolisen ja sekoittuneen rakenteen sailyminen seka liike- ja toimitilojen riittdva maa-
rd. Kayttotarkoituksen muutosten yhteydessa tulee tehdd alueellinen tarkastelu. Aluetta ke-
hitetdaan kestdvien kulkumuotojen, erityisesti kavelyn ja pyorailyn, ehdoilla. Kaupunkibule-
vardeihin liittyvilla alueilla korttelitehokkuus tulee olla padsaantoisesti yli 1,8 ja keskeisten
katujen varsilla kaduille avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimiti-
laksi! Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan (2016) mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan kokonaisuudessaan
18.11.2011) mukaan alueen kaakkoisosassa on merkinta nykyiset rakennetut maanalaiset
tilat. Nyt laadittu kaava-ratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella ovat voimassa asemakaavat n:0 9460 / 19.11.1990, 10800 / 14.11.2001 (Kvsto),
10683 /24.3.1999 (Kvsto), 6154/ 21.4.1970 (Sis.as.min.), 8775/ 23.12.1983 (Sis.as.min,), 4940
/26.5.1961 (Sis.as.min.), 8761/ 16.3.1984 (Ymparistomin.) ja 8418 / 9.2.1982 (Sis.as.min.).

Kaavojen mukaan alue madritetty padosin teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-
alueiksi sekd satama-, rautatie-, katu- ja puistoalueiksi.

Rakennusjarjestys
Helsingin kaupungin rakennusjarjestys on hyvaksytty 22.9.2010.






Nakyma Hietalahdesta merelle, Asemakaavoitus ja Tietoa Oy

Rakennuskiellot

Alueella on voimassa maankdytto- ja rakennuslain 38 §:n 1 momentin mukainen rakennus-
kielto nro 12437 joka on voimassa 9.1.2022 asti. Rakennuskielto koskee 20. kaupunginosaa
(Lénsisatama), Munkkisaaren osa-alueen kortteleita 20235, 20240-20243, tontteja 20181/3,
20236/6, katu-, rautatie-, satama- ja puistoalueita.

Muut suunnitelmat ja paatokset

Hernesaaren risteilijdlaiturin merialueen ruoppaus ja taytto, lupahakemussuunnitelma, Hel-
singin kaupungin rakennusvirasto, Ramboll 25.8.2014

Vesilupapaatos Nro 129/2015/2, Dnro ESAVI/7960/04.09/2014, annettu 16.6.2015, Her-
nesaaren risteilijdlaiturin rakentaminen, merialueen tdytto, ruoppaus ja massojen ldjitys se-
ka valmistelulupa

Helen Oy:n Munkkisaaren huippu- ja varaldmpdkeskuksen ymparistonsuojelulain mu-
kaisten lupamaardysten tarkistamista ja toiminnan muuttamista koskeva paatos, Eteld- Suo-
men Aluehallintovirasto, paatos Nro 8/2015/1, Dnro ESAVI/317/04.08/2013, 14.1.2015

Kaupunkiympaéristolautakunta pédtti 16.4.2019 hyvéaksya markkinaehtoisen pysakdinnin
kokeilun periaatteet ohjeellisena noudatettavaksi Nihdin, Hernesaaren ja Hakaniemenran-
nan asemakaava-alueiden tai niiden osa-alueiden asuntorakentamisessa.



Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohjakartan.

Maanomistus

Kaupunki omistaa kaava-alueen.

Alueella on vuokrasopimuksia useiden eri toimijoiden kanssa, joista merkittavin on
Arctech Helsinki Shipyard Oy. Vuokrasopimus on voimassa 31.12.2020 asti kasittden maa-
alueita Hernesaaren pohjois- ja keskiosissa.

Muut lahtokohdat

Kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu seuraavia Hiilineutraali Helsinki 2035
—-toimenpideohjelman mukaisia toimenpiteita, jotka koskevat asemakaavoitusta:

5 Edistetdan miellyttavan ja turvallisen kavely-ympariston toteutumista mm. toteut-
tamalla liikkenneturvallisuuden kehittamisohjelma.

8 Parannetaan joukkoliikenteen palvelutasoa seka raideliikenneverkon kattavuutta.
. Varmistamalla riittdva matkustajakysyntd maankayton ja likkenneinvestointien yh-
taaikaisella suunnittelulla (mm. tdydennysrakentaminen).

. Vahvistamalla joukkoliikenteen tehokasta runkoverkkoa.

14 Kaupungin yhdyskuntarakennetta tdydentamalla edistetdan joukkoliikenteen ja

muiden kestdvien kulkumuotojen kdyttoa.

15 Uudistetaan pysdkointinormia paremmin tukemaan kestavaa lilkkkumista seka uu-
sien alueiden suunnittelussa ettd vanhojen alueiden tdydennysrakentamisessa.

16 Kaavoituksella ohjataan pyoraily- ja jalankulkupainotteisten kortteleiden ja aluei-
den syntyyn.

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ymparistdbominaisuuksista on kuvat-
tu kaavaselostuksen kohdassa "2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kuvaus” kun-
kin aiheen kohdalla.

Hernesaaren risteilymatkailun kehittdminen

Helsingin kaupunki osallistui 2009-2011 Urbactll CTUR Cruise Traffic and Urban Regenera-
tion -hankkeeseen. Euroopan unionin osittain rahoittaman hankkeen tavoitteena oli sel-
vittdaa, milld tavoilla risteilymatkailua on mahdollista kehittda hankkeeseen osallistuneissa
kymmenessa satamakaupungissa. Helsingissa selvitystyo keskitettiin Hernesaaren risteily-
matkailun kehittdmiseen ja mukaan osallistettiin kolmen vuoden aikana hankkeen eri vai-
heisiin laaja osallisryhmd, jossa olivat mukana Urbactll CTUR ja InterreglV Creative metropo-
les -hankkeiden ja kaupungin keskeisten hallintokuntien liséksi Tyo- ja elinkeinoministerio
(TEM), Elinkeino, liikenne ja ymparistokeskus (ELY), Innovaatiorahoituskeskus (TEKES), Kaup-
pakorkeakoulu ja Aalto -yliopisto, alueen nykyisid toimijoita ja matkailupalveluista kiinnos-
tuneita toimijoita, yhdistyksid ja alueen asukkaita. Kehittamistydn tuloksena laadittiin lista
kehittdmistoimista ja matkailupalveluista, jotka parhaalla tavalla tukisivat Helsingin ja Her-
nesaaren risteilymatkailua. Kehittdmistoimenpiteiden pohjalta laadittiin maankayttdkaavio,
jossa kehittamistoimille osoitettiin sijainnit.

Hernesaaren matkailupalveluiden kehittaminen,
Matkailu- ja elamysworkshop vuodelta 2010



Vuonna 2009 kdynnistetyn Hernesaaren risteilymatkailua koskevan kehittamistydon myota
kaupunki on toteuttanut alueelle liilkenne- ja opastusjarjestelmat risteilymatkailijoiden tar-
peisiin. Vuonna 2010 jarjestettiin Hernesaaren Matkailu- ja elamysworkshop. Vuonna 2011
Hernesaarenrannassa jarjestettiin purjehduksen EM -kilpailut ja kaupunki toteutti Herne-
saaren itdrantaan vesiliikennettd varten kaivetun altaan ja vesibussilaiturin ja vesiurheilua
palvelevat véliaikaiset veneiden laskuluiskat. Vuonna 2012 laadittiin Hernesaari kokeilu-
ja markkinapaikkana -selvitys. Lisaksi Hernesaarenrantaan on aktiivisesti ohjattu liikunta-,
matkailu- ja ravintola- ja kahvilapalveluita. Rannan padel -tenniskenttien yhteyteen rakentui
Vuoden 2014 Hirsirakennukseksi valittu Kahvila Birgitta. Vuonna 2015 Hernesaarenranta -ra-
vintolakeskittyma avattiin Hernesaaren vesibussialtaan ympaérille ja jota laajennetaan kesak-
si 2016 . Toukokuussa 2016 valmistui yleinen sauna ja ravintolahanke Hernesaaren Loyly Oy.
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Hernesaaren alueidentiteettityopaja

Helsingin kaupunki jarjesti 2013 Hernesaaren alueidentiteettia koskevan tyopajan, johon
osallistui alueen nykyisia ja mahdollisia tulevia kehittdjia ja toimijoita, yrityksid, kiinteiston
omistajia, lahialueiden asukasyhdistysten edustajia sekd Hernesaaren suunnitteluun ja to-
teutukseen liittyvia avainhenkil6ita kaupungin eri virastoista.

Tyon tavoitteena oli maaritelld yhdessa kaupungin eri yksikdiden ja muiden Hernesaaren
alueeseen vaikuttavien toimijoiden kanssa yhteinen ndkemys Hernesaaren identiteetista.
Ty perustui aineistoanalyysiin ja tydpajatydskentelyn tuloksiin. Ensimmaisen tyopajan ta-
voitteena oli maaritellda Hernesaaren alueidentiteetin elementit ja keskeiset tavoitteet. Toi-
sessa tyopajassa jatkettiin edellisen tyopajan tuloksena syntyneen alueidentiteettiluon-
noksen tydstdamistd, luonnosteltiin identiteetin visualisoiva Moodboard seka kuvattiin vi-
deo Hernesaaren tahtotilasta.

"Hernesaari on Helsingin keskustan naapuriin rakentuva merellisyydessaan ainutlaatuinen
uusi kaupunginosa. Hernesaaresta ymparistdineen tulee purjehduksen ja merellisen harras-
tustoiminnan suurin keskittyma Suomessa. Suurin osa Helsinkiin saapuvista 400 000:sta ris-
teilymatkailijasta rantautuu Hernesaareen. Kantakaupungin hienoin avomerimaisema, ran-
tapuisto, suuret risteilyalukset ja purjehdustapahtumat tekevat Hernesaaresta merihenkis-
ten kohtaamispaikan ydinkeskustan ldhella”

"Hernesaari on Helsingin keskustan naapuriin rakentuva merellisyydessaan ainutlaatuinen
uusi kaupunginosa. Hernesaaresta on avarat ja esteettomat nakymat avomerelle, ja alueel-
le rakennetaan uusia ja omaperadisia asuntoja. Hernesaaresta ympadristdineen tulee purjeh-
duksen ja merellisen harrastustoiminnan suurin keskittyma Suomessa.

Vuonna 2030 Hernesaaressa on yli 6 900 asukasta ja lahes 3 000 tyopaikkaa ja se on harras-
tus- ja vapaa-ajanviettopaikka tuhansille. Kuuden hehtaarin laajuinen Hernesaaren ranta-
puisto on osa Helsinginniemen kiertdvaa rantareittia ja suora jatke suositulle Merisataman-
rannan kdvelyalueelle. Raitiovaunulla matka ydinkeskustaan kestda 10 minuuttia, ja Herne-
saaren rantapuistolla on hyvat mahdollisuudet muotoutua yhdeksi Helsingin suosituim-
mista puistoista.

Hernesaaren kautta Helsinkiin saapuu vuosittain satoja tuhansia risteilymatkustajia ympa-
ri maailman. Helsinkiin saapuvat risteilymatkustajat kuluttavat vierailunsa aikana yhteensa
yli 30 miljoonaa euroa vuosittain. Loistoristeilijat, purjehduskilpailut ja muut merelliset toi-
minnot luovat Hernesaareen kansainvilisen ja aktiivisen tunnelman.”

Toimelias
satama

Aava meri

Avomeri. Purjehduskilpailut.
Suuret risteilijdt. Raju meriluonto.
Venesatama. Veneilyperinne (veneilyn
Jja purjehtimisen pitkd historia).
Vuodenaikojen vaihtelu. Hernesaaren
eteldpddn rakentamisen herkkyys.

Suuret risteilijit. Matkailijat.
Erilaisia toimintaja samalla alueella
(toimintojen lomittuminen).
Elivd kaupunkitila, kadun vilind, vilkkaus.
Vapaa-aikaan ja matkailuun
liittyviit elinkeinot.
Mereen liittyvin kaupan ja
toiminnan keskus. Purjehduskilpailut.
Kansainvdlinen tunnelma.
Venesatama. Veneiden huolto ja sdilytys.
Vesibussiyhteydet. Satamatoiminnot.
Laivaterminaali. Vesiurheilukeskus.

Purjehdus. Merellinen asiantuntemus
Jja osaaminen. Tuuli. Auringonlaskun
ranta. Merivesiallas. Saaristo.
Merentutkimus. Suuret aallot.

Vesirakentaminen. Aktiivisuus.
Ympdrivuotisuus. Purjehduskeskus.
Hotelli- ja kongressikeskus.
Tiede- ja teknologiakeskus.
Telakka, suuret telakkahallit.
Siilot, valtion viljavarasto.

Ranta
kaupunkielamdan
ndayttamona

Elivd kaupunkitila,
kadun vilind, vilkkaus.
Monipuoliset palvelut.

Kansainvdalinen tunnelma. Matkailijat.

Koko kaupungin olohuone.
Rantapuisto, rantapromenadi.
Kahvilat, ravintolat.
Vesibussiyhteydet.
Purjehduskilpailut. Raitiovaunu.
Kivijalkakaupat. Sauna.
Kiinted osa kantakaupunkia.
Fordin talo. Veneilyperinne.
Kulttuurikeskus.
Lihelld, helppo saavutettavuus.

Yleisten tilojen vithtyisyys.




l% Helsingin kaupunki
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Ryhmd 1 pohti tulevaisuuden Hernesaarta kaukaa tulevan vierailijan,
kuten turlstm tai blsnesmatkaa]an, ndkokulmasta. Téssd kuvassa ryhmén

imelias satama” Kuwvassa ovat Leena Karppinen
(Helsingin kaupunki, opas), Pekka Alenius (Suomen Merentutkijat) ja
Ville Iivonen (Sauna Finlandia Holding Oy).

Ryhmd 4 pohti tulevaisuuden Hernesaarta harr j dkokul

Tdssd kuvassa ryhmdn nikemys "aava meri” -teemasta. Kuvassa ovat
Timo Nurmilaukas (Helsingfors Segelklubb), Anders Backman
(Nylandska Jaktklubben) sekd Patrik Andersson (Suomen Purjehdus
Jja Veneily).

Ryhmd 5 pohti tulevmsuuden Hernesaarta yrittdjdan nikokulmasta. Téassd

Stromberg (Niam Oy).

HERNESAART ON
PORTTI MERELLE

suuria aaltoja,
tuulta ja meren
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Ryhmd 2 pohti tulevaisuuden Hernesaarta lihelti tulevan kévijin Ryhmd 3 pohti tulevaisuuden Hernesaarta kk nakokulmasta.
ndkokulmasta. Tédssd kuvassa ryhmén néikemys “ranta kaupungin Tdssd kuvassa ryhmdn nék “ranta k in ndyttamona”
ndyttimond” —teemasta. Kuvassa ovat Turo Saarmen (Helsmgm Kuvassa ovat Jouko Lindgen (Koy Helsingin Argonautica),
kaupunki, lifkuntavirasto), Kim -6m (Helsingfors Se k Ulla berg (Eteliset k ry), Claes Tallberg (Nylindska
rf), Laura Schrey (Helsingin kaup i, talous- ja ittelukeskus) sekd Jaktklubben) sekii Aapo Rauhio (Munkkisaari—Hernesaari seura).
Martti Luoma (Padel Center Hernesaari).
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Ryhmd 6 pohti tulevaisuuden Hernesaarta epékaupallisen organisaation

kuvassa ry Jhman ak imelias satama” Kuvacsa ovat tai yhdistyksen nikokulmasta. Tdssd kuvassa ryhmdn nikemys aava meri
Jari H i (Helsingin k ki, k ki asto), Kuvassa ovat Mirja Rosenberg (Suomen Purjehdus ja Veneily),
Jorma Kettunen {Munkkls‘aaren yntyslaln oy) Minna Maarttola Jere Ruk(men (Suomen Merentutkijat ry), Sirkka Mukelmnen (Hels‘mgm
(Helsingin k talous- ja keskus) sekid Markku kaup i, talous- ja ittelukeskus), Jaakko P @

Jaktklubben) ja Eeva Hietanen (Helsingin satama).



Vireilletulo

Kaavoitustyo on tullut vireille vuonna 2018 kaupungin aloitteesta.

Viranomaisyhteistyo

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessa on tehty yhteisty6ta kaupunkiympariston toimialan
eri tahojen lisaksi seuraavien viran omaistahojen kanssa:

+  Helen Oy

«  Helen Sahkoverkko Oy

+  Helsingin Satama

. Helsingin seudun liikkenne -kuntayhtyma (HSL)

«  Helsingin seudun ympdristdpalvelut (HSY) vesihuolto

«  Liikennevirasto

«  Museovirasto

+ Uudenmaan ELY-keskus

+  Suomenlahden merivartiosto

«  Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ilmailu

«  Helsingin poliisilaitos

«  Ymparistoministerio

+  Tyo-ja elinkeinoministeri®

«  Puolustusvoimat 1. logistiikkarykmentti esikunta

+  Rajavartiolaitos

«  Museovirasto

»  kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

«  kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

«  sosiaali- ja terveystoimiala

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman seka kaavan valmisteluaineiston
nahtavilldolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jdrjestetty liitteena olevan osallistumis- ja arviointisuun-
nitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n sekd valmisteluaineiston nahtavillaolosta on ilmoitettu osallisille
kirjeilld ja viraston verkkosivuilla www.hel.fi’ksv seka lehti-ilmoituksella Helsingin Sanomis-
sa, Hufvudstadsbladetissa ja Metro - lehdessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (selostus- ja kaava-
luonnos seka havainnekuva) on esilld 29.1.-16.2.2018 seuraavissa paikoissa:

. Huutokonttori, Tyynenmerenkatu 1

. verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidetdan Huutokonttorilla 6.2.2018 klo 18-20.




Nakyma Lauttasaaresta, Asemakaavoitus ja Tietoa Oy

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seka valmisteluaineis-
tosta kohdistuivat vesiliikenneturvallisuuteen, helikopterilentoliikenteen turvaamiseen, ve-
denalaiseen kulttuuriperintéon ja kaapelilinjoihin, joukkoliikenteeseen ja jalankulkuun ja
pyorailyyn, vesi- ja jatehuoltoon, rakennussuojeluun, laivaliikenteeseen, kaavamerkintoihin,
ympadristovaikutukseen, lumenvastaanottoon ja yhdyskuntateknisiin verkostoihin.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatydssa siten, ettd on lisatty kaava-
maardys koskien korttelikohtaisia kierratyshuoneita, Villa Ensin [dheisyyteen ei esiteta pysa-
kointialuetta, raitiovaunun kuljettajille on merkitty sosiaalitilat, satama-alueen pohjoisosaa
on levennetty ja vesiurheilukeskukselle ja vesiliikenteelle on merkitty urheilu- ja virkistys-
palveluiden alue ja venesatama -alue.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistd

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seka valmisteluaineistosta kohdistuivat
kaavamaarayksiin, tontin rajauksiin ja rakennusoikeuteen, kerroslukuihin, asukasméaaraan,
toimintoihin, Cafe Birgittaan, Munkkisaaren Yritystaloon, liikunta- ja koirapalveluihin, ve-
neilykeskukseen ja veneiden talvisdilytykseen, uimarantaan ja kanavaan, virkistysalueiden
maardan ja viherkertoimeen, maisematilaan ja ranta-alueiden eldvoittamiseen, vesibussilii-
kenteeseen, liikenteeseen, pysakdintiin, katukorkoihin, yhdyskuntatekniseen huoltoon, ni-
mistoon, vaikutusten arviointiin, meluvaikutuksiin, meritdyttéihin, lumen vastaanottoon ja
suuronnettomuuksiin varautumiseen.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustydssa siten, ettd veneilykeskuksen osalta ker-
roslukua on muutettu kolmesta kerroksesta neljaan, kerrosalaa on lisétty ja korttelialueen
rajaa on tarkistettu. Munkkisaaren Yritystalon korttelialueen kerrosalaa on lisétty ja pyséa-
kointipaikkoja voidaan sijoittaa rakennuksiin seka korttelialueen pohjoispuolelle on lisatty
autopaikkojen korttelialue, jolle saa sijoittaa pysdkdintilaitoksen. Laivakadun pohjoisosassa
kadun korkeusasemaa on laskettu telakka-alueen tonttiliittyman kohdalta ja telakan kort-
telialuetta on laajennettu eteldan. Alueen pohjoisosaan venesatamassa aallonmurtajaa on
lyhennetty ja siirretty etelddn ja kanavaa on siirretty lanteen. Uimarannan huoltorakennuk-
sen kerrosalaa on pienennetty. Kaksi liiketilojen korttelialuetta on poistettu Hernesaaren-
rannasta. Viherkerrointa koskevaa maardysta ei merkita kaavaan.

Kirjallisia mielipiteitd saapui 26 kpl.




Hernesaaren asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot

Hernesaaren asemakaavaratkaisuiden eri vaihtoehtoja on esitelty vuorovaikutustilaisuuk-
sissa. Hernesaaren kaavaratkaisu perustuu Hernesaaren osayleiskaavaan (valmisteltu vuosi-
na 2006-2018, tullut voimaan 18.4.2019), jonka yhteydessa on tutkittu vaihtoehtoisia maan-
kayttovaihtoehtoja alueelle. Kolmen arkkitehtitoimiston lisdksi Lasten ja nuorten arkkiteh-
tuurikoulu Arkilta ja suunnittelualueen naapuruston asukkaiden muodostamat ryhmét laa-
tivat ideasuunnitelmat alueen maankaytosta. ldeasuunnitelmista saadusta palautteesta laa-
dittiin yhteenveto lahtotiedoiksi jatkosuunnittelulle. Kaupunkisuunnittelulautakunta on li-
saksi antanut jatkosuunnitteluohjeita koskien Hernesaaren osayleiskaavaa; 10.12.2009 si-
ten, ettd uusi risteilylaituri merkittiin nykyisen laiturialueen yhteyteen ja alueen pohjois-
osaan tutkittiin kaavaluonnosta korkeampaa rakentamista ja 26.1.2016 siten, etta etelakar-
jen venesatamasta sekd rantapuiston eteldosasta esitetadan meritdytoiltdan pienempi rat-
kaisu. Myos kaupunginhallitus pdatti 19.6.2013 palauttaa osayleiskaavaehdotuksen val-
misteltavaksi siten, etta 'nykyisen selvitysalueen varauksesta luovutaan ja asuntorakenta-
misen ja risteilijalaivasataman tilatarpeet toteutetaan ensisijaisesti olemassa olevan Her-
nesaaren puitteissa’

Rakentamisen maara noudattaa Hernesaaren osayleiskaavan kerrosalatavoitteen ja kau-
pungin strategian linjauksia. Osayleiskaavassa asuntorakentamisen kerrosalatavoite oli noin
285 000 k-m? ja tyopaikka- ja palvelukerrosalatavoite on noin 150 000 k-m?. Asemakaavas-
sa asuntokerrosalaa on noin 316 000 k-m? ja tyopaikka- ja palvelu-kerrosalaa on noin 179
000 k-m?. Asuinkerrosalan noin 10% lisadntyminen suhteessa osayleiskaavassa esitettyyn
kerrosalatavoitteeseen perustuu osittain kaupunkikuvallisiin tavoitteisiin ja osittain asema-
kaavoituksen yhteydessa tehtyyn osayleiskaavatasoa tarkempaan kortteli- ja rakennusta-
son suunnitteluun.

Asemakaavan yhteydessa on tutkittu eri vaihtoehtoja rakentamisen korkeudelle. Esi-
merkiksi Hernesaarenrannan varrelle merkittyjen kuusi kerrosta korkeiden asuinkerrostalo-
jen kerrosluvun mataloittaminen viiteen kerrokseen ei osoittautunut kaupunkikuvallisista
syista tavoiteltavaksi. Merikadun itdosan varrella olevien kuusi kerrosta korkeiden asuinker-
rostalojen tavoin Hernesaarenrannan kuusi kerrosta korkeat asuinkerrostalot muodostavat
kaupunkikuvalliselta ilmeeltadn uuden kaupunginosajulkisivun, joka on kuitenkin miellet-
tavissa osaksi kantakaupungin kaupunkirakennetta. Rakentamisen korkeuden vaihteluita
on lisaksi tutkittu kaikilla korttelialueilla. Asemakaavaratkaisuksi valittiin ldhtdkohta, jossa
asuinkorttelialueen vélisten katujen varrella asuinrakennusten kerrosluku vaihtelee neljan
ja kahdeksan kerroksen vdlilla. Tama edistaa kaupunkikuvallisesti vaihtelevan ja monimuo-
toisen kaupunkitilan muodostumista. Asemakaavaehdotuksessa on esitetty 12-16-kerros-
ta korkeaa rakentamista olemassa olevien siilojen yhteyteen mutta ymparistoaan korkeam-
paa rakentamista tutkittiin lisdksi eteldosan venesataman yhteyteen. Ehdotuksessa kuiten-
kin paadyttiin korostamaan eteldosan hillittya ja yhtendista raystaslinjaa.

Maanpaallisten keskitettyjen pysdkdintilaitosten sijoittelua on tutkittu asuntoalueelle se-
ka tyopaikka-alueelle. Pysakointilaitokset olisivat asuntoalueilla vahentdneet asuntokortte-
lialueiden kerrosalaa ja tuottaneet lisaa liilkennettd asuntoalueelle, joka olisi myos vahen-
tanyt alueen liikkenneturvallisuutta. Lisaksi maanalaisen pysakaintilaitoksen sijoittaminen
korttelin 20858 pdivittdistavarakauppojen alapuolelle osoittautui toteuttamiskustannusten
kannalta haastavaksi. Asemakaavoitus teetti korttelista ja pysakoinnin ratkaisemista vaih-
toehtoisia toiminnallisia ja mitoittavia viitesuunnitelmia. Pysdakdinnin sijoittaminen tontil-
le 20237/8 mahdollistaa korttelialueen nykyisen maanpddllisen pysakdinnin jarjestamisen
maankayton kannalta tehokkaammin. Edelld mainittujen asioiden johdosta maanpaalliset
pysakaintilaitokset on sijoitettu Laivakadun ldnsipuolelle, jolloin ne voivat luontevasti toi-
mia vuorottaiskdytdssa tyopaikka- ja asukaspysakdinnin tarpeisiin ja ajo niihin on mahdol-
lista ohjata myds Munkkisaarenlaiturin puolelta.

Pyhan Birgitan puiston yhteydessa olevalle venesatama-alueelle on tutkittu vaihtoehtoi-
sia sijainteja Loyly-ravintolan eteldpuolelle ja Hylkeenpyytdjankadun itdpuolelle. Molemmat
vaihtoehdot osoittautuivat toteuttamisen ja kaupunkikuvan kannalta haastaviksi vaihtoeh-
doiksi. My6s Cafe Birgitan laajennukselle ja sen pohjoispuolella olevalle 500 k-m? rakennus-
alalle on tutkittu vaihtoehtoja. Haasteena on ollut puiston kavely-yhteyden ja ndkymalinjan
sailyttdminen raitiotiepysakilta rantaan, Hylkeenpyytédjankadun ndkymaénlinjan sdilyttami-
nen avoimena avomerelle, venesatama-alueelle suunniteltu veneiden asiointipaikoille tar-
koitettu kanava ja toimijan toiminnalliset tavoitteet puistoalueella. Kahvilan laajennuksen
mahdollistamiseksi kaavaehdotuksessa venesatama-alueetta on siirretty lanteen suhteessa
kaavaluonnokseen. Seka Cafe Birgitalle ettd Loyly-ravintolalle on muodostettu omat kortte-
lialueet, joilla toiminta tulee jatkossa jarjestaa.



Munkkisaaren yritystalon nykyista tonttia on kavennettu Laivakadun puolella raitiotieyhtey-
den ja pyorateiden mitoittamiseksi Laivakadulle. Laivakadun katualue on Munkkisaaren yri-
tystalon kohdalla mitoitettu kapeaksi ilman puuistutuksia johtuen olemassa olevasta raken-
nuskannasta ja uusien asuinkortteleiden mitoituksesta. Katulinjauksen siirtdmista itddn on
tutkittu Munkkisaaren yritystalon aloitteesta mutta sita ei ole todettu tarkoituksenmukai-
seksi, koska se kaventaisi alueen peruskoulua varten suunniteltua YO —korttelialuetta. Kou-
lun korttelialueen leikkialueille ja pelikentélle varattu piha-alue on todettu suunnittelun yh-
teydessa suhteutettuna oppilas- ja paivakotiryhmamaariin riittamattomiksi.

Rantakallionpuiston ja Ursininkallioiden valiselld puistoalueella on tutkittu vaihtoehto-
ja puistoalueiden jatkuvuuden, uimapaikan kaytettdavyyden ja vesiliikenteen turvallisuuden
parantamiseksi. Kaavaluonnoksessa huoltorakennus oli 1500 k-m?2. Huoltorakennusta pie-
nennettiin ehdotukseen noin puoleen eli 800 k-mZiin saatujen mielipiteiden perusteella. Ta-
man lisdksi on tutkittu huoltorakennuksen osalta edellistad pienempia vaihtoehtoja, mutta
talloin lilkuntapalveluiden kannalta toiminnan ja toteutettavuuden edellytykset heikkene-
vat. Merisatamanrannan varrella ollutta pysakoéintialuetta tutkittiin kaavaluonnoksessa siir-
rettdvaksi Merikadun varteen, jotta Meripuistoa voisi jatkossa suunnitella nykyista parem-
min osaksi Ursininkallioiden puistoaluetta. Ehdotuksessa pysakointialue Merikadun varres-
sa kuitenkin poistettiin mielipiteiden johdosta.

Kaavaehdotuksen julkinen nahtavilldolo (MRL 65 §) 8.4.-7.5.2019

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 12.3.2019 ja lautakunta paat-
ti 26.3.2019 asettaa kaavaehdotuksen nadhtaville. Lautakunta paatti jatkotoimenpiteina li-
saksi seuraavaa: Kaupunkiympadristolautakunnalle tuodaan kaavan seuraavassa vaiheessa
syksylla 2019 yksityiskohtaisemmat selvitykset Hernesaaren liikenteesta ja sen vaikutuksis-
ta laajemmin alueen - esimerkiksi eteldisten kaupunginosien - liikenteeseen. Selvitys sisal-
taa myods sen, miten maanalaisen kokoojakadun eri vaihtoehdot vaikuttaisivat Hernesaa-
ren lilkkenteen hoitamiseen. Kaupunkiympadristolautakunta pitda tarkednd, ettd markkina-
ehtoisen pysakdinnin periaatteet ovat linjattu lautakunnassa sellaisessa aikataulussa, jos-
sa ne voidaan ottaa osaksi Hernesaaren kaavan tarkistettua ehdotusta. Lautakunta esittaa,
ettd raitiovaunuliikenteen kulun nopeuttamista Bulevardilla selvitetdan tassa yhteydessa.

Kaavaehdotus oli julkisesti ndhtavilld 30 paivan ajan.

Muistutukset ja kirjeet

Kaavaehdotuksesta tehtiin 14 muistutusta. Nahtavilldoloajan ulkopuolella saapui 1 kirje.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat maankayttoon ja toimintoihin, me-
ritdyttoihin, rakentamisen maaraan ja korkeuteen, liikkenteeseen ja pysakointiin, virkistys-
alueisiin ja viherrakentamiseen, liikkuntapalveluihin, yhdyskuntatekniseen huoltoon, kaava-
maardyksiin ja suojeluun, nimistoon, vaikutuksiin ja vuorovaikutukseen sekd Munkkisaaren
Yritystaloon ja Valtion viljavarastoon.

Kirjeessa esitetyt huomautukset kohdistuivat maankdyttoon ja toimintoihin, rakentami-
sen madraan ja korkeuteen, liikkenteeseen ja pysakointiin, virkistysalueisiin, meritayttoihin,
nimistdon ja vaikutuksiin.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti ndhtavilla. Lau-
sunnot kohdistuivat ymparistovaikutuksiin, rakennussuojeluun ja vedenalaiseen kulttuuri-
perintdon, liilkenteeseen ja vesihuoltoon ja veneilyn runkovayliin.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

. Uudenmaan elinkeino-, liikkenne- ja ymparistokeskus (ELY-keskus)
. Vaylavirasto

. Museovirasto

. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma (HSL)

. Helsingin seudun ymparistopalvelut (HSY)

. Kaupunginmuseo

Lisdksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, Helen Sdhkoverkko Oy



Kaupunkiympadristolautakunta paatti 16.4.2019 hyvaksya markkinaehtoisen pysakdinnin
kokeilun periaatteet ohjeellisena noudatettavaksi Hernesaaren asemakaava-alueen asun-
torakentamisessa. Kaavaehdotusta koskeviin nahtavilldolleisiin selvityksiin lisattiin yksityis-
kohtaisempi Hernesaaren liikenneselvitys. Suunnittelualueen autopaikkoja koskevia maara-
yksia muutettiin vastaamaan markkinaehtoisen pysakoinnin kokeilun periaatteita.

Toimenpiteet julkisen nahtavillaolon ja Markkinaehtoisen pysakoinnin
pilotoinnin periaatteet asuntorakentamisessa tietyilld asuinalueilla —paatoksen
jalkeen

Kaavakartan merkintdihin tai maarayksiin tehdyt muutokset:

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:

- kaavamaardys -Asuinkerrostalot, vahintaan 1 ap / 135 k-m?. Maardys ei koske erityisasumista!
on muutettu muotoon ’-Alueella ei asuinrakentamiselle ole autopaikkavelvoitetta. Asema-
kaavan mitoituksena on kéytetty 1 ap / 135 k-m?*/

Seuraavat kaavamaaraykset on poistettu:

« "Jos tontilla on kaupungin tai ARA vuokra-asunto ja, niiden osalta voidaan kaavoituksessa
kayttaa 20 % pienempaa autopaikkamaardysta kuin vastaavissa omistusasunnoissa.

- 'Opiskelija-asunnoille ei tarvitse rakentaa autopaikkoja. Muun erityisasumisen pysakdintitar-
ve madritellddn tapauskohtaisessa selvityksessd, joka tulee hyvaksyttaa liikkenne- ja katusuun-
nittelupalvelussa.

- 'Jos tontin omistaja tai haltija osoittaa pysyvasti liittyvansa yhteiskdyttoautojarjestelmaan tai
muulla tavalla varaavansa yhtion asukkaille yhteiskadyttdautojen kdyttomahdollisuuden, au-
topaikkojen vahimmaismaarasta voidaan vdahentda 5 ap yhtd yhteiskdyttdautopaikkaa kohti,
yhteensa kuitenkin enintdan 10 %!

« 'Jos toteutetaan vahintaan 50 auton pysakointipaikat keskitetysti nimeamattéming, voidaan
kokonaispaikkamadrasta vahentdd 10 %. Jos paikkoja toteutetaan yli 200, voidaan kokonais-
paikkamaarasta vahentaa 15 %!.

« 'Autopaikkojen kokonaismaarasta tehtavat vahennykset voivat olla kaupungin tai ARA-vuok-
ra-asuntojen osalta yhteensa enintddn 40 % ja muun asuntotuotannon osalta yhteensd enin-
taan 25 %!

Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.

Aineistoon tehdyt tdydennykset:

« kaavaselostusta on tdydennetty suunnittelu- ja kasittelyvaiheiden osalta

- kaavaselostusta on paivitetty jatkosuunnittelun johdosta seuraavien kappaleiden osalta: - Tii-
vistelma, Tavoitteet, Asuinkerrostalojen korttelialue (AK), Liikenne, Esteettomyys, Tuulisuus,
Tonttitalous, Vaikutukset liikkenteeseen, Vaikutukset ilmastomuutoksen hallintaan ja energi-
asaastorakentamiseen ja Muut suunnitelmat ja paatokset.

« Hernesaaren liikenneselvitys —raportti, WSP 13.9.2019, Helsingin kaupunki’on lisatty kohtaan
‘Muu kaavaa koskeva aineisto’ ja asetettu nahtaville.

« kaavakartan nimio on padivitetty

- kirjoitusvirheita on korjattu kaavakartasta ja kaavaselostuksesta.

Kaupunkiympdristélautakunnan jatkosuunnitteluohjeen johdosta asemakaavoituspalvelu
teki muutoksia 12.3.2019 padivattyyn kaavaehdotukseen kaupunkiympdristdlautakunnan
paatoksen jélkeen ja asetti kaavaehdotuksen uudelleen nahtaville.

Hernesaarenranta, Asemakaavoitus ja Tietoa Oy



Kaavaehdotuksen julkinen uudelleen nahtavillaolo (MRL 65 §) 24.9.—
23.10.2019

Kaavaehdotus oli julkisesti uudelleen nahtavilla 30 paivan ajan.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 9 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistui-
vat maankayttoon ja toimintoihin, rakentamisen maaraan ja korkeuteen, liikkenteeseen ja py-
sakointiin, virkistysalueisiin, lilkuntapalveluihin, yhdyskuntatekniseen huoltoon, kaavaméaa-
rdyksiin ja suojeluun, vaikutuksiin ja vuorovaikutukseen sekd Munkkisaaren Yritystaloon ja
Valtion viljavarastoon ja Cafe Birgittaan.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nahtavilla. Lau-
sunnot kohdistuivat kaavamaarayksiin ja selostukseen, yhdyskuntatekniseen huoltoon, lii-
kenteeseen ja puistoalueisiin.

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselos-
tuksen viimeisessd luvussa.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

. Uudenmaan elinkeino-, likkenne- ja ymparistokeskus (ELY-keskus)
. Helsingin seudun ymparistopalvelut (HSY)
. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Lisaksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtyma (HSL)

Toimenpiteet julkisen uudelleen nédhtavilldolon jalkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuk-
sista, kirjeista ja viranomaisten lausunnoista seka vastineet niissa esitettyihin huomautuk-
siin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon otta-
en, tarkoituksenmukaisilta osin.




Kaavakartan merkintdihin tai maaradyksiin tehdyt muutokset:

Muistutusten johdosta:

madaradys Jatehuoneet tulee sijoittaa rakennuksiin. Jokaiseen kortteliin on rakennettava yk-

si korttelin yhteiskdyttoinen kierratyshuone. Kortteleiden 20867 ja 20868 ravintoloiden jate-
huoltoa varten jate-sailioita saa sijoittaa viereiselle puistoalueelle! on muutettu muotoon Ja-
tehuoneet tulee sijoittaa rakennuksiin. Kortteleiden 20867 ja 20868 ravintoloiden jatehuol-
toa varten jatesailioita saa sijoittaa viereiselle puistoalueelle’

‘Alle yhdeksan kerrosta korkeiden rakennusten kattopinta-ala on toteutettava paaosin vi-
herkattona tai kattopuutarhana! on muutettu muotoon 'Kortteleissa 20243, 20850-20866 ja
20870 alle yhdeksan kerrosta korkeiden rakennusten kattopinta-ala on toteutettava padosin
viherkattona tai kattopuutarhana lukuun ottamatta LPA-1 -korttelialueita!

merkinnat 'Rakennusala, jolle saa sijoittaa veneilyd ja vesiurheilua tukevia toimintoja. on
muutettu muotoon 'Huoltorakennuksen rakennusala. ja "Huoltorakennuksen rakennusala,
jolle saa lisaksi sijoittaa liike- ja palvelutiloja!

lisatty maardys 'LPA-korttelialue 20869 on osoitettava tontin 20237/5 autopaikoiksi.

lisatty maardys 'Purjekalanaukiolta on toteutettava esteeton kulkuyhteys Laivakadulle!
'Pysakointipaikka. -merkinta on lisatty korttelialueelle 20176.

Merisiilinkadun, Vuokkokalankadun ja Korallikadun katumitoituksia on levennetty, jotta ka-
tualueille on mahdollista mitoittaa jatkosuunnittelun yhteydessa katupuita. Vastaavasti edel-
Ia mainittujen tonttikatujen varrella olevia AK- ja ALP —korttelialueita on kavennettu. AK- ja
ALP —korttelialueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus 317 200 k-m? on vahentynyt 316 100 k-
mZ2iin.

Helsingin seudun ympadristopalvelut -kuntayhtymén lausunnon johdosta:

lisatty madrdys 'Tontilla 20870/2 saa rakennukseen korvauksetta sijoittaa katolle ulottuvan il-
manvaihtokanavan/hormin pumppaamon ilmanvaihtoa varten!

lisatty merkinta kortteliin 20237 'Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa’ Munkkisaa-
renlaiturin ja Laivakadun vilille Henry Fordin aukion kohdalle

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:

lisatty maardys 'Uudisrakentamisessa KTY-, YU- ja PKL- korttelialueilla liiketila tulee rajata si-
ten, etta se voi toimia itsendisena toimisto- ja aulatiloista riippumatta. Liiketila on varustet-
tava rasvanerottelukaivolla ja katon ylimmaén tason yldpuolelle johdettavalla paloeristetylla
poistoilmahormilla’

lisatty maardys 'Uudisrakentamisessa maantasokerros ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa.
Kaavamaardys ei koske TY-, LPA-1 ja ET —korttelialueita’

lisatty maardys 'Uudisrakentamisessa liiketilojen julkisivumateriaali on lasi. Kaavamaarays ei
koske KL- ja PKL -korttelialueita’

lisatty maardys 'Uudisrakentamisessa liiketiloihin tulee olla esteeton sisdankdynti kadulta’
lisatty maardys ‘Ajoluiskat maanalaisiin pysakaintitiloihin tulee integroida rakennukseen!
lisatty maardys 'Korttelin 20868 rakennusalojen valille ei saa sijoittaa rakennelmia tai myynti-
pisteita.

lisatty maardys 'Korttelialueille 20867 ja 20868 ei saa sijoittaa autopaikkoja.

lisatty maardys "Tontin 20851/3 ajoluiskan kautta saadaan jarjestda pihakannen tai katualu-
een alainen yhteys tontille 20851/1, 20851/2 ja kortteleihin 20850 sekd 20852!

lisatty maardys ‘Tontin 20854/1 ajoluiskan kautta saadaan jarjestda pihakannen tai katualu-
een alainen yhteys tontille 20854/2, 20854/3 ja kortteleihin 20853 sekd 20855!

Korallikujalla katualueen 'Yleiselle jalankululle varattu aukiomainen alueen osa. Alueen tulee
olla padosin kivetty ja alueella saa olla istutuksia. Sijainti ohjeellinen’-merkinta on muutettu
merkinnaksi ‘Kavelykatu. Alueen tulee olla padosin kivetty ja alueella saa olla istutuksia’
'ajo’—merkint6ja on poistettu Korallikujalla.

'Ohjeellinen maanalainen ajoyhteys pysdkdintilaitosten vélilla! -merkinta on merkitty kortte-
lin 20851 ja kortteleiden 20850 ja 20852 vilille sekd korttelin 20854 ja kortteleiden 20853 ja
20855 valille.

LPA -1 —korttelialueen 'Autopaikkojen korttelialue’ tontilla 20865/3 rakennuksen vesikaton
ylimman kohdan korkeusasemaa +30,0 on muutettu korkeusasemaksi +35,0.

Tontin 20865/1 kayttotarkoitus 'Hotellirakennusten korttelialue’ on muutettu ‘Toimitilaraken-
nusten korttelialueeksi’



Tonteille 20865/1, 20865/2, 20865/5 ja 20870/2 on lisatty liiketilojen kerrosalaa koskevia mer-
kintoja.

‘Alueen osa, jolla tulee mahdollistaa kanavarakenteiden kaivanto. Perustusten sokkeli tulee
toteuttaa jatkuvana ja anturan alapinta tulee toteuttaa vahintaan +0,3 metrin syvyyteen!—
merkinta lisatty kortteliin 20867.

'Portaalle varattu alueen osa!-merkinta lisatty Purjekalanaukiolle ja Laivakadun eteldosaan.
"Hulevesien hallintaan varattu alueen osa.-merkintdja lisatty VP-1 alueelle.

lisatty merkinta ‘Ohjeellinen maanalainen ajoyhteys pysdkdintilaitosten valilla. Sijainti ohjeel-
linen!kortteleiden 20850-20852 ja 20853-20855 vilille.

poistettu KH-korttelialueen merkinta ‘hotellirakennusten korttelialue’

AK- ja ALP-korttelialueita koskien:

'Asukkaiden yhteiseen kdyttoon osoitettavat varasto-, huolto-, vapaa-ajan- ja pesulatilat se-
ka talosaunat saa rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi. on muutettu muotoon
"Asukkaiden kadyttoon tulee rakentaa riittdvien varasto- ja huoltotilojen lisdksi vahintaan seu-
raavat asumisen aputilat: talopesula, kuivaustila ja vapaa-ajantila. Tilat saa rakentaa asema-
kaavakarttaan merkityn kerrosalan lisdksi’

‘Liiketilojen julkisivumateriaali on lasi. Vahintaan kolmasosa liiketilan julkisivun pituudesta
tulee toteuttaa lattiatasosta asti avattavina lasiseinind. on muutettu muotoon 'Liiketilan jul-
kisivun pituudesta vahintaan kolmasosa tulee olla avattavissa lattiatasosta asti vahintaan 2,1
metrin korkeuteen lukuun ottamatta Laivakadun puoleisia julkisivuja!

‘Julkisivujen on oltava paikalla muurattuja tai muuratun pinnan paalle rapattuja tai vastaa-
vaan laatutasoon rakennettuja. Kattojen ja rdystdiden vari tulee olla musta. on muutettu
muotoon Julkisivujen on oltava paikalla muurattuja tai muuratun pinnan paalle rapattuja.
Raystdiden ja kallistettujen julkisivun osien materiaali tulee olla musta pelti!

lisatty maardys Y-z -merkinnalla merkityn sisddnvedetyn alueen yldpuoliselle osalle saa to-
teuttaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisdaksi viherhuoneita huoneistoa kohden enin-
taan 8 k-m?!

lisatty maardys 'Talosaunan saa rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisdksi, mikali sii-
hen liittyvalle kattoterassille toteutetaan kayttdvesiviemardinti kattoterassin monipuolisen
kayton mahdollistamiseksi!

lisatty maardys 'Riuttakujan, Laguunikujan, Atollikujan, Miekkakalanaukion ja Pallokalanauki-
on puoleisilla julkisivuilla kerrosluvun vaihtuessa rakennuksen julkisivun osa on jasenngitava
viereisesta julkisivun osasta erottuvalla tavalla’

'kr'-merkintda koskevia maardyksia on tdydennetty maaraykselld 'Vahintaan yksi liiketila kul-
lakin tontilla on varustettava savuhormilla!

'ep-1'-merkintda koskevia maarayksia on tdydennetty maardyksilld "Yhteensa vahintaan vii-
desosa alueesta tulee toteuttaa istutettuna alueen, "Tukimuuri- ja porrasrakenteiden materi-
aali on luonnonkivi tai maatiili’ ja ‘Alue tulee toteuttaa pddosin sisadnkayntipihana! Merkintaa
koskien on poistettu maardykset 'Asuinhuoneistojen ja vapaa-ajantilojen kohdalla tulee to-
teuttaa enintddn 2,1 metrid syva sisddankdyntipiha vahintaan huoneiston levyisend’ja ' Sisdan-
kayntipiha tulee rajata alemmasta korkotasosta muurilla, joka ulottuu véhintaan 0,2 metria
sisaankdyntipihan korkotason yldapuolelle!

'ep-2'— merkintaa koskevista maarayksista on poistettu maarays 'Sisaankdyntipiha tulee ra-
jata alemmasta korkotasosta muurilla, joka ulottuu véhintdan 0,2 metria sisddnkayntipihan
korkotason ylapuolelle!

'ep-3'—-merkintda koskevaa maardysta 'Terassialue voidaan rajata enintdan 5 metrid leveilla
lasisilla sivuseinilld ja katoksilla’on muutettu muotoon ’Ep-3 —merkitylld alueella terassialu-
etta saa rajata lasisilla sivuseinilld ja katoksilla enintdan 3,5 metrin etdisyydelle asuinhuoneis-
tojen julkisivusta! Merkintda koskevia maardyksia on tdydennetty madrayksella ‘Enintdén vii-
desosan alueesta saa toteuttaa istutettuna alueena’ja merkintaa koskevista maarayksista on
poistettu maardykset 'Terassialue tulee toteuttaa vahintdan 200 m? laajuisena’ja 'Terassialue
tulee rakentaa ymparoivan katualueen laatutasoon!

Muutettu kerroslukua koskevat VI(2/3)-merkinnat VI(3/4)-merkinnoiksi ja VII(2/3)-merkinnat
muutettu merkinnoiksi VII(3/4)-merkinndiksi.

Kaavakarttaan, merkintdihin ja maardyksiin on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia
keskeisen sisdlldin olennaisesti muuttumatta.



Loylyn terassi 2016, Jari Huhtaniemi

Aineistoon tehdyt tdydennykset:

kaavaselostusta on tdydennetty suunnittelu- ja kdsittelyvaiheiden osalta

kaavaselostusta on paivitetty seuraavien kappaleiden osalta: - Tiivistelma, Tavoitteet, Asuin-
kerrostalojen korttelialue (AK), Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialue
(ALP), Palvelu- ja liikerakennusten korttelialue (PKL), Urheilu- ja liilkuntarakennusten kortte-
lialue (YU), Liikerakennusten korttelialue (KL), Toimitilarakennusten korttelialue (KTY), Teol-
lisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T), Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ym-
paristd asettaa toiminnan laadulle erityisid vaatimuksia (TY), Puisto (VP), Puisto seka urhei-
lu- ja virkistyspalveluiden alue (VP-1), Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue (VU), Uimaranta-
alue (VV), Satama-alue (LS), Yhdyskuntateknisen huollon rakennusten alue (ET-1), Katualue,
Liikenne, Tuulisuus, Ekologinen kestédvyys, Yhdyskuntatekninen huolto, Vaikutukset, Yhdys-
kuntataloudelliset vaikutukset, Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ymparis-
toon ja viheralueverkostoon, Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja siluettiin seka kult-
tuuriperintoon, Vaikutukset lilkenteeseen, Vaikutukset yhdyskuntateknisen huollon jarjesta-
miseen, Vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen, Vaikutukset ilmastonmuutoksen
hallintaan ja energiansaastorakentamiseen, Vaikutukset sosiaalisiin oloihin, elinoloihin, viih-
tyisyyteen ja palveluihin, Elinkeino-, tydllisyys- ja talousvaikutukset ja Muut suunnitelmat ja
paatokset.

kaavaselostuksen liitettd Korttelikortit on taydennetty piha-alueiden suunnitteluohjeilla.
kaavakartan nimi6 on pdivitetty

kirjoitusvirheita on korjattu kaavakartasta ja kaavaselostuksesta.

Julkisen néhtavilldolon jalkeen tehdyistd muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen
kanssa. Niitd, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen sahkopostilla.

Julkisen uudelleen nahtavilldolon jélkeen tehdyistd muutoksista on neuvoteltu niiden taho-
jen kanssa, joiden yksityistd etua muutoksen on katsottu koskevan ja heitd on kuultu erik-
seen sahkopostilla (MRA 328).

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta. Esitetyt huomautukset kohdistuivat Munkki-

saaren Yritystaloon ja Valtion viljavarastoon.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituksenmukaista muut-

taa esitettyjen huomautusten johdosta.



Kaavaehdotuksen esittdminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympéristdlautakunta esitti kaupunginhallitukselle 12.3.2019 paivatyn ja
10.12.2019 muutetun asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12510 hyvak-
symista.

Helsingissa 10.12.2019

Marja Piimies
asemakaavapadallikko
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Tiivistelma

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Hernesaarta ja sitd ymparoivia vesi- ja puis-
toalueita Matalasalmenkujan, Eiranrannan ja Merikadun eteldpuolella. Kaavaratkaisu mah-
dollistaa asumisen ja tyopaikkojen sekd satama- ja puistoalueiden sijoittamisen alueelle.

Tavoitteena on, ettd alueesta kehittyy vetovoimainen asuinalue sekad matkailu- ja vapaa-
ajan palveluiden merellinen keskittyma. Alueella tuetaan toimintatapojen muutoksia ilmas-
tomuutoksen torjumiseksi.

Alueen kokoojakatu Laivakatu ja sen varrella kulkeva raitiotieyhteys ja pyoréatiet jakavat
alueen itédpuolen asuntoalueeseen ja lansipuolen tydpaikka-alueeseen. Asuinkerrostalo-
jen korttelialueet koostuvat padosin 6-8-kerrosta korkeista asuinkerrostaloista. Tyopaikka-
alue koostuu toimitila-, autopaikka- ja liikuntarakennusten korttelialueista, jotka rajautuvat
risteilysatamaan. Risteilylaivoille on mitoitettu kolme laituripaikkaa. Alueen eteldosaan on
suunniteltu lumen vastaanottoalue ja venesatama, jonne on mahdollista toteuttaa vene-
paikkojen, vesiliikennelaitureiden, vierasvenesataman ja liiketilojen lisaksi veneiden huol-
toon ja sailytykseen liittyvid toimintoja. Merisatamanpuistosta lanteen rantapuiston aluetta
levennetdan; uimaranta, veneiden asiointipaikat, vesiurheilukeskus ja monipuoliset leikki- ja
lahiliikuntapalvelut tarjoavat vetovoimaisia merellisid toimintoja kaupunkilaisille.

Uutta asuntokerrosalaa on noin 316 000 k-m? ja tydpaikka- ja palvelu-kerrosalaa on noin
139000 k-m?2. Yhteensa alueen kerrosala on 495 000 k-m?, josta kaupallisia palveluita on noin
26 000 k-m? .Tonttien keskimaarainen tehokkuusluku on €=3,0 ja aluetehokkuus e =1,0.
Asukasmaaran lisdys on 7 600 asukasta.

Asiasanat

HELSINKI, KAUPUNKISUUNNITTELU, ASEMAKAAVOITUS, LANSISATAMA, HERNESAARI,
KANTAKAUPUNKI, RISTEILYSATAMA, VESIURHEILUKESKUS, PURJEVENESATAMA,
KERROSTALOT, ASUMINEN, ASUNNOT, TOIMIPAIKAT, TYOPAIKAT, RANTAPUISTO



Pariisi, sisdpiha, 3. kaupunginosa, Jari Huhtaniemi



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 091 Helsinki Tayttamispvm 04.11.2019
Kaavan nimi Hernesaaren asemakaava ja asemakaavan muutos
Hyvéksymispvm Ehdotuspvm 12.03.2019
Hyvaksyja Vireilletulosta ilm. pvm 16.01.2018
Hyvaksymispykala Kunnan kaavatunnus 09112510
Generoitu kaavatunnus

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 92,8499 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 55,3566
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] 0,2654 Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 37,4933

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset Ei-omarantaiset

AIuevarauksetl Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k-
[ha] [%] m?2] [e] [ha +/-] m?2 +/-]

Y hteensa 92,8499 100,0 487430 0,52 55,3566 155245

A yhteensa 10,2734 11,1 316100 3,08 10,2734 316100

|P yhteensa 1,0886 1,2 10630 0,98 1,0886 10630

Y yhteensa 1,6182 1,7 38000 2,35 1,6182 38000

C yhteensa

K yhteensa 2,7921 3,0 91350 3,27 2,7921 91350

T yhteensa 1,9331 2,1 23000 1,19 -16,6872 -308400

V yhteensa 11,7103 12,6 1000 0,01 4,5227 815

R yhteensé

L yhteensa 31,6075 34,0 4250 0,01 20,7755 3650

E yhteensa 0,9633 1,0 3100 0,32 0,9633 3100

S yhteensa

M yhteensa

|W yhteensa 30,8634 33,2 30,0100

Maanalaiset Pinta-ala Pinta-ala | Kerrosala [k-
tilat [ha] [%] m?2]
Yhteensa 0,5277 0,6 7500 0,5277 7500

Pinta-alan muut. [ha +/-]|Kerrosa|an muut. [k-m?2 +/-]

Suojellut rakennukseﬂSuoieItujen rakennusten muutos|
[lkm] [k-m2] [lkm +/-] [k-m2 +/-]
Yhteensa 2

Rakennussuojelu




Alamerkinnat

Aluevaraukse Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k-
[ha] [%] m2] [e] [ha +/-] m2 +/-]

Yhteensa 92,8499 100,0 487430 0,52 55,3566 155245

A yhteensa 10,2734 11,1 316100 3,08 10,2734 316100

AK 8,6320 84,0 255700 2,96 8,6320 255700

ALP 1,6414 16,0 60400 3,68 1,6414 60400

P yhteensa 1,0886 1,2 10630 0,98 1,0886 10630

PKL 1,0886 100,0 10630 0,98 1,0886 10630

Y yhteensa 1,6182 1,7 38000 2,35 1,6182 38000

YO 0,9709 60,0 11000 1,13 0,9709 11000

YU 0,6473 40,0 27000 4,17 0,6473 27000

C yhteensa

|K yhteensa 2,7921 3,0 91350 3,27 2,7921 91350

KL 0,1327 4,8 750 0,57 0,1327 750

KTY 2,6594 95,2 90600 3,41 2,6594 90600

T yhteensa 1,9331 2,1 23000 1,19 -16,6872 -308400

T 1,9331 100,0 23000 1,19 -1,6710 -31500

TV -13,5371 -239400

TTV -1,4791 -37500

V yhteensa 11,7103 12,6 1000 0,01 4,5227 815

VP 9,7737 83,5 2,5861 -185

VU 0,9762 8,3 200 0,02 0,9762 200

VvV 0,9604 8,2 800 0,08 0,9604 800

|R yhteensa

[L yhteensa 31,6075 34,0 4250 0,01 20,7755 3650

Kadut 9,1300 28,9 3,8021

Katuauk./torit -0,1095

Kev.liik.kadut 0,1966 0,6 0,1966

LR -0,8307

LS 9,9135 31,4 7,3614

LV 9,1460 28,9 4200 0,05 8,6204 3600

LP 0,1800 0,6 0,1800

LPA 0,6714 2,1 50 0,01 0,6714 50

Kéavelykatu 2,3700 7,5 2,3700

LP-1 -1,4862

E yhteensa 0,9633 1,0 3100 0,32 0,9633 3100

ET 0,9633 100,0 3100 0,32 0,9633 3100

S yhteensa

M yhteensa

W yhteensa 30,8634 33,2 30,0100

W 30,8634 100,0 30,0100

Maa;la:lset Plr[itt‘a;-]ala Plr}fz-]ala Kerrol::;'a [k- Pinta-alan muut. [ha +/-]|Kerrosalan muut. [k-m2 +/-]

Yhteensa 0,5277 0,6 7500 0,5277 7500

ma 0,2654 50,3 2500 0,2654 2500

mak 0,2623 49,7 5000 0,2623 5000

|Suojellut rakennukset/Suojeltujen rakennusten muutos|
fkm] | [k-m?] [Ikm +/-] [k-m? +/-]
Yhteensa 2
Asemakaava 2

Rakennussuojelu
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HERNESAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelun tavoitteet ja alue
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Hernesaareen suunnitellaan uutta asuin- ja satama-aluetta.
Kaavaluonnoksesta keskustellaan Huutokonttorilla 6. helmi-
kuuta 2018. Syksyksi 2018 laaditaan kaavaehdotus.

Cafe Carusel

=

Eiranrannankatua
siirretdan ja paikalle
suunnitellaan levedmpaa
rantapuistoaluetta ja
uimarantaa.

Cafe Birgitta

Vesiliikennelaituri |

Yleinen sauna Léyly |

Hernesaaren rantapuisto ‘

Vesiurheilukeskus |

Venesatama

Lumen vastaanottoalue ]

Asemakaavan muutos koskee Hernesaarta, Eiran etelaosaa ja ve-
sialuetta. Tavoitteena on mahdollistaa asumisen, tyopaikkojen,
puistoalueiden ja uimarannan lisaksi risteily- ja venesatama-aluei-
den seka lumen vastaanottoalueen sijoittaminen alueelle.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetdan miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus
etenee ja missa vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tdydennetaan
tarvittaessa kaavaprosessin edetessa.
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Hernesaareen suunnitellaan asuntoja ja palveluita noin 7 500
asukkaalle ja 3 000 tyopaikalle. Lisaksi aluetta elavoittaa kesaisin
noin 400 000 risteilymatkailijaa. Risteily- ja venesataman yhtey-
teen suunnitellaan matkailu- ja vapaa-ajan palveluita 2016 toteu-
tetun yleisen Loyly-saunan lisaksi. Vierasvenesatama, vesiurhei-
lukeskus ja rantapuiston uimaranta lahiliikuntapalveluineen tuke-
vat alueen kehittymista vetovoimaiseksi merellisten matkailupal-
veluiden keskittymaksi.

Telakkatoimintojen vetaytyessa alueelta 2020 alueen teollisuusra-
kennukset paaosin puretaan. Alueella sailyvat Valtion viljavarasto,
Munkkisaaren teollisuustalo, Fordin talo, Loyly, Cafe Birgitta ja
Cafe Carusel.

Osallistuminen ja aineistot
Asukastilaisuus pidetaan Huutokonttorilla 6.2.2018 klo 18-20.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa
(selostus- ja kaavaluonnos seka havainnekuva) on esilla 29.1.—
16.2.2018 seuraavissa paikoissa:

e Huutokonttori, Tyynenmerenkatu 1

e verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi kayda tutustumassa info- ja nayttelytila Laiturin
asiakaspalvelussa (kayntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkilo-
kohtaista neuvontaa. Lisaksi Huutokonttorilla voi tutustua pienois-
malliin (kayntiosoite Tyynenmerenkatu 1). Suunnitteluun liittyvaa
aineistoa paivitetdan Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunni-
telmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seka valmistelu-
aineistosta pyydetaan esittamaan viimeistaan 16.2.2018. Niille,
jotka ovat mielipiteen yhteydessa ilmoittaneet sahkdposti- tai pos-
tiosoitteensa, lahetetaan tieto lautakunnan paatoksesta.

Kirjalliset mielipiteet lahetetaan osoitteeseen Helsingin kaupunki,
Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (kayntiosoite:
Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13) tai sahkopostilla
helsinki.kifaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittda myos suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika
tulee sopia etukateen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille jar-
jestetaan erillinen neuvottelu ja heilta pyydetaan tarvittavat lau-
sunnot.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaeh-
dotus. Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdolli-
suudet on kuvattu viimeisella sivulla.




Osalliset

Vaikutusten arviointi
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Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

e alueen ja lahialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset

e seurat ja yhdistykset

— Etelaiset kaupunginosat ry, Jatkasaari-seura ry, Munkki-

saari-Hernesaari-seura ry, PRO Eira ry, Helsingin kaupun-
ginosayhdistykset ry Helka, Punavuoriseura ry, Helsingin
luonnonsuojeluyhdistys ry, Helsingin seudun kauppaka-
mari, Invalidiliitto ry, Kynnys ry Helsinki, Rakennustaiteen
seura ry, Suomen Arkkitehtilitto SAFA ry, Suomen Meri-
mieskirkko ry, Suomen Purjehdus ja Veneily ry, Nylandska
Jaktklubben r.f., Suomalainen Pursiseura ry, Helsinginfors
Segelsallskap r.f., Merenkavijat ry, Merisataman venekerho
ry, Lauttasaaren Pursiseura ry, Helsingfors Segelklubb ry,
Pursiseura Sindbad ry, Helsinki Sail Racing Management
ry, Helsingin Yrittajat

e asiantuntijaviranomaiset

— Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus (ELY-

keskus), Museovirasto, Liikennevirasto, Senaatti-kiinteistot,
Puolustusvoimat 1. Logistiikkarykmentti (1LOGR), Kaartin
jaakarirykmentti, Suomenlinnan hoitokunta, Etela-Suomen
Sotilaslaanin Esikunta, Helsingin poliisilaitos, Liikenteen
turvallisuusvirasto/Trafi Merenkulku, Suomenlahden meri-
vartioston esikunta, Rajavartiolaitoksen esikunta, Uuden-
maan liitto, Tukes, Helsingin seudun ymparistopalvelut
(HSY), Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma (HSL), Hel-
singin Tulli, Gasum Oy, Auris Kaasunjakelu Oy, Helen Oy,
Helen Sahkoverkko Oy, Helsingin Satama Oy, Helsingin
Markkinointi Oy, Visit Finland Oy, Helsingin kaupungin lii-
kenneliikelaitos (HKL), kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala,
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, sosiaali- ja terveystoi-
miala, pelastuslaitos

Hernesaaren osayleiskaavaa on valmisteltu vuosina 2006-2017.
Valmistelun yhteydessa on arvioitu toteuttamisen vaikutuksia
muun muassa yhdyskunta- ja kaavatalouteen, yhdyskuntaraken-
teeseen, rakennettuun ymparistoon ja viheralueverkostoon, mai-
semaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintoon, luontoon ja alueen
maa- ja kallioperaan, liikenteeseen, yhdyskuntateknisen huollon
jarjestamiseen, terveyteen ja turvallisuuteen, ilmastonmuutoksen
hallintaan ja energiarakentamiseen, sosiaalisiin oloihin, elinoloi-
hin, viihtyisyyteen ja palveluihin seka elinkeino-, tyollisyys- ja ta-
lousvaikutuksiin.

Tehtyja vaikutusten arviointeja tdydennetaan tarvittavilta osin. Vai-
kutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat
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kaupungin asiantuntijat seka tarvittaessa muut viranomaiset ja
osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa maa-alueen. Kaavoitus on tullut vi-
reille kaupungin aloitteesta.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1961-2001)
ja niissa alue on merkitty paaosin teollisuus- ja varastorakennusten
korttelialueiksi seka satama-, rautatie-, katu- ja puistoalueiksi.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty paaosin
tydpaikka-, teollisuus-, toimisto- ja satamatoimintojen alueeksi.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
alue on merkitty kantakaupunki (C2)- ja vesialueeksi.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia ja rakennuskieltoja:

e Hernesaaren osayleiskaava (Helsingin kaupunki, Asemakaa-
voituspalvelut, 2017)

¢ alueella on voimassa rakennuskielto nro 12437.

Alueella sijaitsee nykyisin Fordin tehdasrakennus, Munkkisaaren
teollisuustalo, Valtion viljavarasto, Loyly -sauna ja ravintola seka
Cafe Birgitta. Alueen muut rakennukset puretaan ja telakkatoimin-
not siirtyvat alueen pohjoispuolelle.

Lisatiedot suunnittelijoilta

Maankaytto

Jari Huhtaniemi, arkkitehti
puhelin (09) 310 37197, jari.huhtaniemi@hel.fi

Liikenne
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinoori
puhelin (09) 310 37490, teemu.vuohtoniemi@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Jarkko Nyman, insinori
puhelin (09) 310 37094, jarkko.nyman@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Mari Soini, maisema-arkkitehti
puhelin (09) 310 37479, mari.soini@hel.fi

Rakennussuojelu
Sakari Mentu, arkkitehti
puhelin (09) 310 37217, sakari.mentu@hel.fi
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Vuorovaikutus
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija
puhelin (09) 310 37403, juha-pekka.turunen@hel.fi

n m You Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa
(facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinki-
kymp) seka Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata
osoitteesta www.hel.fi/suunnitelmavahti.
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

OAS
jaluonnos

Ehdotus

Hyvdksyminen

ekaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 kaupungin aloitteesta
esuunnittelusta on tiedotettu vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa

¢0AS ja muuta aineistoa nahtavilld 29.1.-16.2.2018, asukastilaisuus 6.2.2018 Huutokonttorilla

enihtavilldolosta ilmoitetaan kirjeilla, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin
Sanomat, Hufvudstadsblafet ja Metro -lehdissa

emahdollisuus esittaa mielipiteita

ekaavaehdotus esitellaan lautakunnalle arviolta syksylla 2018

ekaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka
|6ytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat

elautakunnan paatoksista lahetetaan tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen
yhteydessa ilmoittaneet sahkoposti- tai postiosoitteensa

ekaavaehdotuksen julkisesta nahtavillaolosta ilmoitetaan verkkosivuilla
www.hel.fi/kaavakuulutukset

emahdollisuus tehda muistutus, viranomaisilta pyydetaan lausunnot
emuistutukset ja lausunnot kasitellaan lautakunnassa

ekaupunginhallitus kasittelee kaavaehdotuksen
ekaupunginvaltuusto hyvaksyy kaavan

etieto kaavan hyvaksymista koskevasta paatoksesta l[ahetetaan niille, jotka ovat sita kirjallisesti
pyytaneet kaavaehdotuksen julkisen nahtavillaolon aikana

ehyvaksymispaatoksesta voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan
hallinto-oikeuteen

ekaava tulee voimaan, jos hyvaksymispaatoksesta ei ole valittu tai valitukset on hylatty.
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Hernesaaren asemakaava ja asemakaavan muutos

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
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Hernesaaren asemakaava ja asemakaavan muutos
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuin-, like-, toimisto- ja palvelurakennusten kort-
telialue.

Palvelu- ja likerakennusten korttelialue.

Opetus- ja tutkimustoimintarakennusten korttelialue.

Urheilu- ja likuntarakennusten korttelialue. Kortteli-
alueelle saa lisaksi sijoittaa palvelutiloja kulttuuri-,
likunta- ja vapaa-ajan toimintaa varten seka julkisia
palveluja, pysakdintia, myymala-, kahvila-, ravintola-,
opetus- ja kokoontumistiloja.

Liikerakennusten korttelialue.

Toimitilarakennusten korttelialue. Korttelialueelle
saa lisaksi sijoittaa majoitus- ja liiketilaa seka pal-
veluita.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ymparis-
td asettaa toiminnan laadulle erityisia vaatimuksia.
Korttelialueelle saa sijoittaa tiloja veneiden huol-
toa ja varastointia varten seka pysakaintia. Lisaksi
saa sijoittaa myymala-, kahvila-, ravintola-, toimis-
to ja kokoontumis- ja matkustajaterminaalitiloja.

Puisto.

Puisto seka urheilu- ja virkistyspalveluiden alue.
Alueelle saa lisaksi sijoittaa leikki- ja likuntatoi-
mintoja seka niiden edellyttdmia suurikokoisia ra-
kennelmia. Alueelle saa lisaksi sijoittaa rantaraken-
teita, tayttdja ja kaivantoja.

Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue. Alueelle saa
sijoittaa ymparistohairidta tuottamatonta vesiur-
heilutoimintaa seké toiminnan edellyttamia ranta-
rakenteita, tayttoja, kaivantoja ja rakennelmia.

Uimaranta-alue.

Satama-alue. Alueelle saa sijoittaa satamatoimin-
nan edellyttamia rantarakenteita, tayttoja, kaivan-
toja, rakennelmia ja rakennuksia. Aluetta saa kayt-
taa veneiden talvisailytykseen.

Venesatama. Alueelle saa sijoittaa venesatama-
toiminnan edellyttamia rantarakenteita, tayttoja,
kaivantoja ja rakennelmia.

LP

LPA

LPA-1

ET

ET-1

6

EIRA
20862

1

LAIVAKATU
3000

<-m750

<-kr750

Vil

Yleinen pysakaintialue. Alue on varattava talvi-
kaudella veneiden sailytykseen.

Autopaikkojen korttelialue.

Autopaikkojen korttelialue. Korttelialueelle saa
sijoittaa pysakointilaitoksen.
Yhdyskuntateknisen huollon rakennusten alue.
Korttelialueelle saa sijoittaa jatteen putkikuljetus-
jarjestelman kerayskeskuksen.
Yhdyskuntateknisen huollon rakennusten alue.
Korttelialueelle saa sijoittaa lumen vastaanotto-
alueen ja lisaksi alueella saa harjoittaa veneily-

ja vesiurheilutoimintaa.

Vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Ohjeellinen tontin numero.

Kadun, katuaukion tai puiston nimi.
Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.

Luku osoittaa kerrosnelidmetreina, kuinka paljon
rakennuksen katujulkisivun puolella maantaso-
kerroksesta vahintaan on varattava liiketiloiksi.
Luku sisaltyy tontin kokonaiskerrosalaan.

Luku osoittaa kerrosneliometreina, kuinka paljon
rakennuksen maantasokerroksesta vahintaan on
varattava kahvila- ja ravintolatiloiksi. Luku sisal-
tyy tontin kokonaiskerrosalaan.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.
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Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen numeron
jaljessa osoittaa, kuinka suuri osa rakennuksen
kerrosalaltaan suurimman kerroksen alasta tulee
rakennuksen ylimmassa kerroksessa enintaan
kayttaa kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Ylin kerros
on pasosin vedettava sisaan julkisivulinjasta.

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen numeron
jaljessa osoittaa, kuinka suuri osa rakennuksen
kerrosalaltaan suurimman kerroksen alasta tulee
rakennuksen kahdessa ylimmassa kerroksessa
enintdan kayttaa kerrosalaan luettavaksi tilaksi.
Kaksi ylinta kerrosta on pa&osin vedettava sisaan
julkisivulinjasta.

Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan kor-
keusasema.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leik-
kauskohdan ylin korkeusasema.

Alleviivaus osoittaa ehdottomasti kaytettavan
kerrosluvun tai muun maarayksen.

Rakennusala.
Rakennusala.
Ravintolan tai kahvilan rakennusala.

Ravintolan tai kahvilan rakennusala. Sijainti
ohjeellinen.

Liiketilojen rakennusala. Sijainti ohjeellinen.

Yhdyskuntateknisen huollon rakennusala, jolle
tulee sijoittaa pumppaamo. Poistoilma on joh-
dettava viereisten rakennusten kattotason yla-
puolelle. Sijainti ohjeellinen.

Yhdyskuntateknisen huollon rakennusala, jolle
tulee sijoittaa pumppaamon sahkojakokaappi.

Rakennusala, jolle tulee sijoittaa raitiotielikenteen
henkildkunnan sosiaalitila HKL:n ohjeiden mu-
kaisesti. Sijainti ohjeellinen.

Huoltorakennuksen rakennusala.
Huoltorakennuksen rakennusala, jolle saa lisaksi
sijoittaa liike- ja palvelutiloja.

Uimarannan huoltorakennuksen rakennusala.
Rakennukseen saa sijoittaa likunta- ja vapaa-

ajan palveluita.

Yleisen sauna- ja ravintolarakennuksen rakennus-
ala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa ravintolan seka
venesataman toimintaa palvelevia tiloja.
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Maanalainen pysakointitila. Alueelle saa lisaksi
sijoittaa yhdyskuntateknisen huollon tiloja ja muita
maan pinnan alapuolelle rakennettavaksi sallittuja
tiloja.

Kannenalainen myymalétila. Alueelle saa sijoittaa
paivittéistavarakaupan, joka tulee sijoittaa Airoka-
lanaukion korkotasoon. Paivittéistavarakaupan ala-
puolelle enintadn kahteen maanlaiseen kerrokseen
saa sijoittaa yhdyskuntateknisen huollon, pysakoin-
nin ja muita maan pinnan alapuolelle rakennettavak-
si sallittuja tiloja.

Maanalainen tila. Alueelle saa sijoittaa palvelutiloja
kulttuuri-, likunta- ja vapaa-ajan toimintaa seka jul-
kisia palveluja varten seka myymala-, kahvila-, ra-
vintola-, opetus- ja kokoontumistiloja seka ympa-
ristohairidita aiheuttamattomia teollisuustiloja ta-
soille +2.0 - +5.5.

Maanalainen yhdyskuntateknisen huollon tila,
jolle saa sijoittaa pumppaamon.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska. Sijainti
chjeellinen.

Ohjeellinen maanalainen ajoyhteys pysakaintilaitos-
ten valilla. Sijainti ohjeellinen.

Alueen 0sa, jolle saa sijoittaa viereiseen kortteliin
littyvan ulokkeen, jota ei saa tukea maanpinnasta.
Ulokkeen ylapinta on enintaan viereisen korttelin
rakennusosan raystaskoron korkotasossa ja ulok-
keen alapuolella olevan vapaan korkeuden tulee
alla vahintaan kahden kerroksen korkuinen.

Viivan osoittaman julkisivun osalla raystaslinja
tulee Eiranrannan ja Laivakadun varrella sijoittaa
kuudennen ja seitsemannen kerroksen valille.
Raystaslinjan ylapuolella katuun rajautuvat julki-
sivut kallistetaan viisitoista astetta siséanpain.
Raystas tulee toteuttaa ulokkeena.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko. Roomalai-
nen numero osoittaa aukon vahimmaiskorkeu-
den kerroslukuna.

Rakennuksen katutasolla kirjaintunnusten y ja z
valiselle osalle on julkisivuun jatettava kahden ker-
roksen korkuinen sisaanveto.

Valokatteinen tila. Sijainti ohjeellinen.

Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun, johon ra-
kennus on rakennettava kiinni.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puo-

leisen rakennuksen ulkovaipan aanitasoerotus lii-

kennemelua vastaan on oltava vahintaan lukeman
osoittamalla tasolla.

Merkinté osoittaa rakennusalan sivun, jonka puo-
leisen rakennuksen ulkovaipan aanitasoerotus lai-
vamelua vastaan on oltava vahintaan lukeman
osoittamalla tasolla.
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Alueen osa, joka tulee porrashuoneiden sis&an-
kaynteja lukuun ottamatta rakentaa maantasoker-
roksen asuntoihin, vapaa-ajantiloihin tai liiketiloi-
hin liittyviksi sisdankayntipihoiksi, kulkuyhteyk-
siksi ja istutetuiksi alueiksi.

Alueen osa, joka tulee porrashuoneiden sisaan-
kaynteja lukuun ottamatta rakentaa maantasoker-
roksen asuntoihin, vapaa-ajantiloihin tai liiketiloi-
hin liittyviksi sisaankayntipihoiksi, kulkuyhteyk-
siksi ja istutetuiksi alueiksi. Sijainti ohjeellinen.

Alueen osa, joka tulee rakentaa maantasokerrok-
sen asuntoihin ja vapaa-ajantiloihin liittyviksi etu-
pihoiksi, kulkuyhteyksiksi ja istutetuiksi alueiksi.

Alueen osa, joka tulee rakentaa maantasokerrok-
sen asuntoihin ja vapaa-ajantiloihin liittyviksi etu-
pihoiksi, kulkuyhteyksiksi ja istutetuiksi alueiksi.
Sijainti ohjeellinen.

Alueen osa, joka tulee rakentaa ravintola- ja kah-
vilatiloihin liittyviksi terassialueiksi ja istustusalu-
eiksi.

Alueen osa, joka tulee rakentaa ravintola- ja kah-
vilatiloihin liittyviksi terassialueiksi ja istustusalu-
eiksi. Sijainti ohjeellinen.

Terassialue. Aluetta ei saa aidata eika alueelle
saa rakentaa pysyvia rakennelmia.

Alueen osa, jolle saa rakentaa ulkotarjoilualuet-
ta palvelevia katoksia. Vahintaan 50 % alueesta
on istutettava.

Alueen osa, jolla tulee mahdollistaa kanavaraken-
teiden kaivu. Perustusten sokkeli tulee toteuttaa

jatkuvana ja anturan alapinta tulee toteuttaa vahin-

taan +0,3 metrin syvyyteen.
Portaalle varattu alueen osa.

Alueen osa, johon saa sijoittaa jalankulkusillan,

jonka alituskorkeus tulee olla vahintaan 2,6 metria.

Sillan rakenteiden tulee olla ilmeeltaan kevyita ja
huolellisesti vimeisteltyja. Sijainti ohjeellinen.

Liikuntapaikaksi varattu alueen osa. Alueelle saa
sijoittaa rullalautailuun tai muuhun vastaavaan lii-
kuntaan varustettuja paikkoja ja rakennelmia. Si-
jainti ohjeellinen.

Laitureille varattu alueen osa. Sijainti ohjeellinen.

Vesialueena sailytettava alueen osa, jolle saa
sijoittaa venelaitureita. Sijainti ohjeellinen.

Aallonmurtajalle varattu alueen osa. Sijainti ohjeel-

linen.

Veneluiskille varattu alueen osa. Sijainti ohjeellinen.
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Vesialueena sailytettava alueen osa, jolle ei saa
sijoittaa venelaitureita. Sijainti ohjeellinen.

Hulevesien hallintaan varattu alueen osa.

Tulvareitti. Sijainti ohjeellinen.

Puurivi. Sijainti ohjeellinen.
Katu.

Kavelykatu. Alueen tulee olla padosin kivetty ja
alueella saa olla istutuksia.

Ajoyhteys. Sijainti ohjeellinen.
Alueen siséaiselle huoltoliikenteelle varattu alueen
osa.

Alueen sisaiselle huoltoliikenteelle varattu alueen
osa. Sijainti ohjeellinen.

Alueen siséiselle jalankululle varattu alueen osa.
Sijainti ohjeellinen.

Raitiovaunuliikenteelle varattu alueen osa. Sijainti
ohjeellinen.

Yieiselle jalankululle varattu alueen osa.
Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. Sijainti
ohjesllinen.

Yleiselle jalankululle varattu aukiomainen alueen
osa. Alueen tulee olla paaosin kivetty ja alueella

saa olla istutuksia. Sijainti ohjeellinen.

Yileiselle jalankululle ja polkupyérailylle varattu
alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupydréilylle varattu
alueen osa. Sijainti ohjeellinen.

Yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle varattu
alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Yleiselle jalankululle ja polkupyorailylle varattu
alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu. Sijainti
ohjeellinen.

Alueen osa, jolla pelastusajo on sallittu. Sijainti
ohjeellinen.

Pyséakdintipaikka.
Pysékaintipaikka. Sijainti ohjeellinen.

Raitiovaunupysakki.
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Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti.
Kadun puolelle rakennettava tukimuuri ja aita.

Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti ja
kaupunkikuvallisesti erityisen arvokas rakennus.
Rakennuksessa tehtavat korjaustyot ja muutok-
set eivat saa heikentaa sen arvoa tai havittaa sen
ominaispiirteita. Suojelu koskee kaikkia rakennuk-
sen alkuperaisia tai niihin verrattavia rakenteita,
rakennusosia ja julkisia sisatiloja.

Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti, kult-
tuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas
rakennus. Rakennuksessa tehtavat korjaustyot ja
muutokset eivat saa heikentad sen arvoa tai havit-
taa sen ominaispiirteita. Suojelu koskee rakennuk-
sen nakyvia alkuperaisia tai niihin verrattavia ra-
kenteita, rakennusosia ja keskeisia sisétiloja.

Engelinaukiolta merelle suuntautuvaan asema-
kaavahistoriallisesti merkittavaan puistoakselin
nakymalinjaan maisemallisesti liittyva ohjeellinen
alueen osa, joka on suunniteltava ja hoidettava
paaosin avoimena, mutta yleisiimeeltaan puisto-
maisena. Katu- ja puistoalueille kohdistuvat toi-
menpiteet tulee suunnitella kokonaisuutena.

Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain mu-
kainen luonnonsuojelukohde.

Sailytettava luonnonkivimuuri ja muurin kaide.
Kaiteeseen saa tehda kulkuyhteyksien edellytta-

mié aukkoja.

Alueen osa, jossa avokallio on sailytettava luon-
nonmukaisena. Avokallion rajaus on ohjeellinen.

Virtausaukon sijainti. Sijainti ohjeellinen.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO:

Uudisrakentamisessa KTY-, YU- ja PKL-kortteli-
alueilla liiketila tulee rajata siten, etta se voi toimia
itsendisena toimisto- ja aulatiloista riippumatta. Lii-
ketila on varustettava rasvanerottelukaivolla ja ka-
ton ylimman tason ylapuolelle johdettavalla palo-
eristetylla poistoilmahaormilla.

Saunoja, vapaa-ajantiloja ja teknisia tiloja saa si-
joittaa ylimman kerroksen ylapuolelle osana jul-
kisivua ja rajattuna rakennuksen sisapihan tai ka-
dun puolen julkisivulinjaan.

ALP-korttelialueelle 20858 tulee asemakaavaan
merkityn kerrosalan liséksi rakentaa paivittaista-
varakaupan maanalaista myymalatilaa mak-mer-
kinnalla osoitetulle alueelle tontille 1 vahintaan
1200 m2 ja enintdan 2500 m2 ja tontille 2 vahin-
taan 1200 m2 ja enintéan 2500 m2.

ALP-korttelialueen 20851 kerrosalasta saa enin-
taan 85 % kayttaa asuinhuoneistoja varten.

Kortteleiden 20243, 20837, 20864-20866 ja 20870
tonteille saa sijoittaa enintaan 600 k-m2 paivittais-
tavarakaupan tiloja.

Tontille 20237/8 tulee sijoittaa vahintaan 50 k-m2
liiketilaa Laivakadun varrelle.

Tontin 20237/6 maantasokerros tulee padosin
suunnitella liike- ja palvelutiloiksi.

hru-merkitylle uimarannan huoltorakennuksen
rakennusalalle saa sijoittaa enintaan 250 k-m2
kahvilatilaa. Kellariin saa sijoittaa padkaytto-
tarkoituksen mukaisia tiloja asemakaavaan mer-
kityn kerrosalan lisaksi. Rakennuksen koko kat-
topinta-ala tulee rakentaa yleiseen kayttéon ulko-
oleskelualueeksi. Katolle ei saa sijoittaa tarjoilu-
alueita.

kl-merkitylla rakennusalalla rakennuksen tulee
olla paaasin yksikerroksinen kuitenkin siten,
etta enintaan 1/5 rakennusoikeudesta saadaan
rakentaa kaksikerroksisena.

9 g_ a é E_ {DI'.ﬂE a eta <askee Sa ;s

AK-korttelialueiden sisdantulokerroksissa seka
ALP-korttelialueiden ensimmaisissa asuntoja si-
saltavissa kerroksissa porrashuoneen 20 m2 ylit-
tavan alan saa rakentaa asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisaksi, mikali se lisaa viihtyisyytta ja
parantaa tilasuunnittelua.

Laivakadun varrelle saa rakentaa asemakaa-
vaan merkityn kerrosalan lisaksi enintdan kah-
den kerroksen korkuisia erkkereita ja viher-
huoneita. Huoneistoa kohden erkkerin ja viher-
huoneen yhteenlaskettu kerrosala on enintaan
8 k-m2.



y-z-merkinnalla merkityn sisaanvedetyn alueen
ylapuoliselle osalle saa toteuttaa asemakaa-
vaan merkityn kerrosalan lisaksi vihnerhuoneita
huoneistoa kohden enintaén 8 k-m2.

Yli 5 metrié korkeisiin asuntoihin saa rakentaa
asuin- ja tyétiloja kasittavan parven asemakaa-
vaan merkityn kerrosalan lisaksi. Parven koko
saa olla enintaén 2/3 asunnon pohjapinta-alasta.

Katoille saa toteuttaa kulkuyhteyksia alemmista
kerroksista asemakaavaan merkityn kerrosalan
lisaksi.

Asukkaiden kayttodn tulee rakentaa riittavien va-
rasto- ja huoltotilojen lisaksi véhintaén seuraavat
asumisen aputilat: talopesula, kuivaustila ja va-
paa-ajantila. Tilat saa rakentaa asemakaavakart-
taan merkityn kerrosalan lis&ksi.

Talosaunan saa rakentaa asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisaksi, mikali siihen liittyvalle kattoteras-
sille toteutetaan kayttdvesiviemardinti kattoterassin
monipuolisen kayton mahdollistamiseksi.

Asukkaiden kayttddn on rakennettava vapaa-ajan-
tiloja vahintaan 1,5 % tontin asuinkerrosalasta.
Tilat voidaan toteuttaa tonttien yhteisina.

Talosauna ja siihen liittyva kattoterassi seka asuk-
kaiden vapaa-ajantila tulee rakentaa ullakolle tai
ylimpaan kerrokseen.

Rakennuksen jokaiselle kadun puoleiselle julki-
sivulle maantasokerrokseen tulee sijoittaa asuntoja
lukuun ottamatta Laivakadun puoleisia julkisivuja,
kortteleita 20850 ja 20858 seka tonttia 20851/1.

Liiketilan saa toteuttaa liike-, toimisto-, tyo- tai
palvelutilana. Vahintaan yksi liiketila kullakin ton-
tilla on varustettava rasvanerottelukaivolla ja ka-
ton ylimman tason ylapuolelle johdettavalla palo-
eristetylla poistoilmahormilla.

kr-merkitylla ravintolan tai kahvilan rakennusalal-
|a tilat on varustettava rasvanerottelukaivolla ja
katon ylimman tason ylapuolelle johdettavalla pa-
loeristetylla poistoiimahormilla. Vahint&an yksi lii-
ketila kullakin tontilla on varustettava savuhormilla.

Tonteille 20851/2-3, 20852/1 ja 20854/1 ja tontin
20856/1 Korallikadun puoleiselle rakennusalalle
saa sijoittaa paivakodin tai muita julkisia palveluti-
loja kahteen ensimmaiseen kerrokseen, jolloin
maantasokerrokseen ei tarvitse sijoittaa asuntoja
tai muita liiketiloja.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN:

Uudisrakentamisessa maantasokerros ei saa antaa
umpinaista vaikutelmaa. Kaavamaarays ei koske
TY-, LPA-1 ja ET-korttelialueita.

Uudisrakentamisessa liiketilojen julkisivumateriaali
on lasi. Kaavamaarays ei koske KL- ja PKL-kort-
telialueita.

Uudisrakentamisessa liiketiloihin tulee olla esteetdn
sisaankaynti kadulta.

LPA-1-korttelialueiden pysakdintilaitosten julkisivut
tulee toteuttaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseksi.

Ajoluiskat maanalaisiin pysakaintitiloihin tulee inte-
groida rakennukseen.

Korttelin 20868 rakennusalojen valille ei saa sijoit-
taa valiaikaisia rakennelmia tai myyntipisteita.

Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueille integroi-
tuna rakennuksiin.

Korttelialueiden kadun varrelle sijoittuville tonteille
tulee varata kullekin yksi kadun suuntaan avautu-
va ovellinen tila yhdyskuntateknisen huollon jako-
kaappeja varten. Vahintaan 1,2 m syvassa, 1,8 m
levedssa ja 2,2 m korkeassa kadun suuntaan avau-
tuvassa, ovellisessa tilassa ei saa olla alapohjaa.
Tilan tulee mahdollistaa putkivedot vahintaan 1 m
kadunpinnan tason alapuolelta.

et-2-merkitylla rakennusalalla sahkojakokaappi tu-
lee sijoittaa integroituna rakennukseen. Vahintaan
0,6 m syvassa, 4 m levedssaja 2,5 m korkeassa
kadun suuntaan avautuvassa, ovellisessa tilassa
ei saa olla alapohjaa. Tilan edessa tulee olla vahin-
taan 0,8 m avointa tilaa. Tilan tulee mahdollistaa
suora nakdyhteys pumppaamolle (mat-merkitty
alue) seka putkivedot vahintaan 1 m kadunpinnan
tason alapuolelta.

Jétteen putkikerayskeraysjarjestelman kerayspis-
teet tulee sijoittaa integroituna rakennuksiin tai ra-
kennuksessa olevan kulkuaukon yhteyteen.

Jatehuoneet tulee sijoittaa rakennuksiin. Jokai-
seen kortteliin on rakennettava yksi korttelin yh-
teiskayttoinen kierratyshuone lukuun ottamatta
korttelia 20237. Kortteleiden 20867 ja 20868
ravintoloiden jatehuoltoa varten jatesaili6itéa saa
sijoittaa viereiselle puistoalueelle.

sr-1-merkitylla rakennusalalla ja alueella korjaus-
tdiden lahtokohtana tulee olla alkuperaisten ra-
kenteiden, julkisivujen, vesikaton, terassialuei-
den, ikkunoiden ja ulko-ovien ja sisatilojen sai-
lyttaminen. Suojeltuja sisatiloja, joiden alkuperéi-
nen ilme on sailytettava, ovat rakennuksen sau-
natilat, takkahuone ja ravintolasali sek& naihin
littyvat julkisessa kaytossa olevat aputilat.



sr-2-merkitylla rakennusalalla korjaustdiden lah-
tékohtana tulee olla alkuperaisten rakenteiden,
julkisivujen, vesikaton, ikkunoiden ja ulko-ovien,
suojeltujen sisatilojen ja hallitilojen sailyttaminen.
Julkisivuihin ja sisatiloihin kayton aikana tehdyt
muutokset on mahdollista poistaa korjaustdiden
yhteydessa, mikali ne hairitsevat kokonaisuutta.
Suojeltuja sisatiloja, joiden alkuperainen kiintea
sisustus on sailytettava, ovat rakennuksen ita-
paadyssa tehdassalin itapuolella olevat ensim-
maéisen ja toisen kerroksen tilat seka niihin poh-
joissivulla liittyvan torniosan kolmas ja neljas
kerros. Mahdollinen lisérakentaminen tulee si-
joittaa suojeltavan rakennuksen ylépuolelle tek-
niselta toteutukseltaan korkeatasoisesti siten,
ettd lisérakenteet eivat heikenné suojeltavan ra-
kennuksen hallitilojen avoimuutta.

Liiketilan julkisivun pituudesta vahintaan kolmas-
osa tulee olla avattavissa lattiatasosta asti vahin-
taan 2,1 metrin korkeuteen lukuun ottamatta Lai-
vakadun puoleisia julkisivuja.

Laivakadun varrella olevien rakennusten maan-
tasokerroksen kerroskorkeuden tulee olla vahin-
taan 4,2 m ja julkisivumateriaalin tulee olla pa&-
osin lasia. Kadun puolella tilat tulee varata ensisi-
jaisesti liike-, toimisto-, ty-, palvelu-, kokoontu-
mis- tai vapaa-ajantiloiksi tai talopesuloiksi.
Ulkoiluvaline- ja pydravarastot tulee ensisijaisesti
sijoittaa sisapihan puolelle tai kellariin.

y-z-merkityn sisadnvedetyn alueen syvyys tu-

lee olla vahintaan 2,2 metria. Ylapuolisen raken-
nuksen osaa ei saa tukea pilareilla eika sisaanve-
dettyyn tilaan saa sijoittaa rakennusrungon ulko-
puolisia parvekkeita. Sisaanvedetty alue tulee
toteuttaa merkinnan ep-1 maaraysten mukaisesti
lukuun ottamatta tonttia 20859/4.

kr-merkityll4 ravintolan tai kahvilan rakennusalalla
tilojen tulee sijaita vahintaan 0,8 metria Hemesaaren
rantapromenadin korkotason ylapuolella ja sisaan-
kaynti tulee sijoittaa ep-3-terassialueen puolelle.

Hernesaarenpuistoon rajautuvilla julkisivuilla huo-
neistojen kerroskorkeuden tulee olla maantaso-
kerroksessa vahintaén 4 metria ja toisessa kerrok-
sessa vahintaan 3,6 metria.

Porrashuoneesta tulee olla yhteys seké kadun
ettd pihapuolelle lukuun ottamatta Hernesaaren-
rannan puoleisia rakennuksia, joiden porrashuo-
neista ei saa olla yhteytta Hernesaaren rantapro-
menadille.

Porrashuoneen esteetdn sisaankaynti voi sijaita
myds ainoastaan pihan puolella, mikali saatto-
likenne sisaankaynnin eteen on mahdollinen.

Korttelissa 20858 tulee rakentaa kulkuyhteys Airo-
kalanaukioilta Laivakadulle seka tontilla 20858/2
tonttien yhteinen kulkuyhteys sisapihalta kadulle.

Porrashuoneen ulko-ovien pintarakenteen tulee
olla puuta.

Kadunpuoleisten porrashuoneiden ulko-ovet on
suunniteltava vahintadan 0,9 metrin syvennykseen.

Riuttakujan, Laguunikujan, Atollikujan, Miekkaka-
lanaukion ja Pallokalanaukion puoleisilla julkisivuil-
la kerrosluvun vaihtuessa rakennuksen julkisivun
0sa on jasennditava viereisesta julkisivun osasta
erottuvalla tavalla.

Julkisivujen on oltava paikalla muurattuja tai muu-
ratun pinnan paalle rapattuja. Raystaiden ja kallis-
tettujen julkisivun osien materiaali tulee olla musta
pelti.

Hernesaarenrantaan rajautuvilla julkisivuilla asuin-
huoneiden ikkunoiden tulee olla suurikokoisia ja
valoaukon korkeuden tulee olla vahintaan 2/3
kerroskorkeudesta.

Parvekkeiden tulee olla kadun ja puiston puolei-
silla julkisivuilla kokonaan siséénvedettyja. Kort-
teleiden sisépihan puoclella parvekkeet saavat ylit-
taa rakennusalan rajan enintaan 1,8 metria. Par-
vekkeita ei saa tukea maasta.

Riuttakujan, Laguunikujan ja Atollikujan puoleisil-
la julkisivuilla parveke tulee toteuttaa osittain si-
saanvedettynd ja osittain julkisivunlinjan ulkopuo-
lelle ulottuvana ulokkeena. Parvekkeen ulokkeen
tulee ulottua vahintdan 1,2 metria julkisivulinjasta.
Uloketta ei saa lasittaa tai rakenteellisesti yhdistaa
muiden huoneistojen parvekkeisiin.

Rakennuksen maantasokerroksessa sijaitsevan
asuinhuoneen lattian tulee olla vahintaan 0,8 met-
ria viereisen kadun pintaa ylempéna.

[II- ja IV-kerroksiset rakennukset voidaan toteut-
taa kaupunkipientaloina.

PIHAT JA ULKOALUEET:

Rakentamattomat tontin osat, joita ei kéyteta leik-
ki- ja oleskelualueina tai kulkuteina on istutettava.
Kortteleiden piha-alueille, joilla ei ole maanalaisia
tiloja tulee istuttaa maanvaraisia puita.

Kortteleissa 20243, 20850-20866 ja 20870 alle yh-
deksan kerrosta korkeiden rakennusten kattopinta-
ala on toteutettava paaosin viherkattona tai katto-

puutarhana lukuun ottamatta LPA-1-korttelialueita.
YO-korttelialueelle 20181 tulee sijoittaa pelikentta.

YO-korttelialueelle 20871 tulee sijoittaa leikkialue.
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Korttelin piha-alueet on suunniteltava istutuksin,
kalustein, pinnoittein ja toimintojen osalta yhdeksi
kokonaisuudeksi ja leikki- ja oleskelualueet raken-
nettava tonttien yhteisiksi. Tonttien valisi& rajoja ei
saa aidata.

ep-1-merkitylld alueella yhteensa vahintaan viides-
o0sa alueesta tulee toteuttaa istutettuna alueena, joka
on rajattava vahintaan 0,5 metria korkealla tukimuu-
rilla korttelialueen rajaan. Tukimuuri- ja porrasra-
kenteiden materiaali on luonnonkivi tai maatiili. Jo-
kaisen asuinhuoneiston tai vapaa-ajantilan kohdalla:
-alue tulee toteuttaa padosin sisaénkayntipihana,
jonka kautta tulee huoneistosta olla kulkuyhteys
portaan valityksella kadulle tai puistoon

- sisaankayntipihan tasanteen tulee paaosin sijaita
vahintaan 0,8 metria ympariston korkotason yla-
puolella

-sisdankayntipihaa ei tule rakentaa leikkiin ja oles-
keluun tarkoitetuiksi alueiksi eika rajata katoksilla
tai seinilla.

Liiketilan kohdalla sisaankayntipiha tulee rakentaa
ymparéivan katualueen korko- ja laatutasoon eika
sitd ei saa rajata katoksilla tai seinilla markiiseja lu-
kuun ottamatta.

ep-2-merkitylla alueella huoneistojen etupihojen
ulkopuoliset alueet kulkuyhteyksia lukuun ottamat-

ta tulee toteuttaa istutettuna alueena, joka on rajat-
tava vahintaan 0,5 metria korkealla tukimuurilla kort-
telialueen rajaan. Alueen kautta voidaan toteuttaa
esteetdn kulkuyhteys ep-3-merkitylle alueelle. Tuki-
muurirakenteiden materiaali on luonnonkivi. Asuin-
huoneiston ja vapaa-ajantilan kohdalla etupiha tulee
toteuttaa:

- vahintaan huoneiston levyisena ja ulottaa enintaén
3 metrin etaisyydelle julkisivulinjasta

- vahintaan 0,8 metria ympariston korkotason yla-
puolelle.

Etupihalle ei saa toteuttaa kulkuyhteytta Hernesaaren
rantapromenadilta eika etupihoja saa rajata katoksilla
tai seinilla.

ep-3-merkitylla alueella terassialuetta saa rajata lasi-
silla sivuseinilla ja katoksilla enintdan 3,5 metrin etéi-
syydelle asuinhuoneistojen julkisivusta. Terassialu-
etta ei saa rajata Hernesaaren rantapromenadin suun-
taisilla etuseinilla merelle pain. Enintaén viidesosan
alueesta saa toteuttaa istutettuna alueena, joka on ra-
jattava vahintaén 0,5 metria korkealla tukimuurilla
korttelialueen rajaan. Tukimuuri- ja porrasrakenteiden
materiaali on luonnonkivi.

Terassialue tulee:

- jakaa kolmeen eri korkotasoon, joista ylin taso on
vahintaan 0,8 metria Hernesaaren rantapromenadin
korkotason ylapuolella.

- rajata Hernesaaren rantapromenadiin korttelialueen
rajan suuntaisilla porrasaskelmilla.

Alle kahdeksan kerrosta korkeiden rakennusalan
osien yhteenlaskettu kattopinta-ala on paaosin ra-
kennettava asukkaiden tai huoneistojen kayttoon.

YMPARISTOTEKNIIKKA:

Pilaantuneet maat on poistettava rakentamisen
kaivun edellyttaméassa laajuudessa.

Pohjasedimentin pilaantuneisuus on selvitettava
alueilla, joilla on kaavan mukaisesta rakentami-
sesta johtuva ruoppaustarve.

Maanalaisten pysakointitilojen poistoilmahormit
tulee sijoittaa rakennuksiin julkisivulinjan sisa-
puolelle ja niiden tulee ulottua viereisten raken-
nusten kattotason ylapuolelle. Pihakanteen ra-
kennettavat savunpoistoluukut tulee suunnitella
osana piharakenteita tai rakennuksen arkkiteh-
tuuria. limanvaihtolaitteiden melutaso ei saa
25 m etaisyydella laitteesta ylittaa 45 dB.

Kortteleiden 20181, 20850 ja 20858 Eiranran-
taan tai Laivakatuun rajautuvien rakennusten tu-
loilmanottoa ei saa jarjestaa naiden katujen puo-
leisilta julkisivuilta.

ET-korttelialueen jatteen putkikuljetusjarjestelman
kerayskeskuksen poistoilma on johdettava viereis-
ten rakennusten kattotason ylapuolelle.

Tontilla 20870/2 saa rakennukseen korvaukset-
ta sijoittaa katolle ulottuvan ilmanvaihtokanavan/
hormin pumppaamon iimanvaihtoa varten.

Raitiotie tulee suunnitella siten, ettei raitioliiken-
teen aiheuttama tarina tai runkoaani ylita tavoit-
teena pidettavia enimmaisarvoja rakennusten
sisatiloissa.

Pihat tulee sijoittaa kortteleiden melulta suojattui-
hin sisaosiin siten, etta niilla alitetaan melutason
ohjearvot ulkona (paivalla 55 dB ja ydlla 50 dB).

Leikkiin ja oleskeluun tarkoitettuja piha-alueita
tai kattoterasseja ei saa sijoittaa sataman melu-
alueelle varmistamatta niilla riittavaa meluntor-
juntaa. Asuntojen parvekkeet tulee suojata me-
lulta siten, etta niilla alitetaan melutason ohjear-
vot ulkona (paivalla 55 dB ja yolla 50 dB).

KTY- ja PKL-korttelialueilla rakennusluvan yh-
teydessa tulee mitoittaa rakennuksen ulkovaipan
aanitasoerotus siten, etta majoitustiloissa saavu-
tetaan laivamelun erityispiirteet huomioon ottaen
melutason ohjearvot sisalla.

Kortteleissa 20850-20857 rakennusten jatko-
suunnittelun yhteydessa tulee kiinnittaa huomi-
ota kortteliin ja sen 1&hiymparistddn sijoittuvan
ravintolatoiminnan mahdollisesti aiheuttamaan
meluhaittaan.



Kortteleissa 20854-20855 ja 20860-20863
rakennusluvan yhteydessa tulee laatia melu-
selvitys, joka osoittaa laivamelun erityispiirteet
huomioon ottaen melutason ohjearvoihin pe-
rustuvan riittdvan meluntorjunnan rakennusten
sisatiloissa, oleskeluparvekkeilla seka leikkiin
tai oleskeluun tarkoitetuilla terasseilla ja piha-
alueilla.

Asuinrakennusten ulkovaipan aanitasoerotuk-
sen likennemelua vastaan on oltava vahintaan
30 dB.

RAKENNETTAVUUS:

Suunnittelussa erityistd huomiota on kiinnitettava
iimasto-olojen asettamiin vaatimuksiin rakennus-
tekniikalle. Julkisivut tulee suunnitella "Merellisten
olosuhteiden vaikutus rakennusten julkisivuille’
selvityksen periaatteiden mukaisesti.

Kortteleiden 20857, 20864 ja 20866 rakentaminen
edellyttad VU- ja LV-alueiden etelaosien aallonmur-
taja- ja rantarakenteiden olemassaoloa ehkaise-
maan merivesitulvan ja aaltoilun haittavaikutusta.

Korttelin 20866 alin suositeltava rakentamiskor-
keus on +4.5. Rakentamisessa on huomioitava
meriveden korkeuden ja aaltoilun yhteisvaiku-
tukset.

Tontin rajaseinéssa ei saa olla ikkunoita ja mui-
ta aukkoja, jollei naapuritontin rakennusala ole
vahintaan 8 metrin etaisyydella tontin rajasta.

Maanalaisissa pysakointitiloissa ei tarvitse raken-
taa palomuuria tontin rajoille. Jos palomuuria ei
rakenneta, tulee paloteknisia ratkaisuja suunnitel-
lessa kasitella korttelia yhtena kokonaisuutena riit-
tavan turvallisuustason saavuttamiseksi.

LIIKENNE JA PYSAKOINTI:

Ajoyhteydet korttelialueiden alla oleviin pysakain-
tilaitoksiin on jarjestettava rakennusten kautta.

Ajoyhteys tontille 20865/2 on jérjestettava tontin
20865/1 kautta.

Tontin 20851/3 ajoluiskan kautta saadaan jarjes-
taa pihakannen tai katualueen alainen yhteys ton-
tille 20851/1, 20851/2 ja kortteleihin 20850 seka
20852.

Tontin 20854/1 ajoluiskan kautta saadaan jarjes-
taa pihakannen tai katualueen alainen yhteys ton-
tille 20854/2, 20854/3 ja kortteleihin 20853 seka
20855,

Huoltoajo tontille 20865/5 on jarjestettava tontin
20865/4 kautta.

Korttelin 20862 liiketilojen huoltoajo on jarjestet-
tévakorttelin sisapihan kautta.

Purjekalanaukiolta on toteutettava esteetén kul-
kuyhteys Laivakadulle.

AK- ja ALP-korttelialueilla rakennusten varatiejar-
jestelyt tulee sisapihan puolella suunnitella siten,
ettd palokunnan toimenpiteet eivat edellyta pelas-
tusauton kayttoa.

Alueella ei asuinrakentamiselle ole autopaikka-
velvoitetta. Asemakaavan mitoituksena on kaytet-
ty 1ap /135 k-m2.

- Toimistot, enintdan 1 ap / 150 k-m2

- Myymaélat ja ravintolat enintdan 1 ap / 90 k-m2

- Teollisuushalli tai varasto, enintdan 1 ap / 220 k-m2
- Paivakoti, enintaan 1 ap / 320 k-m2

- Peruskoulu, enintdén 1 ap / 300 k-m2

- Uimahalli, jaéhalli tai likuntahalli 1 ap / 35 k-m2

- Hotellit enintéan 1 ap / 220 k-m2

- Venesatama 1 ap / 3 venepaikkaa.

Autopaikat on sijoitettava pysakdintilaitokseen
tai maanalaisiin tiloihin, ellei muita paikkoja ole
erikseen asemakaavassa osoitettu. Tonteilla
2023715, 2023716 ja 20870/2 seka korttelissa
20243 autopaikkoja saa sijoittaa rakennuksiin.

LPA-korttelialue 20869 on osoitettava tontin
202375 autopaikoiksi.

Korttelialueille 20867 ja 20868 ei saa sijoittaa
autopaikkoja.

Tontille sijoitettavien polkupydrapaikkojen vahim-
maismaara on 1 pp / 30 k-m2. Naista vahintaan

75 % on sijoitettava rakennuksiin. Lisaksi vieraspy-
sakaintia varten 1 pp / 1000 k-m2, jotka sijoitetaan
sisaankayntien laheisyyteen.

- Toimistot, vahintdan 1 pp / 50 k-m2

- Myymalat ja ravintolat, vahintaan 1 pp / 40 k-m2

- Paivakodit vahintaan 1 pp / 90 k-m2

- Peruskoulu, vahintaan 1 pp / 40 k-m2

- Hotellit, hostellit, vahintaan 1 pp / 15 asiakas-
paikkaa ja 1 pp / 3 tydntekijaa.

- Urheilutalo 1 pp / 150 k-m2

- Venesatama 50 pp

- Uimaranta 50 pp.

Erityisasumisen pydrapysakointitarve maaritellaan
tapauskohtaisessa selvityksessa, joka tulee hy-
vaksyttaa likenne- ja katusuunnittelupalvelussa.

Ulkotiloissa sijaitseville polkupyérapaikoille tulee

olla runkolukitusmahdollisuus.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.
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Kerrostalovaltainen asuntoalue. Asemakaa-
vassa rakennusten pohjakerroksiin voidaan
osoittaa liike-, tyo- ja palvelutiloja.

Julkisten palvelujen ja hallinnon alue.

Palvelujen ja hallinnon alue seka tyopaikka-alue.
Alue varataan ymparistohairidita aiheuttamatto-
mia toimisto-, tuotanto- ja palvelutyépaikkoja
varten. Asemakaavassa rakennuksiin saa sijoit-
taa myos liiketiloja ja julkisia palveluita.

Palvelujen ja hallinnon alue seké teollisuusalue,
jolla ymparistd asettaa toiminnan laadulle erityi-
sid vaatimuksia. Alue varataan pa3asiassa ve-
neilyyn ja vapaa-aikaan liittyvan paljon tilaa vaa-
tivan erikoistavaran kaupan ja ymparistéhairiéta
aiheuttamattoman veneiden rakentamis-, korja-
us ja varastointitoiminnan tarpeisiin.

Risteilyliikenteen satama-alue. Alue varataan
likenteen hoidon kannalta tarpeellisia tiloja var-
ten. Aluetta voidaan kayttaa veneiden talvisaily-
tykseen satamatoiminnan sen mahdollistaessa.
Venesatama-alue, jolle saa sijoittaa venesata-
matoiminnan edellyttamia taytt6ja, kaivuija, ra-
kenteita ja rakennuksia.

Laivavayla.

Veneliikenteen yhteystarve.

Lumen vastaanottoalue. Aluetta voidaan kayttaa
venesatamatoimintaan lumen vastaanottotoi-
minnan sen mahdollistaessa.

Puisto. Alueelle saa sijoittaa liikunta-, virkistys-
ja vapaa-ajan toimintoja palvelevia vesialtaita,
rantarakenteita, rakennuksia ja rakennelmia.
Vesialue.

Katualue.

Katuaukio/Tori.

Kevyen liikenteen reitti.

8 m osayleiskaava-alueen ulkopuolella oleva
viiva.

Alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Ohjeellinen venesatama-alue, jolle saa sijoittaa
venesatamatoiminnan edellyttamia tayttojd ja

rakenteita.

Sugjeltava rakennus.

ey
+6

Raidelinja pyséakkeineen.
Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.

Jatkosuunnittelussa tulee kiinniitta4 erityista
huomiota alueen riittavaan meluntorjuntaan
seka pilaantuneen maaperan kunnostami-
seen liittyvdan suunnitteluun.

Pohjasedimenttien haitta-ainepitoisuudet on
otettava huomioon alueilla, joilla rakentami-
nen edellyttaa ruoppaamista.

Rakentamisessa ja yhdyskuntateknisessa
huollossa on suosittava energiatehokkaita ja
ymparistoystavallisia menetelmia, rakenteita
ja materiaaleja.

Uusiutuvien energiamuotojen kayttda tulee
edistaa.

Kortteli- ja yleisilla alueilla syntyvien hulevesien
virtauksen hidastamista ja niiden hyddyntamis-
ta tulee edistaa.
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Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

- Lahikeskusta C3

Asuntovaltainen alue A1
Asuntovaltainen alue A2

‘ Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys
Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

.
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> Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tarkea
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Paakatu

Valtakunnallisesti tai seudullisesti
térkeéan tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai padkadun maanalainen tai
katettu osuus

Baanaverkko

Ostersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

——————— — Viiva 30 metrid sen alueen ulkopuolella,
jota paatds koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Ostersundom.

Ote Helsingin yleiskaavasta (2016)
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Archtech Helsinki Shipyard telakan vuokra-alueet Helsingin kaupunki

Hernesaaren asemakaava ja asemakaavan muutos Asemakaavoitus
Eteldinen alueyksikkod

Lansisatama-Kalasatama -tiimi
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Suunnitelma-alueen raja
Kaava-alueen raja

Satama-alueen raja

Jalkakaytéava

Pybrakaista

Pyératie, 3-taso

Pyérétie jalankulun tasossa

Kavelykatu

Istutuskaista

Koroke / erotuskaista

Pysakki

Raitiotie

Yhteinen katutila

Kivetty katualue



Munkkisaarenlaituri
Leikkaus A-A

£ b

Laivakatu
Leikkaus B-B

Jelankulku | Pysaksinti Ajorata Pyt | Jalankulku {Pybraily| oaind  Alorata Raitiovaunu Aorala  |n | | Pyoraiylalankulk
300 | 300 7.00 3.00 350 275 | 2.25_|10] 2.00 4.00 6.40 4.00 200 10 225 | 275
19.50 30.42
Eiranranta Merikatu Korallikatu
Leikkaus F-F Leikkaus F-F Leikkaus G-G
=T= {
pysasion] Ajorala ysooini| Jalankulku
(} i} ED%_. (ﬁ i? m 200 6.00 200 3.00 /{F #_3% @ @ (;E% @
13.00 S Y=
lalankulky pyoraiy Ao Ajorata Pysakoin| | Pyorsiy | Jalankulku Jalankulku| Py Ajorata Pysakoint Jalankulku
ysakoi
250 | 2.00 | 1]200 7.00 200 | 1]200| 310 300 | 300 6.00 230 | 270
2260 17.00
Laivakatu, pysakki Merihevosenkatu Matalasalmenkuja
Leikkaus C-C Leikkaus D-D Leikkaus E-E
= A
< o
£ £
2 3
£ ] H
{? ({P £ < H
£ 2
¢ = 0 = =y : M= &30
Jalankulku | Pyerally | Ajorata | Pysakki Raitiovaunu | Pysakki Ajorata Pyoraily [alankulk falankulky Pysakoii Ajorata o Patankua Ajorata Jalankulk] Telakan piha-alue
3.00 2.50 4.00 3.00 550 3.00 4.00 .00 225 | 275 2.30_| 230 5.10 2.50 250 7.00 2.50 8.70
31.00 15.20 18.90
KOROTETTU LIITTYMA
Leikkaus J-J
Korallikuja Vuokkolankatu eom 22.0m 0.5im
Leikkaus H-H Leikkaus I-I
h=7cm
Valkoinen ruutumerkinté
25 x25cm
&{? @ i}) @ qP @ @ “"ﬁ @ @ o= K;? KOROTETTU SUOJATIE
Leikkaus K-K
Kavelykaty Pt Kavelykaty Nalankulku pysskoni| Ajorata o Jalankulku o 55 08
yeanoni| m 5m m
3.00 3.00 7.90 3.00 | 200 5.50 350
13.90 17.00 \)—Kﬂ
h=10 cm

Likkennesuunnitelma katujen poikkileikkaukset (piir.nro 6819)

Valkoinen ruutumerkinta




Pelastustie b

‘ Katualueen osa,
AW jossa tilavaraus nostopaikalle

Viitteellinen nostopaikka
katu- tai puistoalueella
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Hernesaari asemakaava
Maapera

1:6000

SR
¥y, .,'. 1 Kallopaljastuma

----------- Mazlzjalucen rzja
—5 Saven alapinnan
anoitutaso
Mr MOREENIALUE, MAANKERROKSEN
PAKSUUS YLI 1m
BE TAYTEALUE, TAYTEKERROKSEN
Sa PAKSUUS 1-3m
Té TAYTEALUE, TAYTEKERROKSEN
Mr PAKSUUS 1-3m
Ta TAYTEALUE, TAYTEKERROKSEN
Sa PAKSUUS YLI 3m

Tayeekerroksen paksuus 23m
Tayre ulotluu maanpintaan ta sen Iaheisyyleen

Silti+hiekkakerroksen paksuus on > 3m
Ja se ulottuu maanpintaan tai sen lsheisyyteen

Silti+hiekkakerroksen péila olevan taytekerroksen paksuus on 1-3m
Silti+hiekkakerroksen paksuus on 2 3m
Téyte ulottus maanpintaan tai sen iZheisyyteen.

Kaloinen alue, Joka alkaa 0-1min etdlsyydell maanpinnasta.

Kallon pall olevan sit+hiekkaketroksen paksuus on 1-3.
Silti+hiekkakerros ulottuu maanpiniaan tai sen [Sheisyyteen.

Kallion pa&li olevan taytekertoksen paksuus on 1-31m.
Thytekerros LiottuU maanpintaan tai sen [&helsyyteen

50

100

200m

HELSINGIN KAUPUNKI / MAANKAYTON YLEISSUUNNITTELU

/ TEKNISTALOUDELLINEN SUUNNITTELU/ Jarkko Nyman / Sanna Ihantola / 2019 / 12510
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Hernesaaren asemakaava
ja asemakaavan muutos

rakennettu kulttuuriympadristdo, suojelukohteet

kuvaliite 28.11.2018




Ravintola Léyly, sr-1
(Avanto arkkitehdit 2016)

Suojeltava rakennus.
Rakennustaiteellisesti ja
kaupunkikuvallisesti arvokas
rakennus. Rakennusta ei saa
purkaa eika siihen saa tehdéa
sellaisia korjaus- ja muutostoita,
Jotka heikentévét kokonaisuuden
rakennustaiteellista arvoa.
Korjaustoiden ldhtékohtana tulee
olla alkuperéisten rakenteiden,
Julkisivujen, vesikaton,
terassialueiden, ikkunoiden ja
ulko-ovien ja sisétilojen
sdilyttdminen. Suojeltuja sisétiloja,
Joiden alkuperéinen kiinteé
sisustus on séilytettavé, ovat
rakennuksen sauna-, pesu- ja wc -
tilat, takkahuone ja ravintolasali.




Fordin talo, sr-2
(Gunnar Nordstrom 1943-1946)

Suojeltava rakennus.
Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja
kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus.
Rakennusta ei saa purkaa eiké siihen
saa tehdé sellaisia korjaus- ja
muutostéita, jotka heikentéavét
kokonaisuuden rakennustaiteellista tai
historiallista arvoa. Korjaustéiden
l&htbkohtana tulee olla alkuperéisten
rakenteiden, julkisivujen, vesikaton,
ikkunoiden ja ulko-ovien, suojeltujen
sisétilojen ja avoimien hallitilojen
sdilyttdminen. Julkisivuihin ja
sisétiloihin k&ytdn aikana tehdyt
muutokset on mahdollista poistaa
korjaustéiden yhteydessé, mikéli ne
héiritsevét kokonaisuutta. Suojeltuja
sisétiloja, joiden alkuperéinen kiinted
sisustus on séilytettavé, ovat
rakennuksen itdpéédyssé tehdassalin
itdpuolella olevat ensimmaisen ja
toisen kerroksen tilat seké niihin
pohjoissivulla liittyvéan torniosan kolmas
Ja neljas kerros.




Fordin talo




Valtion viljavarasto

Aili ja Niilo Pulkka 1953

Valtion viljavaraston kéytt6én
suunniteltu rakennuskokonaisuus
Sijaitsee Laivakatu 3:ssa.
Rakennuksen huomiota
heréttévin osa on
kymmenkerroksinen, +43.8
korkeuteen kohoava
viljasiilorakennus, jossa on 32
siiloa. Siilo-osaa jatkaa lénteen
matalampi viisikerroksinen
varasto- ja konttoriosa. Siihen
liittyy kolmikerroksinen asunto-
0sa, jossa on ollut kahdessa
kerroksessa neljd asuntoa.

Siilon kaarevat seinét ovat
maalattua betonia. Konttori-,
varasto- ja asuntosiipien
Julkisivumateriaalina on
kalkkihiekkatiili. Siilot,
elevaattoritorni ja asuinrakennus
ovat séilyneet verrattain hyvin.
Viljan purkamista varten
rakennettu laajennus ei edusta
samaa arkkitehtonista laatua kuin
muut alkuperéiseen
kokonaisuuteen kuuluvat
rakennukset.

Viljan varastointi jatkuu siiloissa
edelleen, mutta kylmé
tasovarasto on 1980 -luvulla
muutettu vuokrattaviksi
toimistotiloiksi.
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Valtion viljavarasto




Eira

Alueen koillispuolella
on valtakunnallisesti
merkittdvé rakennettu
kulttuuriympdristéalue
(Eiran kaupunginosa,
Huvilakadun korttelit ja
Mikael Agricolan
kirkko), johon kuuluu
seké asemakaavassa
suojeltuja rakennuksia
ettd arvoympaéristéja
(Ensipuistikko,
Engelinaukio, Juhani
Ahon puisto,
Helsinginniemenpuisto
Jja Ehrensvérdin
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Eira




© HELIN & CO ARKKITEHDIT

1 )
HERNESAARI / KORTTELI 20858 HUOLTOPIHA 1:500 VIITESUUNNITELMAN PAIVITYS 28.1.2019 ¥ A r@A

N

HERNESAARI / KORTTELI 20858



arieso_tridag

HAKansi_

HERNESAARI / KORTTELI 20858

HAKnsi_kaltopha dug

HERNESAARI / KORTTELI 20858

© HELIN &[CO ARKKITEHDIT

Py

%

&

N
1
/)

‘VA‘ "y &y,
¥,

59

0 5 10
[IRRAN

MAANTASO, MARKETIT 1:500  VIITESUUNNITELMAN PAIVITYS 28.1.2019

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

O
I /A

Wl

LTy
KATTOPIHA 1:500 VIITESUUNNITELMAN PAIVITYS 28.1.2019 g ¥ Pm r



© HELIN & CO ARKKITEHDIT

+56900
v
+52300
-
+45 300
AL 4 ASUNNOT L
+45 000
13w || Asunwor L1
-41 7
129" asuwor Ll
-38 40
11. 90| suwwor L1
+35100
10w |LASUNNOT L s32000 +33500
431500 ¥ =Y
9 w ||Asunnor L
o 95| ssumor L ASUNNOT F0
7. F50| asuwor Lb ASUNNOT Fm,
o &0\ asuwor L ASUNNOT 0 g
18600 16600
5w )| asunor L ASUNNOT | ¥ 5
+15300 +15300
43| asuor RO RATTOPHA g gy b, A b, SR ASUNNOT v o4
+12000 +12000
3w |Lasunwor ||l asumnor $200 4 LkeTLOSTA
i — YHTEYS
2w ASUNNOT. +7500 MARKETTI 2. AIROKALANAUKICLLE
v 00T
+3400 || IIKETILAT i BT
YHTEYSLAVAKADULLE 1. w || VARASTOT - VARASTOT v
+0300 D o NI 2 HUOLTOPIHA 40300
K v VARTEKN.TILA VARITEKNTILA v

1
HERNESAARI / KORTTELI 20858 LEIKKAUS A-A 1:500 VITESUUNNITELMAN PAIVITYS 28.1.2019 I om ru

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

+56900
v
54
ASUNNOT W g
4 ssuwor |1 ¥ s
ASUNNOT P
ASUNNOT $ g
ASUNNOT 37w
ASUNNOT. ’VJBWO "
35 100
+33900 ASUNNOT v 0
Yo = +31800
ASUNNOT [SREA
8. 4;3500 | ASUNNOT ASUNNDT 38500 8.
+25 200 +25200
7w ||| ASUNNOT ASUNNOT v v
21 800) 21 90
6 w ||| asunnor ASUNNOT %6
il 1
5 ¥ ASUNNOT s
15500 " 15300
o 9 Lasunor ||| B sunsnibianman 8 vobonon 865 S umﬂopm B 80,00 ASUNNOT P,
ASUNNOT s
48700
7500 7 500 ASUNNOT 2
v wameer ki MARKET v v
T 4500
+4200 3900 s . 1 | T F-——-———=-===- e LIKETILAT/
MERISILINKATU w T P v v PYSAKOINTL 1+2 700 42700 ¥ VARASTOT BAO 4y
———————————— L0 ] pp - LAIVAKATY
Mol T 1 w0 [ ] 7~ ruor e T ¥
P2 v PYSAKOINTI
Ir

1
HERNESAARI / KORTTELI 20858 LEIKKAUS B-B  1:500 VIITESUUNNITELMAN PAIVITYS 28.1.2019 fond ¥ i F



z © HELIN & CO ARKKITEHDIT

ERENNNNNNREENY

P-TALO YHT. 186AP

B A ANRNRARRNN

-=1

HERNESAARI 20237/9 LPA-1 ASEMAPIIRROS (PARKKITALO VE1) 1:500

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ H Pal PRS-HUONE KATTO +26.50
A

KATTO +21.30 / 32AP

P-TALO YHT. 201AP

(NN
chiN T

e

- _ -

.

P2 +6.30 / 25AP f 4

P349.30/ 29AP !
P4 +12.30/ 29AP !

Tﬂ Fe 118 Fo I FeﬁF Uﬂ
|

= 1116
I ==

v

INNNNRRRRNANEENR
8000
P1+3.30/28 AP LIKETIL
e 555 m
LTI ™™
A
A
7 S|
N S N\——=

I Y
HERNESAARI 20237/9 LPA-1 PARKKITALO VE2 1:500 LUONNOS 22.1.2019 P ¥ im qu



HERNESAARI SEMAKAAVA JAASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTIT

ASEMAKAAVAKARTTANRO 12510
PAIVATTY 12.3.2019

,W;l L) |k

] Lt

1=



HERNESAARENRANNAN RAVINTOLOIDEN JA KAHVILOIDEN TERASSIALUEET
(ep-3)

) .étee-
3 terassi-
elle (ep-3)

A-’ép-3) rajaavat
antapromenadin-

- 22.9, |
| I
+19.9; |
| T
+16.9 |
| T
+13.9 |

+10.3)

Kuvat: Raphael Padilha



Jumeirah, Dubai, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat

Sorenga, Oslo, Norja

Kuvat: Jari Huhtaniemi



KAPEAT KAUPUNKIKERROSTALOT
Katujulkisivut Riuttakuja, Laguunikuja ja Atollikuja seka Airokalanaukio, Miekkakalanaukio
ja Pallokalanaukio
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Riutta-, Atolli- ja Laguunikujan
varrella julkisivuille tulee toteuttaa
pinnakaiteinen ulokeparveke ja julki-
sivupintaan lasitettu sisdénvedetty
parveke.

Kerroskorkeuden vaihtuessa tulee myds varioida myos
julkisivun varitysta ja ikkunajakoa, jotta kaupunkikuvallisesti
syntyy vaikutelma kapeista kaupukikerrostaloista.

Kuvat: Raphael Padilha



Nordhavn, Kéépenhamina, Tanska

Soho, New York, USA

Brooklyn, New York, USA

Kuvat: Jari Huhtaniemi



KORALLIKUJAN SISAANVEDETYT JULKISIVUT
(y-z)

/
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N R

Kaksi kerrosta korkea sisdanvedetty julkisivu (y-z) vuorotte-
lee Korallikujan varrella. Kujan molemmin puolin on maanta-
sokerroksen asuntoon liittyva sisdankayntipiha (ep-1).
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Kuvat: Raphael Padilha



Sorengen, Oslo, Norja Kuvat: Jari Huhtaniemi




LAIVANKADUN SISAANKALLISTETUT JULKISIVUT
(a)

asokerros vahintaan
.2 metria korkea

oKeraystas 6. ja 7. kerroksen valilla,
ylapuolinen julkisivu kallistetaan 15 astetta
sisdanpain, materiaalina musta pelti.
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KATTOTERASSIT, VIHERKATOT JA SISAPIHAT
Taloyhtion asukkaiden tai huoneistojen kayttossa

Sisapihoille ja katoille toteutetaan asukkaiden yhteisia tiloja ja
alueita sekéd asuntokohtaisia piha- ja terassialueita. Sisapihojen
tiiviit tilasarjat antava suojaa tuulelta ja houkuttelevat yhteiséllisyy-
teen, valoisalta katolta aukeaa avomerimaisema.

Alle kahdeksan kerrosta korkeiden rakennusten katto on paaosin
rakennettava asukkaiden tai huoneistojen kayttoon ja toteutettava
paaosin viherkattona tai kattopuutarhana.

Saunoja, vapaa-ajantiloja ja teknisia tiloja saa sijoittaa ylimman ker-
roksen ylapuolelle osana rakennuksen sisapihan tai kadun puolen
julkisivua.

i

. Kattoterassit ja viherkatot
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Nordhavf{, Kéé’)penhma, Tanska. Kuva: Jari Huhtaniemi

Kuvat: Raphael Padilha



Nordhavn, Ké6penhamina, Tanska

Jétkasaari, Helsinki

Sorenge, Oslo, Norja
Kuvat: Jari Huhtaniemi



MAANTASOKERROKSEN ASUNTOJEN, VAPAA-AJANTILOJEN JA LIIKETILOJEN
SISAANKAYNTIPIHAT JA ETUPIHAT

(ep-1) ja (ep-2)

ap

T
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Asuntojen sisdankayntipihat (ep-1).

Sisapihalla asuntoihin liittyvat etupihat.

Sisdankayntipihoja ja etupihoja (ep-1 ja ep-2) ei saa rajata lasi-
tuksilla, pihojen lisdksi maantasokerroksen huoneistoissa tulee
olla sisdanvedetty julkisivupintaan lasitettu parveke.
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Rakennusalan julkisivun osat, jotka jasennelldan viereisesta julkisivusta erottuvalla tavalla

AIROKALANAUKIO
SIL_KUNGSPLATSEN

d’*»{s; 2

(ol

M\ PALLOKALANAUKI
\  BLASFISKPLATSE!

I

L

Kaavamaarays:

‘Riuttakujan, Laguunikujan, Atollikujan, Miekkaka-
lanaukion ja Pallokalanaukion puoleisilla julkisivuil-
la kerrosluvun vaihtuessa rakennuksen julkisivun
0sa on jasennoitava viereisesta julkisivun osasta
erottuvalla tavalla.’

Taman lisaksi kaaviossa on esitetty ohjeellisesti
rakennusalan julkisivun osat, jotka tulee jasennella
viereisesta julkisivusta erottuvalla tavalla.

\\\\\\ z , fj \ Kaupukikuvallisena tavoittena on korttelirakenne,

\\;/ X o TN joka koostuu useasta erillaisesta rakennuksesta.
M



Eiran kaupunginosan referenssikuvia

Eira, Helsinki

Julkisivut ovat paikalla muurattuja ja rapattuja. Julkisivujen varisavyjen lahtdkohta on vaaleat lampimat murretut maavarit.
Katoksi kallistettujen julkisivupintojen savy on musta.

Kuvat: Jari Huhtaniemi
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1 LAHTOKOHTIA

1 LAHTOKOHTIA

1.1 Ohjeen tarkoitus

Tdssd ohjeessa maaritellddn Hernesaaren kortteli-

pihojen suunnittelun sisallélliset tavoitteet ja piho-

jen yleisilmeeseen vaikuttava laatutaso. Ohjeessa

ei oteta suoraan kantaa korttelipihojen suunnitte-

luratkaisuihin, esteettisiin valintoihin tai ulkotilojen

muotokieleen. Tarkastelualueena on kaytetty kahta

Hernesaaren korttelia (Kalmari 20855 ja Helmivene Hernesaaren merellinen kasvillisuus
20861), mutta ohjetta voidaan kdyttda suunnitte-

lun apuvdlineena koko Hernesaaren alueen yhteis-

pihatonteille.

Ohjeen tavoitteena on mdaritelld yleisellad tasolla,

mitd maanvaraisten pihojen, kansipihojen, sisdaan-

kayntipihojen ja viherkattojen suunnittelussa ja

toteutuksessa tulee ottaa huomioon. Ohjeistuk- korkealaatuinen ympdristé
sessa tuodaan laadullisen madrittelyn, ideoiden ja
referenssikuvien keinoin esille kestavien ulkotilojen turvallisuus
suunnittelun tavoitteita (esim. materiaalimaailma,

luonnon monimuotoisuus ja ekologinen resilienssi, .. C . . . . ;
J = viihtyisé ja miellyttévd, ihmisen mit-

kasvillisuuden monilajisuus ja kerroksellisuus, me- v
takaavan ympdristo

rellisyys, kukkivat lajit ja syysvaritys seka kasvilli-

suuden menestymisen edellytykset). kasvi- jo materiaalipalert

Taman ohjeen tarkoituksena on kasvualustan ldhtékohdat

e esittdd viherrakentamisen laatutaso ja toi-
mia vahimmdisvaatimuksena. Tarkastelussa tilalliset IGhtékohdat
haetaan kestdvaan kaupunkirakentamiseen ja
viihtyisdan kaupunkikuvaan soveltuvaa kasvil-
lisuus- ja materiaalipalettia.

e tuoda esille suunnittelussa huomioon otetta-
via keskeisia tekijoita ja laatutavoitteita.

e toimia tukena rakennusvalvonnalle, jotta voi-
daan edellyttda tonteille toteutettavaksi laa-
dukkaita, kestavia, viherrakentamiseltaan mo-
nipuolisia pihoja.



1.2 Hernesaari ja sen ulkotilat

Hernesaari on vetovoimainen asuinalue matkailu-
ja vapaa-ajan palvelukeskittymien ldheisyydessa.
Hernesaaren suunnittelun tavoitteena ovat olleet
mm. kadvelypainotteisuus, yhteisollisyys, merelli-
syys ja kaupunkimaisuus. Monipuoliset julkisten
ulkotilojen sarjat, rantapuistot ja mittakaavaltaan
tiivis katumiljo® muodostavat miellyttavda kaupun-
kitilaa ja tukevat aktiivista kaupunkikulttuuria.

Hernesaari kytkeytyy merelliseen virkistysvyohyk-
keeseen ja kantakaupungin rantapuistojen sarjaan,
tarjoten monipuolisia, elamyksellisia virkistysmah-
dollisuuksia. Hernesaaren ulkotilojen suunnitte-
lussa on tavoitteena luoda laadukasta ja viihtyisaa
ihmisen mittakaavan ymparistda, jossa on miellyt-
tavaa oleskella ja turvallista liikkua. Katujen ja au-
kioiden saarekemaiset vehreat keitaat rytmittavat
katutilaa. Merelliseen ymparistdon soveltuvan kas-
villisuuden avulla muodostetaan tilaa ja luodaan
suojaa tuulelta. Hulevesien kiertoa tuodaan naky-
viin kasvillisuuspintaisissa aiheissa, ja monipuoli-
sen viherrakentamisen avulla edistetddn luonnon
monimuotoisuutta.

Meri on Hernesaaressa vahvasti lasna. Merellisyys
visuaalisena teemana ulottuu kortteleiden suojaan
katkeytyvalle Korallikujalle ja katujen sisaankaynti-
vyohykkeille seka pilkahtaa esiin suojaisilla, puutar-
hamaisilla kortteleiden sisapihoilla. Hernesaaren
rannoilla tulee erityisesti kasvillisuuden suunnitte-
lussa ottaa huomioon ilmaston dariolosuhteet, ku-
ten voimakas tuuli. Merellisyys vaikuttaa myos vi-
herrakentamisen suunnitteluratkaisuihin. Puuston
ja kerroksellisen kasvillisuuden kaytolla voidaan
lieventaa tuulen vaikutuksia ja luoda pienilmastol-
taan miellyttavia, suojaisia ymparistoja.

Asemakaavan mukaan Hernesaaren asuinkerrosta-
lojen korttelialueet (AK) koostuvat mittakaavaltaan
tiiviista yhteisollisista sisapihoista, joita yhdistavat
toisiinsa kortteleiden valissd polveilevat yleiset
katu- ja aukioalueet. Tavoitteena on tehdad houkut-
televaa, laadukasta ja urbaania kerrostaloasumista.

MASU PLANNING
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Asemakaavan mukaan sisdpihojen lisdksi yhteisia aluei-
ta ja tiloja toteutetaan rakennusten katoille ja niiden
yhteyteen. Sisapihoille asuntojen pohjakerroksen yh-
teyteen toteutetaan lisaksi maantasoisia asuntopiho-
ja. Avomerelle ja kantakaupunkiin avautuvat nakymat
ovat merkittava suunnittelua ohjaava tekija, ja merel-
lisyys nakyy esimerkiksi kasvillisuusvalikoimassa seka
materiaalimaailmassa.



1 LAHTOKOHTIA

KASVILLISUUDEN JA ISTUTUSALUEIDEN YLEISPERIAATTEITA

Korallikujan viitesuunnitelmassa on maaritelty
alueen kasvillisuudelle konsepti. Konseptin taus-
talla on Hernesaaren liittyminen pohjoisessa kan-

takaupungin rakennettuun ymparistoon, lannessa
satama- ja teollisuusalueisiin ja idassa merelliseen
rantaluontoon.

ENDEEMINEN ELI KOTOPERAINEN LAJISTO

Puistikot ja vehreat ranta-aukiot nivoutuvat ran-
tapuistoon ja merellisyyteen, edustaen paikkaan
luontuvaa saaristoluontoa. Myds maantason kas-
villisuus maarittyy naihin tiloihin tdman tematiikan
kautta. Alueilla suositaan kotoperaisia puu- ja kas-
vilajeja. Etenkin ranta-aukioille tuodaan rantakas- o
villisuuteen sopivia lajeja kuten saarnia, mantya,
tervaleppdd, tyrnid ja koivua. Korttelipuistikoissa

voidaan esittdd myods sisamaan lajeja.
SATAMA-ALUE, TEOLLISUUS, KANTAKAUPUNKI

Katujen ja kortteliaukioiden eli rakennettujen
ympadristdjen identiteettia maarittavat kantakau-
pungin ldheisyys ja satama-alueen historia. Nailla
alueilla voidaan esittda kasvillisuudessa erikoi-
sempia lajivalintoja. Konsepti perustuu ajatukseen
satamakonteista pudonneista siemenistd, jotka
ryhtyisivat itdmaan aukioilla. Nama tulokasla-
jit ovat olleet tyypillisid satama- ja rata-alueilla.

Haitallisia vieraslajeja ei tule kayttaa.
C) 'L‘Il'
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Itdmeren merenrantojen kasvillisuus ja puusto

tuulensuojat, istuintasot, selkdnojat

monimuotoiset istutusalueet

laivan ruumasta pudonneet siemenet

pintavesien hyoédyntdminen




2 YLEISET PERIAATTEET

2 YLEISET PERIAATTEET

2.1 Pihojen erityisvaatimukset ja laatutaso

LAADULLISET JA VISUAALISET TAVOITTEET

Hernesaaren alueen kaupunkikuvallisia tavoittei-
ta ovat mm. kantakaupunkimaisuus yhteisollisyys,
merellisyys ja ymparistérakentamisen korkeatasoi-
suus. Viherrakentamisen rooli osana kaupunkiku-
vaa on keskeinen.

Korttelipihoista suunnitellaan toiminnoiltaan, il-
meeltddn, kasvi- ja materiaalivalinnoiltaan laaduk-
kaita kokonaisuuksia, jotka tukevat Hernesaaren
kaupunkikuvallisia tavoitteita ja merellistd luon-
netta. Piha-alueiden suunnittelussa tulee kiinnit-
tda huomiota viihtyisyyteen, joustavaan tilajakoon
sekd ymparivuotiseen kdytettdvyyteen. Hernesaa-
ren korttelipihat ovat tilallisesti kompakteja, ja
tdma tulee huomioida tilasuunnittelussa. Osa pi-
hatiloista on aktiivisia, asukkaiden toimintaan oh-
jaavia, osa taas rauhallisia, intiimin puutarhamaisia
tiloja. Pihatilojen yleisiimeen tulee kuitenkin sdilya
yhtendisena ja selkedna kantakaupungin korttelipi-
hamilj6ona.

Suunnittelussa tulee hyddyntdd monipuolisesti
maisema-arkkitehtuurin ja valaistussuunnittelun
mahdollisuuksia. Tavoitteena on luoda vehrei-
td, suojaisia pihoja, joille muodostuu viihtyisia
kohtaamispaikkoja ja eriluonteisia tiloja leikkiin
ja oleskeluun eri-ikdisille kayttdjille. Pihojen tu-
lee muodostaa luonteva liittyminen rakennuksiin,
ja pihatiloissa on suositeltavaa tutkia joustavia,
muunneltavia tilankayttdtapoja.

Huolella suunniteltu, laadukas, pihan mittakaavaan
soveltuva valaistus lisda kaytettdvyyttd pimeina
vuodenaikoina. Erityisesti pienillda pihoilla tulee
myo&s ottaa huomioon akustiikka, jotta tilan dani-
maailmasta muodostuu pehmea ja miellyttava.

MASU PLANNING 7



2.2 Yleiset suositukset ja mitoitusohjeet

KASVILLISUUS

Kasvillisuus on yksi tarkeimmista pihan viihtyisyy-
teen vaikuttavista tekijoistd, minkd vuoksi pihan
viherrakentamisen suunnitteluun ja toteuttamis-
mahdollisuuksiin tulee kiinnittda erityistd huomio-
ta. Monipuolisilla kasvillisuusvalinnoilla voidaan
edistdd ihmisten hyvinvointia ja tukea luonnon
monimuotoisuutta. Helsingin kaupunkitilaohjeen
mukaisesti viheralueet ovat monipuolisia, kasvila-
jistoltaan runsaita ja nayttavia, ja tama nakyy myos
Hernesaaren viheralueilla seka kortteleissa.

Hernesaaren merelliset olosuhteet luovat osaltaan
haasteita ympadristdon rakentamiseen ja hoitoon.
Kasvilajit valitaan kortteleihin muodostuvien va-
lo-olosuhteiden, maanpaallisen ja -alaisen kasvu-
tilan sekd maaperan mukaan.

Suunnittelussa huomioitavia tekijoita:

e Kaytettdvien kasvilajien luonne ja luontaiset kas-
vuolosuhteet, valo/varjo

e Suotuisan pienilmaston luominen: esim. kerroksel-
lista kasvillisuutta tuulensuojaksi, lehtipuita suojaa-
maan auringonpaahteelta

e Kasvualustojen riittdva syvyys ja laajuus seka vesita-
lous: riittava vedensaanti ja -poisto

e Vuodenaikojen vaihtelu, ympadrivuotisuus kasvilli-
suuden valinnassa

. Lajiston saatavuus, kotimaisuus, kestavyys

e Luonnon monimuotoisuus: monilajisuus, paikalliset
kannat ja useiden eri kantojen kdyttdminen

e Haitallisia vieraslajeja ei tule kayttaa

e Myrkyttomyys (leikkipaikkojen lahelld)

e Suhde rakennuksiin ja kunnallistekniikkaan

. Kasvillisuuden asiantunteva hoito

TUULISEN PAIKAN KASVEJA

DOUGLASKUUSI
LEPAT

MANTY

PIHLAJAT
POPPELIT
PURPPURAOMENAPUUT
SAARNI
SERBIANKUUSI
TAMMI
TERIJOENSALAVA
TUOMI

TUULISEN PAIKAN PUITA

TUULISEN PAIKAN PENSAITA

2 YLEISET PERIAATTEET

KASVUALUSTAT

Puille tulee varata vdhintdan 800 mm, rajoitettujen
kasvualustojen osalta 1000 mm paksu kasvualus-
takerros (paksuus tiivistettyna). Paallystettyjen
alueiden yhteydessa puille kdytetdadn kantavaa kas-
vualustaa. Isokasvuisille pensaille ja perennoille
sekd koynnoksille tulee varata 600 mm, muille pen-
saille ja perennoille seka koristeheinille vdhintdan
400 mm paksu kasvualusta. Maanpeitekasveille
varataan 300-400 mm, nurmikoille véhintdan 200
mm ja niityille 150 mm kasvualustakerros. Lisaksi
karkeilla alustoilla tulee lisata vettd pidattava ker-
ros kasvualustakerroksen alle. Kansirakenteilla tu-
lee lisata vettd pidattava rakenne (esim. kennosto
tai vedenpitomatto) ja juurisuoja kasvualustan alle.
Kansipihoilla kannen rakennekerrokset tulee suun-
nitella yhteensovittaen kasvillisuuden suunnittelun
kanssa, jotta voidaan varmistaa hyvat kasvuolosuh-

teet.

Kasvualustat madritelladn kullekin kasvupaikkatyy-
pille ja alueelle valitulle kasvillisuudelle soveltuvak-
si, tuotteistettuja kasvualustoja hyddyntaen.

Viherkatoilla kasvualustat suunnitellaan katon kan-
tavuuden ja rakenteiden mukaan. Viherkatoilla sa-
moin kuin kansipihoilla tulee kdyttda kasvualustaa,
joka sailyttdd kosteutta mahdollisimman pitkaan.
Kasvualustan tulee olla ilmavaa ja huokoista, ja
orgaanista aineista on vdhemman kuin tavanomai-
sessa viherrakentamisessa. Viherkattojen suunnit-
telussa tulee erityisesti ottaa huomioon mm. tuu-
lieroosio, paloturvallisuus, varjostus ja voimakkaat
[ampotilavaihtelut seka kasvien mahdollinen lisa-
kiinnitystarve.

ISOPAIVANKAKKARA

KANADANTUIJA
MARJAOMENAPENSAS
PAJUT
PENSASANGERVOT
PENSASRUUSUT
PIHASYREENI
SIPERIANHERNEPENSAS
SIROTUOMIPIHLAJA
TERTTUSELJA

TYRNI
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ISOTAHTIPUTKI
KAUNOKAINEN
KIRJOLUPIINI
KURJENKELLO
NYPPYKURJENPOLVI
PAIVANLILIAT
RANTATYRAKKI
TULIKELLUKKA
VALTIKKANAUHUS



2.2 YLEISET SUOSITUKSET JA MITOITUSOHJEET

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Pihojen toimintojen suunnittelussa tulee ottaa
huomioon mm. seuraavat tekijat:

e toimintojen sijoittaminen korttelipihan
keskiosiin ja etelddn avautuville seinustoille,
valo-olosuhteiltaan suotuisimmille paikoille

e viimeistelty materiaalimaailma ja huolellisesti
toteutetut yksityiskohdat

e padkulkureittien esteettémyys

e turvallisuus

e huolto- ja talvikunnossapitoreitit, lumitilan
huomioiminen

e pintavesien johtaminen

e hulevesien viivyttdminen kasvillisuuspintaisilla
alueilla ja imeyttaminen mahdollisuuksien
mukaan

e polkupyorapaikkojen selked sijoitus

ESTEETTOMYYSVAATIMUKSET

Korttelipihojen paareiteilld ja yhteyksilla oleske-
lualueille tulee mahdollistaa esteeton kulku. Ul-
kotilassa sijaitsevan kulkuvaylan kaltevuus saa olla
enintaan viisi prosenttia (Vn asetus 241/2017).

Osa pihan padreiteistd on suositeltavaa rakentaa
esteettomyyden erikoistason mukaisesti. Talloin
pintamateriaalien tulee olla kovia, sileitd ja luis-
tamattomia. Esimerkiksi graniittikiveyksessa tulee
kayttdd poltettua tai sahattua pintaa, ja kiveysten
saumojen tulee olla tiiviit.

MATERIAALIT, KALUSTEET JA VARUSTEET

Suunnitelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huo-
mioon materiaalien ja rakenteiden kestdvyys, huol-
lettavuus ja korjattavuus. Kalusteiden osien tulee
olla helposti vaihdettavissa. Materiaalien seka ra-
kenteiden tulee olla helposti puhdistettavissa.

KUNNOSSAPITO

Korttelipihojen paareiteilld tulee ottaa huomioon
esteettomyys ja talvikunnossapidettavyys. Tyypil-
lisesti asuinkiinteistdja huoltava kalusto edellyttaa
vahintdan 2,2 m levyisia kaytdvia. Osa kapeammis-
ta pihapoluista voidaan huoltaa lumikolalla tai jat-
tda talvikunnossapidon ulkopuolelle.

2 YLEISET PERIAATTEET

KAAVARATKAISUN REUNAEHDOT, mm. PELASTUS

Korttelien pelastus tapahtuu kauttaaltaan katualu-
eilta, joten piha-alueille ei varata tiloja pelastus-
ajoneuvoja varten. Osalle korttelipihoista tulee
jarjestda saattoyhteys ja mahdollisuus sairaskul-
jetuksille. Korttelien ajoyhteystarpeet kayvat ilmi
asemakaavasta.

RAKENTAMISEN VAIHEISTUS

Kasvillisuuden suunnittelussa tulee ottaa huo-
mioon korttelien toteutusaikataulu. Mikali korttelit
toteutetaan osissa, voivat kasvillisuuden menesty-
misolosuhteet muuttua merkittavdasti. Valiaikaises-
sa tilanteessa pihat voivat olla avoinna tuulelle ja
paahteelle, mutta lopputilanteessa kasvillisuus voi
jadda tdysin varjoon korttelin sisalle. Suunnittelus-
sa tulee harkita, miten pihat toteutetaan siten, etta
niitd on aina turvallista ja miellyttdvaa kayttaa.

Lisaa tietoa mm.:

° Viherrakentamisen yleinen tydselostus VRT "17
(Viherymparistoliitto)

. Viheralueiden hoito VHT "14, hoidon laatuvaati-
mukset (Viherymparistoliitto)

o InfraRYL-tietopalvelu (Rakennustieto)

o Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:n
laatima myrkyllisten kasvien luettelo

° Maankaytto- ja rakennuslaki

° Helsingin kaupungin rakennusjarjestys

° Helsingin kaupunkitilaohje

o Helsingin kaupunkikasviopas

3 Dynaaminen kasvillisuus (Viherymparistéliitto /
Aino Karilas)

o Viherrakentajan kasikirja (Viherymparistoliitto)

o Vieraslajit.fi -internet-svut

Voimassa olevat asetukset, esim.

o Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteetto-
myydestad 241/2017

° Ymparistoministerion asetus rakennuksen kaytto-
turvallisuudesta 1007/2017

RT-kortit (Rakennustieto), esim.

3 RT 89-11002 Pihojen pohja- ja pdallysterakenteet

o RT 85-11203 Viherkatot ja katto- ja
kansipuutarhat, periaatteet

3 RT 85-11205 Viherkatot ja kansipuutarhat,
periaatteet

o RT 85-11204 Viherkatot ja katto- ja
kansipuutarhat, kasvillisuus ja kasvualusta

o RT 103007 Hulevesirakenteiden kasvillisuus

MASU PLANNING



3 SUUNNITTELUOHJEET

3 SUUNNITTELUOHJEET

3.1 MAANVARAISET PIHAT

TEEMA, SISALTO JA LUONNE

Maanvaraiset piha-alueet ovat luonteeltaan puu-
tarhamaisia, kukkivien pienpuiden ja suurempien
puulajien luonnehtimia alueita. Kortteleiden piha-
alueet ovat pienid vehreitd keitaita, joita ympa-
réivat sisaankayntipihojen (ep-1) saaristomaiset
istutusalueet.

PIHOJEN ERITYISVAATIMUKSET

e valo-olosuhteet

e hulevesien viivyttdminen ja hyddyntdminen
istutusalueilla

e tuulisuus

e kortteleiden valo-olosuhteet

“Korttelin piha-alueet on suunniteltava istutuksin, ka-
lustein, pinnoittein ja toimintojen osalta yhdeksi ko-
konaisuudeksi ja leikki- ja oleskelualueet rakennettava
tonttien yhteisiksi. Tonttien valisid rajoja ei saa aidata.”
(Hernesaaren asemakaava ja asemakaavan muutos)

Maanvaraisen pihan puutarhamai-
set istutukset ja suurehkot puut

Pihan kasvuolot ja kasvien vaati-
mukset vastaavat toisiaan

Ekosysteemipalvelut

Tuulisen pihan puut, pensaat ja
perennat

Korttelipihojen yksityiset terassit luovat
piha-alueelle vehredn taustan
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3.1 MAANVARAISET PIHAT

KASVILLISUUS

Puolijulkiset piha-alueet ovat luonteeltaan puu-
tarhamaisia keitaita, jotka henkivat kotisataman
turvaa ja tunnelmaa. Istutusalueet tuovat mieleen
metsdpuutarhan monikerroksine istutuksineen.
Piha-alueille istutetaan suurikokoiseksi kasvavia
puita, kuten vaahteroita, jotka loistavat kevaalla
ensimmaisten joukossa vaaleanvihredssa hunnus-
saan ja syksyisin oranssinpunaisessa ruska-asus-
saan. Kevaalla kukkivat koristeelliset pienpuut ku-
ten kirsikat ja koristeomenat. Kukkaloisto jatkuu
pensaiden ja perennojen myota pitkalle syksyyn, ja
talventorrottdjat koristavat lumen alla maisemaa.
Pihalla kasvaa ikivihreda pensas- ja maanpeitekas-
villisuutta ja muutama kookkaampi havupuu.

"Puusto luo intiimejé tiloja, joissa kasvillisuuden
erityispiirteité ja vuodenaikojen vaihtelua pddsee
tutkimaan ldhempdd."

Esimerkkeja kasvillisuudesta

Puut
Acer, vaahterat
Malus, koristeomenapuut
Picea, kuuset, esim. P. mariana
Pinus, mannyt
Prunus, koristekirsikat
Quercus, tammet
Sorbus, pihlajat

Pensaat
Hydrangea, hortensiat
Pinus, mannyt
Ribes, herukat
Rosa, ruusut
Spiraea, pensasangervot
Syringa, syreenit

Perennat
Hemerocallis, pdivanliljat
Iris, kurjenmiekat
Leucanthemum, paivankakkarat
Matteuccia, kotkansiivet
Sanguisorba, luppiot
Veronica, tadykkeet

Maanpeittoperennat
Geranium, kurjenpolvet
Glechoma, maahumalat
Omphalodes, kaihonkukat

Heinat
Calamagrotis, kastikat
Carex, sarat
Luzula, piipot
Molinia, siniheinat
Kéynnokset
Hydrangea, hortensiat

Aristolochia, piippukdynnokset
Clematis, karhot

Sipulikasvit
Allium, laukat
Galanthus, lumikellot
Tulipa, tulppaanit

3 SUUNNITTELUOHJEET

» >
Rusokirsikka, Prunus sargentii
3-6m O

Hansaruusu, Rosa rugosa ‘Hansa’

1,5-2m OO

B

Metsdvaahtera, Acer platanoides Punaluppio, Sanguisorba officinalis
15-20 m oo “Tanna’, 60 cm O

Kéynnoshortensia, Hydrangea anom-  Rantatddyke, Veronica longifolia
ala subsp petiolaris, 5-10m @ 30-100cm @

Taikinamarja, Ribes alpinum
100-150cm O @

Piivdankakkara, Leucanthemum
vulgar, 30-100cm O®

Maanvaraisilla piha-alueilla hulevesien imeyttami-
nen ja viivyttdminen tuo kasvillisuuteen monimuo-
toisuutta. Istutusalueet noudattavat dynaamisia
istutusperiaatteita ja muotokieleltadn tuovat mie-
leen aallokon.

Aurinkoisimmille paikoille voidaan kasvillisuuden
yhteyteen istuttaa marjapensaita tai yrtteja.

MASU PLANMING
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3.1 MAANVARAISET PIHAT

PINTAMATERIAALIT

- laadukas ja aikaa kestdva materiaalimaailma
- luonnonkivi, maatiili eri sdvyissaan

- kiveyksissa luonnonkallioiden véarisavyja

RAKENTEET, KALUSTEET, VARUSTEET

Leikkivalineissa suositaan luonnollista puuta (muis-
tumat ajopuista rannoilla) ja yksinkertaista harmo-
nista varimaailmaa. Kasvillisuusalueiden lomas-
sa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyodyntaa
myods lahopuuta luonnon monimuotoisuutta lisda-
vana elementtina.

VALAISTUS

- suosituksena valkoinen valo 2500-3500 K

- korkeatasoinen valaistussuunnitelma tulee laatia
pihasuunnitelman osaksi

- pihoilla tulee valttda asuntoihin suuntautuvaa tai
heijastuvaa valaistusta eikd valaistusta tule toteut-
taa voimakkaan yleisvalaistuksen keinoin

- tunnelman luominen, mm. kookkaiden puiden
kohdevalaisu

- valaistus integroidaan mahdollisuuksien mukaan
kalusteisiin tai rakenteisiin, esim. istuskelureunat

3 SUUNNITTELUOHJEET

LUONNONKIVI TIILI
Lejre Museum Square, Tanska (MASU Planning)

TERASREUNAT ISTUTUSALUEILLA  TURVASORA
Opinmiki, Espoo, Suomi (MASU Planning)

kohdevalaistus

valaistut puut

12



3.2 KANSIPIHAT

TEEMA, SISALTO JA LUONNE

Kansipihojen kasvillisuudessa on viitteitd maanvaraisten
kansipihojen tapaan puutarhamaisesta kotisatamasta.
Tuulessa heiluvissa heindistutuksissa on merellista, aal-
toilevaa muotokieltd ja kasvillisuuden lomaan muodos-

tuu "suojaisia lahdelmia" kesapdivien viettoon.

Kansipihan toteutussuunnittelu edellyttdaa perehtymis-
td kasvillisuuden kayttémahdollisuuksiin ja sen kayttoa
rajoittaviin tekijoihin.

Kansipihan vaikutus pysdkointikannen rakenteellisiin
ominaisuuksiin, pintalaatan muotoon ja kallistuksiin tu-
lee huomioida riittavan aikaisessa vaiheessa.

Kansipihan istutusalueet ovat pdaasiassa kuivia kasvu-
paikkoja. Kasvillisuuden vedensaanti tulee taata hyvalla
keinokastelujdrjestelmalla.

Hulevesien hallinta tulee suunnitella osana rakennus-
ten, tonttien, pihan ja kannen suunnittelua.

Viherkattojen vaativissa kasvuolosuhteissa suositaan
kestdvia kotimaisia lajeja ja lajikkeita (kotimaiset luon-
nonkasvit, FinE-kasvit).

3 SUUNNITTELUOHJEET

Kuva: EK

dynaamiset istutusalueet

merellinen muotokieli
kasvillisuuden kerroksellisuus ja liike

koristeheindt, talventdrréttdjdat

vdriloisto, tuoksut, pélyttdjdkasvit

istutusastiat tai -ruukut

MASU PLANNING
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3.2 KANSIPIHAT

KASVILLISUUS

Kasvillisuuden valinnassa otetaan huomioon kan-
sirakenteen asettamat vaatimukset. Istutusalu-
eilla suositaan dynaamisia istutusperiaatteita, eli
perennat, heindt, maanpeiteperennat, pensaat ja
puut muodostavat kerroksellisia kasviyhdyskuntia.

Lajivalinnoissa huomioidaan kasvukauden aikainen
vaihtelu. Merellistd muotokieltd korostetaan aluei-
ta halkovilla, yhtenaisilla istutusaiheilla. Aurinkoi-
sille istutusalueille valitaan paahdetta ja kuivuutta
sietdvia lajeja. Erityispiirteind voidaan muodostaa
hyonteisida houkuttelevia hyonteispuutarhoja.

Suunnittelussa otetaan erityisesti huomioon tal-
vi- ja kevatilme, kukinnan ajankohta, syysvaritys ja
talventorrottdjat. Laajoina aaltoina istutettavat ke-
vatkukkijat luovat tunnelmaa ja tuovat varia.

Osa istutuksista toteutetaan istutusastioihin tai
kookkaisiin ruukkuihin, joissa kasvillisuus voidaan
siirtad myos kannen vesieristeiden korjaamistar-
peen yhteydessa.

Esimerkkeja lajistosta

Puut
Acer, vaahterat, esim. A. tataricum subsp. ginnala
Malus, omenat
Prunus, kirsikat
Sorbus, pihlajat

Pensaat
Amelanchier, tuomipihlajat (huom! ei isotuomipihlaja)
Diervilla, vuohenkuusamat
Hippophae, tyrnit
Juniperus, katajat
Physocarpus, heisiangervot
Ribes, herukat
Rosa, ruusut
Spiraea, pensasangervot

Perennat
Aster, asterit
Campanula, kellot
Centaurea, kaunokit
Salvia, salviat
Sedum, maksaruohot
Veronica, tadykkeet

Maanpeittoperennat
Fragaria, mansikat
Geranium, kurjenpolvet

Heinat
Calamagrotis, kastikat
Deschampsia, lauhat
Molinia, siniheinat

Sipulikasvit
Galanthus, lumikellot
Muscari, helmililjat
Scilla, sinililjat

3 SUUNNITTELUOHJEET

Sirotuomipihlaja, Amelanchier laevis
3-4m 00 3-4m OO0

! 9 ;
Lamovuohenkuusama, Diervilla x Isosiniheina, Molinia caerulea var.
splendens 'Kajo', 70 cm OQ@ arundinacea, 150-200 cm OQ®

Rohtokataja, Juniperus sabina
20-30cm O 20-100 cm, (leveys jopa 3 m) O

: 3 S Y
Peittokurjenpolvi, Geranium x Elokuunasteri, Aster amellus
cantabrigiense, 20-30 cm  O® 40-70cm OO

Heindistutukset Leikattu pensasaita

14



3.2 KANSIPIHAT 3 SUUNNITTELUOHIEET

PINTAMATERIAALIT

- laadukas ja aikaa kestdava materiaalimaailma
- luonnonkivi, maatiili eri sdvyissaan

- puuterassit
Graniittikiveys

RAKENTEET, KALUSTEET, VARUSTEET

- leikkiveistokset tuovat kansipihoille oman teeman
ja kiintopisteen, koska korkeaksi kasvavaa puustoa
ei voi kayttaa

VALAISTUS

- suosituksena valkoinen valo 2500-3500 K

- korkeatasoinen valaistussuunnitelma tulee laatia
pihasuunnitelman osaksi

- pihoilla tulee valttda asuntoihin suuntautuvaa tai
heijastuvaa valaistusta eikd valaistusta tule toteut-
taa voimakkaan yleisvalaistuksen keinoin

- oleskelupaikkojen valaistus, esim. istuskelureunat

Liuksekivi

MASU PLANNING
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SUUNNITTELUOHJEET

3.3 SISAANKAYNTIPIHAT (ep-1)

TEEMA, SISALTO JA LUONNE

Sisdankayntipihat ovat luonteeltaan puoliyksityisid ja
niiden istutusalueet liittyvat osaksi korttelirakennetta ja
asunnon pihaa.

Sisdankayntipihojen ilme on saaristomainen ja merel-
linen. Kasvillisuus- ja materiaalivalinnat voivat sisaltda
enemman variaatiota julkisempiin etupihoihin (ep-2) ja
terassialueisiin (ep-3) verrattuna.

PIHOJEN ERITYISVAATIMUKSET

e Rakennusten rakenteiden asettamat rajoitukset ja
yhteensovitushaasteet

e Kasvivalinnoissa huomioidaan kasvupaikan vaati-
mukset kuten esimerkiksi kuivuus, valo- ja tuuliolo-
suhteet

e Kasvillisuuden erikoiskasvualustat ja mahdolliset
kasteluratkaisut

Kuva: Ei

saaristomainen ja merellinen ilme

tunnistettavuus

omaleimaisuus

monimuotoiset ja kestdvit
kasvillisuusvalinnat

ympdrivuotisuus

tuulensuoja
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3.3 SISAANKAYNTIPIHAT (ep-1) 3 SUUNNITTELUOHJEET

KASVILLISUUS

Sisaankayntipihat ovat luonteeltaan puolijulkisia
istutusalueita, joiden saaristomainen ja merellinen
ilme nakyy kasvillisuusvalikoimassa. Lajivalinnat
ovat luonteeltaan luonnonmukaisia ja saaristohen-

kisid, ja niiden joukkoon valitaan koristekasveja ja

"varmoja" pensaslajeja. Istutusalueet muodostavat Helmiorapihlaja, Crataegus x morden-  Viiruhelpi, Phalaris arundinacea Picta
selkeitd kasvillisuusalueita, joissa vaihtelevat muu- ersis Tobe; 340 807100 em OF

tamat pensas-, perenna- ja heindalajit. Istutusalueil-
le valitaan kestavid heinia kuten hopeanhohtoista
viiruhelpea tai rantavehnaa, jotka menestyvat kui-
vissakin olosuhteissa. Pensaat tarjoavat tuulensuo-
jaa ja sailyttavat istutusalueiden ryhdin myos tal-
vella.

Tyrni, Hippophaé rhamnoides Kaapidévuorimanty, Pinus mugo var.
200cm O pumilio, 30-100 cm

Esimerkkeja lajistosta

Lehtipuut ja rungolliset pienpuut
Crataegus, orapihlajat
Hydrangea, hortensiat
Physocarpus, heisiangervot
Sorbus, pihlajat

Ronsyansikka, Waldsteinia ternata Sadepdivanhattu, Rudbeckia fulgida
Pensaat 10-20 cm [l ] ] var. sullivantii, 80 cm O
Diervilla, vuohenkuusamat
Elaeagnus, hopeapensaat
Hippophae, tyrnit
Juniperus, katajat
Microbiota, tuivio
Pinus, mannyt
Ribes, herukat
Rosa, ruusut
Stephanandra, seppelvarvut

Perennat
Achi”ea'_ké r,Sémét Suomenkdynndsruusu, Rosa Siankdrsamo, Achillea millefolium
Allium, sipulit ‘Pohjantéhtit, 3-5m  O® 20-70cm OO
Aruncus, toyhtdangervot
Centaurea, kaunokit
Pachysandra, varjoyrtit
Rudbeckia, pdivanhatut . .
Solidago piikut e |Istutusalueiden tulee olla nostettuja
(leveys tulee olla vahintaan 800 mm
Maanpeittoperennat jaatymisriskin vahentamiseksi)
Geranium, kurjenpolvet . . . .
Thymus, ajuruohot * Tilallinen periaate: muutaman lajin

Waldsteinia, ansikat istutuskokonaisuuksia, seassa heinia,

Heinat pensaita, pienpuita, perennoja
Calamagrostis, kastikat - . S
Festuca, nadat e Kestava ja merellinen kasvillisuus.

Leymus, rantavehnat
Luzula, piipot

Molinia, siniheinat ruumasta pudonneet siemenet”
Phalaris, helvet

Kotoperaisten lajien seassa “laivojen

-ajatuksen mukaisesti perennoja ja
Sipulit -

Muscari, helmililjat heinia.

Scilla, sinililjat

MASU PLANMING 7



3.3 SISAANKAYNTIPIHAT (ep-1)

PINTAMATERIAALIT

Tukimuuri- ja porrasrakenteiden materiaali on
luonnonkivi tai maatiili. Betonikivea ei tule kayttaa.

Sisdankayntipihojen materiaali- ja varimaailman
tulee sopia yhteen julkisen tilan ilmeen ja
materiaalimaailman kanssa. Rakenteet tulee liittaa
huolella katualueeseen esimerkiksi nupu- tai
noppakiveysten avulla.

RAKENTEET, KALUSTEET, VARUSTEET

- laadukkaat materiaalit ja toteutustaso

- ei kiinteitd kalusteita

VALAISTUS

- suosituksena valkoinen valo 2500-3500 K

- portaiden ja kulkuvaylien valaisussa tulee ottaa
huomioon turvallisuus ja reittien selked hahmottu-
minen

- katualueen valaistusperiaatteet (riippuvalaisimet)
vaikuttavat sisdankadyntipihojen valaistustarpee-
seen

- kasvillisuutta tuodaan esiin erikoisvalaistuksen
avulla

3 SUUNNITTELUOHJEET

YKSITYISET ETUVYOHYKKEET

PINTAMATERIAALIT

LUONNONKIVI

MAATIILI BETONI PUU
(esim. terassin pinta) (esim. terassin pinta)

TUKIMUURIT

MAATIILI VALETTU BETONI

LUONNONKIVI

VALETTU BETONI

LIKETILOJEN ETUVYOHYKKEET

PINTAMATERIAALIT

=
LUONNONKIVI
esim. nupukivi
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3.3 SISAANKAYNTIPIHAT (ep-1)

SISKANKAYNTIPIHAT (ep-1)

Ohjeistuksella tavoitellaan korttelialueille yhte-
naista ilmetta seka kaupunkikuvallisten tavoittei-
den toteutumista.

e Portaat

e Portaiden tulee noudattaa vaatimuksia
rakennuksen kayttoturvallisuudesta (YM
asetus 1007/2017). Mitoituksessa on
kaytetty kattamattoman portaan vahim-
maisvaatimuksia: etenema 390 mm ja
nousu 130 mm.

e Sisdankayntipihan (ep-1) leveyden ol-
lessa vahintdan 3,75 m tulee portaiden
suuntautua kohtisuoraan katutilaan.

e Portaiden leveys on vahintdan 900 mm.

e |stutusalueiden tukimuurit

e  Tukimuurien nakyvien osien materiaali-
na kaytetdaan luonnonkivea tai maatiilta.

e Jokainen istutusalue rajataan muurilla,
jonka korkeus on véhintadn + 500 mm
katutasosta.

e |Istutusalueet tulee mitoittaa siten, etta kas-
villisuudelle taataan mahdollisimman hyvat
edellytykset. Istutusaltaan leveys tulee olla
vahintddn 800 mm jadtymisriskin vahenta-
miseksi.

e Alle + 800 mm korkeustasolla sijaitsevat
tasanteet ovat mahdollisia, mutta niiden tulee
olla pinta-alallisesti merkittavasti pienem-
pid kuin + 800 mm korkeustasolla sijaitseva

3 SUUNNITTELUOHJEET

tasanne.
VE1 KAKSIO
6 600
suojakaide
: — 1|8
it g +800 mm «
Q /
" I
istutettu alue 20 % 6 porrasta ovi
n=390 mm
e=130 mm
Mitoitustarkastelu VE1
1:100

VE1 YKSIO

Aksonometria VE1

suojakaide,

o
8
3

o

1000

g +800 mm
A 4

1.000

Leikkaus VE1
1:50

4 800 +1000 mm
+ Suojakaide
— 18
+20 mm +8,»00 mm i:‘
900 ~©rporrasta 400 o
n=390 mm
& e=130 mm istutettu alue 0%

Mitoitustarkastelu VE1
1:100

MASU PLANMING
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3.3 SISAANKAYNTIPIHAT (ep-1)

3 SUUNNITTELUOHJEET

VE2.1 KAKSIO

Aksonometria VE2.1

tukimuuri
+500 mm 6 600
3 suojakaide
+800 mm 8
ist =
: .
3 AN ; S
el / ovi (s}
b
900 920

istutettu alue 30 %

Mitoitustarkastelu VE2.1
1:100

VE2.2 YKSIO

N

+10g 1y
+800mm | |) |
[sm]]|
500 mm,
katutason st
vertailuarvo +0
b, .
L 80
Leikkaus VE2.2
1:50
4 800 %
SUojakaide
ist
- o
o
N
5 ] o~
+260 mm +800 mn?/ .
[ ovi
——

L2530
istutettu alue 15 %

Mitoitustarkastelu VE2.2
1:100

KAAVAMAARAYKSIA

Sisdankayntipihat (ep-1)

Ep-1 —merkitylld alueella yhteensa vahintaan
viidesosa alueesta tulee toteuttaa istutettu-
na alueena, joka on rajattava véhintdan 0,5
metrid korkealla tukimuurilla korttelialueen
rajaan. Tukimuuri- ja porrasrakenteiden ma-
teriaali on luonnonkivi tai maatiili. Jokaisen
asuinhuoneiston tai vapaa-ajantilan kohdalla:
. alue tulee toteuttaa pdaosin sisadn-
kayntipihana, jonka kautta tulee
huoneistosta olla kulkuyhteys portaan
vilityksella kadulle
L sisaankayntipiha tulee pddosin sijaita
védhintddn 0,8 metrid ympariston
korkotason yldpuolella
L sisaankayntipihaa ei tule rakentaa
leikkiin ja oleskeluun tarkoitetuiksi
alueiksi eika rajata katoksilla tai
seinilla.

Liiketilan kohdalla sisdankayntipiha tulee
rakentaa ymparoivan katualueen korko- ja
laatutasoon eiké sita ei saa rajata katoksilla
tai seinilld markiiseja lukuun ottamatta.

Sisaanvedetty alue (y-z)

Y ja z —merkityn sisdé@nvedetyn alueen syvyys
tulee olla vahintadn 2,2 metrid. Ylapuolisen
rakennuksen osaa ei saa tukea pilareilla eikd
sisddnvedettyyn tilaan saa sijoittaa rakennus-
rungon ulkopuolisia parvekkeita. Sisddnve-
detty alue tulee toteuttaa merkinndn ep-1
—mdardysten mukaisesti lukuun ottamatta
tonttia 20859/4.
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3.3 SISAANKAYNTIPIHAT (ep-1) 3 SUUNNITTELUOHIEET
VE3.1 YKSIO
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3 SUUNNITTELUOHJEET

3.4 ETUPIHAT (ep-2) ja TERASSIALUEET (ep-3)

TEEMA, SISALTO JA LUONNE

Etupihat ja terassialueet ovat luonteeltaan julkisia tai
puolijulkisia alueita, joilla korostuu merellinen ja saaris-
tomainen kasvillisuus. Etupihojen ja terassialueiden ma-
teriaalimaailma tuo mieleen merenrantakalliot. Heina-
valtaisessa kasvillisuudessa on viitteitd rantaheinikoista,
rantaniityistd ja rantamatalikoista. Alueille suositellaan
ep-1-alueisiin verrattuna yhtenaisempaa ilmetta. Alueet
liittyvat Hernesaaren rantapuistoon luontevalla tavalla
ja ovat edustava osa Helsingin kantakaupungin puisto-
jen sarjaa.

PIHOJEN ERITYISVAATIMUKSET

e Yhtendisen jalustan ja julkisivun muodostumi-
nen: materiaalipaletin ja tukimuurien vdrisdvyjen
yhteensovitus Hernesaaren rantapuiston suuntaisil-
la ep-2 ja ep-3 -alueilla

e Kasvivalinnoissa otetaan huomioon kasvupaikan
vaatimukset kuten esimerkiksi kuivuus, valo- ja tuu-
liolosuhteet

e Mahdolliset kastelujarjestelmat tai kasvualustan
parannustoimenpiteet kasvilajien vaatimusten mu-
kasesti

merellinen ja edustava kasvillisuus

alueiden julkinen tai puolujulkinen luonne nékyy
alueiden laadukkaassa toteutuksessa

Hernesaaren  rantapuiston  suuntaan
muodostuu ilmeeltddn yhtendinen jalusta
ja vehred julkisivu
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3.4 ETUPIHAT (ep-2) ja TERASSIALUEET (ep-3)

KASVILLISUUS

Merellisyys ja kestdvyys nakyvat kasvillisuusvalikoi-
massa. Istutusalueille valitaan kestavia heinid ku-
ten hopeanhohtoista viiruhelped tai rantavehnas,
jotka menestyvat kuivissakin olosuhteissa. Peren-
noista osa kasvaa luonnonvaraisena saariston ran-
noilla. Pensaat tarjoavat tuulensuojaa ja sailyttavat
istutusalueiden ryhdin myds talvella.

Tilallisena periaatteena istutukset muodostavat
selkeitd kasvillisuusalueita, joissa vaihtelevat muu-
tamat pensas- ja perennalajit sekd korostuksena
pienpuut. Luonteeltaan istutusalueet ovat ep-1
-alueita suurempia, ja alueille valitaan tilan sallies-
sa myds suurempia puita.

Sisdankayntipihat ovat luonteeltaan julkisia tai
puolijulkisia, ja alueet liittyvat visuaalisesti osaksi
Hernesaaren rantapuistoa.

Esimerkkeja lajistosta

Lehtipuut ja rungolliset pienpuut
Alnus, lepat
Crataegus, orapihlajat
Hydrangea, hortensiat
Physocarpus, heisiangervot
Pendula, koivut
Quercus, tammet
Sorbus, pihlajat

Pensaat
Diervilla, vuohenkuusamat
Elaeagnus, hopeapensaat
Hippophae, tyrnit
Juniperus, katajat
Pinus, mannyt
Ribes, herukat
Rosa, ruusut

Perennat
Achillea, kdrsamot
Aruncus, téyhtdangervot
Bistorta, konnantattaret
Centaurea, kaunokit
Rudbeckia, pdivdanhatut
Solidago, piiskut

(huom. kultapiisku)

Maanpeittoperennat
Geranium, kurjenpolvet
Waldsteinia, ansikat

Heinat
Calamagrostis, kastikat
Festuca, nadat
Leymus, rantavehnat
Luzula, piipot
Molinia, siniheinat
Phalaris, helvet

Sipulit
Muscari, helmililjat
Scilla, sinililjat

Tyrni, Hippophaé rhamnoides
200cm OO

£

Rantavehnd, Leymus arenarius
60-100cm O

Virginiantadyke, Veronicastrum
virginicum, 100-150 cm O

Kuutamohortensia, Hydrangea
paniculata ‘Praecox’, 250 cm O @

MASU PLANNING

3 SUUNNITTELUOHJEET

Sinikataja ‘Meyeri’,
Juniperus squamata, 120cm O

A\ Y
Koristekastikka, Calamagrostis x acuti-
flora “Overdam’, 80-120 cm

Makimeirami, Origanum vulgare
30-60cm O

Kultapiisku, Solidago virgaurea
30-100cm O

Suomen ainoa alkuperdinen piis-
kulaji, kultapiisku (S. virgaurea).
Piiskuista ei tule kdyttdd vierasla-
jeiksi luokiteltua kanadanpiiskua
(Solidago canadensis) tai isopiis-
kua (Solidago gigantea).
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3.4 ETUPIHAT (ep-2) ja TERASSIALUEET (ep-3) 3 SUUNNITTELUOHJEET

PINTAMATERIAALIT

Tukimuurien ja portaiden materiaalina kaytetaan
luonnonkivea.

Luonnonkiven savyn tulee vaihdella harmaasta
[dmpimiin sdvyihin jaljitellen Helsingin rantakal-
lioiden varisdvyja. Tavoitteena on muodostaa Her-
nesaaren rantapuiston suuntaan yhtendinen ilme,
jossa on kuitenkin mahdollista olla savyllista vari-
aatioita. Kivipintojen erilaisilla kasittelytavoilla luo-
daan vaihtelua ilmeeseen.

Etupihojen ja terassialueiden materiaalimaailman
tulee sopia yhteen julkisen tilan materiaalimaail-
man kanssa.

RAKENTEET, KALUSTEET, VARUSTEET

- rakenteiden, kalusteiden ja varusteiden materiaa-
livalinnat laadukkaita

- luonnonkived voidaan kayttda myos oleskeluka-
lusteissa (kookkaat lohkareet) ja istutusalueilla,
erityisesti heinien lomassa

VALAISTUS

- valaistus suunnitellaan huolella, kiinnittaen eri- ]
tyistd huomiota yhtendisen ilmeen muodostumi- ' A . i KIGEEL
seen Hernesaaren rantapuiston suuntaan

- valaistuksella voidaan korostaa esimerkiksi luon-
nonkivipintoja ja portaita

- valkoinen valo 2500-3500 K, varisavyn tulee olla
yhtendinen

- tunnelman luominen, ihmisen mittakaava (erityi-
sesti terassialueet)

- alueella tulee valttad asuntoihin suuntautuvaa tai

heijastuvaa valaistusta eikd valaistusta tule toteut-
taa voimakkaan yleisvalaistuksen keinoin
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3.4 ETUPIHAT (ep-2) ja TERASSIALUEET (ep-3)

ETUPIHAT (ep-2)

Istutusalueet rajataan muurilla, jonka korkeus on
vahintdan + 500 mm katutasosta.

Etupiha tulee toteuttaa enintddn 3 metrin etdisyy-
delle julkisivulinjasta ja sen tulee sijaita vahintaan
0,8 m ympariston korkotason ylapuolella.

Ep-2 -alueella esteetdn yhteys luiska (1:12,5) ep-3
-alueelle.

Kaiteet, suojakaiteet

Suojakaidetta on kaytettdva yli 0,7 metrin taso-
eroissa kohteissa, joihin lapsilla on padsy. Kaiteen
suojaavan osan on ulotuttava vahintddn 0,7 metrin
korkeudelle tasanteen tai askelman pinnasta.
Kaiteen kokonaiskorkeuden on oltava yksi metri.

3 SUUNNITTELUOHJEET

KAAVAMAARAYKSIA

Etupihat (ep-2)

Ep-2 —merkitylld alueella huoneistojen etu-
pihojen ulkopuoliset alueet kulkuyhteyksia
lukuun ottamatta tulee toteuttaa istutettuna
alueena, joka on rajattava vahintdan 0,5
metrid korkealla tukimuurilla korttelialueen
rajaan. Alueen kautta voidaan toteuttaa
esteetdn kulkuyhteys ep-3 alueelle.
Tukimuurirakenteiden materiaali on luon-
nonkivi.

Asuinhuoneiston ja vapaa-ajantilan kohdalla
etupiha tulee toteuttaa:

. vahintdan huoneiston levyisend ja
ulottaa enintdan 3 metrin etdisyydelle
julkisivulinjasta

. tulee sijaita vahintdan 0,8 metrid
ympdériston korkotason ylapuolella.

Etupihalle ei saa toteuttaa kulkuyhteytta
Hernesaaren rantapromenadilta eika niita
saa rajata katoksilla tai seinilla.

B TERASSIALUEET (ep-3)

Terassialue tulee jakaa kolmeen eri tasoon, joista
ylin taso on vahintddn 800 mm Hernesaaren
rantapromenadin korkotason ylapuolella

Ep-3 -alueen porrasmitoitussuositus: nousu 90 mm,
etenemd 450 mm.

Enintddn viidesosan alueesta saa toteuttaa
istutettuna alueena.

Istutusalueet rajataan muurilla, jonka korkeus on
vahintdan + 500 mm katutasosta.

MASU PLANNING

Terassialue (ep-3)

Ep-3 —merkitylld alueella terassialuetta saa
rajata lasisilla sivuseinilla ja katoksilla enin-
tddn 3,5 metrin etdisyydelle asuinhuoneisto-
jen julkisivusta. Terassialuetta ei saa rajata
Hernesaaren rantapromenadin suuntaisilla
etuseinilld merelle pain. Enintdan viidesosan
alueesta saa toteuttaa istutettuna alueena,
joka on rajattava vahintdan 0,5 metria
korkealla tukimuurilla korttelialueen rajaan.
Tukimuuri- ja porrasrakenteiden materiaali
on luonnonkivi.

Terassialue tulee:

. jakaa kolmeen eri korkotasoon, joista
ylin taso on vahintaan 0,8 metria
Hernesaaren rantapromenadin korko-
tason yldpuolella

G} rajata Hernesaaren rantapromena-
diin korttelialueen rajan suuntaisilla
porrasaskelmilla.

Ravintolan tai kahvilan rakennusala (kr)

Kr —merkitylld ravintolan tai kahvilan raken-
nusalalla tilojen tulee sijaita vahintdan 0,8
metrid Hernesaaren rantapromenadin korko-
tason yldpuolella ja sisdénkaynti tulee sijoit-
taa ep-3 -terassialueen puolelle.
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3.4 ETUPIHAT (ep-2) ja TERASSIALUEET (ep-3) 3 SUUNNITTELUOHJEET
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3.4 ETUPIHAT (ep-2) ja TERASSIALUEET (ep-3)

[ ETUPIHAT (ep-2)

3 SUUNNITTELUOHJEET

matala pensas

KASVILLISUUSPERIAATE

keskikokoinen

e istutusalueiden merellinen ja
aaltoileva muotokieli

e matalat heinat ja
maanpeittoperennat sijoittuvat
istutusalueiden reunoille

e istutusalueiden keskiosiin
sijoitetaan korkeita heinia,
pensaita, ikivihreaa
kasvillisuutta ja kukkivaa,
koristeellista pienpuustoa

pensas

ikivihrea

korkea heina

matala heina/

maanpeittoperenna

ikivihrea

keskikokoinen pensas

tyrni/

keskikikoinen
pensas

korkea pensasryhma

korkea heina

matala pensas

korkea heina

[ 1 |

0 1 3 5 10 metria

matala heina/
maanpeittoperenna

ikivihrea

~ b

pikkupuut
ja pieni kumpu

MASU PLANMING
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3.4 ETUPIHAT (ep-2) ja TERASSIALUEET (ep-3)

3 SUUNNITTELUOHJEET
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3 SUUNNITTELUOHJEET

3.5 VIHERKATOT

TEEMA, SISALTO JA LUONNE

Hernesaaren viherkatoilta avautuu vaikuttavia nakymia
merelle. Visuaaliselta ilmeeltdan viherkatot tuovat mie-
leen tuuliset kalliorannat. Kattopuutarhojen vehrea ja
tuulelta suojaava kasvillisuus luo viihtyisia tiloja oleske-
luun ja leikkiin. Kattojen yhteistilat ja mahdollisuus kayt-
toveteen tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia oleske-
luun ja toimintaan (mm. kesakeittiot, paljut). Oleskeluun
tarkoitetuissa kattopuutarhoissa osa kasvillisuudesta
voidaan sijoittaa myds kookkaisiin ruukkuihin tai istutus-
astioihin, joiden ilmeen tulee olla yksinkertaisen linjakas
ja soveltua rakennusten arkkitehtuuriin. Ruukut ja astiat
ovat siirrettdvissa ja kdytettdvissa uudelleen, kun katon
vedeneritys joudutaan uusimaan.

Osa kattopinta-alasta toteutetaan kavillisuudeltaan vaa-
timattomampina viherkattoina, joilla keltaisen, oranssin
ja punaisen savyissd hehkuvat maksaruoho- ja keto-
alueet luovat eliostolle elinympadristdja, luonnon moni-
muotoisuutta korostaen. Keto- tai maksaruohokatolle ei
yleensa ohjata oleskelua.

PIHOJEN ERITYISVAATIMUKSET

Viherkatoilla kasvualustan ja kdytettavan kasvillisuuden
tulee soveltua dareviin olosuhteisiin. Kasvualustan tulee
pidattda vetta ja sitoa kasvit tehokkaasti alustaansa. Ve-
denpidatyskykyd voidaan parantaa esimerkiksi lisdamal-
Id kasvualustaan biohiiltd. Katon rakenteet tulee mitoit-
taa siten, ettd viherkaton paino on otettu huomioon ja
vesieristys suunniteltu asianmukaisesti.

Mita suurempi pinta-ala viherkatolla on, sitd tarkeampaa
on, ettd kasvualusta on riittavdn paksu. Kasvualustan va-
himmaispaksuus viherkatoilla on 10 cm. Talldin viherkat-
tojen kasvillisuudella on edellytykset menestya, ja lisdksi
voidaan tehokkaasti vaikuttaa hulevesien viivytykseen.

KAAVAMAARAYKSIA

Viherkatot

Alle kahdeksan kerrosta korkeiden rakennus-
alan osien yhteenlaskettu kattopinta-ala on
padosin rakennettava asukkaiden tai huoneis-
tojen kdyttoon.

Kortteleissa 20243, 20850-20866 ja 20870
alle yhdeksdn kerrosta korkeiden rakennus-
ten kattopinta-ala on toteutettava paaosin
viherkattona tai kattopuutarhana lukuun otta-
matta tonttia LPA-1 —korttelialueita.

Talosaunan saa rakentaa asemakaavaan mer-
kityn kerrosalan lisaksi, mikali siihen liittyval-
le kattoterassille toteutetaan kdyttovesivie-
mardinti kattoterassin monipuolisen kayton
mahdollistamiseksi.

MASU PLANNING
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3.5 VIHERKATOT 3 SUUNNITTELUOHJEET

KASVILLISUUS

Viherkattojen kasvillisuus muodostuu monipuo-
lisista maksaruoho- ja ketokattopinnoista seka
oleskelualueiden yhteyteen sijoitettavista intensii-
visemmista istutusalueista. Viherkatoille suunnitel-

tavassa kasvillisuudessa otetaan mallia luonnosta: :
Punakarsamé, Achi/ea milleo/fum Rsokirskka, us sargentii
50-60cm OQ® 3-6m O

lajit, jotka menestyvat kuivilla, tuulisilla paahdenii-
tyilla ja kallioilla sopivat myds viherkatoille.

Kasvillisuuden valinnassa tulee ottaa huomioon
kansirakenteen asettamat vaatimukset seka tuuli-
ja sadolosuhteet. Kasvillisuus muodostaa suojaisia
oleskelutiloja ja sen avulla johdatetaan katsetta
kohti avautuvaa nakymda. Kasvillisuuden liike muo-
dostaa tarkedn elementin viherkattojen lajivalin-

o, y | 7

. ey . . . . n Tuoks;kur'en olvi, Gmnium
noille. Kevatilme, useat eri aikoina kukkivat lajit, mocrorhioam, 20230 e 0@ Bronzeschlerer, 7090 em O

nayttava syysvaritys ja talventorrottajiksi jatettavat
heinakasvit korostavat visuaalista ilmetta.

Viherkatoille voidaan toteuttaa kasvillisuus myos
valmiina niittymattona, ja kasvillisuuskumpuja
voidaan toteuttaa paksumpien kasvualustaraken-
teiden, ns. biomoduuliratkaisujen avulla. Myos

= o VTR

ruukkuihin ja istutusastioihin sijoitettavalla kasvilli- = - 2
Keltamaksaruoho, Sedum acre Siniheina, Molinia caerulea

suudella saadaan kolmiulotteisuutta kattopihoille. 5-10em O 30-120cm OQ
Esimerkkeja lajistosta

Puut
Prunus, kirsikat
Sorbus, pihlajat

Pensaat
Amelanchier, tuomipihlajat, huom! ei isotuomipihlaja
Diervilla, vuohenkuusamat
Hippophae, tyrnit
Juniperus, katajat
Ribes, herukat
Rosa, ruusut
Spiraea, pensasangervot

Koivuangervo Spiraea betulifolia, Rusovuohenkuusama, Diervilla O®@®@
100cm O sessilifolia 'Cool splash’, 70~100 cm

Perennat
Achillea, kdrsamot
Origanum, meiramit
Sedum, maksaruohot
Salvia, salviat

Maanpeittoperennat
Fragaria, mansikat
Geranium, kurjenpolvet
Thymus, ajuruohot

Heinat
Calamagrotis, kastikat
Deschampsia, lauhat
Molinia, siniheinat

Kéynnokset
Hydrangea, hortensiat
Parthenocissus, villiviinit

Sipulikasvit
Galanthus, lumikellot
Muscari, helmililjat
Scilla, sinililjat

e Kl
Kéynnéshortensia Hydrangea
anomala subsp. petiolaris

e

Saleikkovilliviini Parthenocissus inserta
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3.5 VIHERKATOT 3 SUUNNITTELUOHJEET

Viherkatoilla on lukuisia hyotyja:

e Luonnon monimuotoisuuden edistdminen

e Viherkatot muodostavat paahdeymparis-
toja, joissa menestyvat kotimaiset, hupe-
nevat lajit ja mm. perhosten mesikasvit

e Hulevesien hallinta: viivyttaminen ja vir-
taaman tasaaminen

e Rakennuksen viilennys, energiankulutuk-
sen vdhentdminen ja lampdsaarekeilmion
lieventdminen

e Viherkatot suojaavat kattorakennetta
UV-sateilylta

e Adnenvaimennus sisatiloissa

e Visuaaliset vaikutukset — viherkatot ovat
osa arkkitehtonista muotokielta

e Kattopuutarhat muodostavat uudenlaisia
tiloja ulko-oleskeluun tiiviisti rakennetuil-
la alueilla

o
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4 KORTTELIPIHAESIMERKIT

4 KORTTELIPIHAESIMERKIT

4.1 MAANVARAINEN KORTTELIPIHA

Maanvaraisen Helmivene-korttelin  korttelipiha MITOITUS

muodostuu laajoista kasvillisuussaarekkeista, joi-

den lomassa hiekka- ja sorapintaiset alueet mah- Oleskelualueet

dollistavat pelailun ja yhteisollisen oleskelun. « pohjoinen piha 106 m?

3 2
Yleisten toimintojen alueet on sijoitettu aurinkoi- * eteldinen piha 144 m

selle puolelle pihaa. Eteldiselle pihalle sijoitetaan

) . o . Yksityispihat

suurempi, keskitetty toiminto, kuten leikki. Pie-

nemmalle pohjoiselle pihalle sijoitetaan yksittaisil- o Yksityisten, etelaan ja lanteen suuntautuvien

le leikkitoiminnoille tai oleskeluun tarkoitettu alue. maantasokerroksen pihojen pinta-ala on
tarkastelussa mitoitettu 3 metrin levyisiksi.
Muilla sivuilla naiden yksityisten pihojen

leveys on 2,1 m.

Helmivene-kortteli 1:1000
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4.1 MAANVARAINEN KORTTELIPIHA 4 KORTTELIPIHAESIMERKIT

KASVILLISUUS

Korttelipihan kasvillisuus muodostuu kevaalla
loistokkaasti kukkivista pienpuista, kuten pihlaja
(Sorbus aucuparia) ja suuremmiksi kasvavista leh-
tipuista (esim. metsdvaahtera, Acer platanoides).
Korttelipihojen puutarhamaista tunnelmaa luovat
puuryhmien alla kasvavat maanpeittoperennat,
perennojen kukkaloisto pitkalle syksyyn ja talvimai-
seman talventorrottdjat ja ikivihreadt pensaat.

Maastonmuotoilulla luodaan kiinnostavia tilakoko-
naisuuksia. Oleskelualueita ymparoiva kasvillisuus
ja pinnanmuodot luovat suojaisen selustan oleske-
lulle.

PINTAMATERIAALIT

Korttelipihan yhteisten oleskelupaikkojen pintama-
teriaaleina voidaan kayttaa esimerkiksi kivituhkaa,
turvasoraa tai puupintoja.

Istutus- ja oleskelusaarekkeita rajaavat reitit (leveys
min. 220 cm) ovat maatiiltad tai laadukkaasti toteu-
tettua betonikiveysta.

Leikkivalineissa suositaan luonnonpuuta, jonka va-
rimaailma on yksinkertaisen harmoninen.

RAKENTEET, KALUSTEET JA VARUSTEET

Eteldisen pihan yhtendinen leikkialue mahdollistaa
kookkaampien kiipeilytelineiden ja -rakennelmien,
keinujen ja karusellien sijoittamisen. Myds pie-
nemmalle pohjoiselle pihalle voidaan sijoittaa esi-
merkiksi hiekkalaatikko, trampoliini ja leikkimokki
pihaleikkeihin.

Polkupyorien pysakdintialueet sijoitetaan sisdan-
kdyntien ldheisyyteen ja eteldisen pihan leveim-
malle sisaankaynnille.
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4.1 MAANVARAINEN KORTTELIPIHA

Helmivene-kortteli 1:500
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4 KORTTELIPIHAESIMERKIT

4.2 KORTTELIPIHA KANSIRAKENTEEN PAALLA

Pysakointikannen pdédlla sijaitsevan Kalma-
ri-korttelin viheralueet muodostavat vehreitd
saarekkeita korttelipihan keskelle. Yksityiset te-
rassit on pinta-alatutkielmissa mitoitettu siten,
ettd yhteiseen kayttoon tarkoitetuille alueille
saadaan mahdollisimman paljon tilaa oleskelul-
le ja leikkimiselle. Saattoajon / sairaskuljetuk-
sen vaatima tila tulee ottaa kdvelyteiden mitoi-
tuksessa huomioon.

ep-1

n.720 m2.
viher/toimintopintaa

MITOITUS

Oleskelu- ja leikkialueet

e pienipiha 28 m?
e iso piha 104 m?

Kalmari-kortteli 1:1000

Kaavioissa on tutkittu piha-alueiden mak-
simointia kaventamalla varjoisten alueiden
yksityisid etuvyohykkeitd. N&in saavutetaan
enemman yhteiseen kdyttéon tarkoitettua
piha-aluetta.

ep-1

;
> _ viher/toimintopintaa

n.620 m2.
viher/toimintopintaa

Kaaviotutkielma Kalmari-korttelin yksityisten ja yhteisten piha-alueiden mitoituksesta.
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4.2 KORTTELIPIHA KANSIRAKENTEEN PAALLA

KASVILLISUUS

Korttelipihan kasvillisuudessa on viitteita puutar-
hamaisesta kotisatamasta. Pihalle valitaan kansipi-
hoille sopivia puulajeja, kuten kotipihlaja (Sorbus
aucuparia). Puuryhmien alle istutetaan varjossa
viihtyvid heinid ja maanpeittoperennoja. Heinais-
tutuksissa on viittaus merelliseen, aaltoilevaan
muotokieleen.

Maastonmuotojen ja kasvillisuuden muodostama
tilallinen kokonaisuus luo suojaisan selustan oles-
kelulle ja leikille. Osa kasvillisuudesta istutetaan
kookkaisiin ruukkuihin tai istutusastioihin, joiden
ilmeen tulee sopia rakennusten arkkitehtuuriin.

PINTAMATERIAALIT

Verheiden kumpujen keskelle sijoittuvien kortteli-
pihan yhteisten oleskelualueiden pintamateriaali-
na kaytetaan esimerkiksi puuta ja kivituhkaa.

Istutus- ja oleskelusaarekkeita rajaavat reitit (leve-
ys min. 220 cm) ovat vaaleaa maatiilta tai luonnon-
kived. Porrashuoneen edustalle tulee Hernesaaren
rantapromenadin puolella mahdollistaa saatto- ja
ambulanssilla ajo. Tall6in kaytavan leveys on 3 m.

Leikkipaikat pdallystetdaan turvahiekalla tai valetta-
valla turva-alustalla. Turva-alustan varitys sovite-
taan muuhun ymparistoon.

RAKENTEET, KALUSTEET JA VARUSTEET

Korttelipihan leikkialueille voidaan sijoittaa esimer-
kiksi leikkiveistoksia tai monimuotoisen leikin mah-
dollistaviaja liikunnallisuutta aktivoivia leikkivalineita.
Yksittdisen kookkaamman leikkiveistoksen avul-
la voidaan luoda kolmiulotteisuutta kansipihoille,
joihin ei voi istuttaa kookkaaksi kasvavaa puustoa.
Leikkivalineissd ja -veistoksissa voidaan myos tuo-
da esiin merellista teemaa.

4
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4.2 KORTTELIPIHA KANSIRAKENTEEN PAALLA 4 KORTTELIPIHAESIMERKIT

+6.4

] .i.stut(ws"»_v /
SET.808%

+6.4

Kalmari-kortteli 1:500
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4.3 KAAVIOT 4 KORTTELIPIHAESIMERKIT

Helmivene-korttelin (20861) valo-olosuhteet 3D-mallin (2018)
perusteella. Mitd tummempi keltaisen sévy, sitd enemman aurinko
paistaa pavan aikana kyseiselle alueelle. Valoisinta korttelin pihalla
on keskipaivalla.

Kalmari-korttelin (20855) valo-olosuhteet 3D-mallin (2018) perusteella.
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