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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Erityisasumisen ja palvelujen korttelialue.

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelurakennusten
korttelialue.

Lahivirkistysalue.

Autopaikkojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston nimi.

Muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, ra-
kennuksen tai sen osan suurimman sallitun ker-
rosluvun.

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen numeron
edessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta saa rakennuksen
ensimmaisessa kerroksessa kayttaa kerrosalaan
luettavaksi tilaksi.

Rakennuksen vesikaton tai tontin pihakannen ylin
sallittu korkeusasema.

Rakennusala.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa ohjeellista
AKS-tonttia 29176/5 palvelevaa maanalaista
huoltotilaa. Mahdolliset savunpoistoluukut tulee
suunnitella osana katuymparistda ja maisemoida
istutuksin. Tilan suunnittelussa ja rakentamisessa
tulee ottaa huomioon Helsingin kaupungin ohjeet
yleisten alueiden alle tehtavien rakenteiden
suunnittelusta. Ennen maanalaisen huoltotilan
rakennusluvan myontamistatulee sopia rakentei-
den vastuurajat pysty- ja vaakasuunnassa.

Maanalainen pysakaintitila.

Lasisen yhdysosan rakennusala. Merkinta koskee
maantasokerroksen ylapuolisia kerroksia.
Lasipinnat tulee kasitella kuvioinnilla tai muutoin

siten, etta kasittely vahentaa lintyjen tormaysriskia.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

Istutettava alueen osa.

Istutettava ja tarvittaessa uudistettava puurivi.

Katu.

Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

Kvartersomrade for specialboende och service.

Kvartersomrade for byggnader for halsovard och
socialtjanster.

Omrade for narrekreation.

Kvartersomrade for bilplatser.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Grans for delomrade.

Riktgivande gréns for omrade eller del av omrade.

Riktgivande tomtgrans.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pa gata, vég, Oppen plats, torg, park.

Namn pa annat allmant omrade.

Byggratt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet
\ééningari byggnaderna, i byggnaden eller i en del
arav.

Ett braktal inom parentes framfor en romersk
siffra anger hur stor del av arealen for bygg-
nadens storsta vaning man i byggnadens forsta
vaning far anvanda for utrymme som inraknas

i vaningsytan.

Hogsta tillatna hojd for byggnadens yttertak
eller for tomtens gardsdack.

Byggnadsyta.

Del av omrade, dar underjordiskt serviceutrymme
som betjanar riktgivande AKS-tomt 29176/5 far
byggas. Eventuella rokevakueringsluckor ska
planeras som en del av gatumiljon och omges med
planteringar. Vid planeringen och byggandet av ut-
rymmet ska beaktas Helsingfors stads anvisning-
ar for planering av konstruktioner som byggs under
allmanna omraden. Innan bygglov beviljas for det
underjordiska serviceutrymmet ska en Overens-
kommelse uppgoras over konstruktionernas ans-
varsgranser i lodrét och vagrét riktning.

Underjordisk parkering.

Byggnasyta for inglasad forbindelsedel. Beteckning-
en galler vaningar ovanfér markplansvaningen.
Glasytorna ska bearbetas med monstrad yta eller
pa annat satt sa att bearbetningen minskar risken
for fagelkollisioner.

Korramp till underjordiskt utrymme.

Del av omrade som ska planteras.

Tradrad som ska planteras och vid behov férnyas.

Gata.

Gata reserverad for gang- och cykeltrafik.
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Ajoyhteys, sijainti ohjeellinen.

Pysakoimispaikka.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Yhdyskuntateknisen huollon tunneli. Tunnelin 1&hei-
syydessa ei saa suorittaa kaivua tai louhintaa siten,
etta siita aiheutuu tunnelille haittaa.

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit/tontit,
joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa
ajoneuvoliittymaa.

Alueen 0sa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoi-
tettuja ensimmaisen maailmansodan aikaisia linnoi-
tusrakenteita. Aluetta koskevista toimenpiteista on
neuvoteltava Helsingin kaupunginmuseon kanssa.

Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoi-
tettuja ensimmaisen maailmansodan aikaisia linnoi-
tusrakenteita. Ennen rakennustdiden aloittamista
tulee suorittaa tontilla sijaitsevien linnoituslaitteiden
riittava arkeologinen tutkiminen ja dokumentointi.
Tutkimuksista vastaa hankkeeseen ryhtyva.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO

AK-korttelialueella asukkaiden kayttoon tulee
rakentaa riittavien varasto- ja huoltotilojen
lisaksi vahintaan seuraavat asumisen aputilat:
talopesula, kuivaustila, talosauna ja vapaa-
ajantila. Kaikki asumisen aputilat, yhteistilat
seka varasto-, huolto-, tekniset- ja pysakain-
titilat saa rakentaa asemakaavassa merkityn
kerrosalan lisaksi. Asukkaiden vapaa-ajantilat
saa sijoittaa keskitetysti kortteleittain.

llmanvaihtokonehuoneita saa sijoittaa suurimman
sallitun kerrosluvun tai vesikaton ylimman sallitun
korkeusaseman ylapuolelle ja ne tulee suunnitella
osana rakennusten arkkitehtuuria.

Korttelin 29175 yhteen rakennukseen seka
ohjeelliselle AKS-tontille 29176/5 tulee maantaso-
kerrokseen rakentaa verkonhaltijan ohjeen mu-
kaiset autolla saavutettavat muuntamotilat. Tilat
saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn ker-
rosalan lisaksi.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

AK-korttelialueella:

- porrashuoneiden tulee saada luonnonvaloa

- rakennuksen julkisivujen on oltava paikalla
muurattua punatiiltd, muurauksen paalle tehtya
vaaleaa rappausta tai puuverhottuja.

AK- ja AKS-korttelialueella:

- maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa
umpinaista vaikutelmaa

- paasisaankaynteja tulee korostaa arkkitehtuurin
keinoin ja niiden tulee olla selkeasti hahmottuvia
- asukkaiden yhteisissa tiloissa tulee olla suuria
ikkunoita

- maantasoon ei saa muodostua parvekerakentei-
den rajaamia kayttamattomia tiloja

- parvekkeet eivat saa ulottua 3 m lahemmaksi
tontin puistoalueen puoleista rajaa

- lintutormaysriskin pienentamiseksi
kirkkaita/lapinakyvia lasikaiteita (esim parveke-
tai pihakaiteena) tulee valttaa.

Ohjeellisella AKS-tontilla 29176/5:

- rakennuksen paaaulaan on oltava sisaankayn-
ti seka Hopeatien etta Runar Schildtin puiston
puolelta

- rakennus tulee jakaa osiin sisapihojen, julkisi-
vun sisaanvetojen seka julkisivumaateriaalin ja
-varityksen keinoin

-tontti tulee rajata Schildtinpolkua ja Killinki-
polkua vastaan pensasaidalla tai luonnon-
kivimuurilla

-tavara- ja jatehuolto tulee paaosin jarjestaa
maanalaisena.

Ohjeellisella AK-tontilla 29176/6 porrashuoneeseen
on oltava sisdankaynti seka pysakointialueen etta
oleskelupihan puolelta.

Ohijeellisella AK-tontilla 29187/7:

- porrashuoneeseen on oltava sisaankaynti seka
kadun etta pihakannen puolelta

- Schildtinpolun puolella maantasokerroksen
julkisivuissa tulee olla ikkunoita ja ovia riippu-
matta sisatilojen kayttotarkoituksesta

- maantasokerrokseen tontin lansiosassa olevan
pihan puolelle tulee rakentaa asuntoja, joihin
littyy oleskelupiha tai terassi

- parvekkeita ei saa kannattaa maasta.

Korforbindelse, riktgivande lage.

Parkeringsplats.

For underjordisk ledning reserverad del av omrade.

Tunnel for samhallsteknisk service. | narheten av
tunneln far inte gravning eller schaktning utforas
sa att tunneln skadas.

Siffrorna inom parentesen anger de kvarter/tomter
vilkas bilplatser far forlaggas till omradet.

Del av gatuomrades grans dar in- och utfart ar
forbjuden.

Del av omrade med befastningskonstruktioner fran

forsta varldskriget som fredats enligt lagen om forn-
minnen. Helsingfors stadsmuseum ska konsulteras
om atgarder pa omradet.

Del av omrade med beféstningskonstruktioner fran
forsta varldskriget som fredats enligt lagen om forn-
minnen. Innan byggande inleds ska utforas en
tillracklig arkeologisk undersokning och dokumente-
ring av de befastningskonstruktioner som finns pa
tomten. Byggherren ansvarar for undersokningarna.

BYGGRATT OCH ANVANDNING AV UTRYMMEN

Pa AK-kvartersomrade ska forutom tillrackliga
forrad och serviceutrymmen for de boende
atminstone f6ljande hjalputrymmen for boendet
byggas: tvattstuga, torkrum, gemensam bastu och
fritidslokal. Alla hjalputrymmen for boendet,
gemensamma lokaler samt forrads-, service-,
tekniska- och parkeringsutrymmen far byggas
utdver den i detaljplanekartan angivna vaningsytan.
Fritidslokaler for de boende far kvartersvis samlas
pa ett och samma stélle.

Maskinrum for ventilation far byggas ovanfor det
tillatna antalet vaningar eller den hogsta tillatna
hojden for byggnadens yttertak. Maskinrummen ska
planeras som en del av byggnadens arkitektur.

| en byggnad i kvarter 29175 och pa riktgivande
AKS-tomt 29176/5 ska i markplansvaningen byggas
transformatorrum som kan nas med bil, enligt
natoperatdrens anvisningar. Utrymmena far byggas
utdver den i detaljplanekartan angivna vaningsytan.

STADSBILD OCH BYGGANDE

Pa AK-kvartersomrade:

- ska trapphusen ha naturligt ljusintag

- ska byggnadens fasadmaterial vara platsmurat
rodtegel, platsmurat tegel med ljus putsyta eller
trapanelering.

Pa AK- och AKS-kvartersomrade:

- far fasaden i markniva inte ge ett slutet intryck

- ska huvudentréerna accentueras med arkitekto-
niska medel och de ska vara tydligt urskiljbara

- ska gemensamma lokaler for de boende ha stora
fonster

- far balkongkonstruktionerna inte bilda utrymmen i
markniva som inte kan utnyttjas

- far balkonger inte stracka sig narmare an 3 m
fran tomtgrans mot parkomrade

- klara/transparenta glasracken ska undvikas (till
exempel som balkong- eller gardsracken) for att
minska risken for fagelkollisioner.

Pa riktgivande AKS-tomt 29176/5:

- ska byggnadens huvudaula ha ingang bade fran
Silvervagen och Runar Schildts park

- ska byggnaden delas in i delar med hjalp av
innergardar, fordjupningar i fasadlinjen samt
fasadmaterial och fargséattning

- ska tomten ingardas mot Schildtsstigen och
Skillingstigen med hack eller stenmur

- ska varu- och sophantering huvudsakligen vara
underjordisk.

Pa riktgivande AK-tomt 29176/6 ska trapphusen
ha ingang bade fran parkeringsomradet och fran
vistelsegarden.

Pa riktgivande AK-tomt 29187/7:

- ska trapphusen ha ingang bade fran gatan och
fran gardsdacket

- ska byggnadens fasader i markniva mot
Schildtsstigen ha fonster och ddrrar oberoende av
vad utrymmena ska anvéndas il

- ska i markniva mot garden i tomtens vastra del
byggas bostader med en uteplats eller en altan

- far balkonger inte stodas fran marken.

Ohijeellisella AK-tontilla 29187/8:

- rakennuksen puistoalueen puoleisten julkisivujen
on oltava paikalla muurattua punatiilta

- parvekkeita ei saa kannattaa maasta.

Ohjeellisella LPA-tontilla 29175/6:

- pysakaintilaitoksen julkisivujen on oltava tiilta tai
puurimoitusta

- porrashuoneiden tulee saada luonnonvaloa

- maanalaisen huoltotilan ajoluiska tulee integroida
pysakointilaitokseen

- gjoluiska tulee paaosin varustaa viherkatolla

- ajoluiskan etelaosassa, jossa luiskan ylapohja
asettuu ohjeellisen AK-tontin 29175/5 pihan tasoon,
saa luiskan ylapohjan paalle rakentaa enintaan

6 autopaikkaa.

PIHAT JA ULKOILUALUEET

Rakentamatta jaavat tontinosat, joita ei kayteta
kulkuteina, leikki- ja oleskelualueina tai
pysakoimiseen, tulee istuttaa.

Tontin liittyminen puistoalueeseen tai toiseen
tonttiin tulee toteuttaa saumattomasti. Suuret
tasoerot tulee rakentaa istutetuin luiskauksin.

Pihalle sijoittuvat pysakdintipaikat ja jateke-
rayspisteet on toteutettava ymparistoon sopival-
la tavalla ja ne tulee maisemoida istutuksin.
Pysakaintialueet tulee jakaa enintaan 12 auto-
paikan ryhmiin vaihtelevien pintamateriaalien ja
Istutusten avulla.

AK-korttelialueella tonttia ei saa aidata, lukuun
ottamatta ohjeellisen tontin 29187/7 eteldjaraa.

Ohjeellisen AK-tontin 29175/5 pohjoisosaan piha- ja
katutason valille tulee rakentaa maastoon sovittaen
loiva ulkoporras tai luiska.

Ohijeellisilla AK-tonteilla 29187/7-8:

- tonttien piha-alueet ja maanalaisen pysakointi-
tilan ajoluiska on rakennettava yhteiskayttoisiksi

- asuinkerrostalojen keskelle jaava pihakansi tulee
rakentaa ja istuttaa leikki- ja oleskelualueeksi ja
muuhun piha-alueeseen liittyvaksi

- pihakannelle tulee istuttaa runkopuita

- pihakannen ja Schildtinpolun tasojen valille

tulee rakentaa loiva ulkoporras tai luiska.

- maanalaisen pysakaintitilan ajoluiska seka
pihakanteen rakennettavat savunpoistoluukut tulee
suunnitella osana piharakenteita ja rakennusten
arkkitehtuuria

- mikali ajoluiska katetaan, katon tulee olla
viherkatto.

YMPARISTOTEKNIIKKA

Ohjeellisella AKS-tontilla 29187/5 julkisivujen
aanitasoerotus likennemelua vastaan tulee
maarittaa junaliikenteen enimmaisaanitason
asettamat vaatimukset huomioon ottaen siten, etta
rakennuksen sisatiloissa saavutetaan melutason
ohjearvot ja tilan kayttotarkoituksen edellyttdama
melutaso.

Maanalaisten pysakointi- ja huoltotilojen
poistoilma tulee johtaa rakennuksen katolle asti.

RAKENNETTAVUUS

Ma- tai map-merkityissa tiloissa ei tarvitse
rakentaa tonttien rajaseinia. Jos rajaseinaa ei
rakenneta, tulee paloteknisia ratkaisuja
suunnitellessa kasitella alueita yhtena
kokonaisuutena riittavéan paloteknisen
turvallisuustason saavuttamiseksi.

ILMASTONMUUTOS HILLINTA JA SOPEUTU-
MINEN

Asuinkerrostalon energiatehokkuuden tulee olla
rakennusluvan hakemisen ajankohtana maariteltya
A-energialuokkaa tai sita vastaava.

Hulevesia tulee viivyttaa tontilla ja johtaa
maanvaraiselle pihan osalle. Lapaisemattomia
pintamateriaaleja tulee valttaa.

Rakennuksen tai sen osan purkamista koskevan
lupahakemuksen mukaan on liitettava selvitys
rakennuksen purkumateriaalien kestavasta
kasittelysta.

AK-korttelialueella tonttien vihertehokkuuden tulee
tayttaaHelsingin viherkertoimen tavoiteluku.

Ohjeellisella AKS-tontilla 29176/5:

- vihertehokkuuden tulee tayttaa Helsingin
viherkertoimen tavoiteluku, joka koskee palvelujen
alueita ja toimistorakentamisen alueita

- tulee tuottaa uusiutuvaa energiaa

Pa riktgivande AK-tomt 29187/8

- ska byggnadens fasadmaterial mot parkomrade vara
platsmurat rodtegel

- far balkonger inte stddas fran marken.

P4 riktgivande LPA-tomt 29175/6

- ska parkeringsanlaggningens fasader utforas i
tegel eller ribbverk i tra

- ska trapphusen ha naturligt ljusintag

- ska korrampen till underjordiskt serviceutrymme
integreras i parkeringsanlaggningen

- ska korrampen i huvudsak ha grontak

- i kbrrampens sodra del, dar rampens tak ligger i
niva med garden pa riktgivande AK-tomt 29175/5,
far ovanpa rampens tak byggas hogst 6 bilplatser.

GARDAR OCH UTOMHUSOMRADEN

Obebyggda tomtdelar som inte anvands som
gang-vagar, lek- och vistelseplatser eller for
parkering ska planteras.

Tomten ska anslutas till park eller annan tomt sa
att gransen inte markeras. Stora nivaskillnader ska
byggas som planterade slanter.

Pa garden belagna parkeringsplatser och
sopinsamlingspunkter ska anpassas till miljon och
omges med planteringar. Parkeringsomraden ska
indelas i grupper pa hogst 12 bilplatser med hjalp
av varierande ytmaterial och planteringar.

Pa AK-kvartersomrade far tomten inte inhagnas,
fransett riktgivande tomts 29187/7 sodra grans.

| norra delen av riktgivande AK-tomt 29175/5 ska
mellan gérds- och gatunivan byggas en till
terrdngen anpassad svagt sluttande trappa eller
ramp.

Pa riktgivande AK-tomter 29187/7-8:

- ska tomternas gardar och kdrrampen till
underjordisk parkering byggas for gemensamt bruk
- ska gardsdacket mellan flervaningshusen byggas
och planteras for lek och vistelse och anslutas

till den Gvriga garden

- ska pa gardsdacket planteras trad

- ska mellan gardsdackets och Schildtsstigens niva
byggas en svagt sluttande trappa eller ramp

- ska korrampen till underjordisk parkering och
rokluckor i gardsdacket anpassas till gards-
konstruktionerna och byggnadernas arkitektur

- om korrampen forses med tak, ska taket vara
grontak.

MILJOTEKNIK

Pa riktgivande AKS-tomt 29187/5 ska fasadernas
ljudnivaskillnad mot trafikbuller faststallas med
hansyn till de krav som stélls av den maximala
ljudnivan for tagtrafiken, sa att inomhus kan
uppnas riktvarden for bullerniva och den
bullernivdsom utrymmets anvandningsandamal
forutsatter.

Franluften fran parkerings- och serviceutrymmen
unkder marknivaska ledas dnda upp pa byggnadens
tak.

BYGGBARHET

| utrymmen med beteckningen ma eller map be-
héver gransvaggar mellan tomter inte byggas. Om
gransvaggar inte byggs ska man vid planeringen av
brandtekniska lésningar behandla omradena som en
helhet sa att en tillracklig brandsakerhetsniva
uppnas

BEGRANSNING AV OCH ANPASSNING
TILL KLIMATFORANDRINGEN

Energieffektiviteten for flervaningshus for

bostader ska uppfylla den energiklass A som galler
vid tidpunkten for bygglovsansokan eller
motsvarande kravniva.

Dagvatten ska fordrojas pa tomten och ledas till
obebyggt gardsomrade. Ytmaterial som inte slapper
igenom vatten ska undvikas.

Till bygglov for rivning av en byggnad eller en del
av byggnaden ska en utredning over hallbar
hantering av rivningsmaterial bifogas.

Pa AK-kvartersomrade ska tomternas groneffektivitet
uppfylla Helsingfors gronytefaktors malsattningstal.

Pa riktgivande AKS-tomt 29176/5:

- ska groneffektiviteten uppfylla Helsingfors
ronytefaktors malsattningstal som galler omraden
or service och kontorsbyggande

- ska produceras férnybar energi

LIIKENNE JA PYSAKOINTI

Ohjeellisen AK-tontin 29176/6 lapi tulee jarjestaa
saatto- ja huoltolikenne viereisen AKS-kortteli-
alueen etelaiselle hissiryhmalle, muuntamotilalle
ja AKS-korttelialueen etelapaahan.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:

- AK-korttelialueella 1 ap/140 k-m?. Lisaksi kunkin
AK-korttelialueen vieraspysakaintiin 4 ap

- ohjeellisella AKS-tontilla 29176/5 1 ap/400 k-m?.
Autopaikoista vahintaan 5 % tulee rakentaa
esteettomina ohjeellisen LPA-tontin 29175/6
etelaosaan

- ohjeellisella AKS-tontilla 29187/5 1 ap/180 k-m?
- ohjeellisella YS-tontilla 29187/6 1 ap/300 k-mZ.

Jos tontilla on kaupungin tai ARA-vuokra-asuntoja,

voidaan autopaikkojen maaraa naiden osalta vahentaa

20 %:lla.

Autopaikkoja saa osoittaa toiselle tontille.

Jos tontti liittyy pysyvasti yhteiskayttdautojarjes-
telmaan tai osoittaa muulla tavoin varaavansa
asukkaille yhteiskayttoautojen kayttomahdollisuu-
den, voidaan autopaikkojen kokonaismaarasta
vahentaa 5 ap yhta yhteiskayttoautopaikkaa kohti,
yhteensa kuitenkin enintdan 10 %.

Polkupy6rapaikkojen vahimmaismaarat:

- AK-korttelialueella 1 pp/30 k-m?

- asuinkerrostalojen vieraspysakainnille
sisaankayntien laheisyyteen 1 pp/1 000 k-m?

- ohjeellisella AKS-tontilla 29176/5 vierailijoille

1 pp/500 k-m? ja tyontekijoille 1 pp/3 tydntekijaa.

Laadukkaasta ja suuremmasta
pyorapysakaintiratkaisusta saa vahentaal ap
kymmenta pyorapysakainnin lisapaikkaa kohden
kuitenkin enintdan 5 % laskentaohjeen maaraédmas-
ta autopaikkojen kokonaismaarasta. Lisapaikkojen
tulee sijaita pihatasossa olevassa ulkoiluvaline-
varastossa.

Asukkaiden pyorapaikoista vahintaan 75 % j
tyontekijoiden pyorapaikoista vahintaan 50 %
on oltava piha- tai katutasossa, katetussa ja
lukittavissa olevassa tilassa. Ulkotiloissa
sijaitsevissa pyorapaikoissa on oltava
runkolukitusmahdollisuus.

Ohijeellisten AK-tonttien 29187/7-8 pyorapaikat
tulee sijoittaa Schildtinpolun laheisyyteen.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

TRAFIK OCH PARKERING

Person- och servicetrafik ska anordnas genom
riktgivande AK-tomt 29176/6 till den sodra
hissgruppen och transformatorrummet pa
intilliggande AKS-kvartersomrade

och till AKS-kvartersomradets sodra dnda.

Minimiantal bilplatser:

- pa AK-kvartersomrade 1 bp/140 m? vy. Dessutom
for gastparkering i varje AK-kvartersomrade 4 bp

- pa riktgivande AKS-tomt 29176/5 1 bp/400 m? vy.
Av bilplatserna ska minst 5 % byggas
tillganglighetsanpassade i sodra delen av
riktgivande LPA-tomt 29175/6

- pa riktgivande AKS-tomt 29187/5 1 bp/180 mvy
- pa riktgivande YS-tomt 29187/6 1 bp/300 m? vy.

Om man bygger stadens eller ARA-hyresbostader
pa tomten far bilplatsernas antal for dessa
minskas med 20 %.

Bilplatser far anvisas pa annan tomt.

Om tomten varaktigt ansluts till ett
sambruksbilsystem eller man pa annat satt pavisar
att invanarna erbjuds motsvarande service kan
bilplatsernas totala antal minskas med 5 bp per

en sambruksplats, sammanlagt dock hogst 10 %.

Minimiantal cykelplatser:

- pa AK-kvartersomrade 1 cp/30 m? vy

- gastparkering i flervaningshus néra entréerna 1
cp/1 000 m? vy

- pa riktgivande AKS-tomt 29176/5 for besokare 1
cp/500 m? vy och for anstallda 1 cp/3 anstallda.

For en storre cykelparkeringsldsning av hog
kvalitet kan man minska 1 bp per 10
tillaggsplatser for cyklar, dock far man minska
hdgst 5% av bilplatsernas helhetsantal raknat
enligt planbestammelsen. Tilldggsplatserna ska
placeras i markplanet i uteredskapsforrad.

Minst 75% av de boendes cykelplatser och minst
50 % av anstélldas cykelplatser ska placeras pa
gards- eller gatunivan i takforsett och lasbart
utrymme. Cykelplatser utomhus ska ha mdjlighet
till ramlasning.

Cykelplatser for riktgivande AK-tomter 29187/7-8
ska placeras néra Schildtsstigen.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomra-
dena utarbetas en separat tomtindelning.

Yhdistelma asemakaavoista, jotka asemakaavan muutos nro 12725 voimaantullessaan kumoaa.
Sammanstéllining av de detaljplaner som upphévs da detaljplaneéndringen nr 12725
trader i kraft.

Poistuvat merkinnat ovat eri mittakaavassa kuin asemakaavan muutos.
De strukna beteckningarna ar i annan skala an detaljplanea@ndringen.

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
29 stadsdelen (Haga, Lassas)
kvarteren 29175 - 29177 och 29187
samt park- och gatuomraden

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
29. kaupunginosan (Haaga, Lassila)
kortteleita 29175 - 29177 ja 29187
seka puisto- ja katualueita
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Péivays/Datum Asem{ikaavle!péé:\lIikké/StadspIanechef Hyvaksytty/Godkant:
8.11.2022 Marja Piimies
0| 1 J 1 J 1 J 1 J 1 J 100 m
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