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1 Seurantalomake
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
3 Kuvat ja kartat

lImakuva
Asemakaavakartta (A4/A3-koossa)
Havainnekuva
Ymparisto-, tekniikka- ja taloussuunnitelmat ja muut-selvitykset

o Maaperakartta (Ksv 2017)

o Vesihuolto (Ksv 2017)

o Energiahuolto ja tietoliikenne (Ksv 2017)
Lilkkennesuunnitelma (Ksv 2017)
Pelastussuunnitelma (Muistio palotarkastajan kanssa pidetysta suunni-
telmakatselmuksesta, paikalla palotarkastaja Katja Seppala ja arkkitehti
Tuomas Toivonen, 2017. Suunnitelma 27.1.2017, tontin pelastustiet ja
nostopaikat, osastoinnin ja savunpoiston periaatteet)
Liikenteen meluselvitys (Akukon Oy 2017)
Tarina- ja runkomeluselvitys (Akukon Oy 2017)
Luonnonmuistomerkki Mantshurian jalopéhkind, MALMI (5): Kohdera-
portti (Ympaéristokeskus)
Kuvaliite suojelukohteesta: Asteritie, tontti 37085, Maastoinventointi
28.9.2016, Paivitetty 24.2.2017 (Ksv 2016)

4 Viitesuunnitelma (arkkitehti Tuomas Toivonen 2017)

5 Yhteenveto tutkimuksista, suunnitelmista seka toimenpiteistad suojellun
Mantshurian jalopahkindpuun elinolosuhteiden turvaamiseksi rakennus-
hankeen aikana ja jalkeen. Yhteenvedon loppuun on liitetty:

o Neuvottelumuistio (Helsingin ymparistdkeskus 2017)

o TybBmaalla olevan luonnonmuistomerkin, Matsurian
jalopahkinan, rakennusaikainen suojaaminen -ohje
(Puidenhoitajien Oy 2017)

o Maatutka-selvitys Mantshurian jalopahkinan juuris-
ton ulottuvuudesta ja maanpinnan alapuolisista olo-
suhteista (Geo-Work Oy 2016)

o Yleista tietoa Mantshurian jalopahkina - Junglans
mandshurica (Ksv 2016)

o Korttelin 37085 ympariston pohjatutkimukset (Ksv
2016)

o Mantshurian jalopahkinén sijainti Langinojan va-
luma-alueella (Ksv 2016).

LUETTELO MUUSTA KAAVAA KOSKEVASTA MATERIAALISTA

Vuorovaikutusraportti
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TIVISTELMA

Asteritien itapaassa paaradan varressa oleville tonteille ja niiden
viereiselle puistokaistaleelle on suunniteltu asuntojen taydennys-
rakentamista. Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) mahdollis-
taa omaleimaisten urbaanien kerrostaloasuntojen rakentamisen
olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen hyvien palvelujen ja lii-
kenneyhteyksien dareen. Uuden asuinkorttelin kokonaisrakennus-
oikeus on 4 950 k-m?, josta uutta asuinkerrosalaa on 3 850 k-m?2.
Pysakdinti sijoitetaan maan alle.

Suunnittelussa on huomioitu tontilla sijaitsevan rauhoitetun jalo-
pahkinapuun sailymisedellytykset.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty
hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisalté on neuvoteltu ha-
kijan kanssa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on luoda edellytykset uuden asuin-
korttelin rakentamiseen raideliikenneyhteyksien aarelle. Erityista
huomiota on kiinnitetty luonto-, maisema- ja kaupunkikuva-arvoi-
hin.

Rakentaminen sopeutuu korttelialueella olevan rauhoitetun luon-
nonmuistomerkin (mantshurian jalopéahkinapuu) asettamiin rajoit-
teisiin. Kaavamerkintdjen ja -maaraysten seka taydentavien ohjei-
den laadinnassa on pyritty huomioimaan suojellun puun elinolo-
suhteiden turvaaminen rakentamisen aikana ja sen jalkeen.

Maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti kortteli on nakyvalla pai-
kalla Pukinmé&en kaupunginosan koilliskulmassa, jossa tiivimpi
kerrostalorakenne muuttuu asteittain valjemmaksi pientaloalu-
eeksi.

Tavoitteena ovat omaleimaisten kerrostaloasuntojen ja monipuoli-
sen asuntovalikoiman sijoittuminen alueelle.

Uudisrakennukset sopeutetaan ymparéivaan kaupunkirakentee-
seen porrastuvien rakennusmassojen avulla.

Pysakdinti on sijoitettu pihakannen alle kellariin.

Uudisrakentamisessa huomioidaan ajoneuvoliikenteen ja paara-
dan aiheuttama melu, runkomelu ja tarina.
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Luontoarvot huomioidaan hulevesien kasittelyssa.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, etta edistetdadn taydennysrakentamista hyvien
joukkoliikenneyhteyksien aarelle ja edistetdan kohtuuhintaisten
asuntojen rakentamista.

Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on 6018 m?. Osallistumis- ja arvionti-
suunnitelman jalkeen suunnittelualueen rajaukseen on tehty tek-

nisluonteisia tarkistuksia.

Kaavaratkaisun myé6ta asuinkerrosala kasvaa 3 844 k-m?2. Asuin-
kerrostalojen korttelialueen kokonaiskerrosala on 4 950 k-m2.

Alueiden kayttotarkoitus ja korttelialueet

Alueen lahtékohdat ja nykytilanne

Tonteilla 37085/1 ja 2 on kaksi huonokuntoista erillispientaloa, re-
hevaa puutarhakasvillisuutta ja luonnonsuojelulain perusteella
rauhoitettu jalopahkindpuu. Tonttien naapureina on asuinkerrosta-
loja ja Asteritien kdantdpaikan etelapuolella on yksi paritalo.

Suunnittelualueen kaakkoispuolella kallioleikkauksen takana kul-
kee paarata ja pohjoispuolella alueellinen kokoojakatu Pukinma-
enkaari. Pukinmaen ja Malmin asemat ovat molemmat I&himmil-
laan alle 600 m paassa.

Asuinrakerrostalojen korttelialue (AK)

Kaksi erillispientalotonttia ja puistokaistale on muutettu asuinker-
rostalojen korttelialueeksi. Rakennusoikeudeksi on merkitty 4 950
k-m?. Uutta rakennusoikeutta tulee yhteensa 3 844 k-m?. Asteri-
tien puolella katualuetta on levennetty hieman. Kerrosluku vaihte-
lee rakennusaloittain kahden ja viiden valilla. Autopaikat sijoittuvat
maan alle. Puustokartoituksen pohjalta korttelialueelle on merkitty
puiden sailyttdmis- ja suojelutavoitteiden kannalta tarpeelliset
merkinnat ja maaraykset. Korttelialueella sijaitsee luonnonsuojelu-
lain nojalla rauhoitettu luonnonmuistomerkki Mantshurian jalopah-
kina.

Rautatiealue (LR)

Rautatiealue on mukana kaavateknisista syista. Rautatiealueella
ei ole tehty muutoksia.
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Likkenne

Lahtdokohdat

Asteritie on luokitukseltaan tonttikatu, jonka likennemaara arki-
vuorokaudessa on noin 100-200 ajoneuvoa. Suunnittelualueen
koillisreunaa sivuaa Pukinméenkaari, joka on luonteeltaan alueel-
linen kokoojakatu. Pukinm@enkaaren lounaisreunalla ja kaavoitet-
tavan alueen kaakkoisreunalla kulkee py6railyn paareittiverkos-
toa. Vuonna 2016 kaupunkisuunnittelulautakunnassa hyvaksy-
tyssa esikaupunkialueiden pydraliikenteen tavoiteverkkosuunnitel-
massa on esitetty poikittaisen baanan tavoitelinjaus Pukinmaen-
kaarelle.

Kaava-alue sijaitsee Pukinmaen ja Malmin rautatieasemien lahei-
syydessa.

Kaavaratkaisu

Ajoneuvoliikenne tontille ohjataan Asteritien kautta suunnittelupe-
riaatteiden mukaisesti. Periaatteena on ottaa tonttilittyma véahem-
man vilkkaalta ja alempi hierarkiselta kadulta, tdssa tapauksessa
Asteritien tonttikadulta eikd alueelliselta kokoojalta Pukinméen-
kaarelta. Ajoneuvoliittymaa ei sallita Pukinmé&enkaarelle mahdolli-
sen baanalinjauksen vuoksi. Rakentaminen lisda Asteritien liikken-
netta noin 50 ajoneuvolla vuorokaudessa. Liikenteen sujuvoitta-
miseksi Asteritien ajorataa levennetaan 4,5 metrista 5,5 metriin
lahtien Resedatien risteyksesta. Leventaminen mahdollistaa ka-
dunvarsipysakaointipaikkoja. Kadulle voidaan osoittaa kaavamuu-
toksen vaatimat vieraspaikat. Naistad hydtyvat myoés muut l&hialu-
een asukkaat. Kadun rakentamiskustannuksiksi on arvioitu alusta-
vasti noin 150 000 euroa.

Kaava-alueen itdreunassa sijaitsee pydrailyn paareittiyhteys, joka
kulkee nykyisellddn radan varressa suojaviheralueella ja likenne-
viraston rata-alueella. Vaylan toteutunutta linjausta ei ole tarkoitus
siirtda nykyisesta, mutta pyoérailyn paareittiyhteydelle varataan ti-
laa kaupungin omistamalla alueella kaava-alueen itareunassa ja-
lankululle ja polkupyoérailylle varatulla kadulla, missa tontille ajoa
ei sallita. Katualuetta muutetaan hieman jalankululle ja polkupy6-
railylle varatuksi kaduksi.

Tontin pysakointi toteutetaan maanalaisena.
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Palvelut
Lahtdkohdat
Lahiymparistéssd Malmin alue- ja Pukinmaen paikalliskeskuk-
sissa on hyvat kaupalliset palvelut. Julkiset palvelut kuten koulu ja
likuntapuisto sijaitsevat kavelyetaisyydella.
Esteettomyys
Asemakaava-alue on esteettémyyden kannalta normaalia aluetta.
Luonnonymparistd

Lahtdokohdat

Tontti on pddasiassa vanhaa puutarhaa ja viljelymaata. Kasuvilli-
suus on villintynytta puutarhakasvillisuutta. Huomio kiinnittyy tihe-
aan kasvustoon: kookkaisiin omenapuihin ja muutamaan maise-
maa hallitsevaan puuhun (mm. tammi, vaahtera, manty). Tontin
koillisnurkkaa suojaa katualueella kasvavat kuuset. Asteripolun ja
Asteritien ja tontin valissa on tihe&da puustoa ja pensastoa.

Tontin pohjoispuolella on kapea puistosuikale, jossa kasvaa mm.
koivua ja méantya.

Maapera on rehevaa ja kosteaa siltti-hiekkamaata. Maasto laskee
koilliseen ja itdan pain.

Tontin koillisosan loivassa rinteessa on luonnonsuojelulain nojalla
juurineen rauhoitettu luonnonmuistomerkki Mantshurian jalopéh-
kind, jonka lisaksi tontilla on mydés toinen taysikokoinen rauhoitta-
maton jalopahkina ja useampia jalopahkinén taimia.

Kaavaratkaisu

Puutarhamainen maisematila rakennuksineen muuttuu. Puustoa
joudutaan kaatamaan rakentamisen yhteydessa. Suojeltu puu ja
tammi sekd& mahdollisesti tontin reunojen elinkelpoista puustoa
sdilyy. Rakennusala tayttda suuren osan tontista. Maavaraisen
pinnan maara pienenee. Sadevetta imeyttdva maavaraista pintaa
sailyy tontin pohjois- ja itdpuolella. Rakennusmassojen valiin tulee
kansirakenteinen piha-alue.

Luonnonsuojelulailla suojeltu Mantshurian jalopahkina latvusto- ja
juuristoalueineen suojellaan kaavamaarayksella. Juuristoalueelle
ohjataan imeyttavin ratkaisuin vettad rakennuksen kansipihalta ja
kattopinnoilta. Hulevesien viivytys- ja imeyttamismahdollisuuksia
selvitetdaan tarkemmin rakennuslupavaiheessa.
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Ekologinen kestavyys

Lahtokohdat

Tontti sijaitsee Longinojan valuma-alueen rajalla. Tontti ja pohjois-
puolen puisto ovat paaasiassa vetta imevaa maaperaa.

Kaavaratkaisu

Luoteispuolinen puistokaistale liitetdan tonttiin, mika vahentaa
Longinojan valuma-alueen puistopinta-alaa ja hulevesien viivytys-
kapasiteettia.

Vettéd lapaisemattoman pinnan maara kasvaa rakennetun alan
kasvun mydta. Asemakaavassa osoitetaan vetta pidattavia viher-
kattoja rakennuksen katolle. Suojellun puun elinolosuhteiden tur-
vaamiseksi tulee hulevesia mahdollisuuksien mukaan viivyttaa
tontilla, viherkatoilla tai viivytysrakentein ja johtaa hallitusti maan-
varaiselle piha-alueelle. Ennen rakennuslupaa tulee laatia selvitys
hulevesien viivyttdmis- ja imeyttdmismahdollisuuksista.

Suojelukohteet

Lahtokohdat

Tontin koillisosan loivassa rinteessa on luonnonsuojelulain nojalla
juurineen rauhoitettu luonnonmuistomerkki Mantshurian jalopah-
kind, jonka lisaksi tontilla on myds toinen taysikokoinen rauhoitta-
maton jalopahkina ja useampia jalopahkinén taimia.

Kaavaratkaisu

Suojeltu puu juuristo- ja latvusalueineen suojellaan kaavamaa-
rayksella. Puun elinolosuhteiden turvaamiseksi tulee puhtaita hu-
levesia imeyttavin ratkaisuin ohjata juuristoalueelle. Puun juuristo-
alue suojataan ja aidataan rakentamisajaksi. Juuristoalueelle ei
saa rakentaa. Kaavaratkaisua tdydentaa yhteenveto tutkimuk-
sista, suunnitelmista seka toimenpiteistd suojellun Mantshurian
jalopahkinédpuun elinolosuhteiden turvaamiseksi rakennushan-
keen aikana ja jalkeen, joka on liitteend.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lahtdokohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissa.
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Kaavaratkaisu

Mahdolliset maanalaisten tilojen kuivatus-ja jatevedet tulee johtaa
tarvittaessa kiinteistékohtaisella pumppaamolla yleiseen viemari-
verkostoon.

Tontin eteldosassa mahdollisesti sijaitseva pienjannitekaapeli siir-
retdan tarvittaessa katualueelle.

Rakennusten liittdmiseksi kaukolampdverkostoon tulee Asterin-
tielle rakentaa uutta kaukolampdverkostoa noin 50 metria.

Kaavassa on méaarays koskien alueella syntyvien hulevesien vii-
vyttamis- ja imeyttamismahdollisuuksien selvittamista.

Maaperan rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kunnos-
taminen

Lahtdokohdat

Asteritien kortteli 37085 sijaitsee kitkamaa-alueella, jossa siltti ja
hiekkakerroksen arvioitu paksuus tiiviin kerroksen yldpuolella on
yli kolme metria. Korttelin l1&nsi- ja etelarajojen laheisyydessa Kal-
liopinta on nakyvissa tai lahella maanpintaa. Nykyinen maanpin-
nan korkeus vaihtelee valilla noin + 18,3...+ 23,9, maanpinnan
viettdessa kollliseen. Lahialueella tehtyjen pohjatutkimusten pe-
rusteella uudet asuin- ja toimistorakennukset voidaan perustaa
paéosin maan tai kallionvaraisesti. Etela- ja lansiosien rakentami-
nen edellyttad todenndkdisesti louhintaa.

Korttelin pohjoispuolella Pukinméenkaarella sijaitsevan pohjave-
den havaintoputkesta tehtyjen vanhojen mittausten mukaan poh-
javeden taso on vaihdellut valilla +14.37...+15.59, pohjavesiolo-
suhteet eivat aiheuta erityisratkaisuja kellarirakentamiseen.

Paarata sijaitsee noin 25 m etaisyydella korttelin koillisrajasta. Ra-
kennusten perustusten suunnittelussa tulee ottaa huomioon radan
aiheuttama runkomelu.

Alueella ja sen laheisyydessa sijaitsee maanalaisia tunneleita.
Korttelin lounaisrajan kohdalla on kaukolampdtunneli, jonka kallio-
katto korttelin kohdalla vaihtelee tasovalilla noin - 8,6...+ 2,1. Tun-
nelin pystykuilu sijaitsee noin 11 m etaisyydella korttelin etelakul-
masta. Jatevesitunneli sijaitsee korttelin l&nsipuolella korttelin
37084 alueella.

Mahdollisen louhintatéiden suunnittelussa tulee huomioida alu-
eella sijaitsevat tunnelit ja seka kaukolampétunnelin pystykuilu ra-
kenteineen seka paaradan laheisyyden aiheuttamat rajoitteet.
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Tonteilla on ollut pienimuotoista teollista toimintaa.

Kaavaratkaisu

Asemakaavassa on kaavamaarays koskien tunnelin l&heisyy-
dessa tehtavaa rakentamista ja louhintaa.

Kaavassa maaratdan tutkimaan maaperan pilaantuneisuus ja tar-
vittaessa kunnostamaan maapera ennen rakennusluvan myénta-
mista.

Ymparistohairiot
Lahtékohdat

Auto- ja junaliikenne aiheuttaa alueelle melua. Kaavamuutosalu-
eelle voi lisaksi kohdistua maa- ja kallioperaa pitkin etenevaa va-
rahtelya, joka voi esiintya rakennuksissa tarinana ja runkomeluna.
Kaavamuutosaluetta koskien on laadittu erillinen liikenteen melu-
selvitys sekd runkomelu- ja tarinaselvitys.

Kaavaratkaisu

Ymparistohairioita torjutaan rakennusten sijoittelulla, kaavamer-
kinnéilla ja -maarayksilla. Annetut maaraykset perustuvat laadittui-
hin selvityksiin.

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Lahtdokohdat

Tavanomaisesta poikkeavan rakennusmassoittelun, maaston kor-
koerojen ja suojellun puun huomioimisen vuoksi hakija on kaynyt
hankkeesta erillisen neuvottelun pelastusviranomaisen kanssa.
Muistio on selostuksen liitteena.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisussa on huomioitu pelastusturvallisuus.
Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksista

Asemakaavamuutos pohjautuu hakijan teettdmaan viitesuunnitel-
maan. Pelastusjarjestelyjen paaperiaatteet on neuvoteltu palotar-
kastajan kanssa suunnitelmakatselmuksessa. Suojellun puun

elinolosuhteiden turvaamiseksi on tehty maastokayntien pohjalta
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maastoinventointi, selvitetty vesiolosuhteita ja tehty maatutka-sel-
vitys puun juuriston ulottuvuudesta ja maanpinnan alapuolisista
olosuhteista. Suojellun jalopahkindpuun elinolosuhteiden turvaa-
miseksi tehdyistd neuvotteluista, arvioista, paatoksista ja toimista
on tehty selostuksen liitteena oleva yksityiskohtainen yhteenveto.

Kaavoituksen yhteydessa on laadittu liikenteen meluselvitys seka
tarind- ja runkomeluselvitykset, joiden pohjalta kaavaan on tehty
tarvittavat merkinnat ja -méaaraykset.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamiseen liittyvasta Asterintien katualueen
muutoksista aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonliséve-
roa arviolta 150 000 euroa.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ymparis-
66N

Kaavaratkaisun toteuttaminen tiivistaa yhdyskuntarakennetta ja
rakennettua ymparistéa kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Tontilla oleva puustoinen puutarha katoaa. Vetta imevan ja viivyt-
tédvan pinnan maara véahenee huomattavasti. Suurin osa puus-
tosta katoaa rakentamisen myo6ta. Hallitsevaksi elementiksi tulee
uusi rakennus. Puustoinen ndkyma radan suuntaan katoaa. Ka-
dunvarren puustoinen ilme poistuu. Suojeltu puu ja komea tammi
korostuvat maisemassa.

Vaikutukset liikkenteen ja teknisen huollon jarjestdmiseen

Asemakaavan muutoksen yhteydessa on tehty liikennesuunni-
telma. Liikkenne lisdantyy hieman, mutta liikennejarjestelyt parane-
vat, kun katualuetta levennetaan. Samalla vieraspysakointipaik-
koja saadaan alueelle lisda. Asemakaavan toteuttaminen vahvis-
taa olemassa olevan teknisen huollon verkoston kaytt6a.

Vaikutukset kaupunkikuvaan

Kaavan toteuttaminen muuttaa kaupunkikuvaa, alueen ilmetté ja
nakymia kaupunkimaisemmaksi ja huolitellummaksi.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintdan ja sopeutumiseen

Asemakaavassa osoitetaan vetta pidattavia viherkattoja raken-
nuksen loiville katoille. Puhtaita hulevesia pyritdan ohjaamaan
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maaperaan suojellun puun juuristoalueelle. Ennen rakennuslupaa
tulee rakentajan esittda hulevesien hallintasuunnitelma.

TOTEUTUS

Alueen toteuttaminen voi kdynnistyd kaavamuutoksen saatua
lainvoiman.

SUUNNITTELUN LAHTOKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkayttétavoitteet

Kaavaratkaisua koskee kolme erityistavoitetta:

- riittdvan asuntotuotannon turvaamiseksi on alueiden kaytéssa
varmistettava tonttimaan riittévyys

- alueidenkéaytdn suunnittelussa merkittdva rakentaminen tulee
sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualu-
eelle.

- alueidenkaytdn mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen toi-
mintaedellytyksia ja hyédyntamismahdollisuuksia.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkaytt6-
tavoitteiden kanssa.
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Maakuntakaava

Ymparistoministerion 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.
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Ymparistoministerién 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on tiivistettavaa aluetta.

Yleiskaava

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003,
tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on pientaloval-
taista aluetta, asuminen. Nyt laadittu kaavaratkaisu poikkeaa voi-
massa olevasta yleiskaavasta siten, ettd mahdollistetaan kerros-
talovaltaiseksi ja pientalovaltaiseksi merkittyjen alueiden rajalle
Pukinmaen ja Malmin asemien seudulle kerrostalorakentamista.
Suojaisten asuinpihojen muodostaminen ja suojaaminen junara-
dan aiheuttamalta melulta on luontevinta toteuttaa kerrostalojen
avulla.
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Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on asuntovaltaista aluetta A2 ja A3. Nyt laadittu
kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukai-
nen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pin-
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takallioaluetta ja alueen reunalla on nykyisia rakennettuja maan-
alaisia tiloja. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaa-
van mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 8320 (vahvistettu
16.7.1081) ja nro 8590 (vahvistettu 12.6.1987). Asemakaavojen
mukaan kortteli 37085 on erillispientalojen korttelialuetta, jota reu-
nustaa Pukinmaenkaaren ja Asteritien kadut, rautatiealue, puisto-
kaistale seké jalankululle ja polkupyo6railylle varattu katu, jolla ton-
tille ajo on sallittu. Kaavassa on merkitty kaupunkikuvallisesti ar-
vokasta puustoa. Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetun puun
kohdalla on tontilla sl-suojelumerkinta.

Rakennusjarjestys

Helsingin kaupungin rakennusjarjestys on hyvaksytty 22.9.2010.

Kiinteistorekisteri

Alue on merkitty valtion yllapitdmaan kiinteistérekisteriin.
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Rakennuskiellot

Alueen tontteja ei ole merkitty kiinteistérekisteriin, joten alueella
on voimassa rakennuskielto maankaytto- ja rakennuslain 81 §:n
nojalla.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistéviraston kaupunkimittausosasto on
laatinut pohjakartan, joka on tarkistettu 2.2.2017.

Maanomistus

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Helsingin kaupunki omis-
taa muut alueet.

Muut laht6kohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ymparisto-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.

SUUNNITTELU- JA KASITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2015 tontin omistajan hake-
muksesta.

Viranomaisyhteisty6

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessé on tehty yhteisty6ta seu-
raavien viranomaistahojen kanssa:

Helen Oy

Helen Sahkdéverkko Oy

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyméa (HSL)
Helsingin seudun ymparistépalvelut (HSY) vesihuolto
Liikennevirasto

Uudenmaan elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskus (ELY-kes-
kus)

kiinteistdviraston geotekninen osasto
kiinteistoviraston tonttiosasto

pelastuslaitos

rakennusvalvontavirasto

rakennusvirasto

ymparistdkeskus




20 (22)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman seka kaavan valmisteluaineiston
nahtavillaolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty litteenéd olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n seka valmisteluaineiston nahtavilldolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeilla ja viraston verkkosivuilla

www.hel fi’/ksv seka lehti-ilmoituksella Koillis-Helsingin Lahitieto-
lenhdessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma seka valmisteluaineistoa oli
nahtavilla 5.9.-26.9.2016 seuraavissa paikoissa:

¢ info- ja nayttelytila Laiturilla, Narinkka 2

e Pukinmaen kirjastossa, osoite Kenttakuja 12

e verkkosivuilla www.hel fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 14.9.2016 Pukinmé&en kirjastossa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyyn aluerajaukseen
on tehty teknisluonteisia tarkistuksia.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymén (HSL) kannanotto

kohdistui maankéaytdn tehostamiseen, mika tulee Helsingin seu-
dun liikennejarjestelmasuunnitelma HLJ 2015:n karkitavoitteiden
toteutumista erinomaisesti.

Helsingin seudun ympaéristdépalvelut (HSY) kannanotto kohdis-
tui aluetta palveleviin vesijohtoihin ja viemareihin. Niita ei tarvitse
siirtaa.

Kiinteistdoviraston geoteknisen osaston kannanotto kohdistui
tontin maaperéaan ja perustamisolosuhteisiin. Rakennukset voi-
daan perustaa paaosin maan- tai kallionvaraisesti. Korttelin etela-
ja lansiosien rakentaminen edellyttaa todennékdisesti louhintaa.
Pohjavesiolosuhteet eivat aiheuta erityisolosuhteita kellarirakenta-
miselle. Pdaradan laheisyys ja kaukolamp&étunneli pystykuiluineen
tulee huomioida louhinnan ja perustusten suunnittelussa. Paara-
dan tarina on huomioitava.

Pelastuslaitoksen kannanotto kohdistui uudisrakennusten palo-
teknisiin ratkaisuihin, joista tulee laatia erillinen palotekninen
suunnitelma, joka hyvaksytetdan pelastusviranomaisella.
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Rakennusviraston kannanotto kohdistui suunnittelualueeseen
kuuluvan puistokaistaleeseen. Kaavatydssa olisi hyva tutkia puis-
toalueen liittdmisté osaksi tonttia. Puiston merkitys viheralueena
on arvioitu vahaiseksi.

Ymparistékeskuksen kannanotto kohdistui tontin tdydennysra-
kentamisen kannalta hyvaan sijaintiin ja saavutettavuuteen paara-
dan varrella. Ympaéristokeskus kannattaa tdydennysrakentamista
hyvien joukkoliikenneyhteyksien aarella. Tontin itdkulmassa kas-
vavan luonnonsuojelulain nojalla juurineen rauhoitetun mantsu-
rianjalopahkinan elinedellytysten turvaaminen maankaytén tehos-
tuessa pitaa selvittda. Jatkosuunnittelua varten tulee selvittda
juna- ja katuliikenteen meluhaitat. Rautatieliikenteen tarina- ja
runkomeluhaitat tulee arvioida. Maaperéan mahdollinen pilaantu-
neisuus tulee tarkastaa kayttdhistoriatietojen perusteella.

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa seka valmisteluaineistoa
koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu
huomioon kaavatydssa siten, etta on tehty tarpeelliset selvitykset,
arvioinnit ja tarkistukset, joiden perusteella on laadittu tarpeelliset
kaavamerkinnat ja -mé&araykset. Rakennusryhman etaisyytta suo-
jellusta puusta on kasvatettu.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteista

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa seka valmisteluaineistoa
koskevia mielipidekirjeitd saapui 7 kpl. Lisaksi suullisia mielipiteita
on esitetty asukastilaisuudessa, puhelimitse ja erillisessa suunnit-
telijatapaamisessa.

Mielipiteet kohdistuivat padasiassa rakentamisen maaraan ja lii-
kennejarjestelyihin. Tontin tehokkaampaan rakentamiseen suh-
tauduttiin padasiassa myonteisesti. Kaupunkirakenteen tehosta-
misen maaraa pidettiin sopivana. Uuden rakentamisen nivelty-
mistéd naapurustoon pidettiin hyvana. Epailya ja huolta aiheutti uu-
den rakentamisen ja tulevien asuntojen méaaran suhde vakiintu-
neeseen pientalojen vehredan maisemaan ja nykyisten asukkai-
den olosuhteisiin. Todettiin, ettd yleiskaava 2002 alue on merkitty
pientalovaltaiseksi alueeksi, asumiseen. Tontin pihajarjestelyja at-
riumtaloratkaisuineen ei pidetty hyvina. Talojen julkisivuarkkiteh-
tuuria vierastettiin. Tonttiliittyman sijainti Asteritien puolella jakoi
mielipiteitd puolesta ja vastaan.

Liikenteen lisddntyminen rakennusaikana ja sen jalkeen, pyséa-
koéintipaikkojen riittavyys ja turvallisuuskysymykset Asteritien ja
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Ukkostien suunnalla huolettivat, koska lahialueella on kaksi paiva-
kotia ja paikoitellen ndkemé&esteitd seka huolimattomasti pysakoi-
tyja autoja. Kevyen liikenteen yhteydelle Pukinmaenkaaren puo-
lelle ndhtiin myos tarvetta. Todettiin, etta juurineen suojellun luon-
nonmuistomerkin Mantshurian jalopahkindpuun ja muidenkin ar-
vokkaiden puiden elinolosuhteiden sailymisen edellytykset tulisi
selvittaa. Rakennustyd, louhinta ja rajaytykset voivat vaurioittaa
puita ja naapuritaloja. Pukinmaki-seura totesi, etta tontilla on pai-
kallishistoriallista arvoa ja kerrostumia mm. tanssikoulun ja pieni-
muotoisen teollisen toiminnan muodossa. Jatkossa tata historiaa
voisi mahdollisesti hyédyntaa.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatydssa siten, etta on laadittu
tarpeelliset selvitykset ja arvioinnit. Naiden perusteella on laadittu
tarpeelliset kaavamerkinnat ja -maaraykset. Rakennusten etai-
syyttd suojellusta puusta on kasvatettu.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Tata selostusta tdydennetadan asemakaavan muutosehdotuksen julkisen ndhtavil-
laolon jalkeen.

Esitelty lautakunnalle
Helsingissa, 9.5.2017

Marja Piimies




Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
Kaavan nimi

Hyvéaksymispvm

Hyvaksyja

Hyvaksymispykala
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]

091 Helsinki Tayttdmispvm

37. kaupunginosa Pukinm&ki, kaavanumero 12448

0,6018

Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm

Kunnan kaavatunnus

Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,6018

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

Rakennuspaikat [Ilkm]

Omarantaiset

Lomarakennuspaikat [Ilkm] Omarantaiset

03.04.2017

15.08.2016
09112448

0,0000

Aluevaraukse

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-

m?]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.

[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m2 +/-]

Yhteensa

0,6018

100,0

4950

0,82

0,0000

3844

A yhteensa

0,4908

81,6

4950

1,01

0,0485

3844

|P yhteensa

Y yhteensa

|IC yhteensa

|K yhteensa

T yhteensé

V yhteensa

-0,0559

|R yhteensa

[L yhteensa

0,1110

18,4

0,0074

|E yhteensa

S yhteensa

IM yhteensa

|W yhteensa

tilat

Maanalaiset

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

m?]

Kerrosala [k-

Pinta-alan muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-m2 +/-]

Yhteensa

0,1664

27,7

0,1664

Rakennussuojelu

ISuojeIIut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[Ikm]

[k-m?]

[Ikm +/-]

[k-m? +/]

Yhteensa




Alamerkinnat

Aluevarauksetl Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k-
[ha] [%] m?2] [e] [ha +/-] m2 +/-]
Yhteensa 0,6018 100,0 4950 0,82 0,0000 3844
A yhteensa 0,4908 81,6 4950 1,01 0,0485 3844
AK 0,4908 100,0 4950 1,01 0,4908 4950
AO -0,4423 -1106
|P yhteensa
Y yhteensa
IC yhteensé
IK yhteensi
T yhteensa
V yhteensa -0,0559
VP -0,0559
IR yhteenséa
IL yhteensi 0,1110 18,4 0,0074
Kadut 0,0787 70,9 0,0074
LR 0,0323 29,1
|E yhteensa
S yhteensa
IM yhteensa
W yhteensa
Maa:;?;talset P"[‘;: -]ala Pm{:ziala Kerrc::;la [k Ipinta-alan muut. [ha +/-Kerrosalan muut. [k-m? +/-]
Yhteensa 0,1664 27,7 0,1664
ma 0,1664 100,0 0,1664
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PUKINMAKI, ASTERITIEN KORTTELI 37085, ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelun tavoitteet ja alue

[ ] Suunniteltu kerrostalo
£87 Purettava rakennus

RN

[ ] Atrium-piha
Rauhoitettu puu

——9 Ajoyhteys tontille ja
pihakannen alle

Asemakaavan muutos koskee Asterintie 1 ja 3:ssa sijaitsevia kahta
erillispientalotonttia, jalankululle ja polkupyérailylle varattua katualuetta
seka puistoa. Suunnitteilla on 2-5 -kerroksinen asuinkerrostalo nykyisin
vajaasti rakennetuille tonteille.

Osallistuminen ja aineistot

Kaavoittaja on tavattavissa Pukinméen kirjastossa 14.9.2016
klo 17-19.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (vii-
tesuunnitelma ja havainnekuva) on esilla 5.9.—-26.9.2016 seuraavissa
paikoissa:

¢ info- ja nayttelytila Laiturilla, Narinkka 2

¢ Pukinmaen kirjastossa, osoite Kenttakuja 12

e verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetadn miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus
etenee ja missa vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tdydennetaan
tarvittaessa kaavaprosessin edetessa.



Osalliset

Vaikutusten arviointi
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Suunnitteluun liittyvaa aineistoa paivitetdan Helsingin karttapalveluun
kartta.hel fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seka valmistelu-
aineistosta pyydetdan esittdmaan viimeistaan 26.9.2016.

Kirjalliset mielipiteet lahetetdan osoitteeseen Helsingin kaupunki,
Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN
KAUPUNKI, (kayntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13)
tai sahkopostilla helsinki.kirfaamo@hel fi

Mielipiteet voi esittda myos suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukateen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille jarjestetaan
erillinen neuvottelu ja heiltd pyydetaan tarvittavat lausunnot.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
¢ alueen ja l&hialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
e seurat ja yhdistykset
— Pukinmaki-Seura
— Helsingin Yrittgjat
e asiantuntijaviranomaiset
— Helen Oy
— Helen Sahkéverkko Oy
— Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma (HSL)
— Helsingin seudun ymparistdpalvelut (HSY) vesihuolto
— Liikennevirasto
— Uudenmaan elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskus (ELY-
keskus)
— kiinteistdviraston geotekninen osasto
— kiinteistdviraston tonttiosasto
— pelastuslaitos
— rakennusvalvontavirasto
— rakennusvirasto
— ymparistékeskus

Kaavan valmistelun yhteydessa arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia rakennettuun ymparistéon ja likenteeseen seka laaditaan tarvit-
tavat selvitykset kaavaratkaisun merkittavien vaikutusten arvioimiseksi.
Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kau-
pungin asiantuntijat seka tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.
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Suunnittelun taustatietoa

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaupunki omistaa muut alueet.
Kaavoitus on tullut vireille tonttien omistajan hakemuksesta. Kiinteisto-
virasto valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti
kyseeseen tulevan maankayttdsopimuksen hakijan kanssa kaytavissa
neuvotteluissa.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1981-1987) ja
niissd alue on merkitty erillispientalojen korttelialueeksi, puistoksi seka
jalankululle ja polkupydrailylle varatuksi kaduksi, jolla tontille ajo on sal-
littu.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty pientalovaltaiseksi alueeksi, asu-
minen.

Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (2016) alue on merkitty
asuntovaltaisiksi alueiksi A2 ja A3.

Tonteilla on nykyisin yksi- ja kaksikerroksiset asuintalot sek& kaupunki-
kuvallisesti arvokasta puustoa. Tontilla sijaitsee asemakaavaan mer-
kitty luonnonsuojelulain mukainen juurineen rauhoitettu luonnonmuisto-
merkki mantsurianjalopahkindpuu (Juglans mandshurica).

Lisatiedot suunnittelijoilta

Maankaytt6
Joakim Kettunen, arkkitehti, p. (09) 310 37289,
[oakim.kettunen@hel fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaa-
lisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twit-
ter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) seka
Suunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel fi/suunnitelmavahti).
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Kaavoituksen eteneminen

ekaavoitus on tullut vireille vuonna 2015 tontin omistajan hakemuksesta

Vireilletulo
svireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) seka kaavan
valmisteluaineiston nahtavilldolosta ilmoitetaan osallisille kirjeilla ja verkkosivuilla
www.hel fi/ksv seka lehti-ilmoituksella Koillis-Helsingin Lahitieto -lehdessa.
OAS *0AS nahtavilla 5.9.-26.9.216 , Kaavoittaja on tavattavissa 14.9.2016 Pukinmaen kirjastossa.
*0AS:sta ja valmisteluaineistosta on mahdollisuus esittaa mielipiteita

ekaavaehdotus esitellaan kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta talvella vuonna 2016-17

ekaavaehdotuksen julkisesta ndhtavillaolosta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa,
Hufvudstadsbladetissa, Metro-lehdessa, verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset seka
Helsingin kaupungin kirjaamon ilmoitustaululla

Ehdotus eviranomaisilta pyydetaan lausunnot ja kaavaehdotuksesta on mahdollisuus tehda muistutus
etarvittaessa lausunnot ja muistutukset kasitelldaan kaupunkisuunnittelulautakunnassa

ekaupunginhallitus kasittelee kaavaehdotuksen
ekaupunginvaltuusto hyvaksyy kaavan
Hyvdksyminen | ekaava tulee voimaan.




ILMAKUVA Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Pukinmaki, Asteritie Lantinen toimisto
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
- MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Rautatiealue.

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnén poistamista.

Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin numero.

Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
r_akennuksen tai sen osan suurimman sal-
litun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron edessé osoittaa,
kuinka suuren osan rakennuksen suurimman
kerroksen alasta saa kellarikerroksessa kayttaa
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Rakennusala.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

Jatteiden kerailylle varattu alueen osa, jolle saa
sijoittaa jatesuojan ja syvakeraysastian. Sijainti
on likimaarainen.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu likimaarainen
alueen osa.

Maanalainen pysakaintitila, jolle saa rakentaa
pihakannen alaisen autohallin asemakaavassa
osoitetun kerrosalan lisaksi.

Katu.
Jalankululle ja polkupydrailylle varattu katu.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
jarjestad ajoneuvoliittymad. Pelastustien toteut-
taminen sallitaan liittymakiellosta riippumatta.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jolla ulko-
vaipan kokonaisaaneneristavyyden tulee olla
vahintaan luvun osoittama dB maara.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

Jarnvagsomrade.

Linje 2 m utanfdr planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgréans.
Gréans for delomrade.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.

Kvartersnummer.
Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pa gata.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger stdrsta tillatna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller
i en del darav.

Ett braktal framfor en romersk siffra anger hur stor
del av arealen i byggnadens storsta vaning man

far anvanda i kéllarvaningen fér utrymme som raknas
i vaningsytan.

Byggnadsyta.

Ko6rramp till underjordiskt utrymme.

Del av omréde reserverat for insamling av avfall,
dar skyddstak och djupkarl for avfall far placeras.

Placeringen ar riktgivande.

For lek och utevistelse reserverad ungefarlig del av
omrade.

Underjordiskt parkeringsutrymme, dér en under gards-
dacket belagen billhall far byggas utdver den i
detaljplanen anvisade vaningsytan.

Gata.
Gata reserverad for gang- och cykeltrafik.

Del av gatuomrades grans dér in- och utfart
ar forbjuden. Byggande av raddningsvag &r
tillatet utan hinder av anslutningsforbudet.

Beteckningen anger den sida av byggnadsytan
dar yttervaggens totala ljudisileringsformaga ska
vara minst pa den niva som talet anger.



——e—— Teknisen huollon tunneli. Tunnelin kohdalla ei

saa tehda louhintaa ja rakentamista siten, etta
siitd aiheutuu haittaa tunnelille tai sen kaytdlle.

Merkinnan osoittamalla rakennusalalla tulee olla
yhtendinen rakennus tai rakennukset on liitettava
toisiinsa.

Séilytettdva kaupunkikuvallisesti arvokas puu.

Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain nojalla
juurineen rauhoitettu luonnonmuistomerkki, mantsu-
rian jalopahkind. Alue tulee suojata aitaamalla ennen
rakentamisen aloittamista. Alueella ei saa liikkua tyo-
koneilla eika siella saa varastoida. Suojellun puun elin-
olosuhteita ei saa heikentaa. Juuristoalueen maaperan
vesiolosuhteet tulee turvata ohjaamalla ja imeyttamalla
hallitusti puhtaita kattovesia juuristoalueella. Alueelle
ei saa rakentaa maaperaa muokkaavia rakenteita.

AK-KORTTELIALUE

Rakennusten julkisivumateriaalin tulee olla padosin
kiviainesta, esim. tiiltd, slammattua tiilta tai rappausta.

Katolle johtavan ilmanvaihtokuilun saa rakentaa
asemakaavassa merkityn kerrosalan lisaksi.

Pihakannen alaisen pysékéintihallin poistoilmahormit
tulee sijoittaa rakennuksiin ja johtaa ylimman tason
ylapuolelle.

Kattorakenteet tulee ensisijaisesti toteuttaa viherkattoina.

Mahdolliset maanalaisten tilojen kuivatus- ja jate-
vedet tulee johtaa tarvittaessa kiinteistokohtaisella
pumppaamolla yleiseen viemariverkostoon.

Rakentamisessa ja mahdollisten louhintat6iden suun-
nittelussa tulee huomioida alueella sijaitsevat tunnelit
ja kaukolampdtunnelin pystykuilu rakenteineen.

Tontin maaperan pilaantuneisuus tulee selvittaa ja tarvit-
taessa maapera on kunnostettava ennen rakentamista.

Tontin korkeuserot tulee maisemoida ja sovittaa yhteen
ymparoivaan maanpintaan tarvittaessa muurein, teras-
sein ja luiskin.

Rakentamatta jaavat tontin osat, joita ei kayteta kulku-
teina tai pysakaintiin, tulee istuttaa olemassaolevaa
kasvillisuutta hyddyntaen.

Tunnel for tekniska service. Vid platsen for tunneln far inte
utforas sprangningsarbeten eller sddant byggnadsarbete
som kan orsaka olagenhet for tunneln eller dess drift.

Pa den byggnadsdel anger ska placeras en enhetlig
inte trafikera i omradet och det far inte anvandas for lagring.
byggnad eller byggnaderna ska fogas ihop.

Trad som ar vardefullt for stadsbhilden och ska bevaras.

Del av omrade dér ett naturminnesmarke, mandjurisk val-
not, ar belagen. Tradet, inklusive rotsystemet, ar fridlyst
enligt naturvardslagen. Omradet ska skyddas genom in-
gardning innan byggande inleds. Arbetsmaskiner tillats

Det fridlysta tradets livsforhallanden far inte forsdmras.
Jordmanens vattenférhallanden runt rotsystemet ska
sakerstallas genom att kontrollerat leda och infiltera rent
takvatten i rotomradet. | omradet far inte byggas
konstruktioner som paverkar jordmanen.

AK-KVARTERSOMRADE

Byggnadernas fasadmaterial ska i huvudsak vara av sten-
material, t. ex. tegel, slammat tegel eller rappning.

Ett ventilationsschakt till taket far byggas utdver den
i detaljplanen angivna vaningsytan.

Franluftsschakten for parkeringshallen under gardsdack

ska placeras i byggnaderna och ledas upp ovanfor
den dversta nivan.

Takkonstruktioner ska foretradesvis utforas som grontak.

Eventuellt dranerings- och avfallsvatten i underjordiska
utrymmen ska vid behov ledas till allmént avloppsnéat
via fastighetens pumpstation.

Vid planeringen av byggande och eventuell schaktning
ska omradets tunnlar och fjarrvarmetunnels vertikal-
schakt med konstruktioner beaktas.

Tomtmarkens kontaminering ska utredas och vid behov
ska kontaminerad mark saneras fore byggandet inleds.

Hojdskillnaderna pa tomten ska gestaltas landskaps-
massigt och anpassas till omgivande marknivaer. Vid
behov ska murar, terrasser och ramper anvandas.

Obebyggda delar av tomten, som inte anvands gang-
vagar eller for parkering ska planteras sa att befintlig
vaxtlighet utnyttjas.



Katolle sijoitettavien teknisten tilojen ja laitteiden on
sovittava koko rakennuksen ulkonakodn.

Jatehuolto tulee jarjestaa keskitetysti jatehuoneisiin,
syvakeraysastioihin tai jatekatoksiin.

Autopaikat on sijoitettava kellariin.

Asukkaiden kayttoon on rakennettava riittavasti varas-
to- ja huoltotiloja.

Asukkaiden kayttoon on rakennettava riittavasti
yhteisia vapaa-ajantiloja ja vahintaan 1 talopesula.

Pysakadintitilat, tekniset tilat, vaestdnsuojat, asukkaiden
varastot ja yhteistilat, kuten sailytystilat, pesutuvat,
kuivaushuoneet, saunat ja kerhotilat saa rakentaa
kaavassa osoitetun kerrosalan lisaksi.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi rakennettavia
tiloja varten ei tarvitse varata autopaikkoja eika vaeston-
suojaa.

Tonteilla asuntojen huoneistoalasta vahintaéan 50 %
tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittion/keittotilan
lisaksi kolme asuinhuonetta tai enemman.

Hulevedet tonteilla

Hulevesia tulee mahdollisuuksien mukaan viivyttaa
tontilla, viherkatoilla tai viivytysrakentein ja johtaa
hallitusti maanvaraiselle piha-alueelle.

Ennen rakentamislupaa tulee laatia selvitys hule-
vesien viivyttamis- ja imeyttdmismahdollisuuksista.

Pihakansi

Pihakansi on paaasiallisesti rakennettava ja istutettava

leikki- ja oleskelutiloiksi ja jarjestettava viintyisiksi istutuksin.

Pihakannesta on oltava puolet istutettua alaa ja
vahintaan yksi puu.

Pihakannelta tulee olla esteetn yhteys maantasolle.

Takets tekniska utrymmen och installationer ska
anpassas till byggnadshelheten.

Sophanteringen ska anordnas centralt i soprum,
djupbehallare eller med skarmtak for avfall.

Bilplatser ska placeras till kallaren.

For invanarna ska det byggas tillrackligt med forrads-
och serviceutrymmen.

For invanarna ska det byggas tillrackligt med gemen-
samma fritidsutrymmen och minst 1 tvattstuga.

Utdver den i detaljplanen angivna vaningsytan far man
bygga parkeringsutrymmen, tekniska utrymmen, skydds-
rum, invanarnas forrad och gemensamma utrymmen
sasom férvaringsutrymmen, tvattstugor, torkutrymmen,
bastur och klubbutrymmen.

For utrymmen, som far byggas utdver den i detaljplanen
angivna vaningsytan behdver inte reserveras bilplatser
eller skyddsrum.

Pa tomter ska minst 50 % av bostadernas sammanlagda
lagenhetsyta utgdras av bostédder som férutom kdk/kokut-
rymme har minst tre bostsadsrum.

Dagvatten pa tomten

Dagvatten ska i man av méjlighet férdréjas pa tomten,
pa gréntak eller med konstruktioner, som férdréjer och
reglerat leder vattnet till gardsomrade med markkontakt.

Fore bygglovet ska en utredning gdras 6ver fordréjning
och infiltering av dagvatten.

Gardsdict

Gardsdack ska huvudsakligen byggas och planteras
for lek och vistelse och goras trivsam med planteringar.

Av gardsdacket ska hélften vara planterat omrade och
minst ett trad.

Gardsdacket ska ha en tillganglig forbindelse fill
markytan.



Melu. 3rind ia man

Rakennukset tulee suunnitella siten, etta raideliikenteen
aiheuttama tarina tai runkomelu ei ylita tavoitteena
pidettdvaa enimmaisarvoa asuintiloissa.

Rakennusten perustusten suunnittelussa tulee ottaa
huomioon radan aiheuttama runkomelu.

Jos julkisivua koskee aaneneristavyysvaatimus vahin-
taan 33 dB, ei asuntoja saa avata vain taman julki-
sivun suuntaan.

Rakennukset tulee rakentaa yhteen.
Parvekkeet on lasitettava.

AUTOPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARAT
Kerrostalot 1 ap / 130 k-m2
POLKUPYORAPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARAT

1 pp / 30 m2 asuntokerrosalaa. Polkupyo6rapaikoista
75 % on sijoitettava rakennuksiin tai kellarikerroksiin.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

Buller. vibration ach luftkali

Byggnaderna ska planeras sa att vibration eller
stomljud fran spartrafiken inte 6verskrider de maximi-
varden som efterstravas for bostadsutrymmen.

Vid planering av byggnadernas grund ska stomljudet
fran jarnvagen beaktas.

Ifall en fasad har ett ljudisoleringskrav pa minst 33 dB
far bostader inte 6ppna sig enbart mot denna fasad.

Byggnaderna ska byggas ihop.
Balkongerna ska inglasas.
MINIMIANTAL BILPLATSER
Flervaningshus 1 bp / 130 m2 vy.

MINIMIANTAL CYKELPLATSER

1 ¢p / 30 m2 bostadsvaningsyta. 75 % av cykelplatser ska
placeras i byggnad eller i kallarvaning.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvarters-
omradena utarbetas en separat tomtindelning.
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27.1.2017 klo 9 Erottajan paloasemalla
13.4. lisdtty huomio nostopaikkojen sijainnista ja lukumddrdstd

MUISTIO PALOTARKASTAJAN KANSSA
PIDETYSTA SUUNNITELMAKATSELMUKSESTA

Paikalla: Palotarkastaja Katja Seppdld
Arkkitehti Tuomas Toivonen

Kaytiin 1dpi suunnitelmat, tontin pelastustiet ja nostopaikat, osastoinnin ja savunpoiston periaatteet.

Rakennuksen A- ja D-portaiden asunnoista poistuminen on porrashuoneen tai asunnon ikkunan (varatie)
kautta. Nostopaikkoja on nelji, joista kaksi on paikoitustasolle johtavan sisdénajoviylén varressa (tontin
alueella), ja kaksi yleisilld katualueilla.

Rakennuksen B- ja C-portaiden asuntoihin on kdynti sisdpihan luhtikdytdvan kautta. Ndistd asunnoista
poistuminen ulkotilaan luhtikéytéville, josta on kéynti kahteen erilliseen osastoituun porrashuoneeseen.
Poistumisreitin pituus asunnon siséltd luhdin kautta osastoituun porrahuoneeseen alle 45m. Asuntojen
luhdinpuoleinen julkisivu ei ole osastoitu, asuntojen ovet EI30 ja ikkunoiden alareuna véh 1400 mm luhdin
lattiapinnasta. Luhdin ja julkisivun materiaalit palamattomia, ja erityistd huomiota kiinnitettdva luhdin ja
julkisivun liitokseen (ikkunan leiskahduspalo ei paédse luhdin ja seinén vilistd seuraavaan kerrokseen).

Atriumpihan sisénurkissa huomioitava ns. 2m sdént6 eri osastojen ikkunoiden vélill4.

Savunpoisto kaikissa porrashuoneesta kaukokaukaistavan sp-luukun avulla. VSS:n savunpoisto
ldpituulettamalla rydmintdluukun tms kautta ulos. Asuntovarastoista ei ole suoraa yhteytté
porrashuoneeseen jota kautta savu pédsisi asuntojen poistumistichen.

Paikoitustason savunpoisto koneellisesti (ei tarvitse olla automaattinen). Poistumisteiden automaattinen
valaistus. Suunnitelmia tarkennetaan vield néiltd osin.

Syvikerdysastioiden sijainti, etdisyys asuinrakennukseen vih. 8 m.
Kohde suunnitellaan ja toteutetaan Suomen rakentamisméérayskokoelman mukaisesti.

Tontin sisddnajoteiden alkupdihin tai paikoitusalueille on nikyville paikalle sijoitettava opastaulu, jossa
osoitetaan rakennusten ja niissé olevien sisdénkédyntien sijainnit. Opastaulu toteutetaan
pelastusviranomaisen laatiman ohjeen mukaisesti, mutta siitd tulee kaunis.

Sahkoverkkoon kytketyt palovaroittimet asunnoissa, suunnitellaan ja toteutetaan Sisdasiainministerion
asetuksenpalovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta 239/2009 mukaisesti.

Kohteesta ei tarvita paloteknistd lausuntoa (vrt. pelastuslaitoksen aiempi kannanotto OAS kaava-
aineistosta 9.9.2016 / 25 § Pelastuslaitoksen kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan Pukinméki,
Asteritien korttelin 37085 asemakaavan muutoksesta HEL 2011-003849 T 10 03 03).

Seuraava suunnitelmakatselmus rakennuslupaa sisdénjétettéessa.

HUOM: Nostopaikkojen mddrd muuttunut jatkosuunnittelussa (mm. Asteritien katualueella sijaitseva
paikka jddnyt pois), pdivitetty nostopaikkojen lukumddrd ja sijainnit arvioitu yhdessd KSV:n kanssa
suunnittelupalaverissa maaliskuussa 2017. Pdivitetyt nostopaikat esitetty suunnitteluaineistossa ja
pelastustiepiirroksessa (huomautus muistioon lisdtty 13.4.2017).
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AU<OoN 170305-1 1(6) + liitteet

DI Miro Aalto, DI Benoit Gouatarbes 23.3.2017
Asteritie 1

Tilaaja: Rakennuskartio Oy

Tilaus: 17.3.2017

Yhteyshenkilo: Tuomas Toivonen

LIIKENTEEN MELUSELVITYS

2.1

2.2

Akukon Oy

Tausta

Helsingin Malmin juna-aseman ja Pukinméen juna-aseman vilissd Asteritie 1 suunni-
tellaan uusia asuinrakennuksia. Kohde sijaitsee pddradan vélittoméssa 1dheisyydessé.

Ulkomelun yleiset ohjearvot oleskelualueilla (esim. pihat ja parvekkeet) ovat Lacq 55 dB
péivalld (klo 7-22) ja 50 dB yollad (klo 22-7) [1]. Asuintiloissa ohjearvot ovat 35 dB pdi-
viélld ja 30 dB yolla.

Téssd raportissa esitetddn kohteen liikennemelun mallilaskennan tulokset rakennusten
julkisivuilla ja pihoilla. Laskenta sisdltdd tie- ja raideliikenteen. Liséksi annetaan ase-
makaavavaatimusta vastaava A-dédnitasoerotus eri julkisivuilla niiden osien &énieris-
tyksen mitoitusta varten.

Melulaskenta

Laskenta- ja maastomalli

Ympadristomelun laskennat tehtiin Datakustik CADNA/A 2017 -tietokoneohjelmalla
kdyttden kahta yhteispohjoismaista ympaéristomelun laskentamallia:

o katuliikenne: tieliikennemelun laskentamalli [2] seka
o junaliikenne: raideliikennemelun laskentamalli [3].

Kolmiulotteiseen tietokonemalliin sy6tettiin alueen maaston korkeuskéyrét, rakennus-
ten sijainnit ja korkeudet seké liikennevéylien sijainnit ja korkeustiedot.

Rakennusten korkeustiedot ja sijainnit syotettiin malliin kdyttden ldhtotietoina kohteen
korttelisuunnitelmaa ja asemapiirustusta (Tuomas Toivonen, 6.3.2017).

Laskentasuureet ja -pisteet

Laskentasuureena on A-keskidédnitaso Laeq. Selvityksen tulokset, eli lasketut melutasot,
esitetddn sekd julkisivuihin kohdistuvina ettéd pihoilla esiintyvind melutasoina.

Pihojen &énitasot ovat kokonaismelutasoja siind mielessd, ettd ne sisdltavit kaikki hei-
jastukset kovista pystypinnoista, kuten talojen ulkoseinistd. Téllainen laskentatulos
edustaa ulkotilojen, kuten oleskelualueiden, melua.

Seindn itsensd heijastusta ei oteta huomioon rakennuksen julkisivuun kohdistuvaa me-
lutasoa arvioidessa. Julkisivuihin kohdistuvan melun ohjearvot koskevat melua, josta
heijastuksen osuus on poistettu. Siten aivan seindn ldhelld ohjearvoihin verrattava da-
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2.3

2.4

nitaso on n. 3 dB pienempi, kuin mitd melukartta nédyttdd. Sen sijaan julkisivujen las-
kentapisteiden tuloksissa dénitaso on suoraan julkisivulle kohdistuva melutaso.

Melukartan laskenta tehtiin kédyttden 2 x 2 m2 suuruisia laskentaruutuja. Laskenta-
pisteet sijaitsivat 2 m korkeudella maanpinnasta. Ldhimpien rakennusten julkisivujen
melutasojakautumat laskettiin sijoittamalla laskentapisteitd kunkin kerroksen korkeu-
delle ja vaakasuunnassa enintdan 10 m vélein.

Tieliikenne

Laskennassa otettiin huomioon Malmin kauppatien, Asteritien ja Malminkaaren lii-
kenne. Muut tiet ovat kauempana tai niiden liikennemaééréat ovat pienid, eikd niiden
melulla ole merkittdvad vaikutusta kokonaismeluun kohteessa.

Laskennassa kdytetyt keskiméddrdisen arkivuorokauden liikenteen (KAVL) tiedot vuo-
delta 2016 on esitetty taulukossa 1. Liikennemaéérien ei ennusteta kasvavan nykyisesta.
Liikennetiedot saatiin Helsingin kaupungin kaupunkisuunnisteluvirastolta (Kaisa
Reunanen, 21.3.2017).

Todettakoon, ettd melutasot eivit ole herkkii litkenteen vaihteluille. Esimerkiksi 50 %
kasvu litkennemaéérissd aiheuttaa melutasoon vain 1,8 dB lisdyksen.

Taulukko 1. Laskennassa kdytetyt litkennetiedot (2016).

tie KAVL raskas-% nopeus,
km/h
Malmin kauppatie 4 400 4 40
Asteritie 100 0 30
Malminkaari 14 500 6 50

Paivdosuudeksi vuorokausiliikenteestad oletettiin 90%.

Raideliikenne

Padradan ennustettu liikkenne otettiin huomioon téssd selvityksesséd. Laskennassa kéy-
tetyt ennusteliikennemaéérét on esitetty faulukossa 3. Tiedot saatiin VR Track Oy:ltd
29.9.2015. Lé&hijunien nopeutena kiytettiin 80 km/h ja kaukojunien nopeutena
140 km/h.

Taulukko 3. Laskennassa kiytetyt pddradan junalitkenteen ennustemddrit ja junien pituudet.

tyyppi paiva y6  pituus
(kpl] [kpl] [m]

lahiliikenne (vuosi 2035)

Smb sahkoémoottorijunat 380 55 75
Sm4 111 20 109
Sm1/2 paikallislikenteen séhkomoottorijunat 56 10 53
kaukoliikenne (vuosi 2050)

Sm3 Pendolino 45 9 200
1C2 Sr2-veturin vetamat kaksikerroksisista 74 6 180

IC-vaunuista koostuvat junat
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Sr1/Sr2 10 8 225

Laskentatulokset

Liitteissé on esitetty pdivdaikainen (klo 7-22, liite A1) ja yoaikainen (klo 22-7, liite A2)
keskidgdnitaso Laeq -

Pihoille keskidénitaso on laskettu 2 m korkeudella maanpinnasta ja julkisivuille suu-
rimmat keskidédnitasot on laskettu kerroskohtaisesti. Rakennusten seinilld olevat kah-
deksankulmaiset tunnukset ilmoittavat suurimman kyseisilld julkisivuilla esiintyvén
keskiddnitason Laeq. Merkintd on samalla kerroskorkeudella, jolla kyseinen taso esiin-

tyy.

Tulosten tarkastelu

Julkisivuihin kohdistuvat melutasot ja aanieristysvaatimukset

Sisdmelun yleiset ohjearvot asuintiloille ovat 35 dB pdivilla ja 30 dB yolld [1]. Kaava-
vaatimusta vastaava A-ddnitasoerotus ALs maédritetddn julkisivuun kohdistuvan melun
A-ddnitason ja sisdmelun A-ddnitason tavoitearvon erotuksena.

Julkisivuille, joilla A-dénitasoerotus AL alittaa 25 dB ei tarvitse asettaa kaavavaatimus-
ta eikd tarvitse tehdd varsinaista julkisivujen osien &énieristyksen mitoitusta, silld ta-
vanomaisten ulkoseiné- ja ikkunarakenteiden dénieristys lilkennemelua vastaan on riit-
tdva.

HUOM! Kaavavaatimus sekoitetaan usein epihuomiossa julkisioun eri osien dédnieristysvaati-
musten kanssa. ALa (tai kaavavaatimus) ei ole sama suure kuin ulkoseinien tai ikkunoiden dd-
nieristys likennemelua vastaan, vaan se on arvo, jota on kdytettivd julkisivun eri osien di-
nieristyksen mitoituksessa. Julkisioun osien (esim. ulkoseindn tai ikkunan) dinieristysluku lii-
kennemelua vastaan Rayn (FRw+Cw) on tarkistettava huonetilakohtaisesti ja se on suurempi
kuin ALa. Esim. ikkunoiden dinieristysvaatimus riippuu mm. ikkunoiden suhteellisesta pinta-
alasta ja huonetilavuudesta.

Lisdksi raideliikenteestd asuntoihin kantautuvan melun arvioinnissa on aiheellista tar-
kastella keskiddnitasojen lisdksi my0s ohiajojen aikaisia enimmaéisdénitasoja Lamax, jotka
voivat olla merkittdvid yoaikaisesta melusta aiheutuvan unihaitan kannalta. Ympéris-
tomelusta aiheutuville ja asuntojen sisétiloihin kantautuville enimmaistasoille ei kui-
tenkaan ole sitovia ohjearvoja. Ympdristoministerion julkaisemassa julkisivujen &a-
nieristyksen mitoitusoppaassa [4] asuintiloissa yoaikaan esiintyville enimmadistasoille
on esitetty suositusarvoksi Lamax <45 dB.

Kaavavaatimusta vastaava A-dédnitasoerotus vaihtelee riippuen julkisivun ja meluléh-
teen etdisyydestd ja suunnasta meluldhteisiin ndhden. Lisdksi A-ddnitasoerotus vaihte-
lee riippuen onko se laskettu keskidédnitason tai enimmadisdanitason perusteella. Suosi-
tukset kaavavaatimusta vastaavaksi A-ddnitasoerotukseksi on esitetty eri rakennusten
julkisivuilla liitteessd B. Siniselld esitetyt luvut edustavat keskidénitason perusteella las-
kettuja vahimmadisvaatimuksia. Punaisella esitetyt luvut edustavat enimmdisdénitason
perusteella laskettuja vahimmadisvaatimuksia, jotka tulisi ottaa huomioon, mikéli ko.
julkisivulla on nukkumiseen tarkoitettuja asuintiloja.
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4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2

Rakennuksen osa A

Rakennuksen osan A péddradan suuntaiselle (eteld)julkisivulle kohdistuva keskidénita-
SO Laeq On pdivdaikaan enimmilldéan 64 dB ja yodaikaan 59 dB. Télloin asuntojen jul-
kisivujen &énitasoerotukseksi muodostuu ALxeq = 29 dB. Lisdksi yksittdisten junien
ohiajojen aiheuttaman melun enimmadisddnitaso Lamax on samalla julkisivulla enintdéan
80 dB. Kaavavaatimusta vastaava A-dénitasoerotus on tdlloin vdhintddn ALamax = 35
dB.

Rakennuksen osan itdjulkisivuille kohdistuva keskidénitaso Laeq on enimmilldén 62 dB
ja enimmadisddnitaso enimmillddn 77 dB. Télld julkisivulla kaavavaatimusta vastaava
A-danitasoerotus on keskiddnitason mukaan ALaeq = 27 dB ja enimmadisdédnitason mu-
kaan ALAmax = 32 dB.

Rakennuksen osan A pohjois- ja lansijulkisivuille ei ole erillisid ddnieristysvaatimuksia.

Rakennuksen osa B

Rakennuksen osan B pddradan suuntaiselle (eteld)julkisivulle kohdistuva keskidénitaso
Laeq on pédivdaikaan enimmilldén 67 dB ja yoaikaan 62 dB. Télloin asuntojen julkisivu-
jen dédnitasoerotukseksi muodostuu ALaeq = 32 dB. Liséksi yksittdisten junien ohiajojen
aiheuttaman melun enimmadisdénitaso Lamax on samalla julkisivulla enintdén 83 dB.
Kaavavaatimusta vastaava A-déanitasoerotus on tdlloin vahintddn ALama.x = 38 dB.

Rakennuksen osan itdjulkisivuille kohdistuva keskidénitaso Laeq on enimmilldén 65 dB
ja enimmadisddnitaso enimmillddn 81 dB. Télld julkisivulla kaavavaatimusta vastaava
A-ddnitasoerotus on keskiddnitason mukaan ALaeq = 30 dB ja enimmadisdédnitason mu-
kaan ALAmax = 36 dB.

Rakennuksen osan lédnsijulkisivulle kohdistuva keskidénitaso Laeq on enimmilldéan
62 dB ja enimmadisddnitaso enimmillddan 78 dB. Télld julkisivulla kaavavaatimusta vas-
taava A-ddnitasoerotus on keskiddnitason mukaan ALeq = 27 dB ja enimmdisédénitason
mukaan ALamax = 33 dB.

Rakennuksen osan B pohjoisjulkisivulle ei ole erillisid dédnieristysvaatimuksia.

Rakennuksen osa C

Rakennuksen osan C pddradan suuntaiselle (eteld)julkisivulle kohdistuvan yksittdisten
junien ohiajojen aiheuttaman melun enimmaéisdénitaso Lamax on enintdén 74 dB. Kaava-
vaatimusta vastaava A-danitasoerotus on tdlloin vahintddn ALamax =29 dB.

Rakennuksen osan C muilla julkisivuilla ei ole erillisid dénieristysvaatimuksia.

Piha-alueet
Melutason yleiset ohjearvot ulkona ovat 55 dB péivilld ja 50 dB yolla [1].

Rakennusten piha-alueilla lasketut pédivd- ja yoaikaiset keskidédnitasot Laeq ylittdvét
VNp:n pédivan ohjearvot 55 ja 50 dB rakennuksen péddradan puoleisilla alueilla. Mah-
dolliset leikki- ja oleskelualueet voidaan sijoittaa rakennuksen osan B pohjoispuolelle
siten, ettd rakennusmassat suojaavat padradan melulta.
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4.3

Viitteet

1.

Parvekkeet

Oleskeluun tarkoitetuilla parvekkeilla tulisi tavoitella vastaavia melutason ulko-ohje-
arvoja, jotka varsinaisiksi ulko-oleskelualueiksi suunnitelluilla pihoilla tulee saavuttaa.
Tieliikenteen parvekkeille aiheuttamat keskidénitasot eivét siis saa ylittad 55 dB paiva-
aikaan ja 50 dB yoaikaan [1].

Avoimilla parvekkeilla esiintyvd melutaso on yleensd enintddn 3 dB suurempi kuin
julkisivuun kohdistuva melutaso julkisivusta tulevan heijastuksen vuoksi.

Parvekelasitusrakenteen &énieristyksen mitoituksen ldhtokohtana on julkisivuihin
kohdistuvan keskidénitason ja parvekkeilla sallitun keskidédnitason vilinen &énitaso-
erotus ALa.

Julkisivuille, joilla lasketut pédivdaikaiset keskidénitasot ylittdvit 65 dB, ei suositella
suunniteltavan parvekkeita.

Julkisivuilla, joihin kohdistuvat pédivdaikaiset keskiddnitasot (ks. liite A1) ovat 63...65
dB, parvekelasituksen dédnieristysvaatimus ALs on 11...13 dB. Tdmén &énitasoerotuk-
sen saavuttamiseksi suosittelemme lasittamaan ko. parvekkeet 10 mm karkaistulla
parvekelasilla (yldosa, voi olla avattava, lasien vilissd vililistat) ja alaosa 5+5 mm la-
minoidulla lasilla. Parvekkeiden kattoihin tulisi asentaa 50 mm paksuja vaimennus-
verhouslevyjd kaiunnan vihentdmiseksi.

Julkisivuilla, joihin kohdistuvat pdivdaikaiset keskiddnitasot (ks. liite A1) ovat 60...62
dB, parvekelasituksen &dénieristysvaatimus ALs on 8...10 dB. Tdmén &dnitasoerotuksen
saavuttamiseksi suosittelemme lasittamaan ko. parvekkeet 6 mm karkaistulla parveke-
lasilla (yldosa, voi olla avattava, lasien vilissd vililistat) ja alaosa 4+4 mm laminoidulla
lasilla. Parvekkeiden kattoihin suositellaan asennettavaksi 50 mm paksuja vaimennus-
verhouslevyjd kaiunnan vahentdmiseksi.

Julkisivuilla, joihin kohdistuvat pdivdaikaiset keskiddnitasot (ks. liite A1) ovat 53...59
dB, parvekelasituksen dédnieristysvaatimus ALa on 1...7 dB. Ndilld julkisivuilla tavalli-
nen parvekelasitus (yldosa 6 mm karkaistu avattava lasi ja alaosa 4+4 mm laminoitu la-
si) on riittdva.

Julkisivuilla, joille kohdistuvat pdivéaikaiset keskiddnitasot (ks. liite A1) ovat enintddn
52 dB, ei melun kannalta vaadita lasitusta.

Miro Aalto Benoit Gouatarbeés
DI DI, FISE AA

Valtioneuvoston paitos melutason ohjearvoista (993/92). Helsinki 1992.
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TKT Henri Penttinen, DI Miro Aalto, DI Timo Peltonen 6.4.2017

Asteritie 1, Helsinki

Tilaaja: Rakennuskartio Oy
Tilaus: 29.3.2017
Yhteyshenkilo: Mika Vesterinen, Rakennuskartio Oy; Tuomas Toivonen, Now Office

TARINA- JA RUNKOMELUSELVITYS

3.1

Akukon Oy

Tausta

Helsinkiin osoitteeseen Asteritie 1 suunnitellaan rakennettavaksi asuinkerrostaloja.
Tarkastelukohde sijaitsee pddradan varressa Malmin ja Pukinméen juna-asemien vali-
selld rataosuudella. Suunniteltavat rakennukset tulevat sijoittumaan ldhimmilldén noin
30 metrin etdisyydelle padradasta.

Asemakaavamuutosta varten kohteesta on laadittava tdrina- ja runkomeluselvitys.

Téssd raportissa on esitetty suunnittelun lahtokohdaksi tarkoitettu tédrind- ja runkome-
luselvitys, jossa arvioidaan junaliikenteen tdrindvaikutuksia kohteen asuinrakennusten
toteutuksen kannalta.

Liikenteen tarinan ja runkomelun aiheutuminen ja leviaminen

Tdrindd voivat ympdaristoonsad aiheuttaa tieliikenne ja raideliikenne. Tarind kytkeytyy
rakennuksiin maaperén vilitykselld. Tarind etenee tehokkaasti pehmeé&dssa maaperdssa
kuten savikossa, ja vastaavasti vaimenee nopeasti jiykédssd maaperdssa kuten kalliope-
rdssd ja moreenimaalla. Kallioalueilla liikenteen tdrind jad niin vahéiseksi, ettei raken-
nuksen rakenteisiin tai ihmisiin kohdistuvia tdrindhaittoja padse muodostumaan.

Runkomelua aiheuttaa ympéristoonsa ldhtokohtaisesti vain raideliikenne. Kumipyoril-
1a kulkeva tieliikenne ei sen sijaan tyypillisesti aiheuta dénitaajuuksilla esiintyvéa ja si-
sdtiloissa meluna kuultavaa runkomeluherétettd. Runkomelu etenee tehokkaasti kal-
lioperdssd, mutta voi kytkeytyd rakennuksiin my6s moreenimaata tai kovaa pintamaa-
kerrosta pitkin muutamien kymmenien metrien etdisyydelle radasta. Runkomelu vai-
menee savikossa ja pehmeilld maalajeilla hyvin nopeasti etdisyyden kasvaessa.

Tarinan ja runkomelun tavoitearvot

Tarina

Suomessa ei toistaiseksi ole virallisia ohjearvoja liikennetdrinille eikd vakiintunutta ta-
rindn mittauskdytdntod. Tadrindn arviointi voidaan tehda kdyttden VTT:n esittdamia
asuinviihtyvyyteen perustuvia suosituksia litkennetédrinan tavoitearvoiksi [1,2]. Varah-
telyn tavoitearvot ilmoitetaan vardhtelynopeuden enimmadisarvoina vmay, joita ohiajosta
aiheutuva nopeussignaali ei saa sdd@nnollisesti ylittda.
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3.2

4.1

Uusien rakennusten ja véylien suunnittelussa on suosituksena, ettd asuintiloissa esiin-
tyva vérdhtely jaa alle 0,3 mm/s, jolloin keskiméérin vain 15 % asukkaista pitdd varah-
telyd hdiritsevand. Hyvadt asuinolosuhteet saavutetaan vidrdhtelyn jdddessd al-
le 0,1 mm/s, jolloin ihmiset eivét yleensd havaitse vardhtelyitd (havaintokynnys). Van-
hojen rakennusten osalta suositusarvo on 0,6 mm/s, jolloin keskiméérin 25 % asukkais-
ta pitdd varadhtelyd hairitsevana.

Tarin&dstd aiheutuvien haittojen ja valitusten vilttdmiseksi kohteen suunnittelun tavoi-
tearvona tulee kdyttdd 0,3 mm/s, joka vastaa uusien asuinalueiden vaatimustasoa.

Runkomelu

Runkomelun osalta kohteen asuintiloihin voidaan soveltaa VIT:n esittimi& [3] runko-
melun suositusarvoja: raideliikenteen runkomelun hetkellisten enimmadistasojen Lasmax
ei tulisi ylittdd 35 dB asuintiloissa, joiden julkisivulta on ndkoyhteys radalle eikd 30 dB
niissd asuintiloissa, jotka ovat radalta ilmadénend kantautuvan melun kannalta suojas-
sa.

Runkomelua aiheuttava véardhtelyherdte levidd radan ympéristoon maaperdan seka
mahdollisen kallioperén vilitykselld, ja kytkeytyy rakennuksiin niiden perustusten va-
litykselld. Rakennusten sisdtiloissa esiintyvd runkomelu on suurinta rakennuksen
alimmassa kerroksessa, ja vaimenee ylempiin kerroksiin edetessa.

Tarinan ja runkomeluheratteen esiintyminen kohteen maaperéassa

Lihtotiedot

Téssa selvityksessd raideliikenteen aiheuttamaa tdrindd ja runkomelua on arvioitu pe-
rustuen kohteen sijaintitietoihin, lihialueen maaperitietoihin sekd alustaviin suunni-
telmiin tulevien asuinkerrostalojen sijoittelusta ja kerrosluvusta. Suunnittelualueen ra-
kennusten sijaintien kohdalta ei tédtd tarkastelua varten ollut kédytettdvissd pohjatutki-
mustietoja tai perustamistapalausuntoa.

Suunnittelualueen kohdalla junaradan ratarakenteeseen ei ole asennettu vardhtelyn
vaimennusmateriaaleja. Tarkastelussa on hyddynnetty myos padradan varrella muual-
la aiemmin tehtyjad vardhtelymittauksia.

Suunnittelualueen ympariltd on runsaasti maaperétietoja, mutta kohteena olevalta ton-
tilta on kaytettdvissda niukemmin ldhtotietoja. Alueen pintamaapera on padosin hiekkaa
ja silttid. Kalliopinnan syvyys on suunnittelualueen ympéristossd 1...6 m nykyisesta
maanpinnan tasosta. Kohteessa tehdyn maatutkaluotauksen [5] perusteella kallion tai
moreenikerroksen pinta sijaitsee noin 3 m syvyydessd suunniteltuja rakennuksia 14-
himmalld mittauslinjalla [5]. Suojellun jalopdhkindpuun kohdalla etdisyys kallioon
kasvaa huomattavasti. Maa-aineksen vesipitoisuudesta ja pohjaveden korkotasosta ei
ole tietoa.

Suunnittelualueen maaperéastd ja kalliopinnan korkotasoista tullaan tarvitsemaan tar-
kemmat tiedot vardhtelyteknista jatkosuunnittelua varten.

Rakennusten perustamistavasta ei ollut vield kdytettdvissd suunnittelutietoa.
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4.3

Raideliikenteen aiheuttama tarina

Raideliikenteen aiheuttama tdrindriski ei ole kokonaan poissuljettavissa, ja sen mahdol-
linen esiintyminen ja voimakkuus on syytd selvittdd jatkosuunnittelussa. Etdisyyksien
ja maaperétietojen perusteella on epatodenndkoistd, ettd junien tdrind aiheuttaisi hait-
taa kohteeseen suunniteltaville rakennuksille tai rakenteille, mutta rakennuksissa oles-
kelevat ihmiset saattavat kokea tdrindstd aiheutuvaa haittaa tai hairioita.

Lahtokohtaisesti tarindn vaikutukset on syytd huomioida koko tarkastelualueella, silld
raideliikenteen tdrindvaikutukset voivat pehmedssd maaperdssd yltdd yli 100 m etdi-
syyksille radasta.

Tarindhaitat ovat mahdollisia, mikili rakennusta tai sen osia ei perusteta kalliovarai-
sesti tai kalliopinnan péille levitetylle murskepatjalle, vaan kdytetddn maavaraisia tai
paaluperustuksia.

Rakennusten rakenteiden resonanssit saattavat osua rakennetyypistd riippuen samalle
taajuusalueelle maaperdssd esiintyvien resonanssien kanssa. Rakennusrunkoon kyt-
keytyvit tarindtaajuudet ovat tyypillisesti 1...20 Hz alueella. Tarindn osalta kohteessa
tulee tarkastella

o vaakasuuntaista vardhtelyd (rakennusrunkojen huojunta) seka
o pystysuuntaista vardhtelyd (rakennusten vélipohjissa havaittava tarind).

Vaakasuuntainen vardhtely

Kohteeseen suunniteltujen 2...5-kerroksisten rakennusten vaakasuuntaisen véarédhtelyn
ominaistaajuudet ovat tyypillisessd betonirakentamisessa 2...10 Hz [4]. Rakennusten
vaakaresonanssit osuvat ndin ollen mahdollisten maaperaresonanssien kanssa samalle
taajuusalueelle.

Pystysuuntainen virdhtely

Rakennusten vilipohjien ja lattioiden resonanssit osuvat tyypillisesti 4...20 Hz alueelle
[4]. Rakennusten lattioiden jdnnevilien resonanssit saattavat osua rakennetyypistd
riippuen samalle taajuusalueelle maaperassa esiintyvien resonanssien kanssa.

Johtopddtokset: Raideliikenteen aiheuttama tarind saattaa ylittid asuintilojen
0,3 mm/s suositusarvon kohteessa, riippuen rakennusten perustamistavasta seka
maaperdn ja rakenteiden resonanssitaajuuksista. Tarindhaitan mahdollinen esiin-
tyminen ja torjuntatarve voidaan tarvittaessa selvittid kohteen maaperasta tehtavilla
vdrdhtelymittauksilla.

Raideliikenteen aiheuttama runkomeluherite

Raideliikenne aiheuttaa runkomeluheritteen, joka tulee huomioida suuressa osaa tont-
tia. Raideliikenteen aiheuttama runkomelualue voi ylettyd noin 100 m etdisyydelle ra-
dasta. Koko suunnittelualue jaa tamén etdisyyden sisélle.

Laskennallisen mallinnuksen avulla tehdyn arvioinnin perusteella todetaan, ettd ra-
kennusten sisétiloihin kantautuvat runkomelutasot voivat ylittdd asuintilojen suosi-
tusarvot rakennusten 1.-5. kerroksen huonetiloissa, mikéli rakennukset perustetaan
kalliovaraisesti tai kalliopinnalla olevan murskepatjan varaan.
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Johtopditokset: Kohteeseen suunniteltuihin asuintiloihin kohdistuva raideliiken-
teen aiheuttama runkomelu voi ylittid asuintilojen suositusarvot Lasmax < 30/35 dB.
Runkomeluhaitan mahdollinen esiintymisalue ja voimakkuus on syytd selvittda
kohteen maaperdsti tehtivin vdrdhtelymittauksin. Runkomelun torjunta tulee tar-
vittaessa huomioida asuinrakennusten perustusten jatkosuunnittelussa.

5 Yhteenveto

Raideliikenteen aiheuttama runkomelu saattaa ylittdd asuintilojen suositusarvot koko
tarkastelualueella (kuva 1). Runkomelun vaimennustarpeen on enintdan 10...15 dB ra-
taa lahimmaéssd rakennuksen osassa (n. 30 m etdisyydelld radasta), josta on suora né-
koyhteys radalle.

Raideliikenteen aiheuttama tdrind voi olla suositusarvojen tuntumassa riippuen raken-
nuksen perustamistavasta. Kun huomioidaan laskennallisen mallinnuksen ja vaihtele-
van maaperdn aiheuttama epdvarmuus, tarindhaittojen esiintyminen ja torjuntatarve
voidaan varmentaa tai poissulkea vasta kohteessa tehtdvin vardhtelymittauksin.

Jatkosuunnittelua varten kohteessa olisi aiheellista suorittaa vardhtelymittaukset, joi-
den avulla selvitetddn maaperdsséd esiintyvdn tdrindn ja runkomeluherdtteen esiinty-
misaluetta, voimakkuutta ja taajuussisdltod jatkosuunnittelun kannalta tarvittavassa
laajuudessa. Mittausten ldhtotiedoksi tarvitaan tarkemmat tiedot kalliopinnan syvyy-
destd tulevien rakennusten kohdalla, sekd tieto rakennusten suunnitelluista perusta-
mistavoista. Mittaukset tehdddn ndiden perusteella joko paljastetusta kalliopinnasta,
maahan lyodyn koepaalun p&alta tai maaperasta.

Mittaustulosten avulla voidaan tarkentaa arviot runkomelun ja tdrindn esiintymisesta
ja torjuntatarpeista. Tuloksia voidaan kdyttdd myos mahdollisten rakenteellisten tor-
juntatoimien suunnittelussa.

Mahdolliset torjuntaratkaisut kohdistuvat ensisijaisesti rakennuksen perustuksiin, ja ne
tulee suunnitella yhteistyona akustiikkasuunnittelijan ja rakennesuunnittelijan kesken.
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Viitteet

Kuwva 1. Alue, jolla raideliikenteen aiheuttama runkomelu saattaa ylittid suositusarvot (keltai-
nen) ja suositellut mittauspisteet mittauslinjoilla (punaiset ympyrit ja katkoviivat).

Helsingissd 6.4.2017,
Henri Penttinen Timo Peltonen
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Kohdekuvaus

Mantshurian jalopéhkina (Juglans mandchurica) on kaunis ja vaativa puu, jota tavataan Euroopassa yleensa
vain puutarhoista, joissa panostetaan erikoisiin puulajeihin. Se vaatii kasvualustakseen kosteahkon,
humuspitoisen ja ravinteikkaan maan seké paljon valoa. Suurten lehtiens& vuoksi se karsii kovasta tuulesta.
Mantshurian jalopéhkinén lehdet muodostuvat parittaisista lehdykéisté ja ne voivat olla jopa 70 cm pituiset. Puu
on 6-15 metria korkea. Se kukkii kesdkuussa ja muodostaa luumun kokoisen, syétavén hedelman.

Rauhoitettu jalopéhkina kasvaa yksityisella tontilla Malmilla, osoitteessa Asteritie 1.
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© Helsingin kaupungin ymparistékeskus
Luontotietojarjestelma

http://kartta.hel fi/applications/Itj/reports/kohderaportti.aspx ?id=5 14.10.2016
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Anu Lamsa
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Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto



Pukinmaiki, Asteritien kortteli 37085

Maastoinventointi 1:500

suma® Luonnonmuistomerkki, rauhoitettu
laaninhallituksen paatoksella ( LH: Nro
8065) Is-lain 9 ja 12 § nojalla.
30.10.1980. Suojeltu juuristoineen

kaikelta vahingoittamiselta.

Suojellun mantsurianjalopahkinan
latvusalue. Havainto tehty 28.9.2016.

Rauhoittamaton komea Mantsurian

2
jalopahkina ja latvus. Havainto
tehty 28.9.2016.

® Rauhoittamaton Mantsurian

jalopahkinan taimi. Havainto tehty

X 28.9.2016.

// ll} :’7{,{///(///:%% 0 7 O Maise-mallisesti nayttiva puu.
'//f////;;//,_/,,fg)y,% ) ! Havainto 28.9.2016.
,‘./,';;;i.’;/////////'/% £ Minty, vaahtera ja tammi.

ul
‘ O Muu puu
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7 %7/ Muu latvus alue
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._@ Asemapiirroksen (pvm 12.12.2016)

rakennusmassa. Vanha/ uusi

=

g ‘% - 2 ~
3 I, ‘W 2 Mantsurian jalopdhkini vaatii kasvualustakseen kosteahkon,
:’ =)
e

X2 humuspitoisen ja ravinteikkaan maan seki paljon valoa.
3

HUOM! Inventointi kasittaa vain osan tontin puista, mm.

komeimmat yksilot. Puiden ja lat lueid ijainnit on

PRy

maaritetty ortokuvista seka silmamaarai ti ar
maastokidynneilla 28.9.2016 ja 22.2.2017 .

KSV, Ymparistotoimisto A. Lamsa
29.9.2016/ paiv. 23.2.2017




Rauhoitettu Mantsurian jalopahkina, keltavihreassa syysvarissa

Vaahtera punaisessa syysvarissa

Toinen Mantsurian jalopahkind, keltavihredssa syysvarissa
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Havaitsimme maastossa tontilla suojellun mantsurian jalop&hkinén lisdksi toisen pienemman taysikasvuisen mantsurian jalopahkinan.
Liséksi tontilla on 3 kyseisen puun tainta. Ainakin pienempi puuyksil6é tuotti hedelmésatoa. Hedelmia oli runsaasti maassa puun juurella.

Lisaksi tonteilla sijaitsi komeat vaahtera ja tammi sek& manty ja useita omenapuita.

Asteritie, tontti 37085 3/6



Ylla: Panoramanakymat. Kuvissa keskella keltaisenvihredssa syysvarissa mantsurian jalopahkina.
Toinen jalopahkina pilkottaa siitéd hieman oikealla.

Asteritie, tontti 37085
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Suojeltu taysikokoinen mantsurian jalopahkina




Vasemmalla:
Toinen havaittu
taysikokoinen
jalopahkina

Lehdet voivat olla jopa 1 metrin mittaiset.

Pikkukuvat: Havaitut taimet

Kuvat: A.Lamsa

Asteritie, tontti 37085
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ASTERITIE

37085

YHTEENVETO TUTKIMUKSISTA, SUUNNITELMISTA
SEKA TOIMENPITEISTA SUOJELLUN
MANTSURIANJALOPAHKINAPUUN
ELINOLOSUHTEIDEN TURVAAMISEKSI
RAKENNUSHANKKEEN AIKANA JA JALKEEN

Jjonka on laatinut Helsingissd 6.4.2017
kaavamuutoksen pohjana olevan viitesuunnitelman tehnyt
arkkitehti Tuomas Toivonen, joka toimii hankkeessa
maanomistajan ja rakennusliikkeen konsulttina
yhteistyossd kaupunginsuunnitteluviraston
Jja muiden viranomaistahojen kanssa.

Rakennuspaikka on ainutlaatuinen ja haastava; padradan varressa, keskeiselld paikalla esikaupunkirakenteessa sijaitseva,
autioituneita rakennuksia, villiintynyttd kasvillisuutta ja hienoa puustoa sisdltdva kahden tontin kokonaisuus jolle on
kaavamuutoksen avulla mahdollista rakentaa kohtuuhintaisia laadukkaita asuntoja. Tontilla sijaitseva suojeltu
mantsurianjalopdhkindpuu on komea, ja paikan luonnetta méérittdva lnonnonmuistomerkki, jonka sdilyttdiminen ja sen
elinolosuhteiden turvaaminen on l&htokohtaisesti ehtona kaikelle tontin tulevan kéyton suunnittelulle.

Suojeltu mantsurianjalopdhkind tontin itdiseltd nurkalta pédin katsoen

Yhteenveto niistd puun suojeluun liittyvistd neuvotteluista, pasdtoksisté ja toimista joita on tehty kaavamuutosta
valmisteltaessa:

- Puuyksilon sijainti, koko ja kunto kartoitettu valokuvaamalla ja mittaamalla hankkeen aluksi viitesuunnitelua varten
arkkitehti Tuomas Toivosen toimesta. Puun sédilyttdimisen haasteet, ja sithen kohdistuvien riskien arviointi
kulttuurimaisemien hoitoon ja erikoistuneen puutarhurin (Hans van der Ende) kanssa kevaélla 2016.

- Viitesuunnitelman laatiminen niin etté puuyksilon ympérille jé4 rajattu, luonnontilainen suoja-alue, jolle ei kohdistu
paineita jirjestid pihatoimintoja tai tontin sisdisid kulkureitteja.
- Kaupunkisuunnitteluviraston maastokdynti maisema-arkkitehti Anu Ldmsén ja kaavamuutosta valmistelevan

arkkitehti Joakim Kettusen toimesta, puun lajiominaisuuksien seké puuyksilon kuvaus syksylld 2016.

- Syksylld pidetyn OAS-vaiheen aikana paidyttiin muokkaamaan suunnitelmia ja siirtiméén rakennusmassaa
kauemmaksi puusta niin ettd lyhin etdisyys ldhimmaésti julkisivusta suojellun puun runkoon on yli 15 m.

- Puun ympéristossé tehtiin maatutkaus, jolla pyrittiin selvittimaén puun paédjuurien sijainti ja syvyys tulevan
rakennuksen suunnalla. Samalla saatiin tilannekuva puun kasvupaikan maakerrosten syvyydesti. Maatutkauksen
tulokset osoittivat ettd puun padjuuristo néyttiisi olevan verrattaen syvélld (maatutkausraportti liitteend).



s TN

Maatutkaus kdynnisséd Rakennusmassan siirto, tutkaussuunnitelma

Puun suojelusta rakennettavalla tontilla tapaaminen Helsingin kaupungin ympéristokeskuksen kanssa tammikuussa
2017 (Kettunen, Lamsd, Toivonen, Haahla, Seitapuro), ohessa sen kokouksen muistiosta poimintoja (muistio
liitteend):

Puulle varattava riittéivdsti elintilaa jdttimdlld sen ympdrille luonnonmukainen rauhoitettava aluerajaus, jossa
ei saa olla toimintoja; mahdollinen aitaustarve; hulevesien imeyttiminen hallitusti niin ettei puun vedensaanti
katkea tai sen kasvupaikasta tule liian kosteaa.

Rakentamisen aikaisiin olosuhteisiin tulee kiinnittid huomiota. Jo ennen rakentamisen ja maatdiden
aloittamista eristetdidin riittivan suuri alue, joka aidataan tyémaa-alueesta. Juuristovauriota tulee varoa.
Minimoidaan louhintatyén tarve puun Iléheisyydessd. Vesi- valo- ja tuuliolosuhteiden muutokset voivat olla
haitallisia.Suojellun puun ympdristod ei saa muuttaa liian nopeasti. Ympdrdivdd puustoa ja kasvillisuutta tulee
poistaa vihitellen jotta minimoidaan mahdollinen shokkivaikutus.

Tarvitaan asiantuntijan lausunto jossa otetaan kantaa valo-, vesi- ym. olosuhteiden muuttumiseen ja
maarvitellddn toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Lausunnossa tulee olla arvio puun sdilymismahdollisuuksista
(valoisuus, latvuksen leveys), ohjeet vesiolosuhteiden sdilyttimisestd, puun ympdriston raivauksen vaikutukset
Jja ohje, arvio rakentamisen vaikutuksista puuhun. Erillisessd suunnitelmassa voidaan ohjeistaa alueen hoitoa
kaavan rakentamista ohjaavan vaikutuksen jélkeen.

Dendrologian seuran varapuheenjohtaja ja Helsingin rakennusviraston puuasiantuntija Juha Raisio suositteli
lausunnon antajaksi arboristi Tapani Mékeld4, jolle tima puuyksil6 on tuttu. Mikelén tissd vaiheessa antaman
rakennusaikaista suojaamista koskevan lausunnon liséksi haneltd on tilattu puusta uusi kunto-arvio, sekd puun voinnin
seuranta. Tarvittaessa arboristi myos tekee hoitotoimenpiteitd rakennusprosessin ajan ja sen jalkeen. (Mékeldn
lausunto liitteend). Yhteenveto arboristin ohjeista:

Suoja-alue aidattava, eikd mitddn tydomaan toimia (varastointia, liikennettd, ym) tapahdu alueella. Suoja-alueen
rajan tuntumassa tapahtuvat kaivuut rajattava suoja-alueen reunaa pitkin kulkevin ponttilevyin, jotka
katkaisevat juuret siististi (kaivinkone ei revi juurakkoa), ja ylldpitdvit maan kosteuden kaivuun ldhelld. Puuta
ldhimpdnd olevilla alueilla tapahtuvat louhinnat tehtivd pienilld panoksilla. Muun puuston harvennus tehtavd
Jalopdhkindd vahingoittamatta.

Dendrologi Raision, arboristi Mikeldn, puutarhuri van der Enden sekd muiden asiantuntijoiden kanssa kdytyjen
keskustelujen pohjalta on syntynyt késitys puun selvidmiseen eniten vaikuttavista seikoista ja riskeisté, joihin on
varauduttu:

Suoja-alueen riittdvé koko ja tdysi rauhoittaminen rakennus- ja muusta toiminnasta. Suoja-alueen on oltava
latvusta suurempi, silld latvuksen reunoilla on puulle tarkeés (hius-)juuristoa. Suoja-alueella maan pinnan
annettava olla nykyiselldén (paksua multaa ja hajoavaa lehtikariketta) - ei siis kaivamista, tayttojé eikd pinta- tai
muitakaan rakenteita suoja-alueelle.

Ympérdivan puuston muutokset (jotka johtavat puuyksilon valon ja veden saantiin) tulisi toteuttaa usemman
kasvukauden aikana, vihentdméain shokkivaikutusta. Erityisesti jalopdhkinin eteldpuolella sijaitsevan suuren
vaahteran kaataminen tulee lisddméén jalopahkindn kasvupaikan valonsaantia positiivisesti (ja vapauttamaan
ravinteita), mutta samalla enimmékseen jalopahkinén ldnsipuolelle tuleva rakennusmassa tulee luomaan puun
suuntaan varjoja uusista suunnista. Asiantuntijat ovat keskusteluissa arvioineet timian muutoksen vaikutusta
hyvin varovasti, olennainen seikka joka vaikuttaa jalopdhkinin elinvoimaisuuteen on se kuinka paljon tilaa silld
on tilaa ymparilladn kompensoida muuttuvaa tilannetta, ja kasvattaa uusia oksia, runkoja ja juuria joiden avulla
puu voi hy6tyd muuttuneista olosuhteista; esim. luonnonmetséssé tapahtuva suuren, varjostavan puun
kaatuminen luo ympérilleen voimakasta kasvua, jossa varjon alta vapautuneet kasvit hakevat lisdd korkeutta ja/
tai laajuutta, kurottautuen vapautuneeseen uuteen elintilaan ja resursseihin. Jos jalopdhkinén kasvu kiihtyy
voimakkaasti vaahteran kaatamisen jalkeen, on varmistettava ettei se kasva tavalla joka johtaa puun
epétasapainoon (esim runkojen repeytymiseen sivuille laajentuneen latvan oksien kasvaneen painon johdosta,
tms). Tastd syystd on tdrked4 seurata puun kehitystéd sdadnnéllisesti ja pitkdjénteisesti ymparistomuutosten
jalkeen, ja tehda arboristin toimesta tarvittaessa harkittuja toimenpiteita.
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Alustava kuvaus suunnitelluista, suojelun kannalta olennaisista toimenpiteistd rakennusvaiheessa ja sen jélkeen:

- Kaavaan mddritellddn puun ympdrille suoja-alue (ks asemapiirros-ote) joka rajataan aidoin muusta tontista.
Suoja-alueella ei tapahdu mitddn rakennustoimintaa, varastointia, tyémaakulkua tai liikennettd ja sen piirissd
tehtdvdt kaikki maisemanhoidolliset toimenpiteet téihtddvdt suojellun puun elinolosuhteiden sdilyttimiseen ja
kohentamiseen. Ndmd toimenpiteet suunnitellaan yhdessd arboristin, maisemasuunnittelijan sekd viranomaisten
kanssa.

- Suoja-alueen pinta-ala on n. 680 m2, ja sen raja sijaitsee n. 2,1 m pddssd suunnitellun rakennuksen
Julkisivulinjasta puun lounaispuolella, ja n. 3 m puun luoteispuolella. Lyhin etdisyys suoja-alueen rajalta puun
runkoon on noin 13 m, ja ldhimpiin oksiin n. 4 m.

- Alueella tehtdvit puunkaadot suoja-alueen liheisyydessd tehdddn tarkkuuskaatoina, niin ettei kaatuvat puut
vahingoita suojeltua puuta.

- Suojellulle puun kunto-arviointi tehdddn ennen rakennustoimenpiteitd ja sen jdlkeen. Puulle tehtdvit mahdolliset
hoitotoimenpiteet tekee kuntoarvion laatinut pdtevd arboristi.

- Suoja-alueen raja merkataan maastoon ennen tyémaan aloittamista. Suoja-aluetta vasten tehtdvdt kaivuut
toteutetaan sen jdlkeen kun suoja-alueen rajan suuntaiset ponttilevyt on asennettu (ks. arboristi Mdkeldn lausunto).

- Suoja-alueen rajan ja rakennuksen vdliset tdytot tehdddn samalla maa-aineksella mitd paikasta on kaivettu.
Ponttilevyt poistetaan vasta téyttdjen jilkeen.

- Puun ldhistolld (30 m etdisyydelld puusta) louhinta suoritetaan pienilld panoksilla, tavoitteena varmistaa ettei
kallioon saakka mahdollisesti ulottuva juuristo kdrsi, ja ettd kallio pysyisi mahdollisimman ehjédnd puun IlGhistolld,
Jjotta kallion pintaa pitkin kulkeutuva vesi ei pakene uusiin halkeamiin, kuivattaen rakennuspaikkaa. Rakennuksen
puhtaita kattovesid johdetaan jalopdhkindn puoleiseen rinteeseen, tavoitteena varmistaa ettd puun kasvupaikan
ympdristossd maa-aineksen kosteusolosuhteet muuttuisivat mahdollisimman vdhdn.

- Pihasuunnitelmassa rakennuksen rajaama tontinosa jolla puu sijaitsee suoja-alueineen jdtetddn puistomaiseksi,
eikd sinne sijoiteta mitddn toimintoja. Sen alueella maanpinta tulee sdilyttdd nykyisen kaltaisena, kuohkeana ja
kosteana jalopdhkindn maatuvista lehdistd muodostuvana kerroksena. Suoja-alueen muuta kasvillisuutta
(omenapuista, kuusia, ym) hoidetaan tai karsitaan tarvittaessa - arboristin, maisemasuunnittelijan ja
viranomaisten ohjeiden mukaan.

- Rakennusvaiheen jdlkeen tontin omistavalle, muodostettavalle taloyhtiolle (As Oy Helsingin Jalopdhkind)
selvitetddn maanomistajan velvoitteet suojellun puun suhteen sekd luovutetaan puun ja sen ldhialueen
hoitosuunnitelma, kohteeseen perehtyneiden asiantuntijoiden ja viranomaisten yhteistiedot sekd puuhun liittyvien
aiempien aineistojen arkisto.
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1.

Taustaa yleisesti.

Joakim Kettunen kertoi asemakaavan muutoksen |I&htékohdista ja tavoitteista. Suunnittelualueen tdydennysrakentami-
sen edellytyksia on selvitetty usean vuoden ajan. Suojeltavan mantsurianjalopahkindpuun elinolosuhteiden turvaami-
nen kaavamuutoksessa oli kokouksen tarkein aihe. Myés muita ympéaristékysymyksi& kuten melua ja maaperan pilaan-
tuneisuutta kasiteltiin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja viitesuunnitelma

Joakim esitteli suunnittelutilannetta kartalla, johon on merkitty uusin rakennusmassoittelu, jossa rakennusryhméaa on
siirretty kauemmaksi luonnonmuistomerkista. Alueesta on tehty kasvillisuuskartoitus ja maatutkaluotaustutkimusra-
portti.

Aikataulu

Tavoitteena on, ettd syksylld 2016 n&htavilla olleen osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautteen pohjalta laadittava
kaavaehdotus esitelldan kaupunkisuunnittelulautakunnalle kevaan 2017 aikana.

Keskustelua ja kommentointia

- Rakentamisen etéisyys luonnonmuistomerkisté vaikuttaa aiemmin esitettyé paremmalta. Téma asia varmistuu
kuitenkin vasta, kun on saatu myéhemmin mainittu asiantuntijan lausunto valo-, vesi- ym. olosuhteiden muuttumi-
sesta.

- Ohjaavilla kaavamaarayksilld voidaan vaikuttaa suojellun puun elinolosuhteiden turvaamiseen Maaraykset: raken-
tamisajankohta; luonnonmukainen rauhoitettava aluerajaus, jossa ei saa olla toimintoja; mahdollinen aitaustarve;
hulevesien imeyttdminen.

- Mantsurianjalop&hkinapuulle tulee varata riittavasti elintilaa ja rakentamisen aikaisiin olosuhteisiin tulee kiinnittéda
huomiota. Jo ennen rakentamista ja maat6iden aloittamista eristetaan riittdvan suuri alue, joka aidataan tyémaa-
alueesta. Juuristovauriota tulee varoa. Minimoidaan louhintatyén tarve puun l&heisyydessa. Vesi- valo- ja tuuliolo-
suhteiden muutokset voivat olla haitallisia. Pyydetaan asiantuntijan arvio riskien hallitsemiseksi ja tehd&an ohjaa-
vien kaavamaaraysten lisaksi tarvittaessa erillinen suunnitelma, jossa voi ohjeistaa alueen hoitoa kaavan rakenta-
mista ohjaavan vaikutuksen jalkeen.

- Suojellun puun ymparistéa ei saa muuttaa liilan nopeasti. Ymparoivaa kasvillisuutta tulee poistaa véhitellen jotta
minimoidaan mahdollinen shokkivaikutus.

- Rakennusviraston puuasiantuntija Juha Raisio voisi olla hyva yhteyshenkilé sopivan asiantuntijan arvioinnissa.
Tontilla olevan suuren tammen séilymisedellytyksia voisi samalla ideoida. Dendrologian seurasta saattaa myés
I6ytya apua. Samalla Raision kanssa voisi ideoida lukuisten mallipuun taimien siitomahdollisuutta tontilta.

- Asiantuntija lausunnossa tulee olla arvio puun séilymismahdollisuuksista (valoisuus, latvuksen leveys), ohjeet ve-
siolosuhteiden sailyttamisesta, puun ymparistén raivauksen vaikutukset ja ohje, arvio rakentamisen vaikutuksista
puuhun.

- Kaavaan on syyta merkita velvoite tutkia maaperén pilaantuneisuus ennen rakentamiseen ryhtymista.

- Melu ja tarina selvitetdan. Akukon Oy on valittu tekijaksi ja enimmaisaanitasot on huomioitava.

- Pelastusreittien jarjestdmisesta on neuvoteltu massoitteluvaiheessa (konsultti selvittdéd edelleen pelastusjarjeste-
lyja). Kaavaehdotuksen liitteeksi tarvitaan pelastusajokaavio!

- Osan puhtaista kattovesien johtaminen suojellun puun juuriston alueella edesauttaa vesitasapainon séilyttami-
sessa. Viherkattoratkaisu vaikuttaa hyvalta tdssa kohteessa.

- Luonnonmuistomerkki sijaitsee Longinojan valuma-alueella, jonne rakentaminen ulottuu vain vahaiselta osin
artrium-talon nurkan kohdalla.

- Puun sijainti on nyt kartoitettu tarkasti. Sanna Elijoelle voi ilmoittaa tarkennetun sijainnin, jotta sen voi paivittaa
jarjestelmiin.

Paatettiin kokous. Kirjasi Joakim Kettunen

h:\ohjelma-asetukset\pw_tuotanto\d0454617\Neuvottelu_ympéaristokeskuksessa_2017_01_12.docx
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Tybdmaa aikainen puuston suojeluohje

Rakennuskartio Oy
Mika Vesterinen

Hanke Asterintie 1-3, Helsinki

Ty6émaalla olevan luonnonmuistomerkin, Matsurian jalopdahkinan, rakennusaikainen suojaaminen.

Suojaus: Jalop&hkinan juuristoalue aidataan latvuksen oksankéarkien ulkopuolelta
min + 250 cm. Aidan korkeus 180-200 cm
Aidatun juuristoalueella sisépuolella ei saa séilyttda rakentamisen
aikana mitaan tarvikkeita.
Itse rungon suojaus lankuilla ei ole tarpeen.

Kaivuu : Ennen kaivuuty6n aloittamista suosittelen kaivuulinjan ponttausta rautaponteilla.
Talléin kaivinkone ei pdése repimaan juuria pituussuuntaan, vaan ponttaus
katkaisee mahdolliset juuret. Ponttausta kdytetd&n suoja-alueen rajalla, jos rajan
laheisyydessa tehdaan kaivuutyéta. Sillojn se on tarpeeksi kaukana juuristoalueesta,
ettei jalopahkina juuristoalue vahingoitu.

Ennen ponttauksen asennusta on ponttauslinja merkittdva maastoon
katselmuksen yhteydessa.

Mahdollinen louhinta on tehtévéa pienelld panostuksella puun I&heisyydessa 30 m
séteelld puun rungolta.

Muuta: Muun olevan puuston harvennus on tehtéva hallitusti vaurioittamatta jalop&hkin&a.
Rakennustoiminnan jéalkeen on jalop&hkinélle tehtdvé kuntoarvointi ja sen jalkeen
sen mukaiset tarvittavat hoitotoimenpiteet.

Pihasuunitelmaa laadittaessa on huomioitava, ettd jalopdhkindn suoja-alue jatetaan
nykytilaan. Alueelle ei saa sijoittaa toimintoja tai esim. kulkuvaylia.

JASENYRITYS Liitteet: Havainnekuva: Puun suojaus aidalla. Sivu 2

Suomen
Puunhoidon
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Puidenhoitajien Oy Tapani J Makeld Y- 0834480-1
PL 174 0400 462 404 Alv rek.
00381 Helsinki tapani.makela@puidenhoitajat.fi www.puidenhoitajat.fi

09 7520010
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Kuva 1: Puun suojaus aidalla
Lahde: VRT'11, kuva 11113:K1
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1.1

1.2

1.3

1.4

MAATUTKALUOTAUS: Asteritie, Helsinki

Tehtava

Geo-Work Oy suoritti Tuomas Toivosen/Nowoffice toimeksian-
nosta maatutkaluotauksia osoitteessa Asteritie 1, Helsinki. Tut-
kimuksen tarkoituksena oli selvittaa kallion syvyytta ja mahdol-
listen jalopahkinapuun juurien sijaintia tilaajan rajaamalla alueel-
la.

Maastotyot

Nyt tehdyt uudet maastotyo6t suoritettiin 19.12.2016. Alueelle
luodattiin 7 linjaa liitekartan mukaisesti, yhteispituudeltaan noin
100m.

Tutkauslinjat pystyttiin sijoittamaan tutkattavalle alueelle koh-
tuullisen hyvin. Linjat paikannettiin cm-tarkkuusluokan Trimble
R8-GPS paikantimella.

Mittauskalusto

Mittauskalustona oli amerikkalaisen Geophysical Survey System
Inc:n (GSSI) valmistama SIR-3000 maatutka. Antennina kaytet-
tiin GSSI:n 400 MHz:n antennia riittdvan syvyysulottuvuuden ta-
kaamiseksi. Tutka oli sijoitettu tarkoitusta varten valmistettuun
pulkkaan ja luotaukset voitiin tehda kavellen kaytanndssa jalkia
jattadmatta.

Linjat sijoitettiin rasterikarttapohjalle. Kartalla ja koordinaattitie-
dostossa nakyy myos pihalla olevien tammen ja vaahteran sijain-
ti.

Tulostus

CF-levykkeelle taltioitu tutkatulos siirretaan tutkalta tietokoneelle
tulostusta ja tulkintaa varten. Tulkinta ja tulostus tapahtuu jalki-
kasittelynd GeoDoctor-signaalinkasittelyohjelmalla.
Leikkauskuvat on tulostettu 1:100/1:150 (8m/37,5m) mittakaa-
vassa. Maatutkaprofiilit ovat aika-asteikossa.

Tulkinnat (profiilikuvat) ja GT-formaatissa olevat tekstimuotoiset
tulkintatiedostot (@NP-tiedostot) ovat GK25-
koordinaattijarjestelmdassa ja N2000 korkeusjarjestelmassa.



1.5

1.6

Yleista tulkinnasta

Savi- ja silttialueilla maatutkalla saadaan selville kovan maan tai
kallion reuna n. 3 - 10 m:n syvyyteen saakka. Tata syvyytta pie-
nentad jonkin verran maa-aineksen johtavuus.

Moreenialueilla maapeitteen paksuuden maarittdéminen onnistuu
vaihtelevasti. Moreenin ja kallion rajapinnan erottaminen riippuu
moreenin laadusta ja kallion pinnan rikkonaisuudesta. Mita loh-
kareisempi moreeni on rikkonaisen kallion paalla, sita vaikeampi
on rajapintaa erottaa tutkaprofiilista. Ohutpeitteisilla alueilla
saattaa rikkonaisen kallionpinnan tulkita moreeniksi ja painvas-
toin.

Lajittuneet hiekka- ja sorakerrokset erottuvat hyvin muista maa-
kerroksista. Matalataajuisilla antenneilla on mahdollista saavut-
taa jopa 50 metrin syvyysulottuvuus karkearakeisilla maalajeilla.
Louhinnan rajapinnan erottaminen niin pysty- kuin vaakasuun-
nassa riippuu luotauslinjojen sijainnista suhteessa edellisiin seka
irtilouhinnan maarasta ja tayton laadusta. Kallioraot nakyvat
varsinkin kosteina usein kallion pintaa paremmin.

Tulkinnan tarkkuus on téllaisessa kohteessa parhaimmillaan n
20cm luokkaa, riippuen mm. maamassan kosteusvaihtelusta ja
kalliopinnan rikkonaisuudesta. Kuvien tulkinta on tehty erilaisten
signaalinkasittelyvaiheiden jalkeen, jotka kaikki eivat nay kuvis-
sa. Kuvissa ylimpana ndkyy maanpinnan topografiaviiva ja sen
alla tulkittuna kallionpintaviiva.

Tulkinnat: Asteritie, Helsinki

Profiilikuvien perusteella vaikuttaa silta, etta aivan jalopah-
kinapuun kohdalla hienohkoa maa-ainesta (hienohiekka-siltti,
hHKSI) on hieman ohuemmin kuin ldhempana tontilla sijaitsevaa
rakennusta. Maa-aines puun alla tosin muuttuu hienon pinta-
maan alla noin tasolla +18,0m huomattavasti karkeammaksi
massaksi, tassa tulkittu hiekkaiseksi soraksi.

Varmimpana kalliotulkintana on pidettava Linjan LO04 loppu-
osuutta. Mahdollisesti kallio tulee Idhemmaksi pintaa my®&s linjoil-
la LO02 ja LO0O4 noin paalulla 9. Kalliopinta vaikuttaa sukeltavan
jalopahkinan kohdalla syvalle, nyt kaytetyn tutkakaluston ulot-
tumattomiin. Maa-aines vaikuttaa padasiassa luodatulla alueella
hyvin hienolta, kuviin tulkittu hienohiekkaiseksi siltiksi.

Profiilikuviin on tulkittu ~-merkilla kohteita, joista suurin osa lie-
nee pienehkdja ymparistostaan erottuja kivia, mahdollisesti myoés
puiden juuria. Jalopahkinaan liittyvia juuria ei oleellisesti vaikut-
taisi olevan muutamaa metria kauempana puun rungosta. isoh-



kot kohteet ( halkaisija >10-20cm) erottuvat maatutkakuvalla
kohtuullisen hyvin paksussa hienohiekkaisessa/silttisessa mas-
sassa, eika talla alueella ainakaan sellaisia ole erityisen montaa,
jos ollenkaan. Naiden kuvien perusteella voisi olettaa, etta jalo-
pahkinan juuret ovat kohtuullisen syvalld, mahdollisesti ne ovat
lahes kohtisuoraan puun alla jyrkasti viettavan kallion paalla. Il-
man koekuoppia tdman varmistaminen on tosin hyvin vaikeaa.

Ilman referenssikairauksia tai koekuoppaa tulkintojen tulokset
ovat suuntaa-antavia. Kallion pinnaksi on pyritty aina tulkitse-
maan ylin mahdollinen rajapinta ts. tallé pyritéan siihen, etté kal-
lio on korkeintaan tulkitulla korkeustasolla. Maa-aineksen karke-
usastetta(hHkSI,srHK, hkSR) on pyritty kokemuksemme pohjau-
tuen teksteilléd kuvaamaan profiilikuviin. Tulkitun moree-
ni/kalliorajapinnan (teksti Mr/KA?) koodi on aina 10 txt-
muotoisissa tulkintatiedostoissa. Dielektrisyysarvona on tulkin-
nassa kokemukseen perustuen kdytetty lukua 12. Noudatamme
Konsulttitoiminnan yleisia sopimusehtoja KSE2013.

Tuusulassa 27.12.2016

Terho Makinen
Tutkimusinsindori
Geo-Work Qy



2.1

MAATUTKALUOTAUKSEN TEORIAA

Maatutka on radiotaajuusaluetta kayttava sdahkdémagneettinen
luotauslaite. Siind l|dhetinantennilla lahetetdan vaéliaineeseen
sahkdmagneettisia pulsseja ja vastaanotinantennilla rekistergi-
daan valiaineen sahkaisilta rajapinnoilta takaisinheijastuneet aal-
lot. Luotaus voidaan tehda joko tutkittavan vdliaineen pinnalta
tai valiaineen sisaltda. Ensimmainen tapa on yleisimmin kaytetty
ja siind mittauslaitteiston ei tarvitse valtta-matta koskettaa tut-
kittavaa valiainetta. Jalkimmaista tapaa kaytetaan reikatutkassa.

Maatutkan kehitys on seurannut ldheisesti muiden tutka-
menetelmien teknista ja tulkinnallista kehitysta. Pulssitutka kehi-
tettiin 1920-luvun lopulla, mutta vasta 1950-luvun vaihteessa
tehtiin ensimmaiset onnistuneet mittaukset. 1970-luvun alussa
tutkaluotausta sovellettiin maassa olevien kaapeleiden, putkien
ja esineiden paikannukseen. Taman jalkeen mittalaitteiden kehi-
tys on ollut ja sovellukset ovat lisaantyneet. Tutkaa sovelletaan
geologisten kohteiden lisaksi mm. tie- ja betonirakenteiden tut-
kimiseen, vesistd- ymparistd- ja arkeologisiin tutkimuksiin. Kivi-
tutkimukset ovat maatutkan uusimpia sovelluskohteita.

Teoreettiset perusteet

Maatutkaluotauksen periaate on melko yksinkertainen. Tut-
kalaitteen antenni lahettaa valiaineeseen lyhytkestoisen sahkd-
magneettisen pulssin radiotaajuudella. Kun pulssi kohtaa valiai-
neessa sahkodisen rajapinnan, osa aaltoenergiasta heijastuu ta-
kaisin osan jatkaessa etenemistaan. Tutka-antennilla mitataan
takaisin heijastuneen aallon lahtohetkestd paluuhetkeen kulunut
aika ja amplitudi. Tutkan liikkuessa tatd toistetaan nopeassa
tahdissa ja muodostettavat tulostussignaalit eli pyyhkaisyt piirre-
taan intensiteettipiirturilla tihedsti perakkain, jolloin tuloksena
saadaan jatkuva profiili valiaineessa olevista sahkoisistd rajapin-
noista.

Sahkdmagneettisen aallon kayttdytyminen valiaineessa on esi-
tetty monissa tutkaluotaukseen liittyvissa julkaisuissa. Yleistdaen
voidaan todeta, etta aallon etenemisnopeuteen ja heijastumiseen
vaikuttavat valiaineen dielektrisyys ja suskeptibiliteetti. Valiai-
neen sahkdnjohtavuus vaikuttaa aallon vaimenemiseen ja silla
on vahainen vaikutus heijastumiseen. Jos suskeptibiliteetin ja di-
elektrisyyden yhteisvaikutusta kuvataan suureella e, voidaan
kaytanndn maatutkaluotauksessa pitaytya yksinkertaisiin kaa-
voihin:



Aallon etenemisnopeus v=c//e
(1)
Rajapinnan syvyys s=v*t/2
(2)
Heijastuskerroin K=(/e2-/el)/(/e2+/el)
(3)
Lapaisykerroin R=1-K
(4)
Vaimeneminen valiaineessa A=1635* //e
(5)
Aallonpituus I=1000*c/(f*/e)
(6)
joissa c=valon nopeus tyhjiéssa (0,3 m/ns)

e= aallon etenemisnopeuteen vaikuttava suure
t= kulkuaika valiaineessa (ns=10E-9 s)

A= vaimeneminen valiaineessa (dB)

= valiaineen sahkdnjohtavuus (S/m)

f= taajuus (MHz)

Aallonpituus vaikuttaa ohuiden kerrosten erotuskykyyn. Maatut-
kaluotauksessa lahetetdan puolitoista jaksoa sinimuotoista puls-
sia. Korkeataajuisilla antenneilla, 500 MHz:sté alkaen, saadaan
hyva ohuiden kerrosten erottelukyky. Toisaalta syvyysulottuvuus
pienenee myds merkittavasti. Matalataajuisilla antenneilla erotte-
lukyky on karkeampi, mutta syvyysulottuvuus on huomattavasti
parempi kuin korkeataajuisilla antenneilla.

Jos oletetaan valiaineen magnetoitumiskyky eli suskeptibiliteetti
pieneksi, eli valiaineessa ei ole magnetoituvia ainesosia, em.
kaavat 1-4 riippuvat pelkastaan dielektrisyydesta. Kuivien ainei-
den dielektrisyys on noin 4. Ilman dielektrisyys on 1 ja veden 81.
Veden ja ilman maaran vaihtelu huokoisessa valiaineessa vaikut-
tavat ratkaisevasti sahkdmagneettisen aallon etenemisnopeuteen
ja rajapinnalla tapahtuvaan aallon heijastumiseen.

Sahkdmagneettisen aallon vaimeneminen valiaineessa on suo-
raan verrannollinen valiaineen sahkdnjohtavuuteen. Jokaisella
sahkdisella rajapinnalla tapahtuu sen luonteesta riippuva jakau-
tuminen heijastuvan ja lapadisevan aallon osiin. Liséksi aalto ede-
tessaan levidaa suuremmalle alalle, joten energia pinta-
alayksikkda kohden pienenee.

Sahkdéa hyvin johtavissa valiaineissa (johtavuus yli 10nS/m) on



vaimeneminen valiaineessa merkittavaa. Jos valiaineen johta-
vuus on pieni, mutta sahkdisia rajapintoja on runsaasti, vahen-
tavat moninkertaiset heijastukset maatutkauksen tunkeutumis-
syvyytta. Kun johtavuus on pieni ja heijastavia rajapintoja vahan
(esim. ehja kallio), aalto vaimenee antennin ja heijastavan raja-
pinnan etdisyyden funktiona. Sdhkdmagneettinen aalto heijastuu
ja lapaisee jokaisen rajapinnan mygds yléspadin saapuessaan.

Koska antennien keilakulma on n 45 , antenni rekisterdi linjalla
olevat heijastavat kappaleet ennen ja jalkeen niiden todellista
paikkaa ja havaitsee myds sivulla olevat kohteet. Suoraan mitta-
uslinjalla oleva aallonpituuteen nahden suuri kappale vaikuttaa
alla olevien rajapintojen muotoon. Esimerkiksi jarven pohjalla
oleva kivi aiheuttaa tutkakuvassa jarven pohjan "hyppaamisen
ylés". Mittauslinjan sivulla oleva heijastava kohde nakyy tutka-
profiilissa yhdessa antennin alta saapuvien heijastuksien kanssa.
Useimmiten sivuheijasteiden merkitys on mitaton.

Jos valikerros on paksuudeltaan alle puolitoista aallonpituutta,
vaikuttavat perakkaiset heijastukset toisiinsa. Heijastuksen taa-
juus muuttuu ja perakkaiset heijastukset saattavat vaimentaa
toisensa. IImid riippuu sahkdmagneettisen aallon rajapintojen
valissa kuluttamasta ajasta sekd rajapinnoilla tapahtuvasta vai-
hekulmien muutoksista.

Kohdatessaan sdahkobisen rajapinnan korkeataajuinen sahké-
magneettinen aalto taittuu ja heijastuu optiikan lakien mukaan.
Koska aaltoa heijastavalla pinnalla taytyy olla mygs tietty laajuus
(pinta-ala), maatutkalla ei voida havaita pystyja tai lahes pystyja
kapeita rakenteita, jos mittaus tehdaan valiaineen pinnalta. Ta-
ma koskee kuitenkin lahinna tavanomaista maatutkaluotausta,
jolloin mittaus tapahtuu tasolta ja lisaksi mittausnopeus on hyvin
suuri pystyrakenteen kokoon nahden.
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Yleista tietoa

Mantsurian jalopdhkina - Junglans mandshurica

MantSurianjalopdhkina on kookas monirunkoinen puu, jonka komeat lehdet huomataan. Se kasvaa Suomessa
suojaisilla ja [Bmpimilla kasvupaikoilla vield [V-vydhykkeelld. MantSurianjalopahkina tuottaa suuren maaran syémis-
kelpoisia pahkinéita.

MantSurianjalopdhkina on sukunsa lajeista talvenkestavin. Kanadassa se kasvaa menestyksekkaasti mm Edmon-
tonissa Albertan alueella, jossa talven minimilampdétilatmittaukset ovat olleet alle -40°C . Mustilan puut ovat kasva-
neet siemenkauppias Ptitdinin 1930-luvulla MantSuriasta toimittamista siemenista.

MantSurianjalopdhkind on nopeakasvuinen ja silld on lyhempi kasvukausi kuin muilla jalopahkinéilla. Silla on valta-
van kokoiset, jopa metrin mittaiset ja 9-17 lehdykkaiset lehdet. MantSurianjalopdhkinan ja japaninjalopdhkinan erot-
taa toisistaan taysin varmasti vain hedelman luusta: ensimmaisella on 8 pitkittdisharjua soikeassa pahkindssa ja
toisella vain 2 pitkittdisharjua py6redssa pahkindssa. Puuaines on arvostettu, kovaa ja kaunistekstuurista. Jalopah-
kindiden runkoa ei saisi kolhia eikd oksia leikata tarpeettomasti, silla puu saa herkasti lahovian. Jos jalop&hkindn
oksia on pakko leikata, niin leikkaus tehdaan elokuussa silld kevétleikkaus aiheuttaa runsaan mahlavuodon.

Syoétavat pahkinat ovat paksukuorisina vaikeita avattavia. Pahkindista saatavaa 6ljya kaytetdén venajalla makeis-
teollisuudessa.

Korkeus: 6-15m

Menestymisvyodhyke: I-IV

Kasvupaikka: Aurinkoinen, runsasravinteinen, kostea. Vaatelias maan multavuuden ja valoisuuden suhtee
Syoétavat osat: pahkinat

6-15m korkeaksi ja hyvin leveadksi kasvavalla
puulla on valtavan kokoiset, jopa metrin mittai-
set ja 9-17 lehdykkaiset lehdet

Yleista tietoa - Mantsurian jalopahkina (Juglans mandchurica) Anu L&dmsa 16.6.2016
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~Tontilla on todennakdisesti kallio muutaman metrin etaisyydella maanpinnasta
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Asteritie

-suojellun puun ymparistéssa irtomaita on enemman, arviolta n.5-6m
-rata on kalliolla/kitkamaan varassa
-tontille tulevat uudisrakennukset perustetaan todennékdisesti kallion varaan (murskepatjan valityksella)

l-keltaisella korostetut lukemat ovat kallionpintoja

-kairaukset, joissa on "punainen hanta" ovat kalliovarmistuksia (=varma kallionpinta)

\Ftontilla sijaitsevat nykyis
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et rakennukset on perustettu kallionvaraisesti (Arska)
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