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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Erillispientalojen korttelialue.

Puisto.

Lahivirkistysalue.

Siirtolapuutarha-alue, jossa on osoitetuilla
palstoilla kesakayttoon tarkoitettuja siirtola-
puutarhamdkkeja, huoltorakennus ulkotiloi-
neen, kaytavia ja pysakointialue.

Palstaviljelyalue.

Vesialue.

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.
Kaupungin raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohijeellinen osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

‘ H E I_ S Kaupungin nimi.
Ll'o 0 O 6 Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

KIERTOTAHDENP Kadun, puiston, joen tai alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, ra-
kennuksen tai sen osan suurimman sallitun ker-
rosluvun.

Rakennusala.

Siirtolapuutarhan huoltorakennuksen rakennus-
ala, jolle saa sijoittaa myo6s kahvila- ja kokoontu-
mistiloja. Rakennus on tehtava puusta ja sen tu-
lee sopia mittakaavaltaan ja rakennustyyliltédan
siirtolapuutarhan ja puiston ymparistéon. Raken-
nuksen katto tulee toteuttaa viherkattona, jonka
kasvualustan paksuus on vahintaan 5 cm.

"3 Rakennusala, jolle saa kerrosalan estamatta ra-

kentaa sauna-, ty6-, varasto- tms. tiloja sisalta-
van yksikerroksisen talousrakennuksen.

-— Rakennusala, jolle saa kerrosalan estamatta ra-

kentaa autosuoja-, sauna-, tyd-, varasto- tms.
tiloja sisaltavan yksikerroksisen talousraken-
nuksen.

Auton sailytyspaikan rakennusala.

Rakennuksen harjasuuntaa osoittava viiva.

Katu.

Ajoyhteys.

Likimaarainen jalankululle ja polkupydrailylle
varattu alueen osa.

— — — — Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen
— — — — osa.

Pysakdimispaikka.

Ohjeellinen hulevesien kasittelyalue.

. 1 Ohjeellinen alueen osa, jolle saa rakentaa jalan-
_ _] kululle ja polkupyorailylle varatun sillan.

Likimaarainen alueen osa, jolla on joenrantavyo-
hykkeen kasvillisuutta. Olemassa olevaa suoja-
vyohykkeena toimivaa kasvillisuutta tulee hoitaa
ja uudistaa siten, ettd sen maisemallinen ja eko-
loginen merkitys sailyy.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for fristdende sméahus.

Park.

Omrade for narrekreation.

Omrade for kolonitradgard med kolonistugor
som &r avsedda fér sommarbruk pd anvisade
lotter, en byggnad fér gemensamt bruk med
uterum, gdngar samt en parkeringsplats.

Omrade for odlingslotter.

Vattenomrade.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Stadsgrans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Grans for delomréde.

Riktgivande grans for delomrade.
Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Stadsnamn.

Kvartesnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pé gata, park, a eller omrade.

Byggnadsrétt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tilldtna antal
vaningar i byggnaderna, byggnaden eller i
en del darav.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta for servicebyggnad i kolonitrad-
gard dar aven motesutrymmen och utrymmen
for caféverksamhet far placeras. Byggnaden
ska goras av tré och den ska till sin skala och
byggnadsstil anpassas till kolonitradgardens och
parkens milj6. Byggnaden ska férses med gron-
tak dar vaxtunderlagets tjocklek ar minst 5 cm.

Byggnadsyta, dar ekonomibyggnad i en vaning
som innehaller bastu-, arbets- och férrddsutrym-
men e.dyl., utan hinder av vaningsyta far byggas.

Byggnadsyta, dar ekonomibyggnad i en vaning,
som innehaller bilskydd-, bastu-, arbets- och
forrddsutrymmen e.dyl., utan hinder av vanings-
yta far byggas.

Byggnadsyta for férvaringsplats for bil.

Linje som anger takasens riktning.

Del av omrdde som ska planteras med trad och
buskar.

Hack som ska planteras och klippas.
Gata.

Korforbindelse.

Ungefarlig for gdng- och cykeltrafik reserverad del

av omrade.

Riktgivande for allméan gangtrafik reseverad del
av omrade.

Parkeringsplats.

For ledning under markplanet reserverad del av
omrade.

Riktgivande omrade for hantering av dagvatten.

Riktgivande del av omréde dar en bro for gang-
och cykeltrafik far byggas.

Ungefarlig del av omrédde med vegetation i an
strandzon. och dess skyddszon. Den befintliga
vaxtligheten fungerar som skyddszon och ska
skotas och fornyas pé s satt att dess landskaps-
massiga och ekologiska betydelse bevaras.

AO-korttelialueella:

rakennusten julkisivujen on oltava rapattuja tai verhot-
tuja peittomaalatulla puullla.

asuinrakennusten paadyn enimmaisleveys on 8 m.

asemakaavassa sallitusta kerrosalasta saa enintdan
60 % rakentaa yhteen kerrokseen.

asuinrakennusten enimmaiskorkeus on 7 m, talousra-
kennusten 3 m ja autosuojien 2,5 m.

katemateriaalin tulee olla siled ja tummasavyinen.

parveke saa olla pituudeltaan enintaan 1/3 julkisivun pi-
tuudesta. Ulokeparvekkeiden enimmaiskoko on 5 m2.

tontin kerrosalan liséksi ja rakennusalan estamatta saa
rakentaa enintdan 5 % kerrosalasta kuistitilaa. Kuistin
seindpinnasta tulee vahintaan puolet olla lasia.

tontin rajaa ei saa aidata, jos sen molemmin puolin on
ajoyhteysmerkinta.

RP-alueella:

siirtolapuutarhapalstalle saa rakentaa yhden enintaan
20 k-m2 suuruisen siirtolapuutarhamokin, joka tulee
olla Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston
alueelle hyvaksymien rakennustapaohjeiden ja tyyppi-
piirustusten mukainen. Siirtolapuutarhamaokit on pe-
rustettava 30 cm korkean avosokkelin varaan. Kella-
reiden rakentaminen on kielletty.

rakennusten ja rakennelmien kasvihuonetta lukuun
ottamatta on oltava puurakenteisia.

kaikkien rakennusten ja rakennelmien julkisivumate-
riaalin tulee olla puu.

siirtolapuutarhamokit on tarkoitettu kesakayttoon.

siirtolapuutarhamaokkeja ei saa liittaa vesijohto- tai
viemariverkostoon eika niihin saa asentaa koneellista
ilmanvaihtoa.

valumavedet tulee kasitella siten, ettei niistd ole hait-
taa ymparistolle.

kompostoiva kayméala tulee sijoittaa erilliseen varas-
toon mokin yhteyteen, jolloin siihen tulee olla sisaan-
kaynti ulkokautta.

siirtolapuutarhamokeissa ei saa olla takkaa tai kaminaa.
ulkopuoliset tekniset laitteet on integroitava mokkiin
tai verhoiltava puusaleikolla.

mokin yhteyteen voi rakentaa korkeintaan 8 m2 suurui-

sen kattamattoman tasanteen, joka saa olla korkeintaan
30 cm maanpinnan tasosta.

palstalle saa rakentaa yhden rakennelman. Palstan raken- -
nusalan ulkopuolelle saa rakentaa vaihtoehtoisesti varas-

ton, kasvihuoneen, leikkimokin tai grillikatoksen. Raken-

nelmien pohjapinta-ala saa olla enintdan 6 m2 ja harjakor-

keus enintdadn 2,2 m maasta mitattuna.

kylpytynnyreitd tai muunlaisia isoja kiinteita uima-altaita
ei saa rakentaa.

palstan pinta-alasta vahintaan 2/3 tulee olla huleveden
l|apaisevaa pintaa.

palstat tulee rajata kdytavien puolella korkeintaan 1,4 m
korkuisella leikattavalla pensasaidalla.

palstoille voi istuttaa yhden pienikokoisen koriste- tai
hedelmapuun, jonka korkeus ei saa ylittaa 4 m.

alueella sijaitsevien kaytavien tulee olla sorapintaisia.

palstojen valiin on rakennettava 60 cm leveat sorapin-
taiset huoltokaytavat.

mokkien etéisyyden ollessa alle 8 m tulee noudattaa
paloturvallisuusmaarayksia mokkien seinarakenteissa.

palstoilla ei saa olla korkeita lipputankoja.

alue tulee rajata siellda missa aitaaminen on tarpeellista
tumman varisella alle 1,80 m korkuisella metalliaidalla,
joka ei saa olla panssariverkkoaita. Aidan reunaan on
istutettava leikattava kuusiaita tai leikattava pensasaita
tai kdynndskasveja.

RP-1 -alueella:

- alueen Keravanjoen puoleiseen reunaan on istutettava

kuusiaita, joka on leikkaamalla pidettava alle kahden
metrin korkuisena.

P& AO-kvartersomréaden:

- ska byggnadernas fasader vara rappade eller
bradfodrade med tdckmalat tra.

- ar bostadsbyggnadernas gavelbredd hégst 8 m.

- far hogst 60 % av den i detaljplanen angivna
vaningsytan byggas i en vaning.

- ar maximihojd fér bostadsbyggnader 7 m, for
ekonomibyggnader 3 m och bilskydd 2,5 m.

- taktackningsmaterialet skall vara slatt och morkt.

- far balkongen vara hogst 1/3 av fasadens langd.

Storleken pa utbyggd balkong far vara hogst 5 m2.

- far utan hinder av vaningsyta och byggnadsyta

byggas hogst 5 % av den tilldtna vaningsytan i de-

taljplanen farstu. Minst halfte av yttervagg till kall
farstu skall vara glas.

- far staket inte byggas vid tomtgransen ifall det
finns en korforbindelsebeteckning pa bada si-
dorna av gransen.

Pa RP-omraden:

- far pa kolonilotten en kolonistuga p& hogst 20 m2
vy byggas, som bor efterfélja de anvisningar for
byggnadssatt om Helsingfors stads byggnadstill-
synsverk har godkant. Kolonistugorna ska ha en
30 cm hdg pelargrund med 6ppna socklar. Kallare
far inte byggas.

- ska byggnader och konstruktioner férutom vaxthus

vara av tra.

- ska fasadmaterialet i alla byggnader och konstruk-

tioner vara tra.

- ar kolonistugorna avsedda fér sommarbruk.

- far stugorna inte anslutas till vatten- eller avloppsnat

och maskinell ventilation far inte installeras.

- ska avrinnande vatten behandlas pa sa satt att
det inte medfér olagenheter for miljon.

- ska komposterande torrklosett placeras i ett skilt

forrdd i anslutning till stugan och ha en egen ingang

utifran.

- &r 6ppen spis eller kamin inte tilldtna i kolonistu-
gorna.

- ska yttre tekniska anordningar integreras i stugan
eller déljas med traspaljé.

- farinvid stugan byggas en hogst 8 m2 stor terrass

utan skadrmtak som far ligga hogst 30 cm ovanfor
marknivan.

2,2 m frdn marknivan.

- fér badtunnor eller andra stora fasta badbassanger

inte byggas.

- ska minst 2/3 av lottarealen ha for dagvatten genom-

slapplig vyta.

- ska lotterna avgransas mot gangarna med en max.

1,4 m hog tuktad hack.

trad vars hojd inte far éverskrida 4 m.
- ska géngarna p& omradet ha grusyta.

ska mellan lotterna byggas 60 cm breda service-
gédngar med grusyta.

stugorna underskrider 8 m.

far pa lotterna inte placeras hdga flaggstanger.

ska omradet pa sdna stalle dar behov foreligger

inhdgnas med ett morkfargat max. 1,8 m hdégt me-

tallstaket, som inte far vara ett natstangsel. Langs

staket ska planteras en tuktad granhack eller tuktad

hack eller klangvaxter.

P& RP-1 -omréaden:

- skalangs omradets kant mot Kervo & planteras

en granhack som bor klippas sé att dess hojd halls

under tvd meter.

Autopaikkojen vahimmaismaara: Minimiantalet bilplatserna:
- AO-korttelialuella 1 ap/asunto seka lisaksi paikka - pd AO-kvartersomrade 1 bp/bostad, samt plats for
yhden auton tilapaista pysakdintia varten. tillfallig parkering av en bil.

Télla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava P& detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
erillinen tonttijako. utarbetas en separat tomtinledning.

far pa lotten byggas en konstruktion. Utanfor lottens
byggnadsyta far byggas alternativt ett forrad, ett vaxt-
hus, en lekstuga eller ett grilltak. Konstruktionen far
till ytan vara hogst 6 m2 och ashojden far vara hogst

kan pa lotten planteras ett litet prydnas- eller frukt-

ska brandsakerhetsnormerna betraffande stugornas
vaggkonstruktioner efterfoljas da avstdndet mellan
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