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YHTEYSHENKILOT KAAVAN VALMISTELUSSA
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TIIVISTELMA

Asemakaavan muutoksen sisaltd

Asemakaavan muutos mahdollistaa Jatkasaaren keskeisen Hyvantoi-
vonpuiston eteldosan, siihen rajautuvien asuinkortteleiden ja Atlantin-
kadun rakentamisen Atlantinkaaren osa-alueelle. Tavoitteena on sosi-
aalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestavan kehityksen mukainen
Helsingin kantakaupungin jatke, jolla on omaleimainen ja tunnistettava
luonne. Yhteenlaskettu asuntokerrosala on 112 570 k-m?, joka vastaa
noin 2 500 asukasta. Alue on rakentamatonta entistd satamakenttaa.

Asuinkorttelit sijaitsevat valittdmasti puiston laidalla. Alueelle on suunni-
teltu erilaisia korttelityyppeja. Lansisatamankadun varrelle Hyvantoi-
vonpuiston italaidalle on suunniteltu suurkortteli, jossa rakennusten
korkeudet vaihtelevat 3—13-kerroksisina. Kortteli on suunniteltu suur-
mittakaavaisena rajaamaan kaupunkitilaa tulevan liikkuntapuiston suun-
taan. Korttelin pysakaointi on sijoitettu erilliseen pysakdintitaloon. Lansi-
satamankadun varrelle alueen koillisnurkkaan sijoittuu erityisasumisen
korttelialue.

Hyvantoivonpuiston lansilaidalle Atlantinkadun varrelle on suunniteltu
kaksi asuinkorttelia. Korttelit liittyvat toisiinsa yhteisten sisdpihojen
kautta. Kortteleissa rakennukset vaihtelevat kerrosluvuiltaan 3—-13-
kerroksisina. Korkeimmat 12- ja 13-kerroksiset rakennukset sijoittuvat
kortteleiden karkiin, toinen puiston toinen meren aarelle. Kortteleiden
pyséakaointi on sijoitettu kannenalaisiin tiloihin.

Asemakaava-alueen keskella sijaitseva puisto jatkaa Jatkasaaren kes-
keista kaupunginosapuistoa, Hyvantoivonpuistoa. Puisto muodostaa
Jatkasaaren keskelle laajan autottoman vyohykkeen. Puiston halki on
linjattu esteetdn kokoava jalankulun ja pyorailyn paéareitti. Tavoitteena
on monipuolisia virkistysmahdollisuuksia omaava kaupunkikuvallisesti
korkeatasoinen puisto.

Kaava-alue rajautuu eteldssa olemassa olevaan Melkinlaituriin. Laituri
sailytetddn kaavassa muistumana vanhasta tavarasatamatoiminnosta.
Rantapromenadiksi suunniteltu Melkinlaituri ja myéhemmin kaavoitet-
tava Ahdinallas muodostavat Hyvantoivonpuiston etelédisen péaatteen.

Alueen kaupalliset palvelut sijaitsevat paaosin alueen laheisyyteen tu-
levassa Jatkasaaren kaupallisessa keskuksessa. Lansisatamankadun
varrelle sijoittuvan pysakointitalon maantasokerrokseen on osoitettu lii-
ketilaa. Liséksi asuinkortteleiden kivijalkaan Lansisatamankadun ja At-
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lantinkadun varrelle seka Melkinlaiturille on kantakaupunkimaiseen ta-
paan osoitettu liiketiloja.

Asemakaavassa osoitetaan rakennusoikeutta asumiselle yhteensa
112 570 k-m?, liiketiloille 2 910 k-m? ja palveluille 1 550 k-m?. Koko-
naiskerrosala on 117 030 k-m2. Alueen koko on 9,6 hehtaaria, josta
puistoaluetta 3,7 hehtaaria.

Aluetehokkuus on e = 1,2. Keskimaarainen korttelitehokkuus kerrosta-
lokortteleissa on e = 2,9.

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet

Kaavoitusty0 on kaynnistetty Helsingin kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty liitteena olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta ei ole esitetty mielipiteita.

Valtakunnalliset alueidenkayttotavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkayttotavoitteet
Asemakaavan muutosta koskee kuusi erityistavoitetta:

*Alueidenkaytdlla edistetaan yhdyskuntien ja elinymparistdjen ekologis-
ta, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestavyytta.

*Alueidenkayton suunnittelulla on huolehdittava, ettd asunto- ja tyo-
paikkarakentamiseen on tarjolla riittdvasti tonttimaata

*Alueiden kaytdssa on varattava riittavat alueet jalankulun ja pyorailyn
verkostoja varten seka edistettava verkostojen jatkuvuutta, turvallisuut-
ta ja laatua.

*Asemakaavoituksessa on varauduttava lisdantyviin myrskyihin, rank-
kasateisiin ja taajamatulviin.

*Alueidenkayton suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja
kallioperan soveltuvuus suunniteltuun kaytt6on. Pilaantuneen maa-
alueen puhdistustarve on selvitettdva ennen ryhtymista kaavan toteut-
tamistoimiin.



*Alueidenkaytdn suunnittelussa merkittava rakentaminen tulee sijoittaa
joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle.

Naista kaavan valmistelussa on erityisesti painotettu kestavaan elin-
ymparistoon, tonttimaan riittavyyteen asunto- ja tyopaikkarakentami-
sessa seka laadukkaaseen jalankulun ja pyorailyn verkoston luomi-
seen. Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin kohdas-
sa "Mitoitus” tonttimaan riittdvyyden osalta ja kohdassa "Liikenne” ja-
lankulun ja pydrailyn verkostojen osalta. Maaperaan liittyvat asiat on
kasitelty asemakaavan kuvauksen kohdassa "Maaperd”, "Maaperan
haitta-ainetutkimukset ja pilaantuneisuus” sekd asemakaavan kuvauk-
sen kohdassa "Maaperan rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pi-
laantuneisuuden kunnostaminen”. Raide- ja joukkoliikenteen huomioi-
minen 16ytyy asemakaavan muutoksen kuvauksen kohdasta "Liikenne”.

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
kayttotavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Yleiskaava

Ymparistoministerion 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.

Ymparistoministerion 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vai-
hemaakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen (valta-
kunnan keskus) tiivistettavaa aluetta.

Nyt laadittu asemakaava ja asemakaavan muutos on maakuntakaavan
mukainen.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on asuin- ja tyopaikka-
aluetta. Yleiskaavassa Jatk&saari on rajattu suunnittelualueeksi, jossa
maankayttomuotojen ja niiden vélisten suhteiden sijainti ja rajaukset
ratkaistaan yksityiskohtaisella kaavoituksella.

Jatkasaaren alueelle on laadittu osayleiskaava (kaupunginvaltuusto
21.6.20086, tullut kaava-alueella voimaan 18.8.2006). Osayleiskaavassa
alue on kerrostalovaltaista, padosin asumiseen osoitettua aluetta seka
puistoa. Rakennusten alimpiin kerroksiin saa osoittaa palveluja seka
toimi- ja liiketiloja. Asemakaava on toiminnoiltaan ja mitoitukseltaan
yleiskaavan ja osayleiskaavan mukainen.



Asemakaavat

Alueella on paaosin voimassa 12.12.1979 vahvistettu asemakaava nro
8043. Siina alue on satama-aluetta ja satamatoimintaa palvelevien va-
rastorakennusten korttelialuetta. Alueen koillisnurkassa on liséksi voi-
massa 27.1.1981 vahvistettu asemakaava nro 8337, jossa alue on
my0Os satama-aluetta ja satamatoimintaa palvelevien varastorakennus-
ten korttelialuetta.

Alueen itdpuolelle ollaan laatimassa liikuntapuiston asemakaavaa.
Asemakaava on tarkoitus esitella kaupunkisuunnittelulautakunnalle al-
kuvuodesta 2015. Liikuntapuiston asemakaavassa kaavoitetaan osa
Lansisatamankatua, jolta on tonttilittymat Atlantinkadun asemakaava-
alueen kortteleihin.

Hyvantoivonpuiston luoteiskulmaan Atlantinkadun varrelle laaditaan
palvelukorttelin asemakaava arviolta vuosina 2015-2017.

Asemakaava-alueen etelapuolelle sijoittuu satama-allas, jonne on
osayleiskaavassa osoitettu uimaranta tai uimala. Alue tullaan kaavoit-
tamaan nailla nakymin osana Melkinlaiturin asemakaavaa vuosina
2015-2017.
Alueen lansipuolelle on laadittu kaupunkisuunnittelulautakunnan
16.9.2014 hyvaksyma Saukonlaiturin asemakaava ja asemakaavan
muutos.
Rakennusjarjestys
Helsingin kaupungin rakennusjarjestys on hyvaksytty 22.9.2010.
Kiinteistorekisteri
Alue on merkitty Helsingin kaupungin yllapitamaan kiinteistorekisteriin.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistoviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 5.11.2014.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen maan.



Alueen yleiskuvaus

Asemakaavan muutoksen alue on taysin meritayttdjen aluetta osana
Jatkasaaren satamaa. Jatk&saaren tavarasatama muutti vuoden 2008
lopussa Vuosaareen. Siihen saakka alue oli ulkopuolisilta suljettua as-
falttista merikonttien sailytyskenttaa.

Alueen pohjoispuolella rakentuu Jatk&saarenkallion ja Hietasaaren
asemakaava-alue. Eteldpuolella toimii Jatkdsaaren matkustajasatama.
Alue liittyy eteldssé Ahdinaltaan valityksella avomereen ja on Helsingin
oloissa erittain tuulinen.

Maisema, rakennettu ymparisto ja valiaikaiskaytto

Asemakaava-alue on rakentamatonta satamakenttaa. Alueen etela-
osasta avautuu esteettomid merinakymia ulkosaaristoon ja avomerelle
asti.

Alueeseen kuuluu osa sataman kaytossa olevaa Melkinlaituria. Ase-
makaava-alueen pohjoisosassa on ollut vuodesta 2009 lahtien Jatka-
saaren pilaantuneiden maa-ainesten valivarastointialue ja eteldosassa
veneiden talvisailytysalue.

Palvelut

Alueella ei ole sijainnut palveluita. Lahialueen merkittdvimmat julkiset ja
kaupalliset palvelut ovat Ruoholahden metroaseman ymparistdssa,
jonne on matkaa kaava-alueen pohjoisreunalta noin 700 metria. Ruo-
holahdessa on yksityinen kansainvélinen koulu ja yksi yleinen koulu.
Jatkasaaren ensimmaiselle asemakaava-alueelle suunnitellaan 1. ja 2.
asteen koulua ja paivakotia seka peruskoulua. Tilat on tarkoitus ottaa
kayttoon vuonna 2018. Lahimmat paivakodit sijaitsevat Saukonpaa-
dessa ja Jatkdsaaren Hietasaaren osa-alueella. Ruoholahden Kaapeli-
tehtaan kulttuuripalvelut sijaitsevat noin puolen kilometrin paéssa alu-
eelta. Saukonpaadessa sijaitsee yksityinen sairaala. Lisaksi matkusta-
jasataman laheisyydessa sijaitsee kaupallisia palveluita.

Luonnonymparisto

Alue on asfaltoitua entista satamakenttaa. Alueella ei ole puuvartista
kasvillisuutta. Helsingin kaupungin luontotietojarjestelman mukaan alu-
eella ei ole suojeltavia luontokohteita tai havaintoja suojeltavista lajeis-
ta.



Yhdyskuntatekninen huolto

Suunnittelualueella on satamaa palvellutta seka nykyista valiaikaiskayt-
toa palvelevia yhdyskuntahuollon verkostoja. Olemassa olevia verkos-
toja ei voida hyodyntaa uudisrakentamisessa ja ne puretaan alueen ra-
kentamisen yhteydessa.

Keskeiset ymparistotekijat
Maapera

Kaava-alue sijoittuu kokonaan taytemaa-alueelle. Aluetta on taytetty

1950-1980-luvuilla. Tayttoa ei ole rakennettu rakennuspohjaksi. Alue
on nykyisin pa&osin asfaltoitua kenttaa, nykyinen maanpinta on noin

tasolla +2,8 ... +3,5. Osaa alueesta on kaytetty maa-ainesten valiva-
rastointiin.

Maaperan ominaisuuksia on selvitetty seka geoteknisilla kairauksilla et-
ta pilaantuneisuustutkimuksilla vuosina 2008-2013. Alueella on tehty
porakonekairauksia, puristinheijarikairauksia seké otettu hairiintyneita
maanaytteitd ja tehty koekuoppatutkimuksia. Maakerrosrajojen maarit-
tamisessa on kaytetty hyvaksi myds vanhoja, ennen tayttoja tehtyja tut-
kimuksia.

Ennen alueen tayttd6a, merenpohja on ollut noin tasolla -9 ... -11. Me-
renpohjassa on ollut savea noin 5 ... 10 metria. Kaava-alueen pohjois-
osalla on todettu tayttdmaan alapuolella laaja yhtendinen noin 3 ... 5
metria paksu savikerros, eteldosalla ei taytteen alla ole todettu yhtenéi-
sid savialueita. Louheesta rakennettujen penkereiden véliin tehdyt se-
kalaiset taytot ovat kitkamaita, louhetta, rakennusjatettd, tuhkaa ja
mahdollisesti myds hienorakeisia maa-aineksia. Tayttokerroksen pak-
suus vaihtelee 10 ... 22 metriin. Paksuimmillaan tayttokerros on alueen
etelaosalla.

Kallionpinta alueella on vaihteleva ja jyrkkapiirteinen. Alueen pohjois-
osassa kallionpinta on todettu tasolla -11, alimmillaan kallionpinta on
etelaosalla noin tasolla -33.

Pohjavedenpinnankorkeus noudattaa viiveella merenpinnan korkeus-
vaihteluita.

Melkinlaituri

Kaava-alueen etelédosalla sijaitseva Melkinlaiturin alkuosa rakennettiin
vuonna 1981. Melkinlaiturin rakenteena ovat kasuunit. Terasbetoniset



kasuunit on perustettu kitkamaatayton (hiekan) varaan. Kasuunien
ylapinta on tasolla +0,8 ja ne on taytetty hiekalla. Kasuunien p&alle on
rakennettu terasbetonista laiturin reunapalkki ja nosturikiskon palkki.
Muuten kasuuneilla ei ole kantta. Kasuunit ovat 22 m pitkia, 8,15 m le-
veitd ja 13,6 m korkeita. Laiturin taustalla on terédsbetoninen maanva-
rainen nosturikiskon palkki 17 m etaisyydella laiturin reunasta. Kasuu-
nien ian perusteella rakenne olisi nyt kunnostusiassa; kasuunien sei-
namavahvuus ei mahdollista sadan vuoden kayttoikaa ilman toimenpi-
teita.

Maaperéan haitta-ainetutkimukset ja pilaantuneisuus

Kaava-alue on vanhaa tayttbaluetta ja se on ollut satamakéaytossa.
Alueelle on tehty maaperan haitta-ainetutkimuksia useassa vaiheessa.
Yhteensa tutkimuspisteita on yli 200 kpl. Tutkimuksissa on todettu
maaperan pilaantuneen osittain metalleilla, PAH-yhdisteilla ja oljyhiili-
vedyilla. Metallien pitoisuudet ylittavat pistemaisesti vaarallisen jatteen
raja-arvon. PAH-yhdisteilla ja 6ljyhiilivedyilla on todettu korkeimmillaan
ylemman ohjearvon ylityksia. Pilaantuneisuus on jakautunut epéatasai-
sesti. Haitta-aineita on havaittu kaava-alueen eri puolilla, sekéa lahella
maanpintaa etta pohjavedenpinnan alapuolisissa kerroksissa.

Alueelta on otettu myds pohjavesi- ja huokoskaasunaytteitd, joissa to-
detut haitta-ainepitoisuudet ovat olleet alhaisia. Massojen kaatopaikka-
kelpoisuutta on testattu liukoisuuskokeiden avulla.

Lahes puolessa tutkimuspisteista on todettu rakennusjatetta, kuten
puuta, betonia tai tiilta. Tayton seassa on havaittu myos tuhkaa.

Tuulisuus

Jatkasaaren sijainti useammasta suunnasta avomeren ymparéimana
tekee siitd Helsingin oloissa tuulisen alueen. Nykytilanteessa alue on
avointa entista satamakenttaa, jolla ei ole tuulensuojaa antavia ele-
menttejd, kuten kasvillisuutta, maastonmuotoja tai rakennuksia. Jatka-
saareen jo rakentuneet rakennukset suojaavat osittain aluetta pohjoi-
sesta ja idasta puhaltavilta tuulilta.

Ymparistohairiot
Satama
Helsingin kaupungin meluselvityksen perusteella Lansisataman toimin-

noista aiheutuva melu ylittaa jo tarkasteluvuoden 2011 tilanteessa me-
lutason ohjearvot osalla kaavamuutosaluetta. Tulevaisuudessa kaava-



muutosalueella tulee varautua Helsingin sataman esittdmien meluselvi-
tysten mukaisesti melun lisdantymiseen ja erityisesti kiinnittdd huomio-
ta yOaikaisen matalataajuisen laivamelun torjuntaan.

Katuliikenne

Nykytilanteessa kaava-alueelle aiheutuu melua [&ahinna Jatkasaaren
rakentamisen aikaisiin tydomaihin liittyvasta liikkenteestéa seké jossain
maarin myos satamaan suuntautuvasta liikenteesta. Aluetta rajaavan
katuverkon rakentuessa katuliikenteesta tulee aiheutumaan suunnitte-
lualueelle nykyista enemman melua.

3
TAVOITTEET

Atlantinkaaren asemakaavan muutoksen tavoitteena on jatkaa kanta-
kaupungin laajenemista Jatkasaareen. Jatkdsaaren vaiheittain raken-
tuvat osa-alueet suunnitellaan luonteeltaan, kaupunkikuvaltaan ja te-
hokkuudeltaan erilaisiksi. Alue tukeutuu julkiseen raideliikenteeseen.

Atlantinkaaren alueella on tavoitteena kehittda ja monipuolistaa helsin-
kilaista kerrostaloasumista erilaisten korttelirakenteiden avulla. Helsin-
gin kaupungin Kehittyva kerrostalo-ohjelman mukaan kerrostaloraken-
tamista tulisi kehittda siten, etta se tarjoaa erilaisia yksilollisia asumis-
ratkaisuja ja on kilpailukykyinen vaihtoehto my@és niille, jotka voivat vali-
ta asumistapansa. Asemakaava-alueelle on suunniteltu perinteisen
lamellityypin rinnalle piste- ja pientalomaisia osuuksia. Asunnoista saa-
daan ndkymia puistoon ja merelle.

Atlantinkaaren alueen merkittavia identiteettitekijoita tulevat olemaan
Hyvantoivonpuisto seka sijainti vanhan satama-altaan aarella. Hyvan-
toivonpuistosta on tavoitteena suunnitella monipuolisia virkistysmahdol-
lisuuksia omaava kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen puisto. Puiston
paatteend olevasta Melkinlaiturista on tavoitteena kehittdd koko kau-
punginosaa palveleva merellinen promenadi palveluineen.

4
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

Yleisperustelu ja -kuvaus

Atlantinkaaren alueen rakentaminen jatkaa Helsingin keskustan tiivista
kaupunkirakennetta lanteen. Vanha konttikentta rakentuu osaksi kanta-
kaupunkia. Rakentaminen meren aarelle avaa merellistd Helsinki&
asukkaille ja alueella vieraileville niin asuinkortteleissa kuin julkisissa



ulkotiloissa. Hyvantoivonpuisto on koko kantakaupunkia palveleva
merkittdva kaupunginosapuisto, joka tarjoaa kaupunkirakenteen sisai-
sia virkistysreitteja seka oleskelu- ja leikkipaikkoja.

Atlantinkaaren kaava-alue rajautuu Lansisatamankatuun pohjoisessa ja
idass4a, vanhaan satama-altaaseen (Ahdinallas) eteldssé ja Atlantinka-
tuun ja Melkinlaiturille kaavoitettavaan osa-alueeseen lannessa. Lansi-
satamankatu kaavoitetaan lahiaikoina osana Liikuntapuiston asema-
kaavaa. Ahdinallas ja uimapaikka kaavoitetaan myohemmassa vai-
heessa, kun uimapaikan toteutuksen vaihtoehdot on tutkittu.

Kaupunkirakenne koostuu Hyvantoivonpuiston etelaosasta seka puis-
ton ita- ja lansipuolen korttelivydhykkeista. Puiston itapuolella Lansisa-
tamankadun varrella suunnitteluratkaisussa korostuu kortteleiden avau-
tuminen kohti tulevaa lilkuntapuistoa. Lansisatamankatua rajaa suur-
kortteli, joka muodostaa vahvan reunan syntyvaa avointa tilaa vasten.
Korttelin 5-kerroksisesta perustasosta kohoaa puiston puolella nelja 8-
kerroksista, kadun puolellal3-kerroksista meren suuntaan avautuvaa
korkeampaa rakennusta. Korttelin pysakoéinti on sijoitettu maanpaalli-
seen pysakointilaitokseen korttelin pohjoispuolelle.

Suurkorttelin ja pysakaintilaitoksen pohjoispuolelle on suunniteltu eri-
tyisasumisen korttelialue, joka toteuttaa osaltaan Jatkdsaareen suunni-
teltua arjen hyvinvoinnin konseptia. Konseptilla on tarkoitus vastata
Helsingin ikaantyvan vaeston kasvaviin palvelutarpeisiin. Tavoitteena
on kortteli, jossa hy6édynnetdan vaihtoehtoisia asumis- ja palvelumalle-
ja.

Puiston lansipuolella Atlantinkadun varrella korttelirakenne on muun-
nelma perinteisestad kantakaupungin umpikorttelista. Kortteleiden mitta-
kaava on puiston itapuolta ja Jatkédsaaren pohjoisosaa pienempéaa. Ra-
kennukset ovat paaosin 5-7-kerroksisia. Korkeimmat 12- ja 13-kerrok-
siset rakennukset sijoittuvat kortteleiden karkiin, toinen puiston toinen
meren aarelle. Kaksi korttelia, Atlantinkatu sek&a Hyvantoivonpuisto on
yhdistetty yhteisten sisapihojen kautta kulkevan reitin valityksella. Rei-
tin varrella on kortteleiden yhteiskayttoiset ulko-oleskelutilat seké tontti-
en yhteistiloja.

Asemakaava-alueen keskella sijaitseva puisto jatkaa Jatkasaaren kes-
keista kaupunginosapuistoa, Hyvantoivonpuistoa. Puisto muodostaa
Jatkasaaren keskelle laajan autottoman vydhykkeen. Puiston halki kul-
keva esteetdn jalankulun ja pydrailyn paareitti, yhdistaa asemakaava-
alueen Jéatk&saaren pohjoisosiin ja etelaisiin rantoihin.
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Melkinlaiturista suunnitellaan rantapromenadi, joka liittyy osaksi kanta-
kaupungin rantoja kiertavaa virkistysreittid. Promenadin varrella oleviin
rakennuksiin on varattu liiketilaa palveluita kuten kahviloita ja ravintoloi-
ta varten. Atlantinkatu on luonteeltaan urbaani puistokatu, jolla kulkee
raitiolinja. Atlantinkadulla ja Lansisatamankadulla on korkeassa maan-
tasokerroksessa liiketiloja sekd asumista palvelevia yhteistiloja.

Mitoitus

Alueen koko on 9,6 hehtaaria, josta puistoaluetta 3,7 hehtaaria. Alueen
yhteenlaskettu rakennus-oikeus on 117 030 k-m?, joka jakautuu seu-
raavasti:

Asunnot 112 570 k-m2, noin 2 500 asukasta
Liiketilat 2 910 k-mz2
Palvelutilaa 1 550 k-m2

Kaava-alueen aluetehokkuus on e = 1,2 (puistoalue mukaan luettuna).
Asuinkerrostalojen korttelialueiden keskimaaréinen korttelitehokkuus
one=209.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Atlantinkaaren osa-alueella asuinkorttelit sijoittuvat valittdmasti Hyvan-
toivonpuiston laidalle sen molemmin puolin.

Korttelit 20828 ja 20829

Puiston lansipuolelle Atlantinkadun varrelle on suunniteltu kaksi asuin-
korttelia, jotka liittyvét toisiinsa yhteisten sisapihojen ja niiden lapi kul-
kevan piharaitin kautta. Rakennukset rytmittyvat kadun puolella viisi- ja
seitseméankerroksisiin, puiston laidalla viisi- ja kuusikerroksisiin osiin.
Kaksi korkeampaa rakennusta on sijoitettu aksenteiksi kortteleiden kar-
kiin: puistoon ndkymia avaava 12-kerroksinen rakennus korttelin 20828
koillisnurkkaan sekéa 13-kerroksinen merelle katsova rakennus korttelin
20829 lounaiskarkeen. Kortteleiden sis&puolen rakennusosat ovat kol-
me- ja neljakerroksisia ja ne voidaan toteuttaa kaupunkipientalotyyppi-
sina ratkaisuina.

Kortteleiden julkisivut ovat puhtaaksimuurattua tiiltéa tai muuratun pin-
nan padlle rapattuja. Kadun ja puiston suuntaan julkisivut ovat savyl-
taan keskitummia, sisapihalle vaaleita. Julkisivu on maaratty vahaelei-
seksi yhtenevin materiaalein ja sisdanvedetyin parvekkein. Kattopinnat,
joilla ei ole terasseja toteutetaan viherkattoina.
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Kortteleita yhdistava pihavythyke tarjoaa monipuolisia ja vaihtelevan-
luonteisia oleskelu- ja leikkialueita pihareitin varrelle. Pihavy6hykkeen
elavyytta lisdavat maantasokerrosten reitille aukeavat liiketilat, harras-
te- ja kokoontumistilat, talopesulat seka asuntokohtaiset pihat sisdéan-
kaynteineen. Pihavyohyke liittda korttelit Hyvantoivonpuistoon seka
Kanariankujaan ja Azorienkujaan.

Korttelit rajautuvat Hyvantoivonpuistoon asuntokohtaisten pihojen
muodostaman terassivythykkeen kautta.

Atlantinkadun varren katutaso on varattu liike- ja toimitiloille. Korttelin
20829 13-kerroksinen rakennus sijaitsee merelle avautuvan Madeiran-
aukion laidalla. Aukio liittyy osaksi Melkinlaiturin rantapromenadia.

Kortteleiden pysakointi on pihakannen alla.
Suurkortteli (20830)

Lansisatamankadun varren suurkortteli (korttelissa 20830) on suunni-
teltu kumppanuuskaavoitusperiaatteella Helsingin asuntotuotantotoi-
miston kanssa. Suurkortteli muodostuu Lansisatamankatua ja puistoa
rajaavien rakennusten ulkokehasta seka viuhkamaisesti kiertyvista ita-
lansisuuntaisista lamelleista, jotka jakavat suurkorttelin kolmeen sisapi-
haan. Viisikerroksinen jalusta muodostaa suurkorttelin perustason, jos-
ta puiston puolella 8- ja Lansisatamankadun varrella 13-kerroksiset
korkeammat osat kohoavat. Korkeat sisépihoille johtavat sisdantuloau-
kot rikkovat Lansisatamankadun puoleisen muurimaisen rintaman.

Julkisivut ovat suurkorttelin teemaan soveltuen vahéeleiset ja suurpiir-
teiset. Julkisivut ovat puhtaaksimuurattuja tai rapattuja, kadun ja puis-
ton suuntaan savyltdan keskitummia. Sisapihalle ja Melkinlaiturille
avautuva yhtenainen parvekevyohyke linjaa julkisivut eteldan. Alle kah-
deksan kerroksisten rakennusten kattopinnat, joilla ei ole terasseja to-
teutetaan viherkattoina.

Suurkortteli rajautuu puistoon asuntokohtaisten pihojen muodostamalla
terassivyohykkeella. Puiston laidalla korttelin mittakaavaan vaihtelua
tuovat kolme kaksi- tai kolmikerroksista omalla sisaankaynnilla varus-
tettua rakennusosaa.

Kadun varren korkeammassa maantasokerroksessa on asukkaiden yh-
teistiloja. Liiketilat on sijoitettu Hyvantoivonkujan ja Melkinlaiturin varrel-
le.
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Korttelin pysakointi on erillisessa pysakaintilaitoksessa korttelissa
20831. Pysakointiratkaisu mahdollistaa suurkorttelin pihat rakennetta-
viksi maanvaraisina, mika antaa hyvéat lahtokohdat viihtyisien vehreiden
pihojen suunnittelulle.

Erityisasumisen korttelialue (AKS)

Kortteli 20832 Lansisatamankadulla on varattu erityisasumiselle. Ta-
voitteena on arjen hyvinvoinnin konseptilla toteutettu kortteli, jossa voi
olla eri palveluntarjoajien tuottamia palveluita, palveluasumista, tuettua
ja tavallista asumista seka tiloja yhteiselle toiminnalle. Kortteliin on
maaréatty rakennettavaksi erityisasumista palvelevaa tilaa vahintaan 10
% kerrosalasta. Palveluja voivat hyodyntaa myos korttelin ulkopuoliset
kayttajat.

Kortteli muodostuu seitsemankerroksisesta puistoa ja katua rajaavasta
asuntoja sisaltavastéa osasta seka korttelin sisdosaan jaavasta kaksi-
kerroksisesta osasta, johon voidaan sijoittaa yhteiskaytto- ja palvelutilo-
ja. Korttelin ulko-oleskelutilat ovat kaksikerroksisen osan katolla.

Autopaikkojen korttelialue (LPA)

Korttelin 20831 pyséakdintilaitos Lansisatamankadulla palvelee ensisi-
jaisesti asuinkorttelia 20830. Pysakadintilaitokseen voi sijoittaa noin 340
autopaikkaa. Rakennus on suunniteltu kuusikerroksiseksi.

Rakennuksen katutasossa on liiketiloja. Rakennuksen julkisivut ovat
taustamaalattua lasia tai muuta laadultaan vastaavaa ja kaupunkiku-
vaan sopivaa materiaalia. Kattopinnat tulee toteuttaa viherkattoina.

Puisto (VP)

Asemakaava-alueen keskella sijaitseva puisto jatkaa Jatkasaaren kes-
keista kaupunginosapuistoa, Hyvantoivonpuistoa. Puiston halki kulkeva
esteetdn jalankulun ja pyorailyn paareitti yhdistdd asemakaava-alueen
pohjoisessa Ruoholahden, Jatkédsaarenkallion ja Hietasaaren alueisiin
ja etelassa rantojen julkisiin ulkotiloihin. Puisto yhdistyy aiemmin kaa-
voitettuun puiston pohjoiseen osaan Lansisatamankadun ylittavalla ja-
lankulun ja pydrailyn sillalla, joka on puiston itélaidalla. Tarkeimmaét ete-
l&-pohjois- ja ita-lansi-suuntaiset reittiyhteydet tulee toteuttaa esteetto-
myyden erikoistason mukaisina. Kaavassa on varauduttu siihen, etta
puistoon rajautuvien kortteleiden pelastustiet ja nostopaikat on mahdol-
lista sijoittaa puiston puolelle. Puisto muodostaa asemakaava-alueen
vedenjakajan ja sen alueella maanpintaa korotetaan nykyisesta noin
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+3mpy tasosta korkeimmillaan noin +11mpy tasoon. Etelassa puisto
paéattyy rinteeseen, joka viettad Melkinlaiturin rantavydhykkeelle.

Rakennusvirasto kaynnistaa puiston tarkemman suunnittelun kaavaeh-
dotuksen jalkeen. Kasvillisuuden ja maastonmuotoilun suunnittelussa
tulee huomioida alueen &arevat ilmasto-olosuhteet ja mahdollisimman
miellyttavan pienilmaston muodostaminen. Erityisesti puiston meren
puoleiseen padhan tulee suunnitella tuuliset olosuhteet sietdvaa ja tuu-
lilta talvikdytossakin suojaa antavaa kerroksellista kasvillisuutta. Jatko-
suunnittelun yhteydessa voidaan tutkia mahdollisuuksia luoda viih-
tyisan virkistysympariston ohella merelliseen ymparistdon sopeutunei-
den lajien elinymparistoja.

Maaston korkotasot tulee suunnitella siten, ettd muodostuu luonteva
hulevesien hallintajarjestelma ja tulvareitistd. Pohjoisessa puiston alle
on merkitty hyotykayttéalue, jonne voidaan sijoittaa mm. pilaantuneita
maa-aineksia ja sedimentteja. Hyodynnettavat materiaalit tulee sijoittaa
siten, etteivéat haitta-aineet kulkeudu maaperassa tai kerry kasveihin.
Hyotykayttdalueelle ei saa tehda rakenteita tai istuttaa kasvillisuutta si-
ten, ettd ne voisivat vahingoittaa sen eristerakenteita.

Kadut ja aukiot

Atlantinkaaren asemakaava-alueen julkiset ulkotilat muodostuvat puis-
ton ohella katutiloista, aukioista ja rantalaiturista.

Atlantinkatu on urbaani puistokatu, jolla kulkee raitiolinja. Atlantinkadun
itapuoleisella jalkakaytavalla on levea puukujanne, jonne on mahdollis-
ta sijoittaa terasseja ja istuskelupaikkoja. Lisaksi Atlantinkadun ja tont-
tikatujen kulmissa sijaitsevat pienet aukiot palvelevat katutason liiketilo-
ja.

Madeiranaukio kaava-alueen etel&nurkalla sijoittuu toiminnallisesti ja
kaupunkikuvallisesti merkittavdan solmukohtaan. Sen etelapuolelle
suunnitellaan ja kaavoitetaan myoéhemmin Ahdinaltaan ylittava Atlan-
tinkadun silta. Madeiranaukiolta nakymid avautuu mm. matkustajasa-
tamaan, avomerelle ja Ahdinaltaan julkisiin ulkotiloihin. Aukion laidalle
sijoittuu liiketiloja ja palveluita. Madeiranaukio liitetadn Melkinlaituriin
luiska- ja porrasyhteyksin.

Melkinlaiturin rantapromenadi liittyy osaksi kantakaupungin rantoja kier-
tavaa virkistysreittid. Promenadin varrella rakennuksiin on varattu liike-
tilaa palveluita kuten kahviloita ja ravintoloita varten. Laiturirakenne séi-
lytetdan mahdollisuuksien mukaan merkintéineen ja pollareineen osana
kaupunkikuvaa muistumana vanhasta tavarasatamatoiminnosta.
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Yleisten alueiden kaupunkikuvallisissa ratkaisuissa lahtokohtana on
keskustaan liittyvien vanhojen asuinalueiden henki, meren laheisyys ja
entisen satama-alueen muistumat. Pintamateriaaleiksi sopii kantakau-
pungille tyypillinen luonnonkivi aukiopinnoissa, jalkakaytavilla, rajauk-
sissa ja korkeuserojen ratkaisuissa seka asfaltti.

Kaavassa on osoitettu Atlantinkadulle, Madeiranaukiolle ja Melkinlaitu-
rille sijainniltaan ja muotoilultaan ohjeellisia istutettavia alueita, joiden
erityisend tavoitteena on kaupunkikuvallisten tavoitteiden ohella muo-
dostaa suojaa tuulilta. Kaytettavien kasvilajit ja rakenneratkaisut tulee
valita alueen aarevat olosuhteet huomoiden.

Katuverkko

Asemakaava-alue liittyy Jatkasaaren katuverkkoon Atlantinkadun ja
Lansisatamankadun kautta. Asemakaava-alueen lansireunalla kulkeva
Atlantinkatu on Jatkasaaren lansiosaa kiertava alueellinen kokoojakatu,
johon tulee raitiotie. Atlantinkadun katualueen leveys on noin 35 metria.
Atlantinkatuun liittyvat Kanariankuja ja Azorienkuja, jotka ovat tonttika-
tuja. Katujen varsille tulee vieras- ja asiointipaikkoja. Lansisatamankatu
kaava-alueen itdreunalla on Jatkadsaaren paikallinen kokoojakatu. Lan-
sisatamankatu sisaltyy Liikuntapuiston asemakaavaan. Lansisataman-
katu tullaan kaavoittamaan osana Liikuntapuiston asemakaava-aluetta.

Liikenne-ennusteet

Kun koko Jatk&saari on valmis, Atlantinkadulla likennettd on noin

7 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Lansisatamankadulla noin 6 000
ajoneuvoa vuorokaudessa. Lansiterminaalin ensisijaisena ajoyhteytena
toimii Mechelininkatu ja Tyynenmerenkatu. Crusellinsillan kautta kulke-
va satamaan suuntautuva liikenne jakautuu Lansisatamankadulle ja At-
lantinkadulle. Asemakaava-alueen tonttikatujen ajoneuvoliikenne on
vahaista.

Jalankulku ja pyoraily

Atlantinkatu on osa pyoraliikenteen paareittiverkkoa ja kadulle on
suunniteltu yksisuuntaiset pydratiet. Jalankulku ja pyoraily erotetaan

tasoerolla. Liittymissa pyoratie tuodaan ajoradan tasoon pyorakaistaksi.
Tonttikaduilla pydraily on ajoradalla.
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Hyvantoivonpuistossa kulkee pohjois-etelasuuntainen pyoérailyn baana-
reitti, joka liittyy aiemmin kaavoitetun puiston pohjoisosaan Lansisata-
mankadun ylittdvan sillan kautta. Hyvantoivonpuiston etelaosassa paa-
reitiltd on yhteys Azorienkujaa pitkin Atlantinkadun yli Melkinlaiturin
kaava-alueelle seka lisaksi Hyvantoivonpuiston etelapaata rajaavalle
Melkinlaiturille. Melkinlaituria pitkin paasee Atlantinkadun alitse. Melkin-
laituri toimii jalankulun ja pyorailyn yhteytena Lansisatamankadulle ja
siitéa lilkkuntapuistoon.

Hyvantoivonpuiston tarkeita jalankulun ja pyorailyn yhteyksia ovat
my0s yhteys Saukonlaiturin Bermudankujalta puiston paareitille sekéa
yhteys puistosta Hyvantoivonkujan kautta Lansisatamankadulle.

Pysakaointi

Asemakaavan asuntojen osalta autopaikkamaaraykset perustuvat kau-
punkisuunnittelulautakunnan vuonna 2012 hyvéksymiin laskentaohjei-
siin. Asuinkerrostalojen osalta autopaikkoja tulee rakentaa vahintaan
suurempi luvuista 1 ap/120 k-m? tai 0,6 ap/asunto. Pysakéintipaikkoja
tulee rakentaa opiskelija-asuntoloille v&hintaan 1 ap/400 k-m? ja se-
nioriasunnoille véhintaan 1 ap/150 k-m?. Muiden asuntoloiden pysa-
kéintipaikkamaarays vahintaan 1 ap/300 k-m? vastaa kaupunkisuunnit-
telulautakunnan 2007 hyvaksymaa laskentaohjetta.

Jos tontilla on kaupungin vuokra-asuntoja, niiden osalta voidaan kaa-
voituksessa kayttad 20 % pienempaa autopaikkamaaraysta. Jos toteu-
tetaan vahintd&dn 100 pyséakointipaikkaa keskitetysti siten, etta niita ei
nimeta kenellek&an, voidaan pysakdointipaikkamaarasta vahentaa

10 %.

Lansipuolen AK-kortteleiden (20828 ja 20829) pysakadintipaikat sijoite-
taan kannen alle, mihin jarjestetdan ajoyhteydet Kanariankujan ja Azo-
rienkujan kautta. Pysakdintilaitos voidaan toteuttaa osittain katualueen
alle. Pyséakaointilaitoksissa tulee kansirakenteiden kantavuutta ja korke-
ustasoa maariteltdessa ottaa erityisesti huomioon pihan puuistutuksiin
tarvittavan kasvualustan paksuus ja paino sek& mahdolliset pelastus-
toiminnan vaatimukset.

Itapuolen AK-korttelin (20830) pysakointi on korttelin pohjoispuolella si-
jaitsevassa pyséakointitalossa, johon jarjestetaan ajoyhteys Lansisata-
mankadulta. Pysakdintitaloon tulee yhteensa noin 340 pysakdintipaik-
kaa. AKS-korttelin pysékainti jarjestetdan kannen alle ja pysakoinnin
ajoyhteys on Lansisatamankadulta.
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Toimistojen ja myymaldiden autopaikkaméaaraykset vastaavat kaupun-
kisuunnittelulautakunnan vuonna 1994 hyvaksymia laskentaohjeita.

Vieras- ja asiointipysakaointid rakennetaan alueen katujen varsille. Vie-
ras- ja asiointipysakainti on maksullista.

Polkupyorépaikat

Asuinrakennusten ja asuinkerrostalojen korttelialueiden tonteille on si-
joitettava polkupydrapaikkoja vahintdan 1 paikka / 30 m? asuntoker-
rosalaa. Naista 75 % on sijoitettava rakennuksiin. LPA-kortteliin on
mahdollista sijoittaa lahimpien tonttien pyorapysakointipaikkoja ja mah-
dollisesti esimerkiksi polkupydrien huoltopiste.

Joukkoliikenne

Atlantinkadulle rakennetaan raitiotie. Raitiotie kulkee Atlantinkadun
keskella ajoneuvoliikenteesté erotettuna. Pysakki sijoittuu Kanarianku-
jan ja Azorienkujan valille ja mitoitetaan kahdelle vaunulle. Asemakaa-
va-alueen itdreunan kortteleita palvelevat myds Tyynenmerenkadulle
tulevat raitiotiepysakit.

Atlantinkadulla tulee kulkemaan kolme raitiolinjaa: linja 8 Ruoholahden
suunnasta Lansiterminaalille, linja 7 Kampin suunnasta ja Valimeren-

kadulta Lansiterminaalille sekéa linja 9 Kampista Tyynenmerenkatua pit-
kin Melkinlaiturin asemakaava-alueelle suunniteltavalle kdantopaikalle.

Huoltoreitit

Huoltoliikenne alueen tonttikaduilla tulee olemaan vahaista. Alue liite-
taan Jatkasaaren jatteen putkikeraysjarjestelmaan, joten jatehuoltolii-
kennetta on normaalia vahemman. Kortteleiden sisélle ja pihoille jarjes-
tetddn huoltoreitit. Pienten liikke- ja myymalatilojen huolto tapahtuu paa-
osin katualueilta. Naiden tilojen huoltotarpeen tasmentyessa voidaan
katualueelta varata lastaustilaa.

Alueen pohjoispuolelle suunnitellaan Jatkdsaaren kaupallinen keskus
ja etelapuolelle matkustajasatama palveluineen, joten Atlantinkaaren
alueelle ei tarvita laajaa kaupallista palveluverkkoa. Alueella on kivijal-
kaliiketiloja Atlantinkadun, Lansisatamankadun ja Melkinlaiturin varrel-
la.
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Alueelle ei suunnitella julkisia palveluja. LAhimmat paivakodit ja koulut
sijoittuvat alueen itdpuolelle Hietasaareen tai alueen lansipuolelle Sau-
konlaiturin ja Melkinlaiturin osa-alueille.

Esteettomyys

Hyvantoivonpuistossa tulee kiinnittaa erityistd huomiota esteettomien
yhteyksien jarjestdmiseen. Puiston tarkeimmaét etel&-pohjois- ja ita-
lansi-suuntaiset reittiyhteydet tulee toteuttaa esteettémyyden erikoista-
son mukaisina, maksimissaan 5 % pituuskaltevuudella. Muilta osin
asemakaava-alue on esteettomyyden kannalta normaalia aluetta.

Yhdyskuntatekninen huolto

Alueelle rakennetaan normaalit yhdyskuntateknisen huollon verkostot
seka putkistot jatteen putkikeraysta ja kaukojaahdytysta varten.

Atlantinkadun puoleisten kortteleiden jatevesihuollon jarjestdminen
edellyttaa kahden jatevesipumppaamon rakentamista kaava-alueen ul-
kopuolelle. Lansisatamankadun puoleiset korttelit ovat liitettavissa Hy-
vantoivonkadun vesihuoltolinjoihin.

Tonteilla ns. alin suositeltava rakentamiskorkeus korkealta merenpin-
nalta suojautumista varten on + 3,1 m (N2000) Taman alapuoliset tilat
on rakennettava vesitiiviina ja estettava rakenteellisin ratkaisuin veden
paasy tiloihin esim. ajoluiskien ja sadevesiviemaréinnin kautta.

Kaavan lausuntovaiheessa kaava-alueen Atlantinkadun puoleisten
korttelien ja Atlantinkadun eteldpuolisten kaavoittamattomien korttelei-
den yleistasauksesta ja vesihuoltoverkosta tehdaan lisatarkasteluja.

Maaperan rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Asuntorakentamisen kannalta alue on aiemman kayttotarkoituksensa ja
taytteen rakentamistavan vuoksi geoteknisesti vaikea. Rakennukset ja
rakenteet perustetaan paaluilla. Paaluperustusvaihtoehtona ovat teras-
betoniset lyontipaalut, lydtavat terasputkipaalut ja porapaalut. Toden-
nakdinen perustamistapa on naiden eri paalutusten yhdistelma. Ra-
kennusten toteutussuunnitelmissa tulee huolehtia, etta rakennusten
suunnittelussa ja rakenteiden mitoituksessa on huomioitu Hyvéantoivon-
puiston taytosta, pelastustiesta ja korkeuseroista aiheutuva maanpaine.

Alueen pohjoisosalla, missé tayton alueella on savea, yleistaytto tulee
olla tehtyna tasoon +4,3 (N2000). Taman tason alapuolelle ei saa teh-
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da mitdan kaivantoja, syvennyksia tai kuoppia ilman vakavuuden var-
mistamista.

Pihat, kadut ja kunnallistekniikka voidaan perustaa paasaantoisesti sy-
vatiivistetyn tdytemaan varaan.

Melkinlaiturin osalta tulee tehda kuntotutkimus ja selvittaa laiturin kor-
jaustarve. Rakennettaessa on huomioitava laiturin nykyiset perustusra-
kenteet. Rakentaminen on toteutettava siten, etta laiturin perustusra-
kenteiden varmuus sailyy ja rakenteet muodostavat rakenneteknisesti
toimivan kokonaisuuden.

Maaperan pilaantuneisuus

Kaava-alueella on todettu monin paikoin pilaantuneisuutta. Maapera-
tutkimusten perusteella alue on jaettu 13:een mahdollisesti pilaantu-
neeseen alueeseen, joista kuusi sijaitsee paaasiassa korttelialueilla ja
seitseman puistoalueella. Pilaantuneisuuden tarkemmaksi rajaamiseksi
tarvitaan lisatutkimuksia.

Maaperéan pilaantuneisuus edellyttaa puhdistamista ennen alueen ot-
tamista asemakaavan mukaiseen kayttoon. Asemakaavassa on annet-
tu pilaantuneen maaperan kunnostamista koskeva maarays. Kaava-
alueelle laaditaan riskinarvio, jonka perusteella maaritelladn kunnostus-
tavoitteet. Alueen taytodissa on todettu myos jatejakeita, joiden kasitte-
lemiseen on varauduttava mahdollisten kaivutdiden yhteydessa.

Puistoon on osoitettu hyotykayttdalue, johon voidaan sijoittaa pilaantu-
neita maa-aineksia, sedimentteja ja muita hyotykayttoon kelpaavia ma-
teriaaleja. Hyotykayttdalueelle on Etela-Suomen aluehallintoviraston
14.1.2014 myontama ymparistolupa Nro 5/2014/1 Dnro
ESAVI/54/04.08/2012. Luvassa on maaritelty tarkemmin materiaalit, joi-
ta voidaan hyddyntaa maarakentamisessa. Suunniteltu hyotykayttotila-
vuus on noin 54 000 m>, Hyodynnettavat materiaalit eristetddn. Puiston
suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettdva huomiota siihen, etta
hyotykayttdalueen eristerakennetta ei vahingoiteta.

Hyotykayttdalueen ymparistblupa koskee myos kyseisen alueen pilaan-

tuneen maaperan puhdistamista. Luvan mukaisesti maaperasta on

poistettava vaaralliseksi jatteeksi luokiteltava pilaantunut maa-aines.
Ymparistohairiot

Kaava-alueelta on laadittu meluselvitys, jossa mallintamalla on tarkas-
teltu suunniteltuihin asuinkortteleihin ja puistoalueelle kohdistuvaa ym-
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paristomelua. Meluldhteina on huomioitu tuleva katuliikenne raitiovau-
nuineen seka satamatoiminta, jonka merkittavin melulahde on yopyvat
laivat. Kaava-alueella likennemelu on hallitsevaa paivaaikana, mutta
yOaikana laivat ovat sisatilojen melutason osalta merkittavin melulahde.

Laivojen osalta on mallinnuksessa varauduttu tilanteeseen, missa kol-
mella lahimmalla yopyville laivoille tarkoitetuilla laituripaikoilla LI5-LJ7
on koko ydajan laiva, vaikka todennéakdisesti vilkkkaanakin kesayona
vain kaksi yopyvaa laivaa kayttaisi paikkoja. Tarkastelulla pyritaan
saamaan riittava varmuus erityisesti rakenteiden aanieristyksen mitoi-
tuksen pohjaksi.

Katuliikenteen julkisivuille kohdistamat suurimmat keskidanitasot pai-
vaaikana ovat Atlantinkadun varressa noin 68 dB ja Lansisatamanka-
dun varressa noin 64 dB. Tavanomaisen katuliikennemelun osalta kaa-
vassa edellytetd&n suurimmillaan 33 dB aanitasoerovaatimusta Atlan-
tinkadun varrelta. Laivoista aiheutuvat ydajan keskid&nitasot ovat suu-
rimmillaan kortteleiden etel&paassa eteldé&n avautuvilla julkisivuilla 52—
54 dB ja monin paikoin itdan ja lanteen avautuvilla julkisivuilla yli 50 dB.
Laivamelun osalta on erittdin tarkeda ottaa huomioon laivamelun pieni-
taajuisuus, jota rakenteet eristavat selvasti heikommin kuin tieliikenne-
melua. Lisaksi ydaikaisena sisamelutason ohjearvona laivamelun osal-
ta tulisi soveltaa arvoa 25 dB.

Asuinrakennusten riittavan alhaisen sisdmelutason saavuttamiseksi
kaavassa on esitetty alustavat aanitasoerovaatimukset seka tieliiken-
nemelua ettd laivamelua vastaan. Taman lisaksi edellytetdan raken-
nuslupavaiheessa tarkemmalla meluselvityksella osoitettavan raken-
nusten ulkovaipan rakenteiden riittava aanieristys ympéaristomelua vas-
taan laivamelun erityispiirteet huomioon ottaen. Julkisivujen &aneneris-
tavyys laivamelun osalta tulee suunnitella tata tarkoitusta varten laadi-
tun mitoitusmenettelyn periaatteiden mukaisesti. Asuinkortteleihin
muodostuu vagjdadmatta asuntoja, jotka avautuvat meluisaan suuntaan.
Taman vuoksi kaavaméaarayksella on edellytetty kiinnittAmaan erityista
huomiota asuntojen lampdolosuhteiden hallintaan, jottei esimerkiksi
kes&aikaan asuntojen ikkunoita koettaisi tarpeelliseksi pitda auki asun-
non viilentdmiseksi.

Meluselvityksen mukaan kaavaehdotuksen mukaisella massoittelulla
sisapihat muodostuvat melulta suojatuksi siten, etta niilla saavutetaan
paiva- ja ybajan ohjearvotasot 55/50 dB ja valtaosalla sisédpihoista me-
lutaso on ydaikana myos alle 45 dB. Vain porttikongien valittomassa
laheisyydessa ylittyy paikallisesti ohjearvotaso. Vaikka asuinrakennus-
ten yhteyteen vaadittavat leikki- ja oleskelualueet onkin tarkoitettu to-
teutettavaksi maantasoon suojaisille sisapihoille, on myds parvekkeilla
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mahdollista pd&sta melun kannalta viihtyisaan aanitasoon. Meluisim-
pien parvekkeiden osalta tulee meluntorjunnan suunnitteluun kiinnittaa
talléin erityista huomiota.

Atlantinkatuun rajautuvien korttelien osalta edellytetdan ottamaan
suunnittelussa huomioon raitiotielikenteen mahdollisesti aiheuttama ta-
rind ja runkomelu, vaikka lahtokohtaisesti uudet raitiotiet tulisi suunni-
tella ja rakentaa siten, ettei raitioteiden liikenteestéa aiheudu merkittavaa
varahtelya asuntoihin

Katuliikenteen tai satamatoimintojen ei arvioida aiheuttavan merkitta-
vassa maarin ilman epépuhtauksia korttelialueille.

Pelastusturvallisuus

Nimisto

Pelastusteiden ajoreitit ja likimaaraiset nostopaikat on esitetty liitteena
olevassa viitteellisesséa pelastusreittisuunnitelmassa. Hyvantoivonpuis-
toon on varattu sijainniltaan viitteellinen yleiselle jalankululle ja pyorai-
lylle alueen osa, jolla pelastusajo on sallittu. Taman alueen suunnitte-
lussa tulee huomioida pelastusajoneuvojen edellyttdma mitoitus.
Asuinkortteleiden pelastusteind voidaan kayttaa puistossa olevaa pe-
lastustietd, katualueita ja yleiselle jalankululle varattuja alueita. Asun-
noista, joiden varatie on alle 10 metrin korkeudessa maan pinnan ta-
sosta, voidaan pelastaminen hoitaa pelastuslaitoksen vetotikkailla.

Jatkosuunnittelussa tulee huomioida pelastusteiden ajoreittien ja nos-
topaikkojen tarkemmat jarjestelyt. Atlantinkadulle pelastusteita ja nos-
topaikkoja suunniteltaessa on huomioitava raitolinjan ajolangat ja nii-
den kiinnitykset. Kadulla sijaitsevien nostopaikkojen sijainnista tulee
sopia Helsingin rakennusviraston kanssa. Katujen varrelle istutettavien
puiden sijoitus on huomioitava pelastustien nostopaikkojen suunnitte-
lussa.

Nimistotoimikunta paatti kokouksessaan 8.10.2014 esittda Atlantinkaa-
ren alueelle tulevien uusien katujen nimeksi Kanariankuja (Kanarie-
granden), Azorienkuja (Azorergranden) ja Hyvantoivonkuja (Goda-
hoppsgranden), sek& uuden aukion nimeksi Madeiranaukio (Madeira-
platsen). Alueella sailyva nimi on Melkinlaituri (Melkokajen). Atlantinka-
tu jatkuu kaava-alueella samannimisena.
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5
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, naapurikaupunginosiin ja rakennettuun ym-
paristoon

Alueen toteuttaminen tiivistad yhdyskuntarakennetta Helsingin ydin-
keskustan valittomassa laheisyydessa. Suljettu satama-alue meren aa-
rella muuttuu kaikille yhteiseksi julkiseksi kaupunkitilaksi, jossa yhdisty-
vat kantakaupunkiasuminen ja merellinen Helsinki.

Asemakaava-alueesta ja liittymisesta lahiymparistoon on laadittu pie-
noismalli mittakaavaan 1:1000. Pienoismallin avulla voidaan arvioida
muodostuvaa kaupunkirakennetta ja sen suhdetta olemassa olevaan
ymparistoon.

Vaikutukset kaupunkirakenteen ekotehokkuuteen

Alueen rakentamisen ja kayton vaikutukset ekotehokkuuden kannalta
on tarkeimmilta osin ratkaisu Helsingin yleiskaavassa ja Jatk&saaren
osayleiskaavassa, joissa mahdollistettiin tiivistyvd kaupunkirakenne en-
tisille satama-alueille. Liséksi alue sijoittuu lahelle Salmisaaren voima-
laitosaluetta, jolloin energian siirtohaviot ovat pienet. Asemakaavaan
on suunniteltu hyvat jalankulun ja pyorailyn yhteydet ja lahivirkistysalu-
eet.

Pohjarakentamisen olosuhteet ja maaperan pilaantuneisuus eivat anna
hyvia lahtokohtia ekotehokkuudelle. Raskaita pohjarakenteita on vaikea
valttdd. Maaperéan pilaantuneisuuden negatiivisia vaikutuksia tullaan
ekotehokkuuden kannalta lieventdmaan sijoittamalla osa valttamatta
kaivettavista maa-aineksista Jatkdsaaren Hyvantoivonpuiston hyoty-
kayttdalueelle ja minimoimalla pysakaintikellareista syntyvat kaivumaat.

My6s kuntatekniikan ja rakennusten suunnittelun ja rakentamisen aika-
na tehdaan valintoja, jotka osaltaan vaikuttavat asemakaavan kokonai-
suuden elinkaarikustannuksiin ja ekotehokkuuteen.

Vaikutukset liikenteeseen ja teknisen huollon jarjestamiseen

Asemakaava-alue tuottaa liikkennetta noin 2 000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Liikenne jakautuu Atlantinkadulle ja Lansisatamankadulle.

Joukkoliikenneyhteydet paranevat suunnitteilla olevien raitioteiden
myo6ta. Jalankulun ja pyorailyn yhteydet paranevat Atlantinkadun ja Hy-
vantoivonpuiston reittien toteutuessa.
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Kaava luo edellytykset normaalien, korkeatasoisten yhdyskuntatekni-
sen huollon palveluiden tuottamiselle alueelle.

Vaikutukset luontoon seka virkistysalueverkostoon

Alueen toteutuessa rakennetaan uutta puistoalaa n. 3,7 ha. Alueella ei
nykyisella&dn ole maanpaallista luonnontilaista ympéaristta ja kaavan to-
teutuminen asfaltoidun satamakentan tilalle lisaa seka kasvillisen etta
imevan pinnan maaraa. Alueen luonnon monimuotoisuus kasvaa, kun
alueelle syntyy uusia elinymparistoja eri elidlajeille. Imevan pinnan pin-
ta-alan kasvaessa myds hulevedet viipyvat alueella nykyista pidem-
paan.

Kaupunginosan viheralueverkosto tadydentyy uudella kaupunkiraken-
teen sisdlle sijoittuvalla virkistysymparistolla. Uusi puisto ja katujen se-
k& rantojen julkinen ulkotila monipuolistavat ja parantavat l&hialueen
asukkaiden virkistysaluetarjontaa seka taydentavat koko kaupungin vir-
kistysalueverkostoa.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kaupunkisiluettiin

Alueen rakentumisen myota kantakaupungin siluetti tyontyy pidemmal-
le kohti merta. Rakentamisen vaikutus on merkittava nakymissa Jatka-
saaren pohjoisosasta, Lauttasaarenselaltd ja Lauttasaaresta katsottu-
na, kun avoin satamakenttd muuttuu rakennetuksi asuinalueeksi. Mel-
kinlaiturin asemakaava-alueen rakennuttua alue tulee sijoittumaan
kaupunkirakenteen sisdan. Paikallisesti kaavan toteutumisella on mer-
kittdva positiivinen vaikutus maisemaan ja kaupunkikuvaan.

Muistumana satamatoiminnan ajasta sailytetddn Melkinlaiturin vanhat
laiturirakenteet.

Vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen

Kaava mahdollistaa alueelle kaikkien asukkaiden terveytta edistavia ul-
koilu- ja liikunta-alueita seka toiminta- ja kohtauspaikkoja. Hyvantoi-
vonpuisto muodostaa autottoman vydhykkeen, jonne voidaan toteuttaa
turvalliset ja esteettdmat jalankulun ja pydrailyn reitit. Puiston lapi
suunnitellut reitit liittdvat alueen laajempaan jalankulun ja pyoérailyn rei-
tistoon.

Kaava luo edellytykset jatkosuunnittelussa pelastusturvallisuuden ja
merenpinnan korkeudelta suojautumisen ohje- ja suositusarvojen saa-
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vuttamiselle seka pilaantuneen maaperan kunnostamiselle asemakaa-
van osoittaman maankayton edellyttamaan tasoon.

Katuliikenteen ja satamatoimintojen aiheuttamat ymparistéhairiét on
otettu kaavassa huomioon siten, etta kaava luo melun ja ilmanlaadun
kannalta edellytykset terveellisen ja viihtyisan elinympariston toteutuk-
selle. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittda erityista huomiota y6aikaisen
matalataajuisen laivamelun torjuntaan asuinrakennusten ulkovaipan
aanieristysta mitoitettaessa.

Vaikutukset eri vaestoryhmien toimintamahdollisuuksiin lahiympéaristdssa,
sosiaalisiin oloihin, elinoloihin, viihtyisyyteen ja palveluihin

Alueen julkiset ulkotilat rakennetaan esteettomiksi kaikkien eri vaesto-
ryhmien liikkkumiseen soveltuviksi. Julkisen liikenteen verkosto ulottuu
alueelle Atlantinkadun raitiotielinjalla, jolloin liikkumismahdollisuudet
alueelta seka alueelle ovat tasa-arvoisemmat kuin henkildautoriippu-
vaisilla alueilla.

Kaava mahdollistaa monipuolisia eri vaestoryhmille sopivia asuinratkai-
suja seka asumiseen ja alueella toimimiseen liittyvia palveluja.

Alueen tuulisuuden huomioiminen korttelirakenteessa vaikuttaa ihmis-
ten viihtyvyyteen uusilla asuinalueilla ja ulkotiloista saadaan huonom-
missakin saissa kaytettavia. Alueen rakentaminen suojaa myo6s nykyi-
sid Ruoholahden asuinkortteleita ja sen ulkotiloja.

Suunnitelman vaikutuksia tuulisuuden kannalta on arvioitu koko Jatka-
saaren aluetta koskevassa, osayleiskaavavaiheessa tehdyssé pie-
noismallikokeeseen perustuvassa tuulisuuskartoituksessa.

Tuulisuuden kannalta ihanteellisella ranta-alueella maaston muodot ja
rakennusten korkeudet nousevat tasaisesti tuulen suunnassa. Tuuli-
suuden kannalta hankalia paikkoja ovat suurten tai korkeiden erillisten
rakennusten ymparysalueet ja pitkat suorat kadut, joiden varrella on tii-
viisti suuria rakennuksia. Rakennuksilla ja umpikorttelirakenteella on
selva tuulelta suojaa antava vaikutus siten, ettd jo merenrannan reu-
nimmaisen korttelin sisdpihalla on huomattavasti paremmat olosuhteet
viihtyvyyden kannalta kuin meren puolella.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaava-alueen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia yleis-
ten alueiden rakentamisesta esirakentamisineen, tonttien rakentamis-
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kelpoiseksi saattamisesta, puistojen rakentamisesta seka siihen liitty-
vista pilaantuneen maaperan kunnostamisesta.

Alueen esirakentamiskustannuksiksi on arvioitu kokonaisuudessaan
noin 6 miljoonaa euroa, josta noin puolet muodostuu alueella tehtavista
yleistaytdista. Esirakentamiskustannuksiin sisaltyy myds maaperén pi-
laantuneisuuden kunnostamisen kustannuksia noin miljoona euroa. Ka-
tualueella pohjanvahvistusta on arvioitu tehtavéaksi esikuormituspenke-
reellda ja syvatiivistamisella seka tonteilla pihojen osalta syvétiivistykse-
na.

Hyvantoivonpuiston hyotykayttdalueen kustannuksiksi yleistayttdjen
seka hyotykaytettavien massojen ja eristysrakenteiden osalta on arvioi-
tu noin 3 miljoonaa euroa. Puiston pintarakenteiden kustannuksiksi on
arvioitu noin 5 miljoonaa ja puiston kokonaisuudessaan noin 8 miljoo-
naa euroa. Seka Jatkasaaren alueellisten pilaantuneiden maamassojen
ettd muualta tuotavien massojen hyotykaytolla Hyvantoivonpuiston alu-
eella saavutetaan sdastoja vastaanotto- ja kuljetuskustannuksissa. Ta-
ten siis kaava-alueen ulkopuolisten massojen kustannukset kohdistuvat
kaava-alueelle ja vastaavasti taltd osin hyddyt kaava-alueen ulkopuo-
lelle.

Katu- ja liikennealueiden sek& aukioiden kustannuksiksi on arvioitu
noin 5 miljoonaa euroa. Tama sisaltda myos Melkinlaiturin rantapro-
menadin kustannukset.

Kokonaisuudessaan kustannuksia syntyy kaupungille vastattavaksi
seuraavasti (04/2014, Alv 0 %):

Esirakentaminen 7 milj. euroa
Hyvantoivonpuisto 8 milj. euroa
Kadut ja aukiot 5 milj. euroa
Yhteensa 20 milj. euroa

Kaupungille kaavan toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia noin
170 euroa/k-m?, mita voidaan pitaa edullisena.

Jatkosuunnittelun yhteydessa ratkaistaan Melkinlaiturin rakenteiden
kunnostustarve, jota ei ole laskelmassa otettu huomioon. Taman kus-
tannus on suuruusluokaltaan arviolta 0,2-5 miljoonaa euroa edellytet-
tavista toimenpiteista riippuen.

Yhdyskuntateknisten jarjestelmien rakentamisesta aiheutuu kustannuk-
sia yhteensa noin 2 miljoonaa euroa ja naista kustannuksista vastaavat
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verkostonhaltijat. Yhdyskuntateknisten jarjestelmien kustannukset ja-
kaantuvat seuraavasti:

Vesihuolto 0,5 milj. euroa
Kaukolampd ja -kylma 0,8 milj. euroa
Sahkoverkosto 0,8 milj. euroa
Tonttitalous

Rakennukset alueella on oletettavasti perustettava paalujen varaan.
Kaytettavat paalutusmenetelméat tasmentyvat hankekohtaisten pohja-
tutkimusten perusteella, mutta useamman paalutyypin kayttd, mukaan
lukien porapaalutus, on todennakoista. TA&ma osittain nostaa perusta-
misen hintaa, joka alueella on keskim&arin noin 280 euroa Ik-m?. Ker-
roskorkeudesta ja tonttikohtaisista pohjaolosuhteista riippuen perusta-
mishinta on korkeimmillaan jopa 500 euroa/k-m?.

Lansiosan tonteilla, joilla on maaritelty maanalainen pyséakainti, nostaa
pihakansien perustaminen tonttikohtaisia kustannuksia keskimaarin
130 euroa/k-m®. Kiinteistdjen pysakointialueiden sijoittuminen paikoin
julkisten alueiden alapuolelle tulee ottaa huomioon maankaytt6- ja ton-
tinluovutussopimusten rasitteina ja naiden suunnittelussa tulee noudat-
taa Rakennusviraston ohjetta Yleisten alueiden alle tehtévien rakentei-
den suunnitteluohjeet (1.10.2013).

Mikali jatkosuunnittelun yhteydessa Hyvantoivonpuiston pelastusreit-
teind kaytettaviltd puistokaytaviltd edellytetddn tavanomaista kanta-
vampia rakenteita, tulee kiinteistdjen osallistua ndiden rakennuskus-
tannuksiin.

Tonttien myynti- ja vuokratuloiksi on arvioitu kokonaisuudessaan noin
90-110 miljoonaa euroa, jolloin asemakaavan toteuttaminen on koko-
naistaloudellisesti kannattavaa.

6
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

Rakentamisaikataulu

Rakentamisen aloittamisen on arvioitu olevan mahdollista Atlantinkaa-
ren alueella noin vuonna 2017.
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Toteuttamis- ja soveltamisohjeet

Asemakaavaselostuksen liitteeksi laaditaan asuinrakennuskortteleille
korttelikortit. Korttiin kootaan kortteleiden oleellisimpia asemakaava-
maarayksia seka ohjeita tontinluovutuksen pohjaksi. Korteissa on oma
osuus rakennukselle seka oma osuus pihalle ja ympéardiville katualueil-
le ja naiden rajapintojen suunnitteluun ja toteutukseen.

Kortteleiden 20828 ja 20829 yhteispiha-alueesta laaditaan kaikkia tont-
teja koskeva yleissuunnitelma.

Toteutuksen seuranta

Jatk&saaren toteuttamista ohjataan Kaupungin kanslian Lansisatama-
projektin koordinoimana.

7
SUUNNITTELUN VAIHEET

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus
Kaavoitustyo on tullut vireille kaupungin aloitteesta.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeelld, jonka mukana lahetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (paivatty 11.3.2011).

Vireilletulosta ilmoitettiin my6s vuoden 2009 kaavoituskatsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty liitteena olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sita sekd kaavan lahtékoh-
tia ja tavoitteita esiteltiin yleisotilaisuudessa 4.4.2011.

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nahtava-
na kaupunkisuunnitteluvirastossa 3.11.—-14.11.2014. Kaavoittaja oli
paikalla kysymyksia varten 12.11.2014.

Viranomaisyhteistyo

Kaavan valmistelun yhteydessa on tehty viranomaisyhteisty6ta kau-
punginkanslian (talous- ja suunnitteluosaston), rakennusviraston, Lii-
kennelaitos-liikelaitoksen, liikuntaviraston, kiinteistoviraston tonttiosas-
ton, geoteknisen osaston, rakennusvalvontaviraston ja Helsingin Sata-
man kanssa.
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Osalla kaava-aluetta on tonttivaraus Asuntotuotantotoimistolle asunto-
hankkeiden suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten. Korttelit
20830 ja 20831 on suunniteltu kumppanuuskaava-periaatteella Asunto-
tuotantotoimiston kanssa.

Helsingin kaupungin palveluhallintokuntien valinen seminaari Jatkasaa-
ren suunnittelusta on pidetty keskimaarin puolen vuoden valein ja tar-
vittaessa useammin. Koulujen ja paivakotien sijainnista ja mitoituksesta
on kayty myds erillisia keskusteluja hallintokuntien edustajien kanssa.
Viranomaisten kannanotot on huomioitu asemakaavan valmistelussa.

Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 16.12.2014 ja se paaétti....

Helsingissa

Olavi Veltheim



Helsingin kaupunki Hankenro 2361_1

< Kaupunkisuunnitteluvirasto Kslk 2011-246
) 11.3.2011 Oas 975-00/11 1(4)

ATLANTINKAARI, JATKASAARI
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Atlantinkaari sijaitsee Lansisa-
tamassa Jatkasaaren etela-
osassa. Asemakaavan suun-
nittelualuetta rajaavat pohjoi-
sessa Lansisatamankatu seka
Jatk&asaaren keskustakorttelit
ja idassa Lansisatamankatu.
Etelassa alue rajautuu mereen
seka Tyynenmerenkadun var-
relle sijoittuvaan osayleiskaa-
van mukaiseen toimitilakortte-
liin. LAnnessa aluetta rajaa
osayleiskaavan mukainen At-
lantinkadun linjaus. Suunnitte-
lualueeseen kuuluu osayleis-
kaavan mukainen uimaranta
seka tayttosaari. Asemakaava-
alueen pinta-ala on 18,3 heh-
taaria, josta maa-aluetta 12,7
ha ja vesialuetta 5,6 ha.

Nykytilanne

Alue on vapautunut satama-
toiminnoilta asuin- ja tyopaik-
karakentamista varten. Alueen
itdpuolella toimii matkustajasa-
tama, joka jaa alueelle.
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Mitd alueelle suunnitellaan

Atlantinkaareen suunnitellaan merellinen asuinalue, jonka keskeinen tekija on alueen halkai-
sevan kaarevalinjaisen Hyvantoivonpuiston etelainen osa. Jatkasaaren aloitusalueelta alkava
puisto jatketaan Atlantinkaaren asemakaavassa merelle asti. Atlantinkaaren asuinkorttelit ra-
jautuvat puistoon seka Atlantinkatuun tai Lansisatamankatuun. Hyvantoivonpuiston etelapaa-
han sijoittuu yleinen uimaranta tai uimala. Atlantinkadun varrelle osayleiskaavassa julkisille
palveluille ja hallinnolle varatulle meritaytolle tutkitaan myds muita toimintoja kuten asumista

ja purjevenesatamaa.

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa maa- ja vesi-
alueet.

Kaavatilanne

Voimassa olevissa asemakaavoissa alu-
eet on méaaritelty padosin satama-, varas-
to- ja liikennealueiksi. Osa vesialueesta
on asemakaavoittamatonta.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty
asuin- ja tyopaikka-alueeksi.

Osayleiskaava

Jatkasaaren kokonaisrakenteesta on laa-
dittu osayleiskaava, joka on tullut voi-
maan 18.8.2006.

Osayleiskaavassa alueelle on osoitettu
kerrostalovaltaista asumista ja puisto. At-
lantinkadun varrelle on osoitettu julkisten
palveluiden ja hallinnon alue. Meren ran-
taan on osoitettu uimaranta tai uimala.

Tehdyt selvitykset

Suunnittelualuetta koskevia selvityksia:

e Maaperan ja sedimenttien haitta-aine-
selvitykset, riskinarviointi ja kunnos-
tussuunnittelu v. 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008

e Geotekninen rakennettavuusselvitys
ja pudotustiivistyskoe v. 2002

e Meritayttdjen vaikutusten selvitykset
v. 1999, 2000, 2002

e Meluselvitykset ja -suunnitelmat
v. 2000, 2002, 2003, 2004, 2005

¢ Matkustajasataman paastojen selvi-
tykset v. 1999, 2002, 2007

¢ Hajun ja hajuhaitan kartoitus v. 2001

e Tuulisuuden huomioon ottaminen
v. 2002, 2006

e Jatkasaaren joukkoliikenneselvitys
v. 2001 ja Liikkumisen ohjauksen so-
veltuvuus Jatkasaaressa v. 2006

e Jatehuoltosuunnitelmat v. 2007

e Kaupunkivalaistuksen periaatteet
v. 2006

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto on arvioinut
yleiskaava 2002:n ja Jatkasaaren
osayleiskaavoituksen yhteydessa kaavan
toteuttamisen vaikutuksia osittain asema-
kaavoitusta vastaavalla tarkkuudella.
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Vaikutuksia on arvioitu yhdyskuntaraken-
teen, rakennetun ympariston, merialuei-
den, naapurikaupunginosien, kaupunki-
kuvan ja kaupunkisiluetin kannalta. Kaa-
van vaikutuksia liikenteeseen, virkistys-
alueverkostoon, luontoon ja maisemaan
on myds arvioitu.

Aikaisemmissa kaavavaiheissa on arvioi-
tu vaikutuksia myds teknisen huollon jar-
jestamiseen ja yhdyskuntatalouteen. Sa-
moin vaikutuksia terveyteen, sosiaalisiin
oloihin, elinoloihin, viihtyisyyteen ja palve-
luihin on arvioitu. N&ita arviointeja tullaan
edelleen tarkentamaan ja syventamaan
tarvittavilta osin asemakaavasuunnittelun
edellyttamalla tarkkuudella.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Aloitusvaihe

Mielipiteet suunnittelun l&htékohdista ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
tulee esittdad viimeistaan 15.4.2011.

Keskustelutilaisuus on maanantaina

4.4, klo 18-20 Jatkasaaren rakentamisen
infokeskuksessa Huutokonttorissa, Tyy-
nenmerenkatu 1 (Hietasaarenkuja 1).

Kaavan valmistelija on tavattavissa kau-
punkisuunnitteluvirastossa sopimuksen
mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on

esilla 28.3.-15.4.:

e kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kan-
sakoulukatu 3

e Kanavakeskuksessa, Selkdmerenkatu
10

e kaupungin ilmoitustaululla Kaupungin-
talolla, Pohjoisesplanadi 11-13

o www.hel.fi’/ksv (kohdassa "Nahtavana

nyt").

Valmisteluvaihe

Asemakaavaluonnos laaditaan vuoden
2012 aikana. Luonnoksen nahtavillaolos-
ta ilmoitetaan kirjeilla, lehti-ilmoituksella
seka viraston internet-sivuilla ja siitéa on
mahdollisuus esittda mielipiteensa. Viran-
omais- ja muu asiantuntijayhteistyo jarjes-
tetaan erillisin neuvotteluin.

Ehdotusvaihe

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, etta ehdotus esitellaan kau-
punkisuunnittelulautakunnalle vuonna
2014.

Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nahtaville ja siita pyydetaan
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuk-
sesta voi tehda muistutuksen nahtavilla-
oloaikana.

Tavoitteena on, ettd kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston kasiteltavana vuonna 2014.

Ketka ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

e alueen ja lahialueiden maanomistajat,
asukkaat ja yritykset

e seurat, yhdistykset:
Helsingin kaupunginosayhdistysten
Liitto ry HELKA, Etelaiset kaupungin-
osat, Kampin kaupunginosayhdistys,
Lauttasaari - Seura, Munkkisaari -
Hernesaariseura, Pro Eira, Punavuo-
riseura, Ruoholahti - Jatkasaari seu-
ra, TOOIO - Seura, Jatkasaari seura,
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry,
Helsingin kauppakamari, Helsingin
Yrittajat, Kynnys ry, Invalidiliitto,
Suomen arkkitehtiliitto ry SAFA

e Helsingin Yrittajat

e kaupungin asiantuntijaviranomaiset:
Helsingin Energia, Helsingin Satama,
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Helsingin Vesi, kaupunginkirjasto,
kulttuuriasiainkeskus, liikennelaitos,
liikuntavirasto, nuorisoasiainkeskus,
opetusvirasto, pelastuslaitos, raken-
nusvalvontavirasto, rakennusviraston
katu- ja puisto-osasto, kiinteistoviras-
ton geotekninen- ja tonttiosasto, sosi-
aalivirasto, terveyskeskus, ymparisto-
keskus

e muut asiantuntijaviranomaiset: Hel-
singin seurakuntayhtyma, Tuomiokirk-
koseurakunta, Merenkulkulaitos, Ra-
javartiolaitos, Uudenmaan ymparisto-
keskus.

Mista saa tietoa

Suunnittelun etenemista voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-
palvelusta: www.hel.fi/lksv kohdassa
Suunnitelmat kartalla.

Suunnittelun etenemisesta seka osallis-

tumismahdollisuuksista tiedotetaan:

o Kkirjeilla osallisille (asunto-osake-
yhtididen kirjeet [ahetetdan isannoitsi-
j6ille, joiden toivotaan toimittavan tie-
don osakkaille ja asukkaille)

e Ruoholahden Sanomissa

o www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nahtavana
nyt")

e Helsingin kaavoituskatsauksessa.

Asemakaavaehdotuksen julkisesta néhta-
villdolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka

julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa seka viraston
internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Mielipiteet

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoit-
teeseen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto,

PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(kayntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoises-
planadi 11-13)

tai sahkopostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783

Mielipiteensa voi esittda myos suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Kaavaa valmistelee

Projektipaallikkd Matti Kaijansinkko
puhelin 310 37195
sahkdposti matti.kaijansinkko(a)hel.fi

Arkkitehti Kirsi Rantama
puhelin 310 37207
sahkdposti kirsi.rantama(a)hel.fi

Likkennesuunnittelija DI Anna Nervola
puhelin 310 37135
sahkdposti anna.nervola(a)hel.fi

DI Jukka Tarkkala
puhelin 310 37302
sahkoposti jukka.tarkkala(a)hel.fi




Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
Kaavan nimi

Hyvaksymispvm

Hyvaksyja

Hyvéaksymispykala
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]

091 Helsinki Tayttamispvm

Atlantinkaari asemakaavamuutos

9,5769

Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm

Kunnan kaavatunnus

Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]

28.11.2014

Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]9,5769

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]

Rakennuspaikat [Ikm]
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset

Omarantaiset

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

AIuevarauksetl Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k-
[ha] [%] m?2] [e] [ha +/-] m2 +/-]
Yhteensa 9,5769 100,0 117030 1,22 0,0000 81530
A yhteensa 3,9409 41,2 116600 2,96 3,9409 116600
|P yhteensa
Y yhteensa
C yhteensa
|K yhteensa
T yhteensa -2,3342 -22000
V yhteensa 3,6677 38,3 3,6677
IR yhteensé
|L yhteensa 1,9683 20,6 430 0,02 -5,2744 -13070
|E yhteensa
S yhteensa
IM yhteensa
W yhteensa
Maar!alaiset Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- Pinta-alan muut. [ha +/-][Kerrosalan muut. [k-m2 +/-]
tilat [ha] [%] m?2]
Yhteensa 0,8931 9,3
Rakennussuoielulsuoie"m rakennukset/Suojeltujen rakennusten muutos|
[lkm] [k-m2] [lkm +/-] [k-m2 +/-]
Yhteensa




Alamerkinnat

AIuevarauksetI Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k-
[ha] [%] m?] [e] [ha +/-] m?2 +/-]

Yhteensa 9,5769 100,0 117030 1,22 0,0000 81530

A yhteensa 3,9409 41,2 116600 2,96 3,9409 116600

AK 3,5887 91,1 101100 2,82 3,5887 101100

AKS 0,3522 8,9 15500 4,40 0,3522 15500

|P yhteensa

Y yhteensa

C yhteensé

K yhteensa

T yhteensa -2,3342 -22000

TSV -2,3342 -22000

V yhteensa 3,6677 38,3 3,6677

VP 3,6677 100,0 3,6677

IR yhteensé

[L yhteensa 1,9683 20,6 430 0,02 -5,2744 -13070

Kadut 1,5414 78,3 1,5414

Kev.liik.kadut 0,2031 10,3 0,2031

LS -7,2427 -13500

LPA 0,2238 11,4 430 0,19 0,2238 430

|E yhteensa

S yhteensa

IM yhteensa

W yhteensa

Maa:;;aal:uset Pl?;aa-]ala PII}:Ziala Kerr?:gla [k- Pinta-alan muut. [ha +/-]|Kerrosa|an muut. [k-m?2 +/-]
Yhteensa 0,8931 9,3
map 0,8931 100,0
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -
MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Erityisasumisen korttelialue.
Puisto.

Autopaikkojen korttelialue, jolle saa sijoit-
taa pyséakointitalon.

3 metrid kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Likimaarainen osa-alueen raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Ohijeellinen tontin raja.

Risti merkinnén paéalla osoittaa merkin-
nén poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellinen tontin numero.

Kadun, katuaukion tai puiston nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Luku osoittaa kerrosnelidmetreina kuinka
paljon kadunvarsirakennuksen ensim-
maisesta (I) kerroksesta vahintaan on
varattava liike-, myymala-, nayttely- tai
muiksi asiakaspalvelutiloiksi. Tilat on
varustettava rasvanerottelukaivolla ja
katon ylimman tason ylapuolelle johdet-
tavalla ilmastointihormilla, joka saadaan
rakentaa kerrosalan lisaksi.

Roomalainen numero osoittaa rakennus-
ten, rakennuksen tai sen osan suurim-
man sallitun kerrosluvun.

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti
kaytettavan kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jéljessa
osoittaa, kuinka suuri osa rakennuksen
suurimman kerroksen alasta ylimmassa
kerroksessa tulee enintdan kayttaa ker-
rosalaan laskettavaksi tilaksi.

Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.
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Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan
korkeusasema.

Rakennusala.

Yhtenainen parvekevydhyke.

Rakennusalan osa, johon on rakennetta-
va vahintaan kerrosalan osoittavan luvun
verran liiketilaa. Tilat on varustettava ras-
vanerottelukaivolla ja katon ylimman ta-
son ylapuolelle johdettavalla ilmastointi-
hormilla, joka saadaan rakentaa ker-
rosalan lisaksi.

Merkinta osoittaa, kuinka monta prosent-
tia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta
tulee vahintaan kayttaa kerrosalaan kuu-
luvaa erityisasumiskayttoon tarkoitettua
palvelutilaa varten.

Rakennusalan osa, jolle tulee sijoittaa
asukkaiden yhteiskayttéon tarkoitettu
sauna ja terassi rakennuksen ylimpéaan
kerrokseen.

Maanalainen pysékdintilaitos. Alueelle
saa sijoittaa lisaksi muutoin maanpinnan
alapuolelle rakennettavaksi sallittuja tiloja
ja yhdyskuntateknisen huollon tiloja.

Ohjeellinen maanalainen pysakdintilaitos.
Alueelle saa sijoittaa lisdksi muutoin
maanpinnan alapuolelle rakennettavaksi
sallittuja tiloja ja yhdyskuntateknisen
huollon tiloja.

Ajoyhteys pysakdintilaitokseen. Sijainti
ohjeellinen.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko. Si-
jainti ohjeellinen.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko. Si-
jainti ohjeellinen. Roomalainen numero
osoittaa aukon vahimmaiskorkeuden ker-
roksina.

Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun,
johon rakennus on rakennettava kiinni.

Merkintad osoittaa rakennusalan sivun,
jonka puoleisen rakennuksen ulkovaipan
aanitasoerotus liikkennemelua vastaan on
oltava vahintdan lukeman osoittamalla
tasolla.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun,
jonka puoleisen rakennuksen ulkovaipan
aanitasoerotus laivamelua vastaan on
oltava vahintaan lukeman osoittamalla
tasolla.

Istutettava alueen osa, sijainti ohjeellinen.

Istutettava puurivi.

Katu.

Aukio. Aukion tulee laatutasoltaan ja ma-
teriaaleiltaan liittya viereisten katualueiden
muodostamaan kokonaisuuteen. Aukiota
el saa aidata.



[1eeIL
=BT

iy
L Pl
— ="
L P2
l_pﬁ_]
e 1
!
L &m
5
A
M e !
LSt
I_F_]
| S — |

Jalankululle ja polkupyoérailylle varattu
katu, jossa huoltoajo on sallittu.

Yleiselle jalankululle ja polkupyéréilylle
varattu alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupy®érailylle
varattu likimaarainen alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyéréilylle
varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sal-
littu.

Yleiselle jalankululle ja polkupyoréilylle
varattu likimaarainen alueen osa, jolla
pelastusajo on sallittu. Pelastusajoneuvo-
jen paino tulee ottaa huomioon aluetta
suunniteltaessa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyoérailylle
varattu alueen osa, jolla pelastusajo on
sallittu. Pelastusajoneuvojen paino tulee
ottaa huomioon aluetta suunniteltaessa.
Sijainti ohjeellinen.

Kortteleiden 20828 ja 20829 asumista
palveleva yhteiskayttdinen piha-alue, jolle
tulee toteuttaa Madeiranaukiolta Hyvan-
toivonpuistoon kortteleita yhdistava lapi-
kulkureitti. Alue on rakennettava yhtenai-
sen suunnitelman mukaisesti. Alueella
huoltoyhteys on sallittu.

Asuntokohtaiselle pihalle varattu ohjeelli-
nen alueen osa.

Alueen osa, jolle tulee sijoittaa asunto-
kohtainen piha. Asuntokohtaisen pihan
tulee olla puiston tason ylapuolella.

Asuntokohtaiselle pihalle varattu ohjeelli-
nen alueen osa, jonka saa aidata.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa pilaantu-
neita maa-aineksia, sedimentteja ja hyo-
dynnettavia jatteitd ymparistéluvan mukai-
sesti. Alueella ei saa tehda toimenpiteita,
jotka voivat vahingoittaa hyotykayttéalueen

eristerakenteen rakenteellisia ominaisuuksia.

Ajoyhteys.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei
saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Sailytettava laituri. Rakennettaessa on
huomioitava laiturin nykyiset perustusra-
kenteet ja varmistettava perustusraken-
teiden varmuuden ja rakenneteknisen
toimivuuden sailyminen.

Ohjeellinen alueen osa, jolle saa
sijoittaa jatteiden kierratyshuoneen.

IV-konehuoneita ja laitteita ei saa sijoittaa
rakennusrungon ulkopuolelle. Tilat saa
rakentaa asemakaavaan merkityn kerros-
alan lisaksi.

Kattopinnat, joilla ei ole terasseja, tulee
rakentaa viherkattoina alle kahdeksan
kerroksisissa rakennusosissa.

Tontin rajaseindssa saa olla ikkunoita ja
muita aukkoja, jollei naapuritontilla ole
talla kohdalla rakennusalaa.

Pysakointitiloissa on oltava koneellinen
ilmanvaihto. Jateilmahormit tulee sijoittaa
rakennuksiin. Poistoilma on johdettava
viereisen rakennuksen kattotason yla-
puolelle. Hormit ja poistumistiet saa
rakentaa kerrosalan lisdksi. llmanvaihto-
laitteiden melutaso ei saa 25 m etéisyy-
della laitteesta ylittaa 45dBA.

Maanalaisissa autohalleissa ei tarvitse
rakentaa tontin rajaseinia. Jos rajaseinaa
ei rakenneta, tulee paloteknisia ratkaisuja
suunnitellessa kasitella korttelia yhtena
kokonaisuutena riittdvan turvallisuustason
saavuttamiseksi.

Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueille
integroituna rakennukseen.

Kierratyshuoneet ja jatteen putkikuljetus-
jarjestelman kerayspisteet tulee integroida
rakennukseen. Tilat saa rakentaa kaavassa
osoitetun kerrosalan lisaksi.

AK- ja AKS -korttelialueiden kadunvarrelle
sijoittuville tonteille tulee varata kullekin
yksi kadun suuntaan avautuva ovellinen
tila yhdyskuntateknisen huollon jakokaap-
peja varten. Tilassa ei saa olla alapohjaa.

Pilaantuneet maa-alueet on selvitettava
ja kunnostettava ennen rakentamiseen
ryhtymista.

AK- JA AKS-KORTTELIALUEITA
KOSKEE LISAKSI:

-Ullakkoa ei saa rakentaa.

-Atlantinkadun, Lansisatamankadun ja
Melkinlaiturin varrella olevat maantaso-
kerrokset tulee varata ensisijaisesti liikke-
tai muiksi toimi- ja asiakaspalvelutiloiksi
tai korttelissa 20830 harraste- ja kokoon-
tumistiloiksi tai talopesuloiksi koko julki-
sivun pituudelta lukuun ottamatta porras-
huoneiden sisddnkaynteja. Maantason
kerroskorkeuden tulee olla vahintaan

4.0 m, Melkinlaiturilla 4,5 m korkea ja
julkisivun tulee olla paéosin lasinen.

-Tontille sijoitettavien polkupydrapaik-
kojen véhimmaismaara on 1 pp / 30 m2
asuntokerrosalaa. Néisté 75 % on sijoi-
tettava rakennuksiin.



-Asukkaiden kadyttéén on rakennettava
riittdvéat varasto- ja jatehuoltotilat ja
vahintédan seuraavat yhteistilat:
-Talopesula 1 kpl / tontti

-Harraste- ja kokoontumistiloja 1,5 %
asuntoalasta.

-Varastot ja yhteistilat kuten sailytystilat,
pesutuvat, kuivaushuoneet, saunat ja
harrastetilat saa rakentaa kaavassa
osoitetun kerrosalan lisaksi.

-Parvekkeet tulee toteuttaa sisédanve-
dettyina Atlantinkadun, Lansisataman-
kadun ja Hyvantoivonpuiston puo-
leisilla julkisivuilla.

-Julkisivujen on oltava paadosiltaan
paikalla muurattuja tai muuratun
pinnan péaalle rapattuja. Luonteeltaan
julkisivujen on oltava yksiaiheisia
materiaalien, vérien ja aukotuksen
suhteen. Kadun ja puiston puolella on
kaytettdva keskitummia, murrettuja
varisavyja. Sisapihan puolella tulee
kayttaa vaaleita savyja. Erityistd huo-
miota on kiinnitettava ilmasto-olojen
asettamiin vaatimuksiin rakennustek-
niikalle.

-Suoraan katualueelle avautuvien
porrashuoneiden ulko-ovet on suun-

niteltava vahintaan 0,9 m syvennykseen.

-Pihamaalla olevia tonttien vélisia

rajoja ei saa aidata. Niilla tonteilla,
joiden pihamaat rajautuvat toisiinsa,
piha-alueet on suunniteltava istutuksin,
kalustein, pinnoittein ja toimintojen
osalta yhdeksi kokonaisuudeksi ja
leikki- ja oleskelutilat rakennettava
tonttien yhteisiksi.

-Asuntoon tarvittava esteetdn sisaan-
kaynti saadaan jarjestaa pihan puolelta.

-Rakennusluvan yhteydessa tulee laatia
meluselvitys, joka osoittaa laivamelun
erityispiirteet huomioon ottaen melu-
tason ohjearvoihin (vanha alue) perus-
tuvan riittdvan meluntorjunnan raken-
nuksen sisétiloissa, oleskeluparvekkeilla
seka piha-alueilla.

-Oleskeluparvekkeet tulee tarvittaessa
lasittaa ymparistdmelun torjumiseksi.

-Asuinrakennusten suunnittelussa tulee
kiinnittaa erityistd huomiota asuinhuo-
neiden lampooloihin.

AK-KORTTELEITA 20828 JA 20829,
KOSKEE LISAKSI:

-Kadun- ja puistonpuoleisten parvek-
keiden kaiteiden tulee olla paaosin
samaa materiaalia muun julkisivun
kanssa.

-Porrashuoneesta tulee olla yhteys
sekéa kadulle etta pihalle.

-12-kerroksisen rakennuksen maan-
tason kerroskorkeuden tulee olla
vahintdan 4,0 m.

-Tontin pesula ja/tai kokoontumis- ja
harrastetiloja tulee sijoittaa kortteleiden
yhteisen lapikulkureitin varrelle. Har-
raste- ja kokoontumistilat saa rakentaa
tonttien yhteisiksi.

-Tulee rakennusten suunnittelussa
ottaa huomioon raitiotieliikenteen
aiheuttaman térinan ja runkomelun
torjuntatarve.

AK-KORTTELIA 20830 KOSKEE
LISAKSI:

-Korttelialuetta tulee késitella arkkiteh-
tuuriltaan suurkorttelina. Korttelin yhte-
naisyytta tulee korostaa seka aukotuksen
ettd materiaalivalintojen osalta. Kadun ja
puiston puolella julkisivusommitelmassa
tulee erottua hienovarainen viiden alimman
kerroksen muodostama jalusta-aihe.

-Tonttien 5, 6 ja 7 teknisen huollon
verkostot tulee rakentaa viereisten
tonttien kautta.

AKS-KORTTELIA KOSKEE LISAKSI:

-Asumista palvelevat yhteistilat saa
rakentaa tonttien yhteisina.

-Kaksikerroksisen rakennusalan katolle
tulee toteuttaa asukkaiden yhteiset ulko-
oleskelutilat.

LPA -KORTTELIALUEITA KOSKEE
LISAKSI:

-Pysakointilaitoksen julkisivu tulee
toteuttaa taustamaalatusta lasista tai
laadultaan vastaavasta materiaalista.

-Liiketilan julkisivun tulee olla pa&osin
lasinen.

KATU- JA PUISTOALUETTA KOSKEE
LISAKSI:

-Julkisten ulkotilojen tulee jatkaa Jatka-
saaren julkisten ulkotilojen kaupunkiku-
vallista laatutasoa. Ympaéristotaide on
integroitava osaksi muun julkisen ympé-
ristdn toiminnallisia ja rakenteellisia aiheita.

-Atlantinkadulle tulee sijoittaa kadun
molemmin puolin kdynnosristikkopylvaat,
joihin voidaan integroida valaistus ja raitio-
vaunujen ajojohtojen kannattimet.

Tonttien autopaikkaméaaraykset:

Asuinkerrostalot, vahintdan suurempi
luvuista 1ap/120 k-m2 tai 0,6 ap/asunto
Opiskelija-asunnot, vahintaan 1ap/400 k-m2
Senioriasunnot, vahintdén  Tap/150 k-m2
Muut asuntolat, vahintddan  1ap/300 k-m2
Toimistot, enintaan 1ap/350 k-m2
Myymalat, enintaan 1ap/150 k-m2



-Jos tontilla on kaupungin vuokra-asuntoja,
voidaan niiden osalta toteuttaa autopaik-
koja 20% maarayksia vahemman.

-Jos toteutetaan vahintaan 100 pysakoin-
tipaikkaa keskitetysti siten, ettad paikat ovat
nimeamattomia, voidaan autopaikkoja to-
teuttaa 10% maarayksia vahemman.

-Jokaista AK- ja AKS-korttelialueen tonttia
varten tulee osoittaa yksi pysakointipaikka,
joka on varattu likkuntaesteisille.

AUTOPAIKKOJEN JA AJOYHTEYKSIEN
SIJOITTAMINEN AK- KORTTELIALUEILLA:

-Autopaikat on sijoitettava pysakaointilaito-
kseen, ellei muita paikkoja ole erikseen
asemakaavassa osoitettu. Autopaikkoja
ei saa sijoittaa piha-alueille.

-Ajoyhteydet korttelialueiden alla oleviin
pysakaintilaitoksiin on jarjestettavéa raken-
nusten kautta.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle
on laadittava erillinen tonttijako.
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Ote 2. vaihemaakuntakaavasta
Jatkasaari, Atlantinkaari
Liite selostukseen nro 12331

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavaosasto
Lansisatama-projekti




UUDENMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVA

ETAPPLANDSKAPSPLAN 2 FOR NYLAND

Merkinnat
Beteckningar

Taajamatoimintojen alue

Omrade for tatortsfunktioner *
Tiivistettava alue [
Omrade som ska fortatas
‘ tai tydpaikka-alueid =22
for eller ar
idelii j alue -
Omréade for tatortsfunktioner som stoder sig pa spartrafik
\' i’ ita -
\ for som stoder sig pa spartrafik H-H-
Kyla
By
—p
Palvelujen alue
Omrade fér service
A
imintojen alue, keskus
Omrade fér centrumfunktioner. rikscentrum
v
imis alue,
Omréade for centrumfunktioner, regioncentrum
. Keskustatoimintojen alue
Omrade for centrumfunktioner
coo0o0o0
Merki aa ahittai suuryksikkd
Stor av regional bety -
——
Tydpaikka-alue
Arbetsplatsomrade >
Teollisuusalue
Industriomrade e
- Virkistysalue
Rekreationsomrade —_——
Viheryhteystarve
Behov av grénférbindelse e
Luonnonsuojelualue
Naturskyddsomrade @ -
EP Puolustusvoimien alue
Férsvarsmaktens omrade o—=
imien alue, jonka i &
on virkistys-, matkailu- ja/tai koulutustoiminta
EP/u >
F omrade, vars >
ar rekreation, turism och/eller utbildning
Moottorivayla =g
Motorled

Valtatie / Kantatie
Riksvag / Stamvag

Seututie
Regional vag

Yhdystie
Forbindelsevag

Eritasoliittyma

Padrata
Huvudbana

Yhdysrata
Férbindelsebana

Liikennetunneli

Trafiktunnel
Liikennetunnelin ohjeellinen linjaus P27l
Trafiktunnel, riktgivande strackning ///////

Lii ayla a osoittaa

ratkaisun tai ohjeellisen linjauksen

Trafikied betecknad med streckad linje anger en altemativ
I6sning eller riktgivande stréckning

Natura 2000 verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue
Omrade som hor till eller foreslagits hora till natverket Natura 2000

Kulttuurlympdristén vaalimisen kannaita tarkea alue, tie tai kohde,
vaitakunnallisesti merkittava (RKY 2009)

Omrade, vég eller object av riksintresse som &r viktigt med tanke
pa kulturmiljon (RKY 2009)

Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma
Vérdefull &s eller annan vardefull geologisk formation

Kunnan raja 1.1.2013
Kommungréns 1.1.2013

Liikenteen yhteystarve

i raja
Gréns for landskapsplaneomradet

Behov av trafikforbindeise
Joukkoliikenteen vaihtopaikka Sihin liittyy & :“ ja
Omstigningplats for kollektivtrafik Till hér och
Liityntapysaksintipaikka Mittakaava
Plats for anslutningsparkering Skala 1:150 000
T i
Luonnos nahtavilla
Ulkollureitti Utkastet framlagt 16.5.-17.6.2011
Friluftsled

Maakuntahallitus

400 kV voimajohto
400 KV kraftiedning

Landskapsstyrelsen

23.4.2012

Ehdotus nahtavilla

110 kV voimajohto
110 KV kraftiedning

Férslaget framlagt

14.5.-15.6.2012

Ehdotus uudelieen nahtavilla

110 kV voimajohdon ohjeellinen linjaus
110 KV kraftiedning, riktgivande strackning

Framlagt pa nytt

20.11.-21.12.2012

Maakuntahallitus

Landskapsstyrelsen 4.3.2013
Estiink 1

Maakuntahallitus

N Landskapsstyrelsen 20.3.2013

Estlink 2

Maakuntavaltuusto
110 kV voimaj tai i yhtey: L 20.3.2013
110 kV eller bety under

behov av férbindelse

Energiahuolion alue
Omrade for energiférsérjning

Slirtoviemari
Avioppsledning

Siirtoviemarin ohjeellinen linjaus
for

Naturgashuvudiedning

Lentomelualue M (L aeq7.22 ¥li 55db )
Flygbulleromrade M (L seq7.226ver 55 db)

Puolustusvoimien melualue (L sq7-2 yli 55 db)
Forsvarsmaktens bulleromrade (L aq7.22 Over 55 db)

Ote 2. vaihemaakuntakaavasta, merkinnat

Jatkasaari, Atlantinkaari
Liite selostukseen nro 12331

Asemakaavaosasto

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Lansisatama-projekti
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- KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE

KERROSTALOVALTAINEN ALUE,

ASUMINEN/TOIMITILA
T Toimitilavaitaisena kehiteftavé alus.
PIENTALOVALTAINEN ALUE,
ASUMINEN
| | HALLINNON JA JULKISTEN
. PALVELUJEN ALUE
TYOPAIKKA-ALUE, TEOLLISUUS/
TOIMISTO/SATAMA
1 TEKNISEN HUOLLON ALUE
KAUPUNKIPUISTO
HUV Ympérivuotisena tivoliaiusena kehifettava alue.
EA Ekoasumisen kokeilualue.
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VIRKISTYSALUE

Helsinki-puistona kehitettava alue. | !

.........

LIKENNEALUE

.........

SATAMA-ALUE \§\§
o

SOTILASALUE ):

Alus, joka muutetaan asunfo- ja virkistys-

alusoksi, jos yleiskaavakartalla osoitettu -

muu foiminta siirtyy alueelia pois.

LUONNONSUOJELUALUE 9

KULTTUURIHISTORIALLISESTI, RAKENNUS-  ~J— —[—
TAITEELLISESTI JA MAISEMAKULTTUURIN

KANNALTA MERKITTAVA ALUE ——
MAAILMANPERINTOKOHDE

2w
) &

| SUUNNITTELUALUE

VESIALUE

KESKUSPUISTON ALUE

SELVITYSALUE, JONKA MAANKAYTTO
RATKAISTAAN YLEISKAAVALLA TAI
OSAYLEISKAAVALLA

MOOTTORIKATU
PAAKATU
METRO TAI RAUTATIE ASEMINEEN

JOUKKOUIKENTEEN KEHAMAINEN RUNKO-
LINJA ASEMINEEN (JOKERI, bussi tai raitiotie)

PAALIKENNEVERKON
MAANALAINEN OSUUS

VIIRA, NOPEAN RAITIOTIEN VARAUS
KAVELYKESKUSTA

Ote yleiskaava 2002:sta
Jatkasaari, Atlantinkaari
Liite selostukseen nro 12331

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavaosasto
Lansisatama-projekti
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misen tulee olla ympéristovail

Kerrostalovaltainen alue, jolle saadaan ) i
AK I rakentaa padosin asuintaloja. Asema- Julkisten palvelujen ja hallinnon alue. liike-, toimisto- ja naihin verrattavia tiloja
kaavassa asui 1 alimpiin Ja se tules toteuttaa kansiratkaisuna sata- Tori.
kerroksiin saa osoittaa palveluja, toimitiloj TP yopai lue, Tydpail isen tulee makentén palle.
ja liketiloja. Aluetta kehitetaén lisaksi palve- | | olla ympéristévaikutuksiltaan like-, toimisto- : f i
lujen, virkistyksen |a asuinymparistoon sovel- ja naihin verrattavia tiloja. :iii:?:”e- jolle saa rakentaa tarpeellisia _ Ketu
tuvien toimitilojen ja alueelle tarpeellisen yhdys- 2 Asemakaavoituksessa tulee ottaa huomi-
kuntateknisen huallon ja likenteen kayttdon. Puisto. ‘ Venesatama. oon valtioneuvoston asettamat melutason
Asuntovaltainen alue, jolle saadaan rakentaa s ik X " Uirmaranta tai wimala ohjearvot.

I A padosin3-6 ;ksrmkmswi rakennuksia. Asema- | VU Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Pilaantuneet maa-alueet on asemakaavoi-
kaavass_e:l rokenn i Ht" _ale‘mgn_ Troksin s ! eeeeee Kevyen likenteen reitti. tuksen yhteydess4 selvitettéva ja ennen
saa osoittaa palvelutiloja, toimitiloja ja liiketiloja. atama-alue. i ist2
Aluetta kehitetadn lisaksi paivelujen, virkistyksen | LS | Alueelle saa rakentas likenteen hoidon .- 5m osayleiskaava-alueen ulkopuolelia rakentamiseen ryhtymista kunnostettava,
ja asuinympéristédn soveltuvien toimitilojen kannalta tarpeellisia tiloja oleva viiva. Pysakainti on sijoitettava maanalaisiin
seka alueella tarpeellisen yhdyskuntateknisen . y iloihin.
huolion ja likentesn kéy’t(gi)nv Satama- ja tyopaikka-alue. —— Alueen raja. tlo

Alue varataan matkustajasatama-, tyo- ~ Pysékéintipaikkoja on varattava
Alue varataan I&hipalveluille, asunnoille ja tyd- paikka ja palvelutoimintojen alueeksi. Lisak- ST Suojeltava rakennus seuraavasti:
palkoille. Tyopaikkarakentamisen tulee olla si alueelle saa rakentaa liikenteen hoidon P . .

AT ympéristovaikutuksiltaan liike-, toimisto- ja kannalta tarpeellisia tiloja ja yndyskunta- — @ Maicelina pysikkeineen. -12p /150 k-m2 asunnoille AK- alusilla

naihin verrattavia tiloja. teknisen huollon tiloja. TyBpaikkarakenta- 410 i ikimasrai -1ap /126 k-m2 asunnoille A- alueilla

Ote Jatkasaaren osayleiskaavasta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto i

Jéatk&saari, Atlantinkaari Asemakaavaosasto
Liite selostukseen nro 12331 Lansisatama-projekti
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Kartta on eri korkeusjarjestelmassa
kuin asemakaavan muutos

0 300 600 T900m
Ote ajantasa-asemakaavasta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Jatkasaari, Atlantinkaari Asemakaavaosasto

Liite selostukseen nro 12331 Lansisatama-projekti



ATLANTINKAARI
Maapera

1:3000

Wanha louhe- tai kitkamaapenger, ylapinta ~+ 1.0
(perustuu Helsingin GEO / 10209 / 15.3.2002, tehdyt taytdt ja
ruoppaukset sekd K5Vin 2.10.2003 tekemidn tulkintaan)

Entisten saarten rantaviiva / kallicinen alue
{perustuy Helsingin GEO / 10209 / 15,3.2002, tehdyt taytdt ja
ruoppaukset sekd KSVin 2.10.2003 tekemidn tulkintaan)

Taytteen alla savea
{perustuu Helsingin GEO / 10209 / 15,3.2002, tehdyt thytdt
fa ruoppaukset sekd KSVin 2.10.2003 tekemddn tulkintaan)

Taytteen alla yhtendinen savikerros
{perustuu vuesing 2011 - 2012 tehtylen kalrausten
perusteella tehtyyn tulkintaan)

Sawi polstettu tdytteen alta
{perustuu Helsingln GEO / 10209 / 15.3.2002, tehdyt taytat
Ja ruoppaukset sekd KSV:n 2,10.2003 tekemaan tulkintaan)

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO [ YLEISSUUNNITTELUOSASTO / TEKNISTALOUDELLIMNEN TOIMISTO S HIK /51 f2014 I'TT



Jatkdsaari

Atlantinkaari

Vesihuolto

11 4000
—_— = UUSIVESIJOHTO
—\ — NYKYINEN VESIJOHTO

——>——  UUSI JATEVESIVIEMARI
——>——  NYKYINEN JATEVESIVIEMARI

(-] UUSI JATEVESIPUMPPAAMO

————  UUSI HULEVESIVIEMARI
NYKYINEN HULEVESIVIEMARI

—»——  NYKYINEN SEKAVESIVIEMARI

—»>——  UUSI PAINEVIEMARI

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO / YLEISSUUMNITTELUOSASTO / TEKNISTALOUDELLINEN TQIMISTO JJNY / 2014

TTT




Atlantinkaari ”
Energiahuolto ja tietoliikenne

1 : 4000

— T ——  UUSI TIETOLIKENNEKAAPELI
—— 7——  UUSI SAHKOKAAPELI
— L ——  UUSI KAUKOLAMPOJOHTO
—LL——  UUS| KAUKOJAAHDYTYSJOHTO

| UUSI MUUNTAMO

NYKYINEN TIETOLIKENNEKAAPELI
NYKYINEN 10 kV:n SAHKOMAAKAAPELI
NYKYINEN KAUKOLAMPOJOHTO
NYKYINEN KAUKOJAAHDYTYSJOHTO

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO / YLEISSUUMNITTELUOSASTO / TEKNISTALOUDELLINEM TQIMIETO FJNY 2014/ ﬂ n l



Jétkdsaarni

Atlantinkaari
Jatteen putkikerays

1:4000

UUSI JATTEEN PUTKIKULJETUS
NYKYINEN JATTEEN PUTKIKULJETUS

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO / YLEISSUUNNITTELUOSASTO / TEKNISTALOUDELLINEN TQIMISTO fJNY /2004 E E I



jalankulku

pyoratie

pyorékaista

_yhdlsteﬂy jalankulku
ja pyoraily

tontin osa

Atlantinkaaren alueen
alustava liikkennesuunnitelma

P | e | To,

ANe | ANe

P,
16.12.2014

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO

Liikennesuunnitelma
Jatkasaari, Atlantinkaari
Liite selostukseen nro 12331

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Lansisatama-projekti
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10 20 30 40 50m




Atlantinkaaren asemakaava-alueen
pelastus- ja huoltoajokaavio

Pefastustie

Katualueen osa, jossa
tilavaraus nostopaikoille

Viitteellinen nostopaikka
katualueella tai puistossa

Huoltoajo

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Pelastus- ja huoltoajokaavio
Jatkasaari, Atlantinkaari
Liite selostukseen nro 12331

Asemakaavaosasto
Lansisatama-projekti




Jatkasaaren joukkoliikenne 2014
Jatkasaari, Atlantinkaari
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Atlantinkaari 9\‘
\ 61

Liite selostukseen nro 12331

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto

Lansisatama-projekti



\tamerenkatu

nmere nkatU

Tyyne

Jatkasaaren joukkoliikenne 2025
Jatkasaari, Atlantinkaari

Liite selostukseen nro 12331

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto

Lansisatama-projekti



‘ Porkkalankatu
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Tyyrenmerenkats

Jatkasaaren katuverkko

Paakatu/Moottorivayla
Alueellinen kokoojakatu

Paikallinen kokoojakatu
Tonttikatu

Jatkasaaren katuverkko
Jatkasaari, Atlantinkaari

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Liite selostukseen nro 12331

Asemakaavaosasto
Lansisatama-projekti



Jatkasaaren liikenne-ennusteet 2035 (ajon./vrk)

Jatkasaaren liikkenne-ennusteet 2035 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Jatkasaari, Atlantinkaari
Liite selostukseen nro 12331

Asemakaavaosasto
Lansisatama-projekti




Jatkasaaren pyorailyreitit
ja rantareitti
Paareitit / baana
Paikallisreitit
m———  Rantareitti
Muut yhteydet

Jatkasaaren pyorailyverkko
Jatkasaari, Atlantinkaari
Liite selostukseen nro 12331

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Lansisatama-projekti




kuvaliite - nykytilanne
Jatkasaari, Atlantinkaari
Liite selostukseen nro 12331

Jétkasaari 2014. Lentokuva Vallas Oy



Satamakenttaa
nykytilanne pohjoiseen

Nykytilanne pohjoiseen

Nykytilanne etelaan

Nykytilanne etelaan




Melkinlaituri l1anteen
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Melkinlaituri

Melkinlaituri itdan

Melkinlaiturin kdysikiinniketolppa




Ote Lansisataman yleissuunnitelman havainnekuvasta
Jatkasaari, Atlantinkaari
Liite selostukseen nro 12331



pienoismalli 1:1000
Jatkasaari, Atlantinkaari
Liite selostukseen nro 12331




9.00

15.00

varjotutkielma 21.3.
Jatkasaari, Atlantinkaari
Liite selostukseen nro 12331




9.00

12.00

15.00

varjotutkielma 21.6.
Jatkasaari, Atlantinkaari
Liite selostukseen nro 12331
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Atlantinkaaren itdosa

Kumppanuuskaavoitus

Alustava viitesuunnitelma. 24.11.2014

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

3d-nakyma lannesta

korttelit 20830 ja 20831
Jatkasaari, Atlantinkaari

Liite selostukseen nro 12331
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nakyma Melkinlaiturille

nakyma Lansisatamankadulle
kortteli 20830. Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
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julkisivu Hyvantoivonpuistoon 1:1400
kortteli 20830. Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
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kortteli 20830. Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

1:750
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pysakointilaitoksen periaatteet ja leikkaus
kortteli 20831. Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy



Atlantinkaaren lansiosa - viitesuunnitelma
korttelit 20828 ja 20829

Jatkasaari, Atlantinkaari

Liite selostukseen nro 12331



lit 20828 ja 20829
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alueleikkaukset 1:750
korttelit 20828 ja 20829



[(E1 . SEEEE
Il o

=

5 £

HR WA

nakyma sisapiharaitille

julkisivu Hyvantoivonpuistoon 1:1500
korttelit 20828 ja 20829



Kortteleiden 20828 ja 20829 pysakointikaavio

,/" > ' Korttelin 20832 pysé&kointikaavio

pysakointikaaviot.
korttelit 20828, 20829 ja 20832

Jatkasaari, Atlantinkaari
Liite selostukseen nro 12331



T

nakyma Hyvantoivonpuistosta etelaan, kesa.

-

nakymakuvat Hyvantoivonpuistosta. Mari Soini, diplomityd 26.2. 2013.
Jatkasaari, Atlantinkaari
Liite selostukseen nro 12331
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TIIVISTELMA

Helsingin Jatkdsaareen ollaan kaavoittamassa asuinrakentamista Atlantinkaaren alu-
eelle, Hyvantoivonpuiston itd- ja lansipuolille. Suunnitellut rakennukset koostuvat
asuinkerrostaloista. Kortteleiden sisddn jadville sisdpihoille on tarkoitus sijoittaa oles-
kelualueita. Suunnittelualueelle kohdistuu melua katuliikenteestd, raitiovaunuliiken-
teestd, yopyvistd laivoista ja muusta sataman toiminnasta.

Melutason ohjearvojen saavuttamiseksi asuintiloissa julkisivuille tulee asettaa kaava-
vaatimus. Itdpuolen Lansisatamankadun puoleisille itdjulkisivuille kaavavaatimusta
vastaava ddnitasoerotusvaatimus tieliikennemelua vastaan ALax on suurimmillaan
29 dB. Kaava-alueen ldansipuolen Atlantinkadun puoleisilla julkisivuilla ALAx on suu-
rimmillaan 33 dB.

Adnitasoerotusvaatimus laivamelua vastaan ALas on meluisimmilla etels- ja itajul-
kisivuilla suurimmillaan 29 dB. Tamaé johtaa noin 5 dB tiukempiin ddnieristysvaati-
muksiin ulkoseinien ja ikkunoiden osalta kuin tieliikennemelun &dénieristysvaatimuk-
set vastaavalla kaavavaatimuksella. Tama johtuu pienitaajuisesta laivamelusta, jota ra-
kenteet eristavit heikommin kuin tieliikennemelua. Sekad katu- ettd laivamelun osalta
tulee rakennusten ulkovaipan rakenteiden &dénieristys mitoittaa huolellisesti rakennus-
lupavaiheessa.

Sisdpihalla melutasot alittavat pdiva- ja yoajan ohjearvot 55 dB ja 50 dB kaikkialla pl.
alueen itdpuolen rakennusten Lénsisatamankadun porttikongien valittomassa ldhei-
syydessd, ja Lansipuolen rakennusten véleissé, joista on suora nikoyhteys Atlantinka-
dulle.

Paivdaikaisen melun ohjearvon saavuttamiseksi voidaan parvekkeita sijoittaa kaikkial-
le, kunhan yli 55 dB julkisivuille tulevat parvekkeet lasitetaan. Atlantinkadun puolei-
sen julkisivun mahdollisille parvekelasituksille asetettava ddnitasoerotusvaatimus on
suurin ja parvekelasitus vaatii tarkempaa suunnittelua ohjearvojen saavuttamiseksi.
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1 JOHDANTO

Helsingin Jatkédsaaren Atlantinkaaren kaava-alueelle ollaan suunnittelemassa asuinra-
kennuksia Hyvéantoivonpuiston molemmin puolin. Kaava-alueelle melua aiheuttavat
katu- ja raitiovaunuliikenne seké sataman laivat ja muu satamatoiminta.

Téssa raportissa esitetddn kohteen ympaéristomelun mallilaskennan tulokset Hyvéntoi-
vonpuiston molemmin puolin suunnitelluille kortteleille. Tulokset esitetdén rakennus-
ten julkisivuille ja pihoille kohdistuvina melutasoina. Tulosten perusteella arvioidaan
julkisivuilta ja parvekkeilta vaadittavat A-ddnitasoerotukset. Atlantinkaaren alueella
julkisivun &d&nieristyksessd tulee ottaa erityisesti huomioon ytajan pienitaajuinen lai-
vamelu.

Jatkdsaaren alueesta on laadittu useita meluselvityksii [1, 2, 3, 4, 5].
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2.1

LASKENTATILANNE

RAKENTAMINEN

Laskenta tehtiin tdmé&nhetkisen arkkitehtisuunnittelun mukaisesti. Rakennusmassat
nakyviat kuvassa 1, johon on my6s merkitty raportissa jatkossa kaytettdavat nimitykset
kaava-alueen itd- ja lansipuolesta.

Aluetta ymparoivien rakennusten osalta on oletettu, ettd sataman ja suunnittelualueen
vili on toistaiseksi tyhjilldan. My6s urheilukentdn puolipehme&d maaperad ei olla tdssa
vaiheessa sisdllytetty malliin, silld rakentamisjdrjestyksestd ei ole vield varmuutta. Pe-
rustelu tille on, ettd mikéli suunnittelukohde valmistuu ennen satamaa ldhemmaksi
suunniteltuja rakennuksia tai urheilukenttdd, tulee ohjearvojen tayttyd myos valiaikai-
sessa tilanteessa.

Lénsipuoli///

.

Kuva 1. Kaava-alueen itd- ja ldnsipuolen korttelit. Laivapaikat LI4-8 sijaitsevat noin 190-460 m
etdisyydelld lGhimmilté julkisivuilta.
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2.2

MALLILASKENNAN LAHTOTIEDOT JA OLETUKSET

Melulaskennassa kaytetyt tielilkenneméaradt on esitetty taulukossa 1. Liikennemaédrat
saatiin Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolta merkittavimmille kaduille. Muiden
katujen lahtotietoina kéytettiin aiempien mallien tietoja.

Raitiovaunut mallinnettiin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Lé&nsisatama-
projektin liikennesuunnittelulta saatujen tietojen mukaisesti (saatu 16.10.2014,
29.10.2014). Vuoroviliksi on oletettu 10 min/suunta/linja. Raitiovaunujen liikenne-
madrdt on esitetty taulukossa 2. Raitiovaunuliikenteessd tulee kulkemaan my6s uusi
vaunutyyppi, jonka melupédéstostd ei ole vield tietoa. Laskennassa on kadytetty matala-
lattiavaunun padstotietoja koko Jatkdsaaren linjaliikenteelle [6]. Laskennassa on huo-
mioitu my®0s risteykset ja vaihteet [7].

Laivojen satamapaikkojen on laskennassa oletettu vastaavaan kevailld 2013 tehtya me-
luselvitystd [5]. Laituripaikkoihin on asetettu laivoja taulukon 3 mukaisesti. Laivojen
padstond on kaytetty keskimddrdisen matkustajalaivan meluspektriéd ja kokonaismelu-
pddstod, L'wa =108 dB.

Melua mallinnettiin kokonaismeluna siséltden katu- ja laivamelun. Yoaikaisen laivame-
lun tasot on esitetty myos erikseen.

Taulukko 1. Laskennassa kéytetyt katuliikenteen mdcdirdt ja nopeudet.

katu vrk-lilkenne  raskas-% nopeus, km/h
Lansisatamankatu 6 000 10 40
Lansisatamankatu (Atlantinkadusta pohjoiseen) 11 000 10 40
Atlantinkatu 8 000 5 40
Tyynenmerenkatu 10 000 20 40
Atlantinkatu (eteldosa) 3000 5 40

Tieliikenteen jakautumaksi paivén ja yén viélilld oletettiin tavalliseen tapaan 90 % — 10 %.

Taulukko 2. Laskennassa kdytetyt raitiovaunuliikenteen liikennemddrditiedot. Raitiovaunujen
oletettiin olevan matalalattiavaunuja tai melupddstéltddn vastaavia.

raitiovaunulinja paiva yo nopeus, km/h
linja 7 89 23 40
linja 8 89 14 40
linja 9 89 14 40

Taulukko 3. Laivojen laituripaikkojen kdyttd pdivd- ja yéaikaan. Laskentamallin laivojen melu-
pddsténd on kdytetty keskimddrdistd matkustajalaivaa.

laituripaikka paivalla yolla
L4 11h -
LI5 4h 9h
L6 6h 9h
L7 6,5h 9h

L8 4 h -
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3.1

3.2

MELUTASOJEN LASKENTA

LASKENTAMALLIT JA MAASTOMALLI

Laivojen ja satamatoiminnan melu laskettiin pohjoismaisella teollisuusmelumallilla [8],
ja katuliikenteen melu laskettiin tavalliseen tapaan pohjoismaisella liikennemelumallil-
la [9]. Katuliikenteen melulla tarkoitetaan sekd kumipyoréliikennettd ettd suunniteltuja
raitiovaunulinjoja Atlantinkadulle ja Tyynenmerenkadulle.

Meluvyohykkeet laskettiin Datakustik CADNA/A 4.4-laskentaohjelmalla, joka sisédltda
kdytetyt pohjoismaiset laskentamallit.

Mallilaskennan tarvitsemia ldhtotietoja ovat laskettavan alueen maasto rakennuksi-
neen sekd kunkin ldhteen sijainti- ja pddstotiedot. Maastomalli muodostettiin CAD-
kuvista, kdyttden lisdksi tukena havainnekuvia. Tédssd tydssd aiempien selvityksien
maastomallia pdivitettiin Jatkdsaaren yleiskorkeuden, teiden korkeuksien ja suunnitte-
lualueen massoittelun osalta.

LASKENTASUUREET JA -PISTEET

Laskentasuureena oli A-keskiddnitaso Laeq pdivan (klo 7-22) ja yon (klo 22-7) aikana.
Tulokset eli lasketut melutasot esitetddn kahdella eri tavalla: melukarttoina ja jul-
kisivuihin kohdistuvina melutasoina.

Melukarttojen dénitasot ovat kokonaismelutasoja siind mielessd, ettd ne sisaltavat kaik-
ki heijastukset kovista pystypinnoista, kuten talojen ulkoseinistd. Téallainen laskenta-
tulos edustaa ulkotilojen, kuten pihojen oleskelualueiden melua. Laskenta on tehty
huomioiden ensimmadisen ja toisen kertaluokan heijastukset.

Kun arvioidaan asuinrakennuksen julkisivuun kohdistuvaa melutasoa ja mitoitetaan
tarvittavaa dédnieristystd, seindn itsensd heijastusta ei oteta huomioon. My®os julkisivui-
hin kohdistuvan melun ohjearvot ja eristyksen kaavamé&ardysten pohjana olevat ulko-
melutasot koskevat melua, josta heijastuksen osuus on poistettu. Siten aivan seindn la-
helld ohjearvoihin verrattava tai eristysmddrdysten perustana oleva ddnitaso on 3 dB
pienempi, kuin mitd melukartat ndyttavit. Sen sijaan julkisivujen laskentapisteiden &a-
nitaso on niille suoraan kohdistuva melutaso.

Melukarttojen laskenta tehtiin kadyttden 5 x 5 m suuruisia laskentaruutuja. Laskenta-
pisteet sijaitsivat tavalliseen tapaan 2 m korkeudella maanpinnasta. Asuinrakennusten
julkisivujen melutasojakautumat laskettiin siten, ettd laskentapisteitd oli kunkin ker-
roksen korkeudella, vaakasuunnassa enintddn 10 m vélein.

TULOKSET

Katuliikenteen ja sataman kokonaismelun piha-alueille ja julkisivuihin kohdistuvat
melutasot on esitetty melukarttana pédivdajan osalta liitteessi Al ja ydajan liitteessd A2.
Liitteissi B1 ja B2 on esitetty vastaavasti laivojen ja sataman aiheuttaman melun lasken-
tatulokset pdiva- ja yoaikaan.

Julkisivuille kohdistuvat suurimmat melutasot Laeq on eritelty taulukossa 4 yhdelld nu-
merolla ilmaistuna. Sisdpihojen melutasot on eritelty itd- ja lansipuolille taulukossa 5.
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5.1

Taulukko 4. Suurimmat pdivdajan keskiddnitason laskentatulokset Laeq julkisivuilla eri alueilla
katuliikenne + satama ja vain satamatoiminnasta aiheutuvat suurimmat yéajan keskicdnitason
laskentatulokset.

alue katuliikenne, laivat ja satama laivat, satama

paivﬁ, LAeq yé, LAeq
Itdpuoli, Lansisatamankadun julkisivut 64 dB 53 dB
Itdpuoli, merelle pdin oleva julkisivu 62 dB 54 dB
Itdapuoli, Hyvantoivonpuiston julkisivut 56 dB 48 dB
Lansipuoli, Hyvantoivonpuiston julkisivut 56 dB 51dB
Lénsipuoli, merelle pédin oleva julkisivu 63 dB 52 dB
Lansipuoli, Atlantinkadun julkisivut 68 dB 48 dB*

*lisdiksi yksi detalji poikkeuskohta, jossa eteldisimmdn korttelin ulokkeen kohtaan kohdistuu
50 dB.

Taulukko 5. Suurimmat pdivdajan keskidénitason laskentatulokset Laq eri alueiden sisépihoilla
ja muilla oleskelualueilla.

Itdapuoli 44...60 dB 37...55 dB
Lansipuoli 44...51 dB 39...47 dB
TULOSTEN TARKASTELU

JULKISIVUIHIN KOHDISTUVAT MELUTASOT

Atlantinkaaren kaava-alueella tieliikennemelu on pdivdaikaan hallitsevaa. Suurimmat
melutasot aiheutuvat Atlantinkadun ja Lansisatamankadun liikenteestd niiden kulkies-
sa suunniteltujen rakennusten vieressd. Valtioneuvoston p&adtoksessa 993/1992 [10] on
asetettu A-keskiddnitason ohjearvoksi asuintiloissa 35 dB pédivdaikaan ja 30 dB yoai-
kaan. Liikennemelun kannalta pédivdajan melutaso on maardava, silld se on oletetulla
vuorokausijakaumalla y6aikaa n. 7 dB suurempi.

Yoaikaan laivat ovat sisitiloissa kuitenkin merkittavin meluldhde. Pienitaajuisen lai-
vamelun osalta tulee ottaa huomioon tavallista tiukemmat vaatimukset. Laivamelun
héiritsevyyden minimoimiseksi tulee sisétilojen laivamelun ohjearvoksi asettaa asuin-
huoneissa Laeqs < 25 dB [11]. Aénitasoerotus ALas lasketaan kohdistuvan laivamelun
(liitteet B1 ja B2) ja sisatilojen ohjearvon erotuksena julkisivuille, joille laivamelua koh-
distuu.

Taulukossa 6 on esitetty suositellut A-danitasoerotukset laskettuna sekd péivaajan ko-
konaismelun ettd ydajan laivamelun perusteella. Liitteessi C on esitetty tarkemmin eri
julkisivuille suositeltavat vahimmadisvaatimukset A-danitasoerotuksille.
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5.2

Taulukko 6. Lasketut asuinrakennusten ulkovaipan A-kokonaisdéinitasoerotuksen vaatimukset
tieliikennemelua vastaan ALy, ja laivamelua vastaan ALx,. Rakenteiden ddnieristysvaatimuksen
mddrddvdt ddnitasoerotusvaatimukset on lihavoitu.

alue ALaw ALas
Itdpuoli, Lansisatamankadun julkisivut 29dB 28 dB
Itdpuoli, merelle pdin oleva julkisivu 27 dB 29 dB
Itdapuoli, Hyvantoivonpuiston julkisivut 21dB 23 dB
Lansipuoli, Hyvéntoivonpuiston julkisivut 21dB 26 dB
Lansipuoli, merelle pédin oleva julkisivu 28 dB 27 dB
Lansipuoli, Atlantinkadun julkisivut 33 dB 23 dB

Rakennuslupavaiheessa tehtdvassd julkisivun ddnieristysmitoituksessa tulee ottaa
huomioon rakenteiden sopivuus laivamelun eristamiseen. Kaavavaatimusta vastaavan
julkisivun ddnitasoerotuksen toteutumisen takaamiseksi ja sisimelun ohjearvojen saa-
vuttamiseksi on erittdin tarkedd huomioida, ettd laivamelun danieristysarvot Rw+Cs ul-
koseindrakenteille ja ikkunoille ovat yleensd 5-6 dB heikompia kuin tavallisesti kdyte-
tyt ddnieristysarvot tielilkennemelua vastaan Rw+Ci laivamelun pienitaajuisuudesta
johtuen. Tastd syystd laivamelu on ldhes aina méaaraava.

PIHOILLE KOHDISTUVA MELU

VNp 993/1992 mukaiset ulkomelun ohjearvot asumiseen kaytettdvilld alueilla ovat
55 dB pdivilld ja 50 dB yolld [10]. Suunnittelualue on tulkittu valtioneuvoston pa&tok-
sen mukaiseksi vanhaksi alueeksi mm. alueen nykyisen melutason ja sijainnin perus-
teella.

Lasketut melutasot alittavat ohjearvot kaikilla sisdpihoilla pois lukien Itdpuolen portti-
kongien vilittomaéssa ldheisyydesséd ja Lansipuolen rakennusten vilissad. Porttikongeis-
ta katu- ja laivamelu kantautuu itdpuolen sisdpihoille vaimentuen kuitenkin varsin no-
peasti. Oleskelualueita ei ole tdstd syystd suositeltavaa sijoittaa aivan porttikongien la-
heisyyteen. Iddanpuolen porttikongien vaikutusten laskennassa on oletettu, ettd itse
kongi ei vaimenna melua lainkaan.

Lansipuolella Atlantinkadun puoleisten rakennusten véliin jadvat alueet eivét ole suo-
siteltavia sijainteja oleskelualueille niihin kohdistuvan melutason vuoksi. Oleskelualu-
eet on suositeltavaa sijoittaa rakennusten taakse, jolloin rakennusmassa toimii melues-
teend.
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53

Kuvat 2 ja 3. 3D-otoksia alueelta kaakon suunnasta, laiva- ja satamamelusta pdivéaikaan
(vlempi kuva) ja yéaikaan (alempi kuva).

PARVEKKEET

Parvekkeilla tavoitellaan yleensd ulko-oleskelualueiden ohjearvoja: pdivélld 55 dB ja
yollda 50 dB. Parvekkeilla esiintyvd melutaso on ulkoseindstd aiheutuvan heijastuksen
takia 3 dB suurempi kuin esitetty julkisivuun kohdistuva melutaso. Téss4 ei oteta kan-
taa parvekkeiden yokdyttoon. On kaavoittajan pditos, sovelletaanko laivamelun oh-
jearvoja parvekkeilla yoaikaan.

Parvekkeet, joihin kohdistuva kokonaismelutaso ylittdd pdivdaikaan 52 dB, tulee lasit-
taa ohjearvon saavuttamiseksi.

Itdosan merelle pdin oleville eteldjulkisivuille kohdistuu laivoista ja satamasta yoai-
kaan enimmillddn melutaso 54 dB (kuvat 2 ja 3). Kohdistuva kokonaismelutaso on yolld
57 dB. Mikdli tavoitellaan, ettd ohjearvot tdyttyvit myos ndilld parvekkeilla yoaikaan,
tulee ne lasittaa vastaamaan ddnitasoerotusta ALparveke = 7 dB laivamelua vastaan ja
ALparveke 2 10 dB kokonaismelua vastaan. Taméa on mahdollista toteuttaa tavanomaisella
parvekelasituksella. Lasirakenteen tulee olla kuitenkin paksua, jotta myo6s laivamelun
pienid taajuuksia saadaan eristettyd. Sama periaate piatee myos Lansisatamankadun
varrelle suunniteltaville parvekkeille, joilla ddnitasoerotusvaatimus on 1...2 dB pie-
nempi. Parvekkeiden, joille kohdistuu laivamelua, dédnieristys tulee mitoittaa erikseen
rakennuslupavaiheessa.
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JOHTOPAATOKSET

Melutason ohjearvojen saavuttamiseksi asuintiloissa julkisivuille tulee asettaa kaava-
vaatimus. Lansisatamankadun puoleisille itdjulkisivuille kaavavaatimusta vastaava
ddnitasoerotusvaatimus tieliikennemelua vastaan ALax on suurimmillaan 29 dB. Kaa-
va-alueen ldnsipuolen Atlantinkadun puoleisilla julkisivuilla ALax on suurimmillaan
33 dB.

Adnitasoerotusvaatimus laivamelua vastaan ALas on meluisimmilla etels- ja itajul-
kisivuilla suurimmillaan 29 dB. Tamaé johtaa noin 5 dB tiukempiin ddnieristysvaati-
muksiin ulkoseinien ja ikkunoiden osalta kuin tieliikennemelun &dénieristysvaatimuk-
set. Tama johtuu pienitaajuisesta laivamelusta, jota rakenteet eristdvat heikommin kuin
tieliikennemelua. Sekd katu- ettd laivamelun osalta tulee rakennusten ulkovaipan ra-
kenteiden ddnieristys mitoittaa rakennuslupavaiheessa.

Paivadaikaisen melun osalta kohteeseen voidaan sijoittaa parvekkeita kaikkialle, kun-
han yli 52 dB julkisivuille tulevat parvekkeet lasitetaan. Atlantinkadun puoleisen julki-
sivun mahdollisille parvekelasituksille asetettava ddnitasoerotusvaatimus on suurin ja
vaatii tarkempaa suunnittelua ohjearvojen saavuttamiseksi parvekkeilla.

Sisdpihalla melutasot alittavat pdiva- ja yoajan ohjearvot 55 dB ja 50 dB kaikkialla pl.
Itdpuolella Lansisatamankadun porttikongien valittoméassa ldheisyydessa ja Lansipuo-
lella rakennusten vilissd, josta on suora ndakoyhteys kadulle.
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Auon 143117-01 Liite A1

Atlantinkaari - Meluselvitys Pihoilla esiintyvat ja Paiva (klo 7-22) [ ]35..40dB
Tieliikenne, raitiovaunut ja laivat julkisivuille kohdistuvat Keskidanitaso Laeq - 45dB
melutasot

..50dB
...55dB
...60dB
...65dB
..70dB
..75dB
...dB

harianka

Aducon Mittakaava: 1:2000 (A4)

Akukon Oy
11.11.14/LK

CadnalA 4.4 (Nordic)




aAqwKon 143117-01 Liite A2

Atlantinkaari - Meluselvitys Pihoilla esiintyvat ja Yo (klo 22-7) [ ]35..40dB
Tieliikenne, raitiovaunut ja laivat julkisivuille kohdistuvat Keskiganitaso Laeq [40..45dB
melutasot B 45 ... 50 dB

[ ]50..55dB

[/55..60dB
I 60 ... 65 dB
IG5 ..70dB
I 70..75dB
..dB

harianka

/A

AduKon Mittakaava: 1:2000 (A4)

Akukon Oy
11.11.14/LK

CadnalA 4.4 (Nordic)




Liite B1

AKWwon 143117-01
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hariankatu

1:2000 (A4)

Mittakaava:

aAcuKon

Akukon Oy

11.11.14/LK

CadnalA 4.4 (Nordic)



aAqwKon 143117-01 Liite B2

Atlantinkaari - Meluselvitys Pihoilla esiintyvat ja Yo (klo 22-7) [ ]35..40dB
Laivat ja satama julkisivuille kohdistuvat Keskianitaso Laeq [ 40 ... 45 dB
melutasot B 45 ... 50 dB

[ ]50..55dB

55 ...60dB

...65dB
..70dB
.. 75dB
...dB

Atlantinkatu

harianka

/|

AduKon Mittakaava: 1:2000 (A4)

Akukon Oy
11.11.14/LK

CadnalA 4.4 (Nordic)




AWwon 143117-01 Liite C1

Atlantinkaari - Meluselvitys
suositeltavat A-danitasoerotukset

26 dB - suositeltava A-aanitasoerotus
laivamelua vastaan

30 dB - suositeltava A-aanitasoerotus
likennemelua vastaan

AduKon Mittakaava: 1:2000 (A4)

Akukon Oy
13.11.14/LK

CadnalA 4.4 (Nordic)



	2361_1_07_LIITEKOOSTE
	Atlantinkaari_selostus_kansi
	975
	Asemakaavan_seurantalomake
	Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

	SIJAINTI_Atlantinkaari_16122014
	ILMAKUVA_Atlantinkaari_16122014
	2361_1_7_Ak_Atlantinkaari_pienennos_A4
	2361_1_07_hav12331_netti
	Atlantinkaari_liitepohjat_selostus_16122014
	AJANTASA_Atlantinkaari_16122014
	Maaperä_ATLANTINKAARI_28112014_NETTI
	atlantinkaari_vesihuolto_netti
	atlantinkaari_tietoliikennne_netti
	atlantinkaari_putkikerays_netti
	Atlantinkaari_liitepohjat_liikenne_selostus_16122014

	liitteet
	Akukon 143117-1 Atlantinkaaren meluselvitys_1
	Akukon 143117-1 Atlantinkaaren meluselvitys
	1 JOHDANTO
	2 LASKENTATILANNE
	2.1 RAKENTAMINEN
	2.2 MALLILASKENNAN LÄHTÖTIEDOT JA OLETUKSET

	3 MELUTASOJEN LASKENTA
	3.1 LASKENTAMALLIT JA MAASTOMALLI
	3.2 LASKENTASUUREET JA -PISTEET

	4 TULOKSET
	5 TULOSTEN TARKASTELU
	5.1 JULKISIVUIHIN KOHDISTUVAT MELUTASOT
	5.2 PIHOILLE KOHDISTUVA MELU
	5.3 PARVEKKEET

	6 JOHTOPÄÄTÖKSET
	LÄHTEET

	liite A1
	liite A2
	liite B1
	liite B2
	Liite C2 äänitasoerotukset


