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TIVISTELMA

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee
Rastilan metroaseman ymparistéa, Meri-Rastilan liikekeskusta ja
1990-luvun alussa rakennetun kerrostaloalueen lansiosaa seka
asuinalueen siséisia puisto- ja katualueita. Kaavahanke on osa
Meri-Rastilan kaupunkiuudistusta, jossa uutta rakentamista, puis-
tojen ja katualueiden seka julkisten palvelujen ja palvelutilojen ke-
hittdmista on suunniteltu laaja-alaisesti ja asukkaita monipuoli-
sesti osallistaen. Kaavahanke on kasittanyt luonnosvaiheeseen
saakka koko alueen ja on ehdotusvaiheen valmistelun aikana ja-
ettu kahteen osaan.

Kaavahankkeen tavoitteena on tiivistda olemassa olevaa kaupun-
kirakennetta hyvien joukkoliikenneyhteyksien yhteydessa, koros-

taa alueen vahvuuksia ja mahdollistaa arjen palvelujen kehittymi-

nen.

Alueelle on suunniteltu uutta asuin- liike- ja palvelurakentamista
puistoalueiden reunoille sek& olemassa oleville tonteille. Asema-
kaavan muutokseen siséltyy useita purkavan uusrakentamisen
hankkeita, joiden toimijat ovat jattaneet kaavamuutoshakemuksia.

Kaava-alueen kokonaiskerrosala 232 000 k-m?2, josta
e olemassa olevaa asuntorakentamista 76 800 k-m2
e uutta asuntorakentamista 131 700 k-m?2

e olemassa olevia julkisia palveluita 650 k-m?
e uusia julkisia palveluita 12 500 k-m?2

e olemassa olevaa liiketilaa 2 900 k-m?
e uutta liiketilaa 7 450 k-m?

Koska kaavaratkaisu perustuu osittain olemassa olevan raken-
nuskannan purkamiseen on

e asuntorakentamisen lisdys 106 100 k-m?

e julkisten palveluiden lisdys 5 000 k-m?2

e liiketilojen lisdys 3 750 k-m?2

Asukasmaéaaran lisdys on noin 2 400.

Kaavaratkaisun yhteydessa on laadittu likennesuunnitelma
(piir.nro 6987), jonka mukaan Meri-Rastilan tie ja ymparoivat katu-
tilat on paivitetty vastaamaan eri kulkumuotojen tilantarvetta ja
kaupungin nyKkyisia likennesuunnitteluperiaatteita. Meri-Rastilan
tielle on suunniteltu yksisuuntaiset pyérakaistat. Bussipysakkipa-
rien maaraa on vahennetty Meri-Rastilan tiella runkolinjan tehos-
tamiseksi ja sijoittelua on tarkistettu turvallisuuden paranta-
miseksi.
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Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, etta tiivis-
tyva kaupunkirakenne metroaseman ja runkolinjan yhteydessa tu-
kee kavelyn, pyorailyn ja julkisen liikenteen kaytt6a seka edesaut-
taa palveluiden kehittymista alueella ja asumisen hallintamuotojen
monipuolistumista. Kaavamuutos vaikuttaa alueen kaupunkiku-
vaan merkittavasti. Uuden rakentamisen tehokkuus ja kerrosluvut
ovat korkeampia kuin olemassa olevan kaupunkirakenteen. Liike-
keskuksen uudistus ja siihen liittyva Meri-Rastilan tien siirto muut-
taa metroaseman ymparist6a erittain paljon. Kaavahankkeen rat-
kaisu tukeutuu pa&osin olemassa olevaan infraverkostoon ja sen
yhdyskuntataloudelliset kustannukset ovat kohtuuhintaiset verrat-
tuna uudisalueisiin. Viheralueet pienentyvat hieman nykyisesta,
mutta suunniteltu viheraluekokonaisuus mahdollistaa puistojen
toiminnallisuuden ja reitistén parantamisen ja turvaa merkittavien
luontoarvojen sailymisen.

Helsingin kaupunki omistaa p&aosin kaava-alueen kortteli-,
puisto- ja katualueet. Tontti 54225/1 on yksityisessd omistuk-
sessa. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta ja kaava-
hankkeeseen on siséllytetty kaavamuutoshakemusten johdosta
suunniteltuja osa-alueita, joiden sisalté on neuvoteltu hakijoiden
kanssa.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

Meri-Rastilan kaupunkiuudistus

Taustaa

Meri-Rastilan kaupunkiuudistus késittéa 1990-luvun kerrostalo-
alueen seka sitd ympéroivia ja sen siséisiéd puisto- ja katualeuita.
Kuvassa punaisella koko alueen rajaus ja sinisellé tdméan kaava-
hankkeen rajaus.

Tama kaavahanke on osa Meri-Rastilan kaupunkiuudistusta,
jossa aluetta kehitetaan pitk&janteisesti ja monipuolisesti. Kau-
punkiuudistus on kdynnistynyt kaupunkisuunnitteluviraston ja Hel-
singin lahiéprojektin toimesta vuonna 2014. Alueen uutta rakenta-
mista, puistojen ja katualueiden seka julkisten palvelujen ja palve-
lutilojen kehittamista on suunniteltu laaja-alaisesti ja asukkaita
monipuolisesti osallistaen. Kaavahanke on kasittédnyt luonnosvai-
heeseen saakka koko alueen ja on ehdotusvaiheen valmistelun
aikana jaettu kahteen osaan. Koko alueen puistoja ja reitistéa on
suunniteltu kaupunkitilojen ideasuunnitelman (Masu planning,
2015) ja tarkentavan puistojen yleissuunnitelman avulla (Loci mai-
sema-arkkitehdit Oy, 2018). Nama suunnitelmat ovat vaikuttaneet
merkittavasti myos kaavaratkaisuihin. Julkisten palvelujen verkos-
toa ja palvelutilojen toimivuutta ja kokonaisuutta on suunniteltu tii-
viissa yhteistydssa kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Liikenne-
suunnittelussa on huomioitu uusien katujen sijoittuminen ja kyt-
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keytyminen olemassa olevaan katuverkkoon seké suunniteltu ole-
massa oleville kaduilla ja aukioille tarvittavia parannustoimenpi-
teita.

Kaupunkiuudistuksen keskeisia tavoitteita on alueen segregaatio-
kierteen ehkaiseminen mm. mahdollistamalla tasapainoinen asu-
misen hallintamuotojakauma, asuntoja on tarkoitus tuottaa

3 300—4 600 uudelle asukkaalle hyvien raideliikenneyhteyksien
varrella, alueen toiminnallisuutta ja arjen palvelujen toimivuutta ja
laadukkuutta on tarkoitus vahvistaa. Kaupunkikuvaa, liikenteen
turvallisuutta ja toimivuutta seka kavelyn ja pyorailyn houkuttele-
vuutta on tavoitteena parantaa.

Tassa kaavahankkeessa kasitellaan alueen lansiosaa (kuvassa
sininen rajaus). Meri-Rastilan lansiosan asemakaava ja asema-
kaavan muutos koskee Rastilan metroaseman ymparistéa, Meri-
Rastilan liikekeskusta, toria ja lansiosaa 1990-luvun alussa raken-
netusta kerrostaloalueesta seka asuinalueen sisaisia puistoalu-
eita, eli Haruspuistoa, Rysépuistoa ja Ole Kandelininpuistoa seka
katualueita.

Alue sijaitsee eteldisessa Vuosaaressa, Meri-Rastilassa. Pohjoi-
sessa alue rajautuu Vuotiehen, iddssa Rikipolkuun, Haruspuiston
itdareunaan, Meri-Rastilan tiehen ja Harbonkatuun ja eteldssa
Ramsinrannan kytkettyjen pientalojen asuinalueeseen seka Ry-
sapuiston etelapuoliseen pientalojen asuinalueeseen. Lannessa
alue rajautuu yhtenaiseen metsaalueeseen, jonka pohjoisosassa
on voimassa Meri-Rastilan lansirannan osayleiskaava, jonka mu-
kaan alueelle rakentuu uusi asuinalue ja eteldosa on laajasti esi-
tetty rauhoitettavaksi Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa 2015-
2024 . Vuotien pohjoispuolella on Rastilan osa-alue, joka kasittaa
kerrostalojen ja pientalojen asuinalueita sekd Rastilan leirintaalu-
een, jonka yhteydessa on mm. uimaranta.

Tavoitteet

Meri-Rastilan lansiosan asemakaavan ja asemakaavan muutok-
sen tavoitteena on tiivistad nykyista kaupunkirakennetta erittain
hyvien joukkoliikenneyhteyksien yhteydessa. Kaavaratkaisun ta-
voite on kehittda aluetta kaupunkimaiseen asumiseen painottuen,
arjen palvelut mahdollistaen.

Alueella on paljon tunnistettavia vahvuuksia, kuten merellisyys,
maastonmuodot, yhtendinen arkkitehtoninen luonne ja luonnon
laheisyys. Tavoitteena on korostaa alueen vahvuuksia ja samalla
parantaa kaupunkikuvaa ja kaupunkitilaa seka turvallisuutta, yh-
teisdllisyyttd, toiminnallisuutta ja yhteenkuuluvuutta ympardiviin
alueisiin.
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Asemakaavahankkeen tavoitteena on monipuolistaa Meri-Rasti-
lan asuntokantaa sosiaalisesti kestavalla tavalla, jotta alueelta
I6ytyy asuntoja eri elamantilanteisiin.

Tavoitteena on myds turvata viheralueiden ekologinen laatu, saa-
vutettavuus ja hyvinvointivaikutukset mm. parantamalla reitteja
alueen sisélla seka yhteyksia viereisten alueiden palveluihin - eri-
tyisesti kdvellen ja pyoralla - ja vahvistamalla puistojen monipuoli-
sia kadyttdmahdollisuuksia seka parantamalla asukkaiden mahdolli-
suuksia liikkua ja harrastaa. Tavoitteena on myds elinvoimaisen ja
monimuotoisen ldhiluonnon ja luontoarvojen sailyttdminen kaava-
alueella ja siihen rajautuvilla alueilla, erityisesti Kallahdenniemen
Natura 2000 -alueella.

Meri-Rastilan lansiosan asemakaava ja asemakaavan muutos
edesauttaa seuraavia kaupungin strategisia tavoitteita:

e Vahvistetaan kaupunginosien omaleimaisuutta tdydennys-
rakentamisen, maisemasuunnittelun ja luonnonhoidon kei-
noin

e Edistetdan liikkumisen sujuvuutta ja kestéavien kulkumuoto-
jen kayttéa

o Edistetdan asuntotuotantoa

Kaavaratkaisun tavoitteena on toteuttaa my6s Helsingin asumisen
ja siihen liittyvan maankaytén toteutusohjelmaa (Kotikaupunkina
Helsinki), likkumisen kehittamisohjelmaa, pyoérailyn edistdmisoh-
jelmaa, valtakunnallisia alueidenkayttétavoitteita (VAT), maan-
kayttod- ja rakennuslain yleisia tavoitesaannoksia, yleiskaavan ta-
voitteita sekd kaupunkiymparistdn toimialan ymparistéohjelmaa
2019-2021.

Kaupunkirakenteelliset periaatteet

Alueen lahtékohdat ja nykytilanne

Meri-Rastilan kerrostaloalue on rakennettu 1990-luvun alussa ja
alueella on yhtenéinen ilme, joka kuvastaa oman aikakautensa
rakentamistyylia. Asemakaavan alkuperaisia tavoitteita on ollut
mm. yhtendisen, pienimittakaavaisen, monimuotoisen asuinalu-
een luominen, jossa korostuu valjyys ja luonnonlaheisyys. Asuin-
rakennukset ovat padosin hissittémia kolmikerroksisia kerrosta-
loja. Aukiot ja jalankulkuyhteydet olivat tarke&dssa osassa. Ajatus
kortteleista oli se, ettd ne luovat selke&a hierarkiaa julkisen, puoli-
julkisen ja yksityisen tilajaon valille sulkeutumalla kadulle pain ja
avautumalla osittain puistoon. 1990-luvulle ominaista liikkenne-
suunnitteluperiaatetta kdvelyn ja ajoneuvoliikenteen erottamisesta
erillisille tasoille on kaytetty Meri-Rastilassa.
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Pian alueen rakentumisen jalkeen tehtiin paatés metrolinjan laa-
jentumisesta Vuosaareen, jolloin Rastila sai myds oman metro-
aseman. Vuosaaren metrorata asemineen otettiin kayttéén
vuonna 1998. Viereiset asuinalueet Kallahti ja Aurinkolahti, jotka
ovat rakentuneet metropaatdksen jalkeen, ovat paaosin yli kaksi
kertaa tehokkaammin rakennettuja kuin Meri-Rastila.

Kaavaratkaisu

Kaupunkirakenteelliset periaatteet on laadittu kaavaluonnosvai-
heessa ja ne kasittelevat seka ita- etta lansiosaa kaava-alueista.
Periaatteet pohjautuvat muun muassa kaupunkitilojen ideasuunni-
telmaan (Masu planning), jossa on tehty laaja analyysi alueen rei-
tistosta, toiminnallisuudesta ja maisemallista lahtokohdista seka
esitetty kehittdmisajatuksia. Periaatteet pohjautuvat myés moniin
asukastydpajoihin ja verkkokyselyihin, joissa on selvitetty eri asu-
kasryhmien tapoja liikkua ymparistéssa ja toiveita sen kehittdmi-
selle.

Meri-Rastilan taydennysrakentaminen tiivistad aluetta ja auttaa
samalla sailyttda ja korostaa alueen tunnistettavia vahvuuksia,
joita ovat mm. merellisyys, vaihtelevat maastomuodot, yhtendinen
arkkitehtoninen luonne ja luonnon laheisyys.

=== KEwehreitias

Tarkeimemit kahibetlivin
ksiyeiyraitit

Kéavelyreitit.

Asemakaavoituksen yhteydesséa on tutkittu alueen reitistéa ja sen
kehittymista tuetaan puisto-, likenne- ja katusuunnittelun keinoin.
Meri-Rastilalle tyypillinen ominaisuus on alueella suunnistamisen
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haastavuus. Reitistd el intuitiivisesti kerro kulkijalle, minne hénen
tulisi menna. Reittien suunnittelulla halutaan korostaa erityisesti
alueen merellisyyttd, varsinkin etelé-pohjois -suuntaisia reitteja
Ison Kallahden puiston rantaan (kaaviossa vihreéat isot nuolet).
Olevia virkistysreitteja (kaaviossa vihread katkoviiva) sailytetaan ja
kehitetdan seké korostetaan oikein sovitetulla uudella rakentami-
sella.

N seses . Wavelyreitiejd

Tarkeimrmat
kahiaitdeal kavah i

"N Solmukobis kadin
! msipyshohdassa

L J Scimukohia puisiosss

Solmukohdat - reittien tarkeimmét ristedmat.

I
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v
1I.I.--H---.

=
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Kokooiakidut
Tarkeimmat
Neshil =il b Evelyresti

4L Koremman
TP ramamamisan kb

Korkein rakentaminen tarkeissad solmukohdissa.

Meri-Rastilan reittien tarkeitd solmukohtia korostetaan tilanteen
mukaan maamerkkimaisella rakentamisella ja katusuunnittelulla,
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kuten kiveyksilla ja istutuksin. Tarkeissa reittid merkitsevissa pai-
koissa on rakennuksilla muodostettu "portti", eli rakennukset toi-
mivat parina, jonka valista paéasee erilaiseen kaupunkitilaan (kaa-
viossa punaiset merkit). Porttiaiheita ovat Meri-Rastilaan saapu-
minen metroasemalta, saapuminen Meri-Rastilan Lansirannan
suunnalta kohti Fokkatoria, Meri-Rastilan tien ja metro-ranta -reitin
risteys, Halkaisijantien ja Meri-Rastilan tien risteys, reitti Ullaksen-
puistosta Pohjavedenpuistoon ja saapuminen Kallahdesta Pohja-
vedenpuistoon. Muutamiin kohtiin on sijoitettu hieman korkeam-
paa pistemaista rakentamista. Tama tuo alueelle vaihtelevuutta ja
helpottaa alueella orientoitumista. Uuden Rastilan keskuksen
osana on 16-kerroksinen maamerkkirakennus, joka nakyy selke-
asti Vuotielta ja toimii parina metroradan pohjoispuolella olevan
tornin kanssa.

== Mern-Rastian tie
FOMH0l ol o
LILETTINEN pusicin

Meri-Rastilalle ominainen kortteleiden ja julkisen ulkotilan rajapin-
nan kaarevat muodot.

Puistojen toiminnallisia alueita kehitetdan puistojen ominaispiirtei-
den ehdoilla. Asukkaille tarkeita kallioalueita on sailytetty rakenta-
mattomina. Puistojen ja rakentamisen rajapintaa on selkeytetty
olemassa olevaan tilanteeseen ndhden: uudet korttelit kytkeytyvat
olevaan rakentamiseen tdydentaen Meri-Rastilalle tyypillista or-
gaanista, mutkittelevaa muotokieltd (kaaviossa vihrea viiva).
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Rakentamisen ja julkisen ulkotilan rajapinnat.

Meri-Rastilalle tyypillinen kaupunkirakenteellinen idea on, etta ka-
tujen varret rajataan rakennuksin, kun taas kortteleiden pihat
avautuvat puistoihin. Tata periaatetta jatketaan: kaikki uudet kort-
telit rajautuvat puistoihin siten, ettd asunnoista ja pihoilta avautuu
nakymia puistoon rajaavien rakennusten véleista (kaaviossa vih-
reat nuolet). Uudet rakennukset rajaavat katutilaa ja suojaavat
melulta (kaaviossa punainen viiva), erityisesti Vuotien varrella.
Rakentamisessa huomioidaan olemassa olevien rakennusten
rytmi, jota tuodaan esiin esimerkiksi matalilla ja korkeilla raken-
nusten osilla.

Mitoitus

Lahtékohdat

Kaava-alueella on nykyaan noin 102 000 k-m? asuinrakentamista,
joka on kerrostalorakentamista, noin 7 000 k-m? liikerakentamista
ja noin 8 000 k-m? julkisia palveluita. Korttelitehokkuus vaihtelee
0,3 ja 0,8 valilla. Kaava-alueella asuu noin 3 700 asukasta. Kau-
palliset palvelut ovat keskittyneet metroaseman laheisyyteen. Jul-
kisia palveluita on l&hinna lapsille ja nuorille. Kaava-alueella on
suhteellisesti Helsingin nykyisia tavoitteita enemman vuokratalo-
valtaista asuntokantaa.




Kaavaratkaisu
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Suunnittelualueen pinta-ala on 361 067 m? ja jakautuu seuraa-
vasti:

AK -korttelialuetta
AL -korttelialuetta

KL -korttelialuetta

P -korttelialuetta
LPA -korttelialuetta
LPA-1 -korttelialuetta
VP-aluetta
VL-aluetta
Katualuetta

168 339 m?

7 899 m?
1620 m?
15 092 m?
5 464 m?
7772 m?
59 924 m?
37 462 m?
57 495 m?
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Asuminen 2 krs

Pysakointi

Toiminnot kaava-alueella.

Kaavassa uutta asuinrakentamista on 131 700 k-m?2, josta

23 600 k-m?on mahdollista toteuttaa purkamatta olemassa olevaa
rakennuskantaa ja 108 100 k-m2 voidaan toteuttaa, jos olemassa
olevia rakennuksia puretaan.

Uutta palvelurakentamista on 12 500 k-m? ja uutta liiketilaa on
7 450 k-m2. Naiden toteutuminen voidaan osittain toteuttaa vain
vanhaa rakennuskantaa purkamalla.

Uudesta rakentamisesta olemassa oleville tonteille tai katualu-
eelle sijoittuu 114 800 k-m? asuinrakentamista, 7 200 k-m? liikera-
kentamista ja noin 8 500 k-m? palvelurakentamista. Nykyisille vi-
heralueille sijoittuu 16 900 k-m? asuinrakentamista, 250 k-m? liike-
tilarakentamista ja noin 4 000 k-m? palvelurakentamista.
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Purettavaksi on suunniteltu 25 600 k-m? asuinrakentamista (ton-
teilla 54217/1, 54218/2, 54219/3, 54225/2 ja 54231/1), palvelura-
kentamista 7 500 k-m? (tonteilla 54217/1, 54222/2, 54231/1 ja
54233/1) ja liikerakentamista 3 700 k-m? (tonteilla 54217/1,
54219/3 ja 54224/2). Tonttinumerot on esitetty tdssa voimassa
olevan asemakaavan mukaan.

Uusien ja uudistuvien asuin- ja pysakadintitonttien keskimaarainen
tehokkuusluku on et=1,7. Kaava-alueen kaikkien tonttien keski-
maarainen tehokkuusluku on et=1,13.

1 uusitonti
 Purkava hanke

Lisdrakentamista tontille

| Eimuutoksia

Kaavio mitkéa tontit uusia, mitké purettavia, mitka séailyvét nykyisel-
l1aén.




Purettavaksi suunnitellut rakennukset

Purettavaksi suunnitellut rakennukset punaisella.

1. Paivakoti Siima
Ramsinniementie 6
Arkkitehtitoimisto Ohrnberg Oy
Valmistunut 1999

19 (101)

2. Asuntola (ent. paivakoti), Vuosaaren kiinteistét Oy Harbonkuja

Harbontie 1
Arkkitehtitoimisto V-P Tuominen
Valmistunut 1991

3. Asuinrakennukset, Vuosaaren kiinteistét Oy Harbonkuja

Meri-Rastilan tie 19
Arkkitehtitoimisto V-P Tuominen
Valmistunut 1991
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4. Asuinrakennukset, Kiinteisté Oy Merilinna 1
Meri-Rastilan tie 26

Arkkitehtitoimisto Pekkala — Seppanen — Mikkila
Valmistunut 1991

5. Daghemmet Strandboden, Kiinteistdé Oy Merilinna 1
Meri-Rastilan tie 26

Arkkitehtitoimisto Pekkala - Seppéanen - Mikkila
Valmistunut 1992

6. Asuinrakennukset, As Oy Meri-Rastilan tie 9
Meri-Rastilan tie 9

Sato — arkkitehdit Oy

Valmistunut 1991

7. Korttelitalo Merirasti

Jaluspolku 3

Arkkitehtuuritoimisto Kaarlo Leppanen Oy
Valmistunut 1993

8. Leikkipuistorakennus Haruspuisto
Meri-Rastilan tori 7

Hgin kaupungin rakennusvirasto
Valmistunut 1993

9. Asuinrakennukset, HOAS 54
Harustie 8

Arkkitehtitoimisto Juhani Vaisénen Oy
Valmistunut 1990

10. Asuinrakennukset, HOAS, Kiinteisté Oy Upponalle
Harustie 7

Arkkitehtitoimisto Pentti Piha Ky

Valmistunut 1991

11. Kiinteistd Oy Rastilan liikekeskus
Meri-Rastilan kuja 2
Arkkitehtitoimisto Sakari Laitinen
Valmistunut 1992

Purettavaksi suunnitelluista rakennuksista on viistoilmakuvia ja
julkisivuja kaavaselostuksen liitteesséa 3.15 Purettavaksi suunni-
tellut rakennukset.
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Alueiden kayttotarkoitus ja korttelialueet

Lahtékohdat

Alue on voimassa olevissa asemakaavoissa asuinrakentamisval-
tainen. Asuinkortteleille on kaytetty asuinrakennusten (A), asuin-
kerrostalojen (AK) ja asuntotolatyyppisten kerrostalojen (AKS)
korttelialuemerkintéja. Alueella on myds liike- ja toimistorakennus-
ten korttelialueita (KM-1 ja KL-1) liikekeskukselle ja huoltoase-
malle. Julkisten l&hipalvelurakennusten korttelialue (YL) sijaitsee
alueen keskella ja siihen on rakentunut korttelitalo. Alueen etela-
osassa on pienempi YL-tontti, johon on rakennettu paivakoti.
Kaava-alueen muut paivakodit ovat osana AK-ja A-korttelialueita.
Joillekin asuintonteille on méaaratty myymalatiloja. Kerrosluvut
ovat paaosin kolmea kerrosta. Meri-Rastilan tien varrella, alueen
lansiosassa osa kerrosluvuista on viittd kerrosta. Meri-Rastilan to-
rin ja metroaseman valissa on yksi seitseman kerrosta korkea ra-
kennus. Pysakoéinti on sijoitettu maantasoon, joko tonteille tai eril-
lisille LPA-tonteille.

Kaavaratkaisu

Kaa va‘l}g}tta.
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Kuvaus eri korttelialueiden ratkaisuista ja kaavamaarayksista:

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Kaikille AK-korttelialueille on laadittu kaavamaarayksia, jotka kos-
kevat mm. julkisivuvaritysté ja parvekkeiden arkkitehtuuria, niin
etta ne sopivat alueen iimeeseen, tonttien viherpinta-alaa ja hule-
vesien kasittelya viherkerroin- seké pihan istuttamiseen liittyvan
maarayksen kautta, yhteistilojen vahimmaisvaatimuksia toiminto-
jen osalta sekd maantasojulkisivujen avoimuutta, jotta jalankulku-
ymparisté voidaan toteuttaa viihtyisana.

Suurimalle osalle uusista rakentuvista AK-tonteista on annettu
maarays, etta julkisivumateriaalin tulee olla paikalla muurattua
tiiltd, muurauksen paalle tehtya rappausta tai puuta. Talla tavoitel-
laan laadukasta ja kestdvaa kaupunkikuvaa. Padosa uusien
asuinrakennusten tonteista on velvoitettu toteuttamaan sauna, va-
paa-ajantila ja yhteiskayttdinen kattoterassi rakennuksen ylim-
paan kerrokseen asumisen laatutekijana. Kivijalkaliiketiloja on
maaratty kulkureittien solmukohtien kohdalle ja kullekin liiketiloja
kasittavalle tontille on vaadittu yhta ravintolatoiminnoille soveltu-
vaa liiketilaa. Uusien tonttien pysakaointi jarjestetaan rakenteelli-
sena, paaosin yhteiskayttoisiin pysakoéintitaloihin.

Purkavaa uusrakentamista nykyisille tonteille

Koskee tontteja 54217/2, /3 ja /4, 54218/3 ja 4, 54219/4, 5 ja 6,
54231/3, /4 ja 16, 54233/1 seka 54248/1, /2 ja /3 (tonttien uudet
numerot)

Tonteille 54218/3 ja 4 sekad 54219/4, 5 ja 6 mahdollistetaan tont-
tien merkittava tiivistyminen seka asuntotyyppien ja hallintamuoto-
jen monipuolistuminen. Rakennukset rajaavat melua Vuotien
suunnassa ja katutilaa Meri-Rastilan torin ja Haruspolun suun-
nassa. Pistetalot ryhmittavat erilaisia pihatiloja korttelin sisalla.
Meri-Rastilan torin puolella katutasossa on liiketiloja. Kerrosluvut
vaihtelevat korttelin 54219 luoteiskulman 12-krs korkeasta osasta
korttelin 54218 Haruspuiston laidalla olevaan 5-krs korkeaan ra-
kennukseen ja rakennusten véleille muodostuviin matalampiin
osiin. Tonteille 54219/4, /5 ja /6 tulee viitesuunnitelman mukai-
sesti korkeimpiin rakennusosiin toteuttaa lapekatot. Purkaminen
mahdollistaa kortteleiden rajojen muuttamista nykytilanteeseen
nahden. Korttelin 54219 luoteisreunasta on kaavaratkaisussa
tehty katualuetta, joka mahdollistaa uuden kavelyn ja pydrailyn
yhteyden metroasemalta Meri-Rastilan torille. Myés korttelin lou-
naisreunaa on varattu aukioalueeksi muodostamaan viihtyisaa
kaupunkitilaa. Korttelin 54218 lounaisreunaa on muutettu osaksi
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Haruspuistoa. Nama muutokset parantavat jalankulun ja pyérailyn
yhteyksia ja orientoituvuutta alueella. Tonttien 54219/4 ja /6 pi-
halla sijaitsee kallioalue, joka sailyy slk-kaavamaarayksella. Ton-
teille saavutaan Harustieta pitkin, osalle tonteista on sijoitettu ajo-
yhteysmerkintdja mahdollistamaan paasy toiselle tontille. Pysa-
koéinti on mahdollista jarjestaa korttelin 54218 LPA-1-tontille.

Kaavamuutosalueella sijaitsee nelja paivakotitonttia tai tontin
osaa, jolle on sijoitettu rakennusoikeutta paivakodille. Naista yksi
sijaitsee omalla tontillaan (54233/1), kaksi osana A- tai AK-tont-
teja, joilla sijaitsee myds Heka Oy:n asuinrakennuksia (tonttien
numerot ennen kaavamuutosta: 54231/1 ja 54217/1) ja yksi
osana korttelitaloa, jossa toimii myds ala-aste ja nuorisotalo (ton-
tin numero ennen kaavamuutosta: 54222/2).

Vaestdéennusteeseen ja kaavahankkeen tuottamaan asukasméaa-
raan perustuen ovat kaupungin palveluverkosta ja —tiloista vas-
taavat toimijat todenneet, ettd tavoitteena on saada isoja paivako-
tiyksikoitd, joissa toiminnalliset tavoitteet toteutuvat ja erikoistilo-
jen investointikustannukset pysyvat kohtuullisina. Nykyisista pie-
nistd ja ulkoa vuokratuista paivahoitokohteista voidaan luopua,
mikali uuden alueen rakentamisaikataulu ajoittuu oikea-aikaisesti
palvelutilatarpeeseen. Kun vanhoja paivakotiyksikoéité puretaan,
voidaan niiden tilalle sijoittaa asuinrakentamista. Kaavaratkaisu
mahdollistaa kuitenkin paivakodin tai vastaavan palveluyksikén
sijoittumisen edelleen naille tontellle.

Tontilla 54233/1 kaavaratkaisu mahdollistaa kaksi viisikerroksista
pistemaistd asuinkerrostaloa, jotka taydentavat kaava-alueen ul-
kopuolella jatkuvaa korttelirakennetta. Talla tontilla pysékadinti jar-
jestetdadn maantasopyséakdintina tontin pohjoisosassa.

Kaavaratkaisussa Hekan tonteilla toimivat paivakodit irrotetaan
omille tonteilleen (uudet tontit: 54231/6 ja 54217/5) ja kaava mah-
dollistaa niille asuinrakentamista ja sille tarkoitettua pysakaintia.
Asuinrakentaminen on kullakin tontilla suunniteltu niin, etté se tay-
dentdd ymparéivaa kaupunkirakennetta.

Korttelissa 54217 ja korttelin 54231 itdosassa on purkava uusra-
kentaminen suunniteltu kokonaisuutena, niin ettd se on mahdol-
lista toteuttaa myds osin olevia rakennuksia sailyttaen tai purka-
mista ja rakentamista joustavasti vaiheistaen. Molemmissa kortte-
leissa osa viereisesta viheralueesta ja lisatty tdydentamaan asuin-
korttelia ja muodostamaan selkeédn rajauksen korttelialueen ja vi-
heralueen vaélille. Korttelit rajaavat Meri-Rastilan tien katutilaa 3-6
kerrosta korkein vaihtelevin rakennusmassoin. Meri-Rastilan tien
varteen, Harbonpolun ja Harbonkadun solmukohtaan on sijoitettu
kadunvarsiliiketiloja. Korttelin 54217 Prammikujan puoleisella si-
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vulla on pysékaintitaloon kytkeytyva 3-4 kerrosta korkea raken-
nus. Tontin 54231/4 sisapihalla on 2-krs korkea rivitaloksi sovel-
tuva rakennusosa. Tontilla 54231/3 on pihan puolella kaksi piste-
maista 5-krs korkeaa kerrostaloa, jotka jatkavat ympéaréivien tont-
tien puiston suuntaan avautuvien pistetalojen teemaa. Korttelei-
den pysakaéinti on mahdollista toteuttaa korttelin osaksi rakentu-
vaan pysakointitaloon (LPA-1-tontit).

Kortteli 54248 erkanee kortteli 54225:st4 kaavaratkaisussa olevan
uuden Levankikujan johdosta. Levankikuja palvelee uutta tonttia
54225/3 seka virkistysyhteytena lansipuolen viheralueelle. Levan-
kikujan toteutus vaatii nykyisen asuinrakennuksen purkamisen.
Korttelin 54248 pohjoisosassa on liikkennesuunnitelmassa todettu
tarve varata VL-aluetta katualueeksi, jotta voimassa olevan Meri-
Rastilan lansirannan osayleiskaavan tarvitsema katuyhteys voi-
daan toteuttaa tulevaisuudessa. Katualueen tilavaraus on tutkittu
niin, ettd AK-tonttia voidaan jonkin verran laajentaa pohjoiseen.
Kortteli muodostuu Meri-Rastilan tietd rajaavista kerrosluvuiltaan
viidesta kahdeksaan vaihtelevista osista seka puiston suuntaa au-
keavista neljasta kuusikerroksisesta pistetalosta. Pistetalojen
puiston puoleisten julkisivujen yli kerros tulee sisentéa, niin etta
se keventda massoittelua puiston suuntaan ja mahdollistaa katto-
terasseja asukkaille. Korttelin piha-alue avautuu kohti l&nsipuolen
viheraluetta. Korttelin pohjoisosaan, Meri-Rastilan tien ja Fokka-
polun solmukohtaan tulee rakentaa kadunvarsiliiketiloja. Korttelin
pysékdinti on mahdollista toteuttaa laheiseen pysakdintitaloon
tontilla 54228/2.

Uutta rakentamista nykyisille viher- ja katualueille

Koskee tontteja 54213/6, 54225/3, 54227/3, 54231/5 ja 54247/1.

Tontit 54213/6 ja 54247/1 taydentavat korttelirakennetta Harus-
puiston eteldosassa. Uudella rakentamisella korostetaan tarkeaa
kavelyreittia metroasemalta merelle (Harbonpolku). Rakennukset
ovat matalampia Haruspuiston puolella (4-5 krs) ja kerrosluvut
kasvavat kohti Meri-Rastilan tieta (8 krs). Tontin 54213/6 Meri-
Rastilan tien ja Harbonkadun solmukohtaan tulee sijoittaa kadun-
varsiliiketilaa. Rakentamisen yhteydessa madalletaan kortteleiden
valissa olevaa Harbonpolkua niin, etta siitd voidaan tehda estee-
ton ja talvikunnossapidetty. Tontin 54213/6 pihalla sijaitsee kallio-
alue, joka sailyy slk-kaavamaarayksella. Tontteja koskee maa-
rays, etta rakennusten tulee olla rakenteiltaan paaosin puuta. Py-
sakointi on mahdollista toteuttaa esimerkiksi pysékdintitaloihin
tonteille 54217/5 ja 54231/7. Tonttien suunnittelussa tulee huomi-
oida olemassa oleva teknisen huollon tunneli, jonka sisdédnkaynti
on tontin 54213/6 reunalta, Meri-Rastilan tien suunnasta. Lisatie-
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toa tunnelista kohdassa: Maaperan rakennettavuus, pohjaraken-
taminen ja pilaantuneisuuden kunnostaminen — kaavaratkaisu —
teknisen huollon tunneli.

Tontti 54225/3 laajentaa korttelirakennetta Rysapuistoon. Tontin
keskelld on kukkula, jonka ympérille 5 krs korkeat asuintalot sijoit-
tuvat. Kukkula jaa asukkaiden piha-alueeksi. Ajoyhteys tontille jar-
jestetdan Levankikujan kautta. Tontin rakentuminen on mahdol-
lista tontin 54248/1 purkavan uusrakentamisen toteutumisen yh-
teydessa, silld Levankikujan rakentuminen edellyttaa sita. Tonttia
koskee maarays, etta rakennusten tulee olla rakenteiltaan paa-
osin puuta. Julkisivut on mahdollista muista tonteista poiketen to-
teuttaa muun varisené kuin vaaleana, koska tontin rakennukset
hahmottuvat sijainniltaan ja muodoltaan omana kokonaisuute-
naan. Esimerkiksi tumma puujulkisivu on mahdollinen ratkaisu
talla tontilla. Tontin pysakdinti on mahdollista toteuttaa pysakainti-
taloon tontilla 54228/2.

Tontti 54227/3

Meri-Rastilan tien linjausta muutetaan liikekeskuksen lansipuolella
samaan linjaan Karavaanisillan kanssa, jolloin saadaan uusi
asuintontti kadun lansipuolelle. Rakennukset rajaavat katutilaa tii-
viisti, mutta mahdollistavat nakymia ja valoisuutta matalilla ja kor-
keilla osilla. Korkein rakentaminen (8 krs) sijoittuu koillisnurkkaan
lahimmaksi metroasemaa. Meri-Rastilan tien varteen tulee sijoit-
taa kivijalkaliiketiloja. Tonttia koskee maarays viereisen tontin pe-
lastautumiseen liittyen. Pysakainti jarjestetdan pihakannen alle.

Tontti 54231/5 taydentaa korttelirakenteen Ole Kandelinin puiston
reunalla. Pistemaiset 5-6 -kerroksiset asuinrakennukset sijoittuvat
kallioalueen paalle. Kaavaratkaisu mahdollistaa myés viereisen
tontin (54231/6) muuttumisen asuinrakentamiseen siten, etté ra-
kentaminen jatkaa samaa kaupunkirakenteellista teemaa. Tonttia
koskee maarays, etta rakennusten tulee olla rakenteiltaan paa-
osin puuta. Tontin pysakoéinti on mahdollista toteuttaa korttelin
osaksi rakentuvaan pysékdintitaloon (LPA-1-tontti). Ajoyhteys ton-
tille jarjestetdan LPA-1-tontin kautta.

Lisdrakentamista nykyiselle asuintontille

Koskee tonttia 54219/2.

Kaavaratkaisu mahdollistaa tontille ynden uuden 5 krs korkean
asuintalon rakentamisen, niin ettd olemassa olevat rakennukset
sailyvat samalla tontilla. Pys&kaéinti jarjestetaan laajentamalla py-
sakointialuetta hieman ja mitoittamalla pysékdinti kaavamaarayk-
sen mukaisesti. Viitesuunnitelmassa on esitetty ratkaisua, jossa
kerroskorkeus on tavanomaista huomattavasti korkeampi, jolloin
rakennuksen kerrosluku ei havainnollista rakennuksen korkeutta.
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Tasta syysta kaavaan on merkitty likimaarainen rakennuksen jul-
kisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema. Ra-
kennuksen korkeus vastaa noin 7-krs korkeaa rakennusta, jos
kerroskorkeus olisi tavanomainen.

Olemassa olevia asuintontteja, joihin kaavaratkaisu ei aiheuta
muutosta

Koskee tontteja 54213/2, 54218/1, 54219/1, 54220/1, 54223/1 ja
12, 54225/1, 54226/2, 54227/1, 54231/2 ja 54232/1.

Rakennusaloja ja kerroslukuja on paivitetty vastaamaan toteutu-
nutta tilannetta. A-korttelialueet muutetaan AK-korttelialueiksi. Py-
sakointipaikkojen vahimmaismaaraa on paivitetty vastaamaan
asuintonttien pysakointipaikkamaarien laskentaohjeita (kslk
16.12.2015).

Olemassa olevia asuintontteja, joille kaavaratkaisu ei tuo lisdé ra-
kentamista, mutta vaikuttaa tonttirajoihin ja/tai pysakdéinnin jarjes-

telyihin

Koskee tontteja 54213/4 ja /5, 54221/4 ja /5 seka 54226/3 (tont-
tien uudet numerot).

Tontin 54226/3 (Meri-Rastilan tie 5) eteldosan tonttirajaa suoriste-
taan mahdollisen uuden Rastilanrantaan johtavan kadun vuoksi,
pyséakdintialue siirtyy pohjoisemmaksi. Tonttien 54221/4 ja /5
(Meri-Rastilan tie 14 ja 16) pysakoéinti poistetaan Fokkatorin vierei-
selta LPA-tontilta, jotta tahan voidaan sijoittaa pysékdintitalo.
LPA-pyséakoéintialuetta 54221/6 laajennetaan, jotta korttelin pysa-
kéinti saadaan mahtumaan tahan. Laajennus on mitoitettu siten,
ettd myohemmin kaavamuutoksella voidaan mahdollistaa LPA-
tontille tdydennysrakentamista.

Asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL)
Koskee tonttia 54224/3

Rastilan keskuksesta on tehty viitesuunnitelma asemakaavamuu-
toksen pohjaksi. Kaavamuutos perustuu olemassa olevan liike-
keskuksen purkamiseen.

Paivittaistavarakauppa ja liiketilat sijaitsevat maantasokerrok-
sessa ja niiden paalla on asuintaloja seka asuntoihin liittyvat kan-
sipihat. Meri-Rastilan torin puoleiset pistetalot ovat kahdeksanker-
roksisia. Meri-Rastilan tien puoleinen talorivist6é alkaa viisikerroksi-
sena, paattyen etelédssa kahdeksaan kerrokseen. Kokonaisuuden
pohjoiskulmassa on 16-kerroksinen asuintalo.
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Kahden rakennuksen valiin jaa korttelin osa, joka toimii aukiona
yleiselle jalankululle ja py6réilylle. Se on térkeé yhteys Meri-Rasti-
lan tien ja Meri-Rastilan torin valilla. Aukiolle voi sijoittaa my6s ra-
vintoloiden tarjoilualueita.

Viitesuunnitelmassa paivittdistavarakauppa sijaitsee etelaisessa
rakennuksessa. Sisdankaynnit paivittaistavarakaupalle ovat Meri-
Rastilan tien puoleisella uudella aukiolla ja Meri-Rastilan torilla.
Kauppaan paasee myos suoraan Meri-Rastilan kujalta, jossa on
joitakin lyhytaikaisia ulkopyséakdintipaikkoja.

Kaupan huolto ja ajo korttelin alla olevaan asiakas- ja asukas-
pyséakdintiin tapahtuu Meri-Rastilan kujan kautta. Pohjoiskortte-
lissa ajo maanalaiseen pysakointiin saadaan tuotua korttelin koil-
liskuimaan muuttamalla Vuotien rampin alkupaa kaksisuun-
taiseksi. Kaavassa on osoitettu nuolilla likimaaraiset sisdanajot
pyséakaintitiloihin.

Kaavassa on erityisia maarayksia korttelissa 54036 toimivan jake-
luaseman polttoainesailididen toiminnasta suhteessa pohjoisen
suuntaan laajentuvaan kortteliin 54224.

Palvelurakennusten korttelialueet (P)
Koskee tontteja 54222/3 ja /4.

Jaluspolulla nykyisin sijaitseva korttelitalo on tarkoitus purkaa.
Kaavaratkaisu mahdollistaa tontille 54222/4 laajan korttelitaloko-
konaisuuden, johon mahtuu tilat esimerkiksi nuorisotalolle, kou-
lulle, paivakodille, leikkipuistotoiminnoille ja asukastilalle. Kerrok-
sia on mahdollista rakentaa korkeintaan kolme. Tontille on sijoi-
tettu kavelyreitti, joka yhdistda Rastilan rannasta tulevan kulkuyh-
teyden Fokkatorin kautta Haruspuistoon. Reitin voi rakentaa ra-
kennuksen lapi tai rakennus voi olla tontilla useammassa osassa.
Rakennuksen katto tulee toteuttaa hulevesia viivyttdvana viher-
kattona.

Korttelitalon saatto- ja huoltoliikenne tapahtuu Fokkakujan ja Fok-
kapolun kautta. Liikennesuunnitelmassa Fokkapolku ja Fokkatorin
lansireuna muutetaan ajoneuvolla liikennditavaksi ja yhdessa
Fokkakujan kanssa ne muodostavat yhteen suuntaan ajettavan
kadun. Kadun varressa on pyséakdintipaikkoja P-tontin saattolii-
kennetta varten. Tydntekijéiden pysakointi jarjestetaan pysakointi-
taloon, esimerkiksi tontille 54228/2.

Meri-Rastilan kappelin tonttiin (54222/3) ei ehdoteta sisalléllisia
muutoksia.
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Liikerakennusten korttelialue, jolle saa rakentaa myés bensii-
ninjakeluaseman (KL)

Koskee tonttia 54036/1.

Tontille ei asemakaavan muutoksessa ehdoteta sisallollisia muu-
toksia.

Autopaikkojen korttelialue (LPA)

Koskee tontteja 54221/6 ja 54223/3.

Maanpaallinen pyséakainti. Tontti 54221/6 laajenee jonkin verran
itdan, jotta sille voidaan sijoittaa koko korttelin 54221 autopaikat,
kun osa niista siirtyy pois LPA-alueelta korttelissa 54228. Tontille
54223/3 ei esitetd muutoksia.

Autopaikkojen korttelialue (LPA-1)
Koskee tontteja 54217/5, 54218/5, 54227/2, 54228/2 ja 54231/7.

Tonteille voi rakentaa pysékdintitalon. Tonttia 54227/2 lukuun ot-

tamatta kaavaan ei ole maaritelty mité tontteja pysékdintitalot pal-
velevat. Tama mahdollistaa joustavuutta alueen vaiheittaisen ra-

kentumisen suhteen.
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[ Tontit, joiden pysdkointi
I erillisessa pysakdintitalossa

~ Pysikidintitalo

— Tontit, joiden pysikainti samalla
! tontilla tai korttelissa

Esimerkkikaavio kuinka pysékaointi voidaan sijoittaa pysékointita-
loihin (LPA-1-tontit).

Tontin 54228/2 pyséakointitaloon on hyvan sijaintinsa vuoksi sijoi-
tettu kerrosalaa liiketilalle (1 400 k-m2). Tila soveltuu esimerkiksi
paivittistavarakaupalle.

Kaavaratkaisu mahdollistaa, ettd pysakointitaloihin voi toteuttaa
asumista palvelevia varasto-, huolto- ja yhteistiloja asemakaa-
vaan merkityn kerrosalan liséksi. Esimerkiksi asukkaiden pyora-
huoltotila tai kiinteistén huoltokoneet ja niihin liittyvat sisatilat voi-
daan sijoittaa pysakdintitaloihin.

Julkisivujen tulee olla vaaleita, jotta pysakointitalot sulautuvat ym-
paristéon. Lisdksi olosuhteita hyvin kestavaa kasvillisuutta tulee
hyédyntad osana rakennuksen arkkitehtuuria. Rakennuksen katot
tulee toteuttaa hulevesia viivyttavina viherkattoina.
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Tonttien uudet numerot

Tonttirajamuutosten johdosta tontit saavat uudet tontin numerot
seuraavasti:

54213/1 -> 54213/4

54213/3 -> 54213/5

54217/1 -> 5421712, /3, 14 ja /5
54218/2 -> 54218/3,4 ja /5
54219/3 -> 54219/4, /5 ja /6
54221/1 -> 54221/4

54221/2 -> 54221/5

54221/3 -> 54221/6

54222/2 -> 54222/4

54224/2 -> 54224/3

54225/2 -> 54248/1, /12 ja I3
54226/1 -> 54226/3

54228/1 -> 54228/2

54229/1 -> 54217/3

54231/1 -> 54231/3, /14, /6 ja I7

Kortteli nro 54229 poistuu kahden korttelin yhdistyessa toisiinsa.

Puisto- ja ldhivirkistysalueet (VP, VL)

Kaavaratkaisu pohjautuu kaava-alueen puistoista ja julkisista ul-
kotiloista vuonna 2015 laadittuun analyysiin ja ideasuunnitelmaan
(Lahiéprojekti / MASU Planning Oy, Meri-Rastila, kaupunkitilojen
analyysi ja ideasuunnitelma 10.9.2015). seka kaavaehdotuksen
valmisteluvaiheessa laadittuun tarkentavaan Meri-Rastilan puisto-
jen yleissuunnitelmaan (Loci maisema-arkkitehdit Oy, 2018).
Aiemmat ideasuunnitelmat ja asukkaiden kanssa tehty vuorovai-
kutus toimivat pohjana yleissuunnitelmalle ja kaavaratkaisuille.

Tassa kappaleessa kuvataan kaavaratkaisussa kaytetyt kayttdtar-
koitukset, merkinnat ja maaraykset, mutta viheralueverkostoon liit-
tyvat strategiset, kaavalliset ja ekologiset lahtdkohdat seké puisto-
alueiden kaavaratkaisujen tarkemmat perustelut on esitetty selos-
tuksen kappaleissa Viher- ja virkistysalueet ja Luonnonymparist6
ja kulttuuriymparistoét.

Asemakaava-alueen viheralueilla on sailytetty niita koskevat kayt-
totarkoitusmerkinnat. Puistoksi (VP) on merkitty Haruspuisto, joka
on toiminnallinen l&hipuisto ja kaupungin tavoitteellisen viher- ja
virkistysverkoston kaupunginosapuisto. Puistoalueelle on osoi-
tettu asukaspuistoksi, pallokentdksi ja koira-aitaukseksi varatut
sijainniltaan ohjeelliset alueen osat.
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Liséksi Haruspuistoon on osoitettu merkittavimmat jalankulun ja
pyorailyn reitit sijainniltaan ohjeellisena. Uusi esteetdn ja linjauk-
seltaan seka ohjautuvuudeltaan helposti hahmotettava puistokay-
tava Harbonpolku kytkee metroaseman ja Meri-Rastilan torin seu-
dut Harbonkadun kautta kohti merta ja rantareitteja. Padosa puis-
ton toiminnoista sijaitsee Harbonpolun varrella. Reitti on tarkoitus
toteuttaa talvikunnossapidettynd, valaistuna ja ilmeeltdan yhtenai-
sena ja meren laheisyyttd henkivana.

Muita puiston merkittavimpia sailyvia reitteja ovat Rikipolku ja Hal-
kaisijanpolku, joiden Haruspuistoon sijoittuvat osat on nimetty nii-
hin puiston laidoilla liittyvien jalankulun ja pydrailyn katujen mukai-
sesti. Lisaksi on merkitty sijainniltaan ohjeellisina Rysapuistoon ja
Ison Kallahdenpuistoon johtavat reittiyhteydet ja ohjeellisena
maastoon sopeutettuna toteutettava ulkoilupolku, jonka yhteyteen
saa tarvittaessa rakentaa portaita.

Ryséapuisto ja Ole Kandelinin puisto on merkitty lahivirkistysalu-
eiksi (VL) ja ne ovat virkistys- ja ulkoilukdyttédn tarkoitettuja, taa-
jamarakenteen sisaisid metsaalueita, jotka palvelevat seka paikal-
lista arjen liikkkumista ja virkistysta, ettd laajempaa rantareitteja
kytkevaa virkistyskayttéa. Lahivirkistysalueille sijainniltaan ohjeel-
lisina osoitetut jalankulun ja pydrailyn reitit noudattelevat olevaa
reittiverkostoa. Ole Kandelinin puistoon on osoitettu voimassa ole-
van asemakaavan mukainen yhteys Parnunkadulle ja lisatty uusi
yhteys Lohiniemenrannan suuntaan.

Katualueet ja aukiot

Puistojen ohella Meri-Rastilan tien katutila seka aukiot Meri-Rasti-
lan tori ja Fokkatori muodostavat merkittavan julkisen ulkotilan
Meri-Rastilassa. Kaavahankkeeseen sisaltyy olemassa olevia ka-
tuja ja aukioita seka uusia kaavalla muodostettavia katuja ja auki-
oita. Uudet kadut ovat pistomaisia paattyvia katuja ja tukeutuvat
Meri-Rastilan tiehen.

Meri-Rastilan tielle on likennesuunnitelmassa esitetty peruspa-
rannusta, jossa lahtdékohtana on parantaa liikkenneturvallisuutta,
sujuvoittaa joukkoliikennetté, selkeyttda pyorailya ja kohentaa ka-
dun ilmetta. Alueen suunnittelun kantava teema on Meri-Rastilan
tien varren tarkeiden solmukohtien korostaminen rakennuksin
seka maisema- ja katusuunnittelullisin keinoin. N&in suunnistami-
nen alueella helpottuu ja kdvelyreittien risteykset korostuvat katu-
tilassa.

Alueen aukiot Meri-Rastilan tori ja Fokkatori sailyvat. Niiden ym-
pariston reitistéa on kehitetty kaavaratkaisuin.
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Katualueiden solmukohdista ja yleisista suunnitteluperiaatteista
lisda kohdassa: Asemakaavan kuvaus - Kaupunkirakenteelliset
periaatteet, likennejarjestelyista ja katusuunnittelusta lisaa koh-
dassa: Asemakaavan kuvaus - Liikenne ja viheralueiden seka vir-
kistysreittien kytkeytymisesta katualueisiin lisdéd kohdassa: Ase-
makaavan kuvaus - viher- ja virkistysalueet.

Luonnonymparistd ja kulttuuriymparistét
Laht6kohdat

Maisemarakenne ja luonnonolot

Meri-Rastila sijoittuu Vartiokylanlahden ja Kallahdenselan valiselle
niemimaiselle kallioselanteelle. Alueen maastonmuodot ovat vaih-
televat ja paikoin jyrkkapiirteiset. Maasto nousee suhteellisen no-
peasti rannoilta ldnnessa korkeimmillaan noin +25-30mpy ja
idassa noin +20-27mpy perakkaisten lakialueiden jaksoiksi. Kor-
keimpien selanteiden valille sijoittuu Ramsinkannakselta Vuotielle
ulottuva lounas-kaakko-suuntainen laaksojakso, jossa rakennus-
kanta ja puistoalueet sijoittuvat noin korkeustasolle +10-15mpy.
liImasto-olosuhteiltaan alue on merellinen ja lounaistuulet ovat val-
litsevia.

Meri-Rastilan topografia (Karttaote: kartta.hel.fi)

Suurin osa Meri-Rastilan viheralueista on metsaisia ja luonnonti-
laisen kaltaisia. Rakennetut puistot ja likuntatoiminnot sijoittuvat
Haruspuistoon ja Ison Kallahden puistoon.

Asemakaava-alueen ekologinen verkosto koostuu viheralueiden
vaihtelevista kasvupaikoista, tonttien luonnontilaisen kaltaisina
sdilyneista osista ja pihojen ja katujen istutetusta osista. Laajem-
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mat puustovaltaiset alueet viheralueilla ovat pd&osin jaredpuus-
toista tai varttunutta metsaa. Kallioseléanteilla puusto on mantyval-
taista. Selénteiden reunoilla kasvaa kuusi- ja mantyvaltaista met-
saa. Rysapuistossa rauduskoivu on vallitseva puulaji. Haruspuis-
tossa ja Rysapuistossa on muutama laajempi haapavaltainen
alue.

Asemakaava-alueella sijaitsevat luontoarvot

Asemakaava-alueella ei ole rauhoitettuja tai suojeltuja luontokoh-
teita eika luonnonsuojeluohjelman kohteita. Kaupungin luontotie-
tojarjestelman mukaiset luonnon arvokkaat kohteet asemakaava-
alueella sijoittuvat Ole Kandelinin puistoon (Helsingin kaupungin

luontotietojarjestelma, 24.6.2019, virkaversio):

e Ole Kandelinin puisto lukeutuu vuonna 2011 inventoituihin
kaupungin metsien arvokkaisiin metsaluonnon monimuotoi-
suuskohteisiin. Puistossa on METSO —kriteeriluokkiin 11- ja
[l luokiteltuja kuvioita. METSO-elinymparistdtyyppeina ase-
makaava-alueen kohteet ovat metsaisia kallioita (kuviot 202
ja 208) ja lehtomaisia tuoreita kankaita (kuviot 204 ja 205).
Lisaksi alueella on yhtenaisyyden kannalta tarkeita
METSO-kriteerit tayttamattdmia lisaalueita (kuviot 203 ja
207). (Metsékohteet Meri-Rastila, M7/11).
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Asemakaava-alueen laheisyydessa sijaitsevat luonnon arvokoh-
teet

Asemakaava-alueen laheisyydessa sijaitsee muutamia suojeltuja
luontokohteita ja luonnonsuojeluohjelman kohteita (Helsingin kau-
pungin luontotietojarjestelma, 24.6.2019, virkaversio):

¢ Rastilan nevan luonnonsuojelualue (29 / 0,82 ha) kaava-
alueen eteldpuolella on Helsingissa ainutlaatuinen keskira-
vinteinen saraneva. Rastilan neva on luontotietojarjestel-
massa myos arvokas kasvillisuus- ja kasvistokohde (8/94 /
arvoluokka | / 0,85ha).

o Kaava-alueen kaakkoispuolella Meri-Rastilan ja Kallahden
asuinalueiden rajalla on geologian ja geomorfologian perus-
teella rauhoitettu Kallahdenharjun luonnonsuojelualue (3 /
3,67 ha). Kallahden harju kuuluu valtakunnalliseen harjujen-
suojeluohjelmaan.

¢ Kallahdenharju, rantaniitty ja niemea ymparoiva vesialue
ovat mukana myos Natura 2000 —ohjelmassa: Natura2000-
alue Kallahden niitty-, harju- ja vesialueet (FI 0100063 /
253,36 ha). Suurin osa Natura 2000 -alueesta on vesialu-
etta. Maa-alueista vain aiemmin perustetut luonnonsuojelu-
alueet kuuluvat rajaukseen.

e Meri-Rastilan metsa ja muinaisrantakivikko (LSO21 / 24,95
ha) kaava-alueen lansi- ja lounaispuolella on luonnonsuoje-
luohjelman 2015-2024 kohde. Suojeltavaksi esitetyn metsa-
alueen pohjoispuolella oleva nayttava Litorinameren ranta-
kivikko on ollut kohteena jo luonnonsuojeluohjelmassa
2008-2017.
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Meri-Rastilan alueella fnerkittévimmét luontoarvot keskittyvé’t
Meri-Rastilan lansirannan metsiin, rantojen ja Kallahdenniemen
seuduille. Ote luontotietojdrjestelmésta (kartta.hel.fi) 27.6.2019.

Muilta osin asemakaava-aluetta l1ahinna sijaitsevat luonnon arvo-
kohteet painottuvat rakentamattomille lantisille kallioselanteiden
viheralueille ja rantavyéhykkeelle. (Helsingin kaupungin luontotie-
tojarjestelméa 24.6.2019, virkaversio):

¢ Meri-Rastilan laajimmat ja rikkaimmat luonnon monimuotoi-
suuden kannalta merkittdvat metséakohteet sijoittuvat luon-
nonsuojeluohjelmassa oleviin Meri-Rastilan lansirannan
metsiin, missa on paaasiassa kriteeriluokat | ja Il tayttavia
metsakuvioita. Kaava-alueen laheisyydessa METSO-kritee-
riluokka I:n ja ll:n tayttavia kohteita on myés Ison Kallahden
puistossa. (Metsakohteet Meri-Rastila, M7/11).

e Suurin osa Meri-Rastilan lansirannan metsista on arvokasta
kaapakohdetta (6 / arvoluokka 1 /40,68ha). Liséksi tama
Vartiokylanlahden itdpuolinen metsa on linnustollisesti arvo-
kas kohde (274/99 / arvoluokka Il / 43,58ha. Vuoden 2017
Helsingin arvokkaiden linnustokohteiden inventoinnissa alu-
een kohdetunnus oli 67 ja aluerajaus 46,8ha.)

o Tarkeita lepakkokohteita on Vartiokylénlahdella ja sen ran-
noilla (31/03 / arvoluokka Il / 230,39ha) ja Vuosaaren Kal-
lahdenniemell& (32/03 / arvoluokka | / 117,2ha)

e Geologisesti tai geomorfologisesti arvokkaita kohteita on
kaava-alueen ymparistéssa useampia. Kaava-alueen ita-
puolella Kallahdenniemen harju ja harjusaaret (21-007 / ar-
voluokka 1/ 126,21 ha). Meri-Rastilan lansirannan osayleis-
kaava-alueella Litorina-meren aikainen muinaisrantakivikko
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(21-019 / arvoluokka 1 / 1,83 ha). Rysapuiston lansipuolei-
sessa metsdssa sijaitseva graniittinen kulmikas siirtolohkare
(22-201 / arvoluokka 1 / koko 7x6x3m). Kaava-alueen koil-
lispuolella Pohjavedenpuiston eteldosassa kolme entista ki-
vilouhosta (15-022 / arvoluokka 2) ja Litorina-meren aikai-
nen muinaisrantakivikko Pohjavedenpuiston pohjoisreunalla
(21-029 / arvoluokka 3 / 0,16ha).

Asemakaava-alueen liittyminen laajempaan ekologiseen verkos-
toon

Asemakaavaehdotuksen valmistelun aikana Meri-Rastilan seudun
metsé- ja puustoista verkostoa on analysoitu Helsingin yleiskaa-
van (2016) Kaupunkiluonto-teemakartalla esitetyn metsaverkos-
ton pohjalta. Helmikuussa 2019 valmistui Helsingin kaupunki-
suunnittelussa hyddynnettavéksi tarkoitettu opas metsé- ja puus-
toisen verkoston huomioimiseksi (Eravuori ym. 2019). Opas sy-
ventaa kaytantdon yleiskaavan rinnalla valmisteltua metsaverkos-
toselvitystd (Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015-2024 ja met-
saverkosto, Eravuori ym. 2015), joka oli pohjana yleiskaavan Kau-
punkiluonto-teemakartalla esitetylle ohjeelliselle metsaverkostolle.

G |

Ote yleiskaavan (2016) Kaupunkiluonto-teemakartasta.

Meri-Rastilan alue on yksi oppaan tapaustutkielmana olleista koh-
teista, jota kaytettiin valmiissa oppaassa menetelmakuvauksen
pohjana.
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I_ ™ Meri-Rastilan asemakaava-alueen
i rajaus

D Voimassa olevien osayleiskaava- ja

asemakaava-alueiden korttelialueet

14.2.2017 korttelialueet
O Puusto

Metsé- ja puustoinen verkosto nykytilassa
© Ydinmetsat
[ Metsat ja metsikot

Puustoiset puistot
_ Puustoiset tukialueet
Puurivit ja -ryhmét
puistomaisessa ymparistossa
Puurivit ja -ryhmat
urbaanissa ymparistossa

Metsa- ja puustoisen verkoston yhteydet,
maankayttéon sovitettu suunnitelma

‘ Runkoyhteys

‘ Alueellinen yhteys
one Paikallinen yhteys

A

Tapaustutkielma Meri-Rastilan metséa- ja puustoisen verkoston
osalta syksylld 2018. Asemakaava-alue on myéhemmin jaettu
kahteen osaan ja korttelirakennetta on péivitetty tdméan tarkaste-
lun jélkeen. (Karttaotteen léhde: Metsé- ja puustoinen verkosto -
opas verkoston huomioimiseksi Helsingin kaupunkisuunnitte-
lussa).

Tapaustarkastelun pohjalta todettiin, ettd Kaupunkiluonto-teema-
kartalla osoitetun metsaverkoston kehitettdvan yhteyden toteutta-
minen pohjoisen suuntaan Vuotien ylittdvassa kohdassa ei ole
mahdollista Vuotien aiheuttaman levean katkon takia. T&méan joh-
dosta tunnistettiin tarve vahvistaa runkoyhteyttd Ramsinniemesta
Mustavuoreen Vuosaaren sillan alituksen ymparistdssa ja sailyt-
taa alueellisten ja paikallisten yhteyksien verkoston kytkeytynei-
syys Kallahdenniemen ja runkoyhteyden valilla.

Verkoston alueellisen yhteyden muodostaa rantavydéhykkeen
puistot ja paikallisia yhteyksia muun muassa Rastilan neva seka
asemakaava-alueella sijaitsevat Rysapuisto ja Ole Kandelinin
puisto. My6s puustoiset pihat ja puutarhat seké puurivit ja -rynmat
tukevat verkoston kokonaisuutta.

Jatkosuunnitteluun tunnistettuja kehittamistavoitteita on metsa- ja
puustoisen verkoston alueellisten ja paikallisten yhteyksien toimi-
vuuden vahvistaminen katkokohdissa puustoistutuksin ja Vuosaa-
ren keskuspuiston ja Mustakivenpuiston valisen yhteyden vahvis-
taminen puistojen puustoisuutta lisaamalla yhteytta tukevin puuri-
vein ja —ryhmin.
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Kulttuuriymparistdot Meri-Rastilassa

Meri-Rastilan alue on ennen taajama-asutuksen kehittymista ollut
Rastbdlen kartanon ja Skatan tilan maita. Ison Kallahden pohjois-
rannalla sijainneen Sjékullan torpan laakso on maisemassa 1800-
luvun lopulta avoimena sailynyt alue. Nykyinen Haruspuisto on si-
joittunut entisille Rastbélen viljelymaille. Muilta osin alue on ollut
paaosin harvaan asuttua metsaseléannettd 1600-luvulta 1800-lu-
vun lopulle, jolloin 1800-luvun puolivélissa alkanut héyrylaivalii-
kenne alkoi tuoda kesaasutusta myos Vuosaareen. 1800-luvun
lopulta Ramsinniemen, Kallahden ja Uutelan vélisille rantavy6hyk-
keille kehittyi vilkasta kesahuvila-asutusta.

Ison Kallahden rantavydhykkeella on sailynyt joitakin suojeltuja
historiallisia huvilarakennuksia, joiden alkuperaiset pihapiirit ja
ymparodineet puutarhat ovat pddosin havinneet. Ramsinniemen-
Kallahden ja Uutelan valiset rantavydhykkeet ovat Uudenmaan
maakuntainventoinnin kohde ja maakunnallisesti arvokkaaksi
maariteltyd kulttuuriymparistéd. Ramsinniemen ja Kallahden ran-
tavydhykkeen osia kuuluu myés Helsingin kaupungin omassa luo-
kittelussa kulttuurihistoriallisesti ja maisemakulttuurin kannalta
merkittavaan merellisten huvila-alueiden maisemakokonaisuu-
teen.

Ole Kandelinin puisto asemakaava-alueen kaakkoisosassa kuu-
luu maakuntainventoinnin mukaiseen rajaukseen, mutta muilta
osin asemakaava-alueelle ei sijoitu inventoituja kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaita alueita tai kohteita.

Kaavaratkaisu

Asemakaavassa on tehty erilaisia ekologista verkostoa ja moni-
muotoisuutta seké hulevesien luonnonmukaista kasittelya tukevia
kaavaratkaisuja seka viher- etta korttelialueilla.

Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen ja kaavaratkaisun merkitta-
vana lahtékohtana ja tavoitteena on asuinalueen sisaisten puisto-
jen vetovoimaisuuden parantaminen. Kaavaratkaisu mahdollistaa
erityisesti Haruspuiston toiminnallisuuden ja reitistéon kehittdmi-
sen. Uusien puistotoimintojen sijoittamisessa on huomioitu luonto-
arvot siten, ettd padosa nykyisista ja uusista puistotoiminnoista on
sijoitettu Haruspuiston jo rakennetuille alueille.

Voimassa olevassa asemakaavassa oleva toteuttamaton Ole
Kandelinin aukio on muutettu VL-alueen osaksi. Ole Kandelinin
aukiolla sijaitseva muuntamo- ja puhelinkeskusrakennus tulee siir-
taa tontille ja sijoittaa tuleviin rakennuksiin. Nama muutokset tuke-
vat lahivirkistysalueen sailyttdmista puustoisena Harbonkadun
varressa.
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Yleiskaavan Kaupunkiluonto -litekartan kehitettdvan metsaver-
koston yhteydet on huomioitu kaavaratkaisussa. Ita-lansisuuntai-
nen Rysépuiston ja Ole Kandelinin puiston muodostama yhteys
on jatkossakin lahivirkistysaluetta, jossa metsaverkostoa voidaan
luonnonhoidon keinoin vahvistaa.

Padosa uusista kortteleista on mahdollista toteuttaa alueella vallit-
sevaan tapaan maanvaraisina, joten tonteilla on mahdollisuus sai-
Iyttda ja istuttaa suurikokoiseksi kasvavaa puustoa.

Rakennusalat on sijoitettu tonteille pistemaisind kappaleina. Tont-
teja ei saa aidata, mutta viheralueeseen rajautuvilla tonteilla saa
asuinpihan rajaamiseksi puistotilasta kayttda puu- ja pensasistu-
tuksia sekd matalia tukimuureja. Rakennusten sijoittelu ja tonttien
aitaamattomuus tukevat osaltaan lajiston vapaata liikkkumista pi-
hojen ja viheralueiden valilla.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei kayteta leikki- ja oleskelu-
paikkoina, kulkureitteina tai pysakointiin, on sailytettava luonnon-
mukaisina tai istutettava. Tietyilld piha-alueilla on liséksi erikseen
osoitettu alueen osia, joilla kallio tulee sailyttaa.

Kaikkien tonttien vihertehokkuuden tulee tayttaa Helsingin viher-
kertoimen tavoitetaso. Tonteilla on monta keinoa saavuttaa kaa-
vassa maaratty viherkertoimen taso. Pihojen tiiviin mitoituksen ja
monesti kallioisen maaston myéta tavoitetason saavuttaminen
edellyttaa todennakoisesti seké pihoihin etta kattopinnoille kohdis-
tuvia ratkaisuja. Tavoitteena on ekologisesti kestava ja viihtyisa
korttelirakenne. Kerrointa kasvattavia elementtejd ovat muun mu-
assa sailytettava ja istutettava kasvillisuus, lapaisevat pintamateri-
aalit seka erilaiset hulevesien kasittelyn ratkaisut kuten viherkatot.

Viherkattomaaraykset, jotka koskevat tiettyjen tonttien kaikkia
1- ja 2-kerroksisia rakennuksia ja rakennelmia seka LPA-1 ja P-
korttelialueiden rakennusten kattoja, tukevat hulevesien viivytta-
misté ja ruderaatteja suosivaa lajistoa.

Viher- ja virkistysalueet

Lahtékohdat

Meri-Rastila sijoittuu laajemmassa viheralueverkostossa Ita-Hel-
singin kulttuuripuiston nimelléd tunnetun, maa- ja vesialueita kasit-
tavan itéisen vihersormen ja Kallahdenharjun Natura- ja luonnon-
suojelualueiden valiselle niemelle. Alue on lannessa, eteldssa ja
idassa paaosin viher- ja merialueiden ymparéima. Lisaksi kaupun-
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kirakenteen sisélle sijoittuu pienempialaisten paikallisesti merkitta-
vien viher- ja virkistysalueiden verkosto, joka tdydent&aa laajem-
paa verkostoa.

Helsingin yleiskaavassa (2016) on esitetty Meri-Rastilan merkitta-
vimmat virkistys- ja viheralueet ja viheryhteydet. Yleiskaavan tu-
eksi laadittu Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittdmissuun-
nitelma VISTRA 1l (2016) tarkentaa yleiskaavan Virkistys- ja viher-
verkosto 2050 -teemakartan sisaltéa ja havainnollistaa viher- ja
virkistysverkoston kehittamista ja painopisteita. Kartta toimii 1&hto-
kohtana, jota tarkennetaan asemakaavoituksessa ja muussa jat-
kosuunnittelussa esimerkiksi viheryhteyksien tarkempia sijainteja
tai puistojen rajauksia maariteltdessa.

Ohjeellinen tavoitteellinen viher- ja virkistysverkosto Meri—Rastilan
alueella. Karttaote Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehitta-
missuunnitelma VISTRA osa Il (2016).

Meri-Rastilan kaupunginosan erityisid vahvuuksia ovat luonnonla-
heisyys ja merellisyys. Luonto on voimakkaasti lasné kaikilla alu-
een viheralueilla. Meri on yksi koko Vuosaaren vetovoimateki-
joista ja rantojen viheralueet ovat suosittuja virkistysymparistoja
seka paikallisille ettda kauempaa saapuville. Merellisyys korostuu
rantojen viheralueilla, mutta muualle Meri-Rastilaan merellisyys ei
vality.

Kaava-alueella on kolme asemakaavoitettua viheraluetta, joista
toiminnallisesti ja sijainniltaan keskeisin on Haruspuisto (VP). Li-
saksi lahivirkistysalueita (VL) ovat Ole Kandelinin puisto ja Rysa-




41 (101)

puisto. Viheralueita hoidetaan paaosin lahimetsina (C1). Harus-
puistossa on lisaksi kayttévineralueena (A2) hoidettuja toiminnalli-
sia alueita ja Ryséapuistossa kayttd- ja suojaviheralueena (A3) hoi-
dettuja luiskia ja puistokaytavien reunoja.

Rantavyéhykkeiden laajemman virkistysverkoston kannalta tar-
keitd viheralueita ovat Meri-Rastilan itaisia rantoja lansirannan
metsiin yhdistavat Ole Kandelinin puiston ja Rysapuisto. Osa Ry-
sapuistoon ja Ole Kandelininpuistoon voimassa olevissa asema-
kaavoissa osoitetuista yhteyksistéa on toteuttamattomia.

Seka meren ja metron valilla, etté paikallisesti Meri-Rastilan tar-
kein viheralue on asuinkorttelien rajaama Haruspuisto asuinalu-
een sydamessa. Haruspuisto on kaupungin tavoitteellisen viher-
ja virkistysverkoston kaupunginosapuisto, jonka reitit, kentat ja
asukaspuisto ulko- ja sisatiloineen toimivat tarkeana kohtaamis-
paikkana alueen asukkaille. Asukaspuistossa tarjotaan iltapaiva-
ja kesatoimintaa koululaisille.

Rastbdélen kartanon entisille pelloille ja kallioisille metsaselanteille
sijoittuva Haruspuisto koostuu kahdesta eri luonteisesta osasta.
Puiston lansiosan laaksossa sijaitsevalla toiminnallisella alueella
on asukaspuisto ja pelikenttia. Puiston etela- ja itdosissa on toi-
minnallista aluetta reunustava metsainen selanne ja Rikipolun
suuntaan viettava pienempi laakso. Alueella on koira-aitaus ja ul-
koilureitteja. Puisto on yleisiimeeltdan kulunut ja on peruskorjauk-
sen tarpeessa. Kasvillisuus on peittdvaa ja valaistus heikko,
minka vuoksi puisto koetaan turvattomaksi etenkin pimealla.

Haruspuisto on tarkea jalankulun ja pydrailyn reitistdjen kokoaja,
joka yhdistaa katuverkostoa sujuvammin asuinalueet, viheralueet
ja palvelut, kuten koulut, ostoskeskuksen, metroaseman ja rannat
toisiinsa. Puiston reitistélla on keskeinen rooli paivittaisissd mat-
koissa alueen sisalla ja alueen lapi. Tastad huolimatta puiston reit-
tiverkosto on vaikeasti hahmotettava ja merkittavin l&paiseva reitti
meren ja rantojen valilla ei ole jyrkkyyden vuoksi kaikkien saavu-
tettavissa.

Meri-Rastilan alueella on kaiken kaikkiaan kattava jalankulun ja
pyorailyn reitistd, mutta se on heikosti hahmotettava ja sisaltaa
epdjatkuvuuskohtia. Siksi etenkin ulkopuolelta tulevan on haasta-
vaa suunnistaa alueella.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu perustuu Meri-Rastilan puistoista ja julkisista ti-
loista laadittuun kehittdmisen ideasuunnitelmaan (2015), sita tar-
kentavaan Meri-Rastilan puistojen yleissuunnitelmaan (2018),
metsaverkoston suunnitteluoppaan (2019) tapaustarkasteluun
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seka kaavahankkeen eri vaiheissa jarjestettyyn asukasvuorovai-
kutukseen.

Kaavaratkaisu luo edellytykset Meri-Rastilan jalankulun ja pyérai-
lyn verkostojen seka erityisesti Haruspuiston kehittdmiselle. Ase-
makaavaan on linjattu uusia reitteja tdydentamaan puuttuvia yh-
teyksia ja reitteja. Reittien linjauksella ja siihen liittyvien toiminto-
jen sijoittelulla reitistésta pyritddn luomaan turvallinen, viihtyisa,
luonteva ja helposti saavutettava. Kaavassa tehdyt ratkaisut tuke-
vat alueen alkuperaista suunnitteluideologiaa, jonka periaatteena
on ollut, etta jalankulkijat ja pyorailijat kayttavat alueella likkumi-
seen ensisijaisesti viherverkostoa. Reitistéa ja toimintoja kehitta-
malla tuodaan esiin alueen erityiset vahvuudet: luonnonlaheisyys
ja merellisyys ja vahvistetaan paikan henkea ja kunkin viheralu-
een ominaisluonnetta.

Uudet korttelialueet pienentavat kaikkia viheralueita laidoiltaan,
mutta kaavaratkaisu mahdollistaa viheraluerakenteen rungon sai-
lymisen ja viheralueiden toiminnallisen kehittdmisen. Kahden ton-
tin (54213/4 ja 54218/3) osalta tontin rajoja tarkistettu siten, etta
osa tonteista on liitetty Haruspuistoon.

Ole Kandelinin puiston ja Rysapuiston ydinalueet sailyvat. Kaava
mahdollistaa molempien puistojen alueilla yhden uuden asuinton-
tin rakentamisen. Virkistysyhteydet sailyvat ja kaavassa on 0soi-

tettu verkostoa taydentavia yhteyksia.




43 (101)

HARIISEI

Keskeinen tolminnallinen pulstefile b e
MERI-RASTILAN SYDAN

YHTEINEN OLOHUONE

_! } A

Tapaamispalkko, hengaillupaikka

Mahdoliisuus tapahtumiin jo
harrastusteimintaan

Vapooseen oleskeluun
pulstonurml, plknikpuisio

i e | ;
{ s P
- . Ml §
e - 7 D == J »
. { NS n——
LN
" - ¥
.
)
B 3
- Ly o
& »
7.

Ote Meri-Rastilan puistojen‘ y/eissuunnitelmasta, Masu planning.

Kaava mahdollistaa Haruspuiston kehittdmisen kaupunginosan
sydamena ja asukkaiden yhteisené olohuoneena. Haruspuiston
lansilaidan korttelissa kaava mahdollistaa nykyisen korttelitalon
purkamisen ja korvaamisen uudella korttelitalolla, johon voidaan
sijoittaa esimerkiksi koulu, nuorisotilat, paivakoti ja asukaspuiston
siséatilat. Asukaspuiston sisatilojen siirtyminen uuteen korttelita-
loon aiheuttaa lahes koko puiston toimintojen uudelleen sijoitte-
lun, kun leikkipuisto ja pelikentta vaihtavat paikkaa. Taman myéta
myd&s uuden ohjautuvuudeltaan helposti hahmotettavan puisto-
kaytavan linjaaminen on tullut kyseeseen. Esteettomyyden perus-
tasoon toteutettava Harbonpolku kytkee toteutuessaan metroase-
man ja Meri-Rastilan torin seudut Harbonkadun kautta kohti merta
ja rantareitteja. Korttelitalon tontille on sijoitettu jalankulun ja py6-
railyn rasite, joka toteutuessaan muuttaa Fokkapolun ja Harus-
puiston vélistd yhteyttd luontevammaksi. Kaavaratkaisun mukai-
nen reitisté parantaa Haruspuiston seka sisaisia etta alueen ko-
koavia reittiyhteyksia.
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Kenttien ja toimintojen uusi sijoittelu luo edellytykset toteuttaa Ha-
ruspuiston lansiosan toiminnalliset alueet maisematilallisesti avoi-
mempina, mika lisda turvallisuuden kokemusta. Lisdksi on mah-
dollista jarjestaa avoimia oleskeluun soveltuvia viheralueita.

Haruspuiston etelé- ja itdosissa kaavan tavoitteena on virkistysar-
vojen ja turvallisuudentunteen parantaminen ja alueen muodosta-
minen virkistysymparisténa saavutettavammaksi. Alueelle ei ole
osoitettu uusia toimintoja, mutta koira-aitaus on osoitettu siirretta-
vaksi Rikipolun ja Halkaisijanpolun valiselle alueelle. Kaava mah-
dollistaa Rikipolun itdpuolella olevan kallioalueen ottamisen vah-
vemmin osaksi puiston virkistysymparistéa. Osa puistoon rajautu-
vasta itaisimmasta tontista on muutettu puistoalueeksi ja kalliolle
on osoitettu maastoon sopeutettava ulkoilupolku.

Meri-Rastilan viheralueet ja julkiset ulkotilat luovat identiteettia
koko kaupunginosalle. Osa viher- ja virkistysalueille osoitetuista
kaavaratkaisuista on toteutettavissa heti, osa on riippuvaisia kort-
telialueille osoitetuista toimenpiteista.

Likkenne

Lahtékohdat

Meri-Rastilan tie on noin 1.7 kilometria pitka ja katualue 22 metria
leved. Meri-Rastilan tiellda on padosin 40 km/h nopeusrajoitus
paitsi Merilahden peruskoulun kohdalla 30 km/h. Meri-Rastilan
tien suojateilla on paasaantdisesti keskikorokkeet, ja neljassa
kohdassa on hidasteet. Nykyiset likennemaarat ja katujen luoki-
tukset suunnittelualueella ovat seuraavat:

Meri-Rastilan tie: 4 600 ajon/vrk, paikallinen kokoojakatu
Karavaanikuja: 100 ajon/vrk, tonttikatu

Retkeilijankatu: 2 700 ajon/vrk, tonttikatu
Ramsinniementie: 2 000 ajon/vrk tonttikatu

Harbonkatu: 300 ajon/vrk, tonttikatu

Meri-Rastilan tien turvallisuudesta on aikoinaan huolehdittu siten,
etta bussipysakit ovat alikulkujen vieressa, ilman suojateita ja
etaalla risteyksista. Kadun suuntaisesti kaveltdessa pysékeille ei
kuitenkaan aina menna alikulkujen kautta kiertden vaan oikaisten
suorinta reittid ajoradan yli. Nykyisten suunnitteluperiaatteiden
mukaan pysakit suojateineen merkittaisiin risteyksiin. Meri-Rasti-
laan liikenndi runkolinjan bussi 560. Runkolinjan toimintaperiaat-
teisiin kuuluu sujuvuuden takaamiseksi pidemmat pysakkivalit
kuin lityntalinjastolla. Ostoskeskuksen pyséakki on siksi poistettu,
mika on heikentanyt paikallisesti joukkoliikenteen palvelutasoa.
Myés linjat 96N ja 816 liikenndivat alueen kautta.
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Orientoituvuus on koettu heikoksi Meri-Rastilan tielld ja tihedssa
puistokaytavien verkostossa. Pydratieverkko on erityisen kattava,
ellei jopa sekava. Tarkeimpien katujen molemmilla puolilla on kak-
sisuuntaiset pyoératiet. Myés muutamien hiljaisten katujen varsilla,
kuten Harbonkatu, Harustie ja Meri-Rastilan kuja, on yhdistetty ja-
lankulun ja pyérailyn vayla. Vuosaaren baana kulkee metroradan
pohjoispuolella, ja Meri-Rastilan tarkein pydratie kulkee Vuotien
suuntaisesti sen eteldpuolella. Esteettdmyyden kannalta ongel-
mallinen on Haruspuiston pohjois-etela suunnassa kulkevan Har-
bonpolun etelaisen haaran yli 10 %:n kaltevuus.

Meri-Rastilassa on alueellinen pysakdintikielto. Vieraspysakainti
on enimmakseen tonteilla. Meri-Rastilan tien varressa ei ole ka-
dunvarren pysakoéintipaikkoja. Taksiaseman puuttuminen ei ole
noussut ongelmana esiin.

Rastilan metroaseman liityntapysakaointiin on varattu alue Torisil-
lan itdpuolelta. Asemaan liittyvia pysékdintipaikkoja 16ytyy 40 au-
topaikkaa. Polkupyoérapaikat ovat aseman sisddnkayntien yhtey-
desta.

Kaavaratkaisu

Meri-Rastilan tien perusparannuksen yhteydessa katutila jasenne-
tdan uudelleen. Uusi asuinrakentaminen edellyttda kadunvarren
vieraspyséakdintipaikkojen rakentamista. Meri-Rastilan tien varteen
mahtuu noin 135 autopaikkaa puiden valiin. Puille varattava 3
metrin istutustila on sopiva myds autopaikoille (2.2m) ja oven-
avaustilalle (0.8m). Lisatilaa puille saadaan, kun ajorataa kaven-
netaan 8 metrista 7 metriin, mikd on joukkolilikennekadulille riittadva
leveys. Tarvittaessa ajoradan leveytta voidaan lisdta mutkissa.
Pyoraily yksisuuntaistetaan. Linjaosuuksilla pydrateiden leveys on
2 x 2 m ja muissa kohdissa 2 x 1,5 m. Nama jarjestelyt muuttavat
Meri-Rastilan tietéd rauhallisemman luonteiseksi. Lisaksi pitkaa ka-
tua rytmitetaan jalankulun solmupisteiden kohdissa maisema-ark-
kitehtonisin keinoin.

Meri-Rastilan tien linjausta muutetaan uuden ostoskeskuksen
kohdalla. Katua siirretddn samaan linjaan Karavaanisillan kanssa,
jolloin saadaan uusi asuintontti kadun lansipuolelle.

Fokkakuja ja Fokkapolku yhdistetaan yhdeksi yksisuuntaiseksi ka-
duksi, koska sen varteen tulee pysakointilaitos seka korttelitalon
laajennus, joka mahdollistaa esimerkiksi 250 lapsen paivakotiyksi-
kén. Saattoliikenteelle on noin 13 autopaikkaa kadun varressa.
Fokkatorin edusta esitetédan yhteiseksi katutilaksi (Shared space).

Orientoituvuutta parannetaan siten, ettéd pienten asuntokatujen
risteyksiin rakennetaan ylijatketut jalankulun ja py6railyn vaylat.
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Tarkeat avoimet risteykset erottuvat paremmin, kuten Ramsinnie-
mentien risteys. Ylijatketut vaylat tukevat sivukatujen vaistamis-
velvollisuutta jalankulkuun ja pyérailyyn ndhden.

Bussipysakkiparien maaraa on vahennetty Meri-Rastilan tielld nel-
jasta kolmeen runkolinjan toimintaedellytysten parantamiseksi.
Samalla myds muu liikenne sujuvoituu. Tietyille kohdille Meri-Ras-
tilan tietd rakennetaan hidastinpysakit, jolloin turvallisuuden var-
mistamiseksi autot eivat voi ohittaa bussia. Muilla pysakeilla on
mahdollisuus ohittaa bussi. Palvelulinjan kaantdépaikka ja pysékki
on suunniteltu ostoskeskuksen pd&oven viereen. Karavaanikujan
itdpaddhan metroaseman tuntumaan esitetdan 20 uutta autopaik-
kaa, jotka voivat olla joko liitynta- tai vieraspysakoéintipaikkoja.

Jalankulun olosuhteita parannetaan Harbonpolun etelapaassa,
jota loivennetaan 8 %:iin.

Pyorateiden yksisuuntaistaminen parantaa turvallisuutta etenkin
risteyksisséa, joissa pyodrat tulevat samoilta suunnilta kuin autot, ja
ovat selvasti erilldaan jalankulusta. Meri-Rastilan tien pohjois-
paéassa pyoratiet ohjataan metron sivuitse baanalle asti. Pyora-
pysakdintia lisatadan metroasemalla ja tulevan ostoskeskuksen
padoven vieressa. Yhdistettyja jalankulun ja pyoérailyn vaylid pois-
tetaan, ja pydrat siirtyvat hiljaisilla kaduilla ajoradalle Meri-Rastilan
kujalla, Fokkakujalla, Prammikujalla, Harbonkadulla ja Harustiella.

Marssykujalla ja Fokkapolun lansipuolella olevalla nimeamatto-
malld kadun jatkeella varaudutaan Rastilanrannan asemakaavoi-
tukseen mahdollistamalla katuyhteydet naiden katujen kautta.

Alueelle laadittu likennesuunnitelma on asemakaavan selostuk-
sen liitteena.

Pysakdinti

Koko kaava-alueelle sovelletaan asuintonttien pysakoéintipaikka-
maéaarien laskentaohjeita seka toimisto- ja liiketilojen auto- ja py6-
rapaikkojen laskentaohjeita, jotka kaupunkisuunnittelulautakunta
on hyvaksynyt (15.12.2015 ja 6.9.2016). Kaavamaarayksissa on
osoitettu pysakoéintipaikkojen vahimmaismaarat eri toiminnoille ja
kullekin tontille. Meri-Rastilan pysé&kdinnin mitoitukseen vaikuttaa
metroaseman ja runkolinja 560:n laheisyys.

Asuintonttien, joille kaavassa ei méaaritelld lisda rakentamista, py-
sakointiratkaisu ei muutu nykytilanteesta muilta osin kuin pysa-
koéintipaikkojen vahimmaismé&aran suhteen. Tama tarkoittaa sita,
etta tonttien kayttajat voivat halutessaan vahentaa pysakoéintipaik-
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koja tontiltaan kaavan osoittamaan pienennettyyn maaraan. Poik-
keus ovat tontit 54221/4 ja /5, joiden pysakdinti on esitetty siirret-
tavaksi LPA-tontille 54221/6.

Uudelle rakentamiselle on osoitettu nelja uutta pysakointitaloa.
Tontilla 54227/3 on pihakansi, jonka alle pysakdinnin voi sijoittaa.
AL-tontilla pysakdinnin voi jarjestdd maan alle. Tontille 54219/2
on suunniteltu tonttikohtaista lisarakentamista, jonka pysakaointi
jarjestyy olemassa olevaa maantasopysakoéintia laajentamalla.
Vieraspyséakdintipaikkoja on mahdollista jarjestaa Meri-Rastilan
tien perusparannuksen yhteydessa kadun varteen.

Palvelut
Lahtokohdat

Julkiset palvelut

Kaava-alueella sijaitsee Merilahden koulun Jaluspolun toimipiste
seka kolme kaupungin yllapitdmaa paivakotia. Alueella on myoés
leikkipuistotalo ja nuorisotalo. Haruspuistossa on leikkipuisto,
skeittipaikka, pieni hiekkakentta ja koirapuisto. Kaava-alueen la-
helld, Ison Kallahden puistossa on mm. uimaranta, liikuntakenttia
ja laniliikuntapaikka. Kaava-alueen pohjoispuolella, Rastilan leirin-
taalueen yhteydessa on myés uimaranta.

Vuosaaren metroaseman lahiymparistéssa on mm. terveyskes-
kus, kulttuuritalo, kirjasto, uimahalli, jaahalli, sisaliikuntatiloja ja lii-
kuntapuisto.

Kaupalliset palvelut

Vuosaaren peruspiirissa paivittaistavarakaupan tarjontasuhde
(pinta-ala asukasta kohden) on noin 15 % alle Helsingin keskita-
son. Tama suhdeluku antaa karkean kuvan kaupan tarjonnasta
kaupungin eri alueilla. Kavelyetaisyydella asuvien osuus lahim-
masta paivittaistavarakaupasta on Vuosaaressa myds hieman
alle kaupungin keskitason. Kun koko Helsingissa keskimé&arin
80 %:lla asukkaista on paivittaistavaramyymald 500 metrin sa-
teellda kotoa, on se Vuosaaressa talla etéisyydella 66 %:lla asuk-
kaista.

Liikerakennusten kerrosala Vuosaaren peruspiirissa vuoden 2016
rakennuskantatilastojen mukaan on noin 50 000 k-m2. Vuosaa-
ressa kaupan suurin keskittyma on kauppakeskus Columbus met-
roaseman yhteydessa ja se on myds alueen paikalliskeskus. Co-
lumbuksessa on noin 20 000 m? liiketilaa, josta paivittaistavara-
myymaléita on reilu 13 000 m2. Columbuksella on selkea paikalli-
nen vaikutusalueensa ja se toimii paivittaistavarakaupan ohella
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myd&s alueen erikoiskaupan keskuksena. Kallahdessa ja Aurinko-
lahdessa liikerakennuksia on huomattavan vahan suhteessa asu-
kasmaaraan. Myds Meri-Rastilassa ja Rastilassa tilanne on keski-
maaraista heikompi.

Meri-Rastilan kaupalliset palvelut ovat keskittyneet metroaseman
laheisyyteen, Meri-Rastilan liikekeskukseen seka sen ymparilla
olevien rakennusten kivijalkatiloihin. Yksittaisia liiketiloja |6ytyy
myd&s Harustien ja Halkaisijantien risteyksestd. Meri-Rastilan pieni
supermarket on kooltaan alle 1 000 m2. Rastilan metroaseman
vieressa sijaitsee lisaksi pieni huoltoasemamyymala. Siltaraken-
teen paalle sijoitetun huoltoaseman sijainti on hyva, silla se on
tarkeiden liikenneyhteysien solmukohdassa.

Kaavaratkaisu

Julkiset palvelut

Kaavaratkaisu mahdollistaa Jaluspolun korttelitalon tontin laajen-
tumisen eteldan ja tontille lisatdan rakennusoikeutta seké kerros-
lukua nostetaan kolmeen koulun tai muiden toimintojen laajentu-
mista varten. Vaestéennusteeseen ja kaavahankkeen tuottamaan
asukasmaaraan perustuen ovat kaupungin palveluverkosta ja —
tiloista vastaavat toimijat todenneet, etta tavoitteena on saada
isoja paivakotiyksikéitd, joissa toiminnalliset tavoitteet toteutuvat
ja erikoistilojen investointikustannukset pysyvét kohtuullisina. Ny-
kyisista pienista ja ulkoa vuokratuista paivahoitokohteista voidaan
luopua, mikali uuden alueen rakentamisaikataulu ajoittuu oikea-
aikaisesti palvelutilatarpeeseen. Kun vanhoja paivakotiyksikoita
puretaan, voidaan niiden tilalle sijoittaa asuinrakentamista. Kaa-
varatkaisu mahdollistaa kuitenkin paivakodin tai vastaavan palve-
luyksikén sijoittumisen edelleen néille tonteille (kts. kohta Aluei-
den kayttétarkoitus ja korttelialueet: Palvelurakennusten kortteli-
alue (P)).

Meri-Rastilan puistojen yleissuunnitelmassa (Loci Maisema-arkki-
tehdit, 2018) on suunniteltu Haruspuiston muutosta kokonaisuu-
tena, jossa on huomioitu kasvava tarve erilaisille puistotoimin-
noille ja niiden toimiva sijoittuminen suhteessa uuteen asuinra-
kentamiseen, uudistuvaan korttelitaloon ja kehittyvaan reitistéon.
Kaavassa on varattu tilaa Haruspuiston leikkipuistolle, palloken-
talle ja koirapuistolle.

Kaupalliset palvelut

Alueen nykyisen liiketilavajauksen lisaksi suunniteltu vaestdn
kasvu lisaa sita entisestaan. Meri-Rastilan lansirannan osayleis-
kaavan seké alueen lisa- ja tdydennysrakentamisen myéta alueen
vakiluku tulee kasvamaan useilla tuhansilla ja talld on vaikutusta
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myd&s kaupallisten palvelujen tarpeeseen. Liiketilan laskennallinen
lisdtarve Meri-Rastilan ymparistdssa on enimmillaan jopa 10 000
m?, sisaltden myds erikoiskaupan ja kaupalliset palvelut. Kaytan-
ndssa Itdkeskuksen laheisyys saa osan erityisesti erikoiskaupan
ostovoimasta suuntautumaan pois Meri-Rastilasta, mutta liikekes-
kuksella on selkeasti kehittymismahdollisuuksia.

Vuosaaren toimitilaselvityksessa (Colliers international,
8.11.2018) suositeltujen kaupallisen kehityksen suunnitteluperi-
aatteiden mukaan on tarpeen varautua terassialueisiin ja kasva-
vaan ravintolakysyntadan, on tarkedd huomioida suunnittelussa,
etta liiketilat sijoitetaan nakyuviin ja vilkkaisiin liikkenteen solmukoh-
tiin ja ne aukeavat selkeasti katutilaan ilman nakemaesteita. On
hyva sijoittaa kauppa ja muut palvelut lahekkain. Esitetyissa suun-
nitteluperiaatteissa todetaan myds, ettd joustavuus liiketilojen ja
toimistojen muuntautumisen valilla on kannatettavaa. Selvityk-
sessda esitetdan, ettd Meri-Rastilassa olisi hyva varautua kaavalli-
sesti kahteen supermarkettiin ostoskeskusten kohdalla. Super-
markettien yhteyteen ostoskeskuksiin tulisi sijoittaa reilusti pienia,
tiloja kaupallisille palveluille.

Kaavamuutokseen siséltyy liikekeskuksen uudistaminen (kts.
kohta Alueiden kayttétarkoitus ja korttelialueet: Asuin- liike- ja toi-
mistorakennusten korttelialue (AL)), jossa nykyinen liikekeskus
puretaan ja tilalle tulee uutta liiketilaa, jonka paalle sijoitetaan asu-
mista. Liiketilaa syntyy liikekeskuksen uudistuessa 800 k-m?. Li-
saksi kaavamuutoksella tuodaan alueelle 2 950 k-m? lisaa kivijal-
kaliiketilaa keskeisten likkumisen solmukohtien aarelle, painopis-
teend metroaseman, liikekeskuksen ja Meri-Rastilan torin ympa-
ristd. LPA-1-tontille 54228/2 pysakoéintitalon maantasokerrokseen
on varattu 1 400 k-m?2 suuruinen liiketila, joka soveltuu esimerkiksi
pienelle supermarketille. Liiketilojen kaavamaarays on joustava,
silléa se antaa mahdollisuuden toteuttaa tilan myo6s toimisto-, tyo-
tai palvelutilana. Kullekin tontille, jossa liiketiloja sijaitsee, on méaa-
ratty vahintadan yhdelle liiketiloista talotekniset jarjestelmat, jotka
mahdollistavat ravintolatoiminnan. Liiketilojen nakyvyyteen, ikku-
noiden suuruuteen ja esteettémyyteen on laadittu myés kaava-
maarayksia.

Esteettomyys
Asemakaava-alue on esteettémyyden kannalta normaalia aluetta.

Kaavaratkaisulla edistetdan puistojen esteettémyyden paranta-
mista, erityisesti Harbonpolun eteldosassa.
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Ekologinen kestavyys

Lahtékohdat

Meri-Rastilan kaupunkirakenne on huomattavan valja metroase-
man laheisyys huomioiden. Kaava-alueella on 1990-luvulla kay-
tetty pysakointiohjetta 1 ap /105 k-m2, mika on johtanut laajoihin
asfaltoituihin pyséakdintialueisiin. Asfaltoitujen piha-alueiden suuri
maara estaa hulevesien imeytymista. Kaava-alueella on laajoja
kallioalueita, joilla hulevedet eivat imeydy vaan valuvat ympardi-
ville alueille. Alueen olemassa oleva rakennuskanta on energiate-
hotonta. Meri-Rastilan ymparistéssa on paljon virkistysalueita. Vir-
kistysyhteydet ovat pddosin hyvat, mutta osa tarkeista reiteista ei
ole toteutunut tai esteettdmyys ei toteudu. Kavelyn ja pyoérailyn
reittien toimivuuteen vaikuttaa mydés reitistdn valaistus, jossa on
alueella puutteita.

Kaavaratkaisu

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella kaksinkertaistetaan
kaava-alueen aluetehokkuus. Tonttikohtaista lisdrakentamista uu-
desta rakentamisesta on noin 82 % rakentamisen maarasta.

Kaava-alueella toteutetaan voimassa olevia asuintonttien pysa-
koéintipaikkaméaarien laskentaohjeita ja niissé maariteltyja pysa-
koéintipaikkavahennysmahdollisuuksia. Nain mahdollistetaan myos
olemassa olevien asuintonttien autopaikkojen vahentadminen. As-
falttipintojen maara minimoidaan mm. suosimalla monikerroksista
rakenteellista pysakointia. Kevytrakenteiset pysakaéintitalot voi-
daan tulevaisuudessa tarvittaessa purkaa ja korvata asumisella,
viheralueena tai muulla rakenteella, kun taas kansipihojen uudis-
taminen olisi haasteellisempaa ja toisaalta valttamatdnta niiden
suhteellisen lyhyen elinkaaren vuoksi.

Kaavassa kaikkien asuintonttien vihertehokkuuden tulee tayttaa
Helsingin viherkertoimen tavoiteluku. Viherkertoimen tavoitetason
saavuttamiseksi on kaytéssa useita eri keinoja ja niistd moni tuot-
taa hyvia ratkaisuja hulevesien hallitsemiseksi. Rakentamattomat
tontinosat, joita ei kayteta leikki- ja oleskelupaikkoina, kulkureit-
teina tai pysakointiin, on kaavamaarayksen perusteella sailytet-
tava luonnonmukaisina tai istutettava. Liséksi matalille rakennuk-
sille seka pysékdintitaloille ja palvelurakennuksille on méaaratty
hulevesia viivyttava viherkatto. Pysakoéintitaloja koskee maarays
olosuhteita hyvin kestavasta kasvillisuudesta, jota tulee kayttaa
osana arkkitehtuuria.

Useimmilla asuintonteilla edellytetdan uusiutuvien energiamuoto-
jen kayttdéa ja matalaenergiarakentamisen periaatteiden sovelta-
mista.
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Kaavaratkaisu perustuu merkittdvaan maaraan nykyisen raken-
nuskannan purkamista. Osa uudesta rakentamisesta on edelly-
tetty rakennettavaksi puurakenteisina.

Olemassa olevat viheryhteydet séilytetdan ja luontoarvot on huo-
mioitu suunnittelussa. Kavelyn ja pyoérailyn yhteyksiin seka esteet-
tomyyteen on kiinnitetty erityistd huomiota kaavahankkeen yhtey-
dessa tehdylla puistojen ja likenteen suunnittelulla. Viihtyisaa ka-
vely-ymparistda ja kavelijdn mittakaavaa maantasossa on ohjattu
kaavamaarayksin mm. massoittelusta, toimintojen sijoittumisesta
ja monipuolisuudesta. Kaavassa on myos maarayksia, jotka oh-
jaavat toteuttamaan laadukkaat yhteissaunat ja vapaa-ajantilat.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lahtokohdat

Kaava-alue on nykyiseen verkostoon liitettdvissa. Asemakaavan
toteuttaminen edellyttda teknisen huollon verkostojen johtosiirtoja
seka lisarakentamista. Kaava-alueen lapi kulkee ita-lansisuun-
nassa nykyinen teknisen huollon tunneli.

Kaavaratkaisu

Kaava-alueelta on laadittu kunnallistekniset yleissuunnitelmakar-
tat ja katupoikkileikkaukset, joissa on esitetty kaavan rakentumi-
sen edellyttamat vesihuollon, sahkoverkon ja telekaapeleiden
seka kaukoldmmon uudelleen rakentamisen tarpeet ja tilanva-
raukset. Lisaksi uuden kunnallistekniikan rakentamisesta on laa-
dittu kustannusarvio.

Vesihuolto

Meri-Rastilan tielle, Marssykujalle, Fokkapolun jatkeelle, Levanki-
kujalle, Prammikujalle ja Harbonkadulle rakennetaan vesihuolto-
linjoja, jotka liitetddn nykyiseen vesihuoltoverkostoon.

Korttelin 54227 rakentumisen mydéta Meri-Rastilan tiella valilla
Marssykuja — Karavaanisilta kulkevat nykyiset hulevesi- ja jateve-
silinjat ja vesijohto puretaan. Uusi, korvaava hulevesi- ja jatevesi-
viemari ja vesijohto, rakennetaan Meri-Rastilan uuden katulinjauk-
sen alle.

Marssykuja ja Fokkapolun jatke toimivat reittina tulevalle Rastilan-
rannan alueelle. Kyseisille kaduille rakennetaan tarvittavat uudet
vesihuollon runkolinjat, joiden mitoitus tarkistetaan Rastilanrannan
alueen suunnittelun yhteydessa.
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Katujen hulevedet johdetaan huleveden nykyiseen runkoviema-
riin. Tonteilla hulevesia viivytetddn rakennusten katoille tehtavin
viherkatoin ja/tai kattoterassein.

Muut yhdyskuntateknisen huollon verkostot

Korttelin 54224 rakentuminen vaatii nykyisen sahkéverkon keski-
jannitekaapelin siirtdmisen korvaavalle reitille. Uusi korvaava reitti,
pituudeltaan noin 350 metrid, kulkee Meri-Rastilan tien kautta
Meri-Rastilan kujalle. Korttelin 54224 rakennukseen sijoitetaan
alueellinen jakelumuuntamo.

Nykyisen kaukolédmpéreitin siirto tarvitaan Meri-Rastilan tiella va-
lillda Marssykuja — Karavaanisilta korttelin 54227 rakentumisen
vuoksi. Korvaava kaukolampdreitti rakennetaan Meri-Rastilan uu-
den katulinjauksen alle. Liséksi uusia kaukolampéreitteja raken-
netaan Levankikujalle, Prammikujalle ja Harbonkadulle.

Rysapuistossa ja Haruspuistossa kulkeva nykyisen viemarin lin-
jaus ja kaava-alueen poikki kulkeva nykyisen teknisen huollon
tunnelireitti on kaavassa maaratty alueiksi, joille ei sallita rakenta-
mista, leikkauksia tai louhintaa, jotka voisivat aiheuttaa haitan tai
riskin oleville rakenteille tai niiden kaytolle.

Maaperan rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kunnos-
taminen

Lahtokohdat

Maapera

Maanpinnan korkeusasema alueella vaihtelee valilla noin +6,2 -
+27,2. Alueen korkeimmat kohdat sijaitsevat Ole Kandelinin puis-
ton kallioseldnteen lakialueella kaava-alueen eteldosassa, mata-
limmat Vuotien kohdalla. Maanpinnan topografia on vaihtelevaa.
Kallioilla ja niiden reuna-alueilla maanpinnan topografia on monin
paikoin jyrkkapiirteista. Muualla topografia on paaosin loivapiirtei-
nen. Alue sijoittuu paéaosin kallio- ja kitkamaa-alueelle. Harustien
ja Meri-Rastilan kujan Iahialueilla esiintyy savialueita, joissa savi-
kerroksen arvioitu paksuus on 1-3 metria. Alueen maapeite koos-
tuu paaosin I6yhista hiekkakerroksista. Maapeitteen paksuus alu-
eella vaihtelee valillda noin 0-14 m. Maapera on rakennettavuudel-
taan normaalia.
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Kaava-alueen maapera.

Pohja- ja orsivesi

Kaava-alue ei sijoitu vedenhankinnan kannalta tarkeélle Vuosaa-
ren pohjavesialueelle. Pohjaveden pinnan korkeusasema alueella
on vaihdellut valilld noin +5 - +19. Haruspuiston alueella ja sen
pohjoispuolella pohjaveden pinnan korkeusasema on ollut ennen
alueen, ja erityisesti Vuotien, rakentumista lahella maanpinnan
korkeusasemaa. Rakennetuilla alueilla pohjavedenpinnan kor-
keusasema on saattanut muuttua rakennusten kuivatustasojen
valinnan seurauksena. Tama koskee mydés Meri-Rastilan tien ete-
lapuolista osaa valilla Ramsinniementie — Harbonkatu, missa on
mitattu ylimmat pohjavedenpinnan korkeusasemat. Pehmeikkd-
alueilla esiintyy saven pinnan ja maanpinnan valisessa kitkamaa-
kerroksessa paikoin myds orsivetta.

Maanalaiset tilat

Vartiokylanlahden eteldosasta Vuosaaren suuntaan johtaa kay-
tossa oleva viemaritunneli, joka kulkee Meri-Rastilan poikki. Alu-
eelta on kaksi liitosta tunneliin. Meri-Rastilan tien varressa sijait-
see tunneliin johtavan ajotunnelin suuaukko. Tunnelin katon kor-
keusasema alueella vaihtelee valilld noin +8,1 - +8,8. Ajotunnelin
suuaukon kohdalla tunnelin katon korkeusasema on tasossa noin
+17,8.
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Pilaantuneisuus

Alueella sijaitsevia toimintoja, joista voi mahdollisesti aiheutua
maaperan pilaantumista ovat polttonesteen jakeluasemat. Alu-
eella toimii jakeluasema Torisillan alueella. Alueelta ei ole tie-

dossa muuta maaperaa pilaavaa toimintaa.

Kaavaratkaisu

Asemakaavaehdotuksessa on méaarays koskien tunnelin laheisyy-
dessa tapahtuvaa rakentamisesta.

Ohuiden savikerrosten alueella, missé pohjaveden pinnan kor-
keusasema on lahella maanpintaa, tulee kaivantojen suunnitte-
lussa kiinnittaa erityistd huomiota kaivannon pohjan hydraulisen
murtumisen mahdollisuuteen ja varautua tydnaikaiseen pohjave-
den pinnan alentamiseen. Rakennusten kuivatustaso tulee valita
siten, ettd pohjaveden pinnan korkeusasemaa ei pysyvasti las-
keta.

Teknisen huollon tunneli

Kaavaehdotuksessa tunneli sijoittuu joidenkin tadydennysrakenta-
miskohteiden alapuolelle (korttelit 54213, 54247, 54221 ja 54248).
Liséksi kaavaehdotukseen on merkitty ajoyhteys tonteille, joka
kulkee viemaritunneliin johtavan ajotunnelin paalta. Ajotunnelin
korkeusasema suunnitellun ajoyhteyden keskella on tasossa noin
+12,0. Suunnittelussa on huomioitava, etta ajotunnelin katon kor-
keusasema kasvaa etelddn pain mentaessa. Ajotunnelin katon
korkeusasema tunnelin suuaukon laheisyydessa on noin +17,8.

Haruspuisto
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Vieméritunnelin sijainti ja korkeusasema.
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Tunnelin paalle ja laheisyyteen rakennettaessa on noudatettava
asiaan liittyvéad HSY:n ohjetta: Ohjeita vesihuoltoon liittyvien kun-
nallisteknisten tunneleiden paalle ja l&aheisyyteen rakentamisesta
21.10 2015. http://www.hel fi/static/kv/Geo/tunneliohje.pdf

Tunneleiden l&heisyyteen rakennettaessa pohja- ja kalliorakenne-
suunnitelmat tulee hyvaksyttad KYMP/MAKE:n maa- ja kalliope-
rayksikossa.

Ymparistohairiot
Laht6kohdat

Lilkkennemelu

Kaava-alueen pohjoispuolelle sijoittuu Vuotie ja metro, joiden lii-
kenteestd aiheutuu melua kaava-alueen pohjoisosiin. Meri-Rasti-
lan tien varrella melutason ohjearvot ylittyvat noin 25 metrin etai-
syydelle kadun reunasta. Vuotien nopeusrajoitus ollaan laske-
massa 50 km/h, millé voi olla melutasoja hieman laskeva vaiku-
tus. Meri-Rastilan tiella likennemaara on nykyisin noin 4 500 ajo-
neuvoa vuorokaudessa ja sen arvioidaan kasvavan pohjois-
osassa 9 700 ja Marssykujan etelapuolella noin 7 700 ajoneuvoon
vuorokaudessa.

Runkomelu

Metroliikenne aiheuttaa maa- ja kallioperaan varahtelya, joka
saattaa kallion valityksella ulottua kaava-alueelle saakka siten,
ettd se on havaittavissa rakennuksissa runkodénena.

IImanlaatu ja muut ymparistdéhairiot

Lilkkenteen vaikutusta alueen ilmanlaatuun voidaan arvioida mm.
ilmanlaatuvyéhykkeiden avulla. Asuinrakennusten suositusetai-
syys Vuotiehen ennustetilannetta vastaavalla likennemaaralla on
kadun reunasta 40-60 m ja minimietaisyys 14-21 m.

Asemakaava-alueella sijaitsee polttonesteen jakeluasema kortte-
lissa 54036. Aseman polttonestesailiét sijaitsevat maan alla Vuo-
tien katualueella ja siihen liittyvat ilma- ja tuuletusputket asema-
kaavan tulevan korttelin 54224 alueella. Séailidissa varastoidaan
mm. bensiinia.

Sailididen tayttékohta on varsinaisella varastosailidalueella. Saili-
6ita taytetaan noin kolme kertaa viikossa paaasiassa yoaikaan.
Yksittaisen tayttétapahtuman kesto vaihtelee noin puolesta tun-
nista tuntiin.
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Kaavaratkaisu

Lilkkennemelu

Alueelta on laadittu likennemeluselvitys (Akukon 170713-04,
27.5.2019), jossa on mallintamalla tarkasteltu rakennusten julkisi-
vuille ja piha-alueille kohdistuvia melutasoja.

Meluselvityksen mukaan uusien kortteleiden leikkiin ja oleskeluun
tarkoitetuilla piha-alueilla saavutetaan VNp 993/1992 mukaiset
melutason ohjearvot ilman erillisid meluntorjuntatoimenpiteita,
silld suunnitellut rakennusmassat suojaavat piha-alueita. Uusien
asuinrakennusten piha-alueiden meluntorjunta tulee varmistetuksi
myds ymparistéministeriéon asetuksen 796/2017 perusteella. Meri-
Rastilan tien varrella olemassa olevien asuinrakennusten piha-
alueiden meluntorjuntaa voidaan tarvittaessa pyrkid parantamaan.

Kaavassa on annettu uusille tdssd kaavassa osoitetuille asuinra-
kennuksille méarays, jonka mukaan oleskeluparvekkeet tulee si-
joittaa ja tarvittaessa suojata siten, ettd saavutetaan melutason
ohjearvot. Meluselvityksen tulosten perusteella kaava-alueen luo-
teisosissa Vuotien ja Meri-Rastilan tien varrella ohjearvotason
saavuttaminen on haastavaa, mutta tarkemmassa jatkosuunnitte-
lussa voi olla mahdollista [6ytda meluntorjunnan kannalta toteutta-
miskelpoinen ratkaisu. Olemassa olevien asuinrakennusten oles-
keluparvekkeiden meluntorjuntaa ja viihtyisyytté voidaan parantaa
lasituksen avulla, vaikka meluntason ohjearvoja ei aivan olisi
mahdollista saavuttaakaan.

Julkisivuille on kaavassa annettu riittdvat aanitasoerovaatimukset,
joilla varmistetaan melutason ohjearvojen alittuminen sisélla ja
hyvéa asuinviihtyisyys. Adnitasoerovaatimuksissa on otettu huomi-
oon Vuotien varrella mm. likenne-ennusteeseen ja ajonopeuksiin
littyvat epavarmuudet ja Meri-Rastilan tien varrella mm. runsas
bussiliikenne. Korttelin 54224 pohjoiselle julkisivulle annetussa
aanitasovaatimuksessa on pyritty ottamaan huomioon tontille
54036/1 sijoittuva jakeluasema ja erityisesti ydaikaisten sailiéiden
tayttamisen aiheuttamat meluvaikutukset.

Runkomelu

Metroliikenteen aiheuttamaa runkomelua selvitettiin runkomelun
mallilaskennalla (Akukon Oy, 28.11.2017). Selvityksen perus-
teella kaavassa on annettu maarays runkomelun huomioon otta-
misesta korttelin 54227 jatkosuunnittelussa. Mallinnustulosten
mukaan korttelin pohjoisreunaan sijoittuvien asuinrakennusten jat-
kosuunnittelussa on tarpeen arvioida runkomelua kohteessa teh-
tavin mittauksin ja selvittda tarkemmin mahdollinen runkomelun
torjuntatarve ja sen mitoitus.
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Koska Suomessa ei toistaiseksi ole virallisia ohje- tai raja-arvoja
likenteen aiheuttamalle runkomelulle, voidaan runkomelun enim-
maistasojen osalta soveltaa VT T:n antamia suosituksia. Runko-
melu ei ylita saa asuinhuoneissa ylittaa tavoitteena pidettavia run-
komelun enimmaistasoja.

IImanlaatu ja muut ymparistdéhairiot

Asuminen sijoittuu monin paikoin katujen varrelle muodostaen
kaupunkimaista katutilaa. llmanlaatuvydhykkeiden minimietaisyy-
det tayttyvat kaava-alueella. Alueella ei arvioida olevan riskia il-
manlaadun raja-arvojen ylittymiselle ja myds ohjearvojen ylittymi-
sen arvioidaan olevan epatodennakoista, joskin mahdollista. Hy-
van sisdilman laadun varmistamiseksi myds mm. epdedullisissa
sadolosuhteissa ja katupdlykaudella, kortteleissa 54227, 54224 ja
54219 Vuotiehen ja Meri-Rastilan tiehen rajoittuvissa rakennuk-
sissa tulee tuloilman sisdanotto jarjestda suodatettuna rakennus-
ten kattotasolta tai sisdpihan puolelta likenteen paastéjen vuoksi.

Kaava mahdollistaa rakennuksen rakentamisen korttelin 54224
Vuotiehen rajautuvalle alueelle, jolla nyt sijaitsevat polttonestei-
den jakeluaseman ilma- ja tuuletusputket. Putkien suuaukkojen
ymparilla on 5 metrin suojavyéhyke, jolla ei saa sijaita rakennuk-
sia (KTM 415/1998 ja Vahanen Oy 2018).

Jakeluaseman laitteiden sijainti vaikuttaa korttelin 54224 Vuo-
tiehen rajautuvan rakennuksen kellaritilojen toteuttamiseen. Ra-
kennuksen kellaritilojen on sijaittava nykyisten maaraysten mukai-
sesti vahintdan 10 metrin pdadssa maanalaisista polttonestesaili-
Oista (KTM 415/1998 ja Vahanen Oy 2018).

Sailididen tayttdpaikalla on suoja-alue, jolla mm. tulenteko on syt-
tymis- ja rajdhdysvaaran takia kiellettya. Taytén aiheuttaman
mahdollisen vaaran seka hiilivetyjen ilman kautta tapahtuvan le-
vidmiseen liittyvien mahdollisten terveys- ja viihtyvyysvaikutusten
seka ybaikaan tapahtuvan taytdn asumiseen aiheuttaman hairioi-
den takia tayttokohdan siirtdminen on ollut lahtékohtana. Hank-
keen antaminen tietojen mukaan syo6ttéputkien siirtdminen on
mahdollista (Vahanen Oy, 2018).

Asemakaavassa on annettu jakeluaseman maanalaisten poltto-
nesteen varastosailididen laitteita koskevat maaraykset:

"Vuotien katualueella sijaitsevien jakeluaseman maanalaisten
polttonestesailididen tuuletusputket on siirrettava tontille 54036/1
ennen Korttelin 54224 Vuotiehen rajautuvan rakennuksen raken-
tamista.”
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"Korttelin 54224 Vuotien suuntaan aukeaviin asuntoihin kohdistu-
vat sdilididen tayttamisen aiheuttamat ymparistohairiét, kuten me-
luvaikutukset, rajahdysvaara ja hiilivetyjen levidamisen haitat on
torjuttava siirtamalla tayttépaikka tontille 54036/1.”

Liséksi on annettu korttelin 54224 kellaritiloja koskeva maarays:
"Korttelin 54224 kellaritilat on rakennettava riittavan etaalle Vuo-
tien katualueella sijaitsevista polttoainesailidista sijoittamista kos-

kevien saadosten mukaisesti.”

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Kaavaratkaisu

Liitteena olevassa pelastuskaaviossa on esitetty katualueiden tar-
peet pelastuksen ndkdkulmasta seka tonttien osalta viitteelliset
paikat pelastusajoneuvon nostopaikoiksi, nostokorin ulottuma ym-
pyrana ja pelastusauton ajoyhteys. Kuvassa on esitetty myés ra-
kennukset, jotka lahtékohtaisesti toteutetaan omatoimisen pelas-
tautumisen avulla. Osassa naista rakennuksista tulee olla kaksi
poistumisporrasta, osassa poistumistiet on mahdollista integroida
parvekeratkaisuihin.

Nimisto

Nimistotoimikunta totesi, etta alueelle suunniteltavan taydentavan
nimiston tulee limittya alueella jo kdytdssa oleviin veneiden ja pur-
jehduksen merellisiin aihepiireihin seka virolaisiin paikannimiin.
Nimistotoimikunta paatti kokouksissaan 11.5.2016 ja 22.8.2018
esittda alueelle seuraavia nimia:

e Levankikuja—Levanggranden (katu)

o Perustelu: Ryhmanimi (veneet); levanki = isopurjeen ja-
luskisko

¢ Pranglinkuja—Vrangogranden (katu)

o Perustelu: Ryhmanimi (virolaiset paikannimet); Prangli
on saari Viron pohjoisrannikolla Suomenlahdella Viim-
sin kunnassa. Saari on kooltaan 6,44 km? ja asukkaita
sielld on noin 100. Prangli on Viimsin kunnan ainoa py-
syvasti asutettu saari

e Saalinkikuja—Salningsgranden (katu)

o Perustelu: Ryhmanimi (veneet); saalinki = nosto-

puomien kdysien Kiristin tai vanttien levitin mastossa
e Harbonpolku—Harbostigen (polku)

o Perustelu: Liitynnainen, Harbonkadun mukaan, joka on
nimetty arkkitehti Fritz (Friedrich) Laschin vuonna 1912
rakennuttaman Villa Harbon mukaan

e Jaluskuja—Skotgranden (polku)




59 (101)

o Perustelu: Ryhmanimi (veneet); liitynnainen, Jaluspolun
mukaan. Jalus on kdysi, jolla purjeita sdadetaan, jalus-
koysi, skuutti (Kielitoimiston sanakirjasta)

Liséksi nimistétoimikunta paatti esittaa, ettd seuraavien nimien
kayttdaluetta jatketaan uuden asemakaavan alueella liitteena ole-
van kartan mukaisesti:

¢ Halkaisijanpolku—Klyvarstigen
e Prammikuja—Bramgranden
¢ Rikipolku—Riggstigen

Naistad Pranglinkuja ja Saalinkikuja on poistettu kaavaehdotuk-
sesta suunnittelun edettya.

Vaikutukset

Kaavaan liittyvat selvitykset ovat kaavaselostuksen liitteena tai il-
menevéat selostuksen alusta kohdasta: Luettelo muusta kaavaa
koskevasta materiaalista.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan muutoksen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille
kustannuksia (06/2019) ilman arvonliséveroa seuraavasti:

Kadut ja aukiot 8 milj. euroa
Puistot ja viheralueet 2,5 milj. euroa
Julkiset rakennukset / palvelut 35 - 40 milj. euroa
Teknisen huollon verkosto 2.7 milj. euroa
Yhteensa n. 45 - 55 milj. euroa

Kadut ja aukiot pitéa sisalldaan kaavamuutoksesta katuihin ja auki-
oihin kohdistuvien rakennustéiden kustannukset.

Julkiset rakennukset ja palvelut sisaltdvat kaavoitettavalle alueelle
suunnitellun palvelurakennuksen rakentamiskustannukset. Kus-
tannus on laskettu oletuksena, ettd palvelurakennus toteutetaan
uudisrakennuksena. Rakennuskustannukset tdsmentyvat jatko-
suunnittelun yhteydessa. On huomioitavaa, etta rakennus palve-
lee tata kaava-aluetta laajempaa kokonaisuutta.

Puistot seka virkistysalueet sisaltavat kaava-alueelle toteutetta-
vien puistojen seka virkistysaluevybhykkeiden kustannukset.
Puistojen kustannusarvio perustuu osin kaava-alueesta laadittuun
Meri-Rastilan Kaupunkiuudistus - Puistojen yleissuunnitelmaan
(Loci Maisema-arkkitehdit, 2018).
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Yhdyskuntateknisten jarjestelmien rakentamisesta aiheutuu kus-
tannuksia yhteensa noin 2,7 miljoonaa euroa. Yhdyskuntatekni-
sen huollon verkoston kustannusjaosta Helsingin kaupungin ja
teknisen huollon verkostojen operaattorien kesken sovitaan tar-
kemmin jatkosuunnittelun yhteydessa. Yhdyskuntateknisten jar-
jestelmien kustannukset jakaantuvat seuraavasti:

Vesihuolto 2,0 milj. euroa
e uusi verkosto 1,7 milj. euroa
e johtosiirrot 0,3 milj. euroa
Kaukolampé 0,6 milj. euroa
e uusi verkosto 0,45 milj. euroa
e johtosiirrot 0,15 milj. euroa
Sahko, johtosiirrot 0,07 milj. euroa

Kustannusarviossa ei ole huomioitu purettavien rakennusten pur-
kukustannuksia eikd mydskaan liikkenteen valiaikaisratkaisuja.

Kaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille uudesta kaavoi-
tettavasta kerrosalasta kertyva rakennusoikeuden arvo on las-
kettu kayttaen AM-ohjelman mukaista hallinta- ja rahoitusmuotoja-
kaumaa.

Kaavanmukaisen kokonaiskerrosalan rakennusoikeuden arvo on
yhteensé noin 100 — 110 miljoonaa euroa.

e Josta kaavassa esitettavan uuden, osittain purkavalla sa-
neerauksella saatavan, kerrosalan rakennusoikeuden arvo
on yhteensé noin 65 — 70 miljoonaa euroa.

e Olemassa olevan ja pysyvan kerrosalan rakennusoikeuden
arvo on yhteensa noin 35 — 40 miljoonaa euroa

Tonttitalous

Asemakaava mahdollistaa AM-ohjelman mukaisen hallinta- ja ra-
hoitusmuotojakauman. Kaava luo edellytykset monipuolisen asun-
totuotannon toteuttamiselle.

Maaperaolosuhteet alueella ovat vaihtelevat. Paikoin alueen maa-
perdolosuhteet mahdollistavat rakennusten perustamisen maanva-
raisesti tai murskekerroksen valityksella kallionvaraisesti ja paikoin
rakennukset tulee perustaa paalujen varaan. Pohjarakennuskus-
tannukset vaihtelevat kortteleittain.

Pysakdintiratkaisuna on p&aosin pysakointitalot sekd maantaso-
pyséakdinti. Kohtuuhintaiset pysékdintiratkaisut alueella parantavat
edellytyksia tuottaa alueelle monipuolista ja kohtuuhintaista asu-
mista.
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Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ymparistéon

Kaavaratkaisun toteuttaminen tiivistda yhdyskuntarakennetta met-
ron varrella ja lisda alueen asukasméaaraa noin 2 400 asukkaalla.
Vuosaaressa asuu noin 37 000 asukasta. Uuden rakentamisen on
arvioitu rakentuvan 10-15 vuodessa, joten asukasméaaran kasvu
taman kaavahankkeen osalta on verrattain hidasta. Kaavahank-
keella tiivistetdan kaupunkirakennetta metroaseman ja bussilii-
kenteen runkolinja 560:n varrella. Rakentamista syntyy olemassa
oleville tonteille ja viheralueiden reunoille. Osa kaavassa ehdote-
tusta rakentamisesta vaatii olemassa olevan rakennuskannan
purkamista.

Uusi rakentaminen hyédyntdd mahdollisimman paljon olemassa
olevaa katuverkkoa. Uudet kadut tehd&an pistomaisina yhteyk-
sina tukeutuen Meri-Rastilan tiehen. Osana Meri-Rastilan kaupun-
kiuudistusta on tarkoitus tehda Meri-Rastilan tien perusparannus,
jossa kadulle tehddan merkittdvid muutostoimenpiteita. Alueen
aukiot Meri-Rastilan tori ja Fokkatori sailyvat. Niiden edellytykset
toimia kohtaamispaikkana paranevat, kun niiden varteen sijoite-
taan lisaa liiketiloja ja reittiverkostoa niiden ymparistéssa paran-
netaan kaavaratkaisulla.

Kaavahankkeen yhteydessa on tutkittu palvelutiloja ja palvelu-
verkkoa. Kaavaratkaisu mahdollistaa Jaluspolun korttelitalon ton-
tin laajentumisen etelaan seka tontille annetaan lisda rakennusoi-
keutta ja kerroslukua nostetaan kolmeen koulun tai muiden toi-
mintojen laajentumista varten. Samalla mahdollistetaan vanhojen
pienten paivakotiyksikdéiden purkaminen ja asuntorakentaminen
niiden tilalle.

Vaikutukset virkistysmahdollisuuksiin ja luontoon

Kaava-alueen puistoihin kohdistuvat muutokset ja kaavaratkaisut
on kuvattu selostuksessa alueiden kayttdtarkoitusta ja korttelialu-
eiden kaavaratkaisua kuvaavassa kappaleessa Puisto- ja lahivir-
kistysalueet (VP, VL) ja kappaleissa Viher- ja virkistysalueet seka
Luonnonymparistd ja kulttuuriymparistoét.

Paikallisesti kaavan mukainen rakentaminen muuttaa milj66ta,
mutta virkistysmahdollisuuksien kannalta rakentamisella ei ole
heikentavia vaikutuksia. Kaavaratkaisu mahdollistaa viheraluera-
kenteen rungon sailymisen ja viheralueiden toiminnallisen kehitta-
misen. Kaavaratkaisujen mukaiset toimenpiteet virkistysalueilla ja
puistoissa parantavat virkistysmahdollisuuksia, saavutettavuutta
ja viheralueilta valittyvaa turvallisuuden tunnetta. Erityisesti Harus-
puiston toiminnallisuuden ja vetovoimaisuuden arvioidaan kasva-
van. Meri-Rastilan viheralueet ja julkiset ulkotilat luovat identiteet-
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tid koko kaupunginosalle. Kaavan toteuttamisen myéta on mah-
dollisuus kohottaa alueen imagoa ja parantaa julkisten ulkotilojen
laatutasoa.

Kaava-alueen puistot ja lahivirkistysalueet sailyvat, mutta uudet
korttelialueet pienentavat kaikkia viheralueita reuna-alueiltaan.
Haruspuistossa kahden tontin rajaa muutetaan siten, etta osa
niista liitetdan puistoalueeseen. Kaiken kaavan mukaisen rakenta-
misen toteutuessa viheralueiden pinta-ala asemakaava-alueella
pienenee 17% nykyisesta ja uusien asukkaiden myéta viheraluei-
den kayttépaine kasvaa. Puistojen jatkosuunnittelun haasteena
on sailyttda luontoarvot kulutusta ehkaisten ja samalla parantaen
virkistysarvoja aiempaa ahtaammissa puistoissa. Jatkosuunnitte-
lulta edellytetdan luonto- ja rakentamisalueiden rajausten ja hait-
tojen lieventamistoimenpiteiden huolellista suunnittelua, jotta
luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden sailyminen alueella
voidaan turvata.

Kaavaratkaisussa esitetyt nykyisille lahivirkistysalueille sijoittuvat
kaksi uutta asuintonttia, pienentavat toteutuessaan metsakuvioita
paikallisesti. Ole Kandelinin puistossa AK-kortteliin 54231 on li-
satty tontti mantyvaltaiselle kalliokuviolle, joka tayttdd METSO-kri-
teeriluokan Il. Rysapuiston luoteisosassa AK-kortteliin 54225 on
lisatty tontti metsaiselle laki- ja rinnealueelle. Rakennusalat sijoit-
tuvat mantyvaltaisen lakialueen ymparille tuoreen kuusivaltaisen
rinteen yldosiin sailytettavaa kalliolakialuetta kehystéen.

Rysapuiston ja Ole Kandelinin puiston metsékuvioiden paikallinen
pieneminen poikittaisella metsa- ja puustoisen verkoston paikalli-
sella yhteydelld voidaan arvioida heikennyksena yhteyteen, mutta
uusia katkoskohtia ei synny. Sailyvien VL-alueiden kapeimmilla
jaksoilla kasvupaikat ovat lehtomaisia tai tuoreita ja valtapuustona
on jaredpuustoinen tai varttunut koivu ja kuusi. Nailla jaksoilla on
mahdollista lieventaa metsapinta-alan vahenemisen muodostamia
vaikutuksia ja vahvistaa puustoisuutta lisddmalla yhteytta tukevaa
puustoa ja puuryhmid. Voimassa olevassa asemakaavassa ole-
van toteuttamattoman Ole Kandelinin aukion muuttaminen VL-alu-
een osaksi, parantaa edellytyksia yllapitda puustoista yhteytta
Ison Kallahden puiston ja Ole Kandelinin puiston valilla. Yhteytta
tukee myos piha-alueiden puusto ja uudet korttelit on tarkoitus to-
teuttaa maanvaraisina, mik& mahdollistaa suurien puiden sijoittu-
misen tonteille jatkossa.

Meri-Rastilan kaupunkiuudistusalueen tdydennysrakentamisen
vaikutukset Kallahden niitty-, harju ja vesialueiden Natura 2000
alueeseen (Natura-tunnus FI 0100063), selvitettiin luonnonsuoje-
lulakiin perustuen vuonna 2018. Arviointi tehtiin koko Meri-Rasti-
lan kaupunkiuudistusalueen kokonaistarkastelun perusteella. Arvi-
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ointiaineistoon sisaltyivat asemakaavaluonnoksen (14.2.2017) ai-
neistot ja 28.2.2018 paivitetty laskelma kerrosalojen ja asukaslu-
vun muutoksista. Kaavahanke on sittemmin jaettu hankkeiden ai-
katauluista johtuen kahteen osaan kaavaluonnosvaiheen jalkeen
ja nyt kasilla oleva asemakaavahanke kasittaa vain Meri-Rastilan
kaupunkiuudistusalueen lansiosan.

Asemakaavaluonnoksessa osoitetut rakentamisalueet sijaitsevat
Natura-alueen ulkopuolella, joten kaavan mukaisilla maankéaytén
muutoksilla ei arvioitu olevan suoria, valittdmia vaikutuksia Na-
tura-alueen suojeluperusteisiin. Mahdollisia asemakaavan toteu-
tumisen valillisia vaikutuksia tunnistettiin ja niiden vaikutuksia Na-
tura-alueen suojeluperusteina oleviin luontoarvoihin arvoitiin. Mer-
kittdvimmaksi kaavasta aiheutuvaksi muutokseksi arvioitiin virkis-
tyskayton lisddntyminen Natura-alueeseen kuuluvilla maa- ja vesi-
alueilla (harjumuodostuma, rantaniitty, merenpinnanalainen mata-
likko). Asemakaavan toteutumisen ei arvioitu aiheuttavan uusia
kielteisia vaikutuksia, mutta todettiin sen voivan voimistaa alueella
todettuja haittoja.

Luontotyyppeihin kohdistuva rasitus ei arvioinnin mukaan kasva
merkittavan paljon. Arvioinnissa ei ilmennyt muitakaan seikkoja,
joiden perusteella Natura-alueelle kohdistuisi kaavan toteutumi-
sesta huomattavaa haittaa. Haittojen lieventamisen todettiin edel-
Iyttdvan alueelle tehtyjen hoito- ja kadyttdsuunnitelmien toteutta-
mista ja toimenpiteiden riittdvyyden seurantaa.

Kaytettavissa olevien tietojen ja tehdyn asiantuntija-arvioinnin pe-
rusteella Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen asemakaava- ja ase-
makaavan muutoskokonaisuuden toteutumisen ei katsottu toden-
nakdisesti merkittavasti heikentavan niitd luonnonarvoja, joiden
suojelemiseksi Kallahden harju-, niitty- ja vesialueet on siséllytetty
Natura 2000 -verkostoon.

Arviossa todettiin, ettd Natura-alueelle mahdollisesti kohdistuvia
haittoja voidaan vahentda myoés parantamalla ulkoilu- ja virkistys-
palveluja Vuosaaren asuinalueen tuntumassa, jolloin Kallahden-
niemen kayttépaine vahenisi osaltaan.

Vuonna 2016 hyvaksyttya uutta yleiskaavaa varten tehtiin koko
Helsinkia koskeva Natura-arviointi (Ramboll 2015). Yleiskaavan
maarittdman rakentamisen ei arvoitu aiheuttavan uusia kielteisia
vaikutuksia Kallahden Natura-alueeseen, mutta sen arvioitiin voi-
mistavan alueella jo todettuja virkistyskaytén aiheuttamia kulutus-
vaikutuksia. Haittoja ei arvioitu vaikutuksiltaan merkittaviksi.
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Vaikutukset liikkenteen ja teknisen huollon jarjestdmiseen

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen toteuttaminen hyddyn-
taa olemassa olevan teknisen huollon verkoston kaytt6a ja edel-
Iyttd& jonkin verran uuden teknisen huollon verkoston rakenta-
mista.

Uusien asuntojen synnyttama henkildautoliikenne jakaantuu tasai-
sesti eri suuntiin. Ennusteet ajoneuvomaarien kasvusta:

Vuotie 21 300 + 3 000 = 24 300 ajon./vrk
Meri-Rastilantie 4 600 + 2 700 = 7 300 ajon./vrk
Halkaisijantie 3 200 + 1 600 = 4 800 ajon./vrk

Liikkennesuunnitelman toteutuessa pysakkien ymparistéssa lilkken-
neturvallisuus paranee ja joukkoliikenteen palvelutaso kohenee
runkolinjan ja palvelulinjojen yhdistelmalla. Jalankulkijoiden reitit
selkeytyvat, syntyy viihtyisia oleskelutiloja ja palvelut ovat hyvin
saavutettavissa. Pyo6raily tulee huomioitua erillisena kulkumuo-
tona ja sen turvallisuus paranee eteenkin risteyksissa. Lyhytaikai-
sen asiointi- ja vieraspysakainnin tarjonta paranee tai pysyy en-
nallaan.

Metron kuormittumisesta tulevaisuudessa

Joukkoliikennejarjestelman kokonaiskapasiteettia on aina mahdol-
lista lisata joko lisddmalla tarjontaa kuormittuvalle kulkumuodolle
tai rakentamalla rinnakkaisia joukkoliikennejarjestelmia, jotka vie-
vat osan kysynnasta toisille reiteille.

Metron vuorovalin tihentaminen moninkertaistaa kapasiteetin. Vii-
meistaan vuonna 2050 on syyta varautua metrojunien lilkkenndin-
tiin linjakohtaisella 3,5 minuutin ja yhteisella 1,75 minuutin vuoro-
valilla, mika edellyttdd automaattimetron kayttéa.

Metroliikenteen mitoittava matkustajien huippukuormitus osuu ny-
kyisin aamuruuhkassa Kulosaaren ja Kalasataman asemien vélille
Helsingin suuntaan. lltapaivaruuhkassa kuormitushuippu itdan ei
ole yhta terava. Metron kysyntaa keventaa tulevaisuudessa erityi-
sesti Laajasalon pikaraitiotie.

Meri-Rastilan kaavaratkaisun vaikutus metron matkustajamaaran
lisdantymiseen on vahainen. ltdsuunnan kahdesta metrohaarasta
Vuosaaren osuus on vahemman kuormittunut kuin Mellunméaen
OSuus.
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Vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan

Kaavamuutos vaikuttaa merkittavasti Meri-Rastilan kaupunkiku-
vaan. Liikekeskuksen uudistus, siihen liittyvat Meri-Rastilan tien
pohjoisosan siirto ja kadun lansipuolelle syntyva uusi asuinkortteli
tiivistdvat metroaseman valiténta ymparistéa huomattavasti. Liike-
keskus ja siihen liittyvé asuinrakentaminen seka Meri-Rastilan to-
rin itdpuolen tdydennysrakentaminen parantavat torin ympariston
hajanaista kaupunkikuvaa. Kaavamuutos mahdollistaa merkitta-
van suuren osan olemassa olevan rakennuskannan purkami-
sesta, mikd muuttaa katu- ja puistondkymiéa seka alueen yleista
iimetta. Nykyisen rakennuskannan kerrosluvut ovat paaosin
kolme kerrosta, kun uuden rakentamisen kerrosluvut vaihtelevat
yhdestéa 16:sta kerrokseen.

Vaikutukset kaukomaisemiin ja silhuettiin ovat vahaisia lilkkekes-
kusta lukuun ottamatta. Liikekeskuksen 16-kerrosta korkea asuin-
torni nakyy jokseenkin kauas. Helsingin uuden yleiskaavan val-
mistelun yhteydessa tehtiin selvitys korkean rakentamisen sijoittu-
misesta esikaupunkialueilla (2014) ja tasséa yhteydessa maaritel-
tiin korkea rakentaminen yli 16 kerrosta korkeaksi. Lahialueilla
korkealle rakentamiselle sopiviksi paikoiksi maariteltiin ltdkeskus,
Vuosaaren keskusta ja Vuosaaren satama. Voidaan ajatella, etta
Rastilan metroasema alueellisena ldhikeskustana soveltuu tallai-
sen matalamman korkean rakentamisen paikaksi, erityisesti muo-
dostaessaan olemassa olevan 10-krs korkean tornin kanssa saa-
pumisen Vuosaaren alueelle. Myd&s liikekeskuksen ita- ja lansi-
puolella olevat tontit, joissa uudisrakentaminen on 5-12 kerrosta
korkeaa vaikuttaa merkittavasti nakymiin Vuotien suuntaan.

Meri-Rastilan tien varren tarkeita risteyksia korostetaan tilanteen
mukaan maamerkkimaéisella rakentamisella ja katusuunnittelulla.
Tama tuo alueelle vaihtelevuutta ja helpottaa alueella orientoitu-
vuutta.

Meri-Rastilalle tyypillinen kaupunkirakenteellinen idea on, etta ka-
tujen varret rajataan rakennuksin, kun taas kortteleiden pihat
avautuvat puistoihin. Tata periaatetta jatketaan: kaikki uudet kort-
telit rajautuvat puistoihin siten, ettd asunnoista ja pihoilta avautuu
nakymia puistoon rajaavien rakennusten valeista. Uusi rakentami-
nen sopeutuu olemassa olevaan ymparistéén porrastuvan ja pis-
temaisen massoittelun avulla seka julkisivumaarayksin, jotka
maarittavat vari- ja materiaalivalintoja.

Paikallisesti kaavan mukainen rakentaminen muuttaa miljé6ta,
mutta virkistysmahdollisuuksien kannalta rakentamisella ei ole
heikentavia vaikutuksia. Erityisesti Haruspuistossa toiminnallisten
alueiden uudelleenjarjestely lisdd maisematilan avoimuutta, minka
arvioidaan lisdavan viheralueilta valittyvaa turvallisuuden tunnetta.
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Kaupunkikuvallisiin vaikutuksiin liittyvista ratkaisuista liséda kappa-
leessa Asemakaavan kuvaus - kaupunkirakenteelliset periaatteet.

Vaikutukset valoisuuteen

Kaavaratkaisusta on tehty varjoanalyysi, jonka avulla voidaan to-
deta, ettéd uusi rakentaminen ei merkittavasti aiheuta varjostusta
olemassa oleville tai uusille rakennuksille ja pihoille. Tiiveimmin
rakennetuissa kortteleissa lahella metroasemaa syntyy tosin tilan-
teita, joissa tiiviisti sijoitetut rakennukset aiheuttavat ajoittain pitkia
varjoja. Toisaalta rakennusten pistemainen sijoittelu mahdollistaa
valon saannin eri aikoina pihoille ja asuntoihin. Varjoanalyysista
puuttuvat puut, joten on huomioitava, etta monin paikoin niiden
vaikutus varjostukseen on merkittava. limaperspektiivikuvista voi
havainnoida puuston vaikutusta.
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Varjoisuus 22.6. klo 15 ja klo 18.

Varjoisuus 23.9. klo 9 ja klo 12.
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Varjoisuus 23.9. klo 15.
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Vaikutukset kulttuuriperintédn

1990-luvun kaupunkirakenteen mittakaavaa ja kaavan alkuperai-
sia aiheita on otettu suunnittelutydn lahtékohdaksi ja niité on tul-

kittu uudelleen osana suunnittelutyéta. Kaupunkikuvallisiin vaiku-
tuksiin liittyvista ratkaisuista lisdd kappaleessa Asemakaavan ku-
vaus - kaupunkirakenteelliset periaatteet.

Kaavaratkaisu perustuu osin 1990-luvun alun rakennusten purka-
miseen. Kulttuuriymparistdén vaalimisen ndkdkulmasta rakennus-
ten purkamisella on erittdin suuri kaupunkikuvallinen muutosvai-
kutus. Purettavaksi esitetyistd rakennuksista on viistoilmakuvia ja
julkisivuja kaavaselostuksen liitteessa 3.15 Purettavaksi ehdotetut
rakennukset.

Helsingin kaupunginmuseo on ottanut kantaa korttelitalo Meriras-
tin (Jaluspolku 3) purkamiseen liittyen. Kannanotossa mainitaan
mm. ettd "Korttelitalo Merirasti on suunniteltu Meri-Rastilan alueen
toiminnalliseksi ja arkkitehtoniseksi keskukseksi. Kokonaisuus on
suunniteltu yhtenéisesti ja ehedsti. Rakennukset ovat tunnetun
arkkitehdin Kaarlo Leppasen tuotannon ja rakennusajan luon-
teenomaisia edustajia. Merirastin rakennusten muodostama koko-
naisuus rakentaa alueen identiteettia, ja kohteella on paikallista
arvoa.” Muihin rakennuksiin liittyen kaupunginmuseo ei ole erik-
seen ottanut kantaa.

Asemakaava-alueella ei ole 1800- ja 1900-lukujen vaihteen kesa-
asutukseen liittyneen aikakauden rakennus- tai puutarhakohteita
eikd muuta vanhempaa rakennuskantaa tai maisemapiirteita.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintdan ja sopeutumiseen

Taydentyva kaupunkirakenne:

Kaavaratkaisu hyddyntda paaosin olemassa olevaa infrastruktuu-
ria ja uusi rakentaminen tukeutuu raideliikenteen palvelualuee-
seen. Kaavaratkaisulla kaksinkertaistetaan kaava-alueen
aluetehokkuus. Tonttikohtaista lisdrakentamista uudesta rakenta-
misesta on noin 84 % rakentamisen maarasta.

Kestavien kulkumuotojen kaytto:

Kaavahankkeella tuetaan kestavaa liikkumista ja vahapaastbisen
likennejarjestelman kayttéa. Kavelyn ja pyorailyn sujuvuutta pa-
rannetaan asemakaavoituksen kanssa yhdenaikaisesti tehdylla
likenne- ja katusuunnittelulla seké puistojen ja julkisten ulkotilojen
parannussuunnittelulla. Kestavien liikkumismuotojen valintaan oh-
jataan my6s pysakoinnin sijoittamisen ja pysakdinnin maaran
avulla.
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Energiatehokkuus ja uusiutuva energia:

Useimmilla asuintonteilla edellytetd&n uusiutuvien energiamuoto-
jen kayttda ja matalaenergiarakentamisen periaatteiden sovelta-
mista.

Hulevesien huomiointi:

Asuintonttien viherkertoimen, hulevesia viivyttavien viherkattorat-
kaisuiden, pihoihin ja kasvillisuuteen liittyvien maaraysten avulla
seka monikerroksisilla rakenteellisilla pysékdintiratkaisuilla, jotka
vapauttavat maanvaraista piha-alaa, saavutetaan toimivia huleve-
siratkaisuja tiivistyvassa kaupunkirakenteessa.

Terveellisen kaupunkiympariston ja kestavien elaméantapojen
edistdminen:

Kaavaratkaisu edistaa julkisten ulko- ja sisatilojen monikayttoi-
syytta ja toimivuutta sekd parantaa viher- ja virkistysverkoston
saavutettavuutta. Palvelujen kehittdminen viheralueilla antaa
alempaa enemman paikallisia toimintamahdollisuuksia ja vahen-
taa pidempien matkojen tarvetta. Asuntojen yhteistilojen laaduk-
kuutta maarittavat kaavamaaraykset vahentavat esimerkiksi asun-
tokohtaisten saunojen ja muiden asuntokohtaisten huoltotilojen
tarvetta.

Rakentamisen ja purkamisen hiilidioksidipaastot:

Rakennusten purkamisesta ja uusien rakentamisesta aiheutuu hii-
lidioksidipaastoja, mutta samanaikaisesti mahdollistetaan uusi
asuinrakentaminen ilman merkittavia infrastruktuuri- ja pohjara-
kentamisen paastdja. Myds useita palvelurakennuksia puretaan ja
uusia rakennetaan, mista seuraa hiilidioksidipaastoja. Toisaalta
palvelurakennuksia uudistaessa voidaan toteuttaa energiatehok-
kaampia ja tilaratkaisuiltaan tehokkaampia ja joustavampia ratkai-
suja, jolloin energiankulutus on suhteessa kayttagjamaaraan pie-
nempaa. Lisaksi tilojen ymparivuorokautinen ja —viikkoinen kayttd
on mahdollista toteuttaa toimivammin. Osa asuintonteista on
maaratty toteutettavaksi puurakenteisina, mika edesauttaa hiilidi-
oksidin sitomista. Alueella tapahtuva puiden kaataminen pienen-
taa hiilinielujen maaraa. Pihat on kuitenkin pédosin suunniteltu
maanvaraisina, mika mahdollistaa suurikokoisen kasvillisuuden ja
tata on ohjattu mydés viherkertoimella. Meri-Rastilan tien uudista-
minen mahdollistaa nykytilannetta paremmat kasvuolosuhteet ka-
tupuille, josta on myos istutettavan puurivin kaavamaarays.

Vaikutukset ihmisten elinoloihin: terveyteen, turvallisuuteen, eri vaestéryhmien
toimintamahdollisuuksiin [ahiympaéaristdéssa, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin

Asemakaavahankkeella mahdollistetaan mm. koulun ja paivako-
din laajentuminen seka kaupan palvelujen ja pienyrittdjien tilojen
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lisdantyminen. Tdman mahdollistaa asukasméaaran kasvu alu-
eella.

Kaavahankkeessa on kiinnitetty huomiota kavely- ja py&raily-ym-
paristédn mm. likennesuunnittelulla ja puistossa olevien kavely-
yhteyksien uudelleenlinjaamisella seka esteettémyyden paranta-
misella. My6s liikuntatoimintojen kehittdminen on mahdollistettu.
Esteetdbn ymparistd luo paremmat mahdollisuudet liikuntaesteis-
ten likkumiseen alueella.

Alustava liikennesuunnitelma sisaltda Meri-Rastilan tien peruspa-
rannuksen, missa yhteydessa liikkenneturvallisuutta voidaan pa-
rantaa mm. ajonopeuksia hidastamalla ja turvallisempien ka-
dunylitysten avulla.

Huoltoasematoimintojen rakenteiden vaikutuksia asumiseen on
asemakaavassa ohjattu kaavamaarayksilla. Maarayksilla luodaan
edellytykset turvallisuuden ja terveellisyyden edellytysten tayttymi-
selle.

Kaava-alueella on suhteellisesti Helsingin nykyisia tavoitteita
enemman vuokratalovaltaista asuntokantaa. Hallintamuodot maa-
ritelldan kaupungin maalla tontinluovutuksen yhteydessa Helsin-
gin kaupungin Kotikaupunkina Helsinki -ohjelman (AM-ohjelma)
mukaisesti. Kaavaratkaisu mahdollistaa AM-ohjelman mukaisen,
tasapainoisemman hallintamuotojakauman. Hallintamuotojen mo-
nipuolistumista edesauttaa mm. kokonaisvaltainen kaupunkiuu-
distus, jolla ennustetaan olevan positiivinen vaikutus alueen ima-
goon. Uudisrakentamisen mahdollistavat tontit on sijoitettu ja
suunniteltu siten, ettd laadukas asuntotuotanto on mahdollista
seka kaavamaarayksin ohjattua.

Elinkeino-, tydllisyys- ja talousvaikutukset

Kaavamuutokseen siséltyy liikekeskuksen uudistaminen (kts.
kohta Alueiden kayttétarkoitus ja korttelialueet: Asuin- liike- ja toi-
mistorakennusten korttelialue (AL)), jossa nykyinen liikekeskus
puretaan ja tilalle tulee uutta liiketilaa, jonka paalle asumista. Lii-
ketilaa syntyy liikekeskuksen uudistuessa 800 k-m?2. Liséksi kaa-
vamuutoksella lisataan alueelle 2 950 k-m? kivijalkaliiketilaa. Hel-
singin uudessa yleiskaavassa Rastilan metroaseman ymparistd
on merkitty sekoittuneen rakenteen lahikeskusta-merkinnalla,
jonka tulee erottua ymparist6aan tehokkaampana. Liikekeskuksen
laajentamissuunnitelmat tukevat hyvin yleiskaavan tavoitteita te-
hokkaasta ja toiminnallisesti monipuolisesta ymparistosta.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella uutta palveluraken-
tamista on mahdollista toteuttaa 12 500 k-m? ja uutta liiketilaa
7 450 k-m2. Naiden toteutuminen voidaan osittain mahdollistaa
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vain vanhaa rakennuskantaa purkamalla. Purettavaksi esitetdan
palvelurakennuksia noin 7 500 k-m? ja liikkerakennuksia noin 3 700
k-mZ2 | jolloin lopulta palvelurakennusten maara kasvaa alueella

5 000 k-m? ja liikerakentaminen liséantyy alueella 3 750 k-mZ.

Ty6paikkojen maara lisdantyy noin 260:l1a.

Liiketilojen ja julkisten palvelujen liséksi kaavamuutosalueelle ei
ole suunnitteilla tydpaikkoihin vaikuttavaa rakentamista.

Lisdrakentaminen asunto-osakeyhtididen hallinnoimilla tonteilla
mahdollistaa yhtidille taloudellista tukea perusparannusten rahoit-
tamiseen.

TOTEUTUS

Meri-Rastilan kaavahankkeeseen kytkeytyy alueen julkisten kau-
punkitilojen kehittdminen, jossa on tarkoitus parantaa alueen puis-
toja, aukioita, katualueita ja palvelutiloja. Liikenne-, katu-, puisto-
ja palvelutilasuunnittelu on toteutettu samanaikaisesti kaavoituk-
sen kanssa ja tavoitteena on rakentaa kadut, puistot ja julkiset pal-
velutilat tdydennysrakentamisen yhteydessa.

Meri-Rastilan tien pohjoinen osuus Rastilan liikekeskuksen lansi-
puolella on ehdotettu siirrettavaksi niin, etta sen lansipuolelle syn-
tyy uusi tontti. Vaiheistuksessa tulee huomioida liikekeskuksen
tontti ja likekeskuksen uudistus.

Haruspuiston ymparistéssa on tarkoitus koordinoida puiston etela-
osan tonttien rakentuminen, korttelitalon uudistus ja muutokset
puiston reitteihin ja toimintoihin toisiinsa tukeutuviksi.

Kaavaratkaisu mahdollistaa joidenkin rakennusten purkamisen ja
tiivimman rakentamisen sijoittamisen tonteille. Naiden kohteiden
toteutumisen aikataulu riippuu tontin haltijasta. Kaavaratkaisu
mahdollistaa pienten paivakotiyksikéiden purkamisen ja tilalle si-
joitettavaa asuinrakentamista. Tama mahdollistuu, kun alueelle
rakentuu suurempia paivakotiyksikoita korvaamaan pienia yksi-
koita.

Alueen rakentamisen on arvioitu toteutuvan 10-15 vuodessa.

Vaiheittain toteuttaminen ja kynnystoimet

Asemakaavan alueelle rakennetaan nelja uutta pysakaintitaloa.
Tontit, joiden pysékdintipaikat on osoitettu pysakdintitaloihin saat-
tavat rakentua eri vaiheissa. Erityisesti nykyisten rakennusten pur-
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kamiseen perustuvien tonttien ja uusien tonttien rakentamisen ai-
kataulut saattavat poiketa toisistaan suurestikin. Talléin joudutaan
tekemaan tilapaisjarjestelyita, jotta ensin rakentuvien tonttien py-
sakointipaikat saadaan jarjestettya ennen kuin myéhemmin ra-
kentuvat tontit saadaan sitoutettua pysakoéintitalon rakentamiseen.

Koska rakennetussa ymparistdssa ei juuri ole tilapaisen pysakain-
nin mahdollistavia alueita, joudutaan tonttien luovutus- ja rakenta-
miskelpoisuusaikataulut sovittelemaan tapauskohtaisesti. Jonkin
verran joustoa pysakdintitalojen rakentamisaikatauluihin voidaan
saada uudistamalla Meri-Rastilan tie etupainotteisesti ja kaytta-
malla sille tulevia vieraspysakointipaikkoja tilapaisesti asukas-
pyséakdintipaikkoina.

Kortteliin 54228 tulevan pyséakdintitalon rakentaminen edellyttaa,
etta korttelin 54221 autopaikat on siirretty uuteen sijaintiinsa ton-
tille 54221/6.

Kortteleiden 54217 ja 54233 rakentamisen edellytyksena on niilla
olevien paivakotien korvaavien paikkojen rakentaminen.

Haruspuistoon rajautuvien uusien tonttien rakentaminen on sovi-
tettava yhteen puistoreittien rakentamisen kanssa.

Asemakaavan toteuttamisen mahdollistamiseksi kaupungilta tarvi-
taan infra- ja palvelutilainvestointeja etupainotteisesti asuntora-
kentamiseen nahden.

Korttelikortit

Alueelle on laadittu toteuttamista ohjaavat korttelikortit, jotka ovat
kaavaselostuksen liitteena.
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SUUNNITTELUN LAHTOKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkdyttétavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton paatoés 14.12.2017). Naistad kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:

¢ suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntaraken-
teen eheytta

¢ |uodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittami-
selle seka vaestdkehityksen edellyttamalle riittavalle ja mo-
nipuoliselle asuntotuotannolle

o edistetdan kavelya, pyorailya ja joukkoliikennettad seka vies-
tinta-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittdmista

e varaudutaan saan aari-ilmiéihin ja tulviin seka ilmastonmuu-
toksen vaikutuksiin

¢ huolehditaan virkistyskayttdén soveltuvien alueiden riitta-
vyydesta seka viheralueverkoston jatkuvuudesta

Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin koh-
dassa Asemakaavan kuvaus: Tavoitteet

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkaytto-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on paaosin A2 -asuntovaltaista aluetta, mika tarkoittaa paa-
asiassa korttelitehokkuutta 1,0-2,0. Metroaseman ymparisté on
maaritelty osittain C3 —lahikeskustaksi, joka on ymparistéaan te-
hokkaampaa rakentamista ja jossa palvelut ja kadvely-ymparist6
korostuvat, ja osittain A1 —asuntovaltaiseksi alueeksi, jonka kort-
telitehokkuus on paasiassa yli 1,8. C- ja A-alueita kehitetédan paa-
asiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen seka
lahipalvelujen kayttéon. Alueen pinta-alasta keskimaarin 60 % tai
enemman on korttelimaata.

Virkistys- ja viheraluemerkinnalld on osoitettu alueita Meri-Rasti-
lan l&nsirannan metsista, Haruspuistosta, Ison Kallahden puis-
tosta, Ullaksenpuistosta ja Kallahdenniemelta. Liséksi on esitetty
sijainniltaan ohjeellinen viheryhteys Ramsinniemelta Kallahden-
niemelle Rastilannevan ja Lohiniemenrannan kautta. Rantavydhy-
kettd seurailee seudulle jatkuva, koko kaupungin kattava ranta-
raitti. Yleiskaavassa on merkitty pikaraitiotie- ja pyéréabaanayhteys
Vartiosaaresta Ramsinniemen kautta Meri-Rastilaan ja siita edel-
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leen Vuosaaren keskustaan. Py6rébaana on sijoitettu myés Vuo-
tien varteen. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan
(2016) mukainen.

~ggy

Ote Helsingin uudesz% yleiskaavasta (2016).

Asemakaava-alueen lansipuolella seka osittain asemakaava-alu-
eella on voimassa Meri-Rastilan lansirannan osayleiskaava. Liike-
keskuksen, huoltoaseman ja metroaseman korttelit on osayleis-
kaavassa merkitty keskustatoimintojen alueeksi. Nyt laadittu kaa-
varatkaisu on osayleiskaavan mukainen.
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Ote Meri-Rastilan lénsirannan osayleiskaavasta.
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Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 8.11.2011) mukaan alue on merkitty esikaupun-
gin pintakallioalueeksi, jossa kallionpinta on arviolta 0-20 m
maanpinnasta. Maanalaisessa yleiskaavassa on tilavaraus viema-
ritunnelille, joka sijoittuu asemakaava-alueelle. Asemakaava-alu-
een lansipuolella on kallioresurssi, joka soveltuu maanalaisten ti-
lojen rakentamiseen. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen
yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Asemakaavan muutos koskee 8 lainvoimaista asemakaavaa. Ne
ovat vuosilta 1988-2006. Kaava-alueen lansireunalla, Ryséapuis-
ton vieresséa, on pieni osa aiemmin asemakaavoittamatonta alu-
etta.

Alueella on voimassa:

e Asemakaava nro 9415 (tullut voimaan 23.12.1988). Kaa-
vassa on Meri-Rastilan ensimmainen osa, joka sisaltaa
Meri-Rastilan tien lansipdén varren asuinkerrostalokorttelit
ja katualueen.

e Asemakaava nro 9175 (tullut voimaan 20.1.1989). Kaa-
vassa on Meri-Rastilan toinen osa, joka sisaltaa Harustien
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ja Halkaisijantien varren asuinkerrostalokorttelit, paivakodit,
Haruspuiston ja Pohjavedenpuiston lansiosan.

Asemakaava nro 9350 (tullut voimaan 21.4.1989). Kaa-
vassa on Meri-Rastilan kolmas osa, joka sisaltada Meri-Ras-
tilan tien keskiosan varren asuinkorttelit ja katualueen.

Asemakaava nro 9811 (tullut voimaan 4.1.1991). Kaava on
asemakaavan muutos Meri-Rastilan korttelitalolle, joka on
alun perin ollut kaavan 9415 osana. Asemakaavan muutok-
sella on eriytetty uusi tontti kappelille.

Asemakaava nro 9810 (tullut voimaan 11.10.1991). Kaa-
vassa on Rysapuisto, sen eteldpuoliset asuinkorttelit ja jul-
kisten lahipalvelujen tontti.

Asemakaava nro 10320 (tullut voimaan 24.1997). Kaavassa
on maaritelty likerakennusten korttelialue bensiinijakeluase-
maa varten.

Asemakaava nro 10670 (tullut voimaan 28.4.2000). Kaa-

vassa sisaltdd Ramsinrannan asuinalueen, Ison Kallahden
puiston ja Kallahden peruskoulun. Kaavalla Harbonkuja on
muutettu Harbonkaduksi ja se on ulotettu rantaan saakka.

Asemakaava nro 11430 (tullut voimaan 1.12.2006). Kaa-
vassa on annettu Rastilan liikekeskukselle laajentumisvara
nykyisen liikerakennuksen pohjoispuolelle.
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Ote voimassa olevista asemakaavoista.

Rakennusjarjestys

Helsingin kaupungin rakennusjarjestys on hyvaksytty 22.9.2010.

Muut suunnitelmat ja paatékset

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyvéksyi alueen asemakaavan
muutosluonnoksen 11.4.2017.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.
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Maanomistus

Maanomistus kaava-alueella: siniselld kaupungin omistuksessa
olevat tontit ja vaaleanpunaisella yksityinen tontti.

Kaava-alueen omistaa kaupunki seka tontin 54225/1 osalta yksi-
tyinen maanomistaja.

Muut lahtékohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ymparisté-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
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SUUNNITTELU- JA KASITTELYVAIHEET

Vuorovaikutuksen taustaa

Meri-Rastilassa kaavoituksen vuorovaikutus on ollut osa alueel-
lista kehittamisty6ta, kaupunkiuudistusta. Lahiéprojektin muka-
naolo on mahdollistanut kattavamman viestinnan asukkaille seka
puistojen, reittien ja aukioiden kehittdmisen jo kaavaty6n aikana.
Asukkaita kohdatessa on ollut mahdollista keskustella laajemmin
alueen kehittdmisesta. Meri-rastilalaiset ovat olleet aktiivisia alu-
een suunnittelussa. Jo aiemmin nuoret olivat tuoneet esiin nuori-
sotalon edessa olevan torin turvattomuuden ja aktiiviset asukkaat
olivat ehdottaneet parannustoimia alueella.

Meri-Rastilassa aiemmin tehty l&nsirannan osayleiskaavaty6 on
ollut vuorovaikutuksellisesti ristiriitainen. Vuorovaikutuksen haas-
teeksi nahtiin myoés alueen monikulttuurisen vaestén saavuttami-
nen ja aktivointi mukaan suunnitteluun.

Meri-Rastilan suunnittelussa on edella mainituista syista koros-
tettu osallistamista, kuultu toiveita viestintaan ja osallistumiseen
littyen seka kiinnitetty huomiota vuorovaikutusprosessiin. Tapaa-
misia asukkaiden, taloyhtididen ja muiden toimijoiden kanssa on
ollut lukuisia.

Keskustelu nuorten kanssa kevaalla 2015, ennen kaavoitusta

Suunnittelu aloitettiin nuorten toiveita kuuntelemalla suunnittelijoi-
den jututtaessa nuorten ryhmia nuorisotalolla. Nuoret halusivat
Meri-Rastilaan lisda liikkuntamahdollisuuksia, oleskelutiloja seka
asumista. Alueen ilme haluttiin raikkaammaksi. Talot voisivat olla
korkeampia seka puhtaampia ulkopinnoilta, asunnot isompia,
mutta pienia opiskelija-asuntojakin kaivattiin. Taydennysrakenta-
misen alueiksi ehdotettiin Pohjavedenpuistoa seka Haruspuis-
tosta alueita. Ostari koettiin kivaksi, hieman aikansa elaneeksi,
mutta turvattomaksi illalla. Nuoret kaipasivat ostarille tilaa, jossa
voisi viettdd aikaa, esimerkiksi kahvilaa. Haruspuistoon toivottiin
aktiviteetteja nuorille ja Kallahden rantaan parempaa laituria.
Myés koulujen pihojen kehittdmiseen tuli ideoita.

Vuorovaikutuksessa esille tulleet kommentit on otettu huomi-
oon kaavatydssa siten, etta tdydennysrakentamisen paikkoja on
tutkittu Pohjavedenpuiston ja Haruspuiston alueella ja paikkojen
kartoittamista on jatkettu muidenkin asukkaiden kanssa yhdessa.
Liikekeskus -hanke kehittda torin ymparistéa niin, etté sinne on
mahdollista saada uusia viihtyisia liiketiloja ja samalla kaupunkiti-
lallisesti ja uuden asumisen my6ta ymparistéa turvallisemman
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tuntuiseksi. Viheralueisiin ja aukioihin liittyvia kehitysideoita vie-
d&an nuorten kanssa eteenpain puistojen ja aukioiden jatkosuun-
nittelun yhteydessa.

Yhteenveto asukastilaisuudesta 28.2.2015, ennen kaavoitusta

Keskustelu alueen kehittdmisestad asukkaiden kanssa alkoi ennen
OAS-vaihetta kaupungin eri virastojen jarjestaméssa Rastilan Rie-
hassa. Tilaisuutta mainostettiin joka talouteen jaetulla postikortilla,
jossa kutsu esitettiin myos venajan, somalin ja englannin kielilla.
Tilaisuudessa kavi noin 100 henkiléa. Kaupunkisuunnittelun
osalta haluttiin saada tietoa alueen hyvista ja huonoista puolista ja
toiveita alueen kehittdmiseksi. Liséksi haluttiin kertoa kdynnisty-
vien hankkeiden tavoitteista sek& kysya asukkaiden mielipiteita
tavoitteista.

Meri-rastilalaiset kertoivat viihtyvansa asuinalueellaan ja alue ko-
ettiin olevan hyvin saavutettavissa erityisesti metrolla. Luontoa ja
merellisyytta arvostettiin. Alueelle kaivattiin lisda toimintamahdolli-
suuksia. Alue kaipasi asukkaiden mielesta profiilin nostamista, mi-
hin luonto, yhteiséllisyys ja monikulttuurisuus nahtiin tarjoavan
mahdollisuuksia. Osa taloyhtidista ja julkisista tiloista koettiin ra-
pistuneiksi.

Asemakaavan alustavat tavoitteet nahtiin kannatettavina. Ty6pa-
jassa oli esilla kartta asemakaava-alueesta, johon asukkaat saivat
merkité toivottavia tdydennysrakentamisen paikkoja. Esiin nousi
ostarin ja sen ymparisto, kortteleiden pysakoéintialueet seké puis-
toalueiden vahan kaytetyt reunamat. My6s rakennusten korotta-
mista toivottiin. Erityisesti ostarin ja metroaseman yhteyteen voisi
tulla tehokastakin lisdrakentamista.

Asukkaat saivat ddnestaa minkalaista asumista Meri-Rastilaan
halutaan. Esilla oli referenssikuvia asuinrakentamiskohteista tee-
moittain. Esiin nousi toiveet vehreista pihoista, ihmisen mittakaa-
vasta, kaarevista kaduista ja isoista parvekkeista. Puuta pidettiin
kauniina julkisivumateriaalina, monet toivoivat maanlaheisia va-
reja, toiset kaipasivat varikasta.

Matka metrolta torille koettiin tylsana ja saapuminen antoi monen
mielestd huonon ensivaikutelman. Pysakoéinnin oli huomattu vie-
van paljon tilaa ja se ehdotettiin vietdvan maan alle, mutta kustan-
nukset mietityttivat. Kivijalkaliikkeiden néakyvyyttéa toivottiin paran-
nettavan, samalla kun kaivattuja liiketoimintoja tulisi lisaa. Meri-
Rastilan viheralueet ja reitistd koettiin paaosin nykytilassaan toi-
mivaksi, mutta viheralueiden toiminnot ja kalusteet ovat peruspa-
rannuksen ja kehittdmisen tarpeessa. Erityisiksi arvoiksi méaaritet-
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tiin monimuotoisuus ja puistojen selkea jako luonnontilassa saily-
neisiin seka rakennettuihin viheralueisiin. Valaistukseen ja liikkun-
tamahdollisuuksiin toivottiin parannuksia.

Vuorovaikutuksessa esille tulleet kommentit on otettu huomi-
oon kaavatydssa mm. siten, etta rakentamisen sijoituspaikoista
koostettiin kartta ja sen pohjalta keskustelua jatkettiin OAS-tilai-
suudessa. Asukkaiden kiinnostus tonttikohtaista lisdrakentamista
kohtaan noteerattiin ja asiaa edistettiin taloyhtiéille suunnatuilla
infotilaisuuksilla. Uuden rakentamisen julkisivukasittelyssa puu ja
harmoniset varisavyt saivat paljon kannatusta ja niitd on kaytetty
kaavamaarayksissa. Liikekeskuksen kehittamista niin, etté se luo
paremmin elavaistad katutilaa ja "portin" alueelle, on edistetty kaa-
varatkaisussa. Monet toivoivat pysakoéinnin sijoittamista maan alle
ja kaavaluonnoksessa lahes kaikki pysakéinti on ratkaistu raken-
teellisesti, eli tilaa saastavasti. Puistojen ja aukioiden kehittdmi-
seen liittyvia ideoita hyédynnettiin Meri-Rastilan kaupunkitilojen
ideasuunnitelmassa (2015) seka puistojen yleissuunnitelmassa
(2018) ja niita tullaan hyddyntdmaan edelleen alueiden jatkosuun-
nittelussa. Rastilan rieha tarjosi arvokasta lahtétietoa suunnittelu-
alueesta.

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2015 kaupungin aloitteesta.
Kaavahankkeeseen on tdman jalkeen sisallytetty kaavamuutosha-
kemusten johdosta suunniteltuja osa-alueita, joiden sisaltd on
neuvoteltu hakijoiden kanssa.

Viranomaisyhteisty®

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessa on tehty yhteisty6ta kau-
punkiymparistdon toimialan eri tahojen lisdksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

Helen Oy

Helen Sahkbéverkko Oy

Helsingin seurakuntayhtyma

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyméa (HSL)
Helsingin seudun ymparistépalvelut (HSY) vesihuolto
Museovirasto

Uudenmaan elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskus (ELY-
keskus)

Uudenmaan liitto

Helsingin kaupungin liikkennelaitos -liikelaitos (HKL)
pelastuslaitos

kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
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e sosiaali- ja terveystoimiala
e keskushallinto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman néhtavilldolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty liitteend olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n nahtavilldolosta on ilmoitettu uutiskirjeella,
osallisille kirjeilla ja viraston verkkosivuilla www.hel fi/ksv seka
lehti-ilmoituksella Vuosaari-lehdessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nahtavilléd 13.4.—4.5.2015
seuraavissa paikoissa:
e Vuotalon aulassa, Mosaiikkitori 2
¢ info- ja nayttelytila Laiturilla, Narinkka 2
e kaupungin ilmoitustaululla, Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi
11-13
o www.hel fi’lksv kohdassa Nahtdvana nyt

Asukastilaisuus pidettiin 27.4.2015 Meri-Rastilan ala-asteella. Yh-
teenveto ja tilaisuuden aineisto on kartta.hel fi/suunnitelmat -pal-
velussa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetty kaava-alueen ra-
jaus tarkentui suunnittelun edetessa. Kaava-alueen tarkentunut
rajaus ja asemakaavoituksen tavoiteaikataulu on paivitetty
25.11.2016 OAS:iin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli esilla
sivustolla www.hel.filksv kohdassa Nahtavana nyt seka info- ja
nayttelytila Laiturilla ja Vuotalon aulassa.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot kohdistuivat mm. kohtuuhintaisen
asuntotuotannon toteuttamisedellytysten huomioimiseen ja kaava-
ratkaisun toivottiin tukevan uusien ja olemassa olevien rakennus-
ten energiatehokkuustavoitteita, metroliikenteen aiheuttaman
melu- ja tarindhaitan huomioimiseen, julkisen taiteen tuomiseen
alueelle, ranta-alueiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden aluei-
den huomioimiseen, palvelutila- ja palveluverkon uudistumismah-
dollisuuksien ja tilavarauksien huomioimiseen, nuorten harrastus-
mahdollisuuksiin, katualueiden ja Haruspuiston uudistamistarpei-
siin, erityisryhmien asuntoryhmien sijoittamistarpeisiin seka hule-
vesistrategian, Natura-alueen, luontokohteiden, virkistysyhteyk-
sien, pohjavesialueen ja likenteen haittojen huomioimiseen suun-
nittelussa. Kaupunkirakenteen tiivistymistd metroaseman lahei-
syydessa ja kaupunkiuudistus -toimintamallia Meri-Rastilassa pi-
dettiin yleisesti ottaen hyvina lahtékohtina.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevissa viran-
omaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon
kaavatydssa siten, ettd rakennusalat ja kerrosluvut tukevat koh-
tuuhintaista asuntotuotantoa ja energiatehokkuuteen velvoitetaan
kaavamaarayksin. Nuorten toiminnoille on kaava-alueella puis-
toissa varattu tilaa. Kaavassa on hulevesien hallintaan liittyvia
maarayksia ja mm. viherkertoimen kautta. Luontokohteet ja Na-
tura-alue on huomioitu suunnittelussa. Virkistysyhteydet ovat ol-
leet Iahtdkohtana kaavaratkaisussa. Erityisryhmien asuminen on
mahdollistettu kaavaratkaisussa. Metron ja liikenteen melu ja met-
ron aiheuttama tarind on huomioitu rakennusten melumaarayk-
silld. Meri-Rastilan korttelitalon tonttia on laajennettu ja kaava
mahdollistaa olemassa olevan rakennuksen laajentamisen tai uu-
distamisen, niin etté se vastaa tulevaisuuden palvelujen tilatarpei-
siin. Nykyisille pienempien yksikdiden paivakotitonteille on mah-
dollistettu asuinrakentaminen tulevaisuudessa. Katujen mitoitus ja
Haruspuiston toiminnalliset tilavaraukset on huomioitu kaavassa.
Johtosiirtojen maara on pyritty minimoimaan.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteista

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevia mielipidekirjeita
saapui 28 kpl. Liséksi suullisia mielipiteita on esitetty asukastilai-
suudessa ja puhelimitse.

Mielipiteet kohdistuivat rakentamisen maaraan ja sen sijoittumi-

seen, viheralueisiin, rakentamisen luonteeseen, palveluihin, kes-
tavaan kehitykseen, rakentamiseen Meri-Rastilan ymparistéssa,
likenteeseen ja pysakointiin seka kaavaprosessiin.

OAS:ssa maariteltya rakentamisen maaraa pidettiin monissa mie-
lipiteisséa liilan suurena alueelle. Viheralueiden pienentymista pi-
dettiin huonona ratkaisuna. Useissa mielipiteissa oli mainittu koh-
tia jonne rakentaminen ei sovi ja minne se sopisi. Erityisesti Ison
Kallahden puiston ranta-alueita pidettiin epasopivana rakentami-
selle ja ostarin ymparistéén nadhtiin sopivan korkeakin rakentami-
nen. Mielipiteissa toivottiin, ettéd kaavaratkaisu arvostaa Meri-Ras-
tilan alkuperéisen asemakaavan ideoita ja mittakaavaa. Toisissa
mielipiteisséa toivottiin, ettd rakentaminen on mahdollisimman kor-
keaa, jotta viheralueita saastyy. Torin ymparistéa ja likuntamah-
dollisuuksia toivottiin kehitettdvan. Mielipiteissa kasiteltiin mm.
tonttikohtaisen lisarakentamisen mahdollisuuksia ja uusien asuin-
talojen hallintamuotoja. Palvelujen riittdvyydestad seka infraraken-
teen ja julkisen liikenteen kantokyvysta oltiin huolestuneita. Ekolo-
gisia ja kestavan kehityksen mukaisia kaavaratkaisuja peraankuu-
lutettiin.
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Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyéssa siten, ettd raken-
taminen on sijoitettu hienovaraisesti vineralueiden luonteet ja ra-
jautuminen rakentamiseen huomioiden. Periaatteena on tiivistda
katujen varsia ja sdastaa viheralueilla tarkeat virkistysreitit ja
asukkaille olennaisimmat paikat, kuten tietyt kallioalueet, Harus-
puistosta ja Rysapuistosta suurin osa seké Ole Kandelinin puiston
Ramsinrannan puoleinen reuna. Asemakaava ja asemakaavan
muutos sisaltdd Meri-Rastilan likekeskuksen uudistuksen, jossa
vanha rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uutta liiketilaa,
jonka paalla on asumista. Rakentamisen sijoittamisesta on kayty
useaan otteeseen keskustelua alueen asukkaiden kanssa ja sopi-
via paikkoja on tutkittu tydpajoissa ja karttakyselyiden avulla. Ra-
kentamisen sijoittelussa asukasvuorovaikutuksella on ollut suuri
vaikutus.

Kaavahankkeessa saastetdan Rysapuiston ja Ole Kandelinin
puiston metsainen luonne (VL-merkintd). Maakuntakaavan osoit-
tama viheryhteys on huomioitu suunnittelussa. Haruspuisto sailyy
kaavamerkinnalla VP (puisto) ja sitéd on tarkoitus kehittaa raken-
netumman luonteiseksi. Virkistysyhteydet ovat suunnittelussa ol-
leet tarkea lahtdkohta ja kaava antaa niiden kehittamiselle hyvat
mahdollisuudet. Alueen ja alueen laheiset luontoarvot turvataan.

Alueen suunnittelun lahtékohtana on ollut alkuperéisen kaavan
ideat. Suunnitelmassa niitad on tuotu esiin ja korostettu. Uuden ra-
kentamisen pysakdinti on l&ahtdékohtaisesti suunniteltu rakenteel-
liseksi. Taloyhtiéille on annettu tietoa tdydennysrakentamisesta ja
tehty avustavaa suunnittelua ja laskelmia tonttien mahdollisuuk-
sista. Suunnittelussa pihapiirien viihtyisyys on huomioitu. Haasta-
via maastonmuotoja on huomioitu rakennusten ja katujen sijoitte-
lulla. Uutta asuinrakentamista saadellaan kaavamaarayksilla,
jotka liittyvat yhteistiloihin, asuntokohtaisiin ulkotiloihin, yhteisiin
ulkotiloihin, kattoterasseihin ja julkisivukasittelyyn.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto osallistumis- ja arviointisuunnitelman asukastilaisuudesta

27.4.2015

Tilaisuudessa esiteltiin kaavahankkeen ja liikennesuunnittelun
lahtékohdat, jonka jalkeen paikallaolijat saivat kertoa mielipitei-
taan pienryhmissa kartan aarella. Tyopajoissa kaytiin lapi alueelle
suunnitellun tdydennysrakentamisen hyvia sek& huonoja puolia,
mahdollisia rakentamisen paikkoja seka ideoita tulevasta rakenta-
misesta.
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Asukkaat esittivat kysymyksia ja ndkemyksia tilaisuudessa. Kes-
kustelua heratti mm. korkea ja tiivis rakentaminen: monet nakivat,
etta se ei sovi alueelle. Tosin ostarin ymparistéssa muutosta toi-
vottiin. Pohdittiin mit&d hallintamuotoa alueelle suunnitellaan. Tuo-
tiin esiin kansainvalisyys: sitd voisi hyddyntaa esimerkiksi arkki-
tehtuurissa. Alue koettiin turvattomaksi mm. viheralueiden huonon
valaistuksen vuoksi. Kysyttiin myés miten kaupunki nékee vaki-
maaran lisdyksen auttavan turvattomuuden tunteen vdhenemi-
sessda. Tuotiin esiin, ettd alueella likkuu paljon turisteja leirintdalu-
een, koulutus- ja leirikeskusten ansiosta: nahtiin, etta julkisten tilo-
jen kehittdminen on todella tarkeda tastakin syysta. Palveluiden
yhtaaikainen suunnittelu nahtiin olennaisena. Toivottiin, etta alu-
eella séilyisi edelleen edullisen vuokratason liiketiloja. Metsaisten
viheralueiden tarkeydesta puhuttiin paljon. Kysyttiin mika on ta-
man asemakaavan suhde Meri-Rastilan lansirannan osayleiskaa-
vaan: voisiko kyseisen alueen jattda rakentamatta. Vuosaaren sil-
lan ruuhkautumisesta oltiin huolestuneita.

Osallistujia oli noin 90 henkilda.

Suunnitelmia verkossa kommentoitavana 2015 ja 2016

Meri-Rastilan suunnitelmia on ollut verkossa kommentoitavana
ennen kaavaluonnoksen valmistumista. Ensimmaisen kerran (130
kommenttia) lokakuussa 2015, jolloin keskustelussa oli erilaisia
taydentdmisrakentamisen vaihtoehtoja seké puistojen ideasuunni-
telmia. Kommenttien lisdksi kirjaamoon saatiin neljd mielipidetta.
Seuraavassa verkkokeskustelussa (190 kommenttia) touko-kesa-
kuussa 2016 keskusteltiin likekeskuksen alueesta, eteenpain vie-
dysta tdydennysrakentamissuunnitelmasta seka Meri-Rastilan tien
perusparantamisesta. Tassa yhteydessa kirjaamoon tuli myés
nelja mielipidetta.

10/2015 suunnitteluversioita Haruspuistosta nettikeskustelussa.
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10/2015 suunnitteluversioita Ison Kallahden puistosta nettikeskustelussa.

Taydennysrakentaminen hyvéaksyttiin parhaiten metroaseman ja
ostarin ymparistdssa, jossa rakentaminen voisi olla korkeaakin.
My6s Pohjavedenpuiston katsottiin sopivan tdydennysrakentami-
seen. Muilla alueilla tdydennysrakentamisen tulisi olla hienova-
raista ja sijoittua katujen varsille. Kun alueen rakennukset tulevat
peruskorjausikaan, voisi purkava saneeraus olla hyva keino tiivis-
tamiseen.

Meri-rastilalaiset arvostavat alueen luontoa, kallioita ja rantoja.
Lokakuussa 2015 esitetyissa suunnitelmissa eniten kritiikkid he-
rattikin rakentaminen kallioille, kuten Ison Kallahden puistossa ja
Haruspuiston kaakkoisosassa. Myds yleisesti puistoihin rakenta-
minen ja asuinalueen muuttuminen heratti huolta. Alueen yleisen
ilmeen ja imagon kohottamista pidettiin tarkeédna. Puistojen, istu-
tusten, jalankulku- ja pyoréilyreittien seka torin ymparistén paran-
tamista toivottiin. Osa asuinkerrostaloista nahtiin kaipaavan re-
monttia. Haruspuisto on keskeinen kohtaamispaikka. Puistoa pi-
taisi kehittda toiminnalliseksi paikaksi laadusta tinkiméatta.
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Toisessa verkkokeskustelussa arvostettiin sitd, ettd suunnitelmia
on voinut kommentoida useaan otteeseen ja etta suunnitelmaa oli
muutettu aiemmissa kommenteissa toivottuun suuntaan. Metro-
aseman ymparistén suunnitelmia pidettiin yleisesti ottaen hyvina.
Haruspuistoon sijoittuvaa rakentamista oli edellisestd suunnitel-
maversiosta vahennetty, eika Haruspuistoon liittyvia kommentteja
juurikaan nyt tullut. Kritiikki kohdistui tdssa keskustelussa erityi-
sesti Pohjavedenpuistoon sijoitettuun rakentamiseen, erityisesti
sen maaraan, Harbonkadun varteen suunniteltuihin kerrostaloihin
seka Ryséapuiston alueen suunnitelmiin. Keskustelu kaantyi osit-
tain myds uusien rakennusten ulkonakékysymyksiin seka omis-
tusjakaumaan. Kysyttiin miten suurehko uusien asukkaiden
maara muuttaa alueen nykyista kylamaista ja yhteiséllista tunnel-
maa.

Ensimmadisessa verkkokeskustelussa ja kirjaamoon saapu-
neissa mielipiteissa esille tulleet kommentit on otettu huomi-
oon kaavatydssa siten, etta rakentamista poistettiin Ison Kallah-
den puiston kallioalueilta ja Haruspuiston eteldosan kallioalueilta.
Kallioille suunniteltiin ulkoilureittejd, jotka avaisivat kallioalueet jul-
kisemman oloisiksi, mutta samalla saastaisivat maastoa, kun
kulku ohjataan tietylle reitille. Rakentamista Pohjavedenpuistoon
lisattiin jonkin verran. Haruspuiston rakentaminen suunniteltiin si-
ten, ettd se on matalaa puiston suunnalla ja korkeampaa kohti
Meri-Rastilan tieta, jolloin rakennukset varjostavat puistoa mah-
dollisimman vahan. Kommenttien pohjalta rakentamisen paikkoja
tutkittiin Kallvikinniementien ja Harbonkadun reunalle. Asukkaiden
toivomien pienten ja toisaalta myo6s suurten asuntojen sijoittami-
nen alueelle ja hallintamuotojakauman monipuolistaminen on kaa-
van ratkaisuilla haluttu mahdollistaa. Korkea rakentaminen on
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suunniteltu pdaosin pistemaisina rakennuksina, jolloin rakennus-
ten luoma tunnelma ei ole muurimainen ja massiivinen.

Toisessa verkkokeskustelussa ja kirjaamoon saapuneissa
mielipiteissa esille tulleet kommentit on otettu huomioon kaa-
vatyossa siten, ettd Harbonkadun varren rakennukset muutettiin
matalammiksi ja sopivammiksi ympardivaan korttelirakenteeseen.
Ajatuksia julkisivuista kehitettiin eteenpain.

Yhteenveto asukastilaisuuksista 5. ja 7.10.2015

Kaavakavelyt ja keskustelut karttojen darella. Esillé olleeseen
suunnitteluaineistoon liittyen jarjestettiin kaksi kaavakavelyiltaa,
jossa tutustuttiin alustaviin tdydennysrakentamissuunnitelmiin ja
julkisten tilojen ja puistojen parannussuunnitelmiin maastossa.
Kavelyjen jalkeen kokoonnuttiin keskustelemaan karttojen aareen
sisatiloihin. Varsinaiset kommentit suunnitelmiin pyydettiin kirjoit-
tamaan verkkokeskusteluun. Tilaisuuksiin osallistui yhteensa noin
60 henkil6a.

Yhteenveto asukastilaisuudesta 26.5.2016

Suunnittelijat tavattavissa torilla kyldjuhlan yhteydessa. Eniten ka-
vijéita (noin 150) kaikista jarjestetyistd asukastapahtumista kerasi
suunnittelijoiden toripaivystys toukokuussa 2016. Palautetta kan-
nustettiin jattdmaan samaan aikaan kaynnisséa olleeseen verkko-
keskusteluun.

Yhteenveto asukastilaisuudesta 27.9.2016

Aluefoorumin jarjestaminen asukasaktiivien kanssa ja keskustelu.
Pro Meri-Rastilan ja Vuosaari-Seuran aktiivien kanssa yhteistyd
on ollut tiivistd kaavatyon aikana. Pro Meri-Rastilan aloitteesta jar-
jestettiin Aluefoorumi syyskuussa 2016.Tilaisuudessa oli asukkai-
den toivomia esityksia ja keskustelua piirimuodostelmassa.

Useissa puheenvuoroissa tuotiin esiin, ettd ostoskeskuksen alu-
een uudistaminen on hyva ja kannatettava asia. Osa keskusteli-
joista piti suunniteltuja, jopa 16-kerroksisia rakennuksia, korkeina
ja massiivisina. Toisaalta todettiin, etta juuri tdhan paikkaan kor-
kea rakentaminen sopii parhaiten. Ostoskeskuksen rakentamisen
aikaisten hairiéiden minimoimista olisi hyva myés suunnitella.

Taydennysrakentamisen suunnittelun taustalla todettiin olevan
huolellisesti tutkittuja Iahtdkohtia ja tavoitteita, jotka ottavat alueen
alkuperaiset suunnitteluideat huomioon. Suunnittelun aikaisen
vuoropuhelun kuluessa suunnitelmien nahtiin kehittyneen hyvaan
suuntaan. Muun muassa aukioita ja yhteyksia viheralueille oli mie-
titty.
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Monet toivat esiin, etta jo rakennetulla alueella on hyva suosia
korkeampaakin rakentamista, koska néain voidaan saastaa toi-
saalla enemman puistoja ja muita viheralueita. Maa, joka kayte-
taan rakentamiseen, on hyva kayttaa mahdollisimman tehok-
kaasti. Erityisesti Haruspuistoa ja Ison Kallahden puistoa haluttiin
saastaa. Huolta heratti toisaalta se, ettd uusi, nykyista korkeampi
rakentaminen voi nayttaa epatasapainoiselta vanhan, matalam-
man rakennuskannan rinnalla. Liséksi alueelle tyypillisten korkei-
den luonnonkallioiden pelattiin haviavan visuaalisesti, kun rinnalla
on vield korkeampia kerrostaloja. Korkeat talot Iahinaapurissa li-
saavat myos varjostusta.

Uusien rakennusten toivottiin olevan kauniita. Keskustelussa to-
dettiin, ettd viimeaikainen rakentaminen Helsingissa on ollut kau-
nista ja ettd Meri-Rastilaan saattaisi sopia vaalea arkkitehtuuri,
joka hyédyntaa puuta julkisivun yksityiskohdissa.

Asukasmaaran merkittdvan lisddmisen pelattiin aiheuttavan sosi-
aalisia ja toiminnallisia ongelmia. My&s palveluiden, kuten paiva-
kotipaikkojen riittdvyys voi olla haaste. Toisaalta todettiin, ettei
tiiveys sinansa aiheuta ongelmia vaan sosiaalinen rakenne, jonka
oletetaan tasapainottuvan tulevaisuudessa. Alueelle toivotaan
ulko- ja sisatiloja asukkaiden kayttoon.

Taloyhtididen tontilla tapahtuva lisdrakentaminen tuntuu haasta-
valta prosessilta, sen hyotyja on vaikea arvioida ja ne saattavat
jakautua taloyhtion sisélla epatasaisesti. Kaupunkisuunnittelusta
viestiminen ja keskustelu vaatii jatkuvaa kehittdmista.

Keskustelua heréatti jalleen Meri-Rastilan lansirannan kaavoitus ja
yleiskaavaan merkitty uusi rakentaminen, kuten Ramsinniemi, lei-
rintdalue ja Vartiosaari. Luonnonvaraisten ulkoilualueiden kutistu-
minen nahtiin huolestuttavana.

Vuorovaikutuksessa esille tulleet kommentit on otettu huomi-
oon kaavatydssa siten, etta asuinrakennusten ulkonakéén liittyvia
kaavamaarayksia tarkennettiin koskemaan mm. julkisivumateriaa-
leja niin, etté niiden tulee istua nykyisen vaalean rakentamisen
kanssa yhteen ja kuitenkin niin, ettd puuta tuodaan alueelle ela-
voittdmaan kaupunkikuvaa. Liiketiloja on sijoitettu tarkeisiin Meri-
Rastilan tien varren solmukohtiin elavéittamaan katutilaa ja niille
on maaratty isot ikkunat. Viherkerroin-maarays ja muiden kuin
asuintonttien viherkattomaaraykset edistavat viherkattojen toteu-
tumista. Jatehuoneiden, ilmanottohormien, ajoluiskien ja muiden
irrallisten rakennusosien osalta tehtiin maarayksia, etta ne tulee
sijoittaa rakennuksiin. Pihojen ja pihakansien kasittelyyn liittyvia
kaupunkikuvaa parantavia kaavamaarayksia oli myos useita. Py-
sakointitalot voidaan autojen vahentyessa purkaa ja tilalle on
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mahdollista rakentaa asuintaloja. Tilaisuudessa keskusteltiin pal-
jon tiedottamisesta ja tonttikohtaisen lisarakentamisen haastavuu-
desta. Nama aiheet ovat Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksessa
tarkeita kehittamisteemoja ja asukkaiden palautteesta hyédytaan.

Maahanmuuttajataustaisten asukkaiden tavoittaminen ja palaute

Meri-Rastilan suunnitteluun haluttiin mukaan mydés maahanmuut-
tajataustaista vaestéa. Vaikka kdynnistystapahtuma Rastilan rie-
han kutsut olivat useammalla kielelld, ei tapahtumaan juurikaan
tullut maahanmuuttajataustaisia asukkaita.

Lahidprojekti ja kaupunkisuunnitteluvirasto tilasivat Etnografinen
tutkimustoimisto KENNO:Ita kolme haastattelututkimusta. Ensim-
maisessa toteutettiin semi-strukturoidut haastattelut ja havain-
nointia paikan paalla kuudelle yrittajalle. Yrittajista osa oli kan-
tasuomalaisia ja osa maahanmuuttajataustaisia.

Yrittgjat pitivat tarkeédna oman liiketilan nakyvyytta. Tata edesaut-
tavat ikkunat ja sijainti kulkureittien varrella. Katutason liiketilat ko-
ettiin parhaiksi eika nykyisen ostoskeskuksen toimitiloja nahty ko-
vin houkuttelevina suhteessa niiden hintaan huonon nakyvyyden
ja epasiisteyden takia. Yrittajien mielestd Meri-Rastilan tori on on-
gelmallinen. Torin ovat monesti vallanneet paihtyneet, jolloin muut
ryhmat eivat voi nauttia siitd. Uudistusta kaivattiin esimerkiksi ta-
pahtumien ja torimyynnin kautta.

Yrittdjat kokivat, ettda Meri-Rastila ei ole kehittynyt moneen vuo-
teen, ja alue kaipaisi elavoittamista ja ostovoimaa. Monien mie-
lestd palveluiden keskittdminen ja rikastaminen loisi alueelle ela-
vaisempaa tunnelmaa. Vetovoimatekijoiksi listattiin erityisesti
luonto, meri ja alueen hyva sijainti metroaseman ja muiden kulku-
yhteyksien l&dheisyydessa. Aluetta kehitettdessa on hyva huomi-
oida naapurikeskusten vetovoima ja luoda Meri-Rastilalle erottau-
tumiskeinoja, jotka pohjautuvat niihin syihin, joista alueen asuk-
kaat ovat kiintyneet Meri-Rastilaan sek& houkuttelevat asiakkaita
myd&s muilta alueilta.

Toisessa KENNO:lIta tilatussa tutkimuksessa haastateltiin kahdek-
saa maahanmuuttajataustaista asukasta, joilla oli kiinnostusta ke-
hittaa aluetta. Haastateltavia valittiin eri taustoista ja he olivat eri
ikdisia miehia ja naisia. Heidan kanssaan toteutettiin sek& temaat-
tiset kahdenkeskiset haastattelut liittyen alueeseen ja arjen liikkku-
miseen, ettd walk-along —haastattelut. Jalkimmaisessa informantti
sai valita itselleen tarkean arjen reitin alueella, joka kaveltiin yh-
dessa etnografin kanssa. Puolessa haastatteluista kaytettiin tulk-
kia apuna.
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Informantit kokivat Meri-Rastilan olevan mainettaan parempi, kyla-
mainen, yhteiséllinen ja luonnonlaheinen alue. Naiset ja lapset
viettavat alueella enemman aikaa, joten erityisesti heidan tarpei-
taan tulisi ottaa huomioon suunnittelussa. Alueelta puuttuu seka
maahanmuuttajataustaisten naisten etta eritaustaisten ihmisten
kohtaamispaikka. Saavutettavuus alueen sisalla ja yhteydet muu-
alle koettiin hyviksi. Palveluita ja harrastusmahdollisuuksia halut-
tiin lisda. Alue koettiin rapistuneeksi. limettd verrattiin Aurinkolah-
teen ja koettiin, ettei Meri-Rastilasta haluta pitaa yhta hyvaa
huolta. Turvattomuuden tunnetta aiheuttavat I&hinna alueen ulko-
puoliset.

Maahanmuuttajataustaisia asukkaita kiinnostavat oman kylan
asiat, mutta vaikuttamismahdollisuuksista ei ole tietoa ja koetaan,
etta ratkaisut on tehty jossain ylempana. Myds kielimuuri estda
tiedon saamista ja osallistumista.

Kolmannessa tutkimuksessa haastateltiin kahdeksaa maahan-
muuttajataustaista Meri-Rastilan asukasta. Heidan kanssaan
myds kuljettiin alueella. Raportissa selvitettiin asukkaiden nake-
myksiéa Meri-Rastilaan tehdyista suunnitelmista ja tutkittiin maa-
hanmuuttajataustaisten asukkaiden kokemia haasteita liittyen
kaupunkisuunnitteluun osallistumiseen.

Maahanmuuttajataustaisia ihmisia kiinnostivat kaupunkisuunnitte-
lussa samat aiheet kuin kantasuomalaisiakin. Teema, joka toistui
maahan muuttaneiden kaupunkilaisten kanssa tehdyisséa tutki-
muksissa oli kuitenkin erityisesti se, etta alueiden kehitys kiinnos-
taa lasten ndkékulmasta. Lisdksi naisten aluetuntemus voi olla
parempaa ja ajan I6ytdminen sen kehitykseen ja osallistumiseen
helpompaa kuin miesten, koska naiset useammin jaavat kotiin
lasten kanssa ja viettdvat enemman aikaa asuinalueellaan. Toi-
saalta asukkaat, jotka eivat ole tybeldamassa, ovat erityisesti vaa-
rassa jadda vuorovaikutustydn ulkopuolelle, koska vaikuttamisen
polku on monelle téllaiselle kaupunkilaiselle epaselva ja kielitaito
heikompaa.

Teemat, joihin maahanmuuttajataustaiset merirastilalaiset olivat
kiinnostuneita vaikuttamaan alueen kaupunkisuunnittelussa, olivat
luonnonléheisyyden sailyttaminen, kohtaamispaikkojen luominen
ja erilaisten aktiviteettimahdollisuuksien kehittdaminen alueella. Eri-
tyisesti turvallisen, luonnonlaheisen ja toiminnallisen asuinympa-
ristén kehittdminen lapsille koettiin tdrkeana, mutta mydés aikuis-
ten valiseen kohtaamiseen toivottiin enemman mahdollisuuksia.
Taydennysrakentamiseen suhtauduttiin positiivisesti, koska ym-
marrettiin ettd uusia asuntoja tarvitaan. Uudet asukkaat tuovat
alueelle kaivattua elavaisyytta, mutta herattavat myos turvatto-
muuden tunnetta tuntemattomien johdosta. Nykyisten palveluiden
rittavyytta epailtiin, mutta toisaalta kasvavan vakiluvun uskottiin
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tuovan lisaa kaupallisia palveluita alueelle. Meri-Rastilan ulkona-
k6éa haluttiin paivittaa, ja uudisrakentamisen ajateltiin tekevan hy-
vaa alueen modernisoimiselle. Sellainen kylamaisyytta tukeva ra-
kentaminen, jolla tuetaan asukkaiden valistad sosiaalisuutta ja
mahdollisuuksia yhdessa tekemiseen koettiin tarkeana. Haastatel-
tavat eivat kokeneet, ettd Meri-Rastila olisi nykyisellaan erityisen
valja alue, koska he nakivat luonto- ja viheralueet niin tarkeana
osana asuinaluettaan. Korkean rakentamisen ajateltiin olevan
hyva ajatus siksi, ettd nain saadaan paljon asuntoja kerralla vie-
matta niin paljoa pinta-alaa metsa- ja puistoalueilta. Ostarin alu-
een rakentaminen oli kaikkien mielestd hyva asia, ja korkeaa tay-
dennysrakentamista nahtiin mieluummin siella kuin esimerkiksi
puistojen ja luontokohteiden l&hella. Nykyinen Meri-Rastilan osta-
rin alue onkin huonossa maineessa, eli se on alue, jonka uusi-
mista ja paivittamista kaikki toivoivat.

Vuorovaikutuksessa esille tulleet kommentit on otettu huomi-
oon kaavatydssa siten, etta alueen reitistosta pyritdan tekemaan
selkedmpi ja esteetttmampi, yhteisoéllisia toiminnallisia tiloja mah-
dollistetaan viheralueille ja kaavatydn yhteydessa pyritdan kartoit-
tamaan keinoja yhteistilojen rakentumiseksi alueelle. Liiketiloja on
suunniteltu kivijalkoihin seka liikekeskukseen, ettd asuinrakennuk-
siin Meri-Rastilan tien varrella. Kaava mahdollistaa pienia liiketi-
loja lahipalveluita varten. Basaarimaista tilaratkaisua tutkitaan lii-
kekeskuksen suunnittelun yhteydessa. Asemakaavoituksen ja La-
hidprojektin kiinteda yhteisty6ta kehitetdan, jotta uudistuvilla alu-
eilla on mahdollista toteuttaa asukkaiden yhteiséllisyytta lisaavia
hankkeita. Maahanmuuttajataustaisten asukkaiden kanssa tehty
tutkimus on tuonut kaupunkisuunnitteluvirastolle arvokasta tietoa,
kuinka viestintda ja vuorovaikutusta tulisi jatkossa kehittaa kaikkia
asukkaita palvelevaksi.

Luonnosaineiston erillinen nahtavilldolo

Luonnosaineiston nahtavilldolosta on ilmoitettu uutiskirjeella, osal-
lisille kirjeilla ja viraston verkkosivuilla www.hel.filksv seka lehti-
ilmoituksella Vuosaari-lehdessa.

Luonnosaineisto oli néhtavilla 28.11.-19.12.2016 seuraavissa pai-
koissa:

¢ info- ja nayttelytila Laiturilla, Narinkka 2

¢ Vuotalon aulassa, Mosaiikkitori 2

o verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Luonnosaineistoa koskeva esittely- ja keskustelutilaisuus jarjes-
tettiin tiistaina 29.11.2016 klo 17.30—-20 Meri-Rastilan ala-asteella,
Jaluspolku 3. Suunnitelmia voi lisdksi kommentoida nahtavanéolo-
aikana osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/meri-rastila3.
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Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot kohdistuivat mm. kaukolampdjohtojen
siirtoihin ja rakentamiseen, liikennesuunnitelmassa esitettyihin
pyoérateihin ja kadunvarsipysakointiin, infrarakentamiseen seké
viemaritunnelin ja kierratyspisteen huomioimiseen, olemassa ole-
van rakennuskannan purkamiseen, rakennusalojen joustavuu-
teen, rakennustyyppeihin, pihatilojen riittdvaan mitoitukseen,
asuinkortteleiden kaavamerkintéihin, pelastusreitteihin, rakennus-
ten kerroslukuihin, pihakansiin, puistojen ja katualueiden tilava-
rauksiin seka koulujen laajentumistarpeisiin. Nostettiin esiin myos
prosenttiperiaatteen soveltaminen alueella julkisen taiteen teosten
tuottamiseksi, rakentamisen energiatehokkuuden, uusiutuvan
energian tuottamisen huomioiminen, viherkerroinmenetelma3,
luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden sailyminen seka vi-
heryhteydet ja asumisen hyvan ilmanlaadun ja melulta suojautu-
misen varmistaminen.

Luonnosaineistoa koskevissa viranomaisten kannanotoissa
esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyéssa mm. siten, etta
pyséakdinti on sijoitettu riittdvan etaalle risteyksista ja lumitilat on
huomioitu liikennesuunnitelmassa. Tunneli on huomioitu mitoituk-
sella ja kaavamaarayksin. Kaavaratkaisun lahtdkohtana on pidetty
alueen alkuperaisen asemakaavan periaatteita ja rakennukset on
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sovitettu alueella vanhaa rakennetta kunnioittaen niin kerrosluku-
jen kuin kaupunkirakenteen osalta, myds julkisivumaarayksilla py-
ritdan yhdistdmaan vanha ja uusi rakentaminen toisiinsa.

Jaluspolun koulun tilojen laajentuminen on mahdollistettu. Raken-
nusalat on mitoitettu joustaviksi, pihatiloja on valjennetty joissakin
kortteleissa kaavaluonnoksen nahtavillaolon jalkeen, pelastusreitit
on tutkittu ja kerroslukuja on muutettu kaavaluonnoksen nahtavil-
ldolon jalkeen mahdollistamaan paremmin kohtuuhintainen asun-
totuotanto. Pysakoéinti on paaosin ratkaistu pysakoéintitaloilla. Ra-
kentamisen ja viheralueiden rajapinnat on suunniteltu avoimen
korttelirakenteen periaatteilla ja kaavamaarayksissa on kielletty
aitojen rakentaminen puistojen suuntaan. Maakuntakaavan viher-
yhteys ja yleiskaavan liitekartan kehitettdva metsaverkostoyhteys
on huomioitu kaventamalla korttelirakennetta ja sijoittamalla kort-
teleita uudelleen reittien varrella kaavaluonnoksen nahtavilldolon
jalkeen. Metsokohteiden paalle rakentaminen on paaosin valtetty.
Kaavassa on esitetty uusia reitteja kallioalueille, joilla on tarkoitus
ohjata kavelya tavanomaista puistoreittid kevyemmalla ja luon-
nonmukaisemmalla reitilla. Myos rakennetumpien reittien verkos-
toa on kaavassa esitetty sujuvoitettavaksi, nama toimet ehkéaise-
vat maanpinnan kulumista.

Puistojen ja katualueiden suunnittelua on tarkennettu luonnosvai-
heen jalkeen ja mm. koirapuistolle on I6ytynyt uusi sijoituspaikka
Haruspuiston itdosasta. Prosenttitaiteen soveltamista alueelle
harkitaan tontinluovutuksen yhteydessa. Kaavaan on lisatty maa-
rayksid energiatehokkuudesta, uusiutuvan energian tuotannosta
ja viherkertoimesta.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteista

Luonnosaineistoa koskevia mielipidekirjeitd saapui 18 kpl. Liséksi
suullisia mielipiteitéd on esitetty Kerro kantasi -keskustelufooru-
missa, asukastilaisuudessa ja puhelimitse. Keskustelufoorumiin
kirjattiin 121 kommenttia kaavaluonnoksesta ja 25 kommenttia lii-
kennesuunnitelman luonnoksesta.

Mielipiteet kohdistuivat tiivistyvaan kaupunkirakenteeseen, raken-
tamiseen Vuosaaren ymparistéssa, rakentamisen maaraan, sijoit-
tumiseen ja korkeuteen, rakennusten esteettisyyteen, julkisivuihin
ja piharatkaisuihin, olemassa olevien rakennusten osalta purkami-
seen, tonttikohtaiseen lisdrakentamiseen ja kaupunkikuvan ela-
véittdmiseen, palveluihin, muutoksiin erityisesti paivakotien osalta,
asumisen hallintamuotoihin, kaavan aiheuttamiin muutoksiin vi-
heralueilla, viher- ja jalankulkuyhteyksiin, viheralueiden ja aukioi-
den kehittdmiseen jatkosuunnittelussa, kaavan aiheuttamiin hai-
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riétekijéihin, kuten likennemelu, saasteet ja turvattomuus, raken-
tamisen vaiheistukseen, aikataulutukseen ja taloudelliseen koko-
naisyhtalédn seka kaavaprosessiin.

Kerro kantasi -keskustelufoorumin kyselyssa nousi esiin myos...

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyéssa mm. siten, etta
uusi rakentaminen on yleiskaavan mukaisesti tehokasta ja pur-
kava taydennysrakentaminen mahdollistetaan useissa alueen
kohteissa. Asukkaiden nakyméat on huomioitu mahdollisimman hy-
vin, esimerkiksi pistemaiselld rakennusmassoittelulla seka mata-
lien ja korkeiden rakennusosien vaihtelulla. Varjoisuus on tutkittu.
Pysakainnin yhteisjarjestelyja on tutkittu ja niitd pyritdan sovelta-
maan. Tonttikohtaista lisarakentamisen edistamista on kehitetty ja
kehitetdadn edelleen. Vanhusten asumispalvelujen sijoittuminen
alueelle mahdollistetaan osana asuinrakentamista. Meri-Rastila ei
ole ty6paikkarakentamisen painopistealueita, mutta kaavassa
mahdollistetaan joidenkin uusien tydpaikkojen syntyminen kivijal-
kaliiketilojen ja uuden palvelurakentamisen ansiosta. Asumisen
hallintamuotojen monipuolistuminen mahdollistetaan, silla kaava
mahdollistaa laadukkaan asuntotuotannon. Kaavassa saastetdan
tarkeimpia viheralueita ja alueen reitistd on ollut suunnittelun 18h-
tékohtana. Viheralueisiin kohdistuvaa rasitusta lievennetaan reitis-
ton selkeyttamisella ja kehittamiselld. Osa viheralueista muuttuu
rakennetummiksi, erityisesti toiminnallinen Haruspuisto. Kaavarat-
kaisussa on huomioitu maakuntakaavan viheryhteys ja yleiskaa-
van liitekartan kehitettdva metsaverkostoyhteys ja pohjavesialue.
METSO-kohteiden paalle rakentaminen on paaosin valtetty. Kou-
lulaisten kayttdmia reitteja on tarkasteltu likennesuunnittelijan
kanssa, niiden toimivuus on tarkemmalla suunnittelutasolla rat-
kaistavissa.

Kaavaehdotusvaiheessa on suunniteltu pysakdéinnin ratkaisut tar-
kemmin, tarkennettu julkisivujen kaavamaarayksia, selvitetty yh-
teistilan mahdollisuuksia ja tarkennettu palvelutilatarpeita. Viher-
alueiden ja aukioiden kehittamisen ideointi seka tarkennettu lii-
kennesuunnitelma on tehty samanaikaisesti kaavaehdotuksen
kanssa. Havainnollistavia 3D-kuvia on tuotettu lisaa.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
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Kaavaluonnoksen kasittely
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Kaavaluonnosvalheen Iautakunnalle esitelty havainnekuva
14.2.2017.

Kaavaluonnos esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle
14.2.2017 ja se paatti 11.4.2017 hyvaksya 14.2.2017 paivatyn
Meri-Rastilan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnok-
sen laadittavan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdo-
tuksen pohjaksi seka antaa vuorovaikutusraportista iimenevat
vastineet esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin. Lautakunta
hyvaksyi lisdyksiksi yksimielisesti seuraavat vastaehdotukset:

¢ Meri-Rastilan asemakaava lisda asukkaita alueelle. Samalla
on huolehdittava vaestéennusteen ajantasaisuudesta seka
riittavista varauksista palveluille, kuten paivakodeille ja kou-
luille hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelta.

o Lisataan paatdskohtaan: Lisaksi lautakunta edellyttda, ettd
kaavoitusvaiheessa tehdaan ymparistévaikutusten, yritys-
vaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit.

e Lisatdan: Kaupunkisuunnittelulautakunta edellyttaa, etta jat-
kosuunnittelussa huomioidaan Kallahdenniemelté pohjoi-
seen ja Pohjaveden puiston kautta kulkevan kehitettdvan
metsaverkostoyhteyden sailyminen. Liséksi tulee taata tur-
valliset ja selkeat reitit koululaisille Meri-Rastilan ja Kallah-
den koulun lahist6illa toteutuksessa.
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e Lopullista kaavaa valmisteltaessa tulee harkita viheryhteyk-
sien parempaa sailyttdmista kuitenkin niin. ettei asukasluku-
tavoite alene olennaisesti

e Kun Meri-Rastilan asemakaava lisdad asukasmaaraa merkit-
tavasti alueella, jossa olisi voimakkaasti tarve kehittaa yhtei-
sollisyytta tulee jatkosuunnittelussa kaavoituksen mahdollis-
taa myos asukastilaksi sopiva tontti kaupungin omistamana.

Suunnitelmia verkossa kommentoitavana ja asukastilaisuus 2018

= b g

3/2018 suunnitelma nettikeskustelussa.

14.3.-11.4.2018 oli avoinna verkkokeskustelu ja 21.3.2018 jarjes-
tettiin asukastilaisuus, joissa kasiteltiin paaasiassa Meri-Rastilan
puistojen yleissuunnitelmaa, mutta esiteltiin myds kaavahankkeen
suunnitelman viimeisin versio ja kysyttiin kommentteja mm. suun-
nitelman muutoksista kaavaluonnosvaiheen jalkeen ja minkélaista
uuden rakentamisen toivotaan olevan. Verkkokeskustelussa oli
viisi eri teemaa, joista nelja koski puistojen yleissuunnitelmaa ja
yksi asemakaavan muutosta. Kommentteja tuli yhteensa 196 kpl,
naista 67 kommenttia oli osoitettu kaavamuutos-teeman alle,
mutta osa puistojen yleissuunnitelman kommenteista liittyi myos
kaavaratkaisuihin. Asukastilaisuudessa oli noin 30 osallistujaa.

Puistojen suunnitteluun liittyvat kommentit on kasitelty osana
puistojen yleissuunnitelmaa.




99 (101)

Kaavahankkeeseen liittyvissa kommenteissa nahtiin hyvana rat-
kaisuna suunnitella aluetta laajana kokonaisuutena. Viestinnasta
ja vuorovaikutuksesta todettiin, ettd havainnollistavaa kuvamateri-
aalia saisi olla paremmin tarjolla. Asukasmaaran tuntuva lisays
huoletti monia. Pohjavedenpuistoon rakentumista ei pidetty hy-
vana ratkaisuna useissa kommenteissa mm. siksi ettd se nahtiin
tarkeana virkistysalueena Kallahden asukkaille. Yleisina huolenai-
heina taydennysrakentamiseen liittyen nostettiin esiin mm. ole-
massa olevan asunnon arvon laskeminen, jos uusi rakentaminen
varjostaa tai heikentda nadkymia, luontoarvojen heikentyminen ja
mahdolliset haitat pohjavedelle.

Rakennusten purkaminen herétti erilaisia nakdkulmia. Osassa
kommenteista purkamista pidettiin hyvana, silld rakennuksiin oli
tulossa suuria korjauksia. Nahtiin myos, etta tiivis rakentaminen
on keino saastaa viheralueita. Purkaminen nahtiin mahdollisuu-
tena lisdtd omistusasumista suhteessa vuokrataloihin. Purkamista
pidettiin myds huonona asiana, koska rakennukset eivat ole hir-
vean vanhoja ja osalla on kaupunkikuvallista arvoa. Purkamisen
hiilijalanjalki mietitytti osaa vastaajista. Uuden rakentamisen toi-
vottiin oleva laadukasta ja ymparistéén sopivaa. Ymparistéén so-
pivaksi nahtiin mm. kyldmainen rakentaminen, puurakentaminen,
viheraiheet, vaaleat, raikkaat ja levolliset julkisivut, puu julkisivuai-
heena ja viherkatot. Toiveena oli asumisen laatutekij6itd kuten
isot parvekkeet, esteettdmyys, hyvat pyoéravarastot ja luonnonmu-
kaiset pihat. Kohtuuhintaisuus nahtiin tarkeana.

Monissa kommenteissa tuli esiin, etta parkkitalot eivat miellyta,
eivat varsinkaan viheralueille sijoitettuna. Uusille taloille toivottiin
mahdollisimman vahan parkkipaikkoja, niin ettd asukkaat kaytta-
vat julkista liikkennettd, polkupydriad ja yhteiskayttbautoja. Pyoérailyn
ja kavelyn edistdminen nahtiin tarkedna. Kommenteissa esitettiin
huoli palvelujen, erityisesti terveyspalvelujen ja julkisen liikenteen,
rittdvyydesta asukasméaran kasvaessa. Nahtiin myds huonona,
etta suunnittelu on niin asumiseen painottunutta, eika alueelle olla
tuomassa riittavasti uusia tydpaikkoja.

Alueen rakentumisen aikaisesta viestinnasta oltiin huolestuneita.
Myés asukkaiden pihojen ja asumisviihtyisyyden turvaaminen
nahtiin haasteellisena. Kommenteissa pohdittiin minne asukkaat
muuttavat, kun asuintaloja puretaan.

Liséksi kijaamoon on saapunut erillisid mielipidekirjeitd kaava-
luonnoksen nahtavillaolon jalkeen 10 kpl, joista kaksi saapui kaa-
valuonnoksen ollessa kasiteltdvana ja kahdeksan kaavaehdotuk-
sen valmistelun aikana. Kirjeissa esiin nousi mm. se, etta vuoro-
vaikutusty6td on tehty paljon ja kommentit ovat vaikuttaneet mm.
viheralueille rakentamisen maaraan. Toisaalta nahtiin, ettd Kallah-
den asukkaita ei ole osallistettu riittdvan hyvin suunnitteluun.
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Kaava-alueella toivottiin, ettd Pohjavedenpuisto, Ullaksenpuisto ja
Rysapuisto sailytettaisiin kokonaisuudessaan tai paremmin luon-
nonmukaisina lahivirkistysalueina. Metroaseman ymparistén uu-
distaminen nahtiin hyvana kehityssuuntana. Kaava-alueen lahei-
syydessa toivottiin, ettd Rastilan rannan rakentamisesta luovuttai-
siin ja yleisesti alueen metsia sailytettasiin. Nostettiin esiin kysy-
mys koordinoidaanko ja suunnitellaanko Vuosaaren kaavahank-
keita kokonaisuutena. Suunnitelmasta toivottiin, ettd pysakaintia
toteutettaisiin mahdollisimman vahan. Pysékdintitaloja ei nahty
toivottuina rakennuksina. Yrityksille kaivattiin lisaa tiloja. Palvelu-
jen ja infrastruktuurin riittdvyydesta seka pohjavesialueelle raken-
tamisesta oltiin huolestuneita. Purkamista toisaalta kannatettiin
kaupunkikuvallisista syista ja toisaalta vastustettiin kaupunkikuval-
lisista ja kulttuurihistoriallisista syista. Toivottiin purettavien raken-
nusten dokumentointia. Purkamisen ja rakentamisen hiilijalanjal-
jesta ja pitkaaikaisesta hairiosta alueella oltiin huolestuneita. Mie-
lipiteiss& pohdittiin myds, saadaanko purkamalla todella muutet-
tua asumisen hallintamuotojakaumaa ja minne purettavien raken-
nusten asukkaat muuttavat seka kuinka kaikista muutoksista kye-
taan tiedottamaan riittdvan hyvin, alueen monikulttuuriset asuk-
kaat huomioiden. Suunnitelmista toivottiin enemman havainnollis-
tavaa kuvamateriaalia.

Kevadn 2018 verkkokeskustelussa ja asukastilaisuudessa
seka kirjaamoon kaavaehdotuksen valmistelun aikana saapu-
neissa mielipiteissa esille tulleet kommentit on otettu huomi-
oon kaavatydssa siten, etta havainnollistavaa kuvamateriaalia on
tuotettu kaavaehdotuksen osana. Kaavan osaksi on saatu uusia
purkavan uusrakentamisen hankkeita ja ndin ollen rakentamista
on vahennetty viheralueiden reunoilla. Uusien rakennusten sijoit-
telua on tarkennettu niin, ettd se aiheuttaa vdhemman hairiéta
olemassa olevien asuntojen nakymille. Levankikuja on siirretty
Rysapuistosta Meri-Rastilan tie 9 —tontin Iapi kulkevaksi, jonka
mahdollistaa kyseisen tontin purkava uusrakentaminen. Kaavarat-
kaisussa on huomioitu olemassa olevan rakentamisen ominais-
piirteet ja tuotu niitd osaksi uutta rakentamista mm. massoittelun
ja julkisivuvarityksen keinoin. Kaavassa on useita maarayksia,
jotka varmistavat uusien asuin- ja pysakointirakennusten kaupun-
kikuvallista ja asumisen laatutasoa. Pyorailyn ja kavelyn edistami-
nen on ollut I&htékohtana liikenne- ja viheralueiden suunnitte-
lussa, seka rakennusten maantasokerroksen elavéittamisessa.
Puistojen kaavallisia ratkaisuja on tarkennettu puistojen yleis-
suunnitelman kautta ja saatu mm. toimivampi reittiverkosto ja toi-
mintojen sijoittuminen. Reitistéa on kehitetty myds kortteleiden
muotoilulla ja uudisrakentamisen sijoittelulla, esimerkiksi metro-
asemalta Meri-Rastilan torille saavuttaessa. Kaavaratkaisu lisaa
alueelle jonkun verran ty6paikkoja, mutta padasiassa aluetta kehi-
tetdan yleiskaavan mukaisesti asuinalueena. Rakentamisen ja
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asumisen hiilijalanjalkea pienennetdan mm. velvoittamalla raken-
tamaan osa uusista rakennuksista puurakenteisina ja kaikille
asuintonteille tulee soveltaa Helsingin viherkerrointa. Muita tont-
teja ohjataan viherkattomaarayksin ja muilla vehreytta edistavilla
kaavamaarayksilla. Joitakin maisemallisesti keskeisia kallioalueita
on maaratty sailytettaviksi tonteilla ja katualueilla. Energiatehok-
kuus ja uusituvan energian tuotanto on huomioitu kaavamaarayk-
sin. Prosenttitaideperiaatteen soveltaminen kasitellaan tontin-
luovutuksen yhteydessa.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Kaavaluonnoksen itdosaa koskevia mielipiteita kasitellaan erik-
seen itdosan kaavaehdotuksen yhteydessa.
Tata selostusta tdydennetaan asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nahtavillaolon jalkeen.
Esitelty lautakunnalle

Helsingisséa, x.x.20xx

Marja Piimies




Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
Kaavan nimi

Hyvéaksymispvm

Hyvaksyja

Hyvaksymispykala
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]

091 Helsinki Tayttdmispvm
54. Vuosaari_Meri-Rastilan lansiosa
Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm

36,1067
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] 0,3319

Kunnan kaavatunnus

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]

Rakennuspaikat [Ilkm]
Lomarakennuspaikat [Ilkm] Omarantaiset

Omarantaiset

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 35,8470

07.08.2019

0,2597

Aluevaraukse Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k-
[ha] [%] m?2] [e] [ha +/-] m2 +/-]

Yhteensa 36,1067 100,0 232000 0,64 0,2597 113600

A yhteensa 17,6238 48,8 216950 1,23 2,0420 110550

|P yhteensa 1,5092 4,2 13150 0,87 1,5092 13150

Y yhteensa -1,3285 -6500

|IC yhteenséa

|K yhteensa 0,1620 0,4 500 0,31 -0,9413 -5000

T yhteensé

V yhteensa 9,7386 27,0 -1,9734

|R yhteensa

|L yhteensa 7,0731 19,6 1400 0,02 0,9517 1400

|E yhteensa

S yhteensa

IM yhteensa

|W yhteensa

Maaqalaiset Pinta-ala HIHEEE | AR L “Pinta-alan muut. [ha +/-]|Kerrosalan muut. [k-m?2 +/-]
tilat [ha] [%] m?]
Yhteensa 0,3319 0,9 0,2239

Rakennussuojelu

uojellut rakennukset/Suojeltujen rakennusten muutos|

[Ikm]

[k-m?]

[Ikm +/-]

[k-m? +/]

Yhteensa




Alamerkinnat

Aluevarauksetl Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k-
[ha] [%] m?2] [e] [ha +/-] m2 +/-]

Yhteensa 36,1067 100,0 232000 0,64 0,2597 113600

A yhteensa 17,6238 48,8 216950 1,23 2,0420 110550

A -3,0437 -16400

AK 16,8339 95,5 186750 1,11 6,4239 110150

AL 0,7899 4,5 30200 3,82 0,7899 30200

AKS -2,1281 -13400

|P yhteensé 1,5092 4,2 13150 0,87 1,5092 13150

P 1,5092 100,0 13150 0,87 1,5092 13150

Y yhteensa -1,3285 -6500

YL -1,3285 -6500

|IC yhteensa

|K yhteensa 0,1620 0,4 500 0,31 -0,9413 -5000

KL 0,1620 100,0 500 0,31 0,1620 500

KL-1 -0,1620 -500

KM-1 -0,9413 -5000

T yhteensa

V yhteensa 9,7386 27,0 -1,9734

VP 5,9924 61,5 -1,1345

VL 3,7462 38,5 -0,8389

IR yhteenséa

IL yhteensa 7,0731 19,6 1400 0,02 0,9517 1400

Kadut 4,8410 68,4 0,3284

Katuauk./torit 0,4672 6,6 -0,0336

Kev.liik.kadut 0,4413 6,2 0,0268

LPA 0,5464 7,7 -0,1471

LPA-1 0,7772 11,0 1400 0,18 0,7772 1400

|E yhteensa

S yhteensa

IM yhteensa

W yhteensa

Maarralanset Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- “Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m2 +/-]
tilat [ha] [%] m?]

Yhteensa 0,3319 0,9 0,2239

ma-1 0,1080 32,5

map 0,2239 67,5 0,2239
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Tama osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa aiemmin 27.3.2015 paivatyn suunnitelman.
Suunnittelualueen rajausta ja asemakaavoituksen tavoiteaikataulua on tarkistettu.

VUOSAAREN MERI-RASTILAN TAYDENNYSRAKENTAMISEN
ASEMAKAAVAN MUUTOS KAYNNISTYY

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vuosaaren Meri-Rastila valmistui 1990-luvun alussa juuri ennen kuin
metrolinja p&éatettiin rakentaa Vuosaareen. 25 vuoteen asemakaavan
muutosalueella ei ole tehty merkittédvia muutoksia, vaikka erityisesti
metron myotéa alueen asukasmdaéraa ja palveluita olisi valtakunnallisten
alueidenkéayttoperiaatteiden mukaisesti syyta liséta.

Meri-Rastilassa kdynnistyy asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on
tiivistdd olemassa olevaa kaupunkirakennetta huomattavasti. Asema-
kaavahankkeeseen kytkeytyy Helsingin kaupungin ldhiéprojektin Meri-
Rastilan julkisten kaupunkitilojen kehittédmishanke, jossa on tarkoitus
parantaa alueen puistoja, aukioita, katualueita ja metroaseman ympéa-
ristéd. Hankekokonaisuudesta kdytetdaén nimed Meri-Rastilan kaupun-
kiuudistus.
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Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Rastilan metroaseman ymparistéa, Meri-
Rastilan liikekeskusta, toria ja 1990-luvun alussa rakennettua kerrosta-
loaluetta seka asuinalueen sisaisia puistoalueita, eli Haruspuistoa, Poh-
javedenpuistoa, Rysapuistoa, Ole Kandelininpuistoa, Ison Kallahden
puistoa ja osaa Ullaksenpuistosta seka katualueita. Alue rajautuu poh-
joisessa Vuotiehen ja metrorataan, idassa Kallahden osa-alueen
asuinkortteleihin, etelassa rivitalopainotteisiin kortteleihin ja ldnnessa
puistoalueeseen. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 54003,
54036, 54112 ja 54210-54232. OAS:n paivityksen yhteydessa suunnit-
telualueen rajausta on laajennettu koilliskulmassa, jotta uudet kadut
saadaan osaksi kaavamuutosaluetta.

Meri-Rastila sijaitsee Rastilan metroaseman etelapuolella. Alue tukeu-
tuu liikenteellisesti metroon, Vuotiehen ja alueen lapi kulkevaan bussi-
likenteeseen. Vuoden 2015 syksylla poikittainen runkolinja 560 aloittaa
likenndinnin. Linjan reitti kulkee Rastilasta Meri-Rastilan |&pi Vantaan
Myyrmakeen.

Asemakaava-alueella on talla hetkelld noin 173 000 k-m? rakentunutta
rakennusoikeutta. Alue on asuinkerrostalovaltaista. Metroaseman yh-
teydessa on jonkin verran liikerakentamista ja huoltoasema. Alueella
on myds mm. kouluja, paivakoteja, nuorisotalo ja kappeli. Korttelitehok-
kuus on n. 0,3-0,8.

Suunnittelun tavoitteet

Asemakaavan muutoksen on tarkoitus toteuttaa Helsingin kaupungin-
hallituksen hyvaksymaa kaupungin strategiaohjelmaa ja kaupunki-
suunnittelulautakunnan hyvaksymaa kaupunkisuunnitteluviraston toi-
mintasuunnitelmaa, jossa on kaupunkisuunnitteluviraston strategian to-
teuttamisohjelma. Lisatietoja verkkosivuilta:

www.hel fi/www/Helsinki/filkaupunki-ja-hallinto/strateqgia-ja-
talous/strategiaohjelma/

Hankkeen tarkoituksena on tukea myés kaupunginhallituksen
(2.4.2012, § 324) hyvaksyman Lahiéprojektin projektisuunnitelman
2012-2015 tavoitteita. Projektin paatavoitteena on Helsingin esikau-
punkialueen imagon vahvistaminen edistdmalla asunto- ja toimitilara-
kentamista, korostamalla kaupunginosien vahvuuksia ja alueidentiteet-
tid seka tukemalla saavutettavien palvelujen edellytyksia osana viih-
tyiséa kaupunkiymparistoa.
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Alueen taydennysrakentaminen

Kaupungin strategiassa on maaritelty, ettd nykyistd kaupunkirakennetta
tulee tiivistda joukkoliikenneyhteyksien varteen. Kaupunkisuunnitteluvi-
raston strategian toteuttamisohjelmassa on todettu, etté tdydennysra-
kentamista edistetaan kaikkialla kaupungin alueella, erityisesti raidelii-
kenteen asemien ymparistoissa.

Meri-Rastilan asemakaavan muutoksella pyritddn saamaan alueelle
170 000 - 250 000 k-m? lisaa rakentamista, mika tarkoittaa noin
3300—-4600 uutta asukasta.

Taydennysrakentamista tutkitaan olemassa oleville tonteille seka vi-
heralueille. Pysakoéinnin kehittdmista ja piha-alueiden toimivuutta pyri-
taan edistamaan taydennysrakentamisen suunnittelun yhteydessa.

Ekologisuus, julkinen liikkenne ja palvelut

Tiivistyva kaupunkirakenne on energiatehokas ja mahdollistaa asuk-
kaille julkisen liikenteen ja palveluiden l&heisyyden. Kaupungin strate-
giassa on maaritelty, etta kestavaa liikkumista tulee edistaa lisadamalla
kavelyn, pyoérailyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteessa. Kaupunki-
suunnitteluviraston strategian toteuttamisohjelmassa on maaritelty, etta
esikaupunkien keskuksista suunnitellaan kaupunkikeskustoja, joissa on
sekoittunut kaupunkirakenne, kaupunkimainen ymparisto ja arjen pal-
velut.

Asemakaavan muutoksella pyritdan tiivistamaan kaupunkirakennetta
erityisesti metroaseman valittémassa laheisyydessa. Asemakaavan yh-
teydessa tutkitaan koulun laajentumista, uusia paivakoteja seka kau-
pan palvelujen ja pienyrittgjien tilojen lisdamistd. Taman mahdollistaa
asukasmaaran kasvu alueella.

Alueen imago, kaupunkitilan ja kaupunkikuvan laatu

Kaupungin strategiassa on maaritelty, ettd kaupunginosien tulee kehit-
tya eloisina ja houkuttelevina. Kaupunkisuunnitteluviraston strategian
toteuttamisohjelmassa on korostettu ihmisen mittakaavaa kaupunkiti-
lassa.

Alueella on paljon tunnistettavia vahvuuksia, kuten merellisyys, maas-
tonmuodot, yhtenéinen arkkitehtoninen luonne ja luonnon laheisyys.
Tavoitteena on korostaa alueen vahvuuksia ja samalla parantaa kau-
punkikuvaa ja kaupunkitilaa seké turvallisuutta, yhteisollisyytta, toimin-
nallisuutta ja yhteenkuuluvuutta ympardéiviin alueisiin.
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Asumisen laatu ja rakentamisen energiatehokkuus

Kaupungin strategiassa nostetaan esiin monipuoliset asumisvaihtoeh-
dot. Kaupunkisuunnitteluviraston strategian toteuttamisohjelmassa ko-
rostetaan energiatehokkaan rakentamisen tarkeytta ja todetaan, etta
suunnitelmissa tulee huomioida myés rakennetun ymparistén elinkaari
ja kokonaistaloudellisuus.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on monipuolistaa Meri-Rastilan
asuntokantaa, jotta alueelta I6ytyy asuntoja eri elaméantilanteisiin. Uu-
sien rakennusten laatuun ja energiatehokkuuteen on tarkoitus kiinnittda
erityistd huomiota. Olemassa olevien rakennusten korjaamista, ener-
giasaneerausta ja esteettomyytta pyritdan edesauttamaan taydennys-
rakentamisen avulla.

Virkistysalueet, reitit ja liikunta

Kaupunkisuunnitteluviraston strategian toteuttamisohjelmassa on maa-
ritelty, ettd kaavoissa varataan riittavasti tilaa virkistysalueille ja liikun-
taan. Virkistysreitistét ja viherverkostot suunnitellaan jatkuviksi ja hyvin
saavutettaviksi.

Asemakaavan muutoksessa on tavoitteena parantaa reitteja alueen si-
salla seka yhteyksia viereisten alueiden palveluihin, erityisesti kavellen
ja pyoérélla. Tavoitteena on myds huomioida alueen luontoarvot ja vah-
vistaa puistojen monipuolisia kayttémahdollisuuksia seké& parantaa
asukkaiden mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa.

Vuorovaikutus

Kaupungin strategiassa on painotettu demokratian ja osallisuuden vah-
vistumista. Nuorille suunnattuja vuorovaikutusmenetelmia on haluttu
parantaa.

Meri-Rastilan asemakaavahankkeessa korostetaan vuorovaikutuksen
ja osallistamisen merkitystd. Kaavahankkeessa pyritdan kehittamaan
uusia toimintatapoja, joilla asukkaiden ja muiden osallisten osallistumi-
nen on entista toimivampaa ja vuoropuhelu viranomaisten kanssa on
sujuvaa ja merkityksellista.
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Osallistumisen ja vuorovaikutuksen jarjestdaminen

Asemakaavoituksen tavoiteaikataulu ja vaiheet

Asemakaavaluonnos on nahtavilla 28.11.-19.12.2016.

Asemakaavaluonnoksen ja saadun palautteen pohjalta laaditaan ase-
makaavaehdotus kahdessa osassa. Tavoitteena on, ettd ehdotukset
esitelldan kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuosien 2018 ja 2019 ai-
kana.

Lautakunnan puoltamat ehdotukset asetetaan julkisesti nahtaville ja
niistd pyydetadan viranomaisten lausunnot. Asemakaavaehdotuksesta
voi tehda muistutuksen néahtavilldoloaikana.

Tavoitteena on, ettd asemakaavaehdotukset ovat kaupunginhallituksen
ja kaupunginvaltuuston kasiteltavana vuosina 2018 ja 2019.

Osallistuminen ja aineistot

Alueen suunnittelusta jarjestetaan esittely- ja keskustelutilaisuus tiistai-
na 29.11.2016 klo 17.30 - 20.00 Meri-Rastilan ala-asteella, Jaluspolku
3. Tilaisuudessa esitelldan kaavaluonnosaineistoa ja alustavaa lilkken-
nesuunnitelmaa.

Tama osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esilla 28.11.-19.12.2016.
seuraavissa paikoissa:

¢ Vuotalon aulassa, Mosaiikkitori 2

¢ info- ja nayttelytila Laiturilla, Narinkka 2

o www.hel fi’/lksv kohdassa Nahtavana nyt

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetaan toimitta-
maan viimeistaan 19.12.2016.

Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Helsingin kaupunki,
Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN
KAUPUNKI, (kayntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13),
sahkoépostilla helsinki.kirjaamo(a)hel fi, faksilla (09) 655 783 tai suulli-
sesti kaavan valmistelijalle.

Hankkeen etenemista voi seurata tilaamalla sahképostiin uutiskirjeen
osoitteessa: www.hel fi/ksv/uutiskirjeet/.

Suunnitteluaineistoihin voi tutustua Helsingin karttapalvelussa:
www.kartta.hel.fi/suunnitelmat.
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Osalliset

Kaavaluonnoksen valmistumisesta ja osallistumismahdollisuuksista tie-
dotetaan verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja ilmoituksella Vuo-
saari-lehdessé seka kirjeitse osallisille. Asunto-osakeyhtidéiden osak-
kaille ja asukkalille kirjeet toimitetaan isanndéitsijdiden valityksella.

Asemakaavaehdotuksen julkisesta néhtavilldolosta tiedotetaan kuulu-
tuksella, joka julkaistaan Helsingin Sanomissa, Huvudstadsbladetissa
ja Metro -lehdessé seka verkkosivuilla www.hel fi/kaavakuulutukset.

Kaupunkisuunnitteluviraston suunnitelmia voi seurata my6és Suunnitel-
mavahdilla. Tilaa Suunnitelmavahti sahkdpostiisi. Se lahettaa iimoituk-
sen, kun nahtaville tulee kaavoja tai likennesuunnitelmia, joista voi ker-
toa mielipiteensa tai jattaa muistutuksen. Maksuttoman palvelun voi ti-
lata osoitteessa www.hel fi/suunnitelmavahti.

Seuraa kaupunkisuunnittelun tapahtumia sosiaalisessa mediassa!
facebook.com/helsinkisuunnittelee
twitter.com/ksvhelsinki

Alueen suunnittelussa osallisia ovat alueen ja lahialueiden maanomis-
tajat, asukkaat ja yritykset sekd seuraavat seurat, yhdistykset ja asian-
tuntijaviranomaiset:

e Vuosaari-toimikunta, Vuosaaren asukasyhdistys, Pro Meri-
Rastila, Vuosaari-Seura ry, Vuosaari-Seura Rastila, Vuosaari-
Saatioé, Vuosaaren somaliyhteisd, Puotila-seura, Marjaniemi-
seura, HEKA-Vuosaari Vuokralaistoimikunta, Vuosaaren perus-
koulujen ja vanhempien yhteisty6foorumi, Monikulttuurinen per-
hekeskus, Yhteiset Lapsemme ry

¢ Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry, Kaupunkimetsaliike

e Helsingin Yrittdjat, Ita-Helsingin yrittajat ry

e Kaupungin asiantuntijaviranomaiset: Asuntotuotantotoimisto
(Att), Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL), Helsingin taide-
museo, kaupunginmuseo, kiinteistdvirasto / geotekninen osasto,
kiinteistévirasto / tilakeskus, kiinteistdvirasto / tonttiosasto, kiin-
teistdvirasto / kaupunkimittausosasto, liikuntavirasto, nuorisoasi-
ainkeskus, nuorisotalo Merirasti, opetusvirasto, Kallahden pe-
ruskoulu, Meri-Rastilan ala-aste, daghemmet Strandboden, kult-
tuurikeskus, kaupungin kirjasto, pelastuslaitos, rakennusvalvon-
tavirasto, rakennusvirasto, sosiaali- ja terveysvirasto, varhais-
kasvatusvirasto, paivakoti Siima, paivakoti Merirasti, paivakoti
Katiska, paivakoti Rastila, paivakoti Vellamo, leikkipuisto Harus-
puisto, ymparistékeskus, kaupunginkanslia
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e Muut asiantuntijatahot: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
paristokeskus, Museovirasto, Uudenmaan liitto, Helen Oy, Helen
Sahkoéverkko Oy, Helsingin seurakuntayhtyma, Helsingin seu-
dun liikenne (HSL), Helsingin seudun ymparistdpalvelut -
kuntayhtyma (HSY)

e muut ilmoituksensa mukaan

Viranomaisyhteistyd

Asemakaavahankkeessa tehdaan tiivista yhteistydta eri viranomaisten
kesken. Kaupungin eri hallintokuntien tavoitteet asemakaavamuutok-
sen suhteen on tarkoitus kirjata ja liittdad kaavaluonnoksen aineistoon.
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyd jarjestetdan erillisin neuvotte-
luin.

Lahidprojektin Meri-Rastilan julkisten kaupunkitilojen kehittdmishanket-
ta ja asemakaavan muutosta on tarkoitus edistda yhtaaikaisesti ja tii-
viissa vuorovaikutuksessa.

Asemakaavan muutoksen yhteydessa pyritdan tekemaan palveluti-
latarkastelu kiinteistdviraston toimesta.

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja muut viranomaiset arvioivat kaavan val-
mistelun yhteydessa kaavan toteuttamisen vaikutuksia mm. ihmisten
elinoloihin, kaupunkikuvaan, luontoon, maisemaan, talouteen, kulttuuri-
perintdon ja liikenteeseen.

Suunnittelun lahtokohdat

Kaavamuutos on tullut vireille Helsingin kaupungin aloitteesta.

Alueen omistaa kaupunki seké osittain yksityinen maanomistaja.
Kiinteistdvirasto valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella tar-
vittaessa maankayttésopimuksen tontinomistajan kanssa kaytavissa
neuvotteluissa.

Asemakaava-alue on maakuntakaavassa tiivistettdvaa taajamatoimin-
tojen aluetta. Alueen etelareunassa on viheryhteystarve Ramsinniemel-
ta Kallahdenniemelle.
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Yleiskaava 2002 méaarittelee asemakaava-alueen kerrostalovaltaiseksi
alueeksi, jossa yhdistyy asuminen ja toimitilat. Alueella on kaupunki-
puisto. Ranta-alueet on maaritelty kulttuurihistoriallisesti, rakennustai-
teellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittaviksi alueiksi.

Helsingissa on télla hetkella kdynnissé uuden yleiskaavan valmistelu.
Yleiskaavaluonnos hyvaksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa
16.12.2014. Uuden yleiskaavan tavoitteena on tiivistaa erityisesti ase-
mien seutuja. Meri-Rastilassa tdma tarkoittaa huomattavaa asukas-
maaran lisaysta.

Asemakaavan muutos koskee 13 lainvoimaista asemakaavaa. Ne ovat
vuosilta 1988-2012. Alueen eteldosassa sijaitsee muutamia asema-
kaavamerkinnalld suojeltuja huvilarakennuksia. Asemakaava-alue ra-
jautuu Kallahdenniemen Natura 2000 - alueeseen.

Asemakaava-alueen lansipuolelle seka osittain asemakaava-alueelle
on tehty Meri-Rastilan lansirannan osayleiskaava, joka on hyvaksytty
kaupunginvaltuustossa 12/2013. Osayleiskaava ei ole valitusten vuoksi
voimassa. Liikekeskuksen, huoltoaseman ja metroaseman korttelit on
osayleiskaavassa merkitty keskustatoimintojen alueeksi.

Helsingin kaupungin Iahiéprojektin ja kaupunkisuunnitteluviraston yh-
dessa kaynnistdman Meri-Rastilan kaupunkiuudistukseen liittyen on
tehty asukasvuorovaikutusta jo ennen asemakaavahankkeen kaynnis-
tymista. Alueella on jarjestetty tydpajoja nuorille ja asukastapahtuma
"Rastilan rieha", jossa asukkailta on kysytty ndkemyksia alueesta, sen
kehittamisesta ja taydennysrakentamisen asemakaavahankkeen tavoit-
teista. Asukkaiden kommentit on huomioitu osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa laadittaessa.

Suunnittelualuetta koskevia selvityksia:

e Vaihtoehtoinen asemakaava Meri-Rastilaan, MEIDAN OURCity
ry 2012

e Meri-Rastilan vaihtoehtotarkastelu -raportti, FCG Suunnittelu ja
tekniikka 2013

¢ Meri-Rastilan yhteisten tilojen parantaminen -raportti, Pro Meri-
Rastila -tyéryhma 2014

e Vuosaaren maankaytdn kehittamisperiaatteet, Helsingin kau-
punkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksia
2014

e Kaupungin muutos ja kulttuuriymparistét, Helsingin kaupunki-
suunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksia 2014

e Helsingin kestava viherrakenne, Helsingin kaupunkisuunnittelu-
viraston yleissuunnitteluosaston selvityksia 2014
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Lisatiedot:

Meri-Helsinki yleiskaavassa, Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-
raston yleissuunnitteluosaston selvityksia 2014

Vuosaaren eteldosan aluesuunnitelma 2011-2020, Rakennusvi-
rasto 2011

Kallahdenniemen hoito- ja kehittdmissuunnitelma, Rakennusvi-
rasto 2013

Kallahdenharjun luonnonsuojelualueen hoito- ja kayttdsuunni-
telma v. 2014-2023, Ymparistésuunnittelu Enviro Oy 2013
Moving in or moving out? Development of residential concentra-
tions of immigrants in Helsinki, Vilkama K. 2011

Meri-Rastila esteettisend kokemuksena, Maula Jere 2001

Linda Wiksten, arkkitehti, puhelin (09)310 37029, linda.wiksten(a)hel fi

Pia Sjoroos, projektipaallikkd, puhelin (09)310 37281,
pia.sjoroos(a)hel fi

Eeva Vaistd, likennesuunnittelija, puhelin (09)310 37087,
eeva.vaisto(a)hel fi

Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti, puhelin (09)310 37085,
maija.lounamaa(a)hel.fi

Peik Salonen, insin6ori, teknistaloudellinen toimisto, puhelin
(09)310 37248, peik.salonen(a)hel fi
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuin-, liike- ja toimistotilojen korttelialue.
Asuinkerrostalojen korttelialue.
Palvelurakennusten korttelialue.

Liikerakennusten korttelialue. Korttelialueelle saa
rakentaa bensiininjakeluaseman.

Autopaikkojen korttelialue. Suluissa olevat numerot
osoittavat ne korttelit ja tontit, joiden

autopaikkoja alueelle saa sijoittaa.

Autopaikkojen korttelialue, jolle saa rakentaa
pysakdintitalon. Suluissa olevat numerot osoittavat
ne korttelit ja tontit, joiden autopaikkoja alueelle
saa sijoittaa.

Puisto.

Lahivirkistysalue.

3 m kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnén poistamista.
Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun
yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina. Ensimmainen
luku osoittaa asuinkayttdon tarkoitetun kerrosalan
enimmaismaéran ja jalkimmainen luku like-,

toimisto-, ty6- tai palvelutilaksi rakennettavan
kerrosalan vahimmaismaaran.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen

tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen numeron edessa

osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen laajimman
kerroksen alasta saa rakennuksen ensimmaisessa
kerroksessa kayttda kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Maanpinnan tai kansirakenteen likimaaréinen
korkeusasema.

Rakennusala.

Liike-, toimisto-, ty6- ja palvelutilan rakennusala.
Tilat tulee sijoittaa kadun puolelle
maantasokerrokseen.

Talousrakennuksen rakennusala.

Yhdyskuntateknisen huollon rakennusten alue.
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Ulokkeen rakennusala. Ulokkeen alle tulee ja&da
vahintdan 3,2 m vapaata tilaa.

Alue, jolla rakennuksen katto tai pihakansi tulee
rakentaa leikki- ja ulko-oleskelupihaksi.
Savunpoistoluukut tulee suunnitella osana
piharakenteita ja rakennuksen arkkitehtuuria.

Alueen 0sa, jolla Vuotielle varattavan tilan vapaan
korkeuden tulee olla vahintaan 4,60 m.

Kannen alainen pysakadintitila, johon saa rakentaa
liséksi asumista palvelevia aputiloja ja
yhdyskuntateknisen huollon tiloja.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on
rakennettava kiinni.

Likim&arainen vesikaton alin ja ylin korkeusasema.
Vesikaton tulee olla ndiden kohtien valilla kalteva
ja muodostaa jatkuva pinta.

Likim&arainen rakennuksen julkisivupinnan ja
vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Merkinnan osoittamilla julkisivuilla rakennuksen
ylimmén kerroksen tulee olla pa&osin siséan vedetty.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko, sijainti
ohjeellinen.

Korttelin yhteiskayttdiselle pihakannelle johtavalle
portaalle varattu alueen osa, sijainti ohjeellinen.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jolla
rakennuksen julkisivun kokonaisaaneneristavyyden
likennemelua vastaan tulee olla vahintdan luvun
osoittama dB-maara.

Alueen osa, joka tulee séilyttaa luonnonmukaisena tai
istuttaa puin ja pensain.

Alueen o0sa, jossa kallio tulee sailyttaa.

Istutettava ja tarvittaessa uudistettava puu tai
puurivi. Sijainti ohjeellinen.

Katu.

Eritasoristeys.

Alueen osa metroasemaa varten.
Alueen osa metrorataa varten.

Katualueen osa, jonka ali jalankulku- ja
polkupydraliikenteen johtaminen on sallittu.

Jalankululle ja polkupydréilylle varattu katu, jolla
huoltoajo on sallittu.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa, jolle
ei sallita kiinteita rakenteita eik& maanleikkauksia
tai tAyttdja, jotka voisivat aiheuttaa haitan tai

riskin johdolle.

Teknisen huollon tunneli. Tunnelin kohdalla ei saa
tehdé louhintaa ja rakentamista siten, ettd siita
aiheutuu haittaa tunnelille tai sen kaytélle.
Yhdyskuntateknisen huollon johtamistarve.

Yleisen jalankulun ja polkupydrailyn aukioksi
rakennettava alueen osa.
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Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, sijainti
ja leveys ohjeellisia.

Yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle varattu
alueen osa, sijainti ja leveys ohjeellisia.

Yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle varattu
alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu, sijainti ja
leveys ohjeellisia.

Ajoyhteys. Sijainti ohjeellinen.

Ohjeellinen ulkoilupolku. Ulkoilupolku tulee
toteuttaa maastoon sopeutettuna kapeana polkuna.
Portaita saa rakentaa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa
ajoneuvoliittymaa tontille.

Nuoli osoittaa pysékaintilaitoksen ajoaukon
likimaaraisen sijainnin.

Pysékoimispaikka, jolle saa rakentaa asemakaavassa
osoitetun kerrosalan lisaksi auto- ja jatekatoksia.
Sijainti ohjeellinen.

Asukaspuistoksi varattu alueen osa, sijainti
ohjeellinen.

Koira-aitaukseksi varattu alueen osa, sijainti
ohjeellinen.

Pallokentaksi varattu alueen osa, sijainti
ohjeellinen.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO

Asukkaiden kayttdon on rakennettava riittvien
varasto- ja huoltotilojen lisaksi vahintaan seuraavat
yhteistilat/asumisen apultilat: talopesula,
kuivaustila, talosauna ja vapaa-ajantila.

Asumista palvelevat yhteistilat saa rakentaa
korttelin yhteisina.

AK- ja AL-korttelialueilla saa varasto- ja
huoltotilat seka asukkaiden yhteistilat, asumisen
aputilat ja pysakdintitilat rakentaa asemakaavaan
merkityn rakennusoikeuden lisaksi.

LPA-1- ja P-korttelialueilla saa tekniset tilat seké
asumista palvelevat varasto-, huolto- ja yhteistilat
rakentaa asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden
liséksi.

Tonteille 54217/4 ja /5, 54231/6 seké 54233/1 saa
sijoittaa paivakodin tai vastaavan palveluyksikon.

AK-korttelialueilla kullakin tontilla tulee vahintaan
yksi asemakaavan velvoittama liiketila varustaa
rasvanerottelukaivolla ja katon ylimman tason
ylapuolelle johtavalla poistoilmahormilla.

Ole Kandelinin aukiolla sijaitseva muuntamo- ja
puhelinkeskusrakennus tulee siirtaa tontille 54231/6.
Muuntamo ja puhelinkeskus tulee sijoittaa tuleviin
rakennuksiin.

Korttelin 54224 rakennukseen tulee sijoittaa
alueellinen jakelumuuntamo.

Maanalaisissa tiloissa ei tarvitse rakentaa tonttien
rajaseinid. Jos rajaseinda ei rakenneta, tulee
paloteknisia ratkaisuja suunnitellessa kasitella
alueita yhtena kokonaisuutena riittavan paloteknisen
turvallisuustason saavuttamiseksi.

Tonteilla 54213/6, 54217/2, /3 ja /4, 54218/3 ja /4,
54219/4, /5 ja 16, 54225/3, 54227/3, 54231/3, /4, I5
ja 16, 54233/1, 54247/1 sekd 54248/1, 12ja 13
lisaksi:

- tontin rakennusoikeuden ollessa 2 800 k-m2 tai
enemmaén on vahintaan yhden rakennuksen ylimpaan
kerrokseen rakennettava sauna ja vapaa-ajantila seka
kattoterassi asukkaiden kayttoon.

- tulee jatehuoneet sijoittaa rakennukseen tai
pysakointihalliin.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Maantasokerroksen julkisivut eivét saa antaa
umpinaista vaikutelmaa.

Liike-, toimisto-, ty6- ja palvelutiloissa tulee olla
suuret ikkunat ja suora esteetdn sisdankéynti kadulta
ja aukioilta.

lImastointikonehuoneet ja muut tekniset laitteet
tulee sovittaa rakennuksen arkkitehtuuriin.

Parvekkeet eivat saa muodostaa laajaa yhtenéista
lasipintaa.

AK -korttelialueilla tulee rakennusten

julkisivujen olla vaaleita. Julkisivuissa tulee

kayttda alueen ilmeeseen sopivia murrettuja vaaleita
savyja korostusaiheina. Maarays ei koske tonttia
54225/3.

Tonteilla 54217/2 ja /3, 54219/4, /5 ja /6 seka
54231/3 ja /4 tulee kerrosluvun vaihdella rakennuksen
eri osien valilla.

Tonteilla 54219/4, /5 ja /6 tulee yli viisi kerrosta
korkeiden rakennusten kattomuodon olla lapekatto.

AL -korttelialueilla on rakennusten julkisivujen
oltava paikalla muurattua tiiltd, muurauksen paélle
tehtya rappausta tai puuta.

AL -korttelialueilla tulee rakennusten julkisivujen

olla vaaleita. Julkisivuissa tulee kayttaa alueen
iimeeseen sopivia murrettuja vaaleita savyja
korostusaiheina. Maantasokerroksen julkisivujen tulee
poiketa muiden kerrosten julkisivuista varin,
materiaalin tai pintakésittelyn osalta.

AL -korttelialueilla tulee maantasokerroksen
kerroskorkeuden olla vahintaén 4,5 m.

Tontilla 54224/3 tulee Meri-Rastilan tien puoleiseen
rakennukseen jattad vahintdan kahden kerroksen
korkuinen aukko piha-alueelta Marssykujan paatteen
suuntaan.

LPA-1 -korttelialueilla tulee rakennusten
julkisivujen olla vaaleita. Olosuhteita hyvin
kestavaa kasvillisuutta tulee hyodyntaa osana
rakennuksen arkkitehtuuria. Rakennus tulee
suunnitella niin, ettei rakennuksen tai ajoneuvojen
valaistus héikaise ymparistda.

Tonteilla 54213/6, 54217/2, /3 ja /4, 54218/3 ja /4,
5421912, /4, I5 ja /6, 5422513, 54227/3, 54231/3, /4,
15 ja 16, 54233/1, 54247/1 seka 54248/1, 12 ja I3
lisaksi:

- on muut kuin pihan puoleiset parvekkeet
rakennettava siséanvedettyind.

- ei ulokkeellisia parvekkeita saa kannattaa maasta.




- tulee katuun rajautuvissa rakennuksissa
porrashuoneeseen olla sisaankaynti seka kadun ettd
pihan puolelta.

- on rakennusten julkisivujen oltava paikalla
muurattua tiiltd, muurauksen péaélle tehtya rappausta
tai puuta.

PIHAT JA ULKOALUEET

Rakentamattomat tontinosat, joita ei kayteta leikki-
ja oleskelupaikkoina, kulkureittein tai
pysékaintiin, on sailytettévé luonnonmukaisina tai
istutettava.

Tonteilla 54217/2, 13 ja /4 seka 54218/3 ja /4 seka
54219/4, |5 ja /6 seké 54248/1, /2 ja /3 on tonttien
piha-alueet rakennettava yhteiskayttdisiksi. Huolto-
ja pelastusajo tonteille toisen tontin kautta on
sallittu.

Tontin 54227/3 kautta tulee jarjestaa
pelastusajoyhteys tontin 54227/1 itdosan itdan
aukeaville asunnoille.

AL-korttelialueilla on julkiset ulkotilat

rakenteineen ja kalusteineen toteutettava
kaupunkikuvallisesti korkeatasoisina. Aukiolle saa
sijoittaa ravintoloiden tarjoilualueita.

Tarjoilualueiden mahdollinen rajaaminen kulkuvéaylisté
ja muusta aukiotoiminnasta tulee toteuttaa
ymparistéon soveltuvalla laadukkaalla tavalla.

Tonteilla 54213/6, 54217/2, /3 ja /4, 54218/3 ja /4,
5421912, 14, I5 ja 16, 54225/3, 5422713, 54231/3, /4,
/5 ja 16, 54233/1, 54247/1 seka 54248/1, 12 ja I3
lisaksi:

- ei tonttia saa aidata. Viheralueeseen rajautuvilla
tonteilla saa piha-alueen erottamiseksi puistotilasta
kéyttaa puu- ja pensasistutuksia, pergolarakenteita
seka matalia tukimuureja.

- on tontin korkotasot sovitettava ympérdivien
tonttien, viher- ja katualueiden korkotasoihin
maisemaan sopivin luiskin tai terassein.

YMPARISTOHAIRIOIDEN TORJUNTA

Parvekkeiden, asuntojen ja tuloilmanoton
suuntaamisessa on huomioitava tontilla 54036/1
sijaitseva huoltoasema.

Pysakaintitilojen poistoilma on johdettava kattotason
ylapuolelle ja poistohormi on sijoitettava
rakennuksen sisaan.

Kortteleissa 54219, 54224 ja 54227 Vuotiehen ja
Meri-Rastilan tiehen rajoittuvissa rakennuksissa
tuloilman sis&anotto on jérjestettavé suodatettuna
rakennusten kattotasolta tai sisapihan puolelta
liikenteen paadstdjen vuoksi.

Kortteleissa 54224, 54233 ja 54248 seka tonteilla
54213/6, 54217/2, 13 ja /4, 54218/3, 54219/4, /5 ja
16, 54225/3, 54227/3 ja 54231/3, 4 ja 6
oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa
suojata melulta siten, etta saavutetaan melutason
ohjearvot.

Korttelin 54227 pohjoisreunaan rajautuvien
rakennusten jatkosuunnittelussa tulee arvioida

metroliikenteen aiheuttaman runkomelun torjuntatarve.

RAKENNETTAVUUS

Kortteleiden 54213, 54221, 54247 ja 54248 alueella
suoritettavien kaivu-, louhinta- ja rakennustdiden
suunnittelun yhteydessé tulee varmistaa, ettd
toimenpiteet eivat aiheuta hairidta teknisen huollon
tunnelin toiminnalle.

Vuotien katualueella sijaitsevien jakeluaseman
maanalaisten polttonesteséilididen tuuletusputket on
siirrettéva tontille 54036/1 ennen korttelin 54224
Vuotiehen rajautuvan rakennuksen rakentamista.

Vuotien katualueella sijaitsevien
polttoainesailididen téyttamisesta aiheutuvat
ymparistdhairidt, kuten meluvaikutukset,
réjahdysvaara ja hiilivetyjen levidmisen haitat,
jotka kohdistuvat korttelin 54224 Vuotien suuntaan
aukeaviin asuntoihin, on torjuttava siirtdmalla
polttoainesailididen tayttdpaikka tontille 54036/1
ennen korttelin 54224 Vuotiehen rajautuvan
rakennuksen rakentamista.

Korttelin 54224 kellaritilat on rakennettava
riittdvan etdalle Vuotien katualueella sijaitsevista
polttoainesailidista sijoittamista koskevien
sadddsten mukaisesti.

ILMASTONMUUTOS - HILLINTA JA SOPEUTUMINEN

AK- ja AL-korttelialueilla tonttien vihertehokkuuden
tulee tayttaa Helsingin viherkertoimen tavoitetaso.

Tonttien 54213/6, 54225/3, 54231/3, /5 ja 16, 54233/1
seka 54247/1 asuinrakennusten tulee olla
rakenteiltaan padosin puuta.

Tonteilla 54213/6, 54217/2, /3 ja /4, 54218/3 ja /4,
5421912, /4, I5 ja 6, 5422513, 54227/3, 54231/3, /4,
15 ja 16, 54233/1, 54247/1 seka 54248/1, 12 ja 3
kaikkien 1- ja 2-kerroksisten rakennusten ja
rakennelmien seka LPA-1 ja P-korttelialueiden
rakennusten katot tulee rakentaa hulevesia
viivyttavina viherkattoina ja/tai kattoterasseina.

Tonteilla 54213/6, 54217/2, /3 ja /4, 54218/3 ja /4,
5421912, 14, I5 ja 16, 54224/3, 54225/3, 5422713,
54231/3, /4, I5 ja 16, 54233/1, 54247/1 seka 54248/1,
12 ja I3 tulee soveltaa matalaenergiarakentamisen
periaatteita ja tuottaa tontilla uusiutuvaa energiaa.
Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavat tekniset
laitteet tulee suunnitella osana rakennusten
arkkitehtuuria.

LIKENNE JA PYSAKOINTI

Autojen pysakdintipaikat tulee sijoittaa LPA- tai
LPA-1-korttelialueille tai erikseen tontille
osoitetuille pysakdimisalueille.

Autopaikkojen vahimmaismaara:

- kortteleissa 54218, 54219, 54224 ja 54227 seka
tonteilla 54223/2 ja 54226/2 1 ap/140 m2
asuntokerrosalaa, 1 ap/100 m2 liike- tai vastaavan
tilan kerrosalaa.

- kortteleissa 54213, 54217, 54220, 54221, 54225,
54247 ja 54248 seka tonteilla 54223/1, 54226/3,
54231/3 ja /4 1 ap/130 m2 asuntokerrosalaa,

1 ap/100 m2 liike- tai vastaavan tilan kerrosalaa.

- korttelissa 54232 ja tonteilla 54231/2, /5 ja /6
seké 54233/1 1 ap/120 m2 asuntokerrosalaa,
1 ap/100 m2 liike- tai vastaavan tilan kerrosalaa.




- jos taloyhtid osoittaa pysyvasti liittyvénsé
yhteiskayttdautojérjestelmaén tai muutoin varaavansa
yhtién asukkaille yhteiskayttdautojen
kayttdémahdollisuuden, voidaan asukkaille varattavien
autopaikkojen vahimmaismaéraa véhentad 5 ap yhta
yhteiskéyttdautoa kohti, kuitenkin enintdén 10 %.

- jos toteutetaan vahintaan 50 auton pysékdintipaikat
keskitetysti siten, etté niitd ei nimeta kenellekaan,
voidaan pysakointipaikkamaarasta vahentaa 10 %. Jos
pysakointipaikkoja toteutetaan yli 200, vahentaa saa
15 %.

- jos tontilla on kaupungin tai ARA-vuokra-asuntoja,
voidaan autopaikkojen mééraa niiden osalta vahentaa
20%.

Autopaikkojen kokonaismaéarasta tehtavéat vahennykset
voivat olla kaupungin tai ARA-vuokra-asuntojen osalta
yhteensa enintéén 40 % ja muun asuntotuotannon osalta
yhteensa enintaén 25 %.

Tontille sijoitettavien polkupydrapaikkojen
vahimmaismaara: 1 pp/30 m2 asuntokerrosalaa, 1 pp/40
m2 liike- tai vastaavan tilan kerrosalaa.
Polkupydrapaikoista 75 % tulee sijoittaa katu- tai
pihatasossa olevaan ulkoiluvalinevarastoon, niin etti
varastoon on esteetdn kulkuyhteys ulkokautta.

- jos taloyhtid osoittaa vaadittua suuremman ja
laadukkaamman pysyvén polkupydrien
pysakointiratkaisun, autopaikkojen vahimméaismaéaraa
voidaan vahentaa 1 ap kymmenta py6rapysakdinnin
lisdpaikkaa kohden, kuitenkin enintdan 5 %
laskentaohjeen méa&radmasté autopaikkojen
kokonaismaarasta.

P-korttelialueilla:

Autopaikkojen vahimmaismaara;
- péivékodit 1 ap / 300 k-m2

- koulut 1 ap / 600 k-m2

- kappeli 1 ap / 100 k-m2

Tontille sijoitettavien polkupydrapaikkojen
vahimmaismaara:

- péivakodit 1 pp / 90 k-m2

- koulut 1 pp / 40 k-m2

- kappeli 1 pp / 100 k-m2

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.
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Suurennos Korttelista 54224. 1:1000.



Asemakaavan nro 9175, 9350, 9415, 9810, 9811, 10320, 10670 ja 11430 osa,
jonka asemakaavan muutos nro 12570 voimaantullessaan kumoaa.

Del av detaljplan nr 9175, 9350, 9415, 9810, 9811, 10320, 10670 och 11430
som upphavs da detaljplaneandringen nr 12570 trader i kraft.

Poistuvat merkinnat ovat eri mittakaavassa kuin asemakaavan muutos.
De strukna beteckningarna &r i annan skala an detaljplaneandringen.

Kartta on eri korkeusjarjestelmassa kuin asemakaavan muutos.
Kartan har ett annat hdjdsystem &n detaljplaneandringen.
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Olemassa oleva rakennus Rakennuksen kerrosluku
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Jalankulun ja/tai pyorailyn reitti
puistossa

Uusi rakennus

Pysakaintitalo Jiip Uusi katu

—-— Kaava-alueen raja

Meri-Rastilan ldnsiosa, asemakaava
ja asemakaavan muutosehdotus

Havainnekuva 3.9.2019

Maantasopysakainti

Aukio / solmukohta

Helsingin kaupungin asemakaavoitus
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Liike- ja palvelukeskusta C1 - Satama === Pikaraitiotie

> Raideliikenteen yhteystarve
Kantakaupunki C2 Puolustusvoimien alue
Valtakunnallisesti/seudullisesti tarke&

Lahikeskusta C3 tie tai katu eritasoliittymineen

- Asuntovaltainen alue A1

Virkistys- ja viheralue

Kaupunkibulevardi
Merellisen virkistyksen

ja matkailun alue Paakatu
Asuntovaltainen alue A2 . ) o : .
wwwwwnn Viheryhteys Valtakunnallisesti tai seudullisesti
. térkeén tien tai kadun, kaupunkibule-
Asuntovaltainen alue A3 mnwwn ) Raniaraiii vardin tai p&gkadun maanalainen tai
katettu osuus
Asuntovaltainen alue A4 Vesialue Baanaveriko
Suomenlinnan Ostersundom ei kuulu
aluekokonaisuus Rautatie asemineen kaava-alueeseen

Toimitila-alue ERER— — Viiva 30 metrié sen alueen ulkopuolella,

jota paéatdés koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Ostersundom.

Metro asemineen

¢

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Raideliikenteen
runkoyhteys

Ote Helsingin yleiskaavasta (2016) Helsingin kaupunki
Vuosaari, Meri-Rastilan lansiosa Asemakaavoitus
Asemakaavakoordinointi
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OSAYLEISKAAVAMERKINNAT JA —
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000000  Ulkoilureitti.

e ww 81 OSAY P

oleva viiva.

’ A " Jittymi L At

Keskt imintojen alue. " e
| © | Asumisen osalta on alueella asema-

k ituk selvitettéva liikenteen

ympéristohaittojen torjunnan tarve. AW Meluntorjuntatarve.

Lahivirkistysalue. | lv 1 Alueen 0sa, jolle saa sijoittaa venesataman.

Puistoalue. W Suojeltava geolog
Vesialue.

| luo .l tarkea alue. Alueen hoidossa on sovitettava
== yhteen virkistyskaytdn vaatimat reitit ja luon-
Alueen raja. toarvojen sdily i Alueella sallitaan toi-

pi jotka ovat tarp: von
sdilyttdmiseksi, hulevesien hallinnan ja ulkoi-
lureittien turvallisuuden yllapitamiseksi.
—-——-—  Osa-alueen raja.

Ote Meri-Rastilan lansirannan osayleiskaavasta Helsingin kaupunki
Vuosaari, Meri-Rastilan lansiosa Asemakaavoitus
Asemakaavakoordinointi
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Ote ajantasa-asemakaavasta Helsingin kaupunki
Vuosaari, Meri-Rastilan lansiosa Asemakaavoitus
Asemakaavakoordinointi
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET
Asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuinkerrostalojen korttelialue. Korttelialueelle saa
sijoittaa paivékodin tai vastaavan palveluyksikon.

Asuntolatyyppisten kerrostalojen korttelialue.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialue.

Yleisten rakennusten korttelialue.

Opetus- ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue.

Julkisten lahipalvelurakennusten korttelialue.

Liikerakennusten korttelialue, jolle saa rakentaa
myds bensiininjakeluaseman.

Autopaikkojen korttelialue. Suluissa olevat numerot
osoittavat ne korttelit ja tontit, joiden

autopaikkoja alueelle saa sijoittaa.

Yleinen pysakaointialue.

Puisto.

Lahivirkistysalue.

Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue.

Vesialue.

3 m kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Ohijeellinen tontin raja.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellinen tontin numero.

Kadun, aukion, raitin tai l&hivirkistysalueen nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.
Lukusarja, jossa ensimmainen luku ilmoittaa
asuntokerrosalan nelidmetrimaaran ja toinen luku
kerrosalan maaran, joka tulee rakentaa ensimmaisessa

kerroksessa liiketiloiksi.

Rakennusoikeus, joka tulee rakentaa ensimméisessa
kerroksessa liiketiloiksi.
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Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron edessé osoittaa, kuinka
suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta
saa kellarikerroksessa kayttaa kerrosalaan

luettavaksi tilaksi.

Murtoluku roomalaisen numeron jéljessa osoittaa,
kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen
alasta saa rakennuksen ylimmassa kerroksessa rakentaa.

Rakennusala.

Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti
arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa
purkaa eik siiné saa tehda sellaisia korjaus- tai
muutostditd, jotka heikentavat rakennuksen
kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat

arkkitehtuurin ominaispiirteitd. Korjaamisen
|ahtdkohtana tulee olla rakennuksen alkuperéisten tai
niihin verrattavien rakenteiden, rakennusosien
(julkisivujen / vesikaton / ikkunoiden / ulko-ovien /
parvekkeiden tms.) ja niiden yksityiskohtien,
materiaalien ja varien séilyttdminen. Mikali
alkuperéisid rakennusosia joudutaan pakottavista
syista uusimaan, se tulee tehda alkuperaistoteutuksen
mukaisesti.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa
pysakdintirakennuksen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
Maanalainen tila.

Alueen osa, jolla Vuotielle varattavan tilan vapaan
korkeuden tulee olla véhintaén 4,60 m.

Likim&éaréinen rakennusalan raja.

Pihakansi, jonka alapuolelle saa sijoittaa
pysakaintitiloja yhteen tasoon. Pihakannen alle saa
sijoittaa lisaksi asumista palvelevia varasto-,

teknisid ja vaestdnsuojatiloja. Pysakdintitilat
ramppeineen saa rakentaa asemakaavassa osoitetun
kerrosalan lisaksi.

Rakennusala, jolla rakennuksen katto tulee rakentaa
viihtyisaksi leikki- ja ulko-oleskelupihaksi, johon

on kulku porrashuoneista. Vahintaan 1/3 katon
pinta-alasta tulee istuttaa. Muilta osin sovelletaan
mitd kaavassa on maaratty pihakansista.

Alueen 0sa, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknisen
huollon tiloja.

Pumppaamon rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on
rakennettava padosin kiinni.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puoleisten rakennusten ulkoseinien seka ikkunoiden ja
muiden rakenteiden &aneneristavyyden liikennemelua
vastaan on oltava vahintdan merkityn lukeman
osoittamalla tasolla.
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Istutettava alueen osa.

Sailytettava yksittaispuu (tai puuryhma, metsikko,
luonnonkasvillisuus), joka tulee hoitaa
(luonnonmukaisena) ja tarvittaessa uudistaa niin,
ettd sen maisemakuvallinen arvo sailyy.

Katu.

Jalankululle ja pydrailylle varattu katu.

Jalankululle ja pydrailylle varattu katu, jolla
huoltoajo on sallittu.

Jalankululle ja pyorailylle varattu katu, jolla
tontille ajo on sallittu.

Eritasoristeys.

Alueen osa metroasemaa varten.

Alueen osa metrorataa varten.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa, jolle
ei sallita kiinteita rakenteita eikd maanleikkauksia
tai tAyttdja, jotka voisivat aiheuttaa haitan tai

riskin johdolle.

Teknisen huollon tunneli. Tunnelin kohdalla ei saa
tehdé louhintaa ja rakentamista siten, ettd siita
aiheutuu haittaa tunnelille tai sen kaytdlle.

Katuaukio/tori.

Yleiselle jalankululle ja pyéréilylle varattu
likimaarainen alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja pydréilylle varattu
likim&&rainen alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Yleiselle jalankululle ja pyéréilylle varattu
likimaarainen alueen osa, jolla tontille ajo on

sallittu.

Yleiselle jalankululle varattu likim&aréinen alueen
osa.

Ohjeellinen ulkoilupolku. Ulkoilupolku tulee
toteuttaa maastoon sopeutettuna polkuna. Portaita saa
rakentaa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jérjestaa
ajoneuvoliittymaa tontille.

Katualueen osa, jonka ali jalankulku- ja
polkupyobréliikenne saadaan johtaa eri tasossa.

Likimaaréinen sisadnajo pysakointitiloihin.
Asukaspuisto, jolle saa sijoittaa
leikkipuistorakennuksen, jonka kerrosala on enintaan
250 m2.

Ohjeellinen pysakdimispaikka.
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Ohjeellinen pallokentta.
Vesialueen osa, jolle saa rakentaa laitureita.

Vesialueen osa, jolle saa rakentaa uimarantaa
palvelevia laitureita ja muita laitteita.

Alueen osa, jolla on kasiteltéva hulevesié
viivyttamalla. Sijainti on likimaarainen.

Alueen osa, jossa on sdilytettdva geologisia arvoja.
Sailytettdva lahde.
KAIKILLA KORTTELIALUEILLA:

Asuntojen parvekkeet eivat saa ulottua korttelialueen
ulkopuolelle.

Jatehuoneet tulee sijoittaa rakennukseen tai
pysakéintihalliin.

Autohalleissa ei tarvitse rakentaa tontin rajaseinid.
Mikali rajaseinaé ei rakenneta, tulee eri tontteja
késitelld yhtena kokonaisuutena riittévén
turvallisuustason saavuttamiseksi.

Asuntoon ja porrashuoneeseen tarvittava esteetdn
sisadnkaynti saadaan jérjestaa pihan puolelta.

Asukkaiden kayttdon on rakennettava harraste- ja
kokoontumistiloja 1,5 % asemakaavaan merkitysta
kerrosalasta seka riittdvat varastotilat ja
talopesula, jatehuone, kuivaustilat ja talosauna,
johon tulee liittya vilvoitteluparveke tai -terassi.
Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn
rakennusoikeuden lisaksi.

Asunnot tulee varustaa asuntokohtaisella
parvekkeella, oleskelupihalla tai terassilla.

Rakennusten ja katosten kattopinnat on rakennettava
viherkattoina hulevesien hidastamiseksi tai néilta
kattopinnoilta valuvien hulevesien hidastaminen on
jarjestettava kiinteistossa tai tontilla muulla

tavalla, esimerkiksi pihalla vesia keraavilld ja

valumia hidastavilla painanteilla.

Hulevesien maaréa vahennetdén kaava-alueella
minimoimalla [apaisemattdmien pintojen maaraa ja
kayttamalla imeyttavid pintamateriaaleja ja virtausta
hidastavia rakenteita kulku- ja oleskelualueilla.

Hulevedet tulee imeyttaa ja viivyttaa tontilla.

Pihakansilla kasvualustan tulee olla riittéva
monipuoliselle kasvilajistolle. Kasvualusta tulee
muotoilla korkeudeltaan vaihtelevaksi. Tama tulee

ottaa huomioon rakenteiden mitoituksessa. Pihakanteen
rakennettavat savunpoistoluukut tulee suunnitella
osana piharakenteita ja rakennuksen arkkitehtuuria.

Tonttia ei saa aidata. Niilld tonteilla, joiden
pihamaat rajautuvat toisiinsa tulee suunnitella ja
rakentaa pihan leikki- ja oleskelualueet seka
istutukset yhtengisesti.




Puistoon rajautuvilla tonteilla saa asukaspihan
erottamiseksi puistotilasta kayttaa pergoloita, puu-
ja pensasistutuksia seka tukimuureja.

Rakentamatta jddvat tontin osat, joita ei kdyteta
kulkuteina, oleskelualueina tai pysékéimiseen, on
séilytettéava luonnonmukaisina. Muutoinkin on
pidettava huoli siita, ettei puita tai avokalliota
vahingoiteta rakennusalan ulkopuolella.

AK, AK-1 JA AKS -KORTTELIALUEILLA:

Jos pihanpuoleisia parvekkeita rakennetaan ulokkeina
niita ei saa kannattaa maasta.

Tonteilla 54125/3, 54211/4, 54213/6, 54213/7,

54215/2, 54217/3, 5421714, 54218/2, 54219/2, 54225/4,
54225/5, 54230/6, 54231/4, 54231/5 ja 54233/1:
julkisivumateriaalien tulee sopia yhteen ympardivan
vaaleasavyisen rakentamisen kanssa. Puun kéytt6
materiaalina on suositeltavaa.

Kortteleissa 54165 ja 54112: julkisivumateriaalin
tulee olla Vuotien suuntaan valkoinen rappaus tai
slammaus. Puiston ja Spinnukujan suuntaan
julkisivujen tulee olla vaaleita. Sisapihojen

suuntaan julkisivumateriaali saa olla tumma, jos
vérisévyt ovat harmonisia ja murrettuja. Puun kayttd
materiaalina on suositeltavaa. 6-8 krs korkeisiin
pistemdisiin rakennuksiin tulee sijoittaa
yhteiskayttdisia kattoterasseja ja taloyhtion
yhteissauna. Pisteméisten rakennusten
Pohjavedenpuiston puoleisten julkisivujen tulee
sointua yhteen kortteleiden 54112, 54165 ja tonttien
54118/7 ja 54118/8 pistemaisten rakennusten
julkisivujen kanssa.

Korttelissa 54118: julkisivujen tulee olla

padasiallisesti vaaleita. Puun kéyttd materiaalina on
suositeltavaa. 6-12 krs korkeisiin pistemaisiin
rakennuksiin tulee sijoittaa yhteiskayttdisia
kattoterasseja ja taloyhtion yhteissauna.

Pistemaisten rakennusten Pohjavedenpuiston puoleisten
julkisivujen tulee sointua yhteen kortteleiden 54112,
54165 pistemaisten rakennusten julkisivujen kanssa.
Meri-Rastilan tielle suuntautuvien julkisivujen
laadukkuuteen tulee kiinnittaa erityistd huomiota.

Tontilla 54164/1: julkisivujen tulee olla
paaasiallisesti vaaleita. Puun kayttd materiaalina on
suositeltavaa. Katutason julkisivukasittely ei saa
katujen suuntaan antaa umpinaista vaikutelmaa.
Meri-Rastilan tielle suuntautuvien julkisivujen
laadukkuuteen tulee kiinnitt&a erityistd huomiota.

Korttelissa 54246: 6-8 krs korkeisiin pistemaisiin
rakennuksiin tulee sijoittaa yhteiskayttbisia
kattoterasseja ja taloyhtion yhteissauna.
Julkisivumateriaalien tulee sopia yhteen ympérdivén
vaaleasdvyisen rakentamisen kanssa. Puun kéytt6
materiaalina on suositeltavaa, varsinkin terassien ja
parvekkeiden korostamiseksi.

Tonteilla 54212/3 ja 54212/4: julkisivumateriaalien
tulee sopia yhteen ympardivén vaaleasévyisen
rakentamisen kanssa. Sisapihojen suuntaan
julkisivumateriaali saa olla tumma, jos varisavyt
ovat harmonisia ja murrettuja. Puun kayttd
materiaalina on suositeltavaa. Vuotien suuntaan
julkisivumateriaalin tulee olla valkoinen rappaus tai
slammaus.

Tonteilla 54219/3 ja 54227/4; Julkisivumateriaalin
tulee olla Vuotien suuntaan valkoinen rappaus tai
slammaus. Meri-Rastilan torin, Haruspolun ja
Meri-Rastilan tien suuntaan julkisivujen tulee olla
vaaleita. Sis@pihojen suuntaan julkisivumateriaali

saa olla tumma, jos vérisavyt ovat harmonisia ja
murrettuja. Puun kayttd materiaalina on
suositeltavaa. Meri-Rastilan torin suuntaan aukeavien
julkisivujen laadukkuuteen tulee kiinnittaa erityista
huomiota.

AL -KORTTELIALUEILLA:

Tontin 54224/3 lanteen, itdan ja pohjoiseen aukeavien
ja tontin 54219/4 etelaan ja lanteen aukeavien
julkisivujen alinta kerrosta on késiteltava
arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti
nayteikkunajulkisivuna, mika tulee nakya julkisivun
jasentelyssa ja yksityiskohdissa.

Katu- ja aukiotasojen julkisivuihin ei saa tehda
pitkid, yhtenaisia, ikkunattomia seindpintoja.
Katujen ja aukioiden varren myymaéla- ja
asiakaspalvelutilojen tulee avautua myés ulkotilaan.

Tontilla 54219/4 julkisivumateriaalin tulee olla
valkoinen rappaus tai slammaus. Sisépihojen suuntaan
julkisivumateriaali saa olla tumma, jos varisavyt

ovat harmonisia ja murrettuja. Puun kayttd
materiaalina on suositeltavaa. Rakennusten
julkisivujen laadukkuuteen tulee kiinnittaa erityisté
huomiota.

Tontilla 54224/3 julkisivumateriaaliksi sallitaan

valkoisen rappauksen tai slammauksen sijasta myds muu
vaalea materiaali, kunhan se sopii tontin 54219/4
rakennuksen kanssa yhteen. Sisapihojen suuntaan
julkisivumateriaali saa olla tumma, jos varisavyt

ovat harmonisia ja murrettuja. Puun kayttd

materiaalina on suositeltavaa. Rakennusten

julkisivujen laadukkuuteen tulee kiinnittaa erityista
huomiota.

Maanalaisen pysakdintitilan ajoluiska ja
poistoilmahormit tulee sijoittaa rakennukseen.
Poistoilmaa ei saa johtaa pihamaalle.

Jos pihanpuoleisia parvekkeita rakennetaan ulokkeina
niitd ei saa kannattaa maasta.

Parvekkeiden, asuntojen ja iimaoton suuntaamisessa on
huomioitava tontilla 54036/1 sijaitseva huoltoasema.

Tontille 54224/3 tulee suunnitella verkonhaltijan
ohjeen mukainen muuntamotila.




AR -KORTTELIALUEILLA:

Tontilla 54230/4:

- saa rakennuksen pituus olla korkeintaan 24 metria.
- saa tonteille rakentaa asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisaksi enintédan 10 % tontin kerrosalasta
varasto-, kasvihuone-, lasiveranta- tai vastaavaa
tilaa seka enintdan 15 % tontin kerrosalasta
autotalleja ja -katoksia.

- tonttia ei saa aidata avokallioalueella. Muilta

osin tontin saa aidata pensasaidalla.

- puistoalueeseen rajautuvaan tontinosaan on
istutettava puita ja pensasaita ja rakennettava
vahintdan 0,5 m korkea kiviaineinen tukimuuri.

- on tontille rakennettava vahintéén 25 m2 lasten
leikkitilaa laitteineen.

- on tontin autopaikat sijoitettava autotalleihin tai
-katoksiin.

- on jatehuollon tilat sijoitettava autotallien tai
-katosten yhteyteen.

Tontilla 54245/1:

- julkisivumateriaalien tulee olla tummansavyista
puuta ja osin, erityisesti Harbonkadun suuntaan,
vaaleaa fiilta, rappausta tai slammausta.

LPA -KORTTELIALUEILLA:

Tontilla 54164/2: 1tdén ja etelddn suuntautuvien
julkisivujen laadukkuuteen tulee kiinnittaa erityista
huomiota. Puun kdyttd materiaalina on suositeltavaa.
Maantasokerrokseen sijoitettava liiketila tulee
varustaa suurin ikkunoin.

Tontilla 54228/2: Julkisivujen laadukkuuteen tulee
kiinnittaa erityistd huomiota. Puun kayttd
materiaalina on suositeltavaa. Maantasokerrokseen
sijoitettava liiketila tulee varustaa suurin ikkunoin.

VL -ALUEELLA:

Kalliomets&n luonne tulee sailyttda ja maaston
kulumista tulee ehkaista ohjaamalla kulku
rakennettaville poluille ja ulkoiluteille.

MELU, ILMANLAATU JA MAAPERA

Rakentaminen ei saa aiheuttaa pohjaveden
likaantumista, pinnan alenemista tai virtauksen
vahenemista.

Tontilla 54125/3 tulee rakennuslupaa haettaessa
laatia ja hyvéksyttdd pohjavedenhallintasuunnitelma
pohjaveden tason vuoksi.

LIKENNE JA PYSAKOINTI
AK, AK-1 JA AL -korttelialueilla:

Autopaikkojen vahimmaismaara:

- kortteleissa 54215, 54216, 54218, 54219, 54223,
54224, 54226 ja 54227 1 ap/140 m2 asuntokerrosalaa,
liséksi asukkaiden vieraille vahintaan 1 ap/1000 m2
asuntokerrosalaa, vahintaan 1 ap/60 m2 liike- tai
vastaavan tilan kerrosalaa.

- kortteleissa 54112, 54164, 54165, 54211, 54212,
54213, 54214, 54217, 54220, 54221, 54225, 54230 ja
54246 1 ap/130 m2 asuntokerrosalaa, lisaksi
asukkaiden vieraille vahintaan 1 ap/1000 m2
asuntokerrosalaa, vahintaan 1 ap/60 m2 liike- tai
vastaavan tilan kerrosalaa.

- kortteleissa 54118, 54231, 54232, 54233 ja 54125
1 ap/120 m2 asuntokerrosalaa, liséksi asukkaiden
vieraille vahintdan 1 ap/1000 m2 asuntokerrosalaa,
vahintaan 1 ap/60 m2 liike- tai vastaavan tilan
kerrosalaa.

- kortteleiden 54118, 54125, 54164, 54211, 54213,
54214, 54217, 54220, 54221, 54223-54227, 54230-54232
ja 54246 vieraspysakointipaikat sijoitetaan

Meri-Rastilan tien varteen katualueelle.

- jos taloyhti6 osoittaa pysyvasti liittyvansa
yhteiskayttdautojarjestelméan tai muutoin varaavansa
yhtion asukkaille yhteiskayttdautojen
kayttdmahdollisuuden, voidaan asukkaille varattavien
autopaikkojen vahimmaisméaraa vahentad 5 ap yhta
yhteisk&yttdautoa kohti, kuitenkin enintédan 10 %.

- jos toteutetaan vahintaan 50 auton pysakéintipaikat
keskitetysti siten, ettd niitd ei nimeta kenellekdan,
voidaan pysakéintipaikkamaéarasta vahentéa 10 %. Jos
pysakaintipaikkoja toteutetaan yli 200, vahentda saa
15 %.

- jos tontilla on kaupungin vuokra-asuntoja, voidaan
autopaikkojen maaraa niiden osalta vahentad 20%.

- tontille sijoitettavien polkupydrapaikkojen
vahimmaismaara: 1 pp/30 m2 asuntokerrosalaa, 1 pp/40
m2 liike- tai vastaavan tilan kerrosalaa.
Polkupydrapaikoista 75 % tulee sijoittaa katu- tai
pihatasossa olevaan ulkoiluvalinevarastoon, niin etta
varastoon on esteetdn kulkuyhteys ulkokautta.

- jos taloyhtid osoittaa pysyvasti vaadittua

suuremman ja laadukkaamman py&rapysakdintiratkaisun,
autopaikkojen vahimmaismaaraa voidaan vahentaé 1 ap
kymmenta py6rapysakadinnin lisépaikkaa kohden,
kuitenkin enintdén 5 % laskentaohjeen maaraamasta
autopaikkojen kokonaismaarasta.

AR-korttelialugilla:

Autopaikkojen vahimmaismaara:

- suurempi luvuista 1 ap/ asunto tai 1 ap / 100 k-m2
- tontille sijoitettavien polkupydrapaikkojen
vahimmaismaara: 1 pp/30 k-m2

Y-korttelialueilla:

Autopaikkojen vahimmaismaéara:

- péivakodeilla 1 ap / 300 k-m2

- kouluilla 1 ap / 600 k-m2

- kappelilla 1 ap / 100 k-m2

- tontille sijoitettavien polkupydrapaikkojen
vahimmaismaéara:

- péivakodeilla 1 pp / 90 k-m2

- kouluilla 1 pp / 2 oppilasta

- kappelilla 1 pp / 100 k-m2

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.
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SOUND — VISION — VIBRATION

Liisa Kilpilehto, Pasi Myyryldinen 27.5.2019
Meri-Rastilan asemakaava-alue

Asiakas: Helsingin kaupunki, Kaupunkiympériston toimiala, Maankaytt6 ja kaupunkirakenne, Maankayton

yleissuunnittelu, Teknistaloudellinen suunnittelu

Yhteyshenkil6: Matti Neuvonen/Anu Haahla, Linda Wiksten
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LAADUNVARMISTUS

Taméa dokumentti on laadittu, tarkastettu ja hyvéksytty Akukonin laatujarjestelman ohjeiden mukaisesti.
Akukonin laatujarjestelma tayttaa standardin EN ISO/IEC 17025 vaatimukset. Laatujarjestelma, joka tayttaa
edella mainitun standardin vaatimukset tayttda myos 1ISO 9001 — standardin vaatimuksen.

Helsingissa 27.5.2019

Vastuullinen konsultti

Liisa Kilpilehto

Suunnittelija

Pasi Myyrylainen

Dokumentin tarkastaja

Liisa Kilpilehto
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2.2

3.1

TAUSTA

Helsingin Meri-Rastilan alueelle ollaan tekemé&ssa uutta asemakaavaa. Alueen suunniteltuihin
asuinrakennuksiin kohdistuu melua seka tie- ettd metroliikenteestsd. Alueen hallitsevat meluléhteet
ovat alueen pohjoisreunalla kulkeva Vuotie ja Helsingin metro sekd alueen lapi kulkeva Meri-
Rastilantie.

Tassa raportissa on esitetty tie- ja metrolikennemelun mallilaskennan tulokset rakennusten
julkisivuilla ja niiden oleskelualueilla. Lisdksi annetaan suositus A-&anitasoerotuksesta rakennusten
julkisivuille.

MELULASKENTA

Laskenta- ja maastomalli

Ymparistomelun laskennat tehtiin Datakustik CADNA/A 2019 -tietokoneohjelmalla kayttden kahta
yhteispohjoismaista ymparisttmelun laskentamallia. Katuliikenteen osalta kaytettiin tieliikennemelun
laskentamallia [1] ja raideliikenteen osalta raideliikennemelun laskentamallia [2].

Kolmiulotteiseen tietokonemalliin syétettiin alueen maaston korkeuskayrat, rakennusten sijainnit ja
korkeudet seka liikennevaylien sijainnit ja korkeustiedot. Laskentaruudukon kokona kaytettiin
10 m x 10 m ruutuja. Maastomalli perustuu vuoden 2007 meluselvityksessa tehtyyn malliin, johon on
lisatty Retkeilijankadun uudiskohteiden massoittelu Vuotien ja metroradan pohjoispuolella.

Maanmittauslaitokselta saatuun tietokantaan (16.3.2012) syétettiin suunnitellut rakennukset ja
korkeudet kayttaen lahtétietoina asemapiirustuksia ja arkkitehdiltd saatuja tietoja (Konkret, 14.3.2014
ja 17.3.2014, ja Linda Wiksten 26.10.2018).

Laskentasuureet ja -pisteet

Laskentasuureena on tavallinen A-keski&énitaso Laeq. Selvityksen tulokset eli lasketut melutasot
esitetdan julkisivuihin kohdistuvina esiintyvina melutasoina.

Oleskelualueiden &éanitasot ovat kokonaismelutasoja siind mielessd, ettd ne sisédltdvat kaikki
heijastukset kovista pystypinnoista kuten talojen ulkoseinistd. Tallainen laskentatulos edustaa
ulkotilojen melua.

Seindn itsensa heijastusta ei oteta huomioon rakennuksen julkisivuun kohdistuvaa melutasoa
arvioidessa. Julkisivuihin kohdistuvan melun ohjearvot koskevat melua, josta heijastuksen osuus on
poistettu. Siten julkisivujen laskentapisteiden tuloksissa &&nitaso on suoraan julkisivulle kohdistuva
melutaso.

Rakennusten julkisivujen melutasot laskettiin siten, ettad laskentapisteita sijoitettiin kunkin kerroksen
korkeudelle ja vaakasuunnassa enintdén 10 m vélein.

LIKENNE

Tiet

Laskennassa kaytetyt liikennetiedot ennustetilanteessa vuodelle 2035 (Helsingin
kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto, Maarit Savolainen, 4.4.2014 seka 24.11.2017,
Ramssinniementien osalta saatu Linda Wiksteniltd 19.12.2018) on esitetty faulukossa 1. Tieosat on
esitetty liitteissa.
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3.2

Taulukko 1. Laskennassa kéytetyt tieliikenteen liikennemd&éréat, raskaan liikenteen osuudet ja
nopeudet.

tie, osuus KAVL ennuste raskas % nopeus

[km/h]
Meri-Rastilantie Vuotie-Marssykuja 9700 6,2 40
Meri-Rastilantie Marssykujasta etelaan 7 700 7,8 40
Kaivonkatsojantie 6 550 7,6 40
Halkaisijantie 4 100 8,0 40
Harustie 500 8,0* 40
Vuotie 24 300 6,0 50
Ramppi Karavaanisillalta Vuotielle lanteen 4 800 6,0* 50
Ramppi Vuotielts idasta Karavaanisillalle 2700 6,0* 50
Ramppi Karavaanisillalta Vuotielle itaan 2100 6,0 50
Ramppi Vuotielté lannesta Karavaanisillalle 4 500 6,0* 50
Marssykuja 800 4,0* 40
tuleva yhteys Meri-Rastilaan** 1 300 7,8* 40
Fokkakuja 200 4,0* 40
Prammikuja 200 4,0* 40
Ramssinniementie 2 200 7,8* 40

*raskaan lilkenteen osuus arvioitu ja hyvéksytetty tilaajalla

**tielinjaus on hahmoteltu konsultin toimesta laskentamalliin ja asemakaava-arkkitehti on sen
hyvéksynyt.

Liikenteen vuorokausijakaumana kaytettiin arvoja 90% paivalla ja 10% yolla.

Todettakoon, ettd melutasot eivat ole herkkid liikenteen vaihteluille. Esimerkiksi 50 % kasvu
liikennemaarissa aiheuttaa melutasoon vain 1,8 dB lisdyksen.

Metro

Metrolikenne mallinnettin  kdyttden samoja tietoja kuin aiemmassa alueelle tehdyssa
liikennemeluselvityksessd [AKUKON 143022-1.3 FIRA Retkeilijénkatu 1 ja Karavaanikuja 2, 14.8.2014].
Metron liikennemaaréat ennustetilanteessa 2035 on esitetty taulukossa 2. Metron ajonopeudeksi on
mallissa asetettu 70 km/h, silld metro kiihdyttdd asemalta nopeasti. Asema-alueen sisalla kulkevia
metroja ei ole sisallytetty malliin asemarakennuksen toimiessa tehokkaana meluesteend niiden
osalta.

Taulukko 2. Laskennassa kdytetyt metroliikenteen liikennemd&érét (junavuoro), junan pituus ja nopeus.

suunta paiva yo junan pituus nopeus
l&nteen 172 35 90 m 70 km/h
itdan 172 35 90 m 70 km/h

Laskennassa kaytettiin melupaasténa metrojunatyypin M200 paastétietoja.

Karavaanikuja 2:n rakennuksen edessa sijaitsee metrolinjan raiteiden vaihteita. Toinen on
pohjoisessa raiteessa alle 20 m etaisyydellad rakennuksen julkisivusta, ja toinen etelaisessa raiteessa
noin 30 m etdisyydellda rakennuksen lounaisnurkasta. Vaikka vaihteita kaytetdan vain
poikkeustilanteissa, jokainen juna ajaa kuitenkin aina niiden ylitse. Junapydran kulkiessa vaihteen
epéjatkuvuuskohdan yli syntyy kolinaa, joka on luonteeltaan impulssimaista.
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5.1

Laskennassa kaytetty vaihdekolahdusten melup&éstd (A-aanienergiatasot Laa = 125 dB) perustuu
Akukonin tekemiin metrolinjan vaihteiden mittauksiin, joiden tulokset skaalattiin ottaen huomioon
junien maaréat ja niiden pituudet.

LASKENTATULOKSET

Liitteissa on esitetty rakennusten julkisivuille kohdistuvat paivaajan (klo 07-22) keskidanitasot Laeq,7-22
(Liitteet A1 ja BT) ja y6ajan (klo 22-07) keski&anitasot Laeq227 (Liitteet A2 ja B2). Liitteet A1 ja A2
kuvaavat projektin vaihetta 1, missa Vuotien varren rakennukset eivét ole valmistuneet eivatka toimi
vield meluesteind muun kaavoitetun alueen suuntaan. Liitteiden B laskentatilanteessa kaikki
suunnitelman mukaiset rakennukset ovat valmistuneet.

Rakennusten seinilla olevat kahdeksankulmaiset tunnukset ilmoittavat suurimman kyseisilla
julkisivuilla esiintyvdn keskidénitason Laeq. Julkisivuihin kohdistuvat melutasot on laskettu
kerroskohtaisesti. Merkintd on samalla kerroskorkeudella, jolla kyseinen taso esiintyy.

TULOSTEN TARKASTELU

Julkisivuihin kohdistuvat melutasot ja ddnieristysvaatimukset

Sisdmelun yleiset ohjearvot asuintiloille ovat 35 dB péaivalla ja 30 dB ydlla [3]. Asemakaavavaatimusta
vastaava A-&énitasoerotus ALa maaritetdan julkisivuun kohdistuvan melun A-&anitason ja sisédmelun
A-&énitason tavoitearvon erotuksena.

Rakennusvaiheilla on vaikutusta pohjoisreunan Kkortteleiden &anitasoihin julkisivuilla seka
oleskelualueilla. Maasto nousee jyrkasti Vuotieltd ja raidelinjasta asuinkortteleiden suuntaan, mika
hieman vahentda mahdollisia meluntorjunnan tarpeita. Pihojen melutaso jaa paaosin alle 55 dB
ohjearvon, mutta vaiheessa 1 ohjearvo ylittyy paikoitellen 56...62 dB (Liite A7), kun Vuotien varrella ei
vield ole melulta suojaavia rakennuksia. Meluntorjuntaa voi olla tarpeen suunnitella, jos Vuotien
varrelle tulevien rakennusten valmistuminen viivastyy. Kaikkien rakennusten valmistuttua sisépihoilla
aanitasot alittavat ohjearvon 55 dB (Liite BT).

Taulukossa 3 on esitetty kortteleittain uusien rakennusten julkisivuille vaadittavat aanitasoerot AL,
jotka ovat vahintdan 27 dB. Aé&nitasoerotukseen on siséllytetty suositeltava varmuusvara 2-3 dB
niilld julkisivuilla, joille danitasoerotus on annettu. Varmuusvara perustuu mm. nopeusrajoituksen
muutokseen Vuotielld, sekd muihin mahdollisiin tuleviin infrahankkeisiin, joista ei tissd vaiheessa ole
tarkempaa tietoa. Aénitasoerotussuositukset on esitetty kuvallisesti liitteessé C.

Mikali julkisivulle kohdistuva melutaso on vahintaan 65 dB, on suositeltavaa suunnitella kohteeseen
lapitalonasuntoja, jolloin asuinhuoneita sijoitetaan myds hiljaisemmalle julkisivulle kussakin
asunnossa.

HUOM! Kaavavaatimus sekoitetaan usein epdhuomiossa julkisivun eri osien danieristysvaatimusten
kanssa. ALa (tai kaavavaatimus) ei ole sama suure kuin ulkoseinien tai ikkunoiden &é&nieristys
likennemelua vastaan, vaan se on arvo, mitd on ké&ytettdvé julkisivun eri osien &é&nieristyksen
mitoituksessa. Julkisivun osien (esim. ulkoseinén tai ikkunan) &énieristysluku liikennemelua vastaan
Ratw (FRwtCy) on tarkistettava huonetilakohtaisesti ja se on suurempi kuin ALa. Esim. ikkunoiden
aénieristysvaatimus riippuu mm. ikkunoiden suhteellisesta pinta-alasta ja huonetilavuudesta.
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Taulukko 3. Rakennusten julkisivuille kohdistuvat keskidénitasot ja dénitasoerosuositus AL.

Kortteli julkisivulle kohdistuva keskidénitaso AL
54227 - 1 pohjoiseen 65 dB 32dB
itdan 66 dB 33dB
54225 -2 itdan 64 dB 31dB
54217 — 1 [tédan 63...64 dB 31dB
eteldan 61...64 dB 31dB
54231 -1 pohjoiseen  63...64 dB 31dB
54246 pohjoiseen  57...62 dB 30 dB

Ullaksenpuisto pohjoiseen  62...65 dB 32dB
54248 etelaan 62 dB 30dB
54211 -1 eteladn 61...63 dB 30dB
54164 etelaan 61...63 dB 30dB
54P82 ja 54112-1 pohjoiseen  63...65 dB 32dB
54212 -1 pohjoiseen 65 dB 32dB

lanteen 61...63 dB 30dB
54219 -3 pohjoiseen  61...63 dB 30dB
54224 — 1 etelédosa l&anteen 64...65 dB 32dB
54224 — 1 pohjoisosa pohjoiseen  64...65 dB 32dB

lanteen 64...65 dB 32dB
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5.2 Oleskelualueet
Melutason yleiset ohjearvot ulkona ovat 55 dB paivalla ja 50 dB yolla [3].

Kaikkien rakennusten valmistuttua ohjearvot alittuvat kaikkien uusien asuinkortteleiden sisapihoilla ja
kattopihailla.

Korttelin 54224-1 pohjoispuolelle ei suunnitella sijoitettavaksi oleskelualuetta.

5.3 Parvekkeet
Parvekkeilla sovelletaan yleisesti oleskelualueiden ohjearvoja 55 dB paivalla ja 50 dB yolla [3].

Parvekelasitukseen tulee varautua, mikali julkisivuun kohdistuva &anitaso on vahintdan 52 dB;
kohdistuvan &anitason ja julkisivusta aiheutuvan heijastuksen yhteisvaikutuksesta parvekkeilla
ilmenee 3 dB suurempi aanitaso kuin mitéd kohdistuva &anitaso nayttaa. Projektialueella 52 dB alittuu
paasaantoisesti vain sisapihoilla.

Julkisivuilla, joilla pdivaajan keskidanitasot ovat 59...62 dB, suositellaan lasittaa mahdolliset
parvekkeet 6 mm karkaistulla parvekelasilla (voi olla avattava, lasien vélissa vaélilistat) ja alaosa 4+4
mm laminoidulla lasilla. Parvekkeiden kattoihin tulisi asentaa 50 mm paksuja vaimennusverhouslevyja
kaiunnan vahentdmiseksi.

Julkisivuilla, joilla pdivaajan keskidanitasot ovat 62...64 dB, suositellaan lasittaa mahdolliset
parvekkeet 10 mm karkaistulla parvekelasilla (voi olla avattava, lasien véalissa valilistat) ja alaosa 4+4
mm laminoidulla lasilla. Parvekkeiden kattoihin tulisi asentaa 50 mm paksuja vaimennusverhouslevyja
kaiunnan vahentamiseksi.

Kohdistuvan aanitason ollessa 65 dB tai yli, ei ole suositeltavaa sijoittaa parvekkeita kyseiselle
julkisivulle. Mikali kyseisille julkisivuille sijoitetaan parvekkeita, tulee lasituksessa varautua tavallista
suurempaan aanieristysvaatimukseen.

VITTEET

1. Road traffic noise - Nordic Prediction Method. TemaNord 1996:525. Nordic council of minis-
ters. 110 s. Tielikennemelun laskentamalli. Ohje 6/1993. Ymparistoministerio, Helsinki 1993.

2. Raideliikennemelun laskentamalli. Ymparistéopas 97. Ymparistéministerio, Helsinki 2002. 58
S.

3. Valtioneuvoston paatdés melutason ohjearvoista (993/92). Helsinki 1992.
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SOUND - VISION - VIBRATION

Timo Peltonen, Liisa Kilpilehto 28.11.2017
Meri-Rastilan kaava-alue

Asiakas: Helsingin kaupunki, Kaupunkiymparistdn toimiala, Maankayttd ja kaupunkirakenne,
Maankayton yleissuunnittelu, Teknistaloudellinen suunnittelu
Yhteyshenkil6t: Matti Neuvonen, Linda Wiksten

MERI-RASTILA, METROLIIKENTEEN RUNKOMELUSELVITYS

1 TAUSTA

Metroliikenteen aiheuttamia runkomeluvaikutuksia tarkasteltiin Meri-Rastilan kaava-alueelle suunnitel-
tujen uusien rakennusmassojen osalta. Tarkastelu perustuu syyskuussa 2017 tilaajalta saatuihin raken-
nusmassoitteluihin.

Tarkastelusuureena kaytettiin avoradalta asuintiloihin kantautuvan runkomelun enimmaistasojen suo-
situsarvoa Lasmax < 35 dB. Ty0ssa selvitettiin, minka rakennusten ja kerrosten osalta asuintilojen suosi-
tusarvo mahdollisesti ylittyy, ja kuinka paljon.

2 RUNKOMELUN MALLILASKENTA

Tarkastelu tehtiin perustuen runkomelun leviamisen mallilaskentaan. Laskennassa huomioitiin seuraa-
vat osatekijat:

— metroliikenteen aiheuttama tyypillinen runkomeluherate eri etaisyyksilla kallioperassa

— kohtaavien metrojunien yhteisvaikutus

— metroradan ja tarkastelualueen karttatietoihin perustuvat kallioalueet ja maaperaolosuhteet

— nykyisen metroradan ja tulevien rakennusten tyypilliset perustustavat nailla alueilla

— tulevien rakennusten lahimmaét sivuetaisyydet metrorataan nahden

— metrojunien ajonopeus

Rastilan metroaseman lansipuolella olevan raiteenvaihtopaikan kohdalla kaksi neljasta vaihteesta on
runkomelueristetty. Myds aseman itapuolella Retkeilijansiltaa edeltavalla rataosuudella on lyhyt vanha
runkomelueristysalue. Radan alkuperaiset eristykset on kuitenkin toteutettu niin suppeasti, etta niiden
vaikutukset etddmmaélla radasta jaavat vahaisiksi.

M300-metrokaluston runkomeluheratteen junakohtainen hajonta on Lansimetron kayttéonottoon liitty-
neissa mittauksissa todettu selvasti suuremmaksi kuin M100/M200-kalustolla. Tama liittyy M300-junien
teknisiin ratkaisuihin. Metroliikenteen runkomeluheréatteeseen on taman vuoksi lisatty 3 dB varmuus-
vara laskennassa.

Kohdealueen runkomelutasot arvioitiin rakennuskohtaisesti. Tulokset on esitetty liitteen runkomelukar-
tassa. Karttaan merkityt desibelitasot edustavat rakennuksen 1. kerroksen siséatiloissa esiintyvié arvioi-
tuja runkomelutasoja. Rakennusten ylemmissé kerroksissa runkomelu vaimenee tyypillisesti noin
2 dB/kerros.

[o]
Akukon Oy Hiomotie 19 FI-00380 HELSINKI & («‘|'))) El)) ﬁ @ dB
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3 TULOKSET

Selvitys osoittaa, ettd metroliikenteen runkomelu voi alimmissa kerroksissa ylittad asuintilojen 35 dB
suositusarvon seuraavissa metrorataa |1ahimmissa rakennuksissa. Lasketut runkomelutasot kuvaavat
katutason huonetiloissa esiintyvia runkomelutasoja. Ylemmissé kerroksissa runkomelu vaimenee noin
2 dB/kerros.

— Karavaanisillan jatkeen lansipuolelle sijoittuvaan rakennukseen arvioitu runkomelutaso radan-
puoleisella osalla on noin 40 dB. Radassa olevien eristaméattdmien vaihteiden vuoksi 35 dB run-
komelutaso alittuu talla kohdin vasta noin 120 m etaisyydella radasta.

— Karavaanisillan jatkeen itapuolelle sijoittuvassa rakennuksessa ollaan suositusarvon rajalla
(35 dB ensimmaéisessa kerroksessa).

— Retkeilijansillan itapuolelle sijoittuvat kuusi rakennusta: 37-38 dB.

— Kaava-alueen itdisimmassé rakennuksessa ollaan suositusarvon rajalla (35 dB ensimmaisessa
kerroksessa).

— 35 dB runkomelutaso alittuu alueella noin 80 m etéisyydella radasta.
— 30 dB runkomelutaso alittuu alueella noin 95...100 m etaisyydella radasta.

4 TULOSTEN ARVIOINTI

Runkomelun torjuntatarpeet ovat kaikissa tarkastelluissa kohteissa maltillisia (1...5 dB). Koska tassa
tehty tarkastelu perustuu laskentamallinnukseen eikd kohdekohtaisesti kallioperasta mitattuihin varéh-
telytasoihin, on my6s mahdollista, ettd kohteissa esiintyva runkomeluherate jaa joitakin desibeleja las-
kettua pienemmaksi.

5 SUOSITELLUT JATKOTOIMENPITEET

Suosittelemme, ettd potentiaalisen runkomeluhaitan piirissd olevien rakennusten osalta kaavoituk-
sessa edellytetaan, ettd mahdolliset runkomeluhaitat ja torjuntatarpeen mitoitus selvitetdan rakennus-
vaiheessa kohdekohtaisesti tehtédvin mittauksin.

Mahdollisia runkomelun torjuntaratkaisuja ovat asuntojen sijoittelu ylempiin kerroksiin runkomelualu-
eella (kerrosvaimennuksen hyddyntédminen) seka rakennuksen perustamistapaan ja perustuksiin koh-
distuvat vaimennusratkaisut.

Helsingisséa 28.11.2017,

Timo Peltonen
johtava konsultti, DI, FISE PV (akustiikka)



170713-01-B Liite A1

Meri-Rastilan kaava-alue
Suunnitelma syksy 2017

Runkomelun
4 laskentaselvitys

Metroliikenteen runkomelualue
ja rakennuskohtaiset
runkomelutasot

arvioituina radan etelduolelle

Rakennuskohtaiset tasot
edustavat rakennusten
1. kerroksen arvioituja
runkomelutasoja

AU<OoNn

Akukon Oy
SUUN PAIVAYS
TP, LK 22.11.17
MITTAKAAVA PAPERIKOKO
1:5000 A4

Cadna/A 2017 (Nordic)



=




limakuvaupotus pohjoisesta, asemakaavoitus

limakuvaupotus luoteesta, asemakaavoitus

PERSPEKTIIVIKUVAKOOSTE 2



limakuvaupotus lannesta, asemakaavoitus

PERSPEKTIIVIKUVAKOOSTE

3

limakuvaupotus etelastd, asemakaavoitus



limakuvaupotus lannesta, asemakaavoitus

PERSPEKTIIVIKUVAKOOSTE 4



limakuvaupotus etelastd, asemakaavoitus

PERSPEKTIIVIKUVAKOOSTE 5



T e e T ——
- e e e e = - ot LU

= 7";l-!i:;#;nn-il*e-nuuu

¥
L
]'; ;:“
mi
g
L

Nakymadkuva Vuotieltda Vuosaaren sillalta, Ettala Palomeras / Nomad Arkkitehdit
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Nakymadkuva litkkekeskuksesta Meri-Rastilan torilta, Ettala Palomeras / Nomad Arkkitehdit
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Nakymadkuva Harustie 7:sta Meri-Rastilan torilta, Arkkitehtitoimisto Konkret
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Nakymadkuva Harustie 7:std metrolta lahestyttdessa, Arkkitehtitoimisto Konkret
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Meri-Rastilan lansiosa, asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus
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1. Paivdkoti Siima
Ramsinniementie 6
Arkkitehtitoimisto Ohrnberg Oy
Valmistunut 1999

Kuva: KMO
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2. Asuntola (ent. paivakoti), Vuosaaren kiinteistét Oy Harbonkuja
Harbontie 1

Arkkitehtitoimisto V-P Tuominen

Valmistunut 1991
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3. Asuinrakennukset, Vuosaaren kiinteistét Oy Harbonkuja
Meri-Rastilan tie 19

Arkkitehtitoimisto V-P Tuominen

Valmistunut 1991
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4. Asuinrakennukset, Kiinteisté Oy Merilinna 1
Meri-Rastilan tie 26

Arkkitehtitoimisto Pekkala — Seppanen — Mikkila
Valmistunut 1991
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Kuva: KMO

3.9.2019 - Helsingin kaupunki - asemakaavoituspalvelu



5. Daghemmet Strandboden, Kiinteisté Oy Merilinna 1
Meri-Rastilan tie 26

Arkkitehtitoimisto Pekkala - Seppanen - Mikkila
Valmistunut 1992
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6. Asuinrakennukset, As Oy Meri-Rastilan tie 9
Meri-Rastilan tie 9

Sato — arkkitehdit Oy

Valmistunut 1991
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7. Korttelitalo Merirasti

Jaluspolku 3

Arkkitehtuuritoimisto Kaarlo Leppéanen Oy
Valmistunut 1993
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8. Leikkipuistorakennus Haruspuisto
Meri-Rastilan tori 7

Hgin kaupungin rakennusvirasto
Valmistunut 1993
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9. Asuinrakennukset, HOAS 54
Harustie 8

Arkkitehtitoimisto Juhani Vaisanen Oy
Valmistunut 1990
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10. Asuinrakennukset, HOAS, Kiinteisté Oy Upponalle
Harustie 7

Arkkitehtitoimisto Pentti Piha Ky

Valmistunut 1991
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11. Kiinteistd Oy Rastilan liikekeskus
Meri-Rastilan kuja 2

Arkkitehtitoimisto Sakari Laitinen
Valmistunut 1992
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LIITTYMINEN YMPARISTOON
1:2500

UUSI RASTILAN KESKUS

KORTTELIT

Jalankulkuyhteys Meri-Rastilan torilta metroasemalle
jakaa uuden keskuksen kahteen kortteliin, ja Meri-
Rastilan tien puolelle muodostuu uusi aukio.
Metroaseman suuntaan paasee kulkemaan myos uuden
korttelin itdpuolelta, jossa reitti johtaa huoltoaseman
takaa kulkevalle jalankulkusillalle.

Paivittdistavarakauppa ja liiketilat sijaitsevat
maantasokerroksessa, ja niiden paalla on asuintaloja seka
asuntoihin liittyvat kansipihat.

Meri-Rastilan torin puoleiset pistetalot ovat
kahdeksankerroksisia. Meri-Rastilan tien puoleinen
talorivisto alkaa viisikerroksisena, paattyen eteldssa
kahdeksaan kerrokseen. Kokonaisuuden pohjoiskulmassa
on 16-kerroksinen asuintalo.

o RASTILAN KESKUS - POHJOISKORTTELI

- Kadun ja aukion varrella liiketiloja
- Korttelin paalla kerrostalo, asuintorni ja kansipiha

o RASTILAN KESKUKSEN AUKIO
- Sisdankaynti kauppakujalle
- Ravintola / kahvila ja liiketiloja

RASTILAN KESKUS - ETELAKORTTELI

- Pohjakerroksessa kauppakuja, ruokakauppa ja liiketiloja
- P&alla asuinkerrostaloja ja kansipiha
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MAANTASOKERROS 1:500

TOIMINNOT

Paivittdistavarakauppa sijaitsee eteldisessa korttelissa,
kauppakujan varrella. Sisaankaynnit kauppakujalle
ovat Meri-Rastilan tien puoleisella uudella aukiolla ja
Meri-Rastilan torilla. Kauppaan paasee myos suoraan
Meri-Rastilan kujalta, jossa on joitakin lyhytaikaisia
ulkopysékointipaikkoja.

Kaupan huolto tapahtuu Meri-Rastilan kujan kautta.

Pohjoiskorttelissa ajo maanalaiseen pysakointiin saadaan
tuotua korttelin koilliskulmaan muuttamalla Vuotien
rampin alkupaa kaksisuuntaiseksi.

PELASTAUTUMINEN

Pelastautuminen tapahtuu omatoimisesti
parvekkeilla olevien pelastautumisreittien

\ (varatiet) kautta kansipihalle tai kadulle.

16 - kerroksinen rakennus on sprinklattu ja
pelastautuminen tapahtuu porrashuoneen kautta.

Paéivittéistavarakauppa

+12.00 +11.40 ’ \

Pelastusajoneuvo pystyy ajamaan Meri-Rastilan
tielle, Meri-Rastilan kujalle ja Vuotielle.
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Rastilan liikekeskus - Ulkotilojen analyysit ja konseptisuunnitelma 28.2.2019

PLEHAT OO

Konsepti / Yhteenveto 1:1000 v/

Tontin alueella sijaitseva aukio Jakaantuu kahtéen tllaan Meri-Rastilan-
tielle avautuu sisaantuloaukio, jonne subltettu maamerkkl ja tilaa verti-
kaalisesti sitova valo-/ taideaihe k||nn|ttavat huqmlota jo kaukaa Auki-
on keskeisaihe, toimintaan kutsuva talde é}’ementtl houkuttelee myos /
oleskeluun ja leikkiin. Kauempana I||kenneyay|asta kquurelttlen ris-
teyskohdassa on puolestaan aurinkoinen ja vehred aukion osa, joka :
yhdesséa kansipihalle johtavien portalden kanssa muodostaa aukion
toisen oleskeltavan osan. Istuskeluportaat avautuvat pienilmastol- /
lisesti suotuisaan suuntaan Jaxteké‘l/at pa1kasta erittain soplvan

spontaanille pysahtymlselle ja oleskelulla

W
!

Kansipihojen korkeat |stutukset Ja puutjakavat plhat t0|m|n— ) .
nallisiin- osiin (oleskelu, leikki, vilvoittelu jne.) ja koros- R /f T~ -
tavat ykS|ty|sen ja puolijulkisen pl/ha -alueen rajaa. 4 / me s s
Vehreda kokemusta' korostavat istutusalueiden Ay AVAIHE/ +10 1\5\;_:\-.7/ /“‘\u\
p0|kk| *kulkevat pihan tolssualset réltlt seka VAvagtuvaan Iaplkulkuun ~— \__A/ E
korttelin' ulkopuolelta nahtyna kanSIpI- »__f maastoa myotailevat y

f ,V" esteettomat luiskat -

han '&ukkoihin harkltush su0|tetut R
|stutukset ' O
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Suunnitelfna_/ Aukiotilasarja 1:1000 B
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e ' PLEHAT OO
Aukiotilasarjan suunnitelmg/, jossa/‘”on esitetty tilasarja valmiina\'.| & E
kokonaisuutena molempien Meri-Rastilan torin puoleisten kort- |
teleiden valmistumisen ‘]é“lkeen.“,«‘*‘l'émén kokonaisuuden suun- /
nittelu on I3htdkohtana tissé viitesuunnitelmassa suunnitel- /
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otettu kantaa materig‘élien rafoihin sekd pinnan muotoilun /J }/’ / - ) : .
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Rastilan liikekeskus - Ulkotilojen analyysit ja konseptisuunnitelma 28.2.2019

Suunnitelma / Vaiheistuksen illustraatiot PLEHAT OO

Suraavien ndkymakuvaparien tarkoitus on visualisoida esitetyn suunnitelmaratkaisun kdyttaytymista liitoskohdassa vaiheistuksen yhteydessa. Kuvapareja
on kolme kappaletta eri kuvakulmista. Suunnitelmassa on esitetty, ettd ensin rakennettavan tontin itdpuoli rakennetaan nykyisen maaston kohouman mukai-
sesti. Seuraavan korttelin rakennusvaiheessa sdilytettdva maaston osa leikataan kulkureitin osalta ja sailytettidvaa osaa kehitetddn mielenkiintoisena vihredna
osana uuden kulkureitin tilallaista kokonaisuutta.

Nakyma 1, Vaihe 1
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Rastilan liikekeskus - Ulkotilojen analyysit ja konseptisuunnitelma 28.2.2019

PLEHAT OO

Nakyma 1, Vaihe 2

17
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PLEHAT OO

Nakyma 2, Vaihe 1
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PLEHAT OO

Nakyma 2, Vaihe 2
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PLEHAT OO

Nakyma 3, Vaihe 1
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PLEHAT OO

Nakyma 3, Vaihe 2
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Rastilan liikekeskus - Ulkotilojen analyysit ja konseptisuunnitelma 28.2.2019

Suunnitelma / Aukion kiveysten periaatteet 1:750

Silea luonnonkivilaatta

e Suorakulmainen ladonta, pddladontasuunta viitteellisesti kuvassa. §
Ladontaa etenee vaihtelevana ja virtaavana reitin mukaan.

e Kiveyksen viri sekoitus punaista, mustaa ja harmaata, niin ett3 §
punaista kived on suhteessa enemman kuvan osoittamalla tavalla.

e Kiveys voidaan toteuttaa myos laadukkaita varillisid betonikivia
kayttaen.

e Ohut sauma, joka tekee virista intensiivisemman

Noppakivi luonnonkivei

e Kiven pinta vaihtelee lohkotun ja leikatun valilla riippuen kulku-
reittien tarpeista.

e Aukiolla kaariladonta, ladontakuvio kasvaen rakennuksesta pois
pain. Kulkureitilla tiilliladonta.

e Kiven vdrit sekoituksena punaista, mustaa ja harmaata, niin etta
punaista kived on suhteessa enemman tihentyen kohti taide-
teosta kuvan osoittamalla tavalla.

Vaalea paksu sauma ladontakuvion vaatimalla tavalla, jo
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Harustie 7 korttelinpohjoinenrakennusmassatoimiikorttelille metroliikenteeltd suojaavaltamelumuurilta. Meri-Rastilan torin viereinen uudisrakentaminen luo monimuotoisilla kattomuodoilla pienipiirteista, kylimaista tunnelmaa
Jalustaosan kivijalkatila sisélté liiketilaa 700 k-m> miké elévoittds torialuetta. Alueelta puretaan vanha asuinrakennus, mikd mahdollistaa uuden, korkealaatuisen kavelyreitin muodostumisen metroasemalle.
Opiskeljja-asuntola sisaltda ranskalaisilla parvekkeilla varustettuja yksioitd. Rakennuksen yhteistilat on keskitetty korttelin keskelld sijaitsevaan paviljonkiin. Korttelin luonnonvarainen kallioluonto séilyy koskemattomana.

TaydennysrakentaminenMeri-Rastilassa

KONKRET



TaydennysrakentaminenMeri-Rastilassa Nakyma Meri-Rastilan torille KONKRET



HOAS TéydennysrakentaminenMeri-Rastilassa Nékyma Harustie 7 sisdpihalle: Hoasin uudisrakennus ja paviljonki KONKRET



'“I||| ”ljllill

bl |
\l-.ul:i i’l ||Z I||-Ijl|
\‘l’ 1||| i}

TaydennysrakentaminenMeri-Rastilassa KONKRET



Havainnekuva itdan.

Havainnekuvapohjoiseen. Havainnekuva lanteen.

TaydennysrakentaminenMeri-Rastilassa Havainnekuvia kaupunkirakenteesta KONKRET
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Johdanto

Naihin korttelikortteihin on koottu alueen taydennysra-
kentamisessa huomioitavia kaupunkikuvallisia ohjeita.
Korttelikortit taydentavat asemakaavamaarayksia ja ku-
vittavat maaraysten tavoitteita. Asemakaavamaaraykset
on Kirjoitettu korttelikortteihin seuraavalla tavalla:

Kursiivilla siniselle pohjalle.

Korttien alkuosa on yleisia ohjeita, joita tulee soveltaa
alueen kaikissa taydennysrakennnuskohteissa. Naiden
liséksi kortteleista on esitetty omat korttinsa, joissa on
nostoja kunkin korttelin erikoispiirteista.

Meri-Rastilan nykyinen rakennuskanta on kaupunkiku-
vallisesti eheaa, koska alue on rakentunut yhtenaisella
rakennustekniikalla alle kymmenessa vuodessa 1990-lu-
vun aikana.

Tahan on koottu huomioita nykyisen rakennuskannan
kaupunkikuvallisista yksityiskohdista, jotta niiden huomi-
oiminen on taydennysrakennushankkeissa helpompaa.
Tuleva taydennysrakentaminen ajoittuu pitkalle aikavalil-
le, ja myos siksi yhteisilla ohjeilla on merkitysta kokonai-
suuden toteutuksen kannalta.

Nykyisten rakennusten massoittelu on vaihtelevaa, ja
varsinkin suurissa rakennusmassoissa kerrosmaarien
porrastuksella on luotu pienimittakaavaisempaa ympa-
ristéa. Matalammissa rakennuksissa julkisivulinjaa on
rikottu pienilla sisennyksilla, kapeammilla siipiosilla tai
julkisivulinjasta tyontyvilla erkkereilla.

Alueen rakennuksissa on erilaisia kattomuotoja tasa-
katoista porrastettuihin harja- tai lapekattoihin. Niiden
avulla alueen teknisesti yhtendiseen rakennustapaan on
saatu ilmeikkyytta.

Julkisivuarkkitehtuuri perustuu umpinaisiin ulkoseinapin-
toihin, joita varsin pienet, tarkkaan sommitellut, ikku-
na-aukot rytmittavat. Ulkoseinien sandwich-elementtien
saumat muodostavat jatkuvan ruudukon, joka piirtaa
esiin rakennusten kerros- ja huonejaon.

Paaosin valkoisia seinapintoja on jasennelty vaaleilla
murretuilla varipinnoilla, jotka on vaihtelevasti toteutettu
joko maalattuna, varillisina klinkkerilaattoina tai tiililaat-
toina. Kentat koostuvat osittain erilaisista ruudukoista ja
viivoituksista. Ne muodostavat betoniseen julkisivupin-
taan symmetrisia varikenttia esimerkiksi sisdankayntien
ja porrashuoneiden ymparille tai korostavat osan raken-
nusmassasta. Muutamissa rakennuksissa varilla taas on
korostettu esiin maantasokerros tai yhdistetty ikkuna-au-
koista yksittainen suurempi julkisivuaihe.

Nykyisten rakennusten julkisivuvaritysta ja -aiheita



Taydentavat rakennusosat- kuten katokset, parveke-
tornit ja porrashuoneiden nayttavammat metalli-ikkunat
luovat visuaalisen tason julkisivupinnan varikenttien
etupuolelle. Varsinkin parveketornien valkeat umpinaiset
betoniset kaideosat nousevat selkeasti esiin varsinaisen
julkisivun varipinnoista. Erilaiset taydentavat metalliosat
ovat usein samaa savya julkisivukenttien kanssa, mutta
tummempana.

Yhtenainen varitys jatkuu piha-alueiden pysakointi- ja
varastorakennusissa, pergoloissa, aidoissa seka katok-
sissa muodostaen asuinkerrostalojen kanssa selkean
kokonaisuuden. Eri kortteleilla on omat varipalettinsa,
mutta kokonaisuus on savyista huolimatta vaalean
murrettu. Samat savyt toistuvat, vaikka piharakennusten
materiaalit ovat padosin kevytta lautaa, rimaa tai levya.
Valittu savypaletti on siis etusijalla suhteessa materiaali-
suuteen.

Meri-Rastilan luonnonmaisema muodostuu kolmesta
paatekijasta: metsaisyydesta, kallioisuudesta ja merelli-
syydesta.

Alueen maastonmuodot vaihtelevat pienialaisista
savilaaksoista laajoihin kallioselanteisiin ja maasto on
paikoin jyrkkapiirteista. Kallioperaa peittava maapeite
muodostuu paaosin loyhista hiekkakerroksista.

Metsaiset puisto- ja lahivirkistysalueet ympardivat avoi-
mia istutettuja piha- ja korttelialueita. Yleisten alueiden
laajemmat puustovaltaiset alueet ovat padosin ja-
reapuustoista tai varttunutta metsaa. Kallioselanteilla
puusto on mantyvaltaista. Selanteiden reunoilla kasvaa
kuusi- ja mantyvaltaista vanhaa metsaa. Rysapuistossa
rauduskoivu on vallitseva puulaji. Haruspuistossa ja Ry-
sapuistossa on muutama laajempi haapavaltainen alue.

Rakennusten vaalea yleisvaritys ja julkisivujen yksityis-
kohdat korostavat alueen merellista tunnelmaa. Kaava-
ratkaisussa parannetaan yhteyksia merelle ja yhdiste-
taan puistot ja katutilojen aukiot jatkuvaksi tilasarjaksi
kohti Kallahtea.

Metsaisia ja kallioisia piha- ja puistoalueita



Yleiset kaupunkikuvalliset ohjeet

Maaraykset koskien ylimman kerroksen sisdanvetoa ja
ylimpaan kerrokseen asukkaiden kayttoon sijoitettavia
sauna ja vapaa-ajantiloja seka kattoterassia liittyvat
toisiinsa. Tavoitteena on keventaa rakennusten massoit-
telua ympardgivia puistoalueita kohti ja toteuttaa ylim-
paan kerrokseen yhteistiloja, jotka avautuvat kohti hyvia
ilmansuuntia ja vehreita nakymia.

Vierekkaisissa rakennuksissa samanlaisena toistuva
sisdanveto luo yhtenaisen kaupunkikuvallisen teeman,
joka jatkuu korttelista toiseen.

Kerrosluvun vaihtelua koskevan maarayksen tavoitteena
on keventaa uudisrakennusten massoittelua, jotta ne so-
pivat nykyisten rakennusten keskimaarin matalampaan
mittakaavaan.

Parvekkeita koskevien maaraysten tavoitteena on valt-
téa suurten lasisten parvekejulkisivujen muodostuminen,
joissa yhtenainen parvekelasitus peittaa suhteettomasti
rakennuksen massan. Suuret yhtenaiset lasipinnat ovat
alueen nykyiselle rakennuskannalle vieraita.

Puistoa reunustava kortteli

sis

i

Kerrosvaihtelu

il Ml

Lasitetut parvekkeet eivat saa muodostaa julkisivuun yhtenaista vyo-
hykemaista lasipintaa

Sisdanvetoa koskevalla maarayksella tavoitellaan kau-
punkimaista toteutusta, jossa parvekkeet ovat visuaa-
lisesti osa rakennusmassaa eivatka tyonny katutilaan
katkaisten julkisivupinnan.

Maantasokerroksen julkisivua seka eri toiminnoille
maantasosta varattavia tiloja koskevan maarayksen
tavoitteena on avata ja yhdistaa sisatilojen toiminnot
ymparéiviin katu- ja aukiotiloihin.

Nain muodostetaan vuorovaikutteista, sosiaalisesti
valvottua katutilaa, jossa eri toiminnot liittyvat toisiinsa.
Esimerkiksi rakennusten viereinen katutila voidaan tar-
vittaessa hyddyntaa liiketilojen terasseja tai sisaankayn-
tijarjestelyja varten.

Sisdankaynnit ja nayteikkunat elavaittavat katutilaa ja
mahdollistavat seka sisatilojen, etta yleisten alueiden
monipuolisen ja muuntojoustavan kayton.
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Varisavyja koskevan maarayksen tavoitteena on sovit-
taa taydennysrakennusten julkisivuvaritys nykyisen ra-
kennuskannan vareihin. Oheessa esimerkkeja sopivista
tehostesavyista, jotka pohjautuvat alueen rakennuksista
poimittuihin varisavyihin.

LPA-1 -korttelialueita koskien on annettu erillinen maa-
rays, jonka tavoitteena on kasvillisuuden avulla pehmen-
taa rakennusten ilmetta. Kasvillisuuden tulee olla osana
rakennuksen arkkitehtuuria: esimerkiksi osana julkisivu-
rakennetta.

Energiantuotantoon tarvittavat tekniset laitteet tulee esit-
taa julkisivupiirustuksissa ja havainnekuvissa riittavalla
tarkkuudella rakennusluvan yhteydessa, jotta niiden
kaupunkikuvallinen vaikutus on mahdollista arvioida.

0510-R90B 0515-R80B 0510-B70G 1510-B80G

0520-R90B  2020-R80B 0510-G 1010-B70G

1015-YO0R  1515-Y80R  1005-Y20R  1010-Y20R

2020-YBOR  2030-Y90R 1510-Y30R 2010-Y20R

Esimerkkeja sopivista tehostesavyisté (NCS)

Esimerkkeja tehostesavyjen- ja
materiaalien sijoittelusta




Piha-alueita koskevat ohjeet

Tonteilla 54213/6, 54217/2, /3 ja /4, 54218/3 ja /4,
54219/2, /4, /5 ja /6, 54225/3, 54227/3, 54231/3, /4, /5 ja
/6, 54233/1, 54247/1 sekéa 54248/1, /2 ja /3:

el tonttia saa aidata. Viheralueeseen rajautuvilla tonteil-
la saa piha-alueen erottamiseksi puistotilasta kéayttaa
puu- ja pensasistutuksia, pergolarakenteita sekd matalia
tukimuureja.

On tontin korkotasot sovitettava ympéardivien tonttien,
viher- ja katualueiden korkotasoihin maisemaan sopivin
luiskin tai terassein.

(slk) Alueen osa, jossa kallio tulee séilyttaa.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei kdyteta leikki- ja
oleskelupaikkoina, kulkureitteina tai pyséakadintiin, on
sdilytettava luonnonmukaisina tai istutettava.

Meri-Rastilan piha-alueille on tyypillistd avoimet valjat
piha-alueet, jotka jatkuvat yhtenaisina tiloina lapi useam-
man korttelin yhdistyen saumattomasti alueen puistoihin.

Taydennysrakentamisen myéta kaupunkirakenne tiivis-
tyy ja asukaspihan rajaamiselle saattaa syntya tarvetta
riittavan yksityisyyden aikaansaamiseksi. Nain toimiessa
on kaytettava oheisen maarayksen mukaisia tapoja,
jotta alueen toteutuksesta tulee yhtenainen, ja jotta
piha-alueiden maisemallinen luonne sailyy.

Alueelle tyypilliset avokalliot tulee sailyttaa ja suunnitella
osaksi piha-alueita seka hyddyntaa osana pihan toimin-
nallisuutta. Rakentamattomilla piha-alueilla on tarkea
rooli luonnonmukaisen ympariston sailyttamisen kannal-
ta.

AK- ja AL-korttelialueilla tonttien vihertehokkuuden tulee
tayttaa Helsingin viherkertoimen tavoitetaso.

Tonteilla 54213/6, 54217/2, /3 ja /4, 54218/3 ja /4,
54219/2, /4, /5 ja /6, 54225/3, 54227/3, 54231/3, /4, /5
ja /6, 54233/1, 54247/1 seka 54248/1, /2 ja /3 kaikkien
1- ja 2-kerroksisten rakennusten ja rakennelmien sekéa
LPA-1 ja P-korttelialueiden rakennusten katot tulee ra-
kentaa hulevesia viivyttavina viherkattoina ja/tai kattote-
rasseina.

Viherkerrointa koskeva maarays mahdollistaa erilaiset
suunnitteluratkaisut toteutusvaiheessa viherkertoimen
tavoitetason saavuttamiseksi. Tavoitetason saavutta-
minen liittyy tonttikohtaisten hulevesien viivyttamiseen,
mutta viherkerroin ohjaa myds vehrean ja viihtyisan
ympariston suunnitteluun.

Uusien korttelien tiiviin mitoituksen ja monessa paikoin
kallioisen maaston myé6ta tavoitetason saavuttaminen

edellyttaa todennakoisesti seka pihoihin etta kattopin-

noille kohdistuvia ratkaisuja.

Lisaksi oheisen tonttikohtaisen maarayksen mukaisille
alueille on annettu tarkempi maarays viherkattojen tai
kattoterassien toteutusta koskien kaupunkikuvallisista
syista seka hulevesien hallinnan takia

Kerrointa kasvattavia elementteja ovat muun muassa
sailytettava ja istutettava kasvillisuus, lapaisevat pinta-
materiaalit seka erilaiset hulevesien kasittelyn ratkaisut
kuten viherkatot.

Esimerkkeja tiloja rajaavista piharakenteista seké viherkatosta



Tontit 54213/6, 5421712, I3, 14 ja I5

seka tonttl 54247/1
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Ote asemakaavakartasta

Otteita tonttia koskevista erityisista
kaavamaarayksista ja ohjeista

Tonteilla 54213/6, 54217/2, /3 ja /4... ... 54247/1:

Ei tonttia saa aidata. Viheralueeseen rajautuvilla tonteil-
la saa piha-alueen erottamiseksi puistotilasta kéyttaa
puu- ja pensasistutuksia, pergolarakenteita sekéd matalia
tukimuureja.

On tontin korkotasot sovitettava ympardivien tonttien,
viher- ja katualueiden korkotasoihin maisemaan sopivin
luiskin tai terassein.

Tonttien 54213/6... ...ja 54247/1 asuinrakennusten tulee
olla rakenteiltaan paaosin puuta.
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Tonteilla 54217/2, 54217/3... ... tulee kerrosluvun vaihdel-
la rakennuksen eri osien Valilla.

Kortteleiden 54213... ... 54247... ... alueella suoritettavien
kaivu-, louhinta- ja rakennustéiden suunnittelun yhtey-
dessé tulee varmistaa, etta toimenpiteet eivét aiheuta
haéiriéta teknisen huollon tunnelin toiminnalle.

Tonteilla 54217/2, /3 ja /4... ... on tonttien piha-alueet
rakennettava yhteiskayttoisiksi. Huolto- ja pelastusajo
tonteille toisen tontin kautta on sallittu.

(slk) Alueen osa, jossa kallio tulee séilyttaa.

Jatkuu seuraavalla sivulla
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lllustraatiossa on esitetty nostoja kaavaratkaisun tavoitteista



Tontit 54225/3 seka 54248/1, /12 ja I3

Otteita tonttia koskevista erityisista
kaavamaarayksista ja ohjeista
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Jatkuu seuraavalla sivulla
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Ote asemakaavakartasta

Otteita tonttia koskevista erityisista
kaavamaarayksista ja ohjeista

Jatkuu seuraavalla sivulla
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lllustraatiossa on esitetty nostoja kaavaratkaisun tavoitteista
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Tontti 54224/3

Otteita tonttia koskevista erityisista
kaavamaarayksista ja ohjeista

Ote asemakaavakartasta

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Liiketilojen terasseja ja
tarjoilualueita

AL-korttelin koillispuolella olevan 7
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noille kohdistuvia ratkaisuja.
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lllustraatiossa on esitetty nostoja kaavaratkaisun tavoitteista
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Tontit 54218/3, /4 ja I5
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Ote asemakaavakartasta
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lllustraatiossa on esitetty nostoja kaavaratkaisun tavoitteista



Tontit 54219/2, /4, /5 ja /6
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Ote asemakaavakartasta
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lllustraatiossa on esitetty nostoja kaavaratkaisun tavoitteista
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Tontti 54227/3

iy, b Ofteita tonttia koskevista erityisista

kaavamaarayksista ja ohjeista

Ote asemakaavakartasta

Asuinkerrostalon 2-ker-
roksisen osan katto tulee
rakentaa viherkattona ja/
tai kattoterassina. RS

Asuinrakennuksen

pohjoisjulkisivu on-
- = nakyman paatteena

metrolta lahestyt-

Hulevesia viivyttavit vi- n SR 7| taessa
I?e[lgat?t ja katt_opu_utarhat %g. ﬁé H D R 5 : § Asuinra-
lisaavat korttelin viherte- e AN f yls »
) N N , _ - kennuksen

hokkuutta ja rikastuttavat N\ N @‘sﬁg /' P

g : /ﬁ ANy Ly i K _- kulma on
kattomaisemia. , L N LI e viistetty

\ ﬂ )f_’l;r

Liiketiloja, jotka
~~ avautuvat kaduille
ja aukiolle

7 O~

" Maantasokerroksessa
julkisivut eivat saa antaa
umpinaista vaikutelmaa.

Mahdollinen ajoyhteys

Rakennuksen paaty -~
on Meri-Rastilan tien
nakyman paatteena

lllustraatiossa on esitetty nostoja kaavaratkaisun tavoitteista

18



Tontti 54228/2

=
1°H

2= Otteita tonttia koskevista erityisista

ﬁg I B~ ) kaavamaarayksista ja ohjeista
S P
[y “‘,f{}! 1o
% : "‘y’ '_-
e TBATH |
o - ?L .OA =
n ;.0‘146 {“ o
Ho ;;’@)- L

Ote asemakaavakartasta

Hulevesia
7 Viivyttava
+  viherkatto

Tarkea kulkuyhteys
alueen lapi

Kasvillisuutta tulee
hyodyntaa osana ~ _
julkisivuja o

Fokkatorin edustan
_ -~ katutila jasennetaan
7 pintamateriaaleilla
aukioksi

Maantasokerroksessa - = ~ -
liiketilaa, joka avau-
tuu Fokkatorille

lllustraatiossa on esitetty nostoja kaavaratkaisun tavoitteista
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Tontti 54233/1

Otteita tonttia koskevista erityisista
kaavamaarayksista ja ohjeista

& 158 ‘A‘
54233 )

% Py
Ote asemakaavakartasta

Asuinkerrostalon paadyssa
voi maantasokerroksessa
olla autotalleja

Rakennusten sijoittelu jatkaa \
nykyisen korttelirakenteen p
rytmia N \ Pysakdintialueen mahdol-
RN . - I ! , listen autokatosten katot
S \ :' tulee toteuttaa viherkattoina
| L
\

lllustraatiossa on esitetty nostoja kaavaratkaisun tavoitteista
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Pysakointitalot

Asemakaavan muutoksen viitesuunnittelussa on sovel-
lettu Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston pysakain-

Pysakointitalotyyppi Bruttoala m?/

Pinta-ala m2/

tiselvityksen mukaisia pysakaintitalotyyppejd A, G ja H Kenis s, i
(Pyséakointiselvitys, KSV, 31.12.2016). A 2299 259
Tassa on esitetty sovellettujen tyyppien laajuustiedot ﬁ 1831953 ggg
seka pohjapiirustukset, joista kdy ilmi pysakdintitalojen ’
autopaikkajako seka sisaiset kulku- ja ajoyhteydet.
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36200
55500
Pysédkointitalo G Pyséakointitalo H
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