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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista.

Kaupunginosan numero.
Kaupunginosan nimi.
Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston nimi.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.
Stadsdelsgrans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.

Ungefarligt 1age for grans for omrade eller del av

omrade.
Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.
Namn pa stadsdel.
Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pa gata, vég, oppen plats, torg, park omrade.

8320

6530+i340

1920+pl1260

VI

+27.5

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa
rakennusoikeuden maaran kerrosalaneliometreina.
Ensimmainen luku ilmoittaa korttelialueelle osoitetun
kayttotarkoituksen mukaisen kerrosalan enimmaismaaran,
toinen luku liiketilaksi (li) rakennettavan kerrosalan
vahimmaismaaran.

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa
rakennusoikeuden maaran kerrosalaneliometreina.
Ensimmainen luku ilmoittaa korttelialueelle osoitetun
kayttotarkoituksen mukaisen kerrosalan enimmaismaaran,
toinen luku I&hipalvelutilaksi (pl) rakennettavan kerrosalan
vahimmaismaaran.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan tai kansirakenteen likimaarainen
korkeusasema.

Rakennuksen vesikaton ylimméan kohdan korkeusasema.
Johtotunneli. Tunnelin kohdalla ei saa suorittaa

kaivua tai louhintaa siten, etta siita aiheutuu

tunnelille haittaa.

Rakennusala.

Byggnadsrétt i kvadratmeter vaningsyta.

Talserie som sammanraknad anger
byggratten i kvadratmeter vaningsyta. Det
forsta talet anger maximvaningsytan for den
anvandning som anvisats for kvarteret, det
andra talet anger minimivaningsytan for
affarslokaler (li).

Talserie som sammanraknad anger byggratten
i kvadratmeter vaningsyta. Det forsta talet
anger maximvaningsytan for den anvandning
som anvisats for kvarteret, det andra talet
anger minimivaningsytan for
narserviceutrymmen (pl).

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar
i byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Ungefarlig hojd av mark eller dackskonstruktion.

Hogsta hojd for byggnadens yttertak.

Tunnel for teknisk service. Vid tunneln far inte
utféras gravning eller sprangning sa att tunneln
fororsakas skada.

Byggnadsyta.
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Yhteiskayttoinen piha-alue.

Paivakodille varattu piha-alue, jolta tulee olla
kulkuyhteys Tenholanpolulle.

Maanalainen pysakaintitila.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska,
sijainti ohjeellinen.

Ulokkeen rakennusala. Yhtenainen ulokeparvekevyohyke,
jonka alle tulee jaada vahintaan 5 metria vapaata tilaa.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko. Vahintaan kaksi
kerrosta korkea kulkuaukko huoltoajoa ja yleista
jalankulkua varten. Aukon mitoissa on otettava
huomioon pelastustoiminnan vaatimukset.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on
rakennettava kiinni.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jolla rakennuksen
julkisivun kokonaisaaneneristavyyden likennemelua
vastaan tulee asuin- ja majoitustilojen osalta olla
vahintaan luvun osoittama desibelimaara.

Yhdyskuntateknisen huollon laitteille varattu
alueen osa. Rakenteita ei saa sijoittaa
maanpinnan ylapuolelle.

Hulevesien hallintaan varattu alueen osa, sijainti
ohjeellinen.

Istutettava alueen osa.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa
ajoneuvoliittymaa.

Tukimuuri.

Katu.

Aukioksi rakennettava alueen osa.

Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu, jolla
huoltoajo on sallittu.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on
sallittu.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa,
sijainti ohjeellinen.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. Johto tulee
ottaa huomioon rakentamisessa johdon omistajan
hyvaksymalla tavalla.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa
ajoneuvoliittymaa.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO

Asukkaiden kayttoon tulee rakentaa riittvien varasto- ja
huoltotilojen lisaksi vahintaan seuraavat asumisen
aputilat: talopesula, kuivaustila seka kerrostalon ylimpaan
kerrokseen tai kerrokseen, joka liittyy alemman
rakennuksen kattoon, talosauna ja siihen liittyva ulkotila.
Tilat saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn
kerrosalan lisaksi.

Vapaa-ajan tiloja tulee rakentaa asukkaiden kayttoon
1,0 % tontin kerrosalasta. Vapaa-ajantilat saa sijoittaa
keskitetysti kortteleittain. Tilat saa rakentaa
asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi.

[Imanvaihtokonehuoneita saa sijoittaa suurimman
sallitun kerrosluvun ylapuolelle, ja ne tulee suunnitella
osana rakennusten arkkitehtuuria.

Ensimmaisen kerroksen porrashuoneeseen saa
rakentaa enintaan 30 k-m#n porrasaulan
asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi
edellyttden, etta porrasaula lisaa sisaantulon
viihtyisyytta ja valoisuutta ja se avautuu kadulle.

Tontilla 17051/29 rakennuksen kahteen ensimmaiseen
kerrokseen tulee sijoittaa lasten paivakoti tai muita
vastaavia lahiympariston asukkaita palvelevia toimintoja.

Radiokadun varressa maantasokerrokseen tulee rakentaa
liketiloja vahintdan asemakaavakartassa osoitetun
vahimmaisrakennusoikeuden verran.

Vahintaan yksi korttelialueen liiketiloista on varustettava
rasvanerottelukaivolla ja katon ylimman tason ylapuolelle
johdettavalla ilmastointihormilla.

Asuntojen huoneistoalasta vahintaan 50 % tulee
toteuttaa asuntoina, joissa on keittion/keittotilan lisaksi
kolme asuinhuonetta tai enemman. Maarays ei koske
tuettua vuokra-asuntotuotantoa (kaupungin tai
ARA-vuokra-asunnot).

Pysakaintitilat saa rakentaa asemakaavakarttaan
merkityn kerrosalan lisaksi.

Varatieportaan saa rakentaa asemakaavakarttaan
merkityn kerrosalan lisaksi.

Tontilla 17051/3 sijaitsevasta SVUL:n
toimistorakennuksesta tulee laatia kaupunginmuseon
ohjauksessa suppea rakennushistoriallinen selvitys ja
dokumentointi ennen rakennuksen purkua.

Gardsomrade i sambruk.

Gardsomrade for barndaghem. Mellan gardsomradet och
Tenalastigen ska det finnas en gangférbindelse.

Underjordisk parkering.

Korramp till underjordiskt utrymme, riktgivande
lage.

Byggnadsyta for utsprang. Enhetlig utskjutande balkongzon
under vilken den fria hojden ska vara minst 5 meter.

Passage genom byggnad. Minst tva vaningar hdg
genomfartsoppning i byggnad for servicetrafik och allman
gangtrafik. Dimensioneringen av dppningen ska beaktas
raddningsverksamhetens krav.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden
skall tangera.

Beteckningen anger den byggnadsytans sida for vilken
fasadens totalljudisoleringsférmaga mot trafikbuller i
bostader och logi ska vara minst pa den nivan som talet
anvisar.

For anlaggningar for samhallsteknisk forsorjning
reserverad del av omrade. Konstruktioner far inte
placeras ovanfor marknivan.

Del av omrade reserverat for fordrojning av
dagvattenhantering, riktgivande lage

Del av omrade som ska planteras.

Del av omrade som ska planteras med trad och buskar.

Del av gatuomrades grans dar in- och utfart ar
forbjuden.

Stodmur.

Gata.

Del av omrade som ska byggas till en 6ppen plats.

Gata reserverad for gang- och cykeltrafik, dar
servicetrafik ar tillaten.

For allman gangtrafik reserverad del av omrade.

For allman gangtrafik reserverad del av omrade déar
servicetrafik ar tillaten.

For allman gangtrafik reserverad del av omrade,
riktgivande lage.

For underjordisk ledning reserverad del av omrade. Vid
byggnadsarbeten ska ledningen beaktas pa sadant satt
som godkanns av ledningsagaren.

Del av gatuomrades grans dar in- och utfart ar
forbjuden.

BYGGRATT OCH ANVANDNING AV UTRYMMEN

Forutom tillrackliga forrad och servicelokaler for de
boende ska atminstone foljande serviceutrymmen for
boendet byggas: tvattstuga, torkrum samt husbastu med
uteplats i Gversta vaningen eller i vaningen som har
anslutning till takyta pa lagre del av byggnad. Dessa far
byggas utéver den i detaljplanekartan angivna
vaningsytan.

Man ska bygga fritidslokaler for de boende 1,0 % av
tomtens vaningsyta. Fritidslokaler far kvartersvis samlas
pa ett och samma stélle. Dessa far byggas utdver den i
detaljplanekartan angivna vaningsytan

Maskinrum for ventilation far byggas ovanfor det tillatna
antalet vaningar. Maskinrummen ska planeras som en
del av byggnadens arkitektur.

| trapphusets forsta vaning far man, utéver den i
detaljplanekartan angivna vaningsytan, bygga en
trappaula som ar hogst 30 m? vy forutsatt att aulan
forbattrar entréns trivsel och ljusférhallanden och att
aulan Gppnar sig mot gatan.

| forsta och andra vaningen pa tomt 17051/29 ska
placeras barndaghem eller vrig motsvarande service
for invanare i naromradet.

Langs Radiogatan ska byggas affarslokaler minst
den tillatna minimivaningsytan som anges i
detaljplanen.

Minst en av kvartersomradets affarslokal ska forses med
fettsepareringsbrunn och ventilationskanal upp dver
takplanet.

Minst 50 % av bostadernas sammanlagda lagenhetsyta
ska utgdras av bostader som forutom kok/koksutrymme
har minst tre bostadsrum. Bestdmmelsen galler inte for
subventionerade hyresbostader (stadens och ARA
hyresbostader).

Parkeringsutrymmen far byggas utdver detaljplanens
vaningsyta.

Reservutgangstrappa far byggas utover den i
detaljplanekartan angivna vaningsytan.

Innan rivning av SVUL:s kontorsbyggnad, belagen pa
tomt 17051/3, ska beredas en kort byggnadshistorisk
undersokning och dokumentering under ledning av
stadsmuseet.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Tontin osa rakennusalueen rajan ja katualueen valissa

tulee rakentaa samaan korkotasoon ja yhtenaisella kasit-
telylla sita reunustavan katualueen osan kanssa. Alueelle
saa rakentaa portaita ja luiskia sisdankayntien yhteyteen.

Paaosa maantasokerroksen tiloista tulee avautua
katualueille ja tiloihin tulee sijoittaa asumisen
aputiloja/asukkaiden vapaa-ajantiloja/ liike- ja
palvelutiloja. Liiketilojen kerroskorkeuden tulee olla
vahintaan 3,5 m.

Ajoluiskat maanalaisiin pysékéintitiloihin tulee integroida
rakennukseen.

Radiokadun ja Uutiskadun varren rakennusten
porrashuoneeseen on oltava sisaankaynti seka kadun
etta pihan puolelta.

Suoraan katualueelle avautuvan sisaankaynnin on
oltava syvennyksessa.

Tonteilla 17051/29 ja 30 julkisivujen materiaalin tulee olla
paikalla muurattu tiili. Julkisivuvarien tulee olla
maanlaheisia ja lampiman savyisia. Parvekkeet
toteutetaan korkeatasoisena osana rakennuksen
kokonaisarkkitehtuuria kayttaen keveita ratkaisuja, kuten
lasia, pinnakaiteita ja viisteita.

Tontilla 17051/30 Tenholanpolkuun rajautuvien
pistetalojen kaksi ylinta kerrosta tulee Keskuspuiston
puolella rakentaa vahintaan 3,5 metria julkisivulinjasta
sisaanvedettyna.

Tontin 17051/30 pistetalojen pohjois- ja etelasivuille
tulee sijoittaa Keskuspuistoon suuntautuvat
ulokeparvekkeet.

Tonteilla 17053/20, 21 ja 22 julkisivujen materiaalin
tulee kadun puolella olla paikalla muurattu tiili, sisapihan
puolella paikalla muurattu tiili tai muuratun pinnan paalle
tehty rappaus tai slammaus. Tiilipintoja elavoitetaan
pintastruktuurin vaihtelulla. Julkisivuvarien tulee kadun
puolella olla maanlaheisia ja [ampiman savyisia.
Sisépihan puolella varityksen tulee olla vaaleansavyinen.

Tontin 17053/21 korkeinta (XII krs) rakennusosaa
tulee keventaa hienovaraisin julkisivulinjan
muutoksin, kuten sisdanvedoin ja viistein seka
korostamalla huippua esimerkiksi kattomuodon ja
julkisivuvarin avulla.

Sisapihan puolella parvekkeet saavat ulottua 2,5 m
rakennusalan rajan yli.

Ulokeparvekkeita ei saa kannattaa maasta

Ensimmaisessa kerroksessa asuinhuoneen lattian tulee
olla vahintaan 0,7 m viereisen kadun pintaa ylempana.

Jatetilat tulee sijoittaa asuinrakennukseen.

Rakennusten ja muurien maanpinnan alapuoliset
perustusrakenteet tulee seka Radiokadun etta
keskuspuiston puolella sijoittaa tontin puolelle.

PIHAT JA ULKOALUEET

Piha-alueet on rakennettava korttelikohtaisesti
laadittujen kokonaissuunnitelmien mukaan.

Tonttia ei saa aidata paivakodin piha-aluetta lukuun
ottamatta. Liittyminen katualueeseen, puistoon tai toiseen
tonttiin tulee toteuttaa saumattomasti.

Suuret tasoerot tulee rakentaa terassein, joihin liittyy
istutuksia. Tukimuurien on oltava luonnonkivipintaisia.
Tenholanpolun viereisen tukimuurin tulee liittya
luontevasti rakennusten jalustaosaan.

Rakentamatta jaavat tontinosat, joita ei kayteta kulkuteina
tai leikki- ja oleskelualueina, tulee istuttaa.

Pihakansi tulee rakentaa ja istuttaa leikki- ja oleskelu-
alueeksi ja muuhun/viereiseen piha-alueeseen liittyvaksi.

Maanvaraiset pihan osat on istutettava kayttaen suuria
puita ja pensaita.

Tenholanpolun puoleinen rakennusten jalustaosa ja
muurit seka korttelien lapi kulkeva yleisen jalankulun

yhteys tulee valaista yhtenaisen suunnitelman mukaisesti.

YMPARISTOTEKNIIKKA

Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet seka
oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa suojata
melulta siten, etta niilla saavutetaan melutason ohjearvo
paivalla ja yolla.

Aéanitasoerovaatimuksen ollessa 37 dB asuntojen tulee
avautua myos sellaisen julkisivun suuntaan, jolle ei ole
asetettu aanitasoerovaatimusta.

Mikali Radiokadun varren asuntokohtaiset parvekkeet
toteutetaan ymparistohaittojen torjumiseksi viherhuonei-
na, ne saadaan rakentaa asemakaavassa osoitetun ker-
rosalan lisaksi. Viherhuoneen koon tulee olla alle 7 m2.

Raitiotie tulee suunnitella siten, ettei raitioliikenteen
aiheuttama tarina tai runkoaani ylita tavoitteena pidettavia
enimmaisarvoja rakennusten sisatiloissa.

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja
|ujitettava siten, etta niista tai niiden rakentamisesta
ei aiheudu vahinkoa rakennuksille, muille
maanalaisille tiloille tai rakenteille eika kaduille ja
katupuuistutuksille, eika haittaa tai vahinkoa
kunnallistekniikan verkostoille.

Map-merkityissa tiloissa ei tarvitse rakentaa tonttien
rajaseinia. Jos rajaseinaa ei rakenneta, tulee paloteknisia
ratkaisuja suunnitellessa kasitella alueita yhtena
kokonaisuutena riittavan paloteknisen turvallisuustason
saavuttamiseksi.

STADSBILD OCH BYGGANDE

Delen mellan byggnadsytan och gatuomradet ska

byggas enligt i niva med flankerande gatuomrade.

Man far bygga trappor och ramper till entréerna pa
omradet.

Storsta delen av lokalerna i markniva ska dppna sig mot
gatan och i dessa ska placeras hjalputrymmen for
boendet / fritidslokaler for de boende / affars- och
servicelokaler. Vaningshéjden i utrymmen for de
affarslokalerna ska vara minst 3,5 m.

Infart till parkering under markniva ska integreras i
byggnaden.

Vid Radiogatan och Nyhetsgatan ska trapphusen
ha ingang bade fran gatan och fran garden.

Ingangen som dppnar sig direkt mot gatan ska vara i
en fordjupning.

Pa tomter 17051/29 och 30 ska anvandas murat tegel
som fasadmaterial. Fasadernas farger ska vara
jordnara och ha en varm ton. Balkonger ska byggas
som en hogklassig del av byggnadens 6vergripande
arkitektur i latt konstruktion sasom glas, spjalracken
och avfasning.

De tva dversta vaningarna i punkthusen som
gransar mot Tenalastigen pa tomt 17051/30 ska
byggas minst 3,5 meter indragna fran fasadlinjen
mot Centralparken.

Pa tomt 17051/30 ska punkthusens norra och sodra
fasader forses med utskjutande balkonger som riktas
mot Centralparken.

Pa tomter 17053/20, 21 ja 22 ska anvandas murat
tegel som fasadmaterial mot gatan. Pa innergard
ska anvandas murat tegel, puts eller slamning pa
murad yta. Tegelytor upplivas av variationer i
ytstruktur. Fasadernas farger mot gatan ska vara
jordnara och ha en varm ton. Pa innergard ska
fargen ha en ljus ton.

Den hogsta (XII van) byggnadsdelen pa tomt 17053/21
ska lattas upp med hjalp av subtila fasadforandringar
som indragning och fasning, och genom att accentuera
byggnadens Oversta del med till exempel takform och
fasadférg.

Balganger far stracka sig hogst 2,5 meter utanfor
byggnadsytan pa innergard

Utskjutande balkonger far inte stodas fran marken.

Golvet i forsta vaningens bostader ska vara minst 0,7 m
ovanfor det intilliggande gatuomradets niva.

Soprum ska placeras i bostadshus.

Byggnaders och murars underjordiska
grundkonstruktioner ska bade invid Radiogatan och
Centralparken placeras pa tomtens omrade.

GARDAR OCH UTOMHUSOMRADEN

De gardarna ska byggas enligt kvartersvis uppgjorda
helhetsplaner.

Tomten far inte inhagnas férutom daghemmets gard.
Tomten ska anslutas till gatuomrade, park eller annan
tomt sa att gransen inte markeras.

Stora nivaskillnader ska terrasseras och planteras.
Stédmurarna ska ha naturstensyta. Stédmur vid
Tenalastigen ska ansluta sig naturligt till byggnadernas
bas.

Obebyggda tomtdelar som inte anvands som gangvagar
eller lekplatser ska planteras.

Gardsdacket ska byggas och planteras for lek och
vistelse och anslutas till den 6vriga garden/garden intill.

P& gardsomraden utan dackskonstruktion ska planteras
stora trad och buskar.

Byggnadernas fundament och murar invid
Tenalastigen samt det allménna gangstraket genom
kvarteren ska belysas enligt en enhetlig plan.

MILJOTEKNIK

Gardar for lek och vistelse samt vistelsebalkonger
ska placeras och vid behov skyddas mot buller sa att
man pa dessa uppnar bullernivans riktvarden dag och
natt.

Da kravet pa ljudnivan ar lika med 37 dB ska bostaderna
ocksa dppna sig mot fasad, for vilken inte stalls krav pa
ljudnivaskillnad.

Om de lagenhetsspecifika balkongerna invid Radiogatan
forverkligas som gronrum for att forhindra miljéolagenhe-
ter kan de byggas utdver den i detaljplanen angivna va-
ningsytan. Gronrummets storlek ska vara mindre &n 7 m2.

Sparvagen ska planeras sa att vibration och de stomljud
som spartrafiken astadkommer inte dverskrider de
maximivarden som efterstravas inomhus.

Utrymmen under markniva ska placeras, schaktas och
forstarkas sa att de eller byggandet av dem inte
fororsakar skada pa byggnader, pa évriga utrymmen
eller konstruktioner under markniva eller pa gator och
gatutrad. Samhallstekniska natverk far inte heller
fororsakas olagenhet eller skada.

| utrymmen med beteckningen map behdver gransvaggar
mellan tomter inte byggas. Om gransvaggar inte byggs
ska man vid planeringen av brandtekniska ldsningar
behandla omradena som en helhet sa att en tillracklig
brandsékerhetsniva uppnas.

Pysakaintitilojen poistoilma tulee johtaa rakennukseen
sijoitettavaan hormiin, joka on ulotettava kattotasolle.

Muuntamotilat tulee sijoittaa rakennuksiin.
ILMASTONMUUTOS

Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavat tekniset laitteet
tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria.

Hulevesia tulee viivyttaa tontilla ja johtaa
maanvaraiselle piha-alueelle. Hulevesien maaraa
vahennetaan minimoimalla lapaisemattomien pintojen
maara.

Vetta [apaisemattomilta pinnoilta tulevia hulevesia tulee
viivyttaa siten, etta viivytyspainanteiden, altaiden tai
sailididen mitoitustilavuuden tulee olla 1,0 kuutiometria
jokaista sataa vetta lapaisematonta pintaneliometria
kohden, ja niissa tulee olla suunniteltu ylivuoto.

Hulevesien viivytys tulee jarjestaa korttelissa 17051
tonttien 29 ja 30 yhteisena ratkaisuna ja korttelissa
17053 tonttien 20, 21 ja 22 yhteisena ratkaisuina.

Tonttien 17051/29 ja 30 muodostaman kokonaisuuden
samoin kuin tonttien 17053/20, 21 ja 22 muodostaman
kokonaisuuden vihertehokkuuden tulee tayttaa Helsingin
viherkertoimen tavoiteluku.

LIIKENNE JA PYSAKOINTI

Polkupydrapaikkojen vahimmaismaarat:

- Asuntorakentamisen osalta vahintaan 1 pp/ 30 k-m?,
joista 75 % on sijoitettava rakennuksiin piha- tai
katutasoon.

- Vieraspysakaintia varten 1 pp/1000 k-m?, jotka
sijoitetaan sisaankayntien laheisyyteen.

- Liiketilojen osalta vahintaan 1 pp / 50 k-m2.

- Lahipalveluiden osalta vahintaan 1 pp / 90 k-m2.
Autopaikat:

Asunnot:

Tonteilla 17051/29 ja 30 vahintaan 1 ap / 135 k-m2.
Tonteilla 17053/20, 21 ja 22 vahintaan 1 ap / 145 k-m2

Liiketilat:
Enintaan 1 ap / 100 k-m?, kuitenkin vahintaan 1 ap /
liketila.

Lahipalvelut:
Enintaan 1 ap / 320 k-m>.

Pysakointivelvoitteita koskevat
muut maaraykset

Jos tontin omistaja tai haltija osoittaa pysyvasti liittyvansa
yhteiskayttoautojarjestelmaan tai muulla tavalla
varaavansa yhtion asukkaille yhteiskayttoautojen
kayttomahdollisuuden, autopaikkojen vahimmaismaarasta
voidaan vahentaa 5 ap yhta yhteiskayttdautopaikkaa
kohti, yhteensé kuitenkin enintédén 10 %.

Rakennuslupavaiheessa lupaa hakevan tulee osoittaa
yhteiskayttoautopalvelun toimivuus kohteessa. Tontin
omistajan tai haltijan tulee esittaa yhteiskaytto-
autoyrityksen kanssa tehty jatkuva, riittavan pitkaaikainen
sopimus, jossa yhteiskayttdautoyritys sitoutuu
toimittamaan taloyhtiélle niin monta yhteiskayttdautoa
kuin siella on yhteiskayttoautoille varattuja paikkoja.

Alueen autopaikat tulee rakentaa keskitettyina tontteja
17051/29 ja 30 seka 17053/20, 21 ja 22 palvelevaan
yhteiskayttoiseen pysakaintilaitokseen map-merkitylle
alueelle. Pysakaintipaikat voidaan toteuttaa kahteen
erilliseen pysakaintilaitokseen, joita operoidaan yhtena
kokonaisuutena. Jos toteutetaan vahintaan 50 pysakainti-
paikkaa keskitetysti siten, etta niita ei nimeta kenellekaan,
voidaan autopaikkojen maéaraa vahentaa 10 %. Jos
paikkoja toteutetaan yli 200, lievennysprosentti on 15.

Jos tontilla on kaupungin tai ARA vuokra-asuntoja, niiden
osalta voidaan kayttaa 20 % pienempaa

autopaikkaméaaraysta kuin vastaavissa omistusasunnoissa.

Tuetun vuokra-asuntotuotannon (kaupungin tai ARA
vuokra-asunnot) osalta kannustimilla tehtavien
vahennysten yhteenlaskettu kokonaismaara on enintaan
40 % laskentachjeen maarittdmasta kokonais-
paikkamaarasta, joka ei sisalla mitdan vahennyksia.

Muun kuin tuetun vuokra-asuntotuotannon osalta
kannustimilla tehtavien vahennysten yhteenlaskettu
kokonaismaara on enintaan 25 % laskentaohjeen
maarittamasta kokonaispaikkamaarasta, joka ei sisalla
mitaan vahennyksia.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi rakennettavia
tiloja varten ei tarvitse rakentaa autopaikkoja.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.

Parkeringsutrymmenas franluft ska ledas i en kanal i
byggnaden som nar upp till taknivan.

Transformatorer ska placeras i byggnader..
KLIMATFORANDRING

Tekniska anordningar for produktion av fornybar energi
ska planeras som en del av byggnadens arkitektur.

Dagvatten ska fordrojas pa tomten och ledas till
obebyggt gardsomrade. Dagvattenméngden ska
minskas genom att undvika material som inte slapper
igenom vatten.

Dagvatten fran ytor som inte slapper igenom vatten ska
fordrojas sa att fordrojningssankor, bassanger eller
magasin dimensioneras for en volym pa 1,0 kubikmeter
per varje hundra kvadratmeter yta som inte slapper
igenom vatten och deras dversvamning ska planeras.

Tomterna 29 och 30 i kvarter 17051 ska ha en
gemensam losning for fordrojning av dagvatten samt
tomterna 20, 21 och 22 i kvarter 17053.

| helheten som bestar av tomter 17051/29 och 30 samt
helheten som bestar av tomter 17053/20, 21 och 22 ska
groneffektiviteten uppfylla Helsingfors gronytefaktors
malsattningstal.

TRAFIK OCH PARKERING

Minimiantalet cykelplatser:

- For bostéader antalet cykelplatser pa tomten &r
1 cp/ 30 m? vy, varav 75% ska placeras
inomhus i gards- eller markniva.

- For besoksplatser 1 cp / 1000 m? v.y. Dessa placeras
nara entrén till bostadsbyggnaderna.

- Affarsutrymmen 1 cp / 50 m? v.y.
- Narservices 1 ¢cp /90 m? v.y.
Bilplatser:

Bostader:
Pa tomter 17051/29 och 30 minst 1 bp / 135 m2 v.y.
Pa tomter 17053/20, 21 och 22 minst 1 bp / 145 m2 v.y.

Afférsutrymmen:
Hogst 1 bp / 100 m? v.y. dock minst 1 bp /

affarsutrymme.

Narservices:
Hogst 1 bp /320 m? v.y.

Vidare bestammelser gallande
parkeringsplatser som kravs

Om tomtens agare eller forvaltare kan pavisa att han
konstant tilltrader bilpoolsystemet eller pa annat satt
reserverar bolagets invanare en méjlighet att
anvanda bilpoolsbilar, kan bilplatsernas minimiantal
minskas med 5 bp per bilpoolsbilplats, dock
sammanlagt hogst 10 %.

| bygglovsskedet ska lovsdkande pavisa att
bilpoolsystemet fungerar. Agaren eller forvaltaren av
tomten ska forevisa ett fortlopande och tillrackligt
langvarigt kontrakt med leverantdren av
bilpoolsbiltjansten dar leverantéren forbinder sig att
leverera bilpoolsbilar till ett antal som motsvarar antalet
platser som reserverats for andamalet i husbolaget.

Omradets bilplatser ska byggas centrerat pa
map-betecknat omrade sa att de gemensamt betjanar
tomter 17051/29 och 30 samt 17053/20, 21 och 22.
Parkeringsplatserna kan forverkligas i tva separata
parkeringsanlaggningar som drivs som en enhet.
Kravet pa parkeringsplatser minskar med 10 % om
man centrerat bygger parkeringsplatser for 50 bilar.
Om man bygger dver 200 platser centrerat minskar
kravet med 15 %.

Om det pa tomten finns stadens eller ARA
hyreshus, kan antalet bilplatser minskas med 20 %.

Den tillatna sammanlagda helhetsminskningen av
platser for hyresbostadsproduktion med stdd (stadens
och ARA hyresbostader) ar hogst 40 % av det
helhetskrav pa platser som definierats utan
minskningar.

For andra an hyresbostadsproduktion med stod ar
den tillatna helhetsminskningen av platser hdgst 25 %
av det helhetskrav pa platser som definierats utan
minskningar.

For utrymmen som byggs utover den i detaljplanen
angivna vaningsytan behdver inte byggas bilplatser.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
uppgoras en separat tomtindelning.

Yhdistelma asemakaavoista, jotka asemakaavanmuutos nro 12617 voimaantullessaan kumoaa,
Sammanstalining av de detaljplaner, som upphévs da detaljplanedndringen nr 12617 trader i kraft.
Poistuvat merkinnat ovat eri mittakaavassa kuin asemakaavan muutos. / De strukna beteckningarna &r i annan skala &n detaljplaneéndringen.
Kartta on eri korkeusjarjestelmassa kuin asemakaavan muutos. / Kartan har ett annat hdjdsystem &n detaljplane&ndringen.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
17. kaupunginosan (Pasila, Lansi-Pasila)
korttelin 17051 tonttia 3

korttelin 17053 tonttia 10

seka katualueita.

17 stadsdelens (Bole, Vastra Bole)
kvarteret 17051 tomten 3

kvarteret 17053 tomten 10

samt gatuomraden.

Kasittelyt ja muutokset/Behandlingar och andringar:

HELSINKI
HELSINGFORS

Kaavan nro/Plan nr

Asemakaavoitus
Detaljplanlaggning

Kaavan nimi/Planens namn

Kylk (ehdotus paivétty)
Stmn (beslut om forslaget)

31.3.2020

1 26 1 7 Radiokatu 15 ja 20 Nahtévilla (MRL 65§)
Radiogatan 15 och 20 Framiagt (ML 655)

Diaarinumero/Diarienummer Laatinut/Uppgjord av

HEL 2016-011771 Outi Ruski

Hanke/Projekt Piirtdnyt/Ritad av

48865 Kimmo Kivisalo

Péivays/Datum Vs. asemakaavapaallikkd/ Tf stadsplanechef Hyvaksytty/Godkant:

31.3.2020 Tuomas Hakala

0| 1 | 1 | 1 1 | 100 m

Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem ETRS-GK25 Mittakaava/Skala 1:1000

Korkeusjarjestelma/Hojdsystem N2000

Nro/Nr
36/2019

Pohjakartan hyvaksyminen/Godkannande av baskarta
10.2.2020 8 §, Kartat ja paikkatiedot -yksikon paéallikkd

Kartoitus/Kartlaggning

9.9.2019 Tullut voimaan

Tratt i kraft




