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. TUTKIMUKSESTA

Helsingin kaupunki suunnittelee parhaillaan Laak-
son sairaalan uudistamista, tyonimella Laakson
yhteissairaala. Suojelukohteessa, jollaiseksi Laakso
on eri yhteyksissd méaritelty, muutossuunnittelun
pohjaksi tarvitaan tutkittua tietoa sen synty- ja muu-
toshistoriasta, arkkitehtuurin ominaisuuksista ja
asettumisesta tyylihistorialliseen viitekehykseenss,
inventointi nykytilanteesta sekd arvio vaalittavista
ominaisuuksista ja kulttuurihistoriallisesta merki-
tyksestd. Tama rakennushistoriaselvitys (RHS) teh-
tiin néistéd lahtokohdista kesalld 2019 Helsingin kau-
pungin kaupunkiympériston toimialan tilauksesta.
Laakson sairaala, hallintorakennus, itdinen ja
lantinen paviljonki sekd autotalli, rakennushisto-
riaselvitys tdydentdd kesalla 2015 tehtyd Laakson ja
Auroran sairaaloitten ns. suppeana toimeksiantona
laadittua rakennushistoriaselvitystd. Tuossa kahden
laajan alueen (yhteensd 36 rakennusta) lapileikka-
uksena tehdyssé tutkimuksessa (Laakson ja Auroran
sairaala-alueet, Rakennushistoriaselvitys 31.8.2015,
Arkkitehtitoimisto Freese Oy ja Taegen Arkkitehdit
Oy) todettiin, ettd Laaksossa varsinkin vanhimmat
perustamisvaiheen rakennukset on syyta tutkia pe-
rinpohjaisemmin erikseen. Laakson 1929 valmis-
tuneet, arkkitehti Eino Forsmanin suunnittelemat
hallintorakennus, potilaspaviljongit sekéd autotalli
kuuluvat tdhdan ryhmédin. Vuoden 2015 tutkimuk-
sessa kéytiin ldpi Suomen ja Helsingin sairaalahis-
torian varhaisvaiheet, sairaaloiden rakentamisen

taustat, vaikutteet, syntyvaiheet seké kehityshistoria.
My®6s aluetta suunnitelleet arkkitehdit esiteltiin Iyhy-
esti. Tdssd julkaisussa tietoja ei ole toistettu, elleivat
ne liity oleellisesti tutkittavan rakennuksen tarkem-
paan esittelyyn tai ellei informaatioon ole 16ytynyt
jotain uutta lisattavaa.

RHS on tulevan suunnittelun apuviline ja tie-
topankki, toisaalta dokumentti ja arviointi raken-
nuksesta ennen suurta muutosta. Julkaisuun on
karsittu perustutkimuksessa kerétystd aineistosta
oleellisimmaksi arvioitu tieto. Tutkimus jakaantui
karkeasti kahteen vaiheeseen, perinteiseen arkisto-
tutkimukseen sekd rakennusten inventointiin pai-
kan paalld. Tydmenetelmédnd rakennukset inventoin-
tiin valokuvaamalla, samalla niiden ominaisuudet ja
sdilyneisyysaste tiloittain ja julkisivuittain kirjaten.
Huonekohtaisia inventointikortteja ei esitetd, vaan
kaavamaisesti samanlaisina toistuvat tilat késitelldan
kerroskohtaisesti tyypeittdin. Rakennusosien ja sisa-
ja ulkotilojen ominaispiirteet analysoidaan lapileik-
kauksena valokuvin ja niihin liitetyin selityksin.

Térkein sairaalarakennuksia koskeva arkisto-
kokonaisuus on Helsingin kaupunginarkiston pii-
rustuskokoelma (Maistraatinarkisto) alkuperdisistd
tuberkuloosisairaalan perustamisvaiheen rakennuk-
sista. Rakennusten muutoshistoria on kiyty lapi
rakennusvalvonnan Arska-palvelun piirustusten
perusteella. Vanhoja valokuvia 16ytyi lahinnd Kau-
punginmuseon ja Museoviraston kuva-arkistoista

sekd kirjoista. Kirjallisuusldhteista tairkeimmét olivat
Helsingin kaupungin sairaalalaitoksen historia (1968)
sekd K. Reinin ja Eino Forsmanin teos Helsingfors
stads tuberkulossjukhus (1929). Lahdeluettelo ja
-viitteet 16ytyvit julkaisun lopusta.

Perustietolomakkeiden jéilkeen jokaiselle ra-
kennukselle, eli hallintorakennukselle L1, paviljon-
geille L2 ja L3 sekd autotallille L5, on varattu oma
lukunsa, jotka on orientoitavuuden helpottamiseksi
merKkitty aukeamien reunoihin vérikoodilla. Lisaksi
rakennusosat on kisitelty omana lukunaan. Raken-
nuskohtaisesti esitellddn vastavalmistuneen talon
arkkitehtuuri, kuvituksena alkuperiiset piirustukset
ja vanhat valokuvat. Arkistotietojen ja inventoin-
nin perusteella on laadittu rakennusvaihekaaviot
kerroksittain seké julkisivuittain. Alkuperdinen ja
nykyinen kéyttotarkoitus on esitetty omina kaavoi-
naan. Lukujen lopussa siilyneet interioorit ja alku-
perdiset sdilyneet rakennusosat on koottu kaavioihin
“Suojeltavat tilat ja ominaisuudet” Vastaavasti on
esitetty julkisivujen muutokset ja alkuperdiset osat.
RHS ei sisélld vari- ja materjaalitutkimusta.

Tyon ohjelmoivat ja koostivat Arkkitehtitoi-
misto Freese Oy:ssd arkkitehdit Simo Freese ja Eva
Knif. Arkkitehtiylioppilaat Eeva-Liisa Peteri ja Saara
Passoja vastasivat nykytilan inventoinneista ja valo-
kuvaamisesta kesdlla 2019. He myo6s laativat inven-
tointien ja arkistotietojen perusteella yksityiskohtai-
set muutoshistoria- ja sdilyneisyyskaaviot pohjista ja
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julkisivuista, seka laativat mittauspiirustukset sdily-
neiden originaali-ikkunoiden detaljeista. Julkaisun
varivalokuvat, ellei muuta lahdettd ole mainittu, ovat
Arkkitehtitoimisto Freese Oy:n vuosina 2015 ja 2019
ottamia.

Kiitimme yhteistyOstd erityisesti tyon tilaajaa
hankesuunnittelupaallikké Erja Erraa seké sairaalan
erityissuunnittelija Riina Kotaviitaa ja projektisuun-
nittelija Anu Rissasta ystavillisestd opastuksesta,
avusta ja tiedoista paikan pailld Laaksossa.

Helsingissa 30.9.2019
Simo Freese

Edelliselld sivulla:Yleissuunnitelma uudesta keskussairaalasta ja
keuhkotautisairaalasta 1920-luvulta.

Suunnitelmassa oikealla Auroran kulkutautisairaala.

(Lahde: Helsingfors stads tuberkulossjukhus).

Vasemmalla: Laakson sairaalan ilmakuvat 1930-2000 luvuilla. (HKV)
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2. TIIVISTELMA, JOHTOPAATOKSIA

Laakson tuberkuloosisairaala valmistui vuonna
1929. Perustamisvaiheen kokonaisuuteen kuului
kaikkiaan seitsemdn rakennusta: hallintorakennus
(L1) siséltden asunnot ja poliklinikan, kaksi potilas-
paviljonkia (L2 ja L3), kattila- ja konehuone (purettu
50-luvulla), kappelirakennus sekd kaksi autovajaa
(L5), joista toinen purettiin vuonna 1938 hallintora-
kennuksen laajennuksen alta.

Keuhkotautisairaalan perustaminen

Jo vuonna 1890 todettiin tarve perustaa Helsinkiin
uusien kulkutauti-, mielisairaaloiden lisiksi myds
keuhkotautisairaala. 1900-luvulle tultaessa uuden
keuhkotautisairaalan tarve kavi ilmeiseksi kaupun-
gin asukasmaidran kasvaessa voimakkaasti (1902
Helsingin vékiluku nousi jo 100 000 asukkaaseen).
Yleistyvd tuberkuloosi aiheutti neljasosan kaikista
kuolemantapauksista. Tuberkuloosisairaalaksi pe-
rustettu kunnallinen laitos valmistui viimein 1929,
kulkutautisairaalan ja Lantisen Viertotien (nyk.
Mannerheimintie) viliin jdaville tontille. My6hem-
min tonttia laajennettiin vield etelddn ulottumaan
Nordenskiéldinkadulle asti.

Laajojen sairaalakokonaisuuksien rakentaminen
oli Helsingissa uutta. 1914 toimintansa oli aloitta-
nut uusi kulkutautisairaala, nykyiseltd nimeltdan

Auroran sairaala. Kulkutautisairaalan alueen rajoja
muutettiin 1927, kun naapuriin Laaksoon ryhdyttiin
toteuttamaan uutta tuberkuloosi- ja keskussairaalaa.
Kuten Aurora, Laaksokin rakennettiin silloisen kan-
takaupungin ulkopuolelle, méelle, joka oli osittain
metsdn peittdmad, osittain kallioinen, ja jossa itsendi-
sesti seisovat rakennukset saivat runsaasti valoa.

Laakson sairaalassa nikyy ns. paviljonkisairaa-
la-ajatuksen kehittyminen. Paviljonkisairaala liittyi
lddketieteen edistymiseen 1800-luvulla. Sotilassai-
raaloissa oli huomattu, ettd haavoittuneet paranivat
hyvin ilmanvaihdon vaikutuksesta nopeammin tel-
toissa ja vetoisissa talleissa kuin sisétiloissa. Ilman-
vaihdosta, valoisuudesta ja tautien levidmisen eh-
kdisemisestd tuli ratkaisevia seikkoja hoitolaitosten
suunnittelussa. ”Sairaala” muodostui omaksi raken-
nustyypikseen. Paviljonkisairaalat yleistyvit Euroo-
passa 1850-luvulla, mutta idea menetti lddketieteen
kehityksen mydtd pohjansa 1900-luvulle tultaessa,
Suomessa tosin vasta 1930-luvulla Laakson rakenta-
misen jéalkeen.

Arkkitehti Eino Forsman

Sairaalan perustamisvaiheen rakennukset suunnit-
teli arkkitehti Eino Forsman (1879-1958). Forsman
tuli tunnetuksi erityisesti sairaala- ja parantolara-
kennusten suunnittelijana. Naistd merkittdvimpid
Laakson ohella ovat Tarinaharjun parantola Siilin-
jarvelld (1931) sekd Invalidisddtion sairaala Helsin-
gin Ruskeasuolla ("Orton”, 1941-43). Forsmanin

toille yhtendistd on varma, joskaan ei kovin omape-
rdinen muotokieli, jossa yhdistyvit aikakausien klas-
sistiset ja modernistiset aiheet.

Asemakaava ja arkkitehtuuri

Sairaalan paikaksi valittiin tuberkuloosiparantoloil-
le tyypillisesti paikka méen laelta. Auroran tapaan
Laaksossakin turvauduttiin asemakaavallisessa ja
rakennuskohtaisessa sommittelussa symmetriaan.
Hallintorakennus, kaksi sisdantulopihaa reunustavaa
autotallia sekd kaksi potilaspaviljonkia muodosti-
vat aksiaalisymmetrisen asemakaavakokonaisuden.
Siind missd Auroran rakennusten symmetrinen
ryhmitys vapaasti maastoon on hahmotettavissa
lahinna lintuperspektiivistd, Laaksossa aksiaalinen
asemakaava on hallitseva myds maan tasosta katsot-
tuna.

Arkkitehtuurissa elettiin 1920-luvun loppupuo-
lella vield niin sanotun pohjoismaisen klassismin
aikakautta, olkoonkin ettd Alvar Aallon modernin
Paimion parantolan valmistuminen oli vain muu-
taman vuoden péddssd (1929-1933, sekin tuber-
kuloosisairaala). Paviljongit tehtiin huomattavan
kookkaiksi, viidestd seitsemddn kerrosta korkeiksi
ja lahes sata metrid pitkiksi. Ne hallitsivat maisemaa
tontin korkeimmalla kohdalla nousten luonnonmet-
sin latvusten yldpuolelle. Rakennusten yhtenidiseen
arkkitehtuuriin kuuluivat laakeat aumatut peltikatot,
siledt kalkkirapatut ja -maalatut, monumentaalisesti
symmetriset julkisivut, joissa ruutuikkunat sijoittui-



HELSINGIN KAUPUNGIN TUBERKULOOSI SAIRAALA
HELSINGFORS STADS TUBERKUL®S -SIUKHUS. =

ASEMAPIIRRDS
SITUATIONSPLAN §

. -

s (I S v
’%n.(#fﬁ-‘:“"’\,u-fﬂn o ot
T i B s ity ot

u‘u/“:‘. adiaits 3.‘1..1_,, ‘.‘: ol ‘:-" !

'-9?“".*#-’1'-,-":«‘ play "t §
. i L LT

% 1 A i

LV R

| 1 Yoty

Sl B R

i
e 1



vat monotonisesti tasavélein. Julkisivujen jdsentely
oli historisoivaa, esim. hallintorakennuksen lavis-
tavaa porttikdytavad reunusti tdysplastiset doorilai-
set pylvadt sekd vartijan ja poliklinikan odotustilan
sisddnkdyntejd meanderein ja vaasein koristellut
portiikit. Sisdlld tilat ryhmittyivdt syddnmuurien
viereen keskikédytdvan molemmin puolin. Potilas-
huoneet sijoitettiin valoon auringon puolelle.

Hallintorakennus

Asunto- ja poliklinikkarakennuksen eli hallintora-
kennuksen (L1) keskelld olevasta porttikaytavésta oli
sisaankaynnit rakennuksen ensimmaisen kerroksen
tiloihin, poliklinikalle ja réntgenosastolle sekd sai-
raalan hallinnolliselle osastolle. Ylemmissi kerrok-
sissa sijaitsivat henkilokunnan asunnot ja asuntolat
sekd niiden ruokailu- ja yhteistilat. Lisdksi neljan-
nessd kerroksessa oli sairaanhoitajakoulun tiloja
vuoteen 1948 asti. Ylin, eli viides kerros oli palvelus-
kuntaa varten, johon miehille ja naisille oli erotettu
kulku rakennusten piissi olevien porrashuoneiden
kautta. Hoitohenkilokunnan ruokailutilat ja kylpy-
huoneet sijaitsivat kellarikerroksessa.
Tuberkuloosisairaalan aloitettua toimintansa
tayttyi se pian ddriddn myoten potilaista. Sairaspaik-
kojen riittaméattdmyys ei ollut tuberkuloosisairaalan
alkuvaiheiden ainoa ongelma, hallintorakennukses-
sa todettiin pula myos asuintiloista. Vuonna 1936
Eino Forsman suunnitteli rakennuksen kumpaankin
paatyyn uudet kaksikerroksiset lisdsiivet asuntoja ja

tuberkuloositoimiston laajennusta varten. Laajen-
nukset sijoitettiin autotallien tilalle, jolloin ulkoisesti
suunnitelma pysyi uskollisena asemakaavan sym-
metrialle. Taloudellisista syistd suunnitelmasta to-
teutettiin kuitenkin vain toinen puolikas, joten ase-
makaavan symmetria havisi tiltd osin.

Potilaspaviljongit

Hallintorakennuksen eteldpuolella, symmetrisesti
keskiakselin molemmin puolin sijaitsivat sairaspa-
viljongit. Itdinen paviljonki (L3), jossa oli 182 poti-
laspaikkaa, oli osoitettu miehille. Lantisessd pavil-
jongissa (L2) oli 170 paikkaa naisille ja 38 paikkaa
lapsille. Lastenosasto sijaitsi ensimmaisen kerroksen
lansipéddssa.

Jokaisessa sairaspaviljongin neljissd kerroksessa
oli kaksi identtistd osastoa, jotka sisalsivat erikokoi-
sia potilashuoneita. Kaikissa potilaskerroksessa oli
yksi yhteinen ruokailutila. Varsinaista keittiotd ei
ollut, silli ruoka tuotiin Auroran kulkutautisairaa-
lasta. Sairaspaviljonkien potilashuoneet sijoitettiin
valoon auringon puolelle. Rakennusten pohjoissi-
vulla sijaitsivat aputilat kuten wc- ja pesuhuoneet,
paallysvaatetilat ja suurin osa paivahuoneista. Kum-
mankin paviljongin neljannessd kerroksessa oli pit-
kit makuuhallit (ulkoterassit). Talojen paadyissa oli
osastokohtaiset liampimiat makuuhallit, joiden ikku-
nat olivat kokonaan avattavissa. Potilaskerroksissa
huoneiden sisdkorkeus oli 345cm. Korkea huonetila

oli valttdmaton painovoimaisen ilmanvaihdon takia.

Rakennus- ja talotekniikka

Kaikissa perustamisvaiheen rakennuksissa oli kanta-
vat punatiiliseindt, joiden varaan betoniset valipoh-
jat (paviljongeissa kaksoislaatta-, hallintorakennuk-
sessa alalaatta-) kannatettiin. Syddnmuurien sisilld
oli painovoimaisen ilmanvaihdon poistohormit.
Talotekniset ratkaisut olivat edistyksellisid. Hallinto-
rakennusta ja kahta sairaspaviljonkia yhdisti maan-
alainen kaytdva huoltoliikennetti ja erilaisia talotek-
niikan asennuksia varten.

Lammitysjérjestelmdnd oli vesikiertoinen kes-
kuslimmitys. Taman lisdksi oli sekd matala- ettd
korkeapaineinen hoyryjarjestelma, jolla lammitettiin
mm. paviljonkien pédityjen makuuhalleja, erilaisia
kojeita jne. Potilashuoneiden pesualtaat oli varustet-
tu sairaalaa varten suunnitelluilla sekoittajilla, jotka
oli tarkoitettu lahinnd vuodepotilaille. Muutenkin
sairaalan saniteettitilat olivat monipuoliset, vaikka
kivelemadn pystyvit potilaat joutuivatkin kulke-
maan melko pitkélle yhteisiin pesu- ja wc-tiloihin.

Raitis ilma johdettiin huoneisiin ulkoseinilld
olevien venttiilien sekd yldsaranoitujen terveysik-
kunoiden kautta. Poliklinikan odotushuoneeseen
oli jarjestetty myos liampimin ilman sisdéanpuhallus.
Koko sairaalassa oli 36 poistoilmaimuria. Hisseja oli
kaikkiaan 15 kappaletta. Suuren sahkonkulutuksen
johdosta sairaalalla oli oma muuntaja. Valopistei-
td oli 2300, lisdksi rontgenlaitos vaati huomattavan
madrin siahkoenergiaa.






Rontgenlaitoksen tilat (hallintorakennuksen 1.
ja kellarikerroksessa) suojattiin siteilyd vastaan 4
mm:n lyijylevyilld tai rappaukseen sekoitetulla ba-
riumsulfaatilla. Potilashuoneiden merkinantokellot
sytyttiviat merkkilampun huoneen oven paalld kayti-
vissd sekd numerotaulussa hoitajan huoneessa. Kat-
tilahuoneesta voitiin tarkkailla lampétilaa sairaalan
eri osissa.

Tuberkuloosisairaalan vuosikymmenet

Sotavuodet aiheuttivat tuberkuloosisairaalalle omat
haasteensa. Vuodesta 1940 Laakso toimi osittain so-
tasairaalana. Talvisodan lentopommituksista ei tul-
lut henkilovahinkoja, eivitké rakennuksetkaan juuri
vaurioituneet ikkunaruutuja lukuun ottamatta, mut-
ta vuoden 1944 pommitukset aiheuttivat suurem-
pia vaurioita. Potilaspaikkapulan vuoksi sairaalaan
péatettiin vuonna 1945 perustaa uusi osasto lintisen
paviljongin ylimpéaan kerrokseen. Muutosten myo6ta
sairaansijoja oli tastd lahtien 539.

Auroran sairaalan uuden lastenosaston valmis-
tuttua vuonna 1951 lapsipotilaiden tuberkuloosin-
hoito siirtyi sinne. Vuosikymmenen lopulla lasten-
osasto otettiin naispotilaiden kaytt66n. Muutoin
1950-luvulla sairaspaviljongeissa tehtiin ainoastaan
sisdisid muutos- ja korjaust6itd, esim. paviljonkien
padtyparvekkeiden muuttaminen potilaiden seurus-
telu- ja tupakkahuoneiksi 1961.

Vuonna 1959 Tuberkuloosiparantolan nimi
muutettiin Laakson sairaalaksi. Tuberkuloosin har-
vinaistumisen myotd se muuttui luonteeltaan yleis-
sairaalaksi. 1960-lukua leimaa rakennuksen siséiset
muutokset, kun toimintaan liitettiin mm. sisdtautien
hoitoa helpottamaan Marian sairaalaan tilannetta.
1964 hallintorakennusten ensimmadisti kerrosta pe-
ruskorjattiin laajasti Arkkitehtitoimisto Blomstedt &
Penttildn suunnitelmien mukaisesti. Samana vuonna
tehtiin esitys uudesta laboratorio- ja poliklinikka-
rakennuksesta, joka oli tarkoitus sijoittaa hallinto-
rakennuksen itdpadhin, vastaten Eino Forsmanin
vuonna 1936 tehtya suunnitelmaa. Suunnitelma kui-
tenkin raukesi.

Vuonna 1965 laadittiin itdiselle- ja lantiselle poti-
laspaviljongille peruskorjaussuunnitelmat, jotka to-
teutettiin saman vuosikymmenen lopulla. 1990-lu-
vulla kummassakin rakennuksessa lasitettujen
padtyparvekkeiden ala- ja ylapuolella olleet ulkote-
rassit lasitettiin ja eteldterasseille rakennettiin viher-
huoneet.

1960-luvulta ldhtien kehitettiin koneellista il-
manvaihtoa ja sen vaatimia tilajdrjestelyitd useissa
eri vaiheissa. Julkisivuissa oli alun perin runsaasti
raitisilmaventtiilejd, mutta ne jdivat tarpeettomiksi
koneellisen ilmanvaihdon myo6ta. Venttiilit peittyivit
julkisivujen peruskorjauksissa 2001 (paviljongit L2
ja L3) ja 2004 (L1) rapatun pinnan alle.

Edellisella sivulla.Viistoilmakuva 1930-luvulta. Taka-alalla hallintorakennus (LI)
ja edessd lantinen (vasemmalla) ja itdinen potilaspaviljonki. (HKM)

Valohoitotila vuonna |929. (Lahde: Helsingfors stads
tuberkulossjukhus)

Alkuperdisissd suunnitelmissa henkil6hissit oli-
vat kussakin rakennuksessa porrashuoneiden yhtey-
dessd, joko syoksyjen keskelld (L2 ja L3) tai vieressd
(L1). Hallintorakennuksessa huoltohissi yhdisti li-
saksi huoltokaytivitason ensimmaiseen kerrokseen.
Tarjoilukeittioistd oli ruokahissit kellariin, lisaksi
pédtyosastoista 10ytyivdt vastaavat, henkilokuljetuk-
seen soveltumattomat hissit likaisia astioita, pyykkia
ja muita varusteita varten. Potilaspaviljonkien tava-
rahissikuilut laajennettiin 1960-luvun lopussa siten,
ettd niihin saatiin sovitettua henkil6hissit.



Autotalli

Sairaala-alueen sisadntulopihan molemmin puolin
rakennettiin autotallit, jotka poikkesivat kooltaan
dramaattisesti viereisistd sairaalakolosseista. Eteldi-
nen autotalli purettiin hallintorakennuksen laajen-
nuksen alta 1930-luvulla, jolloin rakennusten sym-
metria rikkoontui nykyiseen muotoonsa. Siilynyt
pohjoinen autotalli (L5) on osa korttelijulkisivua
Laakdarinkadun ja keskuspuiston suuntaan myo-
hemmin rakennettujen hallintorakennuksen laajen-
nuksen, Tuberkuloositoimiston (L12) ja Talousra-
kennuksen (L6) sekd Kappeli ja ruumishuoneen (L8)
kanssa. Rakennusriviston véleja tdydentdd betoni-

nen, osin punatiilinen umpiaita.

Sdilyneisyys

Ulkoisesti rakennukset ovat sdilyttineet perusta-
misvaiheen piirteensd varsin hyvin. Ulkoarkkiteh-
tuurin laajennukset ja muutokset, esim. potilaspa-
viljonkien parvekkeitten ja terassien lasitukset, on
pddsddntoisesti suunniteltu alkuperdistd arkkiteh-
tuuria kunnioittaen ja kokonaisuuteen sovittaen,
tosin paikoin detaljeiltaan kompel6ina. Hallintora-
kennuksen ja paviljonkien ikkunat uusittiin julkisi-
vujen peruskorjauksessa 2000-luvun alussa, lukuun
ottamatta hallintorakennuksen paityjulkisivujen
ja padportaitten ikkunoita. Korjaus tehtiin alkupe-
rdistd arkkitehtuuria soveltaen esim. ikkunajako-
jen ja kolmikerrosrappauksen suhteen, mutta esim.

tuberkuloosisairaalalle ominaiset  terveysikkunat

hévisivat tassd yhteydessd. Myos vesikatot uusittiin.
Samassa yhteydessd potilaspaviljonkien ulkopar-
vekkeitten turvallisuutta parannettiin korottamalla
kaiteita lasikaistalla. Vesikattopinnat ovat sddstyneet
suurilta talotekniikan péatelaitteilta tai muilta auma-
katon muotoa muuttaneilta operaatioilta, olkoon-
kin etté erilaisia tuuletusputkia riittda joka puolelle.
Eniten muutoksia on ldntisessd potilaspaviljongissa
L2, kun taas parhaiten alkuperdisen olemuksensa on
sdilyttdnyt hallintorakennuksen katto, huolimatta
senkin alkuperdistd raskaammista réystisdetaljeista.

Hallintorakennuksen keskelld olevassa ulkola-
pikéytavdssd, “porttikongissa’, oli alun perin kum-
massakin julkisivulinjassa ovet, jotka suljettiin yo-
ajaksi. Nykyisin ovet, joita on vain yhdet, on siirretty
syvemmille julkisivulinjasta. Ovenpéallysikkunan
lasijako on uusittu viereisten sisddnkéyntien vastaa-
vien ikkunoiden mukaiseksi.

Autotallin julkisivut ovat pitkalle alkuperaisessa
muodossaan, toisin ikkunat ja ovet on uusittu. Sai-
raalanpuoleinen padtyhuone toimii nykyisin pyora-
tilana, muut kevyin viliseinin jaetut tilat varastoina.

Sisdlld rakennuksissa alkuperdinen huonejako
on yleisesti muuttunut kaytévitiloja lukuun otta-
matta. Eniten alkuperdisen arkkitehtuurin pintoja
ja yksityiskohtia on jaljelld porrashuoneissa. Esi-
merkiksi potilaspaviljonkien alkuperdinen pdiva-
huoneiden muodostama, vuorotellen kiytavaakselin
molemmin puolin ikkunaseinille asti avautuva tila-
sarja on hédvinnyt myShempien huonejakojen alta,

kun kiytavin molemmin puolin on rakennettu
vyohyke mirki- ja aputiloja. Ulkoseiniin ulottuvi-
en, ei-kantavien viliseinien vapaata sijoittelua on
rajoittanut ikkunajako, joka on pysynyt entiselldan.
Useaan otteeseen uusitun talotekniikan tilavaraukset
ndkyvit niin huoneiden pohjakaavoissa kuin leik-
kausmuodossakin, teknisind tiloina, nousukuiluina
ja alaslaskettuina kattoina. Sisatilojen alkuperiisid
pintoja ei ole juurikaan jéljelld. Rakennusosista van-
hoja sisdovia seka alkuperdisid komeroita on jéljella
eniten hallintorakennuksessa, potilaspaviljongeissa
ei montaakaan. Harvoja alkuperdisen interiodrin ja
talotekniikan laitteita ovat liammitysjérjestelmén ve-
sikiertoiset ripapatterit.

Johtopdidtoksid, suosituksia

Laakson perustamisvaiheen rakennukset muodos-
tavat arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvallisesti ar-
vokkaan ympéristokokonaisuuden. Tontin puisto-
maisuus on piirre, joka kuuluu Laaksoon - kuten jo
vuonna 1924 kaupunginvaltuusto totesi paattdessadn
keuhkotautiparantolan perustamisesta Laaksoon,
alun perin keskuspuistoksi varatulle alueelle.
Aksiaalisymmetrinen asemakaava on pitinyt
kokonaisuuden kasassa, joka ominaisuus on edelleen
kayttokelpoinen ldhtokohta alueen tulevalle kehitta-
miselle. Hallintorakennuksen lapaiseva ulkolapikay-
tavd on Laakson alueen symbolinen péadsisadnkaynti
- jos ei kulkuakselina, niin ainakin nakoéakselina.
Tamd on hyvi tiedostaa tulevassa alue- ja pihasuun-



nittelussa. Itse porttikiytdvd ansaitsee tulla restau-
roiduksi pieteetilld.

Julkisivujen vaalittavia ominaisuuksia ovat ik-
kuna-aukotuksen rytmi ja ruutujako, késityona tehty
kolmikerrosrappaus klassisine koristeaiheineen ja
sen kalkkimaalaus, ulko-ovien mallit sekd sisddn-
kdyntien graniittiportaat. Julkisivujen symmetri-
sestd yleisvaikutelmasta on hyvé pitad kiinni, mutta
maan tasossa paikoin epdsymmetrisesti sijaitsevat
ulko-ovet antavat pelivaraa tuleville muutoksille.
Esteettomyyden toteuttaminen ja modernin talo-
tekniikan sijoittaminen suojelukohteen ulkoarkki-
tehtuuriin vaatii suunnittelijalta erityistd osaamista.
Ulko-ovien yhteyteen ei pitdisi lisatd pitkid luiskia
nikyviin pihan perustason ylapuolelle. Potilaspavil-
jonkien péadakselin puoleisten paityjen loggiat, jotka
on jo kertaalleen muutettu sisétiloiksi ylapuolisten
lasiparvekkeiden mukaisesti, voisivat kenties toimia
uusien sisadnkayntien paikkoina. Lasiparvekkeiden
ilmavuus sekd sisdlld ettd ulkona tulee sailyttad tai
palauttaa. Muutamat alkuperiiset ikkunat sailytet-
tiin edellisessd peruskorjauksessa, miksei seuraavas-
sakin. Uusittavissa ikkunoissa detaljien tulisi nou-
dattaa alkuperdistd mallia nykyisid paremmin. Jos
ns. terveysikkunat (eli huonekohtaisen ikkunatuu-
letus) palautettaisiin, olisivat ne kayttgjille psykolgi-
sesti mielyttdvd ominaisuus.

Paasisaankdyntien graniittiportaat, klassistiset
friisein koristellut frontonit, lakatut tammilasiovet
ja ovenpadllysikkunat muodostavat omat pienoisfa-

sadinsa, joihin ei sovi lisdtd esimerkiksi ulkopuoli-
sia luiskia. Ulkoportaiden nykyiset kisijohteet tulisi
uusia paikkaan paremmin sopiviksi. Paviljonkien
pitkilld sivuilla olevat viherhuoneet puoltavat ken-
ties ajatuksena paikkaansa, mutta saisivat olla yleisil-
meeltddn elegantimmat.

Sairaalan alkuaikojen valokuvista paitellen au-
rinkoisten julkisivujen ikkunoilla oli markiisit (niitd
on edelleen osassa ikkunoita). Virikkaat markiisi-
kangaspinnat kuuluvat ajkakauden rakentamiseen
- etenkin funktionalismissa, tunnetuimpina esi-
merkkeinddn Laaksoa vain hieman my6hemmat
Paimion parantola ja Lasipalatsi. Automaattisesti
aukeamaan ja sulkeutumaan ohjelmoitu ja sitei-
lylampoa tehokkaasti rajoittava markiisi voisi olla
sisdilman hallinnan kannalta edelleen hyodyllinen,
Laakson arkkitehtuuriin sopiva ekologinen ja nayt-
tava elementti.

Kolmen rakennuksen vesikatot nousevat
puurajan ylapuolelle ja nikyvit kauas ympardivaan
maisemaan. Aumakattojen horisontaalista yleisvai-
kutelmaa ei pitdisi rikkoa. Alkuperdinen ratkaisu,
jossa piiput ja laitteet on peitetty yhtenéiseksi “kat-
toratsastajaksi’, voisi olla toimiva konsepti tulevas-
sakin peruskorjauksessa. Eradnlaiseksi saterikatoksi
muodostuvan yldosan alkuperdisen paksuuden ja
korkeuden eksaktia noudattamista tirkedmpdd on
se, ettd kattomaiseman silhuetti taivasta vasten, so.
mittasuhteet ja kattokulmat, pysyy entisellddn ilman
yksittdisid piippuja tai porrastuksia. Alkuperiistd

Nakyma etelasta kohti Laakson sairaalaa vuonna
1929. Etualalla Nordenskioldinkadulla kulkeva
raitiovaunu. (HKM)

muistuttavan réystdsdetaljin palauttaminen lienee
mahdollista katon uudisrakentamisen yhteydessa.

Historialliseen sairaala-alueeseen liittyvid arvo-
ja ja niihin vaikuttavaa alueen kehittdmistd voidaan
tarkastella myos asemakaavallisella tasolla. Laak-
soon kaavailtujen uudisrakennusten tulisi pysytelld
harkitussa suhteessa hallintorakennukseen ja pa-
viljonkeihin siten, ettd alueen kokonaishahmo kau-
kaa katsottuna sdilyy tunnistettavana ja levollisena.
Tdmi ja korttelin asema Helsingin kaupunkimaise-
massa keskuspuiston direlld on huomioitava erityi-
sesti rakennusten enimmadiskorkeuksia maariteltdes-
sd.

Vanhoista valokuvista pédtellen tuberkuloosisai-
raalan sisétilat oli viimeistelty ja kalustettu erittdin
laadukkaasti. Niiden palauttava restaurointi ei liene
mahdollista, eikd tarkoituksenmukaistakaan. Vaalit-






tavia tiloja kuitenkin 16ytyy, lahinna porrashuoneet,
niiden mosaiikkibetonipinnat, kaiteet, kisijohteet,
hissikuilujen verkot jne. Paviljonkien péivihuone-
ruokailutilasarjan  ennallistamista alkuperéiseen
muotoonsa voisi harkita ainakin joissakin kerroksis-
sa. Alkuperiisid pintoja saattaa 16ytyd purkutdiden
yhteydessd, esim. sisdkattoja nykyisten alakattojen
ylapuolelta, joten tyon aikana on hyvé varautua kiin-
nostavien 16yddsten huomioimiseen suunnittelussa.
Rakennusosista originaaliovet ja -ikkunat, niiden
helat, sdilyneet komerot seka ripapatterit tuovat ajal-
lista kerrostuneisuutta muutoin uusittaviin interiéo-
reihin, mahdollisesti uudelleen sijoitettuina.

Rakennusten kivirungoilla on iso taloudelli-
nen arvo. Hiilineutraalisuustavoittoiden nakokul-
masta toimivan rakennusrungon sailyttiminen on
perusteltua. Vanhan rakennuksen ilmanvaihdon
uusiminen edellyttdd kuitenkin rakenteiden ja il-
manvajihdon kosteusfysikaalisen yhteistoiminnan
ymmartamistd. Erityisesti kaksoislaattavilipohjien
muottilaudat ovat potentiaalinen sisdilmaongelman
lahde, tosin kuivissa tiloissa riski on lahinni teoreet-
tinen. Laaksossa kotelorakenteen avaaminen yla- tai
alakautta on rakennussuojelun nikokulmasta mah-
dollista, kun ehdottomasti sdilytettavid lattia- ja kat-
topintoja ei juuri ole.

Rakennuksiin liittyvien arvojen kannalta on
erinomainen lédhtokohta, ettd Laakso pysyy alku-
perdisessd kiyttotarkoituksessaan. Hoitomuodot ja
tarpeet muuttuvat, mikd nikyy luonnollisesti raken-

Potilaiden pdivahuone vuonna 1929. (Lahde: Helsingfors stads tuberkulossjukhus)

nuksissakin. Hy6tyrakennuksessa ajalliset kerrostu-
mat kuvastavat erilaisia suunnitteluihanteita. Muun-
tojoustavissa ratkaisuissa on hyva ennakoida myods
tulevat remontit. Vaikka alkuperdinen materiaali
uusiutuukin, voi arkkitehtuuri sailya.

Laakson rakennusten arvo ei liity pelkéstddn
yksittdisten rakennusten arkkitehtonisiin meriit-

Edellisella sivulla. Miestenpaviljonki (itdinen sairaspaviljonki) vuonna 1933. (LSA)

teihin, sdilyneisyyteen ja kerrostuneisuuteen, vaan
my0s niiden asemaan kaupunkikuvallisen kokonai-
suuden osana. Laakson rakennusten L1, L2, L3 ja L5
suojelu- ja kehittdmisperiaatteiden tulee ldhted siit,
ettd alkuperdisen arkkitehtuurin arvokkuus séilyy tai
se palautetaan, ja ettd uusi kéytto ja lisirakentami-
nen toteutetaan timan ehdoilla.



3. PERUSTIETOLOMAKKEET

3.1 Alue

Nimi Laakson sairaala

1923-1953 Tuberkuloosisairaala
1953-1959 Tuberkuloosiparantola
1959- Laakson sairaala

Sijainti Ladkarinkatu 8, 00250 Helsinki,

18. kaupunginosa Laakso,

Alkuperiinen nimi

kortteli 18626, tontti 2
Kaava numero 9154,
lainvoimainen 23.10.1986

Tontilla merkinta YS,

Asemakaava

"Sosiaalitointa ja terveyden-
huoltoa palvelevien
rakennusten korttelialue.
YS-korttelialueelle saadaan
sijoittaa terveydenhuolto-
toimintaan liittyvid opetustiloja
sekd asuntoja”.

87453 m?

Suojelu Asemaakaavassa ei suojelu-

Tontin pinta-ala

merkintoja. Ei RKY-alue.
Suunnittelija Arkkitehti Eino Forsman
Rakentaja Malmi ja Adri
1926-1929
1926-1938

32 miljoonaa markkaa

Rakennusurakoitsija
Valmisteluaika
Rakentamisaika
Kokonaiskustannukset
(perustamisvaiheen kaikki rakennukset)
Onmistaja Helsingin kaupunki
Hallinnointi ja kunnossapito Helsingin kaupungin
kaupunkiympariston
toimiala
Kayttdjahallintokunta Helsingin ja Uudenmaan

sairaanhoitopiiri HUS

3.2 LI Hallintorakennus

Nimi Laakson sairaala,
Hallintorakennus
Valmistumisvuosi 1929, lantinen lisasiipi 1938
Suunnittelija Arkkitehti Eino Forsman
Alkuperiinen kayttotarkoitus Asuin- ja poliklinikkarakennus
Nykyinen kayttotarkoitus Hallintorakennus, rontgenosasto,
psykiatria poliklinikka,

kotisairaala

Bruttoala 6876 m?

Tilavuus 20200 m?, lisasiipi 6075 m?
Kerroksia 5, lisdsiivessa 2
Kokonaisala 5715 m? lisisiipi 1386 m?
Kerrosala 5490 m? lisisiipi 1386 m?
Muutoshistoria

1938 Lisasiiven rakentaminen (Arkkitehti Eino Forsman).

1964 |. kerroksen peruskorjaus

(Arkkitehtitoimisto Blomstedt & Perttila).

1980 Lisasiiven viliseinien purkutditd, korjaustdita.
(Arkkitehtitoimisto Marja & Erkki Wirta).

1990 2.-5.kerroksen kayttotarkoituksen muutos, ullakkokerroksen
rakentaminen (R.Maijala, HKR).

2004 Julkisivujen peruskorjaus, uudet ikkunat (Arkkitehtitoimisto

Rauhalammi Oy).

3.3 L2 Lantinen sairaalapaviljonki

Nimi Laakson sairaala,

Lantinen sairaalapaviljonki
Valmistumisvuosi 1929
Suunnittelija Arkkitehti Eino Forsman

Alkuperiinen kayttotarkoitus Naisten potilaspaviljonki

Nykyinen kayttotarkoitus Vuodeosasto
Tilavuus 29 960 m?
Kerroksia 4
Kokonaisala 8333 m?
Kerrosala 7503 m?
Muutoshistoria

1969 Muutoksia tilajarjestelyissa, lattioiden reidt ja uudet
kattopalkit (HKR).

1970 Uusien tavara- ja ruokahissien rakentaminen (R.Viitanen).
1981 limanvaihtojarjestelman uusiminen, uuden varastohuoneen
kaivaminen kellarikerrokseen, hissien muutostyot.
(Arkkitehtitoimisto Marja ja Erkki Wirta).

1991 Muutoksia |. kerroksessa sekd parvekkeiden alapuolisen tilan
muuttaminen vuodeosastoksi.

1996 Viherhuoneen rakentaminen etelédterassille ja vastaavanlaisten
pilarien seki pergolan (ei lasitusta) rakentaminen rakennuksen
toiseen paihin. Osastolle 8 uuden takan rakentaminen
(Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy).

1999 Takan rakentaminen pdivihuoneeseen (Arkkitehtitoimisto
Rauhalammi Oy).

2000 Varastotilan muuttaminen saunaosastoksi (HKR
Arkkitehtuuriosasto).

2001 Julkisivujen peruskorjaus ja 4. kerroksen parvekkeen
kattaminen. Uudet ikkunat. (Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy).
2006 Tontti- ja pohjaviemareiden uusinta putkitunnelissa (Tuomi
Yhtiot Oy).

2006 3. kerroksen vuodeosastojen muuttaminen infektio-
osastoksi, muutoksia tilajarjestelyissd, markatiloissa ja

kantavissa rakenteissa. LVISA-jarjestelmien uusiminen.Vahdisid
muutoksia 2. ja 4. kerroksessa seka julkisivuissa ja vesikatolla.
Uusien IV-konehuoneiden rakentaminen ullakkokerrokseen

(Arkkitehtitoimisto Kari Ristola Oy).



3.4 L3 Itdinen sairaalapaviljonki

Nimi L3 Itdinen sairaalapaviljonki
Valmistumisvuosi 1929
Suunnittelija Arkkitehti Eino Forsman

Alkuperdinen kdyttotarkoitus Miesten potilaspaviljonki

Nykyinen kayttotarkoitus Vuodeosasto
Tilavuus 30 577m?
Kerroksia 4
Kokonaisala 8484 m?
Kerrosala 7577 m?

Muutoshistoria

1957 Yhdyskaytdva rakennusten 6 ja 3 valille (ins. M.V. Hagman)
1969 Uusien oviaukkojen teko ja vanhojen umpeen muuraus,
hissien rakentaminen (J. Mustonen ja R.Viitanen).

1966 Uusia LVI-rakenteita (Insindoritoimisto Terveysrakenne Oy)
1980 Tukimuurin rakentaminen rakennuksen luoteis- ja
koilliskulmaan (Insindéritoimisto Pontek).

1981 Uusi ilmanvaihtopuhallin (Insinéoritoimisto Olof

Granlund & Co).

1982 Koneellinen ilmanvaihto ja uusi viliseindirakenne, muutoksia
ullakon ilmanvaihtotiloissa (Arkkitehtitoimisto Marja ja Erkki
Wirta).

1997 Lasisten viherhuoneiden rakentaminen eteliterassille, vanhan
ikkuna-aukon muuttaminen oveksi (Arkkitehtitoimisto
Rauhalammi Oy).

1999 Takan rakentaminen itdisen paviljonkirakennuksen
paivihuoneeseen (Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy).

2001 3. kerroksen osaston 6 tilojen uudelleenjirjestely
(Insindoritoimisto Lang Oy).

2001 Julkisivujen peruskorjaus, uudet ikkunat (Arkkitehtitoimisto
Rauhalammi Oy).

2002 IV-konehuoneen rakentaminen, sekd vanhan konehuoneen
laajennus. Uuden varapoistumistien rakentaminen
(Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy).

2003 WCl/pesuhuonetilojen rakentaminen lansipaadyn
potilasosastolle, linsipaddyn tuulikaappi- ja ulko-ovirakenteiden
purkaminen, ulkoseini- ja ikkunamuutoksia, uuden viherhuoneen

rakentaminen eteldsivulle, julkisivujen peruskorijaus, 4. kerroksen

paatyparvekkeiden rakentaminen umpinaiseksi puolilimpimaksi
tilaksi, avoparvekkeiden lasikaidekorotus (Arkkitehtitoimisto
Rauhalammi Oy).

2003 KVV- ja IV-toitd 4. kerroksessa, 4. kerroksen ja ullakon
saneeraus (Kari Kauppinen Hevac-konsultit Oy).

2005 4. kerroksen katettujen puolilimpimien parvekkeiden
muuttaminen tauko- ja lepotiloiksi (Arkkitehtitoimisto

Rauhalammi Oy).
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Laakson sairaala, Rakennushistoriaselvitys 2019

3.5 L5 Autotalli

Nimi
Valmistumisvuosi

Suunnittelija

L5 Autotalli
1929

Arkkitehti Eino Forsman

Alkuperidinen kayttotarkoitus Autotalli

Nykyinen kayttotarkoitus

Bruttoala
Tilavuus
Kerroksia
Kokonaisala

Kerrosala

Varasto, pyoravarasto
126 m?

515 m?

|

130 m?

126 m?

3.6 Rakennus- ja talotekniikka

Rakennustekniikka

lImanvaihto

Lammitys

Sdhko

Rakennuksissa L1, L2 ja L3: kantavat
tiiliseinat, betoniset alalaatta- tai
kaksoislaattavilipohjat.

Syddnmuurien sisdlld painovoimaisen
ilmanvaihdon hormit.Vesikattorakenteet
puuta. Maanvarainen alapohja. Laakea
aumattu peltikatto. Kalkkirapatut ja
-maalatut julkisivut.

Rakennus L5: kantavat tiiliseinat,
maanvarainen alapohja, betoninen ylipohja.
Laakea aumattu peltikatto. Kalkkirapatut ja
-maalatut julkisivut.

Alun perin pddosin painovoimainen, nykyisin
koneellinen ilmanvaihto.

Vesikiertoinen lammitysjarjestelma,
erityistiloissa alun perin myos
héyrylammitysjarjestelma.

Kaikki tilat sdahkoistetty.



3.8 Laakson sairaalan rakennushanke

Tuberkuloosipotilaat Helsingisséd olivat pitkddn vai-
keassa tilanteessa, kun terveydenhuollolla ei ollut
tarjota heille hoitosijaa. Jo 1890-luvulla oli tiedos-
tettu tuberkuloosisairaalan perustamistarve, mutta
vasta 1929 Helsingin tuberkuloosisairaalan (Laak-
son) valmistumisen myo6té tilanne helpottui.
Vuonna 1911-12 ehdotettiin tuberkuloosisairaa-
laa Tuusulan Vavarsiin arkkitehti Onni Tarjanteen
laatimien luonnosten perusteella.! Hanke raukesi
sodan syttyessd. Vuonna 1920 ryhdyttiin jalleen tut-
kimaan keuhkotautisairaalan perustamisvaihtoehto-
ja. Komitea- ja lautakuntatyoni tehtyjen selvitysten
pohjalta paadyttiin kolmeen vaihtoehtoon: 1. Munk-
kinimen pensionaatin korjaaminen ja muuttaminen
keuhkotautisairaalaksi, 2. uuden tai uusien sairaa-
larakennusten pystyttiminen keuhkotautisairaalan
tontille (Aurora) tai 3. keuhkotautisairaalan perusta-
minen tulevan keskussairaalan yhteyteen (ns. Grei-
juksen alue nykysien Laakson sairaalan pohjois-
puolella Keskuspuistossa). Koska ensimmaiinen
vaijhtoehto osoittautui kalleimmaksi ja kulkutauti-
sairaalan alue lilan ahtaaksi paadyttiin puoltamaan
kolmatta vaihtoehtoa. 2
12.9.1923
perustettiin erityiskomitea viemdin suunnittelua

Kaupunginvaltuuston — péitokselld
eteenpdin. Nk. keskussairaalakomitea, jonka jdse-
nist66n kuuluivat mm. arkkitehdit Gunnar Taucher
ja Karl Hard af Segerstad, aloitti toimintansa 13.10
1923. Myohemmin komiteaan palkattiin kaupunki-
suunniteluun erikoistunut arkkitehti Birger Brunila

ja lopuksi (helmikuussa 1923) tuberkuloosisairaalan
rakennusten suunnittelijaksi arkkitehti Eino Fors-
man. ?

16.4.1924 Helsingin kaupunginvaltuusto hyvak-
syi esityksen, jossa uudelle keuhkotautisairaalalle
varattaisiin 9.2 hehtaarin suuruinen alue Nordens-
kisldinkadun ja keskussairaala-alueen vilistd. Paa-
toksessd painotettiin alueen puistomaisuuden luon-
teen sailyttamistd, koska se oli alun perin varattu
osaksi keskuspuistoa. *

Sairaalan suunnittelua vietiin eteenpdin viipy-
mittd. Toukokuun 10. pdivand 1924 keskussairaa-
lakomitea esitti eri rakennusvaiheina toteutettavan
suunnitelmansa. Tontin eteldosa oli puistoa. Raken-
nukset sijoitettiin sen pohjoissivulle, jolloin niiden
hallinnollinen ja logistinen liittiminen tulevaan
keskussairaalaan olisi luontevaa. Laaditun yleis-
suunnitelman tavoitteena oli eri rakennusvaiheina
toteutettavat 3-4 tuberkuloosipaviljonkia sekd kaksi
asuinrakennusta siséltden tuberkuloosipoliklinikan,
jonka huoltotoiminta vaati runsaasti tilaa. ®

Arkkitehti Eino Forsman laati edelld mainitun
komitean toimeksiantona kolmesta paviljongista
luonnokset, joita sekéd kaupungin tuberkuloosiladka-
ri ettd kaupungin sairaalaylihallitus puolsi. Kaupun-
gin rakennuskonttorin karsiessd ty&voimapulasta
my0s sairaalan jatkosuunnittelu péadtyi Forsmanin
tehtéviksi. 28.5.1924 kaupunginvaltuusto teki péa-
toksensd rakennuttaa kaksi sairaalapaviljonkia sekd
yhden asuin- ja poliklinikkarakennuksen padasiassa

esitettyjen luonnosten mukaisesti, joista tilattiin lo-
pulliset luonnos- ja padpiirustukset. ©

Jatkosuunnittelussa hiottiin projektin toteutus-
kelpoisuutta ja kustannustehokkuutta. Hankkee-
seen lisattiin keskusldmmityksen vaatima kattila- ja
pannuhuone erillisend rakennuksena. Kaupungin-
valtuuston péaatoksen mukaisesti hallintorakennuk-
seen jarjestettiin tilat sairaanhoitajakoulua varten.
Potilaspaviljonkeja laajennettiin siten, ettd niiden
yhteenlaskettu potilaspaikkamidrd nousi 300:sta
382:een. Téstd seurasi myds henkilokunnan maa-
ran kasvu, jolloin hallintorakennuksen luonnoksissa
olleet pddtyjen yksikerroksiset osat kasvatettiin tiy-
teen korkeuteen. ’

Hallintorakennuksen ja kahden potilaspaviljon-
gin paapiirustukset hyvéksyttiin kaupunginvaltuus-
tossa 16.6.1926. Liampokeskus jii tdlloin edelleen
kasittelyyn. Edelld mainitussa istunnossa paitet-
tiin myos rakennustoimikunnan perustamisesta.®
4.8.1926 toimintansa aloittanut toimikunta tilasi
arkkitehti Forsmanilta rakennusten péapiirustukset,
tyo- ja detaljipiirustukset sekd tyoselostuksen siind
tapauksessa, ettd hanke etenee urakaan. Samoihin
aikoihin liitettiin hankkeeseen my®os erillisten sai-
raalakappelin ja ruumishuoneen sekd kahden auto-
vajan rakentaminen. Ndidenkin suunnittelusta vas-
tasi Forsman. °

Perustamistyot aloitettiin loppuvuodesta 1926.
Sopimus padurakoitsijan Rakentaja Malmi ja Adri:n
kanssa allekirjoitettiin 14.4 1927 ja kesdkuussa sa-



mana vuonna juhlistettiin peruskiven muurausta.
Hyvien sddolosuhteiden johdosta hallintorakennuk-
sen ja potilaspaviljonkien muurausty6t saatettiin
rdystaskorkeuteen loppuvuodesta 1927 ja harjannos-
tajaisia vietettiin 17.12.1927. '° Sairaalapaviljonkien
ja hallintorakennuksen loppukatselmus pidettiin
9.3.1929.

Perustamisvaiheen rakennusten lukumaaraksi
tuli lopulta seitseman: hallintorakennus (L1, sisél-
tden asunnot ja poliklinikan), potilaspaviljongit (L2
ja L3), kattila- ja pannuhuone (purettu 50-luvulla),
kappelirakennus (L8) sekd kaksi autovajaa (L5; toi-
nen purettiin vuonna 1938 hallintorakennuksen
laajennuksen tieltd). Molempia potilaspaviljonkeja
ja hallintorakennusta yhdistivit maanalaiset yhdys-
kaytavat. !

Myohempid rakennusvaiheita

Hallintorakennuksessa todettiin pian pula asuinti-
loista, jolloin péétettiin tilata laajennussuunnitelmat
Eino Forsmanilta. Vuonna 1936 hén suunnittelikin
rakennuksen kumpaankin paityyn uudet kaksiker-
roksiset lisdsiivet asuntoja ja tuberkuloositoimiston
laajennusta varten. Laajennukset sijoitettiin autotal-
lien tilalle, jolloin suunnitelma pysyi ulkoisesti us-
kollisena asemakaavan symmetrialle. Taloudellisista
syistd suunnitelmasta toteutettiin kuitenkin vain toi-
nen puolikas. Asemakaavan symmetria menetettiin

siis talta osin.

Sotavuodet aiheuttivat sairaalalle omat haas-
teensa. 1940 Laakso toimi osittain sotasairaalana.
Haavoittuneita ja tuberkuloosiin sairastuneita rin-
tamamiehid varten oli jérjestetty kahdeksan potilas-
osastoa ja lisaksi ylimaaraisia tilapdisia sairaansijoja
75. Vain nelja osastoa oli siviilipotilaiden kaytosséd
ja lastenosastollakin oli aikuisia. Talvisodan lento-
pommituksista ei tullut henkilovahinkoja, eivétka
rakennuksetkaan juuri vaurioituneet ikkunaruutuja
lukuun ottamatta, mutta vuoden 1944 pommitukset
aiheuttivat suurempia vaurioita.

Vanha tuberkuloositoimisto ja rdntgenosasto
peruskorjattiin 1939-40. Vaikka osaston kaytt6 oli
sotien takia vdhdistd, muutostyot saatiin suoritettua
loppuun. Uusi huoneisto sisélsi kaksi odotussalia,
toinen vanhoja tuberkuloottisiksi todettuja potilai-
ta varten ja toinen uusia kévijoitd ja lapsia varten.
Lisaksi siind oli kaksi kortistohuonetta, nelja tutki-
mushuonetta ja kaksi laboratoriohuonetta. 2

Potilaspaikkapulan vuoksi sairaalaan péitettiin
vuonna 1945 perustaa uusi osasto lintisen paviljon-
gin ylimpdin kerrokseen. Muutosten my6té sairaan-
sijoja oli tdstd lahtien 539. Kyseisen vuoden aikana
potilaita otettiin vastaan 1314. Sairaalasta poistui
1201 potilasta, joista kuolleita oli sata.

Auroran sairaalan uuden lastenosaston valmis-
tuttua 1951 lapsipotilaiden tuberkuloosinhoito siir-
tyi sinne. Léantisen paviljongin lastenosasto muu-
tettiin naisten osastoksi vuonna 1958. * Muutoin
1950-luvulla sairaspaviljongeissa tehtiin ainoastaan

sisdisid muutos- ja korjaustoitd, esim. ehdotettiin
paviljonkien paityparvekkeiden muuttamista poti-
laiden seurustelu- ja tupakkahuoneiksi, joka toteu-
tuikin 1961.

Vuonna 1959 Tuberkuloosiparantolan nimi
muutettiin Laakson sairaalaksi. Tuberkuloosin har-
vinaistumisen myo6td se muuttui luonteeltaan yleis-
sairaalaksi. 1960-lukua leimaa rakennuksen sisédiset
muutokset, kun toimintaan liitettiin mm. sisdtautien
hoitoa, helpottamaan Marian sairaalaan tilannetta.
1964 hallintorakennusten ensimmaista kerrosta pe-
ruskorjattiin laajasti Arkkitehtitoimisto Blomstedt &
Penttildn suunnitelmien mukaisesti. Samana vuonna
tehtiin esitys uudesta laboratorio- ja poliklinikka-
rakennuksesta, joka oli tarkoitus sijoittaa hallinto-
rakennuksen itapddhdn, vastaten Eino Forsmanin
vuonna 1936 tehtyéd suunnitelmaa. Suunnitelma kui-
tenkin raukesi.

Vuonna 1965 laadittiin itdiselle- ja ldntiselle po-
tilaspaviljongille peruskorjaussuunnitelmat, jotka
toteutettiin saman vuosikymmenen lopulla. 1990-lu-
vulla kummassakin rakennuksessa lasitettujen paa-
typarvekkeiden ala- ja yldpuolella olleet ulkoterassit
niin ikddn lasitettiin ja etelaterasseille rakennettiin
viherhuoneita. 1960-luvulta lihtien kehitettiin ko-
neellista ilmanvaihtoa ja sen vaatimia tilajarjestelyita
useissa eri vaiheissa. Julkisivuissa oli alun perin run-
saasti raitisilmaventtiilejd, mutta ne jaivit tarpeetto-
miksi koneellisen ilmanvaihdon mydti ja poistettiin
julkisivujen peruskorjauksissa 2000-luvun alussa.



3.9 Arkkitehti Eino Forsman

Arkkitehti Johan Eino Ilmari Forsman (1879-1958)
opiskeli arkkitehtuuria Suomen polyteknillisessd
opistossa vuosina 1902-1904 sekd Minchenin tek-
nillisessd korkeakoulussa vuodesta 1904 eteenpdin.
Arkkitehdiksi hdn valmistui ilmeisesti vuonna 1906.
Ennen arkkitehtuuriopintojaan hin opiskeli kemiaa
Helsingin Yliopistossa valmistuen sieltd filosofian
maisteriksi vuonna 1904.

1900-luvun alkuvuosina Forsman teki yhteis-
tyOtd sisarensa aviomiehen, arkkitehti Yrj6 Blom-
stedtin kanssa, timén kuolemaan 1912 asti. Opis-
keluaikanaan Forsman tydskenteli W. Polonin ja G.
Wasastjernan toimistossa, 1908-1911 Valter Jungin
ja Emil Fabritiuksen toimistossa sekd 1915-1924
professori Lars Sonckin toimistossa. Forsman piti
erityisesti Sonckia oppimestarinaan.

Forsmanilla oli oma arkkitehtitoimisto vuosina
1924-1955. Héan tuli tunnetuksi sairaala- ja paran-
tolarakennusten suunnittelijana. Sairaaloiden suun-
nitteluun Forsman tutustui jo Sonckin toimistossa,
lisdksi hdnen mainitaan tutkineen aihetta Euroo-
pan eri maihin, Yhdysvaltoihin ja Kanadaan suun-
tautuneilla opintomatkoilla. Forsman tyoskenteli
Helsingin keskussairaalakomitean suunnittelevana
arkkitehtina vuosina 1924-1929 seki vuodesta 1929
valtion ja Helsingin kaupungin vilisen sairaalako-
mitean arkkitehtina. Jalkimmaisessa toimessa han
laati Helsingin tulevan keskussairaalan tdydennys-
suunnitelmat.

Forsmanin toteutuneista suunnitelmista merkit-
tavimpid Laakson ohella ovat Tarinaharjun paranto-
la Siilinjarvelld (1931) sekd Invalidisddtion sairaala
Helsingin Ruskeasuolla ("Orton”, 1941-43. Kanga-
salla sijaitsevassa Pikonlinnan tuberkuloosisairaa-
lassa (1931) ja sen yhteyteen rakennetuissa viidessa
asuinrakennuksessa ndkyy tyylimurros 1920-luvun
pohjoismaisesta klassismista funktionalismiin.

Forsmanin muista rakennustyypeistd tunne-
tuimpia lienevdt Helsingin konservatorio (nyk. Si-
belius-akatemia (1930) ja Pohjanmaan museo Vaa-
sassa (1930). Asuntosuunnittelua edustavat esim.
Helsingissa Kulmakatu 6 (1938), Pohjoiskaari 6 ja 12
(1939-40) ja Vuorimiehenkatu 14 (1940).

Forsman toimi Helsingissd kunnallisraatimie-
hend vuosina 1935-1949. Musiikilla oli hinelle suu-
ri merkitys. Opiskeluaikanaan hén kévi viisi vuotta
orkesterikoulua ja soitti viulua ja pianoa. Erityisesti
vanhan Arkkitehtiklubin aikoina hin viihdytti usein
arkkitehtitovereitaan erilaisissa tapahtumissa ja illa-
nistujaisissa. **
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Pikonlinnan tuberkuloosisairaala Kangasalla.

Vasemmalla: Tarinaharjun parantola Siilinjarvella.

Helsingin konservatorio, nykyinen Sibelius-akatemia.
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4. LI — HALLINTORAKENNUS

4.1 L1 Hallintorakennus 1929

Laakson sairaalan hallintorakennus valmistui vuonna 1929 arkkitehti Eino
Forsmanin suunnittelemien mukaan. Sisddntulopihaa reunustavien autotal-
lien sekd kahden potilaspaviljongin kanssa se muodosti symmetrisen ase-
makaavakokonaisuuden, jossa kookkaat rakennukset hallitsivat maisemaa
tontin korkeimmalla kohdalla kattojen noustessa luonnonmetsan latvusten
ylapuolelle.

Hallintorakennuksen arkkitehtuuri edusti 1920-luvun pohjoismaista
klassismia, tosin vuoden 1939 laajennuksesta 16ytyy myos funktionalistisia
piirteitd. Arkkitehtuuriin kuului laakea aumattu peltikatto seka siledt kalk-
kirapatut ja -maalatut, monumentaalisesti symmetriset julkisivut, joissa ruu-
tuikkunat sijoittuivat tasavélein. Julkisivujen jasentely oli historisoivaa, esim.
rakennuksen lavistavda porttikdytavad reunusti tdysplastiset, doorilaiset pyl-
vait seka vartijan ja poliklinikan odotustilan sisdankéynteja meanderein ja
vaasein koristellut portiikit.

Rakennuksessa oli viisi kerrosta ja kellari. Pituutta sille kertyi 73m ja le-
veyttd 15,35m." Keskelld rakennusta olevasta kookkaasta porttikaytavasta oli
péasy sairaalan piha-alueelle sekd sisalle rakennukseen pohjakerroksen hal-
linto- tai poliklinikkaosastoille. Kerroksissa tilat oli jasennelty syddinmuurien
reunustaman keskikdytdvin molemmin puolin ja verikaaliyhteydet neljdan
porrashuoneeseen, joista kahdessa oli hissi. '

I. kerros

Rakennuksen ldnsipddssi sijaitsivat poliklinikka ja rontgenosasto. Niiden
padsisadnkdynti oli pohjoisjulkisivulla porttikdytavan viereisestd ovesta,
erillddn muusta sairaalan liikenteestd. Asiakkaille oli jérjestetty suuri odo-
tushuone noin 50 henkilélle. Poliklinikkaan kuului ylildakarin kanslia, kont-
torihuone, kolme lddkarin vastaanottohuonetta, ylihoitajan huone, hoitajien

Edellisella sivulla: Tuberkuloosisairaalan hallintorakennus (L1) ja mychemmin
purettu lantinen autotalli vuonna 1927. (MVKa)

et r'ﬁl

A

e A S

Tuberl(uI005|sa|maIan V|hI<|a|set vuonna I929 Kuva on otettu haIIlntomken-
nuksen (L1) edessa. (Eric Sundstrom/HKM)

huone, ilmarintahoitohuone ja laboratoriohuone. Réntgenosastoon, joka
palveli seké poliklinikkaa ettd sairaalaa, lukeutui diagnostiikkaosasto ja te-
rapiahuone. Itse diagnostiikkalaite sijaitsi kellarissa. Sieltd oli vedetty kor-
keajannitejohdot rontgenhuoneeseen, jonka seinit, katto ja ovet oli vuorattu
4mm lyijylevylld. Em. levytetyt seindt oli rapattu seindverkotuksen (Rabitz-
nét) varaan. Sisikatto oli sen sijaan puupaneloitu. Myos rontgenterapiahuone
oli suojattu ja sisustettu kuten em. rontgenhuone. ¢

Itapdahan sijoittui sairaalan hallintotilat, joihin kuului mm. sairaalan
johtajan huone, ldakarikanslia, ladkérien ruokailutila. Porttikdytavén vieres-
sa oli portinvartijan tila, jota kautta kaikki sairaalan jalankulkijat ohjattiin
yoaikaan. Tilan eteldpuolella oli potilas- ja hoitajanhuoneet yoaikaan saapu-
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via potilaita varten. Liséksi osastolla sijaitsi laboratorio ja keskusliinavarasto.
Itdisen portaan vieressd oli tila naispuoliselle vahtimestarille, jonka tehtava-
né oli valvoa ylempiin asuinkerroksiin menevéa henkiléliikennettd. */

2. kerros

Osastonhoitajien asuntolassa jokaisen n. 15m* huoneen varustukseen kuului
kiinted sédilytyskomero ja pesuallas. Altaaseen saatiin seki lammin ettd kylma
vesi. Huoneita oli yhteensd 24. Yhteiset wc- ja pesutilat ammeineen sijaitsivat
kaytavin itdpadssd ja niiden vieressd kaikkien hoitajien yhteinen ruokasali,
seurusteluhuone ja vieraiden vastaanottohuone. Viimeksi mainitut kolme
huonetta voitiin yhdistda tilasarjaksi avaamalla leveat valiovet. '8

Lénsipaissi oli yliladkarin asunto, johon kuului kuusi huonetta, eteinen,
keitti6 tarjoilutiloineen sekd kylpy- ja wc-tilat. Asunnon pinta-ala oli yhteen-
$4193m?. *°

3. kerros

Ali- ja yohoitajien asuntolan 26 huoneesta kahdeksan oli varattu y6hoitajille.
Huoneet olivat muuten samanlaiset kuin alemmassa kerroksessa osastonhoi-
tajilla, mutta kussakin huoneessa asui kaksi alihoitajaa. Yohoitajien osasto oli
eristetty lapikululta paivisaikaan. Adneneristykseen oli panostettu laittamal-
la vilipohjiin vaimennushuopaa koolauksen ja lattialautojen véliin. Kaytavan
itapdassa olivat hoitajien kylpyhuoneet ja wc:t. 2

Ylihoitajan, toimitsijan ja apulaisldakérin asunnot sijaitsivat kerroksen
lansipadssd. Ladkarin asunto, kolme huonetta, eteinen ja keittid, oli yhteen-
sd 93 m”. Toimitsijan asunnossa oli niin ikdan kolme huonetta, mutta se oli
kooltaan pienempi, 67 m>. Ylihoitajan asunnossa oli kaksi huonetta, alkovi ja
keittokomero. **

Vasemmalla: Hallintorakennuksen pohjoisfasadi ja lantinen autotalli vuonna
1929. (Eric Sundstrom/HKM)

Seuraavalla sivulla: Hallintorakennuksen paasisaankaynti vuonna 1934. Kuvassa
nakyy rakennuksen alkuperiiset ovet seka valaisimet. (A. Pietinen/HKM)



Tk
TRALEE




HELSINGIN

FEUIKLINIRKA 30 ASUIMRAKRMNUS.

KAUPUNGIR TUBERKULSOSI-SAIRAALA =—

IxEnpes

KELLAMIKR®POS

Rel
* EWANIMAREN.,

v KKLLARVAMIMOREN

POLIKLINIK $(H B23TADSBYOAMAD. Y
ey

——————
bty

AT B R
ARAEEN weTAE

o

n . -
N — wnangen  [inene
LR L LT RS rinels A aaes
=
: .
+ (4 . 4+ -
- s ¥
" . s
+ T
. s o
I [ eee——
by Ay we
L=

ie= HELSIMNGFERS S3TADS TUBERKULOS-SIUKHUS. =

24

Tuberkuloosisairaalan hallintorakennuksen (L) kellarin ja |. kerroksen
alkuperaiset pohjapiirustukset (originaali 1/100, tassa 1/400). Eino Forsman 1926
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4. kerros

Sairaanhoitajien oppilaskoulun (aluksi kaupungin, vuodesta 1930 valtion
yllapitama) liittdmisestd tuberkuloosisairaalaan ja sen tarkoituksenmukai-
suudesta oli eridvid mielipiteitd. Ratkaisu tehtiin lopulta tilapéisend, jolloin
varauduttiin tilojen vapautuvan muuhun kéytt66n tulevaisuudessa. Koulu
toimi Laaksossa 1948 asti, kun 1940 valmistunut Sairaanhoitajaopisto Tuk-
holmankatu 10:ssd vapautui sodan jalkeisestd invalidisairaalakéytostd.?

Keskikaytavin eteldpuolella sijaitsivat alkovilla varustettu opettajanhuo-
ne, luentosali, ruokasali ja vierashuone, jotka ensimmaistd lukuun ottamatta
voitiin yhdistaa tilasarjaksi avaamalla levedt valiovet. Tamaén lisdksi 15 oppi-
laalle varattiin asuinhuoneet (joista yksi sairashuoneeksi), yhteisine kylpy- ja
we-tiloineen, lisdksi oli kanslia, pdallysvaatehuone, tarjoiluhuone ja koulu-
keittid. Verraten kookkaaseen (42 m?) koulun keittiéén kuului hyvit saily-
tystilat, joiden vilissé sijaitsi opettajan koroke. Keittio oli oppimista ajatellen
edistyksellisesti varustettu tiski- ja huuhtelupoydilld, seka kaasu-, puu- ja
sahkolammitteisilld liesilla. 2

Koulun johtajattaren ja alilddkérin asunnot sijaitsivat kerroksen lansi-
padssd. Aliladkdrin asuntoon kuului viisi huonetta, eteinen, keitti6 tarjoi-
lutiloineen seka kylpy- ja wc-tilat. Asunnon pinta-ala oli yhteensd 139 m?.
Koulun johtajattarella ja ylihoitajalla oli kullakin kaksi huonetta siséltden
keittokomeron ja kylpyhuoneen. **

5. kerros

Ylin kerros oli kokonaan palveluskunnan kaytossa. Se oli jaettu sukupuol-
ten mukaan siten, ettd naiset kdyttivat itdistd sivuporrasta ja miehet lantis-
td. Naisille oli varattu 28 kahden hengen huonetta ja miehille vastaavasti 11
huonetta. Néista kolme oli yhden huoneen keittokomerollista asuntoa nai-
misissa oleville miehille. Osastojen wc-tilat sijaitsivat kerroksen paadyissd,
mutta kylpyhuoneet oli asetettu rakennuksen kellarikerrokseen, kuten my6s
palveluskunnan yhteiset ruokailutilat. >

Hallintorakennus, Rontgenhuone vuonna 1929. (Lahde: Helsingfors stads
tuberkulossjukhus)

Kellari

Kellari oli varattu sairaalan aputoiminoille ja hallintorakennuksen viiden-
nessd kerroksessa asuvan palveluskunnan yhteisille kylpy- ja ruokailutiloille.
Pukuhuoneissa oli my6s we-tilat. Pukuhytit oli varustettu messinkitangoille
ripustetuilla verhoilla. Kylpyhuoneet oli varustettu sekd ammeilla ettd suih-
kukaapeilla. Rakennuksen koilliskulmassa oli palvelusvden ruokailusali.
Sen yhteydessa olevasta tarjoilutilasta (teekeittio) oli kulku astianpesuhuo-
neeseen, joka palveli koko taloa. Sinne astiat kuljetettiin hissilld, jolla myos
ruoankuljetus kerroksien tarjoiluhuoneisiin oli jérjestetty. Astianpesutila oli
varustettu “Crescent”-merkkiselld tiskikoneella seki vesi- ja héyryhuuhtelu-
automaatilla.
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Kellariin oli sijoitettu myos koko sairaalaan yhteinen ruoan vastaanot-
to- ja jakeluhuone. Valmis ruoka kuljetettiin lammitetylld kuljetusautolla
viereisestd Auroran kulkutautisairaalasta jakelukeskukseen, josta se jaettiin
eteenpiin osastoiden ruokasaleihin. Alimassa kerroksessa sijaitsi erilaisten
varastojen lisdksi my0s pesuvaatteiden lajitteluhuoneet ja toinen keskusliina-
varastoista (ensimmdinen kerrosta ylempand). Myds pyykit pestiin em. kul-
kutautisairaalan pesulassa. Yhteiskdytto oli ajateltu tilapéiseksi, koska (ny-
kyiseen Keskuspuistoon ajatellun, mutta toteutumattoman) keskussairaalan
rakentamisen myoti kaavailtiin tuberkuloosisairaalan yhtyvan tdiméan palve-
luorganisaatioon.

Muita tiloja olivat liinavaatevarasto, naispalvelusvien pukuhuoneet, ap-
teekin varasto, toimitsijan varastot, puhelinkeskus, talouskellarit, kalusteva-
rasto, sekd rontgenosaston aputoiminnot, huoltolan varastot, koulun varasto
jaladkérien ym. perheiden pesutupa mankelitiloineen. #

Kellarista johti maanalainen yhdyskaytava potilaspaviljonkeihin, jota oli
tarkoitus jatkaa pohjoiseen péin keskussairaalan rakentamisen yhteydessa.
Yhdyskiytavasta oli yhteys tuberkuloositoimiston paarihissiin, jolla kuljetet-
tiin 1dhinné sairaspaviljonkien potilaita rontgeniin. Mys sairaalan henkil6-
kunta kaytti maanalaisia yhteyksid asuntojensa ja toimipisteidensa valiseen
siirtymiseen. (Yhdyskéytavasta lisdd sairaspaviljonkien L2 ja L3 luvuissa.) #

Ullakko

Kylmin ullakkotilaan rakennettiin lukittavat irtaimistovarastot sekd sai-
raalan ettd henkilokunnan kayttoon. *

Oikealla ylhaalla: Tuberkuloositoimiston odotustila vuonna 1933. (LSA)

Oikealla alhaalla: Tuberkuloositoimiston keskikaytava ennen
laajennuksen rakentamista vuonna 1933. (LSA)

Edelliselld sivulla: Tuberkuloosisairaalan hallintorakennuksen (L1) 2.ja 3,.
kerroksen pohjapiirustukset (originaali 1/100, tassa 1/400).
Eino Forsman 1926. (HKA)
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| Tieteellinen laboratorio hallintorakennuksessa 1933. (LSA)

i " Edllisella sivulla:Tuberkuloosisairaalan hallintorakennuksen (LI) 4.ja 5. kerroksen
~ pohjapiirustukset (originaali 1/100, tissa 1/400). Eino Forsman 1926. (HKA)
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4.2 Hallintorakennuksen laajennus 1939

Vuonna 1934 asetti kaupunki tuberkuloosikomitean valmistelemaan tuber-
kuloosihuollon kehittdmistd. Komitean yksi paatelma oli tuberkuloosisairaa-
lan laajennustarve. Etenkin asuntopula ja tuberkuloositoimiston uudelleen-
jarjestaiminen vaativat toimia.

Komitea esitti kaupungille Eino Forsmanin laatimat luonnokset hallin-
torakennuksen laajentamisesta kahdella lisasiivelld, josta ldntinen toimisi
tuberkuloositoimistona ja itdinen henkilokunnan asuntoina. Vuonna 1936
Helsingin kaupunkivaltuusto hyviksyi esityksen hallintorakennuksen laa-
jentamisesta ja antoi valtuudet tilata uusien siipirakennusten paapiirustukset
sekd lantisen lisarakennuksen tydpiirustukset Forsmanilta. Vaikka sairaalan
johto ja sairaalahallitus painottivat molempien siipirakennusten toteutumi-
sen tarpeellisuutta, itdistd lisirakennusta ei koskaan toteutettu.

Lantinen siipirakennus valmistui kevailla vuonna 1939. Kaksikerroksi-
sen laajennuksen alakerrassa toimi laajennettu tuberkuloositoimisto ja yla-
kerrokseen sijoitettiin yliladkérin ja apulaisladkérin asunnot sekd muutamia
hoitajille tarkoitettuja asuntoja. 3

Siind missé hallintorakennuksen arkkitehtuuri edusti vield historisoivaa
1920-luvun pohjoismaista klassismia, laajennuksessa etelapdadyn parvek-
keen ja ikkunoiden muotoilu on funktionalistista.

Oikealla ylhaalla: Hallintorakennuksen laajennusosa vuonna 1938. (Eric
Sundstrom/HKM)

Oikealla alhaalla: Paviljonkirakennukset L1 - L3 ennen lisaosien rakentamista.

(HKM)

Edelliselld sivulla: Julkisivupiirustuksia hallintorakennuksen (LI)
lisarakennusta varten. (originaali 1/100, tassa 1/400).
Eino Forsman 1936. (Arska)

33



Iﬂ

1r

3 T

[ v

o W
1]
e '.._'.';mti.

|
(.
I

e f——

]mﬁmﬁﬁg;

rer=l=t=1=1"

({mimisfaye]
oooon

CICIL

i &
{o b
I iacistH

EE

== : HELAINGIN TUBERXVLOGSISAIRAALA =
i’

PHRLS TS, LIJSAZAKENNUS,TA VARTE! []

HELJ‘IHGFGRJ TUBRRYUVLOS FJURKHUSLS
R TING ""' TILL 3 Y i FanAD

=TT ssussnuressrmm

3 o -
P =z i s i A

P@x&mmﬁﬁﬂﬁmaa_ | @
m%&*%ﬁ%%@@@@_ """""

Julkisivupiirustuksia hallintorakennuksen (L) lisarakennusta varten
34 (originaali 1/100, tassa 1/400). Eino Forsman 1936. (Arska)




KELLARIMED RO,

.t."‘: e s SRAR e R

) 8 o

: . ! i |

1 WELSINGIN TURSAINULOOS,ITAIRAAL A ’E
; ! i-! BRI ATUS, LIJTARAMENMUWUWS,TA VARTEN H o E
: I HELJSIHGEORS, TUBBRKULOSSJUKHUSL i 1 B
' R " RITMING FOR TILLBYGGMAD .
T ;
e '-JI.". P
TSNS | f
A T 4
i k. S .
— —r.ﬂmn:::!_j — e Rl e s :

i b g ] Y

g v

Tobden d = 4832 L

Hallintorakennuksen (L1) lisarakennuksen kellarikerroksen alkuperaispiirustus

(originaali 1/100, tassa 1/400). Eino Forsman 1936. (Arska) 35



W= - 7 ==
AKERROS, - g = ¢ - S SN L T - 4 + =t 3 4
== Pk ) - % q H o .
E= saplarr | \wsmorras | ammrero | veredin, i i wasvin, | oasnoor | morn | lorcoon] somn Rl R s s rvr.\ rurks | sasonsr | viain |tuvin | araman
! - H ] ey e &
. == i 1 4 H . H 1o
: o - + tr : - 4
R ‘ AW , A e, T H, . H H . Hoo
! - i 3 k7 8 i 3 l‘ IELJ\ ITl—l‘( H iT g l{ k23 v{(*’ E l} ! J[L“ i1 Ir l# {
. ! - i1 ‘H’ - ™~
U 3 7 - =R 2 g — S i % ‘i £ FEEEEL et b Th T ‘ A f
| ‘ N ] i 5= : ravee | 8
=" T 1( - B v 8 - - o
- A % T +Hi : . Proma- g T t " A 3 varihin |
. == e + 1 . ;_ - \ E1E : ; g
<asorser S wanriress | FIATI N oraun, s | eomee Toramire, | omims | cwnr R B = i | H
;
b k b 4 s i I Y B - P L b BT : pep— |
- = ' - == =T Ul - T == I i B8
) o 3 v S,
/ . - N - |
| ——— / . : BN . | § : ansrsro g |
- ) - _+ ‘
; S ' g !
! 1 g !
D g o
PR seremen | - i ko
S50/ +
. = s WL,
- u N ~ R y o
| HELSINGIN TUBERKULOOSISAIRAALA } o [ —‘r—%x
i - -, , = P S - £ e = ; -
. . PUiRUSTUL LITARAKENNUS TA VARTERN . hi e
H H . - . Ve o7, T Lo
H 3 - ‘ ‘ - |
. Y @ !
| HELSINGECRS TUBERKULOS SIUKSU S . ?§ g
| S . H sconrrom: L
. | RTNING FOR FTILL3IVGEGNAD TR ; X
. [ H
: ; [ | S
| i : - on
} . B - - i ‘f— [ onsumor o
: . . i §
| f N L e 1
i ) . N ! i pumi, I
i . . g |
-— - " o

i | 5 - - i
J 2 4. 2.3 4 3 LI
. —d . E = R
— g PEite I
- V7 SR M
Trowssimie] "
P [ B

36



swosr

g

S
e
Horre |
=
F
| eocsinc I
g /I .
o Q
e e
— o g
H
- [
é
b
E . B d = e r
- ;
JS e » SRS S
.
N
- #Fso * S = Ea Fpyy
—~
A L e A2 1936
T e
. [ PRsSID
° . Yihr Cnr 1937 §5

37



4.3 LI - Muutoshistoriakaaviot pohjat

Purettu alkuperainen

. Alkuperdinen . 1970-luku
. 1930-luvun laajennus 1980-luku
B 1940-luku B 1990-luku
B 1950-luku 2000-luku
1960-luku N Ajoittamaton LI Muutoshistoriakaavio Kellarikerros. 1:400



L1 Muutoshistoriakaavio I. krs. 1:400
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10. Pinnakaide, maalattu

I'I. Teraskaiteet, ei alkuperainen
|2.Valaisimet, ei alkuperidinen

I 3. Opasteet, ei alkuperiinen

9. Porttikongi, uusittu

Purettu alkuperiinen rakennusosa

Alkuperaiset ikkunat ja ovet

4.4 LI - Muutoshistoriakaaviot julkisivut
Uusittu rakennusosa

Julkisivun materiaalit ja rakennusosat
I. Alkuperidiset puuikkunat ja -ovet

//4 Ei alkuperainen rakennusosa

14. 1V-saleikko, ei alkuperdinen
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2. Rappaus, uusittu

I 7. Markiisi, ei alkuperidinen

5. Palotikkaat

18. Markiisi, alkuperiinen, purettu

6. Puuikkunat, uusittu

19. Lipputanko, alkuperidinen, purettu

7. Puuovet, uusittu

20. Korvausilmasaleikot (jokaisessa ikkunavilissd), purettu

8. Rannit ja vesikourut, uusittu

LI Julkisivu itaan 1:400
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4.5 LI Nykytilanne - Julkisivut

Hallintorakennuksen ulkoarkkitehtuuri on sailynyt suhteellisen hyvin Eino Forsmanin piirta-
massa hahmosssa. Ensimmainen muutos tapahtui vuonna 1938-39 uuden laajennuksen myota,
jolloin rakennuksesta tuli epasymmetrisesti L:n muotoinen. Muut muutokset ovat kohdistu-
neet yksittaisiin rakennusosiin, viimeksi vuonna 2004 suoritetussa julkisivun laajassa peruskor-

jauksessa.

I.Asemakaava on seka alueellisesti etta rakennuskohtaisesti sommiteltu keskiakselin varaan.
Hallintorakenuksen lapikaytava toimii edelleen koko sairaala-alueen porttina, ainakin symboli-

sesti.

2.Vuonna 1929 kuvattu nakyma etelasta kohti hallintorakennuksen porttia (Eric Sundstrom/
HKM).Vrt. edelliseen kuvaan.

3. Hallintorakennnuksen pohjoisjulkisivu. Edusta on pengerretty graniittimuurilla. Julkisivujen
rappaus on uusittu julkisivuremontissa 2004. Rappauksen alkuperainen savy ei ole tiedossa,
mutta valokuvista paatellen savytys oli 1970-luvulla astetta nykyistda tummempi. Myos ikkunat

ja ulko-ovia uusittiin viimeisessa julkisivu-urakassa. Joitakin sdilyneitd tai osittain sdilyneita

alkuperiisia ikkunoita |oytyy rakennuksen paadyistd ja porrashuoneissa.
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I. Vuonna 1939 valmistunut laajennusosa kuvattuna Laakarinkadulta. Pohjoispaadyssa on

osittain sailyneita alkuperaisia ikkunoita ja parvekkeenovia. Paadyn sisaankaynnin lakattu

tammiovi ei ole alkuperainen. Alunperin paikalla oli symmetrinen pariovi, jossa yksi iso

lasiruutu kummassakin ovilehdessa.

2. Paatyjulkisivu itaan. 2004 tehdyssa julkisivujen peruskorjauksessa uusittiin myos vesikat-
to ja syoksytorvet. Taloteknisia asennuksia (iv-laitteita ja -saleikkoja) on ilmestynyt seka
julkisivuihin etta vesikatolle. Ikkunoiden vilissa olleet alkuperidiset korvausilmaventtiilit
menettivat merkityksensa koneellisen ilmanvaihdon myota ja ne poistettiin viimeistaan
2000-luvulla. Julkisivuun kiinnitettyja valaisimia on nykyaan aikaisempaa enemman, alun

perin valaistiin ainoastaan sisaankaynnit.

3. Raystaan muoto on jonkun verran alkuperiista raskaampi, kun jalkarannit on vaihdettu

ulkopuolisiksi vesikouruiksi. Kuvassa nakyy alkuperaisen syoksytorven lapivienti raystaasta.
4-5. Laajennuksen 1938-39 parvekkeet ovat funkis-henkiset.

6. Sisdaankayntien tammiset ulko-ovet on uusittu alkuperdisen mallin mukaisina. Uusia
sisdankaynteja ei ole tehty alkuperiisten lisaksi. 1930-luvulla eteldjulkisivulla on ollut ikku-

namarkiisit ensimmaisessa kerroksessa.
7-8. Laajennuksen 1938-39 parvkkeissa on alkuperaist kaiteet.

9. Itapaadyn parvekkeiden pinnakaiteet eivat ole alkuperasisia.
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4.6 LI Lapikdytdava ennen ja nyt

Hallintorakennuksen keskella oleva lapikaytava on jasennelty klassisin koristeaihein. Alkupe-

rainen arkkitehtuuri on suhteellisen hyvin sailynyt.

|. Pohjoisjulkisivussa lapikaytavaa on korostettu kahdella seinasta ulkonevalla frontonil-

la ja niita yhdistavalla vaakasuoralla palkistolla. Portin molemmin puolin on taysplastiset
doorilaiset pylvaat. Frontonien friisit on koristettu meanderinauhalla. Kokonaisuuteen liittyy
symmetrisesti kaksi (alun perin vartijan ja tuberkuloosipoliklinikan) sisaankayntia lakattuine
tammiovineen ja komeine graniittiportaineen. Ovet eivat ole alkuperiiset. Oikeanpuoleisen

sisaankaynnin portaisiin on lisatty kompelot kasijohteet.

2. Lapikaytava vuonna 1934 (Pietinen / HKM). Alun perin portissa oli kaksi leveaa ovea kay-
tavan kummassakin paassa, nykyaan enaa yksi ovi pohjoispaassa, siirrettyna julkisivulinjasta
hieman syvemmalle. Ovi on joko kokonaan tai osittain uusittu, yldikkunan lasijako poikkeaa

nykyisesta (vrt. kuva 7.).

3. Nykyinen friisin menderinauha alkaa kauempaa kulmasta kuin alkuperdinen.
4. Nakyma lapikaytavasta etelaan. Puuikkunat eivat ole alkuperiiset.

5. Doorilaisen pylvaan kapiteeli.

6-7. Eteldjulkisivun pilasterit ja palkisto, seka nakyma talon lapi pohjoiseen pain. Koristelu

on pohjoissivua maltillisempaa. Aikakellon paikka on alkuperainen, itse kello ei.
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4.7 LI Nykytilanne — Sisdtilat

Sisdtilat ovat padosin muuttuneet lapikotaisin. Ensimmainen merkittiva muutos tapahtui
vuonna 1939 valmistuneen laajennuksen (Eino Forsman) myota, jolloin poliklinikka- ja ront-
genosastoon tehtiin muutoksia.Vuosikymmnenten kuluessa on tehty monia osaremontteja.
Muutostoiden suunnittelua on tehty seka virkatyona etta tilattu ulkopuolisilta konsulteilta:
Arkkitehtitoimisto Blomstedt & Penttila (1960-luvulla), Arkkitehtitoimisto Maija ja Erkki
Wirta (1980-90 luvulla) ja Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy (2000-luvulla).

I. Neljannen kerroksen keskikaytava. Alkuperasisa puupeiliovia [0ytyy runsaasti rakennuk-
sesn kaikista kerroksista.

2. Kellarikerroksessa sailyneita alkuperaisia puupeiliovia on maalattu ruskeiksi.
3. Ensimmaisen kerroksen lansipuolen aula.

4. Laajennuksen (1938-39) ensimmaisen kerroksen osotustila.

5. Porrashuoneet ovat parhaiten siilyneita sisatiloja. Niista 16ytyy alkuperaiisia pintoja, kaitei-
ta ja valaisimia. Muita yhta sailyneita tiloja ei juuri ole.

6. Laajennuksen ensimmaisen kerroksen keskikaytava, jossa siilyneita vanhoja laakaovia.

]

ELEEBNE
===
<

=
— -

—
.'-




o
>
<
<

4
7]
=}
c
[
IS

v
IS

o







|. Laajennuksen (1938-39) neuvotteluhuoneessa on mahdollisesti alkuperidinen parketti.
Muissa tiloissa pintamateriaalit on uusittu.Ylesisesti ottaen interioorit on peitetty kaut-

taaltaan uusilla muovi- ja tekstiilimatoilla, parketeilla ja laatoituksilla seka alakatoilla.
2. Hallintorakennuksen ja laajennuksen yhtymakohta toisessa kerroksessa.

3. Itapaadyn keskikaytavan paassa on jaljella alkuperdinen ikkuna ja ovi parvekkeelle.

Alkuperaisia lammityspattereita on sailynyt rakennuksessa paljon.
4. Ulkoseinassa oleva vanha kylmakaappi.

5. Peiliovillinen kiinted kaapisto. Hallintorakennuksessa on sailynyt useita huoneiden
alkuperiisia komeroita ja kaappeja. Sailyneita kaappeja |oytyy etenkin entisten sairaan-

hoitajien asuntoloista toisesta ja kolmannesta kerroksessa, mutta myos muualta.
6. Ullakolla on alkuperisiet puurakenteiset kattotuolit.

7. Nykinen rontgentila ensimmaisessa kerroksessa oli jo alun perin rontgenosaston

kaytossa.
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4.8 LI Tilojen kdyttotarkoitus vuosina 1929 ja 2019

LI Tilojen kdyttotarkoitus vuonna 1929

LI 2. krs. 1:1000 LI ullakko 1:1000

Hallinto
Rontgen-osasto

B VYiilaikirin, ylihoitajan ja aliladkirin asunnot

Opetustilat
Apteekki

LI 3.krs. 1:1000

Yhteiset tilat, ruokasali, paivihuone
Sairaanhoitajien ja apuhoitajien asuntola
Palvelijoiden asuntola

56 . Kaytava, porrashuone ja hissi

Varastot, aputilat ja tekniset tilat



LI Tilojen kdyttotarkoitus vuonna 2019

il

LI 5.krs. 1:1000

LI 2. krs. 1:1000

Hallinto
Rontgen-osasto
. Psykiatria
Opetustilat
Apteekki

LIl ullakko 1:1000

Sairaalapastori
Henkilokunnan tilat
. Kaytava, porrashuone ja hissi

Varastot, aputilat ja tekniset tilat 57



4.9 LI Suojeltavat tilat ja ominaisuudet

TITTTTT TR
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Arvokas
V . .
Osittain arvokas
O Alkuperaiset ovet
O Alkuperaiset ikkunat
(O Alkuperiiset seinikaapit

Alkuperaiset komerot
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Arvokas

Osittain arvokas

O Alkuperaiset ovet

O Alkuperaiset ikkunat
O Alkuperaiset seinakaapit

Alkuperiiset komerot LI 2. krs. 1:400
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Arvokas

Osittain arvokas
Alkuperaiset ovet
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Alkuperaiset komerot
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5. L2 - LANTINEN PAVILJONKI

5.1 L2 Lantinen sairaspaviljonki 1929

Laakson sairaalan ldntinen sairaspaviljonki eli niin kutsuttu naisten pavil-
jonki valmistui vuonna 1929, arkkitehti Eino Forsmanin suunnittelemien
mukaan. Sisddntulopihaa reunustavien autotallien, hallintorakennuksen seka
itdisen potilaspaviljongin kanssa se muodosti symmetrisen asemakaavako-
konaisuuden, jossa kookkaiden rakennusten arkkitehtuuri edusti 1920-luvun
pohjoismaista klassismia. Potilaspaviljongit sijaitsivat noin 30 m etelddn hal-
lintorakennuksesta. Etdisyys paviljonkien vililld oli 23 m. Lantinen paviljon-
ki oli pituudeltaan 95,5m pitka ja runkosyvyydeltddn enimmilldan n 18,2m.

Léntisessd paviljongissa oli 170 paikkaa naisille ja 38 paikkaa lapsille.
Lastenosasto sijaitsi ensimmdisen kerroksen lansipddssi. Siind oli kellari ja
nelja kerrosta, joista ensimmadinen, toinen ja kolmas olivat potilasosastoja,
jokaisessa kaksi erillistd osastoa. Potilasosastoista viisi oli tarkoitettu aikui-
sille ja yksi lapsille. Naisten paviljonkiin mahtui yhteensé 170 naispotilasta ja
38 lapsipotilasta. Rakennuksessa oli kaksi porrashuonetta, jotka kummatkin
oli varustettu kookkaalla paarihissilld. Kerrosten tilat on jasennetty sydédn-
muurien reunustaman keskikéytavin molemmin puolin. **

Sairaspaviljonkien potilashuoneet sijoitettiin valoon auringon puolelle.
Talon péaddyissi oli osastokohtaiset makuuparvekkeet, joiden ikkunat olivat
kokonaan avattavissa. Neljannessd kerroksessa oli pitkd ulkomakuuterassi.
Potilaskerrosten korkea huonetila oli valttimétén painovoimaisen ilman-
vaihdon takia.

1-3. kerrokset

Potilaskerrokset olivat lahes identtiset siséltden kaksi potilasostastoa jokai-
nen. Ensimmaiinen kerros poikkesi kahdesta ylemmastd ainoastaan siind,

Oikealla ylhaalla: Lantinen ja itdinen paviljonki 1949. (E. Sundstrom/HKM)
Oikealla alhaalla: Lastenosaston potilashuone 1929. (LSA)

Edelliselld sivulla. Lintisen paviljongin lasten ulkomakuuterassi vuonna 1931.
(A.Ronnberg / HKM)
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ettd porrashuoneiden viereen oli sijoitettu paallysvaatehuoneet. Lisdksi alim-
man kerroksen lansipadssa olevan lastenosaston potilashuoneiden viliseiniin
oli lisatty suurehkot ikkunat lapsipotilaiden valvonnan helpottamiseksi. *

Jokaisessa osastossa oli 30 potilaspaikkaa, jotka oli jaettu kuuden, kol-
men, kahden ja yhden hengen huoneisiin. Luonnonvalon maksimoimiseksi
kaikki potilashuoneet sijoitettiin rakennuksen eteldpuolelle. Kuuden hengen
huoneita oli osastossa kolme, kolmen ja kahden hengen huoneita kutakin
kaksi ja yhden hengen huoneita yksi. Naiden lisaksi méaarittiin yksi potilas-
paikka eristyshuoneeseen. Huoneissa oli jokaista potilasta kohden tilavuutta
noin 25m®. Huonekorkeus oli 3,45m. *

Huoneiden varusteisiin kuului lavuaari, johon tuli sekd lammin ettd
kylma vesi. Sen vieressd oli erillinen viemaréity allas hampaiden pesua ja
suun huuhtelua varten. Ikkunoiden pinta-ala oli noin kuudesosa huoneen
pinta-alasta. Alimmat ikkunaruudut avautuivat aina sisddnpain. Ylaruudut
(vdhintdan kaksi per huone) olivat ns. terveysikkunoita, joissa kéytettiin sak-
salaista ”Ventus”-jarjestelméi. Potilashuoneissa oli tuplavaliovet keskikéayta-
vain péin. Yhden ja kahden hengen huoneissa tuplasulku jarjestettiin pienen
eteistilan ymparille. ¥

Osastojen vilissa rakennuksen keskilinjassa sijaitsi koko kerroksen yh-
teinen ruokailutila. Se oli lasiseindlld erotettu osaston tarjoilukeittidista (tee-
keitti6), johon ruoka tuotiin sairaalaan jakelukeskuksesta. Tarjoilukeitti6illa
oli yhteinen hissi, jolla kerrosten vilinen ruoan ja astioiden kuljetus oli jér-
jestetty. Kellarissa sijaitsi ruoan vastaanotto- ja astianpesutilat. Osastokeitti-
o6n varusteisiin kuului 1ampopoyta (Senking), kaasukeitti6, héyrypata, kah-
den altaan tiskipoydit fajanssista sekd jadkaappi. Kylmalaitteet oli kytketty
Audiffren-Stingriinss-jarjestelméaén, jonka kylmakeskus sijaitsi rakennuksen

Oikealla ylhaalla: Osaston paivahuone 1929. (LSA)

Oikealla alhaalla: Kolmen hengen potilashuone 1929. (Helsingfors stads
tuberkulossjukhus)

Edellisella sivulla: Lantisen paviljongin (L2) kellarin ja |. kerroksen
pohjapiirustukset (originaali 1/100, tassa 1/400). Eino Forsman 1926. (HKA)
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kellarissa. Sieltd kylmajohdot vietiin kerroksiin vertikaalisesti paallekkain si-
joitettuihin laitteisiin. *

Tarjoilukeittididen vieressd, rakennuksen pohjoissivulla oli jokaisessa
kerroksessa kaksi osastokohtaista pdivahuonetta, jotka ulottuivat keskikéy-
tavélinjasta ikkunaseinille asti — samaan tapaan kuin ruokailutila niiden
vilissd kiytdvilinjasta eteldseinélle pdin. Tilasarja elavoitti muutoin yksi-
toikkoista kédytdvamaisemaa ja padsti paivinvalon kerrosten keskiosiinkin.
Samaa tavoiteltiin myos porrashuoneiden edustan levennyksissa. Varsinaista
kaytavaa ndiden ulkopuolelle jii viitisentoista metrid paviljongin pédtyihin,
jonne avattiin suuret paatyikkunat. *

Keskikaytiavian pohjoispuolella kerrosten paddyissa oli osastokohtaiset
aputilat, mm. potilaiden pesu- ja wc-tilat. Ammeellinen kylpyhuone oli aino-
astaan heikoimpia potilaita varten, kun muiden potilaiden kylpytilat sijaitsi-
vat rakennuksen neljannessa kerroksessa. Kylpyhuoneessa oli myos pesuallas
ja putkipatteri pyyhkeiden kuivaamista varten. Kylpyhuoneen vieressa sijaitsi
potilaiden pesuhuone, joka oli varustettu kymmenelld pesualtaalla, kahdella
suunhuuhtelualtaalla ja yhdelld jalkakylpyammeella. Molemmista pesutilois-
ta oli pdasy potilaiden wc-erioihin.

Huuhteluhuoneessa oli hoyrysterilisaattori alusastioita ja virtsapullo-
ja varten. Ténne tuotiin myos likaiset vaatteet, joita kuljetettiin sakkeihin
kerdttyind hissilla kellarin lajitteluhuoneeseen. Tilassa oli lavuaarin lisaksi
pesu- ja huuhtelualtaat sekd kaasujohto, johon voitiin tarvittaessa yhdista
kaasukeitin tai Bunsen-lamppu. Koska huonetta kaytettiin myds siivous-
keskuksena, sielld oli rattipatteri ja paikat siivousvilineille. Potilaat jattivét
likaiset yskoskuppinsa huuhteluhuoneen viereiseen pieneen yskoshuonee-

Oikealla ylhaalla: Huuhtelutila vuonna 1929. (Lahde: Helsingfors stads
tuberkulossjukhus)

Oikealla alhaalla: Ylimman kerroksen naisten makuuparveke vuonna 1930. (A.
Ronnberg/HKM)

Edellisella sivulla: Lantisen paviljongin (L2) 2.—4. kerroksen pohjapiirustukset
(originaali 1/100, tassa 1/400). Eino Forsman 1926. (HKA)
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seen, vietdviksi hissilld kellarin lajittelutilaan. Huuhteluhuoneen eteisestd oli
péasy hoitajien wc-erioon. Huuhteluhuoneen vieressi oli hoitajien hoito- ja
péivystyshuone, jonka vieressa eristyshuone oli strategisesti sijoitettuna por-
rashuoneen liheisyyteen. Piivystyshuoneessa otettiin vastaan myos potilas-
huoneista tulevat hilytyskutsut, joilla oli oma sédhkéinen signaalijérjestelma.
Hoitohuoneen eteisessé séilytettiin osaston rullapaarit ja siitd oli padsy myos
em. yskoshuoneeseen. Osastojen liinavaatteet sdilytettiin pienten potilashuo-
neiden eteisten vieressa olevissa varastoissa. Porrashuoneen vieressé sijaitsi
ulkovaatteiden séilytystila ulkoilevia potilaita varten. Siitd oli paasy tuuletus-
parvekkeelle, jossa tuuletettiin sdnkyvaatteet ja -patjat. *

Ensimmadisté (ja neljittd) kerrosta lukuun ottamatta jokaisella osastolla
oli rakennuksen paddyissa lammitettavat makuuhallit heikoimpia potilaita
varten. Ndiden makuuhallien ikkunat olivat avattavia. Terveimmat potilaat
kayttivat ensimmaisen kerroksen eteldsivulla olevaa makuuterassia tai ylim-
man kerroksen suurta makuuhallia. *

4. kerros

Rakennuksen ylinta kerrosta hallitsi eteldpuolella sijaitseva 55m pitka ja osit-
tain katettu makuuhalli (kylmi terassi). Tamdn ympidrille oli sijoitettu ra-
kennuksen muita aputoimintoja. Pohjoispuolella sijaitsivat erikoishoitotilat,
larynxhuone (kurkuntutkimus ja -hoito), pneumothoraxhuone (ilmarinta-
huone), sterilointihuone, hammasldakérin hoitohuone ja kipsihuone. Keski-
kaytavalle oli jarjestetty luonnonvalo pohjoissivun huoneiden vilissa olevista
valikoista.

Rakennuksen lansipédssi sijaitsi potilaiden yhteinen kylpy- ja valohoi-
to-osasto. Suuressa kylpyhuoneessa oli nelja ammetta omiin eri6ihinsi si-
joitettuina, suihkut, istuma-ammeet ja wc:t omissaan. Pukukopit sijaitsivat

Oikealla ylhaalla: Oppilasluokka 1933. (LSA)
Oikealla alhaalla:Valohoitoa tuberkuloosisairaalassa vuonna 1933. (LSA)

Edellisella sivulla: Pohjoisjulkisivu ja leikkauksia Lantisesta sairaspaviljongista
(originaali 1/100, tassa 1/400). Eino Forsman 1926. (HKA)
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Lantisen paviljongin (L2) julkisivupiirustukset eteldan, lanteen ja itdan
(originaali 1/100, tassa 1/400). Eino Forsman 1926. (HKA)



ldhimpéna kesikdytavin seindd. Eridissa kaytettiin tilanjakajina niklattuihin
messinkitankoihin ripustettuja verhoja. Kylpyosastoon kuului myos side-
suihkutila sekd kylpyvaatteiden kuivaushuone johtopattereineen kéytavin
toisella puolella. Valohoito-osastossa oli pukutila ja kaksi hoitohuonetta. Pie-
nemmassi tilassa oli kaarilamput ja isommassa alppiaurinkolamput, diather-
mialaitteet yms. *

Itapadssa eteldsivulla oli naisten suuri tysali, lasten kouluhuone sekd
we-tilat makuuhallipotilaille. Kdytavéin toisella puolella oli kirjasto ja pie-
nempi tyosali. *°

Kellari

Péddosin maanalainen kellarikerros toimi ldhinné potilaspaviljongin logisti-
sena keskuksena sekd varasto- ja aputiloina. Kellarin kautta kuljetettiin mm.
potilaiden ruoat, vaatteet ja hoitovilineet potilaskerroksiin ja takaisin. Mel-
kein puolet kellarin pinta-alasta oli kuitenkin kéyttimatontd tilaa, koska ei
pidetty tarpeellisena louhia kalliota listiloja varten. *

Lansipadssd maanpaillisessd kellarin osassa sijaitsi kaksi asuntoa per-
heellisille apumiehille. Asunnoilla (1h+k) oli oma sisdankdynti lansipaa-
dyssd. Potilaiden vastaanottamiseen oli omat jdrjestelynsid. Vastaanoton
kylpyosastolla ja vaateiden lajittelukeskuksella oli suora kulkuyhteys ulos
rakennuksen pohjoisjulkisivulla, jolloin naihin ei tarvinnut kulkea sisétilo-
jen kautta. Suuressa lajitteluhuoneessa oli keskelld iso sementtiallas likaisten
vaatteiden kostuttamista varten. Sivuseinilla oli osastokohtaiset sailytysko-
merot. Keskikdytavin toisella puolella sijaitsi suuret vaatevarastot, joissa sdi-
lottiin potilaiden omia vaatteita omissa kaapeissaan. Kylpyosastoon kuului
pesutilan lisdksi riisuuntumishuone ja pukeutumishuone komeroineen. ¥

Porrashuoneiden viliin jadvista tiloista reunimmaiset kéytettiin varas-
toina. Keskelld sijaitsivat ruoan vastaanottokeskus omalla sisdankdynnilld
sekd sen vieressd astianpesuosasto varustettuna Crescent-merkkiselld astian-
pesukoneistolla. Kellarissa sijaitsi my6s potilasosastojen jaakaappien kylma-
koneisto sekd henkilokunnan puku- ja we-tila seké siivouskomero.

Lantinen tunneli (kellari) 1970-luvulla ennen peruskorjausta. (LSA)

Kellarin itapaasta oli yhteys maanalaiseen yhdyskaytiavaverkostoon, jos-
ta pédsi itdiseen potilaspaviljonkiin ja hallintorakennukseen. Niitd pitkin
kuljetettiin niin tavaroita kuin potilaita rakennusten vélilla, erityisesti poti-
laspaviljongeista hallintorakennuksen rontgenosastolle. Hoitohenkilokunta
kaytti yhdyskaytavid myos asuntojensa ja toimipisteidensa viliseen liikentee-
seen. Kaytévien sisdtila oli n. 2,5m leved ja 2,7m korkea. Pituutta kdytava-
verkostolla oli yhteensd 214 m. Kéytavit oli valaistu ylhaaltd prismalaseilla
varustetuilla ikkunoilla. Ilmanvaihto tapahtui rakennusten vesikattoon saak-
ka vedetyilld kanavilla. Maanalaisten kaytdvien puhtaanapito oli tarkedtd,
jonka takia taloteknisille jarjestelmille rakennettiin omat kanaalit kiytavien
viereen. Alueen pannuhuoneeseen yhdistetyn tekniikkakanaalien verkoston
korkeus oli sama kuin kulkukaytivien, mutta leveyttd niilld oli vain 1,2m. #
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|. Sairaanhoitajia ryhmakuvassa potilaspaviljongin edustalla makuuhallin portailla vuonna
1931. (A. Rénnberg / HKM)

2. Naistenpaviljonki 1930-luvulla kaakosta kuvattuna. Padadyn makuusalit alkuperasiessa
asussaan. Ensimmaisen kerroksen loggia oli kuvaushetkella edelleen avoin. Pilareilla
kasvaa koynnoksia. Pitkalla sivulla erottuvat raollaan olevat terveysikkunat. (LSA)

3. Naisten paviljongin kasityosali vuonna 1933. (LSA)

4. Kolmen hengen potilashuone naistenpavilljongissa vuonna 1933. (LSA)






5.2 L2 - Muutoshistoriakaaviot pohjat

—r—

Purettu alkuperainen

B Alkuperiinen 1970-luku
Il 1930-luvun laajennus 1980-luku
B 1940-luku B 199-luku
B 1950-luku 2000-luku
1960-luku . Ajoittamaton
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L2 Muutoshistoriakaavio 0. krs. 1:400



L2 Muutoshistoriakaavio I. krs. 1:400
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Purettu alkuperainen 3. krs.

. Alkuperidinen 1970-luku
. 1930-luvun laajennus 1980-luku
B 1940-luku B 1990-luku
B 1950-luku 2000-luku
1960-luku . Ajoittamaton L2 Muutoshistoriakaavio 2. krs. ja 3. krs. 1:400
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Ullakko

L2 Muutoshistoriakaavio 4. krs. ja ullakko 1:400
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5.3 L2 - Muutoshistoriakaaviot julkisivut
Julkisivun materiaalit ja rakennusosat

% Uusittu rakennusosa l.

Rappaus, uusittu
Kivisokkeli, alkuperainen
Peltikate, uusittu
Palotikkaat

Puuikkunat, uusittu

Puuovet, uusittu

Rannit ja vesikourut, uusittu

20.

8. Pinnakaide, maalattu
9.Terdskaiteet, ei alkuperdinen
10.Valaisimet, ei alkuperdinen
I I. Opasteet, ei alkuperdinen
12. 1V-saleikko, ei alkuperiinen
13. IV-laite, ei alkuperdinen

I4. Lasikaide, ei alkuperidinen
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% Ei alkuperdinen rakennusosa 2.
Purettu alkuperdinen rakennusosa 3.
4.
5.
6.
7.
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I5. Lasiterassi, ei alkuperdinen
| 6. Portaat, luiska, ei alkuperdinen
I 7. Umpeen rakennettu osa, ei alkuperdinen

18. Markiisi, ei alkuperdinen
1'9. Markiisi, alkuperainen, purettu
20. Korvausilmasaleikot

(jokaisessa ikkunavilissd), purettu

////,,/

S8
LA
L
L

7z
%%
wa
L2

ol
%
)
|

LU LR}

LR
LU LS

sss

..
SNN]
LR

NSNS
SeN 8
SSEN
SN N
SSS S
sSs 8]
NN N

“ i s
% 7
u we
% ie

%
%
| 2
L

2 2
L 2

]
]
L
L




T
Y

SN

| AR
| —

Y

NN W
—

N
N

_ sses/llissss s sss
NSNS sens |l s ses
,M/NNMV/M LN - soos [l ssss N NN
SN — S SS sass il 8§ SS8
SN
||
-
i . SesSw N aww LR
. - NsSa LR L . NN
: N NS . N Nsw
o — , : :
3 , = s -
S R R o . it s
B e < s S
- ] [ [ ENY NS s [l s wsw | smw
— I ¥ N NI jpecigeny ~ = ~
SRR B B B - NN S - e
— 0! e B e - S // R —
NS =8 g I YN e il
o B NN o saan Ml s sss
c // | JM N N SN L] EET
= SN | e m—
— / NNNNNN ANNNNNNNRN
N P———
> I/W NN [ Y i
> i /// NN s Ssss . SSS
‘B N .,Mﬂ N NSNS R = s
— N NN 5
= N N —_
E N\ NN e O
- N SNV I s sss [l ssss ll s sss
N\ MW // ssss llsssxs [l s sss
~ R N NN
| % | AN AN
{ NN -
y WW B =N B
| N ~ava N S ..
NN
- ﬂ”l N AN sNsSw L L
- NN
/ NN
sy ,
3 sess [l s sns
3N S -
v ,ad Sen. ST s sss
NN
NNNNNN
¥ N -
N NN 0 B B
N NN soas Bl s sss - aES
N\ bsared snss ll ssss s sss
Sl NN ﬂ
ANNNNN NN
b [r— 7
N %W Iw . SSS - S.. -ess
N NN SN NS NS
o BT NS NS
N SN - .IIAl | .
NN L. o)
L R
AR soss [l s sss | |Ssss
SN oS- s e sas ———n
N NSNS ssss [l sses | | ssss \
NN : — \ .
8 SN —_—
N N MW,, & ~SE. - aae ‘
NN - S N SS S NS
- soss [l sses [l s sns
A AR
\ R
SN
NN SNIN I sl = men [l = omw
NN IS E s sss ([l ssss il s sss
ﬂﬂ ﬂ = N SSsss S SeN
\ N NN
N _ NN
§ T
\ MW M N NS AN AN NV EE Ll
| NN .. - S
i |l NN
N | SRS
| SNiIEN .
N el smes f = nas o
Pl RN ssss /il ssss il S sss -
\ ﬂ% % LA L] - S . -Sas
N N NSNS N
| — Vm /W, soss ll sses Kl o sos
| SSIN I SS=s Wl S 5== §] Ss==
| . s sone §l - ons
L ‘ NN
S w X = ey
a aw Y _W, . = s
s aw Wy Sa. N SN
s s\ N N S =
NN AN N . W NN | S
T ~__ BN —
| . A — | A = s C T NN NS
A N a o | sees [l s ses B s sos
A A s\ S | | ssss [l ssss B s sss
= . ] L S
TR | < : NN LN
SN SN = ~ = : " -
N SN ?/47/4”” N i N
. NN 2 s [l sses &8y
= s N mM /” SN -
sw aw N . .#
SR s} e
s NN
T | ,///f T NS LT
o NY ”/ /¥ SaS sass Bl & s
“7/4?. c ”W | [
it
Hel i
fh) _W‘ | ” N NSNS N NSNS N Saw
- : e B . ass
3 1
>
2 ssns [l ssss [l ssss
< - soss [l sses [l ssss
=]
=
~ S SaN soss [l s ssw
= SRS
NN AW .
—t

8l

Julkisivut on piirretty Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy v. 2001 julkisivujen pohjalta.

1:400

L2 Julkisivu eteldan
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5.4 L2 Nykytilanne - Julkisivut

Nakyvimmat muutokset liittyvat makuuhalleihin, parvekkeisiin ja sisaankaynteihin.Ylimman ker-
roksen makuuhalllin katettu osa muutettiin sisatilaksi (arkkit. M. & E.Wirta) 1979-81. Itapaadyn
alkuperainen loggia laajennettiin sisatilaksi 1991 ja edustan makuuterassille rakennettiin kaksi
viherhuonetta 1995 (Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy).Vuonna 2001 peruskorjattiin julkisivut
ja padtyjen parvekkeiden paille rakennettiin yksi kerros lisaa (Arkkitehtitoimisto Rauhalammi

Oy).Tilloin tdydennettiin myos parvekkeiden kaiteita ja osaan sisddnkdynneistd tehtiin luiskat.

|. Porrashuoneen kohdalla oleva risaliitti ja 2000-luvulla alkup. mallin mukaan uusitut tammiovet.

Alkuperaiset ulko-ovet olivat symmetriset pariovet.
2. Itapaadyn loggia muutettiin sisatilaksi 1991.

3. Etelajulkisivu ja sen terassille 1990-luvulla rakennettu viherhuone.Ylimman kerroksen lasikaide
on vuodelta 2001.

4. Lansipaaty. Kumassakin paadyssa on entisten makuusalien paalle rakennettu lisakerros 2000-lu-

vulla. Laajennuksissa on pyritty noudattamaan alkuperasita arkkitehtuuria.
5. 1990-luvulla rakennettu viherhuone.
6.Ylaterassi on osittain muutettu sisatiloiksi. Lasikaiteet ovat vuodelta2001.

7. Eteldisen terassin alkuperdinen graniittinen ulkoporras.




Paikannuskaavio
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5.5 L2 Nykytilanne - Sisdtilat

Sisatilat ovat kauttaaltaan muuttuneet alkuperaisesta. Ensimmaiset merkittavat tilamuokkaukset
tehtiin 1969, jolloin havisivat Forsmanin luomat paivahuoneiden tilasarjat. Seuraava isompi pe-
ruskorjus tapahtui 1981 (Arkkitehtitoimisto Maija ja Erkki Wirta), joilloin tilojen ilme lopullisesti
modernisoitui. Muutoksia on suunnitteltu seka virkatyona etta tilattu ulkopuolisilta konsulteilta,
kuten em.Wirrat (1970-90 luvulla) ja Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy (1990-2000-luvulla).

|. Tyypillinen osaston keskikaytava (4. kerros), jonka paassa entiset maakusalit. Osastoilla kay-
tannossa kaikki pinnat on uusittu paaasiassa 1990 ja 2000-luvuilla. Lattiat on yleensa paallystetty

muovimatolla. Seinat ovat tasoitettuja ja maalattuja. Osassa tiloja on alaslasketut katot.
2. Potilashuoneen ovi keskikaytavalle 1990-2000-luvuilta.

3. Tyypillinen potilashuoneen jaettu wc- ja kylpytila (2. kerros).

4. Infektio-osaston (3. krs) yhden hengen potilashuone. Kaikki ikkunat uusittuja.

5. Kuntoutustila. Ylimman kerroksen alkuperainen makuuhalli on osittain muutettu sisatilaksi
1970-luvulla.

6. Tyypilinen sisadnkdynti porrashuoneesta osastolle. Palo-ovi luultavasti 1970-luvulta.

7. Kaksi viherhuonetta rakennettiin 1990-luvulla alkuperisien eteldisen pohjakerroksen makuu-

hallin (ulkoterassin) kumpaankin paahan.







I. Kellarin kaytavalla on sailynyt muutamia alkuperaisia peiliovia.

2. Kellarin esteettomat saunatilat on rakennettu 2000-luvulla (Rauhalammi Oy).Tilat eivat

ole enaa kaytossa.

3. Rakennuksen paatyihin rakennettu alkuperaisten maakuusalien paalle lisakerros vuonna
2001 (Rauhalammi Oy). Kuvassa lantisen paviljongin itapaadyssa (4. kerros) oleva paivahuo-

neena toimiva lajennus.

4. Lansipaassa paadyn makuusalien paalle (4. kerros) rakennettu laajennus toimii oleskeluti-

lana ja varastona.

5. Esimerkki keskikaytavan “frontonista” (Rauhalammi Oy), joilla on pyritty elavoittamaan

keskikaytavan ilmetta (3. kerros).
6.Toinen keskikaytavan “frontoni” (Rauhalammi), jossa sailytyskaappeja (1. kerros).
7. Rauhalammen suunnittelema tulisija vuodelta 1995 (1. kerros).

8. Rauhalammen suunnittelema tulisija vuodelta 2001 (4. kerros).







5.6 L2Tilojen kdyttotarkoitus vuosina 1929 ja 2019

L2 Tilojen kdyttotarkoitus vuonna 1929

I. krs. 1:1000 4. krs. 1:1000

T AT
: R

2. krs. 1:1000 Ullakko 1:1000
. Vuodeosasto Henkilokunnan tilat
Paivahuone Kylpyosasto, hoitotilat
Ruokasali . Kaytava, porrashuoneet ja hissit
Koulu Varastot, aputilat ja tekniset tilat

Valohoito tilat
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L2 Tilojen kdyttotarkoitus vuonna 2019

. Vuodeosasto
Paivahuone

. Saunaosasto

Henkilokunnan tilat

. Kaytava, porrashuoneet ja hissit

Varastot, aputilat ja tekniset tilat

2. krs. 1:1000

LA
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Ullakko 1:1000
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5.7 L2 Suojeltavat tilat ja ominaisuudet
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Alkuperiinen tilasarja

Arvokas
Osittain arvokas

(O Alkuperiiset ovet L2 0.krs. 1:400
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3. krs.
Alkuperiinen tilasarja
Arvokas
Osittain arvokas
O Alkuperiiset ovet L2 3.ja 4. krs. 1:400
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Ullakko

L2 4. krs. ja ullakko 1:400

93







6. L3 — ITAINEN PAVILJONKI

6.1 L3 Itdinen sairaspaviljonki 1929

Laakson sairaalan itdinen sairaspaviljonki valmistui vuonna 1929, arkkitehti
Eino Forsmanin suunnittelemien mukaan. Paviljonki, jossa oli 182 potilas-
paikkaa, oli osoitettu miehille.

Miesten paviljonki oli kooltaan (95,5m x 18,2m), muodoltaan, toimin-
noiltaan ja jasentelyltddn pitkalti samanlainen kuin viereinen naisten pa-
viljonki. Siind oli nelji maanpaillistd kerrosta. Osa kellaritiloista sijaitsi
maanpinnan yldpuolella itddn péin viettdvdn rinteen takia. Kellaritilat oli
jaettu kahteen kerrokseen rakennuksen itdpadssa. Kokonaan maanpaallisistd
kerroksista ensimmainen, toinen ja kolmas olivat potilasosastoja. Kussakin
kerroksessa toimi kaksi erillistd osastoa, jotka kaikki olivat miespotilaiden
kaytossd. Rakennuksessa oli kaksi porrashuonetta, kummatkin varustettuna
paarihissillda. Kerrosten tilat oli jasennetty sydinmuurien muodostaman kes-
kikdytdvin molemmin puolin. ¥

I1-3. kerros

Potilaskerrokset olivat keskenddn lahes identtiset. Jokaisessa oli kaksi poti-
lasostastoa. Ensimmaéinen kerros poikkesi kahdesta ylemmdstd ainoastaan
siind, ettd porrashuoneiden viereen oli sijoitettu paillysvaatehuoneet. Toisin
kuin lantisessd paviljongissa, miesten paviljongissa hoidettiin ainoastaan ai-
kuisia potilaita. *!

Kussakin osastossa oli 32 potilaspaikkaa, jotka olivat jaettu kuuden, kol-
men, kahden ja yhden hengen huoneisiin. Kaikki potilashuoneet oli sijoitet-
tu rakennuksen eteldpuolelle. Kuuden hengen huoneita oli osastossa kolme,

Oikealla ylhaalla: Lapsia ulkoilutetaan Itdisen paviljonkirakennuksen edessa
vuonna 1932. (A. Ronnberg/HKM)

Oikealla alhaalla: Potilaiden ruokasali vuonna 1929. (Lahde: Helsingfors stads
tuberkulossjukhus)

Edellisella sivulla. Itdinen paviljonkirakennus (L3) kuvattuna etelasta
vuonna 1929. (Eric Sundstrom/HKM)
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kolmen ja kahden hengen huoneita kutakin kaksi ja yhden hengen huoneita
yksi. Naiden lisdksi laskettiin yksi potilaspaikka eristyshuoneeseen. Huo-
neissa oli jokaista potilasta kohden tilavuutta noin 25m®. Huonekorkeus oli
3,45m. *

Huoneiden varusteisiin kuului lavuaari, johon tuli sekd limmin ettd
kylma vesi. Sen vieressd oli erillinen viemiréity allas hampaiden pesua ja
suun huuhtelua varten. Ikkunoiden pinta-ala oli noin kuudesosa huoneen
pinta-alasta. Alimmat ikkunaruudut avautuivat aina sisddnpain. Ylaruudut
(vdhintddn kaksi per huone) olivat ns. terveysikkunoita, joissa kéytettiin sak-
salaista ”Ventus”-jarjestelmad. Potilashuoneissa oli tuplavéliovet keskikayta-
vaidn péin. Yhden ja kahden hengen huoneissa tuplasulku jirjestettiin pienen
eteistilan ympdrille. >

Osastoiden vilissd rakennuksen keskilinjassa sijaitsi koko kerroksen
yhteinen ruokailutila. Se oli lasiseindlld erotettu osaston tarjoilukeittidistd
(teekeittio), johon ruoka tuotiin sairaalaan jakelukeskuksesta. Tarjoilukeit-
tiGilld oli yhteinen hissi, jolla kerrosten vilinen ruoan ja astioiden kuljetus
oli jarjestetty. Kellarissa sijaitsi ruoan vastaanotto- ja astianpesutilat. Osasto-
keittion varusteisiin kuului limpopéyta (Senking), kaasukeittio, hoyrypata,
kahden altaan tiskipGydat fajanssista, jadkaappi. Kylmalaitteet oli kytketty
Audiffren-Stingriinss-jarjestelmaén, jonka kylméakeskus sijaitsi rakennuksen
kellarissa. Sieltd kylméjohdot vietiin kerroksiin vertikaalisesti paallekkdin si-
joitettuihin laitteisiin. >

Keskikaytdvan pohjoispuolella kerrosten paidyissd oli osastokohtaiset
aputilat, mm. potilaiden pesu- ja wc-tilat. Ammeellinen kylpyhuone oli ai-
noastaan heikoimpia potilaita varten, muiden potilaiden kylpytilat sijaitsivat

Oikealla ylhaalla: Kuuden hengen potilashuone vuonna 1929. (Helsingfors
stads tuberkulossjukhus)

Oikealla alhaalla: Potilaiden pesutila vuonna 1929. (Helsingfors stads
tuberkulossjukhus)

Edelliselld sivulla: Itdisen sairaspaviljongin (L3) pohjapiirustukset kellarista ja
|. kerroksesta (originaali 1/100, tassa 1/400). Eino Forsman 1926. (HKA)
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rakennuksen neljannessd kerroksessa. Kylpyhuoneessa oli my6s pesuallas ja
putkipatteri pyyhkeiden kuivaamista varten. Kylpyhuoneen vieressi sijaitsi
potilaiden pesuhuone, joka oli varustettu kymmenelld pesualtaalla, kahdella
suunhuuhtelualtaalla ja yhdelld jalkakylpyammeella. Molemmista pesutilois-
ta oli paasy potilaiden wc-eriéihin.

Huuhteluhuoneessa oli hoyrysterilisaattori alusastioita ja virtsapullo-
ja varten. Tanne tuotiin myds likaiset vaatteet, joita kuljetettiin sakkeihin
kerdttyina hissilld kellarin lajitteluhuoneeseen. Tilassa oli lavuaarin lisaksi
pesu- ja huuhtelualtaat sekéd kaasujohto, johon voitiin tarvittaessa yhdistda
kaasukeitin tai Bunsen-lamppu. Koska huonetta kaytettiin myos siivous-
keskuksena, sielld oli rattipatteri ja paikat siivousvilineille. Potilaat jattivit
likaiset yskoskuppinsa huuhteluhuoneen viereiseen pieneen yskdshuonee-
seen, vietdviksi hissilld kellarin lajittelutilaan. Huuhteluhuoneen eteisesta oli
péasy hoitajien wc-erioon. Huuhteluhuoneen vieressd oli hoitajien hoito- ja
péivystyshuone, jonka vieressa eristyshuone oli strategisesti sijoitettuna por-
rashuoneen liheisyyteen. Paivystyshuoneessa otettiin vastaan myos potilas-
huoneista tulevat halytyskutsut, joilla oli oma siahkdinen signaalijarjestelma.
Hoitohuoneen eteisessé sdilytettiin osaston rullapaarit ja siitd oli padsy myos
em. yskdshuoneeseen. Osastojen liinavaatteet sailytettiin pienten potilashuo-
neiden eteisten vieressa olevissa varastoissa. Porrashuoneen vieressé sijaitsi
ulkovaatteiden siilytystila ulkoilevia potilaita varten. Siitd oli paasy tuuletus-
parvekkeelle, jossa tuuletettiin sinkyvaatteet ja -patjat. *°

Ensimmidistéd (ja neljttd) kerrosta lukuun ottamatta jokaisella osastolla
oli rakennuksen pdddyissa lammitettdvat makuuhallit heikoimpia potilaita

Oikealla ylhaalla: Potilaspaviljongin makuuhalli (4. krs) 1929.
(Lahde: Helsingfors stads tuberkulossjukhus)

Oikealla alhaalla: Kylpyosasto vuonna 1929. (Lahde: Helsingfors stads
tuberkulossjukhus)

Edelliselld sivulla: Itdisen paviljongin (L3) pohjapiirustukset 2.- 4. kerroksista
(originaali 1/100, tassa 1/400). Eino Forsman 1926. (HKA)
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100 Itdisen paviljongin (L3) alemman kellarikerroksen pohjapiirustus. Eino Forsman 1926. (HKA)



varten. Naiden makuuhallien ikkunat olivat avattavia. Terveimmat potilaat
kayttivit ensimmadisen kerroksen eteldsivulla olevaa makuuterassia tai ylim-
man kerroksen suurta makuuhallia. ¥

4. kerros

Rakennuksen ylinté kerrosta hallitsi eteldpuolella sijaitseva 55m pitka ja osit-
tain katettu makuuhalli (kylmi terassi). Tamin ympidrille oli sijoitettu ra-
kennuksen muita aputoimintoja. Pohjoispuolella sijaitsivat erikoishoitotilat,
larynxhuone (kurkuntutkimus ja -hoito), pneumothoraxhuone (ilmarinta-
huone), sterilointihuone, hammasladkarin hoitohuone ja kipsihuone. Keski-
kaytavalle oli jarjestetty luonnonvalo pohjoissivun huoneiden vilissé olevista
valikoistd. 8

Rakennuksen lansipéissé sijaitsi potilaiden yhteinen kylpy- ja valohoi-
to-osasto. Suuressa kylpyhuoneessa oli nelja ammetta omiin erioihinsé si-
joitettuina, suihkut, istuma-ammeet ja wc:t omissaan. Pukukopit sijaitsivat
ldhimpéna kesikdytavin seindd. Eridissd kdytettiin tilanjakajina niklattuihin
messinkitankoihin ripustettuja verhoja. Kylpyosastoon kuului myos side-
suihkutila sekd kylpyvaatteiden kuivaushuone johtopattereineen kiytavin
toisella puolella. Valohoito-osastossa oli pukutila ja kaksi hoitohuonetta. Pie-
nemmassd tilassa oli kaarilamput ja isommassa alppiaurinkolamput, diather-
mialaitteet yms. *

Itapdan etelasivulla oli suuri luentosali ld4dkarikandidaateille ja tyohuo-
ne miespotilaille. Nditd vastapaata kaytavan toisella puolella sijaitsi sairaalan
leikkausosasto. Siihen luettiin kolme huonetta: tila leikkausta valmistelevaa
hoitoa varten, varsinainen leikkaussali sekd sterilointitila, jonka yhteydessa
oli myo6s ldakarille varattu huone ja pieni siteidenvalmistelutila (viimeiseksi
mainittu esitetty vain tydpiirustuksissa). Keskikaytavin paassé olevat wc-eri-
60t olivat makuuhallin potilaita varten.

R
- e S

ARUTRY e

Ylemman kellarin itapaadyn toteutunut pohjapiirustus.
(Lahde: Helsingfors stads tuberkulossjukhus)

R s L e —d
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Allemman kellarin itapaadyn toteutunut pohjapiirustus.
(Lahde: Helsingfors stads tuberkulossjukhus)
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Kellari

Miesten paviljongin kellaritilat muistuttivat pitkalle lantisen naistenpaviljon-
gin vastaavia. Suurimmat erot 16ytyivét paviljongin itdpaistd, jossa maaston
muotojen takia syntyi enimmilladn kaksi maanpéallista kellarikerrosta. ¢

Maanalainen kellariosuus toimi potilaspaviljongin logistisena keskuk-
sena sekd varasto- ja aputiloina. Kellarin kautta kuljetettiin mm. potilaiden
ruoat, vaatteet ja hoitovilineet potilaskerroksiin ja takaisin. Melkein puolet
kellarin pinta-alasta oli kuitenkin kayttdmatonta tilaa, koska ei pidetty tar-
peellisena louhia kalliota lisitiloja varten.

Itapaadyn kellaritilat eivét toteutuneet rakennusten padpiirustusten mu-
kaisesti. Tdma4 johtui siitd, ettd rakennusvaiheessa ruumis- ja obduktiohuo-
ne paitettiin sijoittaa erilliseen kappelirakennukseen, jolloin néille varatut
kellaritilat vapautuivat muuhun kéyttoon. Alimpaan kellariin perustettiin
desinfiointilaitos ruumishuoneen tilalle. Jitekeskus ja laboratorio vaihtoivat
keskenddn kerrosta. Jalkimmdinen sijoittui titen ylempéan kellariin yskos-
tentuhoamishuoneen (varustettu berliinilaiselld erikoisvalmisteisella Hart-
mann-tehtaiden yskossterilisaattorilla) viereen. Potilaiden puusepénverstas
toteutui alkuperiisten suunnitelmien mukaan.

Porrashuoneiden viliin jdavistd tiloista reunimmaiset olivat varastoja.
Keskelld sijaitsivat ruoan vastaanottokeskus omalla sisddnkéynnilld sekd sen
vieressd astianpesuosasto, joka oli varustettu Crescent-merkkiselld astianpe-
sukoneistolla. Kellarissa oli my6s kerrosten jaakaappien kylmakoneisto (ra-
kennuksen keskilinjassa) sekéd henkilokunnan puku- ja we-tila seké siivous-
komero.

Kellarin lansipdasta oli yhteys maanalaiseen yhdyskaytavaverkostoon,
josta péddsi kulkemaan naisten paviljonkiin ja hallintorakennukseen. Kay-
tavissd kuljetettiin tavaroita ja potilaita rakennusten valilla, erityisesti poti-
laspaviljongeista hallintorakennuksen rontgenosastolle. Hoitohenkilokunta
kaytti yhdyskaytavid myos asuntojensa ja toimipisteidensa véliseen liikentee-

Edelliselld sivulla: Itdisen paviljongin (L3) pohjoisjulkisivu ja leikkauksia
(originaali 1/100, tassa 1/400). Eino Forsman 1926. (HKA)

Tuberkuloosisairaalan itiinen paviljonki (L3) lounaasta katsottuna vuonna
1931. (Sakari Palsi / TYARK)

seen. Kéytévien sisétila oli n. 2,5m leved ja 2,7m korkea. Pituutta kdytavéver-
kostolla oli yhteensa 214 m. Kaytavit oli valaistu ylhaaltdpéin prismalaseilla
varustetuilla ikkunoilla. Ilmanvaihto tapahtui rakennusten vesikattoon saak-
ka ulottuvilla kanavilla. Maanalaisten kaytdvien puhtaanapito oli tarkedtd,
jonka takia taloteknisille verkostoille rakennettiin omat kanaalit kdytavien
viereen. Alueen pannuhuoneeseen yhdistetyn tekniikkakanaalien verkoston
korkeus oli sama kuin kulkukaytavien, mutta leveyttd niilld oli vain 1,2m. ©
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Itdisen paviljongin (L3) julkisivut eteldan, lanteen ja itdan. Eino Forsman 1926. (HKA)

Seuraavalla sivulla: Miesten ylimman kerroksen makuuhalli kuvattuna vuonna 1929. (LSA)







I. Miesten paviljongin puusepanverstas rakennuksen itapaassa alimmassa
kellarikerroksessa.Valokuva vuodelta 1933. (LSA)

2. Sairaalassa sijaitseva kirjasitomo vuonna 1933.Todennakoisesti rakennuksen
ylimmaassa kerroksessa sijainnut itapaan tyohuone. (LSA)

3. Kaksi miespotilasta valohoidossa vuonna 1933.Valohoitotila sijaitsi miesten
paviljongin ylimman kerroksen lansipaadyn kulmassa. (LSA)

Seuraavalla sivulla. Itapaviljonkin kellarin kaytava vuonna 1970 peruskorjauksen (1966-
67) jalkeen. (LSA)







6.2 L3 - Muutoshistoriakaaviot pohjat Purettu alkuperiinen

. Alkuperdinen 1970-luku
. 1930-luvun laajennus 1980-luku
B 1940-luku B 1990-luku
B 1950-luku 2000-luku
1960-luku . Ajoittamaton

‘

L3 Muutoshistoriakaavio ylempi kellarikerros 1:400
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L3 Muutoshistoriakaavio ullakko krs. 1:400

Purettu alkuperainen

. Alkuperdinen 1970-luku
. 1930-luvun laajennus 1980-luku
B 1940-luku B 199-luku
B 1950-luku 2000-luku
1960-luku . Ajoittamaton



6.3 L3 - Muutoshistoriakaaviot julkisivut

Julkisivun materiaalit ja rakennusosat

% Uusittu rakennusosa
% Ei alkuperainen rakennusosa

Purettu alkuperdinen rakennusosa
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. Rappaus, uusittu

. Kivisokkeli, alkuperainen

. Peltikate, uusittu

. Palotikkaat

. Puuikkunat, uusittu

. Puuovet, uusittu

. Rannit ja vesikourut, uusittu

. Pinnakaide, maalattu

o

9.Teraskaiteet, ei alkuperdinen
10.Valaisimet, ei alkuperdinen

I . Opasteet, ei alkuperdinen

12. IV-sileikko, ei alkuperdinen
13. IV-laite, ei alkuperdinen

14. Lasikaide, ei alkuperdinen
15.Yhdyskaytava, ei alkuperdinen

| 6. Lasiterassi, ei alkuperainen
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| 7. Portaat, luiska, ei alkuperdinen

18. Umpeen rakennettu osa, ei alkuperdinen

19. Katos, ei alkuperdinen

20. Markiisi, ei alkuperdinen

21. Markiisi, alkuperainen, purettu
22. Korvausilmasaleikot

(jokaisessa ikkunavilissd), purettu
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L2 Julkisivu lanteen |

18.
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L2 Julkisivu itaan 1:400
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Julkisivut on piirretty Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy v. 2001 julkisivujen pohjalta
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6.4 L3 Nykytilanne - Julkisivut







6.5 L3 Nykytilanne - Sisitilat

Sisatilat ovat kauttaaltaan muuttuneet alkuperaisesta. Ensimmaiset merkittavat tilamuokkauk-
set tehtiin 1969, jolloin havisivat Forsmanin luomat paivahuoneiden tilasarjat. Seuraava isompi
peruskorijus tapahtui 1981 (Arkkitehtitoimisto Maija ja Erkki Wirta), joilloin tilojen ilme
lopullisesti modernisoitui. Muutoksia on suunnitteltu seka virkatyona etta tilattu ulkopuo-
lisilta konsulteilta, kuten em.Wirrat (1970-90 luvulla) ja Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy
(1990-2000-luvulla).

|. Pieni kappeli sijaitsee alimmassa kerroksessa ruumishuoneen yhteydessa tilassa, jossa alun-

perin oli jatekeskus.
2.Ylemman kellarikerroksen keskikaytavalld on sailynyt alkuperiisia sisdovia.

3. Tyypillinen osaston keskikaytava. Tiloissa kaikki pinnat on uusittu viimeistaan 1990 ja
2000-luvuilla. Lattiat on yleensa paallystetty muovimatolla. Seindt ovat tasoitettuja ja maalat-

tuja. Osassa tiloja on alaslasketut katot.

4. Potilashuone entisessa makuuhallissa lansipaassa.

5. Neljannen kerroksen leikkausosaston endoskopiatila.
6. Sisdikkuna porrashuoneeseen lansipaan 4. kerroksessa.

7. Osaston paivihuone ensimmaisessa kerroksessa.
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1. 1990-2000-luvuilla tehdyissa osaremonteissa on keskikaytavia elavoitetty erimuotoisilla
ja -kokoisilla ”frontoneilla” (Rauhalammi Oy). Ne ovat yleensa kevytrakenteisia. Kuvassa

ensimmaisen kerroksen osaston keskikaytavaa.

2. Ylemman kellarin nikyma kohti itad. Myos kellarissa alakatot ovat vallanneet interiéorin.

Lattia on betonia kuten alunperinkin, mutta uusittu.Vrt. valokuva vuodelta 1970 sivulla 107.

3. Maanalainen yhdyskaytava potilapaviljonkien vilissa. Nakyma kohti etelda.

4. Osastoihin rakennettiin erilaisia tulisijoja 1990-2000-luvuilla. Kuvassa paivahuoneen tulisija

vuodelta 1995 (Rauhalammi Oy) enimmaisessa kerroksessa.
5.Vuonna 1997 ensimmaisen kerroksen ulkoterassille rakennettiin viherhuone.
6. Porrashuone: lattiamateriaali seka hissikuilu ovat alkuperiisia.

7.Vesipiste alkuperaisessa syvennyksessa keskikaytavalla (4. kerros).
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6.6 L3 Tilojen kdyttotarkoitus vuosina 1929 ja 2019

L2 Tilojen kayttotarkoitus vuonna 1929

Alempi kellarikerros 1:1000 2. krs. 1:1000

Ylempi kellarikerros 1:1000 3. krs. 1:1000

I krs. 1:1000 4.krs. 1:1000
. Vuodeosasto Puusepan tyotilat
Piivahuone Henkilokunnan tilat B | T ‘ \::::::H‘u
Ruokasali Kylpyosasto, hoitotilat
B Leikkaus, toimenpidetilat B Kiytivi, porrashuoneet ja hissit
Valohoito tilat Varastot, aputilat ja tekniset tilat

Ullakko 1:1000
120




L3 Tilojen kayttotarkoitus vuonna 2019

Alempi kellarikerros 1:1000

Vuodeosasto
Ruumishuone
Kappeli

Henkilokunnan tilat

Kaytava, porrashuoneet ja hissit

I. krs. 1:1000

Varastot, aputilat ja tekniset tilat

Endoskopiayksikko

3. krs. 1:1000

—————————

4. krs. 1:1000

Ullakko 1:1000
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6.7 Suojeltavat tilat ja ominaisuudet

it

L3 Tilojen arvoluokitus ylempi kellarikerros 1:400

Alkuperdinen tilasarja
Arvokas

Osittain arvokas

O Alkuperaiset ovet

122 L3 Alempi kellarikerros 1:400



L3 I.krs. 1:400
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L3 2.krs. 1:400

Alkuperiinen tilasarja L3 3.krs. 1:400

Arvokas

Osittain arvokas

O Alkuperaiset ovet
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Alkuperidinen tilasarja
Arvokas
Z Osittain arvokas

(O Alkuperiiset ovet
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7. L5 - AUTOTALLI

7.1 L5 Autotallit 1929

Laakson sairaalan autotallit valmistuivat vuonna 1929 arkkitehti Eino Fors-
manin suunnittelemien mukaan.

Kaksi yksikerroksista autotallirakennusta pystytettiin symmetrisesti hal-
lintorakennuksen pohjoispuolelle Ladkarinkadun varrelle. Ne oli yhdistetty
hallintorakennukseen ulkomuurein. Lintinen autotalli oli varattu henkil6au-
toille, itdinen muille kulkuneuvoille, joita kiytettiin esim. potilaiden, ruoan,
pyvkin, ja kivihiilen kuljetukseen.

Léntinen autotalli koostui yhdesta tilasta, johon mahtui yhteensa nelja
autoa. Yhteys talliin tapahtui suoraan Ladkarinkadulta, tallin paadyssé ole-
vasta levistd puurakenteisesta pariovesta. Tallin lansijulkisivulla oli ruudul-
liset ikkunat. Itdinen autotalli oli puolestaan jaettu viliseinin neljaan osaan,
jolloin jokaisella osiolla oli oma ovi tallin itdiselld julkisivulla. Eteldpaadyssa
oli melko kookas ikkuna. Kumpaankin autotalliin oli vedetty vesi- ja lampo-
johdot. ¢

Eteldinen autotalli purettiin hallintorakennuksen laajennuksen alta
1930-luvulla, jolloin rakennusvolyymien symmetria rikkoutui nykyiseen
muotoonsa.

7.2 L5 — Muutoshistoriakaavio

I I B Alkuperiinen

. Ajoittamaton

Edellisella sivulla.Vuonna 1929 otetussa kuvassa nakyy laajennuksen
tielta vuonna 1938 purettu autotalli. (MVKa)

Autotalli vuonna 2019.

Taustalla autotalli, jossa alkuperasiet ovet, valokuvassa vuodelta 1972.
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7.3 L5 Nykytilanne = Julkisivut

Verraten hyvin siilynyt autotallirakennus palvelee nykyaan pyoravarastona seka apu- ja varasto-
tiloina. Julkisivut on korjattu hallintorakennuksen julkisivukorjauksen yhteydessa vuonna 2001.
Rappaus, ikkunat, ovet ja julkisivuvalaistus on uusittu.

[-2. Kummassakin paatyjulkisivissa on sama jasentelyperiaate. Kaikki ikkunat on uusittu alkupe-
rasiella ruutujaolla vuonna 2001 julksivujen kunnostuksessa.

3. Julkisivu itddn, jossa uusitut parovet. Ovien vilissa valaisimet 2000-luvulta.

4. Lansijulkisivu yhdistyy vaivihkaa hallintorakennuksen pihamuuriin.

7.4 L5 Nykytilanne - Sisdtilat

5. Etelapaadyssa oleva pyoravarasto. Alkuperaiset ulkoseininen muuratut sisapinnat ja betoniyla-
pohjan holvi ovat edelleen maalattuina nakyvissa.

6. Kotisairaalan kaytossa oleva talli. Pinnat ovat alkuperaisia lukuun ottamatta valiovea.
7.Alkuperainen sadleikko ylapohjan betoniholvissa.

8. Alkuperaiset valurautapatterit.

9. Pyoravarastoon on rakennettu siilytyskaappeja.

10. Alkuperainen sisapuolinen syoksytorvi.
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Olemassa olevan itdisen autotallirakennuksen A
alkuperaiset julkisivupiirustukset
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Puretun lantisen autotallirakennuksen B
alkuperdiset julkisivupiirustukset
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Olemassa olevan itdisen autotallirakennuksen A alkuperiinen pohjapiirustus
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Puretun lantisen autotallirakennuksen B
alkuperdinen pohjapiirustus

L5 Autotallirakennusten alkuperaispiirustukset v.1929,
Eino Forsman (Arska, Helsinki)



7.5 L5 = Julkisivukaaviot ja tilojen kdyttotarkoitus
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Autotalli
L5 Julkisivu pohjoiseen 1:200 L5 Julkisivu itaan 1:200 L5 rakennuksen tilojen kayttotarkoitus vuonna 1929:
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Varasto
L5 Julkisivu lanteen 1:200 L5 Julkisivu eteldaan 1:200 L5 rakennuksen tilojen kayttotarkoitus vuonna 2019:
Uusittu rakennusosa |. Rappaus, uusittu 7. Rannit ja vesikourut, uusittu
% Ei alkuperiinen rakennusosa 2. Kivisokkeli, alkuperdinen 8.Valaisimet, ei alkuperainen
3. Peltikate, uusittu 9. Opasteet, ei alkuperdinen
4. Palotikkaat 10. Iv-sdleikko, ei alkuperdinen
5. Puuikkunat, uusittu I'l.lv-laite, ei alkuperdinen

6. Puuovet, uusittu



I. Helsingin tuberkuloosisairaalaa rakennetaan vuonna 1927. (HKM)

2. Hallintorakennus LI vuonna 1929. Oikeassa etukulmassa nakyy myéhemmin puretun
autotallirakennuksen rakennustyomaa. (HKM)



9. RAKENNUSOSAT
8.1 Rakennustekniikka 1929

Tuberkuloosisairaalan rakennukset perustettiin kappelia lukuun ottamatta
kallioiselle maaperille. Maasto oli hankalasti saavutettavissa ja rakennus-
paikka suhteellisen jyrkka itddn viettdvd rinne, joka toi omat haasteensa
suurten sairaalarakennusten toteutukselle. Talojen korkeusasemat maaray-
tyivat Laakdrinkadun profiilin mukaan, jonka korot oli jo lyoty lukkoon. Sai-
raalapihan keskikorko asetettiin +24.00 metriin merenpinnasta.®

Kallioisesta maaperastd johtuen louhinta- ja rajahdystyot olivat poik-
keuksellisen mittavia ja aikaa vievid. Naitd toitd suorittivat urakoitsijat Fins-
ka Aktiebolaget Kreuger ¢ Toll sekd Elovuori & K:i yhteistyond. Maaperdn
laadusta johtuen pystyttiin hyddyntdmédan osan louhitusta materiaalista
rakennusten perustuksissa. Paikalla louhittua graniittia kaytettiin sokke-
leissa ja naisten paviljongin ldntisissd perusmuureissa. Muut perusmuurit
toteutettiin sdastobetonista. Ulkoportaita varten tilattiin graniittia muualta.
Sairaalaan maaperastd saatiin myos hyodyllistd kivimurskaa sekd rakennuk-
sissa kaytettavadn sadstobetoniin tdytekivid. Louhittua kalliota oli yhteensa
9154m’. Muuta maaperdi siirretiin suunnilleen 1000 m?. Kivimursketta syn-
tyi 2350m’°. *

Varsinaisten rakennustdiden péadurakoitsijana toimi Rakennustoimisto
Malmi ja Aéri. Kaikki kantavat seinit tehtiin tiilestd. Muuraustyét suori-
tettiin kotimaisella tiilell4, joita kului koko hankkeessa 3 200 000 kpl. Suu-
rimman osan tiilistd toimitti Ryttyldn tiilitehdas Oy. Betonirakenteissakin
suosittiin kotimaista sementtid. Betonityot tehtiin aliurakkana Jalo N. Sy-
vahuokon toimesta ja niitd valvoi insind6ri Georg von Timroth. Betoniset
vilipohjat olivat ajalle tyypillisid sahapurutaytteisid kaksoislaattaholveja tai
alalaattaholveja (hallintorakennuksessa). Sairashuoneiden vililld olevissa va-
lipohjissa, joissa tavoiteltiin erityisen hyvaa daneneristyst4, ontelot vuorattiin
Enson rullakartongilla ja tervapaperilla, joita taitettiin myds pienen matkaa

e
L IS g &
'\A_"_ .
S €3 1
g et

ylos seinille. Tdéméan ns. huovan péille laitettiin 5cm paksuinen kerros soraa
ja sen paille valettiin 6 cm raudoitettu betonilaatta. Néin saavutettiin seinistd
erotettu pintalaatta, josta ddnet eivit pddsseet kulkuetumaan pystyrakentei-
siin.”

Muita poikkeuksellisia rakenteita 16ytyi esim. yohoitajien asuntolasta,
jossa vilipohjan ddneneristykseen oli kéytetty Amerikassa suosiota saanutta
Kabots Quilt- nimistd huopaa. Myds rontgenosasto vaati omat eristyksensa.
Sateilylle alttiissa huoneissa tilarakenteet vuorattiin lyijylevyillé, jotka yleen-
sd peitettiin muilla pintamateriaaleilla. Kolmas erikoisrakenne on makuu-
hallien lattiat, jota sovellettiin my6s maanalaisissa yhdyskaytavissa. Ulko-
tiloissa olevilla makuuhalleissa (ulkoterassi) oli loivasti ulospain kallistetut
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betonilaatat, jotka paallystettiin kolmikertaisella asfalttitervatulla Osmofilt
N:o 1 -tuotteella. Asfaltin paille laitettiin sorakerros. Tdman péaille valettiin
raudoitettu betonilaatta, jonka pintaa silotettiin laudalla. Lattia jasennettiin
pilarien kohdalla poikittaisella 10cm levealla asfalttisaumalla. ”*

Huoneiden kevyet viliseindt tehtiin luginomassasta ("kananpaskasei-
nd”). Sielld missé tarvittiin parempi ddneneristys — esim. potilashuoneissa -
viliseinat tehtiin kaksinkertaisina ja viliin laitettiin aaltopahvi. "

8.2 Talotekniikka 1929

Tuberkuloosisairaalaan liittyi aikakaudelle tavanomaisten ratkaisujen li-
saksi joukko jérjestelmid, joiden toteutumiseen tarvittiin erikoistunutta am-
mattitaitoa. LAmp6-, vesi ja ilmanvaihto sekd hoyry- ja kondenssijarjestelmat
suunnitteli insin66ri Georg Huber ja niita toteutti A.B. Vesijohtoliike-Huber
Oy Helsingistd. Kaksi desinfektiouunia oli kéopenhaminalaisen firman A.
S. Veelundin valmistamat. Sylkysterilisaattori Clemens-Schaerer-systeemilla
valmistettiin Berliinissa Rud. A. Hartmannin toimesta. Astiasterilisaattorit
olivat helsinkildisen Metalliteos Oy:n tekemit. Lampopoydit Senkinwerk
A.G. olivat Hildesheimista, Crescent-merkkiset astianpesukoneet toimitti
helsinkildinen Seppo Ab. 7

Limmitys

Sairaalarakennus lammitettiin lamp0pattereilla. Valtaosa niisté oli ikku-
noiden alapuolelle sijoitettuja valurautaradiaattoreita. Vesikiertoisen lammi-
tysjarjestelmén putket ylettyivat ullakkokerroksiin saakka. Lampokeskus oli
erillisessd, itdisen paviljongin pohjoispuolelle sijoittuvassa rakennuksessa,
jossa vesi lammitettiin koksilla neljassd suuressa valurautapannussa. Sieltd

vesi pumpattiin maanalaisissa putkikanaaleissa olevaan limpojohtoverkos-
toon, joka kiersi ensin hallintorakennukseen ja sieltd sairaspaviljonkeihin.
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Desinfektiotila itaisen paviljongin alimmassa kellarissa. (LSA)

Lammitysverkoston ilmastusventtiilit sijaitsivat sairaspaviljonkien kummal-
lakin ullakolla. Hallintorakennuksen ullakolla oli lampo6verkoston paisunta-
kattila, joka samalla toimi kyseisen rakennuksen ilmastuselimena. *
Potilasosastojen péadtyjen makuuhallit olivat kayttotarkoituksensa takia
jaahtymisvaarassa, joten vesivahinkoja vélttamiseksi kyseiset tilat lammitet-
tiin hoyrypattereilla. Ndma oli yhdistetty erilliseen hoyryjohtoverkostoon,
joita hy6dynnettiin sairaalan muissakin hoyrykayttoisissa laitteissa. Hoyry-
verkostoon liitettiin my6s valonhoitotilat ja leikkausosasto, jotka piti saada
pikaisesti lammitettyd my6s kesdisin, kun vesikiertoista jarjestelmaa oli pois



kaytosta. Riippuen hoyryn kayttokohteesta sitd tuotettiin joko valurauta- tai
kankirautakattilassa. Ndmé toimivat yleensd omissa hoyryjohtoverkostoissa,
jotka pystyttiin tarpeen tullen yhdistaimadn. Kaksi koksilimmitteistd valu-
rautapannua ja kankirautakattila (Rapid-tyyppinen) sijaitsivat nekin lammi-
tyskeskusrakennuksessa. 7

Vesi

Sairaalarakennuksiin tuli sekd lammin ettd kylma kayttovesi. Potilashuonei-
den vesipisteissa oli lavuaarin lisdksi erillinen vieméréity astia hampaidenpe-
sua ja suunhuuhtelua varten. Erityisté oli tuberkuloosisairaalalle varta vasten
suunniteltu sekoittajamalli. Téssé oli harvinaisen jykeva kadnnettavéd suutin,
joka kaiken lisdksi sijaitsi riittava ylhaalla seka késien ettd kasvojen pesua
varten. Hanoissa oli kaksi posliinikahvaista kaantoventtiilid, joilla pystyttiin
sdatdmadn veden lampotilaa. Kyseinen erityishana oli yleisesti kiytossd koko
sairaalassa paitsi laakédreiden vesipisteissé.

Edelld mainitut potilashuoneiden vesipisteet oli tarkoitettu lahinna vuo-
depotilaita varten. Parempikuntoiset kdyttivit osastojen yhteisid peseytymis-
tiloja, joissa oli useita lavuaareja ja huuhteluastioita seka jalkakylpyammeita.
Niiden lisdksi oli vield potilaiden suuret kylpyosastot potilaspaviljonkien
neljannessé kerroksessa. 7’

Kylpyammeet olivat valurautaisia emalipintaisia kalusteita, joihin vesi
tuotiin suihkulla varustetusta seiniseikoittajasta. Pyyhepatterit olivat kupa-
riputkesta. We-tilojen kalusteet olivat vesihuuhtelulla toimivia, wc-istuimet
sekd urinaalit (miehet) ja bidét (naiset) fajanssista. Huuhteluhuoneissa oli
kattava varustus, johon kuului mm. lavuaarit, astiasterilisaattorit, huuhtelu-
astia fajanssista, kaato- ja huuhtelualtaat sylkykupeille ja virtsalaseille seka
rattipatterit. 8

Muita erikoisuuksia olivat ruokatilojen lampopoydat ja -kaapit, kella-
reissa astianpesukoneet ja -huuhtelulaitteet, laboratorioiden seki leikkaus-

osaston erityislavuaarit ja huuhteluastiat.

Limmintd kayttovetta tuotettiin lampokeskuksen toisessa kerrokses-
sa sijaitsevissa kuparikattiloissa. Veden limpétila sdddettiin automaattisesti
ja johdettiin kayttokohteisiinsa vesiverkoston sentrifugipumpulla. Vesi- ja
viemirijohdot yhdistyivit kunnalliseen verkostoon Urheilukadun kohdalla.
Padotuskorkeuden alapuolelle jaivit itdisen paviljongin alin kellarikerros ja
kappelirakennus. Niille perustettiin oma pumppaamo, jonka kaivosta jiteve-
si tuotiin sairaalaan paiverkostoon automatisoidusti. *

Illmanvaihto

Sairaalan ilmanvaihto oli padasiassa painovoimainen. Tiloihin saatiin raitista
ilmaa ulkoseiniin sijoitetuista venttiileistd ja avaamalla terveysikkunoita. Po-
liklinikan odotustilassa oli ilmanvaihdon erikoisjérjestelma: alapuolella ole-
van kellarin hoyrylampopatterista puskettiin limmitettyé ilmaa lyhyen muu-
rihormin kautta yldpuolella olevaan odotustilaan, johon syntyi lievé ylipaine.
Kaikista tiloista oli poistoilmareitti katolle. Huoneista johdettiin likainen
ilma poistokanavin ullakolle ja siitd enteenpdin vesikaton lavitse ulkoilmaan.
Ilman puhtauden varmistamiseksi oli laboratorioiden yms. tilojen poistoka-
navien yldpaat varustettu sahkoisillda huippuimureilla, joita huollettiin ulla-
kolta kasin. Imureita pystyttiin kdynnistiméan ja sammuttamaan napinpai-
nalluksella vastaavasta tuuletettavasta huoneesta. *

Sihkotekniikka ja valaistus

Sairaalan poikkeuksellinen suuri koko, sahkon lukuisat erilaiset kayttotar-
peet ja laitoksen toimintavarmuuden saavuttaminen asettivat sahkoverkon
suunnittelulle ja toteutukselle harvinaisen suuret vaatimukset. Sahkoverkon
kokonaisteho oli 270 kW, josta 90kW kului valaistuslaitteisiin, 55kW hissi-
koneistoihin ja loput 125 kW muihin, kuten valohoito-, rontgen-, lampo- ja
jaahdytyslaitteisiin.

Sairaalan muuntamon kahdella transformaattorilla saddettiin sahkévoi-
maa laitoksen tarpeen mukaan. Esim. jannitevaihteluille herkat kojeet, kuten
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|. Potilaspaviljonkien 4. kerrosten makuuhallien seinalampetti.

2. Potilaspaviljonkien I. kerrosten makuuhallien seinalampetit.

3. Hallintorakennuksen sisaankaynnin ulkovalaisin.
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rontgen- ja valohoitolaitteet oli ehdottomasti kytkettava eri verkostoon kuin
hissit, joissa jannitemuutokset olivat tavallisia. Ryhméjohtoina kaytettiin
joko lyijy- tai vulkanoituja kaapeleita ja ne vietiin joko eristys- tai panssari-
putkissa. #

Valopisteitd sairaalassa oli noin 2300 kappaletta, joista suurin osa oli
suoraa yleisvalaistusta tuottavia kattovalaisimia. Potilas- ja asuinhuoneissa
oli riippuvalaisimia, jotka tuottivat epdsuoraa valoa. Néiden liséksi potilas-
huoneissa oli sinkyjen kohdalla seindlamput. Saman tyyppisid seinédlappuja
16ytyi myo6s makuuhalleista. Téten potilaspaviljongeissa ei tarvittu lainkaan
poytivalaisimia. Erikoisuutena oli sairashuoneiden himmennettava yovalais-
tus, jota hoitaja hallinnoi huoneen ulkopuolelta.

Ulkovalaistus oli jarjestetty kahdella pihalle pystytetylld, kahdeksan met-
rid korkealla rautapylvisvalolla. Lisaksi jokaisen sisdankédynnin yhteyteen oli
asennettu seindvalaisin.

Tilavalistuksen lisaksi oli myds muita, mm. hoitoon liittyvid sahkolaittei-
ta. Téllaisia oli esim. kaarilamput, kvartsivalot, rontgen- ja diathermialaitteet.
Myos sdahkoa tarvitsevia lammityslaitteita oli jonkun verran mm. laborato-
rioissa ja leikkausosastossa. Muita sdhkoverkostoon kytkettyja jarjestelmid
olivat puhelinverkosto, potilasosastojen halytysjérjestelméd merkkivaloineen,
asuintilojen ovikellot ja numerotaulut, sairaalan keskuskellojérjestelma (paa-
kello sijaitsi portinvartijan tilassa), tilojen lampétilamittarijarjestelma etélu-
kijalla sekd radio- ja 44anentoistojarjestelmat. %

Hissit

Alkuperdisissd suunnitelmissa henkilohissit olivat kussakin rakennuksessa
porrashuoneiden yhteydessa, joko syoksyjen keskelld (L2 ja L3) tai vieressa
(L1). Hallintorakennuksessa huoltohissi yhdisti lisdksi huoltokédytavatason
ensimmdiseen kerrokseen. Tarjoilukeittidistd oli ruokahissit kellariin, lisak-

si pddtyosastoista 0ytyivét vastaavat, henkilokuljetukseen soveltumattomat
hissit likaisia astioita, pyykkia ja muita varusteita varten. Potilaspaviljonkien

tavarahissikuilut laajennettiin 1960-luvun lopussa siten, ettd niihin saatiin
sovitettua henkil6hissit.

Sairaalan perustamisvaiheessa hissejd oli kaiken kaikkiaan 15 kappalet-
ta, joista kaikki oli toimittanut A.B. Kone O.Y. Kuusi niistd oli paarihisseja;
kaksi kummassakin sairaspaviljongissa, yksi hallintorakennuksessa ja vii-
meinen kappelirakennuksessa. Hallintorakennuksen padporrashuoneissa oli
henkil6hissit. Yhteensé seitsemasté tavarahissistd yksi sijaitsi hallintoraken-
nuksessa ja loput sairaspaviljongeissa, joissa kolme kummassakin. %

Henkilokuljetukseen tarkoitettujen hallintorakennuksen hissien korit
oli sisutettu kiillotetulla koivulla. Paarihissien korit olivat sileita ja 6ljyvarilla
maalattuja. Tavarahissien korit oli sisustettu sinkkipellill4. #

8.3 Ovet ja ikkunat 1929

Laakson sairaalan tyypillinen ulko-ovi oli symmetrinen kaksilehtinen tam-
minen peiliovi. Joissakin ovissa oli ovilehtien ylimmassé peilissa lasi (esim.
hallintorakennuksen padovet) ja yldikkuna limitetylld ruutujaolla. Sekundéa-
riset sisddnkdynnit olivat ilman ylaikkunaa. Poikkeuksellisia olivat hallinto-
rakennuksen keskilinjassa olevan lipikaytivin suuret portit, joita alun perin
oli kaksi kappaletta, eli kummassakin julkisivulinjassa. Symmetrisissa por-
tinovissa oli kussakin nelja ovilehted ja neliruutuiset ylaikkunat. Ovilehtien
peilit olivat lasitettuja.

Sairaalan yleisin véliovityyppi oli vanerilla péillystetty siled ja hygiee-
ninen laakaovi. Niitd kéytettiin kellareita luukuun ottamatta sairaspaviljon-
geissa sekd hallintorakennuksen ensimmadisessid kerroksessa. Néissd ovissa
vialtettiin hygieniasyistd myos polyhyllyja muodostavia vuorilistoja, joten
karmien sovitusraot peitettiin samoilla teraslistolla, joilla lattiamattoja kan-
tattiin. Tiloissa, joissa kuljetettiin pyorillisia potilasvuoteita, ovet olivat kyn-
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nyksettomid. Muissa tiloissa kéytettiin tavanomaisia ovityyppejé, toisin sa-
noen puupeiliovia. ¥

Sairaalarakennusten ikkunat olivat ovien tapaan puusepédntyotd. Yleisin
ruutujako paviljongeissa oli kahdeksanruutuinen, mutta myds nelja-, kuusi-
ja kaksitoistaruutuisia ikkunoita oli runsaasti. Kaikissa perusikkunoissa yla-
ruudut olivat nk. Terveysikkunoita, jotka olivat yldsaranoituja. Jotkut olivat
sisaanpdin aukeavia, kuten sairaspaviljongeissa ja hallintorakennuksen en-
simmaisessd kerroksessa, toiset sisdan-ulos-aukeavia. Terveysikkunat olivat
poikkeuksetta sisddn-ulos-aukeavia. %

Parvekkeiden kohdalla ikkunaan liittyi ovi. Porrashuoneissa ikkunat
sommiteltiin julkisivun komeaksi vertikaaliaiheeksi. Muita ikkunavariaatioi-
ta 10ytyi pohjakerroksista ja kellareista, joissa ikkunamuotoa saneli ldhinna
kerroskorkeus ja maastomuodot.

8.4 Pintamateriaalit 1929

Betoni ja massalattiat

Kellareiden lattiat oli yllensa paillystetty terashierretylld betonilla. Arvok-
kaampaa mosaiikkibetonia olivat tyypillisesti porrashuoneet, hallintoraken-
nuksessa ruokasalit ja tarjoiluhuoneet seka kylpyosastot. Sairaspaviljongeissa
mosaiikkibetonia olivat ruoan vastaanotto- ja astianpesutilat, lajitteluhuo-
neet, desinfektiotilat, yskostentuhoamishuoneet ja yskdslaboratoriot. % Poti-
lasosastojen katettujen paatymakuuhallien lattiat oli paallystetty Fama-mas-
salla.

Lattialaatat

Toinen yleinen lattiamateriaali oli keraamiset laatat (Mettlacher), joita kay-
tettiin ldhinna markatiloissa. Néin ollen suurin osa potilasosastojen sivuti-

lojen (kylpy- ja wc-tilat, pesuhuoneet, huuhteluhuoneet ja tarjoilukeittiot)
lattioista olivat laatoitettuja kuten myos poliklinikan eteinen, odotustila ja
laboratorio. Laatoitettujen lattioiden seindliitoksissa kaytettiin yleensd holk-
kalaattoja. *!

Linoleum-matto

Edelld mainittuja lattiapintoja lukuun ottamatta oli sairaspaviljonkien lattiat
yleensd paallystetty linoleum-matoilla (trioliini ts. prismalinoleum). Samaa
lattiapaillystettd kaytettiin my6s hallintorakennuksen poliklinikassa ja hal-
linto-osastossa. Alkuvaiheessa asuntoloissa oli lattialankut mutta arkkitehti
Forsmanin kertomuksen mukaan myds ne oli tarkoitus pallystdd linoleu-
milla. Potilastiloissa lattian ja seindn kulmassa matto kaannettiin ylos seinél-
le ja kantattiin 11/2” levedlla tummansévyiselld teraslistalla. 2

Seinien pinnat

Seindpintojen kisittelyyn vaikutti luonnollisesti tilojen kayttotarkoitus. Sei-
nédpinnat olivat poikkeuksetta rapattuja. Yleisin seindkasittely oli II-luokan
Oljymaalaus. Kalkkimaalausta tehtiin kellaritiloissa ja maanalaisissa kayta-
vissd. Asuntojen ja asuinhuoneiden seindt olivat tapetoituja. Lattialaatoite-
tuissa sivu- ja markatiloissa seindt oli yleensé laatoitettu kahden metrin kor-
keuteen, poikkeuksena we-tilat, joissa seinit olivat 6ljymaalilla maalattuja.
Muissa tiloissa oli lavuaarien taustat paikallisesti laatoitettu. Sairaspaviljon-
kien neljannen kerrosten kylpyosastoissa kaksi metrid korkeat kylpyhyttien
valiseinit tehtiin betonista ja paillystettiin Fama-massalla, myds tilan muut
seinét paillystettiin samaan tapaan ja samaan korkeuteen.
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8.5 Nykyinen talotekniikka

I.-2. Alkuperasisia valurautaisia lampopattereita on sailynyt kaikissa timan tutkimuksen raken-
nuksissa. Tiloista [oytyy toki uudempiakin lammityslaitteita.

3-5. Rakennuksista ei [0ydy juuri lainkaan alkuperasisia sahkokalusteita. Kuvien kytkimet toden-
nakoisesi 1960-luvulta.

6. Alkuperainen ovikello hallintorakennuksenlapikaytavan ulko-oven vieressa. Peitelevy kuparia.
7.Alkuperdinen sailynyt iv-ritila hallintorakennuksessa.

8. Itdisen potilaspaviljongin porrashuoneen hissi. Hissi ja sen rst-paneelit ovat uusittuja mutta
hissikuilun verkkoseinat ovat alkuperiisia.

9. Halintorakennuksen porrashuoneen henkildhissi on uusittu mahdollisesti 1960-luvulla.
10. Hallintorakennuksen vesikaton harjan "kattoratsastaja’ ullakolta katsottuna.

I'I. Hallintorakennuksen ullakko toimii tyypillisesti uuden koneellisen ilmanvaihdon kanavatilana.
Alkuperaiiset puurakenteiset kattotuolit.

2. Sydanmuurien hormit on jatkettu talon keskilinjassa olevalle vesikaton harjalle vinoilla siirty-
mahormeilla.Valokuva hallintorakennuksen ullakolta.

:
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8.6 Nykyisid ulkovalaisimia

Alkuperaisia ulkovalaisimia ei ole sailynyt lainkaan. Valtaosa nykyisista valaisimista on
peraisin 2000-luvun alussa tehdysta julkisivujen peruskorjauksesta. Lukumaaraisesti
seiniin kiinnitettyja ulkovalaisimia on nykyain huomattavasti enemman kuin alun perin,

jolloin valaistiin ainoastaan sisaankaynteja.

|.Yleisin seindlampetti.Valaisimia |0ytyy hallintorakennuksen ja paviljonkien kaikilta

julkisivuilta.
2. Autotallin seinavalaisin rakennuksen itajulkisivulla ovien valissa.
3. Hallintorakennuksen lapikaytavan kattovalaisin.

4-5.Terasseilla (makuuhalleilla) ja parvekkeilla olevat seinavalaisintyypit.Valaisinmalli on

yleinen kaikissa tutkimuksen rakennuksista autotallia lukuun ottamatta.




8.7 Nykyisid sisdvalaisimia

Sisavalaisimia on yleisesti uusittu ajanmukaiseksi osaremonttien yhteydessa. Tasta syysta
valaisinmallien suhteen ei ole syntynyt yhtenaista linjaa. Alkuperasisia valaisimia on saily-

nyt ainoastaan porrashuoneissa.
6-8. Alkuperiisia lasikuvullisia porrashuoneen valaisimia.

9. Potilaspaviljongin porrashuoneen seinavalaisin 1990-2000-luvulta.

10-12. Alakattoihin upotettuja sisikattovalaisimia.

Paikannuskaavio
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8.8 Nykyisid ulko-ovia

I. Hallintorakennuksen vanhan mallin mukaan uusittu ulko-ovi: symmetrinen pariovi lakattua
tammea. Peili- ja lasijako noudattaa alkuperasitd muotoa. Potkupelti messinkia. Alkuperaiset

messinkivetimet ovat sdilyneet useassa taimantyyppisessa ovessa. Laseissa on fasettihionta.

2.Toinen lantisen paviljongin paaportaan sisaankaynneista. Ulko-ovi uusittu alkuperaista mal-
lia soveltaen: alkuperdinen oli symmetrinen pariovi, nykyisessa levea kayntiovi vasikalla. Pinta

lakattua tammea. Laseissa fasettihionta.

3. Itaisen paviljongin ulkoterassin uusittu ovi julkisivun keskilinjassa. Ovi noudattaa osittain
alkuperaista mallia, jossa on yksi iso lasiruutu ovilehden ylaosassa. Nykyinen pystypaneloitu

alaosa oli jasennelty alun perin kahdella peililla (ks. kuva s. 63).

4. Itdisen potilaspaviljongin uusittu sivuovi. Piirustuksista paatelleen Forsman hahmotteli
sivuovet samantyyppisiksi pienipeilisiksi oviksi kuin kuvassa |.Vanhoista valokuvista voi kui-
tenkin paatella, etta ainakin paadyn sisaankaynneissa oli jo alunperin samantyyppiset maalatut

ovet kuin parvekkeissa (ks. 8.11 Nykyiset ikkunat).

5.Yhdyskaytavan uusittu ja siiretty portti. Ovi ainakin osittain uusittu, yldikkunan jako poik-
keaa alkupeaisesta. Portteja oli alun perin kaksi, lapikaytavan kummasakin paassa. Nykyinen

ovi sijaitsee kaytavan pohjoispaassa alkuperaista syvemmalla julkisivulinjasta.



8.9 Nykyisid vidliovia

Alkuperaiisia ovia on salynyt melko paljon etenkin halintorakennuksessa, mutta myos poti-
laspaviljonkien kellareissa. Potilasosastojen viliovet on yleensa uusittu taysin osaremonttien
yhteydessa.

6. Hallintorakennuksen alkuperadinen viisipeilinen pariovi. Maalattu puulasiovi, jossa helat

osittain alkuperiisia.

7. Hallintorakennuksen alkuperainen viisipeilinen tuulikaapin pariovi yldaikkunalla. Maalattu

puulasiovi. Ovessa alkuperaiset helat.

8. Neuvotteluhuoneen alkuperainen nelilehtinen viliovi hallintorakennuksen 2. kerroksessa.

Maalattu puuovi. Alkuperiiset helat sailyneet.

9. Neuvotteluhuoneen alkuperdinen liukupariovi hallintorakennuksen laajennuksen 2. kerrok-

sessa. Maalattu puuovi jossa kymmenpeiliset lasitetut ovilehdet. Alkuperaiisia heloja sailynyt.

Paikannuskaavio
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10-11. Hallintorakennuksen ja sen laajennuksen alkuperaisia maalattuja puulaakovia. Joitakin

alkuperasisia heloja sailynyt, esim. saranoita ja painikkeita.

[2-13. Uusittuja halllintorakennuksen porrashuoneiden palo-ovia: maalatut terdsovet lanka-

laseilla. Kuva 12 sivuporrashuoneesta ja kuva |3 laajennuksen porrashuoneesta.
I 4. Alkuperasisia asuinhuoneiden (L1) komeronovia on siilynyt paljon.

I5. Myos alkuperasisia (L1) asuinhuoneiden ulkoseinassa olevia kylmakaappeja ovineen on

sailynyt.

8.10 Nykyisid ovien heloja ja yksityiskohtia

I-2. Alkuperdisissa valiovissa on usein sailynyt myos vuorilistat. Kuvissa listatyyppeja hallinto-

rakennuksen valiovista.
3-5. Alkuperiisia niklattuja painikkeita (LI).
6.Alkuperidinen tuulikaapinoven (LI) ovipumppu.

7.Vilioven alkuperdinen pika-salpa (maalattu / niklattu).

8. Hallintorakennuksen sisaankaynnin ulko-oven alkuperainen messinkivedin.
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8.1l Nykyiset ikkunat

Rakennusten ikkunoista valtaosa on uusittu 2001 ja 2004 julkisivujen peruskorjausten
yhteydessa. Hallintorakennuksen paadyista ja porrashuoneista |6ytyy kuitenkin siilyneita
tai osittain sailyneita alkuperadisia sisaan-ulos-aukeavia ikkunoita ja parvekkeen ovia. Uusitut
ikkunat ovat lampolasilla (sisdpuitteessa) varustettuja, maalattuja sisdaan-sisaan aukeavia
puuikkunoita. Ne noudattavat alkuperaista ruutujakoa mutta eivat vastaa yksityiskohdiltaan

(profiilit, aukeaminen, "terveysikkuna”, lasitus, jiirit...) alkuperaisia.

I. Hallintorakennuksen 4. kerroksen itapaadyn parvekkeen alkuperdinen maalattu puuikku-

na ja -ovi. Ulko-ovi uusittu, sisaovi alkuperdinen.

2. Alkuperidinen kaksipuitteinen sisdadn-ulos-aukeva ikkuna kuvattu ulkopuolelta. Lasit kiinni-

tetty kittaamalla. Alapuitteessa tippanokka.

3-4. Alkuperiinen ikkunan kiinnityshela.

5. Hallintorakennuksen itapaadyn alkuperainen ikkuna.

6. Uusittu kuusiruutuinen puuikkuna lantiesssa paviljongissa.

7. Itdisen paviljongin entisten makuuhallien 2000-luvulla uusittuja ikkunoita. Alimman ker-

roksen loggia muutettu sisatilaksi 1960-luvulla.
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8.12 Porrashuoneet 2019

Hallintorakennuksen ja potilaspaviljonkien porrashuoneet ovat rakennusten parhaiten
sailyneita sisatiloja. Niissa on sailynyt alkuperaisia pintoja ja yksityiskohtia, kuten kaiteita ja

valaisimia.

I. Halllintorakennuksen 1938-39 rakennetun laajennuksen porrashuone, jossa alkuperainen

mosaiikkibetoni ja porraskaiteet. Palo-ovet ja sahkoasennukset uusittuja.

2. Hallintorakennuksen lansipaadyn paaporras. Alkuperidiset pinnakaiteet puisine kasijohtei-
neen seka intarsiakuvioitu mosaiikkibetoni ovat sailyneet kaikissa kerroksissa. Myos alkupe-
raisia valaisimia on jaljella.

3. Myos itdisen potilaspaviljongin lantisessa porrashuoneessa on sailynyt paljon alkuperaisia

yksityiskohtia. Hissikori ja kuilun etupaneelit on uusittu, mutta kuilun verkkoseinat ovat alku-

peraiset.
4. Potilaspaviljongin porrashuoneen puinen kasijohde.
5. Halllintorakennuksen sivuportaan puinen kasijohde.

6-8 Hallintorakennusken sivuporrashuoneissa on erityisen paljon alkuperaisia valaisimia.

Alkuperaisen pinnakaiteen yksityiskohtia.
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8.13 Nykyisid pintoja

Alkuperaisia pintoja ei ole juuri sailynyt porrashuoneiden mosaiikkibetonia lukuun ottamatta
(ks. 8.12 Porrashuoneet 2019).

I-2. Laatoituksia rakennusten sivutiloissa (eivat alkuperaisia).

3. Mahdollisesti alkuperainen lattia halllintorakennuksen laajennuksen 2. kerroksen neuvotte-
luhuoneessa.

4. Erilaiset ja eri ikdiset muovimatot ovat yleinen lattiamateriaali kaikissa rakennuksissa.
5. Porrashuoneiden mosaikkibetonilattiat on kuvioitu mustalla intarsiaboordilla.

6. Mahdollisesti alkuperainen maalattu betonilattia kellarin keskikaytaavalla.

8.14 Opasteet

7-8. Sisaankayntikohtaisia yleisopasteita hallintorakennuksen ulko-ovien yhteydessa.

9. Sairaalan pihalla oleva yleisopastetaulu.




Lasdkson salraata
Dals sjukhus

rak 1

Rontgen
Rontgen
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. TUTKIMUKSESTA

Helsingin kaupunki suunnittelee parhaillaan Laak-
son sairaalan uudistamista, tyonimellda Laakson
yhteissairaala. Vaikka sairaala-alueen luoteiskulmaan
sijoittuva tuberkuloositoimisto ei sisélly varsinai-
sen sairaalasuunnitelman piiriin, tarvitaan siitdkin
pohjatiedot korttelin asemakaavan uudistamista
varten. Rakennushistoriaselvitystd (RHS) voidaan
kayttaa hyviksi myos tulevassa peruskorjauksessa ja
restauroinnissa: tutkimus on suunnittelun apuvéline
ja tietopankki, toisaalta dokumentti ja arviointi raken-
nuksesta ennen edessd olevaa muutosta. Tutkimus
tehtiin néistd lahtokohdista kevéalld 2020 Helsingin
kaupungin kaupunkiympdriston toimialan tilauk-
sesta.

Laakson tuberkuloositoimiston RHS tiydentda
kesdlld 2015 tehtyd Laakson ja Auroran sairaaloit-
ten ns. suppeana toimeksiantona laadittua raken-
nushistoriaselvitystd. Tuossa kahden laajan alueen
(yhteensd 36 rakennusta) ldpileikkauksena tehdyssa
tutkimuksessa (Laakson ja Auroran sairaala-alueet,
rakennushistoriaselvitys 31.8.2015, Arkkitehtitoi-
misto Freese Oy ja Taegen Arkkitehdit Oy) todet-
tiin, ettd Laaksossa osa rakennuksista on syyti tutkia
perinpohjaisesti erikseen. Laakson vuonna 1961 val-

mistunut tuberkuloositoimisto (L12) kuuluu tihin
ryhméaén. Vuoden 2015 tutkimuksessa kiytiin lapi
Suomen ja Helsingin sairaalahistorian varhaisvai-
heet, rakennusten vaikutteet, syntyvaiheet seka kehi-
tyshistoria. Téassd julkaisussa tietoja ei ole toistettu,
elleivit ne liity tutkittavan rakennuksen tarkempaan
esittelyyn tai ellei informaatioon ole 16ytynyt jotain
oleellista lisattavaa.

Suojelukohteesta, jollaiseksi tuberkuloositoi-
misto voidaan arkkitehtonisen laatunsa puolesta
laskea (ks. RHS 2015), esitetddn tiedot sen synty- ja
muutoshistoriasta, arkkitehtuurin ominaisuuksista
ja asettumisesta tyylihistorialliseen viitekehykseen-
sd, inventointi nykytilanteesta sekd arvio vaalitta-
vista ominaisuuksista. Julkaisuun on karsittu perus-
tutkimuksessa keratystd aineistosta oleellisimmaksi
arvioitu tieto.

Tutkimus jakaantui karkeasti kahteen vaihee-
seen, perinteiseen arkistotutkimukseen seké raken-
nusten inventointiin paikan péalld. Tyomenetel-
ménd rakennukset inventointiin valokuvaamalla,
samalla ominaisuudet ja sdilyneisyysaste tiloittain
ja julkisivuittain kirjaten. Historiaosion kuvituksena
kaytetddn alkuperdisia piirustuksia ja vanhoja valo-

kuvia. Arkistotietojen ja inventoinnin perusteella
on laadittu rakennusvaihekaaviot kerroksittain. Al-
kuperdinen ja nykyinen kayttotarkoitus on esitetty
omina kaavoinaan. Sdilyneet interioérit ja alkupe-
raiset sédilyneet rakennusosat on koottu kaavioihin
“Suojeltavat tilat ja ominaisuudet” Huonekohtaisia
inventointikortteja ei esitetd, sen sijaan ominais-
piirteet, muutokset ja mahdolliset alkuperiiset osat
analysoidaan valokuvin ja niihin liitetyin selityksin.
RHS ei sisélld véri- ja materjaalitutkimusta.
Tarkeimmit tuberkuloositoimistoa koskevat
piirustukset 16ytyvat Kaupunginarkistosta (tuber-
kuloositoimiston arkkitehtipiirustukset) ja Kaupun-
kiympiriston toimialan arkistosta (entinen HKR:n
arkisto; tuberkuloositoimiston rakennepiirustukset).
Rakennusvalvonnan Arska-palvelussa rakennuksia
koskevia lupahakemuksia on vahan, arkkitehtisuun-
nitelmista vain 1989 uuden hissin suunnitelma. Eni-
ten muutoshistoriaa saatiin selvitettya Arkkitehtitoi-
misto Rauhalammi Oy:std saadun aineiston avulla.
Vanhoja valokuvia 16ytyi niukasti. Arkistoista ja vi-
rastoista kéytiin lahes tuloksetta lapi mm. Arkkiteh-
tuurimuseon arkisto, finna.fi-kuvapalvelu, Kansal-
lisgalleria, Kaupunginarkisto ja Kaupunginmuseon






ja Museoviraston arkistot sekd Kansallisarkisto ja
Kansalliskirjasto. Parhaiten vanhoja valokuvia 16y-
tyi Laakson sairaalan arkistosta. Helsingin kaupun-
gin teettdmat kuntoraportit sisdlsivit arvokasta tie-
toa rakenneavauksista, alkuperiisistd rakenteista ja
korjaussuunnitelmista. Kirjallisuusldhteistd térkein
oli Helsingin kaupungin sairaalalaitoksen historia
(1968). Lahdeluettelo ja -viitteet 16ytyvat julkaisun
lopusta.

Tyon ohjelmoivat ja koostivat Arkkitehtitoimis-
to Freese Oy:ssd arkkitehdit Simo Freese ja Eva Knif.
Arkkitehtiylioppilas Iiro Ristikankare vastasi nyky-
tilan inventoinnista ja valokuvaamisesta kevialla
2020. Han laati inventointien ja arkistotietojen pe-
rusteella yksityiskohtaiset muutoshistoria- ja sdily-
neisyyskaaviot pohjista ja julkisivuista. Toimistossa
myos tutkija Paivi Hakanpad auttoi arkistotutkimuk-
sessa. Valokuvat, joiden ldhdettd ei erikseen maini-
ta, ovat Arkkitehtitoimisto Freese Oy:n. Osa kuvista
on vuoden 2015 tutkimuksesta, joita tuolloin ottivat
my0s arkkitehdit Jonna ja Kia Taegen.

Vuoden 2020 helmi-maaliskuussa Suomeenkin
voimalla iskenyt korona-pandemia aiheutti kdytan-
non ongelmia Laakson sairaala-alueelle pddsyssa.

Kun rakennukseen ei ollut poikkeustilan takia pda-
sy4, nykytilan inventoinnissa turvauduttiin toisen ja
kolmannen kerroksen osalla Tietoa Finlandin vuon-
na 2017 tekemiin digitaaliseen mittauksen pyoréh-
dyskuviin. Kuvat erottuvat mustavalkoisina sivuilla
40-58.

Laaksoon perustettiin juuri RHS-tyon alkaessa
erityisyksikko koronapotilaille — luonnollisesti sin-
ne, olihan sairaala ja tuberkuloositoimistokin alun
perin rakennettu juuri samankaltaiseen toimintaan.
Vaatimus etityoskentelysta ja arkistojen asettaminen
karanteeniin viivastyttivdt tutkimusta sovitusta aika-
taulusta, vaikeuttivat inventointia seka arkistoaineis-
tojen hankkimista.

Helsingissa 8.9.2020
Simo Freese






2. TIIVISTELMA, JOHTOPAATOKSIA

Tuberkuloositoimistot Helsingissid

Ensimmainen tuberkuloositoimisto perustettiin Ma-
rian sairaalan yhteyteen 1904. 1900-luvun alussa tu-
berkuloosipotilaan sairauden etenemistd valvottiin
ja sithen annettiin hoito-ohjeita titd toimintaa var-
ten perustetulla poliklinikalla. Toiminta siirrettiin
Mariasta Laaksoon Helsingin uuden tuberkuloo-
sisairaalan valmistuttua vuonna 1929. Toimistossa
kavi tuberkuloosia todetusti sairastavat tai sellaisik-
si epaillyt, heiddn sukulaisensa ja muut sairaudelle
mahdollisesti altistuneet. Sielld pidettiin myds rekis-
terid kaupungin kaikista tietoon tulleista tuberku-
loositapauksista.

Vuonna 1934 kaupunki tilasi arkkitehti Eino
Forsmanilta luonnospiirustukset tuberkuloosisai-
raalan hallintorakennuksen laajentamisesta kahdella
siipirakennuksella, joista lantinen sisilsi mm. tuber-
kuloositoimiston lisatilat ja itdinen henkilékunnan
asuntoja. Néistd toteutui kuitenkin ainoastaan tu-
berkuloositoimiston lisdtiloja sisédltava ldntinen siipi,
joka valmistui vuonna 1939. Sodan jélkeen tuberku-
loosisairaalan kehittdmistd jatkettiin sekd olemassa
olevien rakennusten puitteissa ettd uudisrakentami-
sen muodossa. Toimiston tyo kehittyi ja monipuolis-
tui entisestadn. Tuberkuloositoimiston tiloissa suori-
tettiin myos joukkotarkastuksia pienoiskuvauksin ja
lapivalaisuin.

1950-luku oli yleisesti Helsingin sairaaloille voi-
makasta korjaamisen ja laajentamisen aikaa. Tuber-

kuloosiparantolan osalla Forsmanin aikaisemmin
laatimat suunnitelmat uudesta talousrakennuksesta
sekd henkilokunnan asuntolalasta otettiin uudelleen
tarkasteltaviksi. Niiden rakentaminen lykkaintyi
mm. sijaintimuutostarpeiden myo6td, josta seurasi
uusien suunnitelmien ja kustannusarvioiden laa-
dinta. Niistd vastasi Arkkitehtitoimisto Blomstedt
& Lampén. My6s tuberkuloositoimiston tilat olivat
kayneet puutteellisiksi, minka lisdksi hallinto-osasto,
apteekki ja laboratorio tarvitsivat lisatilaa. Laakéreil-
le piti saada oma neuvotteluhuone ja tilat ldaketie-
teelliselle kirjastolle. Kesédlld 1958, Laakson uuden
talousrakennuksen juuri valmistuttua, esitettiin kau-
punginvaltuustolle Blomstedt & Lampénin laatimat
luonnokset uudesta tuberkuloositoimistorakennuk-
sesta. Suunnitelmat hyviksyttiin valtuustossa ja ra-
kennushankkeelle my6nnettiin méarirahat.

Vuonna 1959 tuberkuloosiparantolan nimi
muutettiin Laakson sairaalaksi. Saman vuoden lop-
pupuolella kdynnistettiin uuden tuberkuloositoimis-
ton rakennusty6t. Rakennus valmistui syksylld 1961.
Nykyisin tilat ovat Laakson sairaalan kotihoidon, si-
sdtautien poliklinikan ja tydsuojelun kiytossa.

Alue ja sijainti
Laakson sairaala-alueen symmetriaan perustunees-
ta asemaavasta luovuttiin 1950-luvulta eteenpiin
tapahtuneen lisdrakentamisen kohdalla. Uuden
asemoinnissa

tuberkuloositoimiston poikettiin

hienovaraisesti  alkuperiisestd koordinaatistosta,
oletettavasti tonttirajojen ja maaston olosuhteiden
johdattelemana. Uudisrakentaminen vaikutti myos
aluetta ympiéroivadn, perustamisvaiheessa (1928-
29) rakennettuun muuriin. Sen linja Urheilukadun
ja Ladkarinkadun kulmassa muuttui kokonaan, silld
uusi tuberkuloositoimisto sijoittui osittain muurin
ulkopuolelle korttelia kadulle péin rajaavaksi mas-
saksi. Asemakaavassa tuberkuloositoimisto liittyi
osaksi muiden sairaalarakennusten muodostamaa
kokonaisuutta, mutta kuitenkin erilliseksi yksikok-
seen omilla sisddnkdynneilldan Ladkarinkadulta.
Uusi tuberkuloositoimisto rakennettiin rinteeseen,
mistd johtuen sekd sen ensimmadiseen ettd toiseen
kerrokseen jdrjestyi sisddnkdynnit maanpinnan ta-
sosta. Tuberkuloositoimiston ja kavelytien viliin ja-
tettiin tila etuaukiolle.

Arkkitehtuuri

Tyylillisesti Laakson tuberkuloositoimisto edusti
1950-luvun askeettista funktionalismia.
Pitkdnomaisessa ja pohjakaavaltaan T-muotoi-
sessa rakennuksessa oli modernismille tyypillistd
horisontaalisuutta sekd massoittelussa ettd julkisi-
vujen jasentelyssa. Itdinen sakara oli kolmikerroksi-
nen ja ldntinen pitka sakara kaksikerroksinen. Talon
kummassakin siivessd oli melko laakeat pellitetyt
harjakatot, itdinen katto ldntistd hiukan ylempéna.
Pitkén siiven vesikatolla oli nauhamainen lanterniini
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etelddn suunnattuna, josta tuli luonnonvaloa toisen
kerroksen odotustilaan.

Julkisivuja hallitsi ajalle tyypilliset pitkdt nau-
haikkunat. Ikkunasommitteluun tuotiin vaihtelua
ja talolle tunnistettavuutta lantisen paddyn suurel-
la, kahden kerroksen korkuisella lasiseindlld. Ik-
kunanauhoissa oli puiset ikkunapuitteet ja niiden
vilissd tummansdvyiset puupaneloidut umpiosat.
Ulko-ovet olivat pronssivetimilld varustettuja lasite-
rasovia. Julkisivujen umpipinnat olivat roiskerapat-
tuja ja sokkeli elementtisaumaa muistuttavilla urilla
viimeisteltyd betonia. Edelld mainituista osatekijois-
td koostuva julkisivureliefi oli vdhéeleinen mutta
hienostuneen harkittu.

Ensimmaisen kerroksen lansipddssd paasisaan-
kéynnin yhteydessa oli pienoiskuvauksen vastaan-
ottotilat. Saman kerroksen itdpddssi (rakennuksen
maanpinnan alapuolella oleva osa) sijaitsi henkil®-
kunnan sosiaalitilat, varastot, iv-konehuone ja vi-
estonsuoja. Ylhdalla toisessa kerroksessa sijaitsivat
vastaanottotilat. Lansisiiven keskelld oli korkea yli-
ikkunoilla varustettu odotustila, josta oli kdynti mm.
tutkimushuoneisiin, rontgenosastolle ja laboratori-
oon. Tutkimushuoneiden pukukopit oli jarjestetty
kalustemaisesti aulan sivuseinddn arkadinomaisesti
avautuvaan syvennykseen. Itdsiiven kolmannessa
kerroksessa porrashuoneen yhteydessd sijaitsivat
sosiaalitoimiston tilat, loppuosa kerroksesta kisitti
arkisto- ja aputiloja sekd taloteknisid tiloja.

Arkkitehdit Mdrta Blomstedt ja Matti
Lampén

Mirta Blomstedt (8.6.1899 - 16.2.1982) avioitui
vuonna 1924 opiskelutoverinsa Pauli Blomstedtin
kanssa, jonka kanssa hian perusti yhteisen arkkiteh-
titoimiston. Blomstedtien toimisto toimi P.E. Blom-
stedtin nimissa aina vuoteen 1935 asti, jolloin timé
menehtyi. Marta Blomstedt jatkoi suunnittelutyota
yhdessd toimiston osakkaaksi vuotta aiemmin tul-
leen Matti Lampénin (30.9.1906 — 12.4.1961) kanssa,
ja toiminimeksi vaihtui Blomstedt-Lampén.

PE. Blomstedtin isd oli arkkitehti Yrj6 Blom-
stedt. Marta Blomstedtin anoppi ja Yrjo Blomstedtin
vaimo Paula Blomstedt oli arkkitehti Eino Forsma-
nin sisko. Sukulaisuus- sekd tyosuhde Forsmaniin
vaikutti arvatenkin siihen, ettd Blomstedt sai Laak-
son 1950-luvun uudisrakennukset suunniteltavak-
seen Forsmanin (k. 1958) elakoidyttya.

Miehensa kuoleman jilkeen Blomstedt suun-
nitteli Lampénin kanssa muun muassa asuntoaluei-
ta, asuintaloja sekd liike- ja pankkirakennuksia. P.E.
Blomstedtin keskeneriisistd toistd Blomstedt-Lam-
pén viimeisteli hotelli Pohjanhovin, Kannonkosken
kirkon ja Rantalan péairakennuksen. Toimistolla oli
merkittava rooli suomalaisen funktionalismin edus-
tajana. Vuonna 1939 valmistunutta hotelli Aulankoa
voidaan pitdd Blomstedt-Lampénin uran rakennus-
taiteellisesti merkittavimpéana tyona.

Rakennus- ja talotekniikka

Tuberkuloositoimiston kantavan rakenteen muodos-
tivat tiili- ja betonirunkoiset ulkoseinit seka terasbe-
toniset holvit, palkit ja pilarit. Rakennuksen kaikissa
tiloissa oli koneellinen ilmanvaihto. Tuloilmakone
puhaltaa raittiin ilman tyohuoneisiin ikkunapenk-
keihin asennetun sileikon kautta, mika on ratkaisu-
na sekd innovatiivinen ettéd elegantti. Tekniset tilat si-
jaitsivat itdsiiven kolmannessa kerroksessa. Auloissa
kaytettiin uudenlaisia epdsuoraa valoa ylospéin sisd-

kattoon antavia seindvalaisimia.

Sdilyneisyys
Tuberkuloositoimiston arkkitehtuuri on hyvin sdily-
nytta.

Julkisivuissa on alkuperdinen roiskerappaus,
uritetut betonisokkelit, nauhaikkunat ja ulko-ovet.
Julkisivureliefi ei ole lainkaan muuttunut. Katoksia
on paikoin muokattu tokerosti, mutta ei korjauksen
kannalta peruuttamattomasti. Katoksien yhteydesta
16ytyy alkuperisia seindvalaisimia. Julkisivujen tek-
ninen kunto on suhteellisen hyvd, koska rakenne-
ratkaisut ovat olleet terveitd ja kauniisti vanhenevia.
Talo liittyy ympariston puistoon ja katuun luontevas-
ti ilman héiritsevid uudempia laajennuksia tms.

Sisdtiloista auloissa on sdilynyt alkuperdinen ti-
lamuoto ja paikoin myos kiintokalustus. Parhaiten
tallella ovat ensimmadisen kerroksen aula paneloitui-






ne seinineen sekd kolmannen kerroksen toimistot
sisdlasiseinineen. Toimistojen ikkunapenkeissd on
edelleen toiminnassa alkuperdinen koneellisen il-
manvaihdon sisddnpuhallusjarjestelma. Toisen ker-
roksen ylévalossa kylpevin aulan muoto on yksin-
kertaistunut alkuperdisestd, kun tilan eteldsivun
arkadimaisesta alaosasta purettiin pukukopit ja
aukot suoristettiin umpinaiseksi seiniksi. Téallakin
on tallella alkuperiisia riippuvalaisimia, mutta epa-
suoraa valoa antavat seindvalaisimet ovat kadonneet
toisin kuin ala-aulassa, jossa niita on jéljelld. Lattiat
on laajalti uusittu rakennukseen sopimattomalla ta-
valla. Parhaiten alkuperdiset pinnat ja muodot ovat
sdilyneet porrashuoneissa.

Johtopiddtoksid, suosituksia

Arkkitehtonisen laatunsa puolesta tuberkuloositoi-
misto on sdilyttimisen ja huolella tehtdvan restau-
roinnin arvoinen. Julkisivujen jasentely, materiaalit
ja virit, julkisivuprofiili ovat sailytettavissd, kun-
han ei sorruta ylikorjaukseen. Keskeiset sisitilat on
mahdollista korjata palauttaen alkuperdisen kaltai-
sia pintoja ja virejd. Tilallisesti rikastuttavaa olisi,
jos toisen kerroksen aulan sivuarkadi palautetaan.
Ala-aulasta tulee purkaa sinne huonosti istuvat myo-
hemmit lisdykset. Kiintokalustusta voidaan muoka-
ta tulevaa kdyttod ajatellen, mutta vanhoja detaljeja,

suhdemaailmaa ja materiaaleja soveltaen. Myds irto-
kalustukseen voidaan ottaa inspiraatiota 1960-luvun
askeettisesta tyylistd.

Suunnitteilla olevassa Laakson yhteissairaalassa
ei tuberkuloositoimiston rakennukselle ilmeisesti
ole tarvetta. Vai muuttaako korona-pandemia tilan-
teen: palautetaanko rakennus alkuperdiseen kéyt-
toonsd neuvonta-asemaksi ja poliklinikaksi, jossa
kayvit tuberkuloosipotilaitten sijasta koronaa sai-
rastavat tai sellaisiksi epaillyt, heidan sukulaisensa ja
muut sairaudelle mahdollisesti altistuneet?

Mikali sairaalakdytostd luovutaan, mahdollisia
uusia kayttotarkoituksia 16ytynee monia. Korttelin
kulmalla rakennus voidaan helposti erottaa sairaa-
laympéristostd ulkopuoliseen toimintaan. Julkiset
liikenneyhteydet ovat hyvit Mannerheimintien 14-
heisyydessa, toisaalta rauhallisilla lahikaduilla saat-
toliikenteellekin olisi tilaa. Rakennuksen ympaérilld
on puistomaista pihaa ja keskuspuistokin avautuu
sen vilittomadn laheisyyteen. Vieressd on runsaasti
asutusta. Rakennuksessa on kaksi sisddnkédyntiéd suo-
raan kadulta, kahteen eri kerrokseen, jotka voidaan
tarvittaessa eriyttda kayttonsd puolesta, miksei ra-
kennuksen kolmaskin kerros. Asetelma on kuin teh-
ty péivdkotia varten. Rakennus voisi taipua kouluk-
sikin, mutta sisitilojen koko lienee luokkahuoneiksi
niukka. Tavallinen toimistokdyttd onnistuisi kevyel-

14 peruskorjauksella, mutta hoivakodiksi muuttami-
nen edellyttiisi jareampéa sisatilojen muokkausta.

Oli uusi kdytté mitd tahansa, ilmanvaihdon riit-
tavyys ja sen lisdamisen vaikutukset sekd interigo-
reissd ettd vesikatolla on syyté tutkia seikkaperdisesti
suojelutavoitteiden niakokulmasta. Alkuperdisessa
ilmastointijarjestelméssd on ratkaisuja, jotka ovat
interidorien kannalta térkeitd, kuten ikkunapenk-
keihin integroitu sisadgnpuhalluskanavointi. On tie-
dostettava, ettd ilmanvaihdon paineolosuhteiden
muuttuessa sisdilman laadun kannalta ongelmaksi
saattaa muodostua alkuperdisessa rakenteessa olevat
orgaaniset lammoneristeet, esimerkiksi korkki, mi-
kali niihin paisee kosteutta.

Jalleenrakennuskauden monumentin askeet-
tinen eleganssi on vaalimisen arvoista. Tuberku-
loositoimiston korjausten ja mahdollisen kiyt-
totarkoituksen muutoksen tulee ldhted siitd, ettd
alkuperdisen arkkitehtuurin arvokkuus siilyy tai se
palautetaan, ja ettd mahdollinen uusi kaytto toteute-
taan tdmin ehdoilla.



Laakson sairaalan ilmakuvat tuberkuloositoimiston
lahiymparistosta 1930-2000 luvuilla. (HKV)




3.PERUSTIETOLOMAKE

Alue Muutoshistoria

Nimi 1923-1953 Tuberkuloosisairaala 2014 Tutkimushuoneen jako kahdeksi
1953-1959 Tuberkuloosiparantola 2009 Salaojien kunnostus
1959- Laakson sairaala 2008 |. kerroksen apuvilineyksikon huoltotilan

Sijainti Ladkarinkatu 8, 00250 Helsinki, IV- ja KVV —korjaus (Tuomi Yhtiot Oy)
18. kaupunginosa Laakso, 2007 Ensimmaisen kerroksen tilamuutoksia

kortteli 18626, tontti 2 (Arkkitehtitoimisto Rauhalammi)

Asemakaava Kaava numero 9154, 2005-2007 2. kerroksen tilamuutoksia seka
lainvoimainen 23.10.1986 sisdpuolisten ikkuna- ja seindpintojen
Tontilla merkintd YS, maalaus (Arkkitehtitoimisto Rauhalammi)
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4. SYNTY- JA MUUTOSHISTORIA

4.1 Varhaiset tuberkuloositoimistot Helsingissa

1900-luvun alussa, kun tuberkuloosisairaanhoidon tilanne Helsingissd kavi
hoitopaikkojen vajeen takia yhd tukalammaksi, tehtiin tirked aloite taudin
vastustamiseksi. Terveydenhoitolautakunta ehdotti, ettdi myds Helsingissd
otettaisiin kayttoon Ranskassa kehitetty menetelma dispensaires antitubercu-
leax. Toimintaan sisaltyi sekd potilaiden hygienisladketieteellista valvontaa,
ettd taloudellista avustamista heiddn kodeissaan. Tarkoitus oli auttaa sairas-
tunutta siten, ettd hdnen paranemiselleen luotiin mahdollisimman suotuisat
olosuhteet. Hanen oli tarkoitus kayda sadnnollisesti poliklinikkatarkistuksessa,
jossa sairauden etenemistéd valvottiin ja sithen annettiin hoito-ohjeita. Lisdksi
tehtiin kotikdyntejd hoito-ohjeiden noudattamisen ja kotiolosuhteiden valvo-
miseksi. ' Tétd toimintaa varten tarvittiin oma tukikohtansa.

Vuoden 1903 lopussa kaupunginvaltuusto hyviksyi terveydenhoitolauta-
kunnan ehdotuksen, jossa ns. tuberkuloosipoliklinikka tai -toimisto perustet-
taisiin Marian sairaalan yhteyteen. Helsingin kaupungin tuberkuloositoimisto
aloitti toimintansa Marian sairaalan kansliahuoneessa helmikuussa 1904. Tu-
berkuloositoimisto oli alallaan pohjoismaiden ensimmadinen. *

Vuoden 1904 vuosikertomuksessa tuberkuloositoimistoa johtanut tohtori
Bjorkstén selosti, ettd potilaita oli tind aikana ollut 119 ja poliklinikkakaynteja
547. Potilaiden paranemismahdollisuudet olivat tilastollisesti kehnot, 18%:n
tila parani, 68%:n tila huononi tai he tai kuolivat. Bjorksten puolusti kuitenkin
toimintaa, silld poliklinikalla oli tdrked kasvattava merkitys. Potilaat oppivat
ymmartamaan puhtauden tarkeyden ja suojelemaan ympéristddédn tartunnal-

ta.?

4.2 Tuberkuloositoimisto osana Helsingin tuberkuloosisairaalaa ja
-parantolaa

Tuberkuloositoimiston uusi vaihe alkoi Helsingin uuden tuberkuloosisairaa-
lan valmistuttua Laaksoon vuonna 1929. Toiminta siirrettiin Mariasta uuteen

sairaalaan kesikuussa, sitd varta vasten rakennettuihin uusiin tiloihin. * Tu-
berkuloositoimisto muutti hallintorakennuksen lintiseen pdin ensimmaéi-
seen kerrokseen (Forsmanin piirustuksissa nimelld poliklinikka). Sen vilit-
tomassa laheisyydessé oli myos rontgenosasto. Tuberkuloositoimistossa kévi
tuberkuloosia todetusti sairastavat tai sellaisiksi epaillyt, heiddn sukulaisensa
ja muut sairaudelle mahdollisesti altistuneet. Sielld pidettiin myds rekisterid
kaupungin kaikista tietoon tulleista tuberkuloositapauksista. >

Tuberkuloositoimistoa johti tuberkuloosilddkari. Virkaa hoiti vuonna
1929-32 ladkari Ina Rosqvist. Toimiston alilddkérin ja ylihoitajan avustamina
tuberkuloosildakarin tehtdviin kuului myos valvoa jérjestysti ja terveyden-
hoidollisia oloja kahdessa tuberkuloositoimiston kodissa (miesten ja nais-
ten kodit erikseen) sekéd kahdessa perhekodissa. Tuberkuloositoimisto toimi
1930-luvun alussa kovan paineen alla. Potilasmaéra oli suurempi kuin mihin
sairaalaan kapasiteetti riitti. Jo tammikuussa 1929 tohtori Rosqvist oli ilmoit-
tanut noin sadan potilaan odottavan péddsyd sairaalahoitoon. Odotus saattoi
kestaa viikkokausia. ®

Vuonna 1932 tuberkuloosilddkéri Rosqvistin siirryttyd elakkeelle, ky-
seistd virkaa ei endd téytetty vakinaisesti. Taustalla oli organisaation muutos-
suunnitelma, jossa tuberkuloositoimisto haluttiin siirtdd hallinnollisesti tu-
berkuloosisairaalan alaisuuteen. Vaikka kaikki osapuolet eivit suunnitelmaa
puoltaneet, esitti sairaalahallitus kaupunginhallitukselle ehdotuksen, ettd tu-
berkuloosisairaala ja tuberkuloositoimisto yhdistettdisiin saman johdon alai-
suuteen. Kiinnostava yksityiskohta ehdotuksessa oli pykal4, joka koski uu-
den tuberkuloositoimistolle tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimista.
Kaupunginvaltuusto kuitenkin hylkési koko esityksen. Uudeksi tuberkuloo-
siladkariksi valittiin tuberkuloosisairaalan apulaisladkéri A.V. Virta. ’

Tuberkuloosihuoltotyén kehittdmistd alettiin sen sijaan selvittdd kau-
punginhallituksen vuonna 1934 asettaman komitean voimin. Mietinnéis-
sadn komitea Kkisitteli mm. parantolapaikkojen hankkimista kaupungin
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ulkopuolella sijaitsevista hoitolaitoksista, tuberkuloositoimiston sisdistd
organisaatioita sekd Helsingin tuberkuloosisairaalan hallintorakennuksen
laajentamista. Neuvoteltuaan sairaalahallituksen kanssa tuberkuloosikomi-
tea sai vuonna 1935 tarvitsemansa luvan tilata arkkitehti Eino Forsmanilta
luonnospiirustukset tuberkuloosisairaalan hallintorakennuksen (L1) laa-
jentamisesta kahdella siipirakennuksella, joista ldntinen sisdlsi mm. tuber-
kuloositoimiston lisatilat ja itdinen henkilokunnan asuntoja. Naistd toteutui
kuitenkin ainoastaan tuberkuloositoimiston lisatiloja sisdltava lantinen siipi,
joka valmistui vuonna 1939. ®

Uusi siipirakennus oli kaksikerroksinen. Sen alakerran tilat liitettiin
vanhaan hallintorakennuksen tuberkuloositoimiston huoneistoon. Ylaker-
taan sijoitettiin ylilddkarin ja apulaisladkérin asunnot sekd muutamia hoi-
tajien asuinhuoneita. Laajennuksen jalkeen ryhdyttiin vanhan poliklinikan
korjaus- ja muutostdihin, jossa uusittiin mm. réntgenosasto 1939-40. °

Sodan aikana, vuoden 1939 lopusta ldhtien, tuberkuloositoimiston
toiminta supistui vdestonsiirtojen myotd. Myos potilaita siirrettiin toisille
paikkakunnille. Lisaksi tuberkuloosisairaalan kaytt6 sotasairaalana vaikutti
keuhkotautisten potilaiden maérin laskuun Laaksossa. Suuri osa ldakéreistd
oli sotilaskomennuksilla ja sijaisia oli vaikea l16ytad. Vaikka toiminta supistui,
saatiin Forsmanin suunnittelema tuberkuloositoimiston laajennus valmiiksi
kevaalla 1940. "

Sodan jalkeen tuberkuloosisairaalan kehittdmistd jatkettiin sekd ole-
massa olevien rakennusten puitteissa ettd uudisrakentamisen muodossa.
Ensimmaisend tuli vastaan uuden keitti6- ja talousrakennuksen suunnittelu.
Tuberkuloosisairaalan perustamisesta saakka ruoanvalmistus oli ollut yhteis-
ta viereisen kulkutautisairaalan kanssa. Jarjestely osoittautui monella tavalla
vaikeaksi. Arkkitehti Forsmanin vuonna 1950 laatimat ja kaupunginvaltuus-
ton hyvaksymat uuden keittiérakennuksen luonnossuunnitelmat jaivat kui-
tenkin toteuttamatta. "'

Helsingin kaupungin uusi tuberkuloosipiirin ohje- ja johtosdanto astui

voimaan vuonna 1953. Tuberkuloositoimisto siirtyi sairaalalautakunnan
alaisuuteen. Tuberkuloosisairaalan nimi muutettiin tuberkuloosiparantolak-
si ja tuberkuloosilaikari tuberkuloositoimiston ylilddkariksi. "

Vuonna 1954 tuberkuloositoimisto vietti 50-vuotisjuhlaaansa. Toimis-
ton tyo kehittyi ja monipuolistui entisestddn. Aamuisin ja iltasin pidettiin
maksuttomat vastaanotot. Tuberkuloositoimiston tiloissa suoritettiin myos
joukkotarkastuksia pienoiskuvauksin ja lapivalaisuin. Liséksi tehtiin tarkas-
tuksia esim. sairaaloissa, virastoissa, tyopaikoissa ja kouluissa kuljetettaval-
la pienoisrontgenkuvauskoneella. Calmette-rokotuksia annettiin lapsille ja
nuorille. Valtioneuvoston péitoksestd ja terveydenhoitolautakunnan toimesta






annettiin vuodesta 1954 pakollinen tuberkuloosisuojarokotus kaikille 19
vuotta tdyttineille tuberkuliininegatiivisille nuorille. **

Kun Helsingin yliopistoon perustettiin tuberkuloosiopin professorin
virka vuonna 1945, tuli tuberkuloosisairaalasta ja -toimistosta myos tirked
opetuspaikka. Siitd ldhtien sairaala ja tuberkuloositoimisto antoivat osan
tiloistaan yliopisto-opetuksen kdyttoon. Yhteystyo jatkui edelleen vuonna
1955 kun yliopiston tuberkuloosiopetuksesta tehtiin uusi sopimus sairaalan
kanssa. '

1950-luku oli yleisesti ottaen Helsingin sairaaloille voimakasta korjaa-
misen ja laajentamisen aikaa. Tuberkuloosiparantolan osalta Forsmanin
aikaisemmin laatimat suunnitelmat uudesta talousrakennuksesta seki hen-
kilokunnan asuntolasta otettiin uudelleen tarkasteltaviksi. Niiden rakenta-
minen lykkdantyi mm. sijaintimuutostarpeiden myo6td, josta seurasi uusien
suunnitelmien ja kustannusarvioiden laadinta. Niistd vastasi Arkkitehtitoi-
misto Blomstedt & Lampén. Luonnokset hyvéksyttiin kaupunginvaltuustos-
sa vuonna 1954. Padpiirustukset hyviksyttiin 1956 ja lupa Forsmanin suun-
nitteleman vanhan kattila- ja konehuoneen purkut6ihin myonnettiin. Ensin
valmistui uusi lampokeskus (Blomstedt & Lampén) sairaala-alueen itdrajalle
vuonna 1956, sen jilkeen samojen arkkitehtien suunnittelema uusi talousra-
kennus (sisaltden uudet keittidtilat) vuonna 1958 vanhan limpokeskuksen
tilalle. '*

Vuonna 1955 aloitettiin tuberkuloositoimiston johtajan aloitteesta tuber-
kuloositoimiston rakentamisen valmisteluty6t. Silloisen toimiston tilat olivat
kayneet puutteellisiksi, minka lisaksi hallinto-osasto, apteekki ja laboratorio
karsivit tilanpuutteesta. Ladkareiltd puuttui erillinen neuvotteluhuone, eikd
lddketieteelliselle kirjastolle ollut omaa sille osoitettua paikkaa. Sairaalalau-
takunnan tekemin aloitteen pohjalta yleisten téiden lautakunta kdynnisti
suunnitteluty6t vuonna 1956. Kesilld 1958, uuden talousrakennuksen juuri
valmistuttua, esitettiin kaupunginvaltuustolle Blomstedt & Lampénin laati-

mat luonnokset uudesta tuberkuloositoimistorakennuksesta. Suunnitelmat
hyviksyttiin valtuustossa ja rakennushankkeelle myonnettiin maérarahat. '°

Vuonna 1959 tuberkuloosiparantolan nimi muutettiin Laakson sairaa-
laksi. Saman vuoden loppupuolella kaynnistettiin uuden tuberkuloositoimis-
ton rakennustyét. 7

4.3 Laakson sairaalan uusi tuberkuloositoimisto 1961

Tuberkuloositoimiston vuonna 1961 valmistuneen rakennuksen kayttdonot-
to merkitsi kaupungin tuberkuloosihuollolle jalleen muuttoa. Vajaan 60 vuo-
den historiansa aikana tdmi oli sen kolmas toimintapaikka. Ensimmainen
oli sijainnut Marian sairaalassa (1904-1929) ja toinen tuberkuloosisairaalan
hallintorakennuksessa (1929-1961).

4.3.1 Alue ja sijainti

Laakson sairaala-alueen 1920-luvun klassismiin perustuvasta absoluuttisesta
symmetriasta luovuttiin 1950-luvun lisirakentamisen my6td. Uuden lampo-
keskuksen ja talousrakentamisen asemoinnissa noudatettiin kuitenkin vield
perustamisvaiheen rakennusten sanelemaa koordinaatistoa. Uuden tuberku-
loositoimiston kohdalla poikettiin hienovaraisesti alkuperiisesta koordinaa-
tistosta, oletettavasti tonttirajojen ja maaston olosuhteiden sanelemana.
Uudisrakentaminen vaikutti myds aluetta ympéroivéan, perustamisvai-
heessa (1928-29) rakennettuun muuriin. Maastomuotoja myotdileva rauta-
betoninen muuri oli korkeudeltaan noin kaksi metrié ja sitd tukivat neljan
metrin vélein pystytetyt pilarit. Jo hallintorakennuksen lisdsiiven rakenta-
misessa jouduttiin muuria muokkaamaan laajennuksen paddyn kohdalla.
Muutokset jatkuivat 1950-60-luvun uudisrakentamisen yhteydessé, kun alu-
een sisddntulojen médrdd listtiin ja osia muurista purettiin Lidkarinkadun
puolelta. Linja Urheilukadun ja Laakarinkadun kulmassa muuttui kokonaan,
silld uusi tuberkuloositoimisto sijoittui osittain muurin ulkopuolelle korttelia
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kadulle pdin rajaavaksi elementiksi. Osa muurista purettiin ja rakennuksen
koillis- ja lounaspéityihin rakennettiin uudet aidat, jotka mukailivat alkupe-
riistd tyylid. '®

Asemakaavassa tuberkuloositoimisto liittyi osaksi muiden sairaalara-
kennusten muodostamaa kokonaisuutta, mutta kuitenkin erilliseksi yksi-
kokseen omalla sisddnkéynnilld Ladkarinkadulta. Uusi tuberkuloositoimisto
rakennettiin rinteeseen, mistd johtuen sekd sen ensimmadiseen ettd toiseen
kerrokseen jirjestyi sisadnkdynnit maanpinnan tasosta. ' Ladkdrinkadun
muista rakennuksista poiketen tuberkuloositoimistolla ei ollut erillistd port-
tia, vaan rakennukseen oli kadulta suora kulkuyhteys. Siind missd uusi talous-
rakennus rakennettiin aivan Laakarinkadun kylkeen, tuberkuloositoimiston
ja kévelytien viliin jatettiin tilaa erilliselle sisdantulopihalle.

4.3.2 Arkkitehtuuri

Tyylillisesti Laakson tuberkuloositoimisto edusti 1950-luvun askeettista
funktionalismia. Pitkdnomaisessa ja pohjakaavaltaan T-muotoisessa raken-
nuksessa oli modernismille tyypillistd horisontaalisuutta sekd massoittelussa
ettd julkisivujen jasentelyssd. Itdinen sakara oli kolmikerroksinen ja ldntinen
pitka sakara kaksikerroksinen. Talon kummassakin siivessa oli melko laake-
at pellitetyt harjakatot, itdinen katto lantistd hiukan ylempéna. Pitkdn siiven
vesikatolla oli nauhamainen lanterniini etelddn suunnattuna, josta tuli luon-
nonvalo toisen kerroksen odotustilaan.

Julkisivuja hallitsi ajalle tyypilliset pitkdt nauhaikkunat. Ikkunasommit-
teluun tuotiin vaihtelua ja tunnistettavuutta lantisen paadyn suurella, kahden
kerroksen korkuisella lasiseindlld. Ikkunanauhoissa oli puiset ikkunapuitteet
ja niiden vilissd tummansavyiset puupaneloidut umpiosat. Julkisivuissa oli
my0s yksittdisid ikkuna-aukkoja ja ikkunaryhmid. Padsisdankaynnit sijaitsi-
vat Ladkarinkadun puolella, josta oli rinnemaastoa hyédyntéden paidsy sisddn
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sekd ensimmadiseen ettd toiseen kerrokseen suoraan kadulta. Ulko-ovet olivat
lasitettuja profiiliovia, mahdollisesti pronssia kuten vetimetkin. Julkisivujen
umpipinnat olivat roiskerapattuja ja sokkeli pintauritettua betonia. *

Ensimmaisen kerroksen lansipddssd, paasisadnkaynnin yhteydessi oli
pienoiskuvauksen vastaanottotilat. Saman kerroksen itdpadssd (rakennuksen
maanpinnan alapuolella oleva osa) sijaitsivat henkilokunnan sosiaalitilat, va-
rastot, iv-konehuone ja véestonsuoja. Ylhailld toisessa kerroksessa sijaitsivat
vastaanottotilat. Lansisiiven keskelld oli korkea ylaikkunoilla varustettu va-
loisa odotustila, josta oli kdynti mm. tutkimushuoneisiin, rontgenosastolle ja
laboratorioon. Jalkimmadisessa suoritettiin esimerkiksi tuberkkelibasillivarja-
yksid. Itasiiven ylimmassd kerroksessa porrashuoneen yhteydessi sijaitsivat
sosiaalitoimiston tilat. Pddosa kerroksesta kisitti arkisto- ja aputiloja seki
taloteknisii tiloja. *'

Ala-aulassa oli kiinteitd viilupintaisia kaapistoja ja sisdseindpintoja, joilla
interiédriin syntyi ainutlaatuista luonnetta yhdessa paadyn lasiseindn kans-
sa. Toisen kerroksen keskikédytavd, joka odotustilan kohdalla laajenee kor-
keaksi aulaksi, oli vesikaton kaltevuutta noudattava sisékatto ja ylaikkunat.

Sisddn-sisdan-aukeavissa ikkunoissa oli sisédlle padin puun vérinen lasitus-
lista, kuten myos puulasiovissa. Portaissa oli terdspinnakaiteet.

4.3.3 Rakennus ja talotekniikka

Tuberkuloositoimiston kantava rakenne muodostuu terasbetonirakenteises-
ta pilari-palkkirungosta. Rakennuksessa on kantava alapohjatila, jonka lattia
on paikalla valettu maanvarainen betonilaatta. Ulko- ja viliseindt ovat muu-
rattuja tiiliseinid.

Tuberkuloositoimistossa on kaksi suoravartista paikalla valettua betoni-
porrasta, kaksi terdsrakenteista kierreporrasta ja kaksi jalkeenpéin rakennet-
tua hissia. Hisseistd toinen on Kone Oyn vuonna 1989 valmistama henkil6-
hissi ja toinen Greijer Hissin valmistama tavarahissi vuodelta 1982.

Lammitysjérjestelma on liitetty Laakson sairaalan huoltorakennukseen
(L9). Rakennuksessa on pumppukiertoinen vesilimmityslaitos ja huoneissa
on vesipatterit. Ensimmaiisen kerroksen kellarimaisessa osassa sijaitsee lam-
monjakohuone, jonka putkistot ja venttiilit ovat suurelta osin alkuperaisia.

Vesijdrjestelma on liitetty Helsingin Veden vesi- ja viemdriverkostoon.
Rakennuksen kylma- ja lamminvesiverkostot ovat alkuperdisid lukuunotta-
matta pienid muutoksia. Runkolinjat kulkevat alapohjatilan katossa ja nou-
sulinjat on piilotettu hormeihin

Lampojohdot ovat terasputkea ja rakennettu kiyttden kierre- ja hitsaus-
liitoksia. Runkojohdot kulkevat alapohjatilan katossa ja nousulinjat seinda
pitkin. Sulku- ja linjasddtoventtiilit ovat alkuperiisié lautas- ja vinoistukka-
venttiileita.

Tuberkuloositoimistossa on alkuperdinen koneellinen tulo- ja poistoil-
manvaihtojarjestelma, johon ei kuulu lammoén talteenottoa. Tuloilmakoneet
sijaitsevat ensimmadisen kerroksen kellariosan konehuoneissa ja poistoilman-
koneet ullakkokerroksen poistoilmakammioissa. Ilmanvaihtokanavat ovat
suureksi osaksi alkuperéisia ja valmistettu kuumasinkitysta teraslevysta. Tu-
loilmakanavien runkolinjat on asennettu alapohjatilaan ja nousut piilotettu
rakenteisiin. Ilma puhalletaan toimistotiloihin ikkunapenkkeihin asennettu-
jen kanavien kautta. *
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Ylhaalla vasemmalla: Marta Blomstedt.

Ylhailla oikealla: Matti Lampén.
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i Vasemmalla: Hotelli Aulanko, paasisaankaynti. A. Pietinen. 1939. (SAM)
:.:;g Alhaalla: Hotelli Aulanko, aulatila. H. Iffland. 1939. (SAM)
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4.4 Arkkitehdit Mirta Blomstedt ja Matti Lampén

Mirta Blomstedt (8.6.1899 — 16.2.1982) syntyi Tu-
russa pormestari Reinhold Alexander von Willeb-
randin ja Bertha Mathilda Hoffstedtin perheeseen.
Kouluaikanaan Blomstedt opiskeli taidetta Turun
Taideyhdistyksen Piirustuskoulussa, ja vuonna 1922
hén valmistui arkkitehdiksi Teknillisesta korkeakou-
lusta.

Vuonna 1924 Mirta Blomstedt avioitui vanhan
opiskelutoverinsa Pauli Ernesti Blomstedtin kanssa,
ja kaksi vuotta my6hemmin he perustivat yhteisen
arkkitehtitoimiston. Tétd ennen Mérta Blomstedt oli
tyoskennellyt Turussa A.R. Nystromin toimistossa ja
Helsingissd Eino Forsmanin toimistossa. **

Blomstedtien toimisto toimi PE. Blomstedtin
nimissé aina vuoteen 1935 asti, jolloin tdma meneh-
tyi. Mérta Blomstedt jatkoi suunnittelutyotd yhdessa
toimiston osakkaaksi vuotta aiemmin tulleen Matti
Lampénin kanssa, ja toiminimeksi vaihtui Blom-
stedt-Lampén. *

PE. Blomstedtin keskenerdisistd toistd Blom-
stedt-Lampén viimeisteli hotelli Pohjanhovin, Kan-
nonkosken kirkon ja Rantalan padrakennuksen.
Vuonna 1939 valmistunutta hotelli Aulankoa voi-
daan pitda Blomstedt-Lampénin uran rakennustai-
teellisesti merkittdvimpéna tyond. Rakennuksessa
kaytettiin paljon samoja ratkaisuja kuin kolme vuot-
ta aiemmin valmistuneessa Pohjanhovissa. **

Mirta ja P.E. Blomstedtin toimistolla oli mer-
kittava rooli suomalaisen funktionalismin kultakau-
della. Miehensd kuoleman jilkeen Blomstedt suun-

nitteli Lampénin ja Penttilan kanssa muun muassa
asuntoalueita, asuintaloja (esim. rivitalo Hollanti-
laisentie 4-6) seka liike- ja pankkirakennuksia, jois-
ta tunnetuin lienee Outokumpu Oy:n padkonttoria
Helsingissd. ”/

PE. Blomstedtin isd oli arkkitehti Yrjo Blom-
stedt. My0Os Yrjon nuorimmasta pojasta Auliksesta
tuli arkkitehti. Marta Blomstedtin anoppi ja Yrjo
Blomstedtin vaimo Paula Lovisa Blomstedt (os.
Forsman) oli arkkitehti Eino Forsmanin sisko. %

Arkkitehti Matti Lampénin (30.9.1906 -
12.4.1961) uran tunnetuimpia rakennuksia ovat Yh-
tyneiden Kuvalehtien toimitaloksi 1957 valmistunut
Hietalahdenranta 13, sekd 1961 valmistunut Oulun
kansainvilinen koulu, joka suunniteltiin alunperin
Oulun yliopiston harjoittelukouluksi. Kummankin
rakennuksen Lampén suunnitteli yhteistyossd Marta
Blomstedtin kanssa.

Lampénin kuoltua 1961 Blomstedtin kumppa-
niksi tuli arkkitehti Olli Penttild ja toimisto jatkoi
nimelld Blomstedt-Penttild vuoteen 1972 asti.

Laakson sairaalan alueella olevia Blomstedt-
Lampénin suunnittelemia rakennuksia:

- ylhaalla: talousrakennuksen huoltopiha

- keskella: talousrakennus.

- alhaalla: entinen lampokeskus

Rakennukset on kuvattu kevaalla 2020.




4.5. Tuberkuloositoimiston muutoshistoria

4.5.1 Muutoshistoriakaaviot, pohjat
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4.5.2 Muutoshistoriakaaviot, julkisivut

Julkisivun materiaalit ja rakennusosat I. Puuikkunat, alkuperiiset 8.Talotikkaat, alkuperiiset 15. Betonimuuri, alkuperdinen

Uusittu rakennusosa 2.Terasovi, alkuperdinen 9.Vesikourut, alkuperaiset | 6. Luiska, uusi

. Ei alkuperdinen rakennusosa 3. Puuovi, alkuperdinen 10. Syoksytorvi, alkuperainen | 7. Terdsrakenteinen katos, alkuperiinen
Lasiseind, ulompi osa uusittu Syoksytorvi, uusittu Terasrakenteinen katos, uusittu
5. Rappaus, alkuperiinen 12.Valaisin, alkuperdinen Terdspilari, uusittu
6. Betonisokkeli, alkuperidinen Valaisin, uusittu 20. IV-saleikko
7. Peltikate, alkuperdinen 14 .Valaisin, uusi

+——10.
14.
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20
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Julkisivu pohjoiseen 1:200
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4.5.3 Nykyinen ja aikaisemmat kdyttotarkoitukset

Tilojen kdyttotarkoitus vuonna 1961
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Tilojen kdyttotarkoitus vuonna 2018
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4.5.4 Suojeltavat tilat ja ominaisuudet
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. Alkuperaiset ikkunat,

ikkunapenkit ja lampopatterit

. Porrashuoneiden

- varit

- pinnat

- detaljit

- materiaalit
- terdskaiteet
- kasijohteet

. Alkuperaiset ulko-ovet heloineen

. Lasiseind koknaisuudessaan

. Alkuperaisia kiintokalusteita ja

seinaverhouksia

. Alkuperaisia valaisimia

(seinélla epasuora valaistus)

. Julkisivujen alkuperaiset

- roiskerappaus

- puupaneloinnit
- ikkunat

- pellitykset

- uritetut sokkelit

. Alkuperiiset ulkoportaat

9. Toisen kerroksen siiven

huoneissa vino sisakatto

10. Osittain alkuperiiset

ulkokatokset
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5. INVENTOINTI 2020

5.1 Julkisivut ja vesikatto

I. Laakarinkadulle avautuvaa pohjoista julkisivua voi pitaa rakennuksen paajulkisivuna. Muusta
sairaala-alueesta poiketen tuberkuloositoimisto ei jaa betonimuurin taakse, vaan siita on suora
yhteys kadulle. Julkisivulla on kaksi paasisaankayntia, jotka ovat maaston jyrkkyden vuoksi eri

kerrostasoissa. Julkisivun itdosan kolmas sisaankaynti johtaa porrashuoneeseen.

2. Etelaista, pohjoista ja itaista julkisivua rytmittaa kaksi seinanpinnan levyista ikkunanauhaa.

3. Urheilukadun puolella lintisen julkisivun keskeinen elementti on iso ikkunalasiseina. Lasi-
seinan uloin osa on uusittu 1984 umpiolasielementeiksi alumiinirunkoon. { l | 1

*P 1'!"1.'- =

T T

|. Kerros
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4. Ulkoseinien julkisivupinta on maalattua roiskepintaista rappausta. Arvatenkin kalkkilaas-

tilla ja kalkkimaalilla tehty alkuperainen pinta on paaosin hyvakuntoinen.

5. Rakennuksen sokkelit on ovat paikalla valettua ja uritettua, pinnoittamatonta betonia.

Uritus on osa julkisivujen hienovaraista jasentelya.
6. ltdiselld ja lantiselld sivulla ovat rakennuksen alkuperiiset, teraksiset talotikkaat.

7. Osa syoksytorvista on uusittu. Syoksytorvien alla on paikalle suunnitellut betoniraken-

teiset sadevesikourut.

8. Tuberkuloositoimistossa on harjakatto, jota peittaa alkuperdainen konesaumattu peltikate.

Kate koostuu sinkityista ja maalatusta peltipaloista, ei pitkista vuodista.

9. Sisdaankayntien yhteydessa on terasrakenteiset katokset. Pohjoispuolella sisatautien poli-
klinikan sisaankaynnin katos on verhoiltu alapinnasta harvalaudoituksella ja sitd tukee kaksi

uusittua neliskanttista teraspilaria (alkuperidiset olivat ilmeisesti pyoreit) .

10. Kotihoidon sisaankdaynnin katoksen ylapuolelle on asennettu metallirankaiset valaisi-

met, jotka eivat ole kaytossa.

I'I. Eteldjulkisivulla kanslian sisaankaynnin kohdalla on betonista valetut portaat. Pohjois-

puolella sisaankadyntien portaat ovat graniittia.




9.




5.2 Tilat

Rakennus sijaitsee rinteessa. Sen puikkoimaisessa, ita-lansi-akselille asettuvassa osassa on

kaksi maanpaallista kerrosta. Kolmas kerros sijaitsee rakennuksen pohjois-etelasuuntaisessa

osassa.

5.2.1 Ensimmainen kerros

Ensimmaisessa kerroksessa sijaitsevat nykyaan Laakson sairaalan kotihoidon tilat, ja sen

itaisessa osassa on yhdyskaytava Laakson hallintorakennukseen (L1).

I. Lantisen julkisivun suuri lasiseind tekee keskikaytavan valoisaksi. Sisdantuloaulan entinen

naulakkotila on muutettu vastaanottopisteeksi ja toimistoksi.

2. Kotihoidon ty6huoneisiin on lisitty jalkeenpdin eteis- ja varastotiloja, jolloin myos kay-
tavalle johtavia ovia on uusittu ja niiden maaraa kasvatettu. Kaytavan puinen seinapinta ja

sailytyslokerot ovat alkuperaiset. Lattiapinta on uusittu vuonna 2006 muovilaataksi
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3. Ensimmaisen kerroksen itapaahan siirryttaessa kaytavan pintamateriaali vaihtuu maala-
tuksi betoniksi. Kellarimaisesssa itaosassa sijaitsevat |[V-konehuoneet, suihkutilat ja henki-
I6kunnan taukohuone. Itdosaan on rakennettu vuonna 1989 hissiyhteys toiseen kerrokseen
arkkitehti Erkki Wirran suunnitelman mukaisesti.

4. Tyohuoneiden tilajakoa on muutettu purkamalla ja rakentamalla viliseinia. Huoneisiin on
myos lisdatty uusia eteis- ja varastotiloja. Huoneissa on alkuperaiset ikkunat, ikkunapenkit ja

lampopatterit.

5. Rakennuksen itaosan taukohuoneesta on suora yhteys eteldisen sisaankaynnin tuulikaap-
piin. Huone on myohemmin jaettu valiseinalla, jonka kaariholvia voi pitaa sopimattomana

rakennuksen muuhun arkkitehtuuriin.




5.2.2 Toinen kerros

[-2. Tutkimushuoneiden yohyke avatui aikanaan kaytavalle “arkadina”. Potilaiden odotustilat
on sittemmin purettu (oletettavasti 80-luvun muutosten yhteydessa) ja vyohyke rakennettu
umpeen tasaisena seindpintana. Alkuperiiset kiintokalusteet on poistettu. Nakoyhteys kay-
tavalta lansijulkisivun lasiseinaan on peittynyt, silla kaytavan paassa ollut lasten odotustila on

2000-luvulla korvattu EKG-huoneella.

3. Toisen kerroksen yleiset tilat muodostavat yhtendisen vyohykkeen, joka kattaa poliklinikan
odotusaulan ja lansi-itasuuntaisen keskikaytavan, josta on paasy potilashuoneisiin. Poliklini-
kan paasisaankaynti on Laakarinkadun puolelta ja sen yhteydessa on erillinen sisaantuloaula.

Odotustilasta on hissiyhteys ensimmaiseen kerrokseen.

4. Keskikaytavaa ymparoivissa vastaanottohuoneissa on alkuperaiset ikkunat, ikkunapenkit

ja lampopatterit. Huoneissa on vino sisdkatto, joka mukailee harjakaton kulmaa. Osassa huo-

neista on tapahtunut tilamuutoksia ja pintoja on uusittu.

5. Entinen neuvotteluhuoneen ja kirjaston muodostama yhtenainen tila on rajattu valisei-
nalla ja kirjaston paikalla on nykyaan tutkimushuone. Neuvotteluhuoneessa on alkuperaiset

ikkunat, ikkunapenkit ja lampopatterit.

6. ltaosan entinen arkistotila on muutettu avotoimistoksi, josta on suora yhteys eteldisen
sisaankaynnin tuulikaappiin ja kolmanteen kerrokseen johtavaan kierreportaikkoon. Toimis-

tossa on vuonna |982 rakennettu tavarahissi, joka kulkee kolmanteen kerrokseen.







5.2.3 Ullakkokerros

Kolmas kerros sijaitsee rakennuksen pohjois-etelasuuntaisessa osassa. Kerrokseen on sijoi-
tettu tyo- ja arkistotiloja ja siella on myos rakennuksen IV-konehuone. Kerrokseen on kaksi

porrasyhteytta alemmasta kerroksesta.

[-2. Ylimman kerroksen arkistotila on sailynyt pitkalti alkuperdisena. Alun perin "Compac-

tus-hyllyille” (pohjapiirustuksissa kdytetty termi) varatun alueen lattiassa on 80 mm korotus

suhteessa tilan muuhun tasoon. Ainoat kerroksessa tapahtuneet tilalliset muutokset ovat

1982 rakennettu tavarahissi ja IV-konehuoneessa tehdyt viliseinamuutokset.

3. Kerroksen itdisella laidalla on edelleen kdytossa olevia toimistohuoneita. Huoneissa on
jaljella alkuperaiset taitelasiovet ja sisalasiseinat. Yhdessa vinon sisakaton kanssa ne muo-
dostavat omaleimaisen interioorin, jossa on miellyttava mittakaava ja hienot nakymat ulos

puistoon.

Seuraavalla sivulla: Blomstedt-Lampénin piirtima 3. kerroksen pohjapiirustus tuberkuloosi-

toimiston lupasarjasta vuodelta 1958.
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5.2.4 Porrashuoneet

I.-3. Rakennuksen kaksi padporrasta ovat paikalla valettuja |-2-vartisia betoniportaita Portai-
den pinnat ovat muovimattoa ja porrashuoneiden seinat maalattuja betoniseinia. Pinnakaiteet
ovat maalattua terasta ja kaiteiden kasijohteet muovia. Porrasaskelmissa on muoviset porraslis-

tat. Portaat ovat hyvin sdilyneet alkuperaisessa asussaan.

3.-6. Rakennuksen itapaadyssa eteldisen sisaankaynnin yhteydessa on kolmanteen kerrokseen

johtava terasrunkoinen kierreporras. Pinnakaiteet ovat maalattua terasta ja kaiteiden kasijoh-

teet muovia.

Lisaksi rakennuksessa on yksi alapohjatilaan johtava maalattu metallirakenteinen kierreporras.







5.3 Rakennusosat

5.3.1 Pinnat

I. Tyohuoneissa lattiapinnat ovat muovimattoja tai -laattoja. Lattiapintoja on laajalti uusittu.

2. Toisessa kerroksessa ja ensimmadisen kerroksen lansiosassa kaytavan lattiat on paallystetty

muovimatolla tai muovilaatoilla.Valtaosassa tiloja lattiapinta on uusittu.

3. Ensimmaisen kerroksen kellarimaisessa itdosassa kaytavan lattiapinnat on maalattua betonia.

4. Ensimmaisen kerroksen suihkuissa ja wc-tiloissa on keraaminen laatoitus ja niiden yhteyteen

rakennetuissa pukuhuoneissa muovimassalattia. Muissa wc-tiloissa lattiapinta on muovimattoa ja

seinilla keraaminen laatoitus,

5. Kolmannessa kerroksessa lattia on paallystetty linoleum-matolla.
6. Teknisissa tiloissa lattioiden pintamateriaali on maalattua betonia.
7. Tuulikaapeissa ja eteishallissa on tiililaatoitus.

8. Seinien ja sisdkattojen pinnat on maalattu valkoiseksi.YIT Kiinteistotekniikka Oy:n vuonna
2009 laatimassa kuntokartoituksessa mainitaan, ettd seina- ja kattopintoja on maalattu vuosina
2002-2007.
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5.3.2 Ovet

[-3. Rakennuksen pohjoisella julkisivulla sisaankayntien ovet ovat alkuperaisia metalliraken-

teisia lasiovia. Myos tuulikaappien sisemmat ovet ovat metallirakenteisia lasiovia.
4-5. Eteldjulkisivulla ulko-ovet ovat maalattuja puurakenteisia ovia, joissa on ikkuna-aukko.

6. Viliovet ovat suurimmaksi osaksi puurakenteisia ja huullettuja laakaovia. Osa ovista on

alkuperaisia ja osa on uusittu valiseinamuutosten yhteydessa.

7. Osa puurakenteisista valiovista on ikkuna-aukollisia.

8. Teknisten tilojen ovet ovat maalattuja terasumpiovia.

9. Porrashuoneiden alkuperiiset palo-ovet ovat terasrakenteisia rautalankalasiovia.

2. Kerros
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5.3.3 Ilkkunat

I. Rakennuksen ikkunat ovat suurimmaksi osaksi alkuperiisia sivusaranoituja puuikkunoita.

Ulko- ja sisapuitteessa on kummassakin yksi lasi.

2. Nauhaikkunoiden vilissa on puiset viliosat, joiden tumma lautaverhous toimii ikkunajakoa
jaksottavana elementtina. YIT Kiinteistotekniikka Oy:n vuonna 2009 laatimassa kuntokartoi-

tuksessa mainitaan, etta laudat on kunnostettu ja maalattu vuonna 2003.

3. Ikkunoilla on maalatut ja sinkityt terasvesipellit. Liitokset on tehty upottamalla pellit
alakarmiin ja ikkunoiden rapattuihin sivusmyygeihin rappauskantilla. Julkisivupaneelit on kiin-

nitetty pallokantaisilla talttaruuveilla, joiden ura on kaannetty saannonmukaisesti pystyyn.

4-5. Lantisella julkisivulla on iso ikkunaseing, joka on piirustusten mukaan uusittu vuonna
1984 kayttaen kolminkertaisia [ampolasielementteja alumiinirunkoon. Alun perin lasit eivat
olleet umpiolasielementteja. Lasiseinan sisempi osa on sailynyt alkuperaisena. lkkunavali

toimii viherhuoneena.

6. Aulatilan lasiseinan runko on messinkia ja lasituslistat puuta.
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5.3.4 Helat

I-2. Ulko-ovissa on alkuperidiset pronssi- tai messinkivetimet.
3. Suuressa osassa rakennuksen valiovista on alkuperaiset vetimet ja lukkopesit.

4-5. Rakennuksen ensimmaisen kerroksen aulatilassa sijaitsevat alkuperaiset puiset sailytyskaap-

pien ovet messinkivetimineen. Samassa tilassa on myos uusia sailytyslokeroita, jotka on asennettu

poistettujen alkuperdisten vialiovien paikalle.

6. Suurin osa tuberkuloositoimiston ikkunoista on alkuperaisia sivusaranoituja puuikkunoita,

joiden saranoita tai vetimia ei ole uusittu.

7-8. Aulojen messinkirunkoiset ikkunat ovat alkuperaisia, kuten niiden saranat ja vetimetkin.
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5.3.5 Talotekniikka ‘ I

I. Rakennuksessa on koneellinen tulo-poistoilmanvaihtojarjestelma.Vahanen Oy:n

(2010) laatiman raportin mukaan ilmanvaihtokoneet ovat suureksi osaksi alkupe-

raisia. Tuloilmakoneet sijaitsevat rakennuksen ensimmaisen kerroksen kellariosan fgfmaraua‘af tay_vasiaaval

konehuoneissa ja poistoilmapuhaltimet ullakoiden poistoilmakammioissa. Raitisilma- ; \‘, '

saleikot on sijoitettu rakennuksen korkean osan etelakulmaan ja poistoilmahormit 1 |

katoille. lImanvaihtokanavat ovat paaasiassa alkuperaisia kuumasinkitysta terasle- | Q\_. |

vysta valmistettuja kanavia, jotka on piilotettu rakenteisiin. Tuloilmakone puhaltaa e

raittiin ilman tyohuoneisiin ikkunapenkkeihin asennetun sileikon kautta (det. kuva L

nro |), mika on ratkaisuna seka innovatiivinen etta elegantti. Imanvaihtojarjestel- SR 1
), g jarj e Verbouws 00

man suunnitteli aikanaan Ekono. L =805

2-3. Poistoilmaventtiilit ovat alkuperaisia lautasventtiileita ja uusittuja kartiovent- [

tiileita. /,

4. Tuberkuloositoimistoon johdetaan lammitys huoltorakennuksen (L9) lampokes- &

kuksesta. Rakennuksessa on pumppukiertoinen vesilaimmityslaitos ja tilat lam- = Il

mitetaan vesipatterilammityksella. Patterit ovat suurimmaksi osaksi alkuperaisia

teraslevy- ja ripapattereita. Ainoastaan yksittdisia pattereita on uusittu. J










5.3.6 Valaisimet

I-2. Ensimmaisen kerroksen yleisten tilojen valaisimet ovat alkuperiisia opaaliku-

vullisia hehkulamppuvalaisimia.
3. Toisen kerroksen yleisissa tiloissa on muovikuvullisia loisteputkivalaisimia.

4-5. Ensimmadisen kerroksen toimistohuoneiden ja kolmannen kerroksen arkisto-
huoneiden valaisimet ovat oletettavasti alkuperaisia loisteputkivalaisimia, joissa on

heijastimet ja ritilat.

6. Osa toisen kerroksen toimistohuoneiden valaisimista on uusittuja putkiripustet-

tuja loisteputkivalaisimia, joissa on heijastimet ja ritilat.

7-8. Toisen kerroksen aulatilassa ja kaytavilld seka neuvotteluhuoneessa on alku-

peraiset riippuvat kattovalaisimet.

9. Ensimmaisessa ja toisessa kerroksessa kaytavan seinilla on alkuperiisia, valoa

ylospain suuntaavia loisteputkivalaisimia, jotka eivat ole enda kaytossa.
10. Sivusisaankayntien yhteydessa on alkuperaiset ulkovalaisimet.

I'l. Pohjoispuolen lansipaadyssa sisaankaynnin katoksen ylapuolelle on asennettu
nelja metallirankaista ulkovalaisinta. Oletettavasti alkuperaisessa suunnitelmassa

katoksen pinta on toiminut valoa himmentavana diffuusorina.
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5.4. Piha ja lahiymparisto

I. Rakennuksen ympariston piha-alueet ovat paasaantoisesti nurmea. Rakennuksen
sisaantulokulkuvaylat on paillystetty asfaltilla. Tuberkuloositoimiston vierustalla kasvaa
pensaita seka lehti- ja havupuita. Muutamien suuriksi kasvaneiden lehtipuiden oksat

ulottuvat vesikaton paalle.
2. Osa kaakon puoleista pihaa seka lounaspaity on avokalliota.

3. Rakennuksen lounaiskulman ja koillisen julkisivupaadyn betoniaidat ovat osa koko

sairaala-aluetta ymparoivaa muuria.
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. TUTKIMUKSESTA

Helsingin kaupunki suunnittelee parhaillaan Laak-
son sairaalan uudistamista, tyénimelld Laakson yh-
teissairaala. Vaikka sairaala-alueen koilliskulmaan
sijoittuva kappeli ei sisdlly varsinaisen sairaala-
suunnitelman piiriin, tarvitaan siitdkin pohjatiedot
korttelin asemakaavan uudistamista varten. Raken-
nushistoriaselvitystd (RHS) voidaan kayttaa hyvaksi
my0s tulevassa peruskorjauksessa ja restauroinnissa:
tutkimus on suunnittelun apuviline ja tietopankki,
toisaalta dokumentti ja arviointi rakennuksesta en-
nen mahdollista muutosta. Tutkimus tehtiin néistd
lahtokohdista kevaillda 2020 Helsingin kaupungin
kaupunkiympériston toimialan tilauksesta.

Laakson kappelin RHS tdydentdd kesilld 2015
tehtyd Laakson ja Auroran sairaaloitten ns. suppea-
na toimeksiantona laadittua rakennushistoriaselvi-
tystd. Tuossa kahden laajan alueen (yhteensé 36 ra-
kennusta) lapileikkauksena tehdyssi tutkimuksessa
(Laakson ja Auroran sairaala-alueet, rakennushisto-
riaselvitys 31.8.2015, Arkkitehtitoimisto Freese Oy
ja Taegen Arkkitehdit Oy) todettiin, ettd Laaksossa
varsinkin vanhimmat perustamisvaiheen rakennuk-
set on syytd tutkia perinpohjaisesti erikseen. Laak-
son vuonna 1929 valmistunut kappeli (L8) kuuluu

tahan ryhmadn. Vuoden 2015 tutkimuksessa kaytiin
lapi Suomen ja Helsingin sairaalahistorian varhais-
vajheet, rakennusten vaikutteet, syntyvaiheet seka
kehityshistoria. Tdssa julkaisussa tietoja ei ole tois-
tettu, elleivdt ne liity tutkittavan rakennuksen tar-
kempaan esittelyyn tai ellei informaatioon ole 16yty-
nyt jotain oleellista lisattavaa.

Suojelukohteesta, jollaiseksi kappeli lasketaan
voimassa olevassa asemakaavassa, esitetddn tiedot
sen synty- ja muutoshistoriasta, arkkitehtuurin omi-
naisuuksista ja asettumisesta tyylihistorialliseen vii-
tekehykseensd, inventointi nykytilanteesta seka arvio
vaalittavista ominaisuuksista. Julkaisuun on karsittu
perustutkimuksessa kerdtystd aineistosta oleellisim-
maksi arvioitu tieto. Tutkimus jakaantui karkeasti
kahteen vaiheeseen, perinteiseen arkistotutkimuk-
seen sekd rakennusten inventointiin paikan pailla.
Tyomenetelmand rakennukset inventointiin valoku-
vaamalla, samalla ominaisuudet ja sdilyneisyysaste
tiloittain ja julkisivuittain kirjaten. Historiaosion
kuvituksena kaytetddn alkuperdisid piirustuksia ja
vanhoja valokuvia. Arkistotietojen ja inventoinnin
perusteella on laadittu rakennusvaihekaaviot ker-
roksittain. Alkuperdinen ja nykyinen kayttotarkoitus

on esitetty omina kaavoinaan. Sdilyneet interi6o-
rit ja alkuperdiset sdilyneet rakennusosat on koottu
kaavioihin ”Suojeltavat tilat ja ominaisuudet”. Huo-
nekohtaisia inventointikortteja ei esitetd, sen sijaan
ominaispiirteet, muutokset ja mahdolliset alkuperii-
set osat analysoidaan valokuvin ja niihin liitetyin se-
lityksin. RHS ei sisalld vari- ja materiaalitutkimusta.

Arkistoaineistoa Laakson kappelista 10ytyi
erittdin niukasti, verrattuna normaaliin rakennus-
historiatyohon esimerkiksi vastaavan aikakauden
muista rakennuksista. Tdarkeimmat kappelia koske-
vat piirustukset 16ytyvit Kaupunginarkistosta seka
Kaupunkiympariston toimialan arkistosta (entinen
HKR:n arkisto). Kappelin muutoshistoria on sel-
vitetty ldhinnd rakennuksesta tehtyjen havaintojen
perusteella yhdistettynd em. arkistoista 16ytynei-
siin suunnitelmiin. Esimerkiksi rakennusvalvonnan
Arska-palvelussa ei ole juuri lainkaan kappelia kos-
kevia lupahakemuksia. My6s vanhat valokuvat oli-
vat kiven alla. Arkistoista ja virastoista kéytiin ldhes
tuloksetta ldpi mm. Arkkitehtuurimuseon arkisto,
finna.fi-kuvapalvelu, Helsingin seurakuntayhtyma
ja Toolon seurakunnan arkisto, Kansallisgalleria,
Kaupunginmuseon ja Museoviraston arkistot sekd






Kansallisarkisto ja Kansalliskirjasto. Muutamia
vanhoja valokuvia 16ytyi sentddn Laakson sairaalan
arkistosta. Helsingin kaupungin teettdmat kuntora-
portit sisdlsivit arvokasta tietoa rakenneavauksista,
alkuperiisistd rakenteista ja korjaussuunnitelmista.
Muutamat Helsingin kaupunginmuseon antamat
lausunnot auttoivat liittdmain arkkitehtuurin omi-
naisuuksia viitekehykseensé sekd arvioimaan raken-
nukseen liittyvid suojeluarvoja. Kirjallisuuslahteista
tarkeimmat olivat Helsingin kaupungin sairaalalai-
toksen historia (1968) sekd K. Reinin ja Eino Fors-
manin teos Helsingfors stads tuberkulossjukhus
(1929). Lahdeluettelo ja -viitteet 16ytyvat julkaisun
lopusta.

Tyon ohjelmoivat ja koostivat Arkkitehtitoimis-
to Freese Oy:ssé arkkitehdit Simo Freese ja Eva Knif.
Arkkitehtiylioppilas Iiro Ristikankare vastasi nyky-
tilan inventoinnista ja valokuvaamisesta kevaalld
2020. Han laati inventointien ja arkistotietojen pe-
rusteella yksityiskohtaiset muutoshistoria- ja sily-

Edellisella sivulla. Drone-kuva Laakson sairaala-alueesta vuonna 2019. Kappelirakennus kuvan vasemmassa alalaidassa.

Oikealla: Laakson kappelin spiira kevaalla 2020.

neisyyskaaviot pohjista ja julkisivuista. Toimistossa
myos tutkija Paivi Hakanpai auttoi arkistotutkimuk-
sessa. Valokuvat, joiden lahdettd ei erikseen maini-
ta, ovat Arkkitehtitoimisto Freese Oy:n. Osa kuvista
on vuoden 2015 tutkimuksesta, joita tuolloin ottivat
my0s arkkitehdit Jonna ja Kia Taegen.

Vuoden 2020 helmi-maaliskuussa Suomeenkin
voimalla iskenyt korona-pandemia aiheutti kéytan-
ndn ongelmia Laakson sairaala-alueelle padsyssa,
kun Laaksoon perustettiin erityisyksikko koronapo-
tilaille. Vaatimus etityoskentelysta ja arkistojen aset-
taminen karanteeniin viivéstyttivdt tutkimusta, vai-
keuttivat inventointia seki aineistojen hankkimista.

Kiitimme yhteistydstd erityisesti tyon tilaajaa
hankesuunnittelupdéllikké Erja Erraa seké sairaala-
pastori Mari Kivista.

Helsingissé 8.9.2020
Simo Freese







2. TIIVISTELMA, JOHTOPAATOKSIA

Laakson sairaala-alueen varhaisin kerrostuma koos-
tuu arkkitehti Eino Forsmanin 1920-luvulla suun-
nittelemasta tuberkuloosisairaalakokonaisuudesta.
Alueen pohjoispuoliskolle sijoittuvia rakennuksia
olivat hallintorakennus, kaksi potilaspaviljonkia ja
kaksi autotallia (joista toinen purettiin vuonna 1938
hallintorakennuksen laajennuksen alta), seka katti-
la- ja konehuone (purettu 50-luvulla), jotka kaikki
valmistuivat vuonna 1929. Myos Laakson pieni kap-
peli kuului néihin perustamisvaiheen rakennuksiin.

Keuhkotautisairaalan perustaminen,
asemakaava ja kappeli

1800-luvun lopulta asti valmisteltu kunnallisen
tuberkuloosisairaalan rakentaminen toteutui vii-
mein 1929, kulkutautisairaalan ja Léntisen Vierto-
tien (nyk. Mannerheimintie) valiin jdaville tontil-
le. Myohemmin tonttia laajennettiin vield eteladn
ulottumaan Nordenski6ldinkadulle asti. Lahistolla
oli vuonna 1914 aloittanut toimintansa uusi kulku-
tautisairaala, nykyiseltd nimeltddn Auroran sairaala.
Kuten Aurorakin, Laakso rakennettiin silloisen kan-
takaupungin ulkopuolelle méelle, joka oli osittain
metsan peittdmd, osittain kallioinen, ja jossa itsendi-
sesti seisovat rakennukset saivat runsaasti valoa.

Sairaalan toimintoihin kuului luonnollisesti

my0s tilat kuolleita varten, eli ruumishuone ja kap-
peli.

Laakson sairaalalle valittiin paikka tuberku-
loosiparantoloille tyypilliseen tapaan mien laelta.
Asemakaavallisessa sommittelussa  turvauduttiin
johdonmukaisesti symmetriaan. Varsinaisista sai-
raalarakennuksista poiketen kappeli ei kuitenkaan
kuulunut Laakson aksiaalisymmetriseen asemakaa-
vakokonaisuuteen, vaan sen rakennuspaikaksi vali-
koitui syrjdinen rinne alueen laidalta. Rakennus ha-
luttiin eristdd muusta sairaalatoiminnasta mm. siksi,
ettd tuberkuloosisairaalan potilaat valttyisivit nike-
mastd ruumiiden kuljetuksia tai hautajaissaattoja.

Arkkitehti Eino Forsman

Arkkitehti Eino Forsman (1879-1958) tuli tunnetuk-
si erityisesti sairaala- ja parantolarakennusten suun-
nittelijana. Naistd merkittdvimpid Laakson ohella
ovat Tarinaharjun parantola Siilinjarvella (1931)
sekd Invalidisaétion sair aala Helsingin Ruskeasuolla
("Orton”, 1941-43). Kangasalla sijaitsevan Pikonlin-
nan tuberkuloosisairaalassa (1931) ja sen yhteyteen
rakennetuissa viidessd asuinrakennuksessa nakyy
tyylimurros 1920-luvun pohjoismaisesta klassismis-
ta funktionalismiin: rakennukset edustavat klassista

tyylid, paitsi ylildakérin talo, joka on jo funktiona-
lismia. Forsmanin muista rakennustyypeistd tun-
netuimpia lienevdt Helsingin konservatorio (nyk.
Sibelius-akatemia, 1930) ja Pohjanmaan museo Vaa-
sassa (1930). Kaikille Forsmanin téille yhtendistd on
varma - joskaan ei kovin omaperiinen — muotokieli,
jossa yhdistyvit aikakausien klassistiset ja moder-
nistiset aiheet.

Arkkitehtuuri

Sairaalakorttelin metsdiseen, umpiaidan ympi-
ro6imaén koilliskulmaan sijoittuvassa kappelissa oli
kaksi kerrosta. Pienehkdssd rakennuksessa (pohja
n. 18,5 m x 12,5 m) kappelisali nousi kuutiomaise-
na kappaleena muita osia korkeammaksi. Talolla oli
laakea peltinen harjakatto lukuun ottamatta saliosaa,
jossa oli aumakatto.

Paakerroksen tiloja olivat alun perin siunaus-
kappeli-, kokoelma-, obduktio-, lddkari-, kadre- ja
omaistenhuone. Rakennuksen térkeimpadn tilaan
siunauskappeliin saatiin luonnonvaloa yhdesta kor-
keasta pohjoiseen aukeavasta sivuikkunasta, jossa oli
lasimaalaus. Salin paadyssa itdseinilld oli syvennys,
jonka eteen oli asemoitu katafalkki. Saliin tehtiin
kasetoitu sisdkatto. Ikkunallisessa kellarikerrokses-
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sa olivat ruumishuoneet. Aikakaudelle ja Laaksolle
tyypillisen rakennustavan mukaisesti massiivitiilesta
muuratut julkisivut olivat rapatut ja sokkeli lohko-
pintaista graniittia. Rakennuksen raystaslistat olivat
voimakkaasti profiloituja. Vesikatolle laitettiin spii-
ramainen risti.

Julkisivujasentelyd hallitsi muhkeiden taysplas-
tisten doorilaisten pylviitten reunustama loggia,
pylvéshalli. Siind missd omaisten reitti siunaus-
kappeliin muokattiin klassisin ajhein symmetriaa
ja rakennusosien hierarkioita korostaen ylevéksi
tilasarjaksi, jarjesteltiin rakennuksen muut tilat ko-
nemaisesti ladketieteellisen prosessin mukaan. Pyl-
vashallista oli kdynti siunauskappeliin vievdn paa-
oven lisdksi rakennuksen paédkerroksen sivutiloihin.
Omaisten huoneen vieressa sijaitsi kdarehuone, jossa
vainajat arkuissaan odottivat siirtimistd kappeliin.
Obduktiotilat, jotka olivat keskeinen osa kappelira-
kennuksen funktiota, sijaitsivat myds padkerrokses-
sa. Vainajat tuotiin paareilla itdjulkisivulla olevan
sisddnkdynnin kautta joko suoraan obduktiotilaan
tai hissilld ruumishuoneisiin kellarikerrokseen, jos-
sa oli myds arkkujen sdilytystilat ja eteisellinen tila
koe-eldimille. Obduktiohuoneen vieressa sijaitsi pie-
ni kokoelmavarasto ja porraskaytiavan toisella puo-
lella laakdrinhuone. Kéytavan péddssd oli kerroksia
yhdistévé porras, jonka yhteydesséd eteldjulkisivulla

oli sivusisdankaynti ja sen ylapuolella pyored roset-
timainen ikkuna.

Laakson kappelin rakentaminen ajoittui arkki-
tehtuurin murroskauteen, jolloin klassismi yksin-
kertaistui kohti funktionalismia. Kappelin arkki-
tehtuuri edusti kuitenkin selkedsti vield 1920-luvun
pohjoismaista klassismia. Aikakauden arkkitehdeilla
innoituksen lihteena oli vialimerellinen Italia, ennen
muuta sen kansanarkkitehtuurin materiaalit, vérit,
keveys ja leikkisyys. Laakson kappelissakin ominai-
suudet ovat tunnistettavissa, tosin loggian jykevien
doorilaisten pylviitten suhdemaailma vie ajatukset,
ei niinkadn tuohon architettura minoreen, vaan aka-
teemisesti Paestumin raunioille ja Heran temppeliin.

Rakennus- ja talotekniikka

Kantavat seindt muurattiin punatiilestd, kuten muis-
sakin Laakson perustamisvaiheen rakennuksissa.
Vilipohjat valettiin betonista kaksoislaattana. Kanta-
vana yldpohjan vaakarakenteena oli yldlaattapalkis-
to, jonka péalle listtiin limmoneristeeksi puru-las-
tukerros. Vesikattorakenteet olivat puuta. Alapohja
oli maanvarainen ja portaat betonia.
Kappelirakennus yhdistettiin alueen tekniseen
verkostoon ja kattila-ja konehuoneeseen maan alla
kulkevien eristettyjen kanaalien valitykselld. Tilat

limmitettiin  vesikiertoisilla ldmmityspattereilla.

Maastossa muita alempana sijaitsevien kappelira-
kennuksen kellarin viemarit tyhjennettiin pumppaa-
malla ylempénai sijaitsevaan paaviemariin. Kappelin
ilmanvaihtojérjestelma toimi painovoimaisesti.

Kappelin vuosikymmenet

Rakennus toimi pitkdan alkuperiisessé tarkoitukses-
saan Laakson sairaalan kappelina ja ruumishuonee-
na. Vield vuonna 1952 kellariin suunniteltiin erilli-
nen tila ruumisjadhdyttdmolle. Kéyttotarkoituksesta
kuitenkin luovuttiin jo ennen 1970-lukua. T4na péi-
védnd rakennus ei ole endd alkuperdisessi kaytossd ja
siitd on poistettu ulkoiset kirkolliset merkit. My0s
sen kirkollinen siunaus on purettu. Osa tiloista toimi
pitkddn varastona. Vuonna 2008 kappelille tehtiin
kayttotarkoituksen muutos, jossa rakennus muutet-
tiin toimisto-, ty6- ja ndyttelytiloiksi. Tiloja vuokraa
nykyisin vuonna 2020 Suomen Jalokiviharrastajain
Yhdistys ry.

Kappelirakennus on voimassa olevassa asema-
kaavassa varustettu merkinnalld sr-1.

Sdilyneisyys

Kappelia on historiansa aikana muutettu melko
vahan. Yli 90 vuoden ikd nidkyy lahinné teknisen
kunnon rapistumisena. Rakennuksen huonejako on
pysynyt lidhes muuttumattomana, samoin julkisivut
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ja interioorit. Alkuperiisia rakennusosia on séilynyt
runsaasti. Rakennuksessa on tallella vanhat ikkunat
ja ovet, jotka ovat kunnostettavissa. Kappelissa on
néahtivissid edelleen alkuperdisia heloja, pintoja ja
listoja, jotka luovat huonetiloihin autenttisen vaiku-
telman. Hissikin on paikallaan, mutta kayttimatto-
mana.

Sisdtiloista siunauskappelin kasetoidussa katos-
sa on sdilynyt alkuperdisen oloinen viri, mutta sei-
nit on maalattu mydhemmin valkoisiksi. Myos alt-
taritilan ylapuolella oleva enkelireliefi on maalattu
samalla valkoisella kuin seinit. Obduktiohuoneessa
on sdilynyt alkuperdinen, musta kivinen ruumiin-
avauspoyta.

Johtopdidtoksid, suosituksia

Laakson perustamisvaiheen rakennukset muodos-
tavat arkkitehtuuriltaan, kulttuurihistoriallisesti,
kaupunkikuvallisesti ja puutarhahistoriallisesti ar-
vokkaan ympéristokokonaisuuden. Kappeli kuuluu
tahdn ryhmadan.

Rakennus on hyvin séilynyt sisatiloiltaan ja jul-
kisivuiltaan, olkoonkin ettd teknistd korjattavaa on
runsaasti ja rakennus on yleisilmeeltddn rappiolla.
Itsestddn selvdd on, ettd kappelin rakennustekniset
viat, kuten kellarin maanvastaisten seinien vesi-
vuodot, viemiriongelmat tai julkisivujen rappaus-
vauriot, tulee asianmukaisesti korjata ensi tilassa.

Viistamattd pian eteen tulevassa peruskorjauksessa
alkuperdisen arkkitehtuurin sdilyttdmiselle ja palaut-
tamiselle on erinomaiset edellytykset, kun valtaosa
alkuperiisistd rakennusosista on tallella vahintdan
esimerkinomaisesti. Entistdvddn restaurointiin ei ole
estettd, toisaalta sen toteuttamatta jittdminen olisi
kulttuuriperinnén vaheksymista.

Kappelin vaalittavia ominaisuuksia ovat alku-
perdiset materiaalit tai tapa, jolla ne on toteutettu.
Alkuperiiset ikkunat ja ulko-ovet ovat hyvakuntoi-
sia ja taloudellisesti kunnostettavissa. Julkisivujen,
vesikaton ja sisddntuloterassin korjauksessa tulee
kayttda alkuperdisid tyotapoja, materiaaleja ja va-
risévyjé. Sisétilojen arvo ja tyyli tulee ymmartaa ja
sdilyttdd. Originaaliovet, helat, mosaiikkibetonipin-
nat, listat jne. tuovat autenttisuutta interiooreihin,
jotka peruskorjataan mahdollisesti uuteen kayttoon.
Muutamat sdilyneet valaisimet sekd hissi kokonai-
suutena konehuoneineen ja koneistoineen todistavat
rakennuksen alkuperdisesta kaytosta. Kiinteista ka-
lusteista musta luonnonkivinen ruumiinavauspoyta
on varsinainen nihtavyys.

Rakennuksen painovoimainen ilmanvaihto on
syytd sdilyttdd, niin interiooreissd haitallisten mo-
dernien taloteknisten asennusten vilttdmiseksi kuin
rakennuksen kosteusfysikaalisten ominaisuuksien ja
sisdilmaolosuhteitten takia.

Rakennuksen alkuperdinen virimaailma on

padosin peittynyt mychempien maalauskerrosten
alle. Restaurointiin oleellisesti kuuluvan vérisuun-
nittelun pohjaksi tarvitaan ammattitaitoisen konser-
vaattorin tekemd viri- ja materiaalitutkimus.

Arkkitehtuurin sdilymisen kannalta paras vaih-
toehto olisi rakennuksen pitiminen alkuperiisessé
kaytossd tai sen palauttaminen, mutta timé ei liene
kappelin kohdalla enéa realistista. Mahdollisia uusia
kayttotarkoituksia voisivat olla kappelisalin osal-
ta esimerkiksi nayttelytila tai museo. Sivuhuoneita
voisi kéyttdd toimistoina tai harrastetiloina. Paivi-
kodiksi rakennus olisi liian pieni ja soveltumaton
ilman nykyméardysten mukaista koneellista ilman-
vaihtoa (ilmanvaihtolaitteet veisivét hyotyalasta koh-
tuuttoman suuren osan, kun ullakkoa ei ole). Uusi
kayttotarkoitus voisi kenties liittyd viereisen keskus-
puiston toimintoihin. Kappelin nykyinen kéytto ja-
lokiviharrastajien kerho- ja esittelytilana on ilmeisen
luonteva ja rakennuksen suojelutavoitteisiin sopiva,
tosin siindkin kiytdssa talo on restauroitava asian-
mukaisesti ja kappelisali sisustettava tilaan sopivin
kalustein.

Kappelin restaurointiperiaatteiden tulee ldhted
siitd, ettd alkuperdisen arkkitehtuurin arvokkuus
sailyy tai se palautetaan, ja ettd mahdollinen uusi
kaytto toteutetaan tdmén ehdoilla. Kayttotarkoituk-
sen muutoksen jilkeenkin rakennuksen alkuperdi-

nen ominaisluonne tulee sailyttaa.



IImakuvat Laakson sairaalan kappelin
lahiymparistosta 1930-2000 luvuilla. (HKV)




3. PERUSTIETOLOMAKE

Alue

Nimi

Sijainti

Asemakaava

Tontin pinta-ala
Onmistaja

Hallinnointi ja kunnossapito

1923-1953 Tuberkuloosisairaala
1953-1959 Tuberkuloosiparantola
1959- Laakson sairaala
Laakarinkatu 8, 00250 Helsinki,

18. kaupunginosa Laakso,

kortteli 18626, tontti 2

Kaava numero 9154,

lainvoimainen 23.10.1986

Tontilla merkinta YS,

"Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa
palvelevien rakennusten korttelialue.
YS-korttelialueelle saadaan

sijoittaa terveydenhuoltotoimintaan
liittyvid opetustiloja sekd asuntoja”.
87453 m?

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin

kaupunkiympiriston toimiala

L8 — Kappeli ja ruumishuone

Nimi

Valmistumisvuosi

Urakoitsija

Suunnittelija

Alkuperiinen kayttotarkoitus
Nykyinen kayttotarkoitus
Kerroksia

Kokonaisala

Tilavuus

Kerrosala

Suojelu

Kayttdjahallintokunta

Laakson sairaalan

kappeli ja ruumishuone

1929

Rakentaja Malmi ja Adri
Arkkitehti Eino Forsman
Kappeli ja ruumishuone
Naiyttely- ja kerhotiloja

| ja kellari

359 m?

1360 m?

Asemakaavassa ei kerrosalamerkintaa
Kappelirakennus on suojeltu
asemakaavassa merkinnalld sr-1
Suomen Jalokiviharrastajain

Yhdistys ry

Muutoshistoria

2017 Kayttotarkoituksen muutoksen
pysyttaminen (arkkitehti Annika
Kivirinta)

2013 Hormien nuohous

2008 Kayttotarkoituksen muutos
(Arkkitehtitoimisto Kalevi Vartio Oy)

2008 Vesikaton pinnoitus

2000-luku Puuikkunoiden huoltomaalaus

2000-luku Sadevesikourujen ja syoksytorvien
asennus

2000-luku Salaojajirjestelméan rakentaminen /
uusiminen

2000-luku Sisatilojen pintakorjauksia

1952 Ruumisjadhdyttimo

Rakennus- ja talotekniikka

Rakennustekniikka Kantavat massiivitiiliseinat. Vilipohja
kaksoisbetonilaatta. Vesikattorakenteet

puuta. Maanvarainen alapohja. Portaat

betonia.
llImanvaihto Painovoimainen ilmanvaihto.
Lammitys Vesikiertoinen limmitysjarjestelma.

’;‘

Asemapiirustus 1:4000
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4. KAPPELIN SYNTY- JA MUUTOSHISTORIA

Pieni mutta erottamaton osa Laakson tuberkuloosisairaalaa on sen kappeli-
rakennus. Kappelin rakentaminen liittyy sairaalan laajempaan syntyhistori-
aan. Kuten aikaisemmissa Laaksoa koskevissa rakennushistoriaselvityksissé
(2015 ja 2019 / Freese Oy) on todettu, edelsi keuhkotautisairaalan rakenta-
mista monta vuosikymmenté kestdnyt keskustelu keuhkotautisten tervey-
denhuollon jarjestamiseksi. Vasta 1920-luvulla hanke edistyi merkittavisti,
kun ehdotusta keuhkotautisairaalan perustamiseksi suunnitteilla olevan kes-
kussairaalan yhteyteen alettiin toden teolla vieméan eteenpdin. '

4.1 Helsingin tuberkuloosisairaalan kappeli

Vuonna 1923 nimitettiin erityiskomitea (nk. keskussairaalakomitea) vauh-
dittamaan uuden tuberkuloosisairaalan perustamista tulevan keskussairaa-
lan yhteyteen. Samana vuonna komiteaan palkattiin tuberkuloosisairaalan
rakennusten suunnittelijaksi arkkitehti Eino Forsman. >

Hanke eteni nopeassa tahdissa. Toukokuun 10. pdivind 1924 keskus-
sairaalakomitea esitti eri rakennusvaiheina toteutettavan suunnitelmansa.
Sairaalan tontin eteldosa oli puistoa. Rakennukset sijoitettiin korttelin poh-
joissivulle, jolloin niiden hallinnollinen ja logistinen liittiminen tulevaan
keskussairaalaan (jota ei koskaan tdhdn yhteyteen rakennettu) olisi luonte-
vaa. Laaditun yleissuunnitelman tavoitteena oli eri rakennusvaiheina totutet-
tavat 3-4 tuberkuloosipaviljonkia seka kaksi asuinrakennusta, jotka sisélsivat
runsaasti huoltotilaa vaativan tuberkuloosipoliklinikan. Pienemmait raken-
nukset, kuten kattila- ja konehuone ja kappelirakennus, eivt olleet tdssa vai-
heessa mukana. ’

Arkkitehti Forsman laati keskussairaalakomitean toimeksiantona kol-
mesta paviljongista luonnokset, joita sekd kaupungin tuberkuloosiladkari

ettd kaupungin sairaalaylihallitus puolsivat. Kaupungin rakennuskonttorin
karsiessd tydvoimapulasta my0s sairaalan jatkosuunnittelu paétyi Forsmanin
tehtaviksi. 28.5.1924 kaupunginvaltuusto teki pdatoksensa rakennuttaa kaksi
sairaalapaviljonkia sekd yhden asuin- ja poliklinikkarakennuksen padasiassa
esitettyjen luonnosten mukaisesti, joista tilattiin lopulliset luonnos- ja péaa-
piirustukset. *

Jatkosuunnittelussa hiottiin projektin toteutuskelpoisuutta ja kustan-
nustehokkuutta. Suunnitteluun otettiin mukaan keskuslimmityksen vaatima
kattila- ja konehuone erillisend rakennuksena. Kaupunginvaltuuston paatok-
sen mukaisesti hallintorakennukseen jdrjestettiin tilat sairaanhoitajakoulua
varten. Potilaspaviljonkeja laajennettiin siten, ettd niiden yhteenlaskettu po-
tilaspaikkaméard nousi 300:sta 382:een. Téstd seurasi myds henkilokunnan
madran kasvu, jolloin hallintorakennuksen luonnoksissa olleet paatyjen yk-
sikerroksiset osat kasvatettiin tiyteen korkeuteen. >

Hallintorakennuksen ja kahden potilaspaviljongin paipiirustukset hy-
vaksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.6.1926. Kattila- ja konehuonehuone jai
tall6in edelleen kasittelyyn. Samassa istunnossa padtettiin myos rakennustoi-
mikunnan perustamisesta. Elokuussa 1926 toimintansa aloittanut toimikun-
ta tilasi arkkitehti Forsmanilta kaupunginvaltuuston 16.6.1926 hyviksymien
rakennusten lopulliset padpiirustukset, tyo- ja detaljipiirustukset sekd tyose-
lostuksen siini tapauksessa ettd hanke etenee urakkaan. ¢

Suunnittelua jatkettiin myos tuberkuloosisairaalan apurakennusten
osalta. Kun lammitysjérjestelmastd oli paatetty, Forsmanin laatimat paépii-
rustukset sairaalan kattila- ja konehuoneesta hyviksytettiin kaupunginval-
tuustossa 7.8.1927. Samoihin aikoihin rakennustoimikunnassa nousi esiin
myos kysymys mahdollisesta erillisestd kappelirakennuksesta. Erillisen kap-
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pelirakennuksen tarpeellisuus oli aikaisemmin tuotu esille mm. sairaalahalli-
tuksen taholta, mutta asia oli jadnyt ratkaisematta. ’

Aikajisemmin mainituissa kaupunginhallituksen 16.6.1926 hyviksymis-
sd suunnitelmissa kappeli ja ruumishuone oli sijoitettu itdisen potilaspavil-
jongin kellarikerrokseen. Rakennustoimikunta antoi Forsmanille kuitenkin
laadittavaksi piirustukset ja kustannusarvion erillisestd ruumishuoneesta ja
kappelirakennuksesta. Lausuntokierroksella hanke sai sairaalahallituksen
tuen. Rakennustoimikunta paatti 19.4.1928 esittdd suunnitelmansa ja kus-
tannusarviot kaupunginvaltuustolle sekd erillisestd kappelirakennuksesta
ettd hallintorakennuksen eteen rakennettavasta kahdesta autotallista. Suun-
nitelmat hyvaksyttiin 13.6.1928 ja rakennustyo6t tilattiin rakennustoimistolta
Rakentaja Malmi ja Aéri kustannusarvion summalla 721 450 markkaa. *

Tuberkuloosisairaalan perustamistyot aloitettiin loppuvuodesta 1926.
Sairaalapaviljonkien ja hallintorakennuksen loppukatselmus pidettiin
9.3.1929. Perustamisvaiheen rakennusten lukumaérdksi tuli lopulta seitse-
man: hallintorakennus (L1, sisdltden asunnot ja poliklinikan), potilaspavil-
jongit (L2 ja L3), kattila- ja konehuone (purettu 50-luvulla), kappelirakennus
(L8) sekd kaksi autovajaa (L5; toinen purettiin vuonna 1938 hallintoraken-
nuksen laajennuksen tieltd). ’

Maaliskuussa 1925 kirkkovaltuusto paatti nimittaa erillisen sairaalasaar-
naajan, jonka toimenkuvaan kuului potilaiden sielunhoito Helsingin kun-
nallisissa sairaaloissa. Jyvéaskyldn vt. kirkkoherra Kullervo Robert Immonen
aloitti tehtdvédssa saman vuoden lokakuussa, jolloin tirkeimmat kunnalliset
sairaalat olivat Marian sairaala ja laajentuva Kiveldn sairaala. Vuonna 1929
toimintansa aloittanut tuberkuloosisairaala tuli sittemmin osaksi sairaala-
saarnajan vastuualuetta. "

4.2 Kappelirakennus 1929

Sairaalakappelin tarkasta valmistumisajankohdasta ei ole tietoa, mutta Fors-
manin laatimat arkkitehtipiirustukset on péivitty vuodelle 1928. Potilaspa-
viljonkien ja hallintorakennuksen loppukatselmus pidettiin 9.3.1929 ja sai-
raalan vihkidisid vietettiin 15.6 samana vuonna. !

4.2.1 Alue ja sijainti

Kappelin rakennuspaikaksi valikoitui syrjdinen rinne sairaala-alueen koillis-
nurkan metsikostd. Rakennus haluttiin eristdd muusta sairaalatoiminnasta
mm. siksi, ettd tuberkuloosisairaalan potilaat valttyisivat nikeméstd ruumii-
den kuljetuksia tai hautajaissaattoja. Hallintorakennuksen (L1) porttikaytava
toimi sairaala-alueen paisisdankéyntini, josta oli padsy kahteen sairaalapa-
viljonkiin ja puutarhaan. Ladkérinkadulta oli myds kaksi pienempéd porttia
sairaala-alueelle. Ensimmadinen sijaitsi itdisen autotallin (L5) sekd sittemmin
puretun Kkattila- ja konehuoneen vilissd. Toinen sivuportti palveli kappelia,

jonka edustalla se sijaitsi. **

Edelliselld sivulla: Eino Forsmanin piirtima Laakson sairaalan kappelin leikkauspiirstus vuodelta 1928. Mittakaava |:100. (HKRA)
Oikealla: Laakson sairaalan kappelin etelainen julkisivu ulkoapain katsottuna.Ajankohta tuntematon. (LSA)
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. Auroran sairaalan kappeli. Magnus Schjerfbeck. 1914. (HKA)

. Skogskyrkogardenin kappeli. Gunnar Asplund. 1920. (Ellgaard, Holger)

. Ruoveden siunauskappeli. Oiva Kallio. 1928. (MVKa)

. Hietaniemen krematorion kappeli. Bertel Liljequist ja Arne Helander. 1926. (SM)
. Paraisten siunauskappeli. Erik Bryggman. 1930. (SAM)

. Paimion parantolan ruumishuone, Ruusukellari. Alvar Aalto 1933. (AASA)

. Koskelan sairaalan kirkko. Nils Wasastjerna. 1914. (MVKa)

. Huutoniemen sairaalan kappeli. Axel Morne. 1926. (Google Maps)




4.2.2 Siunauskappelit Suomessa

Kielitoimiston sanakirjassa kappeli maaritelldan pienehkoksi kirkoksi, kirkon
osaksi tai huoneeksi, jossa suoritetaan kirkollisia toimituksia. Siunauskappeli
on kappeli, johon saattoviki kokoontuu todistamaan vainajan siunaamista
hautaan. Rakennuksella on yhteis64 kokoava rooli, silld siunaustilaisuudessa
omaisten henkilokohtainen suru muuttuu luonteeltaan yhteiseksi. Toimituk-
sessa myOs konkretisoituu kristinuskon oppi ruumiin ylosnousemuksesta

Evankelis-luterialisia siunauskappeleita on Suomessa yhteensd noin 280
kappaletta, joista yli puolet on rakennettu sotien jélkeisend aikana 1950- ja
1960-luvuilla. Suomessa siunauskappeli on verrattain nuori rakennustyyppi,
silla perinteisesti vainajat siunattiin joko kirkossa tai haudalla. Siunaussere-
moniaa varten suunnitellut erilliset rakennukset yleistyivit vasta 1900-luvul-
la uusien hautausmaiden perustamisen jélkeen.

Vuonna 1920 kayttoon vihitylld Tukholman metsdhautausmaalla ja sen
yhteyteen suunnitellulla Skogskyrkogardenin kappelilla oli suuri vaikutus
suomalaiseen kappelirakentamiseen. Gunnar Asplundin ja Sigurd Lewe-
rentzin suunnitelmassa korostettiin luonnon lohduttavaa vaikutusta ja saat-
tovden ohjattua kulkua hautausmaalle. My6s vuonna 1929 kiyttoon otettu
Helsingin tuberkuloosisairaalan kappeli sijoitettiin metsdiseen ymparisto6n
erilleen muista sairaalan rakennuksista.

Itsendistymistd seurannut varallisuuden kasvu mahdollisti monessa
seurakunnassa oman siunauskappelin rakentamisen. 1930-luvulla raken-
nustyyppi alkoi saada omia tunnusomaisia piirteitd. Tyypillisintd oli suun-
nitella kappeli suorakaiteen muotoiseksi ja satulakattoiseksi. Rakennukseen
kuului usein kellotorni, mutta myos ldnsitorneja rakennettiin. Rakenteeltaan
siunauskappelit olivat massiivitiilirunkoisia kivirakennuksia, joiden seinit
rapattiin sileiksi ja kalkkimaalattiin vaaleiksi ajan arkkitehtuuri-ihannetta
noudattaen. Sisdkatto valettiin betonista ja laudoitettiin. Lattiapinta koostui
esimerkiksi peittomaalatusta puusta tai varjdtyistd betonilaatoista.

Pelkistetyimmilladn siunauskappeli muodostuu kokoontumistilasta ja
pienesti sakastista sekd mahdollisesta ruumishuoneesta. Monipuolisimmil-
laan kappelin tilaohjelmaan taas kuuluu erilliset tilat siunausseremonian
jokaiselle vaiheelle ja eri tarpeille. Téssd tapauksessa vainajalle, saattovéelle
ja henkilokunnalle on kaikille osoitettu omat tilansa ja sisddnkéyntinsé siu-
naustoimitukseen valmistautumista varten. Toimintojen eriyttdmisen liséksi
suunnittelua maarittavat mainittujen kayttdjaryhmien kulkureitit.

Ennen siunaustoimitusta hautausurakoitsija tuo yksin tai omaisten kans-
sa vainajan erilliseen sailytystilaan, josta on suora yhteys kappelisaliin. Toi-
mitushenkilokunta, pappi, kanttori ja suntio saapuvat tilaisuuteen sakastin
ovesta, joka ei ole saattovden kaytossd. Siunaustilaisuudessa vainajan arkku
lepéa kiintedlld tai siirrettavalld katafalkilla. Katafalkin takana on alttaripoyté
sekd kukille ja kynttil6ille tarkoitettu pieni taso, jonka yldpuolelle on sijoitet-
tu joko krusifiksi tai alttaritaulu. Klassismin oppien mukaisesti varitykselld ja
pintakasittelyn kiiltoasteilla on mahdollista korostaa rakennusosien ja tilojen
keskindistd hierarkiaa. Tdmén vuoksi kappelisalin katto ja alttari saattavat
olla varitykseltdan seinid tummemmat.

Siunaamisen jalkeen ruumissaatto poistuu kappelista ja kantaa arkun
hautausmaalle. Kappeleihin on yleensi suunniteltu saatto-ovet, jotka sijait-
sevat kuorissa osana ikkunaseinirakennetta. Toisinaan saatto-ovi on rajattu
seinilld omaksi tilakseen, milld luodaan symbolinen vaikutelma idsyyteen
johtavasta portista. Erillinen saattoreitti takaa sen, ettei ruumissaattue koh-
taa seuraavaan toimitukseen saapuvaa saattoviked.

Kappelin kellariin sijoitettiin ruumishuoneet, joihin oli vanhimmissa
kappeleissa kulkuyhteys portaiden kautta, kunnes vainajan kuljetusta ruvet-
tiin helpottamaan luiskilla ja kasikéyttoisilld vinssinostimilla. Osassa ensim-
mdisid siunauskappeleita oli myds obduktiohuone ruumiinavauksia varten,
mutta niiden kdytto lopetettiin sairaalaverkon kehittyessa 1950- ja 1960-lu-
vuilla.
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4.2.3 Toiminta maiiridi muodon

Forsman suunnitteli pienehk66n rakennukseen (pohja 18,55m x 12,5m, kor-
keus enimmillddn 7m) kappelisalin, joka nousi kuutiomaisena kappaleena
muuta rakennusmassaa korkeammaksi. Talolla oli laakea peltinen harjakatto
lukuun ottamatta kappelisalia, jossa oli aumakatto. Korkean osan luoteiskul-
massa oli vesikatolla spiiramainen risti. Kappelissa oli maantasokerroksen
lisaksi osittain maanalainen ikkunallinen pohjakerros ja kellari. 1920-luvun
klassismia edustavaa hillittyd julkisivujasentelyd hallitsi muhkein téysplas-
tisin doorilaisin pylvdiden reunustama loggia, jonka pylvéshalli toimi por-
titkkina kuljettaessa sisille kappeliin. Julkisivut olivat rapatut ja sokkeli
lohkopintaista graniittia tuberkuloosisairaalan muiden rakennusten tapaan.
Rakennuksen raystaslistat olivat voimakkaasti profiloidut. Ikkunoissa ei kui-
tenkaan toteutunut Forsmanin piirustuksissaan esittimé suunnikasruutui-
nen jako. "

Rakennuksen tirkein tila sekd kooltaan ettd sijainniltaan oli siunaus-
kappeli, johon oli suora paisy ulkoa pylvishallista sekd rakennuksen péi-
kerroksen sivutiloista. Kappelisaliin tuli luonnonvaloa yhdestd korkeasta
pohjoiseen aukeavasta sivuikkunasta, jossa oli lasimaalaus. Salin paadyssa
itdseinilld oli puoliympyranmuotoinen syvennys, jonka eteen ole asemoitu
katafalkki. Salissa oli kasetoitu sisdkatto. Siunauskappelin interiodrissd oli
lasimaalauksen lisaksi myos muuta taidetta, kuten kipsireliefi alttarisyven-
nyksen ylapuolella.

Pylvishallista oli myds kédynti rakennuksen padkerroksen sivutiloihin.
Omaisten huoneen vieressd sijaitsi kddrehuone, jossa vainajat arkuissaan
odottivat siirtdmistd kappeliin. Varsinaiset ruumishuoneet sijaitsivat raken-

nuksen kellarissa, jossa oli myds arkkujen sdilytystilat ja eteisellinen tila koe-
eldimille. Vainajien siirtiminen kerrosten vililld tapahtui hissin (A.B. Kone
0.Y.) vilityksella. '

Kappelirakennuksesta ei ollut sisayhteyttd muihin sairaalarakennuksiin
(esim. maanalaisia yhdyskaytavid kuten muualla Laaksossa) vaan ruumiit
tuotiin paikalle ulkokautta. Vainajat tuotiin paareilla itdjulkisivulla olevan si-
sadnkdynnin kautta joko suoraan obduktiotilaan tai hissilld kellarikerroksen
ruumishuoneisiin. Ajatuksena oli, ettd kaikki vainajat kannetaan arkuissaan
ulos siunauskappelin kautta, myds ne, jotka siunattiin muualla kuin kyseises-
si kappelissa. 7

Obduktiotilat, jotka olivat keskeinen osa kappelirakennuksen funktiota,
sijaitsivat niin ikddn paakerroksessa. Ruumiinavaussalin ikkunat oli suun-
nattu itddn ja siind oli tilaa jopa kahdeksalle obduktiopoydalle. Heti obduk-
tiohuoneen vieressi sijaitsi pieni kokoelmavarasto ja porraskéytivén toisella
puolella lddkdrinhuone. Kéytavin paassa oli kerroksia yhdistava porras, jon-
ka yhteydessa eteldjulkisivulla oli sivusisddnkdynti ja sen ylapuolella pyored
rosettimainen ikkuna. '*

4.2.4 Arkkitehtuuri

Laakson kappelin arkkitehtuuri edustaa 1920-luvun pohjoismaista klassis-
mia. Tyylisuunnan tunnettuja kirkollisia rakennuksia maassamme ovat mm.
Hilding Ekelundin T66l6n kirkko 1930, Alvar Aallon Muuramen kirkko
(1920-luvun loppupuolisko; vrt. esim. loggia) sekd Erik Bryggmanin Parais-
ten siunauskappeli (1930), Ruotsissa Sigurd Lewerentzin ja Gunnar Asplun-
din ty6t mm. Tukholman Skogskyrkogardenissa. Innoituksen lahteend ark-
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kitehdeilla oli vdlimerellinen Italia, ennen muuta sen kansanarkkitehtuurin
materiaalit, varit, keveys ja leikkisyys. Laakson kappelissakin ominaisuudet
ovat tunnistettavissa, tosin loggian jykevien doorilaisten pylvéitten suhde-
maailma vie ajatukset, ei niinkdan tuohon architettura minoreen, vaan pi-
kemminkin akateemisesti Paestumin raunioille ja Heran temppeliin.
Kappelin rakentaminen ajoittui arkkitehtuurin murroskauteen, jolloin
klassismi muuttui kohti funktionalismia. Siind missd omaisten saapuminen
saliin on muokattu klassisin aihein sekd symmetriaa ja rakennusosien hierar-
kioita korostaen arkkitehtoniseksi tilasarjaksi, on rakennuksen muut huoneet
jarjestelty laaketieteellisen prosessin mukaan. Kayttotarkoituksen jalosta-
misessa hyviksi arkkitehtuuriksi Forsman ei kuitenkaan ollut aivan nimek-
kadmpien kollegojensa veroinen, silld Aalto tai Bryggman loysivit usein
juuri funktiosta suunnitelmiensa arkkitehtonisen johtoajatuksen. Laaksos-
sa esimerkiksi logistiikan jérjestely kahteen tasoon johti vaikeaan maaston
muotoiluun talon ympérilld, minka seurauksena mm. kellarikerroksen ikku-
nat ulottuvat osin maan pintaan rakennusteknisesti kestiméttomalla tavalla.

4.2.5 Rakennus- ja talotekniikka

Toisin kuin muissa sairaala-alueen rakennuksissa, kappelin perustukset ei-
vit ulotu kallioon asti. ' Kantavat seinit muurattiin punatiilesti, mahdolli-
sesti samoilla Ryttyldn tiilitehdas Oy:n toimittamilla tiililld kuin muissakin
sairaalan rakennuksissa. *° Vilipohjat valettiin 260 mm vahvuisena alalaatta-
palkistona betonista, jonka muottilautojen jattama pinta nikyy kellarin kat-
toholveissa. Lattioiksi tehtiin pintabetonilaatta 120 mm, joten kokonaisuus
muodosti erddnlaisen kaksoislaattavilipohjan. Kantavana yldpohjan vaakara-
kenteena oli yldlaattapalkisto 40 mm vahvuisella pintabetonilla, jonka péalle
lisittiin limmoneristeeksi n. 200 mm vahvuinen puru-lastukerros. > Vesi-

kattorakenteet olivat puuta. Alapohja oli maanvarainen ja portaat betonia.

Kappelirakennus yhdistettiin alueen tekniseen verkostoon ja kattila-ja
konehuoneeseen maan alla kulkevien eristettyjen kanaalien vilitykselld. Kuten
sairaalan muut rakennukset myos kappeli lammitettiin vesikiertoisilla lam-
mityspattereilla. Sairaalan limmitysvesi tuotettiin padasiassa kattila- ja kone-
huoneen (sittemmin purettu) valurautapannuissa koksilla, mutta kappelira-
kennuksessa timi limmitettiin poikkeuksellisesti sahkolld. > My6s sairaalan
kayttovesi limmitettiin kattila- ja konehuoneessa erillisissd kuparipannuissa.
Maastossa muita alempana sijaitsevien kappelirakennuksen ja itdisen pavil-
jongin kellarin viemdrit tyhjennettiin pumppaamalla ylempéni sijaitsevaan
padviemdriin. *

Kappelin ilmanvaihtojarjestelma toimi painovoimaisesti. Raitisilmavent-
tiilit sijaitsivat rakennuksen ulkoseinissd tyypillisesti ikkunoiden vélissa ja
poistohormit syddnmuureissa.

Ruumis- ja obduktiohuoneissa oli toimintaan liittyvit erikoisvarusteet. **

4.3 Arkkitehti Eino Forsman

Arkkitehti Johan Eino Ilmari Forsman (1879-1958) opiskeli arkkitehtuuria
Suomen polyteknillisessa opistossa vuosina 1902-1904 sekd Miinchenin tek-
nillisessd korkeakoulussa vuodesta 1904 eteenpiin. Arkkitehdiksi hin val-
mistui ilmeisesti vuonna 1906. Ennen arkkitehtuuriopintojaan hin opiskeli
kemiaa Helsingin Yliopistossa valmistuen sielté filosofian maisteriksi vuon-
na 1904.

1900-luvun alkuvuosina Forsman teki yhteistyota sisarensa aviomiehen,
arkkitehti Yrj6 Blomstedtin kanssa, timdn kuolemaan 1912 asti. Opiskelu-
aikanaan Forsman tyGskenteli W. Polénin ja G. Wasastjernan toimistossa,
1908-1911 Valter Jungin ja Emil Fabritiuksen toimistossa sekd 1915-1924
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professori Lars Sonckin toimistossa. Forsman piti erityisesti Sonckia oppi-
mestarinaan.

Forsmanilla oli oma arkkitehtitoimisto vuosina 1924-1955. Han tuli tun-
netuksi sairaala- ja parantolarakennusten suunnittelijana. Sairaaloiden suun-
nitteluun Forsman tutustui jo Sonckin toimistossa, lisaksi hdnen mainitaan
tutkineen aihetta Euroopan eri maihin, Yhdysvaltoihin ja Kanadaan suun-
tautuneilla opintomatkoilla. Forsman tyoskenteli Helsingin keskussairaa-
lakomitean suunnittelevana arkkitehtina vuosina 1924-1929 seké vuodesta
1929 valtion ja Helsingin kaupungin vilisen sairaalakomitean arkkitehtina.

Jalkimmaisessd toimessa hin laati Helsingin tulevan keskussairaalan tayden- S O S B
AL ETET .
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Forsmanin toteutuneista suunnitelmista merkittavimpid Laakson ohella
ovat Tarinaharjun parantola Siilinjarvelld (1931) seka Invalidisaation sairaala
Helsingin Ruskeasuolla ("Orton”, 1941-43). Kangasalla sijaitsevassa Pikon-
linnan tuberkuloosisairaalassa (1931) ja sen yhteyteen rakennetuissa viidessa
asuinrakennuksessa nikyy tyylimurros 1920-luvun pohjoismaisesta klassis-
mista funktionalismiin.

Forsmanin muista rakennustyypeistd tunnetuimpia lienevit Helsingin
konservatorio (nyk. Sibelius-akatemia (1930) ja Pohjanmaan museo Vaa-
sassa (1930). Asuntosuunnittelua edustavat esim. Helsingissa Kulmakatu 6
(1938), Pohjoiskaari 6 ja 12 (1939-40) ja Vuorimiehenkatu 14 (1940).

Forsman toimi Helsingissd kunnallisraatimiehend vuosina 1935-1949.
Musiikilla oli hanelle suuri merkitys. Opiskeluaikanaan hén kavi viisi vuotta
orkesterikoulua ja soitti viulua ja pianoa. Erityisesti vanhan Arkkitehtiklubin
aikoina hén viihdytti usein arkkitehtitovereitaan erilaisissa tapahtumissa ja
illanistujaisissa. >

Seuraavalla sivulla: Laakson tuberkuloosisairaala, kuten myos siihen kuuluva
kappelirakennus esiteltiin Arkkitehti-lehden numerossa 7/1929. (SAM)

Tarinaharjun parantola Siilinjarvella..
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Kappelirabemaus.
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Rattilahononeeseen sijoitelulia tau-
lulta voidann Eaukoldmpdmiliorilaifici-
den avualla lukea 18 huoneessa sairaalan
eri osissa vallitseva lmpdtila, paina-
malla kyvseessa olevaa mitlauskohian
vaslnnvan painonappia. Laitteel loimi-
val pattereista otetulla tasavirralla,
raalan radiolaillee] ansallseval
erikoisen maininnan. Tois eksi on
asennelln ainoaslann  johdinverkko,
joka on ulotellu kaikille sairasosastollle
ja ositlain mydskin asuinrakennukseen.
Tarkoituksena on, etti jokainen potilas
voi kuunnella ohjelman vuoleessann
kuulotorvien avulla. Sitdpaitsi on kaik-
kiin snirasosastojen  paivahuooneisiin,
asuinrakennuksen seurusteluhuoneisiin
sekii muulamiin yksityisasuntoihin ve-
detty  jobtimet kovapuhujia varten.
Sairmalan luentosallin aselelaan vield
mikrofoni, niin eltd sielld suoritetiuja
soltto y. m. esityksil, esitelmii, tiedod
tuksia ja muuta ohjelmaa voidaan radio-
laitteiden ja -verkoston avalla vitlittha
kaikkialla sairaalassa kuunneltaviksi

RONTGENLAITOKSISTA.

Koskn sairmalal ja parantolat, sa-
moin kuin yksityiset laakirit yha suu-
remmassa malirkssd oval ollaneet kiy-
tintddn  réntgenkoncita, saatlan vor-
mannkin olla mielenkiintoista seuraa-
vassa Iyhvesti kertoa rontgenlaitosten
padpiirteisti,

Varsinainen genkone  loimii
hyvin korkean jinnilyksen alaisenn,
aina 120,000 valttiin valokuvaamisessa ja
. 2000000 volttiin hoidossa.  lsestaan
seuran, ellid on kiinniteltivd huomioln
tistda suunnalloman suuresta jhnnityk-
sestd johtuvann vaaraan, jonkalihden
virtansynnyltivi kone tavallisesti ase-
telaankin erikoiseen huoneeseen, Ko
nect asetetnnn vastaanotichuonecseen,
jonka seindn lpi n. 60 cm katosia kor
keajiinnilysjohdol viedddn, Johdot tai
n. 5. johtoverkko kisil katosta riip-
puvia, voimakkaisiin eristajiin kiinni-
tellyji putkia. Jolta ei johtoverkko lu
lisi olemaan lilan matalalla, tulee hoo-
neen korkeuden olla vihintiin 330 cm.

Tosin oval rdnigensdlect 1adkai-
reille hyvin suoreksi hyddyksi, mulia
ne vaival kuitenkin pitemman ajan kiy-
n jilkeen aiheullaa sairnaloisia muw-
toksin veressd ja joissakin tapauksissa
vaikeasti parannetlavia palohaavoja
ihossa. Jolla ei henkild, joka joka
piivd hoitaa koneita, tulisi olemaoan
sileiden wvaikuluksen alaisena, raken-
netnnn erikoinen huone, n. s larkastos-
huone. Se on hyvisti eristelly ronlgen-

Helsingin kanpungin Tuberkulosisairaala.

siileili vastaan, joko miin, eltd seindl
oval peitelyl Iyijylevyilla tai niin, elld
rappaukseen, jolla hoone on sisostetis,
on sekoitellu barium sulfsattia. Jotla
koneillen hoilaja saattaisi nihda hoito-
huomeeseen, Jiletadn limin hueoneen
stindin ikkuna ja se peltetiin lyijy-
lasilla, jonka lipi eivit ronigensiteet
piidse tunkentumaan.

Rintgenhuoneen vilitthmdin 1d-
heisyyleen on varaltava Lilaa potilaiden
pukuhuoneiksi, micluimmin Hetysti
suoranaiseen yhievieen hoitohunoneen
kanssa. Edelleen tarvitaan odotushaone
jn rintgencloogin kansliahoone.

DHagnoosi- Lal vastaanollohaoneen
liheisyyteen on rakennettava pimed
huone, mukavimmin suoramaiseen yh-
levteen tarkastushooneen kanssa, jol-
loin kasetlien ja flmien siirto kiy hel-
polmmaksi.

Keska flmien siilyttimiseen vh-
distyy suari tulenvaara, mainitta-
koon, elld flmi kehitthh myrkyllisid
kaasuja palaessaan, jonka tihden pide-
lidin vilttimatldmand, eitd laitoksissa
missi tullaan sailyttimain suuria Glmi-
mifirid, vintille sijoiletaan erikoinen
tulenkestavi huone lasikalloineen suo-
raan vapanla ilmaa kohil

Koska valokuvausta ja haitoa var-
ten viime voosien kuluessa on valmis-
tetln aivan wusi rdntgenputkien Lyyppi,
jossa suoja rinigensileila vastaan on
rakennelts ilse putkiin, shistetiiin naita
patkia kiviettiessh suojaseinien raken-
lamisessa suuria summia, Ne oval jon-
kun verran plesemplikin ja vaikeila-
val, elti asetieita ja laitteita voi huo-
mattavasti vksinkertaistultaa. Kaoneit-
ten ja kehysten valmistaminen riippuu
lnonnollisesti  siitd, mith tarkoitusta
varlen koko laitos on sunnnitelty. Esi-
merkkind mainittakoon, ettd Helsingin
kaupungin tuberkuloosisairaalan rdnt-
genlaitoksessa, jomka laiminimi 0. Y.
Aage Havemann's Efif. A. B. on asetta-
nuly oo Vielar X—Ray Corporation teh-
laan valmistama kone, joka valokuvaa
keuhkol ®/y sekunnissa. Sitipaits on
lnitos varasteltu erikoisstativeilla, jotka
ovat lialla valmistetal, m. m. voidaan
mainila stereoskopillisin kuvia varten
tarkoitettu stativi. Kasettien jn rinigen-
putken vaihlo tapahtug automanttisesti,
jonka kautta yhden sekunnin kuluessa
sasidann kaksi kuvaa, eri tahoflta odettua,
Niith voldaan sillen larkastaa siereo-
skopissa, jolloin stereoskopillinen sy-
vyys ftulee esille. Lisiksl tarvitann
vieli valollamislaite sekii tutkimista ja
valokuvaamista varten wvaratiu phvti.

£ v .;)-..':.: ‘! L’

Kappelirakennms.

Kaava &, [:J00,

Arkkil. Eino Forsman. Helsingin kaupungin Tuberkulosisairaala
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4.4 Kappelirakennuksen muutoshistoria

Kappelia on historiansa aikana muutettu melko védhin. Yli 90 vuoden ika
nékyy ldhinnd teknisen kunnon rapistumisena. Rakennus ei ole endd alku-
peraisessa kiytossi ja siitd on poistettu ulkoiset kirkolliset merkit, lukuun ot-
tamatta katolla olevaa spiiraristid. Myds sen kirkollinen siunaus on purettu.
Viime vuodet kappeli on ollut vailla vakinaista kéytt6d, lahinna varastotilana.

Lahiympériston isoin muutos liittyy sairaala-alueen koillisosan uuden
limpokeskuksen (L9, arkkitehdit Mérta Blomstedt ja Matti Lampén 1955)
sekd talousrakennuksen (L6, 1957, arkkitehdit samat) rakentamiseen. Talo-
usrakennus ja lampokeskus huoltopihoineen muuttivat kappelin metsdisen
ldhiympiériston luonnetta, ja ennen avointa nikymaakselia rajasivat nyt uu-
disrakennukset seka talousrakennuksen ja itdisen paviljongin vélinen yhdys-
silta. Téstd huolimatta kappelin oma sisddnkayntiportti Ladkarinkadulta séi-
lyi aina 1980-luvulle asti, kunnes kulkuaukko muurattiin umpeen. *

HKR:n arkistosta 16ytyvan suunnitelman mukaisesti kappeliin kellari-
kerrokseen rakennettiin 1952 uusi kylmi6. Se purettiin mychemmin, mutta
tilassa on edelleen nihtévissa alapohjan lisavalusta aiheutunut lattiakorotus.

Vuosituhannen vaihteessa pohdittiin alustavasti kappelin palauttamista
kirkolliseen kayttoon. Rakennus oli tuolloin yhdistettyna varasto-, sosiaali-
ja taukotilana. Rakennuksen tdrkein tila, siunauskappeli, oli pukukaapistojen
ja sekalaisen romun siilytystilana. *

Kappelia koskevia rakennuslupahakemuksia on tehty vahan. Vuonna
2007 haettiin lupaa kiyttotarkoituksen muutokselle (Arkkitehtitoimisto Ka-
levi Vartio Oy), jossa sivutiloja sekd péadkerroksessa ettd pohjakerroksessa
nimettiin kerhohuoneiksi. Lupaa haettiin myos uudelle wc:lle pohjakerrok-
seen portaan alle *, mutta siti ei koskaan rakennettu. Vuonna 2016 tehtiin
lupahakemus vesikaton uusimisesta, sithen liittyvistd vesikattovarusteitten
asentamisesta sekd yldpohjan lammoneristeen vajhtamisesta.

Rakennuksen tilajako on pysynyt ldhes muuttumattomana, samoin jul-
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kisivut ja interioorit. Alkuperiisid rakennusosia on siilynyt runsaasti. Ra-
kennuksessa on tallella vanhat ikkunat ja ovet, jotka ovat kunnostettavissa.
Talossa on nahtavissa alkuperisid heloja, pintoja ja listoja, jotka luovat huo-
netiloihin autenttisen vaikutelman. Hissi on edelleen paikallaan, tosin kéyt-
tdmittomana. Sisatiloista siunauskappelin kasetoidussa katossa on sdilynyt
arvatenkin alkuperdinen véri, mutta seindt on maalattu myohemmin val-
koisiksi. Myos alttaritilan ylapuolella oleva enkelireliefi on maalattu samalla
valkoisella kuin seinit. Obduktiohuoneessa on séilynyt alkuperdinen musta
luonnonkivinen ruumiinavauspoyta.

Rakennus toimi pitkdan alkuperdisessé tarkoituksessaan Laakson sairaa-
lan kappelina ja ruumishuoneena. Vield vuonna 1952 kellariin suunniteltiin
erillinen tila ruumisjadhdyttimolle. Kéyttotarkoituksesta kuitenkin luovut-
tiin syyst4, joka ei tdssa tutkimuksessa selvinnyt. Laaksossa vuosina 1974-76
tyoskennellyt sairaalapappi Leevi Piispa ei muista kappelin olleen endi hi-
nen ajkanaan toiminnassa.

Kappelin ja ruumishuoneen siirryttyd Laakson hallintorakennukseen
rakennuksessa on ollut vaihtelevaa toimintaa. Osa tiloista otettiin varasto-
kayttoon. Vuonna 2008 kappelille tehtiin kayttotarkoituksen muutos, jolloin
rakennus muutettiin toimisto-, tyd- ja néyttelytiloiksi. Tiloja vuokraa nykyi-
sin vuonna 2020 Suomen Jalokiviharrastajain Yhdistys ry.



4.4.1 Muutoshistoriakaaviot
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I. krs. 1:200

. Alkuperadinen
B 1950-luku
B 2000-luku

[ | Ajoittamaton

Kellari 1:200
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Julkisivun materiaalit ja rakennusosat

Uusittu rakennusosa
. Ei alkuperdinen rakennusosa

Purettu alkuperainen rakennusosa
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|. Puuikkuna, alkuperainen
. Puuovi, alkuperiinen
. Kivisokkeli, alkuperainen

. Rappaus, alkuperiainen

vl AW N

. Lasimaalausikkuna, alkuperainen

Puuikkuna, uusittu

7.Talotikkaat, alkuperaiset
(katkaistu raystaan kohdalta)

8.Valaisin, alkuperdinen

9.Vesikouru, uusi

10. Sydksytorvi, uusi
Peltikate, uusittu

12. Spiira, alkuperdinen
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4.4.2 Nykyinen ja aikaisemmat kdyttotarkoitukset

Tilojen kdyttotarkoitus vuonna 1929

q‘. e @

.

[_d

I.krs. 1:200

Aputila (wc, siivous)
Omaisten tila

Laakarin huone

Varasto tai tekninen tila
Kappelisali

Ruumiiden kasittely

Kaytava, porrashuone ja hissi
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Tilojen kdyttotarkoitus vuonna 2020
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I. krs. 1:200

Hiontahuone

Aputila (wc, siivous)
Varasto tai tekninen tila
Nayttelytila

Keittio ja taukotila

Kaytava, porrashuone ja hissi

0. krs. 1:200
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4.4.3 Suojeltavat tilat ja ominaisuudet

o . Alkuperaisen valaisimen kanta
Alkuperaiset ikkunat heloineen

Sisdovet heloineen
Kasetoidut padovet heloineen

Rapatut doorilaiset pylvaat

Kaikki sisatilat:

- Lattialistat

- Mosaiikkibetonilattia

- Painovoimaisen ilmanvaihdon
venttiilit ja sdleikot

- Lampopatterit

Vohvelipintainen betonilattia

«—Vanha ulkovalaisin

Ulkorappauksen laatu

Mosaiikkibetoniportaat

Musta mosaiikkibetonilattia ja
kasetoitu sisakatto

Lasimaalaus 1930 Ericsson

Obduktiopoyta

Katafalkkikoroke

— — ———1

Hissi koneistoineen Reliefi seindlla

Arvokas

Osittain arvokas

(O Alkuperiiset ovet ja ikkunat
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Alkuperaiset graniittisokkelit

L ——

Ulkorappauksen laatu

Alkuperiiset

mosaiikkibetonilattiat ja jalkalistat

Alkuperaiset sisdaovet
Graniittiportaat | |
Alkuperiiset ulko- | |
ovet heloineen | |
Alkuperiiset valaisimet

[
Vanha ulkovalaisin Uusittava ei-alkuperainen ikkuna

Alkuperiiset ikkunat heloineen Alkuperaiset talotikkaat






5. INVENTOINTI 2020

5.1. Julkisivut ja vesikatto

I. Rakennuksen pohjoispuolella sijaitsevassa sisaantulokatoksessa on rakennuksen paasisaan-
kaynti, josta on paasy kappelisaliin ja toisesta ovesta entiseen omaisten huoneeseen. Julkisivul-

la nakyy kappelisalin korkea lasimaalausikkuna.

2. Kappeli on rakennettu rinteeseen, joten itdinen ja pohjoinen sokkeli ovat osittain voimak-
kaan kiilamaiset. Lantisella sivulla maa viettaa rakennusta kohti. Itdisella julkisivulla sijaitsevat

hissieteiseen johtava ulko-ovi ja rakennuksen alkuperdiset talotikkaat.

3. Rakennuksen etelapuoleinen sisaankaynti on nykyisin kaytossa oleva kulkureitti rakennuk-

seen. Sisaankaynnin yhteydessa on kivinen ulkoportaikko. Julkisivulla sijaitsee rakennuksen

ainoa pyorea ikkuna.

2.> ] 1.

|. Kerros
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4. Kappelisalin sisdaankaynnin edessa on pylvashalli, jossa on kuusi doorilaista pylvasta.

5. Pylvaissa, kuten koko rakennuksessa on alkuperainen kalkkirappaus. Pintaa ei ole koskaan

maalattu. Laasti on tehty ilman sementtia ja pigmenttia, ilmeisesti kellertavasta hienora-
keisesta luonnonmerihiekasta. Rappaustyo on erittdin taidokasta. Julkisivut ovat huonossa

kunnossa ja niiden korjaaminen tulee olemaan hyvin haastavaa.

6. Sokkelin ja julkisivujen alaosien verhous on punertavaa graniittia. Luonnonkiviverhous on

hieman seinapintaa ulompana.

7. ldan puoleisella julkisivulla on tikkaat, jotka on katkaistu raystaan korkeudelta, oletetta-

vasti sadevesikourujen asennuksen yhteydessa.

8 Julkisivusta loytyy vuosiluku 1925, vaikka alkuperaiset arkkitehtipiirustukset on paivatty

vuodelle 1928 ja sairaala on otettu kayttoon vuonna 1929.

9. Vesikatto ei ole alkuperainen, Nykyinen vesikatto on tehty konesaumattuna rivipeltikat-
teena. Vesikatolla on pellitetty piippu, joka on Air-Air Oy:n (2014) laatiman hormikartoituk-

sen mukaan rakennettu ponttilaudasta.

0. Rakennuksen raystaskourut ja syoksytorvet on uusittu 2000-luvulla yhdessa sadevesijar-

jestelman kanssa.

I'I. Rakennuksen vesikaton pohjoisraystaalla on jalkaranni. Muilla sivuilla on uudet ulkopuo-

liset vesikourut. Alun perin kaikki vesikourut olivat jalkaranneja.
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5.2 Tilat

5.2.1 Padidkerros










6. Paidkerroksen huoneet ymparoivat aulatilaa, joka saa luonnonvaloa etelaisen julkisivun

pyoreista ikkunasta.
7.- 8. Kappelisalia lukuun ottamatta paakerroksen huoneista on tehty toimisto- ja tyotiloja.

9. Entisessa ruuminavaushuoneessa on alkuperainen kivinen obduktiopoyta, jota nykyiset

vuokralaiset kayttavat tyotasona.
10. Paakerroksessa on rakennuksen ainoa wc.

I I. Paakerroksen ruuminavaushuoneen ja kellarikerroksen valilla on ollut hissiyhteys, joka

ei ole nykyaan toiminnassa.
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5.2.2 Pohjakerros

I. Pohjakerroksessa sijaitsee entinen ruumishuone, josta on aikanaan ollut hissiyhteys
paakerroksen obduktiohuoneeseen. Ruumishuoneeseen suunniteltiin vuonna 1952 eril-
linen tila jaahdyttamolle, mihin lattiaan tehty korotus ja maalattu betonipinta oletet-
tavasti liittyvat. Nykyiset vuokralaiset kayttavat entista ruumishuonetta taukotilana ja

jaahdyttamolle varattua tilaa varastona.

2. Pohjakerroksen entinen etuhuone, paarihuone, arkkuhuone ja koe-elaimille tarkoi-

tettu huone on muutettu tyo- ja toimistotiloiksi.

3. Pohjakerroksessa on hissikonehuone, johon on sisaankaynti ulkoa rakennuksen

itaiselta puolelta.




5.2.3 Porrashuone

4. Etelaiselta ulko-ovelta saavutaan rakennuksen porrashuoneeseen, josta on kulku
sekd paa- ettd pohjakerrokseen. Porrashuoneen seinilla on jialkeenpdin asennetut puiset
kasijohteet. Portaiden pinta on mosaiikkibetonia,

5.-6. Portaiden alla on pieni varastotila.Vuoden 2008 kayttotarkoituksen muutossuun-

nitelmassa varasto oli maara muuttaa wc-tilaksi, mutta suunnitelma jii toteuttamatta.

4. 15.6.
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5.3 Rakennusosat

5.3.1 Pinnat

I. Alkuperaiset lattiapinnat ovat mosaiikkibetonia. Kappelisalissa kiviaines on mustaa ja

laasti mustaksi lapivarjattya, muualla kiviaines on valkoista ja laasti harmaata.

2. Paakerroksen kahdessa tyohuoneessa ja pohjakerroksen kahdessa tyohuoneessa seka

varastotiloissa on maalattu betonilattia. Maalipinta on paikoitellen kulunutta.
3. Paakerroksen wc-tilan lattiassa on keraaminen laatoitus.

4. Alkuperaisten lattiapintojen lisaksi kahteen rakennuksen tyohuoneista on asennettu

muovimatto.
5. Huoneissa on alkuperaiset lattialistat seka karmi- ja kynnysrakenteet.
6. Sisaankayntikatoksessa on valuvaiheessa vohvelipintaiseksi kasitelty betonilattia.

7. Inventoinnin (maaliskuu 2020) yhteydessa havaittiin, ettd yhdessa pohjakerroksen

huoneista viemari oli tulvinut yli. Haju oli sen mukainen.
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5.3.2 Ovet

I. Rakennuksen ulko-ovet ovat alkuperaisia maalattuja massiivipuuovia, joissa on
kvaaderoitu pinta ja osassa lasituksia Rakennuksen ulko-ovista tana paivana saannolli-

sessa kaytossa on ainoastaan toinen eteldisen sisaankdynnin ovista.

2.-3. Pohjoispuolen loggiasta on suora yhteys kappelisaliin ja entiseen omaisten huo-

neeseen.
4. Hissieteisen sisaankaynnin ovi sijaitsee rakennuksen itaisella julkisivulla.

Seuraavalla sivulla: Alkuperidset puurakenteiset viliovet ovat paiosin jaljella. Ovissa on

yksi suuri peili, jota kiertaa tays- tai puoliranskalainen listoitus riippuen oven hierarki-

sesta aemasta rakennuksessa.
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5.3.3 lkkunat

I. Ikkunat ovat paaasiassa alkuperaisia sisaan-ulos-aukevia puuikkunoita, joiden sisa- ja

ulkopuitteessa on kummassakin yksi lasi. lkkunat on huoltomaalattu 2000-luvulla.

2. Kellarin alkuperiisista ikkunoista puuttuvat vesipellit.

3. Kaksi kellarikerroksen ikkunoista on aivan maanpinnan tasossa.

4.Yksi itdisen julkisivun pohjakerroksen ikkunoista on uusittu varatieksi 2000-luvulla.
5. Etelan puoleisen sisaankaynnin ylapuolella on yksi alkuperainen pyorea ikkuna.

6.-7. Kappelisalissa on Henry Ericssonin vuonna 1930 suunnittelema lasimaalausikkuna.

Lasimaalausta sailytettiin pitkaan kappelin varastossa, mutta se palautettiin paikalleen ny-

kyisten vuokralaisten muuttaessa rakennukseen.
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5.3.4 Talotekniikka

|. Kappelissa on painovoimainen ilmanvaihto lukuun ottamatta yhtd pohjakerroksen tyohuonetta,
jossa vetokaapin poistoilma johdetaan ulkoseinan lapi kanavapuhaltimella. Hormien pystyosat

ovat tiilirakenteisia ja nuohottu nykyisen vuokralaisen mukaan vuonna 2013.

2. Alkuperiiset korvausilmaluukut ovat kdaytossa, mutta osa niistd on muurattu umpeen tai niita
pidetdan jatkuvasti suljettuina. Air-air Oy:n (2014) laatimassa hormikaroituksessa havaittiin hor-

mivuotoja.
3. Huoneiden seinilld on nahtavissa on sihkojohtoja ja lista-asennuksia.
4.-5.Valokatkaisijat on paadasiassa uusittu. Joitakin alkuperaisia katkaisijoita on sailytetty.

6. Rakennus l[ammitetaan kaukolammolla. Alkuperaiset vesikiertoiset radiaattorit ovat kaytossa.

7. Hissikuilun ylaosan koneisto sijaitsee rakennuksen tuulettuvassa ylipohjassa.

8. Etelaisella julkisivulla on hissin alkuperainen halytyskello.

9. Pohjoisen sisaankaynnin pylvashallissa on tehty sahkoasennuksia ja joidenkin kapiteelien paille

on asennettu kaiuttimet.
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e 5.3.5 Valaisimet







5.3.6 Helat

I-3. Ulko-ovissa on alkuperdiset messinkivetimet ja saranat.

4.-5. Sisatilojen puupeiliovissa on alkuperasisia heloja, esim. pintalukkoja, niklattuja ovenpai-

nikkeita, saranoita
6. Osassa ovista on uudet helat.

Myos ikkunoissa on runsaasti alkuperasisia heloja.




5.4. Piha ja lahiympadristo

I. Ymparoiva piha-alue on jalkeenpain asfaltoitu pohjoiselta, lantiselta ja eteldiselta puolelta

rakennusta.

2. Sairaalan uusi lampokeskus (L9, arkkitehdit Marta Blomstedt ja Matti Lampén 1955) ja
talousrakennus (L6, 1957, arkkitehdit samat) muuttivat olennaisesti kappelin aiemmin met-

saista lahiymparistoa.

3. 1950-60-luvun laajennusten yhteydessa Laarinkadulle lisattiin uusia sisaantuloja ja
portteja. Uuden talousrakennuksen itapuolelle rakennettiin [ampokeskuksen ja huoltopihan
sisdankaynti. Kappelin alkuperdinen sisdaankayntiportti muurattiin myohemmin 1980-luvulla

umpeen.
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