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1. Johdanto

1.1 Kohde

Vv Tulli- ja pakkahuone
Katajanokanlaiturilta kuvattuna
vuonna 1908. Kuva I.K. Inha. SVM.

Tulli- ja pakkahuone sijaitsee Katajanokan

satama-alueella Helsingin keskustassa. Vuonna
1901 valmistuneen rakennuksen suunnitteli
arkkitehtiprofessori Gustav Nystr6m. Rakennuksessa
oli tullikamarin ja litkennekonttorin ty6- ja
asiakastiloja seki kylmié ja lammitettyja
varastotiloja. Rakennus on kooltaan ldhes
koko tontin kokoinen ja rajautuu ymparéiviin
katuihin Tyylillisesti rakennus on yhdistelma
1800-luvun lopun kertaustyylej4 ja jugendia.

Tulli- ja pakkahuonetta alettiin suunnitella
nykyiselle paikalleen 1800-luvun loppupuolella,
kun vanhat kantakaupungin puolella
Kruununhaassa sijainneet tilat todettiin lisddntyvén
tullaustoiminnan vuoksi riittdmattémiksi.
Suunnitelma kytkeytyi Eteldrannan sataman
laajentamiseen Katajanokalle. Alueen ensimmainen
asemakaava vahvistettiin vuonna 1895.

Katajanokan tulli- ja pakkahuone

Rakennus sijaitsee Katajanokan satamalaitureiden
kupeessa, korttelin paassa lounaispuolella sijaitsevasta
laiturista ja vesirajasta. Lounaispuolen pégjulkisivun
edessi on kapea pysakoéintialue, jonka takana
kulkee puiden reunustama kevyen liikenteen vayla
ja katu. Rakennuksen luoteiskulmasta avautuu Tove
Janssonin puisto. Ymparoivé alue on yleisilmeeltdan
suurehkojen, eri aikoina rakentuneiden satama- ja
varastorakennusten hallitsema. Lahistélla sijaitsee
my0s laaja jugend-tyylisten asuinkerrostalojen alue.
Muita merkittavia rakennuksia Katajanokan alueella
ovat muun muassa lénsilaidalla keskustan puolella
sijaitseva Uspenskin katedraali, entinen Enso Gutzeitin
paakonttori sekd Merikasarmi saaren koillisosassa.

Tulli- ja pakkahuone oli tullin kaytossa
valmistumisestaan vuoteen 1993 saakka. Sina aikana
rakennukseen tehdyt muutokset olivat vihaisia ja
liittyivat ldhinna tullitoiminnan kehittymiseen, joskin
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tiloja muutettiin ja tdydennettiin jonkin verran viela + limakuva vuodelta 2021. HKP.

kayttdonoton jalkeisind vuosina. Tullitoimintojen Tulli- ja pakkahuone on korostettu
kuvaan katkoviivalla.

siirryttya Sornaisiin vuonna 1993 osa tiloista
kunnostettiin toimistokayttoon, mutta muun muassa
pakkahuonetilat ovat jadneet vain satunnaiseen
kéayttoon. Rakennus peruskorjattiin vuosituhannen
vaihteessa. Sen jalkeen tilat ovat olleet toimisto- ja
ty6huonekaytossd, ja kylmaa pakkahuonetilaa
kéytettiin jonkin aikaa tapahtumien jarjestdmiseen.
Etelasataman ja Katajanokan alue on kehittynyt
teollisesta satama-alueesta matkustajaliikenteeseen
ja palveluihin painottuvaksi, ja moni rakennus on
nykydan hotelli- tai tapahtumakaytéssa. Alueella
on 2000-luvun aikana jérjestetty useampia
arkkitehtuurikilpailuja, ja kdynnissa tai suunnitteilla
on useampia hankkeita, jotka tulevat muuttamaan
satamaymparist6d keskustamaisemmaksi.

Rakennushistoriaselvitys 5 Ark-byroo oy 17.6.2022



1.2 Tehtava

Tulli- ja pakkahuoneen rakennushistoriaselvityksen
paivitys tehddan rakennuksen uuden
kéayttésuunnitelman tueksi. Selvitys kohdistuu
Tulli- ja pakkahuonerakennukseen ja liséksi
sen lahiymparistoon. Selvityksessa on avattu
rakennuksen syntyvaiheita seka tilallisia ja
toiminnallisia muutoksia. Selvitys painottuu
rakennuksen muutoshistoriaan vuosina 1996—2022.
Tullitoiminnan paittymisen jalkeen rakennuksesta
tehtiin kattava rakennushistoriaselvitys
arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama
Oy:n toimesta vuonna 1996. Sen yhteydessa
julkaistiin sisétilojen huonekohtainen inventointi,
jossa on kartoitettu tilojen pintamateriaalit
sekd tyypitetty ovet ja listoitusdetaljit.
Edellinen rakennushistoriaselvitys
toimi olennaisena lahteend suunnittelu- ja
rakennusvaiheiden lapikdymisessa seka
muutosvaiheiden kartoituksessa 1990-luvulle
saakka. Sen jalkeisistd muutosvaiheista on tutkittu
vuosituhannen vaihteessa tehtya peruskorjausta
seki rakennuksessa tullitoiminnan lakattua
tehtyja kayttotarkoituksen muutoksia. Edellisen
selvityksen jalkeisen ajan muutoksista tarkeita
lahteitéd ovat rakennuslupahakemuksiin liittyvat
piirustukset seka kayttdjien haastattelut. Arkkitehtiin
liittyvissa tiedoissa lahteené kaytettiin Teppo
Jokisen teosta Arvorakennusten arkkitehti. Gustav
Nystrom suunnittelijana ja opettajana. My6s

Katajanokan tulli- ja pakkahuone

rakennukseen ja sen kaytt66n vuoden 1994 ja sen
jalkeen liittyvda uutisointia tutkittiin. Kaytetyt
lahteet on listattu tutkimuksen léhdeluetteloon,
ja tekstissa on kéytetty alaviitteita.

Selvitykseen liittyy lisaksi rakennuksen
sailyneisyyden inventointi maaliskuussa 2022.
Rakennusja piha-alueet on dokumentoitu
valokuvaamalla. Inventointivalokuvat on esitetty
huonekorttien yhteydessa. Valokuvauspaikat
on merkitty pohjakaavioihin.

Selvityksen ensimmaisessa luvussa esitellaan
kohde- ja tehtivikuvaus seké kohteen perustiedot.
Toinen luku taustoittaa Katajanokan satama-
alueen kehittymista 1700-luvulta nykypaivaan.
Ymparoivélle alueelle 2000-luvun aikana esitetyt
kehitysehdotukset on koostettu ty6n loppuun
erilliseksi liitteeksi. Kolmannessa luvussa
avataan Tulli- ja pakkahuoneen rakentumista ja
rakennukseen tehtyja muutoksia tullitoiminnan
aikana 1990-luvulle saakka. Luku perustuu pdédosin
vuoden 1996 rakennushistoriaselvitykseen. Neljas
luku kasittelee rakennuksen muutoshistoriaa
tullitoiminnan jalkeen. Luvussa avataan seki
tilallisia etta toiminnallisia muutoksia. Viidennessa
luvussa esitellaan nykytilanteen dokumentointi
paatiloista tehtyjen huonekorttien avulla.
Kuudennessa luvussa on yhteenveto seké selvityksen
johtopaatokset. Selvityksen loppuun on koottu
kohteeseen liittyvien rakennuslupien tiedot.

1. Johdanto



1.3 Perustiedot

HELSINGIN TULLI- JA PAKKAHUONE
Rakennettu: 1899-1901

Rakennuttaja: Helsingin kaupunki /
Satamarakennusvaltuuskunta

ArkKkitehti: Gustav Nystréom

Osoite: Katajanokanlaituri 5 / Kanavakatu 6 /
Satamakatu 1 / Ankkurikatu 2, oo160 Helsinki
Kiinteistotunnus: 91-8-184-6

Kaupunginosa: 8, Katajanokka

Kortteli: 148

Tontti: 6

Rakennusnumero: 1

LAAJUUSTIETOJA

Pinta-ala: 6 268 m?

Tontin koko: 3 523 m?

Kerroksia: 2 (pakkahuonesiivessa 3) + ullakko

RAKENNUSVAIHEET
1901 rakennuksen valmistuminen

KAYTTOHISTORIA

1901-1993 tullin kiytossi, viimeisind
vuosikymmenina itapaadyn

varastotila ulosvuokrattuna

1994- toimistokéytossa: suurin vuokralainen
Moskovan talo vuoteen 2019 saakka; itdpaaty oli
satunnaisessa tapahtumakaytossé 2010-luvulla

OMISTUS
1901- Helsingin kaupunki

ASEMAKAAVAHISTORIA / ASEMAKAAVALLINEN

TILANNE

Katajanokka liitettiin asemakaavaan
kaupungininsingéri J. Conrad D. Reuterin
laatimassa kaavassa vuodelta 1876. Theodor
Tallqvistin laatima varsinainen Katajanokan
asemakaava valmistui vasta vuonna 1882. Tulli-
ja pakkahuoneen tontilla on nykyisin voimassa

Herman Norrménin laatima asemakaava 284, joka
vahvistettiin 08.04.1895. Tontilla on lisdksi voimassa

maanalainen asemakaava 12333 vuodelta 2017.

Rakennushistoriaselvitys

Talla hetkelld alueella on kaynnissa
kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistaminen,
jonka mukaan tavoitteena on vahvistaa
keskustan merellisyytta seka liitt44 ranta-
alueet ja matkustajasatama tiiviimmin
osaksi kéavelypainotteista keskustaa.

Yleiskaava

Voimassa oleva yleiskaava 2016 tuli voimaan
joulukuussa 2018. Katajanokan alue on yleiskaavassa
suurimmaksi osaksi Kantakaupunki C2 -aluetta,
joka on toiminnallisesti sekoittunutta aluetta.
Kayttotarkoituksen muutosten yhteydessi
edellytetdén alueellista tarkastelua. Keskeisten
katujen varsille avautuvat tilat on kirjattu
osoitettavaksi ensisijaisesti liike- tai toimitilaksi.
Myés tulli- ja pakkahuone sijoittuu télle alueelle.
Etelainen ranta-alue on merkitty satamatoimintojen
alueeksi, jota kehitetdan satama-, typaikka- ja
palvelutoimintojen alueena, ja jonne saa rakentaa
satamatoiminnalle ja yhteiskuntatekniselle
huollolle tarpeellisia tiloja ja laitteita.

Rakennussuojelu

Tulli- ja pakkahuone kuuluu Katajanokan vanhan
osan valtakunnallisesti merkittavaan rakennettuun
kulttuuriympéristoon (RKY). Alueeseen kuuluu ldhes
koko Katajanokka uudempia itdisia alueita lukuun
ottamatta. RKY-alueen muodostavat satama-alue
laitureineen seka eteld- ja pohjoisrannoilla sijaitsevine
makasiinirakennuksineen, saaren sisdosissa sijaitsevat
poikkeuksellisen yhtenaisena sailyneet jugendkorttelit,
Engelin suunnittelema entinen vankila-alue seka
yksittéiset historiallisesti arvokkaat rakennukset.
Maisemaa hallitsee lansiosassa venaldisbysanttilainen
Uspenskin katedraali ja koillisosassa 1800-luvun
alkupuolella rakentunut Merikasarmin
rakennuskokonaisuus. Muita merkittavia rakennuksia
alueella ovat Suomen pankin rahapaja (1864) ja Alvar
Aallon suunnittelema Enso-Gutzeitin pagkonttori
(1962). Satama-alueen eri aikakausien rakennukset

ja niiden kayton muutokset ilmentévit Helsingin
satamatoiminnan yli satavuotista kehityspolkua.!

1 Museovirasto. Rky-alueet: Katajanokan vanha osa.
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2. Katajanokan kaupunkitilan

kehittyminen

2.11700- ja 1800-luku: armeija- ja
vankila-alueesta satama-alueeksi

Katajanokka oli pitkéan ldhes rakentamaton
niemimaa, jossa sijaitsi joitain pienii tiloja ja
asumuksia. Ranta-alue oli luonnontilaista, ja
eteldpuolella sijaitsi pieni saari, Lokholmen.
Alueelle alkoi rakentua kaavoittamatonta
asutusta 1700-luvulla.? 1800-luvulla
puurakenteisen hokkelikyldn sekaan rakennettiin
monumentaalisempia kivirakennuksia, kuten
koillisosan Merikasarmi. Katajanokalla sailyi silti viela
1870-luvulle saakka epédsadannollisesti sijoittuneita
turvekattoisia kalastajamokkeja. Katajanokan
katsotusta syrjédisyydesté kertoo vuonna 1749

2 Stenius 1969.

rakennettu Helsingin kruununvankila, joka korvattiin
uudella vuonna 1837 ja laajennettiin vield vuonna 1888.
Vuonna 1844 Pohjois- ja Eteldsatama yhdistettiin
toisiinsa kanavalla, joka muutti Katajanokan
erilliseksi saareksi. Katajanokalle laadittiin nelja eri
asemakaavaluonnosta vuosien 1837 ja 1855 valilla.
Saaren lounaisosaan rakennettiin Ernst Bernhard
Lohrmannin suunnittelema Valtion rahapaja
vuonna 1864. Kanavan ylittava puusilta korvattiin
rautarakenteisella vuonna 1866. Vuonna 1868 valmistui
Katajanokan maamerkki Uspenskin katedraali, ja
ensimmainen kivinen asuinkerrostalo vuonna 1869.
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v Katajanokalle kaavoittamatta rakentunut
asutus alkoi korvautua suuremmilla
kivirakennuksilla 1800-luvun loppupuoliskolla.
Kuvaaja Eugen Hoffers, 1872. HKM.

Katajanokka liitettiin asemakaavaan
kaupungininsino6ri J. Conrad D. Reuterin laatimassa
vuoden 1876 kaavassa, ja Katajanokan sataman
rakentaminen aloitettiin vuonna 1878. Varsinainen
asemakaava valmistui kuitenkin vasta vuonna 188x2.
Theodor Tallgvistin laatimassa kaavassa sataman
esikuvina olivat Géteborgin, Ké6penhaminan

ja Hampurin suursatamat.? Rannassa oli suoria
satamakatuja makasiinikortteleineen, ja tulli- ja
pakkahuoneelle oli varattu tontti kanavan rannalta.
Kaava sisalsi my0s linjauksen satamaradalle. Erillinen
Fredrik Otto Ehrenstromin laatima satamaradan
asemakaava valmistui vuonna 1891, ja Téol6nlahdelta
Etelasatamaan kulkeva rata valmistui nelja vuotta

3 Kovero 1955: 219.

Rakennushistoriaselvitys

myohemmin. 1800-luvun loppupuolella rantaan
tehtiin laajoja maantayttalueita satamaa varten, ja
Lokholmen yhdistettiin tdyttémaalla Katajanokkaan.*
Kaupungininsin66ri Herman Norrménin asemakaava
Katajanokalle valmistui vuonna 1894, ja se mukaili
pédpiirteissadn edeltivaa Tallqvistin kaavaa.

Kaava on edelleen voimassa muutamilla alueilla,
muun muassa tulli- ja pakkahuoneen tontilla.
Pohjoissataman puolelle Kanavarantaan valmistui
yhi olemassa oleva, useammassa osassa rakennettu
makasiinirakennus ten kokonaisuus vuosina
1867-1901.° Uusrenessanssityylinen, arkkitehti
Theodor Héijerin suunnittelema Norrménin palatsi
valmistui Katajanokan lansirannalle vuonna 1897.

4 Ramboll 2016: 4.
5  Asemakaavan 8628 selostus, 1982.
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2.2 1900-luvun alkupuolisko:
teollisuus ja asuminen limittyvat

Sataman ja satamaradan rakentamisen my6ta
Katajanokalle rakennettiin satamanostureita, ja
-makasiineja seké uusi tulli- ja pakkahuone 1800- ja
1900-lukujen taitteessa. Uusi tulli- ja pakkahuone
korvasi vanhan Meritullintorin kulmassa sijaitsevan,
Carl Albert Edelfeltin vuonna 1854 suunnitteleman
rakennuksen. Sité ennen tulli- ja pakkahuone oli
toiminut Mariankatu 3:ssa sijaitsevassa vuonna 1765
rakennetussa rakennuksessa. Vanhat pakkahuoneet
sijaitsivat Kruununhaassa Pohjoissataman puolella.
Katajanokan satama-alueelle valmistui vuosisadan
vaihteessa useita punatiilisid varastomakasiineja.
Katajanokanlaiturin itdpaéssé, Kanavakadun
eteldpuolella Mastokadun kulmauksessa, sijaitsi Elia
Heikelin suunnittelema, vuonna 1896 valmistunut
tullivarastorakennus, josta on sailynyt osa. Sen
koillispuolen tontilla on siilynyt kaksi muuta
Heikelin suunnittelemaa pitkdnomaista punatiilista
makasiinia vuosien 1897 ja 1899 valilta.® Tulli- ja
pakkahuoneen viereisella tontilla sijaitsee nykyaan
hotellikéaytossa oleva Lars Sonckin ja Selim A.
Lindqvistin suunnittelema kuusikerroksinen
makasiini, joka rakennettiin kolmessa osassa vuosina
1913, 1928 ja 1930. Saaren koillisosan rannassa oli
lisdksi Ehrenstromin kaavan mukaan rakennettu von
Heidenstrauchin varasto, joka on sittemmin purettu.”
Katajanokka kehittyi myos asuinalueena
1800-luvun lopulta alkaen. Nykyisin rky-alueeseen
lukeutuva jugend-tyylinen asuinkerrostalojen alue
rakentui satama-alueen taakse 1900-luvun alussa
vuoden 1895 kaavan mukaan.® Katajanokalle sijoittui
1900-luvun alussa my®és elintarviketeollisuutta,
joista merkittavampana Oy Gustav Paulig AB:n
kahvipaahtimo toimi vuodesta 1904 aina 1960-luvun

6 Asemakaavan 9049 selostus, 1985.
7 Asemakaavan 9277 selostus, 1986.

8  Museovirasto. Rky-alueet: Katajanokan vanha osa.

Katajanokan tulli- ja pakkahuone
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lopulle. Nykyisen Keskon paakonttorirakennus
valmistui Katajanokalle vuonna 1939 arkkitehti
Toivo Paatelan suunnitelmien mukaan.

Alueelle kehittyi 1920-luvulla my6s
telakkatoimintaa. Katajanokan rantoja taytettiin
satamatoimintojen takia edelleen 1920-1940-luvuilla.
Satama-alueelle rakennettiin vuonna 1938 Helsingin
kaupunginarkkitehtina toimineen Gunnar Taucherin
suunnittelema tullimakasiini. Makasiini muutettiin
vuonna 1977 matkustajalaivaterminaaliksi.?

Norrménin talon tontille pohdittiin
vuonna 1923 eduskuntataloa, josta jérjestettiin
suunnittelukilpailukin, mutta hanketta ei toteutettu.
Finnairin edeltéja Aero aloitti lentoliikenteen
vuonna 1924, ja valiaikainen vesitasoliikenteelle
suunnattu lentosatama Merikasarmin
alueella oli kdytossi vuoteen 1936 asti.

Arkkitehti Martti Valikangas ehdotti
Katajanokan makasiineja purettavaksi
lamellitalokortteleiden alta 1930-luvun alussa.'
Katajanokalta Korkeasaareen ehdotettiin
1930-luvulla rakennettavaksi siltaa." Katajanokan
kanavan tdyttdmisesta litkenteen sujuvoittamiseksi
keskusteltiin 1930-luvun lopulta 1960-luvun
puolivaliin. Mitaan naista ideoista ei toteutettu.

Katajanokan itdosan kasarmialue toimi
merivoimien laivastoasemana vuoteen 1959
saakka, jonka jalkeen laivaston teknillisia laitoksia
hallinnoinut Valmet jatkoi toimintaansa alueella.
1950- ja 60-luvuilla telakka-alueelle rakentui
vield uusia varastohalleja ja laiturirakenteita.”
Vuonna 1977 telakka muutti Vuosaareen, ja
paikalla toimi jonkin aikaa laivaromuttamo.”

9  Asemakaavan 9146 selostus, 1986.
Arkkitehti-lehti 2/1931: 1822.
11 Arkkitehti-lehti 11/1932: 165.

10

12 Ramboll 2016: 5,7-9.

13 Putkonen 2010.
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HELSINK], Katajanekka
HELSINGFORS, Shatudden

+~ Satama-alueen ilmettd hallitsivat 1900-luvun
alkupuolella rannassa kulkeva junarata ja
sataman matalat makasiinirakennukset. Kuva
Veljekset Karhuméki Oy, 1950-1953. HKM.

Vv Katajanokan eteldosaa hallitsivat 1900-luvun
alkupuoliskolla teolliset satamatoiminnot.
limakuva vuodelta 1950. HKP.
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2.5 1900-luvun jalkipuolisko:

asuminen korvaa telakkatoiminnot

Katajanokan alueella tapahtui suuria toiminnallisia
muutoksia 19oo-luvun loppupuoliskolla. Alueen
teollinen merkitys viheni suurten toimijoiden
siirtdessd yksi kerrallaan toimintojaan kauemmas
keskusta-alueesta. Vield 1950-luvulla Katajanokalle
rakennettiin uusia terminaalirakennuksia, joiden tielté
purettiin yksikerroksia 1900-luvun alun makasiineja.

Norrménin talo purettiin vuonna 1960
arkkitehti Alvar Aallon suunnitteleman
Enso Gutzeitin paadkonttorin (1962) alta.

Uspenskin katedraalin alaiseen kallioon
rakennettiin vaesténsuoja 1960-luvulla.

Vuoden 1970 yleiskaavassa Katajanokan karjen alue
oli merkitty selvitysalueeksi, ja alueesta jarjestettiin
suunnittelukilpailu vuosina 1971-1972. Kilpailun
voittivat arkkitehdit Vilhelm Helander, Pekka Pakkala
ja Mikael Sundman. Katajanokan kirjen asemakaava
hyvéksyttiin vuonna 1976. Alueelle rakennettiin
asuinkerrostaloja vastaamaan vallinneeseen
asuntopulaan, mutta matkustajasatamatoiminta sailyi
ranta-alueella. Rakentamiseen liittyen rantaan tehtiin
myds uusia maatayttoja. Telakan muutto Vuosaareen
mahdollisti uuden asuinalueen rakentamisen.
Telakkatoiminta paattyi Katajanokalla kokonaan
vuonna 1974. Vaikka telakka-alueelta purettiinkin
kymmenié varasto- ja verstasrakennuksia, vanhaa
rakennuskuntaa otettiin my6s uuteen kaytto6n muun
muassa kouluna, paivéikotina ja litkuntahallina.

Autolautat ilmaantuivat Katajanokan rantaan
1970-luvulla tavarasatamatoiminnan vaistyttya."

14  Tukkimiki 2009: 124.
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Laiturilla sijainneet satamanosturit purettiin
ilmakuvista péétellen vuoden 1976 jalkeen.
Junaliikenne loppui vuonna 1980, ja ratarakenteet
purettiin muutamia osia lukuun ottamatta vuosina
1986-1989.% Vanhat satamamakasiinit olivat
pitkéan purku-uhan alla, mutta ne péaatettiin
lopulta sailyttaa, ja niiden kunnostaminen alkoi
1980-luvulla. Rakennuksiin tuli muun muassa
Suomen elokuvasaatio, tapahtumakeskus Wanha
Satama seka liike-, toimisto- ja ravintolatoimintaa.

Ulkoasiainministerié keskitti toimintansa
Merikasarmin alueelle 1980-luvun jalkipuoliskolla,
minké yhteydessa rakennuskantaa tdydennettiin
Engelin kesken jaanytta alkuperdissuunnitelmaa
mukaillen. Katajanokan karjen alueelle
rakennettiin 1980- ja 1990-luvuilla useita pienii
rantapuistoja osittain maatiyttéjen paille. Alueen
karkeen suunniteltu saari jai toteuttamatta.

Lars Sonckin suunnittelemaan Satamamakasiiniin
(1913—28) valmistui vuonna 1992 hotelli
ja kongressikeskus Grand Marina.

Enso-Gutzeitin pagkonttorin viereen valmistui
vuonna 1993 Olli Pekka Jokelan suunnittelema,
valkoinen Ulkoministerion kehitysyhteistyéosaston
talo, joka vahensi punatiilen hallitsevuutta
Katajanokan kaupunkijulkisivussa.Rakennuksen
paikalta purettiin punatiilinen rakennus.*
Vuosituhannen vaihteessa Katajanokan

pohjoisrannalle valmistui vierasvenesatama.

15 Putkonen 2010: 30.

16 Kervanto Nevanlinna 2002: 258-261.
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1 Katajanokalle tunnusomaiset satamanosturit purettiin Vv Satama muuttui matkustajasatamaksi 1970-luvulla.
1970-luvulla. Kuva Sky-Foto Mdller, 1970. HKM. Viimeiset osuudet junaradasta purettiin 1980-luvun
lopulla. llimakuva vuodelta 1988. HKP.
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2.4 2000-luku ja tulevaisuuden kehityssuunnitelmat

Katajanokan satama-alueen kehitys on viimeisen
kahdenkymmenen vuoden aikana painottunut
aiemman satamatoiminnan sijaan virkistykseen ja
matkailuun. Monet alueella toteutetut muutoshankkeet
ovat liittyneet teollisuusrakennusten muuttamiseen
asuin-, hotelli- tai tapahtumakéaytt66n. Muun muassa
vuosikymmenia kirkkohallituksen kaytéssa olleet
nelja entista Oy Gustav Pauligin Ab:n rakennusta
myvytiin 2010-luvulla muutettaviksi asuinkayttéon.
Kesko Oyj siirtyi Katajanokalta Kalasatamaan
vuonna 2019, jolloin myd6s entinen Katajanokan
paakonttori muutettiin asuin- ja hotellikaytt6n.
Katajanokanrannan, laheisen Kauppatorin seka
vastapéisen Eteldrannan alueella on 2000-luvun
aikana jérjestetty useita idea- ja kehityskilpailuja.
Suurin osa esitetyistd ehdotuksista on jaanyt
toteuttamatta. Osa toteutuneista hankkeista on
viliaikaisia, kuten Katajanokan keskustan puoleiseen
osaan vuonna 2014 rakennettu maailmanpyéra
ja vuosien 2016-2017 aikana valmistunut,
arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen
Oy:n suunnittelema merikylpyla Allas Sea Pool
paarakennuksineen. Tulli- ja pakkahuoneen edustalle
on rakentumassa uusi Stora Enson péékonttori,
jonka on maéré valmistua vuonna 2024. Tontilta
purettiin vuonna 1957 valmistunut varastorakennus
Ké. Alueella jarjestetyt, pddasiassa toteuttamatta
jadneet arkkitehti- ja ideakilpailut on esitetty

Katajanokan tulli- ja pakkahuone

selvityksen liitteissi erillisena koosteena.

Vuonna 2016 voimaan tullut yleiskaava
mahdollistaa kantakaupunkimaisen rakentamisen
Katajanokanlaiturin alueella. Osa ranta-alueesta
on varattu satama-alueeksi, jota kehitetdéin
satama-, tyopaikka- ja palvelutoimintojen
alueena. Yleiskaavassa on varaus raideliikenteen
runkoyhteydelle Katajanokalta Korkeasaareen.

Katajanokanlaiturin ja Katajanokanrannan
kehittamiseksi on kdynnistetty vuonna 2019
asemakaavatyo, jonka tavoitteena on kehittaa
Katajanokanlaituria julkisten toimintojen, toimitilan
ja kaupunkistrategian mukaisten merellisten
toimintojen alueena seké tuoda Katajanokanrannan
alueelle asuntorakentamista. Katajanokanrantaan
on alustavasti suunniteltu rakennettavaksi nelja
uutta korttelia.”” Asemakaavan muutosalue sijoittuu
tulli- ja pakkahuoneen lounaispuolelle rannan
viereisille tonteille ja sisaltaa myds rakennuksen
edustan parkkialueen. Asemakaavaprosessissa on
kirjoitusajankohtana kiynnissi asemakaavoitusta
ohjaavien suunnitteluperiaatteiden laadinta, joiden on
arvioitu menevan kaupunkisuunnittelulautakuntaan
vuoden 2022 lopulla. Alueen asemakaavoitus voisi
niin ollen alkaa kevaalla 2023. Alue kaavoitetaan
erillisina alueina, joista kullakin on oma aikataulunsa.
Kaavoitus alkaa todennakoéisesti Eteldsataman
itdosan — eli Katajanokan lénsiosan - alueelta.

17 Etelidsataman lahden maisemallinen tilavaraus- ja
periaatesuunnitelma 2020.
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3. Tulli- ja pakkahuoneen
ensimmaiset 90 vuotta

3.1 Rakennuksen syntyvaiheet

Seuraavat rakennuttajaan, suunnittelijaan
sekd suunnitteluratkaisuun liittyvat kappaleet
perustuvat padosin arkkitehtitoimisto Lehto
Peltonen Valkama Oy:n laatiman vuoden 1996
rakennushistoriaselvityksen tietoihin.

RAKENNUTTAJA

Katajanokan satama-alueen kehityssuunnittelun
yhteydessa Helsingin kaupunginvaltuusto asetti
uuden tulli- ja pakkahuonerakennuksen tarkemman
sijoittelun tutkimiseen erillisen valtuuston, joka paatyi
suosittelemaan rakennuspaikaksi nykyista sijaintia.’®
Myds rakennuksen tuleva suunnittelija Gustav
Nystrém oli valtuuston jasenend. Rakennuttajana
toimi erillinen satamarakennusvaliokunta, joka
valtuutettiin tilaamaan suunnitteluty6 Nystromilti.”

18 Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 4-13, 15, 27.

19 Jokinen 2020: 117.
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SUUNNITTELIJA
Gustav Nystrom (1856-1917) toimi uransa aikana
arkkitehdin tyonsa ohella Helsingin Polyteknillisessé
Opistossa (vuodesta 1908 lahtien Teknillinen
korkeakoulu) ensin opettajana ja mybhemmin
professorina, vararehtorina ja lopulta rehtorina
vuosien 1883 ja 1910 valilla.** Nystrém toimi my6s
erilaisissa organisaatioissa ja julkisissa tehtavissa,
kuten kaupunginvaltuutettuna vuosina 1884-
1908. Hénella oli tyonsa kautta merkittéva rooli
Suomen arkkitehtuurin ja rakennustekniikan
kehittymisessa 1800-luvun lopulla. »
Suunnittelijana Nystrom nojasi vahvasti
aikakautensa suosittuihin kertaustyylethin, mutta
hén hyddynsi suunnittelukohteissaan eri tyyleja
vaihtelevasti paikan ominaispiirteiden mukaan
ja oli kiinnostunut myés aikansa moderneista
suuntauksista. Tulli- ja pakkahuoneen ohella
Nystrémin merkittavimpié toita Helsingissé olivat
Etelasataman Kauppahalli (1888), Valtionarkisto
(1890), Saatytalo (1891) sekd Yhdyspankin talo
(Aleksanterinkatu 36, 1898). Lisaksi han suunnitteli
Helsingin yliopistolle (silloiselta nimeltaan
Aleksanterin Yliopisto) yksitoista rakennusta,
muun muassa kirjaston laajennuksen (1906) seka
fysiikan laitoksen (Siltavuorenpenkere 1910).
Turussa Nystrémin tunnetuimpia suunnitelmia ovat
Turun taidemuseo (1904) ja Heidekenin sairaala
(1890). Tulli- ja pakkahuonetta on pidetty yhteni
Nystrémin onnistuneimmista suunnitelmista, ja
lehdist6 seurasi myos sen rakennusprosessia.

20 Jokinen 2020: 15-18.
21 Jokinen 2020: 8-9.

22 Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 17-19, 21.

+

Arkkitehti Gustav Nystrom kuvattuna 1899
tai sen jalkeen. Kuvaaja Atelier Apollo. MV.
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RAKENTAMINEN
Tulli- ja pakkahuoneen rakentaminen alkoi
vuoden 1899 maaliskuussa. Rakennuttajana toimi
satamarakennusvaltuuskunta kaupunginvaltuuston
valtuuttamana. Gustav Nystrom toimi seka
arkkitehtina ettd rakennustyén valvojana.
Rakennus toteutettiin padpiirteissédan
vahvistettujen rakennuslupapiirustusten mukaan,
joskin rakennusaikana tehtiin joitain muutoksia
tilajarjesteltyihin ja rakennuksen yleisilme muuttui
toteutuksessa vahvemmin jugend-tyyliseksi.>

SUUNNITTELURATKAISU
Tulli- ja pakkahuonerakennus on suurikokoinen
tiilirakennus, jossa on kaksi padkerrosta.

Pagjulkisivu on sommittelultaan ldhes symmetrinen.

Rakennusmassan keskiosa nousee sivusiipia
korkeammalle jakaen massan kolmeen osaan.
Katolla seisovan lanterniinin, lipputangon ja
pienten kulmatorniaiheiden koristama keskiosa
korostaa paasisaankayntia sataman puoleisella
julkisivulla. My6s rakennuksen ulkokulmissa
on pyoreat kupolikattoiset tornit. Julkisivut

23 Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 27.
24  Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 33.

ovat puhtaaksimuurattua tiilté, jonka erilaisilla
ladonnoilla on luotu koristelistoja ja -pintoja.
Nystrém suunnitteli rakennuksen ulkoasultaan
linnamaiseksi arkkitehti Carl Ludvig Engelin
Katajanokalle laatimaan keisarillisen palatsin
suunnitelmaan viitaten — suunnitelma laadittiin
muodoltaan hieman roomalaista castrumia tai
keskiaikaista linnaa muistuttavaksi.” Rakennuksen
kulmatorneissa voidaan nahda yhtilaisyyksia
myJs 1500-luvulta periisin olevaan Gripsholmin
kuninkaanlinnaan Ruotsissa.?* Rakennuksen
sommittelussa on yhtélédisyyksid myds Nystrémin
hieman aikaisemmin suunnittelemaan, vuonna
1889 valmistuneeseen Eteldsataman Vanhan
Kauppahallin kanssa.” Yhtalaisyyksia voidaan
nihda myos Puolan satamakaupunki Gdanskiin
vuonna 1986 valmistuneeseen kauppahalliin,
joka on myd6s punatiilinen ja edustaa tyyliltdan
uusrenessanssia. Julkisivujen koristeaiheena
on kaytetty samantapaisia kupolien peittamia
torneja kuin tulli- ja pakkahuoneessa.

25 Lukkarinen 1990: 485.
26  Jokinen 2020: 122,

27 llonen 1990: 78.

Vv Tulli- ja pakkahuoneen valmistumisaikaan Katajanokalla
oli vain vahan muuta rakennuskantaa. Kuvaaja
Alexander Eugen Macroni, 1902-1906. HKM.
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Nystrom oli kiinnostunut 180o-luvulla muualla
Euroopassa muotiin nousseesta rappaamattoman
tiilipinnan kiyttamisesta arkkitehtuurissa.
Aikaisemmin merkittavien julkisten rakennusten
julkisivut oli kédytédnnossa aina rapattu. Niin kutsuttu
Rohbau-tyyli rantautui hieman myohemmin myds
Suomeen muun muassa arkkitehtuurin professorina
tyoskennelleen Nystromin vaikutuksesta. Han
esitelmo6i luennoillaan muun muassa uusimmista tiilen
kayttomahdollisuuksia korostavista eurooppalaisista
kohteista, tiilen soveltuvuudesta Suomen ilmastoon
seka tiilen limitys- ja latomistapojen mahdollisuuksista
erilaisten muotojen ja ornamenttien luomisessa.
Tulli- ja pakkahuone on yksi merkittdvimmista
Nystromin suunnittelemista Rohbau-rakennuksista
Helsingin ja Turun kauppahallien ohella.?

Rakennuksen sokkeli on luonnonkives ja katto
suurimmaksi osaksi peltid. Paasisaankiynnin
ympdrilla, korkean osan katolla ja kulmatornien
kupoleissa on kaytetty liuskekived. Kuparia
on kaytetty koristeena muun muassa kupolien
paallé olevissa “hatuissa”. Rakennuksen
sivuilla oli alun perin lastauslaiturit.

Ikkunat ovat kaari-ikkunoita. Ensimmaisen
kerroksen suuret ikkunat on sijoiteltu
julkisivua rytmittavien tiilipilastereiden viliin.
Toisessa kerroksessa kapeammat ikkunat on
ryhmitelty kolmen ryhmiin. Vesikatolla olevissa
julkisivun linjaan ulottuvissa kattolyhdyissé
kaarevat aukot, joissa on umpinainen
ovilevy. Ikkunoiden yldosan pieniruutuisessa
puitejaossa on piirteits jugend-tyylista.

28  Jokinen 2020: 109-110.
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Kantavissa rakenteissa on kaytetty seka
tiilts, terasta, luonnonkivimuurausta etta
puuta. Vilipohjat ovat padosin puurakenteisia.
Ensimmaisen kerroksen lattia on tehty
tiiliholvirakenteella, ja sen alla on kylma
ry6mintatila. My®6s sisddnkéyntihallin keskiosan
valipohja on tiilirakenteinen ja ristiholvattu.*
Tyyliltdan rakennus edustaa lahinna
uusrenessanssia yhdistettyné rakennusaikanaan
tuoreeseen tyylisuuntaukseen jugendiin, jonka
mukaisia aiheita on kéytetty rakennuksen
yksityiskohdissa erityisesti sisétiloissa. Sisatilojen
maalaus- ja koristeluty6sta vastasi tunnetun
maalarimestari Salomo Wuorion yritys°.
Rakennuksen keskiosissa sijaitsi alun perin
tullikamarin ja litkennekonttorin toimisto- ja
arkistotiloja. Toisen kerroksen lansiosassa oli avara
koristeellisella lasikatolla katettu asiakassali seka
odotushuone, joka oli suunniteltu kaytettévaksi myos
huutokauppasalina. Rakennuksen ensimmaisessa
kerroksessa oli alkuperéisissa suunnitelmissa tilat
my0s rantaradan asemakonttorille. Rakennuksen
sivuosissa oli lisaksi tullin tarkastustoimintaan
liittyvia aputiloja seka kylmia ja lampimia
varastotiloja. * Pakkahuonetilat olivat aluksi
kaksikerroksisia, mutta niihin tehtiin jo
rakennusvaiheessa varaus uusien vilipohjien
rakentamiselle tilantarpeen kasvaessa®.
Rakennus sai valmistuttuaan paaasiassa
ihailevia arvioita. Sanomalehdissé kehuttiin
erityisesti detaljiikkaa ja sisatilojen huolellista
mutta ndenndisen yksinkertaista suunnittelua.®

29  Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 33—35.
30  Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 29.
31 Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 22-23.
32 Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 33.
33 Jokinen 2020: 122.
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3.2 Muutokset tullitoiminnan

aikana 1901-1993

Rakennus pystyi tullilaitoksen kaytossa
valmistumisestaan vuoteen 1993 saakka, ja
rakennuksen melko vihidiset muutokset liittyvatkin
lahinna tullitoiminnan kehittymiseen ajan myé6ta. Osa
tiloista oli koko tullikamarin toiminnan ajan samassa

kaytossa: tullikassat, satamalaitoksen kassa ja konttori

sekd laiturihuollon tila, samoin tullitoiminnan johdon
tilat 3. Tiloja myds muutettiin ja tdydennettiin jonkin
verran vield kayttoonoton jalkeisina vuosina %
Seuraavissa kappaleissa merkittdvimmaét
muutokset on jasennelty tilojen sijainnin mukaan
karkeasti aikajérjestyksessa. Tiedot perustuvat
vuoden 1996 rakennushistoriaselvitykseen
(arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy).

POSTIPAKETTIEN TULLAUSTILAN SIIRTO (MUUTOS
1903)

Postipakettien tullikasittelytila siirrettiin
ensimmaisestd toiseen kerrokseen jo vuonna 1903,
minka vuoksi uusiin tiloihin tehtiin véliseina-

ja aukotusmuutoksia, ja toisen kerroksen

eteisaulaan liséttiin uusi ovi kasittelytilaan 3.

TOISEN KERROKSEN ETEISAULAN WC-OVI JA
SEINAKORISTELU (MUUTOS AJOITTAMATON)

Aulaan avautui vuoden 1903 muutospiirustuksissa vain

yksi wc-ovi, joten toisen we-oven siirto vahtimestarin
tiloista eteisaulaan on tehty vasta kyseisen
muutosvaiheen jalkeen. Kahden wc-oven ympirille
on myos tehty jugend-tyylinen puinen seinékoristelu.
Myés lasitiilikoristelu on lisatty myéhemmin.3

34  Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 73.
35 Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 41.
36  Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 43, 65.
37  Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 65.
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ITAPAADYN PAKKAHUONETILAT (MUUTOKSET 1904,
1907, 1908)
Itdpaadyn pakkahuonetilaa muutettiin ensimmaéisten
vuosien aikana valipohjien, aukotuksen ja
tilajaon osalta. Pakkahuonetta laajennettiin
varastointitarpeiden kasvaessa vuosina 1904 ja
1907 lisaamalla uusia valipohjia. Ensimmaéisessa
vaiheessa lisattiin osittainen vilipohja toisen
kerroksen ylépuolelle ulkoseinustalle, toisessa
vaiheessa se muutettiin koko kerroksen
laajuiseksi ja harjan kohdalle rakennettiin vield
neljas kerros. Lisaksi vuoden 1907 muutoksessa
paadaulan itdpuolella sijaitsevat tilat, jotka on
alkuperéisissa lupapiirustuksissa merkitty leimaus-
ja expeditiohuoneiksi, yhdistettiin yhdeksi tilaksi,
ja jykevat tiilipilarit korvattiin rautapilareilla. 3
Itdpaatyyn rakennettiin vuonna 1908 ikkunoiden
paikalle lastauslaiturille johtavat ovet, ja laituri
rakennettiin todennikéisesti samaan aikaan. Vuoden
1996 kartoituksen aikaan tilassa oli useita eri aikana
rakennettuja pienia, rakennusajankohdaltaan
ajoittamattomia koppirakennelmia. 3

38  Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 45-47.
39  Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 47, 69.
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LANSIPAADYN MUUTOKSET 1907, 1940,
1960-LUKU, 1979

Eniten toiminta- ja tilamuutoksia tehtiin vuosien

varrella ldnsipaadyn ensimmaisen kerroksen
lupapiirustuksissa asemakonttoriksi merkityissa
tiloissa. Tiloissa toimi vuonna 1907 perustettu
tullilaboratorio vuoteen 1909 saakka.*
Porrashuonetta on jossain vaiheessa piennenetty
ja ulko-ovi siirretty. Ovimuutoksessa ilmeisesti
vanha porrashuoneen ovi siilyi paikallaan
lansipaddyn padovena, sen oikealla puolella
sijainnut ovi siirrettiin porrashuoneeseen ja
paikalle tehtiin ikkuna. Muutosvuosi ei ole tiedossa,
mutta se voidaan valokuvien ja pohjapiirustusten
perusteella ajoittaa vuosien 1908 ja 1940 vélille.
Vuonna 1940 alkuperéisen asemakonttorin ja
viereisten porrasaula- ja varastotilojen paikalle
tehtiin pienehko satamaruokala keittiéineen ja

40 Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 47.
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1 Tulli- ja pakkahuoneen lénsipaaty alkuperéaisessa
asussaan ennen ovien siirtamista. Kuvaaja I.K.
Inha 1908. Suomen valokuvataiteen museo.

aputiloineen. Tall6in siirrettiin myos toinen ulko-

ovi oikeanpuoleisen ikkunan paikalle. Kanavakadun

puolella tehtiin uusi ulkoporras ja huolto-ovi ikkunan

paikalle. Ruokalan tiloissa toimi jélleen tullikamarin

laboratorio 1960-luvun alusta vuoteen 1979, minka

jalkeen tilat kunnostettiin uudemman kerran edellista

hieman suuremmaksi ruokalaksi. Muutoksessa

lisattiin wc-tiloja ja uusittiin talotekniikkaa.*
Vuodelle 1981 péivityssa lupapiirustuspohjassa

on esitetty linsipaaty, jossa rungon keskiakselilla

sijaitsi ravintolasali ja sen takana keittic.

Etelanpuoleisessa "tornihuoneessa” oli

sisadnkaynti ja kaarevan seinén puolella we-

tilat. Pohjoispuolella porrashuoneen vieressa oli

henkilékunnan sisadnkaynti ja sosiaalitilat.*

41 Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 49, 51.
42 Lupapiirustukset 1981. Lupatunnus 8-0498-79-C.
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LENTOPAKETTIEN TULLAUSOSASTO (MUUTOKSET
1951, 1970)

Vuonna 1951 rakennuksen toimintaan liitettiin uusi
lentopakettien tullausosasto, jota varten Kanavakadun
puoleiselle sivulle rakennettiin uusi lastaussilta ja

ikkunoiden paikalle liséttiin ovia. Muutoslupajulkisivut

eivat todennakoisesti taysin vastaa toteutusta, ja
kyseisten kuvien pohja- ja julkisivupiirustukset ovat
keskenddn ristiriitaisia. Kahdesta suunnitellusta
ovesta toteutui todennékoisesti vain yksi,

joka nykyaan oli ummistettu sisapuolelta.*
Lentopakettiosasto muutettiin koulutustilaksi
pienin pintamuutoksin noin vuonna 1970.4

MUUT JULKISIVUMUUTOKSET

Julkisivujen rakennusosissa on tehty edelld
mainittujen aukotusmuutosten lisaksi pienia
paivityksid vuosien varrella. Keskiosan katolla
sijaitseva, alun perin laivan mastoa muistuttanut
lipputanko muutettiin tavalliseksi lipputangoksi
jossain vaiheessa ennen vuotta 1916. Lansip&an
kattoikkunoiden yldpuolella oleva lasikate on
muutettu lasikuituiseksi valokuvien perusteella
aikaisintaan vuoden 1953 jalkeen. 4

SISATILOJEN PINTOJEN JA KALUSTEIDEN
MUUTOKSET

Toisen kerroksen asiakassalissa on tallella
puiset kalusteet, jotka tehtiin heti rakennuksen
valmistumisen jélkeen todennékéisesti Gustav
Nystromin suunnitelmien mukaan.*

Toisen kerroksen asiakassalin tiskien takana
oleviin kaariholveihin asennettiin vedon estamiseksi
teraskarmiset lasiseinat 1970-luvulla, minka
vuoksi asiakastiskeja hieman lyhennettiin.#

43
44
45
46
47

Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 49.
Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 51.
Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 51, 53.
Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 69.
Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 67.
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HISSIMUUTOKSET

Hissejé on lisétty ja siirretty eri vaiheissa.
Alkuperiisessi suunnitelmassa oli itdisessa
pakkahuoneessa hydraulinen tavarankuljetushissi.
Uusien valipohjien lisddmisen yhteydessa vuonna
1907 tilaan lisattiin kaksi uutta elektronista hissia, ja
alkuperaistd, nykyéan jo purettua hissia mahdollisesti
siirrettiin. Tilassa on vanha puukuiluinen Kone Oy:n
hissi, joka mahdollisesti on tdsta muutosvaiheesta.
Vuonna 1956 haettiin lupaa yhden hissin uusimiseen
ja kuilun korvaamiseen betonirakenteisella.*®

MUUTOKSET TALOTEKNIIKASSA

Rakennus lisattiin kaukolampéverkkoon vuonna 1975.
Tiloihin on jossain vaiheessa vaihdettu levypatterit,
ja alun perin ikkunapenkkeihin integroidut
korvausilma-aukot on korvattu seinéventtiileilla.+

MUUTOKSET TOIMINNASSA
Pakkahuoneiden merkitys pieneni vahitellen
1900-luvun aikana, kun tavaraa ei enda maaratty
siirrettdviksi nimenomaan pakkahuoneisiin, vaan
my0s muut varastotilat kelpasivat. Laivarahti
korvautui 1960-luvulta lahtien yha enemman
rekka- ja konttiliikenteell4 ja tullaus siirtyi
yksityisiin terminaaleihin. 1970-luvulla sallittiin
tullitarkastus suoritettavaksi vientiliikkeiden
tiloissa, ja tullauksessa tarkistettiin lopulta pelkat
paperit. Myds vuodesta 1951 alkaen rakennuksen
tiloissa toiminut lentorahdin tullaus poistui
1970-luvun alussa. Tarpeettomaksi kaynyt itdpaadyn
pakkahuone vuokrattiin ulos 1970-luvulla.>
Tullitoiminta siirtyi S6rnéisiin vuonna 1993
ja rakennus jai tyhjilleen. Seuraavana vuonna
kaupunginvaltuusto esitti tilojen uudesta
kéytosti toivomuksen, etti tiloista osa on
pidettava avoimena kaupunkilaisille.”

48  Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 43.
49
50

51

Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996 53.
Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 4, 49, 73, 75.
Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 77.
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4. Tulli- ja pakkahuone
tullitoiminnan jalkeen

4.11990-luvun muutokset

Tulli- ja pakkahuoneen tiloille haettiin uutta
kayttotarkoitusta tullin muutettua ja varastotilojen
jaatya tarpeettomiksi. Kaupunginvaltuusto esitti
vuonna 1994 toivomuksen, jonka mukaan osa
rakennuksen tiloista olisi pidettava avoimena
kaupunkilaisille.> Osa tiloista oli viime vuosiin saakka
venalaistaustaisten yritysten kaytossa Helsingin ja
Moskovan kaupunkien yhteisty6sopimuksen mukaan.

VUODEN 1994 KUNNOSTUS
Arkkitehtitoimisto Kari Hyvéarinen — Jaakko
Suihkonen Oy laati vuonna 1994 kohteesta
kayttoselvityksen ja luonnossuunnitelman uuden
kayton vaatimista muutoksista. Muutokset olivat
lahinna pienia aukotusmuutoksia ja pintaremonttia,
eiké niisti tiettavasti tehty rakennuslupahakemusta.
Myés ilmanvaihtoa ja sihkoasennuksia uusittiin.
Isoja toimistoja jaettiin kevytrakenteisilla seinilla
ensimmaisen kerroksen lansisiivessd, ja niiden
yhteyteen rakennettiin uudet we-tilat. Viereisessa
huoneessa uusittiin vaurioitunutta lankkulattiaa, ja
toimistojen puulattiat peitettiin muovimatolla.?
Toisen kerroksen toimistoja pintakunnostettiin ja
lattiat paallystettiin tekstiilimatolla. Kunnostettujen
we-tilojen yhteyteen rakennettiin keittokomero.
Valiovia kunnostettiin, ja painikkeet, lukot
ja peitelevyt uusittiin vanhan tyylisiksi. Osa
ovista levytettiin toiselta puolelta umpeen.>
Tiloista laadittiin varitutkimukset Ancelo Oy:n
toteuttamana 25.1.1994, ja tutkimusta kaytettiin
pohjana tilojen maalauskunnostuksessa. My6s
sisadntuloaulan ja pagportaikon pintoja entistettiin,
ja toisen kerroksen lansipaadyn toimistojen aulasta
16ytynyt lattian liimakipsipinnoite kunnostettiin.ss
Kunnostusta jatkettiin vield seuraavina vuosina.
Vuonna 1996 toisen kerroksen odotusaula
maalauskunnostettiin ja aulan muovilattian alla
ollut punainen liimakipsipinnoite otettiin esiin.

52 Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 77.

53 Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 53.
54  Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 55.
55  Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 69.
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INVENTOINTI JA SELVITYS 1995-1996
Rakennuksesta laadittiin mittauspiirustukset
laserkeilauksen pohjalta vuonna 1995, ja
samalla tilat inventoitiin huonekohtaisesti.
Arkkitehtotoimisto Lehto Peltonen
Valkama Oy teki rakennuksesta kattavan
rakennushistoriaselvityksen seuraavana vuonna.
Vuoden 1996 selvityksen laatimisen aikaan
monet rakennuksen tiloista olivat tyhjillaan tai
satunnaisessa kéytossd, kuten pakkahuonetilat
seka ruokala- ja keitti6tilat Satamakadun
paadysséd. Ensimmaisen kerroksen lansipaadyn
kunnostetut toimistotilat sekd muutamia erillisia
toimistohuoneita oli kdyt6ssa, samoin toisen
kerroksen maalauskunnostetut toimistohuoneet.*

MOSKOVAN TALO - HELSINGIN JA MOSKOVAN
KAUPUNKIEN YHTEISTYOSOPIMUS

Helsingin ja Moskovan kaupungit vuonna

1994 yhteisty6sopimuksen, jossa ne sitoutuivat
vuokraamaan toisilleen toimitiloja. Tavoitteena oli eri
alojen yhteistysuhteiden luominen ja kehittdminen ja
niihin liittyvien hankkeiden toteuttaminen. Helsingin
kaupunki vuokrasi Moskovalle Tulli- ja pakkahuoneen
tiloja, jotka toimivat tukikohtana Suomessa

toimiville moskovalaisyrityksille. Sopimuksen

piirissa oli vuoteen 2007 saakka mukana my6s muita
suomalaisia kaupunkeja. Moskovan talo toimi Tulli-

ja pakkahuoneen tiloissa 25 vuotta, ja toiminta

loppui vuonna 2019 vuokrasopimuksen péatyttya.
Vuokrattujen tilojen kaytto oli ilmeisesti ainakin
loppupuolella melko vahaista, ja yritykset hyddynsivat
lahinna suomalaista osoitetta. 57 Moskovan Talon
kaytossa olivat ensimmaisen kerroksen keskiosan
lansipuoleiset toimistotilat seka toisen kerroksen
lansipaddyn pieni aula ja siihen liittyvit toimistotilat.

56 Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 75.

57  HS 22.3.2022: Helsingin ja Moskovan valisestd ystavyydesta jai
jaljelle lattiaan pultattu kassakaappi.
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¢« Odotusaula vuonna 1993 ennen
entistavaa kunnostusta. Pinnat
oli maalattu valkoiseksi ja lattiaa
peitti muovimatto. Kuvaaja
Johnny Korkman, 1993. HKM.

« Lansipaadyn ylakerroksen toimistojen
aula vuonna 1993. Kuvaaja
Johnny Korkman, 1993. HKM.

« Pé&aaulan ja pakkahuoneen valiin
jaava halli vuonna 1993. Tilaa on
sittemmin jaettu valiseinilla. Kuvaaja
Johnny Korkman, 1993. HKM.
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4.2 Vuosituhannen
vaihteen muutokset

PERUSKORJAUS 1999-2000

Rakennuksen peruskorjausta suunniteltiin
1990-luvun lopulla ja toteutettiin vuosina 1999-2000.
Arkkitehtisuunnittelusta vastasi arkkitehtitoimisto
Kari Hyvarinen - Jaakko Suihkonen Oy, joka

laati my6s vuoden 1994 kayttoselvityksen
luonnossuunnitelmineen. Rakennesuunnittelusta
vastasi Rakennusinsinoéritoimisto P&T

Jauhiainen Oy ja IV- ja KVV-suunnitelmat

laati Insinooritoimisto Ling Oy.

Muutokset kohdistuivat jélleen paédosin
rakennuksen Satamakadun puoleisen paadyn
ensimmaiseen kerrokseen. Aiemmin vain
lansipaddyn reunimmaisissa tiloissa sijainnutta
pienta ravintolatilaa laajennettiin keskiosaa kohti.
Keitti ja henkilokunnan sosiaalitilat sijoitettiin
pohjoisseinustalle ja sisddnkéynti seki uudet asiakas-
we-tilat etelaseinustalle entisen lammoénjakohuoneen
paikalle. Rungon keskelle tuli suuri ravintolasali
ja sen lansipaatyyn erillinen kabinettitila vanhan
ravintolasalin paikalle. Etel4seinustalla kahden
kaariaukon aaltopeltiset lastauspariovet korvattiin

sijaitsevalle terassille. Vasemmanpuoleisen
yhteyteen tehtiin tuulikaappi ja uusi paasisaankaynti
ravintolatiloihin. Eteldseinustalle rakennettiin

Rakennushistoriaselvitys
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terassi lastauslaiturin paikalle ja pohjoispuolen
keittioon liittyva lastauslaituri uusittiin.

Ravintolatilojen sisustus tehtiin
vuokralaisena olleen venalaisen ravintolan
tyyliin. Vanhoja rakenteita ei jaanyt juuri
nikyviin, mutta ne siilytettiin uusien
sisustuksellisten pintojen alla ehjina.

Korjauksessa uusittiin my6s laajasti talotekniikkaa
ja vahvistettiin kantavia rakenteita. Valipohjia
uusittiin we-tilojen, eteisen ja sosiaalitilojen
kohdalta. Kattotuoleja vahvistettiin ja niihin liittyvia
vanhoja lisatukirakenteita purettiin. Lansipaadyn
katolle rakennettiin nelja ilmanvaihtohormia
pohjoispuolen lappeelle, ja ullakkotilaan
tuli niihin liittyvia kanavointeja. Ullakolle
rakennettiin myos uusi nousukeskushuone.

TOIMENPIDELUPA 2000: JULKISIVUN VALOMAINOS
Vuoden 2000 toimenpidelupahakemus koski
venalaisen ravintolan valomainoksen lisdamista
rakennuksen ldnsipuolen paatyjulkisivuun.
Valomainos oli kaksirivinen taustavalaistu

teksti Russkij restaurant. Paapiirustukset

laati niin ikéén arkkitehtitoimisto Kari

Hyvérinen - Jaakko Suihkonen Oy.
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1 1. kerroksen rakennuslupapiirustus vuodelta 1999.
Arkkitehtitoimisto Kari Hyvarinen - Jaakko Suihkonen
Oy. Kuva on koostettu kahdesta erillisesta, eri paadyt
sisaltavasta piirustuksesta. Lupapiste Kauppa.
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4 Lounaisjulkisivun rakennuslupapiirustus vuodelta 1999.
Arkkitehtitoimisto Kari Hyvarinen - Jaakko Suihkonen
Oy. Kuva on koostettu kahdesta erillisesta, eri paadyt
sisaltavasta piirustuksesta. Lupapiste Kauppa.
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1 Koillisjulkisivun rakennuslupapiirustus vuodelta 1999.
Arkkitehtitoimisto Kari Hyvarinen - Jaakko Suihkonen
Oy. Kuva on koostettu kahdesta erillisesta, eri paadyt
sisaltavasta piirustuksesta. Lupapiste Kauppa.
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« Ullakolle rakennetun
Novswlaslushuonegr miIoitus nousukeskushuoneen
ks. SAH 98414 — 244, Delhe ﬁf pohjapiirros. Ote
rakennuslupapiirustuksesta.
Rakennusinsinédritoimisto
P&T Jauhiainen Oy 25.1.1999.

| . . . . . . | Lupapiste Kauppa.
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v Leikkaus itdpaadysta. Ote rakennuslupapiirustuksesta
vuodelta 1999. Leikkauksesta nakyy vesikatolle tulevat
IV-hormi, koillispuolen keittién lastauslaituri seka
lounaispuolen ravintolan terassi. Arkkitehtitoimisto Kari
Hyvarinen - Jaakko Suihkonen Oy. Lupapiste Kauppa.
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4.3 2010- ja 2020-lukujen muutokset

PROFILOITUMINEN MUOTOILUUN JA MUOTIIN
Vuonna 2012 uutisoitiin Tulli- ja pakkahuoneen
uudesta profiloitumisesta muodin ja muotoilun

alan tapahtumapaikaksi. Kaupungin tekemét
vuokrasopimukset olivat alussa vain kahden
vuoden pituisia. Tiloissa aloitti Luovi Productions
-niminen tapahtuma-alan yhti6, joka tapahtumien
ja nayttelyiden jarjestdmisen lisdksi vuokraa

tilaa muiden jérjestdmiin tapahtumiin. ® Uuden
kayttotarkoituksen myoti itdisen pakkahuonepédddyn
tiloja puhdistettiin ja kunnostettiin. Tiloja kaytettiin
muun muassa Helsinki Design Week -tapahtumassa.

TILAPAINEN KAYTTOTARKOITUKSEN MUUTOS 2012:

ITAPAADYN VARASTOTILAT

Vuonna 2012 rakennukseen laadittiin tilapdinen
kayttotarkoituksen muutossuunnitelma itapaadyn
muuttamiseksi yleis6kaytto6n sopivaksi. Muutokset
liittyivat lahinna rakennuksen poistumisteihin
ja esteettdmyyteen. Suunnittelijana toimi
arkkitehtitoimisto K2S Oy. Muutokset kasittivét
yhteensé 540 m* laajuisen alueen kahdessa
kerroksessa. Muutosalueet sijoittuivat itdpaadyssi
molemmissa kerroksissa keskiosan oikealla
puolella sijaitseviin varastotiloihin ja niiden
rakenteisiin seké lounaisen julkisivun puoleiselle
seinustalle. Keskiosassa muutosalueeseen
kuului alakerran vasemmanpuoleinen we-tila ja
ylakerrassa rungon keskiosan seindrakenteita.
Lansipadtyyn ei kohdistunut muutoksia.

Itaisen pakkahuoneen kylman varastotilan
kayttétarkoitus muutettiin kokoontumistilaksi
500 henkildlle. P4ajulkisivun itdosaan tehtiin tata

58  YLE uutiset 11.12.2012: Muotoilu muuttaa Tulli- ja Pakkahuoneelle.

Katajanokan tulli- ja pakkahuone

varten uusi esteeton sisddnkaynti luiskineen vanhan
laiturin ja portaan tilalle. Kahteen aaltopeltiseen
lastausporttiin tehtiin uudet kayntiovet. Paadyn
puoleisen oven kohdalle tehtiin lisaksi uusi
porrashuone ja poistumistieporras ylakerroksesta. Sen
vasemmalta puolelta purettiin kevytrakenteinen koppi
ja ulko-ovelle johtanut luiska. Keskiosassa olevan
pienemmin we-tilan varustelu muutettiin inva-wc:ksi.

Pakkahuonepaéddyn ja keskiosan viliseen
hallitilaan oli jossain vaiheessa peruskorjauksen
jalkeisena aikana rakennettu kevytrakenteisia
véliseinid. Keskilinjalle oli rajattu suurempi
eteisaula ja sen pohjoispuolelle kaksi
varastohuonetta ja toimisto. Vuoden 2012
kunnostuksessa valiseinat sailytettiin, mutta osa
oviaukoista levytettiin umpeen. Keskikaytavin
kohdalla olemassa oleva pakkahuonetilaan
johtava ovi avattiin uudelleen kaytt66n.

Toisessa kerroksessa rakennettiin valiseina
erottamaan keskiosan viereinen varasto
poistumistiestd, ja poistumistiella olevan oven
avautumissuunta kaannettiin. Keskiosassa valiseindan
lisattiin uusi pariovi ja toinen, palorajalla oleva
aiemmin umpeen levytetty oviaukko avattiin. Vanha
ovi varastoitiin ja korvattiin uudella palo-ovella.*

Tilat eivat kuitenkaan ehtineet olla
tapahtumakaytossa kauaa, silla kaytto
tapahtumatilana todettiin rakennuksen virallisen
varastokayton vastaiseksi. Vuonna 2016 pakkahuone
muutettiin viliaikaisesti torikauppiaiden
aputiloiksi varsinaisissa Mariankadulla sijaitsevissa
tiloissa sattuneen vesivahingon jalkeen.

59  Lupapiirustukset 2011. Lupatunnus 8-1009-11-D.
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JULKISIVUMATERIAALIT MUUTOSALUEELLA:

1. MAALATTU MUSTA TERASLEVY
2. MAALATTU MUSTA TERASPINNAKAIDE.
| 3.uusiopASTE, LEDAAYTTO
MASINKITTY AALTOPELTI, VANHAN MUKAAN

_vﬁa bt

e g
774_{ I
R

M Srrnenpnr 2

T [EA SR Bl qhEE A HE
i ;i

WJ Ll

Uusi luiska, laiturija porras,
vanha luiska, laitur ja porras
puretaan

Uusi kéynti- ja poistumistieovi
| OSAJULKISIVU LOUNAASEEN 1:100
|

1 Itdpaadyn lastauslaiturin paikalle rakennettiin uusi
terassi ja luiska esteetonta sisdankayntia varten. Ote
arkkitehtitoimisto K2S:n julkisivupiirustuksesta (2012).
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»; ;J'J )

1~ Muutokset kohdistuivat itapaatyyn, jonne rakennettiin
suurimpana toimenpiteend uusi poistumistieporras.
Rakennuslupapiirustukset arkkitehtitoimisto K2S
(2012). Kuvat on rajattu lupapiirustuksista.
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L1800mm olevaan lastausporttin,
kuumasinkitty3 aaltopeltia kuten porttikin

Uusi opaste / LED-nayttd

Uusi Kéynii- ja poistumistieovi
L1800mm olevaan lastausporttiin
kuumasinkittyé aaltopeltiz kuten porttikin
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Uusi kayntow/
! poistumistieovet 1800mm
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laituri ja porras, vanha
luiska, laituri ja porras puretaan

AJOITTAMATTOMIA MUUTOKSIA

Keskiosan ja itdisen pakkahuonepéadyn
valiseen tilaan rakennetut kevyet viliseinét
on vuoden 2012 kunnostuksen jilkeisena
aikana purettu jélleen pois eteistd lukuun
ottamatta. Muutokset liittyvat todennakéisesti
viimeaikaiseen kaytt6on tydmaatoimistona.
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Leikkaus uuden
poistumistieportaan kohdalta.
Rakennuslupapiirustukset
arkkitehtitoimisto K2S

(2012). Kuva on rajattu
lupapiirustuksesta.

RAVINTOLAPAADYN KAYTTOMUUTOKSIA
Vuonna 2005 uutisoitiin ravintolatilassa avaavasta
Ravintola Greciasta, joka korvasi edellisen
venilaisen ravintolan.® Yrityksen toiminta
lakkasi vuonna 2010.% Sen jilkeen tiloissa toimi
kiinalainen ravintola, jonka yhteydessa oli kaksi
matkamuistomyymalai Katajanokanlaiturin

Liséksi keskiosan padoven ulkoportaan yhteyteen puoleisissa tiloissa. Yritys lopetti toimintansa

on 2000-luvun alussa rakennettu invaluiska.

vuonna 2020 koronapandemian alettua. Lansipaadyn

tiloissa on néaiden eri ravintoloiden toimintaan

RAKENNUSOSIEN KUNNOSTUKSIA

Vesikaton rivipeltikate uusittiin vuonna 1999,
lukuun ottamatta keskikohtaa kiertavaa katosmaista
peltikatetta. Tésta osasta oli vuoden 2014 vesikaton
kuntotarkastuksen mukaan uusittu viela myé6hemmin
noin kolmasosa, mutta kokonaisuudessaan

kyseinen uusimaton peltikate oli huonokuntoinen

ja irronnut alustastaan. My6s liuskekivié oli
raportoitujen havaintojen mukaan jossain vaiheessa
kiinnitetty uudelleen kampanauloilla.

Julkisivun muurauksia on kunnostettu

viimeksi vuonna 2018.%

liittyneitd pintamuutoksia ja kiinteitd sisustuksia.

60 Kattotutka Oy 2014. Vesikaton kuntotarkastusraportti. 62  HS 3.3.2005: Kreikkalainen Grecia avaa Katajanokalla.

61 Veikko Westerlund 1.6.2022. 63 YTJ Yritys- ja yhteisotietojarjestelmi. Grecia Oy.
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4.4 Kayttd nykyaan

Rakennuksen toimistotiloissa on vuokralaisina
padasiassa luovien alojen pienié yrityksia, kuten
erilaisia markkinointi- ja suunnittelutoimistoja.
Liséksi ensimmaisen kerroksen tiloja on otettu
valiaikaisesti kayttoon rakennusyhtididen
tyomaatoimistoina ja sosiaalitiloina vastapaiselle
tontille rakennettavan Stora Enson paakonttorin
tydmaan vuoksi. Koronapandemian vuoksi
lopettaneen ravintolan tiloissa toimii véliaikaisesti
hankkeen péadurakoitsija Haahtela, joka on muuttanut
entisen ravintolasalin avotoimistoksi ja tehnyt
Katajanokanlaiturin puoleisiin kiinalaisen ravintolan
yhteydessi toimineisiin matkamuistomyymalatiloihin
rakennustyontekijoiden pukuhuoneet. Ravintolasaliin
on lisétty luonteeltaan valiaikaisia véliseinid,
kiintokalusteita ja pintamateriaaleja.

Myos keskiaulan itdpuolen tiloissa toimii
rakennusyhtié. Tila on jaettu kevytrakenteisilla
terdsverkkoseinilla ja keittiokaluste on uusittu.

Pakkahuonetila on talla hetkella vahaiselld
kaytolla. Tilassa on jéljella muutama torikauppiaiden
vaistotiloista sadstetty véliaikainen varastokoppi,
jotka ovat tala hetkelld rakennuksessa
toimivan vuokralaisen kéytdssa. Vaikka
pakkahuone kunnostettiin tapahtumakayttéén
2010-luvun alussa, tila on my6hemmin todettu
yleisokaytto6n soveltumattomaksi, sill4 tilojen
virallinen kayttétarkoitus on varasto.

Talld hetkelld Helsingin kaupunki on
myymaéssi rakennusta, ja syksyksi 2022 on
suunnitteilla ideakilpailu uudesta kaytosta.
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4.5 Muutoskaaviot

MUUTOKSET TULLITOIMINNAN AIKANA 1901-1993

MUUTOSVAIHEET
Muutoskaavioihin on merkitty tullitoiminnan aikana ennen vuotta 1993
tehdyt tiedossa olevat tiloihin vaikuttaneet muutokset. Osa kaavioon . 1901-1929
merkityistd muutoksista ei ole enédé havaittavissa myéhempien muutosten
mydta. Kaaviot on tehty nykytilanteen mukaisten pohjapiirrosten . 1930-1959
paalle, joten tilamuutoksia ei voi suoraan lukea kaavioista.

. 1960-1993
Pohjapiirrokset on koostettu vuoden 1995 mittauspiirustusten
(arkkitehtitoimisto LPV), vuoden 1999 lupapiirustusten (arkkitehtitoimisto . ajoitus epévarma

Kari Hyvérinen - Jaakko Suihkonen Oy) ja vuoden 2012 muutospiirustusten
(arkkitehtitoimisto K2S) pohjalta. Piirustukset eivat ole mittatarkkoja.
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Postipakettien tullikasittelytilan siirto, k&ytédvén véliseind ja uudet oviaukot 1903
Uusi oviyhteys wc-tilaan, vuoden 1903 jéalkeen

Pakkahuoneen lisdlavat seinustoille 2. kerroksen ylépuolelle 1904

Asiakassalin kalusteet, 1900-luvun alku

Pakkahuoneen lisalavan tdydennys koko kerrosalalle 1907

Pakkahuoneeseen toinen lisalava (ullakko) 1907

Kahden huoneen yhdistaminen halliksi, pilareiden muutos teréspilareiksi 1907

Kahden hissin lisdys pakkahuoneeseen 1907 (toinen edelleen olemassa)
Tullilaboratorio lansipaatyyn 1907

Lastauslaituri ja kaksi ovea itédpdatyyn 1908

Porrashuoneen oven siirto, 1908-1940 valilla

Ruokala Lénsipé&dtyyn, ulko-oven siirto ja uusi huolto-ovi 1940

Lentopakettien tullausosasto: védliseindmuutoksia, Llastauslaituri ja kaksi uutta ovea 1951
Hissin uusiminen betonirakenteisena 1956 (alkuperainen rakennusvuosi ei tiedossa)
Tullilaboratorio uudelleen ravintolan tiloihin 1960-luvun alussa

Asiakassalin kaariaukkojen lasitus, 1970-luku

Ruokala tullilaboratorion paikalle 1979

N B E R EEEE A
BESE EEREEEEEREEBEERE0ADNDA

Kassaholvi, ajoittamaton

Rakennushistoriaselvitys 31

Ark-byroo oy

17.6.2022



MUUTOKSET TULLITOIMINNAN JALKEEN 1994-2022

Muutoskaavioihin on merkitty vuoden 1993 jalkeen tullitoiminnan loputtua MUUTOSVATHEET
tehdyt tiedossa olevat tiloihin vaikuttaneet muutokset. Osa kaavioon

merkityistd muutoksista ei ole enaa havaittavissa myshempien muutosten . 1994-2009
myo6ta. Kaaviot on tehty nykytilanteen mukaisten pohjapiirrosten 20102022
péaalle, joten tilamuutoksia ei voi suoraan lukea kaavioista.

Pohjapiirrokset on koostettu vuoden 1995 mittauspiirustusten . ajoittamaton

(arkkitehtitoimisto LPV), vuoden 1999 lupapiirustusten (arkkitehtitoimisto
Kari Hyvérinen - Jaakko Suihkonen Oy) ja vuoden 2012 muutospiirustusten
(arkkitehtitoimisto K2S) pohjalta. Piirustukset eivat ole mittatarkkoja.
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Entist&vad maalauskunnostus, pintaremonttia 1994

Wc-tilojen kunnostus, keittokomero 1994

Tilojen jako valiseinilla, wc-tilat 1994

Peruskorjaus: ravintolan laajennus, terassi ja pohjoispuolen lastauslaituri, 1999-2000
Tekninen tila ullakolle, uusi oviaukko 1999-2000

Véliseinien lisdys 2000-2012 v&lilla (eteistd Llukuun ottamatta purettu)
Invaluiska paasisdédnkaynnille, ennen vuotta 2009

Uusi poistumistieporras, ulko-ovet, ulkoporras ja luiska; vanhojen purku 2012
Valiseina- ja ovimuutoksia poistumistielle 2012

Wc:n muutos esteettomaksi 2012

Vanhan oviyhteyden avaus 2012

Terédsverkkovédliseinat ja kiintokalustemuutoksia, 2020-luku

Véaliaikaisia valiseind- ja kiintokalustemuutoksia, 2020-luku
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Valiaikainen tuulikaappi, 2020-luku

Rakennushistoriaselvitys 33

Ark-byroo oy

17.6.2022



JULKISIVUJEN MUUTOSKAAVIOT 1901-2022

Julkisivu kaakkoon (Ankkurikatu) Julkisivu luoteeseen (Satamakatu)

Julkisivu lounaaseen (Katajanokanlaituri)

1T 1 i T m
LT i L i
T , 0 Tl
1Ly TTET ot T i 4 fh ! A
£ g ﬂf * - g & & = B ; & } i
= e F- - s = s 1= = =
= iy | R T e = s e BV 3 == | | !
M : = TR ST ‘I "?

Julkisivu koilliseen (Kanavakatu)
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MUUTOSVAIHEET TULLITOIMINNAN AIKANA

1901-1929

1930-1959

. 1960-1993
. ajoittamaton

Lipputangon muutos
Porrashuoneen oven
Lansipaadyn toisen

Ravintolan takaovi

P&daoven invaluiska

= = =
E E ERENEEBEEOBEDBNA

Lastausovet ja -laituri 1908

ennen 1916

siirto 1908-1940 valilla

oven siirto 1940

ikkunan paikalle 1940

Ravintolan terassi ja terédslasiovet 1999-2000

Ravintolan takaoven lastauslaituri 1999-2000

IV-piiput vesikatolle 1999-2000

ennen 2009

Pakkahuoneen terassi ja invaluiska 2012

Viereisen sivun kaavioiden pohjakuvat:

Julkisivu lounaaseen: arkkitehtitoimisto K2S (2012).

Julkisivu koilliseen: arkkitehtitoimisto Kari Hyvéarinen
- Jaakko Suihkonen Oy (1999) alkuperaisen Gustav
Nystréomin lupapiirustuksen 1898 pohjalta.

Julkisivut kaakkoon ja luoteeseen: arkkitehtitoimisto Kari

Hyvéarinen - Jaakko Suihkonen Oy (1998) alkuperéisen
Gustav Nystromin lupapiirustuksen 1898 pohjalta.

Rakennushistoriaselvitys

Lentopakettien tullausosaston lastauslaituri ja ulko-ovi,

Kattoikkunoiden katteen muutos lasikuiduksi 1953 jalkeen
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. 1994-2009

2010-2022

. ajoittamaton
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5. Nykytilan dokumentointi

5.1 Sisatilat

Rakennuksen sisatilojen nykytila on inventoitu

ja dokumentoitu valokuvin pastilojen osalta.

Tiloista tai keskenaén yhden kokonaisuuden
muodostavista tilaryhmista on laadittu rakennuskortit.
Rakennuskorteissa on kuvailtu tilojen yleishahmo
seka eritelty tilapinnat ja rakenneosat. Tilahahmojen
ja rakenneosien sailyneisyytta on arvioitu ja verrattu
vuoden 1996 rakennushistoriaselvityksessa ja tilojen
inventoinnissa esitettyyn tilanteeseen. Valokuvien
ottopaikat on numeroitu ja merkitty pohjapiirroksiin.
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Vv Sisatilojen inventointivalokuvien ottopaikat
on merkitty pohjapiirroksiin.
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PAAAULA JA PORRAS

1. KERROS

KAYTTO

Pasaulaan on vapaa padsy rakennuksen
aukioloaikoina. Tilaa kayttavat ldhinna rakennuksessa
toimivien yritysten tyontekijét ja heidén asiakkaansa.

TILAHAHMO

Padaula muodostuu useasta vierekkaisesta
ristiholvatuista tilasta, joista muodostuu
ristin muotoinen tilakokonaisuus. Etela- ja
pohjoisseinustoilla on sisdaankaynnit, ja aulasta
on kulku itd- ja lansisiipiin seka ylempéan
kerrokseen luoteiskulman portaikosta. Aulan
kulmauksiin ja4 lisaksi pienet huonetilat,
joista yhdessa on aulaan avautuvat we-tilat.
Kaariaukkoihin asennetut puulasiseinét
rajaavat tuulikaappeja. Mys porrastasanteen
alla oleva tila on erotettu puulasiseinalla.

OLENNAISET MUUTOKSET VUODEN 1995 JALKEEN
Tila vastaa vuoden 1995 inventointia eli

on sdilynyt edelleen hyvin alkuperiisessa

asussaan. Aulan yhteydessa olevia wc-

tiloja on uusittu 1990- ja 2010-luvuilla.

LATTIAT
Aulassa on alkuperainen punavalkoinen lattialaatta,
johon on tehty joitain paikkauksia ruskeilla laatoilla.

LATTIALISTAT
Lattialistat ovat oletettavasti alkuperiisia ruskeaksi
maalattuja profiloimattomia puulistoja.

SEINAT

Aulan ja portaikon seinissa on kaksivarinen maalaus
jakoraidalla. Alaosa on murretun vihrea ja ylédosa
luonnonvalkoinen. Jakoraidassa on kaksi paallekkaista
eri levyistéd punaista viivaa. Portaan kohdalla on
kerrosten puolivélissé jakoraidan ylapuolella korkea
profiloitu lista, jonka alaosa on maalattu vaaleaksi ja
yldosa helmenharmaaksi. Seindt on maalattu vuonna
1994 viritutkimukseen perustuen. Tuulikaappien
jugend-tyyliset puulasiseinat ovat alkuperiisia.

Katajanokan tulli- ja pakkahuone

KATTOLISTAT

Holvikatoissa ei ole kattolistoja. Kasettikattoon
liittyy korkea kaareutuva kattolista, joka on
alkuperdinen ja maalattu vaalean keltaiseksi.

SISAKATTO

Katto muodostuu perakkaisista ristiholveista, joissa
on koristeelliset punatiiliset ruoteet. Keskiosat

on maalattu seindn yldosan savyyn valkoiseksi.
Porrashuoneessa on puurakenteinen kasettikatto,
joka on maalattu valkoisen, vaaleankeltaisen ja
vaaleansinisen savyilla. Katot ovat alkuperaisia.

IKKUNAT
Ikkuna on alkuperainen. Laseja ja puitteita
on mahdollisesti paikoitellen uusittu.

OVET

Tuulikaappien lasiseinissa on jugend-tyyliset
puulasiovet. Sivusiipien ovet ovat kaariaukkoihin
asennettuja puulasipeiliovia sivupielilla ja
ylaikkunoilla. We- ja sivuhuoneiden ovet ovat
puisia paneelipeiliovia. Ovet ovat alkuperaisia.

PORRAS

Porrasaskelmat ovat mosaiikkibetonia. Kaide
on jugend-aihein koristeltu takorautakaide,
jonka késijohde on maalattua puuta.

Porras ja kaiteet ovat alkuperaisia.

VARUSTEET

Aulassa on jonkin verran uusia sdhkéasennuksia.
Seinévalaisimet ovat oletettavasti peraisin
1990-luvun alun peruskorjauksesta.

SAILYNEISYYS

Tila on sailynyt hyvin alkuperédisessé asussaan.

Lattia, holvatut katot, portaikko ja valiovet

ovat alkuperaisia. Seinavaritys on palautettu
alkuperaiseksi. Aulaan liittyvat aputilat ovat sailyneet
my0s toiminnallisesti alkuperaisen kaltaisina, ja
esimerkiksi we-tilat ovat alkuperaisella paikallaan.

5. Nykytilan dokumentointi



4 P&&aaulassa on molemmin puolin tuulikaappeja
rajaavat jugend-tyyliset puulasiseinat.

K Pa&aula on sailynyt hyvin alkuperéisessa asussaan.
Seinévaritys on entistetty 1990-luvulla.

« Porras ja aulan ylatasanne ovat
sailyneet alkuperaisina.
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ITASIIVEN TOIMISTOTILAT

1. KERROS

KAYTTO

Tilat olivat alun perin tullattavan tavaran
tutkimushuoneita. Tall4 hetkella tiloissa toimii
rakennusliike Vartan tyémaatoimisto.

TILAHAHMO

Tilassa on edelleen hahmotettavissa vuoden 1907
muutoksen mukainen avoin halli, vaikka tilaa
onkin uudelleen jaettu kevyilla valiseinilla. Aiempi
suuri halli on jaettu kahteen toimistoon ja niiden
viliin jagvadn aulaan. Pohjoisseinustalla on lisaksi
kaksi vierekkaista huonetta. Kappaholvikatot,
terédspilarit ja vanhat ovet edustavat alkuperaista
tilahahmoa. Uudet viliseinét ja uusitut pinnat
lisaavat tilaan nykyaikaisen kerroksen.

OLENNAISET MUUTOKSET VUODEN 1995 JALKEEN
Vield vuoden 1999 peruskorjauksessa keskiosan
itdpuolen tilat olivat yhta isoa hallitilaa. Hallin
pohjoisosa jaettiin peruskorjauksen ja vuoden 2012
muutosten valissi erillisiksi varastohuoneiksi, mutta
véliseinat on nykyaan purettu lukuun ottamatta
rungon keskelld olevaa aulatilaa rajaavia seinia.
Eteldnpuoleiseen tilaan on lisatty keittiokaluste
2000-luvun aikana. Uusimmat vuokralaiset ovat
uusineet keittiokalusteen hieman eri paikkaan.
Keskikéytavan molemmin puolin on
asennettu terasverkkoseinit, jotka ovat ylhaalta
auki. Tilamuutokset liittyvat uuteen kaytt66n
toimistona ja on todennakdéisesti tehty ldhiaikoina
uuden vuokralaisen muuton yhteydessi.

LATTIAT

Eteistilassa on uuden tekstiilimaton alla
1990-luvun tyylinen beigen virinen muovilaatta,
jota on myos muualla rakennuksessa. Aulassa

ja etelé- ja pohjoisseinien toimistohuoneissa on
myShemmin lisatty, hiottu ja lakattu betonilattia.
Neuvotteluhuoneina kaytettavissa tiloissa on
todennakaisesti alkuperdinen kapea lankkulattia,
jonka maalipinta on hiottu lahes kokonaan pois.

Katajanokan tulli- ja pakkahuone

LATTIALISTAT

Uusissa valiseiniss ei ole lattialistoja. Vanhat
listat ovat erilaisia yksinkertaisia puulistoja, osa on
ylareunasta pyoristettyji ja osa profiloimattomia.
Tiloja on muutettu eri aikoina, joten listat eivét
todennakaisesti ole alkuperaisia. Eteisen jalkalistat
on uusittu todennékéisesti 1990-luvulla.

SEINAT

Keskella olevaa aulatilaa rajaavat seinét ovat uusia
levyseinid vuosien 2000 ja 2012 vililta. Lisaksi
aulaa ja toimistoja erottavat molemmin puolin
asennetut avattavat terasverkkoseinat, jotka on
tehty uusimman vuokralaisen tilamuutoksissa.

KATTOLISTAT
Tiloissa ei ole kattolistoja.

SISAKATTO
Sisakatto on alkuperéinen valkoiseksi
maalattu kappaholvi.

IKKUNAT

Ikkunat ovat suuria kaari-ikkunoita, joissa on
kaksi tiilirakenteista, sisdpuolelta rapattua

ja valkoiseksi maalattua pystyjako-osaa.
Ikkunat ovat alkuperiisia. Laseja ja puitteita
on mahdollisesti paikoitellen uusittu.

VALIOVET
Ovet ovat pddosin alkuperaisia puupeiliovia.
Eteistilan ja aulan valinen ovi on uusittu terasovi.

VARUSTEET

Tiloissa on vanhat 1950-luvun tyyliset
levypatterit. Etelapuolen huoneessa on
yksi uusittu nykyaikainen patteri.

5. Nykytilan dokumentointi



SAILYNEISYYS

Tilaa maarittavat piirteet, kuten katto ja teraspilarit,
ovat siilyneet vuoden 1907 tilamuutoksia vastaavina.
Talloin tilat avattiin yhtendiseksi halliksi, jonka
keskelle tuli kantavat teraspilarit alkuperéisten
tiiliseinien sijaan. Pohjoisseinustan pienemmat
huoneet ovat alkuperiisen tilahahmon mukaisia.
Suurin osa viliovista on alkuperéisia. Keskiosaan
rajattu eteistila on muuttanut vanhaa avointa
hallitilaa suljetummaksi. Muut uudemmat
viliseinat on nykyisin purettu pois. Nykyiset

tiloja jakavat kevyet terdsverkkoseinat sailyttavat
alkuperéisen hallin tilahahmon nakyvissa.

Rakennushistoriaselvitys
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Hallitilaa on rajattu terasverkkoseinilla, jotka sailyttavat
nékyman tilojen lapi. Oikealla nékyva seiné kuuluu myéhemmin
tehtyyn eteiseen, joka hamartaa alkuperaista tilahahmoa.
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PAKKAHUONE
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KAYTTO

Pakkahuonepaadyssa on muutamia torikauppiaiden
viistétilasta jadneita valiaikaisia puurakenteisia
varastokoppeja, jotka ovat talla hetkelld rakennuksessa
toimivan vuokralaisen kéytdssa. Ylemmat kerrokset
ovat télla hetkelld padosin tyhjillédédn joidenkin
varastokippien rakentamisesta ylijadneiden
rakennusmateriaalien sdilytystd lukuun ottamatta.

TILAHAHMO

Pakkahuonetilan lattiat, seinét ja pilarit on suojattu
vanerein. Viliaikaisten suojarakenteiden alla tila
on edelleen tullikdyton aikaisessa asussa, vaikka
ensimmaisen kerroksen tilahahmo ei varsinaisesti
talla hetkella erotu niiden alta. Tiloissa on
muutamia vaneripintaisia varastokoppeja.
Pohjoisseinustalle on rakennettu valiaikaisen
oloinen vaneriseinainen tuulikaappi.

OLENNAISET MUUTOKSET VUODEN 1995 JALKEEN
Vuonna 2012 tiloja kunnostettiin tapahtumakéaytt66n
sopivaksi. Muutokset liittyivat lahinna

poistumistie- ja esteettomyysmaarayksiin.
Etelaseinustalle on rakennettu

Katajanokan tulli- ja pakkahuone

poistumistieporrashuone, joka on laudoitettu

vanhaa puurakenteista hissikuilua imitoiden.
Torikauppiaille tehtiin vuonna 2016 pakkahuoneen

ensimmaiseen kerrokseen vaistétilat. Etelaseinustalla

on viliaikaisia koppeja tavaran sailyttdmiseen, ja

lattiaa. seinid ja pilareita on suojattu vanerirakenteilla.

LATTIAT

Ensimmaisen kerroksen lankkulattia on
inventointihetkella suojattu puulavojen paalle
asennetuilla rakennuslevyillé torikauppiaiden
vaistotilakayton vuoksi. Alla on alkuperiinen
lankkulattia. Taméanhetkinen levytetty lattiapinta
on kolmessa tasossa ja nousee pohjoisseinaé
kohti. Eteléseinustalla lattiatasoa on nostettu
noin 40 cm alkuperéisesta pinnasta, ja lattia tulee
poistumistieportaikon oven eteen. Ylemmissa
kerroksissa on alkuperainen lankkulattia.

LISTAT
Tiloissa ei ole lattia- tai kattolistoja.

5. Nykytilan dokumentointi



SEINAT

Kantavat seinit ja pilarit ovat tiilimuurattuja,
osittain valkoiseksi kasiteltyjé. Tiilirakenteet
ovat alkuperaisia. Ensimmaéisen kerroksen
seinié ja pilareita on inventointihetkella suojattu
vanerilevyilla. Vanhassa hissikuilussa on
punertavaksi kuultokasitelty vaakasuuntainen
lautaseina hissin rakennusajalta 1900-luvun alusta,
ja vuonna 2012 tehdyssa porrashuoneessa on sita
mukaileva uusi seiné. Toisen 1960-luvulla lisdtyn
hissikuilun seiné on muottivalettua betonia.

SISAKATTO

Tiloissa on nakyvissa ylapuolisten kerrosten
kantavat hirsirakenteet ja lankkulattiat.
Rakenteet ovat alkuperiisid. Kerrosten véliset
lisalavat tehtiin 1900-luvun alkuvuosina.

IKKUNAT

Ikkunat ovat suuria kaari-ikkunoita, joissa on
kaksi tiilirakenteista pystyjako-osaa. Karmit ja
puitteet on maalattu sisdpuolelta valkoiseksi.
Ikkunat ovat alkuperaisié. Laseja ja puitteita
on mahdollisesti paikoitellen uusittu.

Rakennushistoriaselvitys
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VALIOVET

Pakkahuonetiloissa on ovia eri aikakausilta.
Toimistotiloista pakkahuoneeseen johtava
ovi on alkuperainen puupeilipariovi.
Porrashuoneessa ja toisessa kerroksessa on
vuoden 2012 muutoksissa lisattyja terasovia.

VARUSTEET

Tiloissa on sdhkoasennuksia eri vuosikymmenilta.
Portaissa sijaitseva sahkokytkin on todennékéisesti
1900-luvun alkupuoliskolta. Katon kohdevalaisimet
ovat todennakoisesti vuoden 2012 kunnostuksesta.

SAILYNEISYYS

Pakkahuone on sailynyt poikkeuksellisen autenttisena
kokonaisuutena. Suurin osa talla hetkella tilassa
olevista muutoksista ovat valiaikaisia ja poistettavissa
olevia rakenteita. Muutamat pysyvammat

muutokset, kuten portteihin lisdtyt kayntiovet ja
poistumistieporras, on tehty kokonaisuuteen sopiviksi.

« Pakkahuoneen alimpia kerroksia
yhdistaa puurakenteinen
portaikko. My&s porras on
sailynyt alkuperaisena.

Ark-byroo oy 17 .6.2022



1~ Pakkahuonepéaaty on tallé hetkelld satunnaisessa v Alkuperéiset lattia- ja seinarakenteet suojattiin
varastokaytdssa. Oikeassa reunassa nakyy vanerein torikauppiaiden véistotiloja varten.
valiaikaista tuulikaappirakennetta.
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« Pakkahuoneeseen 1900-luvun
alkuvuosina rakennetutu valikerrokset
ovat myés séilyneet alkuperaisina.

< Ylemmissa kerroksissa on
1900-luvun alkupuolelta peraisin
olevia koppeja, jotka liittyivat
pakkahuoneen toimintaan.

« Kuvan vasemmassa reunassa
nakyy 1900-luvun alussa lisatty
puurakenteinen hissikuilu.
Oikeassa reunassa on sita
mukaillen vuonna 2012 rakennettu
poistumistieporrashuone.
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KESKIOSAN LANSIPUOLEISET TOIMISTOTILAT
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KAYTTO SEINAT

Tilat muutettiin 1950-luvulla lentopakettien
tullausosastoksi ja 1970-luvulla koulutustilaksi.
Nykyééan huonetilat ovat padosin toimistokaytossi.
Pohjoisseinustan oikeanpuoleisessa tilassa toimii
tyomaatoimisto ja vasemmanpuoleisessa tilassa

on tanssistudio. Eteldpuolen huoneet 125, 131 ja

132 muodostavat yhden toimistokokonaisuuden.

TILAHAHMO

Nykyinen tilajako vastaa pitkélti alkuperaista.
Uudempana kerrostumana on yhden toimiston
etutilaan vuonna 1994 rakennetut sosiaalitilat.
Pohjoisseinustan tiloista yhdessa on télla hetkella
tanssisali, toisessa tydmaatoimisto ja eteldseinustan
tilat yhden vuokralaisen toimisto kaytossé.

OLENNAISET MUUTOKSET VUODEN 1995 JALKEEN
Vuoden 1996 huonetilainventoinnin jalkeen

tiloissa on tehty pintamuutoksia, ja huoneen

125 jakanut valiseind on purettu.

LATTIAT

Keskiaulassa on uusittu keraaminen laatta ja
pohjoispuolen tiloissa harmaat muovilaattalattiat
vuoden 1994 kunnostuksesta. Etelapuolen isossa
toimistossa on hiottu lautalattia, jota uusittiin osittain
samassa yhteydessa. Markatilojen vélisessa etutilassa
ja etelapuolen toimiston keitti6tilassa on maalatut
lautalattiat, jotka ovat oletettavasti alkuperaisia.

LATTIALISTAT

Huonetiloissa on korkeahkot profiloidut puulistat,
jotka on maalattu vaaleanruskeiksi. Aulan
lattialistoissa on yksinkertaisempi profilointi.
Listat ovat todennékaisesti ainakin padosin vanhan
mallin mukaan uusittua, ja ainakin osa uusittiin
vuoden 1994 kunnostuksessa tavallista syvemmiksi
takana kulkevia sdhkoasennuksia varten.

Katajanokan tulli- ja pakkahuone 4-6

Kaytavassa ja pohjoispuolen huoneissa on
kaksiosainen seinévéritys, jossa alaosa on murretun
sdvyinen vaaleanvihred ja yldosa valkoinen.

Seinit maalattiin vuonna 1994 varitutkimukseen
perustuen. Eteldpuolen toimistossa seinat

on mybhemmin maalattu valkoiseksi.

KATTOLISTAT
Kappaholvikatoissa ei ole erillisia kattolistoja.

SISAKATTO
Sisékatot ovat valkoiseksi maalattuja alkuperaisia
kappaholvikattoja. Maalipinta on irtoillut.

IKKUNAT

Ikkunat ovat suuria kaari-ikkunoita, joissa on
kaksi tiilirakenteista, sisdpuolelta rapattua

ja valkoiseksi maalattua pystyjako-osaa.
Ikkunat ovat alkuperaisié. Laseja ja puitteita
on mahdollisesti paikoitellen uusittu.

VALIOVET JA OVILISTAT

Kéytévan ja toimistojen vilisissa kaariaukoissa
on alkuperiiset puulasipeiliovet sivupielilla ja
kaarta mukailevilla ylaikkunoilla. My6s toisen
kerroksen porras- ja asiakasaulassa on vastaavat.
We-tilojen ovet ovat laakaovia 1990-luvulta.

VARUSTEET

Kéytavassa on uusitut kristallikruunuja

imitoivat kattolamput. Toimistohuoneissa on
loisteputkivalaisimet todennakéisesti 1990-luvulta.

SAILYNEISYYS

Tilajako on palautettu alkuperdisen kaltaiseksi
vuoden 1994 kunnostuksessa huoneita jakaneita
viliseinia purkamalla. Alkuperéising ovat
sdilyneet kappaholvikatot, puurakenteiset
ovikokonaisuudet, ikkunat ja joitain lautalattioita.

5. Nykytilan dokumentointi



- Lansisiiven ensimmaisen
kerroksen kaytavan tilahahmo
on sdilynyt alkuperéisena,
samoin toimistotiloja
rajaavat puulasiseinat.
Laattalattia on uusittu.

Vv Toimistotilat ovat télla hetkella
eri vuokralaisten kaytossa.
Kuvassa olevassa huoneessa
toimii tanssistudio. Tilojen
pintojauusittiin ja tiloja
jakaneita uudempia valiseinia
purettiin vuonna 1994. Lattiat
uusittiin ja seindt maalattiin
varitutkimukseen pohjautuen.
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KAYTTO viereiseen kaariaukkoon vanhan lastausportin

Ravintolatila on télla hetkelld kaytossa
Haahtelan Stora Enson paakonttorin

rakennustyomaan tyémaatoimistona.

TILAHAHMO

Lansipaadyn kokonaisuus on télla hetkella
hajanainen. Tilojen pinnat ovat paaosin peréisin eri
vaiheiden ravintoloista, ja tilajakoa on ldhiaikoina
muutettu tyémaatoimistoksi muuttamisen
yhteydessi lahinna kevyilla valiseindmuutoksilla.
Tehdyt muutokset ovat luonteeltaan valiaikaisia.

OLENNAISET MUUTOKSET VUODEN 1995 JALKEEN
Ravintolapuolta on muutettu paljon seka tilallisesti
ettd toiminnallisesti myos vuoden 1995 inventoinnin
jalkeen. Vuosituhannen vaihteen peruskorjauksessa
ravintolatilaa kasvatettiin, ja keittio ja henkilokunnan
tilat siirrettiin rungon keskelta pohjoisseinustalle.
Aukotuksia palautettiin lahemmas alkuperéista
tilajakoa muun muassa avaamalla kantavassa seinéssi
oleva kaariaukko suuren ravintolasalin lansipaadyssa.
Vuoden 1995 inventoinnissa lansipaddyn
sataman puoleisessa “tornihuoneessa” oli ravintolan
we-tilat. Peruskorjauksessa tila palautettiin
avoimeksi huoneeksi ja uudet we-tilat rakennettiin
etelaseinustan huoneeseen, jossa aiemmin oli
sisadnkaynti. Uusi sisddnkaynti rakennettiin sen

Katajanokan tulli- ja pakkahuone

paikalle. Kahden vanhan aaltopeltisen lastausportin
tilalle tehtiin teréslasiseinat. Uusien pintarakenteiden
alla saastettiin alkuperéaiset rakenteet.

Uuteen tyémaatoimistokaytt66n liittyen
ravintolasalina ennen toiminutta tilaa on jaettu
kevytrakenteisilla seinill, tilaan on tehty hieman
pintamuutoksia ja rakennettu taukotilakeittio.

LATTIAT

Entisen ravintolan alueella on useita erilaisia
lattiapinnoitteita. Suurin osa vanhasta
ravintolasalista ja lansipaadyn kabinettitilan lattia
on paillystetty kukkakuvioisella kokolattiamatolla,
joka on todennakdisesti peruskorjausvaiheesta
venalaisravintolan ajalta. Lansipaddyn eteisaulassa
on lattiassa kiiltdva punainen graniittilaatta.
Eteldpuolen sisédénkayntiaulassa ja sen viereisten
we-tilojen etutilassa on todennékéisesti kiinalaisen
ravintolan sisustukseen kuulunutta harmaata
tekstiililaattaa. Eteisen itdpuolella olevissa vanhoissa
matkamuistomyymalatiloissa on harmaata
muovilaattaa ja harmaata keraamista laattaa.
Viimeaikaisessa muutoksessa tydmaatoimistoksi
osia ravintolatilan lattioista on paallystetty

eri savyisilla harmailla tekstiililaatoilla,

jotka sekalaisesta ilmeestaan paatellen ovat
valiaikaiseksi tarkoitettu ratkaisu.

5. Nykytilan dokumentointi



LATTIALISTAT

Lattialistat ovat uusittuja, uusvanhan tyylisia
profiloituja listoja. Listat ovat perdisin eri
ravintoloiden erilaisista sisustusvaiheista.

SEINAT

Entisessé ravintolasalissa seinét ja pilarit on
koteloitu ja levytetty eri tyylisilla, eri vaiheiden
ravintoloiden sisustuksiin kuuluneilla levyilla.
Levyjen alla on sdilytetty alkuperiiset rakenteet.
Ravintolasalissa ja ldnsipaddyn kabinettihuoneissa
on valkoinen koristeltu kasetointi ja etelapuolen
aulatiloissa punertava puuviilutus. Etelaseinustan
entisissd myymalatiloissa tiloissa seinét, kaariaukot
ja palkit on koteloitu ja maalattu valkoiseksi.
Lansipaadyn eteisessé on seinan alaosassa jéljitelma
kasetoidusta puupaneloinnista. Eteldpuolen

eteisen ja sosiaalitilana kéytettavan huoneen

viliin on asennettu uusi teraslasiliukuseina.

KATTOLISTAT

Tilojen eri tavalla vanhoja tyyleja mukailevat
kattolistat ovat perdisin eri ravintoloiden
ajoilta, eivitka edusta rakennuksen tyylia.

SISAKATTO

Ravintolasalissa, sisddnkédynnissa ja we-tilojen
etutilassa on muovinen kalvo pingotettuna
varsinaisen kattorakenteen alapuolelle.
Eteldseinustan huoneissa on néakyvissa alkuperdinen
tiiliholvi, joka on maalattu valkoiseksi.

Rakennushistoriaselvitys

IKKUNAT

Ravintolan ikkunat ovat suuria kaari-ikkunoita.
Lansipaadyn jugend-tyyliset ikkunat ovat
alkuperiisia. Laseja ja puitteita on mahdollisesti
paikoitellen uusittu. Eteldseinustan kaariaukkoihin
asennetut terdslasiseinat ja -ovet ovat
vuosituhannen vaihteen peruskorjauksesta.

VALIOVET

Tiloissa on eri aikana uusittuja laakaovia ja
viilupintaisia peiliovia. Ravintolasalin ja viereisen
kaytavan valinen puuovi on alkuperiinen.

VARUSTEET

Keittidssé ja sen viereisessa sosiaalitilassa on
jonkin verran kiintokalusteita, mutta suurin osa on
poistettu ravintolatoiminnan loputtua vuonna 202o0.

SAILYNEISYYS
Talla hetkella tiloissa ei ole ikkunoita lukuun
ottamatta alkuperaisia rakenneosia nakyvillg, eika
lansipaadyn nykyinen ilme vastaa rakennuksen
tyylié tai rakennusaikakautta. Ravintolakéaytossa
olleiden tilojen pinnat ovat kuitenkin padasiassa
sisustuksellisia, ja alkuperaiset pinnat on
peruskorjauksessa siilytetty niiden alla.
Lansipaadyn tilajakoa on muutettu useaan
otteeseen. Peruskorjauksessa tehty ravintolasalin
avaaminen ja keittion siirto pohjoisseinustalle
palauttivat tilajakoa kohti alkuperaista,
ennen 1940-luvun ravintolamuutoksia ollutta
tilaa. Tyomaatoimiston takia tehdyt uudet
tilajaot ovat luonteeltaan véliaikaisia.
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1 Lénsipdadyn entisessa ravintolatilassa toimii ¢ Ravintolan pintamateriaalit ovat vuosituhannen
véliaikaisesti tydmaatoimisto. vaihteesta. Takana on sdilytetty alkuperaiset rakenteet.
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1 Etelaseinustan tiloissa on toiminut Vv Lansipaadyn sisdadnkayntiaula on siirretty
matkamuistomyymaéla. Talla hetkela tila on nykyiselle paikalleen 1940-luvulla. Tilan sisustusta
kaytdssa tydmaatoimiston sosiaalitiloina.. on muutettu useampaan otteeseen.
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ODOTUSAULA JA PORRASAULA
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KAYTTO
Aulat toimivat nykyaéan 1dhinna lapikulkutiloina
viereisiin toimistohuoneisiin.

TILAHAHMO

Odotusaula on pohjaltaan neliénmallinen ja tilan
jokaisella seinustalla on ovia. Puurakenteiden
tukema lasikatto hallitsee tilan ilmetts. Keskella
tilaa on nelja pilaria. Porrasaula on pieni ja
nelionmuotoinen. Yleisilmeeltdan molemmat aulat
vastaavat hyvin alkuperiisia tiloja 1990-luvun
puolivélissa tehdyn entiséivan kunnostuksen jalkeen.

OLENNAISET MUUTOKSET VUODEN 1995 JALKEEN
Edellisen inventoinnin aikana vuonna 1996
rakennuksessa oli kdynnissa varitutkimuksen
pohjalta tehtiva maalauskunnostus. Kyseisen
inventoinnin valokuvissa odotusaulan pinnat

olivat valkoisia ja lattiassa oli muovimatto. Seinien
ja pilareiden varit on sen jalkeen palautettu
alkuperaisiksi ja alkuperainen lattia on otettu esiin.

LATTIAT

Odotusaulan lattiassa on alkuperdinen punainen
marmoroitu liimakipsipinnoite, joka otettiin esiin
muovimaton alta vuonna 1996. Porrasaulassa

on alkuperdinen reikakuvioitu laatoitus.

LATTIALISTAT
Lattialistat ovat todennakdisesti alkuperéisia
puisia listoja, jotka on maalattu punaruskeiksi.

SEINAT

Odotusaulan seinissa on kaksivarinen maalaus ja
ylaosassa maalattu boordi. Seinén ylaosa on valkoinen
ja alaosa punertavan ruskea. Alaosan korkeus

on noin kolmasosa seinéin kokonaiskorkeudesta.
Vérikerrosten vilissé on vaaleankeltainen jakoviiva.
Kattokannattajien korkeudella kiert4ava boordi on
véritykseltdan puna-kelta-vihred. Porrasaulan seinét
ovat yksivérisid, vaalean mintunvihredksi maalattuja.

Katajanokan tulli- ja pakkahuone

KATTOLISTAT

Odotusaulan kattolista on yksinkertainen
profiloimaton lista, joka liittyy alkuperdiseen
puiseen kattorakenteeseen. Porrasaulassa on
seinén yldosassa puinen kasetointi, joka liittyy
vastaavaan kasetointiin katon reunoissa.

SISAKATTO

Odotusaulan sisikatossa on nakyvissa katon kantava

palkkirakenne. Pilarien yldosassa ja niiden linjassa

seinilld on koristeelliset puiset kattokannattajat.

Keskella tilaa on suuri kattoikkuna, jossa on

koristeellinen, keskell4 risteava ruutujako.
Porrasaulassa on puukatto, jonka reunoja

kiertaa kasettimainen listoitus. Katto on

maalattu valkoiseksi. Toisen kerroksen

toimistohuoneiden katot ovat vastaavia.

VALIOVET

Aulojen ovet ovat alkuperaisid. Rakennuksen
keskiakselilla sijaitsevat eri aulatilojen

viliset ovet ovat kaariholveihin asennettuja
jugend-tyylisia ylaikkunallisia ja sivuosallisia
paripeiliovia. Asiakassalin puoleinen ovi

on kunnostettu 1990-luvulla. Odotusaulan
toimistojen ovet ovat kolmepeilisia puupariovia,
joiden ylapuolella on katosmainen ylalista.
Porrasaulassa on lisaksi vanha 1900-luvun
alussa lisétty kahden wc-oven ja koristelistojen
muodostama jugend-tyylinen kokonaisuus.

VARUSTEET

Odotusaulassa on toisella seinustalla kaksi vanhaa
puurakenteista puhelinkoppia, joiden ajoitus ei ole
tiedossa. Seinilla on 1950-luvun tyyliset levypatterit.

SAILYNEISYYS

Odotusaulaan on palautettu entisdivian
maalauskunnostuksen ja alkuperaisen lattian
esiin ottamisen my6té alkuperdinen ilme. My6s
porrasaula on sailynyt alkuperiisessé asussaan.
Uudet osat ovat 1ahinné sahkdasennuksia.
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<« Porrasaulan ilme on sailynyt hyvin
alkuperaista vastaavana. Pintamateriaalit
ja ovet ovat alkuperaisia tai wc-ovien
osalta alkuvuosina muutettuja.

« Odotusaulan pintoja on kunnostettu
entistaen 1990-luvun lopulla, ja alkuperdinen
liimakipsilattia on otettu esiin. Tilan
nykyinen ilme vastaa alkuperaista.

Rakennushistoriaselvitys 53 Ark-byroo oy 17.6.2022



ASIAKASSALI JA TOIMISTOHUONEET

2. KERROS

~,

g nd

KAYTTO

Asiakassali toimii paaasiassa lapikulkutilana
toimistoihin. Yhdelle seinélle on asennettu
heijastuskangas, joten mahdollisesti tilaa
kéytetadn ajoittain jonkinlaisiin tilaisuuksiin.
Asiakassalin viereiset tilat ovat kaytossa pienina
erillisina toimistohuoneina, joiden vuokralaiset
ovat padasiassa luovan alan toimijoita.

TILAHAHMO

Asiakassali on ilmeeltddn pasasiassa alkuperiista
vastaava. Uudesta kaytosta eri kdyttajien
toimistotiloina kertovat aulan sivuilla olevien
toimistohuoneiden uusitut sisustukset ja
kaariaukkojen lasiseiniin asennetut nékdsuojat.

OLENNAISET MUUTOKSET VUODEN 1995 JALKEEN
Toimistohuoneista on purettu poikkisuuntaisia
viliseinia, ja tilajakoa on néin palautettu
alkuperédisemp&an muotoon. Huoneiden

puolella on my6s jonkin verran uusittuun
tekniikkaan liittyvia kotelointeja.

LATTIAT

Asiakassalissa on alkuperiinen kuvioitu lattialaatta.
Toimistohuoneissa on useita erilaisia uusittuja
lattiapintoja: laminaatteja, muovimattoja ja
tekstiilimattoja. Lattiapintojen alta on myo6s
nahtévissa vanhempia kerrostumia, kuten
todennikoisesti peruskorjauksesta periisin olevaa
muovilaattaa, jota on muuallakin rakennuksessa.

LATTIALISTAT

Asiakassalissa on todennakéisesti alkuperainen
tummanruskeaksi maalattu korkeahko ja
yksinkertaisesti profiloitu jalkalista.

SEINAT

Asiakassalissa on seinien alaosassa puinen kasetoitu
rintapanelointi. Sen yldpuolella kiertaa kohokuvioin
koristeltu valkoinen kipsilista, joka kulkee myos
vanhojen asiakastiskien kaariaukkojen ylapuolelta.

Katajanokan tulli- ja pakkahuone

Seinien ylaosat ovat roiskerapattuja ja keltaiseksi
maalattuja. Salin seinien alkuperainen vari oli
rakentumisajan lehtikirjoituksen mukaan harmaan
vihertava.* Toimistohuoneissa on rapatut seinit,
jotka ovat kunnostettuja ja eri varein maalattuja.

KATTOLISTAT

Asiakassalissa on profiloitu kattolista, joka
liittyy kattorakenteeseen. Toimistohuoneiden
seinien yldosassa on alkuperdinen tumman
puun varinen kasetointi, joka liittyy katon
reunoissa olevaan vastaavaan kasetointiin.

SISAKATTO

Asiakasaulassa on alkuperainen koristeellinen
lasikatto ja siithen liittyvat kantavat rakenteet.
Toimistohuoneissa on alkuperaiset tumman
puun véariset puualakatot, joiden reunoja
kiertaa kasettimainen listoitus.

IKKUNAT

Toimistohuoneissa on kolmen ryhmissé olevat jugend-
tyyliset kaari-ikkunat. Karmit ja puitteet on maalattu
valkoiseksi. Ikkunat ovat alkuperiisia. Laseja ja
puitteita on mahdollisesti paikoitellen uusittu.

VALIOVET

Asiakassalin paadyissa on alkuperéiset puurakenteiset
jugend-tyyliset kaariholveihin asennetut,
ylaikkunalliset ja sivuosalliset paripeiliovet. Salista
toimistoon johtavat ovet ovat 1970-luvulla lisattyihin
teraslasiseiniin liittyvia lasiovia. Toimistohuoneiden
valilla on alkuperéisia puupeiliovia, joista osa

on levytetty toiselta puolelta umpeen.

64 Jokinen 2020: 122
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VARUSTEET

Asiakassalin pdityseinalld on rullattava
heijastuspinta. Lisdksi tiloissa on nykyaikaisia
varusteita, kuten poistumistievaloja,
sammutuslaitteita ja toimistojen ovikellojérjestelmia.

SAILYNEISYYS

Asiakassali vastaa erittdin hyvin alkuperaista asuaan,
ja tilassa on edelleen esimerkiksi rakennuksen
alkuvuosilta peraisin olevat puukalusteet ja maalatut
tekstit asiakastiskien yldpuolella. Salin viereisten
pienten toimistohuoneiden tilajako vastaa pitkalti
1900-luvun alun tiloja. Toimistojen eri tavalla uusitut
lattia- ja seindpinnat eivdt vastaa alkuperaisia,
tyyliltdén yhtendisia tiloja, mutta alkuperédiset
alakatot ja seinien ylédosien kasetoinnit edustavat
toimistojen alkuperdisté ilmetta. Kokonaisuuden
yleisilme on uusista kerrostumista huolimatta melko
autenttinen, sillé tilojen kaytt6 on sailynyt saman
tyyppisena kuin alkuperéinen toimistokaytto.

1 Asiakassalin viereisten toimistohuoneiden sisustuksia
on muutettu. Alakatot ovat alkuperéisia.

Vv Asiakassali on sailynyt hyvin alkuperdisena
seka pintojen ettéd kiintokalusteiden osalta.
Kaariaukkojen lasiseinat lisattiin 1970-luvulla.
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Toimistotiloissa toimii kolme pientd markkinointialan
yritysta. Keskiaula, porrashuoneen yldaula ja
sosiaalitilat ovat toimistojen yhteiskaytossa.

TILAHAHMO

Lansipaadyn pienehkésta keskiaulasta on kaynti
viereiseen asiakasaulaan seké pienen eteistilan
kautta sivuportaikkoon. Aulan pohjoispuolella on
sosiaalitilat seké pieni toimistohuone. Etelaseinustalla

on toimistohuone ja py6redseindinen tornihuone.

OLENNAISET MUUTOKSET VUODEN 1995 JALKEEN
Tiloissa on tehty pééasiassa pintojen kunnostusta.
Lattiat on pinnoitettu laminaatilla, ja wc-tiloja ja
keittokomero on kunnostettu. Liséksi etelapuolen
huoneesta on purettu viliseini, joka jakoi

tilan pienempiin huoneeseen ja eteistilaan, ja
huoneeseen on rakennettu tekniikkakotelointi.

LATTIAT

Aulassa, toimistoissa ja keittokomerossa on uusi
puukuvioitu laminaatti. Aulassa laminaatin alla on
oletettavasti tallella vuoden 1994 kunnostuksessa esiin
otettu alkuperéinen liimakipsipinnoitus. We-tiloissa
ja siivouskomerossa on muovimatto todennakdisesti
vuoden 1994 kunnostuksesta tai viimeistaan
vuosituhannen vaihteen peruskorjauksesta.

LATTIALISTAT
Lattialistat ovat todenniakdisesti
alkuperiisia profiloituja puulistoja.

SEINAT

Seinét on maalauskunnostettu 1990-luvulla
kaksivarisiksi vanhan mallin mukaan. Seinén alaosa
on vaalean vihertava ja yldosa murrettu valkoinen.
Virikerrosten valissi kiertdd nauhamainen,
tummemman vihrea koristelu. Etelapuolen toimiston
tekniikkakotelointi on maalattu tummanvihreaksi.

Katajanokan tulli- ja pakkahuone

KATTOLISTAT

Aulassa on alkuperdiseen puurakenteiseen
kattoon liittyva listoitus. Toimistohuoneiden
seinien yldosassa on alkuperiinen puukasetointi,
joka liittyy katon reunoissa olevaan vastaavaan
kasetointiin. Yldosa on maalattu valkoiseksi.

SISAKATTO

Toimistojen keskiaulassa on alkuperidinen
kasetoitu puukatto, jonka keskelld on
kattoikkuna. Toimistohuoneissa on alkuperiiset
puualakatot, joiden reunoja kiertéé kasettimainen
listoitus. Katot on maalattu valkoiseksi.

IKKUNAT

Toimistohuoneissa on kolmen ryhmissé olevat jugend-
tyyliset kaari-ikkunat. Karmit ja puitteet on maalattu
valkoiseksi. Ikkunat ovat alkuperiisii. Laseja ja
puitteita on mahdollisesti paikoitellen uusittu.

VALIOVET

Toimistojen ovet ovat alkuperéisid puupeiliovia
listoineen. Ovet on maalattu vaaleankeltaisiksi.
We-tilojen ovet on uusittu 1990-luvulla.

VARUSTEET

Lansipaadyn toimistohuoneen seinien ja katon poikki
kulkee hirsikehikoksi mukailtu tekniikkakotelointi.
Keittokomero on uusittu 1dhiaikoina. Aulassa

on tallella vanhat puiset seindnaulakot.

SAILYNEISYYS

Tilajako vastaa alkuperaista. Uudet muutokset
liittyvat pintamateriaaleihin ja kiintokalusteisiin.
Kokonaisuuden yleisilme on uusista
pintamateriaaleista huolimatta melko hyvin
alkuperiisté vastaava. Alkuperaiset lattiat ovat
todennékaisesti sailyneet laminaattien alla.
Tilojen kaytto on sailynyt saman tyyppisena
kuin alkuperdinen toimistokayttd, joskin aulan
kaytté on muuttunut avoimesta yksityiseksi.

5. Nykytilan dokumentointi



<« Lansipaadyn toimistojen aula on sailynyt pitkalti
alkuperaisena. Alkuperéinen seinavaritys
on palautettu. Vuonna 1994 esiin otettu
liimakipsilattia on peitetty laminaatilla.

« Myo0s toimistohuoneet ovat sailyneet pitkalti
alkuperéisen kaltaisina. Tiloissa on muun muassa
alkuperaiset sisakatot ja véliovet. Kuvassa
oleva toimistohuone on odotusaulan viereinen
huone. Lansipaadyn toimistot ovat vastaavia.
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LANSIPAADYN SIVUPORRAS

1. JA 2. KERROS f\%

~,

KAYTTO

Sivuporras on nykyéain vain muutaman
yrityksen kaytossa, jotka toimivat toisen
kerroksen lansipaadyn tiloissa.

TILAHAHMO

Porrasaula on pitkédnomainen ja sen
pohjoispuoleinen seiné on puolikaaren muotoinen.
Pohjois- ja lansiseinilla on ikkunat.

OLENNAISET MUUTOKSET VUODEN 1995 JALKEEN
Porrashuoneen alkuperiinen véritys on
palautettu edellisen inventoinnin jalkeen.

LATTIAT

Lattioissa on mosaiikkibetonilaatta. Yliatasanteen
lattia on alkuperdinen. Ala-aulan lattiaa on muutettu
tilamuutoksen yhteydessa joskus ennen 1940-lukua,
kun oven edustalle on lisatty porrasaskelmat.

LATTIALISTAT
Lattialista on beigeksi maalattu, ylareunastaan
profiloitu alkuperéinen puulista.

SEINAT

Seinissa on kaksivirinen maalaus jakoraidalla.
Alaosa on murrettu vihred ja yldosa murrettu
valkoinen. Jakoraidassa on kaksi paallekkaista
punaista viivaa, joista ylempi on leveampi.

My®bs seindn ylaosassa kattolistan alapuolella

on ohut punainen viiva. Seinét on maalattu
vuoden 1995 jalkeen varitutkimukseen perustuen.
Seinien viritys on vastaava kuin padaulassa.

KATTOLISTAT

Kattolista on korkea ja kaareutuva. Lista on maalattu
vaalean keltaiseksi. Lista on alkuperainen.

Katajanokan tulli- ja pakkahuone
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SISAKATTO

Katto on rapattu, ja sen reunoja kiertaa kohotettu
listamainen koriste, joka muodostaa kaarevassa
péaadyssa ympyran. Kattopinta on maalattu
kermanvalkoiseksi ja listan kohokuvio keltaiseksi.
Katto on alkuperiinen ja maalauskunnostettu

edellisen inventoinnin jalkeen.

IKKUNAT

Toisen kerroksen pohjois- ja lansiseinustalla on
kolmen jugend-tyylisen kaari-ikkunan ryhmat.
Karmit ja puitteet on maalattu valkoiseksi.
Tkkunat ovat alkuperiisia. Laseja ja puitteita
on mahdollisesti paikoitellen uusittu.

VALIOVET

Toisen kerroksen eteisaulaan johtava ovi on
puupeilipariovi, jonka yldosa on lasitettu ja siina on
metallinen koristeltu kalteriaihe. Ovi on alkuperéinen.

PORRAS

Porrasaskelmat ovat mosaiikkibetonia. Kaide
on jugend-aihein koristeltu takorautakaide,
jonka kasijohde on puuta. Porras ja kaiteet ovat
alkuperiisid ja vastaavia kuin padaulassa.

VARUSTEET
Porrashuoneessa on nykyaikaisia poistumistievaloja ja
-merkintéja seké uusittu kattolamppu ylatasanteella.

SAILYNEISYYS

Porrashuoneen ala-aulaa on pienennetty
alkuperéisestd ennen 1940-lukua, ja samalla
ulko-ovi on siirretty nykyiselle paikalleen ja
sen edustalle on tehty porrasaskelmat. Muuten
aulan ilme vastaa hyvin alkuperiista.

5. Nykytilan dokumentointi



nsipaadyn sivuporras on hyvin sailynyt. Varimaailma
on palautettu alkuperaiseksi 1990-luvulla.
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ULLAKKO

3. KERROS

IR

KAYTTO

Ullakko on kaytdssa lahinna tekniikkatilana.
Liséksi siella on sdilossa joitain vanhoja
rakennusosia, kuten ovia.

TILAHAHMO

Ullakko vastaa vuoden 1996 inventoinnin tilaa,
lukuun ottamatta ullakon keskiosaan vuosituhannen
vaihteen peruskorjauksessa rakennettua teknista
tilaa. Lisaksi ullakolla on vanha tekniikkakoppi,
jonka rakennusajankohta ei ole tiedossa.

OLENNAISET MUUTOKSET VUODEN 1995 JALKEEN
Rakennuksen iti- ja keskiosan paalli olevalle
ullakolle on rakennettu tekninen tila.

LATTIAT
Lattia on alkuperéinen kasitteleméton puulattia.

LISTAT
Tilassa ei ole lattia- tai kattolistoja.

SEINAT
Ulkoseinét ja palomuurit ovat tiilimuurattuja.
Teknisen tilan seinét ovat uusia levyseinia.

Katajanokan tulli- ja pakkahuone
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SISAKATTO
Vesikaton puurakenteinen aluskate on nakyvissa
tilaan, samoin kattojen kantava hirsirakenne.

IKKUNAT
Ikkunat ovat alkuperaisia.

VALIOVET
Teknisen tilan ovet ovat uusia teras- ja puulaakaovia.

VARUSTEET
Valaisimet ovat todennékéisesti 1990-luvulta tai
vuosituhannen vaihteen peruskorjauksesta.

SAILYNEISYYS

Ullakko on kokonaisuutena siilynyt hyvin
alkuperéisessa asussaan, ja esimerkiksi erilaiset
katolle johtavat porrasrakennelmat ovat
todennakéisesti alkuperaisia. Lisaksi tilassa
nikyy eri aikojen kayttokerrostumaa. Uutena
kerrostumana on tekninen tila, jonka uudet
rakenteet ovat nakyvissa vain itapuolella tilaa.

5. Nykytilan dokumentointi



1 Ullakolle on rakennettu nykyaikaiset tekniset
tilat. Uusi rakenne on tehty vanhoista
rakenteista irrallisena kokonaisuutena.
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5.2 Julkisivut

1 Ulkovalokuvien ottopaikat on
merkitty asemapiirrokseen. Kuva
on laadittu arkkitehtitoimisto K2S:n
asemapiirustuksesn (28.3.2012) pohjalta.
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YLEISHAHMO

Tulli- ja pakkahuonerakennus on sommittelultaan
klassinen yhdistelmé korkeampaa keskirisaliittia,
matalampia sivusiipid sen molemmin puolin seké
korkeampia torniaiheita ulkonurkissa. Julkisivujen
jasentely on voimakasta. Keskiosan kattoa ja
kulmia koristavat pienet torniaiheet. Sivusiivissé on
toisen kerroksen péélld julkisivun linjaan ulottuvat
kattolyhdyt, jotka rytmittdvit merenpuoleista
julkisivua. Ikkunat on ryhmitelty julkisivua
jasentavien tiilipilastereiden valiin. Pyéristetyt
elementit, kuten kaari-ikkunat ja kulmatornit
pehmentavit jykevia julkisivuja. Rakennus on
tyyliltaan sekoitus uusrenessanssia ja jugendia, joka
nakyy julkisivuissa pdédasiassa yksityiskohdissa,
kuten sisddnkiynneissa ja osassa ikkunoita.

Rakennushistoriaselvitys

SOKKELI

Sokkeli on muurattu sdannonmukaisista
luonnonkiviharkoista. Keskiosan sisdankaynteja
reunustavat korkeammat harkot.

JULKISIVUMATERIAALIT JA JASENTELY
Julkisivut ovat puhtaaksimuurattua punatiilta.
Pintoja on elavditetty erisuuntaisilla ladonnoilla
tehdyilla koristelistoilla ja -kuvioilla. Julkisivua
on rytmitetty ylemmaén kerroksen ikkunaryhmien
valissa pystysuuntaisilla tiilisauvoilla. Kaarevien
ikkuna- ja oviaukkojen paall4 on kaartuvat
tiiliholvimuuraukset. Seinien alaosissa on
lisaksi purettujen lastauslaitureiden kohdalla
harmaata tiiltd. Julkisivut ovat alkuperaisia.
Siella taalla on yksittéisia uusittuja tiili.

Vv Kuva kaakosta. Tulli- ja pakkahuoneen julkisivut ovat sailyneet
lahes alkuperaisina. Vanhat lastauslaiturit on purettu ja niiden
tilalle on rakennettu terasseja Katajanokanlaiturin puolelle.
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1 Kuva luoteesta. Ravintolatilan takaovelle rakennettiin uusi
lastauslaituri vuosituhannen vaihteessa. Lansipaadyn ovet on
siirretty nykyisille paikoilleen 1900-luvun alkupuoliskon aikana.

IKKUNAT

Ikkunat ovat kaari-ikkunoita. Sivusiipien ensimmaisen
kerroksen suuret kaariaukot on jaettu kolmeen osaan
tiilisilla pystyjaoilla. Ikkunoissa on kalterimaiset
pystypinnat. Lansipaddyn ikkunat ovat jugend-
tyylisia: kaarevan osan ylareuna on jaettu séteittain
pieniin ruutuihin, ja ikkunan ala- ja keskiosa on jaettu
vélipuitteilla pienempiin osiin. Kahdessa aukossa

on lisaksi ikkunakokonaisuuteen liittyvéat ovet.

Toisen kerroksen pienemmat ikkunat on
ryhmitelty kolmen ryhmiin. Kaarevat ylaosat
on jaettu pystypuitteilla kolmeen osaan.

Osassa ikkunoita on lisaksi kalterit.

Keskiosan paajulkisivun puoleisissa ikkunoissa
on hieman erilaiset puitejaot. Ensimmaisen
kerroksen ikkunat on jaettu erilaisin puittein
kolmeen kerrokseen, joista korkeassa alaosassa
on pystyvalipuitteellinen ikkuna, kaarevassa
ylaosassa tihea pystyjako ja niiden vélissa
kapea viiteen ruutuun jaettu osa. Yldkerroksen
ikkunoiden kaariosa on jaettu yhdeksaan ruutuun.
Lisaksi paasisaankéaynnin ylapuolella on kolme
pyoreas, yhdeksaan ruutuun jaettua ikkunaa.

Katajanokan tulli- ja pakkahuone

OVET JA SISAANKAYNNIT
Paasisdankaynti sijaitsee rakennuksen keskiosassa
etelapuolella. Kaariaukossa on alkuperainen jugend-
tyylinen pieniruutuinen lasiseind, johon liittyy kaksi
kéyntiovea ja niiden ovilehtii vastaavat sivuosat.
Ovien ja sivuosien yldosassa on kaarevin muodoin
koristeleikattu lasiaukko, jossa on lasiseinaa vastaava
pieni ruutujako. Ovien alaosissa on pystyjaoin
rytmitetyt puupeilit. Puuosat ovat tummanruskeita.
Rakennuksen vastakkaisella puolella oleva padaulan
takaovi on vastaava, mutta vaalean puun vérinen.
Pakkahuonepéidyn ulko-ovet ovat kaariaukkoihin
asennettuihin aaltopeltiportteihin liittyvia kayntiovia.
Osa porteista on alkuperéisia. Itdpaadyn portit ovat
peréisin vuoden 1908 muutoksesta. Etelaseinustan
kéyntiovet tehtiin vuonna 2012 vanhoihin portteihin.
Lénsisiiven ovista suurin osa on vanhoja
puupeiliovia, jotka liittyvit kaariaukkojen jugend-
tyylisiin ikkunakokonaisuuksiin. Lansipaadyn
ovet ovat alkuperaisia ja vastaavat alkuperdisia
piirustuksia, mutta ne on siirretty keskimmaisista
aukoista reunoihin 19oo-luvun alkupuolella.
Kanavakadun puoleinen reunimmainen
lasiaukollinen puuovi on lisdtty vuonna 1940.
Lansipaadyn eteldseinustalla on kaksi uutta
teraslasiseinag, joihin liittyy lasipariovet. Muutos
tehtiin peruskorjauksessa vuosituhannen vaihteessa.

5. Nykytilan dokumentointi



< Rakennuksen keskiosa ja
paasisaankaynti on sailynyt ldhes
téysin alkuperéisessé asussaan.

@ A « Mya@s koillispuolen julkisivu ja
sisdankaynti ovat alkuperaiset.
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VESIKATTO

Vesikatto on suurimmaksi osaksi saumattua

peltia. Keskiosan seké kulmatornien katot on
paallystetty liuskekivilla. Tornien paalla olevat
pienemmat kupolit ovat kuparia. Lansipaadyn
tiloissa olevien kattoikkunoiden lasikatot on korvattu
lasikuitukatteella 1900-luvun loppupuoliskolla.
Muutosvuosi ei ole tiedossa, mutta alkuperdinen
lasikate nakyy vuoden 1953 valokuvassa.®

Peltikatto on kunnostettu 2020-luvulla.

TERASSIT

Rakennuksen kolmella sivulla sijainneet
lastauslaiturit on purettu pois. Lénsipaadyn
eteldpuoleinen ravintolan terassi ja pohjoispuolen
huoltolaituri on lisitty vuosituhannen vaihteen
peruskorjauksessa. Terasseissa on punagraniittinen
alkuperiispiirustusten tyyliseksi uusittu perustus
ja puurakenteinen lattiataso, ja niissé on sinkitysta
terdksestd tehty pinnakaide ja sen paalléd kulkeva
putkikésijohde. Itdpaadyn sisadnkayntiterassi

ja invaluiska on tehty vuonna 2012. Kaide on
yksinkertainen mustaksi maalattu lattapinnakaide.

65  Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 53
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SAILYNEISYYS

Julkisivut ovat siilyneet ldhes kokonaan
alkuperiisessi asussaan, lukuun ottamatta muutamia
ovimuutoksia eri vuosikymmenilta. Suurin osa
muutoksista on tehty 1900-luvun alkupuoliskolla.
Uutta kerrostumaa edustavat vuosituhannen
vaihteen peruskorjauksessa lansipaadyn
lastausovien tilalle kaariaukkoihin rakennetut
terislasiseindt seké vanhojen lastauslaitureiden
paikalle peruskorjauksessa ja vuonna 2012
rakennetut terassit. Julkisivujen yleisilme on
ajan my6td tummentunut, kun vuolukivinen
vesikatto ja kupariosat ovat tummuneet.®

66  Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 1996: 59.

Vv Pakkahuonepaadyn edustalle vanhan lastauslaiturin paikalle
rakennettiin vuonna 2012 uusi terassi ja invaluiska.
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5.3 Pihapiiri

Rakennus rajautuu jokaiselta sivulta katuun, eika
tontilla ole varsinaista pihaa. Pagjulkisivun puolella
kulkee satama-alueen padkatu Katajanokanlaituri,
joka jakautuu kahdeksi vierekkaiseksi vaylaksi:
padasialliseksi autotieksi ja sen kanssa
samansuuntaiseksi, parkkialueena toimivaksi
pienemmaksi kaduksi tulli- ja pakkahuoneen
edustalla. Vaylien vélissa kulkee puiden reunustama
kevyenliikenteenvaylé. Tulli- ja pakkahuoneen
padsisdankaynnin edustalla on pieni reunakivin
korotettu levennys jalkakaytavassa, joka erottaa
sisadnkayntialueen parkkialueesta. Paajulkisivun
puolella olevat terassit rajautuvat suoraan
jalkakaytavaan. Ymparoivien katujen ja jalkakaytavien
pintamateriaali on asfalttia. Rakennuksen vilittoméssa
laheisyydessa ei ole viheralueita tai istutuksia.

Vv Paajulkisivun puolella terassialueet rajautuvat suoraan
jalkakaytévaan. Rakennuksen edusta on parkkialuetta.

Rakennushistoriaselvitys

1 Pihavalokuvan ottopaikka on
merkitty asemapiirrokseen. Kuva
on laadittu arkkitehtitoimisto K2S:n
asemapiirustuksesn (28.3.2012) pohjalta.
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6. Yhteenveto ja

johtopaatokset

HISTORIALLISET VAIHEET YHTEENVETONA
Tulli- ja pakkahuone toimi vuoteen 1993
saakka alkuperiisessi kaytossaan. Siné aikana
rakennukseen tehdyt muutokset olivat vahaisia ja
liittyivat pasasiassa tullitoiminnan kehitykseen.
Heti 1900-luvun alussa tehtiin jonkin verran
kéytettavyytta parantavia muutoksia, kuten
lastauslaitureiden ja ulko-oviyhteyksien lisddminen,
hissien rakentaminen ja pakkahuonetilan
lisddminen uusilla valikerroksilla. Toimistotiloihin
tehtiin jonkin verran tilamuutoksia 1900-luvun
aikana tullitoiminna. Suurimmat muutokset
kohdistuivat lansipaétyyn, jossa tilan kéytté vaihteli
ravintola- ja tullilaboratoriotoiminnan vélilla.
Tullitoiminta siirrettiin Sérnéisiin vuonna 1993,
minka jalkeen rakennus otettiin toimistokaytt6on,
ja tiloihin suunniteltiin venajinkauppaan liittyvaa
toimintaa. Rakennuksessa toimi vuoteen 2019 saakka
suurimpana vuokralaisena Helsingin kaupungin
kanssa yhteistydssa toimiva Moskovan Talo
-niminen yhtig, joka tarjosi tiloja venélaistaustaisten
yritysten kaytto6n. Vuosituhannen vaihteessa
rakennuksessa suoritettiin laaja peruskorjaus.
Suurimmat muutokset kohdistuivat jalleen
lansisiipeen, jossa ravintolatilaa kasvatettiin.
2010-luvulta ldhtien tilat ovat olleet
padasiassa pienten luovan alan toimijoiden
ja markkinointiyritysten toimitiloina. Tehdyt
muutokset ovat olleet viahaisia. Itasiiven kylmai
pakkahuonetilaa kéytettiin jonkin aikaa
tapahtumapaikkana, ja tilan poistumisreitteja ja
esteettomyyttd parannettiin. Tapahtumakaytto
todettiin kuitenkin virallisen varastokaytén
vastaiseksi. Viime vuosina pakkahuonepaity on
ollut 1ahinn4 satunnaisessa varastokaytossa.

Katajanokan tulli- ja pakkahuone
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Lansipaadyn ravintolatoiminta loppui vuonna 2020
koronapandemian seurauksena. Sen jalkeen tila on
ollut vastapaiselle tontille rakennettavan Stora Enson
padkonttorin tydmaahan tukipisteeni. Viliaikaisen
tyomaatoimistokaytoén loppuessa rakennuksen
valmistuessa Helsingin kaupunki on hakemassa tulli-
ja pakkahuoneelle uutta kaytt64 ideakilpailun kautta.

OMINAISPIIRTEET

Tulli- ja pakkahuone edustaa rakennustyyppiné
satamamakasiinia, jotka ovat tyypillisesti
pitkdnomaisia, matalahkoja ja tiilirakenteisia.
Tavanomaiseen varastomakasiiniin verrattuna tulli-
ja pakkahuone on suurempi ja koristeellisempi,
silld tullivarastojen liséksi rakennuksessa

sijaitsi myos asiakas- ja toimistotiloja.

Tyyliltaan rakennus on yhdistelmé 18o0-luvun
uusrenessanssia ja jugend-tyylia, joka yleistyi
tulli- ja pakkahuoneen rakennusaikana. Jugend-
vaikutteet nékyvat erityisesti sisatiloissa ja
sisadnkaynneissa, joiden suunnitelmia muutettiin
rakentamisen aikana ajanmukaisemmiksi.

Tulli- ja pakkahuone on yksi niin kutsutun

Rohbau-tyylin paatéista Suomessa. 1800-luvulla
Euroopassa muotiin tulleessa tyylissa kaytettiin
rappaamatonta tiilipintaa julkisivumateriaalina.

Rakennuksen péitilat eli padaula, porrashuone
ja toisen kerroksen perakkaisten salien sarja,
ovat huomattavan laadukkaasti toteutettuja ja
edustavia jugend-tyvylisia tiloja. Asiakassalissa, sen
edustalla olevassa odotustilassa seka lansipuolen
pienemmaissa toimistopuolen salissa on koristeelliset
lasialakatot. Asiakastilojen tyylid, avaruutta ja
valoisuutta ihasteltiin jo aikansa uutisoinnissa.
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SAILYNEISYYS

Tulli- ja pakkahuone on sailynyt poikkeuksellisen
autenttisena kokonaisuutena. Tullitoimintaan
liittyvat edustustilat, kuten aulat ja asiakastilat
ovat sdilyneet ldhes alkuperiisessi asussaan.
Rakennus on toistaiseksi saastynyt raskailta
muutoksilta, jollaisia on tehty moniin muihin
alueen vanhoihin makasiinirakennuksiin. Kaytto
yhtéjaksoisesti tullin toiminnassa 1990-luvulle
saakka on edesauttanut sailymista.

Edellisen rakennushistoriaselvityksen ja
inventoinnin jalkeen rakennuksessa tehdyt
muutokset ovat olleet pienié lansipaadyn ravintolan
laajennusta lukuun ottamatta. Muutokset ovat olleet
osin entistdvia, ja esimerkiksi toimistojen tilajakoa
on palautettu kohti alkuperaistd myohemmin
lisattyja valiseinia purkamalla. Tilat maalattiin
varitutkimukseen perustuen ja alkuperaisia
lattioita otettiin esiin muovilattioiden alta.
Raskaammat muutokset liittyvét peruskorjauksessa
muutettuihin lansipaddyn ravintolan keitti6- ja
saniteettitiloihin, mutta kantaviin rakenteisiin
ei tehty suurempia muutoksia. Ravintolatilojen
yleisilme poikkeaa muun rakennuksen tyylists,
mutta pinnat ovat sisustuksellisia ja niiden
alla on sailytetty alkuperaiset rakenteet.

Rakennuksessa on huomattavan hyvin
alkuperiisina sailyneita tai pinnoiltaan entiséityja
tilakokonaisuuksia, kuten padaula ja toisen
kerroksen periakkaisten salien tilasarja. Tilojen
entisdinti on liittynyt lahinna seinévarien
palauttamiseen ja alkuperaisten lattioiden esiin
ottamiseen jalkeenpain lisdttyjen pinnoitteiden
alta. Itdpaadyn kylma pakkahuone on tilatyyppina
poikkeuksellinen ja hyvin alkuperaisasussaan

Rakennushistoriaselvitys

sdilynyt. Talla hetkella pakkahuonepaadyn
varastoksi maaritetty kaytt6tarkoitus rajoittaa
mahdollista kiyttd, mutta se on myds osaltaan
suojannut tilaa raskailta muutoksilta.

Toimistotiloissa on tehty jonkin verran pinta- ja
kiintokalustemuutoksia. Puiset alakatot, ikkunat ja
viliovet ovat sailyneet alkuperaisina. Alkuperdisten
lattioiden paalle asennetut laminaatit hamartavat
tilojen alkuperaisyyttd, mutta todennékéisesti
suojaavat pintoja turhalta kulumiselta.

Tulli- ja pakkahuonerakennuksella on mahdollisuus
sdilya myos jatkossa merkittavana vanhan satama-
ja tullaustoiminnan edustajana. Yksi rakennuksen
suurimmista arvoista on hyvin sdilyneiden péétilojen
ohella poikkeuksellisen autenttisena sailynyt
pakkahuonetila. Uuden kayton tulisi sopeutua
vanhaan tilaan ja kunnioittaa sen ominaispiirteita.

RAKENNUKSEN ASEMA KAUPUNKITILASSA
Tulli- ja pakkahuone edustaa Katajanokan satama-
alueen teollisempaa vaihetta 1900-luvun alussa.
Hyvin sailynyt rakennus kertoo Helsingin kaupungin
kasvusta, Katajanokan satama-alueen alkuvaiheista ja
kaupankaynnin lisadntymisesté 18oo-luvun aikana.
Rakennus on osa satama-alueelle 1900-luvun
alussa rakentunutta punatiilisten makasiinien
vyShyketts, joka hallitsi maisemaa 1900-luvun
loppupuolelle saakka. Viela 1970-luvulla sataman
kehityksessé yhtend ldhtokohtana oli sailyttaa
merelle avautuva makasiinien hallitsema maisema.
Rakennusten julkisivut ovat nykyisin monenkirjavia
ja alueen yleisime on 2000-luvulla muuttunut
teollisesta satama-alueesta kohti oleskeluun
kutsuvaa julkista kaupunkitilaa maailmanpy6rineen

ja uimaloineen. Vanhoja rakennuksia on
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muutettu taysin uuteen kayttoon hotelli- ja
kongerssitiloiksi. Erityisen suuri muutos on télla
hetkella tulli- ja pakkahuoneen edustalle rantaan
rakentuva uusi Stora Enson padkonttorirakennus,
joka muuttaa rakennetun ympériston ilmetta
erityisesti Etelasataman suunnalta katsottuna.

ARVOT
Tulli- ja pakkahuone on télla hetkelld alueen
harvoja vanhoja rakennuksia, joihin ei ole
kohdistunut raskaita toiminnallisia ja tilallisia
muutoksia, ja rakennus on poikkeuksellisen hyvin
sailynyt. My6s alkuperéisen kaltainen toiminta on
osittain sailynyt, ja toiminnallinen jako toimisto-,
asiakas- ja varastotiloihin on sdilynyt alkuperaisen
kaltaisena. Tiloissa on alkuperdisen kayton
lisaksi luettavissa historiallinen kerroksellisuus
eri aikakausien pienten muutosten kautta.
Satamatoimintaan liittyvana rakennuksena tulli- ja
pakkahuone on Katajanokan satamalle alueellisesti
tyypillinen, ja rakennus liittyy osaksi 1800-luvun
lopun ja 1900-luvun alun satamamakasiinien
kokonaisuutta matalahkon ja pitkdnomaisen
massoittelunsa seké punatiilijulkisivujensa
kautta. Rakennustyyppina tulli- ja pakkahuone
on kuitenkin melko epatyypillinen yhdistelma
teollista ja julkista rakentamista, jonka julkisivujen
jasentely ja koristeellisuus erottavat tyypillisesta
varastomakasiinista. Tulli- ja pakkahuone onkin
arkkitehtonisesti edustava esimerkki aikakautensa
teollisuuteen liittyvasta julkisesta rakentamisesta.
Lisaksi rakennuksella on huomattavaa
arkkitehtonista arvoa merkittévan arkkitehdin
paétoihin lukeutuvana edustavana kohteena.
Rakennus ilment&a 1800-luvun lopun rakennustyylien

Katajanokan tulli- ja pakkahuone
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kehittymista ja eurooppalaisten tyylivirtausten
vaikutusta Suomessa, ja sitd voidaan pitaa yhtena
Rohbau-tyylin pdédkohteista Suomessa. Paitilat
muodostavat ehein ja poikkeuksellisen hyvin
sdilyneen jugend-tyyliseen kokonaisuuden,
jota arvostettiin jo rakennusaikana.
Rakennuksella on historiallista arvoa ja
todistusvoimaa sekéa sataman alkuperaisen
rakennuskannan edustajana etta tullitoimintaan
liityvéana julkisena tilana. Tulli- ja pakkahuoneella
on my6s kaupunkikuvallista arvoa Katajanokan
sataman alkuperéisen, punatiilisen
makasiinirakennuskannan edustajana.
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Rakennusluvat
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Rakennuslupatunnus: 8-1009-11-D

Toimenpide: Tilapainen kéyttotarkoituksen muutos:
pakkahuonetilan muutos kokoontumistilaksi

Lupa myonnettiin: 11.5.2012 / 30.2.2012

Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto K2S, Mikko Summanen
Piirustukset: Asemapiirustus, asemakaava, julkisivupiirustus,

leikkauspiirustus, pohjapiirustukset 1. ja 2. kerros (6 kpl)

2000

Rakennuslupatunnus: 8-2546-00-C

Toimenpide: Valomainos julkisivuun

Lupa myonnettiin: 25.07.2000

Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Kari Hyvarinen
- Jaakko Suihkonen Oy, Jaakko Suihkonen
Piirustukset: Asemapiirustus, julkisivupiirustus

rakennuksen paédyists, valomainoksen detalji (3 kpl)

1999

Rakennuslupatunnus: 8-0066-99-C

Toimenpide: Peruskorjaus, padasiassa

lansipaadyn tilat ja talotekniikka

Lupa myonnettiin: 6.4.1999

Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Kari Hyvarinen

— Jaakko Suihkonen Oy, Jaakko Suihkonen

Piirustukset: asemapiirros, pohjapiirrokset 1. ja 2. kerros,
julkisivut 4 kpl, leikkauspiirrokset 2 kpl, rakennetyypit,
ikkuna-, poistumis- ja huolto-ovikaaviot (11 kpl)

Huomioita: Lupapisteessa on lisdksi IV-, KVV- ja
rakennesuunnitelmia. Ullakon nousukeskushuoneen lupa on
haettu erilliselld tunnuksella k8-1812-99-Z, joka on Lupapisteen

jarjestelméassa merkitty virheellisesti vuodelle 1944.

1979

Rakennuslupatunnus: 8-0498-79-C

Toimenpide: 1. kerroksen lansipaddyn muutos ruokalaksi
Lupa mydnnettiin: 14.9.1979

Suunnittelija: Rakennushallitus, J. Laurila

Piirustukset: asemapiirros, leikkaus- ja pohjapiirustus (3 kpl)

Huomioita: Lupapisteessa on lisdksi 9 kpl IV-lupasuunnitelmia

1956

Rakennuslupatunnus: Ke-0657-56-C
Toimenpide: Vanhan hissin uusiminen
betonirakenteisena itapaatyyn

Lupa myonnettiin: 5.6.1956

Rakennushistoriaselvitys

Rakennusta koskevat lupa-asiat on lueteltu alla kronologisessa
jarjestyksessa. Tiedot perustuvat Helsingin kaupungin
rakennusvalvonnan arkistoon tallennettuihin lupapiirustuksiin
ja vuoden 1996 rakennushistoriaselvitykseen (arkkitehtitoimisto
Lehto Peltonen Valkama Oy). Lupapiste Kaupassa on

lisaksi jonkin verran teknisia piirustuksia. Jarjestelman

tietoihin kirjatut vuosiluvut ovat osittain virheellisia.

Suunnittelija: Helsingin kaupungin
rakennusvirasto, Lauri Pajamies.

Piirustukset: Asemapiirrokset, leikkauspiirros,
tavarahissin rakennussuunnitelma (4kpl)
Huomioita: Selvityksessa on kaytetty

Lupapiste Kaupan esikatselua.

1951

Rakennuslupatunnus: Ke-0312-51-C

Toimenpide: Lentopakettien tullausosaston suunnitelma
Lupa myonnettiin: 27.10.1951

Suunnittelija: Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Eino Ek.
Piirustukset: Pohjapiirros (lentopakettien

tullausosasto), julkisivuote koillisesta (2 kpl)

Huomioita:

1940

Rakennuslupatunnus: ke-115-c-40

Toimenpide: Lansipidadyn oven siirto oikeanpuoleiseen aukkoon
Lupa mydnnettiin: 23.11.1940

Suunnittelija: Helsingin kaupungin

rakennustoimisto, talorakennusosasto

Piirustukset: asemapiirros, lansipaadyn julkisivu,
pohjapiirustusote 1. kerroksen lansipaadysta (3 kpl)

Huomioita: Selvityksessi on kaytetty

Lupapiste Kaupan esikatselua.

1908

Rakennuslupatunnus: Ei tiedossa.

Toimenpide: Julkisivumuutos Ankkurikadulle
Lupa myonnettiin: 18.3.1908

Suunnittelija: Helsingin kaupungin
rakennuskonttori, Karl Hard av Segerstadt
Piirustukset: asemapiirros, lansipaadyn julkisivu,
pohjapiirustusote 1. kerroksen lansipaddysta (3 kpl)

Huomioita: Tiedot vuoden 1996 rakennushistoriaselvityksesta.

1899

Rakennuslupatunnus: Ei tiedossa.

Toimenpide: Alkuperainen rakennuslupahakemus

Lupa myonnettiin: 24.2.1899 / 6.4.1899

Hakija: Satamarakennusvaltuuskunta, Helsingin kaupunki
Suunnittelija: Gustav Nystrém

Piirustukset: pohjapiirrokset 1. ja 2. kerros,

julkisivut (3kpl), leikkaukset (3kpl) (8kpl)

Huomioita: Tiedot vuoden 1996 rakennushistoriaselvityksesta.
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Kooste: Alueen 2000-luvun

kehitysehdotukset

Katajanokan kanavaterminaalin suunniteltiin
vuosina 1998—2005 Armi-taloa — Arkkitehtuurin,
Rakentamisen ja Muotoilun Informaatiokeskusta.
Vuonna 2001 jérjestetyn arkkitehtuurikilpailun
voitti JKMM Arkkitehdit Oy. Hanke ei toteutunut.
Vuonna 2006 jarjestettiin kansainvalinen
Helsinki Greater Vision -suunnittelukilpailu.
Voittajasuunnitelmassa Etelasataman aluetta
ehdotettiin kaupunkimaiseksi ja toiminnoiltaan
sekoittuneeksi solmukohdaksi, ja Katajanokanrannan
edustalle oli esitetty rakennettavaksi uusi
suurehko saari. Suunnitelmaa ei toteutettu.
Armi-talon jalkeen Kanavaterminaalin tontille
kaavailtiin vuonna 2010 Herzog & de Meuronin
arkkitehtitoimiston suunnittelemaa lasipintaista
hotellia, mutta Helsingin kaupunginvaltuusto hylkasi
hankkeen vastustuksen vuoksi vuonna 2010.
Osana World Design Capital Helsingin (2012)
ohjelmaa jarjestettiin vuosina 2011-2012 Kirjava
Satama -ideakilpailu Eteldsataman ymparistoon.
Alueelle ehdotettiin muun muassa kanavia ja uutta
rakentamista. Ehdotuksista nelja palkittiin.
Vuonna 1957 rakennettu Kanavaterminaalin
rakennus purettiin vuonna 2012. Guggenheim-
saation museon sijoittamista kyseiselle tontille
selvitettiin vuonna 2012, mutta suunnittelupaikka
vaihtui sittemmin Etelarantaan. Vuosina 2014-2015
jarjestettiin avoin kansainvélinen Guggenheim
Helsinki -arkkitehtuurikilpailu. 1715 ehdotuksesta
voittajaksi valittiin ranskalais-japanilainen
arkkitehtitoimisto Moreau Kusunoki Achitectes.
Hanke kaatui kaupunginvaltuustossa vuonna 2016.
Vuonna 2017 hyviksyttiin suunnitelma
maanalaisen pysakéintilaitoksesta
Katajanokalaiturin makasiinien alle. Kaavasta
tehtyjen valitusten vuoksi hanke on viivastynyt.
Stora Enson uudesta paskonttorista
jarjestettiin vuonna 2020 kansainvalinen
arkkitehtuurikutsukilpailu, jonka voitti Anttinen

Katajanokan tulli- ja pakkahuone

Oiva Arkkitehdit Oy. Rakennukseen tulee lisaksi
hotelli, ravintola- ja konferenssitiloja seka muita
toimitiloja. Niiden rakentamisen mahdollistava
asemakaava vahvistettiin vuonna 2021.

Alueelle on suunnitteilla tai rakenteilla useampia
hotelleja, muun muassa Kanavakatu 3 AB:n
rakennuksiin, Kanavakatu 4:3an seka Kanavakatu
14:n tontille. Eteldrannan puolella on kiynnissa
hankesuunnittelu Arkkitehtuuri- ja designmuseolle
nykyisen Makasiiniterminaalin paikalle. Toteutuksen
lopullinen paatos on maara tehda vuoden 2023 aikana.

Tulevan museon lahiympariston suunnittelusta
on kaynnissi erillinen Makasiinirannan laatu-
ja konseptikilpailu, jonka tuloksen on maara
selvitd vuoden 2022 aikana, ja suunnittelun on
tarkoitus jatkua kumppanuuskaavoituksena
Helsingin kaupungin kanssa.

Kaynnissa olevaan asemakaavaprosessiin liittyen
alueella tutkitaan muun muassa viliaikaiseksi
suunnitellun merikylpyldn aseman pysyvéittamista
seki toimitilarakentamista Katajanokanlaiturin ja
Satamakadun rajaamalle alueelle. Ranta-aluetta
halutaan lisdksi kehittaa kaveltavana ja toiminnoiltaan
monipuolisena alueena, jossa on merellisyytta
tukevaa palvelutarjontaa. Kivijalkaliiketilojen
maaraa halutaan alueella lisata. Katajanokanrantaan
tutkitaan asuinkerrostalokortteleita, joihin
tulisi my®s kivijalkaliiketiloja. Haasteita
asuntorakentamiselle Katajanokanrannan
alueella aiheuttaa satamatoimintojen tuottama
matalataajuinen melu, joka voi rajata alueelle
aiemmin hahmotellun korttelimaaran neljasta
kolmeen. Lisdksi alueen kaavoitus kerdnnee
vastustusta Katajanokanrannan nykyisilta asukkailta
joistakin asunnoista avautuvien meringkéalojen
eteen sekd Matruusinpuistoon sijoitettavaksi ajatellun
rakentamisen vuoksi. Katajanokan karjen alueella
saatetaan tehda pienimuotoisia maatéytt6ja.”

67 Hoppu 4.4.2022
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4 Tulli- ja pakkahuone on
ympyroity kuvassa katkoviivalla.
Ortoilmakuva 2021. HKP.

ALUEELLA JARJESTETYT KEHITYSKILPAILUT 2000-LUVULLA

Armi-talo 2001-2005, arkkitehtuurikutsukilpailu, ei toteutusta

Hotelli, AB Invest / Herzog & de Meuron 2007-2010, suunnitelma, ei toteutusta
Guggenheim-museo 2010-11/2014-16, avoin arkkitehtuurikilpailu, ei toteutusta

Kirjava satama 2008-2012, avoin ideakilpailu alueen kehittémiseksi

Maailmanpy6réd 2014- ja meriuimala 2016-, valiaikaiset rakennukset, suunnitelma ja toteutus
Stora Enso Oyj:n uusi pdakonttori 2020-, arkkitehtuurikutsukilpailu ja toteutus

Arkkitehtuuri- ja designmuseo 2019-, hankesuunnittelu

(-~ T - O~ - I~ -

Makasiiniranta 2021-2022, laatu- ja konseptikilpailu
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> Waterfront Hotel oli norjalaisen
kiinteistosijoittajan AB Investin projekti,
jonka suunnitteli arkkitehtitoimisto
Hertzog & de Meuron 2007-2008.
Visualisointikuva Herzog & de Meuron.

J!llr“ T
"

1 Armi-talon arkkitehtuurikutsukilpailun
vuonna 2011 voitti JKMM Arkkitehtien
suunnitelma. Visualisointikuva JKMM
Arkkitehdit ja Adactive Oy.

« Anttinen Oiva Arkkitehtien ehdotus Spring
voitti Stora Enson uutta paakonttoria
koskevan arkkitehtuurikilpailun 2020.
Visualisointikuva Helsingin kaupungin
asemakaavan muutoksen selostukseen
liitetysta viitesuunnitelmasta, Anttinen
Oiva Arkkitehdit Oy. Kuvaa on rajattu.
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Arkkitehtitoimisto APRT Oy:n ehdotus
Tori jakoi toisen sijan yhdessa kolmen
muun tydn kanssa Helsingin kaupungin
Kirjava satama -ideakilpailussa 2012.
Visualisointi Helsingin kaupungin
julkaisemasta arvostelupdytakirjasta.

likka Svardin Boegbeeld-ehdotus on
Kirjava satama -ideakilpailun toisen
palkinnon jakaneita tdité. Avustajina
ty6ssé olivat Pia Sopanen ja Tuuli
Sopanen. Visualisointi Helsingin kaupungin
julkaisemasta arvostelupoytakirjasta.
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